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    ค้้นหาคำำ�สำำ�คัญ

ค้น้หาคำำ�สำำ�คัญั อย่า่งเช่่น “แบตเตอรี่่�” และ “ติดิตั้้ �ง” เพื่่�อค้น้หาหัวัข้อ้นั้้ �น หากคุณุใช้้ Adobe Acrobat Reader เพื่่�ออ่่านเอกสารนี้้ � กรุณุากด 

Ctrl+F ใน Windows หรือื Command+F ใน Mac เพื่่�อเริ่่�มต้น้ค้น้หา

     ไปท่ี่�หััวข้้อ

ดููหัวัข้อ้ทั้้ �งหมดในสารบัญั คลิกิที่่�ชื่่�อหััวข้อ้เพื่่�อไปที่่�หัวัข้อ้นั้้ �น

         พิิมพ์์เอกสารนี้้ �

เอกสารนี้้ �สามารถพิมิพ์แ์บบความละเอีียดสููงได้้
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การใช้้คู่่�มืือนี้้ �

คำำ�อธิิบายภาพ

ส่ิงสำ�คญั ข้อแนะนำ�และเคล็ดลับ

อ่่านก่่อนใช้้งานครั้้ �งแรก

กรุณุาอ่่านเอกสารต่่อไปนี้้ �ก่่อนจะใช้้งาน DJI ActionOM 2:

1. คู่่�มือืการใช้้งาน

2. คำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยั

3. คู่่�มือืเริ่่�มใช้้งานฉบัับย่อ่

ขอแนะนำำ�ให้ช้มวิดิีีโอสอนการใช้้งานทั้้ �งหมดที่่�เว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI (www.dji.com/action-2) หรือืในแอป DJI Mimo และอ่่านข้อ้สงวน

สิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ�ด้้านความปลอดภััยก่่อนจะใช้้งานเป็็นครั้้ �งแรก อย่่าลืืมอ่่านคู่่�มืือเริ่่�มใช้้งานฉบัับย่่อก่่อนใช้้งานเป็็นครั้้ �งแรกและดููคู่่�มืือผู้้�ใช้้ฉบัับนี้้ �

สำำ�หรับัข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิ

ดาวน์์โหลดแอป DJI Mimo
สแกนรหัสั QR ที่่�ด้า้นขวา หรือืค้น้หาแอป “DJI Mimo”  ใน App Store 
https://m.dji.net/mimo

DJI Mimo เวอร์ชัน iOS เข้ากันได้กับ iOS v12.0 หรือใหม่กว่า DJI Mimo เวอร์ชัน Android เข้ากันได้กับ Android v8.0 

หรอืใหม่กวา่ 

ดูวิดีโอสอนการใช้งาน

ดููวิดิีีโอการสอนและวิดิีีโออื่่�น ๆ บนเว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI (https://www.dji.com/action-2/video) หรือืสแกนคิวิอาร์โ์ค้ด้

ก่่อนใช้้เป็็นครั้้ �งแรก
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รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์

ข้้อมููลเบื้้ �องต้้น

DJI Action 2 สามารถถ่่ายภาพความละเอีียด 12MP และถ่่ายวิดิีีโอได้อ้ย่า่งลื่่�นไหลที่่� 4K/120 fps ด้ว้ยการออกแบบด้ว้ยนวัตักรรมอันัน่่าดึงึดููด คุณุ

สามารถสลัับอุปุกรณ์์เสริมิต่่าง ๆ  ได้อ้ย่า่งรวดเร็ว็ เช่่น โมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าที่่�ช่่วยให้คุ้ณุสามารถดููมุมุมองสดและใช้้งานกล้อ้งขณะถ่่ายเซลฟีี ได้ ้ 

ผู้้�ใช้้ยังัสามารถบัันทึกึฟุุตเทจที่่�ลื่่�นไหลสุุด ๆ ด้ว้ยเทคโนโลยีี EIS ล่่าสุุดของ DJI HorizonSteady ช่่วยรักัษาระดับัฟุุตเทจได้ใ้นทุกุสถานการณ์์ ใน

ขณะท่ี่� RockSteady 2.0 ช่่วยรับัประกัันความเสถีียรของฟุุตเทจได้ม้ากกว่่าแต่่ก่่อน 

ใช้้ประโยชน์สููงสุุดจาก DJI Action 2 ด้ว้ยการเชื่่�อมต่่อแบบไร้ส้ายกับั DJI Mimo โดยใช้้อุปุกรณ์์มือืถือืและแสดงผลวิดิีีโอคุณุภาพสููงแบบเรีียลไทม์ ์

นอกจากนี้้ � ตัวักล้อ้งยังักันันํ้้ �าท่ี่�ความลึกสููงสุุด 10 ม. และสามารถเชื่่�อมต่่อกับัเคสกันันํ้้ �าได้ล้ึกึถึงึ 60 ม.

ผู้้�ใช้้สามารถเพลิดิเพลินิกับัคุณุสมบัติ ิDJI Action 2 ทั้้ �งหมดพร้อ้มอุปุกรณ์์เสริมิอื่่�น ๆ เช่่น โมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้า โมดููลพลังังาน ตัวัยึดึอะแด

ปเตอร์แ์ม่่เหล็็ก ตัวัยึดึอะแดปเตอร์แ์บบข้้อต่่อแม่่เหล็็ก คลิปิแม่่เหล็็ก ด้า้มต่่อขยายรีีโมทคอนโทรล เคสกันันํ้้ �า และเลนส์์มาโคร

กล้้อง DJI Action 2

1.  ปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึกึ

2.   ไฟ LED แสดงสถานะ

3.  เลนส์์

4.  เซนเซอร์ต์รวจจัับอุุณหภููมิสีี

5.   ไมโครโฟน

6.  ช่่องเสีียบสายคล้อง
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7.  จอสััมผัสั

8.  พอร์ต์ขยาย

9.   รููล็อค

10.  รููปรับัสมดุลุแรงดันัอากาศ
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อุุปกรณ์์เสริิม

โมดููลจอสัมัผััสด้านหน้้า DJI Action 2

9

8

1.  ตัวัคลิปล็็อก

2.   ไมโครโฟน

3.   ไฟ LED แสดงสถานะ

4.  ช่่องเสีียบการ์ด์ microSD

5.  รููล็อค

6.  ปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึกึ

7.  ลำำ�โพง

8.  พอร์ต์ขยาย

9.  หน้้าจอด้า้นหน้้า

10.  พอร์ต์ชาร์จ์ (USB-C)

โมดููลหน้้าจอสััมผััสด้้านหน้้าสามารถต่่อด้้วยแม่่เหล็็กเข้้ากัับกล้้องได้้ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าพอร์ต์ขยายอยู่่�ในแนวเดีียวกัันอย่่างถููกต้้องก่่อนติิดคลิิป

ล็็อกแม่่เหล็็กเข้า้กับัรููล็อคแม่่เหล็็กบนกล้อ้งและกดคลิปิทั้้ �งสองก่่อนถอดออก
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สายคล้องแม่่เหล็็ก DJI Action 2
สายคล้อ้งแม่่เหล็็กสามารถใช้้พกพากล้อ้งได้ส้ะดวก ความยาวสามารถปรับัได้แ้ละขอแนะนํําให้ต้ิดิกับักล้อ้งเพื่่�อให้ห้้อ้ยอยู่่�ใต้ก้ระดููกไหปลาร้า้

1

2

3

โมดููลพลังังาน DJI Action 2 สามารถต่่อด้ว้ยแม่่เหล็็กเข้า้กับัชุดุกล้อ้งเพื่่�อจ่่ายพลังังานและยืดืเวลาการทํํางาน ผู้้�ใช้้ยังัสามารถเสีียบการ์ด์ microSD 

เพื่่�อเพิ่่�มพื้้ �นที่่�จัดัเก็็บภายนอกของกล้้องได้ ้ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าพอร์ต์ขยายอยู่่�ในแนวเดีียวกันัอย่า่งถููกต้อ้งก่่อนติดิคลิปิล็็อคแม่่เหล็็กเข้า้กับัรููล็อคแม่่

เหล็็กบนกล้อ้งและกดคลิปิทั้้ �งสองก่่อนถอดออก
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64
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1.  พอร์ต์ขยาย

2.   ไฟ LED แสดงสถานะ

3.  ช่่องเสีียบการ์ด์ microSD

4.  ปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึกึ

โมดููลพลังงาน DJI Action 2

5.  รููล็อค

6.  พอร์ต์ชาร์จ์ (USB-C)

7.  ตัวัคลิปิล็็อค
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ห้า้มติดิฐานกาวกับัพื้้ �นผิวินููน พื้้ �นผิวิโค้ง้ พื้้ �นผิวิหยาบ พื้้ �นผิวิสาก ลอกออกได้ ้ปกคลุมุด้ว้ยฝุ่่� นหรือืทราย หรือืมีีคราบนํ้้ �ามัันหรือืนํ้้ �า ไม่่เช่่นนั้้ �น ตัั
วติดิตั้้ �งอะแดปเตอร์อ์าจไม่่ติดิแน่่น

อุณุหภููมิกิารทํํางานของฐานกาวคือื 0 ถึงึ 40° เซลเซีียส (32 ถึงึ 104° ฟาเรนไฮต์)์ ห้า้มติดิฐานกาวเข้า้กัับพื้้ �นผิิวที่่�มีีอุณุหภููมิสิููงหรือืตํ่่�ากว่่า

ขอแนะนํําให้ต้ิดิตั้้ �งกล้อ้งกับัพื้้ �นผิวิแนวตั้้ �งหรือืลาดเอีียงเท่่านั้้ �น
 ขอแนะนํําให้ใ้ช้้อะแดปเตอร์แ์ม่่เหล็็กกับัชุดุติดิตั้้ �ง OSMO Action เมื่่�อบันัทึึกในระหว่่างการออกกํําลังักายอย่า่งหนััก

ติิดตั้้ �งอะแดปเตอร์แ์ม่่เหล็็กแบบข้้อต่่อ DJI Action 2
อะแดปเตอร์แ์ม่่เหล็็ก DJI Action 2 สามารถติดิตั้้ �งด้ว้ยแม่่เหล็็กกับักล้อ้ง โมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้า หรือืโมดููลพลังังานได้ ้ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าคลิ

ปล็็อกแม่่เหล็็กติดิอยู่่�กับัรููล็อคแม่่เหล็็กบนกล้อ้งหรือืโมดููลทั้้ �งสองด้า้นอย่า่งถููกต้อ้งและกดคลิปิทั้้ �งสองก่่อนท่ี่�จะถอดออก เช็็ ดพื้้ �นผิวิของวัตัถุแุละติดิฐ

านกาวค้า้งไว้อ้ย่า่งน้้อย 10 วินิาทีี ขอแนะนํําให้ร้อ 30 นาทีีก่่อนติดิตั้้ �งกล้อ้ง มิฉิะนั้้ �น ขายึดึอะแดปเตอร์อ์าจยึดึไม่่แน่่น ฐานกาวท่ี่�ด้า้นล่่างของอะแดป

เตอร์ส์ามารถใช้้งานได้ซ้ํ้้ �า หลังัจากล้า้งและเป่่ าแห้ง้แล้ว้

ติิดตั้้ �งอะแดปเตอร์แ์ม่่เหล็็ก DJI Action 2
ที่่�ยึดึอะแดปเตอร์แ์ม่่เหล็็กสามารถติดิตั้้ �งด้ว้ยแม่่เหล็็กกับักล้อ้ง โมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้า หรือืโมดููลพลังงานได้ ้ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าคลิปล็็อกแม่่เ

หล็็กติดิอยู่่�กับัรููล็อคแม่่เหล็็กบนกล้้องหรือืโมดููลทั้้ �งสองด้า้นอย่า่งถููกต้อ้งและกดคลิปิทั้้ �งสองก่่อนที่่�จะถอดออก

 ห้า้มใช้้เมื่่�อสวมใส่่เสื้้ �อผ้า้หนา เช่่น เสื้้ �อกันัหนาวหรือืเสื้้ �อแจ็็คเก็็ต มิฉิะนั้้ �น การเชื่่�อมต่่อแม่่เหล็็กอาจอ่่อนเกินิไปและกล้อ้งจะหลุดุออก
 ห้า้มใช้้เมื่่�อออกกํําลังักายอย่า่งหนััก เช่่น การกระโดดและวิ่่�ง
 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแผ่่นแม่่เหล็็กของสายคล้องแม่่เหล็็กอยู่่�ภายในเสื้้ �อผ้า้ มิฉิะนั้้ �น การเชื่่�อมต่่อแม่่เหล็็กอาจอ่่อนเกิินไปและกล้อ้งจะหลุดุออก
 ติดิกล้อ้งเข้า้กับัสายคล้อ้งแม่่เหล็็กเท่่านั้้ �น ห้้ามเชื่่�อมต่่ออุปุกรณ์์เสริมิอื่่�น ๆ
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คำำ�เตืือน
1.	 DJI Action 2 มีีแม่่เหล็็ก เก็็บรักัษาให้ห้่่างจากการ์ด์ที่่�มีีแถบแม่่เหล็็ก การ์ด์ IC เครื่่�องกระตุ้้�นหัวัใจ ชิิปของฮาร์ด์ดิสิก์ ์RAM และอุปุกรณ์์อื่่�น ๆ 

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเกิดิสััญญาณรบกวน

2.	พ อร์ต์ต่่อขยายและขอบเลนส์์อาจร้อ้นขึ้้ �นในระหว่่างการใช้้งาน ห้้ามสัมผัสั เพื่่�อป้้องกันัไม่่ให้เ้กิดิแผลไหม้้

3.	ห้ า้มติดิกล้อ้งเข้า้กับัโมดููลหน้้าจอสััมผัสด้า้นหน้้า เมื่่�อมีีฝุ่่� นหรือืของเหลวอยู่่�ในพอร์ต์ขยาย มิฉิะนั้้ �นกล้อ้งอาจเสีียดสีีหรือืลัดัวงจร

4.	 โมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าและโมดููลพลังงานไม่่กันันํ้้ �า ต้อ้งใช้้เคสกัันนํ้้ �าเมื่่�อใช้้โมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังังานกับัชุดุกล้อ้งใต้น้ํ้้ �า 

5.	ช าร์จ์ DJI Action 2 เมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�ตํ่่�า การจัดัเก็็บ DJI Action 2 ไว้น้านกว่่าส่ี่�เดือืนด้ว้ยแบตเตอรี่่�ตํ่่�าจะทํําให้อ้ายุุการใช้้งานแบตเตอรี่่�ลดลง 

หากจะไม่่ใช้้งาน DJI Action 2 เป็็นเวลา 10 วันัขึ้้ �นไป ให้ค้ายประจุแุบตเตอรี่่�เหลือื 40%-60%

6.	 เมื่่�อติดิ DJI Action 2 เข้า้กับัหลัังคาหรือืหน้้าต่่างของรถยนต์ ์ DJI Action 2 อาจตกลงมาหากรถเคลื่่�อนที่่�เร็ว็เกินิไป พื้้ �นผิวิไม่่สะอาด หรือืมีี

สภาพอากาศท่ี่�ไม่่ดีี เช่่น ลมแรงหรือืพายุุฟ้้าคะนอง

7.	 ขณะบัันทึกึวิดิีีโอ อย่า่ปิิดกั้้ �นไมโครโฟน เพื่่�อคุณุภาพเสีียงที่่�ดีี

8.	 เชื่่�อมต่่อกล้อ้งเข้า้กับัโมดููลหน้้าจอสััมผัสด้า้นหน้้าเพื่่�อเปิิดใช้้งานเสีียงระหว่่างการเล่่น อย่า่ปิิดกั้้ �นลํําโพง มิฉิะนั้้ �นอาจส่่งผลต่่อประสิิทธิภิาพของเ

สีียง

9.	 เมื่่�อใช้้ DJI Action 2 เป็็นครั้้ �งแรก จำำ�เป็็นต้อ้งเปิิดใช้้งานผ่่าน DJI Mimo 

10. เมื่่�อใช้้กับัโมดููลจอสััมผัสด้า้นหน้้าและโมดููลพลังังาน โปรดสัังเกตความแตกต่่างระหว่่างโมดููลเหล่่านี้้ �ตามรายการต่่อไปนี้้ �:

โมดููลจอสััมผัสัด้า้นหน้้า โมดููลพลังังาน

ไมโครโฟน 3 ไม่่มีี

หน้้าจอด้า้นหน้้า 1 ไม่่มีี

ลำำ�โพง 1 ไม่่มีี

ขนาด 39×41.6×24.6 มม. 39×41.6×21.4 มม.
นํ้้ �าหนััก 64 กรมั 56.6 กรมั

ระยะเวลาในการใช้้งาน 160 นาท*ี 180 นาท*ี*
*	 วัดัโดยใช้้ 1080p (Power Reserve), 30fps โดยมีีโหมดสลีีปตั้้ �งไว้ท้ี่่�หนึ่่�งนาทีี และปิิดระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ 

ใช้้เป็็นข้อ้มููลอ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น

** วัดัโดยใช้้ 1080p (Power Reserve), 30fps โดยมีีโหมดสลีีปตั้้ �งไว้ท้ี่่�หนึ่่�งนาทีี และปิิดระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ 

ใช้้เป็็นข้อ้มููล อ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น

การเตรีียม

การเปิิดใช้้งาน

เมื่่�อใช้้ชุดุกล้อ้ง จํําเป็็นต้อ้งเปิิดใช้้งานผ่่าน DJI Mimo ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อเปิิดใช้้งาน 

1.	 กดปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึกึ ค้า้งไว้เ้พื่่�อเปิิด

2.	 เปิิดใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนโทรศััพท์เ์คลื่่�อนที่่�

3.	 เปิิด DJI Mimo      แตะ และทํําตามคํําแนะนํําเพื่่�อเปิิดใช้้งานกล้อ้ง

Device
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การชาร์์จ DJI Action 2
1.	 เชื่่�อมต่่ออะแดปเตอร์ช์าร์จ์ USB (ไม่่ได้ใ้ห้ม้าด้ว้ย) เข้า้กับัพอร์ต์ USB-C โดยใช้้สายชาร์จ์ (ให้ม้าด้ว้ย)

2.	 ไฟ LED แสดงสถานะบนโมดููลหน้้าจอสััมผััสด้้านหน้้า หรือืเปิิดโมดููลพลังงานระหว่่างการชาร์จ์เมื่่�อปิิดเครื่่�อง แบตเตอรี่่�ชาร์จ์เต็็มแล้้วเมื่่�อไฟ  

LED แสดงสถานะเป็็นสีีเขีียวนิ่่�งเป็็นเวลาหกวินิาทีีและปิิด ใช้้เวลาประมาณ 90 นาทีีในการชาร์จ์ทั้้ �งตัวักล้้องและโมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าหรืื

อโมดููลพลังังานเมื่่�อเชื่่�อมต่่อแล้ว้*

* วัดัโดยใช้้อะแดปเตอร์ ์5V/2A USB ในห้อ้งปฏิบิัตัิกิาร ใช้้เป็็นข้อ้มููลอ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น

 ชาร์จ์ DJI Action 2 เมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�ตํ่่�า การจััดเก็็บ DJI Action 2 ไว้น้านกว่่าส่ี่�เดือืนด้ว้ยแบตเตอรี่่�ตํ่่�าจะทํําให้อ้ายุกุารใช้้งานแบตเต

อรี่่�ลดลง หากจะไม่่
 ชุดุอุปุกรณ์์กล้อ้งจะถููกชาร์จ์ก่่อน หากโมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังังานเชื่่�อมต่่อกับัตัวักล้อ้งในระหว่่างการชาร์จ์

การใช้้งาน

ปุ่่� มเปิิดปิิด/บัันทึึก

1.	 เมื่่�อปิิดเครื่่�องอยู่่�

A. กดเพื่่�อเปิิดเครื่่�อง

B. กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเปิิดเครื่่�องอย่า่งรวดเร็ว็และเริ่่�มถ่่ายภาพ การตั้้ �งค่่า SnapShot* จะแตกต่่างกันัไปขึ้้ �นอยู่่�กับัโหมดถ่่ายภาพ

2.	 เมื่่�อเปิิดเครื่่�องอยู่่�:

A. กดเพื่่�อถ่่ายภาพหรือืเริ่่�ม/หยุุดการบัันทึกึ ในการตั้้ �งค่่าหรือืโหมดเล่่นไฟล์ ์กดเพื่่�อกลับัสู่่�มุมุมองกล้อ้ง

B.  กดค้้างไว้เ้พ่ื่�อเข้้าสู่่�โหมดสลีีปและกดอีีกครั้้ �งเพ่ื่�อออกจากโหมดสลีีป กล้้องจะปิิดเองโดยอัตโนมััติิหลัังจากอยู่่�ในโหมดพััก 60 นาทีี ในโหมด  

 QuickClip ให้ก้ดค้า้งไว้เ้พื่่�อขยายเวลาการบันัทึกึขณะบันัทึกึ

C. กดสองครั้้ �งเพื่่�อสลัับโหมดถ่่ายภาพ
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  หากกล้้องทํํางานไม่่ถููกต้อ้ง ให้ก้ดปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึึกค้า้งไว้ ้20 วินิาทีีเพื่่�อรีีสตาร์ท์กล้อ้ง

 เมื่่�อถอดโมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าออกจากกล้้อง หน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าจะแสดงระดับัแบตเตอรี่่�และเคล็ดลัับการเชื่่�อมต่่อเมื่่�อกดปุ่่� มเปิิดปิิด
/บันัทึกึ 

 เมื่่�อถอดโมดููลพลังังานออกจากกล้อ้งแล้ว้ ไฟ LED แสดงสถานะจะแสดงระดับัแบตเตอรี่่�เมื่่�อกดปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึกึ 

  เมื่่�อเชื่่�อมต่่อโมดููลหน้้าจอสััมผััสด้้านหน้้าหรืือโมดููลพลัังงานกัับกล้้อง ปุ่่� มเปิิดปิิด/บัันทึึกของโมดููลหน้้าจอสััมผัสด้้านหน้้าหรืือโมดููลพลัังงาน
จะทํํางานเหมือืนกับัปุ่่� มบนกล้อ้ง

 หลังจากเช่ือมตอ่กับกล้องแล้ว โมดลูหน้าจอสัมผัสดา้นหน้าจะแสดงและทํางานเหมือนกับหน้าจอสัมผัสบนกล้อง

จอสััมผััส

หน้้าจอสััมผัสัจะแสดงมุุมมองกล้้องหลัังจากเปิิดกล้อ้งแล้ว้ รวมถึงึโหมดถ่่ายภาพ ระดับัแบตเตอรี่่� และข้อ้มููลการ์ด์ microSD 

4:15

1.0X

04:15

1.0x1080P30

89%

Camera View (มุุมมองกล้้อง)

1.	ข้อ้มููลความจุใุนการจัดัเก็็บข้อ้มููล

 	 :           แสดงจำำ�นวนภาพที่�เหลือืที่่�สามารถถ่่ายได้ ้หรือืระยะเวลาของวิดิีีโอที่่�สามารถบันัทึกึได้ต้ามโหมดถ่่ายภาพปัจจุบุันั             จะแสดง ก็็ต่่อ
เมื่่�อใส่่การ์ด์ microSD แล้ว้

2.	 เล่่นย้้อนกลับั

 	      : แตะหรือืปัดไปทางขวาจากขอบด้า้นซ้้ายของหน้้าจอเพื่่�อดููตัวัอย่า่งรููปภาพและวิดิีีโอทันัทีีที่่�มีีการถ่่ายภาพ

3.	 โหมดถ่่ายภาพ

 	                        : แสดงโหมดถ่่ายภาพและพารามิเิตอร์ป์ัจจุบุันั ปัดขึ้้ �นหรือืแตะเพื่่�อตั้้ �งค่่าโหมดถ่่ายภาพและพารามิเิตอร์์

4.	ซููม

 	        : แตะเพื่่�อกำำ�หนดอััตราส่่วนการซููม ไม่่สามารถซููมได้ใ้นภาพเคลื่่�อนไหวช้้าและไทม์์แลปส์์

5.	พ ารามิิเตอร์์

	      : แตะหรือืปัดไปทางซ้้ายจากขอบด้า้นขวาของหน้้าจอเพื่่�อปรับัพารามิเิตอร์ภ์าพและเสีียง

6.	 ระดับัแบตเตอรี่่�

 	              : แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุุบันัของ DJI Action 2 แตะที่่�ไอคอนเพื่่�อดููข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัระดับัแบตเตอรี่่�

1 6

5

4

2

3
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ปัดลง
ปัดลงบนหน้้าจอสััมผัสเพื่่�อเข้า้สู่่�การตั้้ �งค่่า

 

1 54 8

3 72 6

1.	 การตั้้ �งค่่าหน้้าจอ

	 แตะไอคอนเพื่่�อสลับัระหว่่างการแสดงผลแบบเต็็มหน้้าจอและการแสดงผลแบบกล่่องจดหมาย

2.	 การจัดัเก็็บ

	 แตะเพ่ื่�อสลัับมีีเดีียที่�จััดเก็็บ ฟอร์แ์มตการ์ด์ microSD ฟอร์แ์มตอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลในตัวั หรือืส่่งออกภาพถ่่ายและวิดิีีโอจากอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อ
มููลในตัวัไปยังัการ์ด์ microSD 

3.	 การตั้้ �งค่่าระบบ

	 แตะเพ่ื่�อเข้า้สู่่�การตั้้ �งค่่าระบบ

	 การควบคุมุด้ว้ยเสีียง: เปิิดใช้้งานการควบคุมุด้ว้ยเสีียงเพื่่�อใช้้กล้อ้งกับัคํําสั่่�งเสีียง รองรับัภาษาจีีนตัวัย่อ่และภาษาอังักฤษ คํําสั่่�งเสีียงรวมถึงึ เริ่่�มการ
บันัทึกึ หยุดุการบันัทึกึ ถ่่ายภาพ และปิิดเครื่่�อง

	 การแจ้้งเตือืนการสั่่�นสะเทือืน: แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดใช้้งาน การแจ้ง้เตือืนการสั่่�นสะเทือืนจะถููกเปิิดใช้้งานตามค่่าเริ่่�มต้น้

	 SnapShot: ใช้้ SnapShot เพื่่�อเปิิดเครื่่�องอย่่างรวดเร็ว็และเริ่่�มถ่่ายภาพเมื่่�อกล้อ้งปิิดอยู่่�หรือือยู่่�ในโหมดสลีีป โหมดการถ่่ายภาพที่่�รองรับั ได้แ้ก่่ 
Video, QuickClip และ Timelapse

	 การเชื่่�อมต่่อแบบไร้ส้าย: แตะเพื่่�อตรวจสอบชื่่�อกล้อ้งและรหัสัผ่่าน ตั้้ �งค่่าความถี่่�ของ Wi-Fi และตั้้ �งค่่าการเชื่่�อมต่่อใหม่่

	 การบีีบอัดัวิดิีีโอ: แตะเพื่่�อเปลี่่�ยนรููปแบบการเข้า้รหัสัวิดิีีโอระหว่่างโหมดความเข้า้กันัได้แ้ละประสิิทธิภิาพ เมื่่�อเลือืกความเข้า้กันัได้ ้วิดิีีโอจะถููกเข้า้
รหัสัด้ว้ย H.264 ที่่�สามารถใช้้งานร่่วมกันได้สูู้งกว่่า เมื่่�อเลือืกประสิิทธิภิาพแล้ว้ วิดิีีโอจะถููกเข้า้รหัสัด้ว้ย HEVC ซึ่่�งมีีขนาดไฟล์ท์ี่่�เล็็กกว่่า เฉพาะ
วิดิีีโอที่่�มีีประสิิทธิภิาพเท่่านั้้ �นท่ี่�สามารถใช้้ได้ใ้นสถานการณ์์ต่่อไปนี้้ �: 

	 ก. วิดิีีโอ: 4K (4:3) และ fps ที่่�รองรับั

	 ข. วิดิีีโอ: 4K (16:9) 120/100fps หรือื 1080p 240fps
	ค . สโลว์โ์ม: 4K 4* หรือื 1080p 8x  

	 Sounds: แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดเสีียง

	 Grid: แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดใช้้งานตาราง

	 Anti-Flicker: แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดโหมดป้้องกันัการสั่่�นไหว ป้้องกันัการสั่่�นไหวจะตรวจจับัการกะพริบิและการถ่่ายภาพได้ห้ลายครั้้ �ง จึงึไม่่กระทบ
มาก

	 Auto Stop Rec Temp: แตะเพื่่�อตั้้ �งค่่าอุุณหภููมิิการบัันทึึกการหยุุดอััตโนมััติิเป็็นมาตรฐานหรืือสููง มาตรฐานถููกกํําหนดเป็็นค่่าเริ่่�มต้้น  

ไม่่สามารถตั้้ �งอุณุหภููมิการบันัทึกึการหยุดุอัตัโนมัตัิใิห้สูู้งได้เ้นื่่�องจากกฎระเบีียบและนโยบายท้อ้งถิ่่�นในบางประเทศและภููมิภิาค

	 Scrn Off (หน้้าจอล็็อก): แตะเพื่่�อเปิิดใช้้งานเพื่่�อให้ห้น้้าจอปิิดเมื่่�อล็็อกหน้้าจอ

	 Scrn Off (เริ่่�มต้น้ Rec): แตะเพื่่�อตั้้ �งเวลาที่่�หน้้าจอจะปิิดหลังัจากเริ่่�มการบันัทึกึและไม่่มีีการทํํางาน

	 Auto Power Off (ปิิดอัตัโนมัตัิ)ิ: แตะเพื่่�อตั้้ �งเวลาที่่�กล้อ้งจะปิิดการทํํางานโดยอัตัโนมัตัิิ

	 LED: แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดไฟ LED ของชุุดกล้อ้งและโมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังังานเมื่่�อเชื่่�อมต่่อ

	 การตรวจจับัเลนส์์มาโคร: แตะเพื่่�อเปิิดใช้้งานเลนส์์มาโคร

	ดํํ าเนิินการต่่อ Livestream ล่่าสุุด: แตะเพ่ื่�อเปิิดใช้้งานเพื่่�อให้ก้ล้อ้งสามารถดํําเนิินการต่่อจาก Livestream ล่่าสุุดหลังัจากหยุดุ Livestream 
แล้ว้

	 Language: แตะเพื่่�อตั้้ �งภาษาอังักฤษ จีีนตัวัย่อ่ จีีนดั้้ �งเดิมิ ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีี ไทย เยอรมััน สเปน ฝรั่่�งเศส อิติาลีี รัสัเซีีย บราซิิล โปรตุเุกส ตุรุกีี 
อินิโดนีีเซีีย หรือืโปแลนด์์
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	 Factory Reset: แตะเพื่่�อรีีเซ็็ตการตั้้ �งค่่าเริ่่�มต้น้

	 Device Info: แตะเพื่่�อดููชื่่�อ หมายเลขซีีเรีียล เวอร์ชั์ันเฟิิร์ม์แวร์ ์และคู่่�มือืเริ่่�มต้น้ฉบับัย่อ่

	 Compliance Info: แตะเพื่่�อดููข้อมููลการปฏิบัิัติติามกฎระเบีียบ

4.	ล็ อกหน้้าจอ

	 แตะเพ่ื่�อล็็อกหน้้าจอ ปัดขึ้้ �นบนหน้้าจอสััมผัสัเพื่่�อปลดล็็อกหน้้าจอ

5.	 สลัับเป็็น Pro
	 แตะเพ่ื่�อสลับัไปที่่�โหมด Pro และปรับัการตั้้ �งค่่า Format (รููปแบบ), Exposure (การเปิิดรับัแสง) และ WB (สมดุลุแสงขาว)

6.	ล็ อกการปรับัทิศิทาง

	 แตะเพ่ื่�อสลับัระหว่่างการปรับัทิิศทางอััตโนมัตัิแิละการปรับัทิศิทางที่่�ถููกล็็อค

7.	ค วามสว่่าง

	 แตะและเลื่่�อนเพื่่�อปรับัความสว่่าง

8.	 สวิติช์์การควบคุมุด้ว้ยเสีียง

	 แตะเพ่ื่�อเปิิดใช้้งานการควบคุมุด้ว้ยเสีียงเพื่่�อให้ผู้้้�ใช้้สามารถควบคุมุกล้อ้งด้ว้ยคํําสั่่�งเสีียงที่่�ตั้้ �งไว้้

ปัดขึ้้ �น
ปัดขึ้้ �นและปัดไปทางซ้้ายหรือืขวาเพื่่�อตั้้ �งค่่าพารามิเิตอร์ ์เช่่น อัตัราส่่วนภาพ เวลานัับถอยหลังั และความละเอีียด

1.	 ในโหมดภาพถ่่าย:

	ตั้้  �งค่่าอัตัราส่่วนภาพและเวลานัับถอยหลััง

2.	 ในโหมดวิดิีีโอ:

	ตั้้  �งค่่าความละเอีียดและอัตัราเฟรม แตะมุมุซ้ายบนเพื่่�อตั้้ �งค่่าระยะเวลาของการบันัทึกึลููป* แตะที่่�มุมุบนด้า้นขวาเพื่่�อปิิดระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหว
อิเิล็็กทรอนิิกส์์ เปิิดใช้้งาน RockSteady หรือืเปิิดใช้้งาน HorizonSteady ระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ไม่่พร้อ้มใช้้งานเมื่่�อใช้้ความ
ละเอีียดและอัตัราเฟรมบางตัวัเลือืก

3.	 ในโหมด QuickClip:

	ตั้้  �งค่่าความละเอีียดและอัตัราเฟรม แตะมุมุซ้ายบนเพื่่�อตั้้ �งค่่าระยะเวลาของ QuickClip แตะที่่�มุมุบนด้า้นขวาเพื่่�อปิิดระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหว
อิเิล็็กทรอนิิกส์์ เปิิดใช้้งาน RockSteady หรือืเปิิดใช้้งาน HorizonSteady ระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ไม่่พร้อ้มใช้้งานเมื่่�อใช้้ความ
ละเอีียดและอัตัราเฟรมบางตัวัเลือืก

4.	 ในโหมดภาพเคลื่่�อนไหวช้้า:

	ตั้้  �งค่่าอัตัราส่่วนความละเอีียดและความเร็ว็

5.	 ในโหมด Timelapse:

	 เลือืกโหมด Hyperlapse หรือื Timelapse อัตัราส่่วนความเร็ว็สามารถตั้้ �งค่่าได้ใ้นโหมด Hyperlapse สามารถตั้้ �งค่่าฉาก ระยะเวลา 
และเวลาถ่่ายภาพได้ใ้นโหมด Timelapse แตะมุมุขวาบนเพื่่�อตั้้ �งค่่าความละเอีียดของโหมด Timelapse

ปัดไปทางซ้้ายหรือืขวา

ปัดไปทางซ้้ายหรืือขวาที่่�ตรงกลางของหน้้าจอสััมผััสเพื่่�อสลัับระหว่่างโหมดการถ่่ายภาพ วิิดีีโอ QuickClip ภาพเคลื่่�อนไหวช้้า และการถ่่ายภาพ 
Timelapse 
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รููปแบบการกะพริบิ รายละเอีียด

สีีเขีียวค้า้ง พร้อ้มใช้้งาน

ปิิด ไม่่พบการ์ด์ microSD หรือืพื้้ �นที่่�จัดัเก็็บการ์ด์ microSD ไม่่เพีียงพอ

ปิิดชั่่�วคราว ขณะถ่่ายภาพ

กะพริบิสีีแดงหนึ่่�งครั้้ �งทุกุวินิาทีี 
ในขณะที่่�ถ่่ายวิดิีีโอ การบันัทึกึลููป การเคลื่่�อนไหวช้้า ไทม์์แลปส์์ ไฮเปอร์แ์ลปส์์  

หรือื QuickClip
ในระหว่่างนัับถอยหลังั:
10 ถึงึ 4 วินิาทีี: กะพริบิสีีแดงทุกุ ๆ วินิาทีี
3 ถึงึ 2 วินิาทีี: กะพริบิสีีแดงสองครั้้ �งทุกุวินิาทีี
1 ถึงึ 0 วินิาทีี: สีีแดงเข้ม้
หลังัจากนัับถอยหลังั: ปิิดชั่่�วคราว

นัับถอยหลังัถ่่ายรููป

กะพริบิสีีแดงสามครั้้ �ง กล้อ้งกํําลังัปิิด

ไฟกะพริบิสีีแดงและเขีียวสลัับกััน กำำ�ลังัอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์์

คำำ�อธิิบายไฟ LED แสดงสถานะ

หากโมดููลหน้้าจอสััมผัสด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังงานเชื่่�อมต่่อกับัตัวักล้อ้ง คํําอธิบิายของรููปแบบไฟ LED แสดงสถานะจะเหมือืนกัับตัวักล้อ้งหลังัจาก

เปิิดเครื่่�องแล้้ว

การบัันทึึกรููปภาพและวิิดีีโอ

อุปุกรณ์์กล้อ้งนี้้ �มีีความจุในการจัดัเก็็บข้อ้มููลในตัวั 32 GB* ซึ่่�งสามารถใช้้จัดัเก็็บภาพถ่่ายและวิดิีีโอได้โ้ดยตรง ภาพฟุตเทจที่่�ถ่่ายด้ว้ย DJI Action 
2 สามารถเก็็บไว้ใ้นการ์ด์ microSD (ไม่่ได้ใ้ห้ม้าด้ว้ย) เมื่่�อเชื่่�อมต่่อกับัโมดููลหน้้าจอสััมผัสัด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังังาน ควรใช้้การ์ด์ microSD แบบ  
UHS-I Speed Grade 3 เพื่่�อให้ก้ารอ่่านข้อ้มููลและการบันัทึกึข้อ้มููลทำำ�ได้ร้วดเร็ว็ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรับัข้อ้มููลวิดิีีโอความละเอีียดสููง ใส่่การ์ด์
 microSD ลงในช่่องเสีียบการ์ด์ microSD ตามที่่�แสดง

 DJI Action 2 รองรับัเฉพาะระบบไฟล์ ์exFAT เท่่านั้้ �น ไม่่รองรับั FAT32

* พื้้ �นที่่�ว่่าง 22.4 GB

 หากโมดลูหน้าจอสัมผัสดา้นหน้าหรอืโมดลูพลังงานเช่ือมตอ่กับตวักล้อง ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสีเขียวเมื่อปิดเครือ่ง เพื่อระบุวา่กําลังช
ารจ์กล้องอยู่
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แอป DJI Mimo
หน้้าจอหลััก

1.	  Camera View: แตะเพื่อเข้าสู่มุมมองกล้อง

2.	     Academy:แตะเพื่่�อดููวิดิีีโอแนะนำำ�และดููคู่่�มือืใช้้งาน

3.	      AI Editor: แตะเพื่่�อเลือืกวิดิีีโอที่่�จะแก้ไ้ข AI Editor จะแก้ไ้ขวิดิีีโอโดยอัตัโนมัตัิพิร้อ้มเพลงและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สามารถแชร์ไ์ด้โ้ดยตรง

4.	  Home: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า home

5.	  Album: แตะเพื่อดตูวัอย่างภาพถ่ายและวดิโีอ

6.	  Edit: แตะเพื่อแก้ไขฟุตเทจจาก DJI Action 2 หรอืน�ำเข้าและแก้ไขฟุตเทจจากอุปกรณ์มือถือ  

7.	  Profile: ลงทะเบียนหรอืเข้าสู่ระบบบัญชี DJI ดูผลงานและการตัง้ค่า ตรวจสอบไลคแ์ละผู้ตดิตาม ส่งข้อความถึงผู้ใช้รายอื่น และเช่ือมตอ่กับ 

DJI Store

8.	  Forum: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าฟอรมั DJI อย่างเป็นทางการ

9.	  DJI Support: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าการให้ความช่วยเหลือดา้นผลิตภัณฑ์ของ DJI อย่างเป็นทางการ 

รููปแบบการกะพริบิ ระดับัแบตเตอรี่่�

สว่่างเป็็นสีีเขีียวเป็็นเวลา 3 วินิาทีีแล้ว้ดับัลง 90%-100%

กะพริบิเป็็นสีีเขีียวส่ี่�ครั้้ �ง 76%-89%  

กะพริบิเป็็นสีีเขีียวสามครั้้ �ง 51-75%

กะพริบิเป็็นสีีเขีียวสองครั้้ �ง 26%-50%

กะพริบิสีีเหลือืงหนึ่่�งครั้้ �ง 6-25%

กะพริบิสีีแดงสามครั้้ �งและปิิด 0-5%

ตารางด้า้นล่่างอธิบิายรููปแบบไฟ LED แสดงสถานะที่่�กะพริบิหลังัจากกดปุ่่� มเปิิดปิิด/บันัทึกึ โดยไม่่มีีโมดููลจอสััมผัสัด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังังานที่่�เชื่่�อ

มต่่อกับักล้อ้ง

1
2

3
9

4 5 6 7

8
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การแสดงมุมุมองกล้อ้งอาจแตกต่่างกันัไปขึ้้ �นอยู่่�กับัโหมดถ่่ายภาพ คุณุลักัษณะนี้้ �มีีไว้เ้พื่่�ออ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น 

1.	 Home:
	     : แตะเพื่่�อย้อ้นกลัับไปยังัหน้้า home

2.	 Wi-Fi
	     : แสดงการเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi

3.	ระดับัแบตเตอรี่่�

	       : แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุุบันัของ DJI Action 2

4.	 EIS
 	      : แสดงระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ปัจจุบุันั

5. ข้อ้มููลการ์ด์ microSD
 	 11:38             : แสดงจำำ�นวนภาพที่�เหลือืที่่�สามารถถ่่ายได้ ้หรือืระยะเวลาของวิดิีีโอที่่�สามารถบันัทึกึได้ต้ามโหมดถ่่ายภาพปัจจุบุันั

6.	Shutter/Record Button (ปุ่่� มชัตเตอร์/์บันัทึกึ)
	      : แตะเพื่่�อถ่่ายภาพหรือืเริ่่�ม/หยุุดการบันัทึกึวิดิีีโอ

7.	โหมดถ่่ายภาพ

	 เลื่่�อนเพื่่�อเลือืกโหมดการถ่่าย เลือืกระหว่่าง Timelapse, Slow Motion, Video, QuickClip และ Photo

8.	 เล่่นย้อ้นกลับั

	        : แตะเพื่่�อชมภาพและวิดิีีโอทันัทีีที่่�ถ่่ายไว้้

9.	การตั้้ �งค่่า

 	        : เลืือกโหมดพื้้ �นฐานหรือื Pro สำำ�หรับัโหมดถ่่ายภาพที่�เลือืก สามารถตั้้ �งค่่าพารามิเิตอร์ไ์ด้ห้ลายแบบเมื่่�ออยู่่�ในโหมดถ่่ายภาพต่่าง ๆ โหมด

วิดิีีโอใช้้เป็็นตัวัอย่า่งด้า้นล่่าง:

	 ก. การตั้้ �งค่่าวิดิีีโอ

พื้้ �นฐาน: มีีการบันัทึกึแบบ Loop, FOV, EIS และ Grid
Pro: มีีการตั้้ �งค่่าเพิ่่�มเติมิเมื่่�อเปิิดใช้้งาน Pro รวมถึงึรููปแบบ, การเปิิดรับัแสง และสมดุลุแสงขาว

Camera View (มุุมมองกล้้อง)

11:38

16:9
16MP

1.0x 1.0x

11:38

1 2 3 4 5

6
7

89
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11
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						ข. การตั้้ �งค่่าทั่่�วไป

ดููการจััดการพื้้ �นที่่�จัดัเก็็บ การบีีบอััดวิดิีีโอ การป้้องกันัการสั่่�นไหว อุณุหภููมิกิารบันัทึกึที่่�หยุดุอัตัโนมัตัิ ิ และเกี่่�ยวกับัการตั้้ �งค่่า เช่่น ชื่่�ออุปุกรณ์์ 

หมายเลขซีีเรีียล และข้อ้มููลเวอร์ชั์ัน ผู้้�ใช้้ยังัสามารถเลือืกอุปุกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่อและตั้้ �งชื่่�อและรหัสัผ่่าน Wi-Fi และสลับัความถี่่�ของ Wi-Fi ได้อ้ีีก

ด้ว้ย

10. พารามิิเตอร์ก์ารบัันทึกึ

 	 16: 9
16MP
     : แตะเพื่่�อตั้้ �งค่่าความละเอีียดและอัตัราเฟรม

11. ซููม

	      : แตะและลากเพื่่�อกำำ�หนดอััตราส่่วนการซููม

อุุปกรณ์์เสริมิ
เฟิิร์ม์แวร์ข์องโมดููลหน้้าจอสััมผัสด้า้นหน้้าและโมดููลพลังังานจะรวมอยู่่�ในเฟิิร์ม์แวร์ข์องกล้อ้ง ทํําตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์:์

1.	ติ ดิตั้้ �งโมดููลหน้้าจอสััมผัสด้า้นหน้้าหรือืโมดููลพลังังานและเปิิดเครื่่�องกล้อ้ง

2.	 การอััปเดตใดๆ จะเริ่่�มต้น้โดยอัตัโนมัตัิหิากมีีเฟิิร์ม์แวร์ใ์หม่่

 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าระดับัแบตเตอรี่่�ของกล้อ้งมีีอย่า่งน้้อย 15% ก่่อนจะอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์์

 ติดิต่่อ DJI Support หากเฟิิร์ม์แวร์ย์ังัไม่่สามารถอัปัเดตได้้

หมายเหตุุการใช้้งานใต้้นํ้้ � า

1.	ชุ ดุกล้อ้งและกล่่องกัันนํ้้ �าตรงตามมาตรฐานการกันันํ้้ �า IP68 ของ GB/T 4208-2017 และ IEC 60529:2013 สามารถใช้้กล้อ้งใต้น้ํ้้ �าท่ี่�ความลึกึ

สููงสุุด 10 ม. ความลึกึสููงสุุดใต้น้ํ้้ �าคือื 60 เมตร เมื่่�อใช้้เคสกันันํ้้ �า

2.	ห้ า้มใช้้ DJI Action 2 ในนํ้้ �าพุรุ้อ้น อย่่าให้ ้DJI Action 2 สััมผัสักับัของเหลวที่่�มีีฤทธิ์์�กัดักร่่อนหรือืของเหลวที่่�ไม่่รู้้�จักั

3.	ติ ดิเคสกันันํ้้ �าขณะดํํานํ้้ �า เล่่นเซิิร์ฟ์ ใช้้ใต้น้ํ้้ �าเป็็นเวลานาน หรือืในสถานการณ์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้งกับันํ้้ �าท่ี่�มีีผลกระทบสููง

4.	 โมดููลหน้้าจอสััมผัสด้า้นหน้้าและโมดููลพลังังานไม่่กันันํ้้ �า ติดิเคสกันันํ้้ �าเพื่่�อใช้้ในนํ้้ �า

5.	 เมื่่�อใช้้เคสกัันนํ้้ �า ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าด้า้นในของเคสกันันํ้้ �าแห้ง้และสะอาด ล็็อคอย่า่งถููกต้อ้ง และแหวนยางกันันํ้้ �าแน่่นหนาดีี ใส่่แผ่่นป้้องกันั

ฝ้้าเพ่ื่�อป้้องกันัฝ้้า ขอแนะนํําให้ว้างเคสกันันํ้้ �าในนํ้้ �าประมาณ 5 นาทีีเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่่าเคสทํํางานได้อ้ย่า่งเหมาะสมก่่อนใช้้งาน

6.	 หลีีกเล่ี่�ยงการกระโดดลงนํ้้ �าด้้วยความเร็็วสููงพร้้อมกับกล้้อง มิิฉะนั้้ �นการกระแทกอาจทำำ�ให้้มีีนํ้้ �ารั่่�วเข้้าไปได้้ ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ากล้้องกัันนํ้้ �า

เรีียบร้อ้ยก่่อนที่่�จะกระโดดลงนํ้้ �า

7.	ล้ า้งตัวัเครื่่�องกล้อ้งหรือืเคสกัันนํ้้ �าด้ว้ยนํ้้ �าสะอาดหลังัจากใช้้งานใต้น้ํ้้ �า ปล่่อยให้แ้ห้ง้เองก่่อนใช้้งานอีีกครั้้ �ง

8.	 เมื่่�อใช้้แถบคาดศีีรษะแม่่เหล็็ก ให้ต้ิดิเฉพาะชุดุกล้อ้งเท่่านั้้ �น ห้า้มใช้้ในฉากที่่�จะส่่งผลต่่อกล้อ้ง เช่่น การเล่่นเซิิร์ฟ์หรือืการดํํานํ้้ �า

การบำำ�รุงุรักัษา

อััปเดตเฟิิร์์มแวร์์

กล้้อง DJI Action 2
ต้อ้งอัพัเดตเฟิิร์ม์แวร์ข์องกล้อ้งผ่่าน DJI Mimo

ข้อ้ความแจ้ง้จะปรากฏขึ้้ �นเมื่่�อมีีเฟิิร์ม์แวร์ใ์หม่่ ทํําตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างหากการอัปัเดตล้ม้เหลว

1. ตัดัการเชื่่�อมต่่อและเชื่่�อมต่่อ Bluetooth และ Wi-Fi อีีกครั้้ �งบนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่� และรีีสตาร์ท์กล้อ้ง

2. รีีสตาร์ท์ DJI Mimo การอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์จ์ะเริ่่�มขึ้้ �นหลังัจากเชื่่�อมต่่อ Mimo และกล้อ้งแล้ว้
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หมายเหตุุการทํําความสะอาด

1.	รั กัษากระจกเลนส์์ให้ส้ะอาดอยู่่�เสมอ ทรายและฝุ่่� นอาจทํําให้ก้ระจกเลนส์์เสีียหายได้ ้ทํําความสะอาด DJI Action 2 ด้ว้ยผ้า้แห้ง้ที่่�สะอาด 

2.	 เก็็บ DJI Action 2 ให้ห้่่างจากทรายและฝุ่่� น ล้า้งตัวักล้อ้ง หากรููบน DJI Action 2 ถููกปิิดกั้้ �นด้ว้ยทราย ฝุ่่� น หรือืสารอื่่�นใด

3.	รููทุ กุรููบนกล้อ้งมีีวัสัดุกุันันํ้้ �าในตัวั ห้้ามถอดวัสัดุกุันันํ้้ �าหรือืเจาะรูู ไม่่เช่่นนั้้ �น ชุดุอุปุกรณ์์กล้อ้งจะไม่่กันนํ้้ �า

4.	ห้ า้มเปิิดรููและลํําโพงที่่�โมดููลหน้้าจอด้า้นหน้้า

การเชื่่�อมต่่อกัับคอมพิิวเตอร์์

หลังัจากเชื่่�อมต่่อกับั DJI Action 2 กับั PC, การถ่่ายโอนไฟล์,์ Webcam และ Cancel จะปรากฏบนหน้้าจอสััมผัสัของเครื่่�องกล้อ้ง เลือืก ยกเลิกิ เพื่่�อ

ชาร์จ์ DJI Action 2 เชื่่�อมต่่อ DJI Action 2 เข้า้กับัคอมพิวิเตอร์อ์ีีกครั้้ �งหากการถ่่ายโอนไฟล์ถ์ููกขัดัจังัหวะ

รายการอุุปกรณ์์เสริมิ แผนภาพ

ด้า้มต่่อขยายรีีโมทคอนโทรล DJI Action 2

การใช้้อุุปกรณ์์เสริิมอื่่�นๆ (ไม่่รวมมากัับผลิิตภััณฑ์์)
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เคสกัันนํ้้ �า DJI Action 2

เลนส์์มาโคร DJI Action 2

คลิปิแม่่เหล็็ก DJI Action 2

สแกนรหััส QR หรือือ่่านคู่่�มือืการใช้้งานท่ี่�เกี่่�ยวข้อ้ง

บนเว็บ็ไซต์ ์DJI อย่า่งเป็็นทางการ (www.dji.com/

action-2)
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ข้้อมููลจำำ�เพาะ

กล้้อง DJI Action 2
การตั้้ �งค่่าทั่่�วไป

รุ่่�น MC211

ขนาด 39×39×22.3 mm
กันันํ้้ �า 10 ม. (60 ม. เมื่่�อใช้้เคสกันันํ้้ �า)

นํ้้ �าหนััก 56 กรัมั

กล้้อง

หน้้าจอ
1.76 นิ้้ �ว 350 ppi
500±50 cd/m² 446×424

เซนเซอร์์ 1/1.7” CMOS,

FOV 155°

ช่่วงรููรับัแสง f/2.8

ระยะ ISO
ภาพถ่่าย: 100-6400
วิดิีีโอ: 100-6400

สปีี ดชััตเตอร์อ์ิเิล็็กทรอนิิกส์์
ภาพถ่่าย: 1/8000 ถึงึ 30 วินิาทีี 

วิดิีีโอ: 1/8000 วินิาทีีสํําหรับัเฟรมต่่อวินิาทีี

ความละเอีียดวิดิีีโอสููงสุุด 4000×3000

โหมดถ่่ายภาพนิ่่�ง
ภาพถ่่ายเดี่่�ยว: 12 MP
ภาพนับถอยหลังั: ปิิด/0.5/1/2/3/5/10 วินิาทีี

การบันัทึกึมาตรฐาน

4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps
4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps
4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps
2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps
1080p: 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps
1080p: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps

การบันัทึกึภาพเคลื่่�อนไหวช้้า
4K: 4x (120 fps)

2.7K: 4x (120 fps)

1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps)

Timelapse
4K/2.7K/1080:

ช่่วงการถ่่าย: 0.5s/1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s/8s/10s/13s/15s/20s/25s/30s/40s
ระยะเวลาการถ่่ายภาพ: ∞, 5/10/20/30 นาทีี, 1/2/3/5 ชั่่�วโมง

กันัสั่่�น ① การป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์: RockSteady 2.0, HorizonSteady

อัตัราบิติของวิดิีีโอสููงสุุด 130 Mbps

รููปแบบไฟล์ท์ี่่�รองรับั exFAT 

ฟอร์แ์มตภาพถ่่าย JPEG/RAW

รููปแบบวิดิีีโอ MP4 (H.264/HEVC)

ความจุใุนการจััดเก็็บข้อ้มููลในตัวั 32 GB (พื้้ �นที่่�ว่่าง 22.4 GB)
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การ์ด์ SD ที่่�รองรับั microSD (ความจุสุููงสุุด 256 GB)

การ์ด์ microSD ที่่�แนะนำำ� การ์ด์ microSD ที่่�แนะนำำ�:

Samsung EVO 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC 
Samsung EVO Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 128GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC 
SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC 
Lexar 1066x 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC

เอาต์พ์ุตุเสีียง 48 kHz, AAC 

แบตเตอรี่่�ในตััว

ชนิดแบตเตอรี่่� LiPo 1S

ความจุ ุ 580 mAh

พลังังาน 2.23 Wh

แรงดันัไฟ 3.85 V

อุณุหภููมิกิารทำำ�งาน 0° ถึงึ 40°C (32° ถึงึ 104°F)

อุณุหภููมิกิารชาร์จ์ 5° - 60° เซลเซีียส (41° - 140° ฟาเรนไฮต์)์

ระยะเวลาในการใช้้งาน② ประมาณ 70 นาทีี

Wi-Fi

ความถี่่�การทำำ�งาน 2,400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz

กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)

โปรโตคอล 802.11a/b/g/n/ac

บลููทููธ

ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400-2.4835 GHz

กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) <4 dBm

โปรโตคอล BLE 5.0

โมดููลจอสัมัผััสด้านหน้้า DJI Action 2 ③

ขนาด 39×41.6×24.6 mm

นํ้้ �าหนััก 64 กรัมั

หน้้าจอ
350 ppi 1.76 นิ้้ �ว

500±50 cd/m² 446×424

แบตเตอรี่่�ในตััว

ชนิดแบตเตอรี่่� LiPo 2S

ความจุ ุ 1300 mAh

พลังังาน 5 Wh

แรงดันัไฟ 7.7 V
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ข้้อมููลหลัังการขาย
แวะไปที่่� https://www.dji.com/support เพื่่�อทราบข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับันโยบายด้า้นการบริกิารหลังัการขาย บริกิารซ่่อมบำำ�รุงุและความช่่วยเหลือื

①		EIS ไม่่รองรับัในโหมด Slow Motion และ Timelapse HorizonSteady จะใช้้งานได้เ้ฉพาะเมื่่�อความละเอีียดวิดิีีโออยู่่�ที่่� 

1080p (16:9) หรือื 2.7K (16:9) โดยมีีอัตัราเฟรมอยู่่�ที่่� 60 fps หรือืตํ่่�ากว่่า

②	 วัดัโดยใช้้ 1080p (Power Reserve), 30fps โดยมีีโหมดสลีีปตั้้ �งไว้ท้ี่่�หนึ่่�งนาทีี และปิิดระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ 

ใช้้เป็็นข้อ้มููล   อ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น

③		เมื่่�อโมดููลจอสััมผัสด้า้นหน้้าเชื่่�อมต่่อกัับกล้อ้งแล้ว้ ให้ร้ะมัดัระวังัสิ่่�งต่่อไปนี้้ � เมื่่�อบันัทึกึวิดิีีโอด้ว้ย 4K/100fps, 4K/120fps, 
1080p/120fps, 4K 4x slow motion หรือื 1080p 8x slow motion: โมดููลจอสััมผัสัด้า้นหน้้าจะแสดงเฉพาะรููปแบบการบันั

ทึกึวิดิีีโอ ไม่่รองรับัการควบคุมุด้ว้ยเสีียง และรองรับัการบันัทึกึเสีียงผ่่านไมโครโฟนในตัวัของกล้อ้งเท่่านั้้ �น

④	วัดัโดยใช้้อะแดปเตอร์ ์5V/2A USB ในสภาพแวดล้้อมในห้อ้งปฏิบิัตัิกิาร ใช้้เป็็นข้อ้มููลอ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น

⑤	วัดัโดยใช้้ 1080p (Power Reserve), 30fps และปิิดใช้้งานระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ ใช้้เป็็นข้อ้มููลอ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น

อุณุหภููมิกิารทำำ�งาน 0° ถึงึ 40°C (32° ถึงึ 104°F)

อุณุหภููมิกิารชาร์จ์ 5° - 60° เซลเซีียส (41° - 140° ฟาเรนไฮต์)์

ระยะเวลาในการใช้้งาน② กล้อ้ง + โมดููลหน้้าจอด้า้นหน้้า: 160 นาทีี

เวลาในการชาร์จ์④ กล้อ้ง + โมดููลหน้้าจอด้า้นหน้้า: 90 นาทีี

โมดููลพลังงาน DJI Action 2

ขนาด 39×41.6×21.4 mm

นํ้้ �าหนััก 56.6 ก

แบตเตอรี่่�ในตััว

ชนิดแบตเตอรี่่� LiPo 2S

ความจุ ุ 1300 mAh

พลังังาน 5 Wh

แรงดันัไฟ 7.7 V

อุณุหภููมิกิารทำำ�งาน 0° ถึงึ 40° C (32° ถึงึ 104°F)

อุณุหภููมิกิารชาร์จ์ 5° ถึงึ 60° C เซลเซีียส (41° - 140° ฟาเรนไฮต์)์

ระยะเวลาในการใช้้งาน⑤ หน่่วยกล้อ้ง + โมดููลพลังังาน: 180 นาทีี

เวลาในการชาร์จ์④ หน่่วยกล้อ้ง + โมดููลพลังังาน: 90 นาทีี



ข้อ้ความนี้้ �อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้

ดาวน์์โหลดเวอร์ชั์ันล่่าสุุดจาก

www.dji.com/action-2

OSMO เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้ของ DJI OSMO
ลิขิสิิทธิ์์� © 2022 DJI OSMO สงวนลิขิสิิทธิ์์�
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