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การใช้้คู่่�มือนี้้ �

คำำ�อธิิบายภาพ

คำำ�เตืือน สิ่่�งสำำ�คัญั ข้้อแนะนำำ�และเคล็ดลัับ เอกสารอ้า้งอิงิ

อ่่านก่่อนข้ึ้�นบิินครั้้ �งแรก
กรุณุาอ่า่นเอกสารต่อ่ไปนี้้ �ก่อ่นจะใช้้งาน DJITM FPV
1.	คู่่�มืื อการใช้้งาน
2.	คู่่�มืื อเริ่่�มใช้้งานฉบับัย่อ่
3.	 ข้อ้สงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยั

ขอแนะนำำ�ให้้ชมวิดิีีโอสอนการใช้้งานทั้้ �งหมดที่่�เว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI และอ่า่นข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยัก่อ่นจะใช้้
งานจริงิเป็็นครั้้ �งแรก เตรีียมพร้อ้มบินิครั้้ �งแรกโดยการทบทวนคู่่�มืือเริ่่�มใช้้งานอย่า่งรวดเร็ว็และอ้า้งถึงึคู่่�มืือการใช้้งานนี้้ �เพื่่�อทราบข้อ้มูลูเพิ่่�ม
เติมิ

วดีิโอสอนการใช้งาน
ไปที่่�เว็บ็ไซต์ด์้า้นล่า่งหรืือสแกนคิวิอาร์โ์ค้ด้ เพื่่�อชมวิดิีีโอสอนการใช้้งาน DJI FPV ซึ่่�งจะสาธิิตวิธิีีใช้้งาน DJI FPV อย่า่ง
ปลอดภััย:

https://www.dji.com/dji-fpv/video

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly
สแกนคิวิอาร์โ์ค้ด้ที่่�ด้า้นขวาเพื่่�อดาวน์์โหลดแอป DJI Fly

เวอร์ชั์ัน Android ของ DJI Fly ใช้้งานได้ก้ับั Android v6.0 หรืือใหม่ก่ว่า่ เวอร์ชั์ัน iOS ของ DJI Fly ใช้้งานได้ก้ับั
 iOS v11.0 หรืือใหม่ก่ว่า่

* 	เพื่่�อความปลอดภัยัยิ่่�งขึ้้ �น เมื่่�อไม่ไ่ด้เ้ช่ื่�อมต่อ่หรืือล็็อกอินิกับัแอประหว่า่งการบินิ การบินิจะจำำ�กัดัไว้ท้ี่่�ความสููง 98.4 ฟุุต (30 เมตร) และระยะห่่างที่่� 164 ฟุุต (50 เมตร) 

คำำ�แนะนำำ�นี้้ �ใช้้กับั DJI Fly และแอปทุกุแอปที่่�ทำำ�งานร่ว่มกับัโดรนของ DJI ได้้

อุณุหภูมูิทิี่่�ใช้้งานได้ส้ำำ�หรับัผลิติภัณัฑ์์ชิ้้ �นนี้้ �คืือ -10° - 40° เซลเซีียส ผลิติภัณัฑ์์ชิ้้ �นนี้้ �ไม่ไ่ด้เ้ป็็นไปตามมาตรฐานอุณุหภูมูิขิองการใช้้ง
านระดับัการทหาร (-55° ถึงึ 125° C) ซึ่่�งต้อ้งทนทานต่อ่ความหลากหลายของสภาวะแวดล้อ้มมากกว่า่ ใช้้งานผลิติภัณัฑ์ใ์ห้เ้หมาะสม 
และใช้้งานเฉพาะกับัสภาพอากาศที่่�อยู่่�ในช่่วงอุณุหภูมูิทิี่่�ใช้้งานได้ข้องผลิติภัณัฑ์์ระดับันี้้ �เท่า่นั้้ �น

ดาวน์์โหลดแอป DJI Virtual Flight
สแกนคิวิอาร์โ์ค้ด้ที่่�ด้า้นขวาเพื่่�อดาวน์์โหลดแอป DJI Virtual Flight

เวอร์ชั์ัน iOS ของ DJI Virtual Flight ใช้้งานได้ก้ับั iOS v11.0 หรืือใหม่ก่ว่า่

ดาวน์์โหลด DJI Assistant 2 (DJI FPV series)
ดาวน์์โหลด DJI ASSISTANTTM 2 (DJI FPV Series) ท่ี่�เว็บ็ไซต์ ์https://www.dji.com/dji-fpv/downloads
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โดรน

แว่น่ตา รีีโมทคอนโทรล

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์
ข้้อมููลเบื้้ �องต้้น

DJI FPV ประกอบด้ว้ยโดรน แว่น่ตาและรีีโมทคอนโทรล ซึ่่�งทั้้ �งหมดนี้้ �ใช้้เทคโนโลยีี O3 ของ DJI ที่่�ส่่งผ่า่นวิดิีีโอด้ว้ยช่่วงระยะทางการส่ง
ข้้อมูลูสููงสุุด 6 ไมล์ ์(10 กม.) อัตัราบิติสููงสุุด 50 Mbps และเวลาแฝงขั้้ �นต่ำำ��จากต้น้ทางถึงึปลายทางภายใน 28 มิิลลิวิินิาทีี รีีโมทคอนโทรล
ทำำ�งานได้ท้ั้้ �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังัเลืือกช่่องสััญญาณที่่�ดีีที่่�สุุดได้อ้ัตัโนมัตัิ ิความสามารถในการป้องกันัการรบกวนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นช่่วย
เพิ่่�มความราบรื่่�นและความเสถีียรของการส่งสััญญาณวิดิีีโออย่า่งมาก ซึ่่�งมอบประสบการณ์การบินที่่�สมบููรณ์แบบ

ด้ว้ยระบบจัับภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้าและด้า้นล่่างและระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด โดรนจึงึสามารถบินิอยู่่�กับัที่่�และบินิในร่ม่ได้ด้ีีเช่่นเดีียวกับัการ
บินิกลางแจ้ง้และบินิกลับัจุดุขึ้้ �นบินิ (RTH) ได้โ้ดยอัตัโนมัตัิ ิ ด้ว้ยกิมิบอลและเซนเซอร์ข์องกล้อ้งขนาด 1/2.3” โดรนสามารถถ่า่ยวิดิีีโอ
 Ultra-HD 4K 60fps และภาพถ่า่ย 4K ได้อ้ย่า่งเสถีียร โดรนบินิได้เ้ร็ว็สููงสุุดที่่� 87 mph (140 kph) และมีีระยะเวลาในการบินิสููงสุุดที่่�
 20 นาทีี 

DJI FPV Goggles V2 มีีจอแสดงผลประสิิทธิภิาพสูงและรองรับัการแสดงผล HD 810p 120fps และการส่งสััญญาณเสีียงแบบเรีียลไท
ม์ ์ด้ว้ยการรับัสััญญาณภาพจากโดรน ผู้้�ใช้้จึงึสามารถเพลิดิเพลินกับัมุมุมองบุคุคลที่่�หนึ่่�งที่่�ได้เ้ห็็นประสบการณ์ทางอากาศแบบเรีียลไทม์ ์แว่น่
ตามีีระยะเวลาใช้้งานสููงสุุดประมาณ 1 ชั่่�วโมง 50 นาทีีเมื่่�อใช้้กับั DJI FPV Goggles Battery และเมื่่�ออุณุหภูมูิแิวดล้อ้มอยู่่�ที่่� 25° C องศ
าและตั้้ �งค่า่ความสว่า่งหน้้าจอไว้ท้ี่่�ระดับั 6

DJI FPV Remote Controller 2 มีีปุ่่� มฟังก์ชั์ันมากมายซึ่่�งสามารถใช้้เพื่่�อควบคุมุโดรนและควบคุมุกล้้องได้ ้ เวลาทำำ�งานสููงสุุดของรีีโมท
คอ นโทรลคืือประมาณ 9 ชั่่�วโมง

	 	รีีโมทคอนโทรลส่่งสััญญาณได้ไ้กลที่่�สุุด (FCC) ในพื้้ �นที่่�โล่ง่ซึ่่�งไม่ม่ีีคลื่่�นแม่เ่หล็็กรบกวน เมื่่�อโดรนอยู่่�ที่�ระดับัความสููงประมาณ
 400 ฟุุต (120 เมตร) ระยะการส่งข้้อมูลูสููงสุุดหมายถึงระยะทางสููงสุุดที่่�โดรนยังัคงสามารถส่่งและรับัสััญญาณได้ ้ไม่่ได้ห้มาย
ถึงึระยะทางสููงสุุดที่่�โดรนสามารถบินิได้ใ้นการบินิหนึ่่�งเที่่�ยว

	เวลาแฝงจากต้น้ทางถึงึปลายทางคืือเวลาท้ั้ �งหมดจากอิินพุตุเซนเซอร์ก์ล้อ้งไปถึึงการแสดงผลบนหน้้าจอ DJI FPV สามารถ
เข้า้ถึงึเวลาแฝงต่ำำ��ที่่�สุุดในโหมดความหน่่วงต่ำำ�� (810p 120fps) ในพื้้ �นที่่�เปิิดกว้า้งโดยไม่่มีีคลื่่�นแม่เ่หล็็กไฟฟ้ารบกวน

	ระยะเวลาการบิินสููงสุุดได้้รัับการทดสอบในสภาวะแวดล้้อมที่่�ไม่่มีีลม โดยทำำ�การบิินแบบคงที่่�ที่่� 24.9 ไมล์์ต่่อชั่่�วโมง(40 
กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง) และความเร็็วสููงสุุดในการบิินที่่�ระดัับน้ำำ ��ทะเลโดยที่่�ไม่่มีีลม คุุณลัักษณะเหล่่านี้้ �มีีไว้้เพื่่�ออ้้างอิิงเท่่า
นั้้ �น ความเร็็วในการบิินสููงสุุดของโดรนจะแตกต่่างกัันไปขึ้้ �นอยู่่�กัับข้้อกำำ�หนดของประเทศและภููมิิภาค
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	คลื่่�น 5.8 GHz อาจไม่่สามารถใช้้ได้ใ้นบางพื้้ �นที่่� แถบความถ่ี่�นี้้ �จะปิิดใช้้งานโดยอัตโนมัตัิเิมื่่�อโดรนเปิิดใช้้งานหรืือเช่ื่�อมต่อ่กับั 
DJI Fly ในภูมูิภิาคเหล่า่นี้้ � กรุณุาตรวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิบิัตัิใินท้อ้งถิ่่�น

	การใช้้แว่น่ตาไม่่เพีียงพอให้้สอดคล้อ้งตามข้้อกำำ�หนดว่า่ด้ว้ยแนวสายตา (VLOS) บางประเทศหรืือภููมิภิาคต้อ้งการผู้้�สังเกตการณ์
ที่่�มองเห็็นเพื่่�อช่่วยจับตามองการบินิ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ได้ป้ฏิบิัตัิติามข้้อบังัคับัของท้อ้งถิ่่�นเมื่่�อใช้้แว่น่ตา

เตรีียมโดรนให้้พร้อ้ม
1.	 แกะตัวัครอบกิิมบอลออกจากกล้อ้ง

2.	ติ ดิตั้้ �งใบพัดั
	 ใบพััดที่่�มีีและไม่่มีีเครื่่�องหมายแสดงทิศิทางการหมุุนที่่�แตกต่า่งกันั ติดิตั้้ �งใบพัดัที่่�มีีเครื่่�องหมายเข้า้กัับมอเตอร์ท์ี่่�มีีเครื่่�องหมาย และ

ใบพััดที่่�ไม่ม่ีีเครื่่�องหมายเข้า้กัับมอเตอร์ท์ี่่�ไม่ม่ีีเครื่่�องหมาย จัับมอเตอร์ ์ กดใบพัดัลงแล้้วหมุุนไปตามทิศิทางที่่�ระบุไุว้บ้นใบพัดั จนกว่า่จะ
โผล่ข่ึ้้ �นมาและล็็อกเข้า้ที่่�

1

2

BA

B A
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3.	 แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริิยะทั้้ �งหมดอยู่่�ในโหมดไฮเบอร์์เนตก่่อนการจััดส่่งสิินค้้าเพื่่�อความปลอดภััย ถอดแบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริิยะออก
และใช้้เครื่่�องชาร์จ์ที่่�มีีมาให้้ เพื่่�อชาร์จ์และกระตุ้้�นแบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะเป็็นครั้้ �งแรก ใช้้เวลาราว 50 นาทีีเพื่่�อชาร์จ์แบตเตอรี่่�โด
รนอััจฉริยิะจนเต็็ม

1

3

2

เม่ื่�อไม่ไ่ด้ใ้ช้้งานโดรน ขอแนะนำำ�ให้ต้ิดิตั้้ �งตัวัป้้องกันักิมิบอลเพื่่�อป้้องกันักิมิบอล 

ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ก่อ่นจะเปิิดเครื่่�องโดรนได้ถ้อดตัวัป้้องกันักิมิบอลออกแล้ว้ ไม่เ่ช่่นนั้้ �นมัันอาจส่่งผลกระทบกับัระบบตรวจ
สอบอััตโนมัตัิขิองโดรน

การเตรีียมแว่น่ตา
1.	ติ ดิตั้้ �งเสาอากาศท้ั้�งส่ี่�เข้า้กับัรูยูึดึที่่�ด้า้นหน้้าของแว่น่ตา ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่เสาอากาศได้ร้ับัการติดิตั้้ �งอย่า่งแน่่นหนาแล้ว้
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3.	 ใช้้สายไฟที่่�ให้ม้าเพื่่�อเช่ื่�อมต่อ่พอร์ต์พลังังานของแว่น่ตากับัแบตเตอรี่่�ของแว่น่ตา

4.	จั ดตำำ�แหน่่งเลนส์์ให้้ตรงกัับดวงตาของคุุณแล้้วดึึงแถบคาดศีีรษะลง ปรับัขนาดแถบคาดศีีรษะจนกว่า่แว่น่ตาจะพอดีีกัับใบหน้้าและ
ศีีรษะของคุณุอย่า่งแน่่นหนาและกำำ�ลังัสบาย

5.	 เล่ื่�อนแถบเลื่่�อน Interpupillary Distance (IPD) เพื่่�อปรับัระยะห่า่งระหว่า่งเลนส์์ จนกว่า่ภาพจะได้ร้ับัการจัดแนวอย่า่งเหมาะสม

58 – 70 mm

2.	ติ ดิสายรัดัเข้า้กับัส่่วนยึดึแถบคาดศีีรษะที่่�ด้า้นบนและด้า้นข้้างของแว่น่ตา

แว่น่ตาสามารถสวมทัับแว่น่สายตาได้้

ห้า้มใช้้แบตเตอรี่่�ของแว่น่ตาเพื่่�อจ่า่ยไฟให้้กับัอุปุกรณ์เคลื่�อนที่่�อื่่�น ๆ
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เตรีียมรีีโมทคอนโทรลให้้พร้อ้ม
1.	 แกะก้้านควบคุมุจากช่่องเก็็บบนรีีโมทคอนโทรลและหมุนุให้เ้ข้้าที่่�

2.	 กางเสาอากาศ

แผนภาพ

โดรน

1.	 ใบพััด

2.	 มอเตอร์์

3.	 ไฟ LED ด้้านหน้้า

4.	 เกีียร์ล์งจอด (เสาอากาศแบบในตััวเครื่่�อง)

5.	 ไฟ LED ท่ี่�เฟรมโดรน

6.	กิ มบอลและกล้้อง

7.	ตั วแสดงสถานะโดรน

8.	 ระบบจัับภาพด้านล่่าง

9.	 ระบบเซนเซอร์อิ์ินฟราเรด

10.	  ไฟเสริมิด้้านล่่าง

11.	 แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะ

12.	ส ายรัดัแบตเตอรี่่�

13.	ปุ่่�  มเปิิด/ปิิด

14.	 ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่�

15.	พ อร์ต์พลังงาน

16.	 ระบบจัับภาพด้านหน้้า

17.	พ อร์ต์ USB-C

18.	ช่ องเสีียบการ์ด์ microSD

2

1

1

2

3

4

5
8

9

10

11

12
13

14

15

6

7

16

17 18
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แว่น่ตา

2

1

3

4

5
6

78

9

10

11

12

13

14

15

1718

16

1.	 เสาอากาศ

2.	ตั วปิิดด้้านหน้้า

3.	ปุ่่�  มปรับัช่่องสัญัญาณ

4.	 แสดงช่่องสัญัญาณ

5.	พ อร์ต์ USB-C

6.	ช่ องเสีียบการ์ด์ microSD

7.	ช่ องอากาศเข้้า

8.	 IPD Slider

9.	ตั วยึึดแถบคาดศีีรษะ

10.	 โฟมบุุ

11.	 เลนส์์

12.	ช่ องระบายอากาศ

13.	 Shutter/Record Button (ปุ่่� มชััตเตอร์/์บัันทึึก)
	 กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อถ่า่ยภาพ หรืือเริ่่�ม/หยุดุการบันทึกึวิดิีีโอ กดค้า้งเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดระหว่า่งภาพนิ่่�งและวิดิีีโอ

14.	ปุ่่�  ม Back
	 กดเพื่่�อกลับัไปที่่�เมนููก่อ่นหน้้าหรืือออกจากโหมดปัจจุบัุัน

15.	ปุ่่�  ม 5D
	สลั บัปุ่่� มเพื่่�อเลื่่�อนดูเูมนูู กดปุ่่� มเพื่่�อยืืนยันั
	 บนหน้้าจอหลักั ให้ส้ลับัไปทางซ้้ายหรืือขวาเพื่่�อปรับัความสว่า่งของหน้้าจอและสลับขึ้้ �นหรืือลงเพื่่�อปรับัระดับัเสีียง กดปุ่่� มเพื่่�อเข้า้สู่่�เมนูู

16.	พ อร์ต์เสีียง/AV-IN

17.	พ อร์ต์พลังงาน (DC5.5 × 2.1)

18.	ปุ่่�  มลิิงก์์
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รีีโมทคอนโทรล

1

3
4

5

2
67 8 1310

9 12

14

11

1.	 ปุ่มเปิด/ปิด
	 กดหน่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบัน กดหน่ึงครัง้และกดคา้งอีกครัง้เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

2.	 ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
	 แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันของรีโมทคอนโทรล 

3.	ที ่รอ้ยสายคล้อง

4.	 ปุ่ม C1 (ปุ่มที่ตัง้ค่าได้เอง)
	 ฟังก์ชันของปุ่ มน้ีสามารถปรบัได้ที่แวน่ตา โดยค่าเริม่ต้น ให้กดหน่ึงครัง้เพื่อปรบัหรือปิดใช้งาน Coordinated Turn (S Mode) 

กดสองครัง้เพื่อเปิดหรือปิด ESC Beeping

5.	 ก้านควบคุม
	 ใช้เพื่อควบคมุการเคลือ่นไหวของโดรน สามารถตัง้คา่โหมดก้านควบคมุไดใ้นแวน่ตา ก้านควบคมุสามารถถอดออกและเก็บไดง้่าย

6.	พ อรต์ USB-C
	 ใช้ในการชารจ์และเชื่อมตอ่รีโมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์

7.	 ช่องเก็บก้านควบคุม
	ส ำ�หรบัเก็บก้านควบคมุ

8.	 ปุ่ม Flight Pause/RTH (ปุ่มหยุดบินช่ัวคราว/ปุ่มบินกลับจุดขึน้บิน)
	 กดหนึ่ งคร ั ง้เพื ่อเบรคโดรนและสั ่งให้ลอยอยู ่ก ับที ่  (เฉพาะเมื ่อ GPS หรื อระบบการจับภาพว ัตถุด ้านล่างใช้งานได้) 

กดคา้งไวเ้พื่อเริม่ใช้งาน RTH โดรนจะบินกลับมายัง Home Point (จุดขึน้บิน) ล่าสุดที่บันทึกไว ้กดอีกครัง้เพื่อยกเลิก RTH

9.	 Gimbal Dial (ปุ่มควบคุมกิมบอล)
	ส ำ�หรบัควบคมุความเอียงของกล้อง

10.	 เปล่ียนโหมดการบิน
	ส ลับระหวา่งโหมด Normal, Sport และ Manual โหมด Manual ถูกปิดใช้งานโดยคา่เริม่ตน้และตอ้งเปิดใช้งานในแวน่ตา

11.	 C2 Switch (ปรบัแต่งได้)
	 ฟังก์ช่ันของสวติช์น้ีสามารถปรบัไดใ้นแวน่ตา ตามคา่เริม่ตน้ ให้สลับสวติช์เพื่อตัง้ศนูย์กิมบอลและปรบัขึน้ลง

1

3
4

5

2
67 8 1310

9 12

14

11
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15 16 1817

15.	 F1 สกรปูรบัแรงต้านก้านควบคุมขวา (แนวตัง้)
	ข ันสกรตูามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงตา้นแนวตัง้ของก้านควบคมุที่เกี่ยวข้อง คลายสกรเูพื่อลดแรงตา้นในแนวตัง้

16.	 F2 สกรปูรบัศูนย์กลางก้านควบคุมขวา (แนวตัง้)
	ข นสกรตูามเข็มนาฬิกาเพือ่ปิดใช้งานการปรบัศนูย์กลางแนวตัง้ของก้านควบคุมทีเ่กีย่วข้อง คลายสกรเูพือ่เปิดใช้งานการปรบัศนูย์กลางใน

แนวตัง้

17.	 F1 สกรปูรบัแรงต้านก้านควบคุมซ้าย (แนวตัง้)
	ข ันสกรตูามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงตา้นแนวตัง้ของก้านควบคมุที่เกี่ยวข้อง คลายสกรเูพื่อลดแรงตา้นในแนวตัง้

18.	 F2 สกรปูรบัศูนย์กลางก้านควบคุมซ้าย (แนวตัง้)
	ข นสกรตูามเข็มนาฬิกาเพือ่ปิดใช้งานการปรบัศนูย์กลางแนวตัง้ของก้านควบคุมทีเ่กีย่วข้อง คลายสกรเูพือ่เปิดใช้งานการปรบัศนูย์กลางใน

แนวตัง้

12.	 ปุ่มเริม่/หยุด
	 เมื่อใช้โหมด Sport ให้กดหน่ึงครัง้เพื่อเปิดหรือปิดระบบควบคมุความเรว็คงที่
	 เมื่อใช้โหมด Manual กดสองครัง้เพื่อสตารท์หรือหยุดมอเตอร์
	 เมื่อใช้โหมด Normal หรือ Sport ให้กดหน่ึงครัง้เพื่อยกเลิก Low Battery RTH เมื่อการนับถอยหลังปรากฏขึน้ในแวน่ตา

13.	 Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก)
	 กดหน่ึงครัง้เพื่อถ่ายภาพ หรือเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ กดคา้งเพื่อเปลีย่นโหมดระหวา่งภาพน่ิงและวดิโีอ

14.	 เสาอากาศ
	 ถ่ายทอดสัญญาณไรส้ายควบคมุโดรน
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การเชื่่�อมโยง
อุปุกรณ์ทั้้ �งหมดมีีการเช่ื่�อมโยงกันัมาแล้ว้ก่อ่นการจัดัส่่ง การเช่ื่�อมโยงนั้้ �นจำำ�เป็็นต้อ้งทำำ�เม่ื่�อใช้้รีีโมทคอนโทรลใหม่เ่ป็็นครั้้ �งแรกเท่า่นั้้ �น ทำำ�
ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อเช่ื่�อมโยงโดรน แว่น่ตาและรีีโมทคอนโทรล:

 

1.	 เปิิดเครื่่�องโดรน แว่น่ตา และรีีโมทคอนโทรล

2.	 กดปุ่่� ม link (เช่ื่�อมโยง) บนแว่น่ตา แว่น่ตาจะเริ่่�มส่่งเสีียงบี๊๊�บอย่า่งต่อ่เน่ื่�อง

3.	 กดปุ่่� มเปิิดปิิดของโดรนค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�กะพริบิตามลำำ�ดับั

4.	 ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ของโดรนจะนิ่่�งและแสดงระดับัแบตเตอรี่่� แว่น่ตาจะหยุดุส่่งเสีียงบี๊๊�บเมื่่�อเช่ื่�อมโยงสำำ�เร็จ็และการแสดง
วิดิีีโอเป็็นปกติิ

5.	 กดปุ่่� มเปิิดปิิดของโดรนค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�กะพริบิตามลำำ�ดับั

6.	 กดปุ่่� มเปิิดปิิดของรีีโมทคอนโทรลค้า้งไว้จ้นกว่า่จะส่่งเสีียงบี๊๊�บอย่า่งต่อ่เน่ื่�องและไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�กะพริบิตามลำำ�ดับั
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7.	รีี โมทคอนโทรลจะหยุุดส่่งเสีียงบี๊๊�บเมื่่�อเช่ื่�อมโยงสำำ�เร็จ็และไฟ LED บ่่งชี้้ �ระดับัแบตเตอรี่่�ทั้้ �งคู่่�จะติดิค้า้งและแสดงระดับัแบตเตอรี่่�

ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่รีีโมทคอนโทรลอยู่่�ในระยะ 0.5 เมตรกับัโดรนระหว่า่งการเช่ื่�อมโยง

โดรนจะต้อ้งเช่ื่�อมโยงกับัแว่น่ตาก่อ่นรีีโมทคอนโทรล

การเปิิดใช้้งาน
ต้อ้งเปิิดใช้้งาน DJI FPV ก่อ่นใช้้งานเป็็นครั้้ �งแรก หลังัจากเปิิดเครื่่�องโดรน แว่น่ตาและรีีโมทคอนโทรล ให้ต้รวจสอบให้้แน่่ใจว่า่อุปุกรณ์
ทั้้ �งหมดเช่ื่�อมโยงกันัแล้ว้ เช่ื่�อมต่อ่พอร์ต์ USB-C ของแว่น่ตาไปยังัอุปุกรณ์โทรศัพท์เ์คลื่�อนที่่� เปิิดแอป DJI Fly และทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อ
เปิิดใช้้งาน ในการเปิิดใช้้งานต้อ้งใช้้การเช่ื่�อมต่อ่อินิเทอร์เ์น็็ต

DJI Fly 
App

กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้ �งแล้ว้กดค้า้ง เพื่่�อเปิิดหรืือปิิดเครื่่�อง
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โดรน
DJI FPV มีีระบบควบคุมุการบินิ กิมิบอลและกล้อ้ง ระบบส่่งสััญญาณวิดิีีโอ ระบบจับัภาพวัตัถุ ุระบบขับัเคลื่่�อน และแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ

โหมดการบิิน
DJI FPV มีีโหมดการบินิสามรูปูแบบ รวมถึงึโหมดการบินแบบที่่�ส่ี่� ซึ่่�งโดรนจะมีีการปรับัเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์ สามารถเปลี่่�ยนโหมดการ
บินิได้โ้ดยใช้้สวิทิช์โหมดการบินิที่่�อยู่่�บนรีีโมทคอนโทรล

Normal Mode (โหมดปกติ)ิ: โดรนจะใช้้ GPS และระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้า ด้า้นหลังัและด้า้นล่า่ง และระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดเพื่่�อ
ระบุุตำำ�แหน่่งตนเองและรักัษาระดับั เมื่่�อสััญญาณ GPS แรง โดรนจะใช้้ GPS เพื่่�อค้น้หาตำำ�แหน่่งตัวัเองและใช้้ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่ง
เพื่่�อระบุุตำำ�แหน่่งและรักัษาระดับัเมื่่�อสภาพแสงเพีียงพอ เมื่่�อระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งเปิิดใช้้งานและสภาพแวดล้อ้มมีีแสงเพีียงพอ มุมุ
การบินที่่�ความสููงเต็็มที่่�จะอยู่่�ที่� 25° และความเร็ว็สููงสุุดในการบินิอยู่่�ที่่� 15 เมตร/วินิาทีี

Sport Mode (โหมดกีีฬา): ในโหมดกีีฬา โดรนใช้้ GPS และระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งในการหาตำำ�แหน่่ง ใน Sport Mode การตอบรับั
ของโดรนจะมีีการปรับัเพื่่�อความคล่อ่งตัวัและทำำ�ความเร็ว็เพื่่�อให้ต้อบสนองกับัการบังัคับัของก้า้นควบคุมุได้ม้ากยิ่่�งขึ้้ �น ความเร็ว็สููงสุุดในการ
บินิคืือ 27 เมตร/วินิาทีี ระดับัการเพิ่่�มระดับัการบินิสููงสุุดคืือ 15 เมตร/วินิาทีี และระดับัการลดระดับัการบินสููงสุุดคืือ 10 เมตร/วินิาทีี

โหมด Manual: โหมดควบคุมุโดรนคลาสสิก FPV พร้อ้มความคล่องแคล่วสููงสุุดซึ่่�งสามารถใช้้สำำ�หรับัการแข่ง่และการบินิแบบฟรีีสไตล์์ ใน
โหมด Manual ฟังก์ชั์ันช่่วยเหลืือการบินิทั้้ �งหมด เช่่น ระบบป้้องกันัการสั่่�นไหวอัตัโนมัตัิจิะถูกูปิิดใช้้งานและจำำ�เป็็นต้อ้งมีีทักัษะการควบคุมุ
ที่่�เช่ี่�ยวชาญ ก้า้นควบคุมุสามารถปรับัได้ใ้นโหมดนี้้ �

ในโหมด Normal หรืือ Sport เมื่่�อระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งไม่่พร้อ้มใช้้งานหรืือปิิดใช้้งานและเมื่่�อสััญญาณ GPS อ่อ่น หรืือเข็็มทิิศมีี
สััญญาณรบกวน โดรนจะไม่่สามารถระบุตุำำ�แหน่่งตัวัเองหรืือเบรกโดยอัตัโนมัตัิไิด้ ้ ซึ่่�งจะเพิ่่�มความเส่ี่�ยงต่อ่อันัตรายจากการบินิ ในช่่วงเวลา
นั้้ �น โดรนจะได้ร้ับัผลกระทบจากสภาวะแวดล้้อมได้ง้่า่ยยิ่่�งขึ้้ �น ปัจจัยัของสภาวะแวดล้้อม เช่่น ลม จะส่่งผลให้เ้กิดิการเปลี่่�ยนทิศิตามแนวราบ 
ซึ่่�งอาจส่่งผลให้เ้กิดิอันัตรายได้ ้โดยเฉพาะเมื่่�อบินิในพื้้ �นที่่�จำำ�กัดั

	เม่ื่�อใช้้โหมด Manual ให้เ้ลื่่�อนก้า้นควบคุมุรีีโมทคอนโทรลเพื่่�อควบคุมุคันัเร่ง่และตำำ�แหน่่งของโดรนโดยตรง โดรนไม่ม่ีีฟัง
ก์ช์ั่่�นช่่วยเหลืือการบินิ เช่่น ระบบป้้องกันัการสั่่�นไหวอัตัโนมัตัิ ิและสามารถจะบิินแบบใดก็็ได้ ้นัักบินิที่่�มีีประสบการณ์เท่า่นั้้ �นที่่�
ควรใช้้โหมด Manual หากไม่่ได้ค้วบคุมุในโหมดนี้้ �อย่า่งเหมาะสมถืือเป็็นความเส่ี่�ยงด้า้นความปลอดภัยัและอาจทำำ�ให้โ้ดรนตก
ได้้

	โหมด Manual ถูกูปิิดใช้้งานโดยค่า่เริ่่�มต้น้ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่สวิติช์์ตั้้ �งค่า่เป็็นโหมด Manual ที่่�แว่น่ตา ก่อ่นจะเปลี่่�ยน
เป็็นโหมด Manual หากไม่ไ่ด้ต้ั้้ �งสวิติช์์เป็็นโหมด Manual ที่่�แว่น่ตา โดรนจะยังัคงอยู่่�ในโหมด Normal หรืือ Sport ไป
ที่่� Settings, Control, Remote Control จากนั้้ �น Button Customization และตั้้ �งค่า่ Custom Mode เป็็นโหมด 
Manual

	ก่อ่นใช้้โหมด Manual ขอแนะนำำ�ให้้ปรับัสกรูทูี่่�ด้า้นหลังัของก้า้นก้า้นควบคุมุเพื่่�อไม่ใ่ห้ก้้า้นควบคุมุกลัับไปอยู่่�ตรงกลาง และ
ฝึึกบินิในโหมดโดยใช้้ DJI Virtual Flight

	เม่ื่�อใช้้โหมด Manual เป็็นครั้้ �งแรก ตำำ�แหน่่งสููงสุุดของโดรนจะถููกจำำ�กัดั หลังัจากท่ี่�คุณุคุ้้�นเคยกับัการบินิในโหมด Manual 
แล้ว้คุณุสามารถปิิดการจำำ�กัดตำำ�แหน่่งสููงสุุดในแว่น่ตาได้ ้ไปที่่� Settings, Control, Remote Control, RC Exp จากนั้้ �นเลืือก 
M Mode Attitude Limit

	อัตัราความเร็ว็สููงสุุดและระยะห่า่งในการเบรคของโดรนจะเพิ่่�มขึ้้ �นอย่า่งมากใน Sport mode ระยะห่า่งในการเบรคต่ำำ��ที่่�สุุด 
30 เมตรต้อ้งอยู่่�ในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่ม่ีีลม

	ความเร็ว็จะเพิ่่�มขึ้้ �นอย่า่งมากใน Sport mode ระยะห่่างในการเบรคต่ำำ��ที่่�สุุด 10 เมตรต้อ้งอยู่่�ในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่ม่ีีลม

	การตอบสนองของโดรนจะเพิ่่�มขึ้้ �นอย่า่งมากใน Sport mode ซึ่่�งหมายถึงเพีียงคุณุขยับัก้า้นควบคุมุเล็็กน้้อยบนรีีโมทคอนโทรล
ก็็จะทำำ�ให้โ้ดรนเคลื่่�อนที่่�ไปได้ไ้กลมาก ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่คุณุมีีพื้้ �นที่่�เพีียงพอในการบินิ
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ตััวแสดงสถานะโดรน
DJI FPV มีีไฟ LED ด้า้นหน้้าและไฟแสดงสถานะโดรน

ไฟ LED ด้า้นหน้้าแสดงทิิศทางของโดรนและไฟ LED เฟรมโดรนใช้้สำำ�หรับัตกแต่ง่ เมื่่�อโดรนเปิิดเครื่่�อง ไฟ LED จะเปลี่่�ยนเป็็นสีีน้ำำ ��เงินิ
ค้า้ง สีีและรูปูแบบการส่องแสงของไฟ LED ด้า้นหน้้าและไฟ LED ที่่�เฟรมโดรนสามารถปรับัแต่ง่ได้ใ้นแว่น่ตา

ตัวัแสดงสถานะโดรนบอกสถานะระบบควบคุมุการบินิของโดรน โปรดดูทูี่่�ตารางด้า้นล่า่งเพื่่�อทราบข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัตัวัแสดงสถานะ
โดรน

ลัักษณะของตััวแสดงสถานะโดรน

สภาวะปกติิ

  ไฟกะพริบิเป็็นสีีแดง เหลืือง และเขีียวสลับกันั เปิิดเครื่่�องและทำำ�การทดสอบการวิเิคราะห์ต์ัวัเองของโดรน

     กะพริบิสีีม่ว่งช้้า ๆ กำำ�ลังัอุ่่�นเครื่่�อง

         กะพริบิเป็็นสีีเขีียวช้้า ๆ เปิิดใช้้งาน GPS

 ×2     กะพริบิเป็็นสีีเขีียวสองครั้้ �งซ้ำำ �� ๆ เปิิดใช้้ระบบจับัภาพวัตัถุุด้า้นหน้้าและด้า้นล่า่ง

         กะพริบิเป็็นสีีเหลืืองช้้า ๆ ปิิดใช้้งานระบบ GPS และระบบจับัภาพวัตัถุุด้า้นหน้้าและ
ด้า้นล่า่ง 

          กะพริบิเป็็นสีีเขีียวเร็ว็ ๆ กำำ�ลังัเบรค

สภาวะส่่งสััญญาณเตืือน

           กะพริบิเป็็นสีีเหลืืองเร็ว็ ๆ สััญญาณจากรีีโมทคอนโทรลขาดหาย

         กะพริบิเป็็นสีีแดงช้้า ๆ แบตอ่อ่น

           กะพริบิเป็็นสีีแดงเร็ว็ ๆ แบตเตอรี่่�ใกล้ห้มด

       กะพริบิเป็็นสีีแดง IMU ผิดิพลาด

—       สีีแดงค้า้ง มีีความผิดิปกติริ้า้ยแรง

      กะพริบิสีีแดงและสีีเหลืืองสลับกันั ต้อ้งมีีการปรับัเข็็มทิศิใหม่่

ไฟ LED ด้า้นหน้้า

ไฟ LED ที่่�เฟรมโดรน

ตัวัแสดงสถานะโดรน
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กลัับจุุดข้ึ้�นบิิน
ฟังก์ชั์ัน Return to Home (RTH) คืือการนำำ�โดรนกลับัมายังัจุดุขึ้้ �นบินิที่่�บันัทึกึไว้ล้่า่สุุดและลงจอดเมื่่�อสััญญาณ GPS แรงพอ มีี RTH อยู่่�
สามประเภท: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่่�ต่ำำ��) และ Failsafe RTH (RTH แบบสููญเสีียการเช่ื่�อมต่อ่) หาก
โดรนบัันทึกึจุดุขึ้้ �นบินิได้ส้ำำ�เร็จ็และสััญญาณ GPS แรง RTH จะทำำ�งานเมื่่�อ Smart RTH เริ่่�มการทำำ�งาน หรืือแบตเตอรี่่�โดรนอยู่่�ในระดับั
ต่ำำ�� หรืือสััญญาณระหว่า่งรีีโมทคอนโทรลกับัโดรนสููญหาย RTH จะทำำ�งานด้ว้ยเช่่นกันัในสถานการณ์ที่่�ผิดิปกติอิื่่�น ๆ เช่่น หากสััญญาณการ
ส่่งวิดิีีโอหายไป

GPS รายละเอีียด

จุดุขึ้้ �นบินิ 20
จุดุขึ้้ �นบินิที่่�เป็็นค่า่เริ่่�มต้น้คืือจุดุแรกที่่�โดรนได้ร้ับัสััญญาณ GPS อย่า่งแรงหรืือปานกลาง (เมื่่�อไอคอน
เป็็นสีีขาว) ตัวัแสดงสถานะโดรนมีีไฟสีีเขีียวกะพริบิเร็ว็ ๆ และมีีข้อ้ความขึ้้ �นที่่�แว่น่ตาเพื่่�อยืืนยันัว่า่จุดุ
ขึ้้ �นบินิมีีการบันัทึกึไว้เ้รีียบร้อ้ยแล้ว้

Smart RTH
ถ้า้สััญญาณ GPS ไม่พ่อ สามารถเปิิดใช้้ Smart RTH เพื่่�อนำำ�โดรนกลับัมายังัจุดุขึ้้ �นบินิได้ ้เปิิดใช้้งาน Smart RTH ได้ท้ั้้ �งการแตะที่่� DJI 
Fly หรืือการกดค้า้งท่ี่�ปุ่่� ม RTH บนรีีโมทคอนโทรล ออกจาก Smart RTH โดยกดปุ่่� ม RTH

Low Battery RTH
เมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะของโดรนต่ำำ��เกินิไปและไม่ม่ีีพลังังานเพีียงพอที่่�จะบิินกลับัจุดุขึ้้ �นบินิ ให้น้ำำ�โดรนลงจอดโดยเร็ว็ที่่�สุุด มิฉิะนั้้ �นโด
รนจะตกเม่ื่�อแบตเตอรี่่�หมด ซึ่่�งจะส่่งผลให้โ้ดรนได้ร้ับัความเสีียหายและเกิิดอันัตรายอื่่�น ๆ ได้้

เพื่่�อหลีีกเล่ี่�ยงอันัตรายที่�ไม่จ่ำำ�เป็็น เน่ื่�องจากแบตเตอรี่่�ไม่เ่พีียงพอ DJI FPV จะตรวจสอบอย่า่งชาญฉลาดว่า่ระดับัแบตเตอรี่่�ในปัจจุบุันัเพีียง
พอที่่�จะบินิกลัับจุดุขึ้้ �นบินิจากตำำ�แหน่่งปัจจุบัุันได้ห้รืือไม่ ่ Low Battery RTH จะเริ่่�มขึ้้ �นเมื่่�อแบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะลดลงถึงึจุดุที่่�การบินิกลับั
อย่า่งปลอดภััยของโดรนอาจเกิดิอันัตราย

ผู้้�ใช้้โดรนสามารถยกเลิิก RTH ได้โ้ดยการกดปุ่่� ม RTH บนรีีโมทคอนโทรล ถ้า้มีีการยกเลิกิ RTH แล้ว้ตามมาด้ว้ยการเตืือนระดับัแบตเตอรี่่�
อ่อ่น แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะอาจมีีพลังังานไม่เ่พีียงพอให้้โดรนลงจอดอย่า่งปลอดภัยั ซึ่่�งอาจส่่งผลให้โ้ดรนตกหรืือสููญหายได้ ้

โดรนจะลงจอดโดยอัตัโนมัตัิ ิหากระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุันยังัให้้พลังังานกับัโดรนนานพอในการลดระดับัลงจากความสููงปัจจุบุันั การลงจอดอัั
ตโนมััติไิม่่สามารถยกเลิิกได้ ้แต่จ่ะยังัใช้้รีีโมทคอนโทรลเพื่่�อปรับัเปลี่่�ยนทิศิทางของโดรนระหว่า่งการลงจอดได้้

โหมดแมนนวลไม่ร่องรับั Low Battery RTH หากมีีคํําเตืือนปรากฏขึ้้ �นบนแว่น่ตาว่า่ แบตเตอรี่่�มีีพลังังานเพีียงพอที่่�จะกลับั
ไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิเท่า่นั้้ �น ผู้้�ใช้้จะต้อ้งทำำ�ให้้เครื่่�องบินิบินิไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิด้ว้ยตนเอง

Failsafe RTH (RTH แบบสููญเสีียการเชื่่�อมต่่อ)
ถ้า้จุดุขึ้้ �นบิินมีีการบันัทึกึไว้อ้ย่า่งสมบูรูณ์และเข็็มทิศิทำำ�งานปกติ ิFailsafe RTH จะทำำ�งานโดยอัตโนมัตัิหิลังัจากสััญญาณของรีีโมทคอนโทร
ลหายไปนานกว่า่ 3.5 วินิาทีี

โดรนจะบิินกลัับเป็็นระยะทาง 50 เมตรในเส้้นทางการบินิเดิมิ และจะเข้้าสู่่�โหมด Straight Line RTH โดรนจะเข้า้สู่่�โหมด Straight Line 
RTH หากสััญญาณรีีโมทคอนโทรลกลับัคืืนมาใหม่ร่ะหว่า่งอยู่่�ในโหมด Failsafe RTH 

สามารถเปล่ี่�ยนแปลงการตอบสนองของโดรนเมื่่�อสััญญาณสููญหายได้ท้ี่่�แว่น่ตา โดรนจะไม่เ่ริ่่�มการทำำ�งานของ Failsafe RTH หากในการตั้้ �ง
ค่า่มีีการเลืือกให้้ลงจอดหรืือบินิอยู่่�กับัที่่�

สถานการณ์์ RTH อื่่�น ๆ
หากสััญญาณวิดิีีโอขาดหายระหว่า่งการบินิ ขณะที่่�รีีโมทคอนโทรลยังัคงควบคุมุการเคลื่่�อนไหวของโดรนได้ ้ จะมีีข้อ้ความแจ้ง้ที่่�แว่น่ตาและ
เริ่่�มเข้า้โหมด RTH
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RTH (Straight Line)
1.	มีี การบันทึกึจุดุขึ้้ �นบินิไว้เ้รีียบร้อ้ยแล้ว้

2.	 RTH เริ่่�มทำำ�งาน

3.	 หากโดรนอยู่่�ห่างจากจุดุขึ้้ �นบินิน้้อยกว่า่ 5 เมตร เมื่่�อเริ่่�ม RTH โดรนจะลงจอดทัันทีี

	 หากโดรนอยู่่�ห่างจากจุดุขึ้้ �นบินิมากกว่า่ 5 เมตรและน้้อยกว่า่ 50 เมตร เม่ื่�อเริ่่�มขั้้ �นตอน RTH โดรนจะบินิกลับัจุดุขึ้้ �นบินิด้ว้ยความเร็ว็
แนวราบสููงสุุด 3 เมตร/วินิาทีี

	 หากโดรนอยู่่�ห่างจากจุดุขึ้้ �นบินิมากกว่า่ 50 เมตรเมื่่�อ RTH เริ่่�มต้น้ โดรนจะบินิกลับัจุดุขึ้้ �นบินิด้ว้ยความเร็ว็แนวราบ 13.5 เมตร/วินิาทีี 
หากความสููงของ RTH ต่ำำ��กว่า่ความสููงปัจจุบัุัน โดรนจะบิินไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิในระดับัความสููงปัจจุบุันั

4.	 หลัังจากถึงึจุดุขึ้้ �นบินิ โดรนจะลงจอดและมอเตอร์จ์ะหยุุดทำำ�งาน

หลีีกเล่ี่�ยงสิ่่�งกีีดขวางระหว่า่งRTH
1.	 โดรนจะเบรก เมื่่�อมีีการตรวจจับัพบสิ่่�งกีีดขวางจากด้า้นหน้้า และบิินขึ้้ �นไปสู่่�ระยะปลอดภัยั หลังัจากบินิขึ้้ �นไปอีีก 5 เมตร โดรนจะบินิต่อ่

ไปข้า้งหน้้า

2.	 โดรนจะเบรก เม่ื่�อมีีการตรวจจับัพบสิ่่�งกีีดขวางจากด้า้นล่า่งและจะบิินยกระดับัจนกระทั่่�งไม่่มีีการตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวางอีีก ก่อ่นจะบินิต่อ่
ไปข้า้งหน้้า

	ร ะหวา่ง RTH โดรนไม่สามารถรบัรูถ้ึงส่ิงกีดขวางทางดา้นข้าง ดา้นหลังหรือจากดา้นบน

	 ถ้าหากระบบจับภาพวตัถุดา้นหน้าและดา้นหลังไม่สามารถใช้การได ้โดรนจะไม่สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางไดร้ะหวา่งอยู่ในโห
มด RTH

	 หากสัญญาณ GPS อ่อนหรือไม่มีสญญาณ โดรนจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน้บินได ้หากสัญญาณ GPS อ่อนหรือไม่มีสญ
ญาณหลังจากที่มีการกระตุน้ให้เข้าสู่โหมด RTH โดรนจะบินอยู่กับที่ระยะหน่ึงก่อนจะลงจอด

	 ก่อนขึน้บินแตล่ะครัง้ ส่ิงสำ�คญัคือตอ้งเข้าไปที่ Settings และ Safety ที่แวน่ตาและตัง้คา่ระดบัความสูง RTH ที่เหมาะสม 

	ร ะหวา่งอยู่ในโหมด RTH หากโดรนกำ�ลังบินไปข้างหน้าและสัญญาณรีโมทคอนโทรลเป็นปกต ิผู้ใช้สามารถใช้รีโมทคอนโทรล
เพื่อควบคุมความเรว็ของโดรนได้ แต่ไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือบินไปทางซ้ายหรือขวาได้ ทิศทางและตำ�แหน่งแนวราบข
องโดรนสามารถควบคมุไดเ้มื่อโดรนลดระดบัลง เมื่อโดรนบินขึน้หรือบินไปข้างหน้า ผู้ใช้สามารถดนัก้านควบคมุไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามเพื่อออกจากโหมด RTH

	 GEO zones จะมผีลตอ่ฟังกชั์น RTH ถา้โดรนบนิเขา้ไปยงั GEO zone โดรนจะลอยตวัอยูก่บัที ่หากบินเขา้ไปในพืน้ทีค่วบคมุ
การบิน ระหวา่งการบนิกลบัจดุขึน้บนิ

	 เมื่อความเรว็ลมแรงเกินไป โดรนอาจจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน้บินได ้บินอย่างระมัดระวงั

Landing Protection (การสแกนพื้้ �นดิินก่่อนลงจอด)
การสแกนพื้้ �นดินิก่อ่นลงจอดจะเปิิดใช้้เมื่่�ออยู่่�ในโหมด Smart RTH

1.	 ในช่่วงการสแกนพื้้ �นดินิก่อ่นลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตัโนมัตัิแิละลงจอดบนจุดุที่่�เหมาะสม

2.	 หากตรวจสอบพื้้ �นดินิแล้ว้ว่า่ไม่เ่หมาะสมในการลงจอด โดรนจะบินิอยู่่�กับัที่่�และรอคำำ�สั่่�งยืืนยันัจากนัักบินิ

3.	ถ้ าการสแกนพื้้ �นดินิก่อ่นลงจอดใช้้งานไม่ไ่ด้ ้แว่น่ตาจะแสดงคำำ�เตืือนการลงจอด เมื่่�อโดรนลดระดับัลงต่ำำ��กว่า่ 0.3 เมตร ดึงึก้า้นควบคุมุ
ลงเพื่่�อลงจอด

ระหว่า่งการลงจอดจะไม่ส่ามารถใช้้ระบบจับัภาพวัตัถุไุด้ ้กรุณุาลงจอดโดรนอย่า่งระมััดระวังั
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Precision Landing (การลงจอดอย่่างแม่่นยำำ�)
โดรนจะมีีการสแกนแบบอัตัโนมััติแิละพยายามจะจับัคู่่�ลักษณะของพื้้ �นดินิระหว่า่งอยู่่�ในโหมด RTH โดรนจะลงจอดเมื่่�อลักัษณะภูมูิปิระเทศ
บริเิวณปัจจุบุันัตรงกัับลักัษณะภููมิิประเทศของจุดุขึ้้ �นบิิน ถ้้าหากการจับคู่่�พื้้ �นดินิล้ม้เหลว จะมีีคำำ�เตืือนปรากฏที่�แว่น่ตา

	การสแกนพื้้ �นดินิก่อ่นลงจอดจะเปิิดใช้้ใน Precision Landing (การลงจอดอย่า่งแม่่นยำำ�)

	ประสิิทธิภิาพของการลงจอดอย่า่งแม่น่ยำำ�อยู่่�ที่่�เงื่่�อนไขต่อ่ไปนี้้ �:

ก)	จุ ดขึ้้ �นบินิต้อ้งมีีการบันัทึกึไว้ต้อนขึ้้ �นบินิและต้อ้งไม่ม่ีีการเปลี่่�ยนแปลงระหว่า่งบินิ ไม่เ่ช่่นนั้้ �นโดรนจะไม่ม่ีีข้อ้มููลลักัษณะ
ภูมูิปิระเทศของจุดุขึ้้ �นบินิ

ข)	 ช่่วงขึ้้ �นบินิ โดรนจะบินิขึ้้ �นเป็็นแนวตรงอย่า่งน้้อย 7 เมตร ก่อ่นที่่�จะบิินเป็็นแนวระนาบ
ค)	ลั กัษณะพื้้ �นดินิของจุดุขึ้้ �นบินิส่่วนใหญ่จ่ะต้อ้งไม่ม่ีีการเปลี่่�ยนแปลงหลังัจากที่่�บันัทึกึไว้แ้ล้ว้ 
ง)	ลั กัษณะภูมูิปิระเทศของจุดุขึ้้ �นบินิต้อ้งสามารถแยกแยะได้ง้่า่ยเพีียงพอ
จ)	สภ าพแสงต้อ้งไม่ส่ว่า่งเกินิไปหรืือมืืดเกินิไป

	การปฏิบิัตัิติ่อ่ไปนี้้ �กระทำำ�ได้ร้ะหว่า่งมีีการลงจอดอย่า่งแม่่นยำำ�:

ก)	 กดก้า้นควบคุมุลงเพื่่�อเร่ง่ความเร็ว็ในการลงจอด

ข)	ดึ งึก้า้นควบคุมุขึ้้ �นหรืือเลื่่�อนก้า้นควบคุมุอื่่�น ๆ เพื่่�อหยุดุการลงจอดอย่า่งแม่่นยำำ� ระบบป้้องกันัการลงจอดยังัคงทำำ�งานอยู่่�ใ
นขณะที่่�โดรนร่อ่นลงในแนวตั้้ �ง

ระบบจัับภาพวัตัถุุและระบบเซนเซอร์อิ์ินฟราเรด
DJI FPV มีีทั้้ �งระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดและระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้า ด้า้นหลังัและด้า้นล่า่ง

ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้าและด้า้นล่า่งประกอบไปด้ว้ยกล้อ้งด้า้นละสองตัวั และระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดมีีกล้้อง 3 มิติิแิบบอินิฟราเรด
สองตัวั 

ระบบจับัภาพวัตัถุแุละระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดช่่วยให้้โดรนคงตำำ�แหน่่งปัจจุุบััน บินิอยู่่�กับัที่่�ได้แ้ม่น่ยำำ�ยิ่่�งขึ้้ �น และสามารถบินิในร่ม่หรืือใน
สภาวะแวดล้อ้มอื่่�นท่ี่�ไม่ม่ีีสัญญาณ GPS นอกจากนี้้ �ยังัมีีไฟเสริมิด้า้นล่า่งที่่�อยู่่�ข้้างใต้โ้ดรน เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภิาพของระบบจับัภาพวัตัถุุ
ด้า้นล่่างในสภาวะแสงน้้อยได้ด้ีียิ่่�งขึ้้ �น

ระบบจับัภาพด้า้นหน้้า

ระบบจับัภาพด้า้นล่า่งระบบจับัภาพด้า้นล่า่ง

ระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด
ไฟเสริมิด้า้นล่า่ง 
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ระยะการตรวจจัับ

ระบบจับัภาพด้า้นหน้้าระบบจับัภาพด้า้นหน้้า
ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้า มีีระยะการตรวจจับั 0.5 ถึึง 18 ม. FOV แนวนอน 56° และ FOV แนวตั้้ �ง 71°

ระบบจับัภาพด้า้นล่า่ง ระบบจับัภาพด้า้นล่า่ง 
ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งทำำ�งานได้ด้ีีที่่�สุุด เมื่่�อโดรนอยู่่�ในระดับัความสููง 0.5 ถึงึ 15 เมตร และระยะทางท่ี่�ใช้้งานได้อ้ยู่่�ในช่่วง 0.5 ถึงึ 30 
เมตร FOV ทางด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัคืือ 106° และทางขวาและซ้้าย 90°

56° 56°

0.5-18 m

71°

106°
0.5-30 m 90° 90°

การตั้้ �งค่่ากล้้องของระบบจัับภาพวัตัถุุ

การตั้้ �งค่า่อัตัโนมัตัิิการตั้้ �งค่า่อัตัโนมัตัิิ
กล้อ้งระบบจับัภาพวัตัถุทุี่่�ติดิตั้้ �งบนตัวัโดรนมีีการปรับัเทีียบมาแล้ว้ก่อ่นการจัดัส่่ง หากกล้อ้งระบบจับัภาพวัตัถุมุีีการตรวจพบสิ่่�งผิดิปกติใิด โด
รนจะทำำ�การตั้้ �งค่า่เองโดยอัตัโนมัตัิแิละจะมีีคำำ�เตืือนปรากฎขึ้้ �นที่่�แว่น่ตา ไม่จ่ำำ�เป็็นต้อ้งดำำ�เนิินการใด ๆ เพิ่่�มเติมิเพื่่�อแก้ไ้ขปัญหา

การตั้้ �งค่า่แบบแอดวานซ์์การตั้้ �งค่า่แบบแอดวานซ์์
ถ้า้ยังัคงมีีความผิดิปกติอิยู่่�หลังัจากตั้้ �งค่า่อััตโนมัตัิแิล้ว้ จะมีีคำำ�เตืือนขึ้้ �นที่่�แว่น่ตาว่า่ต้อ้งมีีการตั้้ �งค่า่ขั้้ �นสููง การคาลิเิบรตขั้้ �นสููงสามารถทำำ�ได้้
โดยใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เท่่านั้้ �น ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่า่งเพื่่�อตั้้ �งค่า่กล้อ้งระบบจับัภาพวัตัถุุด้า้นหน้้า จากนั้้ �นก็็ทำำ�ตาม
ขั้้ �นตอนเดิมิเพื่่�อปรับัเทีียบกล้อ้งของระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นอื่่�น

1
将飞行器面向屏幕

2
移动位置以对准方框

3
按照提示旋转飞行器ชี้้ �เครื่่�องโดรนไปทางจอ ให้ก้ล่อ่งอยู่่�ในแนวเดีียวกััน หันัและเอีียงโดรน 



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

22 © 2021 DJI สงวนลิขสทธิ์  

ใช้้ระบบจัับภาพวัตัถุุ
ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งจะเปิิดใช้้งาน ถ้า้หากพื้้ �นดินิเรีียบและมีีแสงเพีียงพอ ระบบจับัภาพวัตัถุุด้า้นล่า่งทำำ�งานได้ด้ีีที่่�สุุด เมื่่�อโดรนอยู่่�
ที่่�ระดับัความสููง 0.5 - 15 เมตร ถ้า้ระดับัความสููงของโดรนเกินิ 15 เมตร ระบบจับัภาพวัตัถุอุาจจะได้ร้ับัผลกระทบ ดังันั้้ �นต้อ้งใช้้ความ
ระมัดัระวังัเป็็นพิเิศษ

ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้้านล่่างนี้้ �เพื่่�อใช้้ระบบจัับภาพวัตัถุุด้้านล่่าง
1.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่โดรนอยู่่�ในโหมด Normal เปิิดเครื่่�องโดรน

2.	 หลัังจากโดรนบินิขึ้้ �นไปแล้ว้ก็็จะบินิอยู่่�กับัที่่� ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบิเป็็นไฟสีีเขีียวสองครั้้ �งที่่�เฟรมโดรนด้า้นหลังั หมายถึงึระบบจับั
ภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งกำำ�ลังัทำำ�งาน

ถ้า้โดรนอยู่่�ในโหมด Normal และแว่น่ตาเปิิดใช้้โหมด Obstacle Slowing ระบบจับัภาพวัตัถุุด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัจะเปิิดใช้้งาน
อัตัโนมััติเิม่ื่�อมีีการกดปุ่่� มเปิิดเครื่่�องโดรน ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้าช่่วยให้้โดรนลดความเร็ว็ลงอย่า่งมากเมื่่�อตรวจพบสิ่่�งกีีดขวาง ระบบจับั
ภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้าทำำ�งานได้ด้ีีที่่�สุุดเมื่่�อมีีแสงสว่า่งเพีียงพอและพบสิ่่�งกีีดขวางที่่�มีีลักัษณะเฉพาะอย่า่งชััดเจนหรืือมีีลักัษณะเป็็นพื้้ �นผิวิ ผู้้�ใช้้
ต้อ้งควบคุมุโดรนให้้เบรกในระยะที่่�เหมาะสม เผื่่�อสำำ�หรับัแรงเฉ่ื่�อย

	ใส่่ใจกับัสภาพแวดล้้อมในการบิน ระบบจัับภาพวัตัถุุด้า้นหน้้าและด้า้นล่า่งและระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดทำำ�งานภายใต้เ้งื่่�อนไข
ที่่�จำำ�กัดเท่่านั้้ �นและไม่ส่ามารถแทนที่่�การควบคุมุและการตัดัสิินใจของมนุุษย์์ได้ ้ ในระหว่า่งการบินิให้ใ้ส่่ใจกับัสภาพแวดล้อ้มโดย
รอบและคำำ�เตืือนที่่�แว่น่ตา รับัผิดิชอบและรักัษาการควบคุมุโดรนตลอดเวลา

	โดรนมีีเพดานบินิสููงสุุด 30 เมตรเมื่่�อใช้้ระบบจับัภาพในสภาพแวดล้อ้มแบบเปิิดโล่่งและพื้้ �นราบ ช่่วงความสููงของตำำ�แหน่่งที่่�
ดีีที่่�สุุดของระบบจับัภาพคืือ 0.5 - 15 ม. ประสิิทธิภิาพการระบุตุำำ�แหน่่งการจับัภาพอาจลดลงเมื่่�อบินิเกินิจากระยะนี้้ � บินิอย่า่ง
ระมััดระวังั

	แว่น่ตาสามารถตั้้ �งค่า่ไฟเสริมิด้า้นล่า่งให้้เปิิด ปิิดหรืืออัตัโนมัตัิไิด้ ้ในโหมด Auto เมื่่�อแสงโดยรอบไม่เ่พีียงพอ ไฟเสริมิด้า้นล่า่ง
จะเปิิดใช้้งานโดยอัตัโนมัตัิ ิ ในช่่วงเวลานี้้ �ประสิิทธิภิาพการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งการจับภาพจะลดลง หากสััญญาณ GPS อ่อ่น ให้้
ระมััดระวังัในการบินิ

	เม่ื่�อโดรนบินิเหนืือน้ำำ �� ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งอาจทำำ�งานได้ไ้ม่ด่ีีเท่า่ที่่�ควร ดังันั้้ �นเมื่่�อลงจอด โดรนอาจไม่ส่ามารถหลบ
หลีีกผิวิน้ำำ ��ด้า้นล่า่งได้อ้ย่า่งเต็็มที่่� ขอแนะนำำ�ให้้รักัษาการควบคุมุการบินิตลอดเวลา ใช้้ดุลุยพินิิิจอย่า่งสมเหตุสุมผลตามสภาพ
แวดล้อ้มโดยรอบและหลีีกเลี่่�ยงการพึ่่�งพาระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่ง

	โปรดทราบว่า่เมื่่�อโดรนบิินเร็ว็เกิินไปอาจทำำ�ให้้ระบบจัับภาพวัตัถุุด้้านหน้้าและด้้านล่่างและระบบเซนเซอร์อ์ิินฟราเรดทำำ�งาน
ได้ไ้ม่ด่ีีเท่า่ที่่�ควร

	ระบบจัับภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่งจะทำำ�งานได้ไ้ม่ด่ีีเท่า่ที่่�ควรกับัพื้้ �นผิวิที่่�มีีลวดลายไม่่ชััดเจนหรืือสภาพแสงน้้อย ระบบจับัภาพวัตัถุุ
ด้า้นล่า่งจะทำำ�งานได้ไ้ม่ด่ีีเท่า่ที่่�ควรในสถานการณ์ดังัต่อ่ไปนี้้ � ขอให้้ควบคุมุโดรนอย่า่งระมััดระวังั
ก)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�เป็็นสีีเดีียว (เช่่น สีีดำำ�ล้ว้น สีีขาวล้ว้น สีีเขีียวล้ว้น)
ข)	บิ นิเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�สะท้้อนแสงอย่า่งมาก
ค)	บิ นิเหนืือผิวิน้ำำ ��หรืือพื้้ �นผิวิที่่�โปร่ง่แสง
ง)	บิ นิเหนืือพื้้ �นผิวิหรืือวัตัถุทุี่่�เคลื่่�อนที่่�
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จ)	บิ นิในพื้้ �นท่ี่�ที่่�แสงมีีการเปลี่่�ยนแปลงบ่อ่ยหรืือเปลี่่�ยนแบบต่า่งกันัมาก
ฉ)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�มืืดสนิท (< 10 lux) หรืือสว่า่งมาก (> 40,000 lux)
ช)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�สะท้้อนอย่า่งมากหรืือพื้้ �นผิวิที่่�ซึึมซัับแสงอินิฟราเรด (เช่่น กระจก)
ซ)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�มีีลวดลายหรืือผิวิหน้้าท่ี่�ไม่ชั่ัดเจน (เช่่น เสาไฟฟ้า)
ฌ)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�มีีลวดลายหรืือผิวิหน้้าท่ี่�เหมืือนกันัซ้ำำ ��ไปซ้ำำ ��มา (เช่่น กระเบื้้ �องที่่�มีีลวดลายเดีียวกันั)
ญ)	บิ นเหนืือสิ่่�งกีีดขวางที่่�มีีพื้้ �นผิวิเล็็ก ๆ (เช่่น กิ่่�งไม้)้

	กรุณุาดูแูลให้เ้ซนเซอร์ส์ะอาดอยู่่�เสมอ ห้้ามดัดัแปลงเซนเซอร์ ์ ห้า้มใช้้โดรนในสภาวะแวดล้อ้มที่่�มีีฝุ่่� นมากหรืือมีีความชื้้ �นสููง 
ห้า้มมีีสิ่่�งกีีดขวางระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด

	หากโดรนมีีส่วนเกี่่�ยวข้อ้งกับัการชนกันั กล้อ้งจะต้อ้งได้ร้ับัการปรับัเทีียบ หากได้ร้ับัข้อ้ความแจ้ง้ในแว่น่ตา ให้ท้ำำ�การปรับัเทีียบ
กล้อ้ง

	ห้า้มบินิในวันัที่่�ฝนตก มีีหมอกหนาหรืือทัศันวิสัิัยไม่ชั่ัดเจน

	ตรวจสอบสิ่่�งต่อ่ไปนี้้ �ก่อ่นขึ้้ �นบินิทุกุครั้้ �ง:
ก)	 ตรวจดูวู่า่ไม่ม่ีีสติกิเกอร์ห์รืือสิ่่�งกีีดขวางอื่่�นใดติดิบนระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดหรืือระบบจับัภาพวัตัถุุ
ข)	ถ้ ามีีสิ่่�งสกปรก ฝุ่่� น หรืือน้ำำ �� ติดิบนระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดหรืือระบบจับัภาพวัตัถุุ ให้เ้ช็็ดออกด้ว้ยผ้านุ่่�ม ห้า้มใช้้น้ำำ ��ยา

ทำำ�ความสะอาดที่่�ผสมแอลกอฮอล์์
ค)	 หากมีีความเสีียหายเกิดิขึ้้ �นกับักระจกของระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดและระบบจับัภาพวัตัถุ ุ กรุณุาติดิต่อ่ฝ่่ายดูแูลลูกูค้า้

ของ DJI

บัันทึึกข้้อมููลการบิิน
ข้้อมูลูการบิน รวมถึงึการรับัส่่งข้อ้มูลูทางไกล ข้้อมูลูสถานะโดรน และตัวัแปรอื่่�น ๆ มีีการบันัทึกึอัตัโนมัตัิไิปที่่�ตัวัเก็็บข้อ้มููลภายในโดรน ข้อ้มูลู
สามารถเข้า้ถึึงได้โ้ดยใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series)

ใบพััด
มีีใบพััดแบบเสีียงเบาของ DJI FPV อยู่่�สองแบบซึ่่�งออกแบบมาเพื่่�อให้ห้มุนุไปในทิศิทางแตกต่า่งกันั เครื่่�องหมายใช้้เพื่่�อแนะนำำ�ว่า่ควรใช้้ใบ
พัดัแบบไหนเพื่่�อติดิกับัมอเตอร์แ์บบไหน ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่จับัคู่่�ใบพัดักับัมอเตอร์ต์รงกันัตามคำำ�แนะนำำ�แล้ว้

ใบพััด มีีเครื่่�องหมาย ไม่่มีีเครื่่�องหมาย

ภาพประกอบ

  

ตำำ�แหน่่งติดิใบพัดั ติดิเข้้ากับัมอเตอร์ท์ี่่�มีีเครื่่�องหมาย ติดิเข้า้กับัมอเตอร์ท์ี่่�ไม่ม่ีีเครื่่�องหมาย

การติิดตั้้ �งใบพััด
ติดิตั้้ �งใบพััดที่่�มีีเครื่่�องหมายเข้า้กัับมอเตอร์ท์ี่่�มีีเครื่่�องหมาย และใบพััดที่่�ไม่ม่ีีเครื่่�องหมายเข้า้กัับมอเตอร์ท์ี่่�ไม่ม่ีีเครื่่�องหมาย จับัมอเตอร์ ์ กด
ใบพัดัลงแล้ว้หมุนุไปตามทิิศทางที่่�ระบุไุว้บ้นใบพัดั จนกว่า่จะโผล่่ขึ้้ �นมาและล็็อกเข้้าที่่�
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ถอดใบพััด
จับัมอเตอร์ ์กดใบพัดัลงและหมุุนไปในทิศิทางตรงกันัข้้ามกับัใบพัดัที่่�ทำำ�เครื่่�องหมายไว้จ้นกว่า่จะโผล่ข่ึ้้ �นมา

	ใบพัดัมีีความคม กรุณุาระมััดระวังัด้ว้ย

	ใช้้เฉพาะใบพััดของ DJI อย่า่งเป็็นทางการเท่า่นั้้ �น ห้า้มใช้้ใบพัดัต่า่งชนิดกััน

	หากจำำ�เป็็นให้ซ้ื้้ �อใบพัดัแยกต่า่งหาก

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ติดิตั้้ �งใบพัดัอย่า่งถููกต้อ้งก่อ่นบินิทุกุครั้้ �ง

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจก่อ่นการบินิแต่ล่ะครั้้ �งว่า่ใบพัดัทั้้ �งหมดอยู่่�ในสภาพดีี ห้้ามใช้้ใบพัดัที่่�เก่า่ บิ่่�น หรืือแตกหักั

	เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการบาดเจ็็บ อย่า่เข้้าใกล้ใ้บพัดัที่่�กำำ�ลังัหมุนุและมอเตอร์์

	ถอดใบพัดัออกเมื่่�อจัดัเก็็บ ห้า้มบีีบหรืือบิดิใบพัดัระหว่า่งการขนส่่งหรืือการเก็็บ

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่มอเตอร์ต์ิดิอย่า่งแน่่นหนาและหมุุนอย่า่งราบรื่่�น ถ้า้มอเตอร์ต์ิดิขัดัและไม่ส่ามารถหมุนุได้อ้ย่า่งอิสิระ ให้้
จอดโดรนทันัทีี

	ห้า้มปรับัแต่ง่ส่่วนประกอบของมอเตอร์์

	ห้า้มแตะต้อ้งหรืือปล่อ่ยให้ม้ืือหรืือร่า่งกายคุณุสััมผัสักับัมอเตอร์ห์ลังัการบิน เพราะมอเตอร์อ์าจจะร้อ้นมาก

	ห้า้มปิิดช่่องระบายอากาศท่ี่�มอเตอร์ห์รืือที่่�ตัวัโดรน

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่เสีียง ESCs ปกติเิมื่่�อเปิิดเครื่่�อง

BA

B A
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แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะ
แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะของ FPV เป็็นแบตเตอรี่่�ความจุ ุ22.2 V, 2000 mAh ที่่�มีีฟังก์ชั์ันสมาร์ท์ชาร์จ์และคายประจุแุบตเตอรี่่�

คุุณลัักษณะของแบตเตอรี่่�
1.	 การแสดงระดับัแบตเตอรี่่�: ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุัน

2.	 ฟังก์ช์ั่่�นคายประจุุอัตัโนมัตัิ:ิ เพื่่�อป้้องกันัไม่ใ่ห้้แบตเตอรี่่�บวม เมื่่�อไม่ม่ีีการใช้้งานหนึ่่�งวันั แบตเตอรี่่�จะคายประจุอุัตัโนมัตัิใิห้เ้หลืือ 97% 
และเมื่่�อไม่ม่ีีการใช้้งานห้้าวันั แบตเตอรี่่�จะคายประจุอุัตัโนมัตัิใิห้เ้หลืือ 60% ขณะที่่�แบตเตอรี่่�กำำ�ลังัคายประจุ ุ เป็็นปกติทิี่่�แบตเตอรี่่�อาจ
ปล่อ่ยความร้อ้นปานกลางออกมา 

3.	 การชาร์จ์อย่า่งสมดุลุ: ระหว่า่งการชาร์จ์ แรงดันัไฟฟ้าในแบตเตอรี่่�จะสมดุลุโดยอัตัโนมัตัิิ

4.	ป้ องกันัการชาร์จ์มากเกินิไป: เมื่่�อชาร์จ์เต็็มแล้้ว แบตเตอรี่่�จะหยุุดชาร์จ์อัตัโนมัตัิิ

5.	 แบตเตอรี่่�จะชาร์จ์เฉพาะเมื่่�ออุณุหภูมูิอิยู่่�ระหว่า่ง 41°F ถึงึ 104°F (5°C ถึงึ 40°C) เท่่านั้้ �น เพื่่�อป้้องกันัความเสีียหาย ระหว่า่งที่่�ชาร์จ์อยู่่� 
การชาร์จ์จะหยุดุโดยอัตัโนมัตัิ ิหากอุณุหภูมูิขิองแบตเตอรี่่�เกินิ 122°F (50°C)

6.	ป้ องกันักระแสไฟฟ้าเกินิ: เมื่่�อมีีการตรวจจับัพบว่า่มีีกระแสไฟฟ้าเกิิน แบตเตอรี่่�จะหยุุดชาร์จ์

7.	ป้ องกันัการคายประจุุมากเกินิไป: เมื่่�อแบตเตอรี่่�ไม่ม่ีีการใช้้งาน จะมีีการหยุดุการคายประจุอุัตัโนมัตัิเิพื่่�อป้้องกันัการคายประจุมุากเกินิไป 
เม่ื่�อแบตเตอรี่่�มีีการใช้้งาน จะไม่่สามารถใช้้การป้องกันัการคายประจุมุากเกินิไปได้้

8.	ป้ องกันัไฟฟ้าลัดัวงจร: หากมีีการตรวจพบว่า่เกิดิการลัดัวงจร จะมีีการตัดัจากแหล่่งจ่า่ยไฟโดยอัตัโนมัตัิิ

9.	 การป้องกันัความเสีียหายของแบตเตอรี่่�: แว่น่ตาจะแสดงข้้อความเตืือนเมื่่�อตรวจพบแบตเตอรี่่�ที่่�เสีียหาย

10.	 โหมดพัักการทำำ�งาน: แบตเตอรี่่�จะปิิดเองหลัังจากไม่่มีีการใช้้งาน 20 นาทีีเพื่่�อประหยัดัพลังงาน ถ้า้ระดับัแบตเตอรี่่�เหลืือน้้อยกว่า่ 10% 
หลังัจากไม่ไ่ด้ใ้ช้้งานหกชั่่�วโมง แบตเตอรี่่�จะเข้้าสู่่�โหมดพักัการทำำ�งานเพื่่�อป้้องกันัการคายประจุมุากเกินิไป ในโหมดพักัการทำำ�งาน การ
บอกระดับัแบตเตอรี่่�จะไม่เ่รืืองแสง ชาร์จ์แบตเตอรี่่�เพื่่�อกระตุ้้�นแบตเตอรี่่�ให้อ้อกจากโหมดพักัการทำำ�งาน

11.	 การส่งข้อ้มูลู: ข้อ้มูลูเกี่่�ยวกับัแรงดันัไฟฟ้า ความจุุ และกระแสไฟของแบตเตอรี่่�จะถููกส่่งไปยังัโดรน

โปรดอ่า่นข้อ้สงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยัของ DJI FPV และสติกิเกอร์ท์ี่่�แบตเตอรี่่�ก่อ่นใช้้งาน ผู้้�ใช้้ยอมรับัผิิด
ชอบอย่า่งเต็็มที่่�สํําหรับัการละเมิดิข้้อกํําหนดด้า้นความปลอดภัยัที่่�ระบุไุว้บ้นฉลาก

การใช้้แบตเตอรี่่�
ตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�
กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�

LED1

ไฟ
 LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

ปุ่่� มเปิิด/ปิิด

LED2
LED3

LED4
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ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัพลังังานของแบตเตอรี่่�ระหว่า่งการชาร์จ์และการคายประจุ ุ สถานะของไฟ LED 
กำำ�หนดไว้ด้้า้นล่า่ง:

   ไฟ LED ติดิอยู่่�       ไฟ LED กะพริบิ      ไฟ LED ดับั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดัับแบตเตอรี่่�

ระดับัแบตเตอรี่่�> 88%

75% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 88%

63% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

50% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 63%

38% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

25% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 38%

13% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 25%

0% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 13%

การเปิิด/ปิิดเครื่่�องการเปิิด/ปิิดเครื่่�อง
กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้ �ง จากนั้้ �นกดอีีกครั้้ �งค้า้งไว้ส้องวินิาทีีเพื่่�อเปิิดหรืือปิิดแบตเตอรี่่� ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัแบตเตอรี่่�
 เม่ื่�อมีีการกดปุ่่� มเปิิดโดรน

คำำ�เตืือนอุณุหภูมูิติ่ำำ��คำำ�เตืือนอุณุหภูมูิติ่ำำ��
1.	 เม่ื่�อบินิในสภาวะแวดล้อ้มที่่�อุณุหภูมูิติ่ำำ�� 14° - 41° ฟาเรนไฮต์ ์(-10° - 5° เซลเซีียส) จะทำำ�ให้ค้วามจุขุองแบตเตอรี่่�ลดลงอย่า่งมาก ขอ

แนะนำำ�ให้้โดรนบินิอยู่่�กับัที่่�ก่อ่นเพื่่�ออุ่่�นเครื่่�องแบตเตอรี่่� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ชาร์จ์แบตเตอรี่่�เต็็มที่่�แล้ว้ก่อ่นขึ้้ �นบินิ

2.	 แบตเตอรี่่�ไม่ส่ามารถใช้้งานได้ใ้นสภาวะแวดล้้อมที่่�ต่ำำ��กว่า่ 14° ฟาเรนไฮต์ ์(-10° เซลเซีียส)

3.	 เม่ื่�ออยู่่�ในสภาวะแวดล้อ้มที่่�อุณุหภูมูิติ่ำำ�� ให้้เลิกิบินิทันัทีีที่่� แว่น่ตาแสดงข้้อความแจ้้งเตืือนระดับัแบตเตอรี่่�ต่ำำ��

4.	 เพื่่�อให้แ้น่่ใจถึงึสมรรถนะการทำำ�งานสููงสุุด กรุณุาดูแูลให้้แบตเตอรี่่�อยู่่�ในอุณุหภูมูิสูิูงกว่า่ 68° ฟาเรนไฮต์ ์(20° เซลเซีียส)

5.	ค วามจุุของแบตเตอรี่่�ที่่�ลดลงในสภาวะแวดล้้อมที่่�อุณุหภูมูิติ่ำำ��จะลดประสิิทธิภิาพการต้า้นแรงลมของโดรน บินิอย่า่งระมัดัระวังั

6.	 เม่ื่�อบินิสููงจากระดับัน้ำำ ��ทะเลมาก ให้ร้ะมัดัระวังัเป็็นพิเิศษ

ในสภาพแวดล้อ้มที่่�หนาวเย็็น ใส่่แบตเตอรี่่�เข้้าไปในช่่องใส่่แบตเตอรี่่�และเปิิดโดรนเพื่่�ออุ่่�นเครื่่�องก่อ่นที่่�จะขึ้้ �นบินิ

การชาร์จ์แบตเตอรี่่�
ชาร์จ์แบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะให้้เต็็มก่อ่นบินิทุกุครั้้ �ง โดยใช้้อะแดปเตอร์ข์อง DJI ที่่�ให้ม้าเท่า่นั้้ �น

1.	ต่ อ่อะแดปเตอร์ ์AC เข้า้กับัแหล่ง่จ่า่ยไฟ (100-240 V, 50/60 Hz)

2.	ต่ อ่แบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะ เข้า้กับัอะแดปเตอร์ไ์ฟ AC โดยใช้้สายชาร์จ์แบตเตอรี่่� โดยที่�แบตเตอรี่่�ปิิดการทำำ�งานอยู่่�
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	 ใช้้เวลาในการชาร์จ์ประมาณ 50 นาทีี

	ขอแนะนำำ �ให้้คายประจุุแบตเตอรี่่�ให้้เหลืือ 30% หรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งสามารถทำำ�ได้้โดยการบิินโดรนนอกอาคารจนกระทั่่�งเหลืือ
แบตเตอรี่่�น้้อยกว่่า 30%

	 	ห้า้มชาร์จ์แบตเตอรี่่�ทันัทีีหลังัจากเพิ่่�งบิินเสร็จ็ เพราะอุุณหภูมูิอิาจสููงเกินิไป รอให้อุ้ณุหภูมูิขิองแบตเตอรี่่�ลดลงมาอยู่่�ที่�อุณุห
ภูมูิหิ้อ้งก่อ่นจะชาร์จ์ใหม่่

	อะแดปเตอร์จ์ะหยุดุชาร์จ์แบตเตอรี่่� เมื่่�ออุณุหภูมูิขิองแบตเตอรี่่�ไม่อ่ยู่่�ในช่่วงอุณุหภูมูิทิี่่�ชาร์จ์ได้ค้ืือ 41° - 104° ฟาเรนไฮต์ ์(5° - 40° 
เซลเซีียส) อุุณหภูมูิทิี่่�เหมาะสมในการชาร์จ์คืือ 71.6° - 82.4° ฟาเรนไฮต์ ์(22° - 28° เซลเซีียส)

	ฮับชาร์จ์แบตเตอรี่่� (ไม่ไ่ด้ร้วมอยู่่�ด้ว้ย) สามารถชาร์จ์แบตเตอรี่่�ได้ถ้ึงึสามก้อ้น เยี่่�ยมชม DJI Online Store อย่า่งเป็็นทางการ
สำำ�หรับัข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัฮัับชาร์จ์แบตเตอรี่่�

	ควรชาร์จ์แบตเตอรี่่�ให้เ้ต็็มอย่า่งน้้อยหนึ่่�งครั้้ �งทุกุสามเดืือนเพื่่�อให้แ้บตเตอรี่่�ไม่เ่ส่ื่�อม

	DJI ไม่ร่ับัผิดิชอบต่อ่ความเสีียหายที่�เกิดิขึ้้ �น อันัเน่ื่�องมาจากการใช้้อะแดปเตอร์ข์องบริษัิัทอื่่�น

ตารางด้า้นล่่างแสดงให้เ้ห็็นถึงึระดับัแบตเตอรี่่�ระหว่า่งที่่�กำำ�ลังัชาร์จ์

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับัแบตเตอรี่่�ระดับัแบตเตอรี่่�

0% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

50% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

 75% < ระดับัแบตเตอรี่่� < 100%

ชาร์จ์เต็็มแล้ว้

กลไกการป้้องกัันแบตเตอรี่่�
ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�สามารถแสดงการแจ้้งเตืือนเพื่่�อป้้องกันัแบตเตอรี่่�จากสภาวะในการชาร์จ์ท่ี่�ผิดิปกติไิด้้

กลไกการป้องกันัแบตเตอรี่่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รูปูแบบการกะพริบิรูปูแบบการกะพริบิ สถานะสถานะ

LED2 กะพริบิสองครั้้ �งต่อ่วินิาทีี ตรวจพบกระแสไฟเกินิ

LED2 กะพริบิสามครั้้ �งต่อ่วินิาทีี การสื่�อสารภายในผิดิปกติิ

LED3 กะพริบิสองครั้้ �งต่อ่วินิาทีี ตรวจพบการชาร์จ์มากเกินิไป

LED3 กะพริบิสามครั้้ �งต่อ่วินิาทีี ตรวจพบไฟเกิินที่่�อะแดปเตอร์์

LED4 กะพริบิสองครั้้ �งต่อ่วินิาทีี อุณุหภูมูิใินการชาร์จ์ต่ำำ��ไป

 LED4 กะพริบิสามครั้้ �งต่อ่วินิาทีี อุณุหภูมูิใินการชาร์จ์สููงไป 

3.	 ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัของแบตเตอรี่่�ระหว่า่งที่่�กำำ�ลังัชาร์จ์

4.	 เม่ื่�อไฟ LED บอกระดับัดับั แสดงว่า่แบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะชาร์จ์เต็็มแล้้ว ถอดอะแดปเตอร์อ์อก เม่ื่�อแบตเตอรี่่�ชาร์จ์เต็็มแล้ว้ 
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1

3

2

ถอดการเช่ื่�อมต่อ่กับัพอร์ต์พลังังาน กดปลดล็็อกตัวัล็็อกจากด้า้นข้้างของแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ เพื่่�อถอดแบตเตอรี่่�ออกจากช่่องเสีียบ

	ห้า้มถอดแบตเตอรี่่�เมื่่�อเปิิดเครื่่�องโดรนแล้ว้

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่แบตเตอรี่่�เสีียบเข้้าที่่�อย่า่งแน่่นหนา

การบำ�รงุรกัษา
หากมีข้อความเตอืนปรากฏขึน้ที่แวน่ตาวา่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะตอ้งการการบำ�รงุรกัษา ให้บินกลับจุดขึน้บินหรือลงจอดทันที

1.	ช ารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็ม

2.	ท ิง้แบตเตอรีไ่ว ้24 ช่ัวโมง

3.	 ใส่แบตเตอรี ่ที ่ตัวโดรนและให้ลอยตัวอยู ่กับที ่ ด้วยระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตรหลังจากบินขึน้ เมื ่อแบตเตอรี ่เหลือ 20% 
ให้นำ�โดรนลงจอด ปิดเครือ่งและถอดแบตเตอรีอ่อก

4.	ท ิง้แบตเตอรีไ่ว ้6 ช่ัวโมง

5.	 ตอนน้ีการบำ�รงุรกัษาควรจะเสรจ็สมบูรณ์และแบตเตอรีม่ีความพรอ้มใช้งาน ทำ�ซ้ำ�ตามขัน้ตอนข้างตน้ หากข้อความเตอืนให้ทำ�การบำ�รุ
งรกัษายังคงปรากฏที่แวน่ตา

1

2

คลิิก

ถ้า้กลไกการป้องกัันแบตเตอรี่่�ทำำ�งาน การจะชาร์จ์ใหม่่อีีกครั้้ �งจำำ�เป็็นต้อ้งถอดแบตเตอรี่่�จากอะแดปเตอร์อ์อกก่อ่น จากนั้้ �นค่อ่ยเสีียบใหม่อ่ีีก
ครั้้ �ง หากอุณุหภูมูิใินการชาร์จ์ผิดิปกติ ิโปรดรอให้อุ้ณุหภูมูิกิลับัเป็็นปกติกิ่อ่น และแบตเตอรี่่�จะกลับัไปเริ่่�มชาร์จ์ใหม่เ่องโดยอัตัโนมัตัิ ิโดยไม่่
จำำ�เป็็นต้อ้งถอดปลั๊๊�กและเสีียบปลั๊๊�กใหม่อ่ีีกครั้้ �ง

การใส่/่ถอดแบตเตอรี่่�
ใส่่แบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะเข้า้ไปในโดรนก่อ่นใช้้งาน ใส่่แบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะลงไปในช่่องเสีียบแบตเตอรี่่�ของโดรน ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ใส่่เข้า้ไป
อย่า่งแน่่นหนาและตัวัล็็อกแบตเตอรี่่�ล็็อกอย่า่งเรีียบร้อ้ย ก่อ่นจะเช่ื่�อมต่อ่กับัพอร์ต์พลังังาน



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

29 © 2021 DJI สงวนลิขสทธิ์  

กิิมบอลและกล้้อง

ลัักษณะของกิิมบอล
กิมิบอลของโดรน DJI FPV ทำำ�ให้ก้ล้อ้งมีีเสถีียรภาพ และผู้้�ใช้้สามารถจับัภาพและวิดิีีโอที่่�ชััดเจนและไม่ส่ั่่�นไหวแม้ว้่า่โดรนจะบินิด้ว้ย
ความเร็ว็สููง ด้ว้ยระบบป้้องกันัการสั่่�นไหวอิเิล็็กทรอนิิกส์์ RockSteady ของ DJI ช่่วงการเอีียง (tilt) ของตัวัควบคุมุคืือ -50° ถึึง +58° ใช้้ตัวั
บังัคับักิิมบอลบนรีีโมทคอนโทรลเพื่่�อควบคุมุการเอีียงของกล้้อง

58°

-50°

0°

โหมดกิิมบอล
โหมดกิมิบอลจะเปลี่่�ยนโดยอัตโนมัตัิติามโหมดการบิน

โหมด Normal/Sport: กิมิบอลอยู่่�ในโหมดป้้องกันัการสั่่�นไหว มุมุเอีียงของกิมิบอลยังัคงคงท่ี่� เมื่่�อเทีียบกับัระนาบแนวราบซึ่่�งเหมาะสำำ�หรับั
การถ่ายภาพที่�มีีความเสถีียร

โหมด Manual: กิมิบอลอยู่่�ในโหมด FPV มุมุเอีียงของกิมิบอลยังัคงความเสถีียร เม่ื่�อเทีียบกับัตัวัโดรนซึ่่�งเหมาะสำำ�หรับัประสบการณ์การบินิ
 FPV

	เม่ื่�อโดรนเปิิดเครื่่�องแล้ว้ อย่า่แตะหรืือเคาะกิมิบอล เพื่่�อป้้องกันักิมิบอลในช่่วงขึ้้ �นบินิ กรุณุาขึ้้ �นบินิจากพื้้ �นที่่�โล่ง่และราบเรีียบ

	ความแม่น่ยำำ�ของกิมิบอลอาจเสีียหายได้จ้ากการชนหรืือกระแทก ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้กิมิบอลทำำ�งานผิดิปกติไิด้้

	อย่า่ให้ฝุ้่่� นหรืือทรายเกาะบนกิมิบอล โดยเฉพาะอย่า่งยิ่่�งอย่า่ให้้เข้้าไปในมอเตอร์ข์องกิมิบอล

	ความผิดิพลาดของมอเตอร์ก์ิมิบอลอาจเกิดิขึ้้ �นได้ ้หากโดรนอยู่่�บนพื้้ �นที่่�ไม่ส่ม่ำำ��เสมอ กิมิบอลถููกกีีดขวางหรืือหากกิมิบอลสััมผััส
กับัแรงภายนอกมากเกินิไป เช่่น ในการชนกััน

	ห้า้มกระแทกกิมิบอลหลังัจากที่่�เปิิดกิมิบอลแล้ว้ ห้า้มเพิ่่�มน้ำำ ��หนัักใดก็็ตามกับักิมิบอล เน่ื่�องจากอาจทำำ�ให้ก้ิมิบอลทำำ�งานผิดิปกติิ
หรืืออาจทำำ�ให้ม้อเตอร์เ์สีียหายถาวรได้้

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ถอดตัวัครอบกิมิบอลออกก่อ่นจะเปิิดเครื่่�องโดรน รวมถึึงตรวจสอบว่า่ใส่่ตัวัครอบกิมิบอลแล้ว้ หลังัจากไม่่
ได้ใ้ช้้งานโดรน

	การบินิในสภาวะหมอกหนาหรืือเมฆครึ้้ �มอาจทำำ�ให้้กิมิบอลเปีีย ก ซึ่่�งทำำ�ให้้กิมิบอลใช้้การไม่ไ่ด้ช้ั่่�วคราว เมื่่�อกิมิบอลแห้ง้แล้ว้ กิมิ
บอลจะกลับัสู่่�สภาวะปกติิ

คุุณลัักษณะของกล้้อง
DJI FPV ใช้้กล้อ้งเซนเซอร์ ์CMOS ขนาด 1/2.3" ที่่�มีีความละเอีียดสููงถึึง 12 ล้า้นพิกิเซล รูรูับัแสงของเลนส์์คืือ F2.8 ช่่วงโฟกัสั 0.6 ม. ถึึง
ระยะอนัันต์แ์ละ FOV ของเลนส์์สามารถเข้า้ถึึง 150°

กล้อ้ง DJI FPV สามารถถ่า่ยวิดิีีโอ 4K 60fps HD และภาพถ่ายได้สูู้งสุุด 4K
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	สามารถบัันทึกึวิดิีีโอ 4K ได้เ้มื่่�อตั้้ �งค่า่คุณุภาพการส่งสััญญาณเป็็นคุณุภาพสูงเท่า่นั้้ �น

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่อุณุหภูมูิแิละความชื้้ �นเหมาะสมสำำ�หรับักล้อ้ง ทั้้ �งระหว่า่งการใช้้งานและในการเก็็บรักัษา

	ใช้้น้ำำ ��ยาทำำ�ความสะอาดเลนส์์เพื่่�อทำำ�ความสะอาดเลนส์์เพื่่�อไม่ใ่ห้้เกิดิความเสีียหาย

	ห้า้มปิิดกั้้ �นรูรูะบายอากาศท่ี่�กล้อ้ง เพราะเม่ื่�อความร้อ้นเพิ่่�มขึ้้ �นอาจทำำ�ให้้อุปุกรณ์เสีียหายและผู้้�ใช้้บาดเจ็็บได้้

การบัันทึึกรูปูภาพและวิดิีีโอ
DJI FPV รองรับัการใช้้ microSD card เพื่่�อบันัทึกึรูปูและวิดิีีโอของคุณุ ควรใช้้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 ขึ้้ �น
ไปเพื่่�อให้้การอ่านข้อ้มูลูและการบันัทึกึข้อ้มูลูทำำ�ได้ร้วดเร็ว็ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรับัข้้อมูลูวิดิีีโอความละเอีียดสููง โปรดดูขู้อ้มููลจำำ�เพาะสำำ�หรับั
ข้้อมูลูเพิ่่�มเติมิ เกี่่�ยวกับัการแนะนำำ�ให้ใ้ช้้ microSD cards

	เม่ื่�อเปิิดเครื่่�องแล้ว้ ห้า้มถอด microSD card หรืือแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะออกจากโดรน ไม่เ่ช่่นนั้้ �น microSD card อาจเสีีย
หายได้้

	 เพื่่�อให้แ้น่่ใจถึงึความเสถีียรของระบบกล้้อง การบันทึกึวิดิีีโอแต่ล่ะครั้้ �งจำำ�กัดัไว้ท้ี่่� 30 นาทีี หลัังจากนั้้ �นจะหยุดุบันัทึกึโดยอัตัโนมัตัิิ

	ตรวจสอบการตั้้ �งค่า่กล้อ้งก่อ่นใช้้งานเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่การกำำ�หนดค่า่ถูกูต้อ้ง

	ก่อ่นถ่า่ยภาพหรืือวิดิีีโอสำำ�คัญั กรุณุาทดสอบถ่า่ยภาพสองสามภาพเพื่่�อทดสอบว่า่กล้อ้งทำำ�งานได้ถู้กูต้อ้งก่อ่น

	หากโดรนปิิดเครื่่�องอยู่่� จะไม่่สามารถส่่งภาพถ่า่ยหรืือวิดิีีโอจากการ์ด์ microSD ของโดรนโดยใช้้ DJI Fly ได้้

	ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ปิิดโดรนอย่า่งถููกต้อ้งแล้ว้ ไม่เ่ช่่นนั้้ �นพารามิเิตอร์ก์ล้อ้งของคุณุอาจไม่ไ่ด้บ้ันัทึกึไว้แ้ละวิดิีีโอที่่�คุณุบัันทึกึ
ไว้อ้าจได้ร้ับัผลกระทบได้ ้DJI ไม่ร่ับัผิดิชอบต่อ่ความล้ม้เหลวใดในการบันทึกึภาพหรืือวิดิีีโอหรืือที่่�บันัทึกึไว้ใ้นแบบที่่�อุปุกรณ์ไม่่
สามารถอ่่านข้อ้มูลูได้้
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แว่น่ตา
DJI FPV Goggles V2 ช่่วยให้ผู้้้�ใช้้สามารถมองเห็็นมุมุมองบุุคคลที่่�หนึ่่�งของกล้อ้งทางอากาศพร้อ้มการส่งสััญญาณวิดิีีโอและเสีียงแบบเรีี
ยลไทม์ ์นอกจากนี้้ �ยังัสามารถใช้้เพื่่�อเล่น่วิดิีีโอที่่�บันัทึกึโดยแว่น่ตาและตั้้ �งค่า่การส่งสััญญาณ การควบคุมุ และพารามิเิตอร์ข์องกล้อ้งด้ว้ย

DJI FPV Goggles V2 สามารถใช้้กับั DJI FPV Air Unit ได้ ้สำำ�หรับัข้้อมูลูเพิ่่�มเติมิโปรดดูคูู่่�มืือผู้้�ใช้้ระบบ DJI Digital FPV 
ที่่� https://www.dji.com/fpv/info#downloads DJI FPV Goggles V2 ไม่ส่ามารถใช้้งานร่ว่มกัับ DJI FPV Air Unit 
ในภููมิภิาคที่่�ไม่ร่องรับั 5.8 GHz ได้ ้กรุณุาตรวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิบิัตัิใินท้อ้งถิ่่�น

พาวเวอร์ซั์ัพพลาย
ใช้้สายไฟของแว่น่ตาที่่�ให้ม้า (USB-C) เพื่่�อเช่ื่�อมต่อ่พอร์ต์พลังังานของแว่น่ตากับัแบตเตอรี่่�ของแว่น่ตา

กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุัน

กดหนึ่่�งครั้้ �งและกดค้า้งอีีกครั้้ �งเพื่่�อเปิิดหรืือปิิดแว่น่ตา

หากระดับัแบตเตอรี่่�เหลืือน้้อย ให้ช้าร์จ์แบตเตอรี่่�แว่น่ตา จะใช้้เวลาประมาณ 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีีในการชาร์จ์แบตเตอรี่่�จนเต็็ม

หากคุณุต้อ้งการใช้้แบตเตอรี่่�อื่่�น ให้เ้ตรีียมแหล่ง่จ่า่ยไฟภายนอกที่่�มีีแรงดันัไฟฟ้าอินิพุตุ 11.1-25.2 V. สายไฟ DJI FPV 
Goggles (XT60) (ไม่ม่ีีมาให้)้ สามารถใช้้กับัแหล่ง่จ่า่ยไฟภายนอกเพื่่�อจ่า่ยไฟให้้กับัแว่น่ตาได้ ้ เย่ี่�ยมชมร้า้นค้า้ออนไลน์์อย่า่ง
เป็็นทางการของ DJI สำำ�หรับัข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัสายไฟ DJI FPV Goggles (XT60)
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การใช้้งาน

ปุ่ม 5D
สลับปุ่มเพื่อเลือ่นดเูมนู กดปุ่มเพื่อยืนยัน

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนู สลับไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อป
รบัความสวา่งของหน้าจอ สลับขึน้หรือลงเพื่อปรบัระดบัเสียง

Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก)

กดหน่ึงครัง้เพือ่ถ่ายภาพ หรือเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ กดคา้งเพือ่
เปลีย่นโหมดระหวา่งภาพน่ิงและวดิโีอ

ปุ่ม Back
กดเพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าหรือออกจากโหมดปัจจุบัน

หน้้าจอหลััก

11	ส ถานะการตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวาง	ส ถานะการตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวาง
	ร ะบุุระยะห่่างระหว่า่งโดรนและสิ่่�งกีีดขวาง ตลอดจนทิิศทางโดยรวมของสิ่่�งกีีดขวาง แถบสีีแดง สีีส้มและสีีเทาแสดงถึงึระยะทางสััมพัทัธ์์

ตั้้ �งแต่ใ่กล้้ถึงึไกล แถบสีีแดงจะปรากฏขึ้้ �นเมื่่�อสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ใกล้้กับัโดรน และแถบสีีส้มจะปรากฏขึ้้ �นเมื่่�อสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ในระยะการตรวจ
จับั แถบสีีเทาแสดงว่า่ไม่ม่ีีสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ภายในระยะการตรวจจับั

1

2

3

4

5678910111213

14

ปุ่มปรบัช่องสัญญาณ

กดปุ่ มขึน้หรือลงเพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณ 
(ใช้ไดเ้ฉพาะเมื่ออยู่ในโหมดช่องสัญญาณแ
บบปรบัดว้ยตนเอง)

แสดงช่องสัญญาณ

แสดงช่องสัญญาณปัจจุบันของแว่นตา 
(จะขึน้ตวั A เมื่ออยู่ในโหมดช่องสัญญาณอั
ตโนมัต)ิ
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22. 	 ข้อ้มูลูการ์ด์ . 	 ข้อ้มูลูการ์ด์ microSDmicroSD
	 แสดงว่า่มีีการใส่่การ์ด์ microSD ที่่�ตัวัโดรนหรืือที่่�แว่น่ตาหรืือไม่ ่ รวมถึงึแสดงความจุุที่่�เหลืืออยู่่� ไอคอนกะพริบิจะปรากฏขึ้้ �นเมื่่�อกำำ�ลังั

บันัทึกึ

33.	.	 GimbalGimbal  SliderSlider
	 แสดงมุมุเอีียงของกิมิบอล เมื่่�อหมุนุแป้้นกิมิบอล

44.	 ข้อ้ความแจ้ง้เตืือน.	 ข้อ้ความแจ้ง้เตืือน
	 แสดงข้อ้มูลู เช่่น เมื่่�อเปลี่่�ยนโหมด เมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�เหลืือน้้อย และคำำ�เตืือนอื่่�น ๆ

55.	ร ะดับัแบตเตอรี่่�ของแว่น่ตา.	ร ะดับัแบตเตอรี่่�ของแว่น่ตา
	 แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ของแว่น่ตา แว่น่ตาจะส่่งเสีียงบี๊๊�บเมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�ต่ำำ��เกินิไป หากใช้้แบตเตอรี่่�ของบริษัิัทอื่่�น ก็็จะปรากฏแรง

ดันัไฟฟ้าเช่่นกััน

66.	ส ถานะ .	ส ถานะ GPSGPS
	 แสดงสถานะความแรงปัจจุบุันัของสััญญาณ GPS

77.	ค วามแรงของสััญญาณควบคุมุระยะไกลและวิดิีีโอดาวน์์ลิงิก์์.	ค วามแรงของสััญญาณควบคุมุระยะไกลและวิดิีีโอดาวน์์ลิงิก์์
	 แสดงความแรงของสััญญาณรีีโมทคอนโทรลระหว่า่งโดรนและรีีโมทคอนโทรล และความแรงของสััญญาณดาวน์์ลิงิค์ว์ิดิีีโอระหว่า่งโดรน

และแว่น่ตา

88.	ร ะบบจัับภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้า.	ร ะบบจัับภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้า
	 แสดงสถานะของระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้า ไอคอนจะเป็็นสีีขาว เม่ื่�อระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้าทำำ�งานตามปกติ ิสีีแดง แสดงว่า่ระบบ

จับัภาพวัตัถุดุ้า้นหน้้าไม่ไ่ด้เ้ปิิดใช้้งานหรืือทำำ�งานผิดิปกติ ิและเม่ื่�อพบสิ่่�งกีีดขวาง โดรนไม่่สามารถชะลอความเร็ว็ได่โ่ดยอัตัโนมัตัิิ

99.	 เวลาการบินที่่�เหลืือ.	 เวลาการบินที่่�เหลืือ
	 แสดงเวลาบินิที่่�เหลืือของโดรนหลังัจากสตาร์ท์มอเตอร์์

1010.	ระดับัแบตเตอรี่่�โดรน.	ระดับัแบตเตอรี่่�โดรน
	 แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุุบันัของแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ ที่่�ตัวัโดรน

1111.	ระยะห่่างจากพื้้ �น.	ระยะห่่างจากพื้้ �น
	 แสดงข้อ้มูลูระดับัความสููงปัจจุบุันัของโดรนจากพื้้ �นดินิ เมื่่�อโดรนอยู่่�สูงจากพื้้ �นดินิน้้อยกว่า่ 10 เมตร

1212.	การรับัส่่งข้อ้มูลูทางไกลในการบินิ.	การรับัส่่งข้อ้มูลูทางไกลในการบินิ
	 D 1000 m, H 100 m, 9 เมตร/วินิาทีี, 6 เมตร/วินิาทีี: แสดงระยะทางระหว่า่งโดรนและจุดุขึ้้ �นบินิ ความสููงจากจุดุขึ้้ �นบินิ ความเร็ว็

แนวราบของโดรน และความเร็ว็แนวดิ่่�งของโดรน

1313.	โหมดการบิน.	โหมดการบิน
	 แสดงโหมดการบินิปัจจุบุันั 

1414.	จุดุขึ้้ �นบิิน.	จุดุขึ้้ �นบิิน
	ร ะบุตุำำ�แหน่่งของจุดุขึ้้ �นบินิ

	หากไม่ไ่ด้ใ้ช้้งานเป็็นระยะเวลานานหรืือไม่ไ่ด้เ้ช่ื่�อมต่อ่กับัโดรน แว่น่ตาจะแสดงภาพสกรีีนเซฟเวอร์ ์ กดปุ่่� มใด ๆ ของแว่น่ตา
หรืือเช่ื่�อมต่อ่กับัโดรนอีีกครั้้ �ง เพื่่�อเรีียกคืืนการแสดงผลการส่งสััญญาณวิดิีีโอ

	หากไม่ไ่ด้ใ้ช้้อุปุกรณ์เป็็นระยะเวลานานอาจใช้้เวลาค้น้หาสััญญาณ GPS นานกว่า่ปกติ ิหากสััญญาณไม่ม่ีีสิ่่�งกีีดขวางจะใช้้เวลา
ประมาณ 20 วินิาทีีในการค้น้หาสััญญาณ GPS เมื่่�อเปิิดและปิิดภายในช่่วงเวลาสั้้ �น ๆ

	 	หากคุณุเลืือกบันัทึกึด้ว้ยโดรนและแว่น่ตาข้้อมูลูการ์ด์ microSD ของทั้้ �งโดรนและแว่น่ตาจะแสดงบนหน้้าจอหลักั หากคุณุ
เลืือกจะบันัทึกึด้ว้ยโดรนหรืือแว่น่ตาเพีียงอย่า่งเดีียว ข้อ้มููลการ์ด์ microSD ของอุปุกรณ์ที่่�เกี่่�ยวข้อ้งจะปรากฏขึ้้ �น
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แถบเมนูู
กดปุ่่� ม 5D บนแว่น่ตาเพื่่�อเข้า้สู่่�แถบเมนูู

สถานะ
แสดงข้อ้มูลูโดยละเอีียดสำำ�หรับัการแจ้ง้เตืือนสถานะปัจจุบัุัน หากมีีความผิิดปกติขิอง IMU หรืือเข็็มทิิศจำำ�เป็็นต้อ้งมีีการคาลิเิบรต

Album
แสดงภาพถ่า่ยหรืือวิดิีีโอที่่�จัดัเก็็บไว้ใ้น microSD ของแว่น่ตา เลืือกไฟล์และยืืนยันัเพื่่�อดูตูัวัอย่า่ง

	สามารถดูภูาพถ่า่ยและวิดิีีโอที่่�บันัทึกึโดยโดรนได้ ้ใส่่การ์ด์ microSD ของโดรนลงในช่่องเสีียบการ์ด์ microSD ของแว่น่ตา

	ระหว่า่งการเล่น่วิดิีีโอให้ก้ดปุ่่� ม 5D เพื่่�อหยุดุชั่่�วคราวหรืือดำำ�เนิินการต่อ่ สลับัปุ่่� ม 5D ไปทางซ้้ายหรืือขวาเพื่่�อปรับัแถบความคืืบ
หน้้า และสลับัขึ้้ �นหรืือลงเพื่่�อปรับัระดับัเสีียง
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การส่ง่ข้้อมููล
การส่งวิดิีีโอของอุปุกรณ์ปัจจุบุันัสามารถตั้้ �งค่า่ได้ภ้ายใต้ก้ารตั้้ �งค่า่ Pilot อุปุกรณ์รับัส่่งสััญญาณวิดิีีโอที่่�อยู่่�ใกล้เ้คีียงและความแรงของสััญญาณ
สามารถดูไูด้ใ้นโหมด Audience เลืือกช่่องสััญญาณเพื่่�อดูมูุมุมองกล้อ้ง

11	 โหมด 	 โหมด BroadcastBroadcast
	 เปิิดหรืือปิิดโหมด Broadcast หมายเลขอุปกรณ์จะแสดงเม่ื่�อเปิิดใช้้งานโหมด Broadcast เพื่่�อให้อุ้ปุกรณ์อื่่�น ๆ สามารถค้น้หา

อุปุกรณ์และเข้า้สู่่�ช่่องสััญญาณเพื่่�อรับัชมมุมุมองกล้อ้ง

22.	อั ตราส่่วนภาพ.	อั ตราส่่วนภาพ
	ส ามารถปรับัอัตัราส่่วนภาพของหน้้าจอการส่งสััญญาณวิดิีีโอได้้

33.	 โหมด .	 โหมด FocusFocus
	ตั้้  �งค่า่โหมด Focus เป็็นเปิิด ปิิดหรืืออัตัโนมัตัิ ิหากเปิิดโหมด Focus ตรงกลางของหน้้าจอจะชััดขึ้้ �นและขอบจะเบลอ

44.	 โหมด .	 โหมด ChannelChannel
	 โหมด Channel สามารถตั้้ �งค่า่เป็็น Auto หรืือ Manual ได้ ้ขอแนะนำำ�ให้้เลืือกโหมด Auto เพื่่�อให้ก้ารส่งวิดิีีโอสลับัไปมาระหว่า่งย่า่น

ความถ่ี่� 2.4 และ 5.8 GHz อย่า่งชาญฉลาดและเลืือกช่่องสััญญาณที่่�มีีสัญญาณดีีที่่�สุุด

55.	ค วามถ่ี่�.	ค วามถ่ี่�
	คุ ณุสามารถเลืือกย่า่นความถี่่� 2.4 หรืือ 5.8 GHz หากโหมด Channel เป็็นแบบ Manual

66.	 แบนด์ว์ิดิท์์.	 แบนด์ว์ิดิท์์
	ตั้้  �งค่า่แบนด์ว์ิดิท์ข์องการส่งวิดิีีโอ จำำ�นวนช่่องสััญญาณที่่�ใช้้ได้จ้ะแตกต่า่งกันัไปตามแบนด์ว์ิดิท์์ สามารถเลืือกช่่องสััญญาณที่่�มีีความแรง

ของสััญญาณดีีที่�สุุดได้ด้้ว้ยตนเอง

	 แบนด์ว์ิดิท์ท่์ี่�ใหญ่ข่ึ้้ �นก็็จะใช้้ทรัพัยากรสเปกตรัมัมากขึ้้ �น ซึ่่�งสามารถให้้อัตัราการส่งวิดิีีโอที่่�สููงขึ้้ �นและคุณุภาพของภาพที่�ชััดเจนขึ้้ �น อย่า่งไร
ก็็ตามมีีโอกาสสูงท่ี่�จะเกิิดสััญญาณรบกวนแบบไร้ส้ายและจำำ�นวนอุุปกรณ์ที่่�สามารถรองรับัได้ม้ีีจำำ�กัดัมากขึ้้ �น เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการรบกวนสััญ
ญาณในการแข่ง่แบบผู้้�เล่น่หลายคน ขอแนะนำำ�ให้เ้ลืือกแบนด์ว์ิดิท์แ์ละช่่องสััญญาณคงที่่�ด้ว้ยตนเอง

1

2

3

4

5

6



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

36 © 2021 DJI สงวนลิขสทธิ์  

การตั้้ �งค่่า

ความปลอดภัยัความปลอดภัยั
ตั้้ �งค่า่การกำำ�หนดค่า่ความปลอดภัยั เช่่น ระดับัความสููงสููงสุุดของการบิน ระยะทางบิินสููงสุุด และระดับัความสููง RTH ผู้้�ใช้้ยังัสามารถอัปัเดต
จุดุขึ้้ �นบินิ เปิิดหรืือปิิดใช้้งาน Obstacle Slowing และดูสูถานะ รวมทั้้ �งปรับัเทีียบ IMU และเข็็มทิิศ

ฟีี เจอร์ ์Find My Drone ช่่วยให้ห้าตำำ�แหน่่งท่ี่�โดรนอยู่่�บนพื้้ �นดินิได้ ้โดยใช้้วิดิีีโอแคชที่่�แว่น่ตา

การตั้้ �งค่า่ความปลอดภัยัขั้้ �นสููง รวมถึงึสััญญาณโดรนสููญหาย สถานะไฟ LED เสริมิด้า้นล่า่ง และการเปิิดหรืือปิิด AirSense และการหยุดุ
ใบพัดัฉุุกเฉิิน เม่ื่�อสััญญาณจากรีีโมทคอนโทรลขาดหายไป สามารถตั้้ �งค่า่โดรนให้ล้อยอยู่่�กับัที่่� ลงจอด หรืือ RTH ได้ ้หากเปิิดใช้้งานการหยุดุ
ใบพัดัฉุุกเฉิิน มอเตอร์จ์ะหยุดุทำำ�งานได้โ้ดยใช้้คำำ�สั่่�ง Combination Stick (CSC) ระหว่า่งการบินในสถานการณ์ฉุุกเฉิิน เช่่น หากเกิดิการ
ชนกััน มอเตอร์ห์ยุดุกลางคันั โดรนหมุนุกลางอากาศ หรืือโดรนอยู่่�นอกการควบคุมุ และบินิขึ้้ �นหรืือลงอย่า่งรวดเร็ว็ การหยุดุมอเตอร์ก์ลาง
อากาศจะทำำ�ให้้โดรนชนได้ ้

การควบคุมุ
ตั้้ �งค่า่พารามิิเตอร์ก์ารควบคุมุโดรน เช่่น สีีของไฟและรูปูแบบการส่องสว่า่งของไฟ LED ด้า้นหน้้า และไฟ LED ที่่�เฟรมโดรน ความเร็ว็ระดับั
เสีียงกิมิบอลหรืือ Coordinated Turn (โหมด Sport) ผู้้�ใช้้ยังัสามารถปรับัเทีียบกิมิบอลได้ด้้ว้ย
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ฟังก์ช์ั่่�นของปุ่่� มบางปุ่่� มของรีีโมทคอนโทรลปรับัแต่ง่ได้ท้ี่่�รีีโมทคอนโทรล ซึ่่�งรวมถึงึปุ่่� ม C1 สวิติช์์ C2 และโหมดกำำ�หนดเองบนสวิติช์์โหมด
การบินิ เม่ื่�อใช้้โหมด Manual สามารถตั้้ �งค่า่โหมดก้้านควบคุมุ และปรับัเลขชี้้ �กำำ�ลังัได้ ้ผู้้�ใช้้ยังัสามารถปรับัเทีียบรีีโมทคอนโทรลได้ด้้ว้ย

กล้้อง
สามารถปรับัพารามิิเตอร์ข์องกล้อ้ง เช่่น ISO, ชััตเตอร์,์ EV, ความอิ่่�มตัวั และสมดุลุแสงขาวได้ ้ นอกจากนี้้ �โหมดกล้อ้งยังัสามารถตั้้ �งค่า่เป็็น
อัตัโนมััติหิรืือปรับัเองได้ ้สามารถตั้้ �งค่า่ชััตเตอร์แ์ละ ISO ในโหมด Manual ในขณะที่่�สามารถตั้้ �งค่า่ EV ในโหมด Auto ได้้

ผู้้�ใช้้สามารถตั้้ �งค่า่คุณุภาพการส่งสััญญาณ คุณุภาพวิดิีีโอ รูปูแบบวิดิีีโอ เส้้นตาราง เปิิดหรืือปิิดจุดุกึ่่�งกลางของหน้้าจอ และฟอร์แ์มตการ์ด์ 
microSD โปรดทราบว่า่ไม่ส่ามารถกู้้�คืืนข้้อมูลูหลัังจากการฟอร์แ์มตได้ ้ใช้้งานด้ว้ยความระมัดัระวังั

ในการตั้้ �งค่า่กล้้องขั้้ �นสููง ผู้้�ใช้้สามารถตั้้ �งค่า่อุปุกรณ์บันัทึกึ รูปูแบบการเข้้ารหัสัวิดิีีโอ สีี และการป้องกันัการสั่่�นไหว ตลอดจนเปิิดหรืือปิิดการบัั
นทึกึเสีียงของโดรน คำำ�บรรยายวิดิีีโอ การแก้ไ้ขความผิิดเพี้้ �ยน การแก้ไ้ขภาพ และ EIS (ระบบป้้องกันัภาพสั่่�นไหวแบบอิเิล็็กทรอนิิกส์์)

แตะเลืือก Reset Camera Parameters (การตั้้ �งค่า่กล้อ้งใหม่่) เพื่่�อกู้้�คืืนการตั้้ �งค่า่กล้อ้งทั้้ �งหมดให้เ้ป็็นค่า่เริ่่�มต้น้ 

เม่ื่�ออัตัราเฟรมของคุณุภาพวิดิีีโอเท่า่กับั 50/60fps เสีียงและวิดิีีโอจะถููกจัดัเก็็บไว้ด้้ว้ยกันัในไฟล์เ์ดีียว เม่ื่�ออัตัราเฟรมของ
คุณุภาพวิดิีีโออยู่่�ที่่� 100/120fps เสีียงจะถููกจัดัเก็็บแยกกันัเป็็นไฟล์เ์สีียง และวิดิีีโอจะช้้ากว่า่ปกติส่ิี่�เท่า่ในขณะที่่�เสีียงจะเป็็น
ปกติิ
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การแสดงผล
ปรับัความสว่า่งของหน้้าจอ ซูมู และแสดงหรืือซ่่อนจุดุขึ้้ �นบินิ

เกี่่�ยวกับั
ดูขู้อ้มููลอุปุกรณ์ เช่่น หมายเลขประจำำ�เครื่่�องและเฟิิร์ม์แวร์ข์องแว่น่ตาและอุปุกรณ์ที่่�เช่ื่�อมต่อ่

เปล่ี่�ยนเป็็น DJI FPV Digital System ในเมนููเพื่่�อใช้้ DJI FPV Air Unit เปิิดแว่น่ตาอีีกครั้้ �งหลังัจากเปลี่่�ยน

เลืือกรีีเซ็็ตทั้้ �งหมดเพื่่�อรีีเซ็็ตแว่น่ตาและอุปุกรณ์ที่่�เช่ื่�อมต่อ่เป็็นการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้
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รีีโมทคอนโทรล
ในตัวั DJI FPV Remote Controller 2 เป็็นเทคโนโลยีีการส่งสััญญาณ O3 ของ DJI ซึ่่�งมีีช่่วงระยะทางการส่งข้อ้มูลูสููงสุุด 6 ไมล์ ์ 
(10 กม.) ปุ่่� มต่า่งๆ ที่่�รีีโมทคอนโทรลทำำ�ให้ก้ารควบคุมุโดรนและกล้อ้งทำำ�ได้อ้ย่า่งราบรื่่�น ในขณะที่่�ก้า้นควบคุมุที่่�ถอดออกได้ท้ำำ�ให้ร้ีีโมทคอนโทรล
เก็็บรักัษาได้ง้่า่ย

แบตเตอรี่่�ในตัวัมีีความจุ ุ5200 mAh และใช้้งานได้เ้ต็็มที่่� 9 ชั่่�วโมง

การใช้้งาน

การเปิิด/ปิิดเครื่่�อง
กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุัน ถ้้าระดับัแบตเตอรี่่�ต่ำำ��เกินิไป กรุณุาชาร์จ์ก่อ่นใช้้งาน

กดหนึ่่�งครั้้ �งและกดค้า้งอีีกครั้้ �งเพื่่�อเปิิดหรืือปิิดรีีโมทคอนโทรล

การชาร์จ์แบตเตอรี่่�
ใช้้สาย USB-C เพื่่�อต่อ่กับัอะแดปเตอร์ ์ AC เข้้ากับัพอร์ต์ USB-C ของรีีโมทคอนโทรล อาจใช้้เวลาประมาณ 2.5 ชั่่�วโมงเพื่่�อชาร์จ์
รีีโมทคอนโทรลเต็็มที่่�

การควบคุุมกิิมบอลและกล้้อง
1.	ปุ่่�  ม Shutter/Record: กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อถ่า่ยภาพ หรืือเพื่่�อเริ่่�มหรืือหยุดุบัันทึกึวิดิีีโอ กดค้า้งเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดระหว่า่งภาพนิ่่�งและวิดิีีโอ

2.	 Gimbal Dial: ใช้้ควบคุมุความเอีียงของกิมิบอล

Gimbal Dial (ปุ่่� ม

ควบคุมุกิมิบอล)

Shutter/Record Button (ปุ่่� ม
ชััตเตอร์/์บันัทึึก)
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การควบคุมโดรน
ก ้านควบค ุมจะควบค ุมการห ันท ิศทาง (pan) การเคล ื ่อนที  ่ไปข ้างหน้ าและถอยหล ัง (pitch) ระด ับความส ูง (throttle) 
และการเคล่ือนทีไ่ปทางซ้ายและขวา (roll) ของโดรน โหมดกา้นควบคมุกำ�หนดฟังกช่ั์นการทำ�งานของการเคล่ือนไหวของกา้นควบคมุแตล่ะแบบ

มีโหมดโปรแกรมสามโหมด ไดแ้ก่ โหมด 1 โหมด 2 และโหมด 3 โหมด 2 จะถูกเลือกโดยคา่เริม่ตน้ และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นโหมด 1 
หรือโหมด 3 ไดใ้นเมนูการตัง้คา่แวน่ตา 

รูปูด้า้นล่่างอธิบิายวิธิีีใช้้คันับังัคับัแต่ล่ะอันัโดยใช้้โหมด 2 เป็็นตัวัอย่า่ง

	ตำำ�แหน่่งกลางของก้้านควบคุมุ: ก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรงกลาง

	การขยับัก้า้นควบคุมุ: ดันัก้า้นควบคุมุออกจากศูนูย์ก์ลางหรืือดันัก้า้นก้า้นควบคุมุออกจากตำำ�แหน่่งต่ำำ��สุดเมื่่�อใช้้โหมด Manual

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

UP

Down

RightLeft

UP

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
UP

Down
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Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

ก้า้นควบคุมุซ้้าย

ก้า้นควบคุมุซ้้าย

ก้า้นควบคุมุซ้้าย

   ด้า้นหน้้า

ด้า้นหน้้า

ไปข้า้งหน้้า

      ด้า้นหลังั
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ซ้้าย
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เลี้้ �ยวขวา

เลี้้ �ยวขวา

เลี้้ �ยวขวา

ขวา

ขวา

ขวา
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รีีโมทคอนโทรล  
( โหมด 2)

โดรน 
(   แสดงทิศิทางของ Nose)

หมายเหตุุ

ก้า้นควบคุมุ: ขยับัก้า้นควบคุมุทางซ้้าย ขึ้้ �นหรืือลง เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลง
ระดับัความสููงของโดรน

ผลักัก้า้นควบคุมุขึ้้ �นเพื่่�อเพิ่่�มระดับัความสููง ดันัก้า้นควบคุมุลงเพื่่�อ
ลดระดับั กรุณุาผลักัก้า้นควบคุมุอย่า่งนุ่่�มนวลเสมอ เพื่่�อป้้องกันั
การเปลี่่�ยนระดับัอย่า่งทันัทีีทันัใดหรืือไม่ค่าดคิดิ

โหมด Normal/Sport:
ถ้า้ก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรงกลาง โดรนจะลอยอยู่่�กับัที่่�

ใช้้ก้า้นควบคุมุด้า้นซ้้ายเพื่่�อลงจอด เมื่่�อมอเตอร์ห์มุุนด้ว้ยความเร็ว็
รอบเดินิเบา ยิ่่�งก้า้นควบคุมุถููกดันัออกไปจากศูนูย์ก์ลางมากเท่า่ไหร่ ่
โดรนก็็จะเปลี่่�ยนระดับัความสููงได้เ้ร็ว็ขึ้้ �นเท่า่นั้้ �น

โหมด Manual:
ก้า้นควบคุมุไม่ม่ีีศูนูย์ก์ลาง ก่อ่นบินิ ให้ป้รับัก้้านควบคุมุเพื่่�อป้้องกันั
ไม่ใ่ห้้ก้า้นควบคุมุกลับัไปอยู่่�ที่่�ศูนูย์ก์ลาง

Yaw Stick (ก้า้นควบคุมุเปลี่่�ยนทิศิทาง): ขยับัก้า้นควบคุมุซ้้ายไป
ทางซ้้ายหรืือขวาเพื่่�อควบคุมุทิิศทางของโดรน

ผลักัก้า้นควบคุมุไปทางซ้้าย เพื่่�อหมุนุโดรนทวนเข็็มนาฬิกิา และ
ไปทางขวาเพื่่�อหมุนุโดรนตามเข็็มนาฬิกิา ถ้า้ก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรง
กลาง โดรนจะลอยอยู่่�กับที่่�

ยิ่่�งก้า้นควบคุมุถูกูผลักัออกไปห่า่งจากตรงกลางเท่า่ไหร่ ่ โดรนก็็ยิ่่�ง
หมุ ุนเร็ว็ขึ้้ �นเท่า่นั้้ �น

Pitch Stick (โยกก้า้นควบคุมุขึ้้ �น-ลง): การขยับัก้า้นควบคุมุทาง
ขวาขึ้้ �นและลงจะเปลี่่�ยนมุมุก้ม้-เงย (pitch) ของโดรน

ผลักัก้า้นควบคุมุขึ้้ �นเพื่่�อบินิไปข้า้งหน้้า หรืือผลักัลงเพื่่�อบินิถอย
หลังั ถ้้าก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรงกลาง โดรนจะลอยอยู่่�กับัที่่� 

ยิ่่�งก้า้นควบคุมุถูกูผลักัออกไปห่า่งจากตรงกลางเท่า่ไหร่ ่ โดรนก็็ยิ่่�ง
เคลื่่�อนที่่�เร็ว็ขึ้้ �นเท่า่นั้้ �น

Roll Stick (โยกก้้านควบคุมุซ้้าย-ขวา): การขยับัก้า้นควบคุมุทาง
ขวาไปทางซ้้ายหรืือขวาจะเปลี่่�ยนการโยกซ้้าย-ขวา (roll) ของโดรน

ผลักัก้า้นควบคุมุไปทางซ้้าย เพื่่�อบินิไปทางซ้้าย และทางขวา เพื่่�อ
บินิไปทางขวา ถ้้าก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรงกลาง โดรนจะลอยอยู่่�กับัที่่�

ยิ่่�งก้า้นควบคุมุถูกูผลักัออกไปห่า่งจากตรงกลางเท่า่ไหร่ ่ โดรนก็็ยิ่่�ง
เคลื่่�อนที่่�เร็ว็ขึ้้ �นเท่า่นั้้ �น

เปลี่่�ยนโหมดการบิน
เลื่่�อนสวิทิช์เพื่่�อเลืือกโหมดการบินิที่่�ต้อ้งการ

ตำำ�แหน่่ง โหมดการบินิ

M โหมด Manual
S โหมด Sport
N โหมด Normal
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โหมด Manual ถูกูปิิดใช้้งานโดยค่า่เริ่่�มต้น้ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่สวิติช์์ตั้้ �งค่า่เป็็นโหมด Manual ที่่�แว่น่ตา ก่อ่นจะเปลี่่�ยนเป็็นโหมด
 Manual หากไม่ไ่ด้ต้ั้้ �งสวิติช์์เป็็นโหมด Manual ที่่�แว่น่ตา โดรนจะยังัคงอยู่่�ในโหมด Normal หรืือ Sport ไปที่่� Settings, Control, 
Remote Controller, Button Customization และตั้้ �งค่า่ Custom Mode เป็็นโหมด Manual

ก่อ่นที่่�จะใช้้โหมด Manual ขอแนะนำำ�ให้ขั้ันสกรู ู F2 ที่่�ด้า้นหลังัของก้า้นควบคุมุ เพื่่�อไม่ใ่ห้้ก้า้นควบคุมุกลัับไปอยู่่�ที่่�ศูนูย์ก์ลางและปรับัสกรู ู
F1 เพื่่�อให้้แน่่ใจว่า่แรงต้า้นของก้า้นควบคุมุนั้้ �นเหมาะสม

	เม่ื่�อใช้้โหมด Manual โดรนจะไม่ม่ีีฟังก์ชั์ันช่่วยเหลืือการบิน เช่่น ระบบป้้องกันัการสั่่�นไหวอัตัโนมัตัิ ิ ก่อ่นใช้้โหมด Manual 
ให้้ฝึึกบินิในโหมด Manual โดยใช้้ DJI Virtual Flight เพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่คุณุบินิได้อ้ย่า่งปลอดภัยั

	ปรับัก้า้นควบคุมุ ก่อ่นที่่�โดรนจะขึ้้ �นบินิเท่า่นั้้ �น ห้า้มปรับัค่า่ระหว่า่งการบิน

ปุ่่� มเริ่่�ม/หยุุด
เมื่่�อใช้้โหมด Sport ให้ก้ดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อเปิิดหรืือปิิดระบบควบคุมุความเร็ว็คงที่่� เมื่่�อเปิิดใช้้งานระบบควบคุมุความเร็ว็คงที่่� โดรนจะรักัษาคว
ามเร็ว็การบินปัจจุุบันัและบินิไปข้า้งหน้้า

เมื่่�อใช้้โหมด Manual กดสองครั้้ �งเพื่่�อสตาร์ท์หรืือหยุดุมอเตอร์์

เมื่่�อใช้้โหมด Normal หรืือ Sport ให้ก้ดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อยกเลิกิ Low Battery RTH เมื่่�อการนับถอยหลังัปรากฏขึ้้ �นในแว่น่ตา

	ระบบควบคุมุความเร็ว็คงท่ี่�ใช้้ได้เ้ฉพาะในโหมด Sport

	เม่ื่�อเปิิดใช้้งานระบบควบคุมุความเร็ว็คงที่่� โดรนจะรักัษาความเร็ว็การบินิปัจจุบัุัน โดยบินไปข้า้งหน้้าในแนวราบ ความเร็ว็แนว
ราบที่่�แสดงบนแว่น่ตาจะเปลี่่�ยนไป หากมีีการเคลื่่�อนย้า้ยก้า้นควบคุมุ หรืือหากโดรนบินิอยู่่�ในสภาพแวดล้อ้มที่่�มีีลมแรง

ปุ่่� ม Flight Pause/RTH (ปุ่่� มหยุุดบิินชั่่�วคราว/ปุ่่� มบิินกลัับจุุดข้ึ้�นบิิน)
กดหนึ่ งครั ง้เพื ่อทำ�ให้โดรนเบรคและบินอยู ่กับที ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันบังคับการเคลื ่อนที ่หน้า/หลังและคันบังคับการเคลื ่อ
นที ่ซ้าย/ขวากลับไปอยู ่ตรงกลาง แล้วดันก้านคันโยกเพื ่อควบคุมการบินต่อไป ถ้าโดรนอยู ่ในโหมด RTH หรือลงจอดอัตโนมัต ิ
กดหน่ึงครัง้เพื่อออกจากโหมด RTH ก่อนจะเบรค

เมื่อโดรนอยู่ในโหมด Manual ให้กดปุ่มเพื่อให้โดรนเบรกและบินอยู่กับที่ โดรนจะกลับสู่การบินตามระดบัแนวราบและโหมดการบินจะเป
ลีย่นเป็นโหมด Normal โดยอัตโนมัติ

กดปุ่ ม RTH ค้างไว้จนกว่ารีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงบี๊บ เพื่อบ่งชีว้่ามีการเริ่มต้นโหมด RTH กดปุ่ มนี้อีกครัง้เพื่อยกเลิกคำ�สั่ง RTH 
และกลับไปควบคมุโดรนอีกครัง้ อ่านรายละเอียดในหัวข้อ Return to Home (กลับจุดขึน้บิน) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ RTH
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Customizable Button (ปุ่่� มท่ี่�ตั้้ �งค่่าได้้เอง)
ฟังก์ชั์ันของปุ่่� มที่่�ตั้้ �งค่า่ได้เ้องสามารถตั้้ �งค่า่ได้ใ้นการตั้้ �งค่า่รีีโมทคอนโทรลที่่�แว่น่ตา รวมถึงึปุ่่� ม C1 สวิติช์์ C2 และโหมดกำำ�หนดเอง

ปุ่่� ม C1 และสวิติช์์ C2 สามารถใช้้เป็็นทางลัดัสำำ�หรับัฟังก์ช์ั่่�นต่า่ง ๆ เช่่น การเพิ่่�ม การลด หรืือการตั้้ �งศูนูย์ก์ิมิบอลอีีกครั้้ �ง หรืือเปิิดหรืือปิิดการ
ส่่งเสีียงบี๊๊�บ ESC หรืือไฟเสริมิด้า้นล่า่ง

โหมดกำำ�หนดเองสามารถตั้้ �งค่า่เป็็นโหมด Manual หรืือโหมด Sport ได้้

การเตืือนจากรีีโมทคอนโทรล
รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตืือนระหว่า่ง RTH ไม่ส่ามารถยกเลิิกการแจ้ง้เตืือนได้ ้รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตืือน เม่ื่�อแบตเตอรี่่�อ่อ่น 6% - 15% 
สามารถปิิดการเตืือนระดับัแบตเตอรี่่�อ่อ่นได้ด้้ว้ยการกดปุ่่� มเปิิด/ปิิด การแจ้้งเตืือนระดับัแบตเตอรี่่�วิกิฤติจิะดังัขึ้้ �น เม่ื่�อระดับัแบตเตอรี่่�น้้อยกว่า่ 
5% และไม่ส่ามารถยกเลิกิได้้

Optimal Transmission Zone (บริเิวณส่ง่สัญัญาณ)
สััญญาณระหว่า่งโดรนกัับรีีโมทคอนโทรลจะดีีที่่�สุุด เม่ื่�อเสาสััญญาณอยู่่�ในตำำ�แหน่่งสอดคล้องกับัโดรนตามภาพด้า้นล่า่ง

ห้า้มใช้้อุปุกรณ์ไร้ส้ายอื่�นท่ี่�มีีคลื่่�นความถี่่�เดีียวกัันเพื่่�อหลีีกเล่ี่�ยงการรบกวนรีีโมทคอนโทรล

อ่อ่น แรง

Optimal Transmission Zone (บริเิวณส่่งสััญญาณ)

ปุ่่� ม C1

สวิติช์์ C2

โหมดกำำ�หนดเอง
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1 2 3 4

การปรับัก้้านควบคุุม
เมื่่�อใช้้โหมด Manual ให้ป้รับัก้า้นควบคุมุตามโหมดก้า้นควบคุมุของคุณุเพื่่�อประสบการณ์การใช้้งานที่่�ดีีขึ้้ �น

1.	พลิ กรีีโมทคอนโทรลและยกท่ี่�จับัยางด้า้นหลังัจากช่่องด้า้นใน

2.	ส กรูทูี่่�อยู่่�ใต้ก้ริปิสามารถใช้้ปรับัก้า้นควบคุมุที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ด้า้นหน้้ารีีโมทคอนโทรล ใช้้ประแจหกเหลี่่�ยม H1.5 เพื่่�อปรับัแรงต้า้นของก้า้น
ควบคุมุและปรับัให้ก้้า้นควบคุมุกลับัไปอยู่่�ศูนูย์ก์ลางในแนวตั้้ �งอีีกครั้้ �ง แรงต้า้นการควบคุมุจะเพิ่่�มขึ้้ �นเมื่่�อขันัสกรู ู F1 และแรงต้า้นการ
ควบคุมุจะลดลงเมื่่�อคลายสกรู ูF1 การปรับัศูนูย์ก์ลางจะถููกปิิดใช้้งานเม่ื่�อขันัสกรู ูF2 และการตั้้ �งศูนูย์ใ์หม่จ่ะเปิิดใช้้งานเมื่่�อคลายสกรู ูF2

3.	ติ ดิที่่�จับัยางอีีกครั้้ �งเมื่่�อการปรับัเสร็จ็สมบููรณ์

1	 F1 สกรูปูรับัแรงต้า้นก้า้นควบคุมุขวา (แนวตั้้ �ง)

2	 F2 สกรูปูรับัศูนูย์ก์้า้นควบคุมุขวา (แนวตั้้ �ง)

     ช่่อง

3	 F1 สกรูปูรับัแรงต้า้นก้า้นควบคุมุซ้้าย (แนวตั้้ �ง)

4	 F2 สกรูปูรับัศูนูย์ก์้า้นควบคุมุซ้้าย (แนวตั้้ �ง)
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แอป DJI Fly
เช่ื่�อมต่อ่แว่น่ตากัับอุปุกรณ์มืือถืือ เปิิดแอป DJI Fly และเข้้าสู่่�หน้้าจอหลััก แตะ GO FLY เพื่่�อแสดงการส่งวิดิีีโอซึ่่�งช่่วยให้คุ้ณุสามารถแชร์์
มุมุมองกล้้อง FPV ได้้

จุุดบิิน
ชมหรืือแบ่ง่ปันเที่่�ยวบินิและสถานท่ี่�ถ่า่ยทำำ�ในบริเิวณใกล้เ้คีียง เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัโซน GEO และชมภาพถ่า่ยทางอากาศของสถานที่่�
ต่า่ง ๆ ที่่�ถ่า่ยโดยผู้้�ใช้้รายอื่่�น

Academy
แตะไอคอนท่ี่�มุมุขวาบนเพื่่�อเข้า้สู่่� Academy และดูบูทแนะนำำ�ผลิติภัณัฑ์์ เคล็ดลับัการบินิ ความปลอดภัยัในการบินและเอกสารคู่่�มืือ 

SkyPixel
เข้า้สู่่�โหมด SkyPixel เพื่่�อชมวิดิีีโอและภาพที่่�ผู้้�ใช้้อื่่�นแชร์ไ์ว้ ้

Profile
ดูขู้อ้มููลบัญัชีี, บันัทึกึการบินิ, ฟอรั่่�ม DJI, ร้า้นค้า้ออนไลน์์, Find My Drone (ค้น้หาโดรนของคุณุ) และการตั้้ �งค่า่อื่่�น ๆ

	บางประเทศและภููมิภิาคต้อ้งการการรายงานตำำ�แหน่่งของโดรนแบบเรีียลไทม์ข์ณะบินิ ด้ว้ยเหตุนุี้้ �จึงึจำำ�เป็็นต้อ้งเช่ื่�อมต่อ่แว่น่ต
ากั ับอุุปกรณ์เคลื่่�อนที่่�และเรีียกใช้้ DJI Fly ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ได้ต้รวจสอบและปฏิบิัตัิติามข้อ้บัังคับัของท้อ้งถิ่่�น

Skypixel MeAlbum GO FLY
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	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ชาร์จ์โทรศัพท์เ์คลื่�อนที่่�ของคุณุเต็็มแล้้วก่อ่นจะเปิิดแอป DJI Fly

	เม่ื่�อใช้้แอป DJI Fly ต้อ้งใช้้โหมด Mobile cellular data ติดิต่อ่กับัผู้้�ให้บ้ริกิารเครืือข่า่ยของคุณุเพื่่�อทราบค่า่ใช้้จ่า่ย

	ถ้า้คุณุใช้้โทรศัพท์เ์คลื่่�อนที่่�เป็็นจอภาพ ห้า้มรับัสายที่่�โทรเข้้ามาหรืือใช้้คุณุสมบัตัิกิารรับัส่่งข้อ้ความระหว่า่งการบินิ

	อ่า่นเคล็ดลับัด้า้นความปลอดภัยั คำำ�เตืือน และข้้อสงวนสิิทธิ์์�อย่า่งถ่ี่�ถ้ว้น รับัทราบและจดจำำ�ข้อ้กำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้อ้งในพื้้ �นที่่�ของ
คุณุเอาไว้ ้คุณุคืือผู้้�รับัผิดิชอบผู้้�เดีียวเท่่านั้้ �นที่่�ต้อ้งรับัทราบถึงึข้้อกำำ�หนดท่ี่�เกี่่�ยวข้้อง และการบินิแบบที่่�ได้ร้ับัอนุุญาต 

	ใช้้การสอนใช้้งานในแอปเพื่่�อฝึึกทักัษะการบินของคุณุ หากคุณุยังัไม่เ่คยบินโดรนมาก่อ่น หรืือมีีประสบการณ์ไม่เ่พีียงพอที่่�จะ
บินิโดรนอย่า่งมั่่�นใจ

	แอปนี้้ �ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยคุณุในการบินิ ใช้้วิจิารณญาณของคุณุ และห้า้มพึ่่�งแอปเพื่่�อควบคุมุโดรนของคุณุ การใช้้งานแอปนี้้ �
ของคุณุต้อ้งเป็็นไปตามข้อ้กำำ�หนดการใช้้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็็นส่่วนตัวัของ DJI อ่า่นทั้้ �งหมดอย่า่งละเอีียดได้้
ในแอป
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การบิิน
เมื่่�อเตรีียมความพร้อ้มก่อ่นบินิเรีียบร้อ้ยแล้ว้ ขอแนะนำำ�ให้้คุณุฝึึกทักัษะการบินของคุณุและฝึึกบินิอย่า่งปลอดภัยั ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่
ทุกุการบินนั้้ �นทำำ�การบินิในพื้้ �นท่ี่�โล่ง่ ความสููงในการบินิจำำ�กัดัไว้ท้ี่่� 500 ม. ห้้ามเกินิความสููงนี้้ � ปฏิบิัตัิติามกฎหมายและข้อ้บังัคับัท้้องถิ่่�น
อย่า่งเคร่ง่ครัดัเมื่่�อบินิ อย่า่ลืืมอ่า่นข้อ้สงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ�ด้า้นด้า้นความปลอดภัยัของ DJI FPV เพื่่�อทำำ�ความเข้า้ใจประกาศด้า้นความ
ปลอดภััยก่อ่นบินิ

ข้้อกำำ�หนดสภาวะแวดล้้อมทางการบิิน
1.	ห้ ามใช้้โดรนในสภาวะแวดล้อ้มที่่�รุนุแรง รวมถึงึเมื่่�อแรงลมเกินิ 13.8 เมตร/วินิาทีี หิิมะตก ฝนตก และหมอกลง

2.	บิ นในพื้้ �นที่่�เปิิดโล่ง่เท่า่นั้้ �น อาคารสูงและสิ่่�งก่อ่สร้า้งที่่�เป็็นโลหะขนาดใหญ่่อาจส่่งผลกับัความถูกูต้อ้งของเข็็มทิิศที่่�ตัวัโดรนและระบบ 
GPS ได้ ้ขอแนะนำำ�ให้โ้ดรนอยู่่�ห่างจากอาคารเหล่่านั้้ �นอย่า่งน้้อย 5 เมตร 

3.	 หลีีกเล่ี่�ยงสิ่่�งกีีดขวาง ฝููงชน สายไฟฟ้าแรงสููง ต้น้ไม้ ้และแหล่่งน้ำำ �� ขอแนะนำำ�ให้้โดรนอยู่่�เหนืือน้ำำ ��อย่า่งน้้อย 3 เมตร

4.	 ลดสิ่่�งรบกวนให้้น้้อยที่่�สุุด โดยการหลีีกเลี่่�ยงพื้้ �นที่่�ที่่�มีีกระแสแม่เ่หล็็กไฟฟ้าแรงสููง เช่่น บริเิวณใกล้ส้ายไฟฟ้า สถานีีจ่า่ยไฟฟ้า สถานีี
ไฟฟ้าย่อ่ย และอาคารที่�มีีการกระจายสัญญาณเสีียงหรืือภาพ

5.	ส มรรถนะของโดรนและแบตเตอรี่่� ขึ้้ �นอยู่่�กับัปัจจัยัของสภาวะแวดล้้อม เช่่น ความหนาแน่่นของอากาศและอุณุหภูมูิ ิ โปรดใช้้ความ
ระมััดระวังัเมื่่�อบินิสููงกว่า่ระดับัน้ำำ ��ทะเล 19,685 ฟุุต (6,000 ม.) มิิฉะนั้้ �นประสิิทธิภิาพของแบตเตอรี่่�และเครื่่�องบินิอาจลดลง

6.	 โดรนไม่่สามารถใช้้ GPS ได้ใ้นแถบภูมูิภิาคขั้้ �วโลก เม่ื่�อต้อ้งบินิในบริเิวณเช่่นนั้้ �นให้ใ้ช้้ระบบจับัภาพวัตัถุดุ้า้นล่า่ง

7.	ถ้ าหากขึ้้ �นบินิจากพื้้ �นท่ี่�ที่่�มีีการเคลื่่�อนที่่� เช่่น เรืือที่่�กำำ�ลังัแล่น่ หรืือยานยนต์ ์ให้้บิินด้ว้ยความระมััดระวังั

ข้้อจำำ�กัดการบิิน และ GEO Zones (พื้้ �นท่ี่�ควบคุุมการบิิน)
ผู้้�ควบคุมุอากาศยานไร้นั้ักบินิ (UAV) ควรปฏิบิัตัิติามกฎระเบีียบจากองค์ก์รกำำ�กับัดูแูลตนเอง เช่่น องค์ก์ารการบินิพลเรืือนระหว่า่งประเทศ
 องค์ก์ารบริหิารการบินิแห่ง่ชาติ ิ และหน่่วยงานการบินิท้อ้งถิ่่�น ด้ว้ยเหตุผุลด้า้นความปลอดภัยั การจำำ�กัดัด้า้นการบินิมีีการเปิิดใช้้งานโดยค่า่
เริ่่�มต้น้ เพื่่�อช่่วยให้ผู้้้�ใช้้บินิโดรนลำำ�นี้้ �ได้อ้ย่่างปลอดภัยัและถููกกฎหมาย ผู้้�ใช้้สามารถตั้้ �งค่า่การจำำ�กัดการบินิได้ท้ั้้ �งความสููงและระยะทาง

ข้อ้จำำ�กัดัด้า้นระดับัความสููง ข้อ้จำำ�กัดัด้า้นระยะทาง และฟังก์์ชััน GEO zones จะทำำ�งานพร้อ้มกันัเพื่่�อให้เ้กิดิความปลอดภัยัในการบินิเมื่่�อ 
GPS ใช้้งานได้ ้เมื่่�อ GPS ใช้้งานไม่ไ่ด้ ้จะสามารถจำำ�กัดัได้เ้ฉพาะระดับัความสููงเท่า่นั้้ �น

ข้้อจำำ�กัดด้้านระดัับความสููงและระยะทาง
ผู้้�ใช้้สามารถเปล่ี่�ยนขีีดจำำ�กัดัความสููงและรัศัมีีสูงสุุดในแว่น่ตาได้ ้ เมื่่�อจบการบินิ การบินิของโดรนจะถูกูจำำ�กัดัให้อ้ยู่่�ในพื้้ �นที่่�ทรงกระบอกที่่�
กำำ�หนดโดยการตั้้ �งค่า่เหล่า่นี้้ � ขีีดจำำ�กัดัเหล่า่นี้้ �มีีรายละเอีียดอยู่่�ในตารางด้า้นล่า่ง

ระดับัความสููงเต็็มที่่� รัศัมีีที่่�ไกลที่่�สุุด

จุดุขึ้้ �นบินิ
ความสููงของโดรนเมื่่�อเปิิดเครื่่�อง
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เมื่่�อ เมื่่�อ GPSGPS ใช้้งานได้้ ใช้้งานได้้

การจำำ�กัดัด้า้นการบินิการจำำ�กัดัด้า้นการบินิ แว่น่ตาแว่น่ตา ตัวัแสดงสถานะโดรนตัวัแสดงสถานะโดรน

ระดับัความสููง
ที่่�สููงที่่�สุุด

ระดับัความสููงของโดรนไม่ส่ามารถเกินิจาก
ค่า่ท่ี่�ระบุุ

คำำ�เตืือน: ถึงึระดับัความสููงที่่�จำำ�กัดั
ไฟกะพริบิสีีเขีียวและแดง
สลับักันัรัศัมีีที่่�ไกล

ที่่�สุุด
ระยะห่่างของโดรนต้อ้งอยู่่�ในขอบเขตที่่�
ไกลที่่�สุุด

คำำ�เตืือน: ถึงึจุดุไกลท่ี่�สุุดที่่�จำำ�กัด

เมื่่�อสััญญาณ เมื่่�อสััญญาณ GPSGPS อ่อ่น อ่อ่น

การจำำ�กัดัด้า้นการบินิการจำำ�กัดัด้า้นการบินิ แว่น่ตาแว่น่ตา ตัวัแสดงสถานะโดรนตัวัแสดงสถานะโดรน

ระดับัความสููง
ที่่�สููงที่่�สุุด

ความสููงจำำ�กัดัไว้ท้ี่่� 98 ฟุุต (30 เมตร) เม่ื่�อ
สััญญาณ GPS อ่อ่น

คำำ�เตืือน: ถึงึขีีดจำำ�กัดัความสููงแล้ว้
ไฟกะพริบิสีีแดงและเขีียว
สลับักันั

รัศัมีีที่่�ไกล
ที่่�สุุด

ข้อ้จำำ�กัดัของรัศัมีีถูกูปิิดใช้้งานและไม่่สามารถรับัการแจ้ง้เตืือนในแว่น่ตาได้้

	เม่ื่�อเปิิดเครื่่�องโดรน จะไม่ม่ีีการจำำ�กัดัระดับัความสููง หากสััญญาณ GPS อ่อ่นระหว่า่งบินิ ตราบใดท่ี่�สััญญาณ GPS ที่่�แสดง
เป็็นสีีขาวหรืือสีีเหลืือง

	ถ้า้โดรนอยู่่�ใน GEO zone และไม่ม่ีีสัญญาณ GPS หรืือสััญญาณอ่อ่น ตัวับอกสถานะโดรนจะขึ้้ �นไฟสีีแดงเป็็นเวลาห้า้วินิาทีี 
ทุกุสิิบสองวินิาทีี

	ถ้า้โดรนถึงึขีีดจำำ�กัดัความสููงหรืือรัศัมีี คุณุจะยังัควบคุมุโดรนได้ ้แต่จ่ะไม่ส่ามารถบินิไกลออกไปได้อ้ีีก

	เพื่่�อความปลอดภัยั อย่า่บินิใกล้ส้นามบินิ ทางด่ว่น สถานีีรถไฟ รางรถไฟ เขตเมืืองหรืือพื้้ �นที่่�เส่ี่�ยงอื่่�น ๆ บินิโดรนให้อ้ยู่่�เฉพาะ
ในแนวสายตาท่ี่�คุณุมองเห็็นเท่า่นั้้ �น

GEO Zones
GEO Zones ทุกุแห่ง่มีีแจ้ง้ไว้ใ้นเว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI ที่่� https://www.dji.com/flysafe GEO zones แบ่ง่เป็็นหลายประเภท รวม
ถึงึพื้้ �นที่่� เช่่น สนามบิิน พื้้ �นที่่�ซึ่่�งมีีเครื่่�องบินิบินิในระดับัต่ำำ�� พรมแดนระหว่า่งประเทศ และพื้้ �นที่่�เส่ี่�ยง เช่่น โรงไฟฟ้า

คุณุจะได้ร้ับัข้อ้ความแจ้ง้ที่่�แว่น่ตา หากโดรนของคุณุเข้้าใกล้ ้GEO zone และโดรนจะถููกจำำ�กัดัไม่ใ่ห้บ้ินิเข้า้ไปในพื้้ �นที่่�

รายการตรวจสอบก่่อนข้ึ้�นบิิน
1.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่แบตเตอรี่่�แว่น่ตา รีีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ และโทรศัพท์เ์คลื่่�อนที่่�ต้อ้งชาร์จ์มาอย่า่งเต็็มที่่�แล้ว้

2.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ติดิตั้้ �งใบพัดัอย่า่งถูกูต้อ้งและแน่่นหนา

3.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและแบตเตอรี่่�แว่น่ตาเช่ื่�อมต่อ่อย่า่งถููกต้อ้งและปลอดภัยั

4.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่กิมิบอลและกล้อ้งทำำ�งานปกติิ

5.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่มอเตอร์ไ์ม่ม่ีีสิ่่�งกีีดขวางและทำำ�งานได้ต้ามปกติิ

6.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่แว่น่ตาทำำ�งานได้ต้ามปกติแิละแสดงการส่งวิดิีีโอ

7.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ถอดตัวัครอบกิมิบอลออกแล้ว้ และเลนส์์กล้อ้งและเซนเซอร์ร์ะบบจับัภาพวัตัถุสุะอาด

8.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่เสาอากาศของแว่น่ตาได้ร้ับัการติดิตั้้ �งอย่า่งแน่่นหนาและเสาอากาศของรีีโมทคอนโทรลยกขึ้้ �นแล้ว้

9.	 ใช้้เฉพาะอะไหล่แ่ละอุุปกรณ์แท้ข้อง DJI เท่า่นั้้ �น อะไหล่ท่ี่่�ไม่ใ่ช่่ของ DJI หรืืออะไหล่จ่ากโรงงานที่่� DJI ไม่ไ่ด้ร้ับัรองอาจทำำ�ให้ร้ะบบ
ทำำ�งานผิิดปกติแิละเกิดิอันัตรายได้้
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ติิดเครื่่�อง/ดัับเครื่่�องมอเตอร์์

การติิดเครื่่�องมอเตอร์์

โหมดโหมด  NormalNormal//SportSport
CSC ใช้้เพื่่�อสตาร์ท์มอเตอร์ ์ลากก้้านควบคุมุทั้้ �งสองอัันลงไปที่่�มุมุด้า้นใน หรืือปัดออกไปที่่�มุมุด้า้นนอก เพื่่�อติดิเครื่่�องมอเตอร์ ์เม่ื่�อมอเตอร์์
เริ่่�มหมุนุแล้้ว ปล่อ่ยก้า้นควบคุมุทั้้ �งสองอันัพร้อ้มกันั

โหมดโหมด  ManualManual
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ก้า้นควบคุมุอยู่่�ในตำำ�แหน่่งต่ำำ��สุดและกดปุ่่� มเริ่่�ม/หยุดุสองครั้้ �งเพื่่�อสตาร์ท์มอเตอร์์

ดัับเครื่่�องมอเตอร์์

โหมดโหมด  NormalNormal//SportSport
การดับัเครื่่�องมอเตอร์ท์ำำ�ได้ส้องวิธิีี

วิธิีีที่่� 1: เมื่่�อโดรนลงจอดแล้้ว กดก้า้นควบคุมุลงและค้า้งไว้ ้มอเตอร์จ์ะหยุุดหลัังจากนั้้ �นสามวินิาทีี

วิธิีีที่่� 2: เม่ื่�อโดรนลงจอดแล้้ว ให้ก้ดก้า้นควบคุมุลงและดำำ�เนิินการ CSC แบบเดีียวกับัที่่�ใช้้ในการสตาร์ท์มอเตอร์ ์ปล่่อยก้า้นควบคุมุท้ั้ �งสอง
อันั ทันัทีีที่่�มอเตอร์ด์ับั

หรืือ

วิธิีีที่่� 2วิธิีีที่่� 1

+

ก้า้นควบคุมุ:

หรืือ
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โหมดโหมด  ManualManual
เมื่่�อโดรนลงจอดกดปุ่่� มเริ่่�ม/หยุดุสองครั้้ �ง เพื่่�อหยุดุมอเตอร์์

	เพื่่�อความปลอดภัยัในการบินิขอแนะนำำ�ให้้เปลี่่�ยนเป็็นโหมดปกติกิ่อ่นลงจอด

ดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่า่งบินิดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่า่งบินิ
เมื่่�อใช้้โหมด Normal หรืือ Sport การดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่า่งบิินควรทำำ�เฉพาะเม่ื่�อใช้้คำำ�สั่่�งควบคุมุแบบ CSC ระหว่า่งการบินิเมื่่�อเกิดิ
เหตุกุารณ์ฉุุกเฉิินเท่า่นั้้ �น เช่่น มอเตอร์โ์ดรนหยุดุกลางคันั โดรนเกิดิการชน โดรนหมุนุกลางอากาศ ควบคุมุโดรนไม่่ได้ ้ หรืือโดรนกำำ�ลังัจะ
บินิขึ้้ �นหรืือบินิดิ่่�งลงอย่า่งรวดเร็ว็ การตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้ท้ี่่�แว่น่ตา 

เมื่่�อใช้้โหมด Manual กดปุ่่� มเริ่่�ม/หยุดุสองครั้้ �งเพื่่�อหยุดุมอเตอร์ไ์ด้ต้ลอดเวลา

การดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่า่งบินิอาจทำำ�ให้้โดรนตกได้้

ทดสอบการบิิน

ขั้้ �นตอนข้ึ้�นบิิน/ลงจอด
1.	 วางโดรนไว้ใ้นพื้้ �นท่ี่�โล่ง่ ราบเรีียบโดยที่�ตัวัแสดงสถานะโดรนชี้้ �มาทางคุณุ
2.	 เปิิดเครื่่�องแว่น่ตา รีีโมทคอนโทรล และโดรน
3.	ร อจนกว่า่ตัวัแสดงสถานะโดรนกะพริบิสีีเขีียวช้้า ๆ เพื่่�อบ่ง่ชี้้ �ว่า่มีีการบันัทึกึจุดุขึ้้ �นบินิไว้เ้รีียบร้อ้ยแล้ว้และใส่่แว่น่ตา
4.	ติ ดิเครื่่�องมอเตอร์์
5.	 กดก้้านควบคุมุเบา ๆ เพื่่�อขึ้้ �นบินิ
6.	ดึ งึก้า้นควบคุมุลง เพื่่�อลงจอด
7.	ดั บัเครื่่�องหลังัจากลงจอด
8.	ปิ ดโดรน แว่น่ตาและปิิดรีีโมทคอนโทรล

วิดิีีโอแนะนำำ�การใช้้งานและเคล็็ดลัับ
1.	ร ายการตรวจสอบก่่อนขึ้้ �นบินิออกแบบมาเพื่่�อช่่วยให้้คุณุบินิได้อ้ย่า่งปลอดภัยัและเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่คุณุบัันทึกึวิดิีีโอได้ร้ะหว่า่งบินิ ตรวจ

สอบรายการตรวจสอบก่่อนขึ้้ �นบินิให้ค้รบทุกุข้้อก่อ่นการบินิทุกุครั้้ �ง
2.	 เลืือกโหมดการทำำ�งานของกิมิบอล
3.	ข อแนะนำำ�ให้ถ้่า่ยภาพหรืือบันัทึกึวิดิีีโอเมื่่�อบินิในโหมด Normal
4.	ห้ ามบินิในสภาวะอากาศที่่�เลวร้า้ย เช่่น เมื่่�อฝนตกหรืือลมแรง
5.	 เลืือกการตั้้ �งค่า่กล้อ้งที่่�เหมาะกับัความต้อ้งการของคุณุที่่�สุุด
6.	 ลองทดสอบการบินิเพื่่�อสร้า้งเส้้นทางการบินิ และเพื่่�อดูสูภาพแวดล้้อมก่อ่นบินิจริงิ
7.	 กดก้้านควบคุมุลงเบา ๆ เพื่่�อให้ก้ารเคลื่่�อนที่่�ของโดรนเป็็นไปอย่า่งนุ่่�มนวลและไม่ส่ั่่�นไหว
8.	 เม่ื่�อใช้้โหมด Manual ให้บ้ินิในสภาพแวดล้อ้มที่่�เปิิดกว้า้งและมีีประชากรเบาบางเพื่่�อความปลอดภัยัในการบิน

สิ่่�งสำำ�คัญัคืือต้อ้งเข้า้ใจแนวทางการบินิขั้้ �นพื้้ �นฐาน เพื่่�อความปลอดภัยัของทั้้ �งตัวัคุณุเองและคนรอบข้า้ง
ต้อ้งอ่า่นข้อ้สงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยั
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การบำำ�รุงุรักัษา

แว่น่ตา

การทำำ�ความสะอาด
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ได้ถ้อดแว่น่ตาออกจากที่่�ชาร์จ์ก่อ่นทำำ�ความสะอาดและตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ไม่ม่ีีสายเคเบิลิเช่ื่�อมต่อ่อยู่่�

ทำำ�ความสะอาดพื้้ �นผิวิของแว่น่ตาด้ว้ยผ้า้นุ่่�มแห้ง้สะอาด ในการทำำ�ความสะอาดโฟมบุุ ให้้ชุบุผ้า้ด้ว้ยน้ำำ ��สะอาดแล้ว้เช็็ดโฟมบุุ

การเปล่ี่�ยนโฟมบุุ
โฟมบุตุิดิอยู่่�กับัแว่น่ตาด้ว้ยแถบตีีนตุ๊๊�กแก เมื่่�อเปลี่่�ยนโฟมบุ ุให้ค้่อ่ย ๆ ลอกจากด้า้นซ้้ายหรืือด้า้นขวา จัดัแนวโฟมใหม่ใ่ห้ต้รงกับัแว่น่ตาและ
กดโฟมลงเพื่่�อให้ต้ิดิแน่่น

การบำำ�รุงุรักัษาเลนส์์
ใช้้ผ้า้สะอาดเช็็ดเลนส์์เบา ๆ

1.	ชุ บผ้้าทำำ�ความสะอาดด้ว้ยแอลกอฮอล์ห์รืือน้ำำ ��ยาเช็็ดเลนส์์

2.	 เช็็ดเป็็นวงกลมจากตรงกลางไปยัังขอบด้า้นนอกของเลนส์์

	ห้า้มใช้้แอลกอฮอล์เ์พื่่�อทำำ�ความสะอาดโฟมบุุ

	เลนส์์มีีความบอบบาง ทำำ�ความสะอาดเบา ๆ ห้้ามทำำ�ให้้เลนส์์เป็็นรอย เพราะจะทำำ�ให้ป้ระสบการณ์การรับัชมโดยรวมเสีียหาย

	เก็็บแว่น่ตาไว้ใ้นห้อ้งที่่�อุณุหภูมูิหิ้อ้งปกติแิละไม่ม่ีีความชื้้ �น เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสีียหายต่อ่เลนส์์อันัเกิดิจากอุณุหภูมูิสูิูงและ
สภาพแวดล้อ้มที่่�ชื้้ �น
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โดรน
ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่า่งเพื่่�อเปลี่่�ยนส่่วนประกอบของโดรน เช่่น ตัวัครอบด้า้นบน กิมิบอล และกล้อ้งหรืืออุปุกรณ์ลงจอด

กิิมบอลและกล้้อง (รวมตััวครอบด้้านบน)

การถอดการถอด
1.	 ถอดสกรู ูM1.6 ส่ี่�ตัวัที่่�ด้า้นหน้้าและถอดตัวัครอบป้้องกันัออก

2.	 ถอดสกรู ูM2 ส่ี่�ตัวัทั้้ �งสองด้า้น
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3.	งั ดมุุมของตัวัครอบด้า้นบนจากด้า้นล่า่งของโดรน

4.	หั นหน้้าไปทางโดรน จับัแขนโดรนด้า้นหน้้าแล้้วดันัไปตามทิศิทางที่่�แสดงเพื่่�อถอดตัวัครอบด้า้นบนออก

5.	 ถอดสกรู ูM2 ส่ี่�ตัวัที่่�ด้า้นหน้้า
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6.	 ถอดสกรู ูM1.6 สองตัวัที่่�ด้า้นข้า้งก่อ่นถอดชิ้้ �นส่่วนโลหะ

7.	 ใช้้เครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมเพื่่�อยกและถอดขั้้ �วต่อ่ FPC บน กิมิบอลและกล้อ้ง

8.	ฉีี กมุุมด้า้นหนึ่่�งของเทปยึดึเพื่่�อนำำ�กิมบอลและกล้อ้งออก
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การติดิตั้้ �งการติดิตั้้ �ง
1.	 เตรีียมกิิมบอลและกล้้องใหม่ ่จัดัสายเคเบิิลขั้้ �วต่อ่ให้ต้รงตำำ�แหน่่งและยึึดด้ว้ยเทปยึดึ

2.	จั ดแนวและกดขั้้ �วต่อ่ FPC ของกิมิบอลและกล้อ้งลงเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่เช่ื่�อมต่อ่เข้้าที่่�อย่า่งแน่่นหนาแล้ว้

3.	ติ ดิแผ่่นโลหะทางด้า้นขวาแล้ว้ขันัสกรู ูM1.6 สองตัวัให้้แน่่น
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4.	ติ ดิตั้้ �งกิมิบอลและกล้้องแล้ว้ขันัสกรู ูM2 ส่ี่�ตัวัให้้แน่่น

5.	 เตรีียมตัวัครอบด้า้นบนใหม่เ่พื่่�อติดิตั้้ �ง

6.	 กดตำำ�แหน่่งต่อ่ไปนี้้ �ตามลำำ�ดับัเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่ติดิตั้้ �งตัวัครอบด้า้นบนอย่า่งแน่่นหนาแล้้ว

1

1

2

2
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7.	 งอด้า้นข้า้งของตัวัครอบด้า้นบนเล็็กน้้อย เพื่่�อใส่่สายรัดัเข้้าไปในช่่องของโดรนและขัันสกรู ูM2 ส่ี่�ตัวัทั้้ �งสองด้า้น

8.	ติ ดิตั้้ �งตัวัครอบป้้องกันัจากด้า้นบนและตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ช่่องต่า่ง ๆ ลงตัวัแล้ว้ ขัันสกรู ู M2 ส่ี่�ตัวัที่่�ด้า้นหน้้าเพื่่�อให้ก้ารติดิตั้้ �งเสร็จ็
สมบูรูณ์

1 1

2 2

การคาลิเิบรตกิมิบอลและกล้อ้งการคาลิเิบรตกิมิบอลและกล้อ้ง
หลัังจากเปล่ี่�ยนกิมิบอลและกล้อ้งแล้ว้ ให้ด้าวน์์โหลดไฟล์การตาลิเิบรตของกล้อ้งเพื่่�อปรับัเทีียบกิมิบอลและกล้อ้ง

1.	 เปิิดเครื่่�องโดรน แว่น่ตา และรีีโมทคอนโทรล ตรวจสอบว่า่เช่ื่�อมต่อ่อุปุกรณ์ทั้้ �งหมดแล้้ว

2.	 เช่ื่�อมต่อ่พอร์ต์ USB-C ของแว่น่ตาเข้้ากับัอุปุกรณ์เคลื่�อนที่่� เปิิดใช้้งาน DJI Fly และปฏิบิัตัิติามคำำ�แนะนำำ�บนหน้้าจอเพื่่�อดาวน์์โหลด
ไฟล์การคาลิเิบรตกล้อ้งไปยังัโดรน การดาวน์์โหลดต้อ้งใช้้การเช่ื่�อมต่อ่อินิเทอร์เ์น็็ต



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

58 © 2021 DJI สงวนลิขสทธิ์  

อุุปกรณ์์ลงจอด
การถอดการถอด
1.	 ถอดสกรู ูM1.6 สองตัวัที่่�ด้า้นล่า่งของอุปุกรณ์ลงจอดด้า้นซ้้าย

2.	 ถอดอุปุกรณ์ลงจอดตามภาพ

3.	 ถอดแผงไฟเสาอากาศของอุุปกรณ์ลงจอด

1

2
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4.	 ถอดขั้้ �วต่อ่เสาอากาศและขั้้ �วต่อ่สายไฟ 3 พินิและ 4 พินิทั้้ �งสองด้า้นของบอร์ด์

การติดิตั้้ �งการติดิตั้้ �ง
1.	 ตรวจสอบเครื่่�องหมายภายในอุุปกรณ์ลงจอด และถอดแผงไฟเสาอากาศออกจากท่ี่�มีีเครื่่�องหมาย L เช่ื่�อมต่อ่ขั้้ �วต่อ่สายไฟ 3 พินิและ 4 

พินิและขั้้ �วต่อ่เสาอากาศท่ี่�ด้า้นล่า่งของมอเตอร์ด์้า้นหน้้าซ้้าย และตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่แน่่นดีีแล้ว้

L

2

1

2.	 ใส่่บอร์ด์ระหว่า่งตำำ�แหน่่งยึดึทั้้ �งสองบนฐานมอเตอร์์
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3.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ใส่่ช่่องของอุุปกรณ์ลงจอดในตำำ�แหน่่งท่ี่�สอดคล้อ้งกันัของฐานมอเตอร์อ์ย่า่งเหมาะสม

4.	ขั นสกรู ูM1.6 สองตัวัให้แ้น่่นเพื่่�อทำำ�การติดิตั้้ �ง

5.	ทำ ำ�ซ้ำำ ��ขั้้ �นตอนด้า้นบนเพื่่�อติดิตั้้ �งอุปุกรณ์ลงจอดท่ี่�ด้า้นขวา อุปุกรณ์ลงจอดมีีเครื่่�องหมาย R
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ภาคผนวก

ข้้อมููลจำำ�เพาะ

โดรน

น้ำำ ��หนัักเม่ื่�อขึ้้ �นบินิ ประมาณ 795 กรัมั

ขนาด
178×232×127 มม. (ไม่่รวมใบพัดั)
255×312×127 มม. (รวมใบพัดั)

ระยะทางแนวทแยง 245 มม.

ความเร็ว็เพิ่่�มขึ้้ �นสููงสุุด
8 เมตร/วินิาทีี (โหมด Normal)
15 เมตร/วินิาทีี (โหมด Sport)
ไม่จ่ำำ�กัดั (โหมด Manual)

ความเร็ว็ลดลงสููงสุุด
7 เมตร/วินิาทีี (โหมด Normal)
10 เมตร/วินิาทีี (โหมด Sport)
ไม่จ่ำำ�กัดั (โหมด Manual)

ความเร็ว็สููงสุุด (ใกล้เ้คีียงกัับระดับัน้ำำ ��
ทะเล ไม่่มีีลม)

15 เมตร/วินิาทีี (โหมด Normal)
27 เมตร/วินิาทีี (โหมด Sport)
39 เมตร/วินิาทีี (โหมด Manual)

การเร่ง่ความเร็ว็สููงสุุดในแนวราบ (
ใกล้้ระดับัน้ำำ ��ทะเล ไม่ม่ีีลม)

0-100 kph: 2 วินิาทีี (โหมด Manual)

ใช้้งานได้สูู้งสุุดท่ี่�เหนืือระดับัน้ำำ ��ทะเล 6000 เมตร

ระยะเวลาบิินได้น้านท่ี่�สุุด ประมาณ 20 นาทีี (วัดัระหว่า่งบิินที่่� 40 kph ในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่ม่ีีลม)

เวลาบินิอยู่่�กับัท่ี่�สููงสุุด ประมาณ 16 นาทีี (วัดัในสภาวะไม่่มีีลม)

ระยะทางบินิได้ไ้กลที่่�สุุด 16.8 กม. (วัดัในสภาวะไม่่มีีลม)

การต้า้นความเร็ว็ลมสููงสุุด 13.8 เมตร/วินิาทีี

อุณุหภูมิูิในการใช้้งาน 14° - 104° ฟาเรนไฮต์ ์(-10° - 40° เซลเซีียส)

GNSS GPS+GLONASS+Galileo
ความถี่่�ที่่�ใช้้งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

ไฟจากตัวัส่่งสััญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤25.5 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

ระยะความแม่น่ยำำ�ในการบินิอยู่่�กับัที่่�
แนวดิ่่�ง: ±0.1 m (ใช้้ระบบตรวจจับั Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้้ GPS Positioning) 
แนวราบ: ±0.3 m (ใช้้ระบบตรวจจับั Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้้ GPS Positioning) 

กิมิบอล

ขอบเขตทางเทคนิค Tilt: -65° to +70°

ขอบเขตการควบคุมุ Tilt: -50° to +58°

ระบบรักัษาเสถีียรภาพ แกนเดี่่�ยว (เอีียง) แกน roll อิเิล็็กทรอนิิกส์์

ความเร็ว็ในการควบคุมุสููงสุุด 60°/s
ขอบเขตการสั่่�นสะเทืือนเชิิงมุุม ±0.01° (โหมด Normal)
แกน Roll อิเิล็็กทรอนิิกส์์ พร้อ้มใช้้งาน (สููงสุุดมุมุ 10°) 
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ระบบรับัรู้้�สิ่่�งกีีดขวาง

ด้า้นหน้้า
ขอบเขตการประเมินิอย่า่งแม่น่ยำำ�: 0.5-18 เมตร
การตรวจจับัสิ่่�งกีีดขวาง: ใช้้ได้เ้ฉพาะในโหมดปกติิ
FOV: 56° (แนวราบ), 71° (แนวดิ่่�ง)

ด้า้นล่่าง
ช่่วงระยะการวัดัของเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด: 10 เมตร
ขอบเขตการบินิอยู่่�กับัที่่�: 0.5-15 เมตร
ขอบเขตเซนเซอร์จ์ับัภาพเมื่่�อบินิอยู่่�กับัที่่�: 0.5-30 เมตร

ไฟเสริมิด้า้นล่า่ง ไฟ LED เดี่่�ยว

สภาพแวดล้อ้มในการใช้้งาน
พื้้ �นผิวิไม่ส่ะท้อ้นแสง ซึ่่�งสัังเกตได้ว้่า่มีีการสะท้อ้นแสง >20%
แสงเพีียงพอที่่� lux >15

กล้อ้ง

เซนเซอร์์ 1/2.3” CMOS, Effective Pixels: 12 MP

เลนส์์

FOV: 150°
ฟอร์แ์มต 35 mm เทีียบเท่า่กับั: 14.66 mm
รูรูับัแสง: f/2.8
โหมดโฟกัส: โฟกัสคงที่่�
ระยะโฟกัสั: 0.6 เมตรถึงึระยะอนัันต์์

ระยะ ISO 100-12800
สปีี ดชััตเตอร์อ์ิเิล็็กทรอนิิกส์์ 1/50-1/8000 s
โหมดถ่า่ยภาพนิ่่�ง ถ่า่ยภาพเดีียว

ขนาดภาพถ่ายสูงสุุด 3840×2160
ฟอร์แ์มตภาพถ่า่ย JPEG

ความละเอีียดวิดิีีโอ
4K: 3840×2160 50/60 p
FHD: 1920×1080 50/60/100/120 p

รูปูแบบวิดิีีโอ MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

อัตัราบิิตของวิดิีีโอสููงสุุด 120 Mbps
โปรไฟล์สีี มาตรฐาน D-Cinelike
RockSteady EIS ใช้้ได้้

การแก้ไ้ขความผิิดเพี้้ �ยน ใช้้ได้้

รูปูแบบไฟล์ท์ี่่�รองรับั 
exFAT (แนะนำำ�)
FAT32

แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะ

ความจุุ 2000 mAh
แรงดันัไฟ 22.2 V (มาตรฐาน)

ขีีดจำำ�กัดัแรงดันัไฟฟ้าในการชาร์จ์ 25.2 V
ชนิดแบตเตอรี่่� LiPo 6S
พลังังาน 44.4 Wh@0.5C
อัตัราการคายประจุุ 10C (ทั่่�วไป)

น้ำำ ��หนััก ประมาณ 295 กรัมั



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

63 © 2021 DJI สงวนลิขสทธิ์  

ช่่วงอุุณหภููมิใินการชาร์จ์ 41° - 104° ฟาเรนไฮต์ ์(5° - 40° เซลเซีียส)

ชาร์จ์ไฟได้เ้ต็็มท่ี่� 90 W
แว่น่ตา

น้ำำ ��หนััก ประมาณ 420 กรัมั (รวมแถบคาดศีีรษะและเสาอากาศ)

ขนาด
184×122×110 มม. (ไม่่รวมเสาอากาศ) 
202×126×110 มม. (รวมเสาอากาศ)

ขนาดหน้้าจอ 2 นิ้้ �ว×2
ความละเอีียดหน้้าจอ 
(หน้้าจอเดีียว)

1440×810

อัตัราการรีีเฟรชหน้้าจอ 144 Hz
FOV 30° - 54°; ขนาดรูปูภาพ: 50-100%

ระยะห่่างระหว่า่งรูมู่า่นตา 58-70 mm
ความถี่่�ที่่�ใช้้งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

ไฟจากตัวัส่่งสััญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

แบนด์ว์ิดิท์ก์ารสื่�อสาร สููงสุุด 40 MHz

โหมด Live View
โหมด Latency ต่ำำ�� (810p 100fps/120fps), Latency< 28 ms
โหมดคุณุภาพสูง (810p 50fps/60fps), Latency < 40 ms

อัตัราบิิตของวิดิีีโอสููงสุุด 50 Mbps
ระยะการส่งสััญญาณ 10 กิโิลเมตร (FCC); 6 กิโิลเมตร (CE/SRRC/MIC)

การส่งสััญญาณเสีียง ใช้้ได้้

รูปูแบบการบันทึกึวิดิีีโอที่่�รองรับั MOV (รูปูแบบวิดิีีโอ: H.264)

รูปูแบบการเล่่นวิดิีีโอที่่�รองรับั
MP4, MOV, MKV 
(รูปูแบบวิดิีีโอ: H.264; รูปูแบบเสีียง: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3)

อุณุหภูมิูิในการใช้้งาน 0° - 40° C (32° - 104° F)

กำำ�ลังไฟเข้า้
แนะนำำ�: แบตเตอรี่่� DJI FPV Goggles
แบตเตอรี่่�ของบริษัิัทอื่่�น: 11.1-25.2 V

แบตเตอรี่่�แว่น่ตา

ความจุุ 1800 mAh
แรงดันัไฟ สููงสุุด 9 V
ชนิดแบตเตอรี่่� LiPo 2S
พลังังาน 18 Wh
ช่่วงอุุณหภููมิใินการชาร์จ์ 0° - 45° เซลเซีียส (32° - 113° ฟาเรนไฮต์)์

ชาร์จ์ไฟได้เ้ต็็มท่ี่� 10 W
เวลาการทำำ�งาน ประมาณ 1 ชั่่�วโมง 50 นาทีี (อุุณหภูมูิแิวดล้้อม: 25° C ความสว่า่งหน้้าจอ: 6)
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รีีโมทคอนโทรล

น้ำำ ��หนััก 346 กรัมั

ขนาด 190×140×51 มม

ความถี่่�ที่่�ใช้้งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
ระยะการส่งสััญญาณไกลที่่�สุุด (ไม่ม่ีีสิ่่�ง
กีีดขวาง ไม่่โดนรบกวน)

10 กิโิลเมตร (FCC); 6 กิโิลเมตร (CE/SRRC/MIC)

ไฟจากตัวัส่่งสััญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

อุณุหภูมิูิในการใช้้งาน -10° - 40° C (14° - 104° F)

ที่่�ชาร์จ์แบตเตอรี่่�

Input 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8 A 

Output
หลักั: 25.2±0.15 V, 3.57±0.1 A or 1±0.2 A
USB: 5 V/2 A × 2

กำำ�ลังไฟ 86 W
ช่่วงอุุณหภููมิใินการชาร์จ์ 5° - 40° เซลเซีียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต์)์

เวลาในการชาร์จ์
แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ: ประมาณ 50 นาทีี
รีีโมทคอนโทรล: ประมาณ 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีี
แบตเตอรี่่�แว่น่ตา: ประมาณ 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีี

SD Cards

รองรับัการ์ด์ SD
microSD Card 
สููงสุุด 256 GB ความเร็ว็ UHS-I เกรด 3

แนะนำำ�ให้้ใช้้ microSD Cards

SanDisk High Endurance U3 V30 64GB microSDXC
SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC
SanDisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC
SanDisk Extreme U3 V30 A2 128GB microSDXC
SanDisk Extreme U3 V30 A2 256GB microSDXC
Lexar 667x V30 128GB microSDXC
Lexar High Endurance 128G U3 V30 microSDXC
Samsung EVO U3 (Yellow) 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus U3 (Red) 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus U3 256GB microSDXC
Netac 256GB U3 A1 microSDXC

	น้ำำ ��หนัักโดรนในการบินิ รวมถึงึแบตเตอรี่่� ใบพัดัและการ์ด์ microSD

	FOV จะเป็็น 150 °เมื่่�อถ่า่ยภาพที่่� 50 หรืือ 100 fps สำำ�หรับัอัตัราเฟรมอื่่�น ๆ FOV จะเป็็น 142°

	หากชาร์จ์ทั้้ �งแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและรีีโมทคอนโทรลหรืือแบตเตอรี่่�แว่น่ตาพร้อ้มกันั อุปุกรณ์จะใช้้เวลาชาร์จ์นานขึ้้ �น

	ข้อ้มูลูจำำ�เพาะเหล่า่นี้้ �กำำ�หนดจากการทดสอบที่่�ดำำ�เนิินการกับัเฟิิร์ม์แวร์ล์่า่สุุด การอัพเดตเฟิิร์ม์แวร์ส์ามารถปรับัปรุงุประสิิทธิ
ภาพได้ ้ขอแนะนำำ�เป็็นอย่า่งยิ่่�งให้ท้ำำ�การอัพัเดตเฟิิร์ม์แวร์ล์่า่สุุด
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คาลิิเบรตเข็็มทิิศ
เมื่่�อบินินอกตัวัอาคาร แนะนำำ�ให้ท้ำำ�การปรับัเทีียบเข็็มทิศิในสถานการณ์ต่อ่ไปนี้้ �:

1.	บิ นไปยัังตำำ�แหน่่งที่่�ไกลกว่า่ 31 ไมล์ ์(50 กิโิลเมตร) จากตำำ�แหน่่งท่ี่�โดรนเคยบินไปล่า่สุุด

2.	 โดรนไม่่ได้บ้ินิมาเกินิ 30 วันั

3.	มีีคำ ำ�เตืือนคลื่่�นรบกวนเข็็มทิศิปรากฏขึ้้ �นที่่�แว่น่ตา และ/หรืือ ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบิสีีแดงและเหลืืองสลับักันั

	ห้า้มปรับัเทีียบเข็็มทิศิในสถานที่่�ที่่�อาจเกิดิสััญญาณคลื่่�นแม่เ่หล็็กรบกวน เช่่น ใกล้ก้ับัแหล่ง่สะสมแมกนีีไทต์ ์ หรืืออาคารที่่�มีี
โลหะขนาดใหญ่ ่เช่่น อาคารที่่�จอดรถ ชั้้ �นใต้ด้ินิที่่�มีีการเสริมิเหล็็ก สะพาน รถยนต์ ์หรืือนั่่�งร้า้น

	ห้า้มพกพาวัตัถุทุี่่�มีีวัสัดุเุป็็นสารที่่�มีีอำำ�นาจแม่เ่หล็็ก (เช่่น โทรศัพท์เ์คลื่�อนที่่�) เข้้ามาอยู่่�ใกล้ก้ับัโดรน ระหว่า่งที่่�ทำำ�การคาลิเิบรต

	ไม่่จำำ�เป็็นต้อ้งปรับัเทีียบเข็็มทิศิ เม่ื่�อบินิในร่ม่

ขั้้ �นตอนการคาลิิเบรต
อยู่่�ในพื้้ �นที่่�โล่่งเพื่่�อทำำ�ตามขั้้ �นตอนดังัต่อ่ไปนี้้ �

1.	 เลืือกการตั้้ �งค่า่ความปลอดภัยัและการคาลิิเบรตเข็็มทิศิที่่�แว่น่ตา ไฟแสดงสถานะโดรนสีีเหลืืองจะติดิค้า้ง แสดงให้้เห็็นว่า่การคาลิเิบรต
เริ่่�มต้น้แล้้ว

2.	ถืื อโดรนในแนวราบแล้้วหมุนุโดรน 360 องศา ไฟแสดงสถานะโดรนจะเปล่ี่�ยนเป็็นสีีเขีียว

3.	ถืื อโดรนในแนวดิ่่�งแล้ว้หมุนุโดรน 360 องศา รอบแกนแนวดิ่่�ง

4.	ถ้ าไฟแสดงสถานะกะพริบิเป็็นสีีแดง แสดงว่า่การคาลิิเบรตล้้มเหลว เปล่ี่�ยนตำำ�แหน่่งของคุุณ แล้้วลองทำำ�ตามขั้้ �นตอนการปรับัเทีียบ
อีีกครั้้ �ง

	ถ้า้ไฟแสดงสถานะกะพริบิสีีแดงและสีีเหลืืองสลับกันัหลังัจากการคาลิิเบรตเสร็จ็สมบูรูณ์ แสดงว่า่ตำำ�แหน่่งปัจจุบุันัไม่เ่หมาะ
สำำ�หรับัการบินิโดรน เน่ื่�องจากมีีสัญญาณคลื่่�นแม่เ่หล็็กรบกวน เลืือกสถานที่่�ใหม่่

	 	ถ้า้ต้อ้งมีีการคาลิเิบรตเข็็มทิศิก่อ่นขึ้้ �นบินิ จะมีีคำำ�เตืือนปรากฏขึ้้ �นที่่�แว่น่ตา

	โดรนสามารถขึ้้ �นบินิได้ท้ันัทีีหลังัจากคาลิิเบรตเรีียบร้อ้ยแล้ว้ ถ้้าคุณุยังัไม่ข่ึ้้ �นบินิหลังัการปรับัเทีียบแล้ว้นานเกินิสามนาทีี คุณุ
อาจต้อ้งปรับัเทีียบใหม่อ่ีีกครั้้ �ง
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การอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์์
ใช้้ DJI Fly หรืือ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ข์องโดรน

การใช้้แอป DJI Fly
หลัังจากเปิิดเครื่่�องโดรน แว่น่ตา และรีีโมทคอนโทรล ให้ต้รวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่อุปุกรณ์ทั้้ �งหมดเช่ื่�อมโยงกันัแล้ว้ เช่ื่�อมต่อ่พอร์ต์ USB-C ของ
แว่น่ตาไปยังัอุปุกรณ์โทรศัพท์เ์คลื่่�อนที่่� เปิิดแอป DJI Fly และทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�เพื่่�ออัปัเดต ต้อ้งใช้้การเช่ื่�อมต่อ่อินิเทอร์เ์น็็ต

การใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series)
ใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เพื่่�ออัปัเดตโดรน แว่น่ตาหรืือรีีโมทคอนโทรลแยกจากกันั

1.	 เปิิดอุุปกรณ์และเช่ื่�อมต่อ่กับัคอมพิวิเตอร์ด์้ว้ยสาย USB-C

2.	 เปิิด DJI Assistant 2 (DJI FPV series) แล้้วล็็อกอินิด้ว้ยบัญชีี DJI ของคุณุ

3.	 เลืือกอุปุกรณ์และคลิกิ Firmware Update ทางด้า้นซ้้ายมืือ

4.	 เลืือกเวอร์ชั์ันเฟิิร์ม์แวร์ท์ี่่�ต้อ้งการ

5.	 DJI Assistant 2 (DJI FPV series) จะดาวน์์โหลดและอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์โ์ดยอัตโนมัตัิิ

6.	อุ ปกรณ์จะมีีการรีีบูตูอัตัโนมัตัิหิลังัจากอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์เ์รีียบร้อ้ย

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่ทำำ�ตามขั้้ �นตอนทั้้ �งหมดนี้้ �เพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ ์ไม่่เช่่นนั้้ �นการอัปัเดตอาจล้ม้เหลว 

	การอัปเดตเฟิิร์ม์แวร์อ์าจใช้้เวลาประมาณ 11 นาทีี เมื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์เ์ป็็นเรื่่�องปกติทิี่่�กิมิบอลจะไม่ท่ำำ�งานและโดรนจะรีีบูตู
ใหม่่ รอจนกว่า่การอัปัเดตจะเสร็จ็เรีียบร้อ้ย

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่คอมพิวิเตอร์เ์ช่ื่�อมต่อ่กับัอินิเทอร์เ์น็็ตแล้ว้

	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่อุปุกรณ์มีีพลังังานเพีียงพอก่อ่นอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ ์ ก่อ่นจะอัปัเดต ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่า่แบตเตอรี่่�ชาร์จ์
แล้ว้อย่า่งน้้อย 43% และรีีโมทคอนโทรลชาร์จ์แล้ว้อย่า่งน้้อย 30%

	อย่า่ถอดปลั๊๊�กสาย USB-C ระหว่า่งการอัปัเดต

	หากมีีแบตเตอรี่่�เพิ่่�มเติมิที่่�ต้อ้งได้ร้ับัการอัปัเดตหลัังจากการอัปัเดตเสร็จ็สมบููรณ์ ให้ใ้ส่่แบตเตอรี่่�เข้า้ไปที่่�ตัวัโดรนและเปิิด
เครื่่�อง ข้อ้ความแจ้ง้จะปรากฏขึ้้ �นที่่�แว่น่ตาเพื่่�ออัปัเดตแบตเตอรี่่� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่อัปัเดตแบตเตอรี่่�เต็็มที่่�แล้ว้ก่อ่นขึ้้ �นบินิ

	โปรดทราบว่า่การอัปัเดตอาจรีีเซ็็ตพารามิเิตอร์ก์ารบินิต่า่ง ๆ เช่่น ระดับัความสููง RTH และระยะทางบินิสููงสุุด ก่อ่นจะทำำ�การ
อัปัเดต จดบันัทึกึการตั้้ �งค่า่ท่ี่�คุณุต้อ้งการและทำำ�การปรับัใหม่ห่ลัังจากการอัปัเดต

ข้้อมููลหลัังการขาย
แวะไปที่่� https://www.dji.com/support เพื่่�อทราบข้้อมูลูเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับันโยบายด้า้นการบริกิารหลังัการขาย บริกิารซ่อมบำำ�รุงุและ
ความช่่วยเหลืือ
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ข้อ้ความนี้้ �อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้

ดาวน์์โหลดเวอร์ชั์ันล่่าสุุดจาก

https://www.dji.com/dji-fpv

หากคุณุมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกับัเอกสารฉบับันี้้ � โปรดติดิต่อ่ DJI โดยส่งข้อ้ความไปท่ี่�
 DocSupport@dji.com

ฝ่่ายสนับสนุนของ DJI
http://www.dji.com/support
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