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คำำ�อธิิบายภาพ

คำำ�เตือืน สิ่่�งสำำ�คัญั

ข้อ้แนะนำำ�และเคล็ดลับั เอกสารอ้า้งอิงิ

อ่่านก่่อนใช้้งานครั้้� งแรก

DJI™ มีสีื่่�อการสอนมากมายให้ผู้้้�ใช้้ในเว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI และแอป DJI 

Fly ใช้้งานได้ ้ดููวิดิีโีอสอนการใช้้งานทั้้� งหมดในเว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI อ่่านคำำ�

แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยัในกล่่องจดหมาย จากนั้้� นอ่่านคู่่�มือืการใช้้งานนี้้� อย่่างล

ะเอียีดเพื่่�อให้้แน่่ใจคุณุใช้้งานผลิติภัณัฑ์น์ี้้� ได้อ้ย่่างถููกต้อ้งและปลอดภัยั

  ไปที่่�หัวข้้อ

ดููหัวัข้อ้ทั้้� งหมดในสารบััญ คลิกิที่่�ชื่่�อหัวัข้อ้เพื่่�อไปที่่�หัวัข้้อนั้้� น 

  การค้้นหาคำำ�สำำ�คัญ

ค้น้หาคำำ�สำำ�คัญั อย่่างเช่่น “แบตเตอรี่่�” และ “ติดิตั้้� ง” เพื่่�อค้น้หาหัวัข้้อนั้้� น 

หากคุณุใช้้ Adobe Acrobat Reader เพื่่�ออ่่านเอกสารนี้้�  กรุณุากด 

Ctrl+F ใน Windows หรือื Command+F ใน Mac เพื่่�อเริ่่�มต้น้ค้น้หา

  พิิมพ์์เอกสารนี้้�

เอกสารนี้้� สามารถพิมพ์แ์บบความละเอียีดสููงได้้

การใช้้คู่่�มือนี้้�
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	คลื่่�น 5.8 GHz อาจไม่่สามารถใช้้ได้ใ้นบางพื้้� นที่่� แถบความถี่่�นี้้� จะปิิ

ดใช้้งานโดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อโดรนเปิิดใช้้งานหรือืเชื่่�อมต่่อกับั DJI Fly 

ในภููมิภาคเหล่่านี้้�  กรุณุาตรวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิบิัตัิใินท้้

องถิ่่�น

	การใช้้แว่่นตาไม่่เพียีงพอให้ส้อดคล้อ้งตามข้อ้กำำ�หนดว่่าด้ว้ยแนวสา

ยตา (VLOS) บางประเทศหรือืภููมิภิาคต้อ้งการผู้้�สังเกตการณ์์ที่่�มอง

เห็็นเพื่่�อช่่วยจับัตามองการบินิ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าได้ป้ฏิบิัตัิติามข้อ้

บังัคับัของท้อ้งถิ่่�นเมื่่�อใช้้แว่่นตา

ดููวิิดีีโอสอนการใช้้งาน

https://www.dji.com/goggles-2/video

ดาวน์์โหลดแอป DJI Fly

https://www.dji.com/goggles-2/downloads

ดาวน์์โหลด DJI ASSISTANTTM 2 

(Consumer Drones Series)

https://www.dji.com/goggles-2/downloads

*	คู่่�มือืการใช้้งานนี้้�ค รอบคลุมุทั้้� ง DJI Goggles 2 และชุุดโมชั่่�นคอมโบของ 

DJI Goggles 2 ตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว DJI ที่่�กล่่าวถึึงในคู่่�มือืนี้้� เป็็นผลิติ

ภัณัฑ์ข์องคำำ�สั่่�งผสมการเคลื่่�อนไหว DJI Goggles 2
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ภาพรวมของผลิิตภััณฑ์์
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ข้้อมููลเบื้้� องต้้น

DJI Goggles 2 มาพร้อ้มกับัจอแสดงผลคู่่�ประสิิทธิภิาพสููงและการส่่งข้อ้มููลภาพ

ที่่�มีคีวามหน่่วงต่ำำ��เป็็นพิเิศษเพื่่�อใช้้กับัโดรน DJI ให้คุ้ณุสััมผัสัประสบการณ์์ FPV 

(มุุมมองบุคุคลที่่�หนึ่่�ง) ทางอากาศแบบเรียีลไทม์ ์ฟังก์ชั์ันการสตรีมีแบบไร้ส้ายช่่วยให้้คุณุฉ

ายภาพฟีีดสดจากโทรศััพท์ม์ือืถือืหรือืคอมพิวิเตอร์ไ์ปยังัหน้้าจอของแว่่นตา เพื่่�อมอบประส

บการณ์์การรับัชมที่่�สมจริงิให้แ้ก่่คุณุ DJI Goggles 2 รองรับัฟังก์ชั์ันการติดิตามศีรษะ 

เมื่่�อใช้้ฟังก์์ชัันนี้้�  คุณุสามารถควบคุมุโดรนและกิมิบอลได้ผ้่่านการเคลื่่�อนไหวของศีีรษะ เมื่่�

อใช้้กับัตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว DJI คุณุสามารถควบคุมุโดรนและกล้อ้งกิมิบอลได้อ้ย่่าง

อิสิระ เพื่่�อตอบสนองความต้อ้งการในการถ่่ายภาพในสถานการณ์์ต่่าง ๆ แผงสััมผัสัช่่วยให้้คุุ

ณดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ได้อ้ย่่างง่่ายดายโดยใช้้มือืเพียีงข้า้งเดียีวในขณะดููหน้้าจอ เพื่่�อมอบประ

สบการณ์์ที่่�สะดวกสบายยิ่่�งขึ้้� น แว่่นตาจึงึรองรับัการปรับัไดออปเตอร์โ์ดยที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้อ้งใช้้แ

ว่่นตาระหว่่างการใช้้งาน
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ภาพรวม

DJI Goggles 2

1

2
3

4 5

6

1. เสาอากาศ

2. แผงสัมัผััส

3. ตััวยึึดแถบคาดศีรีษะ

4. พอร์ต์พลัังงาน

  ใช้้สายไฟ (USB-C) ที่่�ให้ม้าเพื่่�อเชื่่�อมต่่อพอร์ต์พลังังานของแว่่นตากับัแบ

ตเตอรี่่�ของแว่่นตา

5. พอร์ต์ USB-C

6. ปุ่่� มเลื่่�อนปรับัระยะห่่างระหว่า่งลููกตา / ปุ่่� มหมุุนปรับัค่่าสายตา 

(ต่่อไปนี้้� จะเรียีกว่า่ "ปุ่่� มปรับั")

สลับัไปทางซ้้ายและขวาเพื่่�อปรับัระยะห่่างระหว่่างเลนส์์จนกว่่าภาพจะอยู่่�ในแ

นวที่่�ถูกูต้อ้ง หมุุนปุ่่� มหมุนุ เพื่่�อปรับัไดออปเตอร์ใ์นช่่วง -8.0 D ถึึง +2.0 D

9

7

12

13

8

10 11

7. ช่่องเสียีบการ์ด์ microSD

8. พอร์ต์เสียีง 3.5 มม.
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9. จอแสดงผล LED Dot Matrix

10. เลนส์์

11. เซ็็นเซอร์ต์รวจจัับการเข้้าใกล้้

ตรวจจับัว่่าผู้้�ใช้้สวมแว่่นตาและเปิิดหรือืปิิดหน้้าจอโดยอััตโนมัตัิหิรือืไม่่

12. ปุ่่� มลิิงก์์

13. โฟมบุุ

ตััวควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของ DJI

1
2

3 4

5
6

7

8 9

10

1. ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่�

2. ปุ่่� ม Lock (ล็็อก)

กดสองครั้้� งเพื่่�อสตาร์ท์มอเตอร์ข์องโดรน กดค้า้งไว้เ้พื่่�อทำำ�ให้้โดรนบิินขึ้้� นโดยอัั

ตโนมัตัิ ิบินิขึ้้� นไปประมาณ 1.2 ม. แล้ว้บินิอยู่่�กับัที่่�

กดค้า้งไว้ใ้นขณะที่่�โดรนบินิอยู่่�กับัที่่� เพื่่�อให้โ้ดรนลงจอดโดยอัตัโนมัตัิ ิ

แล้ว้หยุดุมอเตอร์์

3. ปุ่่� มโหมด

กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อสลับัระหว่่างโหมด Normal และโหมด Sport
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4. ปุ่่� ม Brake (เบรก)

กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อเบรกโดรนและสั่่�งให้บ้ินิอยู่่�กับัที่่� (เฉพาะเมื่่�อ GPS หรือืร

ะบบการจัับภาพวัตัถุดุ้า้นล่่างใช้้งานได้)้ กดอีกีครั้้� งเพื่่�อปลดล็็อกการจำำ�กัดัค

วามสููง

กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเริ่่�มต้น้การกลับัจุดุขึ้้� นบินิ (RTH) กดอีีกครั้้� งเพื่่�อยกเลิกิ RTH

5. แถบเลื่่�อนปรับัมุุมก้้มเงยของกิิมบอล

ผลักัขึ้้� นและลงเพื่่�อปรับัมุมุก้ม้เงยของกิมิบอล

6. Shutter/Record Button (ปุ่่� มชััตเตอร์/์บัันทึึก)

กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อถ่่ายภาพ หรือืเริ่่�ม/หยุดุการบันัทึกึวิดิีโีอ กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเปลี่่�ยน

โหมดระหว่่างภาพนิ่่�งและวิดิีโีอ

7. คัันเร่ง่

กดคันัเร่่งเพื่่�อบินิโดรนไปในทิศิทาง Circle (บิินวน) ในแว่่นตา กดคันัเร่่งม

ากขึ้้� นเพื่่�อเร่่งความเร็ว็ ปล่่อยคันัเร่่งเพื่่�อหยุดุ แล้ว้บิินอยู่่�กับัที่่�

8. ช่่องเสียีบสายคล้้อง

9. พอร์ต์ USB-C

10. ปุ่่� มเปิิดปิิด

กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุัน กดหนึ่่�งครั้้� งแล้ว้กดอีกีค

รั้้� งค้า้งไว้ส้องวินิาทีี เพื่่�อเปิิดหรือืปิิดตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว
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การเริ่่�มต้้นใช้้งาน
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การเตรีียมแว่่นตา

การติิดตั้้� ง

1. กางเสาอากาศ 

เมื่่�อไม่่ใช้้แว่่นตา ให้พ้ับัเสาอากาศเพื่่�อหลีกีเลี่่�ยงความเสีียหาย หากเ

สาอากาศเสีียหายโดยไม่่ได้ต้ั้้� งใจ คุณุสามารถติดิต่่อฝ่่ายหลัังการขาย 

DJI เพื่่�อซื้้� อเสาอากาศใหม่่มาเปลี่่�ยน ไปที่่� "การเปลี่่�ยนเสาอากาศ" 

เพื่่�อดููขั้้� นตอนการเปลี่่�ยน

2. ถอดแผ่่นป้้องกันัหน้้าจอออก

หลังัจากใช้้งานเสร็จ็แล้ว้ ติดิแผ่่นป้้องกันัหน้้าจอกลัับเข้้าที่่�เพื่่�อป้้องกัั

นเลนส์์และป้้องกันัความเสีียหายที่่�เกิดิจากแสงแดด

3. ติดิแถบคาดศีีรษะเข้า้กับัแว่่นตา
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พาวเวอร์ ซัพพลาย

ใช้้สายไฟที่่�ให้้มาเพื่่�อเชื่่�อมต่่อพอร์ต์พลังังานของแว่่นตาเข้า้กับัแบตเตอรี่่�ของ

แว่่นตา

	 ใช้แบตเตอรี ่DJI Goggle ทีใ่หม้าเท่าน้ัน หา้มใช้แบตเตอรีท่ีไ่ม่ใช่ของ 

DJI

	 หา้มใช้แบตเตอรีข่องแวน่ตาเพือ่จา่ยไฟใหก้บัอปุกรณ์เคลือ่นทีอ่ืน่ ๆ

1

3

2

กดปุ่่� มเปิิดปิิดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุัน 

กดหนึ่่�งครั้้� ง แล้ว้กดอีีกครั้้� งค้า้งไว้ส้องวินิาทีเีพื่่�อเปิิดหรือืปิิดแว่่นตา

หากระดับัพลัังงานต่ำำ��เกินิไป แนะนำำ�ให้ใ้ช้้เครื่่�องชาร์จ์ USB Power 

Delivery เพื่่�อชาร์จ์แบตเตอรี่่�ของแว่่นตา

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัพลังังานระหว่่างการชาร์จ์และก

ารใช้้งาน

สถานะของไฟ LED กำำ�หนดไว้ด้้า้นล่่าง:

   ไฟ LED ติดิอยู่่�      ไฟ LED กะพริบิ

   ไฟ LED ดับั
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ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่� ระดับัแบตเตอรี่่�

ระดับัแบตเตอรี่่� > 88%

75% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 88%

63% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

50% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 63%

38% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

25% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 38%

13% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 25%

0% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 13%

ตารางด้า้นล่่างแสดงให้เ้ห็็นถึงึระดับัแบตเตอรี่่�ระหว่่างที่่�กำำ�ลังัชาร์จ์

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่� ระดับัแบตเตอรี่่�

0% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

50% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

  75% < ระดับัแบตเตอรี่่�< 100%

ชาร์จ์เต็็มแล้ว้

การเตรีียมตััวควบคุุมการเคลื่่�อนไหว

กดปุ่่� มเปิิดปิิดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุัน 

ถ้า้ระดับัแบตเตอรี่่�ตํ่่�าเกินิไป กรุณุาชาร์จ์ก่่อนใช้้งาน

ไม่รองรบัเครือ่งชารจ์ USB Power Delivery
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กดหนึ่่�งครั้้� งแล้ว้กดอีีกครั้้� งค้า้งไว้ส้องวินิาที ีเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดตัวัควบคุมุการเคลื่่�

อนไหว

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัพลังังานของแบตเตอรี่่�ระ

หว่่างการชาร์จ์และการใช้้งาน สถานะของไฟ LED กำำ�หนดไว้ด้้า้นล่่าง:

    ไฟ LED ติดิอยู่่�        ไฟ LED กะพริบิ

   ไฟ LED ดับั

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่� ระดับัแบตเตอรี่่�

ระดับัแบตเตอรี่่� > 80%

75% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 80%

63% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

50% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 63%

38% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

15% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 38%

8% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 15%

0% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 8%

การเปิิดใช้้งาน

DJI Fly 
App
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เปิิดใช้้งานอุุปกรณ์์และอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ก์่่อนใช้้งานครั้้� งแรก เปิิดเครื่่�องโดรน 

แว่่นตา และตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว ตรวจสอบว่่าเชื่่�อมต่่ออุปุกรณ์์ทั้้� งหมดแล้้ว 

เชื่่�อมต่่อพอร์ต์ USB-C ของแว่่นตาไปยัังอุปุกรณ์์โทรศััพท์เ์คลื่่�อนที่่� เปิิดแอป 

DJI Fly แล้ว้ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อเปิิดใช้้งาน ตรวจสอบว่่า PC หรือือุปุกรณ์์อัจั

ฉริยิะเชื่่�อมต่่อกับัอิินเทอร์เ์น็็ตระหว่่างการเปิิดใช้้งาน

	หากคณุใช้สาย USB-A to USB-C ให้ใช้สาย USB-C OTG 

ที่ให้มาเพื่อเช่ือมตอ่

	แวน่ตารองรบัโปรโตคอลมาตรฐาน USB-C และสาย Lightning 

ที่ MFI ให้การรบัรองเท่าน้ัน ไม่รองรบัสายที่ไม่มีมาตรฐาน หาก

อุปกรณ์ไม่ตอบสนองหลังจากเช่ือมตอ่ ให้ใช้สายข้อมูลเส้นอื่น 

แล้วลองอีกครัง้

การเชื่่�อมโยง

คณุตอ้งเช่ือมโยงโดรนกับแวน่ตาก่อน แล้วจึงเช่ือมโยงกับตวัควบคมุการเคลื่

อนไหว

2s

1.	 เปิิดเครื่่�องโดรน แว่่นตา และตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว

2.	 กดปุ่่� ม link (เชื่่�อมโยง) บนแว่่นตา แว่่นตาจะเริ่่�มส่่งเสีียงบี๊๊�บอย่่างต่่อเนื่่�อง

3.	 กดปุ่ม เปิดปิดของโดรนคา้งไวจ้นกระทั่งไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีก่ะพ

รบิอย่างตอ่เน่ือง

4.	 เมื่อการเช่ือมโยงเสรจ็สิน้ ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีข่องโดรนจะตดิคา้

งและแสดงระดบัแบตเตอรี ่แวน่ตาจะหยุดส่งเสียงบี๊บ และสามารถแสดงกา

รส่งข้อมูลภาพไดต้ามปกติ
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หากไม่่สามารถเชื่่�อมต่่อแว่่นตากัับโดรน ให้้กดปุ่่� ม link บนแว่่นต

าอีีกครั้้� งเพื่่�อหยุดุกระบวนการ เชื่่�อมต่่อแว่่นตากับัอุปุกรณ์์มือืถืือ 

แล้ว้เรียีกใช้้แอป DJI Fly เลือืกคู่่�มือืการเชื่่�อมต่่อ จากนั้้� นทำำ�ตามคำำ�แ

นะนำำ�บนหน้้าจอเพื่่�อเชื่่�อมโยง ตรวจสอบว่่าได้เ้ลือืกโดรนที่่�ถูกูต้อ้งแล้ว้ 

มิฉิะนั้้� นการลิิงก์จ์ะล้ม้เหลว

5.	 กดปุ่่� มเปิิดปิิดของโดรนค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�กะพ

ริบิอย่่างต่่อเนื่่�อง

6.	 กดปุ่่� มเปิิดปิิดของตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งมีเีสีียงบี๊๊�บอย่่างต่่

อเนื่่�อง และไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�กะพริบิอย่่างต่่อเนื่่�อง

7.	ตั วัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวจะหยุดุส่่งเสีียงบี๊๊�บเมื่่�อเชื่่�อมโยงสำำ�เร็จ็ และไฟ 

LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ของโดรนและของตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวจะติิ

ดค้า้งทั้้� งคู่่�และแสดงระดับัแบตเตอรี่่�

คณุสามารถควบคมุโดรนไดโ้ดยใช้อุปกรณ์รโีมทคอนโทรลเพียงเครือ่ง

เดยีวระหวา่งที่บิน หากคณุเช่ือมโยงโดรนกับอุปกรณ์รโีมทคอนโทรลห

ลายเครือ่ง ให้ปิดรโีมทคอนโทรลอื่น ๆ ก่อนบิน

การจัับภาพที่่�ชัดเจน

หลัังจากเปิิดอุุปกรณ์์และส่่งภาพมาปรากฏแล้้ว ให้ส้วมแว่่นตาและปรับัแถบคาด

ศีีรษะจนกระทั่่�งแว่่นตาอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�พอดีแีละสบาย จากนั้้� นใช้้ปุ่่� มหมุนุ เพื่่�อ

ปรับัระยะห่่างระหว่่างเลนส์์กับัไดออปเตอร์เ์พื่่�อให้ไ้ด้มุ้มุมองที่่�ชัดเจน

56 - 72 mm

-8.0 D - +2.0D

1.	 หมุนุปุ่่� ม ทั้้� งสองปุ่่� มไปในทิศิทางตามที่่�แสดงเพื่่�อปลดล็็อก เมื่่�อปลดล็็อกแล้ว้ 

ปุ่่� มหมุนุจะโผล่่ขึ้้� นมา 
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56 - 72 mm

-8.0 D - +2.0D

2.	 สลับัปุ่่� มหมุนุ ไปทางซ้้ายและขวาเพื่่�อปรับัระยะห่่างระหว่่างเลนส์์จนกระทั่่�งภ

าพอยู่่�ในแนวที่่�ถูกูต้อ้ง

56 - 72 mm

-8.0 D - +2.0D3.	 หมุนุปุ่่� มหมุนุ ช้้า ๆ เพื่่�อปรับัไดออปเตอร์ ์ช่่วงการปรับัที่่�รองรับัคือืตั้้� งแต่่ 

-8.0 D ถึงึ +2.0 D 

56 - 72 mm

-8.0 D - +2.0D

	 เลนส์ไดออปเตอรไ์ม่รองรบัการแก้ไขสายตาเอียง 

หากจำ�เป็นตอ้งแก้ไขสายตาเอียง หรอืไดออปเตอรข์องแวน่ตาไม่เหม

าะสม คณุสามารถซือ้เลนส์เพิ่มเตมิได ้และใช้กรอบแวน่ตาที่ให้มาเ

พื่อตดิตัง้บนแวน่ตาได ้โปรดไปที่ส่วนถัดไป “การใช้กรอบแว่นตา” 

เพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิ

	 ในขณะที่ปรบัไดออปเตอรค์รัง้แรก ขอแนะนำ�ให้คณุปรบัไประดบั

ที่ต่ำ�กวา่ค่าสายตาจรงิของแวน่ตาเล็กน้อย รอเวลาอย่างเพียงพอให้

สายตาปรบัตวั จากน้ันปรบัไดออปเตอรอ์ีกครัง้จนกระทั่งคณุมองเห็

นไดชั้ดเจน อย่าใช้ค่าไดออปเตอรท์ี่สูงกวา่ค่าสายตาจรงิของแวน่ตา 

เพื่อหลีกเลี่ยงอาการตาล้า
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4.	 หลังัจากที่่�คุณุมองเห็็นชััดเจนแล้ว้ ให้ก้ดปุ่่� มหมุนุ 

เข้า้แล้้วหมุนุไปในทิิศทางที่่�แสดง เพื่่�อล็็อกตำำ�แหน่่งของเลนส์์และไดออปเต

อร์์

56 - 72 mm

-8.0 D - +2.0D

การใช้้กรอบแว่่นตา

แว่่นตารองรับัการปรับัไดออปเตอร์ใ์นช่่วง -8.0 D ถึึง +2.0 D 

โดยไม่่มีกีารแก้้ไขสายตาเอียีง หากจำำ�เป็็นต้อ้งแก้ไ้ขสายตาเอีียง หรือืไดออปเตอ

ร์ข์องแว่่นตาไม่่เหมาะสม คุณุสามารถซื้้� อเลนส์์เพิ่่�มเติมิ และใช้้กรอบแว่่นตาเพื่่�

อติดิตั้้� งบนแว่่นตาได้้

	 เมื่อคณุซือ้เลนส์ ให้นำ�กรอบแวน่ตา (หน่ึงคู่) ไปที่รา้นแวน่

ตาระดบัอาชีพเพื่อให้แน่ใจวา่รปูรา่ง ขนาด แกนสายตาเอียง 

และความหนาของขอบ (< 2.8 มม.) ของเลนส์ตรงตามข้อกำ�หนด

ในการตดิตัง้กรอบแวน่ตา

	 ไดออปเตอรโ์ดยรวมคอืผลรวมของไดออปเตอรข์องแวน่ตาและได

ออปเตอรข์องเลนส์เพิ่มเตมิ ตรวจสอบวา่คณุปรบัไดออปเตอรข์อง

แวน่ตาก่อน แล้วจึงล็อกปุ่ม หมุน ก่อนตดิตัง้กรอบแวน่ตา

1.	ถ อดกรอบแว่่นตา แล้ว้ถอดเลนส์์ดัมัมี่่�เดิมิออก

< 2.8 mm
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2.	ติ ดิตั้้� งเลนส์์ที่่�เตรียีมไว้ต้ามที่่�แสดง ตรวจสอบว่่าแยกเลนส์์ซ้้ายออกจากเลนส์์

ขวา 

< 2.8 mm

3.	 ปรับัไดออปเตอร์ข์องแว่่นตาตามความต้อ้งการของคุณุ แล้ว้ล็็อกปุ่่� มหมุนุ

ตัวัอย่่างเช่่น หากปกติคิุณุใช้้ค่่าสายตา -6.0 D และเลนส์์ที่่�เตรียีมไว้เ้องคือื 

-3.0 D คุณุจะต้อ้งปรับัไดออปเตอร์ข์องแว่่นตาเป็็น -3.0 D เพื่่�อให้แ้น่่ใจ

ว่่าไดออปเตอร์โ์ดยรวมอยู่่�ที่่� -6.0 D หลังัจากติดิตั้้� งกรอบแว่่นตาไว้ก้ับัแว่่น

ตาแล้้ว 

< 2.8 mm

4.	ติ ดิตั้้� งกรอบซ้้ายและขวาไว้ก้ับัแว่่นตา ในขณะติดิตั้้� ง ตรวจสอบว่่าเครื่่�องหมา

ยที่่�ด้า้นบนของกรอบหงายขึ้้� น และลููกศรสามเหลี่่�ยมอยู่่�ในแนวเดียีวกับัจุดุสีีข

าวที่่�ขอบด้า้นบนของเลนส์์แว่่นตา

L R
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หากเลนส์ที่ตดิตัง้แล้วรองรบัการแก้ไขสายตาเอียง ห้ามหมุนปุ่ม หมุน 

หลังจากตดิตัง้กรอบแวน่ตาแล้ว มิฉะน้ัน แกนสายตาเอียงจะเลื่อน 

ส่งผลให้มองเห็นไม่ชด ตรวจสอบวา่คณุปรบัไดออปเตอรข์องแวน่ตาก่

อนตดิตัง้กรอบแวน่ตา



. 
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DJI Goggles 2
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การใช้แผงสัมผัส

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

15min 15min

10min 10min

Status

Album

Transmission

Setting

More

แผงสัมผัสช่วยให้คณุใช้งานดว้ยมือเดยีวได:้

เพือ่ความปลอดภยัของการบนิเม่ือใช้ตวัควบคมุการเคลือ่นไหว ให้กดปุ่มเบร

กหน่ึงครัง้เพือ่ทำ�ใหโ้ดรนเบรกและบนิอยู่กบัทีก่อ่นใช้งานแผงสัมผสัของแว่

นตา หากไม่ทาํตามน้ี อาจเกดิความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและอาจทาํใหโ้ด

รนสูญเสียการควบคมุหรอืไดร้บับาดเจ็บได้

ปัดจากด้้านล่่างขึ้้� นบน: เข้า้สู่่�การตั้้� งค่่ากล้อ้ง

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

Status

Album

Transmission

Setting

More

ปัดจากด้้านบนลงล่่าง: เข้า้สู่่�เมนููปุ่่� มลัดั

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

Status

Album

Transmission

Setting

More

ปัดจากซ้้ายไปทางขวา: เข้า้สู่่�เมนูู

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

Status

Album

Transmission

Setting

More
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คณุสามารถเปลี่ยนการตัง้ค่าเพื่อเข้าสู่เมนูโดยปัดจากขวาไปทางซ้าย 

หากตอ้งการเปลี่ยนค่า ให้เลือกการตัง้ค่าจากเมนู แล้วเลือกการควบคมุ 

จากน้ันเลือก สับเปลี่ยนการปัดแนวนอน

ปัดขึน้/ลง/ขวา/ซ้าย: เลื่อนดเูมนู แตะครัง้เดียว: ยืนยัน/เลือก

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

15min 15min

10min 10min

Status

Album

Transmission

Setting

More

แตะด้วยสองน้ิว: ย้อนกลับ กดด้วยสองน้ิวค้างไวบ้นหน้าจอแ

รก: ล็อก/ปลดล็อกหน้าจอ

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

15min 15min

10min 10min

Status

Album

Transmission

Setting

More

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

15min 15min

10min 10min

Status

Album

Transmission

Setting

More

ขณะท่ีเล่นวดีิโอ: 

ปัดซ้าย/ขวา: 

ควบคมุแถบความคบืหน้า 
ปัดขึน้/ลง: ปรบัระดบัเสียง

แตะหน่ึงครัง้: หยุดช่ัวคราว/เล่น

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''
Manual
Mode

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

15min 15min

10min 10min

Status

Album

Transmission

Setting

More

ขณะที่ใช้งานแผงสัมผัส ให้ปัดอย่างช้า ๆ และแม่นยำ�เพื่อให้ฟังก์ชันท

ำ�งานไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยํามากที่สุด
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หน้าจอแรกของแว่นตาและเมนู

อินิเทอร์เ์ฟซบนหน้้าจอและตัวัเลือืกเมนููจริงิอาจจะแตกต่่างไปจากคำำ�อ

ธิบิายในคู่่�มือืนี้้� และอาจแตกต่่างกัันไปตามรุ่่�นของโดรนที่่�ใช้้ ฟังก์์ชัันที่่�ใ

ห้ม้ากัับโดรนแต่่ละรุ่่�น และเวอร์ชั์ันเฟิิร์ม์แวร์ข์องแว่่นสำำ�หรับับินิโดรน

หน้าจอแรก
1

5m/s 5m/s

1000m 1000mD D500m 500mH H
6m/s 6m/s

3m 3m 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''15 24 24

10°

15min 15min

10min 10min

10° 10°

Top 2m Top  2m

Bottom 5m Bottom 5m

567891011

2

3

4

121314

15
Press Brake button to cancel RTH

Low battery RTH

1. สถานะการตรวจจับสิง่กีดขวาง(มีเฉพาะในโดรนท่ีมีฟังก์ช่ันการตรวจจั

บสิง่กีดขวางเท่าน้ัน)

ระบุระยะห่างระหวา่งโดรนและส่ิงกีดขวาง ตลอดจนทิศทางโดยรวมของส่ิงกี

ดขวาง แถบสีแดง สีส้มและสีเทาแสดงถึงระยะทางสัมพัทธ์ตัง้แตใ่กล้ถึงไกล 

แถบสีแดงจะปรากฏขึน้เมื่อส่ิงกีดขวางอยู่ใกล้กับโดรน และแถบสีส้มจะปรา

กฏขึน้เมื่อส่ิงกีดขวางอยู่ในระยะการตรวจจับ แถบสีเทาแสดงวา่ไม่มีส่ิงกีดขว

างอยู่ภายในระยะการตรวจจับ

การแสดงอิินเทอร์เ์ฟซสถานะการตรวจจับัสิ่่�งกีดีขวางจะแตกต่่างกัั

นไปตามโดรนที่่�ใช้้ (เป็็นแถบด้า้นบนหรือืวงแหวนตรงกลาง)

2. ข้อมูลการด์ microSD
แสดงจำ�นวนครัง้ที่ถ่ายภาพหรอืเวลาบันทึกวดิโีอที่เหลืออยู่ในการด์ 

microSD ของโดรนหรอืแวน่ตา ไอคอนกะพรบิจะปรากฏขึน้ในขณะที่บัน

ทึกวดิโีอ ซ่ึงแสดงเวลาในการบันทึก
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ห้า้มเสีียบหรือืถอดการ์ด์ microSD ขณะบันัทึกึวิดิีโีอ มิฉิะนั้้� นข้อ้มูู

ลหรือืไฟล์ร์ะบบอาจสููญหายหรือืเสีียหายได้้

3. Gimbal Slider
แสดงมุมเอียงของกิมบอล เมื่อหมุนแป้นกิมบอล

4. ข้อความแจ้งเตือน

แสดงการแจ้งเตอืนและข้อมูล เช่น เมื่อใช้โหมดใหม่หรอืแบตเตอรีอ่ยู่ในระดั

บต่ำ�

5. ระดับแบตเตอรีข่องแวน่ตา

แสดงระดบัแบตเตอรีข่องแวน่ตา

6. ความแรงของสญัญาณ GPS

แสดงสถานะความแรงปัจจุบันของสัญญาณ GPS ของโดรน

หากไม่ไดใ้ช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน อาจตอ้งใช้เวลาคน้หาสัญญาณ 

GPS นานกวา่ปกต ิหากสัญญาณไม่มีส่ิงกีดขวางจะใช้เวลาประมาณ 20 

วนิาทีในการคน้หาสัญญาณ GPS เมื่อเปิดและปิดอุปกรณ์ภายในช่วงเวลา

สัน้ ๆ

7. อัตราบิตวดีิโอ

แสดงอัตราบิตวดิโีอปัจจุบันของไลฟ์ววิ

8. ความแรงของสญัญาณรโีมทคอนโทรลและวดีิโอดาวน์ลิงก์

แสดงความแรงของสัญญาณรโีมทคอนโทรลระหวา่งโดรนและรโีมทคอนโท

รล รวมถึงความแรงของสัญญาณวดิโีอดาวน์ลิงก์ระหวา่งโดรนกับแวน่ตา

9. สถานะระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวาง(มีเฉพาะในโดรนท่ีมี

ฟังก์ช่ันการตรวจจับสิง่กีดขวางเท่าน้ัน)

แสดงสถานะระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางในทิศทางตา่ง ๆ 

เมื่อระบบการมองเห็นทำ�งานตามปกต ิไอคอนจะเป็นสีขาว สีแดงแสดงวา่ปิด

ใช้งานระบบการมองเห็นหรอืการทำ�งานผิดปกต ิซ่ึงโดรนจะไม่สามารถหลบห

ลีกส่ิงกีดขวางโดยอัตโนมัติ

10.	 เวลาการบินท่ีเหลือ

	 แสดงเวลาบินที่เหลือของโดรนหลังจากสตารท์มอเตอร์

11.	 ระดับแบตเตอรีข่องโดรน
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12.	 ระยะห่างจากพืน้

	 แสดงข้อมูลระดบัความสูงปัจจุบันของโดรนจากพืน้ดนิ เมื่อโดรนอยู่สูงจาก

พืน้ดนิน้อยกวา่ 10 เมตร

13.	 การรบัสง่ข้อมูลทางไกลในการบิน

	 แสดงระยะทางในแนวนอน (D) และความเรว็ รวมถงระยะทางแนวตัง้ (H) 

และความเรว็ระหวา่งโดรนกับจุดขึน้บิน

14.	 โหมดการบิน

	 แสดงโหมดการบินปัจจุบัน 

15.	 จุดขึน้บิน

	 ระบุตำ�แหน่งของจุดขึน้บิน

หากไม่ไดใ้ช้งานเป็นระยะเวลานานหรอืไม่ไดเ้ช่ือมตอ่กับโดรน 

แวน่ตาจะแสดงภาพสกรนีเซฟเวอร ์แตะแผงสัมผัสเพื่อออกจากภาพสกรนีเซฟ

เวอร ์เช่ือมตอ่แวน่ตากับโดรนอีกครัง้ แล้วการส่งข้อมูลภาพจะกลับคนืมา

เมนูปุ่มลัด

15min 15min

10min 10min

1.8km/h 1.8km/h

1024.4m 1024.4mD D500m 500mH H
20.5km/h 20.5km/h

80 80 20 2075% 75%12'59'' 12'59''

ปัดจากดา้นบนของแผงสัมผสัลงลา่ง เพือ่เขา้สู่เมนูปุ่มลดัและใช้ฟังกชั์นดงัตอ่ไปน้ี:

 ถ่ายภาพ หรอืเริม่/หยุดการบันทึก
 ล็อก/ปลดล็อกหน้าจอ
 เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการแสดงผลขัน้สูง
 เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการตดิตามศีรษะ
 ปรบัความสวา่ง
 ปรบัระดบัเสียง
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การตัง้ค่ากล้อง

15min 15min

10min 10min

锁屏

Mode
Manual

300
ISO

1/200
Shuttle

5.5
Apeture

+3
M.M

Manual
WB

1200K

ปัดจากดา้นล่างของแผงสัมผัสขึน้บน เพื่อเข้าสู่การตัง้ค่ากล้องและเปลี่ยนพารา

มิเตอรข์องกล้องอย่างรวดเรว็

เมนู

15min 15min

10min 10min

Status

Album

Transmission

Setting

More

Switch

abnormal Calibration

abnormal Calibration

Calibration

1

2

3

4

5

ปัดจากดา้นซ้ายของแผงสัมผัสไปทางขวาเพื่อเปิดเมนูแวน่ตา

1. สถานะ

	 แสดงรุน่ของโดรนที่ใช้งานและข้อมูลรายละเอียดของการแจ้งเตอืน 

หากตอ้งการเปลี่ยนโดรน ให้ใช้ฟังก์ชันสวติช์ที่มุมขวาบน
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2. Album
แสดงภาพถ่ายหรอืวดิโีอที่จัดเก็บไวใ้นการด์ microSD ของแวน่ตา 

เลือกไฟล์ที่ตอ้งการดตูวัอย่าง

3. การสง่ข้อมูล

เมนูการส่งข้อมูล มีเมนูย่อย Pilot และเมนูย่อย Audience

	 โหมดการส่งข้อมูลวดิโีอสำ�หรบัอุปกรณ์ปัจจุบันสามารถตัง้ค่าไดภ้ายใตเ้มนู

ย่อย Pilot รวมถึงแตไ่ม่จำ�กัดเพียง:

a.	 เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด Broadcast 

(โดรนบางรุ่นเท่าน้ันที่ รองรับ) หมายเลขอุปกรณ์จะแสดงเมื่อเปิ

ดใช้งานโหมด Broadcast เพื่อให้อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถค้นหาอุ

ปกรณ์และเข้าสู่ช่องสัญญาณเพื่อรับชมมุมมองกล้อง

b.	 จอการส่งสัญญาณวิดีโอได้ ตั ้งค่าโหมด Focus เป็นเปิด 

ปิดหรืออัตโนมัติ

c.	 ตั ้งค่าโหมด Channel เป็น Auto หรือ Manual ได้ 

ขอแนะนำ �ให้เลือกโหมด Auto เพื่อให้การส่งวิดีโอสลับไปมาระห

ว่างย่านความถี่  2.4 และ 5.8 GHz โดยอัตโนมัติและเลือกช่องสั

ญญาณที่มีสัญญาณดีที่ สุด

d.	 ตั ้งค่าย่านความถี่  คุณสามารถเลือกย่านความถี่  2.4 หรือ 5.8 

GHz หากโหมด Channel เป็นแบบ Manual

e.	 ตั ้งค่าแบนด์วิดท์ของการส่งวิดีโอ จำ�นวนช่องสัญญาณที่ ใช้ได้จะแ

ตกต่างกันไปตามแบนด์วิดท์ สามารถเลือกช่องสัญญาณที่มีความ

แรงของสัญญาณดีที่ สุดได้ด้วยตนเอง

	 แบนด์วิดท์ที่ ใหญ่ขึ ้นก็จะใช้ทรัพยากรสเปกตรัมมากขึ ้น ซ่ึงสามา

รถให้อัตราการส่งวิดีโอที่ สูงขึ ้นและคุณภาพของภาพที่ ชัดเจนขึ ้น 

อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสสูงที่จะเกิดสัญญาณรบกวนแบบไร้สายแล

ะจำ�นวนอุปกรณ์ที่สามารถรองรับได้จะมีจำ�กัดมากขึ ้น เพื่อหลีกเ

ลี่ยงการรบกวนสัญญาณในการแข่งแบบผู้ เล่นหลายคน ให้เลือกแ

บนด์วิดท์และช่องสัญญาณคงที่ด้วยตนเอง

	 หากอุปกรณ์ส่งสัญญาณวดิโีอในบรเิวณใกล้เคยีงเปิดโหมด Broadcast 

คณุสามารถดอูุปกรณ์และความแรงของสัญญาณไดใ้นเมนูย่อย 

Audience เลือกช่องสัญญาณเพื่อดูมุมมองกล้อง
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4. การตัง้ค่า

	ค วามปลอดภัย

a.	 ตัง้ค่าการกำ�หนดค่าความปลอดภัย เช่น 

ระดบัความสูงสูงสุดของการบิน ระยะทางบินสูงสุด และระดบัความสูง 

RTH ผู้ใช้ยังสามารถอัปเดตจุดขึน้บิน ตัง้ค่าพฤตกิรรมการหลบหลีกส่ิ

งกีดขวาง และด ูIMU และสถานะเข็มทิศ และปรบัเทียบได้หากจำ�เป็น

b.	ค ณุสมบัต ิFind My Drone ช่วยให้หาตำ�แหน่งที่โดรนอยู่บนพืน้ดนิ

ได ้โดยใช้วดิโีอแคชที่แวน่ตา

c.	 การตัง้ค่าความปลอดภัยขัน้สูง รวมถึงสัญญาณโดรนสูญหาย 

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน AirSense และการหยุดใบพัดฉุกเฉิน 

เมื่อสัญญาณจากรโีมทคอนโทรลขาดหายไป สามารถตัง้ค่าโดรน

ให้ลอยอยู่กับที่ ลงจอด หรอื RTH ได ้หากเปิดใช้งานการหยุดใบ

พัดฉุกเฉิน คณุสามารถหยุดมอเตอรร์ะหวา่งที่ทำ�การบินไดต้ลอ

ดเวลาโดยกดปุ่ม ล็อกสองครัง้บนตวัควบคมุการเคลื่อนไหว หรอื

ใช้คำ�ส่ังจากคนัโยกแบบผสมผสาน (CSC) บนรโีมทคอนโทรล 

หากปิดใช้งานการหยุดใบพัดฉุกเฉิน มอเตอรจ์ะหยุดทำ�งานระหวา่ง

การบินไดด้ว้ยการควบคมุแบบเดยีวกันในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าน้ัน 

เช่น หากเกิดการชนกัน มอเตอรห์ยุดกลางคนั โดรนหมุนกลางอากาศ 

หรอืโดรนอยู่เหนือการควบคมุ และบินขึน้หรอืลงอย่างรวดเรว็

การดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่่างบิินอาจทำำ�ให้้โดรนตกได้้

	 การควบคมุ

a.	 กำ�หนดค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับรโีมทคอนโทรล เช่น การตัง้ค่าโหมดคนับังคบั 

การปรบัแตง่ฟังก์ชันของบางปุ่ม  และการปรบัเทียบ IMU กับเข็มทิศ

b.	 ปรบัเทียบตวัควบคมุการเคลื่อนไหว หรอืดบูทช่วยสอนของตวัควบคมุการเคลื่อน

ไหว

c.	 ปรบัเทียบกิมบอลหรอืปรบัความเรว็การก้มเงยของกิมบอล

d.	 สลับการปัดในแนวนอนสําหรบัแผงสัมผัส

e.	 ดบูทช่วยสอนเกี่ยวกับแวน่ตา
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	 กล้อง

a.	 ผูใ้ช้สามารถตัง้ค่าขอ้มูลจำ�เพาะการส่งสัญญาณวดิโีอ รปูแบบวดิโีอ เส้นตาราง 

เปิดหรอืปิดจดุกึง่กลางของหน้าจอ และฟอรแ์มตการด์ microSD 

โปรดทราบว่่าไม่่สามารถกู้้�คืนืข้อ้มููลหลัังจากการฟอร์แ์มตแล้ว้ 

ใช้้งานด้ว้ยความระมัดัระวังั

b.	 ในการตัง้ค่ากล้องขัน้สูง ผู้ใช้สามารถตัง้ค่าอุปกรณ์บันทึก ที่เก็บข้อมูล 

สี และการป้องกันแสงกะพรบิ ตลอดจนเปิดหรอืปิดการแก้ไขความผิด

เพีย้น

c.	 แตะเลือก Reset Camera Parameters (การตัง้ค่ากล้องใหม่) เพื่

อกู้คนืการตัง้ค่ากล้องทัง้หมดให้เป็นค่าเริม่ตน้ 

	 การแสดงผล

ปรบัความสวา่งของหน้าจอ ซูม และแสดงหรอืซ่อนจุดขึน้บิน

	 เกี่ยวกับ

a.	 ดขู้อมูลอุปกรณ์ เช่น หมายเลขประจำ�เครือ่งและเฟิรม์แวรข์องแวน่ตา

และอุปกรณ์ที่เช่ือมตอ่ 

b.	 ตัง้ค่าภาษาของระบบ

c.	 เลือกรเีซ็ตทัง้หมดเพื่อรเีซ็ตแวน่ตาและอุปกรณ์ที่เช่ือมตอ่เป็นการตัง้

ค่าเริม่ตน้

5. เพ่ิมเติม

	 เปิดใช้งานฟังก์ชันการสตรมีแบบไรส้ายเพื่อแคสตว์ดิโีอที่เล่นบนอุปกรณ์

มือถือไปยังหน้าจอแวน่ตา (เพลย์เยอรเ์ล่นวดิโีอตอ้งรองรบัฟังก์ชันการสต

รมีแบบไรส้าย)

การสลับโดรน

หากตอ้งการเปลี่ยนโดรน ให้เปิดเมนูแวน่ตาและเลือกสถานะ จากน้ันเลือก 

Switch และเลือกโดรนที่คณุตอ้งการใช้ ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอเพื่อเปลี่ย

นให้เสรจ็สิน้
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การใช้ฟังก์ชันการติดตามศีรษะ

ฟังก์ชันการตดิตามศีรษะรองรบัเฉพาะโดรนบางลำ�เท่าน้ัน และสามารถเปิดใช้ง

านไดด้ว้ยการคลิก  จากเมนูทางลัดแวน่ตา

หลังจากเปิดใช้งานการตดิตามศีรษะแล้ว คณุสามารถควบคมุทิศทางแนวนอนข

องโดรนและการก้มเงยของกิมบอลผ่านการเคลื่อนไหวของศีรษะได ้อุปกรณ์รโีม

ทคอนโทรลจะควบคมุเส้นทางการบินของโดรนเท่าน้ัน อุปกรณ์รโีมทคอนโทรล

จะไม่สามารถควบคมุกิมบอลได้

การใช้ฟังก์ชันการสตรีมแบบไร้สาย

ฟังก์ชันการสตรมีแบบไรส้ายช่วยให้คณุสามารถฉายภาพวดิโีอที่เล่

นบนโทรศัพท์มือถือหรอืคอมพิวเตอรไ์ปยังจอแสดงผลของแวน่ตา 

เพื่อให้ดำ�เนินการดงักล่าวได ้เพลย์เยอรเ์ล่นวดิโีอตอ้งรองรบัการสตรมีแบบไรส้

าย 

หากตอ้งการใช้ฟังก์ชันน้ี ให้เปิดเมนูแวน่ตาแล้วเลือก “เพิ่มเตมิ” 

จากน้ันแตะการสตรมีแบบไรส้าย และทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ
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ตััวควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของ DJI
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การควบคุุมโดรน

ตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวมีสีองโหมด: โหมด Normal และโหมด Sport โหมด 

Normal จะถูกูกำำ�หนดเป็็นค่่าเริ่่�มต้น้

ปุ่่� ม Lock (ล็็อก)

ปุ่่� ม Lock (ล็็อก) บินิขึ้้� น:

กดสองครั้้� งเพื่่�อสตาร์ท์มอเตอร์ข์องโดรน กดค้า้งไว้เ้พื่่�

อทำำ�ให้โ้ดรนบินิขึ้้� นโดยอัตัโนมัตัิ ิบิินขึ้้� นไปประมาณ 

1.2 ม. แล้ว้บินิอยู่่�กับัที่่�

ลงจอด:

กดค้า้งไว้ใ้นขณะที่่�โดรนบินิอยู่่�กับัที่่� 

เพื่่�อให้โ้ดรนลงจอดโดยอัตัโนมัตัิ ิแล้ว้หยุุดมอเตอร์์

กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อยกเลิกิ Low Battery RTH เมื่่�อการนัับถอยหลังัปรากฏขึ้้� น

ในแว่่นตา

ไม่่สามารถยกเลิกิการลงจอด Critical Low Battery
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ปุ่่� ม Brake (เบรก)

ปุ่่� ม Brake (เบรก)
กำำ�ลังัเบรค:

กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อให้โ้ดรนเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่� กดอีกีค

รั้้� งเพื่่�อปลดล็็อกการจำำ�กัดัความสููง

RTH:

กดปุ่่� มเบรคค้า้งไว้จ้นกว่่ารีโีมทคอนโทรลจะส่่ง

เสีียงบี๊๊�บ เพื่่�อบ่่งชี้้�ว่่ ามีกีารเริ่่�มต้น้โหมด RTH 

เมื่่�อโดรนอยู่่�ในโหมด RTH หรือืลงจอดอัตัโนมัตัิ ิ

คุณุสามารถกดปุ่่� มหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อยกเลิกิ RTH 

หรือืการลงจอด

การควบคุุมการเคลื่่�อนไหว

ก่่อนใช้้งานครั้้� งแรก ให้ฝึ้ึกบินิด้ว้ยตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวโดยใช้้ 

DJI Virtual Flight

การควบคุุมความเร็ว็: กดคันัเร่่งเพื่่�อบินิโดรนไปในทิศิทาง Circle (บิินวน) 

ในแว่่นตา

กดคันัเร่่งมากขึ้้� นเพื่่�อเร่่งความเร็ว็ ปล่่อยคันัเร่่งเพื่่�อหยุดุ แล้้วบิินอยู่่�กับัที่่�
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บินขึน้ / บินลง: ในการควบคมุการบินขึน้หรอืบินลงของโดรน ก่อนอื่นให้เอียง

ตวัควบคมุการเคลื่อนไหวขึน้หรอืลง 90° เมื่อวงกลมในแวน่ตาลมเข้าไปในไอค

อนขึน้  หรอืลง  ให้กดคนัเรง่เพื่อให้โดรนบินขึน้หรอืลง

 

การควบคุุมทิิศทาง: สามารถควบคุมุทิศิทางของโดรนได้โ้ดยการเอียีงตัวัควบคุุ

มการเคลื่่�อนไหวไปทางซ้้ายและขวา เอียีงไปทางซ้้ายเพื่่�อหมุนุโดรนทวนเข็็มนา

ฬิกิา และเอีียงไปทางขวาเพื่่�อหมุนุโดรนตามเข็็มนาฬิกิา การหมุนุวนในแว่่นตา

จะเลื่่�อนไปทางซ้้ายและขวา และการส่่งสััญญาณวิดิีโีอจะเปลี่่�ยนไปตามนั้้� น

ยิ่่�งมุมุเอียีงของตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวมากเท่่าใด โดรนก็็จะยิ่่�งหมุุนเร็ว็ขึ้้� น

เท่่านั้้� น

การควบคุุมกิิมบอล: เอียีงตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวขึ้้� นและลงเพื่่�อควบคุมุการ

เอียีงของกิมิบอล การหมุนุวนในแว่่นตาจะเลื่่�อนขึ้้� นและลง และการส่่งสััญญาณ

วิดิีโีอจะเปลี่่�ยนไปตามนั้้� น
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การควบคุุมกิิมบอลและกล้้อง

1.	 แถบเลื่่�อนปรับัมุมุก้ม้เงยของกิมิบอล: ดันัขึ้้� นและลงเพื่่�อปรับัมุมุก้ม้เงยของกิิ

มบอล (ใช้้ได้ก้่่อนบินิขึ้้� นเท่่านั้้� น)

2.	ปุ่่ � ม Shutter/Record: กดหนึ่่�งครั้้� งเพื่่�อถ่่ายภาพ หรือืเพื่่�อเริ่่�มหรือืหยุดุบััน

ทึกึวิดิีโีอ กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเปลี่่�ยนโหมดระหว่่างภาพนิ่่�งและวิดิีโีอ

1
2

การเตืือนตััวควบคุุมการเคลื่่�อนไหว

ตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวจะส่่งเสีียงเตือืนระหว่่าง RTH 

ไม่่สามารถยกเลิิกการแจ้ง้เตือืน

ตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหวจะส่่งเสีียงเตือืน เมื่่�อแบตเตอรี่่�ถึงึระดับั 15% และ 

6% สามารถปิดการเตือืนระดับัแบตเตอรี่่�อ่่อนได้ด้้ว้ยการกดปุ่่� มเปิิด/ปิิด กา

รแจ้้งเตือืนระดับัแบตเตอรี่่�วิกิฤติจิะดังัขึ้้� น เมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�น้อยกว่่า 5% 

และไม่่สามารถยกเลิิก

การปรัับเทีียบตััวควบคุุมการเคลื่่�อนไหว

สามารถปรับัเทียีบเข็็มทิศิ IMU และตัวัเร่่งความเร็ว็ของตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไ

หวได้ ้ปรับัเทียีบโมดููลทัันทีเีมื่่�อได้ร้ับัแจ้ง้ให้ด้ำำ�เนิินการ
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บนแว่่นตา ให้้ไปที่่�การตั้้� งค่่า การควบคุมุ ตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว จากนั้้� น การ

ปรับัเทียีบตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว เลือืกโมดููลและทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อปรับั

เทียีบให้เ้สร็จ็สิ้้� น

	 ห้ามปรบัเทียบเข็มทิศในสถานที่ที่อาจเกิดสัญญาณคลื่

นแม่เหล็กรบกวน เช่น ใกล้กับแหล่งสะสมแมกนีไทต ์

หรอือาคารที่มีโลหะขนาดใหญ่ เช่น อาคารที่จอดรถ 

ชัน้ใตด้นิที่มีการเสรมิเหล็ก สะพาน รถยนต ์หรอืน่ังรา้น

	 ห้ามพกพาวตัถุที่มีวสัดเุป็นสารที่มีอำ�นาจแม่เหล็ก (เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่) เข้ามาอยู่ใกล้กับโดรน ระหวา่งที่ปรบัเทียบ
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อััปเดตเฟิิร์ม์แวร์์
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ใช้้วิธิีกีารใดวิธิีกีารหนึ่่�งต่่อไปนี้้� เพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์:์

1.	 ใช้้แอป DJI Fly เพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ส์ำำ�หรับัอุปุกรณ์์ทั้้� งชุดุ รวมถึงโดรน 

แว่่นตา และตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว

2.	 ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์

แวร์ข์องอุปุกรณ์์ชิ้้� นเดียีว

การใช้้แอป DJI Fly
เปิิดเครื่่�องโดรน แว่่นตา และตัวัควบคุมุการเคลื่่�อนไหว ตรวจสอบว่่าเชื่่�อมต่่ออุปุ

กรณ์์ทั้้� งหมดแล้ว้ เชื่่�อมต่่อพอร์ต์ USB-C ของแว่่นตาไปยังัอุปุกรณ์์โทรศััพท์เ์ค

ลื่่�อนที่่� เปิิดแอป DJI Fly และทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�เพื่่�ออัปัเดต ตรวจสอบว่่าอุปุกร

ณ์์มือืถืือของคุณุเชื่่�อมต่่อกับัอินิเทอร์เ์น็็ตระหว่่างการอัปัเดต

	 หากคุณใช้สาย USB-A to USB-C ให้ใช้สาย USB-C OTG 

ที่ ให้มาเพื่อเช่ือมต่อ

	 แว่นตารองรับโปรโตคอลมาตรฐาน USB-C 

และสาย Lightning ที่  MFI ให้การรับรองเท่าน้ัน 

ไม่รองรับสายที่ ไม่มีมาตรฐาน หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนองหลังจา

กเช่ือมต่อ ให้ใช้สายข้อมูลเส้นอื่น แล้วลองอีกครั ้ง

การใช้้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

1.	 เชื่่�อมต่่อพอร์ต์ USB-C ของแว่่นครอบตากับัคอมพิวิเตอร์โ์ดยใช้้สายแปลง 

USB-C เป็็น USB-A

แว่่นครอบตา DJI Goggles 2 ไม่่รองรับัการเชื่่�อมต่่อคอมพิวเตอร์โ์ดยใช้้ส

ายแปลง USB-C เป็็น USB-C

2.	 เปิิด DJI Assistant 2 แล้ว้ล็็อกอินิด้ว้ยบัญัชีี DJI

3.	 เลือืกอุุปกรณ์์และคลิกิ Firmware Update ทางด้า้นซ้้ายมือืของหน้้าจอ

4.	 เลือืกเวอร์ชั์ันเฟิิร์ม์แวร์์
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5.	 เฟิิร์ม์แวร์จ์ะถูกูดาวน์์โหลดและอัปัเดตโดยอัตัโนมัตัิิ

6.	อุ ปุกรณ์์จะมีกีารรีสีตาร์ท์อัตัโนมัตัิหิลังัจากอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์เ์รียีบร้อ้ย

	 ตรวจสอบว่าได้ทำ�ตามขั ้นตอนทั ้งหมดเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ 

มิฉะน้ัน การอัปเดตอาจล้มเหลว

	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ใช้เวลาหลายนาที เป็นเรื่องปกติหากหน้าจ

อดับหรือแว่นตารีสตาร์ทโดยอัตโนมัติระหว่างการอัปเดต โปรดร

อสักครู่ เพื่อให้การอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์

	 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วในระหว่า

งที่ อัปเดต

	 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพลังงานเพียงพอก่อนอัปเดตเฟิร์มแวร์

	 ห้ามถอดปลั๊กสาย USB-C ระหว่างการอัปเดต

	 โปรดทราบว่าการอัปเดตอาจรีเซ็ตพารามิเตอร์ ก่อนการอัปเดต 

ให้จดบันทึกการตั ้งค่าที่ต้องการและกำ�หนดค่าใหม่หลังจากการ

อัปเดต



. 
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การบำำ�รุงุรักัษา
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การเปลี่่�ยนเสาอากาศ

หากเสาอากาศเสีียหาย คุณุสามารถติดิต่่อฝ่่ายหลัังการขาย DJI 

เพื่่�อซื้้� อเสาอากาศใหม่่มาเปลี่่�ยน

ในการถอดเสาอากาศ ให้จ้ับัที่่�ด้า้นล่่างของเสาอากาศแล้ว้ดึงึขึ้้� นด้า้นบน 

ในขณะที่่�ติดิตั้้� ง ให้แ้ยกเสาอากาศด้า้นซ้้ายและขวาออก และตรวจสอบว่่าเสาอาก

าศอยู่่�ในแนวเดียีวกัับพอร์ต์อย่่างถูกูต้อ้ง

การเปลี่่�ยนโฟมบุุ

1.	จั บส่่วนล่่างของโฟมบุไุว้ ้แล้ว้ค่่อย ๆ ดึงึออกตามที่่�แสดงด้า้นล่่าง



คู่มือการใช้งานของ DJI Goggles 2 v1.0 สารบัญ

       © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์    43

อยา่ดงึดา้นขา้งเมือ่ถอดแผน่โฟมออก ไม่เช่นน้ันแผน่โฟมอาจเสียหายได้

2.	จั ดัตำำ�แหน่่งคอลัมัน์ของโฟมบุใุหม่่ให้ต้รงกับัรููบนแว่่นตา 

ติดิตั้้� งแล้ว้กดที่่�ด้า้นซ้้ายและขวา หลังัจากได้ย้ินิเสีียง "คลิก" ให้้ตรวจดููว่่าไม่่มีี

ช่่องว่่างระหว่่างโฟมบุแุละแว่่นตา
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การทำำ�ความสะอาดและบำำ�รุุงรัักษาเลนส์์

ใช้้ผ้า้นุ่่�ม แห้ง้ และสะอาดเช็็ดเป็็นวงกลมจากตรงกลางถึึงขอบด้า้นนอกของเล

นส์์แต่่ละอััน

	 ตรวจสอบว่าได้ถอดแว่นตาออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนทำ�ความสะ

อาดและตรวจสอบว่าไม่มีสายเคเบิลเช่ือมต่ออยู่

	 ห้ามทำ�ความสะอาดเลนส์ด้วยแอลกอฮอล์

	 เลนส์มีความบอบบาง ทำ�ความสะอาดเบา ๆ อย่าทำ�ให้มีรอยขีด

ข่วนเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพการรับชม

	 เก็บแว่นตาไว้ในห้องที่อุณหภูมิห้องปกติและไม่มีความช้น เพื่

อหลีกเล่ียงความเสียหายต่อเลนส์และชิ้นส่วนประกอบออปติค

อลอื่น ๆ อันเกิดจากอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่ ชื ้น

	 อย่าให้เลนส์โดนแสงแดดโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอเสีย

หาย เมื่อไม่ได้ใช้งานแว่นตา ให้ติดแผ่นป้องกันหน้าจอกลับเข้

าไปเพื่อป้องกันเลนส์
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ภาคผนวก
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ข้้อมููลจำำ�เพาะ

เยี่่�ยมชมเว็บ็ไซต์อ์ย่่างเป็็นทางการของ DJI เพื่่�อดููข้อ้มููลจำำ�เพาะล่่าสุุด: 

https://www.dji.com/goggles-2/specs

DJI Goggles 2
หมายเลขรุ่่�น RCDS18
นํ้้� าหนััก ประมาณ 290 ก. (รวมแถบคาดศีีรษะ)

ขนาด
167.40×103.90×81.31 มม. (พับัเสาอากาศ)
196.69×103.90×104.61 มม. (กางเสาอากาศ)

ขนาดหน้้าจอ (หน้้าจอเดียีว) 0.49 นิ้้� ว

ความละเอียีด (หน้้าจอเดียีว) 1920×1080 p

อัตัราการรีเีฟรชหน้้าจอ สููงสุุด 100 Hz

ช่่วงระยะ IPD 56-72 มม.

ช่่วงระยะไดออปเตอร์์ +2.0 D ถึึง -8.0 D
FOV 51°

การส่่งข้อ้มููล
เมื่่�อใช้้กัับโดรนหลายลำำ� แว่่นตาจะเลือืกเฟิิร์ม์แวร์ท์ี่่�เกี่่�ยวข้้
องโดยอััตโนมัตัิเิพื่่�อให้ต้รงตามข้อ้มููลจำำ�เพาะการส่่งสััญญา
ณของโดรน

ความถี่่�ในการทำำ�งาน
2.4000-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz ( ไม่มีให้บรกิารในบางประเทศ/ภูมิภาค)

กำำ�ลังัในการส่่งสััญญาณ (EIRP)

2.4 GHz: <30 dBm (FCC), 
<20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC)

5.8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC),
<14 dBm (CE/KC)

เวลาแฝง *

อัตัราบิติของวิดิีโีอสููงสุุด

โปรโตคอล Wi-Fi

ความถี่่�ในการทำำ�งาน

กำำ�ลังในการส่่งสััญญาณ (EIRP)

1080p@100fps: 30 ms 
1080p@60fps: 40 ms 

50 Mbps
Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac
2.4000-2.4835 GHz

5.150-5.250 GHz 
( ใช้้ในร�มืเท�าน้ัน ไมื�มีืให้บรกิารในบางประเทศ/ภ่มิืภาคู่)

5.725-5.850 GHz ( ไมื�มืใีห้บรกิารในบางประเทศ/ภ่มิืภาคู่) 
2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC/KC)
5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/MIC/KC)
5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC/KC),

<14 dBm (CE)
บลููทููธ บลููทููธ 5.2
ความถี่่�ในการทำำ�งาน 2.4000-2.4835 GHz
กำำ�ลังัในการส่่งสััญญาณ (EIRP) <8 dBm
รููปแบบการบันัทึึกวิดิีโีอที่่�รองรับั MOV

รููปแบบการเล่่นวิดิีโีอที่่�รองรับั
MP4, MOV 
(รููปแบบวิดิีโีอ: H.264, H.265; รููปแบบเสีียง: ACC, PCM)

การสตรีมีแบบไร้ส้ายผ่่าน Wi-Fi DLNA
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อุณุหภููมิใินการทำำ�งาน -10° ถึงึ 40°C (14° ถึงึ 104°F)
กำำ�ลังัไฟเข้า้ แบตเตอรี่่�ของ DJI Goggles 2
การ์ด์ SD ที่่�รองรับั การ์ด์ microSD, สููงสุุด 256 GB

การ์ด์ microSD ที่่�แนะนำำ�

SanDisk Extreme U3 V30 A1 32 GB microSDXC
SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32 GB 
microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64 GB 
microSDX
Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64 GB 
microSDXCC
Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128 GB 
microSDXC
Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256 GB 
microSDXC
Samsung PRO Plus V30 U3 V30 A2 256 GB 
microSDXC

แบตเตอรี่่�ของ DJI Goggles 2
นํ้้� าหนััก ประมาณ 122 ก.

ขนาด 73.04×40.96×26 มม.

ความจุุ 1800 mAh
แรงดันัไฟ 7-9 V 1.5A
ประเภท Li-ion
ระบบสารเคมีี LiNiMnCoO2
พลังังาน 18 Wh
อุณุหภููมิขิณะชาร์จ์ 0° ถึงึ 45° เซลเซีียส (32° ถึงึ 113° ฟาเรนไฮต์)์
กำำ�ลังัไฟในการชาร์จ์สููงสุุด 12.6 W (5 V 2 A / 9 V 1.4 A)
ระยะเวลาในการใช้้งาน ประมาณ 2 ชั่่�วโมง (ขณะที่่�ทำำ�การบินิ)
ตััวควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของ DJI
หมายเลขรุ่่�น FC7BMC
นํ้้� าหนััก ประมาณ 167 ก.

ความถี่่�ในการทำำ�งาน
2.4000-2.4835 GHz; 
5.725-5.850 GHz (ไม่่มีใีห้บ้ริกิารในบางประเทศ/ภููมิภิาค)

กำำ�ลังัในการส่่งสััญญาณ (EIRP)

2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/
SRRC/MIC)
5.8 GHz : ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC) , 
≤14 dBm (CE)

อุณุหภููมิใินการทำำ�งาน -10° ถึงึ 40°C (14° ถึงึ 104°F)
ระยะเวลาในการใช้้งาน ประมาณ 5 ชั่่�วโมง

* ตรวจวัดในบริเวณท่ีโล�งกว้ าง ไมื�มีืืส่ งิรบกวน เวลาแฝ่่ งท่ีแท้ จริงแตกต�างกันไปตามืโดรนแต�ละรุ�น 
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ข้้อมููลหลัังการขาย

ไปที่่� https://www.dji.com/support เพื่่�อดููข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับันโยบาย

ด้า้นบริกิารหลัังการขาย บริกิารซ่่อมแซม และความช่่วยเหลืือ



. 

เนื้้� อหานี้้� อาจมีกีารเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่ต้อ้งแจ้ง้ให้ท้ราบ

ดาวน์์โหลดเวอร์์ชัันล่่าสุุดจาก

https://www.dji.com/goggles-2

เครื่่�องหมายการค้้า

          เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าของ SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (เรีียกย่่อ ๆ ว่่า “DJI”) 

และบริิษััทในเครืือ

ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ แบรนด์์ ฯลฯ ที่่�ปรากฏในเอกสารฉบัับนี้้� เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าหรืือเครื่่�องหมายการค้้า

จดทะเบีียนของบริิษััทเจ้้าของที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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