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Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi DJI z zastrzezeniem wszystkich praw. O ile DJI
nie wyda innej zgody, uzytkownik nie ma prawa do korzystania z dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci poprzez jego powielanie, przekazywanie lub sprzedaz. Uzytkownicy powinni
korzysta¢ wytacznie z tego dokumentu i jego zawartosci jako instrukgcji obstugi drona DJI UAV.
Dokumentu nie nalezy wykorzystywac do innych celéw.

Q. Wyszukiwanie stéw kluczowych

Wyszukaj stowa kluczowe, takie jak ,akumulator” i ,instalacja”, aby znalez¢ odpowiedni
temat. Jesli czytasz ten dokument za pomocg programu Adobe Acrobat Reader, aby
rozpocza¢ wyszukiwanie nacisnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w
systemie Mac.

{m Przechodzenie do tematu
Zobacz petna liste tematdw w spisie tresci. Kliknij temat, aby przej$¢ do tej sekcji.

Drukowanie tego dokumentu
Ten dokument obstuguje drukowanie w wysokiej rozdzielczosci.
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Jak korzystac z tej instrukgji

Legenda

/\ Wazne Q Podpowiedzi i wskazéwki Odwotanie

Przeczytaj przed pierwszym lotem

DJI™ zapewnia uzytkownikom filmy instruktazowe i nastepujace dokumenty:
1. Zasady bezpieczenstwa
2. Skrécony przewodnik

3. Instrukcja obstugi

Przed pierwszym uzyciem zalecamy obejrzenie wszystkich filmoéw instruktazowych i zapoznanie
sie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa. Przygotuj sie na pierwszy lot, zapoznajac sie
ze skrécong instrukcjg obstugi. Aby uzyska¢ wigcej informacji, przeczytaj te instrukcje obstugi.

Samouczki wideo

Przejdz do ponizszego tacza lub zeskanuj kod QR, aby obejrzec filmy wskazujace, jak bezpiecznie
korzysta¢ z drona DJI MAVIC™ 3 Pro:

MAVIC 3 PRO CINE MAVIC 3 PRO

https://s.dji.com/guide57 https://s.dji.com/guide56

Pobierz aplikacje DJI Fly

Pamietaj, aby korzystac z aplikacji DJI Fly podczas lotu. Zeskanuj powyzszy kod QR, aby pobrac
najnowsza wersje.

/\ - Kontrolery zdalnego sterowania DI RC Pro i DJI RC majg juz zainstalowang aplikacje D)l
Fly. Uzytkownicy muszg pobra¢ aplikacje DI Fly na swoje urzgdzenie mobilne podczas
korzystania z kontrolera zdalnego sterowania DJI RC-N1.

* Wersja DJI Fly dla systemu Android jest zgodna z systemem Android 7.0 i nowszymi.
Wersja DJI Fly dla systemu iOS jest zgodna z systemem iOS 11.0 i nowszymi.

* W celu zwiekszenia bezpieczenstwa lot jest ograniczony do wysokosci 30 m (98,4 stopy) i zasiegu 50 m
(164 stopy), jesli nie jest podtgczony lub zalogowany do aplikacji podczas lotu. Dotyczy to DJI Fly i wszystkich
aplikacji kompatybilnych z dronem DJI.
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Pobierz aplikacje DJI Assistant 2

Pobierz aplikacje DJI ASSISTANT™ 2 (drony konsumenckie)

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

/\ * Temperatura pracy tego produktu wynosi od -10° do 40°C. Nie spetnia on normy
standardowej temperatury pracy dla zastosowan militarnych (od -55° do 125°C),
ktorej przestrzegania wymaga sie, aby sprosta¢ wiekszej zmiennosci warunkéw
Srodowiskowych. Produkt nalezy eksploatowa¢ odpowiednio i tylko w zastosowaniach
spetniajgcych wymagania dotyczace zakresu temperatur roboczych danej klasy.
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QuickShots
Hyperlapse
Lot z punktami trasy
Tempomat

Dron

Tryby lotu

Wskazniki stanu drona

Powrét do punktu startu
Smart RTH
Low Battery RTH
Failsafe RTH
Ochrona przy lgdowaniu
Lagdowanie precyzyjne

Systemy widocznosci i system czujnikédw podczerwieni

Zakres wykrywania
Korzystanie z systemu widocznosci
Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 5.0)
Ochrona przy lgdowaniu
Rejestrator lotu
Smigta
Mocowanie $migiet
Demontaz Smigiet
Inteligentny akumulator lotniczy
Wiasciwosci akumulatora
Korzystanie z akumulatora
tadowanie akumulatora
Wktadanie/wyjmowanie akumulatora
Gimbal i kamera
Charakterystyka gimbala
Tryby pracy gimbala
Charakterystyka kamery

Przechowywanie i eksportowanie zdje¢ i filméw

QuickTransfer
Uzycie
Kontroler zdalnego sterowania

DJI RC Pro
Obstuga

Diody LED kontrolera zdalnego sterowania
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Charakterystyka
produktu

W tym rozdziale przedstawiono gtéwne
cechy produktu.
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Charakterystyka produktu

Wprowadzenie

Dron DJI Mavic 3 Pro zawiera zaréwno system czujnikéw podczerwieni, jak i dookélne systemy
widocznosci, umozliwiajgce zawisanie, latanie w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz oraz
automatyczny powrét do punktu startu. Maksymalna predkos¢ lotu drona wynosi 75,6 km/h
(47 mi/h), a maksymalny czas lotu to 43 minuty.

Kontrolery zdalnego sterowania DJI RC Pro i DJI RC majg wbudowany 5,5-calowy ekran
o rozdzielczosdci 1920 x 1080 pikseli. Uzytkownicy moga potaczy¢ sie z Internetem przez
Wi-Fi, a system operacyjny Android obejmuje interfejsy Bluetooth i GNSS. Kontroler
zdalnego sterowania ma wiele elementéw sterujgcych dronem i gimbalem, a takze przyciski
programowalne. Kontroler DJI RC Pro ma ekran o wysokiej jasnosci, a maksymalny czas pracy
wynosi 3 godziny. Maksymalny czas dziatania kontrolera DJI RC wynosi 4 godziny.

Najwazniejsze cechy

Gimbal i kamera: Dron DJI Mavic 3 Pro ma kamere Hasselblad z czujnikiem CMOS 4/3"
umozliwiajgcg wykonywanie 12-bitowych zdje¢ w formacie RAW, z zakresem dynamicznym do
12,8 stopnia. Ma takze $rednig telekamere z czujnikiem 1/1,3" i telekamere 1/2" umozliwiajaca
nagrywanie wideo 4K 60 kl./s z zoomem optycznym 3x lub 7x. Nowo dodany 10-bitowy tryb
koloréw D-Log M oferuje wygodniejszg prace podczas postprodukcyjnej korekgji koloréw.

Transmisja wideo: technologia transmisji dtugiego zasiegu O3+ firmy DJI umozliwia realizacje przez
dron DJI Mavic 3 Pro transmisji o maksymalnym zasiegu do 15 km oraz wyswietlanie sygnatu wideo
w aplikacji DJI Fly w rozdzielczosci do 1080p z 60 kl./s. Kontroler zdalnego sterowania pracuje w
pasmie zaréwno 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz, i automatycznie wybiera najlepszy kanat transmisji.

Inteligentne tryby lotu: uzytkownik moze skupic sie na obstudze drona, podczas gdy zaawansowany
system wspomagania pilota 5.0 (APAS 5.0) pomaga unika¢ przeszkéd we wszystkich kierunkach.
Dzieki inteligentnym trybom lotéw, takim jak FocusTrack, MasterShots, Hyperlapse, QuickShots lub
Lot z punktami trasy, uzytkownik moze wygodnie robic¢ zdjecia lub nagrywac filmy.

Q + Tylko dron D]l Mavic 3 Pro Cine ma wbudowany dysk SSD o pojemnosci 1 TB, ktéry
obstuguje nagrywanie i przechowywanie wideo w formacie Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422 i Apple ProRes 422 LT video. Inne opisane w tym podreczniku cechy
i funkcje dotycza zaréwno drona DJI Mavic 3 Pro, jak i DJI Mavic 3 Pro Cine.

B>

Maksymalny czas lotu testowano w warunkach bezwietrznych przy statej predkosci lotu
32,4 km/h (20,1 mi/h). Maksymalng predkos¢ lotu testowano na poziomie morza bez wiatru.

Kontrolery zdalnego sterowania osigga maksymalng odlegto$¢ transmisji
(w trybie zgodnym z normami FCC) w szeroko otwartym obszarze bez zaktécen
elektromagnetycznych na wysokosci okoto 120 m (400 stép). Maksymalna odlegto$¢
transmisji oznacza maksymalng odlegtos¢, na jakg dron moze nadal wysytac i odbierac
transmisje. Nie oznacza maksymalnej odlegtosci, jakg dron moze pokona¢ w jednym
locie. Maksymalny czas pracy przetestowano w $rodowisku laboratoryjnym. Ta warto$¢
ma charakter wytgcznie informacyjny.

* Pasmo 5,8 GHz nie jest obstugiwane w niektérych regionach. Nalezy przestrzegac
lokalnych przepiséw i regulacji.
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Uzycie po raz pierwszy

DJI Mavic 3 Pro jest ztozony przed zapakowaniem. Aby roztozy¢ drona i przygotowac kontroler
zdalnego sterowania, postepuj zgodnie z ponizszymi krokami.

Przygotowanie drona
1. Zdejmij ostone.

2. Ze wzgledbéw bezpieczenstwa wszystkie inteligentne akumulatory lotnicze sg przed wysytka
ustawione w trybie hibernacji. Za pomocg tadowarki znajdujacej sie w zestawie nataduj i
aktywuj inteligentne akumulatory lotnicze po raz pierwszy.

a. Pelne tadowanie inteligentnego akumulatora lotniczego za pomoca tadowarki DJI 100 W
USB-C trwa mniej wiecej 1 godzine i 20 minut.

b. Petne tadowanie inteligentnego akumulatora lotniczego za pomocg przenos$nej tadowarki
DJI 65 W trwa mniej wiecej 1 godzine i 36 minut. Czas tadowania jest testowany przy
uzyciu statego przewodu tadowarki. Zalecamy uzywanie tego kabla do tadowania
inteligentnego akumulatora lotniczego.

4
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

3. Roztéz przednie ramiona, nastepnie tylne ramiona, a potem topatki Smigta.

/\ -+ tadowarka nie jest dotaczona do zestawu Mavic 3 Pro (Drone Only). Do tadowania
inteligentnego akumulatora lotniczego zalecamy uzywanie tadowarki PD 65 W (lub
mocniejszej).

* Do tadowania uzywaj przewodu zasilajagcego o zgodnych specyfikacjach. W razie
potrzeby uzyj zasilacza.
* Ramiona przednie roztéz przed roztozeniem ramion tylnych.

* Przed witgczeniem zasilania drona upewnij sie, ze ochraniacz gimbala zostat zdjety,
wszystkie ramiona sg roztozone. W przeciwnym razie procedura autodiagnostyki moze
nie by¢ przeprowadzona prawidtowo.

+ Gdy dron nie jest uzywany, zaktadaj ostone.

Przygotowanie kontrolera zdalnego sterowania

Wykonaj ponizsze kroki, aby przygotowac kontroler zdalnego sterowania DJI RC Pro.

1. Za pomoca dostarczonej tadowarki nataduj kontroler zdalnego sterowania poprzez port
USB-C, aby aktywowac akumulator.

2. Wyjmij drazki sterownicze z gniazd na kontrolerze zdalnego sterowania i przykre¢ je na
miejsce.

3. Roztéz anteny.

© 2023 DJl Wszelkie prawa zastrzezone. 11
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4. Przed pierwszym uzyciem kontrolera zdalnego sterowania nalezy go aktywowa¢, a do
aktywacji potrzeba potaczenia z Internetem. Nacisnij, naci$nij ponownie i przytrzymaj
przycisk zasilania, aby wigczy¢ zasilanie kontrolera zdalnego sterowania. Aby aktywowac
kontroler zdalnego sterowania, postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Wykonaj ponizsze kroki, aby przygotowac kontroler zdalnego sterowania DJI RC.
1. Wyjmij drazki sterownicze z gniazd na kontrolerze zdalnego sterowania i przykrec je na miejsce.

2. Przed pierwszym uzyciem kontrolera zdalnego sterowania nalezy go aktywowa¢, a do
aktywacji potrzeba potaczenia z Internetem. Nacisnij, naci$nij ponownie i przytrzymaj
przycisk zasilania, aby wtgczy¢ zasilanie kontrolera zdalnego sterowania. Aby aktywowa¢
kontroler zdalnego sterowania, postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie.

Aktywacja drona DJI Mavic 3 Pro

Dron DJI Mavic 3 Pro wymaga aktywacji przed pierwszym uzyciem. Aby aktywowa¢ dron
DJI Mavic 3 Pro za pomoca aplikacji DJI Fly, po wtgczeniu zasilania drona i kontrolera zdalnego
sterowania postepuj zgodnie ze wskazéwkami wyswietlanymi na ekranie. Aktywacja wymaga
potaczenia z Internetem.

Wiazanie drona i kontrolera zdalnego sterowania

Zaleca sie powigzanie drona i kontrolera zdalnego sterowania, aby zapewni¢ najlepszg mozliwg
obstuge posprzedazowa. Aby zwigza¢ dron i kontroler zdalnego sterowania, postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Kiedy dostepne bedzie nowe oprogramowanie sprzetowe, w aplikacji DJI Fly pojawi sie monit. Po
wyswietleniu wtasciwego monitu wykonaj od razu aktualizacje oprogramowania sprzetowego.
Zapewni to najwyzszy komfort obstugi drona.

12 © 2023 DJl Wszelkie prawa zastrzezone.
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Informacje ogélne

Dron

1. Gimbalikamera
A. Kamera z teleobiektywem
B. Kamera ze $rednim
teleobiektywem
C. Kamera Hasselblad
2. Poziomy, dookélny system
widocznosci
Swiatto dodatkowe
System widocznosci w dot
System czujnikéw podczerwieni
Przednie diody LED
Silniki

N o vk~ Ww

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Smigta

Wskazniki stanu drona
Podwozie (wbudowane anteny)
System widocznosci do goéry
Inteligentny akumulator lotniczy

Diody LED poziomu natadowania
akumulatora

Przycisk zasilania

Sprzaczki akumulatora

Port USB-C

Gniazdo karty microSD kamery
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DJI RC Pro

14

Anteny
Bezprzewodowe przesytanie sygnatéw sterowania i transmisji wideo miedzy kontrolerem i
dronem.

Przycisk Powrét/Funkcja

Nacisnij raz, aby wréci¢ do poprzedniego ekranu. Nacisnij dwa razy, aby powréci¢ do ekranu
gtéwnego.

Nacis$niecie przycisku Powrét w potgczeniu z innymi przyciskami wywotuje dodatkowe
funkcje. Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale Kombinacje przyciskéw kontrolera
zdalnego sterowania.

Drazki sterownicze
Drazki sterownicze stuzg do sterowania ruchami drona. Tryb drazka sterowniczego ustawia
sie w aplikacji DJI Fly. Drazki sterownicze mozna demontowac i tatwo przechowywac.

Przycisk powrotu do potozenia poczgtkowego (RTH)
Nacisnij i przytrzymaj przycisk, aby wigczy¢ RTH. Nacisnij ponownie, aby wytgczy¢ RTH.

Przycisk Flight Pause

Nacisnij raz, aby dron zahamowat i zawist w miejscu (pod warunkiem, ze dostepne s3
systemy GNSS lub widocznosci).

Przetgcznik trybu lotu
Do przetgczania miedzy trzema trybami lotu: Przetgczanie miedzy trybami Cine, Normal i
Sport.

Przycisk 5D

Wyswietl funkcje przycisku 5D w aplikacji DJI Fly, przechodzgc do opcji Camera View
(Widok kamery) > Settings (Ustawienia) > Control (Sterowanie) > Button Customization
(Dostosowanie przyciskow).

Przycisk zasilania

Nacisnij raz, aby sprawdzi¢ aktualny poziom natadowania akumulatora. Nacisnij i
przytrzymaj, aby wtaczy¢ lub wytgczy¢ zasilanie kontrolera zdalnego sterowania. Po
wiagczeniu kontrolera zdalnego sterowania nacisnij raz, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ ekran
dotykowy.

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone.



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przycisk Potwierdzenie/Przycisk programowalny C3

Nacisnij, aby potwierdzi¢ wybér. Przycisk ten nie ma domysinej funkcji w aplikacji DJI Fly.
Ustaw funkcje w aplikacji DI Fly, przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings
(Ustawienia) > Control (Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskéw).

Ekran dotykowy
Kontroler zdalnego sterowania obstuguje sie poprzez dotkniecia ekranu. Nalezy pamieta¢,
ze ekran dotykowy nie jest wodoodporny. Wykonuj te czynnos¢ z nalezyta ostroznoscia.

Gniazdo kart microSD
Do wktadania karty microSD.

Port USB-C
Do tadowania i podtgczania kontrolera zdalnego sterowania do komputera.

Port Mini HDMI
Do wysytania sygnatu HDMI do monitora zewnetrznego.

Pokretto gimbala
Steruje nachyleniem kamery.

Przycisk nagrywania
Nacisnij raz, aby rozpoczac albo zatrzymac nagrywanie.

Dioda LED stanu
Wskazuje stan kontrolera zdalnego sterowania.

Diody LED poziomu natadowania akumulatora
Wyswietla poziom natadowania akumulatora kontrolera zdalnego sterowania.

Przycisk Ostros¢/Migawka
Nacisnij przycisk do potowy, aby ustawi¢ autofokus, i do konca, aby zrobi¢ zdjecie. Nacisnij
w trybie wideo jeden raz, aby przetaczy¢ sie do trybu zdjec.

Pokretto sterowania kamera

Domyslnie sterowanie powiekszeniem/oddaleniem. Ustaw funkcje w aplikacji DJI Fly,
przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings (Ustawienia) > Control
(Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskow).

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone '] 5
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

16

Kratka wentylacyjna powietrza
Stuzy do odprowadzania ciepta. Nie blokuj otworu wentylacyjnego podczas uzytkowania.

Gniazdo drgzkéw sterowniczych
Do przechowywania drazkéw sterowniczych.

Przycisk programowalny C1

Przetgczanie miedzy wysrodkowaniem gimbala a kierowaniem go w dét. Ustaw funkcje w
aplikacji DJI Fly, przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings (Ustawienia)
> Control (Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskéw).

Glosnik

Emituje dZzwiek.

Przycisk programowalny C2

Naciénij raz, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ dodatkowe $wiatto. Ustaw funkcje w aplikacji DJI

Fly, przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings (Ustawienia) > Control
(Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskow).

Wiot powietrza
Stuzy do odprowadzania ciepta. Nie blokuj otworu wentylacyjnego podczas pracy.

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone
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Kontroler zdalnego sterowania DJI RC

10.

P )

Drazki sterownicze
Drazki sterownicze stuzg do sterowania ruchami drona. Tryb drazka sterowniczego ustawia
sie w aplikacji DJI Fly. Drazki sterownicze mozna demontowac i tatwo przechowywac.

Dioda LED stanu
Wskazuje stan kontrolera zdalnego sterowania.

Diody LED poziomu natadowania akumulatora
Wyswietla poziom natadowania akumulatora kontrolera zdalnego sterowania.

Przycisk Flight Pause/RTH

Nacisnij raz, aby dron zahamowat i zawist w miejscu (pod warunkiem, ze dostepne sg
systemy GNSS lub widocznosci). Nacisnij i przytrzymaj przycisk, aby wtgczy¢ RTH. Nacisnij
ponownie, aby wytgczy¢ RTH.

Przetgcznik trybu lotu

Do przetgczania miedzy trzema trybami lotu: Przetgczanie miedzy trybami Sport, Normal i
Cine.

Przycisk zasilania

Naci$nij raz, aby sprawdzi¢ aktualny poziom natadowania akumulatora. Nacisnij i
przytrzymaj, aby witgczy¢ lub wytgczy¢ zasilanie kontrolera zdalnego sterowania. Po
wiaczeniu kontrolera zdalnego sterowania nacisnij raz, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ ekran
dotykowy.

Ekran dotykowy

Kontroler zdalnego sterowania obstuguje sie poprzez dotkniecia ekranu. Nalezy pamietac,
ze ekran dotykowy nie jest wodoodporny. Wykonuj te czynno$¢ z nalezyta ostroznoscia.

Port USB-C
Do tadowania i podtgczania kontrolera zdalnego sterowania do komputera.

Gniazdo kart microSD
Do wktadania karty microSD.

Port hosta (USB-C)
Zarezerwowany.

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone. 17
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18

Pokretto gimbala
Steruje nachyleniem kamery.

Przycisk nagrywania
Naciénij raz, aby rozpocza¢ albo zatrzymac nagrywanie.

Pokretto sterowania kamera

Domyslinie sterowanie powiekszeniem/oddaleniem. Ustaw funkcje w aplikacji DJI Fly,
przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings (Ustawienia) > Control
(Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskow).

Przycisk Ostros¢/Migawka

Nacisnij przycisk do potowy, aby ustawi¢ autofokus, i do konca, aby zrobi¢ zdjecie. Naci$nij
w trybie wideo jeden raz, aby przetaczyc sie do trybu zdjec.

Glosnik

Emituje dzwiek.

Gniazdo drgzkéw sterowniczych
Do przechowywania drgzkéw sterowniczych.

Przycisk programowalny C2

Naciénij raz, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ dodatkowe $wiatto. Ustaw funkcje w aplikacji DJI
Fly, przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings (Ustawienia) > Control
(Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskow).

Przycisk programowalny C1

Przetaczanie miedzy wysrodkowaniem gimbala a kierowaniem go w dét. Ustaw funkcje w
aplikacji DJI Fly, przechodzac do opcji Camera View (Widok kamery) > Settings (Ustawienia)
> Control (Sterowanie) > Button Customization (Dostosowanie przyciskéw).
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Bezpieczenstwo lotu

W tej czeSci opisano bezpieczne praktyki
latania i ograniczenia w locie.
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Bezpieczenstwo lotu

Po zakonczeniu przygotowan przed lotem zaleca sie przeéwiczenie umiejetnosci latania i
bezpieczne latanie. Wybierz odpowiedni obszar do lotu zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami
i ograniczeniami. Przed zamknieciem upewnij sig, ze rozumiesz reguty i zachowujesz z nimi
zgodnos¢. Przed lotem nalezy zapoznac sig z Zasadami bezpieczenstwa. Ich znajomosé pozwoli
zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie produktu.

Wymagane warunki Srodowiskowe podczas lotu

1.

11.

NIE nalezy korzysta¢ z drona w trudnych warunkach pogodowych, w tym przy predkosciach
wiatru przekraczajgcych 12 m/s, przy opadach $niegu, deszczu i we mgle.

Nalezy lata¢ wytacznie na otwartej przestrzeni. Wysokie budowle i duze metalowe
konstrukcje mogg wptywac¢ na doktadnos$¢ kompasu poktadowego i systemu GNSS. Zaleca
sie trzymac drona w odlegtosci co najmniej 5 m od budowli.

Unikaj przeszkod, ttumow, drzew i zbiornikéw wodnych. Zalecana wysokos¢ lotu nad wodg
to co najmniej 3 m.

Minimalizuj zaktécenia poprzez unikanie obszaréw o wysokim poziomie elektromagnetyzmu,
takich jak miejsca w poblizu linii energetycznych, stacji bazowych, podstacji elektrycznych i
wiez nadawczych.

NIE startuj z wysokos$ci powyzej 6000 m (19 685 stdp) nad poziomem morza. Wydajnos$¢
drona i akumulatora podczas lotéw na duzych wysokosciach spada. Nalezy lata¢ ostroznie.
Dron nie moze korzysta¢ z systemu GNSS w obrebie regionéw polarnych. Zamiast tego
korzystaj z systemu widocznosci.

NIE WOLNO startowac z poruszajacych sie obiektow, takich jak samochody i statki.

NIE WOLNO uzywa¢ drona, kontrolera zdalnego sterowania, akumulatora ani tadowarki
akumulatoréw w poblizu wypadkéw, pozaréw, wybuchoéw, powodzi, tsunami, lawin, osunie¢,
trzesien ziemi lub burzy piaskowej.

Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze od 5°C do 40°C (od 41° do 104°F).

. Dron, akumulator, kontroler zdalnego sterowania i tadowarke akumulatoréw nalezy

eksploatowac w suchym $rodowisku.
NIE WOLNO uzywac tadowarki akumulatoréw w wilgotnym $rodowisku.

Odpowiedzialna obstuga drona

Aby unikna¢ powaznych obrazen i szkéd materialnych, nalezy przestrzega¢ nastepujacych

20

zasad:

NIE MOZESZ BYC pod wptywem érodka znieczulajacego, alkoholu, narkotykéw albo cierpie¢
na zawroty gtowy, zmeczenie, mdtosci lub inne stany, ktére mogtyby uposledzi¢ zdolnos¢ do
bezpiecznej obstugi drona.

Po wylgdowaniu nalezy najpierw wytaczy¢ dron, a nastepnie wytgczy¢ kontroler zdalnego
sterowania.

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

3. NIE WOLNO upuszcza¢, uruchamia¢, wystrzeliwac¢ ani w zaden inny sposéb nadawac
predkosci jakimkolwiek niebezpiecznym tadunkom na lub w budynki, osoby lub zwierzeta,
co mogtyby spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

4. NIE WOLNO uzywac drona, ktéry ulegt awarii lub przypadkowemu uszkodzeniu, ani drona,
ktory nie jest w dobrym stanie.

5. Upewnij sie, ze trenujesz wystarczajgco i masz plany awaryjne na wypadek sytuacji
awaryjnych lub w przypadku wystgpienia incydentu.

Upewnij sig, ze masz plan lotu. NIE lataj dronem lekkomysinie.
Podczas korzystania z kamery nalezy szanowa¢ prywatnos¢ innych oséb. Nalezy
przestrzegac lokalnych przepiséw, regulacji i norm moralnych dotyczacych prywatnosci.

8. NIE WOLNO uzywac tego produktu do celéw innych niz do uzytku osobistego.

9. NIE WOLNO uzywa¢ tego produktu do nielegalnych lub niestosownych celéw, takich jak
szpiegowanie, operacje wojskowe lub nieautoryzowane dochodzenia.

10. NIE WOLNO uzywac tego produktu do zniestawiania, naduzywania, nekania, przesladowania,
grozenia ani w inny spos6b naruszania praw ustawowych innych oséb, takich jak prawo do
prywatnosci i wizerunku.

11. NIE WOLNO narusza¢ prywatnej wtasnosci innych oséb.

Ograniczenia lotéw

System GEO (Geospatial Environment Online)

System DJI GEO to globalny system informacyjny, ktéry w czasie rzeczywistym dostarcza
informacji na temat bezpieczenstwa lotow i aktualnych ograniczen przestrzennych oraz
zapobiega wlatywaniu do przestrzeni objetej ograniczeniami. W wyjgtkowych okolicznosciach
mozna wymusi¢ mozliwo$¢ wlotu do takiej przestrzeni. Przedtem jednak uzytkownik musi
tego zazada¢, stosownie do biezacego poziomu ograniczenia w obszarze planowanego lotu.
System GEO moze nie by¢ w petni zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami. Uzytkownicy
ponoszg samodzielng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo lotu i przed ztozeniem wniosku o
odblokowanie lotu w obszarze objetym ograniczeniami muszg potwierdzi¢ sytuacje prawna.
Wiecej informacji na temat systemu GEO jest dostepnych na stronie https://fly-safe.dji.com.

Limity lotu

Ze wzgledbow bezpieczenstwa limity lotu sg domysinie wigczone, aby poméc uzytkownikom
w bezpiecznej obstudze drona. Uzytkownicy moga ustawia¢ limity lotu na wysokos$¢ i
odlegtos¢. Limity putapu, odlegtosci i stref GEO funkcjonujg jednoczesnie w celu zarzadzania
bezpieczenstwem lotu, gdy dostepny jest sygnat GNSS. Gdy sygnat GNSS jest niedostepny, tylko
putap moze by¢ ograniczony.

Limity putapu i odlegtosci lotu
Maksymalna wysokos¢ lotu ogranicza wysokos¢ lotu drona, natomiast maksymalna odlegtosc

lotu ogranicza promien lotu drona wokdt punktu startu. W celu zwiekszenia bezpieczeristwa
lotéw limity te mozna ustawi¢ w aplikacji DJI Fly.
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Maksymalny
putap

Punkt startu
Maksymalna odlegtos¢

Wysokos¢ drona

podczas startu

Punkt startu nie zostat recznie zaktualizowany podczas lotu

Silny sygnat GNSS

Ograniczenia lotéw Monit w aplikacji DJI Fly
Maksymalny | Putap drona nie moze przekroczy¢ wartosci Osiggnieto maksymalny
putap ustawionej w aplikacji DI Fly. putap lotu.
Maksymalna OdIeg+osF w I|n.|| prostej od dr’ona do punktu. Osiagnieto maksymalna
., startu nie moze przekroczy¢ maksymalnej .,
odlegtos¢ L ) odlegtosc lotu.
odlegtosci lotu ustalonej w DJI Fly.
Staby sygnat GNSS
Ograniczenia lotow Monit w aplikacji DJI Fly
* Wysokos¢ jest ograniczona do 30 m od punktu
startu przy mocnym Swietle.
+ Wysokos$¢ jest ograniczona do 5 m nad
Maksymalny podtozem przy stabym oswietleniu i pracy na | Osiggnieto maksymalny
putap system czujnikéw podczerwieni. putap lotu.
+ Wysokos¢ jest ograniczona do 30 m od punktu
startowego, jesli oSwietlenie jest stabe, a
system czujnikédw podczerwieni nie dziata.
Maksymalna L
‘s Bez ograniczen
odlegtos¢

/N\ - Limit wysokos$ci przy stabym sygnale GNSS nie bedzie obowigzywat, jesli podczas
wigczania drona sygnat GPS byt mocny (sita sygnatu GNSS = 2).

+ Jedli dron przekroczy okreslony limit, pilot moze nadal sterowa¢ dronem, ale nie moze
latac blizej obszaru objetego ograniczeniami.

+ Ze wzgledbéw bezpieczenstwa NIE nalezy lata¢ w poblizu lotnisk, autostrad, dworcéow
kolejowych, linii kolejowych, centréw miast i innych wrazliwych obszaréw. Lataj dronem
tylko w zasiegu wzroku.

22 © 2023 DJl Wszelkie prawa zastrzezone.



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Strefy GEO

System DJI GEO wyznacza bezpieczne lokalizacje lotéw, zapewnia poziomy zagrozenia
oraz informacje o bezpieczenstwie dla poszczegélnych lotéw oraz oferuje informacje o
ograniczeniach przestrzeni powietrznej. Wszystkie obszary z ograniczeniami to tzw. strefy
GEO, ktére sg dalej podzielone na strefy ograniczone, strefy autoryzacji, strefy ostrzezenia,
rozszerzone strefy ostrzezenia i strefy ograniczenia wysokosci. Uzytkownicy mogg przegladac
takie informacje w czasie rzeczywistym w aplikacji DJI Fly. Strefy GEO to konkretne obszary
lotéw, w tym miedzy innymi lotniska, miejsca duzych wydarzen, miejsca sytuacji awaryjnych
(takie jak pozary laséw), otoczenie elektrowni jgdrowych, wiezienia, obiekty rzagdowe i
obiekty wojskowe. DomysInie system GEO ogranicza mozIliwos¢ startu i wlotu do stref, ktére
moga budzi¢ obawy dotyczace bezpieczenstwa. Mapa stref GEO zawierajagca wyczerpujace
informacje na temat stref GEO na catym Swiecie jest dostepna na oficjalnej stronie internetowej
DJI: https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query.

Lista kontrolna przed lotem

1. Upewnij sie, ze kontroler zdalnego sterowania, urzadzenie mobilne i inteligentny akumulator
lotniczy sg w petni natadowane.

Upewnij sie, ze inteligentny akumulator lotniczy i $migta sg bezpiecznie zamontowane.
Upewnij sig, ze ramiona drona sg roztozone.

Upewnij sig, ze gimbal i kamera dziatajg prawidtowo.

Upewnij sig, ze nic nie blokuje silnikéw i ze dziatajg one prawidtowo.

Upewnij sig, ze aplikacja DJI Fly pomysinie nawigzata potaczenie z dronem.

Upewnij sig, ze obiektyw kamery i czujniki sg czyste.

© N o v A~ wDN

Uzywaj tylko oryginalnych czesci marki DJI lub czesci autoryzowanych przez DJI. Nieautoryzowane
czedci moga powodowac nieprawidtowe dziatanie systemu i zagrazac bezpieczenstwu lotu.

Lot podstawowy

Automatyczny start/lagdowanie

Automatyczny start

Uzywanie funkgcji automatycznego startu:

1. Uruchom aplikacje DJI Fly i otwérz widok kamery.

2. Wykonaj wszystkie czynnosci z listy kontrolnej przed lotem.

3. Stuknij ikone 4. Jesli warunki do startu sg bezpieczne, naciénij i przytrzymaj przycisk w celu
potwierdzenia.

4. Dron wystartuje i zawisnie ok. 1,2 m (3,9 stopy) nad podtozem.
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Automatyczne lagdowanie

Uzywanie funkcji automatycznego lagdowania:

1. Stuknij ikone &. Jesli warunki do lgdowania sg bezpieczne, naciénij i przytrzymaj przycisk w
celu potwierdzenia.

2. Automatyczne ladowanie mozna odwota¢, stukajac ikone @.

3. Jesli system widocznosci w dot dziata prawidtowo, funkcja Ochrona przy lgdowaniu zostanie
wigczona.

4. Silniki zatrzymaja sie automatycznie po wylagdowaniu.

/\ * Wybierz odpowiednie miejsce do lgdowania.

Uruchamianie/zatrzymywanie silnikéw

Uruchamianie silnikow

Aby uruchomi¢ silniki, wykonaj polecenie drazka tgczonego (Combination Stick Command, CSC).
Gdy silniki zaczng sie obraca¢, zwolnij oba drazki jednoczesnie.

Zatrzymywanie silnikéw

Silniki mozna zatrzymac na dwa sposoby:

Metoda 1: Kiedy dron wyladuje, popchnij drazek przepustnicy i przytrzymaj go az do wylaczenia
sinikéw.

Metoda 2: Kiedy dron wyladuje, przeprowadz te samg procedure CSC, ktérg wykonano do
uruchomienia silnikéw, i poczekaj do zatrzymania silnikow.

Metoda 1 Metoda 2

Zatrzymywanie silnikéw w czasie lotu

Zatrzymanie silnikéw w czasie lotu spowoduje rozbicie drona. Silniki mozna zatrzyma¢ w
czasie lotu tylko w sytuacji awaryjnej, na przyktad w przypadku zderzenia, zgasniecia silnika,
przechylenia sie drona w powietrzu lub braku kontroli nad dronem i bardzo szybkiego
wznoszenia sie lub opadania. Aby zatrzymac silniki w trakcie lotu, przeprowadz przez dwie
sekundy te samg procedure CSC, ktérg wykonano do uruchomienia silnikéw. Domys$ine
ustawienie mozna zmieni¢ w aplikacji DI Fly.
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Sterowanie dronem

Drazki sterownicze kontrolera zdalnego sterowania stuzg do sterowania ruchami drona. Drazki
sterownicze mozna obstugiwac w trybie 1, 2 lub 3, jak pokazano ponizej. Domys$lnym trybem
sterowania wigczonym w kontrolerze zdalnego sterowania jest Tryb 2. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w rozdziale Kontroler zdalnego sterowania.

Tl'yb 1 !
Lewy drazek Do przodu | Prawy drazek )
| W gére
i | 7 i
: N
| \ 4
A4 3 Wt.
Do tytu 1
Skret w lewo Skret w prawo § Lewo Prawo
Tryb 2 ‘
Lewy drazek Prawy drazek Do przodu
W gére |
N i) 5 N
H @
hd i o
i Do tytu
SN CEY
3 Lewo Prawo
Skret w lewo Skret w prawo I
Tryb 3

Lewy drazek Do przodu

@@»@l»

Lewo Prawo

D e

Prawy drazek

W gére

2

W dot

(A4

Skret w lewo Skret w prawo

o
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Procedury startu/ladowania

1.

Umies¢ dron na otwartym, ptaskim obszarze ze wskaznikiem stanu drona skierowanym w
strone uzytkownika.

Wiacz zasilanie kontrolera zdalnego sterowania i drona.

3. Uruchom aplikacje DJI Fly i otwérz widok kamery.

Dotknij kolejno opcji Settings (Ustawienia) > Safety (Bezpieczehstwo), a nastepnie ustaw w
opcji Obstacle Avoidance Action (Unikanie przeszkéd) warto$¢ Bypass (Omijanie) lub Brake
(Hamowanie). Upewnij sie, ze ustawiono odpowiednig maksymalng wysokos$¢ i wysokos¢ dla
funkcji RTH.

Poczekaj na zakonczenie automatycznej diagnostyki drona. Jesli aplikacja DJI Fly nie wyswietli
ostrzezenia, mozesz uruchomic silniki.

Delikatnie popchnij drazek przepustnicy, aby wystartowac.

Aby wyladowac¢, nale¢ nad ptaska powierzchnie i popchnij drazek przepustnicy w dét, aby
obnizy¢ poziom lotu.

Po wylgdowaniu popchnij przepustnice w dot i przytrzymaj do zatrzymania sie silnikow.

Wylacz zasilanie drona, zanim wytgczysz kontroler zdalnego sterowania.

Sugestie i wskazéwki dotyczace nagrywania filméw

1.

N o v M wDN

Lista kontrolna przed lotem zostata zaprojektowana tak, aby pomoc bezpiecznie latac i
zapewni¢ mozliwos¢ nagrywania filméw podczas lotu. Przed kazdym lotem przejdz przez catg
liste kontrolng przed lotem.

Wybierz zagdany tryb pracy gimbala.

Zaleca sie robienie zdje¢ oraz nagrywanie filméw podczas lotu w trybie Normal lub Cine.
NIE LATAJ w ztg pogode, np. w deszczowe lub wietrzne dni.

Wybierz ustawienia kamery, ktére najlepiej odpowiadajg Twoim potrzebom.
Przeprowadz loty prébne w celu ustalenia tras lotu i uchwycenia podgladu scen.

Delikatnie popychaj drazki sterownicze, aby utrzymac ptynny i stabilny ruch drona.

£

+ Upewnij sig, ze dron jest ustawiony na ptaskiej i stabilnej powierzchni. NIE WOLNO
startowac z dtoni ani podczas trzymania drona reka.

26
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Inteligentne tryby lotu

FocusTrack

Tryb FocusTrack obejmuje Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 i ActiveTrack 5.0.

£+ Wiecej informacji na temat wskaznika stanu drona znajduje sie w sekcjach Kontroler zdalnego sterowania i Sterowanie dronem.

Spotlight 2.0

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)

ActiveTrack 5.0

Opis

Steruj dronem recznie, podczas gdy kamera
pozostaje zablokowana na obiekcie.

Dron $ledzi obiekt w kole na podstawie
promienia i nastawionej predkosci lotu.
Maksymalna predko$¢ lotu wynosi

12 m/s. Predkos¢ lotu moze by¢ regulowana
dynamicznie w zaleznosci od aktualnego
promienia.

Dron zachowuje pewnga odlegtos¢
i wysokos¢ od $ledzonego obiektu.
Ponadto dostepne sg dwa tryby:
Sledzenie i Réwnolegly.
Maksymalna predkos¢ lotu
wynosi 12 m/s.

Obstugiwane

+ Obiekty stacjonarne

+ Obiekty ruchome, takie jak

normalnie, bez wzgledu na to, czy w aplikacji DJI Fly
zachowanie jest ustawione na Bypass (Omijanie),
czy Brake (Hamowanie).

Nalezy pamieta¢, ze w trybie Sport funkcja unikania
przeszkod jest wytgczona.

obiekty + Obiekty ruchome, takie jak pojazdy, todzie i ludzie pojazdy, todzie i ludzie
Sterowanie | Drazki sterownicze stuzg do sterowania ruchami Drazki sterownicze stuzg do sterowania Drazki sterownicze stuzg do
drona: ruchami drona: sterowania ruchami drona:
* Przesun drazek przechytowy, aby wykonac oblot |« Przesun drazek przechylowy, aby zmieni¢ | Przesur drazek przechytowy, aby
wokot obiektu predkos¢ oblotu drona wokot obiektu wykonac oblot wokét obiektu
* Przesun drazek pochytowy, aby zmieni¢ odlegtos¢ | « Przesun drazek pochytowy, aby zmieni¢ Przesun drazek pochytowy, aby
od obiektu odlegtos¢ od obiektu zmieni¢ odlegtos¢ od obiektu
* Przesun drazek przepustnicy, aby zmienic¢ * Przesun drazek przepustnicy, aby zmieni¢ | Przesun drazek przepustnicy, aby
wysokos¢ wysokos¢ zmieni¢ wysokos$¢
* Przesun drazek odchytu, aby wyregulowac kadr |« Przesun drazek odchytu, aby wyregulowa¢ | Przesun drgzek odchytu, aby
kadr wyregulowac kadr
Omijanie Dron zawisnie w miejscu, gdy zostanie wykryta | Gdy systemy widocznosci dziatajg normalnie, dron bedzie omijat przeszkody w
przeszkéd | przeszkoda, a systemy widocznosci dziatajg | tym trybie niezaleznie od trybu lotu czy ustawien unikania przeszkéd w aplikacji

DJI Fly.
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ActiveTrack 5.0

Sledzenie

Po ustawieniu kierunku $ledzenia (domysiny
kierunek to Wstecz), dron bedzie $ledzit
uczestnika wzdtuz jego kierunku ruchu, ze
statym ustawieniem kierunku $ledzenia w
kierunku uczestnika.

Réwnolegle

Dron $ledzi obiekt bez zmieniania kata i
odlegtosci z boku.

/\ * W trybie Trace (Sledzenie) ustawienie kierunku jest dostepne tylko wtedy, gdy obiekt
porusza sie w stabilnym kierunku. Kierunek $ledzenia mozna regulowa¢ podczas

$ledzenia.

W trybie ActiveTrack (Sledzenie aktywne) obstugiwane sg nastepujace zakresy drona i obiektéw:

Obiekt Ludzie Pojazdy/todzie
Kamera ze Kamera Kamera ze
Kamera Kamera Hasselblad Srednim $rednim
. Hasselblad .
teleobiektywem teleobiektywem
4-20m 6-100 m
Odlegtos¢ (Optymalnie: 7-20m (Optymalnie: 16-100 m
5-10 m) 20-50 m)

Putap

2-20 m (Optymalne: 2-10 m)

6-100 m (Optymalne: 10-50 m)

/\ -+ Dron poleci do obstugiwanego zakresu odlegtosci i wysokosci, jezeli odlegto$¢ i
wysokos$¢ bedag poza zakresem, kiedy rozpocznie sie ActiveTrack. Lataj dronem w
optymalnej odlegtosci i na optymalnej wysokosci, aby uzyskac najlepsze osiagi.
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Korzystanie z funkcji FocusTrack
1. Start.

2. Wybierz obiekt w widoku kamery przez jego przeciggniecie lub wtacz funkcje Subject
Scanning (Skanowanie obiektéw) w ustawieniach sterowania w aplikacji DJI Fly i dotknij
rozpoznanego obiektu, aby wigczy¢ funkcje FocusTrack.

+ Funkcja FocusTrack musi by¢ uzywana w obstugiwanym przedziale powiekszenia
zgodnie z ponizszymi wytycznymi. W przeciwnym razie bedzie to miato wptyw na
rozpoznawanie obiektow:

a. Spotlight/Point of Interest (Swiatto punktowe/Punkt zainteresowania): obstuguje
poruszajace sie obiekty, takie jak pojazdy, todzie, ludzie i obiekty stacjonarne z
powiekszeniem do 7x. Kamera z teleobiektywem obstuguje tylko obiekty stacjonarne.

b. ActiveTrack: obstuguje poruszajace sie obiekty, takie jak pojazdy, todzie i osoby do
powiekszenia 3x.

a. Dron automatycznie uruchomi tryb Spotlight (Swiatto punktowe).

b. Dotknij dolnej czesci ekranu, aby przej$¢ do opcji Point of Interest (Punkt zainteresowania).
Po ustawieniu kierunku i predkosci dotknij polecenia GO, aby rozpocza¢ lot.
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c. Dotknij dolnej czeéci ekranu, aby przejé¢ do opdji ActiveTrack (Sledzenie aktywne). W trybie
Trace (Sledzenie) kierunek $ledzenia mozna zmienic¢ za pomoca kétka kierunkowego (przéd,
tyt, lewa, prawa, przdd ukos lewy, przéd ukos prawy, tyt ukos lewy i tyt ukos prawy). Kétko
kierunkowe zostanie zminimalizowane, jesli przez dtuzszy czas nie bedzie wykonywana
zadna operacja lub zostanie dotkniety jakikolwiek inny obszar ekranu.

Po zminimalizowaniu kétka kierunkowego przesun ikone trybu w lewo lub w prawo, aby
przetacza¢ sie miedzy opcjami Trace (Sledzenie) i Parallel (Réwnolegle). Po ponownym
wybraniu opcji Trace (Sledzenie) kierunek $ledzenia zostanie zresetowany. Stuknij polecenie
GO, aby uruchomic $ledzenie.

3. Naciénij przycisk migawki/nagrywania, aby zrobi¢ zdjecia lub rozpoczaé nagrywanie. Obejrzyj
materiat w trybie Playback (Odtwarzanie) J.

Zamykanie funkcji FocusTrack

Przy aktywnym trybie Point of Interest (Punkt zainteresowania) lub ActiveTrack (Sledzenie
aktywne) nacisnij jeden raz przycisk Flight Pause (Wstrzymanie lotu) na kontrolerze zdalnego
sterowania lub stuknij polecenie Stop na ekranie, aby wréci¢ do funkgji Spotlight.

W trybie Spotlight nacis$nij jeden raz przycisk Flight Pause (Wstrzymanie lotu), aby zamkna¢
funkcje FocusTrack.

/N * NIE uzywaj systemu FocusTrack w miejscach, gdzie biegajg ludzie i zwierzeta lub
poruszajq sie pojazdy.
+ NIE WOLNO korzysta¢ z funkcji FocusTrack w miejscach petnych matych lub drobnych
obiektéw (np. gatezi drzew czy linii energetycznych) albo przezroczystych obiektéw (np.
wody czy szkia).

Steruj dronem recznie. W razie niebezpieczenstwa nacisnij przycisk Flight Pause albo

nacisnij ikone Stop w aplikacji DJI Fly.

Nalezy zachowa¢ szczegblng czujno$¢ podczas korzystania z funkcji FocusTrack w kazdej

z ponizszych sytuacji:

a.

®ang

f.

Sledzony obiekt nie porusza sie po ptaszczyznie poziome;j.

Sledzony obiekt radykalnie zmienia ksztatt podczas ruchu.

Sledzony obiekt przez diuzszy czas znajduje sie poza zasiegiem wzroku.
Sledzony obiekt porusza sie po za$niezonej powierzchni.

Sledzony obiekt ma podobny kolor lub rzezbe do otoczenia.
Oswietlenie jest skrajnie stabe (<300 lukséw) lub mocne (>10 000 luksow).

* Pamietaj, aby podczas korzystania z funkcji FocusTrack przestrzega¢ lokalnych
przepiséw i regulacji dotyczacych prywatnosci.
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+ Zalecane jest tylko $ledzenie pojazdéw, todzi i ludzi. Sledzac inne obiekty, lataj ostroznie.
* W przypadku poruszajacych sig obiektow, za pojazdy uwaza si¢ samochody oraz todzie.
NIE SLEDZ zdalnie sterowanych samochodéw ani todzi.

+ Obiekt $ledzacy moze nieumysinie przestawic sie na $ledzenie innego obiektu, gdy sie mina.
* Funkcja FocusTrack jest wytgczona w trybie Explore, a takze podczas nagrywania w
rozdzielczos$ci 5.1K/120 kl./s i wyzszej oraz w formacie Apple ProRes 422HQ/422/422LT.

+ Gdy oswietlenie jest niewystarczajace, a systemy widocznosci sg niedostepne, funkcje

Spotlight i POl nadal moga by¢ uzywane dla obiektéw statycznych, ale unikanie
przeszkod bedzie wytgczone. Nie mozna uzywac ActiveTrack.

* Funkcja FocusTrack jest niedostepna, gdy dron znajduje sie na ziemi.

* Funkcja FocusTrack moze nie dziata¢ prawidtowo, gdy dron leci w poblizu ograniczen
lotu lub w strefie GEO.

MasterShots

Funkcja MasterShots utrzymuje obiekt w srodku kadru, wykonujac jednoczes$nie rézne manewry
w celu utworzenia krétkiego filmu.

Korzystanie z MasterShots

1. Uruchom dron i zawisnij nim co najmniej 2 m (6,6 stopy) nad podtozem.

2. W aplikacji DJI Fly nacisnij ikone trybu fotografowania, aby wybra¢ tryb MasterShots, i
przeczytaj instrukcje. Upewnij sie, ze wiesz, jak korzystac¢ z trybu fotografowania i ze w
okolicy nie ma zadnych przeszkod.

3. Wybierz obiekt w widoku kamery przez jego przeciggnigcie oraz ustaw zasieg lotu. Nacisnij
przycisk Start, aby rozpocza¢ nagrywanie. Po zakoriczeniu fotografowania dron wraca do
pierwotnej pozycji.

4. Dotknij (], aby uzyska¢ dostep do filmu w mediach spotecznosciowych, edytowa¢ go lub
udostepniac.
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Zamykanie MasterShots

Naciénij raz przycisk Flight Pause (Wstrzymanie lotu) albo stuknij ikone @ w aplikacji DJI Fly, aby
zamkna¢ funkcje MasterShots. Dron zacznie hamowad i przejdzie do zawisania.

A

+ Z funkcji MasterShots nalezy korzysta¢ w miejscach, gdzie nie ma budynkéw ani innych
przeszkdéd. Upewnij sie, ze na torze lotu nie ma ludzi, zwierzat ani innych przeszkod.
Gdy oswietlenie jest wystarczajace, a otoczenie odpowiednie dla systeméw widocznosci,
dron wyhamuje i zawisnie w miejscu w przypadku wykrycia przeszkody.

+ Nalezy zwraca¢ uwage na przedmioty znajdujace sie wokét drona i uzywac kontrolera
zdalnego sterowania, aby unikng¢ kolizji z dronem.

« NIE WOLNO korzystac z funkcji MasterShots w zadnej z nastepujacych sytuacji:

a. Gdy obiekt przez dtuzszy czas jest zablokowany lub poza linig wzroku.

b. Gdy obiekt jest podobny pod wzgledem koloru lub rzezby do otoczenia.

c. Gdy obiekt unosi sie w powietrzu.

d. Gdy obiekt szybko sie porusza.

e. Kiedy oswietlenie jest skrajnie stabe (<300 lukséw) lub mocne (>10 000 lukséw).

NIE WOLNO korzysta¢ z funkcji MasterShots w miejscach, ktére znajduja sie blisko

budynkéw albo gdzie sygnat GNSS jest staby. Moze to zdestabilizowac¢ Sciezke lotu.

* Pamietaj, aby podczas korzystania z funkcji MasterShots przestrzega¢ lokalnych
przepiséw i regulacji dotyczacych prywatnosci.

QuickShots

Tryby fotografowania funkcji QuickShots sg nastepujace: Dronie, Rocket, Circle, Helix,
Boomerang i Asteroid. Dron nagrywa zgodnie z wybranym trybem fotografowania i
automatycznie generuje krétkie filmy. Filmy mozna oglada¢, edytowac oraz udostepnia¢ w
mediach spotecznos$ciowych z poziomu odtwarzania.

Z
A
1

Dronie: Dron leci do tytu i wnosi sie z kamerg zablokowang na obiekcie.
Rocket: Dron wznosi sie z kamerg skierowang w dot.
Circle: Dron krazy wokot obiektu.

Helix: Dron wznosi sie i kreci spiralnie wokét obiektu.

Boomerang: Dron lata wokét obiektu po owalnej Sciezce, wznoszac sie, gdy oddala sie od
punktu startu, i opadajac, gdy leci do tytu. Punkt startu drona tworzy jeden koniec dtugiej
osi owalu, podczas gdy drugi koniec znajduje sie po przeciwnej stronie obiektu od punktu
startu.

. Asteroid: Dron leci w tyt i w gore, robi kilka zdje¢, a nastepnie wraca do punktu startu.

Wygenerowany film zaczyna sie od ujecia panoramicznego najwyzszej pozycji, a nastepnie
pokazuje schodzenie drona.

+ Korzystajac z funkcji Boomerang, upewnij sie, ze masz do dyspozycji wystarczajgco duzo
przestrzeni. Wokét drona powinien by¢ wolny promien co najmniej 30 m (99 stép), a
nad dronem powinno by¢ co najmniej 10 m (33 stopy) wolnej przestrzeni.

+ Korzystajac z funkgji Asteroid, upewnij sie, ze masz do dyspozycji wystarczajgco duzo
przestrzeni. Za dronem powinno by¢ co najmniej 40 m (131 stép) wolnej przestrzeni, a
nad dronem — co najmniej 50 m (164 stopy).

32
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Korzystanie z funkcji QuickShots

1. Uruchom dron i zawi$nij nim co najmniej 2 m (6,6 stopy) nad podtozem.

2. W aplikacji DJI Fly nacis$nij ikone trybu fotografowania, aby wybra¢ tryb QuickShots, i postepuj
zgodnie z monitami. Upewnij sie, ze wiesz, jak korzystac z trybu fotografowania i ze w okolicy
nie ma zadnych przeszkéd.

3. Wybierz tryb rejestrowania, wybierz obiekt w widoku kamery przez jego przeciggniecie i
stuknij przycisk Start, aby rozpocza¢ rejestrowanie. Po zakonczeniu fotografowania dron
wraca do pierwotnej pozycji.

4. Dotknij ], aby uzyska¢ dostep do filmu w mediach spoteczno$ciowych, edytowa¢ go lub
udostepniac.

Zamykanie funkcji QuickShots

Naciénij raz przycisk wstrzymania lotu albo stuknij ikone € w aplikacji DJI Fly, aby zamkna¢
funkcje QuickShots. Dron zacznie hamowac i przejdzie do zawisania. Stuknij ekran ponownie,
aby dron kontynuowat rejestrowanie.

Jesli przypadkowo przesuniesz drazek sterowniczy, dron zamknie funkcje QuickShots i zawisnie
W miejscu.

/N\ * Z funkgji QuickShots nalezy korzysta¢ w miejscach, gdzie nie ma budynkdéw ani innych

przeszkdd. Upewnij sie, ze na torze lotu nie ma ludzi, zwierzat ani innych przeszkéd.
Gdy oswietlenie jest wystarczajace, a otoczenie odpowiednie dla systeméw widocznosci,
dron wyhamuje i zawi$nie w miejscu w przypadku wykrycia przeszkody.

+ Nalezy zwraca¢ uwage na przedmioty znajdujace sie wokét drona i uzywac kontrolera
zdalnego sterowania, aby unikng¢ kolizji z dronem.

* NIE WOLNO korzysta¢ z funkcji QuickShots w zadnej z nastepujacych sytuacji:
a. Gdy obiekt przez dtuzszy czas jest zablokowany lub poza linig wzroku.

b. Gdy obiekt znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 50 m od drona.
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Gdy obiekt jest podobny pod wzgledem koloru lub rzezby do otoczenia.

Gdy obiekt unosi sie w powietrzu.

P a o

Gdy obiekt szybko sie porusza.
f. Kiedy oswietlenie jest skrajnie stabe (<300 lukséw) lub mocne (>10 000 luksow).

* NIE WOLNO korzysta¢ z funkcji QuickShots w miejscach, ktére znajduja sie blisko
budynkéw albo gdzie sygnat GNSS jest staby. Moze to zdestabilizowac Sciezke lotu.

+ Pamietaj, aby podczas korzystania z funkcji QuickShots przestrzega¢ lokalnych
przepiséw i regulacji dotyczacych prywatnosci.

Hyperlapse

Tryby fotografowania Hyperlapse obejmujg warianty Free (Swobodny), Circle (Okrazanie),
Course Lock (Blokada kursu) i Waypoint (Punkt trasy).

Free

Dron automatycznie robi zdjecia i generuje film poklatkowy. Tryb Free moze by¢ uzywany,
gdy dron znajduje sie na ziemi. Po starcie steruj ruchami drona i katem gimbala za pomoca
kontrolera zdalnego sterowania.

Aby skorzystac z funkcji Free, wykonaj ponizsze czynnosci:

1. Ustaw czas interwatu, czas trwania filmu i maksymalng predkos¢. Na ekranie wyswietlana
jest liczba zdjg¢, ktére zostang wykonane, oraz czas trwania fotografowania.

2. Stuknij przycisk migawki/nagrywania, aby rozpoczg¢.

Circle

Dron automatycznie robi zdjecia, latajgc wokdt wybranego obiektu, aby wygenerowaé wideo w
technice timelapse.

Aby skorzystac z funkgji Circle, wykonaj ponizsze czynnosci:

1. Ustaw czas interwatu, czas trwania filmu i maksymalng predkos$¢. Tryb Circle ma opcje lotu
zgodnego z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara lub w kierunku przeciwnym. Na ekranie
wyswietlana jest liczba zdje¢, ktore zostang wykonane, oraz czas trwania fotografowania.
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2. Zaznacz przedmiot na ekranie. Za pomocg drazka odchytu i pokretta gimbala skoryguj kadr.
3. Stuknij przycisk migawki/nagrywania, aby rozpoczac.

Course Lock (Blokada kursu)

Funkcja Course Lock (Blokada kursu) umozliwia uzytkownikowi ustalenie kierunku lotu. Podczas
korzystania z funkcji Course Lock (Blokada kursu) uzytkownik moze wybrac¢ obiekt tak, aby
kamera zawsze byta skierowana w strone obiektu, lub go nie wybiera¢, co pozwoli uzytkownik
kontrolowa¢ orientacje drona i gimbal.

Aby skorzystac z funkcji Course Lock (Blokada kursu), wykonaj ponizsze czynnosci:

1. Ustaw czas interwatu, czas trwania filmu i predko$¢. Na ekranie wyswietlana jest liczba zdje¢,
ktére zostang wykonane, oraz czas trwania fotografowania.
2. Ustaw kierunek lotu.

3. W razie potrzeby wybierz obiekt. Po wybraniu obiektu dron automatycznie zmieni orientacje
lub przestawi gimbal w celu wySrodkowania obiektu. W tej chwili kadru nie mozna
zmodyfikowac¢ recznie.

4. Stuknij przycisk migawki/nagrywania, aby rozpocza¢.

Waypoints

Dron automatycznie robi zdjecia na torze lotu z dwoma do pieciu punktéw trasy i generuje film
poklatkowy. Dron moze lecie¢ od punktu trasy 1 do 5 lub od 5 do 1.

Aby skorzystac z funkcji Waypoints, wykonaj ponizsze czynnosci.

1. Ustaw odpowiednie punkty trasy i kierunek obiektywu.

2. Ustaw czas interwatu i czas trwania filmu. Na ekranie wyswietlana jest liczba zdje¢, ktére
zostang wykonane, oraz czas trwania fotografowania.

3. Stuknij przycisk migawki/nagrywania, aby rozpocza¢.

Dron automatycznie wygeneruje film poklatkowy, ktéry bedzie widoczny podczas odtwarzania.
Uzytkownicy moga wybrac typ zdjecia w aplikacji DJI Fly, w obszarze System Settings (Ustawienia
systemowe) > Camera (Kamera).

/\ - Dla uzyskania optymalnej wydajnos$ci zaleca sie stosowanie funkcji Hyperlapse na
wysokosci powyzej 50 m i ustawienie réznicy co najmniej dwoch sekund miedzy czasem
interwatu a migawka.

+ Zaleca sie wybranie obiektu statycznego (np. wiezowce, teren gérski) w bezpiecznej
odlegtosci od drona (powyzej 15 m). NIE NALEZY wybiera¢ obiektu, ktéry znajduje sie
zbyt blisko drona.

+ Gdy oswietlenie jest wystarczajace, a otoczenie odpowiednie dla systeméw widocznosci,
dron hamuje i zawisa w miejscu w przypadku wykrycia przeszkody podczas Hyperlapse.
Jesli odwietlenie stanie sie niewystarczajace lub otoczenie nie bedzie odpowiednie dla
systemoéw widocznosci podczas Hyperlapse, dron bedzie kontynuowat wykonywanie
zdje¢ bez unikania przeszkdd. Nalezy lata¢ ostroznie.

+ Dron generuje film tylko wtedy, gdy zrobi co najmniej 25 zdje¢, co jest liczbg wymagana
do wygenerowania jednosekundowego filmu. Wideo zostanie domysinie wygenerowane
w kazdej sytuacji, niezaleznie od tego, czy tryb Hyperlapse skoriczy sie normalnie, czy dron
wyjdzie z trybu nieoczekiwanie (np. w przypadku wyzwolenia funkcji Low Battery RTH).
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Lot z punktami trasy

Funkcja Lot z punktami trasy umozliwia dronowi rejestracje obrazéw podczas lotu zgodnie
z trasa lotu wygenerowang za pomocg wstepnie ustawionych punktéw trasy. Punkty
zainteresowania (POl) mozna powigzac¢ z punktami trasy. Kierunek lotu zostanie wyznaczony w
strone POI. Trase lotu z punktami trasy mozna zapisac i powtérzy¢.

Wykonywanie lotu z punktami trasy

1. Wigczanie funkgji Lot z punktami trasy
Dotknij opcji £li po lewej stronie widoku kamery w aplikacji D)I Fly, aby wigczy¢ opcje Lot z
punktami trasy.

2. Ustawienia punktéw trasy
Przypinanie punktu trasy

Punkty trasy mozna przypig¢ przed startem, uzywajac mapy.

Po starcie punkty trasy mozna przypig¢ za pomocg nastepujacych metod (wymagany jest

system GNSS).

+ Za pomocg kontrolera zdalnego sterowania: naciénij jeden raz przycisk C1, aby ustali¢
punkt trasy.

+ Za pomoca panelu operacyjnego: stuknij opcje (+] na panelu operacyjnym, aby przypig¢
punkt trasy.

+ Za pomocg mapy: uruchom mape i stuknij ja, aby przypig¢ punkt trasy. Domysina
wysoko$¢ n.p.m. punktu trasy na mapie jest ustawiona na 50 m od punktu startu.

Stuknij i przytrzymaj punkt trasy, aby przesung¢ na mapie jego pozycje.

* W celu realizacji doktadniejszego i ptynniejszego obrazu zalecamy przypisanie
punktéw trasy podczas lotu.

+ Jesli punkt trasy zostanie przypiety za pomocg kontrolera zdalnego sterowania i
panelu operacyjnego, pozioma pozycja GNSS drona, wysokos$¢ od punktu startu,
kurs i nachylenie gimbala zostang zarejestrowane.

* Przed uzyciem mapy do przypigecia punktu trasy podtgcz kontroler zdalnego
sterowania do Internetu i pobierz mape. Gdy punkt trasy jest przypiety do mapy,
mozna zarejestrowac tylko poziomg pozycje GNSS drona.

/\ -+ Trasa lotu bedzie krzywa pomiedzy punktami trasy, a podczas trasy lotu wysokos¢
lotu moze sie zmniejszy¢. Podczas wyznaczania punktu trasy nalezy unika¢ wszelkich
przeszkéd rozmieszczonych ponizej.
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Ustawienia
Stuknij numer punktu trasy dla ustawieh. Parametry punktu trasy sg opisane w nastepujacy
sposob:

Dziatanie Dziatanie kamery w punkcie trasy. Wybierz opcje None (Brak), Take Photo (Zréb

kamery zdjecie) lub Start (Rozpocznij) lub Stop Recording (Zatrzymaj nagrywanie).

Putap Wysokos$¢ punktu trasy od punktu startowego. Upewnij sig, ze startujesz na
tej samej wysokosci, aby uzyskac¢ lepsze wyniki w przypadku powtérzenia
lotu z punktami trasy.

Predkos¢ Predkos¢ lotu dla punktu trasy.

+ Global Speed (Globalna predkos$¢): dron bedzie latat z tg samg
predkoscia przez caty lot z punktami trasy.

+ Custom (Niestandardowe): dron przyspiesza lub zwalnia ze statg
predkoscig podczas lotu miedzy punktami trasy. Wstepnie ustawiona
predkos¢ zostanie osiggnieta, gdy dron znajdzie sie w punkcie trasy.

Kurs Dron zmierza w strone punktu trasy.

+ Follow Course (Podazaj kursem): kurs drona w kierunku stycznym
poziomo do trasy lotu.

+ POI*: stuknij numer POI, aby skierowa¢ dron w strone POI.

+ Manual (Recznie): kierunek loty drona moze by¢ regulowany przez
uzytkownika podczas lotu z punktami trasy.

+ Custom (Niestandardowe): przeciggnij pasek, aby zmieni¢ kurs. Podglad
kursu mozna wyswietli¢ w widoku mapy.

Pochylenie Pochylenie gimbala dla punktu trasy.

gimbala +  POI*: stuknij numer POI, aby skierowa¢ kamere w strone okreslonego

Powiekszenie

POI.

Manual (Recznie): pochylenie gimbala moze by¢ regulowane przez
uzytkownika podczas lotu z punktami trasy.

Custom (Niestandardowe): przeciggnij pasek, aby zmieni¢ pochylenie
gimbala.

Powiekszenie kamery w punkcie trasy.

Cyfrowe (1-3x): przeciaggnij pasek, aby dostosowa¢ wspotczynnik
powiekszenia.

Manual (Recznie): wspodtczynnik powiekszenia moze by¢ regulowany
przez uzytkownika podczas lotu z punktami trasy.

Auto: podczas lotu miedzy dwoma punktami trasy wspoétczynnik
powiekszenia bedzie regulowany przez dron.
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Czas Czas zawisania drona nad aktualnym punktem trasy.
zawisania

* Przed wybraniem POI dla kursu lub przechytu gimbala upewnij sie, Ze na trasie lotu znajdujg sg POI. Jesli
POI jest powigzany z punktem trasy, kurs i nachylenie gimbala dla punktu trasy zostang zresetowane do
punktu POL.

Wszystkie ustawienia z wyjatkiem dziatania kamery mozna zastosowa¢ do wszystkich
punktéw trasy. Stuzy do tego polecenie Apply to All (Zastosuj do wszystkich). Stuknij opcje @,
aby usuna¢ aktualnie wybrany punkt trasy.

3. Ustawienia POI

Stuknij POl na panelu operacyjnym, aby przej$¢ do ustawien POI. Przypnij POl za pomoca tej
samej metody, co w przypadku punktu trasy.

Stuknij numer POI, aby ustawi¢ wysokos¢ danego POI. POl mozna powigzac z punktem trasy.
Z jednym POl mozna potgczy¢ wiele punktéw trasy. Podczas lotu z punktami trasy kamera
bedzie skierowana w kierunku POI.

4. Planowanie lotu z punktami trasy

Stuknij polecenia eee lub Next (Dalej), aby ustawi¢ parametry trasy lotu, takie jak globalna
predkos$¢ (Global Speed), zachowanie po zakonczeniu lotu (End of Flight), dziatanie po
utracie sygnatu (On Signal Lost) i Punkt startowy (Start Point). Ustawienia dotyczg wszystkich
punktéw trasy.

Global Speed Predkos¢ lotu na catej trasie lotu. Po ustawieniu tej opcji wprowadzona

(Globalna wartos¢ zostanie ustawiona jako predkos¢ dla wszystkich punktéw trasy.

predkos¢)

End of Flight Zachowanie drona po zakonczeniu zadania lotu. Mozna ustawi¢ opcje

(Koniec lotu) Hover (Zawisanie), RTH, Land (Wylgdowanie) lub Back to Start (Powrét do
punktu startu).

On Signal Lost  Zachowanie drona w przypadku utraty sygnatu kontrolera zdalnego
(Utrata sygnatu) sterowania podczas lotu. Mozna ustawi¢ opcje RTH, Hover (Zawisanie),
Land (Wylagdowanie) lub Continue (Kontynuowanie).

Punkt startu Po wybraniu punktu startowego trasa lotu zostanie uruchomiona od tego
punktu trasy do kolejnych punktéw trasy.

5. Wykonywanie lotu z punktami trasy

/N\ * Przed rozpoczeciem lotu z punktem trasy sprawdz w aplikacji ustawienia opcji
Obstacle Avoidance Action (Dziatania dla ominiecia przeszkody) w aplikacji DJI
Fly, w obszarze Settings (Ustawienia) > Safety (Bezpieczenstwo). W razie wykrycia
przeszkody podczas lotu z punktami trasy, przy ustawionej opcji Bypass (Omijanie)
albo Brake (Hamowanie) dron zahamuje i zawisnie w miejscu. Jesli opcja Obstacle
Avoidance Action (Dziatania dla ominiecia przeszkody) jest wytgczona, dron nie
bedzie wykrywac przeszkéd. Nalezy latac ostroznie.

* Przed rozpoczeciem lotu z punktami trasy nalezy zwréci¢ uwage na otoczenie i
upewnic sie, ze na trasie nie ma przeszkod.

* Upewnij sie, ze utrzymujesz wizualng linie wzroku (VLOS) z dronem. W sytuacji
niebezpieczenstwa naciénij przycisk wstrzymania lotu.
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Q + W przypadku utraty sygnatu podczas lotu dron wykona dziatanie ustawione w opgji
On Signal Lost (Utrata sygnatu).

* Po zakonczeniu lotu z punktami trasy dron wykona dziatanie okreslone w opcji End
of Flight (Koniec lotu).

a. Stuknij polecenie GO, aby przesta¢ zadanie dotyczace lotu z punktami trasy. Stuknij
polecenie [, aby anulowa¢ proces przesytania i powr6ci¢ do statusu edycji lotu z
punktami trasy.

b. Zadanie dotyczace lotu z punktami trasy zostanie wykonane po przestaniu. W widoku
kamery pojawig sie czas trwania lotu, punkty trasy i odlegtosci. Ruszenie drgzkiem
sterowniczym spowoduje zmiane predkosci lotu podczas lotu z punktami trasy.

¢. Stuknij polecenie [, aby wstrzymac lot z punktami trasy po rozpoczeciu zadania. Stuknij
polecenie @, aby kontynuowac lot z punktami trasy. Stuknij polecenie @, aby zatrzymac
lot z punktami trasy i wréci¢ do statusu edycji lotu z punktami trasy.

6. Biblioteka

Podczas planowania lotu z punktami trasy zadanie bedzie automatycznie generowane i
bedzie zapisywane co minute. Dotknij polecenia B po lewej stronie, aby przejs¢ do Biblioteki
i zapisa¢ zadanie recznie.

* W bibliotece tras lotéw uzytkownicy mogg sprawdzi¢ zapisane zadania i stukng¢ polecenie
otwarcia albo edycji zadania.

*  Stuknij polecenie /, aby zmieni¢ nazwe zadania.
*  Przesun w lewo, aby usung¢ zadanie.
+ Dotknij ikony w prawym gérnym rogu, aby zmienic¢ kolejnos¢ zadan.
(| : zadania bedg sortowane wedtug czasu.
f]| : zadania bedg sortowane wedtug odlegtosci miedzy poczagtkowym punktem trasy i
biezacg pozycjg drona — od najblizszych do najdalszych.
7. Zamykanie lotu z punktami trasy

Stuknij polecenie {\j, aby wyjs¢ z funkgcji Lot z punktami trasy. Stuknij polecenie Save and Exit
(Zapisz i wyjdz), aby zapisa¢ zadanie w Bibliotece i wyjs¢.
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Tempomat

Funkcja tempomatu pozwala dronowi na zablokowanie wejécia sygnatu drazka sterowniczego
z kontrolera zdalnego sterowania, o ile pozwalajg na to warunki. Lataj z predkoscia
odpowiadajacg biezgcemu sygnatowi z dragzka sterowniczego bez ciggtego uzywania drazka
sterowniczego. Funkcja tempomatu obstuguje takze ruchy drona, takie jak ruch w gore po linii
spirali uruchomiony poprzez wzmocnienie wejscia z drazka sterowniczego.

Uzywanie tempomatu

1. Ustawianie przycisku tempomatu
Przejdz do aplikacji DJI Fly, wybierz opcje Settings (Ustawienia) > Control (Sterowanie)
> Button Customization (Dostosowanie przyciskéw), a nastepnie przypisz przycisk C1, C2 lub
C3 na kontrolerze zdalnego sterowania do tempomatu.

2. Uruchamianie tempomatu

+ Popchnij drazek sterowniczy i nacisnij przycisk tempomatu. Dron bedzie lecie¢ z
predkoscig zadang z drazka sterowniczego. Po wigczeniu tempomatu mozna puscic
drazek sterowniczy i pozwoli¢ na jego automatyczny powr6t do Srodkowej pozyciji.

+ Zanim drazek sterowniczy wréci do pozycji sSrodkowej, mozesz ponownie nacisng¢
przycisk tempomatu. Predkos¢ lotu zostanie zresetowana stosownie do biezgcego wejscia
z drazka.

+ Po powrocie drgzka sterowniczego do $rodkowego potozenia, naciénij go. Dron bedzie
leciat ze zwiekszong predkosciag wzgledem poprzedniej predkosci. W takim przypadku
ponownie nacisnij przycisk tempomatu. Dron bedzie leciat ze zwiekszong predkoscia.

3. Wylaczanie tempomatu
Aby zakonczy¢ dziatanie tempomatu bez uzywania drazka, nacisnij przycisk wstrzymania lotu
na kontrolerze zdalnego sterowania lub stuknij na tym ekranie polecenie @. Dron zacznie
hamowac i przejdzie do zawisania.

/\ * Tempomat jest dostepny w trybach Normal, Cine i Sport lub APAS, Free Hyperlapse i
FocusTrack.

* Nie mozna uruchomi¢ tempomatu bez sygnatu wejsciowego z drazka sterowniczego.
* Dron nie uruchomi tempomatu lub zostanie on automatycznie wytgczony w
nastepujacych sytuacjach.
a. W poblizu maksymalnej wysokosci lub maksymalnej odlegtosci.
b. Gdy dron odtaczy sie od kontrolera zdalnego sterowania lub aplikacji DJI Fly.
c. Gdy dron wykryje przeszkode i zacznie zawisa¢ na miejscu.
d. Podczas RTH lub automatycznego lagdowania.
+ Podczas przetaczania trybdw lotow tempomat zostanie automatycznie zamkniety.

* Wykrywanie przeszkod w trybie tempomatu jest realizowane zgodnie z aktualnym
trybem lotu. Nalezy lata¢ ostroznie.
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Dron DJI Mavic 3 Pro zawiera kontroler
lotu, system tgcznosci pobierania
wideo, systemy widocznosci, system
czujnikow podczerwieni, uktad
napedowy, a takze inteligentny
akumulator lotniczy.
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Dron

Dron DJI Mavic 3 Pro zawiera kontroler lotu, system tgcznosci pobierania wideo, systemy
widocznosci, system czujnikéw podczerwieni, uktad napedowy, a takze inteligentny akumulator
lotniczy.

Tryby lotu

Dron DJI Mavic 3 Pro obstuguje nastepujace tryby lotu. Tryby lotu mozna przetaczac
przetacznikiem Tryb lotu na kontrolerze zdalnego sterowania.

Tryb Normal

Dron do lokalizacji i stabilizacji siebie samego wykorzystuje systemy GNSS, systemy widoczno$ci
w poziomie, w gére i w dot oraz system czujnikédw podczerwieni. Kiedy sygnat GNSS jest silny,
dron wykorzystuje go do wtasnej lokalizacji i stabilizacji. Kiedy sygnat GNSS jest staby, ale
oswietlenie i inne warunki sg wystarczajgce, dron wykorzystuje systemy widocznosci. Kiedy
systemy widocznosci sg wigczone, a o$wietlenie i inne warunki sg wystarczajgce, maksymalne
wychylenie wynosi 30°, a maksymalna predkos$¢ lotu wynosi 15 m/s.

Tryb Sport

W trybie Sport dron uzywa systemu GNSS do pozycjonowania, a reakcje drona s3a
optymalizowane pod katem zwinnosci i predkosci, co sprawia, ze lepiej reaguje na ruchy
drazkéw sterowniczych. Uwaga: Funkcja wykrywania przeszkdd jest wytaczona, a maksymalna
predkos$¢ lotu wynosi 21 m/s.

Tryb Cine

Tryb Cine opiera sie na trybie Normal, a predkos¢ lotu jest ograniczona, co sprawia, ze dron jest
bardziej stabilny podczas fotografowania.

Jedli dron leci w UE, po przetgczeniu na tryb C na kontrolerze zdalnego sterowania dron przefgczy
sie w tryb niskiej predkosci. Tryb niskiej predkosci ogranicza maksymalng poziomga predkos$¢ lotu do
2,8 m/s wzgledem trybu normalnego, bez ograniczania predkosci wznoszenia lub opadania.

Dron automatycznie przejdzie do trybu Attitude (ATTI), kiedy systemy widocznosci sg niedostepne
albo wyfaczone, a takze kiedy sygnat GNSS jest staby albo wystepujg zaktécenia kompasu. W trybie
ATTI otoczenie moze tatwiej wptywac¢ na drona. Czynniki Srodowiskowe, takie jak wiatr, moga
powodowac poziome przesuniecia, ktére mogg stanowic zagrozenie, szczegdlnie w przypadku lotow
w przestrzeniach zamknietych. Dron nie bedzie w stanie automatycznie zawisa¢ ani hamowac.
Dlatego, aby unikna¢ wypadkéw, pilot powinien wyladowac jak najszybcie;j.

£+ Tryb lotu jest brany pod uwage tylko dla lotéw recznych i lotéw z tempomatem.

/N W trybie sportowym systemy widocznosci sa wytaczone, co oznacza, ze dron nie moze
automatycznie wykrywac¢ przeszkéd na swojej trasie. Uzytkownik musi zachowa¢
czujnos$¢ wzgledem otoczenia i kontrolowa¢ dron, unikajac przeszkéd.

* Maksymalna predkos¢ i droga hamowania drona w trybie sportowym znacznie
wzrastaja. W warunkach bezwietrznych wymagana jest minimalna droga hamowania
wynoszgca 30 m.

* W warunkach bezwietrznych wymagana jest minimalna odlegto$¢ hamowania
wynoszaca 10 m, gdy dron wznosi sie i Iagduje w trybie sportowym albo normalnym.
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+ Czuto$¢ drona w trybie sportowym znacznie wzrasta, co oznacza, ze maty ruch drazka
sterowniczego na kontrolerze zdalnego sterowania przektada sie na duza odlegtos¢
przebyta przez drona. Nalezy zachowa¢ odpowiednig przestrzerh manewrowg podczas lotu.

Wskazniki stanu drona

Dron DJI Mavic 3 Pro ma przednie diody LED i wskazniki stanu drona.

Gdy dron jest wigczony, ale silniki nie pracuja, przednie diody LED $wieca ciggtym zielonym

Swiattem, aby wskaza¢ potozenie drona.

Gdy dron jest wiaczony, ale silniki nie pracujg, wskazniki stanu drona wyswietlajg stan
systemu sterowania lotem. Wiecej informacji na temat wskaznikéw statusu drona znajduje sie w

ponizszej tabeli.

Opis wskaznikéw stanu drona

Stany normalne
Miga na przemian na czerwono, z6Ho i

DGR e zielono
DY 7/ Miga cztery razy na zétto
SO Miga powoli na zielono
SOy R Miga wielokrotnie dwa razy na zielono

DI Miga powoli na zétto
Stany ostrzegawcze

DI Miga szybko na z6tto

SO Miga powoli na czerwono

SO Miga szybko na czerwono

o — Swieci na czerwono

OO Miga na przemian na czerwono i zétto

Wiaczanie i wykonywanie testow
autodiagnostycznych

Rozgrzewanie
GNSS wigczony

Systemy widocznosci wigczone

Tryb GNSS i system widocznosci
wytaczone (wigczony tryb ATTI)

Utracono sygnat kontrolera zdalnego
sterowania

Mozliwo$¢ startu jest wytgczona,

np. przez niski poziom natadowania
akumulatora*

Krytycznie niski poziom natadowania
akumulatora

Btad krytyczny

Wymagana kalibracja kompasu

* Jesli dron nie moze wystartowa¢, gdy wskazniki stanu powoli migaja na czerwono, wyswietl szczegoty w

aplikacji DJI Fly na kontrolerze zdalnego sterowania.
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Po uruchomieniu silnika przednie diody LED migaja na przemian na zielono i czerwono,
a wskazniki stanu drona migajg na zielono. Zielone Swiatta wskazujg, ze dron jest
bezprzewodowym statkiem lotniczym, a czerwone wskazujg kierunek i potozenie drona.

/\ * Aby uzyskac lepszy materiat, przednie diody LED wylgczajq sie automatycznie podczas
fotografowania, jesli sg ustawione na auto w aplikacji DJI Fly. Wymagania dotyczace
oswietlenia réznig sie w zaleznosci od regionu. Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw
i regulacji.

Powrot do punktu startu

Funkcja RTH (Powrd6t do punktu startu) powoduje powr6ét drona do ostatniego zarejestrowanego
punktu startu, gdy system pozycjonujacy dziata prawidtowo. Istniejg trzy rodzaje funkcji RTH: Smart
RTH (Inteligentny powr6t do punktu startu), Low Battery RTH (Powrdét do punktu startu przy niskim
stanie natadowania akumulatora) i Failsafe RTH (Powrdt do punktu startu przy usterce). Dron
automatycznie wraca do punktu startu i lgduje po uruchomieniu funkcji Smart RTH, przejsciu drona
do stanu Low Battery RTH lub utracie sygnatu miedzy kontrolerem zdalnego sterowania i dronem.

GNSS | Opis

Jako domysiny punkt startu zostanie zarejestrowana pierwsza lokalizacja,
w ktérej dron odebrat silny lub umiarkowanie silny sygnat GNSS (biata
ikona). Punkt startu mozna zaktualizowa¢ przed startem, o ile dron ma
silny lub umiarkowanie silny sygnat GNSS. Jesli sygnat GNSS jest staby, nie
Punkt #'0 | mozna zaktualizowa¢ punktu startu. Po zarejestrowaniu punktu startu w
startu | ¢ DJI Fly pojawi sie monit.

Jesli konieczna jest aktualizacja punktu startu podczas lotu (np. gdy
uzytkownik zmieni pozycje), punkt startu mozna recznie zaktualizowa¢ w
obszarze Settings (Ustawienia) > Safety (Bezpieczenstwo) w aplikacji DJI Fly.

Smart RTH

Jesli sygnat GNSS jest wystarczajacy, funkcje Smart RTH mozna wykorzysta¢, aby sprowadzic
drona z powrotem do punktu startu. Funkcje Smart RTH (Inteligentny powrét do punktu startu)
inicjuje sie, naciskajac ikone & w aplikacji DJI Fly albo naciskajac i przytrzymujac przycisk RTH
na kontrolerze zdalnego sterowania, az rozlegnie sie sygnat dzwiekowy. Funkcje Smart RTH
zamyka sie, naciskajac ikone €@ w aplikacji DJI Fly albo naciskajgc przycisk RTH na kontrolerze
zdalnego sterowania. Po wyjsciu z funkcji RTH uzytkownik odzyskuje kontrole nad dronem.

Advanced RTH

Funkcja Advanced RTH (Zaawansowany powr6t do punktu startu) wigcza sie, jesli oswietlenie
jest wystarczajace, a $rodowisko jest odpowiednie dla systeméw widocznosci po uruchomieniu
Smart RTH. Dron automatycznie zaplanuje najlepszg $ciezke RTH, ktéra wyswietli sie w aplikacji
DJI Fly i dostosuje jg do $rodowiska.

Ustawienia RTH

Ustawienia RTH sg dostepne dla Advanced RTH. PrzejdZz do widoku kamery w DJI Fly, stuknij
opcje System > Safety (Bezpieczenstwo) i polecenie RTH.

1. Optymalne: niezaleznie od ustawien wysokosci RTH dron automatycznie zaplanuje
optymalng $ciezke RTH i dostosuje wysokos$¢ do czynnikdw $rodowiskowych, takich jak
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przeszkody i sygnaty transmisji. Optymalna Sciezka RTH oznacza, ze dron pokona najkrotszy
mozliwy dystans, zmniejszajac ilo$¢ zuzywanej energii akumulatora i wydtuzajgc czas lotu.

i

v

2. Gdy w momencie rozpoczecia RTH dron znajduje sie dalej niz 50 m od punktu startu,
dron zaplanuje Sciezke RTH, poleci na otwarty teren omijajgc przeszkody, wzniesie sie na
wysoko$¢ RTH i wréci do domu najlepszg Sciezka.

Gdy dron znajduje sie w odlegtosci 5 do 50 m od punktu startowego, gdy rozpoczyna sie
RTH, dron nie wzniesie sie¢ na wysokos$¢ RTH i zamiast tego powr6ci do punktu startowego,
korzystajac z najlepszej $ciezki na aktualnej wysokosci.

Gdy dron znajduje sie w poblizu punktu startu, bedzie sie znizat lecgc do przodu, jezeli
aktualna wysokos¢ jest wyzsza niz wysoko$¢ RTH.

Procedura Advanced RTH

1. Rejestracja punktu startu.
2. Funkcja Advanced RTH uruchamia sie.
3. Dron hamuje i zawisa w miejscu.
a. Dron od razu laduje, jesli w momencie rozpoczecia RTH jest oddalony o mniej niz 5 m od
punktu startu.

b. Jezeliw momencie rozpoczecia RTH dron znajduje sie dalej niz 5 m od punktu startowego,
dron zaplanuje najlepszg $ciezke zgodnie z ustawieniami RTH i poleci do punktu
startowego omijajac przeszkody i strefy GEO. Przéd drona zawsze bedzie wskazywat ten
sam kierunek co kierunek lotu.

4. Dron bedzie leciat automatycznie w zaleznosci od ustawieh RTH, otoczenia i sygnatu
transmisji podczas RTH.

5. Po dotarciu do punktu startu dron lgduje, a silniki sie zatrzymuja.
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Straight Line RTH (Powrét do punktu startu po linii prostej)

Gdy oswietlenie jest niewystarczajgce, a otoczenie nie pozwala na wykonanie funkcji Advanced
RTH, dron wigczy funkcje Straight Line RTH (Powrdt do punktu startu po linii proste;j).

Procedura Straight Line RTH:

1.
2.
3.

4.

Rejestracja punktu startu.

Uruchomienie Straight Line RTH.

Dron hamuje i zawisa w miejscu.

a. Jeslidron jest oddalony o wiecej niz 50 m od punktu startu w momencie rozpoczecia RTH,
dron najpierw wzniesie sie¢ na 20 m (chyba Ze juz jest na takiej wysokosci), a nastepnie
skoryguje swojg orientacje, wzniesie sie na putap RTH i poleci do punktu startu. Jesli
obecny putap jest wyzszy niz putap RTH, dron leci do miejsca startu na obecnym putapie.

b. Jedli dron jest oddalony o 5-50 m od punktu startu w momencie rozpoczecia RTH,
koryguje swoja orientacje i leci do punktu startu na aktualnym putapie. Jesli obecna
wysokos¢ jest nizsza niz 2 m w momencie rozpoczecia RTH, dron wzniesie sie do 2 m i
poleci do punktu startu.

c. Dron od razu laduje, jesli w momencie rozpoczecia RTH jest oddalony o mniej niz 5 m od
punktu startu.

Po dotarciu do punktu startu dron lgduje, a silniki sie zatrzymuja.

/\ * Podczas funkcji Advanced RTH dron automatycznie dostosowuje predko$¢ lotu do
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czynnikéw Srodowiskowych, takich jak predkos¢ wiatru i przeszkody.

+ Dron nie moze omija¢ matych lub delikatnych obiektéw, takich jak gatezie drzew lub linie
energetyczne. Przed uzyciem Smart RTH nalezy wylecie¢ dronem na otwarty obszar.

+ Ustaw Advanced RTH jako Preset, jezeli na Sciezce RTH znajdujg sie linie energetyczne
lub wieze, ktorych dron nie moze oming¢ i upewnij sie, ze wysoko$¢ RTH jest ustawiona
wyzej niz wszystkie przeszkody.

« Dron wyhamuje i powréci do domu wedtug ostatnich ustawien, jezeli podczas RTH
zostang zmienione ustawienia RTH.

+ Jezeli podczas RTH maksymalna wysokos$¢ zostanie ustawiona ponizej aktualnej
wysokosci, dron zejdzie do maksymalnej wysokosci i wréci do domu.

* Wysokos$¢ RTH nie moze by¢ zmieniona podczas RTH.

+ Jezeli istnieje duza roznica pomiedzy wysokoscig aktualng a wysokoscig RTH, nie bedzie
mozna doktadnie obliczy¢ ilosci zuzytej energii akumulatora ze wzgledu na predkosci
wiatru na réznych wysokosciach. Zwré¢ szczegéling uwage na baterig i ostrzezenia w
aplikacji DJI Fly.

* Funkcja Advanced RTH nie bedzie dostepna, jesli warunki oswietlenia i warunki
otoczenia nie sg odpowiednie dla systeméw widocznosci podczas startu lub RTH.

* Przy Advanced RTH dron przejdzie do Straight Line RTH (linia prosta), jesli warunki
oswietlenia i warunki otoczenia nie s3 odpowiednie dla systeméw widocznosci i dron
nie mogt wykry¢ przeszkéd. Przed uruchomieniem RTH nalezy ustawi¢ odpowiednig
wysokos¢ RTH.
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+ Gdy sygnat ze sterownika zdalnego sterowania jest normalny podczas Advanced
RTH, mozna uzy¢ drazka pochytowego do sterowania predkoscig lotu, ale nie mozna
kontrolowa¢ orientacji ani wysoko$ci, a dron nie moze lecie¢ w lewo ani w prawo.
Przyspieszenie zuzywa wigcej mocy. Dron nie moze wykrywa¢ przeszkéd, jesli predkosé¢
lotu przekracza rzeczywistg predkos$¢ wykrywania. Dron zahamuje i zawisnie w miejscu
oraz wyjdzie z RTH, jes$li dragzek pochytowy zostanie pociggniety catkowicie w dét.
Dronem mozna sterowac po zwolnieniu drazka pochytowego.

Jesli punkt startowy wypada w strefach wysokosci, gdy dron znajduje sie poza taka
strefg, funkcja Advanced RTH spowoduje przelot drona ponizej limitu wysokosci, ktéry
moze by¢ nizszy niz ustawiona wysoko$¢ RTH. Nalezy lata¢ ostroznie.

Gdy podczas wykonywania funkgji Straight Line RTH sygnat z kontrolera zdalnego
sterowania jest prawidtowo odbierany, mozna uzy¢ kontrolera zdalnego sterowania do
zmiany predkosci lotu, ale nie mozna zmieni¢ orientacji ani wysokosci, a dron nie moze
polecie¢ w lewo ani w prawo. Jesdli drazek pochytowy zostanie uzyty do przyspieszenia
lotu tak, ze predkos¢ lotu przekroczy skuteczng predkos¢ wykrywania, dron utraci
mozliwo$¢ omijania przeszkéd. Gdy dron wznosi sie lub leci do przodu, uzytkownik
moze wytgczy¢ RTH, przesuwajac drazek sterowniczy w przeciwnym kierunku. Aby
odzyskac¢ kontrole nad dronem, pus$¢ drazek sterowniczy.

+ Jesli wznoszac sie w trybie RTH dron osiggnie maksymalng wysoko$¢, zatrzyma sie i
powrdci do punktu startu na obecnej wysokosci.

+ Jedli wznoszac sie po wykryciu przeszkody przed soba dron osiggnie wysoko$¢
maksymalng, zawisnie w miejscu.

Low Battery RTH

Kiedy poziom natadowania Inteligentnego akumulatora lotniczego lotu jest zbyt niski i nie ma
wystarczajacej ilosci energii na powrét do punktu startu, wylagduj dronem jak najszybciej.

Aby unikna¢ niepotrzebnego zagrozenia z powodu niedostatku mocy, dron automatycznie
oblicza, czy moc akumulatora wystarczy do powrotu do punktu startu uwzgledniajgc obecne
potozenie, warunki otoczenia i predkos¢ lotu. Gdy poziom natadowania akumulatora jest niski i
pozwalajacy wytgcznie na realizacje lotu RTH, aplikacja DJI Fly wyswietli odpowiednie ostrzezenie.
W przypadku braku reakcji dron automatycznie wréci do punktu startu po odliczeniu 10 sekund.

Uzytkownik moze odwota¢ RTH naciskajac przycisk RTH na kontrolerze zdalnego sterowania.
Ostrzezenie o niskim poziomie natadowania akumulatora zostanie wyswietlone tylko raz
podczas lotu. Jesli procedura RTH zostanie odwotana po ostrzezeniu, inteligentny akumulator
lotniczy moze nie mie¢ wystarczajgcej energii, aby dron mégt bezpiecznie wylagdowa¢, co moze
doprowadzi¢ do katastrofy lub zgubienia drona.

Dron wylgduje automatycznie, jeéli aktualny poziom natadowania akumulatora bedzie w stanie
obstuzy¢ drona tylko na tyle dtugo, by zszedt z aktualnego putapu. Automatycznego lagdowania
nie mozna odwotac, ale za pomocg kontrolera zdalnego sterowania mozna zmienic kierunek
poziomy i predko$¢ opadania drona przy ladowaniu. Jesli moc jest wystarczajgca, mozna uzy¢
drazka przepustnicy, aby doprowadzi¢ dron do wznoszenia sie z predkoscig do 1 m/s.

Przy lgdowaniu automatycznym tak szybko, jak to mozliwe znajdz miejsce odpowiednie do
ladowania. Jesli uzytkownik bedzie nadal popychat drazek przepustnicy, dron spadnie.
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Failsafe RTH

Zachowanie drona w przypadku utraty sygnatu z kontrolera zdalnego sterowania mozna
ustawi¢ na RTH, ladowanie albo zawisniecie. Aby to zrobi¢, uruchom aplikacje DJI Fly i
przejdz do opcji Settings (Ustawienia) > Safety (Bezpieczenstwo) > Advanced Safety Settings
(Zaawansowane ustawienia bezpieczenstwa). Jesli punkt startu zostat zarejestrowany, a kompas
dziata prawidtowo, tryb Failsafe RTH (Powrdt do punktu startu przy usterce) aktywuje sie
automatycznie po utracie sygnatu z kontrolera zdalnego sterowania na dtuzej niz 6 sekund.

Gdy oswietlenie jest wystarczajace, a systemy widocznosci dziatajg normalnie, aplikacja DJI
Fly wyswietli sciezke RTH, ktéra zostata wygenerowana przez dron przed utratg sygnatu z
kontrolera, za pomoca funkcji Advanced RTH i zgodnie z ustawieniami RTH. Dron pozostanie w
trybie RTH nawet po przywréceniu sygnatu z kontrolera zdalnego sterowania. Aplikacja DJI Fly
odpowiednio zaktualizuje Sciezke RTH.

Gdy o$wietlenie jest niewystarczajace, a systemy widocznosci nie sg dostepne, dron przechodzi
do Original Route RTH.

Procedura Original Route RTH:
1. Dron hamuje i zawisa w miejscu.

2. a. Jeslidron znajduje sie dalej niz 50 m od punktu startu, dostosowuje swojg orientacje i leci
do tytu przez 50 m po pierwotnej trasie lotu przed przejsciem do Straight Line RTH.

b. Jedli dron znajduje sie dalej niz 5 m, ale blizej niz 50 m od punktu startu, przechodzi w
tryb Straight Line RTH.

¢. Dron od razu laduje, jesli w momencie rozpoczecia RTH jest oddalony o mniej niz 5 m od
punktu startu.

3. Po dotarciu do punktu startu dron lagduje, a silniki sie zatrzymuja.

Dron przejdzie w tryb Straight Line RTH lub pozostanie w nim nawet po przywréceniu sygnatu z
kontrolera zdalnego sterowania w trybie RTH.

/\ -+ Jesli funkcja RTH zostanie wywotana przez aplikacje DJI Fly, a dron jest oddalony o wiecej
niz 5 m od punktu startu, w aplikacji pojawi sie wezwanie do wyboru opcji lagdowania.
+ Dron nie moze wréci¢ do punktu startu, jesli sygnat GNSS jest staby lub niedostepny.
Dron moze przejs¢ w tryb ATTI, jesli sygnat GNSS stanie sie staby lub niedostepny po
wejsciu w tryb Failsafe RTH. Dron zawiénie na chwile przed Ilgdowaniem.

* Wazne jest, aby przed kazdym lotem ustawi¢ odpowiedni putap RTH. Uruchom aplikacje
DJI Fly i ustaw putap RTH. Domysina wysoko$¢ RTH wynosi 100 m.

+ Dron nie moze wykrywa¢ przeszkdd w trybie Failsafe RTH, jesli systemy widocznosci sg
niedostepne.

+ Strefy GEO moga wptywac na RTH. Unikaj latania w poblizu stref GEO.

« Dron moze nie by¢ w stanie wréci¢ do punktu startu, gdy predkos$¢ wiatru jest zbyt
duza. Nalezy lata¢ ostroznie.

* Podczas RTH nalezy zwraca¢ uwage na niewielkie lub drobne przedmioty (takie jak
gatezie drzew lub linie elektroenergetyczne) lub przedmioty przezroczyste (takie jak
woda lub szkto). WyjdZ z RTH i recznie steruj dronem w sytuacji awaryjnej.

* RTH moze nie by¢ dostepne w niektérych $rodowiskach, nawet jesli systemy
widocznosci dziatajg. W takich przypadkach dron wyjdzie z RTH.
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Ochrona przy lagdowaniu

Jesli uzytkownik uruchomi RTH lub automatyczne lgdowanie za pomoca kontrolera zdalnego
sterowania lub aplikacji, podczas wykonywania funkcji Smart RTH zostanie aktywowana funkcja
Ochrona przy lgdowaniu.

Funkcja Ochrona przy lagdowaniu jest wigczana, gdy dron zaczyna lagdowac.

1. Przy ochronie przy lgdowaniu dron bedzie automatycznie wykrywa¢ odpowiednie podtoze i
ostroznie ladowac.

2. Jesli podtoze okaze sie nieodpowiednie do Ilgdowania, dron zawisnie i zaczeka na
potwierdzenie pilota.

3. Jesli Ochrona przy ladowaniu nie dziata, aplikacja DJI Fly wyswietli monit o lgdowaniu, gdy
dron obnizy lot do putapu ponizej 0,5 m od podtoza. Dotknij potwierdzenia lub popchnij
dzwignie przepustnicy do konca i przytrzymaj przez jedng sekunde. Dron wyladuje.

Ladowanie precyzyjne

Dron automatycznie skanuje teren ponizej i stara sie dopasowac jego wtasciwosci podczas
procedury RTH. Dron laduje, gdy obecny teren odpowiada terenowi punktu startu. Jesli
dopasowanie terenu nie powiedzie sie, w aplikacji DJI Fly pojawi sie monit.

/\ * Podczas lagdowania precyzyjnego aktywuje sie ochrona przy ladowaniu.

+ Skuteczno$¢ ladowania precyzyjnego zalezy od nastepujgcych warunkéw:

a.

Po starcie musi zostac¢ zarejestrowany punkt startu, ktéry nie moze ulec zmianie
podczas lotu. W przeciwnym razie dron nie bedzie miat danych o wtasciwosciach
terenu punktu startu.

. Podczas startu dron musi sie wznie$¢ przynajmniej na 7 m, zanim zacznie sie

przesuwac w poziomie.

Wiasciwosci terenu punktu startu muszg pozosta¢ w duzym stopniu niezmienione.

. Wiasciwosci terenu punktu startu musza by¢ wystarczajgco charakterystyczne.

Tereny takie jak obszary pokryte $niegiem nie sg odpowiednie.
Lot nie moze sie odbywa¢ w warunkach nadmiernego ani niewystarczajgcego
oswietlenia.

+ Podczas lagdowania precyzyjnego dostepne sg nastepujgce akcje:

Nacisnij drazek przepustnicy do dotu, aby przyspieszy¢ ladowanie.

. Odsun drazki sterownicze w dowolnym kierunku od kierunku przepustnicy, aby

zatrzymacd lagdowanie precyzyjne. Dron zacznie opada¢ pionowo po zwolnieniu
drazkéw sterowniczych.
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Systemy widocznosci i system czujnikéw podczerwieni

Dron DJI Mavic 3 Pro ma zaréwno system czujnikéw podczerwieni, jak i systemy widocznosci
poziome, w gore i w dét.

Kazdy system widocznosci w goére i w dot sktada sie z dwoch kamer, a systemy widocznos$ci w
przéd, w tyt, na boki i w dét sktadajg sie tacznie z czterech kamer.

System czujnikéw podczerwieni sktada sie z dwoch modutéw 3D na podczerwien. System
widocznos$ci w dét i system czujnikéw podczerwieni pomagajg dronowi w utrzymaniu aktualnej
pozycji, bardziej precyzyjnym zawisaniu w miejscu, a takze w lataniu w przestrzeniach
zamknietych oraz innych miejscach, w ktérych sygnat GNSS jest niedostepny.

Dodatkowe $wiatto umieszczone w dolnej czesci drona moze wspomagac system widocznosci w
dot. Wiaczy sie ono automatycznie w warunkach stabego odwietlenia, gdy wysokos¢ lotu wynosi
mniej niz 5 m. Uzytkownicy mogg réwniez witgczy¢ lub wytgczy¢ te funkcje recznie w aplikacji
DJI Fly. Przy kazdym ponownym uruchomieniu drona dolna lampka pomocnicza wréci do
ustawienia domysinego (Automatycznie).

/\ * Pomocnicza dioda LED w UE ma ustawienie Auto. Nie mozna tego zmieni¢. Diody LED
przedniego ramienia drona sa w UE zawsze witgczone. Nie mozna tego zmienic.

Poziomy, dookélny system widocznosci

System widocznogci Y
do gory T~

Poziomy,
dookdlny system
widocznosci

System czujnikow
podczerwieni

Dodatkowe $wiatto dolne
System widocznosci w dot

Zakres wykrywania

System widocznosci do Zakres pomiaru precyzyjnego: 0,5-20 m; pole widzenia: 90°
przodu (poziomo), 103° (pionowo)

System widocznosci do tylu Zakres pomiaru precyzyjnego: 0,5-16 m; pole widzenia: 90°
(poziomo), 103° (pionowo)

System widocznosci na boki Zakres pomiaru precyzyjnego: 0,5-25 m; pole widzenia: 90°
(poziomo), 85° (pionowo)

System widocznosci do géry Zakres pomiaru precyzyjnego: 0,2-10 m; pole widzenia: 100°
(przéd i tyh), 90° (po lewej i prawej)

System widocznosci w d6t  Zakres pomiaru precyzyjnego: 0,3-18 m; pole widzenia: 130°
(przoéd i tyh), 160° (po lewej i prawej)
System widocznosci w dét dziata najlepiej, kiedy dron znajduje
sie na putapie od 0,5 do 30 m.
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Korzystanie z systemu widocznosci

Funkcja pozycjonowania systemu widocznosci w d6t ma zastosowanie, gdy sygnaty GNSS sa
niedostepne lub stabe. Jest automatycznie wtgczana w trybie Normal lub Cine.

Jesli w dronie ustawiono tryb Normal albo Cine, a w aplikacji DJI Fly w funkcji wykrywania
przeszkod ustawiono Bypass (Omijaj) lub Brake (Hamuj), systemy widocznosci w poziomie i
do géry aktywuja sie automatycznie, gdy wtaczone zostanie zasilanie drona. Dzieki systemom
widocznosci w poziomie i do géry dron moze aktywnie hamowa¢ po wykryciu przeszkody.
Systemy widocznosci w poziomie i do goéry dziatajg najlepiej przy odpowiednim oswietleniu
i wyraznie zaznaczonych przeszkodach o wyraznej strukturze. Ze wzgledu na bezwtadnos¢
uzytkownicy musza uwaza¢, aby hamowac drony w rozsadnej odlegtosci.

A .

Zwré¢ uwage na warunki lotu. Systemy widocznosci oraz system czujnikéw
podczerwieni dziatajg tylko w okreslonych scenariuszach i nie mogg zastapi¢ ludzkiej
kontroli i oceny. Podczas lotu nalezy zawsze zwracaé¢ uwage na otaczajgce srodowisko
oraz na ostrzezenia w aplikacji DJI Fly i poczuwac¢ sie do odpowiedzialnosci za dron oraz
utrzymanie kontroli nad dronem.

Gdy system GNSS nie jest dostepny, system widoczno$ci w do6t dziata najlepiej, kiedy
dron znajduje sie na putapie od 0,5 do 30 m. Jesli putap drona przekracza 30 m, nalezy
zachowac szczeg6ing ostroznos¢, poniewaz moze miec to wptyw na system widocznosci.

W warunkach stabego oswietlenia systemy widocznosci moga nie osiggna¢ optymalnej
wydajnosci pozycjonowania, nawet jesli wigczone jest pomocnicze dolne Swiatto. Jesli
sygnat GNSS jest staby, nalezy zachowac¢ ostroznos¢.

System widocznosci w d6t moze nie dziata¢ prawidtowo, gdy dron leci nad woda.
Dlatego dron moze nie by¢ w stanie aktywnie unika¢ wody ponizej podczas lgdowania.
Zaleca sie zachowanie kontroli nad lotem przez caly czas, dokonywanie rozsgdnych
0s3déw w oparciu o otaczajgce srodowisko oraz unikanie polegania na systemie
widocznosci w dot.

System widocznosci w dét moze nie dziata¢ prawidtowo nad powierzchniami, ktére
nie majg wyraznej zmiennosci rzezby, albo przy stabym lub zbyt mocnym oswietleniu.
System widocznosci moze nie dziata¢ prawidtowo w kazdej z nastepujacych sytuacji:

a. Latanie w poblizu monochromatycznych powierzchni (np. w catosci czarnymi,
biatymi, czerwonymi albo zielonymi).

b. Latanie w poblizu silnie odblaskowych powierzchni.
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c. Latanie w poblizu wody lub powierzchni przezroczystych.
d. Latanie w poblizu powierzchni lub obiektéw ruchomych.
e. Latanie w miejscach, w ktérych odwietlenie zmienia sie czesto i znacznie.

f. Latanie w poblizu powierzchni skrajnie ciemnych (<10 lukséw) lub jasnych (>40 000
luksow).

g. Latanie w poblizu powierzchni, ktére silnie odbijajg lub pochtaniaja fale podczerwone
(np. lustra).

h. Latanie w poblizu powierzchni bez wyraznej rzezby lub struktury.
i. Latanie w poblizu powierzchni z powtarzajgcymi sie identycznymi rzezbami lub
strukturami (np. ptytki o tym samym wzorze).

j. Latanie w poblizu przeszkéd o matych powierzchniach (np. gatezie drzew).

* Nalezy zawsze dbac o czystos¢ sensoréw. NIE WOLNO manipulowac¢ sensorami ani
naruszac ich. NIE WOLNO korzysta¢ z drona w miejscach zapylonych ani wilgotnych.

+ Kamery systemu widocznos$ci moga wymagac kalibracji po dtuzszym okresie
przechowywania. W aplikacji DJI Fly pojawi sie monit i kalibracja zostanie
przeprowadzona automatycznie.

* NIE lataj, gdy pada deszcz, jest smog lub widocznos¢ jest mniejsza niz 100 m.
+ Kazdorazowo przed startem sprawdz nastepujgce punkty:

a. Upewnij sig, ze nie ma zadnych naklejek ani innych przeszkéd na systemie czujnikéw
podczerwieni czy systemach widocznosci.

b. Jesli na systemie czujnikéw podczerwieni albo systemach widocznosci znajduje sie
brud, pyt lub woda, przeczysc je miekka sciereczka. NIE stosuj ptynéw czyszczacych z
alkoholem.

c. W razie uszkodzenia soczewek w systemie czujnikéw podczerwieni albo systemach
widocznosci skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej firmy DJI.

* NIE WOLNO zastania¢ systemu czujnikédw podczerwieni.
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Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 5.0)

Funkcja Advanced Pilot Assistance Systems 5.0 (APAS 5.0) jest dostepna w trybach Normal i Cine.
Gdy funkcja APAS jest wigczona, dron nadal reaguje na polecenia uzytkownika i planuje swojg
trase zgodnie z sygnatami z drazka sterowniczego i warunkami lotu. Funkcja APAS utatwia omijanie
przeszkdd, uzyskiwanie bardziej ptynnego nagrania i zapewnienie lepszych wrazen z latania.
Przesun drazki sterownicze w dowolnym kierunku. Dron bedzie omijat przeszkody, lecac
powyzej, ponizej lub na lewo albo na prawo od przeszkody. Dron moze réwniez podczas
unikania przeszkéd reagowac na sygnaty z drgzka sterowniczego.

Kiedy funkcja APAS jest wigczona, dron mozna zatrzyma¢, naciskajac przycisk Flight Pause na
kontrolerze zdalnego sterowania. Dron hamuje oraz zawisa na trzy sekundy i czeka na dalsze
polecenia pilota.

Aby wigczy¢ funkcje APAS, otwoérz aplikacje DJI Fly, wejdZz do pozycji Settings (Ustawienia) >
Safety (Bezpieczenstwo) i wiacz funkcje APAS, wybierajac opcje Bypass (Omijanie). Jesli uzywasz
funkcji Bypass, wybierz tryb Normalny lub Nifty. W trybie Nifty dron moze lata¢ szybciej, ptynniej
i blizej przeszkéd, uzyskujac lepszy materiat wideo i unikajgc jednoczesnie przeszkéd. Jednak
ryzyko zderzenia sie z przeszkodami wzrosnie. Nalezy lata¢ ostroznie.

Tryb Nifty nie bedzie prawidtowo dziata¢ w nastepujacych sytuacjach:

1. Gdy orientacja drona zmienia sie szybko w poblizu przeszkéd.

2. Podczas przelotu z duzg predkosciag przez waskie przeszkody, takie jak daszki czy krzaki.
3. Podczas lotu w poblizu przeszkdd, ktére sg zbyt mate, aby je wykry¢.

4. Podczas lotu z ostong $migta.

Ochrona przy ladowaniu

Funkcja Ochrona przy Igdowaniu zostanie aktywowana, jezeli funkcja Omijanie przeszkod

jest ustawiona na Bypass lub Brake, a uzytkownik pociggnie drazek przepustnicy w dét, aby

wyladowa¢ dronem. Funkcja Ochrona przy ladowaniu jest wigczana, gdy dron zaczyna ladowac.

1. Przy wiagczonej funkgji Landing Protection (Ochrona przy lgdowaniu) dron automatycznie
wykryje, czy dany obszar nadaje sie do Ilgdowania, a nastepnie wyladuje.

2. Jesli podtoze okaze sie nieodpowiednie do Iagdowania, dron zawisnie 0,8 m nad ziemig i
zaczeka na potwierdzenie pilota. Pociggnij w d6t drazek przepustnicy na dtuzej niz piec
sekund, a dron wyladuje bez unikania przeszkod.

/N\ -« Pamietaj, aby korzystac z funkcji APAS wtedy, gdy systemy widocznosci sq dostepne.
Upewnij sie, ze wzdtuz pozgdanego toru lotu nie znajduija sie ludzie, zwierzeta, przedmioty
0 matej powierzchni (np. gatezie drzew) ani obiekty przezroczyste (np. szkto czy woda).

+ Pamietaj, aby korzysta¢ z funkcji APAS wtedy, gdy systemy widocznos$ci w dot sg dostepne
lub sygnat GNSS jest mocny. Funkcja APAS moze nie dziata¢ prawidtowo, kiedy dron leci nad
wodg lub nad obszarami pokrytymi $niegiem.

+ Zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ podczas latania w skrajnie ciemnych (<300 lukséw) lub
jasnych (>10 000 lukséw) warunkach.

+ Zwracaj uwage na aplikacje DJI Fly i upewnij sie, ze APAS dziata prawidtowo.

+ APAS moze nie dziata¢ prawidtowo, gdy dron lata w poblizu limitéw lotéw lub w strefie GEO.
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Rejestrator lotu

Dane lotu, w tym telemetria lotu, informacje o stanie drona i inne parametry, sg automatycznie
zapisywane w wewnetrznym rejestratorze danych drona. Dostep do danych mozna uzyska¢ za
pomocy aplikacji DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

Smigta
Istniejg dwa rodzaje $migiet drona DJI Mavic 3 Pro z szybkoztgczkg, ktére sg przeznaczone
do wirowania w réznych kierunkach. Oznaczenia wskazujg, ktére smigta powinny by¢

przymocowane do poszczegélnych silnikéw. Zadbaj o dopasowanie $migta i silnika wedtug
instrukgji.

Mocowanie $Smigiet

Smigta z oznaczeniami powinny byé¢ przymocowane do silnikéw z oznaczeniami, a $migta bez
oznaczen — do silnikow bez oznaczen. Przytrzymaj silnik, docisnij Smigto i obré¢ je w kierunku
oznaczonym na smigle, az wskoczy na miejsce i zablokuje sie.

Demontaz smigiet

Przytrzymaj silnik, dociénij Smigto i obré¢ je w kierunku przeciwnym do oznaczonego na $migle,
az sie zwolni.

/\ -+ topatki $migiet sg ostre. Nalezy z nimi postepowac ostroznie.
+ Nalezy stosowac¢ wytacznie oficjalne Smigta marki DJI. NIE WOLNO miesza¢ réznych
rodzajow Smigiet.
+ Smigta s3 materiatem eksploatacyjnym. W razie potrzeby kup dodatkowe $migta.
+ Kazdorazowo przed lotem upewnij sig, ze $migfa i silniki sg bezpiecznie zamocowane.

* Przed kazdym lotem upewnij sig, ze $migta sg w dobrym stanie. NIE WOLNO uzywa¢
starych, wyszczerbionych ani potamanych smigiet.

+ Nie wolno zbliza¢ sie do wirujgcych $migiet i silnikéw. Grozi to urazami.
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+ Aby unikng¢ uszkodzenia $migta, podczas transportu lub przechowywania nalezy utozy¢
dron zgodnie z kierunkiem pokazanym na walizce transportowej. NIE WOLNO Sciskac
ani zgina¢ $migiet. Uszkodzenie $migta moze mie¢ wptyw na jakos¢ lotu.

+ Upewnij sie, ze silniki s zamontowane bezpiecznie i obracajg sie ptynnie. Jesli silnik sie
zatnie albo nie bedzie obracac sie ptynnie, natychmiast sprowadz drona na ziemie.

* NIE WOLNO prébowa¢ modyfikowa¢ konstrukgji silnikow.

+ NIE WOLNO dotyka¢ ani pozwala¢ na stycznosc rak czy innych czesci ciata z silnikami po
locie, poniewaz mogg by¢ gorace.

+ NIE WOLNO zastania¢ zadnych otworéw wentylacyjnych na silnikach lub korpusie drona.

+ Upewnij sie, ze po wigczeniu zasilania ESC brzmig prawidtowo.

Inteligentny akumulator lotniczy

Inteligentny akumulator lotniczy drona Mavic Air 3 to akumulator 15,4 V, 5000 mAh z funkcjg
inteligentnego tadowania i roztadowywania.

Witasciwosci akumulatora

1.

Wyswietlacz poziomu natadowania akumulatora: diody LED poziomu natadowania
akumulatora pokazujg aktualny poziom natadowania akumulatora.

Funkcja automatycznego roztadowywania: aby zapobiec pecznieniu, akumulator
automatycznie roztadowuje sie do 96%, gdy jest bezczynny przez trzy dni i automatycznie
roztadowuje sie do 60%, gdy jest bezczynny przez pie¢ dni. Normalne jest, ze podczas
procesu roztadowywania akumulatora emitowane jest umiarkowane ciepto.
Zréwnowazone tadowanie: podczas tadowania napiecie ogniw akumulatorowych jest
automatycznie réwnowazone.

Zabezpieczenie przed przetadowaniem: akumulator przestaje sie tadowac¢ automatycznie
po catkowitym natadowaniu.

Wykrywanie temperatury: w celu ochrony przed uszkodzeniem akumulator taduje sie
jedynie wtedy, gdy temperatura miesci sie w przedziale od 5 do 40°C (od 41 do 104°F).
Zabezpieczenie nadpradowe: akumulator przestaje sie tadowa¢ w przypadku wykrycia
nadmiaru pradu.

Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem: roztadowywanie zatrzymuje sie
automatycznie, aby zapobiec nadmiernemu roztadowaniu, gdy akumulator nie jest uzywany.
Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem: nie jest wigczone, kiedy akumulator jest
uzywany.

Zabezpieczenie przed zwarciami: zasilanie jest automatycznie odcinane w przypadku
wykrycia zwarcia.
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9. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem ogniw akumulatorowych: w przypadku wykrycia
uszkodzenia ogniwa akumulatorowego aplikacja wyswietli monit ostrzegawczy.

10. Tryb hibernacji: akumulator wytacza sie po 20 minutach braku aktywnosci, aby oszczedzac
energie. Jesli poziom natadowania akumulatora jest nizszy niz 5%, akumulator przechodzi
w tryb hibernacji, aby zapobiec nadmiernemu roztadowaniu. W trybie hibernacji wskazniki
poziomu natadowania akumulatora nie $wieca. Aby wybudzi¢ akumulator z hibernacji,
nalezy go natadowac.

11. kacznos$¢: informacja o napieciu, pojemnosci i pradzie akumulatora jest przekazywana do
drona.

/\ * Przed przystgpieniem do uzytkowania drona nalezy zapoznac sie z instrukcja
bezpieczenstwa i naklejkami na akumulatorze. Uzytkownicy biorg na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za wszystkie dziatania i uzytkowanie.

Korzystanie z akumulatora

Sprawdzanie poziomu natadowania akumulatora
Nacisnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora.

LED3| Przycisk zasilania
LED4

Diody LED poziomu natadowania akumulatora pokazujg poziom natadowania akumulatora
drona podczas tadowania i roztadowywania. Statusy diod LED opisano ponizej:
® : dioda LED $wieci ‘@ : dioda LED miga (:Dioda LED nie $wieci

LED1 LED2 LED3 LED4 Poziom natadowania akumulatora
O O O O 88-100%
O 803 76-87%
O 63-75%
® 51-62%
38-50%
26-37%
13-25%
0-12%

Wiaczanie i wytaczanie zasilania

Nacisnij przycisk zasilania raz, a nastepnie nacisnij ponownie i przytrzymaj przez dwie sekundy,
aby wigczy¢ lub wytgczy¢ akumulator. Diody LED poziomu natadowania akumulatora wskazujg
poziom natadowania akumulatora, gdy dron jest wigczony.

56 © 2023 DJl Wszelkie prawa zastrzezone.



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Uwagi dotyczace niskich temperatur

1.

Pojemnos$¢ akumulatora znacznie spada w przypadku lotéw w niskich temperaturach od
-10° do 5°C (14°F do 41°F). Zaleca sie zawieszenie drona na chwile w miejscu w celu ogrzania
akumulatora. Pamietaj, aby przed startem catkowicie natadowa¢ akumulator.

Akumulatoréw nie mozna uzywac w skrajnie niskich temperaturach ponizej -10°C (14°F).

3. W warunkach niskich temperatur nalezy zakonczy¢ lot, gdy tylko aplikacja DI Fly wyswietli

6.

ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora.

Aby zapewni¢ optymalng wydajnos$¢ akumulatora, nalezy utrzymywac temperature
akumulatora powyzej 20°C (68°F).

Zmniejszona pojemnos$¢ akumulatora w warunkach niskich temperatur zmniejsza odpornos¢
drona na predkosc¢ wiatru. Nalezy lata¢ ostroznie.

Zachowaj szczeg6lng ostroznos$¢ podczas latania na duzych wysokosciach.

tadowanie akumulatora

Przed kazdym uzyciem nalezy catkowicie natadowa¢ akumulator. Zalecamy tadowanie za
pomocg urzadzen zapewnionych przez DJI, takich jak zasilacz DJI 100 W USB-C, tadowarka DJI
65 W albo innych urzadzen z technologig USB Power Delivery.

Korzystanie z tadowarki

1.

Podtgcz tadowarke do Zrédta zasilania prgdem przemiennym (100-240 V, 50/60 Hz; uzyj
przewodu zasilajagcego o odpowiednich parametrach do tadowania i w razie potrzeby uzyj
zasilacza).

Przytacz dron do tadowarki przy uzyciu przewodu do tadowania akumulatora, gdy
akumulator jest wytgczony.

Diody LED poziomu natadowania akumulatora pokazujg aktualny poziom natadowania
akumulatora podczas tadowania.

Inteligentny akumulator lotniczy jest catkowicie natadowany, gdy wszystkie diody LED
poziomu natadowania akumulatora sg wytaczone. Odtacz tadowarke, gdy akumulator bedzie
w petni natadowany.

ALBO

65W
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/\ * NIE WOLNO tadowac¢ inteligentnego akumulatora lotniczego od razu po locie, poniewaz
jego temperatura moze by¢ zbyt wysoka. Przed tadowaniem odczekaj, az akumulator
ostygnie do temperatury pokojowe;j.

+ tadowarka przerywa tadowanie akumulatora, jezeli temperatura ogniwa akumulatorowego
przekracza zakres roboczy od 5 do 40°C (od 41° do 104°F). Idealna temperatura fadowania
wynosi od 22 do 28°C (71,6°F do 82,4°F).

+ Petne fadowanie akumulatora nalezy przeprowadzac¢ co najmniej raz na trzy miesigce w
celu utrzymania jego dobrej kondycji.

X+ Ze wzgleddw bezpieczefstwa podczas transportu nalezy utrzymywac akumulatory
na niskim poziomie natadowania. Przed transportem zalecamy roztadowywanie
akumulatora do poziomu 30% lub nizszego.

Ponizsza tabela przedstawia poziom natadowania akumulatora podczas tadowania.

LED1 LED2 LED3 LED4 Poziom natadowania akumulatora
. 08 0-50%
(@ ‘@ 08 51-75%
01 08 08 ® 76-99%
100%

Korzystanie z koncentratora tadujgcego

Koncentrator tadujgcy akumulatora DJI Mavic 3 Series 100 W jest przeznaczony do stosowania
z inteligentnymi akumulatorami lotniczymi Mavic 3. Zasilacz DJI 100 W USB-C moze tadowa¢
kolejno nawet trzy inteligentne akumulatory lotnicze, od wysokiego do niskiego poziomu mocy.
Czas tadowania jednego akumulatora wynosi okoto 1 godziny i 10 minut.

Sposéb tadowania

1. Wtéz inteligentny akumulator lotniczy do gniazda akumulatora w dronie. Podtacz
koncentrator tadujacy do gniazda zasilania (100-240 V, 50-60 Hz) i zasilacza DJI 100 W USB-C.

2. W pierwszej kolejnosci zostanie natadowany inteligentny akumulator lotniczy o najwyzszym
poziomie natadowania. Reszta zostanie natadowana kolejno zgodnie z poziomem
natadowania. Wiecej informacji na temat schematéw migania diod LED stanu mozna znalez¢
w rozdziale Opisy diod LED stanu.

3. Po zakonczeniu tadowania inteligentny akumulator lotniczy mozna odtgczy¢ od
koncentratora tadujgcego.

3 )
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Opisy wskaznikéw LED stanu

Sposéb migania

Opis

Swieci ciggle na zétto

Pulsuje na zielono

Swieci na zielono

Miga na z6tto

tadowanie

Nie wtozono akumulatora.

Wszystkie akumulatory w petni natadowane

Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura akumulatoréw (nie jest
wymagana dalsza praca)

Swieci na czerwono

lub odtgczyc¢ i podtaczy¢ tadowarke)

Btad zasilania lub akumulatora (wyja¢ i ponownie wiozy¢ akumulatory

/\ * Do zasilania koncentratora tadujgcego w celu tadowania inteligentnych akumulatoréw
lotniczych Mavic 3 zalecamy uzycie zasilacza DJI 100 W USB-C.

+ Koncentrator tadujacy jest kompatybilny wytacznie z inteligentnymi akumulatorami
lotniczymi BWX260-5000-15.4. NIE WOLNO uzywa¢ koncentratora tadujacego z innymi

modelami akumulatoréw.

+ Podczas uzytkowania umiesci¢ koncentrator tadujgcy na ptaskiej i stabilnej powierzchni.
Upewnij sie, ze urzadzenie jest odpowiednio izolowane, aby zapobiec zagrozeniom
pozarowym.

* NIE WOLNO dotyka¢ metalowych zaciskéw na portach akumulatora.

+ Metalowe zaciski nalezy czysci¢ czysta, suchg szmatka, jesli nagromadzit sie widoczny

osad.

Mechanizmy zabezpieczajace akumulator
Diody LED poziomu natadowania akumulatora moga wyswietla¢ powiadomienia o ochronie

akumulatora wywotane nieprawidtowymi warunkami tadowania.

Mechanizmy zabezpieczajgce akumulator

LED1 | LED2

LED3

LED4

Sposéb migania

Dioda LED2 miga dwa razy na
sekunde

Dioda LED2 miga trzy razy na
sekunde

Dioda LED3 miga dwa razy na
sekunde

Dioda LED3 miga trzy razy na
sekunde

Dioda LED4 miga dwa razy na
sekunde

Dioda LED4 miga trzy razy na
sekunde

Stan

Wykryto przetgzenie

Wykryto zwarcie

Wykryto przetadowanie

Wykryto tadowarke o zbyt
wysokim napieciu
Temperatura tadowania jest
zbyt niska

Temperatura tadowania jest
zbyt wysoka

W przypadku aktywacji mechanizméw zabezpieczajgcych akumulator, aby wznowi¢ tadowanie,
nalezy odtgczy¢ akumulator od fadowarki, a nastepnie podtgczy¢ go ponownie. Jesli temperatura
tadowania jest nieprawidtowa, poczekaj, az powréci do prawidtowej. Akumulator automatycznie
wznowi tadowanie bez koniecznosci odtgczania i ponownego podtgczania tadowarki.
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Wktadanie/wyjmowanie akumulatora

Wit6z inteligentny akumulator lotniczy do komory akumulatora w dronie. Upewnij sie, ze jest
bezpiecznie zamocowany i ze sprzgczki akumulatora sg zatrzasniete w miejscu.

Nacisnij i przytrzymaj teksturowang czes$¢ sprzaczki akumulatora z boku akumulatora, aby wyjaé
go z komory.

/\ * NIE WOLNO wktada¢ ani wyjmowac akumulatora, gdy dron jest wtaczony.

+ Upewnij sie, ze akumulator jest dobrze zamontowany.
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Gimbal i kamera

Charakterystyka gimbala

3-osiowy gimbal drona zapewnia stabilno$¢ kamery, umozliwiajac robienie wyraznych i
stabilnych zdje¢ oraz filmow. Zakres obrotu sterowania miesci sie w przedziale od -90° do +35°,
zakres nachylenia sterowania — od -5° do +5°.

35°

{900

Za pomoca pokretta gimbala na kontrolerze zdalnego sterowania mozna sterowa¢ nachyleniem
kamery. Mozna réwniez to zrobi¢ z widoku kamery w aplikacji DJI Fly. Nacisnij i przytrzymaj
ekran, az pojawi sie pasek regulacji kamery. Przeciggnij pasek w gére lub w dét, aby ustawi¢
pochylenie, lub w lewo albo w prawo, aby ustawi¢ obrét.

Tryby pracy gimbala

Dostepne s3 dwa tryby pracy gimbala. Tryby pracy mozna przetgcza¢ w aplikacji DJI Fly, w
obszarze Settings (Ustawienia) > Control (Sterowanie).

Tryb Sledzenia: kat nachylenia gimbala pozostaje stabilny w stosunku do ptaszczyzny poziomej.
Uzytkownicy mogg regulowac nachylenie gimbala. Ten tryb jest odpowiedni do wykonywania
zdjec¢ nieruchomych.

Tryb FPV: gdy dron leci do przodu, gimbal synchronizuje sie z ruchem drona, aby zapewni¢
realistyczne wrazenia z lotu.

/\ * Gdy dron jest wigczony, NIE stukaj ani nie uderzaj gimbala. Aby zabezpieczy¢ gimbal
podczas startu, nalezy startowac z otwartego i ptaskiego terenu.

+ Po zainstalowaniu obiektywu szerokokatnego nalezy upewni¢ sie przed startem, ze
gimbal jest ustawiony poziomo i do przodu. Pozwoli to na prawidtowe wykrycie przez
dron stanu instalacji obiektywu szerokokatnego. Gimbal po witgczeniu drona ustawia
sie poziomo. Jesli gimbal obraca sie, wycentruj go za pomocg kontrolera zdalnego
sterowania lub aplikacji DJI Fly w nastepujacy sposob:

a. Dotknij opcji Recenter Gimbal (Wycentruj ponownie gimbal) w aplikacji DJI Fly, w
obszarze Settings (Ustawienia) > Control (Sterowanie).

b. Nacisnij przycisk programowalny C1 na kontrolerze zdalnego sterowania (domyslna
funkcja powoduje ponowne wycentrowanie gimbala i skierowanie gimbala w dét;
mozna to dostosowac).

* Po zainstalowaniu obiektywu szerokokatnego funkcje Pano i Asteroid nie beda
dostepne.

* Elementy precyzyjne w gimbalu moga ulec uszkodzeniu podczas zderzenia lub
uderzenia, co moze spowodowac nieprawidtowe funkcjonowanie gimbala.
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+ Zapobiegaj przedostawaniu sie pytu lub piasku do gimbala, szczegélnie do silnikow
gimbala.

+ Silnik gimbala moze przejs¢ w tryb ochrony w nastepujacych sytuacjach: a. Dron
znajduje sie na nieréwnym podtozu lub gimbal jest zablokowany przez przeszkode. b.
Na gimbal oddziatuje nadmierna sit zewnetrzna, na przyktad wskutek zderzenia.

* NIE WOLNO wywiera¢ sity zewnetrznej na gimbal po jego witgczeniu. NIE WOLNO
wywiera¢ dodatkowego obcigzenia uzytkowego na gimbal innego niz firmowe
akcesorium. Moze to spowodowac nieprawidtowe funkcjonowanie gimbala lub nawet
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia silnika.

* Przed wigczeniem drona zdejmij ostong gimbala. Na nieuzywanym dronie powinien by¢
zatozony ochraniacz gimbala.

+ Latanie w gestej mgle lub w chmurach moze spowodowa¢, ze gimbal bedzie mokry, co
moze prowadzi¢ do chwilowej awarii. Gimbal odzyska petng sprawnos¢ po wyschnieciu.

Charakterystyka kamery

Dron DJI Mavic 3 Pro ma 3 kamery, ktére moga swobodnie przetgczac sie miedzy ré6znymi
dtugosciami ogniskowych tak, aby dostosowac sie do kompozycji fotograficznej réznych scen.

W dronie DJI Mavic 3 Pro zamontowano kamere Hasselblad L2D-20c z matrycg CMOS o
przekatnej 4/3" do robienia zdje¢ z rozdzielczoscig 20MP i filmowania w formatach 5.1K 50 kl./s,
DCl 4K 120 kl./s, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT i H.264/H.265.
Kamera ma przystone regulowang od f/2,8 do f/11, zakres dynamiki 12,8 stopnia i nagrywa
10-bitowe wideo D-Log. Réwnowazna diugos¢ ogniskowej wynosi 24 mm, a zakres ostrosci
wynosi od 1 m do nieskoriczonosci.

Kamera ze $rednim teleobiektywem ma czujnik CMOS 1/1,3" z przystong /2,8, zoomem
optycznym 3x i zoomem cyfrowym 7x. Moze robi¢ zdjecia z rozdzielczoscig 48 MP i nagrywac
filmy 4K 60 kl./s. Réwnowazna dtugos¢ ogniskowej wynosi 70 mm, a zakres ostrosci wynosi od
3 m do nieskonczonosci.

Telekamera ma czujnik CMOS 1/2" z przystong f/3,4 i zoomem optycznym 7x. Moze robi¢ zdjecia
z rozdzielczoscig 12 MP i nagrywac filmy 4K 60 kl./s. Réwnowazna dtugos¢ ogniskowej wynosi
166 mm, a zakres ostrosci wynosi od 3 m do nieskonczonosci. W trybie Eksploruj kamera z
teleobiektywem moze powigkszac obraz 28x.

/\ * Upewnij sie, ze temperatura i wilgotno$¢ sg odpowiednie dla kamery podczas
uzytkowania i przechowywania.

+ Do czyszczenia obiektywu nalezy uzywac specjalnych $rodkéw czyszczacych, aby
unikna¢ ich uszkodzenia albo pogorszenia jakosci obrazu.

* NIE WOLNO zastania¢ zadnych otworéw wentylacyjnych w kamerze, poniewaz
generowane ciepto moze uszkodzi¢ urzgdzenie i spowodowac urazy u uzytkownika.

* Tylko dron DJI Mavic 3 Pro Cine obstuguje nagrywanie i przechowywanie filméw w
rozdzielczosciach Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 i Apple ProRes 422 LT.
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* W trybie Single Shot (Jedno zdjecie) Dron Mavic 3 Pro domysinie korzysta z trybu
SmartPhoto, ktéry dla uzyskania optymalnych wynikéw integruje rézne funkcje, takie
jak rozpoznawanie sceny czy HDR. W celu syntezy obrazu SmartPhoto musi wykonywac
wiele zdje¢ w sposéb ciggty. Gdy dron porusza sie lub korzysta z kamery ze $rednim
teleobiektywem w rozdzielczosci 48 MP, funkcja SmartPhoto nie bedzie obstugiwana, a
jakos$¢ zdjec bedzie sie réznic.

W nastepujacych sytuacjach prawidtowe ustawienie ostrosci moze nie by¢ mozliwe:
a. Fotografowanie ciemnych, oddalonych obiektéw.

b. Fotografowanie obiektéw z powtarzajgcymi sie identycznymi wzorami i teksturami
lub bez wyraznych wzoréw i tekstur.

c. Fotografowanie obiektéw btyszczacych lub odbijajgcych Swiatto (np. o$wietlenie
uliczne i szkto).

Fotografowanie obiektéw migajacych.
Fotografowanie obiektdw szybko poruszajgcych sie.
Gdy dron/gimbal szybko sie porusza.

S <Y

Fotografowanie obiektéw w réznych odlegtosciach w zakresie ostrosci.

Przechowywanie i eksportowanie zdjec i filméw

Przechowywanie zdje€ i filméw

Dron DJI Mavic 3 Pro ma 8 GB wbudowanej pamieci i obstuguje karty microSD do
przechowywania zdjec¢ i filmoéw. Ze wzgledu na szybko$¢ odczytu i zapisu danych wideo o
wysokiej rozdzielczosci, wymagana jest karta SDXC lub microSD klasy UHS-I. Wiecej informacji
na temat zalecanych kart microSD podano w sekgcji Dane techniczne.

Ponadto dron DJI Mavic 3 Pro Cine ma wbudowany dysk SSD o pojemnosci 1 TB. Materiat mozna
szybko przesta¢ przewodem D)l 10Gbps Lightspeed Data Cable.

Eksportowanie zdje¢ i filméw

Aby wyeksportowa¢ materiat na telefon komérkowy, uzyj funkcji QuickTransfer. Aby
wyeksportowa¢ materiat do komputera, podtgcz dron do komputera lub uzyj czytnika kart.

/N * NIE wyjmuj karty microSD z drona podczas robienia zdje¢ lub filméw. Mogtoby to
spowodowac uszkodzenie karty microSD.

+ Aby zapewni¢ stabilno$¢ systemu kamery, pojedyncze nagrania wideo sg ograniczone
do 30 minut.

* Przed uzyciem sprawdz ustawienia kamery, aby upewnic¢ sig, ze sg one prawidtowo
skonfigurowane.

+ Przed wykonaniem waznych zdje¢ lub filméw wykonaj kilka zdje¢, aby sprawdzi¢, czy
kamera dziata prawidtowo.

+ Jedli dron jest wytgczony, zdjec ani filméw nie mozna przesyta¢ ani kopiowac z kamery.
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« Pamietaj, aby prawidtowo wytaczy¢ drona. W przeciwnym razie parametry kamery

nie zostang zapisane, a nagrane filmy mogg zosta¢ uszkodzone. Firma DJI nie ponosi
odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonania zdje¢ czy filméw ani za zdjecia i filmy
zapisane w spos6b uniemozliwiajgcy ich maszynowe odczytanie.

QuickTransfer

Dron DJI Mavic 3 Pro moze sie bezposrednio tgczy¢ z urzadzeniami mobilnymi przez sie¢ Wi-Fi,
co daje uzytkownikom mozliwo$¢ pobierania zdje¢ i filméw z drona na urzadzenia mobilne za
posrednictwem aplikacji DJI Fly bez koniecznosci korzystania z kontrolera zdalnego sterowania.
Uzytkownicy mogga korzysta¢ z szybszego i wygodniejszego pobierania z szybkoscig transmisji
nawet 80 MB/s.

Uzycie

1.
2.

Wiacz zasilanie drona i poczekaj na zakonczenie testéw autodiagnostycznych.

Upewnij sie, ze w urzgdzeniu mobilnym sa wigczone funkcje Bluetooth i Wi-Fi. Uruchom DI
Fly - pojawi sie monit o podtgczenie drona.

. Dotknij przycisku Potacz. Po nawigzaniu potgczenia pliki w dronie sg dostepne i mozna

je pobiera¢ z duza szybkoscia. Przy pierwszym faczeniu urzadzenia mobilnego z dronem
nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania drona przez dwie sekundy.

/N\ * Maksymalng szybko$¢ pobierania mozna osiagna¢ tylko w krajach i regionach, w ktérych

przepisy i regulacje dopuszczaja czestotliwos¢ 5,8 GHz. Aby osiggna¢ maksymalnag
szybkos$¢ pobierania, urzadzenie musi obstugiwa¢ pasmo czestotliwosci 5,8 GHz oraz
standard potgczenia Wi-Fi 6, a materiat musi korzysta¢ z wewnetrznej pamieci masowej
drona w $rodowisku bez zaktécen i przestoniec. Jesli regulacje lokalne (np. w Japonii)
nie zezwalaja na czestotliwo$¢ 5,8 GHz lub jesli urzadzenie mobilne uzytkownika nie
obstuguje pasma czestotliwosci 5,8 GHz, funkcja QuickTransfer przetaczy sie na pasmo
2,4 GHz, a maksymalna predkos$¢ pobierania spadnie do 10 MB/s.

Przed skorzystaniem z funkgcji QuickTransfer upewnij sie, ze w urzgdzeniu mobilnym sg
wigczone funkcje Bluetooth i Wi-Fi oraz ustugi lokalizacji.

Podczas korzystania z funkcji QuickTransfer nie ma koniecznosci wprowadzania
hasta Wi-Fi na stronie ustawien urzadzenia mobilnego w celu nawigzania potaczenia.
Uruchom aplikacje DJI Fly - pojawi sie monit o podtgczenie drona.

Korzystaj z funkcji QuickTransfer w Srodowisku bez przestonie¢ oraz zaktécen i trzymaj
sie z dala od Zrédet zaktécen, takich jak routery bezprzewodowe, gtosniki czy stuchawki
Bluetooth.
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Kontroler zdalnego
sterowania

W tej czesci znajduje sie opis funkgji
kontrolera zdalnego sterowania oraz
instrukcje dotyczgce sterowania
dronem i kamera.
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Kontroler zdalnego sterowania
DJI RC Pro

Kontroler DJI RC Pro obstuguje standard O3+, pracuje na czestotliwosciach 2,4 GHz i 5,8 GHz,
jest w stanie automatycznie wybraé najlepszy kanat transmisji i moze przesyta¢ wideo HD
na zywo z drona do kontrolera z odlegtosci do 15 km (zgodnie ze standardami FCC, przy
pomiarze w otwartej przestrzeni pozbawionej zaktécen). Woudowany ekran 5,5" o wysokiej
jasnoéci 1000 cd/m? ma rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli, a kontroler zdalnego sterowania ma
szerokg game elementdéw sterujacych dronem i gimbalem, a takze przyciski programowalne.
Uzytkownicy moga potaczy¢ sie z Internetem przez Wi-Fi, a system operacyjny Android 10
obstuguje interfejsy Bluetooth i GNSS (GPS+GLONASS+Galileo).

Kontroler zdalnego sterowania z wbudowanym gto$nikiem obstuguje formaty wideo
H.264 4K/120 kl./s i H.265 4K/120 kl./s, a takze obstuguje wyjscie wideo przez port Mini HDMI.
Wewnetrzna pamie¢ masowa kontrolera zdalnego sterowania wynosi 32 GB i obstuguje réwniez
karty microSD do przechowywania zdje¢ i filmoéw.

Wbudowany akumulator 5000 mAh o mocy 36 Wh zapewnia kontrolerowi maksymalny czas
pracy wynoszacy cztery godziny.

Obstuga

Wiaczanie i wytgczanie zasilania
Nacisnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzi¢ aktualny poziom natadowania akumulatora.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ zasilanie kontrolera zdalnego
sterowania.

tadowanie akumulatora

Uzyj kabla USB-C, aby podtaczy¢ tadowarke USB do portu USB-C kontrolera zdalnego
sterowania.

$ .
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Sterowanie gimbalem i kamerg

Przycisk Ostro$¢/Migawka: naci$nij przycisk do potowy, aby ustawi¢ ostros¢, i do konca, aby
zrobic zdjecie.

Przycisk Nagrywanie: nacisnij raz, aby rozpoczac albo zatrzymac nagrywanie.

Pokretto sterowania kamerg: domysinie stuzy do regulacji powiekszenia. Funkcje pokretta
mozna ustawi¢ w celu dostosowania ogniskowej, EV, przystony, predkosci migawki i ISO.

Pokretto gimbala: stuzy do sterowania nachyleniem gimbala.

Pokretto gimbala Pokretto sterowania kamerg

Przycisk nagrywania

Przycisk Ostro$¢/Migawka
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Sterowanie dronem

Dostepne sg trzy fabrycznie zaprogramowane tryby (Tryb 1, Tryb 2 i Tryb 3). W aplikacji DJI Fly
mozna skonfigurowac tryby niestandardowe.

Tryb 1 :
Lewy drazek Do przodu | Prawy drazek )
} W gore
it | ) &
R
| ¥
A 4 3 Wt.
Do tytu !
SRS E Y
Skret w lewo Skret w prawo § tewo Prawo
Tryb 2 ‘
L drazek i p drazek Do przodu
ewy draze e | rawy draze ﬁ
N i 5 N
H @
h | ]
i Do tytu
SIS ENCEX.
Skretwlewo  Skretw prawo 3 tewo Prawo
Tryb 3
Lewy drazek Do przodu Prawy drazek e
gore

3 A

2

®
\ 4

Do tytu

i
® «©
, E>

<:z©-><:z|->

Lewo Prawo

LA

3 Skret w lewo Skret w prawo
Domysinym trybem sterowania wtgczonym w kontrolerze zdalnego sterowania jest Tryb 2.
W niniejszej instrukcji do ilustracji sposobu uzycia drazka sterowniczego jako przyktad
wykorzystano Tryb 2.

+ Drazek neutralny / punkt Srodkowy: drazki sterownicze znajdujg sie na Srodku.

* Poruszanie drazkiem sterowniczym: drgzek sterowniczy jest popychany od pozycji
centralnej.
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Kontroler zdalnego

sterowania (tryb 2) Dron

Uwagi

«er)

Cow Q\)

Drazek przepustnicy: przesuwanie lewego drazka w
goére lub w dét zmienia putap drona.

Popchnij drazek w gére, aby wznies¢ sie wyzej, i
w dot, aby obnizy¢ putap lotu. Jesli drazek jest na
$rodku, dron zawisa w miejscu. Uzyj lewego drazka,
aby przy silnikach wirujacych z predkoscia jatowa
podnies¢ dron.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji
centralnej, tym szybciej dron zmienia putap. Drazek
zawsze nalezy popycha¢ delikatnie, aby zapobiec
nagtym i nieoczekiwanym zmianom putapu.

Drazek odchytu (yaw): przesuwanie lewego drazka w
lewo lub w prawo steruje orientacjg drona.

Popchnij drazek w lewo, aby obréci¢ dron w lewo, i w
prawo, aby obréci¢ dron w prawo. Jesli drazek jest na
$rodku, dron zawisa w miejscu.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji centralnej,
tym szybciej dron sie obraca.

«er)>

Cow | o | »

Drazek pochytowy (pitch): przesuwanie prawego
drazka w gére i w d6t zmienia pochylenie drona.
Popchnij drazek w gore, aby lecie¢ do przodu, i w dét,
aby lecie¢ do tytu. Jesli drazek jest na srodku, dron
zawisa w miejscu.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji centralnej,
tym szybciej dron sie porusza.

Drazek obrotu (roll): przesuwanie prawego drazka w
lewo lub w prawo zmienia obrét drona.

Popchnij dragzek w lewo, aby lecie¢ w lewo, i w prawo,
aby lecie¢ w prawo. Jesli drazek jest na srodku, dron
zawisa w miejscu.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji centralnej,
tym szybciej dron sie porusza.

Przetacznik trybu lotu

Przestawiaj przetgcznik, aby wybra¢ zgdany tryb lotu. CNS
Potozenie Tryb lotu alr
S Tryb Sport
N Tryb Normal
C Tryb Cine*

* Tryb niskiej predkosci w UE.
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Przycisk RTH

Nacisénij i przytrzymaj przycisk RTH, az kontroler zdalnego sterowania wyda dzwiek, aby
rozpoczac¢ procedure RTH. Dron poleci do ostatniego wprowadzonego punktu startu. Nacisnij
ten przycisk ponownie, aby odwotaé procedure RTH i odzyska¢ kontrole nad dronem.

Przyciski programowalne

W tym przyciski C1, C2, C3 i 5D. Aby dostosowac¢ funkcje tego przycisku, przejdz do pozycji
Settings (Ustawienia) > Control (Sterowanie) w aplikacji DJI Fly.

Przycisk
programowalny C3
Praycisk Przycisk 5D
programowalny
c2

Przycisk
programowalny
(@

Funkcje dostepne z dwéch przyciskéw

Jednoczesne nacisniecie dwoch przyciskédw pozwala aktywowad niektore czesto uzywane
funkcje. Aby to osiggna¢, nalezy nacisng¢ i przytrzymac przycisk Wstecz, a nastepnie nacisng¢
drugi odpowiedni przycisk. Aby szybko sprawdzi¢ wszystkie dostepne przyciski kombinacji,
podczas pracy otwdrz strone gtéwna kontrolera zdalnego sterowania i dotknij polecenia Hint
(Wskazoéwki).

Dziatanie tgczone Funkcja

Przycisk Wstecz + lewe pokretto Regulacja jasnosci

Przycisk Wstecz + prawe pokretto Regulacja gtosnosci

Przycisk Wstecz + przycisk nagrywania Ekran nagrywania

Przycisk Wstecz + przycisk migawki Zrzut ekranu

Przycisk Wstecz + przycisk 5D W gobre - strona gtéwna; w dét - ustawienia skroétu;

w lewo - ostatnio otwarte aplikacje
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Diody LED kontrolera zdalnego sterowania

Dioda LED stanu

Sposéb migania Opisy
‘@ — Swieci na czerwono Odtaczono od drona

Temperatura kontrolera zdalnego sterowania jest zbyt

o Miga na czerwono wysoka lub poziom natadowania akumulatora drona jest niski
‘@ — Swieci na zielono Potgczono z dronem
10 e Miga na niebiesko Kontroler zdalnego sterowania tgczy sie z dronem

) —  Swieci ciggle na zé6tto Aktualizacja oprogramowania sprzetowego nie powiodta sie

Poziom natadowania akumulatora kontrolera zdalnego

0% werees Miga na z6tto o -
‘ sterowania jest niski

- SR Miga na niebieskozielono Drazki sterownicze niewycentrowane

Diody LED poziomu natadowania akumulatora

Sposéb migania Poziom natadowania akumulatora
O O O O 76-100%
O O O 51-75%
O O 26-50%
® 0-25%

Alert kontrolera zdalnego sterowania

W przypadku btedu lub ostrzezenia kontroler zdalnego sterowania zawibruje albo wyda dwa
dzwieki. Uwazaj na pojawiajace sie na ekranie dotykowym lub w aplikacji DJI Fly monity. Przesufh w
dot od gory ekranu i wybierz tryb Do Not Disturb (Nie przeszkadzac) lub Mute (Wycisz), w ktorym
alerty sg wytgczone.

Podczas procedury RTH kontroler zdalnego sterowania emituje alert dzwiekowy. Alertu tego
nie mozna anulowac. Kontroler zdalnego sterowania emituje alert dzwiekowy, gdy poziom
natadowania akumulatora kontrolera jest niski (od 6% do 10%). Alert niskiego poziomu
natadowania akumulatora mozna anulowa¢, naciskajgc przycisk zasilania. Alertu krytycznego
poziomu natadowania akumulatora emitowanego przy natadowaniu akumulatora ponizej 5% nie
mozna anulowac.

Strefa optymalnej transmisji

Sygnat pomiedzy dronem a kontrolerem zdalnego sterowania jest najbardziej niezawodny, gdy
anteny sg ustawione wzgledem drona w sposéb zilustrowany ponizej.

Optymalny zasieg transmisji jest osiggany, gdy anteny skierowane sg w strone drona, a kat
miedzy nimi i tylng czescig kontrolera zdalnego sterowania wynosi 180° lub 270°.
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* NIE WOLNO uzywac innych urzadzen bezprzewodowych dziatajgcych na tej samej
czestotliwosci co kontroler zdalnego sterowania. Powodowatoby to zaktécenia sygnatu.

« Jedli sygnat transmisji bedzie staby podczas lotu, w aplikacji DJI Fly wyswietli sie monit.
Ustaw anteny tak, aby uzyska¢ optymalny zasieg transmisji.

Nawigzywanie tacznosci z kontrolerem zdalnego sterowania

Kontroler zdalnego sterowania kupiony w zestawie z dronem jest z nim tgczony przed dostawa.
W razie zakupu w inny sposéb, wykonaj ponizsze kroki, aby potaczy¢ kontroler z dronem.

Metoda 1: Korzystanie z przyciskéw taczonych

1.
2.

Wiacz zasilanie drona i kontrolera zdalnego sterowania.

Nacisnij jednoczesnie C1, C2 i przycisk nagrywania, az dioda LED stanu zacznie miga¢ na
niebiesko i z kontrolera zdalnego sterowania dobiegnie sygnat dzwigkowy.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania drona przez ponad cztery sekundy. Dron wyemituje
krétki sygnat dzwiekowy i dwa sygnaty dZzwiekowe, a diody LED poziomu natadowania
akumulatora wskazg gotowos$¢ do potgczenia. Kontroler zdalnego sterowania wyemituje dwa
sygnaty dzwiekowe, a jego dioda LED stanu zaswieci sie na zielono, co wskazuje pomysine
potgczenie.

Metoda 2: Korzystanie z aplikacji DJI Fly

1.
2.

Witacz zasilanie drona i kontrolera zdalnego sterowania.

Uruchom aplikacje DJI Fly, w widoku kamery stuknij ikone eee i wybierz kolejno pozycje
Control (Sterowanie) i Connect to Aircraft (Potgcz z dronem). Podczas taczenia dioda LED
kontrolera zdalnego sterowania miga na niebiesko i emitowany jest sygnat dzwiekowy.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania drona przez ponad cztery sekundy. Dron wyemituje
krotki sygnat dzwiekowy i dwa sygnaty dZzwiekowe, a diody LED poziomu natadowania
akumulatora wskazg gotowos¢ do potaczenia. Kontroler zdalnego sterowania wyemituje dwa
sygnaty dzwiekowe, a jego dioda LED stanu zaswieci sie na zielono, co wskazuje pomysine
potaczenie.

£

+ Podczas taczenia dopilnuj, aby kontroler zdalnego sterowania znajdowat sie nie dalej niz
0,5 m od drona.

* Kontroler zdalnego sterowania automatycznie odtgczy sie od drona, jezeli nowy
kontroler zdalnego sterowania zostanie podtgczony do tego samego drona.

+ Aby zapewni¢ optymalng transmisje wideo, wytacz Bluetooth i Wi-Fi w kontrolerze
zdalnego sterowania.

+ taduj do konca kontroler zdalnego sterowania przed kazdym lotem. Kontroler zdalnego
sterowania emituje alert dzwiekowy, gdy poziom natadowania akumulatora jest niski.

+ Jesli kontroler zdalnego sterowania jest wtgczony i nie jest uzywany przez pie¢ minut,
rozlega sie alert. Po szedciu minutach dron automatycznie sie wytgcza. Przesun drazek
sterowniczy albo naci$nij dowolny przycisk, aby anulowac alert.

+ Petne tadowanie akumulatora nalezy przeprowadzac co najmniej raz na trzy miesigce w
celu utrzymania jego dobrej kondycji.
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Obstuga ekranu dotykowego

Strona gtéwna

@0

DJI Fly Gallery Files

800

Firefox Setting Guide

W gérnej czesci ekranu dotykowego jest wyswietlana godzina, sygnat Wi-Fi oraz poziom

natadowania akumulatora kontrolera.

Niektore aplikacje sg juz zainstalowane domyslinie, takie jak DJI Fly, Galeria, Pliki, Firefox,
Ustawienia i Wskazéwki. Ustawienia obejmuja konfiguracje sieci, wyswietlacza, gtosu i Bluetooth.
Dzieki aplikacji Wskazdéwki uzytkownicy moga szybko dowiedziec sie wiecej o tych funkcjach.

Gesty ekranowe

>

Przesun od lewej lub Przesun w goére od dotu Przesun w gére od dotu
prawej strony do $rodka ekranu, aby wréci¢ do ekranu i przytrzymaj, aby
ekranu, aby powréci¢ do strony gtéwnej. uzyska¢ dostep do ostatnio

poprzedniego ekranu.

v

Przesun w dét od géry ekranu, aby otworzy¢
pasek stanu w aplikacji DJI Fly. Pasek stanu
wyswietla godzine, poziom sygnatu Wi-Fi i
poziom natadowania akumulatora kontrolera
zdalnego sterowania.

otwieranych aplikacji.

Otwarcie obszaru Szybkie ustawienia: przesun
dwa razy w dét od goéry ekranu, aby otworzy¢
w aplikacji DJI Fly obszar Quick Settings
(Szybkie ustawienia). Przesun jeden raz w dot
od gory ekranu, aby otworzy¢ w aplikacji DI
Fly obszar Quick Settings (Szybkie ustawienia).
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Szybkie ustawienia

74
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— W
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. Powiadomienia

Stuknij, aby sprawdzi¢ powiadomienia systemowe.

. Ostatnio

m Stuknij, aby sprawdzi¢ ostatnio otwarte aplikacje.

. Strona gtéwna

A Dotknij, aby powréci¢ do ekranu gtéwnego.

. Ustawienia systemowe

O Stuknij, aby uzyska¢ dostep do ustawien systemu.

. Skréty

2 Stuknij, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ Wi-Fi.. Przytrzymaj, aby wprowadzi¢ ustawienia i
potaczy¢ sie albo dodac sie¢ Wi-Fi.

% : Stuknij, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ Bluetooth. Przytrzymaj, aby wprowadzi¢ ustawienia i
potaczy¢ sie z pobliskimi urzgdzeniami Bluetooth.

Q© : stuknij, aby wigczy¢ tryb Do Not Disturb (Nie przeszkadzac). W tym trybie komunikaty
systemowe bedg wytaczone.

® : Stuknij, aby rozpocza¢ nagrywanie ekranu. Podczas nagrywania na ekranie wyswietlany
jest czas nagrywania. Dotknij Stop (Zatrzymaj), aby zatrzyma¢ nagrywanie.

X1 stuknij, aby zrobi¢ zrzut z tego ekranu.
T, : Dane mobilne.

»- . Stuknij, aby wigczy¢ tryb samolotowy. Wi-Fi, Bluetooth i dane mobilne zostanag
wytgczone.

. Regulacja jasnosci

-0- : Gdy ikonka ta jest podswietlona, ekran jest w trybie jasnosci automatycznej. Stuknij lub
przesun pasek, a tryb ten zmieni sie na tryb jasnosci reczne;.

. Regulacja gtosnosci

Przesun pasek, aby dostosowac¢ gtosnosc i dotknij, 4x aby wyciszy¢.
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Funkcja zaawansowana

Kalibracja kompasu

Kompas moze wymagac kalibracji po uzyciu kontrolera zdalnego sterowania w obszarach z

zaktéceniami elektromagnetycznymi. Jedli kompas kontrolera zdalnego sterowania wymaga

kalibracji, pojawi sie monit ostrzegawczy. Dotknij monitu ostrzegawczego, aby rozpocza¢

kalibracje. W innych przypadkach, aby skalibrowa¢ kontroler zdalnego sterowania, nalezy

wykonac ponizsze czynnosci.

1. Wigcz kontroler zdalnego sterowania i otwérz strone gtéwna.

2. Wybierz opcje System Settings (Ustawienia systemowe) @, przewin ekran w dét i dotknij opcji
Compass (Kompas).

3. Aby skalibrowa¢ kompas, postepuj zgodnie z wySwietlanymi na ekranie instrukcjami.

4. Po pomysinym zakonczeniu kalibracji zostanie wyswietlony monit.

Ustawienia HDMI
Ekran dotykowy mozna udostepni¢ ekranowi wyswietlacza za pomocg kabla HDMI.

Rozdzielczo$¢ mozna ustawi¢ w opcji Settings (Ustawienia) > Display (Wyswietlacz) > HDMI.
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DJI RC

Kontroler zdalnego sterowania D)l RC stosowany z dronem DJI Mavic 3 Pro realizuje transmisje
wideo w technologii O3+ i dziata w pasmach czestotliwosci 2,4 GHz i 5,8 GHz. Kontroler jest
w stanie automatycznie wybra¢ najlepszy kanat transmisji i moze przesyta¢ widok na zywo
o rozdzielczosci 1080p 60 kl./s HD z drona do kontrolera z odlegtosci do 15 km (zgodnie ze
standardami FCC, przy pomiarze w otwartej przestrzeni pozbawionej zaktécen). Kontroler DJI RC
ma réwniez ekran 5,5 cala (o rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli) oraz szeroka game elementéw
sterujgcych i przyciskéw programowalnych umozliwiajgcych uzytkownikom tatwg kontrole nad
dronem i zdalng zmiane jego ustawien.

Wbudowany akumulator 5200 mAh o mocy 18,72 Wh zapewnia kontrolerowi maksymalny czas
pracy wynoszacy cztery godziny. Kontroler DJI RC posiada wiele innych funkgji, takich jak Wi-Fi,
obstuga systeméw nawigacji (GPS+BeiDou+Galileo), Bluetooth, wbudowane gtosniki, odtgczane
drazki sterownicze i pamie¢ microSD.

Obstuga

Wiaczanie i wytaczanie zasilania
Nacisnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzi¢ aktualny poziom natadowania akumulatora.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ zasilanie

kontrolera zdalnego sterowania.
: -

tadowanie akumulatora

Uzyj kabla USB-C, aby podtaczy¢ tadowarke USB do portu USB-C kontrolera zdalnego
sterowania. Akumulator do petnego natadowania wymaga ok. 1 godziny i 30 minut przy
maksymalnej mocy tadowania 15 W (5V /3 A).

@®.i.®

ALBO

65W
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Sterowanie gimbalem i kamerg

Przycisk Ostro$¢/Migawka: naci$nij przycisk do potowy, aby ustawi¢ ostros¢, i do korca, aby
zrobic zdjecie.

Przycisk Nagrywanie: nacisnij raz, aby rozpoczac albo zatrzymac nagrywanie.

Pokretto sterowania kamerg: Domyslnie: uzyj, aby zmieni¢ wspoétczynnik powigkszenia. Funkcje
pokretta mozna ustawi¢ w celu dostosowania ogniskowej, EV, przystony, predkosci migawki i
ISO.

Pokretto gimbala: stuzy do sterowania nachyleniem gimbala.

Pokretto gimbala Pokretto sterowania

kamerg

Przycisk nagrywania Przycisk Ostro$¢/Migawka
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Sterowanie dronem

Dostepne s3 trzy fabrycznie zaprogramowane tryby (Tryb 1, Tryb 2 i Tryb 3), a w aplikacji DJI Fly
mozna skonfigurowac tryby niestandardowe.

Tryb 1 :
Lewy drazek Do przodu | Prawy drazek )
} W gore
it | ) &
R
| ¥
A 4 3 Wt.
Do tytu !
SRS E Y
Skret w lewo Skret w prawo § tewo Prawo
Tryb 2 ‘
L drazek i p drazek Do przodu
ewy draze e | rawy draze ﬁ
N i 5 N
H @
h | ]
i Do tytu
SIS ENCEX.
Skretwlewo  Skretw prawo 3 tewo Prawo
Tryb 3
Lewy drazek Do przodu Prawy drazek e
gore

3 A

2

®
\ 4

Do tytu

i
® «©
, E>

<:z©-><:z|->

Lewo Prawo

LA

3 Skret w lewo Skret w prawo
Domys$inym trybem sterowania witgczonym w kontrolerze zdalnego sterowania jest Tryb
2. W niniejszej instrukgji do ilustracji sposobu uzycia drgzka sterowniczego jako przyktad
wykorzystano Tryb 2.

+ Drazek neutralny / punkt Srodkowy: drazki sterownicze znajdujg sie na $rodku.

+ Poruszanie drazkiem sterowniczym: drgzek sterowniczy jest popychany od pozycji
centralnej.
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Kontroler zdalnego

sterowania (tryb 2) Dron

Uwagi

«er)

Cow Q\)

Drazek przepustnicy: przesuwanie lewego drazka w
goére lub w dét zmienia putap drona.

Popchnij drgzek w gére, aby podwyzszy¢ lot, i w dét,
aby obnizy¢ lot. Im bardziej drazek jest odsuwany od
pozycji centralnej, tym szybciej dron zmienia putap.
Drazek zawsze nalezy popycha¢ delikatnie, aby
zapobiec nagtym i nieoczekiwanym zmianom putapu.

Drazek odchytu (yaw): przesuwanie lewego drazka w
lewo lub w prawo steruje orientacjg drona.

Popchnij drazek w lewo, aby obréci¢ dron w lewo, i w
prawo, aby obréci¢ dron w prawo. Jesli drazek jest na
$rodku, dron zawisa w miejscu.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji centralnej,
tym szybciej dron sie obraca.

«er)>

Cow | o | »

Drazek pochytowy (pitch): przesuwanie prawego
drazka w gore i w d6t zmienia pochylenie drona.
Popchnij dragzek w gore, aby lecie¢ do przodu, i w dét,
aby lecie¢ do tytu. Jesli drazek jest na srodku, dron
zawisa w miejscu.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji centralnej,
tym szybciej dron sie porusza.

Drazek obrotu (roll): przesuwanie prawego drazka w
lewo lub w prawo zmienia obrét drona.

Popchnij dragzek w lewo, aby lecie¢ w lewo, i w prawo,
aby lecie¢ w prawo. Jesli drazek jest na srodku, dron
zawisa w miejscu.

Im bardziej drazek jest odsuwany od pozycji centralnej,
tym szybciej dron sie porusza.

Przetacznik trybu lotu

Przestawiaj przetgcznik, aby wybra¢ zgdany tryb lotu.

Potozenie Tryb lotu
S Tryb Sport
N Tryb Normal
C Tryb Cine*

* Tryb niskiej predkosci w UE.
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Przycisk Flight Pause/RTH

Nacisnij raz, aby dron zahamowat i zawist w miejscu. Naciénij i przytrzymaj przycisk, az kontroler
zdalnego sterowania wyda dzwiek, aby rozpocza¢ procedure RTH. Dron wréci do ostatniego
zarejestrowanego punktu startu. Nacisnij ten przycisk ponownie, aby odwota¢ procedure RTH i
odzyskac kontrole nad dronem.

Przyciski programowalne

Aby dostosowac¢ funkcje przyciskéw programowalnych C1 i C2, przejdz do opcji Settings
(Ustawienia) > Control (Sterowanie) w aplikacji DJI Fly.

==

8‘ gp [BJ—“‘— Przycisk programowalny C1

Przycisk programowalny C2

Diody LED kontrolera zdalnego sterowania

Dioda LED stanu

Sposéb migania Opisy

0 —  Swiecina czerwono  Odtaczono od drona

O Miga na czerwono Niski poziom natadowania akumulatora w dronie
@ —  Swieci na zielono Potaczono z dronem

o ------ Miga na niebiesko Kontroler zdalnego sterowania taczy sie z dronem

1y —  Swieci ciagle na z6tto  Aktualizacja oprogramowania sprzetowego nie powiodta sie
® —  Swieci na niebiesko  Aktualizacja oprogramowania sprzetowego udana

Poziom natadowania akumulatora kontrolera zdalnego

SO I Miga na z6tto e
‘ sterowania jest niski

RO RS Miga na cyjanowo Drazki sterownicze niewycentrowane
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Diody LED poziomu natadowania akumulatora

Sposéb migania Poziom natadowania akumulatora
O O O O 76-100%
O O O 51-75%
O O 26-50%
O 0-25%

Alert kontrolera zdalnego sterowania

W przypadku btedu lub ostrzezenia kontroler zdalnego sterowania wyda dzwieki. Uwazaj na
pojawiajgce sie na ekranie dotykowym lub w aplikacji DJI Fly monity. Przesuh w dét od gory i
wybierz opcje Mute (Wycisz), aby wytgczy¢ wszystkie alerty, lub przesun pasek gtosnosci na 0,
aby wytgczy¢ niektoére z nich.

Podczas procedury RTH kontroler zdalnego sterowania emituje alert dZzwiekowy. Alertu tego
nie mozna anulowac. Kontroler zdalnego sterowania emituje alert dzwiekowy, gdy poziom
natadowania akumulatora kontrolera jest niski (od 6% do 10%). Alert niskiego poziomu
natadowania akumulatora mozna anulowa¢, naciskajac przycisk zasilania. Alertu krytycznego
poziomu natadowania akumulatora emitowanego przy natadowaniu akumulatora ponizej 5% nie
mozna anulowac.

Strefa optymalnej transmisji

Sygnat pomiedzy dronem a kontrolerem zdalnego sterowania jest najbardziej niezawodny, gdy
kontroler jest ustawiony wzgledem drona w spos6b przedstawiony ponizej.

b

4

.~

@ ‘,

Optymalna transmisja

o . 7
ﬁ@'% =

Staby sygnat

/\ * NIE WOLNO uzywac¢ innych urzadzen bezprzewodowych dziatajacych na tej samej
czestotliwosci co kontroler zdalnego sterowania. Powodowatoby to zaktdcenia sygnatu.
+ Jesli sygnat transmisji bedzie staby podczas lotu, w aplikacji DJI Fly wyswietli sie monit.
Ustaw kontroler tak, aby ustawi¢ dron w optymalnym zasiegu transmisji.
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Nawigzywanie tgcznosci z kontrolerem zdalnego sterowania

Kontroler zdalnego sterowania kupiony w zestawie z dronem jest z nim tgczony przed dostawa.
W razie zakupu w inny sposéb, wykonaj ponizsze kroki, aby potgczy¢ kontroler z dronem.

1. Wiacz zasilanie drona i kontrolera zdalnego sterowania.
2. Uruchom aplikacje DJI Fly.

3. W widoku kamery stuknij ikone eee i wybierz kolejno pozycje Control (Sterowanie) i Connect
to Aircraft (Potacz z dronem). Podczas tgczenia dioda LED kontrolera zdalnego sterowania
miga na niebiesko i emitowany jest sygnat dzwiekowy.

4. Naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania drona przez ponad cztery sekundy. Dron wyemituje
krétki sygnat dzwiekowy i dwa sygnaty dzwiekowe, a diody LED poziomu natadowania
akumulatora wskaza gotowos¢ do potaczenia. Kontroler zdalnego sterowania wyemituje dwa
sygnaty dZzwiekowe, a jego dioda LED stanu zaswieci sie na zielono, co wskazuje pomysine
potaczenie.

Q + Podczas taczenia dopilnuj, aby kontroler zdalnego sterowania znajdowat sie nie dalej niz
0,5m od drona.
+ Kontroler zdalnego sterowania automatycznie odtgczy sie od drona, jezeli nowy
kontroler zdalnego sterowania zostanie podtgczony do tego samego drona.

+ Aby zapewni¢ optymalng transmisje wideo, wytgcz Bluetooth i Wi-Fi w kontrolerze
zdalnego sterowania.

/N\ - taduj do korica kontroler zdalnego sterowania przed kazdym lotem. Kontroler zdalnego
sterowania emituje alert dZzwiekowy, gdy poziom natadowania akumulatora jest niski.

+ Jesli kontroler zdalnego sterowania jest wtgczony i nie jest uzywany przez pie¢ minut,
rozlega sie alert. Po szeSciu minutach dron automatycznie sie wytgcza. Przesun drazek
sterowniczy albo naci$nij dowolny przycisk, aby anulowac alert.

* Petne fadowanie akumulatora nalezy przeprowadzac¢ co najmniej raz na trzy miesigce w
celu utrzymania jego dobrej kondycji.
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Obstuga ekranu dotykowego

Strona gtéwna

Gesty ekranowe

Przesun od lewej lub prawe;j
strony do $rodka ekranu, aby
powréci¢ do poprzedniego
ekranu.

Przesun w dét od gory ekranu,
aby otworzy¢ pasek stanu w
aplikacji DJI Fly.

Pasek stanu wyswietla godzine,
poziom sygnatu Wi-Fi, poziom
natadowania akumulatora
kontrolera zdalnego sterowania
itd.

A

%
2 >

Przesun w gére od dotu
ekranu, aby wréci¢ do aplikacji
DJI Fly.

Przesun dwa razy w dét od
gory ekranu, aby otworzy¢ w
aplikacji DJI Fly obszar Quick
Settings (Szybkie ustawienia).
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Szybkie ustawienia

84

. Powiadomienia

Stuknij, aby sprawdzi¢ powiadomienia systemowe.

Ustawienia systemowe

Stuknij, aby uzyska¢ dostep do ustawien systemu i skonfigurowac Bluetooth, gtosnos¢, sie¢
itp. Mozna réwniez zapoznac sie z Przewodnikiem, aby dowiedzie¢ sie wiecej o elementach
sterujgcych i diodach LED stanu.

Skréty

= Stuknij, aby wtaczy¢ lub wytgczyé Wi-Fi. Przytrzymaj, aby wprowadzi¢ ustawienia i
potaczyc sie z siecig Wi-Fi lub dodac sie¢ Wi-Fi.

# : Stuknij, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ Bluetooth. Przytrzymaj, aby wprowadzi¢ ustawienia i
potaczyc¢ sie z pobliskimi urzadzeniami Bluetooth.

»- : Stuknij, aby wigczy¢ tryb samolotowy. Wi-Fi i Bluetooth zostang wytgczone.
Q© : Stuknij, aby wytgczy¢ powiadomienia systemowe i wytgczy¢ wszystkie alerty.

® : Stuknij, aby rozpocza¢ nagrywanie ekranu. Funkcja ta bedzie dostepna dopiero po
wiozeniu karty microSD do gniazda microSD w kontrolerze zdalnego sterowania.

X1 : Stuknij, aby wykona¢ zrzut ekranu. Funkcja ta bedzie dostepna dopiero po wtozeniu
karty microSD do gniazda microSD w kontrolerze zdalnego sterowania.

T, : Dane mobilne.

Regulacja jasnosci
Przesun pasek, aby zmienic¢ jasnos¢ ekranu.

Regulacja gto$nosci
Przesun pasek, aby dostosowac gtosnos¢.

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone.
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Funkcja zaawansowana

Kalibracja kompasu

Kompas moze wymagac kalibracji po uzyciu kontrolera zdalnego sterowania w obszarach z

zaktéceniami elektromagnetycznymi. Jesli kompas kontrolera zdalnego sterowania wymaga

kalibracji, pojawi sie monit ostrzegawczy. Dotknij monitu ostrzegawczego, aby rozpoczg¢

kalibracje. W innych przypadkach, aby skalibrowa¢ kontroler zdalnego sterowania, nalezy

wykonac ponizsze czynnosci.

1. Wiacz kontroler zdalnego sterowania i wejdz do obszaru Quick Settings (Szybkie ustawienia).

2. Wybierz opcje System Settings (Ustawienia systemowe) @, przewin ekran w dét i dotknij opcji
Compass (Kompas).

3. Aby skalibrowa¢ kompas, postepuj zgodnie z wySwietlanymi na ekranie instrukcjami.

4. Po pomysinym zakonczeniu kalibracji zostanie wyswietlony monit.
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Aplikacja DJI Fly

Ta cze$¢ zawiera wprowadzenie do
gtownych funkcji aplikacji DJI Fly.
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Aplikacja DJI Fly

Strona gtéwna

Uruchom aplikacje DI Fly i wejdz na ekran gtéwny.

Punkty lotu

Wyswietlaj lub udostepniaj w poblizu miejsca latania i fotografowania, dowiedz sie wiecej
o strefach GEO, a takze podgladaj zdjecia lotnicze réznych miejsc wykonane przez innych
uzytkownikow.

Academy

Dotknij ikony w prawym gornym rogu, aby wej$¢ do Academy i wyswietli¢ samouczki dotyczace
produktu, wskazdwki dotyczace lotu, aspekty bezpieczenstwa lotu i dokumenty instruktazowe.

Album

Umozliwia wyswietlanie zdjec i filméw z albumu drona lub zapisanych lokalnie na urzadzeniu.
Dotknij polecenie Create (Utwdrz) i wybierz opcje Templates (Szablony) lub Pro. Polecenie
Templates (Szablony) udostepnia funkcje automatycznej edycji importowanych nagran.
Polecenie Pro umozliwia uzytkownikom reczng edycje nagran.

SkyPixel

W obszarze SkyPixel mozna przegladac filmy i zdjecia udostepniane przez innych uzytkownikdéw.

Profile

Przegladaj informacje o koncie, nagrania lotéw, forum firmy DJI, sklep internetowy, otwérz
funkcje Find My Drone (ZnajdZz mojego drona), mapy offline i wyswietl inne ustawienia, takie
jak aktualizacje oprogramowania sprzetowego, widok z kamery, dane w pamieci podrecznej,
prywatnosc¢ konta i jezyk.
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Widok z kamery

Opis przyciskéw

88

1 2 3 4 5 6 7
O B L L]
—8
18— —9
—10
17—
— 11
| [ ]
16 15 14 13 12
Tryb lotu

Tryb N: wyswietla aktualny tryb lotu.

Systemowy pasek stanu
W locie: wskazuje stan lotu drona i wyswietla rézne komunikaty ostrzegawcze.

Informacje o akumulatorze

(80) 31'59": wyswietla aktualny poziom natadowania akumulatora i pozostaty czas lotu.
Stuknij, aby wyswietli¢ wiecej informacji o akumulatorze.

Sita sygnatu tgcznosci pobierania wideo

«IE: wyswietla site sygnatu tacznosci pobierania wideo miedzy dronem i kontrolerem
zdalnego sterowania.

Status systemu widocznosci

2 §: lewa czes¢ ikony wskazuje stan systemédw widocznosci w poziomie, prawa — systemow
widocznosci w gére i w dot. Ikona jest biata, gdy system widocznosci dziata prawidtowo, a
czerwona, gdy system widocznosci jest niedostepny.

Stan GNSS

& 26: wysdwietla aktualng site sygnatu GNSS. Stuknij, aby sprawdzi¢ stan sygnatu GNSS.
Punkt startu mozna zaktualizowa¢, gdy ikona jest biata, co oznacza, ze sygnat GNSS jest
silny.

Ustawienia

eee: dotknij, aby wyswietli¢ lub ustawi¢ parametry bezpieczenstwa, sterowania, kamery i
transmisji. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji Dane techniczne.
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8. Tryby rejestrowania obrazu

&  Zzdjecia: Single, Explore, Burst Shooting, AEB i Timed Shot.
<« Wwideo: Normal, Night, Explore i Slow Motion.

MasterShots: przeciggnij i wybierz obiekt. Dron bedzie nagrywat podczas
wykonywania sekwencji manewrow i utrzymywat obiekt w Srodku kadru.
Nastepnie zostanie wygenerowany kraétki film.

@ QuickShots: warianty Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang i Asteroid.
@ Hyperlapse: Free, Circle, Course Lock i Waypoints.

Pano: Sphere, 180°, Wide Angle i Vertical. Dron automatycznie wykona kilka
III zdjec i zsyntetyzuje zdjecie panoramiczne w oparciu o wybrany typ zdjecia
panoramicznego.

XJ= + Tryb Explore wykorzystuje telekamery i $rednie telekamery Mavic 3 Pro jako
bezpieczniejszy sposéb na odkrywanie widokéw z wiekszej odlegtosci. W trybie
Explore uzytkownicy moga korzysta¢ z powiekszenia hybrydowego na dowolny z
nastepujgcych sposobdéw:

a. Stuknij przycisku powiekszenia i przetaczaj sie miedzy seriami powiekszenia, w
tym 1x%, 3%, 7x, 14x | 28x%.

b. Dotknij i przytrzymaj przycisk powigkszenia i przeciggnij w gére lub w dét, aby
dostosowac powiekszenie kamery.

c. Uzyj dwéch palcédw na ekranie, aby powiekszy¢ lub pomniejszy¢ obraz.

d. Uzyj pokretta sterujgcego kamerg na kontrolerze, aby powiekszy¢ lub
pomniejszy¢ obraz.

» Tryb nocny zapewnia lepsza redukcje szumoéw i czystszy obraz. Obstuguje standard
ISO do 12800.

/N\ * Tryb nocny obecnie obstuguje 4K z predkoscig 24/25/30 kl./s.

* Funkcja unikania przeszkod jest wytgczona w trybie nocnym. Nalezy lata¢ ostroznie.
+ Tryb nocny zostanie automatycznie wytgczony po rozpoczeciu RTH lub lagdowania.
* Podczas RTH lub automatycznego Igdowania tryb nocny jest niedostepny.

+ Funkcja FocusTrack nie jest obstugiwana w trybie nocnym.

9. Przycisk Przetgczanie kamery/Ostros¢
Dotknij @, aby przetgczy¢ sie na kamere z teleobiektywem oraz @, aby przetgczy¢ sie na
kamere ze $rednim teleobiektywem. Stuknij @, aby przetgczy¢ sie na kamere Hasselblad.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk kamery, aby wyswietli¢ pasek powiekszenia i dostosowac
zoom cyfrowy.

Q + Zoom cyfrowy jest obstugiwany tylko w trybie Normal i Explore.

+ Podczas powiekszania lub pomniejszania, im wiekszy wspoétczynnik powigkszenia,
tym wolniejszy bedzie obrét drona dla uzyskania ptynnego widoku.

AF/MF: stuknij, aby przetaczy¢ sie miedzy trybami AF i MF. Naciénij i przytrzymaj ikone, aby
wyswietli¢ pasek powiekszenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Przycisk Migawka/Nagrywanie
@ : stuknij, aby zrobi¢ zdjecie lub rozpoczaé albo zakonczy¢ nagrywanie filmu.

Odtwarzanie

I3 : nacisnij, aby wej$¢ do odtwarzania i przejrze¢ zdjecia oraz firmy, gdy tylko zostang
wykonane.

Przetacznik trybéw kamery

: stuknij, aby przetaczy¢ miedzy trybem Auto i Pro. W réznych trybach mozna ustawic¢
rézne parametry.

Parametry rejestrowania obrazu

aeo - WySwietla biezgce parametry fotografowania. Stuknij, aby uzyskac dostep do ustawien
parametrow.

Informacje o pamieci

ata0s0 - WySwietla liczbe zdje¢ lub czas nagrania wideo, ktére zmieszcza sie w obecnej
pamieci. Stuknij, aby wyswietli¢ dostepng pojemnos$¢ karty microSD lub pamieci
wewnetrznej drona.

Telemetria lotu
Wyswietla odlegto$¢ pozioma (D) i predkos$¢, a takze odlegto$¢ pionowa (H) i predkosé
miedzy dronem a punktem startu.
Map
: stuknij, aby przetaczy¢ sie na Wskaznik wysokosci, ktéry obstuguje centrowanie przez

dron lub kontroler zdalnego sterowania i wyswietla informacje takie jak orientacja i kat
nachylenia drona, potozenie kontrolera zdalnego sterowania oraz potozenie punktu startu.

Wycentrowane przez Orientacja drona Zab\o‘kowano na pétnoc

kontrolera zdalnego Inteligentna
sterowania skala
Potozenie kontrolera Kat nachylenia 5/ H
zdalnego sterowania drona >
Punkt startu
Przetacz na O)
minimape L) Przetacz na
o L wskaznik
Minimalizuj Minimalizuj wysokosci

Automatyczny start/ladowanie/RTH
A/ &, stuknij ikone. Po wyséwietleniu monitu naciénij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocza¢
automatyczny start lub Ilgdowanie.

&: stuknij, aby zainicjowa¢ funkcje Smart RTH (Inteligentny powrét do punktu startu) i
sprowadzi¢ drona do ostatniego zarejestrowanego punktu startu.

Lot z punktami trasy
LJ: stuknij, aby wigczy¢/wytaczy¢ lot do punktu trasy.

Wstecz
{: stuknij, aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego.
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Skroéty ekranowe

Stuknij, aby wycelowac¢

Dwukrotne stukniecie punktu zainteresowania na ekranie spowoduje automatyczne
przeniesienie przez dron danego punktu do $rodka kadru.

Regulacja kata gimbala

Nacisnij i przytrzymaj przycisk na ekranie, aby wyswietli¢ pasek regulacji gimbala w celu regulacji
kata gimbala.

Ostro$¢/Pomiar punktowy

Dotknij ekranu, aby wigczy¢ tryb ostrosci lub pomiaru punktowego. Pomiar ostrosci lub
punktowy jest wyswietlany na rézne sposoby w zaleznosci od trybu pracy, trybu ustawiania
ostrosci, trybu ekspozycji i trybu pomiaru punktowego.
Po uzyciu pomiaru punktowego:
Przeciagnij ‘o> w gore i w d6t obok pola, aby zmieni¢ wartos¢ ekspozycji (EV).
+ Aby zablokowa¢ ekspozycje, nacisnij i przytrzymaj ekran. Aby odblokowa¢ ekspozycje,
ponownie nacisnij i przytrzymaj ekran lub stuknij inny obszar na ekranie.
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stawienia

Bezpieczernistwo
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Wspomaganie lotu

Dziatania majace Systemy widocznosci w poziomie sg wigczone po ustawieniu w opcji

na celu ominiecie  Obstacle Avoidance Action (Dziatania dla ominiecia przeszkody)

przeszkod wartosci Bypass (Obejscie) lub Brake (Hamowanie). Dron nie moze
wykrywaé przeszkod, jesli Obstacle Avoidance (Unikanie przeszkod)
jest wytaczone.

Bybassing Options Jesli uzywasz funkcji Bypass, wybierz tryb Normalny lub Nifty.
(Opcje omijania)
Display Radar Map  Po wtgczeniu wyswietli sie mapa radarowa wykrywania przeszkéd w

(Wyswietlanie mapy czasie rzeczywistym.
radarowej)

Powro6t do punktu startu (RTH): stuknij, aby ustawi¢ funkcje Advanced RTH, Auto RTH Altitude
(Wysokos$¢ automatycznego powrotu RTH) oraz zaktualizowac¢ punkt startu.

Flight Protection (Ochrona lotu): stuknij, aby ustawi¢ maksymalng wysokos¢ i maksymalng
odlegtos¢ dla lotow.

Sensors (Czujniki): stuknij, aby wyswietli¢ stan kompasu i IMU, a w razie potrzeby rozpocza¢
kalibracje.

Battery (Akumulator): stuknij, aby wyswietli¢ informacje o akumulatorze, takie jak stan
ogniwa, numer seryjny i liczba tadowan.

Auxiliary LED (Dodatkowe oswietlenie LED): stuknij, aby ustawi¢ diode pomocniczg na
automatyczng, wigczong lub wytgczona. NIE wigczaj diody pomocniczej LED przed startem.
Aircraft Front Arm LEDs (Diody LED przedniego ramienia drona): stuknij, aby ustawi¢ diody
LED przedniego ramienia drona w ustawieniu automatycznym lub witgczonym. W trybie
automatycznym przednie diody LED drona zostang wytaczone podczas nagrywania, aby
unikna¢ pogorszenia jakosci.

Unlock GEO Zone (Odblokuj strefe GEO): stuknij, aby wyswietli¢ informacje na temat
odblokowywania stref GEO.

Find My Drone (Znajdz moj dron): ta funkcja pomaga znalez¢ lokalizacje drona, wtaczajac
jego diody LED, emitujgc sygnat dZzwiekowy lub korzystajac z mapy.

Zaawansowane ustawienia bezpieczenstwa

Signal Lost (Utrata ~ Zachowanie drona w przypadku utraty sygnatu kontrolera zdalnego
sygnatu) sterowania; mozna ustawi¢ opcje RTH, Descend (Obnizaj) lub Hover
(Zawisniecie).

Emergency Emergency Only (Tylko w sytuacjach awaryjnych): silniki mozna
Propeller Stop zatrzymac w czasie lotu tylko w sytuacji awaryjnej poprzez wykonanie
(Awaryjne taczonego polecenia drazkami (CSC), na przyktad w przypadku
zatrzymanie zderzenia, zgasniecia silnika, przechylenia sie drona w powietrzu
Smigiet) lub braku kontroli nad dronem i bardzo szybkiego wznoszenia sie

lub opadania. Anytime (W dowolnym momencie): silniki mozna
zatrzymac w czasie lotu w dowolnym momencie poprzez wykonanie
taczonego polecenia dragzkami (CSC).

Zatrzymanie silnikéw w czasie lotu spowoduje rozbicie drona.

Airsense Gdy przy wiaczonej funkcji AirSense wykryty zostanie dron z zatoga
w aplikacji DJI Fly zostanie wyswietlony alert. Przed uzyciem AirSense
przeczytaj oswiadczenie w DJI Fly.
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Sterowanie

Ustawienia drona

Units (Jednostki) Mozna ustawi¢ warto$¢ metryczng lub imperialna.

Subject Scanning Po wiaczeniu tej funkcji dron automatycznie skanuje i wyswietla

(Skanowanie obiektéw)  obiekty w widoku kamery (dostepne tylko w przypadku zdje¢
pojedynczych i normalnego nagrywania wideo).

Dostrajanie Obstuguje precyzyjne ustawienie wzmocnienia i ekspozycji w

wzmocnienia i ekspozycji dronie i gimbalu w réznych trybach lotu, w tym maksymalna
predkos$¢ poziomga, maksymalng predkos$¢ wznoszenia,
maksymalng predkos$¢ opuszczania, maksymalng predkos¢
katowa, gtadkos¢ odchytu, czuto$¢ hamulca i ekspozycje oraz
maksymalng predkos¢ regulacji nachylenia i gtadkos$¢ nachylenia.

/\ - Podczas zwalniania drazka sterowniczego zwiekszona czuto$¢ hamulca zmniejsza
odlegtos¢ drona, a zmniejszona czuto$¢ hamulca zwieksza odlegto$¢ hamowania.
Nalezy lata¢ ostroznie.

Gimbal Settings (Ustawienia gimbala): stuknij, aby ustawi¢ tryb gimbala, przeprowadzi¢
kalibracje gimbala lub wyposrodkowac go i przesungc.

Remote Controller Settings (Ustawienia kontrolera zdalnego sterowania): stuknij, aby ustawic
funkcje przycisku konfigurowalnego, skalibrowa¢ kontroler zdalnego sterowania i przetaczy¢
tryby drazka sterowniczego. Upewnij sie, ze rozumiesz dziatanie trybu drgzka sterowniczego
przed zmiang trybu drazka.

Flight Tutorial (Samouczek dotyczacy latania): wyswietl samouczek dotyczacy latania.

Re-pair to Aircraft (Link) (Potacz z dronem): jesdli dron nie jest potgczony z kontrolerem
zdalnego sterowania, nacisnij, aby rozpocza¢ taczenie.

Kamera

Camera Parameter Settings (Ustawienia parametréow kamery): wyswietla rézne ustawienia w
zaleznosci od trybu fotografowania.

Tryby rejestrowania Ustawienia

obrazu

Tryb zdjec Format, wspétczynnik proporgcji

Tryb rejestrowania Format, kolor, format kodowania, szybkos$¢ transmisji wideo i
napisy do wideo

MasterShots Format, kolor, format kodowania, szybkos¢ transmisji wideo i
napisy do wideo

QuickShots Format, kolor, format kodowania, szybko$¢ transmisji wideo i
napisy do wideo

Hyperlapse Typ zdjecia, kadr, format

Pano Typ zdjecia
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General Settings (Ustawienia ogolne)

Anti-Flicker
(Antymigotanie)

Histogram

Peaking Level (Poziom
szczytowy)

Overexposure Warning

(Ostrzezenie o nadmiernej

ekspozycji)
Gridlines (Siatki)

Wiaczenie tej opcji zredukuje migotanie materiatu filmowego
powodowane przez Swiatto.

Q W trybie Pro funkcja zapobiegajaca migotaniu bedzie
dziata¢ tylko wtedy, gdy predkos¢ migawki i warto$¢ I1ISO
zostang ustawione na automatyczne.

Po wtaczeniu tej opcji uzytkownicy mogg sprawdzi¢ na
ekranie, czy ekspozycja jest odpowiednia.

Po wiaczeniu tej opcji w trybie MF wyostrzone obiekty beda
wyrdznione na czerwono. Im wyzszy poziom ostrosci, tym
grubszy kontur.

Po wiaczeniu tej opji obszar nadmiernej ekspozycji zostanie
oznaczony liniami przekatnymi.

Wiacz linie siatki, takie jak linie ukosne, siatki dziewiecio-
kwadratowe i punkt Srodkowy.

White Balance (Balans bieli) Ustaw automatycznie lub recznie temperature koloru.

Przechowywanie

Przechowywanie

Custom Folder Naming

(Niestandardowe nazwy

folderéw)

Custom File Naming
(Niestandardowe nazwy

plikow)
Cache When Recording

(Buforuj podczas
nagrywania)

Max Video Cache Capacity
(Maksymalna pojemnos¢

bufora wideo)

Zapisane pliki mozna przechowywa¢ na karcie microSD drona
lub w jego pamieci wewnetrznej.

Mavic 3 Pro ma 8 GB pamieci wewnetrznej. Mavic 3 Pro Cine ma
wbudowany dysk SSD 1 TB.

Po zmianie tej opcji w pamieci drona zostanie automatycznie
utworzony nowy folder do przechowywania przysztych plikow.

Po zmianie tej opcji nowa nazwa zostanie zastosowana do
przysztych plikéw w pamieci drona.

Po wiaczeniu tej opcji podczas nagrywania wideo podglad na
zywo z kontrolera zdalnego sterowania bedzie przechowywany
w pamieci kontrolera.

Po osiggnieciu limitu bufora najstarsze dane zostang
automatycznie usuniete.

Reset Camera Settings (Resetuj ustawienia kamery): stuknij, aby przywroéci¢ wszystkie
ustawienia kamery do wartosci domysinych.

Tryb USB: Mavic 3 Pro Cine obstuguje tryb USB, dzieki czemu uzytkownicy mogg skopiowac
materiaty, gdy poziom natadowania akumulatora w dronie jest niski. Wtgcz drona, wtacz
tryb USB w aplikacji DJI Fly i podtgcz dron do komputera, aby skorzysta¢ z trybu USB. W tym
czasie mozna uzyskac¢ dostep do pamieci drona.

Aby wyjs¢ z trybu USB, odtagcz dron od komputera i uruchom go ponownie. Tryb USB
wytgczony za pomocg aplikacji DJI Assistant 2 zostanie ponownie wtgczony po ponownym
uruchomieniu drona i podtgczeniu go do komputera.

/\ * W trybie USB dron odiaczy sie od kontrolera zdalnego sterowania, lampka na
ramieniu zgasnie, a wentylator wewnatrz drona zatrzyma sie.
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Transmisja

Aby transmitowa¢ widok z kamery w czasie rzeczywistym, wybierz platforme do streamingu
w czasie rzeczywistym. W ustawieniach transmisji mozna takze ustawi¢ wyjscie HDMI, pasmo
czestotliwosci i tryb kanatu.

/N W przypadku korzystania z kontrolera DJI RC nie sg obstugiwane systemy transmisji
strumieniowej na zywo ani wyjscie HDMI.

Informacje

Wyswietla takie informacje, jak nazwa urzadzenia, nazwe sieci Wi-Fi, model, wersje aplikacji,
oprogramowanie sprzetowe drona, oprogramowanie sprzetowe kontrolera, dane FlySafe,
numer seryjny itp.

Dotknij polecenia Reset All Settings (Zresetuj wszystkie ustawienia), aby zresetowac ustawienia,
w tym ustawienia kamery, przegubu i bezpieczenstwa, do wartosci domysinych.

Dotknij polecenia Clear All Data (Wyczys¢ wszystkie dane), aby przywréci¢ wszystkie ustawienia
domyslne i usung¢ wszystkie dane zapisane w pamieci wewnetrznej i na karcie microSD, w
tym dziennik lotéw. Podczas wnioskowania o odszkodowanie zalecamy dostarczenie dowodu
(dziennika lotéw). Jesli podczas lotu dojdzie do wypadku, przed wyzerowaniem dziennika lotéw
skontaktuj sie z pomocg techniczng DJI.

/\ * Pamietaj, aby przed uruchomieniem aplikacji D)l Fly catkowicie natadowac urzadzenie.

+ Podczas korzystania z aplikacji DJI Fly wymagane sg mobilne dane komoérkowe. Skontaktuj
sie z operatorem sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji o optatach za transmisje
danych.

+ Jesli uzywasz telefonu komérkowego jako urzadzenia wyswietlajgcego, NIE odbieraj

potaczen telefonicznych ani nie uzywaj funkcji wysytania wiadomosci tekstowych podczas

lotu.

Przeczytaj uwaznie wszystkie wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa, komunikaty

ostrzegawcze i zrzeczenie sie odpowiedzialnosci. Zapoznaj sie z odpowiednimi przepisami

obowigzujgcymi w Twojej okolicy. Ponosisz wytgczng odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sie z

wszystkimi obowigzujacymi przepisami i latanie w sposob zgodny z przepisami.

a. Przed rozpoczeciem korzystania z funkgcji automatycznego startu i automatycznego

lgdowania nalezy przeczytac ze zrozumieniem komunikaty ostrzegawcze.

b. Przed ustawieniem putapu powyzej domysinego limitu nalezy przeczyta¢ ze

zrozumieniem komunikaty ostrzegawcze i zrzeczenie sie odpowiedzialnosci.

c. Przed przetgczeniem trybu lotu nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem komunikaty

ostrzegawcze i zrzeczenie sie odpowiedzialnosci.

d. Nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem komunikaty ostrzegawcze i zrzeczenie sie

odpowiedzialnosci w strefach GEO lub w ich poblizu.

e. Przed rozpoczeciem korzystania z trybéw inteligentnego lotu nalezy przeczyta¢ ze

zrozumieniem komunikaty ostrzegawcze.

Sprowadz drona natychmiast na ziemie w bezpiecznym miejscu, jesli w aplikacji pojawi sie

odpowiedni monit.

Przed kazdym lotem przejrzyj wszystkie komunikaty ostrzegawcze na liscie kontrolnej

wyswietlanej w aplikacji.

Skorzystaj z samouczka w aplikacji, aby przecwiczy¢ swoje umiejetnosci latania, jesli nie

masz doswiadczen w sterowaniu dronem lub jesli nie masz wystarczajgcego doswiadczenia,

aby pewnie obstugiwac drona.

Aplikacja zostata zaprojektowana tak, aby wspom&c Twojg prace. Korzystaj ze zdrowego

rozsadku i NIE polegaj na aplikacji przy sterowaniu dronem. Korzystanie z aplikacji podlega

Warunkom uzytkowania aplikacji DJI Fly i Polityce prywatnosci firmy DJI. Przeczytaj je

uwaznie w aplikagji.
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Dodatek

Dane techniczne

Dron
Masa startowa Mavic 3 Pro: 958 g
Mavic 3 Pro Cine: 963 g
Wymiary Ztozony (bez Smigiet): 231,1 x 98 x 95,4 mm

Roztozony (bez Smigiet): 347,5 x 290,8 x 107,7 mm
Maksymalna predkos¢ 8m/s
wznoszenia
Maksymalna predkos¢ 6 m/s
opadania
Maksymalna predkos¢ 21 m/s
w poziomie (w poblizu
poziomu morza, bez
wiatru)

Maksymalny. putap startu 6000 m

Maksymalny czas lotu™ 43 minuty
Maksymalny czas 37 minut
zawisania®

Maksymalna odlegtos¢ 28 km
lotu

Maksymalna odporno$¢ 12 m/s
na predkos¢ wiatru

Maksymalny kat 35°

nachylenia

Temperatura robocza 0Od -10° do 40°C (od 14° do 104°F)

GNSS GPS + Galileo + BeiDou

Zakres doktadnosci W pionie: £0,1 m (przy pozycjonowaniu wizyjnym), +0,5 m (przy
zawisania pozycjonowaniu GNSS)

W poziomie: 0,3 m (przy pozycjonowaniu wizyjnym), £0,5 m (przy
pozycjonowaniu GPS)

Pamie¢ wewnetrzna Mavic 3 Pro: 8 GB (okoto 7,9 GB dostepnego miejsca)
Mavic 3 Pro Cine: 1 TB (okoto 934,8 GB dostepnego miejsca)
Kamera
Czujnik obrazu Kamera Hasselblad: 4/3 CMOS, liczba efektywnych pikseli: 20 MP
Kamera ze Srednim teleobiektywem: CMOS 1/1,3", liczba
efektywnych pikseli: 48 MP
Telekamera: CMOS 1/2", liczba efektywnych pikseli: 12 MP
Obiektyw Kamera Hasselblad

FOV: 84°

Odpowiednik formatu: 24 mm
Przystona: f/2,8-f/11

Ostros¢: od 1 m do «
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Kamera ze $rednim teleobiektywem
FOV: 35°

Odpowiednik formatu: 70 mm
Przystona: /2.8

Ostro$¢: od 3 m do «

Kamera z teleobiektywem
FOV: 15°

Odpowiednik formatu: 166 mm
Przystona: /3.4

Ostro$¢: od 3 m do «

Zakres ISO Wideo
Normal i Slow Motion:
100-6400 (normalny)
400-1600 (D-Log)
100-1600 (D-Log M)
100-1600 (HLG)

Night:
800-12800 (normalny)

Photo
100-6400

Czas migawki Kamera Hasselblad: 8-1/8000 s
Kamera ze Srednim teleobiektywem: 2-1/8000 s
Kamera z teleobiektywem: 2-1/8000 s

Maksymalny rozmiar Kamera Hasselblad: 5280 x 3956
obrazu Kamera ze Srednim teleobiektywem: 8064 x 6048
Kamera z teleobiektywem: 4000 x 3000

Tryby zdje¢ Kamera Hasselblad
Jedno zdjecie: 20 MP
Fotografia seryjna: 20 MP, 3/5/7 klatek
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek z krokiem
0,7EV
Czasowe: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund

Kamera ze $rednim teleobiektywem

Jedno zdjecie: 12 MP lub 48 MP

Fotografia seryjna: 12 MP lub 48 MP, 3/5/7 klatek

Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP lub 48 MP, 3/5 klatek
z krokiem 0,7EV

Czasowe:

12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund

48 MP: 7/10/15/20/30/60 sekund

Kamera z teleobiektywem

Jedno zdjecie: 12 MP

Fotografia seryjna: 12 MP, 3/5/7 klatek

Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5 klatek z krokiem
0,7EV

Czasowe: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund

Format zdje¢ JPEG/DNG (RAW)
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Rozdzielczo$¢ wideo™

Format wideo™

Maksymalna szybkos¢
transmisji wideo®™

Obstugiwany system
plikéw

Kamera Hasselblad

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

5.1K: 5120 x 2700 przy 24/25/30/48/50 kl/s

DCl 4K: 4096 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60/120%*kl./s
4K: 3840 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60/120%kl/s

H.264/H.265

5.1K: 5120 x 2700 przy 24/25/30/48/50 kl/s

DCI 4K: 4096 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60/120%*kl./s

4K: 3840 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60/120%kl/s

FHD: 1920 x 1080 przy 24/25/30/48/50/60/120*/200%* kl/s

* Liczba rejestrowanych klatek na sekunde. Liczba rejestrowanych klatek
na sekunde; odpowiadajace jej wideo jest odtwarzane jako wideo w
zwolnionym tempie.

Kamera ze $rednim teleobiektywem

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

4K: 3840 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60 Kl./s

H.264/H.265
4K: 3840 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60 kl./s
FHD: 1920 x 1080 przy 24/25/30/48/50/60 kl./s

Kamera z teleobiektywem

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

4K: 3840 x 2160 przy 24/25/30/48/50/60 kl./s

H.264/H.265
4K: 3840 x 2160 przy 24/25/30/50/60 kl./s
FHD: 1920 x 1080 przy24/25/30/50/60 kl./s

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)

H.264/H.265: 200 Mb/s

Apple ProRes 422 HQ: 3772 Mb/s
Apple ProRes 422: 2514 Mb/s
Apple ProRes 422 LT: 1750 Mb/s

exFAT
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Tryb koloréw i metoda
prébkowania®

Zoom cyfrowy (tylko w
trybach Normal i Explore)

Gimbal
Stabilizacja

Zakres mechaniczny

Zakres umozliwiajacy
sterowanie

Maksymalna predkos¢
sterowania (nachylenie)

Zakres drgan katowych

Wykrywanie
Typ wykrywania

Do przodu

Do tytu

100

Kamera Hasselblad

Normalny:

10-bitowe 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8-bitowe 4:2:0 (H.264/H.265)

D-Log:

10-bitowe 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bitowe 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10-bitowe 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bitowe 4:2:0 (H.265)

Kamera ze $rednim teleobiektywem

Normalny:

10-bitowe 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8-bitowe 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10-bitowe 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bitowe 4:2:0 (H.265)

Kamera z teleobiektywem

Normalny:

10-bitowe 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8-bitowe 4:2:0 (H.264/H.265)

Kamera Hasselblad: 1-3x
Kamera ze Srednim teleobiektywem: 3-7x
Kamera z teleobiektywem: 7-28x

Mechaniczna, 3-osiowa (nachylenie, przechylenie, obrét)

Nachylenie: od -140° do 50°
Przechylenie: od -50° do +50°
Obrot: od -23° do 23°

Nachylenie: od -90° do 35°
Obroét: od -5° do 5°

100°/s

Zawisanie bez wiatru +0,001°
Tryb normalny: +0,003°
Tryb Sport: £0,005°

Wielokierunkowy system widoczno$ci z czujnikiem podczerwieni
na dole drona

Zakres pomiaru: 0,5-20 m

Zakres wykrywania: 0,5-200 m

Skuteczna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu < 15 m/s
FOV: W poziomie 90°, w pionie 103°

Zakres pomiaru: 0,5-16 m
Skuteczna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu < 12 m/s
FOV: W poziomie 90°, w pionie 103°



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Boczny

W gore

W dot

Warunki pracy

Transmisja wideo
System transmisji wideo

Jakos¢ podgladu na zywo

Czestotliwo$¢ robocza™
Moc nadajnika (EIRP)

Maksymalna odlegtos¢
transmisji (bez
przestonie¢, bez
zaktocen)™

Maksymalna
odlegtos¢ transmisji
(bez przestonieg, z
zaktoceniami)™

Maksymalna odlegtos¢
transmisji (przestonigcia,
z zaktéceniami)®

Maksymalna szybkos¢
pobierania

Najnizsze opdznienia”

Zakres pomiaru: 0,5-25 m
Skuteczna predkos¢ wykrywania: Predkos¢ lotu < 15 m/s
FOV: W poziomie 90°, w pionie 85°

Zakres pomiaru: 0,2-10 m
Skuteczna predkos¢ wykrywania: Predkosc lotu < 6 m/s
FOV: 100° (przdd i tyt), 90° (w lewo i prawo)

Zakres pomiaru: 0,3-18 m
Skuteczna predkos¢ wykrywania: Predkosc lotu < 6 m/s
FOV: 130° (przdd i tyt), 160° (w lewo i prawo)

Do przodu, do tytu, w lewo, w prawo i w goére: powierzchnie
z widocznymi wzorami i odpowiednim oswietleniem (>15 luksow)
Do dotu: powierzchnie z widocznymi wzorami, rozproszone odblaski
> 20% (np. $ciany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oswietlenie
(>15 lukséw)

O3+

Kontroler zdalnego sterowania: 1080p przy 30 kl./s / 1080p przy
60 kl./s

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC)

§i|ne zaktdcenia: krajobraz miejski, okoto 1,5-3 km
Srednie zaktdcenia: krajobraz podmiejski, okoto 3-9 km
Niskie zaktocenia: przedmiescia/nad morzem, okoto 9-15 km

Niskie zaktécenia i przestoniecie przez budynki: ok. 0-0,5 km
Niskie zaktdcenia i przestoniecie przez drzewa: ok. 0,5-3 km

03+:

5,5 MB/s (z kontrolerem DJI RC-N1)
15 MB/s (z kontrolerem DJI RC Pro)
5,5 MB/s (z kontrolerem DJI RC)

Wi-Fi 6: 80 MB/s*

* Mierzone w $rodowisku laboratoryjnym z niewielkimi zakt6ceniami
w krajach/regionach, ktére obstugujg zaréwno 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz,
z materiatem zapisywanym w pamieci lokalnej. Szybkos¢ pobierania zalezy
od rzeczywistych warunkéw.

130 ms (z kontrolerem DJI RC-N1)
120 ms (z kontrolerem DJI RC Pro)
130 ms (z kontrolerem DJI RC)

2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Antena
Przechowywanie
Zalecane karty microSD

4 anteny, 2T4R

Lexar 1066x 64 GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 128 GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 256 GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 512 GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64 GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 128 GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256 GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 256 GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 512 GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512 GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC

Inteligentny akumulator lotniczy

Pojemnos¢
Waga
Napiecie znamionowe

Maksymalne napiecie
tadowania

Typ

Uktad chemiczny
Energia

Temperatura tadowania

Czas tadowania

tadowarka
Wejécie

Wyjscie
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5000 mAh
3355g
154V
17,6V

Li-ion 4S

LiCoO2

77 Wh

Od 5° do 40°C (od 41° do 104°F)

Z kablem danych dotagczonym do przenosnej tadowarki DJI 65 W:
ok. 96 min

Z zasilaczem DJI 100 W USB-C i koncentratorem tadujgcym D]JI
Mavic 3 Series 100 W:
ok. 70 min

Przenosna tadowarka DJI 65 W: 100-240 V AC (50-60 Hz) 2 A
Zasilacz DJI 100 W USB-C: 100-240 V AC (50-60 Hz) 2,5 A

Przeno$na tadowarka DJI 65 W:
USB-C:5V=5A/9V=5A/12V=5A/15V=43A/20V=3,25A/
5V~20V=3,25A

USB-A:

50V=20A

Zasilacz DJI 100 W USB-C:

Maks. 100 W (tacznie)

Gdy uzywane sg oba porty, maksymalna moc wyjsciowa jednego
portu wynosi 82 W, a tadowarka dynamicznie przydzieli moc
wyjsciowg do obu portéw zgodnie z obcigzeniem.



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Moc znamionowa

DJI RC Pro
Temperatura robocza
GNSS

Akumulator

Typ akumulatora
Uktad chemiczny
Czas pracy

Pojemnos$¢ pamieci
masowej

Transmisja wideo
System transmisji wideo
Czestotliwo$¢ robocza™
Moc nadajnika (EIRP)

Wi-Fi

Protokét

Czestotliwo$¢ robocza®™

Moc nadajnika (EIRP)

Bluetooth

Protokét
Czestotliwos¢ robocza
Moc nadajnika (EIRP)
DJI RC

Temperatura robocza
GNSS

Akumulator

Typ akumulatora
Uktad chemiczny
Czas pracy
Pojemnos$¢ pamieci
masowej

Przenosna tadowarka DJI 65 W: 65 W
Zasilacz DJI 100 W USB-C: 100 W

0d -10° do 40°C (od 14° do 104°F)
GPS + Galileo + GLONASS

Li-ion (5000 mAh przy 7,2 V)

Li-ion

LiNiMnCoO2

Ok. 3 godziny

Pamie¢ wewnetrzna (ROM): 64 GB
Obstuga kart microSD w celu zwiekszenia pojemnosci

O3+
2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)

802.11 a/b/g/n/ac/ax
Obstuga tacznosci 2x2 MIMO Wi-Fi

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1
2,400-2,4835 GHz
<10 dBm

Od -10° do 40°C (od 14° do 104°F)

GPS + Galileo + BeiDou

5200 mAh

Li-ion

LiNiMnCoO2

Ok. 4 godzin

Obstuga kart microSD w celu zwiekszenia pojemnosci

23 DJI Wszelkie prawa zastrzezone
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Transmisja wideo

System transmisji wideo

Czestotliwo$¢ robocza®™
Moc nadajnika (EIRP)

Wi-Fi

Protokét

Czestotliwo$¢ robocza®™
Moc nadajnika (EIRP)

Podczas uzywania z r6znymi konfiguracjami sprzetowymi
dronéw, kontroler DJI RC automatycznie wybierze odpowiednig
wersje oprogramowania sprzetowego do aktualizacji. Obstuguje
technologie transmisji O3+ w potaczeniu z dronem DJI Mavic 3 Pro.

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)

802.11 a/b/g/n
2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
2,4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth

Protokot
Czestotliwos¢ robocza
Moc nadajnika (EIRP)

Bluetooth 4.2
2,400-2,4835 GHz
<10 dBm

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
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Mierzone w kontrolowanym $rodowisku testowym. Warunki testu: lot ze statg predkoscig 32,4 km/h w
bezwietrznym otoczeniu na poziomie morza, z wytgczonym systemem APAS, wytgczonym systemem
AirSense, parametrami kamery ustawionymi na 1080p/24 kl./s, trybem wideo wytgczonym i poziomem
akumulatora 100% do 0%. Wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska, rzeczywistego sposobu
uzytkowania i wersji oprogramowania sprzetowego.

Mierzone w kontrolowanym $rodowisku testowym. Warunki testu: zawisanie w bezwietrznym otoczeniu
na poziomie morza, z wytagczonym systemem APAS, wytgczonym systemem AirSense, parametrami
kamery ustawionymi na 1080p/24 kl./s, trybem wideo wytgczonym i poziomem akumulatora 100% do
0%. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od $rodowiska, rzeczywistego sposobu uzytkowania i wersji
oprogramowania sprzetowego.

W niektorych krajach i regionach uzywanie czestotliwosci 5,8 i 5,1 GHz jest zabronione lub uzywanie
czestotliwosci 5,1 GHz jest dozwolone wytgcznie wewnatrz pomieszczen. Wiecej informacji mozna znalez¢
w przepisach lokalnych.

Mierzone w $rodowisku zewnetrznym bez przestonig¢ i zaktécen. Powyzsze dane pokazujg najdalszy
zakres komunikacji dla lotéw w jedng strong, bez komunikacji zwrotnej, zgodnie z kazdym standardem.
Podczas lotu nalezy zwraca¢ uwage na przypomnienia RTH wyswietlane w aplikacji DJI Fly.

Dane zmierzone zgodnie z normg FCC w $rodowiskach bez przestonig¢ z typowymi zaktéceniami. Uzywany
wytgcznie do celdw referencyjnych i nie gwarantuje rzeczywistej odlegtosci transmisji.

Dane zmierzone zgodnie z normg FCC w $rodowiskach z typowymi niskimi zaktéceniami. Uzywany
wytgcznie do celéw referencyjnych i nie gwarantuje rzeczywistej odlegtosci transmisji.

Opodznienie zalezy od rzeczywistych warunkéw i urzgdzenia mobilnego.
Tylko DJI Mavic 3 Pro Cine obstuguje nagrywanie wideo Apple ProRes.

© 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone.



Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Matryca funkcji kamery

Kamera ze Srednim Kamera z
Kamera Hasselblad . .
teleobiektywem teleobiektywem
Jedno zdjecie v v v
Fotog.raﬂa J y y
seryjna
AEB v v v
Photo Czasowe v v v
DNG v v v
Pano v X x
Hyperlapse v v x
Zwolnione K120 kl/s
tempo C4K 120 kl./s X X
P 1080p 200 Kl./s
Hasselblad HNCS
D-Lo Normalny
Tryb koloréw & D-Log M Normalny
D-Log M HLG
HLG
Wideo Tryb nocny v x x
QuickShots v x x
MasterShots v x x
Obstuguje tylko
FocusTrack v v spotlight i POL.

Funkcja ActiveTrack
nie jest obstugiwana
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Do aktualizacji oprogramowania sprzetowego drona i kontrolera zdalnego sterowania mozna
wykorzystac aplikacje DJI Fly lub DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

Korzystanie z aplikacji DJI Fly

Gdy podtaczysz dron lub kontroler zdalnego sterowania do aplikacji DJI Fly, bedziesz
otrzymywa¢ powiadomienia o dostepnosci nowych aktualizacji oprogramowania sprzetowego.
Aby rozpocza¢ aktualizacje, podtgcz kontroler zdalnego sterowania do Internetu i postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Nalezy pamieta¢, ze nie mozna zaktualizowac
oprogramowania sprzetowego, jesli kontroler zdalnego sterowania nie jest potgczony z dronem.
Wymagane jest potgczenie z Internetem.

Korzystanie z aplikacji DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

Za pomoca aplikacji DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) oprogramowanie sprzetowe dla
drona i dla kontrolera zdalnego sterowania aktualizuje sie oddzielnie.

Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizowa¢ oprogramowanie
sprzetowe drona:

1. Uruchom aplikacje DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) i zaloguj sie na konto DJI.

2. Wiacz zasilanie drona i w ciggu 20 sekund podtgcz go do komputera przez port USB-C.

3. Wybierz dron DJI Mavic 3 Pro i kliknij opcje Firmware Updates (Aktualizacje oprogramowania
sprzetowego).

4. Wybierz wersje oprogramowania sprzetowego.

5. Poczekaj, az oprogramowanie sprzetowe zostanie pobrane. Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego rozpocznie sie automatycznie.

6. Dron zostanie automatycznie zrestartowany po zakonczeniu aktualizacji oprogramowania
sprzetowego.

Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby zaktualizowa¢
oprogramowanie sprzetowe dla kontrolera zdalnego sterowania:

1. Uruchom aplikacje DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) i zaloguj sie na konto DJI.

2. Wiacz zasilanie kontrolera zdalnego sterowania i podigcz go do komputera przez port USB-C.

3. Wybierz kontroler zdalnego sterowania DJI Mavic 3 Pro i kliknij opcje Firmware Update
(Aktualizacja oprogramowania sprzetowego).

4. Wybierz wersje oprogramowania sprzetowego.

5. Poczekaj, az oprogramowanie sprzetowe zostanie pobrane. Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego rozpocznie sie automatycznie.

6. Poczekaj na zakonczenie aktualizacji oprogramowania sprzetowego.

+ Oprogramowanie uktadowe akumulatora jest dotgczone do oprogramowania
uktadowego drona. Pamietaj, aby zaktualizowac¢ wszystkie akumulatory.

* Pamietaj, aby wykona¢ wszystkie kroki, aby zaktualizowa¢ oprogramowanie sprzetowe.
W przeciwnym razie aktualizacja moze sie nie udac.

+ Upewnij sie, ze podczas aktualizacji komputer jest podtgczony do Internetu.

+ Przed wykonaniem aktualizacji upewnij sie, ze inteligentny akumulator lotniczy jest
natadowany w co najmniej 40%, a kontroler zdalnego sterowania jest natadowany w co
najmniej 30%.

+ Podczas aktualizacji NIE odtgczaj kabla USB-C.

+ Aktualizacja oprogramowania sprzetowego trwa okoto dziesieciu minut. To normalne
zjawisko, gdy gimbal stabnie, wskazniki stanu drona migaja, a dron sie restartuje.
Poczekaj cierpliwie, az aktualizacja zostanie zakonczona.

Wiecej informacji na temat identyfikowalno$ci mozna znalez¢ w informacjach o wersji dla drona
Mavic 3 Pro.
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Podrecznik uzytkownika drona DJI Mavic 3 Pro

Lista kontrolna po locie

+ Pamietaj o kontroli wzrokowej drona i sprawdzeniu, czy dron, kontroler zdalnego sterowania,
kamera z gimbalem, inteligentne baterie i $migta s3 w dobrym stanie. W przypadku

zauwazenia jakichkolwiek uszkodzenh skontaktuj sie z dziatem wsparcia DJI.
+ Upewnij sie, ze obiektyw kamery i sensory systemu widocznosci sg czyste.
*  Przed transportem sprawdz, czy dron zostat prawidtowo spakowany.

Instrukcje dotyczgce konserwacji

Aby unikng¢ powaznych obrazen u dzieci i zwierzat, nalezy przestrzega¢ nastepujacej zasady:

1.

10.

11.

12.

13.

Mate czesci, takie jak kable i paski, w razie potkniecia sg niebezpieczne. Wszystkie czesci
nalezy przechowywac¢ poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

Inteligentny akumulator lotniczy i kontroler zdalnego sterowania nalezy przechowywad¢
w chtodnym, suchym miejscu, z dala od bezpos$redniego Swiatta stonecznego. Da to
pewno$¢, ze wbudowany akumulator LiPo NIE ulegnie przegrzaniu. Zalecana temperatura
przechowywania przez okresy dtuzsze niz 3 miesigce: od 22°C do 28°C (od 71° do 82°F). Nie
wolno przechowywac¢ w Srodowiskach o temperaturze od -10° do 45°C (14° do 113°F).

NIE WOLNO dopusci¢ do kontaktu kamery z wodg lub innymi ptynami ani zanurzac jej w
takich ptynach. W przypadku zamoczenia wytrze¢ do sucha migkkg, chtonng $ciereczka.
Wtaczenie drona, ktéry wpadt do wody, moze spowodowac jego trwate uszkodzenie. Do
czyszczenia lub konserwacji kamery NIE WOLNO uzywa¢ substancji zawierajacych alkohol,
benzen, rozcienczalniki ani innych tatwopalnych substancji. NIE WOLNO przechowywa¢
kamery w wilgotnych lub zakurzonych miejscach.

NIE WOLNO podtaczac tego produktu do zadnego interfejsu USB starszego niz 3.0. NIE
WOLNO podtaczac tego produktu do ,,USB z zasilaniem” ani podobnych urzadzen.

Po wypadku lub powaznym uderzeniu nalezy doktadnie sprawdzi¢ kazda czes$¢ drona.
W razie jakichkolwiek probleméw lub pytan nalezy skontaktowacd sie z autoryzowanym
dealerem DJI.

Nalezy regularnie sprawdza¢ wskazniki poziomu natadowania akumulatora po to, aby zna¢
aktualny poziom natadowania. Akumulator powinien wytrzymac¢ 200 cykli tadowania. Nie
zalecamy kontynuowania uzytkowania po tych cyklach.

Nalezy pamigta¢, aby przewozi¢ drona ze ztozonymi ramionami po wytaczeniu zasilania.

Po wytgczeniu kontrolera zdalnego sterowania w celu transportu nalezy pamigtac o ztozeniu
jego anten.

Akumulator, ktory nie jest dtugo uzywany, przejdzie w tryb uspienia. Aby wytgczy¢
akumulator z trybu uépienia, nalezy go natadowac.

Jesli potrzebujesz dtuzszego czasu ekspozycji, uzyj filtra ND. Informacje na temat instalacji
filtrow ND mozna znalez¢ w informacjach o produkcie.

Dron, akumulator, kontroler zdalnego sterowania i tadowarke akumulatoréw nalezy
przechowywac i transportowa¢ w srodowisku suchym. Zalecamy przechowywanie i
transport tego produktu w $rodowisku o temperaturze otoczenia od 15° do 25°C i
wilgotnosci okoto 40%.

Przed przystapieniem do serwisowania drona (np. czyszczeniem lub mocowaniem i
odtgczaniem $migta) nalezy wyja¢ akumulator. Upewnij sie, ze dron i $migta sg czyste,
usuwajac brud lub kurz miekka Sciereczka. Nie czy$¢ drona mokrg Sciereczka ani nie uzywaj
srodka czyszczacego zawierajgcego alkohol. Ciecze mogg przedostac sie do obudowy drona,
co moze spowodowac zwarcie i uszkodzenie elektroniki.

Przed wymiang lub sprawdzeniem $migta upewnij sig, ze bateria zostata wytgczona.
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Procedury rozwigzywania probleméw

1. Dlaczego akumulatora nie mozna uzywac przed pierwszym lotem?
Akumulator przed pierwszym uzyciem musi przejs¢ aktywacje poprzez natadowanie.

2. Jak rozwigza¢ problem z dryfem gimbala podczas lotu?
Wykonaj kalibracje IMU i kompasu w aplikacji DJI Fly. Jesli problem nie ustapi, skontaktuj sie
ze wsparciem DJI.

3. Brakdziatania
Sprawdz, czy inteligentny akumulator lotniczy i kontroler zostaty aktywowane poprzez
natadowanie. Jesli problem nie ustgpi, skontaktuj sie ze wsparciem DJI.

4. Problemy z wigczaniem i uruchamianiem
Sprawdzi¢, czy akumulator jest zasilany. Jesli tak, ale i tak nie mozna go uruchomi¢
normalnie, skontaktuj sie ze wsparciem DJI.

5. Problemy z aktualizacjg oprogramowania
Aby zaktualizowac¢ oprogramowanie sprzetowe, postepuj zgodnie z poleceniami w instrukgcji
obstugi. Jesli aktualizacja oprogramowania sprzetowego nie powiedzie sie, uruchom
ponownie wszystkie urzgdzenia i sprobuj ponownie. Jesli problem nie ustapi, skontaktuj sie
ze wsparciem DJI.

6. Procedury przywracania domysinej lub ostatniej znanej konfiguracji roboczej
Aby przywréci¢ domysine ustawienia fabryczne, uzyj aplikacji DJI Fly.

7. Problemy z wytgczeniem drona i zasilania
Skontaktuj sie z dziatem wsparcia DJI.

8. Jak wykrywa¢ nieostrozng obstuge lub przechowywanie w niebezpiecznych warunkach
Skontaktuj sie z dziatem wsparcia DJI.

Zagrozenia i ostrzezenia

Gdy dron po wigczeniu zasilania wykryje zagrozenie, w aplikacji DJI Fly pojawi sie¢ komunikat
ostrzegawczy.

Zapoznaj sie z ponizsza lista sytuaciji.

1. Jesdlilokalizacja nie jest odpowiednia do startu.

2. W przypadku wykrycia przeszkody podczas lotu.

3. Jesli miejsce nie jest odpowiednie do lgdowania.

4. Jesli kompas i IMU dodwiadczaja zaktdcen i wymagaja kalibracji.

5. Gdy pojawi sie monit, postepuj zgodnie z wySwietlanymi na ekranie instrukcjami.

Utylizacja

W celu utylizacji drona i kontrolera zdalnego sterowania nalezy przestrzega¢ lokalnych
przepiséw dotyczacych urzadzen elektronicznych.
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Utylizacja akumulatora

Akumulator nalezy utylizowa¢ poprzez jego catkowite roztadowanie i wyrzucenie do okreslonych
pojemnikéw do recyklingu. NIE wolno wyrzuca¢ akumulatora do zwyktego pojemnika na $mieci.
Nalezy Scidle przestrzega¢ lokalnych przepiséw dotyczgcych utylizacji i recyklingu akumulatoréw.
Jezeli akumulator zostat nadmiernie roztadowany i nie mozna go ponownie wiaczy¢, nalezy go
natychmiast zutylizowac.

Jesli wtgcznik akumulatora nie dziata i nie mozna w petni roztadowa¢ akumulatora, nalezy
skontaktowac sie z profesjonalng firma zajmujaca sie utylizacjg lub recyklingiem baterii.

Certyfikat C2

Dron Mavic 3 Classic jest zgodny z certyfikatem C2. Istniejg ograniczenia dotyczace uzywania
drona Mavic 3 Pro w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG, tj. UE plus Norwegia, Islandia
i Liechtenstein). Drony Mavic 3 Pro/Mavic 3 Pro Cine i podobne produkty wyrdzniajg sie nazwa
modelu.

Klasa UAS c2
Poziom mocy akustycznej 82 dB
Maksymalna predkos$¢ wirnika 7500 obr./min

Oswiadczenie MTOM

Masa MTOM modelu Mavic 3 Pro (model L2S) / Mavic 3 Pro Cine (model L2E), w tym karta SD,
wynosi 958 g (model L2S) / 963 g (model L2E), co spetnia wymagania C2.

Aby spetni¢ wymagania MTOM C2, uzytkownicy muszg postepowac zgodnie z ponizszymi
instrukcjami.

W przeciwnym razie dron nie moze by¢ uzywany jako dron klasy C2:

1. NIE WOLNO obcigza¢ drona jakimikolwiek tadunkami, takimi jak ostony $migta itp.

2. NIE WOLNO uzywac zadnych niedopuszczonych czesci zamiennych, takich jak inteligentne
akumulatory lotnicze, $migta itp.

3. NIE WOLNO modernizowac¢ drona.

/\ * Gdy pozioma odlegto$¢ miedzy kontrolerem a dronem jest mniejsza niz 5 m, komunikat
»Low Battery RTH" nie pojawi sie.
+ Jedli pozioma odlegto$¢ miedzy obiektem i dronem przekracza 50 m, funkcja FocusTrack
zostanie automatycznie wytgczona (dotyczy tylko przypadku korzystania z funkgcji
FocusTrack w UE).

* Pomocnicza dioda LED w UE ma ustawienie Auto. Nie mozna tego zmieni¢. Diody LED
przedniego ramienia drona sa w UE zawsze wigczone. Nie mozna tego zmienic.

+ Maksymalna predkos¢ lotu RTH wynosi 16 m/s, a maksymalna predkos$¢ lotu z punktami
trasy to 15 m/s.

Bezposredni zdalny identyfikator
1. Metoda przesytania: Sygnalizator Wi-Fi
2. Metoda przesytania numeru rejestracji operatora UAS do drona: Uruchom aplikacje DJI Fly i
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przejdz do opcji Security > UAS Remote Identification (Bezpieczenstwo > Zdalna identyfikacja
UAS), a nastepnie przeslij numer rejestracji operatora UAS.

Lista przedmiotéw, w tym kwalifikowanych akcesoriéw

1. S’mig}a niskoszumowe DJI Mavic 3 (model: 9453F, 8,5 g)

2. Zestaw filtréw ND DJI Mavic 3 Pro (ND 8/16/32/64) (5,1 g)

3. Inteligentny akumulator lotniczy DJI Mavic 3 (model: BWX260-5000-15,4, 335,5 g)

Lista czeSci zamiennych
1. Smig}a niskoszumowe DJI Mavic 3 (model: 9453F)
2. Inteligentny akumulator lotniczy DJI Mavic 3 (model: BWX260-5000-15.4)

Ostrzezenia kontrolera zdalnego sterowania

Po odtaczeniu od drona przez ponad dwie sekundy wskaznik kontrolera zdalnego sterowania
bedzie $wieci¢ sie na czerwono.

Po odtaczeniu od drona na dtuzej niz 4,5 sekundy pojawi sie ostrzezenie D)l Fly.

Po odtaczeniu od drona lub po dtuzszej przerwie w dziataniu kontroler zdalnego sterowania
wyda sygnat dZzwiekowy i wytgczy sie automatycznie.

/\ * Nalezy unika¢ zaktocen pomiedzy kontrolerem zdalnego sterowania a innymi
urzadzeniami bezprzewodowymi. Nalezy pamieta¢ o wytgczeniu Wi-Fi w pobliskich
urzadzeniach mobilnych. W przypadku zaktéceh nalezy jak najszybciej wylgdowac
dronem.

+ NIE WOLNO uzywac drona, jesli otoczenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne do tego, aby
monitorowac lot z telefonu komérkowego. Uzytkownicy odpowiadajg za prawidtowg
regulacje jasnosci wyswietlacza podczas lotu w miejscu narazonym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

+ W przypadku nieoczekiwanego dziatania, nalezy pusci¢ drazki sterownicze lub nacisngé¢
przycisk wstrzymania.

Swiadomos¢ GEO

Swiadomo$¢ GEO obejmuje funkcje wymienione ponizej.

Aktualizacja danych UGZ (Unmanned Geographical Zone): uzytkownik moze aktualizowa¢ dane
GPS o bezpieczenstwie za pomocg funkgji aktualizacji danych i zapisac je w dronie.

Rysowanie mapy swiadomosci GEO: po wprowadzeniu najnowszych danych UGZ w aplikacji DJI
Fly pojawi sie mapa lotéw ze strefami ograniczeh. Nazwe, czas obowigzywania, limit putapu itp.
mozna wyswietli¢, dotykajac obszaru.

Ostrzezenie dotyczace Swiadomosci GEO: aplikacja ostrzeze uzytkownika, gdy dron znajdzie sie
w obszarze ograniczonym lub do niego wleci, tj., gdy odlegto$¢ pozioma jest mniejsza niz 160 m
lub odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz 40 m od strefy.
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Oswiadczenie dotyczgce AGL (putapu od ziemi)

Pionowa czes¢ ,geoswiadomosci” moze wykorzystywac wysoko$¢ AMSL lub AGL. Wybér miedzy
tymi dwoma odniesieniami jest okreslany oddzielnie dla kazdego UGZ. Ani wysoko$¢ AMSL, ani
AGL nie sg obstugiwane przez dron DJI Mavic 3 Pro. Wysoko$¢ H w widoku kamery aplikacji DJI
Fly to wysoko$¢ od punktu startu drona do drona. Wysoko$¢ powyzej punktu startowego jest
przyblizeniem i moze sie w pewnym stopniu rézni¢ od wysokosci/putapu okreslonej strefy UGZ.
To kontroler odpowiada za nienaruszanie pionowych granic UGZ.

(C%2) P
RS .Y

H

AGL (nieobstugiwane)

Btgd wysokosci

Strefy ograniczenia

Pojawiajg sie na czerwono w aplikacji DJI. Uzytkownicy otrzymajg ostrzezenie, a lot jest
niemozliwy. Nie mozna w tych strefach lata¢ ani startowad. Strefy ograniczone mogg zosta¢
odblokowane. Aby odblokowa¢, napisz wiadomos$¢ na adres flysafe@dji.com lub otwérz strone
dji.com/flysafe Unlock A Zone (Odbloku;j strefe).

20m 7
Otrzymanie ostrzezenia ( (
F
bl

Strefy ograniczenia Przy zblizaniu:
1. Otrzymanie ostrzezenia
2. Nie mozna wlecie¢
3. Uzytkownik moze ztozy¢ wniosek na
oficjalnej stronie internetowej DJI.
Whniosek musi zosta¢ zatwierdzony

x_ recznie

Podczas startu:

1. Otrzymanie ostrzezenia

2. Nie mozna wystartowac

3. Uzytkownik moze ztozy¢ wniosek na oficjalnej stronie internetowej DJI. Wniosek
musi zostac zatwierdzony recznie

100m Ograniczenie maksymalnej
predkosci

Ziemia
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Strefy autoryzacji

Pojawiaja sie na niebiesko w aplikacji DJI. Uzytkownicy otrzymajg ostrzezenie, a lot jest
domyslinie ograniczony. Bez autoryzacji nie mozna w tych strefach lata¢ ani startowac. Strefy
autoryzacji mogg zosta¢ odblokowane przez upowaznionych uzytkownikéw za pomoca
zweryfikowanego konta DJI.

20m P d
Otrzymanie ostrzezenia ‘_If
¢ 100 m 4 Ogranic'zgnie maksymalnej
x_ predkosci
Strefy autoryzacp Przy zblizaniu:

1. Otrzymanie ostrzezenia

2. Nie mozna wlecie¢

3. Uzytkownik moze ztozy¢ szybko wniosek
w aplikacji DJI, podajgc numer telefonu

Ziemia

Strefy putapu

Strefy n.p.m. to strefy o ograniczonej wysokosci n.p.m.; sg wyswietlane na mapie w kolorze
szarym. Zblizajacy sie uzytkownicy otrzymujg ostrzezenia w aplikacji DJI.

20m '—I,

Strefa pu}apu Otrzymanie ostrzezenia —

y N

L
100m Ograniczenie
Ograniczony * maksymalnej
putap Im { predkosci
m

F

| Ograniczenie
* maksymalnej
predkosci

1. Dron moze wystartowa¢ w tych strefach i
wlecie¢ do nich, zachowujac ograniczenie
wysokosci. Pojawi sie ostrzezenie.

2. Uzytkownik moze ztozy¢ wniosek o
pozwolenie na oficjalnej stronie internetowej
DJI. Wniosek musi zostac zatwierdzony recznie

Ziemia

Strefy rozszerzonych ostrzezen
Gdy dron dotrze do krawedzi strefy, uzytkownik otrzyma ostrzezenie.

Strefy rozszerzonych P
ostrzezen _\
1. Dron moze wystartowac¢ w tych strefach i wlecie¢ do
nich. Pojawi sie ostrzezenie, ktére uzytkownik musi
potwierdzi¢.

Ziemia
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Strefy ostrzezen
Gdy dron dotrze do krawedzi strefy, uzytkownik otrzyma ostrzezenie.

Strefy ostrzezen

1. Dron moze wystartowac w tych strefach i wlecie¢ do
nich. Pojawi sie ostrzezenie

Ziemia

/\ * Gdy dron i aplikacja DJI Fly nie moga uzyskac sygnatu GPS, funkcja $wiadomosci GEO nie
bedzie dziata¢. Zaktécenie dziatania anteny drona lub wytaczenie autoryzacji GPS w D)l
Fly spowoduje utrate sygnatu GPS.

Powiadomienie EASA

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z dotgczonym do opakowania dokumentem Informacje o
dronie.

Wiecej informacji na temat identyfikowalno$ci mozna znalez¢ w powiadomieniu EASA.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-
notices

Oryginalne instrukcje

Niniejsza instrukcja jest dostarczana przez firme SZ DJI Technology, Inc. Jej tre$¢ moze ulec
zmianie.

Adres: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Chiny, 518055.
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Informacje o zgodnosci zdalnej identyfikacji FAR

Dron spetnia wymagania 14 CFR Cze$¢ 89:

Dron automatycznie przesyta komunikaty o zdalnym identyfikatorze od startu do zamkniecia.
Do urzgdzen mobilnych DJI bez zintegrowanego systemu GNSS musi by¢ podtgczone jako
Zrédto lokalizacji urzagdzenie zewnetrzne, takie jak telefon komérkowy lub tablet ™i musi by¢
na nim uruchomiona i wyswietlona aplikacja do kontroli lotow DJl, taka jak DJI Fly, ze stalym
dostepem do doktadnych informacji o lokalizacji. Podtgczone urzadzenie zewnetrzne musi
by¢ co najmniej jednym z nastepujgcych:
1) osobiste urzadzenie bezprzewodowe z certyfikatem FCC, ktére do ustug lokalizacyjnych
wykorzystuje GPS z SBAS (WAAS); lub

2) osobiste urzadzenie bezprzewodowe z certyfikatem FCC ze zintegrowanym systemem
GNSS.

Ponadto urzgdzenie zewnetrzne musi by¢ obstugiwane w sposéb, ktéry nie zaktdca
zgtoszonej lokalizacji i jej korelacji z lokalizacjg operatora.

Dron przed wystartowaniem automatycznie rozpoczyna autotest PFST systemu zdalnego
identyfikatora. Jesli test nie zostanie pomysinie zakonczony, start nie jest mozliwy. Wyniki
testu PFST ¥ systemu zdalnego identyfikatora mozna przejrze¢ w aplikacji DJI do kontroli
lotéw, takiej jak DJI Fly, lub w goglach DJI.

Dron monitoruje funkcjonalno$¢ systemu zdalnego identyfikatora od momentu
poprzedzajgcego start do wytgczenia drona. Jesli system zdalnego identyfikatora zacznie
dziata¢ nieprawidtowo lub wystapi usterka, w aplikacji DJI do kontroli lotéw, takiej jak DJI Fly,
lub w goglach DJI pojawi sie alarm.

Przypisy
[1] Urzadzenia mobilne DJI bez zintegrowanego systemu GNSS, takie jak DJI RC-N1, DJI FPV Goggles V2 i DJI

Goggles 2.

[2] Warunkiem zaliczenia testu PFST jest, by sprzet i oprogramowanie zrédta danych wymaganych do zdalnej

identyfikacji oraz nadajnik systemu zdalnej identyfikacji dziataty prawidtowo.

Informacje posprzedazowe

Odwiedz strone https://www.dji.com/support, aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat zasad obstugi
posprzedaznej, ustug naprawczych i wsparcia.
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JESTESMY TU DLA CIEBIE

Kontakt
WSPARCIE DJI

Rozpoznawanie znakéw towarowych
Homr

Przyjete znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach

Tre$¢ moze ulec zmianie.

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads
Jesli masz jakiekolwiek pytania dotyczace tego dokumentu, skontaktuj sie
z firma DJI, wysytajac wiadomos$¢ na adres DocSupport@dji.com.

DJI i MAVIC sg znakami towarowymi firmy DJI.
Copyright © 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzezone.
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