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Taman asiakirjan tekijanoikeus kuuluu DJI-yhtidlle, ja kaikki oikeudet pidatetaan. Ellei DJI
erikseen salli sita, et ole oikeutettu kayttamaan tai antamaan muille lupaa kayttaa asiakirjaa tai
sen osaa jaljentamalla, siirtamalla tai myymalla asiakirjaa. Kayttajien tulee kayttaa tata asiakirjaa
ja sen sisaltda vain DJI:n miehittamattéman ilma-aluksen kayttdohjeina. Asiakirjaa ei saa kayttaa
muihin tarkoituksiin.

Q_ Avainsanahaku

Etsi aihetta hakemalla avainsanaa, kuten "akku” tai "asenna”. Jos luet tata asiakirjaa
Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla, aloita haku painamalla Windows-kayttojarjestelmassa
nappainyhdistelmaa Ctrl+F tai Mac-laitteella yhdistelmaa Command-+F.

{" Aiheeseen siirtyminen

Katso taydellinen aihelistaus sisallysluettelosta. Siirry aiheosioon napsauttamalla sen
otsikkoa.

Taman asiakirjan tulostaminen
Tama asiakirja tukee korkean resoluution tulostusta.

Muutosloki
Versio Paivdamaara Muutokset
v1.2 2023.09 Lisatty muun muassa nakoavustin, AR RTH, nakymapaikannus- ja

esteiden tunnistus -kytkin seka kuvausohjaus.
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Taman kayttéoppaan kaytto
Selite

A\ Tarkeda X Vihjeita ja vinkkeja Viittaus

Lue ennen laitteen kayttoa

DJI™ tarjoaa kayttajille opetusvideoita ja seuraavia asiakirjoja:
1. Turvallisuusohjeet

2. Pika-aloitusopas

3. Kayttéohjeet

On suositeltavaa katsoa kaikki opastusvideot ja lukea turvallisuusohjeet ennen laitteen kayton
aloitusta. Valmistaudu ensimmaéiseen lennatykseen lukemalla pika-aloitusopas ja katso
lisdohjeita tasta kayttdohjeesta.

Video-opastukset

Seuraa linkkia tai skannaa alla oleva QR-koodi, niin voit ndhda opetusvideot, joilla esitetaan,
miten DJI MAVIC™ 3 Pro -laitetta kdytetdan turvallisesti:

MAVIC 3 PRO CINE MAVIC 3 PRO

https://s.dji.com/guide57 https://s.dji.com/guide56

Lataa DJI Fly -sovellus

Muista kayttaa DJI Fly -sovellusta lennatyksen aikana. Lataa uusin versio skannaamalla edella
oleva QR-koodi.

/\ * Mukana toimitetaan DJI RC Pro- ja DJI RC -kauko-ohjaimet, joihin on asennettu valmiiksi
DJI Fly -sovellus. Kayttdjien on ladattava D]l Fly -sovellus mobiililaitteeseensa, jos he
aikovat kayttaa DJI RC-N1 -kauko-ohjainta.

* DJI Flyn Android-versio on yhteensopiva Android v7.0 -kdyttéjarjestelman ja
uudempien kayttojarjestelmien kanssa. DJI Flyn iOS-versio on yhteensopiva iOS v11.0
-kayttojarjestelman ja uudempien kayttojarjestelmien kanssa.

* Lentokorkeus on turvallisuussyista rajoitettu 30 metriin ja toimintasdde 50 metriin tilanteissa, jolloin
sovellukseen ei ole muodostettu yhteytta tai siihen ei ole kirjauduttu lennatyksen aikana. Nama rajoitukset
ovat voimassa DJI Fly -sovelluksessa ja kaikissa DJI-kopterin kanssa yhteensopivissa sovelluksissa.
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Lataa D]l Assistant 2 -ohjelmisto

Lataa DJI ASSISTANT™ 2 (kuluttajakopterisarja)

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

/\ * Taman laitteen kayttolampdtila on -10 - 40 °C. Laite ei tayta sotilaskayttoon tarkoitetun
tuotteen standardikayttélampétilan vaatimuksia (-55 - 125 °C), jotka on maadritetty
suurta olosuhteiden vaihtelua kestaville laitteille. Kayta laitetta asianmukaisesti ja vain
kayttotarkoituksissa, jotka sopivat tuotteen kayttdlampdotilan vaihteluvaliin.

4  © 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan


https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

Sisalto

Taman kayttéoppaan kayttd 3
Selite 3
Lue ennen laitteen kayttoa 3
Video-opastukset 3
Lataa DJI Fly -sovellus 3
Lataa DJI Assistant 2 -ohjelmisto 4
Tuoteprofiili 9
Johdanto 9
Erityisid ominaisuuksia 9
Kaytté ensimmaista kertaa 10
Kopterin kayttdonottovalmistelut 10
Kauko-ohjaimen kayttédnottovalmistelut 11
DJI Mavic 3 Pro -kopterin aktivoiminen 12
Kopterin ja kauko-ohjaimen valisen laiteparin muodostaminen 12
Laiteohjelmiston paivitys 12
Yleiskatsaus 13
Kopteri 13
DJI RC Pro 14
DJI RC -kauko-ohjain 17
Lentoturvallisuus 20
Lennatysympariston vaatimukset 20
Kopterin vastuullinen kaytto 20
Lennatysrajoitukset 21
GEO-jarjestelma (Geospatial Environment Online) 21
Korkeusrajoitukset 21
GEO-vybhykkeet 23
GEO-vybhykkeiden lukituksen avaaminen 23
Ennen lennatysta lapikaytava tarkistuslista 23
Peruslennatys 24
Automaattinen nousu ja lasku 24
Moottoreiden kaynnistys/pysaytys 24
Kopterin ohjaaminen 26
Nousu-/laskeutumistoimenpiteet 27
Videosuosituksia ja -vihjeita 27
Alykkaat lentotilat 28
FocusTrack 28

MasterShots 32

© 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetdan. 5



DJI Mavic 3 Pro Kayttdohjeet

6

QuickShots
Hyperlapse
Vélietappilennatys
Vakionopeudensaadin

Kopteri
Lentotilat
Kopterin tilailmaisimet
Paluu lahtopisteeseen
Smart RTH
Low Battery RTH
Failsafe RTH
Laskeutumissuojaus
Tarkkuuslaskeutuminen
Nakojarjestelmat ja infrapunahavaintojarjestelma
Havaintoetaisyys
Nakojarjestelman kayttd
Advanced Pilot Assistance Systems -jarjestelma (APAS)
Laskeutumissuojaus
Nakoavustin
Térmaysvaroitus
Lentotallennin
Roottorit
Roottoreiden kiinnitys
Roottoreiden irrotus
Alykas lentoakku
Akun ominaisuudet
Akun kaytto
Akun lataus
Akun asettaminen/poistaminen
Gimbaali ja kamera
Gimbaalin profiili
Gimbaalin toimintatilat
Kameran profiili
Valokuvien ja videoiden tallentaminen ja vieminen
QuickTransfer
Kayttd

Kauko-ohjain

DJI RC Pro
Kayttd

© 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan.

34
36
38
42

44
44
45
46
47
50
50
51
51
53
53
54
56
56
58
59
60
60
60
60
61
61
62
63
66
67
67
67
68
69
70
70

72
72
72



DJI Mavic 3 Pro Kayttdohjeet

Kauko-ohjaimen merkkivalot 77
Kauko-ohjaimen halytys 77
Ihanteellinen lahetysalue 77
Kauko-ohjaimen yhdistaminen 78
Kosketusnayton kayttd 79
Lisdominaisuudet 81
DJI RC 82
Kaytto 82
Kauko-ohjaimen merkkivalot 86
Kauko-ohjaimen halytys 87
Ihanteellinen lahetysalue 87
Kauko-ohjaimen yhdistaminen 88
Kosketusnayton kaytto 89
Lisdominaisuudet 91
DJI Fly -sovellus 93
Aloitus 93
Kameranakyma 94
Painikkeiden kuvaus 94
Naytdn pikavalinnat 98
Settings (Asetukset) 99
Turvallisuus 99
Ohjaus 100
Kamera 101
Lahettaminen 102
Tietoja 102
Liite 105
Tekniset tiedot 105
Kameran toimintomatriisi 113
Laiteohjelmiston paivitys 114
DJI Fly -sovelluksen kaytto 114
DJI Assistant 2 (kuluttajakopterisarja) -ohjelmiston kayttd 114
Lennatyksen jalkeinen tarkistuslista 115
Huolto-ohjeet 115
Vianmaaritystoimenpiteet 116
Riskit ja varoitukset 116
Havittaminen 117
C2-sertifiointi 117
FAR-etatunnisteen vaatimustenmukaisuustiedot 123
Asiakaspalvelun tiedot 123

© 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan. 7



Tuoteprofiili

Tassa luvussa esitellaan tuotteen
tarkeimmat ominaisuudet.
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Tuoteprofiili

Johdanto

DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on seka infrapunahavaintojarjestelma ettd monisuuntanakdéjarjestelmat,
jotka mahdollistavat leijailun ja lennatyksen sisatiloissa ja ulkona seka automaattisen
|ahtopisteeseen paluun ja esteiden vaistamisen joka suuntaan. Kopterin enimmaislentonopeus
on 75,6 km/h ja enimmadislentoaika on 43 minuuttia.

DJI RC Pro- ja DJI RC -kauko-ohjaimissa on 5,5 tuuman 1920 x 1080 pikselin nayttd. Kayttajat
voivat muodostaa verkkoyhteyden Wi-Fi-yhteyden kautta, kun taas Android-kayttéjarjestelmaan
kuuluu Bluetooth-yhteys ja GNSS-paikannus. Kauko-ohjaimissa on useita kopterin ja gimbaalin
saatimia seka mukautettavat painikkeet. DJI RC Pro -mallissa on erittain kirkas naytto, ja sen
enimmaiskdyttdaika on kolme tuntia. DJI RC -mallissa enimmaiskayttdaika on nelja tuntia.

Erityisia ominaisuuksia

Gimbaali ja kamera: DJI Mavic 3 Pro -kamerassa on 4/3 tuuman CMOS-kennolla varustettu
Hasselblad-kamera, jolla voi ottaa 12-bittisia RAW-tiedostomuotoisia valokuvia ja jonka
dynaaminen alue on jopa 12,8 aukkoa. Laite on my6s varustettu 1/1,3 tuuman keskipitkalla
kauko-objektiivikameralla ja 1/2 tuuman kauko-objektiivikameralla, jolla voi kuvata 4K 60 fps
-tasoista videota 3- tai 7-kertaisella optisella zoomilla. Uusi 10-bittinen D-Log M -varitila tarjoaa
katevamman kokemuksen jalkikasittelyn varikorjauksiin.

Videoladhetys: DJI:n pitkdn kantaman O3+-tekniikan avulla DJI Mavic 3 Pro tarjoaa 15 kilometrin
enimmaislahetyskantaman ja enintdan 1080p-tarkkuuden ja 60fps-kuvausnopeudella
kuvattavan videon nayttamisen kopterista DJI Fly -sovellukseen. Kauko-ohjain toimii seka
2,4 GHz:n etta 5,8 GHz:n taajuuksilla ja pystyy valitsemaan sopivimman lahetyskanavan
automaattisesti.

Alykkaat lentotilat: Kayttija voi keskittyd kopterin kaytté6n, koska Advanced Pilot Assistance
System (APAS):n ansiosta kopteri valttad kaikissa suunnissa olevat esteet. Alykkdiden
lentotilojen, kuten FocusTrack, MasterShots, Hyperlapse, QuickShots ja Waypoint Flight
(valietappilennatys), avulla kayttaja voi kuvata valokuvia tai videoita helposti.

Q » Vain DJI Mavic 3 Pro Cine -kopterissa on sisdanrakennettu 1 Tt:n SSD-kiintolevy, joka
tukee Apple ProRes 422 HQ-, Apple ProRes 422- ja Apple ProRes 422 LT -videon kuvausta ja
tallennusta. Muussa tapauksessa tassa kayttdoppaassa kuvatut ominaisuudet ja toiminnot
ovat seka D]l Mavic 3 Pro- ettd DJI Mavic 3 Pro Cine -kopterissa.

A

Enimmaislentoaikaa testattiin tuulettomassa ymparistdssa lennatettdessa kopteria
tasaisella 32,4 km/h:n nopeudella. Enimmaislentonopeutta testattiin merenpinnan tasolla
tuulettomassa saassa.

Kauko-ohjaimen enimmaisldhetysetdisyyden voi saavuttaa aukealla paikalla, jossa ei ole
sahkémagneettista hairiéta, noin 120 metrin korkeudella. Enimmaislahetysetaisyydella
tarkoitetaan pisintd mahdollista etdisyyttd, johon asti kopteri pystyy lahettamaén
ja vastaanottamaan lahetyssignaalia. Enimmaislahetysetdisyydelld ei tarkoiteta
pisinta mahdollista etdisyyttd, jonka kopteri voi lentaa yksittdisella lennatyskerralla.
Enimmaiskayttdaika testattiin laboratorio-olosuhteissa. Tamé arvo on vain ohjeellinen.

+ 5,8 GHz:n taajuutta ei tueta kaikilla alueilla. Noudata paikallisia lakeja ja maarayksia.
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Kaytté ensimmaista kertaa

DJI Mavic 3 Pro taitetaan kokoon ennen pakkaamista. Noudata seuraavia ohjeita kopterin auki
taittelemisessa ja kauko-ohjaimen valmistelemisessa.

Kopterin kdytté6nottovalmistelut

1. Irrota suojus.

2. Turvallisuussyista kaikki alykkaat lentoakut asetetaan horrostilaan ennen laitteen lahetysta.
Lataa ja aktivoi alykkaat lentoakut mukana toimitetun laturin avulla ennen kayton aloitusta.

a. Alykk3an lentoakun lataaminen téyteen kestda noin tunnin ja 20 minuuttia DJI 100W
USB-C -virtasovittimella.

100W

b. Alykkaan lentoakun lataaminen tdyteen kestdd noin tunnin ja 36 minuuttia DJI 65W
-laturilla. Latausaika testataan, kun kaytetaan laturin kiinteaa kaapelia. On suositeltavaa
kayttaa tata kaapelia alykkaan lentoakun lataamiseen.

4

65W
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3. Taita etuvarret, sen jalkeen takavarret ja sitten propellin lavat auki.

Laturi ei sisally Mavic 3 Pro -laitteeseen (vain kopteri). On suositeltavaa kayttda PD 65W
-laturia (tai uudempaa mallia) alykkaan lentoakun lataamiseen.

B

Kayta lataamiseen teknisesti yhteensopivaa virtajohtoa ja tarvittaessa virtasovitinta.

Muista taittaa ensin etuvarret auki ja sitten takavarret auki.

Muista irrottaa gimbaalin suojus ja taittaa auki kaikki varret ennen kopterin virran
kaynnistamista. Muussa tapauksessa kopterin itsediagnostiikka voi hairiintya.

.

Kiinnita suojus, kun kopteri ei ole kaytdssa.

Kauko-ohjaimen kayttoonottovalmistelut

Valmistele DJI RC Pro -kauko-ohjaimen kdytté noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kayta mukana toimitettavaa laturia kauko-ohjaimen lataamiseen USB-C-portin kautta akun
aktivoimiseksi.

2. Irrota ohjainsauvat kauko-ohjaimen sailytyskoloistaan ja kiinnita ne paikoilleen.

3. Taivuta antennit auki.
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4. Kauko-ohjain on aktivoitava ennen ensimmaista kayttokertaa, ja aktivointiin tarvitaan
Internet-yhteys. Kdynnista kauko-ohjain painamalla virtapainiketta ensin kerran ja sitten
uudelleen pitkaan. Aktivoi kauko-ohjain noudattamalla nayttéon tulevia ohjeita.

Valmistele D]l RC -kauko-ohjain seuraavien vaiheiden mukaan.

1. Irrota ohjainsauvat kauko-ohjaimen sailytyskoloistaan ja kiinnita ne paikoilleen.

2. Kauko-ohjain on aktivoitava ennen ensimmaista kayttokertaa, ja aktivointiin tarvitaan
Internet-yhteys. Kaynnista kauko-ohjain painamalla virtapainiketta ensin kerran ja sitten
uudelleen pitkaan. Aktivoi kauko-ohjain noudattamalla nayttéon tulevia ohjeita.

DJI Mavic 3 Pro -kopterin aktivoiminen

DJI Mavic 3 Pro -kopteri taytyy aktivoida ennen ensimmaista kayttokertaa. Kun olet kdynnistanyt
kopterin ja kauko-ohjaimen, aktivoi DJI Mavic 3 Pro -kopteri DJI Fly -sovelluksen avulla
noudattamalla ndytolla esitettavia kehotteita. Aktivointi edellyttaa Internet-yhteytta.

Kopterin ja kauko-ohjaimen valisen laiteparin muodostaminen

On suositeltavaa muodostaa laitepari kopterin ja kauko-ohjaimen valilla, jotta voidaan
varmistaa paras mahdollinen asiakaspalvelu. Voit muodostaa kopterin ja kauko-ohjaimen
valisen laiteparin noudattamalla aktivoinnin jalkeen ndyttdon tulevia kehotteita.

Laiteohjelmiston péivitys

Kehote ilmestyy DJI Fly -sovelluksen naytélle, kun uusi laiteohjelmisto on kaytettavissa. Paivita
laiteohjelmisto aina pyydettdessa, jotta kayttokokemus on mahdollisimman hyva.
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Yleiskatsaus

Kopteri

N o v oW

Gimbaali ja kamera
A. Kauko-objektiivikamera

B. Keskipitkan kauko-objektiivin
kamera

C. Hasselblad-kamera

Vaakatasoinen monisuuntainen
nakojarjestelma

Lisavalo

Alasnakojarjestelma
Infrapunahavaintojarjestelma
Etumerkkivalot

Moottorit

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Roottorit

Kopterin tilailmaisimet

. Laskeutumisteline

(sisddnrakennetut antennit)
Ylésnakdjarjestelma

Alykés lentoakku

Akun varauksen merkkivalot
Virtapainike
Akkukiinnikkeet
USB-C-portti

Kameran microSD-korttipaikka

© 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan. 13



DJI Mavic 3 Pro Kayttdohjeet

DJI RC Pro

14

Antennit
Lahettaa kauko-ohjaimen ja kopterin véliset langattomat ohjaus- ja videosignaalit.

Paluu/Toiminto-painike

Palaa edelliseen ndyttéon painamalla kerran. Palaa aloitusnaytdlle napauttamalla tata
painiketta kahdesti.

Lisatoimintoihin paasee kayttamalla paluupainiketta yhdessa muiden painikkeiden kanssa.
Katso lisatietoja kohdasta Kauko-ohjaimen painikeyhdistelmat.

Ohjaussauvat

Ohjaa kopteria ohjaussauvoilla. Aseta ohjaussauvan tila DJI Fly -sovelluksessa. Ohjaussauvat
ovat irrotettavia ja helposti sadilytettavia.

Paluu aloituspisteeseen (RTH) -painike

Kaynnista RTH painamalla pitkaan. Peruuta RTH painamalla uudelleen.

Lennon keskeytyspainike

Painamalla kerran kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan (vain, kun GNSS tai
nakojarjestelmat ovat kaytettavissa).

Lentotilan valitsin

Kolmen lentotilan valilla vaihtaminen: Vaihtele Cine-, Normal- ja Sport-tilojen valilla.

5D-painike

Nayta ja aseta 5D-painikkeen ominaisuudet DJI Fly -sovelluksessa valitsemalla Camera View
(Kameranakyma), Settings (Asetukset), Control (Ohjaus) ja sitten Button Customization
(Painikkeiden mukautus).

Virtapainike

Akun varaus tarkistetaan painamalla kerran. Kdynnista ja sammuta kauko-ohjain painamalla

ensin kerran ja sitten uudelleen pitkaan. Kun kauko-ohjaimeen on kytketty virta, kytke
kosketusnaytto paalle tai pois paalta painamalla kerran.

© 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Vahvistus- / muokattavissa oleva C3-painike

Vahvista valinta painamalla kerran. Painikkeella ei ole oletusarvoista toimintoa DJI Fly
-sovellusta kaytettdessa. Aseta toiminto DI Fly -sovelluksessa valitsemalla (Camera View
> Settings > Control > Button Customization) Kameranakyma > Asetukset > Ohjaus >
Painikkeiden mukautus.

Kosketusnaytto

Voit kayttaa kauko-ohjainta koskettamalla nayttéa. Huomioi, ettd kosketusnaytto ei ole
vesitiivis. Kayta varoen.

microSD-korttipaikka

microSD-kortin asettamista varten.

USB-C-portti

Kauko-ohjaimen latausta ja tietokoneen yhdistamista varten.

Mini-HDMI-portti

HDMI-signaalin lahettdmiseen ulkoiseen nayttoon.

Gimbaalin saadin

Saatelee kameran kallistusta.

Tallennuspainike

Videotallennus aloitetaan tai lopetetaan painamalla kerran tata painiketta.

Tilaa osoittava LED

limaisee kauko-ohjaimen tilan.

Akun varauksen merkkivalot

Nayttaa kauko-ohjaimen akun varaustason.

Tarkennus-/suljinpainike

Voit kayttaa automaattista tarkennusta painamalla painiketta puolivaliin, ja valokuvan voi
ottaa painamalla painikkeen pohjaan asti. Tallennustilasta valokuvatilaan voidaan vaihtaa
painamalla painiketta kerran.

Kameran saatovalitsin

Ohjaa zoomia sisaan/ulos oletusarvoisesti. Aseta toiminto DJI Fly -sovelluksessa valitsemalla
(Camera View > Settings > Control > Button Customization) Kameranakyma > Asetukset >
Ohjaus > Painikkeiden mukautus.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Tuuletusaukko

Kaytetdan lammon poistamiseen. Ala tuki tuuletusaukkoa kéytén aikana.

Ohjaussauvojen sailytyskolot

Ohjaussauvojen sailytykseen.

Muokattavissa oleva C1-painike

Vaihda gimbaalin uudelleenkeskittamisen ja gimbaalin alaspain osoittamisen valilla. Aseta
toiminto DJI Fly -sovelluksessa valitsemalla (Camera View > Settings > Control > Button
Customization) Kameranakyma > Asetukset > Ohjaus > Painikkeiden mukautus.

Kaiutin

Tuottaa danta.

Muokattavissa oleva C2-painike

Painamalla kerran voit sytyttaa tai sammuttaa lisavalon. Aseta toiminto D)l Fly -sovelluksessa
valitsemalla (Camera View > Settings > Control > Button Customization) Kameranakyma >
Asetukset > Ohjaus > Painikkeiden mukautus.

llman sisaantulo

Kaytetdan lammaon poistamiseen. Ala tuki ilmanottoaukkoa kaytén aikana.
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DJI RC -kauko-ohjain

10.

11.

Q‘\L@Jg
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Ohjaussauvat

Ohjaa kopteria ohjaussauvoilla. Aseta ohjaussauvan tila DJI Fly -sovelluksessa. Ohjaussauvat
ovat irrotettavia ja helposti sdilytettavia.
Tilaa osoittava LED

limaisee kauko-ohjaimen tilan.

Akun varauksen merkkivalot

Nayttaa kauko-ohjaimen akun varaustason.

Lennon keskeytys / RTH-painike

Painamalla kerran kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan (vain, kun GNSS tai
nakojarjestelmat ovat kaytettavissa). Kaynnista RTH painamalla pitkaan. Peruuta RTH
painamalla uudelleen.

Lentotilan valitsin

Kolmen lentotilan valilla vaihtaminen: Vaihtele Cine-, Normal- ja Sport-tilojen valilla.
Virtapainike

Akun varaus tarkistetaan painamalla kerran. Kaynnista ja sammuta kauko-ohjain painamalla
ensin kerran ja sitten uudelleen pitkaan. Kun kauko-ohjaimeen on kytketty virta, kytke
kosketusnayttd paalle tai pois paalta painamalla kerran.

Kosketusnaytto

Voit kayttda kauko-ohjainta koskettamalla nayttéa. Huomioi, ettd kosketusnayttd ei ole
vesitiivis. Kayta varoen.

USB-C-portti

Kauko-ohjaimen latausta ja tietokoneen yhdistamista varten.

microSD-korttipaikka

microSD-kortin asettamista varten.

Isantaportti (USB-C)

Varattu.

Gimbaalin saadin

Saatelee kameran kallistusta.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18

Tallennuspainike

Videotallennus aloitetaan tai lopetetaan painamalla kerran tata painiketta.

Kameran saatdvalitsin

Ohjaa zoomia sisaan/ulos oletusarvoisesti. Aseta toiminto DJI Fly -sovelluksessa valitsemalla
(Camera View > Settings > Control > Button Customization) Kameranakyma > Asetukset >
Ohjaus > Painikkeiden mukautus.

Tarkennus-/suljinpainike

Voit kayttaa automaattista tarkennusta painamalla painiketta puolivaliin, ja valokuvan voi
ottaa painamalla painikkeen pohjaan asti. Tallennustilasta valokuvatilaan voidaan vaihtaa
painamalla painiketta kerran.

Kaiutin

Tuottaa aanta.

Ohjaussauvojen sailytyskolot

Ohjaussauvojen sailytykseen.

Muokattavissa oleva C2-painike

Painamalla kerran voit sytyttaa tai saimmuttaa lisavalon. Aseta toiminto DJI Fly -sovelluksessa
valitsemalla (Camera View > Settings > Control > Button Customization) Kameranakyma >
Asetukset > Ohjaus > Painikkeiden mukautus.

Muokattavissa oleva C1-painike

Vaihda gimbaalin uudelleenkeskittamisen ja gimbaalin alaspain osoittamisen valilla. Aseta
toiminto DJI Fly -sovelluksessa valitsemalla (Camera View > Settings > Control > Button
Customization) Kameranakyma > Asetukset > Ohjaus > Painikkeiden mukautus.
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Lentoturvallisuus

Tassa kohdassa kerrotaan turvallisista
lennatyskaytanndista ja -rajoituksista.
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Lentoturvallisuus

Kun lennatyksen valmistelut on suoritettu, on suositeltavaa hioa lennatystaitoja ja harjoitella
kopterin turvallista kayttoa. Valitse sopiva lentoalue seuraavien lentovaatimusten ja -rajoitusten
mukaisesti. Varmista ennen lennatysta, etta ymmarrat paikalliset lait ja maaraykset ja noudatat
niitd. Lue turvallisuusohjeet ennen lennatysta tuotteen turvallisen kdytén varmistamiseksi.

Lennatysympadriston vaatimukset

1.

10.
11.
12.

Kopteria EI SAA kayttaa vaikeissa sadoloissa, esimerkiksi tuulen nopeuden ollessa yli 12 m/s,
lumi- tai vesisateessa tai sumussa.

Lennatyksen tulee tapahtua vain avoimilla alueilla. Korkeat rakennukset ja suuret
metallirakenteet voivat heikentaa laitteen oman kompassin ja GNSS-jarjestelman toimintaa.
Kopteri kannattaa pitaa vahintaan viiden metrin etaisyydella esteista.

Valta esteita, vakijoukkoja, puita ja vesistdja (suositeltava korkeus on vahintdan 3 m
vedenpinnan ylapuolella).

Vahenna hairioita valttamalla alueita, joissa esiintyy paljon sdhkdmagneettisuutta, kuten
voimalinjojen, tukiasemien, sdhkdéasemien ja lahetystornien lahella.

Kopteria EI SAA ohjata nousemaan ilmaan yli 6 000 m (19 685 ft) korkeudelta merenpinnan
ylapuolella. Kopterin ja sen akun suorituskyky on rajallinen lennatettdessa korkealla.
Lennata varovasti.

Lentokorkeus vaikuttaa kopterin jarrutusmatkaan. Mita korkeammalla kopteri lentaa,
sitd pidempi jarrutusmatka on. Kun kopteria lennatetdan yli 3 000 m:n (9 843 jalan)
korkeudessa, kayttajan on varattava vahintaan 20 m pystysuoraa jarrutusmatkaa ja 25 m
vaakasuoraa jarrutusmatkaa lentoturvallisuuden varmistamiseksi.

Kopteri ei voi kdyttaa GNSS:aa napa-alueilla. Kayta sen sijaan nakojarjestelmaa.

Kopteria El SAA ohjata nousemaan ilmaan liikkuvista kohteista, kuten autoista ja laivoista.
Kopteria, kauko-ohjainta, akkua ja akkulaturia EI SAA kayttaa onnettomuuspaikkojen,
tulipalojen, rajahdyspaikkojen, tulvien, hydkyaaltojen, lumivydéryjen, maanvydrymien,
maanjaristysten, polyn tai hiekkamyrskyjen lahella.

Kayta akkulaturia 5-40 °C:n lampétilassa.

Kayta kopteria, akkua, kauko-ohjainta ja akkulaturia kuivassa ymparistossa.

Akkulaturia EI SAA kayttaa kosteissa olosuhteissa.

Kopterin vastuullinen kaytto

Vakavien loukkaantumisten ja omaisuusvaurioiden valttamiseksi tulee noudattaa seuraavia
saantoja:

1.

20

Varmista, ettd ET ole puudutus- tai nukutusaineiden alainen etka paihtynyt tai huumeiden
vaikutuksen alainen ja ettet karsi huimauksesta, vasymyksesta, pahoinvoinnista tai muista
tiloista tai ongelmista, jotka saattaisivat vaikuttaa kykyysi kayttaa kopteria turvallisesti.

Kun kopteri on laskeutunut, sammuta ensin kopterin ja vasta sitten kauko-ohjaimen virta.
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3. ALA pudota, lihet4, laukaise tai muulla tavoin heijasta rakennuksiin, henkildihin tai eldimiin
vaarallisia hydtykuormia, jotka voivat aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

4. ALA kayta kopteria, joka on térmannyt johonkin tai vaurioitunut vahingon seurauksena, tai
huonokuntoista kopteria.

5. Varmista, ettd harjoittelet riittavasti ja etta sinulla on varautumissuunnitelmat hatatilanteita
tai onnettomuuksia varten.

6. Muista tehda lentosuunnitelma. Kopteria El SAA lennattaa huolimattomasti.

7. Kunnioita muiden yksityisyytta kayttaessasi kameraa. Varmista, ettd noudatat paikallisia
tietosuojalakeja ja -maarayksia seka hyvia tapoja.

8. Tata tuotetta El SAA kayttad mihinkaan muuhun kuin yleiseen henkil6kohtaiseen kayttoéon.

9. Sita El SAA kayttaa laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin, kuten vakoiluun,
sotilasoperaatioihin tai luvattomiin tutkimuksiin.

10. Tata tuotetta El SAA kayttaa halventamiseen, hairintdan, vainoamiseen, uhkailuun tai
muutoin rikkomaan laillisia oikeuksia, kuten muiden ihmisten oikeutta yksityisyydensuojaan
ja suojaan julkisuudelta.

11. Muiden ihmisten yksityisomistuksessa olevien kiinteistdjen |api EI SAA kulkea luvatta.

Lennatysrajoitukset

GEO-jarjestelma (Geospatial Environment Online)

DJl:n Geospatial Environment Online (GEO) -jarjestelma on maailmanlaajuinen tietojarjestelma,
joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa lentoturvallisuudesta ja rajoitusten paivityksista ja estaa
miehittamattdmia ilma-aluksia lentamasta rajoitetuissa tiloissa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa
rajoitetut alueet voidaan avata lentojen suorittamista varten. Sita ennen kayttajan on
lahetettava avaamispyynt® suunnitellun lentoalueen senhetkisen rajoitustason perusteella.
GEO-jarjestelma ei valttamatta toimi taysin paikallisten lakien ja maarayksien mukaisesti.
Kayttajat ovat vastuussa omasta lentoturvallisuudestaan, ja heidan on kysyttava lisatietoja
paikallisilta viranomaisilta asiaankuuluvista lakisaateisista ehdoista ja maarayksista ennen
rajoitetulla alueella tapahtuvan lennéatyksen vapauttamista. Lisdtietoja GEO-jarjestelméasta on
osoitteessa https://fly-safe.dji.com.

Korkeusrajoitukset

Turvallisuussyista lennatysrajoitukset ovat kaytdssa oletusarvoisesti, jotta tata kopteria
voi kayttaa turvallisesti. Kayttajat voivat asettaa korkeus- ja etaisyysrajoituksia. Korkeus- ja
etdisyysrajoitukset ja GEO-vyShykkeet toimivat samanaikaisesti lentoturvallisuuden hallitsemista
varten, kun GNSS on kaytettavissa. Vain korkeutta voi rajoittaa, kun GNSS ei ole kaytettavissa.

Lennatyskorkeuden ja -etdisyyden rajoitukset

Enimmaislentokorkeus rajoittaa kopterin lentokorkeutta, kun taas enimmaislentoetaisyys
rajoittaa kopterin lahtopistetta ympardivaa lentosadetta. Naitd rajoja voidaan muuttaa DI Fly
-sovelluksella lentoturvallisuuden parantamiseksi.
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Enimmaiskorkeus

Lahtopiste
Enimmaisetaisyys

Kopterin korkeus
nousun aikana

Lahtopistetta ei ole paivitetty manuaalisesti lennon aikana

Vahva GNSS-signaali

Kehote D]l Fly

Lennatysrajoitukset
ysraj -sovelluksessa

Kopterin korkeus ei voi ylittaa DI Fly Enimmaislentokorkeus

Enimmaiskorkeus wn .
-sovelluksessa madritettya arvoa. saavutettu.

Suoran linjan etaisyys kopterista lahtdpisteeseen
Enimmaisetdisyys | ei saa ylittda DJI Fly -sovelluksessa maaritettya
enimmaislentoetaisyytta.

Enimmaislentoetaisyys
saavutettu.

Heikko GNSS-signaali

Kehote DJI Fly

Lennatysrajoitukset
ysraj -sovelluksessa

+ Korkeus on rajoitettu 30 metriin
lentoonlahtopisteesta, jos valaistus on riittava.

+ Korkeus on rajoitettu 5 metriin maanpinnan

Enimmaiskorkeus ylapuolelta, jos valaistus ei ole riittdva eika | Enimmaislentokorkeus
infrapunahavaintojarjestelma toimi. saavutettu.

+ Korkeus on rajoitettu 30 metriin lennatyksen
lahtopisteestd, jos valaistus ei ole riittava ja
infrapunahavaintojarjestelma ei toimi.

Enimmaisetaisyys | Ei rajoituksia

/N\ * GNSS-signaalin heikon tason korkeusrajaa ei rajoiteta, jos GNSS-signaali on ollut vahva (GNSS-
signaalin vahvuus > 2) silloin, kun kopterin virta kytkettiin.
« Jos kopteri ylittaa maaritellyn rajan, lentdja voi edelleen ohjata kopteria, mutta sita ei voi
lennattaa Idhemmaksi rajoitettua aluetta.
+ Kopteria El SAA lennattaa turvallisuussyista lentoasemien, valtateiden, rautatieasemien,
rautatielinjojen, kaupunkikeskustojen ja muiden herkkien alueiden ldhella. Lennaté kopteria
aina niin, ettd pystyt ndkemaan sen jatkuvasti.
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GEO-vy6hykkeet

DJI:n GEO-jarjestelma maarittaa turvalliset lentosijainnit, antaa yksittaisien lentojen
riskitasot ja turvallisuusilmoitukset sekd antaa tietoja rajoitetuista lennatysalueista. Kaikkiin
rajoitettuihin lentoalueisiin viitataan GEO-vydhykkeina, jotka on lisaksi jaettu rajoitettuihin
vyOhykkeisiin, hyvaksyntavyohykkeisiin, varoitusvyéhykkeisiin, tehostettujen varoitusten
vyOhykkeisiin ja korkeusvyohykkeisiin. Kayttajat voivat tarkastella naita tietoja reaaliajassa DJI
Fly -sovelluksella. GEO-vy6hykkeet ovat erityisid lennatysalueita, mukaan lukien lentokentat,
suuret tapahtumapaikat, sijainnit, joissa on ilmennyt yleisia hatatilanteita (kuten metsapaloja),
ydinvoimalat, vankilat, valtion kiinteistot ja sotilaslaitokset. GEO-jarjestelma rajoittaa
oletusarvoisesti nousuja ja lentoja alueilla, joilla voidaan aiheuttaa turvallisuusongelmia. GEO-
vy6hykekartta, joka sisaltaa kattavaa tietoa maailmanlaajuisista GEO-vydhykkeistd, on saatavilla
DJI:n virallisella verkkosivustolla: https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query.

GEO-vydhykkeiden lukituksen avaaminen

Eri kayttajien tarpeisiin vastaamiseksi DJI tarjoaa kaksi lukituksen avaustilaa: Lukituksen
itseavaus ja mukautettu lukituksen avaus. Kayttajat voivat pyytaa sita DJI Fly Safe
-verkkosivustolta.

Lukituksen itseavaus on tarkoitettu hyvaksyntavyohykkeiden avaamiseen. Lukituksen
itseavauksen suorittamiseksi loppuun kayttdjan on ldhetettava avauspyyntd DJI Fly Safe
-verkkosivuston kautta osoitteessa https://fly-safe.dji.com. Kun lukituksen avauspyyntd on
hyvaksytty, kayttaja voi synkronoida lukituksen avauslisenssin DJI Fly -sovelluksen kautta.
Vaihtoehtoisesti kdyttaja voi avata alueen lukituksen Iahettamalla kopterin lentoon tai
lennattamalla sen suoraan hyvaksytylle hyvaksyntavydhykkeelle ja noudattamalla DJI Fly
-sovelluksen kehotteita alueen lukituksen avaamiseen.

Mukautettu lukituksen avaus on raataloity kayttajille, joilla on erityisvaatimuksia. Se maarittaa
kayttajan maarittamat mukautetut lentoalueet ja tarjoaa eri kayttdjien tarpeisiin liittyvia
lentolupa-asiakirjoja. Tama avausvaihtoehto on saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, ja
sita voi pyytaa D)l Fly Safe -verkkosivustolta osoitteessa https://fly-safe.dji.com.

/\ -+ Lentoturvallisuuden varmistamiseksi kopteri ei voi lentda ulos lukitsemattomalta
alueelta sille siirtymisen jalkeen. Jos lahtdpiste on lukitsemattoman alueen ulkopuolella,
kopteri ei voi palata kotiin.

Ennen lennatysta lapikaytava tarkistuslista

Tarkista, etta kauko-ohjain, mobiililaitteet ja alykas lentoakku ovat kaikki tayteen ladattuja.
Tarkista, etta alykas lentoakku ja roottorit ovat kunnolla kiinni.

Tarkista, etta kopterin varret on taitettu auki.

Tarkista, etta gimbaali ja kamera toimivat normaalisti.

Tarkista, etta moottoreissa ei ole esteita ja etta ne toimivat normaalisti.

Tarkista, etta DI Fly on yhdistetty kopteriin oikein.

N o v w2

Tarkista, etta kameran linssit ja tunnistimet ovat puhtaat.
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8. Ainoastaan aitoja DJl-osia tai DJI:n hyvaksymia osia saa kayttaa. Hyvaksymattdmat osat voivat
aiheuttaa jarjestelmaan toimintahairidita ja vaarantaa lennatysturvallisuuden.

Peruslennatys

Automaattinen nousu ja lasku

Automaattinen nousu

Kayta automaattista nousutoimintoa:

1. Kaynnista D)l Fly ja siirry kamerandkymaan.

2. Suorita kaikki ennen lennatysta lapikaytavan tarkistuslistan vaiheet.

3. Napauta & . Jos olosuhteet mahdollistavat turvallisen nousun, vahvista painamalla painiketta
pitkaan.

4. Kopteri nousee ja leijailee noin 1,2 metrin korkeudella.

Automaattinen laskeutuminen

Kayta automaattista laskeutumista:

1. Napauta & . Jos olosuhteet mahdollistavat turvallisen laskeutumisen, vahvista painamalla
painiketta pitkaan.

2. Automaattisen laskeutumisen voi peruuttaa napauttamalla @-painiketta.

3. Jos alaspain suuntautuva nakdjarjestelma toimii normaalisti, laskeutumissuojaus otetaan
kayttoon.

4. Moottorit pysahtyvat automaattisesti laskeutumisen jalkeen.

/\ + Laskeutumiselle tulee valita asianmukainen paikka.

Moottoreiden kaynnistys/pysaytys

Moottoreiden kaynnistys

Kaynnistd moottorit suorittamalla yhdistettyjen sauvojen komento (CSC) alla olevan kuvan
mukaisesti. Kun moottorit alkavat pydrid, vapauta molemmat sauvat valittdmasti.

Moottoreiden pysaytys
Moottorit voidaan pysayttaa kahdella tavalla:

Tapa 1: Kun kopteri on laskeutunut, paina nopeudensaatdsauvaa pitkdan alaspain, kunnes
moottorit sammuvat.
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Tapa 2: Kun kopteri on laskeutunut, suorita samat yhdistettyjen sauvojen komennot, joilla
moottorit kdynnistettiin, kunnes moottorit sammuvat.

Tapa 1 Tapa 2

Moottoreiden pysayttaminen kesken lennon

Moottoreiden pysayttamisesta kesken lennon seuraa kopterin putoaminen. Moottorit voidaan
pysayttaa kesken lennatyksen hatatilanteessa, kuten jos on tapahtunut térmays, moottori
sakkaa, kopteri pydrii ympari ilmassa tai kopteria ei voi hallita ja se nousee tai laskeutuu hyvin
nopeasti. Moottorit voi pysadyttaa kesken lennon suorittamalla kahden sekunnin ajan saman
yhdistettyjen sauvojen komennon, jolla moottorit kdynnistettiin. Oletusasetukset voidaan
muuttaa DJI Fly -sovelluksessa.
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Kopterin ohjaaminen

Kopteria voidaan ohjata kauko-ohjaimen ohjaussauvoilla. Ohjaussauvoja voidaan kayttaa tilassa
1, tilassa 2 tai tilassa 3 alla olevan kuvan mukaisesti. Kauko-ohjaimen oletusohjaustila on tila 2.
Lisatietoja on kohdassa Kauko-ohjain.

Tila 1 ;
Vasen sauva E‘“ja“{es:"”a Oikea sauva “
| 0s
|
it | ) &
\ 4 | ¥ 3
i Alas
Takajérjestelma !
i
i
I
GCon Q | ) (ew) & | o=
| Vasen Oikea
Kaanny Kaanny !
vasemmalle oikealle .
Tila 2 ‘
Vasen sauva | Oikea sauva Etujarjestelma
Yiés !
i
5 o ‘ 5 N
/ i
® : ®
$ | $
¥ |
Alas i ‘
i Takajarjestelma
i
i
I
o) (] ) (Cow) < | »
I
Kaanny Kaanny 1 Vasen Oikea
vasemmalle oikealle '
Tila 3
Vasen sauva Etujarjestelma
Ylés

b
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®
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i

Takajarjestelma

7 :
® @er) &

Vasen Oikea Q \
Kaanny Kaanny
vasemmalle oikealle
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Nousu-/laskeutumistoimenpiteet

1
2
3.
4

. Aseta kopteri avoimelle ja tasaiselle alustalle niin, ettd kopterin takaosa on kayttajaan pain.
. Kaynnista kauko-ohjaimen ja kopterin virta.
Kaynnista DJI Fly ja siirry kameranakymaan.

. Napauta kohtaa Settings > Safety (Asetukset > Turvallisuus) ja aseta sitten esteiden
vaistamisen (Obstacle Avoidance Action) asetukseksi Bypass tai Brake (ohitus tai jarrutus).
Varmista, etta asetat sopivan enimmaiskorkeuden ja RTH-korkeuden.

. Odota, ettad kopterin itsediagnostiikka on suoritettu. Jos DJI Fly ei ndyta epatavanomaista
varoitusta, moottorit voi kdynnistaa.

. Suorita nousu tydntamalla nopeudensaatdsauvaa hitaasti.

. Aseta kopteri laskeutumaan pitamalla hiirta tasaisen pinnan paalla ja painamalla
nopeudensaatdsauvaa alaspain.

. Paina laskeutumisen jalkeen nopeudensaatdsauvaa pitkaan alaspain, kunnes moottorit
pysahtyvat.

. Sammuta kopterin virta ennen kauko-ohjaimen virran katkaisemista.

Videosuosituksia ja -vihjeita

1.

N o v s wDN

Ennen lennatysta lapikaytava tarkistuslista on tarkoitettu helpottamaan turvallista
lennatysta ja videoiden kuvausta lennatyksen aikana. Tarkista ennen lennatysta lapikaytava
tarkistuslista kokonaan ennen jokaista lennatysta.

Valitse haluttu gimbaalin toimintotila.

Valokuvien ja videoiden kuvaamiseen suositellaan Normal- tai Cine-tilan kayttoa.
Huonossa saassa, kuten sateisina tai tuulisina paiving, El SAA lennattaa.

Valitse tarpeisiisi parhaiten sopivat kamera-asetukset.

Suorita lennatystesteja lentoreittien maarittamiseksi ja nakymien esikatselua varten.

Paina ohjaussauvoja varovasti, jotta kopteri liilkkuu tasaisesti ja vakaasti.

Q + Varmista, etta kopteri on tasaisella ja vakaalla alustalla ennen nousua. Kopteria El SAA

lahettaa lentoon kdmmenelta tai pidellen sita kadessa.
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Alykkaat lentotilat

FocusTrack

FocusTrack sisaltaa Spotlight-, Point of Interest- ja ActiveTrack -toiminnot.

£

+ Katso lisatietoja kierto-, suunta-, nopeudensaaté- ja kaantdsauvoista kohdista Kauko-ohjain ja Kopterin ohjaaminen.

/\ - FocusTrack ei ole kédytettavissa DJl-lasien kanssa.

Spotlight Point of Interest (POI) ActiveTrack
Kuvaus Ohjaa kopteria manuaalisesti samanaikaisesti kuin Kopteri seuraa kohdetta kiertamalla kehaa Kopteri sailyttaa tietyn etdisyyden ja
kamera pysyy lukittuna kohteeseen. asetetun sateen ja lentonopeuden mukaisesti. | korkeuden seuratusta kohteesta, ja
Enimmaislentonopeus on 12 m/s, ja kaytettavissa on kaksi tilaa: Trace and
lentonopeutta voidaan saatda dynaamisesti Parallel (seuranta ja rinnakkaisuus).
todellisen toimintasateen mukaan. Enimmaislentonopeus on 12 m/s.
Tuetut « Kiinteat kohteet + Liikkuvat kohteet, kuten ajoneuvot,
kohteet « Liikkuvat kohteet, kuten ajoneuvot, veneet ja ihmiset veneet ja ihmiset
Ohjaus Kopteria ohjataan ohjaussauvoilla: Kopteria ohjataan ohjaussauvoilla: Kopteria ohjataan ohjaussauvoilla:
* Ympyroi kohde liikuttamalla kiertosauvaa + Voit muuttaa kopterin kiertonopeutta * Ympyroi kohde liikuttamalla kiertosauvaa
* Muuta etdisyytta kohteesta suuntasauvalla kohteen ymparilla liilkuttamalla kiertosauvaa. | *+ Muuta etdisyyttd kohteesta
* Muuta korkeutta nopeudensaatdsauvalla » Muuta etdisyytta kohteesta suuntasauvalla suuntasauvalla
+ Saada rajausta kaantésauvalla * Muuta korkeutta nopeudensaatdsauvalla * Muuta korkeutta
+ Saada rajausta kaantésauvalla nopeudensaatdsauvalla
+ Saada rajausta kaantdsauvalla
Esteiden | Kopteri leijailee paikallaan, kun jokin este havaitaan, | Kopteri ohittaa esteet tassa tilassa huolimatta DJI Fly -sovelluksen lentotiloista tai esteiden

vaistaminen

jos nakojarjestelmat toimivat normaalisti, huolimatta
siitd, onko DJI Fly -sovelluksen esteiden vaistamistilaksi
asetettu Bypass tai Brake (ohitus tai jarrutus).
Huomaa: esteen vaistdminen ei ole kaytdssa Sport-
tilassa.

véistdasetuksista, kun nakdéjarjestelmat toimivat normaalisti.
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ActiveTrack

Trace (Seuranta)
Kun seurantasuunta on asetettu (oletussuunta
on Back eli paluu), kopteri seuraa kohdetta sen
kulkusuunnan mukaan, ja suunta kohteeseen
pysyy samana niin kauan kuin seurantasuunta ei
muutu.
(Esimerkkina Right Follow)

%

Parallel (Rinnakkainen)

Kopteri seuraa kohdetta tietystd kulmasta ja
etdisyydelta sivusta pain seurannan alkaessa.

(Esimerkkina East Follow)

P £

B

/\ * Trace-tilassa suunta-asetus on kaytettavissa vain silloin, kun kohde liikkuu vakaasti samaan
suuntaan. Seurannan suuntaa voidaan saataa seurannan aikana.

ActiveTrack -tilassa kopterin ja kohteen tuetut seuranta-alueet ovat seuraavat:

Kohde lhmiset Ajoneuvot/veneet
Keskipitkan Keskipitkan
Kamera | Hasselblad-kamera | kauko-objektiivin Hasselblad-kamera kauko-objektiivin
kamera kamera
Etdisyys (Ihanteezlllii:nTS—m m) 7-20m (Ihantee?lirlgg:r;O—SO m) 16-100m
Korkeus 2-20 m (ihanteellinen: 2-10 m) 6-100 m (ihanteellinen: 10-50 m)

/\ - Kopteri lentaa tuetulle etéisyydelle ja korkeusalueelle, jos etaisyys ja korkeus ovat rajojen
ulkopuolella, kun ActiveTrack kdynnistyy. Lennata kopteria ihanteellisella etdisyyden paassa ja
korkeudella parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
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FocusTrackin kaytto
1. Lentoonlahtd.

2. Veda ruutu kohteen ymparille kameranakymassa tai ota kayttoon Subject Scanning (Kohteen
skannaus) DJI Fly -sovelluksen Control (Ohjaus) -asetuksista ja ota FocusTrack-toiminto
kayttéon napauttamalla tunnistettua kohdetta.

+ FocusTrack-toimintoa on kaytettava tuetussa zoomaussuhteessa seuraavasti tai muuten se
vaikuttaa kohteen tunnistukseen:

a. Spotlight/Point of Interest: voidaan kuvata liikkuvia kohteita, kuten ajoneuvoja, veneita,
ihmisia ja paikallaan pysyvia kohteita jopa 7-kertaisella zoomilla. Telekameralla voidaan
kuvata vain paikallaan pysyvia kohteita.

b. ActiveTrack: voidaan kuvata liikkuvia kohteita, kuten ajoneuvoja, veneita ja ihmisia jopa
kolminkertaisella zoomilla.

a. Kopteri siirtyy oletusarvoisesti Spotlight-tilaan.

b. Vaihda Point of Interest -tilaan napauttamalla naytdn alaosaa. Kun olet asettanut
suunnan ja nopeuden, aloita lennatys napauttamalla GO.
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c. Siirry ActiveTrack-tilaan napauttamalla naytén alaosaa. Trace-tilassa (seuranta)
seurantasuuntaa voidaan muuttaa kayttamalla suuntapyo6raa (eteen, taakse,
vasemmalle, oikealle, eteenpdin vasemmalle vinottaissuuntaisesti, eteenpain oikealle
vinottaissuuntaisesti, taaksepdin vasemmalle vinottaissuuntaisesti ja taaksepain oikealle
vinottaissuuntaisesti). Suuntapydra pienenee, jos sita ei kayteta pitkaan aikaan tai jos
jotakin muuta nayton aluetta napautetaan.

Pyyhkaise tilakuvaketta vasemmalle tai oikealle, jotta voit vaihtaa Trace- ja Parallel-
toimintojen valilla, kun suuntapy®ra on pienennetty. Seurantasuunta palautuu taaksepain
suuntautuvaksi, kun Trace valitaan uudelleen. Aloita seuranta napauttamalla painiketta GO.

3. Ota valokuvia tai aloita tallennus napauttamalla suljin-/tallennuspainiketta. Katso tallenne
toistotilassa [*].

FocusTrackista poistuminen

Palaa Spotlight-tilaan painamalla Point of Interest- tai ActiveTrack-tilassa lennon
keskeytyspainiketta Flight Pause kerran kauko-ohjaimella tai napauta naytolla olevaa Stop-
painiketta (Pysayta).

Napauta Spotlight-tilassa Flight Pause -painiketta kerran, jotta voit poistua FocusTrack-tilasta.

/\ * ALA kéytd FocusTrack-toimintoa alueilla, joilla likkuu ihmisia ja eldimia tai ajoneuvoja.
+ ALA kayta FocusTrackia paikoissa, joissa on pienid tai herkkia esteitd (esim. puiden oksia tai
voimalinjoja) tai lapinakyvia esteita (esim. vetta tai lasia).

+ Ohjaa kopteria manuaalisesti. Paina hatétilanteessa lennon keskeytyspainiketta tai napauta
DJI Fly -sovelluksen pysaytyspainiketta.

+ Ole erityisen varovainen kayttaessasi FocusTrack-toimintoa seuraavissa tilanteissa:
a. Seurattava kohde ei liikku tasaisella pinnalla.
b. Seurattavan kohteen muoto muuttuu merkittavasti kohteen liikkuessa.
Seurattavaa kohdetta ei pystytd havaitsemaan pitkaan aikaan.
Seurattava kohde liikkuu lumisella pinnalla.

Seurattavan kohteen vari tai muoto on samankaltainen kuin sen ymparistoélla.

oo 0

Valaistus on hyvin hamara (alle 300 luksia) tai kirkas (yli 10 000 luksia).
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* Muista noudattaa paikallisia yksityisyydensuojalakeja ja -asetuksia, kun kaytat FocusTrack-
toimintoa.

On suositeltavaa seurata ainoastaan ajoneuvoja, veneitd ja ihmisia. Lennata varovasti, kun
seuraat muita kohteita.

Tuettujen liikkuvien kohteiden tapauksessa ajoneuvoilla ja veneilla tarkoitetaan autoja seka
pienid ja keskikokoisia veneitd. Kauko-ohjattavaa autoa tai venetta El SAA seurata.

Seurantakohde voi vahingossa vaihtua toiseen kohteeseen, jos ne ohittavat toisensa
lahekkain.

FocusTrack ei ole kaytdssa Explore-tilassa tai kun tallennetaan 5.1K- ja 120fps- tai niita
suuremmilla tarkkuuksilla tai Apple ProRes 422HQ/422/422LT -laatuista kuvaa.

Kun valaistus ei ole riittava eivatka nakdjarjestelmat ole kaytettavissa, Spotlight- ja POI-
toimintoja voidaan edelleen kayttda paikallaan pysyvien kohteiden seurantaan, mutta
esteiden tunnistamistoiminto ei ole kdytettavissa. ActiveTrack-toimintoa ei voi kayttaa.

FocusTrack ei ole kaytettavissa, kun kopteri on maassa.

.

FocusTrack ei valttamattd toimi oikein, kun kopteri lentda korkeusrajoitusten lahella tai GEO-
vybhykkeella.

MasterShots

MasterShots-toiminto pitaa kohteen kuvan keskellad ja tekee samalla sarjana erilaisia
toimenpiteita lyhyen videon luomiseksi.

MasterShots-toiminnon kdyttadminen
1. Kaynnistd kopteri ja aseta se leijailemaan vahintdan 2 metrin korkeuteen maasta.

2. Valitse DJI Fly -sovelluksessa MasterShots napauttamalla kuvaustilakuvaketta ja lue ohjeet.
Varmista, ettd ymmarrat kuvaustilojen kayton, ja tarkista ympariston esteettomyys.

3. Veda ja valitse kohde kameranakymassa ja aseta lentoetdisyys. Aloita tallennus
napauttamalla Aloita. Kun kuvaus paattynyt, kopteri palaa Iahtopisteeseensa.
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4. Katso videota napauttamalla painiketta 0.

MasterShotsin kayton lopetus

Paina lennon keskeytyspainiketta kerran tai napauta -kuvaketta DJI Fly -sovelluksessa, niin
voit poistua MasterShots-toiminnosta. Kopteri jarruttaa ja leijailee.

/\ * Kayta MasterShots-toimintoa paikoissa, joissa ei ole rakennuksia eikd muita esteitd. Varmista,
ettei lentoreitilld ole ihmisia, elaimia eikd muita esteita. Kun valaistus on riittava ja ymparisto
soveltuu nakojarjestelmiin, kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan, jos jokin este havaitaan.

.

Huomioi kopteria ympardivat kohteet ja kaytd kauko-ohjainta yhteentérmayksien
valttamiseksi.

ALA kidyta MasterShots-toimintoa seuraavissa tilanteissa:

a.
b.
[
d.

e.

Kun kohde on pitkdén esteen takana tai ei nakoetaisyydella.
Kun kohteen vari tai muoto muistuttaa ymparistéaan.

Kun kohde on ilmassa.

Kun kohde liikkuu nopeasti.

Kun valaistus on erittain hamara (alle 300 luksia) tai erittain kirkas (yli 10 000 luksia).

MasterShots-toimintoa El SAA kayttaa paikoissa, jotka ovat lahelld rakennuksia tai joissa
GNSS-signaali on heikko. Muuten lentoreitti muuttuu epavakaaksi.

Muista noudattaa paikallisia yksityisyydensuojalakeja ja -asetuksia, kun kaytat MasterShots-
toimintoa.
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QuickShots

QuickShots-kuvaustiloja ovat Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang ja Asteroid.

Z
A
i

Dronie: Kopteri lentaa peruuttaen ja nousee kameran ollessa lukittuna kohteeseen.
Rocket: Kopteri nousee kameran osoittaessa alaspain.

Circle: Kopteri kiertaad kehaa kohteen ymparilla.

Helix: Kopteri nousee ja liikkuu spiraalimaisesti kohteen ymparilla.

Boomerang: Kopteri lentda kohteen ymparilld soikealla lentoradalla ja nousee etdadntyessaan
lahtdpisteestaan ja laskeutuu alaspain lentdessaan takaisin pain. Kopterin ldhtdpiste toimii
soikean lentoradan pitkan suoran yhtena paana, kun taas sen toinen paa on lahtdpisteeseen
nahden kohteen vastakkaisella puolella.

. Asteroid: Kopteri lentaa taakse- ja yléspain, ottaa useita valokuvia ja lentda sitten takaisin

aloituskohtaansa. Luotu video alkaa korkeimmassa kohdassa otettavasta panoraamanakymasta
ja nayttaa sitten laskuvaiheen kopterista ndhden.

+ Varmista, ettd Boomerang-tilan kayttoon on riittavasti likkumavaraa. Kopterin ymparilla
pitaa olla liikkkumavaraa vahintaan 30 metrin sateelld sivuttaissuunnassa ja vahintaan
10 metrid pystysuunnassa.

* Varmista, etta Asteroid-tilan kayttddn on riittavasti likkumavaraa. Kopterin takana pitaa
olla véhintaan 40 metria ja ylapuolella vahintaan 50 metria liikkumatilaa.

QuickShotsin kayttd

1. Kaynnista kopteri ja aseta se leijailemaan vahintaan 2 metrin korkeuteen maasta.

2. Valitse DJI Fly -sovelluksessa QuickShots napauttamalla kuvaustilakuvaketta ja noudata
komentokehotteita. Varmista, ettd ymmarrat kuvaustilojen kayton, ja tarkista ympariston
esteettdmyys.

3. Valitse kuvaustila ja sitten kohteesi kameranakymassa vetamalld kohdetta ja aloita
sitten tallennus napauttamalla aloituspainiketta. Kun kuvaus paattynyt, kopteri palaa
lahtopisteeseensa.

34
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4. Katso videota napauttamalla painiketta [].

QuickShotsin kaytén lopetus

Paina lennon keskeytyspainiketta kerran tai napauta €-kuvaketta DJl Fly -sovelluksessa, niin
voit poistua QuickShots-toiminnosta. Kopteri jarruttaa ja leijailee. Napauta ndyttda uudelleen,
niin kopteri jatkaa kuvaamista.

Huomaa: Jos siirrat vahingossa ohjaussauvaa, kopteri poistuu QuickShots-tilasta ja leijuu myds

paikallaan.

/\ * Kayté QuickShots-toimintoa paikoissa, joissa ei ole rakennuksia eikd muita esteita. Varmista,
ettei lentoreitilld ole ihmisia, eldimia eikd muita esteita. Kun valaistus on riittava ja ymparisto
soveltuu nakojarjestelmiin, kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan, jos jokin este havaitaan.

.

Huomioi kopteria ympardivat kohteet ja kdytd kauko-ohjainta yhteentérmayksien
valttamiseksi.

QuickShots-toimintoa El SAA kayttaa seuraavissa tilanteissa:

a.
b.

oo o

Kun kohde on pitkaan esteen takana tai ei nakdetaisyydella.
Kun kohde on yli 50 metrin paassa kopterista.

Kun kohteen vari tai muoto muistuttaa ymparistéaan.

Kun kohde on ilmassa.

Kun kohde liikkuu nopeasti.

Kun valaistus on erittain hamara (alle 300 luksia) tai erittain kirkas (yli 10 000 luksia).

QuickShots-toimintoa EI SAA kayttaa paikoissa, jotka ovat ldhella rakennuksia tai joissa GNSS-
signaali on heikko. Muuten lentoreitti muuttuu epavakaaksi.

Muista noudattaa paikallisia yksityisyydensuojalakeja ja -asetuksia, kun kaytat QuickShots-
toimintoa.
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Hyperlapse

Hyperlapse-kuvaustiloja ovat Free, Circle, Course Lock ja Waypoint.

Free

Kopteri ottaa automaattisesti valokuvia ja luo timelapse-videon. Free-tilaa voidaan kayttaa
kopterin ollessa maassa. Nousun jalkeen ohjaa kopterin liikkeita ja gimbaalin kulmaa kauko-
ohjaimella.

Kayta Free-tilaa noudattaen seuraavia ohjeita:

1. Aseta kuvauksen aikavali, videon kesto ja enimmaisnopeus. Naytolla esitetaan otettavien
valokuvien maara ja kuvauksen kestoaika.

2. Aloita napsauttamalla suljin-/tallennuspainiketta.

Circle

Kopteri ottaa automaattisesti valokuvia lentdessaan valitun kohteen ympari tuottaakseen
aikarajavideon.

Noudata seuraavia ohjeita, kun kaytat Circle-sovellusta:

1. Aseta kuvauksen aikavali, videon kesto ja enimmaisnopeus. Ympyran muotoisen kierron
kulkusuunta voidaan valita joko mydétapaivaiseksi tai vastapaivaiseksi. Naytolla esitetdan
otettavien valokuvien maara ja kuvauksen kestoaika.

2. Valitse aihe naytolta vetamalla. Saada kuvan rajausta kaantdésauvan ja gimbaalin saatimen
avulla.

3. Aloita napsauttamalla suljin-/tallennuspainiketta.

Course Lock

Course Lock -tilan avulla kayttaja voi korjata lennon suunnan. Kun kaytetaan Course Lock
-toimintoa (kurssin lukitus), kayttaja voi joko valita kohteen niin, ettd kamera osoittaa aina
kohdetta kohti, tai olla valitsematta kohdetta, jotta kayttaja voi hallita kopterin suuntaa ja
gimbaalia.
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Kayta Course Lock -tilaa noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Aseta kuvauksen aikavali, videon kesto ja nopeus. Naytolla esitetdan otettavien valokuvien
maara ja kuvauksen kestoaika.

2. Aseta lentosuunta.

3. Soveltuvissa tapauksissa valitse kohde vetamalla. Kun kohde on valittu, kopteri hallitsee
automaattisesti suuntaa tai gimbaalia, jotta kuva voidaan keskittaa kohteeseen. Rajausta ei
voi silloin saataa manuaalisesti.

4. Aloita napsauttamalla suljin-/tallennuspainiketta.

Waypoints - valietapit

Kopteri ottaa automaattisesti valokuvia lentoreitilla 2-5 valietapin kohdalla ja luo timelapse-
videon. Kopteri voi lentaa valietapilta seuraavalle normaalissa jarjestyksessa 1-5 tai
kaanteisessa jarjestyksessa 5-1. Kopteri ei reagoi kauko-ohjainsauvan liikkeisiin lennon aikana.
Noudata alla olevia ohjeita Waypoints-toimintoa kaytettaessa:

1. Aseta halutut valietapit ja linssin suunta.

2. Aseta kuvauksen aikavali ja videon kesto. Naytolla esitetdan otettavien valokuvien maara ja
kuvauksen kestoaika.

3. Aloita napsauttamalla suljin-/tallennuspainiketta.

Kopteri luo automaattisesti timelapse-videon, jonka voi katsoa toistotoiminnolla. Kayttajat
voivat valita valokuvatyypin DJI Fly -sovelluksen sivulla Settings > Camera (Asetukset > Kamera).

/\  Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on suositeltavaa kayttdad Hyperlapse-toimintoa yli 50
metrin korkeudella ja asettaa kuvauksen aikavalin ja sulkimen valisen ajan kestoksi vahintdan
kaksi sekuntia.

On suositeltavaa valita paikallaan pysyva kohde (esim. korkeita rakennuksia, vuoristoinen
maasto) turvalliselta etdisyydelta kopterista (yli 15 metrin paassd). ALA valitse kohdetta, joka
on liian lahella kopteria.

Kun valaistus on riittava ja ymparistd sopii nakéjarjestelmien kaytolle, kopteri jarruttaa ja
leijailee paikallaan, jos Hyperlapse-tilassa havaitaan este. Jos valaistus on riittamaton tai
ymparistd ei sovi nakéjarjestelmille Hyperlapse-toiminnon aikana, kopteri jatkaa kuvaamista
ilman esteiden valttamistd. Lennata varovasti.

Kopteri luo videon vain, jos se on ottanut vahintdan 25 valokuvaa, jotka tarvitaan yhden
sekunnin mittaisen videon tuottamiseen. Video luodaan oletusarvoisesti huolimatta siita,
paattyykod Hyperlapsen kayttd normaalisti vai poistuuko kopteri tilasta yllattden (kuten akun
vahaisen varaustason RTH-toiminnon kdynnistyessa).
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Viélietappilenndatys

Vélietappilennatyksen avulla kopteri voi ottaa kuvia lennatyksen aikana ennalta maaritettyjen
reittipisteiden muodostaman lentoreitin mukaisesti. Kohdepisteet (Points of Interest, POI)
voidaan yhdistaa valietappipisteisiin. Kopterin suunta on kohdepisteisiin lennatyksen aikana.
Valietappilennatyksen lentoreitti voidaan tallentaa ja toistaa.

Valietappilennatyksen kaytto

1. Vélietappilennatyksen kayttéonotto

Ota vélietappilennéatys kayttéon {li napauttamalla DJI Fly -sovelluksen kamerandkyman
vasenta reunaa.

2. Valietappiasetukset
Valietappipisteen kiinnitys
Valietappipisteet voidaan kiinnittaa kartalla ennen nousua.

Vélietappipisteet voidaan kiinnittda seuraavilla menetelmillda nousun jalkeen, GNSS on
valttamaton.

+ Kauko-ohjaimen kaytto: kiinnita valietappipiste painamalla kerran C1-painiketta.

+  Kayttopaneelin kayttd: kiinnita valietappipiste napauttamalla kayttépaneelin painiketta [+

+  Kartan kaytto: kiinnita valietappipiste siirtymalla karttaan ja napauttamalla sita.
Vélietappipisteen oletuskorkeus kartalla on asetettu 50 metriin nousukohdasta.

Siirra sen sijaintia kartalla napauttamalla valietappipistetta ja pitamalla sita painettuna.

+ On suositeltavaa kiinnittaa valietappipisteet, kun lennat kohteeseen, jotta kuvaustulos olisi
tarkempi ja tasaisempi.

+ Kopterin vaakasuora GNSS-asento, korkeus ldhtdpisteestd, suunta ja gimbaalin kallistus
kirjataan, jos valietappipiste kiinnitetdan kauko-ohjaimen ja kayttdpaneelin kautta.

* Yhdista kauko-ohjain verkkoon ja lataa kartta, ennen kuin kaytat karttaa valietappipisteen

kiinnittamiseen. Kun valietappi kiinnitetaan kartalla, vain kopterin vaakasuora GNSS-
suunta voidaan tallentaa.

/\ - Lentoreitti kaartuu valietappipisteiden valilla, ja kopterin korkeus voi laskea lennatysreitin
aikana. Pyri valietappipisteiden asettamisessa siihen, etta niiden alapuolella ei ole esteita.
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Settings (Asetukset)

Napauta asetusten valietappipisteen numeroa, valietappipisteiden parametrit kuvataan

seuraavasti:

Kameran Kameran toiminta valietappipisteessa. Valitse None, Take Photo ja Start tai Stop

toiminta Recording (Ei mitaan, Ota valokuva ja Aloita tai Pysayta tallennus).

Korkeus Korkeus valietappipisteessa lahtdpisteestd. Varmista, ettd nostat kopterin
ilmaan samalle korkeudelle paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi, kun
valietappilento toistetaan.

Nopeus Lentonopeus vélietappipisteessa.

* Yleinen nopeus: kopteri lentdaa samalla nopeudella vélietappilennon reitin
aikana.

+ Mukautettu: kopteri kiihtyy tai hidastuu tasaisesti, kun lennatat
valietappipisteiden valilla. Ennakkoon asetettu nopeus saavutetaan, kun
kopteri on valietapin kohdalla.

Suunta Lentokoneen suunta on valietappia kohti.

+ Seuraa kurssia: kopterin suunta vaakasuuntaisella tangentilla lentoreittiin.

+ POI*: osoita kopterin suunta kohdepisteen suuntaan napauttamalla
kohdepisteen numeroa.

*  Manuaalinen: kayttaja voi saataa kopterin suuntaa valietappilennatyksen
aikana.

* Mukautettu: saada suuntaa vetamalla palkkia. Suuntaa voidaan esikatsella
karttanakymassa.

Gimbaalin Gimbaalin kallistus valietapin kohdalla.

kallistus * POI*: napauttamalla POI-numeroa voit osoittaa kameran kohti tiettya

kohdepistetta.

* Manuaalinen: kayttaja voi saataa gimbaalin kallistusta valietappilennatyksen
aikana.

+ Mukautettu: sdada gimbaalin kallistusta vetamalla palkkia.

Zoomaus * Kameran zoomaus vélietappipisteessa.

Digitaalinen (1-3-kertainen): saada zoomaussuhdetta vetamalla palkkia.
Manuaalinen: kayttadja voi saadtdad zoomaussuhdetta valietappilennatyksen
aikana.

Automaattinen: kopteri saatdaa zoomaussuhdetta lennettaessa kahden
vélietapin valilla.
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Leijailuaika Kopterin lejjailuaika senhetkisessa valietappipisteessa.

* Ennen kuin valitset kohdepisteen suuntausta tai gimbaalin kallistusta varten, varmista, etta lentoreitilla
on kohdepisteita. Jos kohdepiste on yhdistetty vélietappipisteeseen, vélietappipisteen suuntaus ja
gimbaalin kallistus asetetaan uudelleen niin, ettd ne kohdistuvat kohdepistetta kohti.

Kaikki asetukset kameran toimintaa lukuun ottamatta voidaan ottaa kayttoon kaikissa

valietappipisteissa sen jalkeen, kun on valittu asetus Apply to All (Kayta kaikissa). Poista

valittu valietappi napauttamalla painiketta @.

3. Kohdepisteen asetukset

Siirry kohdepisteen asetuksiin napauttamalla kayttépaneelin kohtaa POI. Kayta kohdepisteen
kiinnittamiseen samaa menetelmaa kuin valietappipisteen kanssa.

Napauta kohdepisteen numeroa, jotta voit asettaa kohdepisteen korkeuden. Kohdepiste
voidaan yhdistaa valietappipisteeseen. Useita valietappipisteitad voidaan yhdistda samaan
kohdepisteeseen, kamera osoittaa kohdepistetta kohti valietappilennatyksen aikana.

4. Valietappilennatyksen suunnittelu

Voit asettaa lentoreitin parametrit, kuten yleisen nopeuden seka maarittaa kopterin
toiminnan lennatyksen lopussa ja signaalin katkeamisen varalta ja lahtopisteen
napauttamalla e e e tai Next (Seuraava). Asetukset maarittavat kaikkia valietappipisteita.

Yleinen nopeus  Lentonopeus koko lentoreitilla. Asetusten maarittamisen jalkeen kaikkien
valietappipisteiden nopeudeksi asetetaan tdma nopeus.

Lennatyksen Kopterin kdyttaytyminen lenndtyksen paatyttya. Sen asetukseksi voidaan
loppu valita Hover, RTH, Land tai Back to Start (leijailu, RTH, laskeutuminen tai paluu
|ahtopisteeseen).

Signaalin Kopterin kayttaytyminen, kun kauko-ohjaimen signaali katoaa lennatyksen
menettaminen aikana. Asetukseksi voidaan valita RTH, Hover, Land tai Continue (paluu
lahtopisteeseen, leijailu, laskeutuminen tai jatkaminen).

Lahtopiste Kun valietappilennatyksen ldhtdpiste on valittu, lentoreitti alkaa kyseisesta
valietappipisteesta ja jatkuu seuraaviin valietappeihin.

5. Suorita valietappilennatys

/\ - Tarkasta esteiden valttamisen toiminta-asetukset DJI Fly -sovelluksen kohdasta Settings
> Safety (Asetukset > Turvallisuus) ennen vélietappilennatyksen suorittamista. Kun
asetukseksi on valittu Bypass or Brake (ohitus tai jarrutus), kopteri jarruttaa ja leijuu
paikallaan, jos valietappilennatyksen aikana havaitaan este. Kopteri ei voi tunnistaa esteita,
jos esteiden vaistaminen on poistettu kaytdsta. Lennatd varovasti.

+ Tarkkaile ymparistdd ja varmista ennen valietappilennatyksen suorittamista, ettei reitilla
ole esteita.

* Varmista, etta nakoyhteys kopteriin sailyy. Paina lennatyksen keskeytyspainiketta
hatatilanteessa.

Q * Kun signaali havida lennon aikana, kopteri suorittaa On Signal Lost (Signaalin
menettaminen) -kohdassa asetetun toiminnon.

+ Kun vélietappilennétys on suoritettu, kopteri suorittaa asetuksessa End of Flight (Lennon
lopussa) méaaritetyn toiminnon.
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a. Voit ladata valietappilennatystehtavan napauttamalla GO. Peruuta latausprosessi
napauttamalla painiketta [l ja palaa vélietappilenndtyksen parametriasetuksiin.

b. Valietappilennatys suoritetaan latauksen jalkeen. Lennatyksen kesto, vélietappipisteet
ja etaisyys naytetaan kameranakymassa. Ohjaussauvan sydte muuttaa lentonopeutta
vélietappilennatyksen aikana.

c. Voit keskeyttaa valietappilennatyksen tehtavan alkamisen jalkeen napauttamalla (.
Napauttamalla [l voit jatkaa vélietappilennatysta. Voit pysayttaa valietappilennatyksen ja
palata valietappilennatyksen muokkaustilaan napauttamalla €.

6. Kirjasto

Kun valietappilennatysta suunnitellaan, tehtava luodaan automaattisesti ja tallennetaan aina
minuutin valein. Voit siirtya kirjastoon ja tallentaa tehtdvan manuaalisesti napauttamalla
vasemmanpuoleista painiketta H.

+ Lentoreittikirjastossa kayttajat voivat tarkastaa tallennetut tehtavat ja avata tai muokata
tehtavaa.

+  Voit muokata tehtdvan nimea napauttamalla /',
+ Poista tehtdva pyyhkaisemalla vasemmalle pain.
+ Muuta tehtdvien jarjestysta napauttamalla oikeassa ylakulmassa olevaa kuvaketta.
(| : tehtavat lajitellaan ajan mukaan.
f]| : tehtavat lajitellaan vélietappien ldhtdpisteen ja kopterin senhetkisen sijainnin valisen
etaisyyden mukaan lyhyimmasta kauimpaan.
7. Poistu valietappilennatyksesta

Poistu valietappilennatyksesta napauttamalla {\j. Tallenna tehtava kirjastoon ja poistu
napauttamalla Save ja Exit (Tallenna ja Poistu).
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Vakionopeudensaadin

Vakionopeudensaatimen avulla kopteri voi lukita kauko-ohjaimen senhetkisen ohjaussauvan
tulon, jos olosuhteet sallivat sen. Lenna nykyista ohjaussauvan syotetta vastaavalla nopeudella
liilkuttamatta ohjaussauvaa jatkuvasti. Vakionopeussaadin tukee myds kopterin liikkeitd, kuten
kierremaista yléspdin nousua, lisaamalla ohjaussauvan syoétetta.

Vakionopeudensaatimen kaytté
1. Aseta vakionopeudensaatimen painike

Siirry kohtaan DJI Fly, valitse Settings > Control > Button Customization (Asetukset > Ohjaus
> Painikkeiden mukautus) ja aseta sitten C1-, C2- tai C3-painike vakionopeudensaatimen
hallintaan.

2. Siirry vakionopeudensaatimeen

+ Paina vakionopeudensaatimen painiketta samalla, kun painat ohjaussauvaa, minka
jalkeen kopteri lentaa senhetkisella nopeudella ohjaussauvan sydtteen mukaisesti. Kun
vakionopeudensaadin on asetettu, ohjaussauva voidaan vapauttaa, jolloin se palaa
automaattisesti keskelle.

+ Ennen kuin ohjaussauva palaa keskelle, paina vakionopeudensaatimen painiketta
uudelleen, niin kopteri nollaa lentonopeutensa ohjaussauvan senhetkisen sydtteen
perusteella.

+ Jos painat ohjaussauvaa sen jalkeen, kun se on palannut keskelle, kopteri lentaa
suuremmalla nopeudella edellisen nopeuden perusteella. Paina tassa tapauksessa
vakionopeudensaatimen painiketta uudelleen, niin kopteri lentda suuremmalla
nopeudella.

3. Poistu vakionopeudensaatimesta

Paina vakionopeudensaatimen painiketta liikuttamatta ohjaussauvaa, kauko-ohjaimen
lennon keskeytyspainiketta tai poistu vakionopeudensaatimesta napauttamalla naytolla
olevaa painiketta @. Kopteri jarruttaa ja leijailee.

/\ * Vakionopeudensaadin on kaytettavissa Normal-, Cine- ja Sport-tilassa sekd APAS-, Free
Hyperlapse- ja FocusTrack-tilassa.

+ Vakionopeudensaadinta ei voi kdynnistaa ilman ohjaussauvan liikkuttamista.

+ Kopteri ei voi siirtyd vakionopeudensaatimen kayttéon tai poistuu kyseista tilasta
seuraavissa tilanteissa:

a. Kun kopteri on lahelld enimmaiskorkeutta tai enimmaisetdisyytta.
b. Kun kopterin yhteys kauko-ohjaimeen tai DJI Fly -sovellukseen katkeaa.
c. Kun kopteri havaitsee esteen ja leijailee paikallaan.
d. Lahtdpisteeseen palaamisen tai automaattisen laskeutumisen aikana.
+ Vakionopeudensaadin poistuu automaattisesti kaytdsta, kun vaihdat lentotilaa.

» Vakionopeudensaatimen esteiden tunnistaminen noudattaa senhetkista lentotilaa.
Lennata varovasti.
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DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on lento-ohjain,
videolinkitysjarjestelma, nakojarjestelmat,
infrapunahavaintojarjestelma,
voimanlahdejarjestelma ja alykas
lentoakku.
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Kopteri
DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on lento-ohjain, videolinkitysjarjestelma, nakéjarjestelmat,
infrapunahavaintojarjestelma, voimanlahdejarjestelma ja alykas lentoakku.

Lentotilat

DJI Mavic 3 Pro tukee seuraavia lentotiloja. Lentotiloja voidaan vaihtaa kauko-ohjaimen
lentotilakytkimen avulla.

Normaali-tila

Kopteri paikantaa sijaintinsa ja vakauttaa itsensa GNSS:n seka sivuttais-, yl0s- ja
alasnakojarjestelmien ja infrapunahavaintojarjestelman avulla. Jos GNSS-signaali on vahva,
kopteri paikantaa sijaintinsa ja vakauttaa itsensa GNSS:n avulla. Jos GNSS on heikko mutta
valaistus ja muut ymparistdolosuhteet ovat riittavat, kopteri kayttaa nakojarjestelmia. Jos
nakojarjestelmat ovat kaytdssa ja valaistus- ja muut ymparistéolosuhteet ovat riittavat,
enimmaislennatyskulma on 30 astetta ja enimmaislentonopeus on 15 m/s.

Sport-tila
Sport-tilassa kopteri paikantaa sijaintinsa GNSS:n avulla, ja kopterin vasteet optimoidaan

liilkkuvuutta ja nopeutta varten, minka takia laite reagoi herkasti ohjaussauvan liikkeisiin.
Huomautus: Esteiden tunnistus on pois kaytdsta ja suurin sallittu lentonopeus on 21 m/s.

Cine-tila
Cine-tila perustuu Normal-tilaan, ja lentonopeutta on rajoitettu, mika vakauttaa kopteria
kuvauksen aikana.

Jos kopteri lentda EU:ssa, se siirtyy hitaan nopeuden tilaan, kun lentotilaksi vaihdetaan kauko-
ohjaimen C-tila. Hitaan nopeuden tila rajoittaa vaakasuuntaisen lennon enimmaisnopeudeksi 2,8
m/s normaalitilan mukaan, eika nousu- tai laskunopeutta ole rajoitettu.

Jos nakojarjestelmat eivat ole kaytettavissa tai ovat pois kaytosta ja kun GNSS-signaali on heikko
tai kompassiin kohdistuu hairiéta, kopteri vaihtaa automaattisesti Attitude (ATTI) -tilaan. ATTI-
tilassa ymparistd voi vaikuttaa tavallista helpommin kopterin toimintaan. Olosuhteet, kuten
tuuli, voivat aiheuttaa vaakasuuntaista liiketta, joka voi olla riskialtista etenkin, kun laitetta
lennatetaan rajoitetuissa tiloissa. Kopteri ei pysty leijumaan tai jarruttamaan automaattisesti.
Siksi kayttajan tulee laskea kopteri mahdollisimman pian onnettomuuksien valttamiseksi.

Q « Lentotilat ovat voimassa vain manuaalisessa lennatyksessa ja vakionopeudensaatimella.

/N * Nakojarjestelmét eivat ole kaytssa Sport-tilassa, minka takia kopteri ei kykene havaitsemaan
reitilldan olevia esteitd automaattisesti. Kayttajan on pysyttava valppaana ympéristdn suhteen
ja ohjattava kopteria esteiden valttamiseksi.

+ Sport-tilassa kopterin enimmadisnopeus ja jarrutusetdisyys ovat merkittavasti tavallista
suurempia. Tuulettomissa olosuhteissa vaaditaan vahintaan 30 metrin jarrutusetaisyytta.

* Tyynella saalla vaaditaan vahintdan 10 metrin jarrutusetaisyys, kun kopteri nousee ja laskee
Sport- tai Normal-tilassa.
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« Sport-tilassa kopterin reagoivuus lisdantyy merkittavasti, minka takia kauko-ohjaimen
ohjaussauvan pienen liikkeen seurauksena kopteri liikkuu pitkdan matkan. Muista sailyttaa
lennatyksen aikana riittava liikkkumatila.

Kopterin tilailmaisimet

DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on etumerkkivalot ja kopterin tilailmaisimet.

Etumerkkivalo

Kopterin tilailmaisin —9

Kun kopterin virta on paalla, mutta moottorit eivat ole kaynnissa, edessa olevat LED-valot
palavat tasaisesti punaisina ja ndyttavat kopterin suunnan.

Kun kopterin virta on paalla, mutta moottorit eivat ole kdynnissa, kopterin tilailmaisimet
osoittavat lennonohjausjarjestelman senhetkisen tilan. Katso alla olevasta taulukosta lisatietoja
kopterin tilailmaisimista.

Kopterin tilailmaisimien kuvaukset

Normaalit tilat

Vuorotellen punaisena, keltaisena ja

Kaynnistys ja itsediagnostiikkatestien

DR e vihredna vilkkuva valo suoritus
X Vilkkuu keltaisena nelja kertaa Lammittely
EO SR Hitaasti vilkkuva vihrea valo GNSS kaytossa
§'><2 ------ Kahdesti perakkain vilkkuva vihrea valo  Nakdjarjestelmat kaytdssa

Hitaasti vilkkuva keltainen valo

Nopeasti vilkkuva keltainen valo

GNSS- ja nakojarjestelmat poistettu
kaytosta (ATTI-tila kaytossa)

Kauko-ohjaimen signaali on katkennut

Nousu on poistettu kaytdsta, esim. akun

SO ST Vilkkuu hitaasti punaisena )
i varaus on alhainen*
(@ Nopeasti vilkkuva punainen valo Akun varaus hyvin vahissa
@ — Tasainen punainen valo Kriittinen virhe
. Vuorotellen punaisena ja keltaisena . S .
EOS Kompassin kalibrointia vaaditaan

vilkkuva valo

* Jos kopteri ei padse nousemaan, kun tilan merkkivalot vilkkuvat hitaasti punaisina, kaynnista DJI Fly kauko-
ohjaimella, jotta voit ndhda tiedot.
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Kun moottorit kdynnistyvat, edessa olevat LED-valot vilkkuvat vuorottain punaisina ja
vihreina ja kopterin tilailmaisimet vilkkuvat vihreina. Vihreat valot osoittavat, etta kopteri on
miehittamaton ilma-alus, ja punaiset valot osoittavat kopterin suunnan ja sijainnin.

/\ *Jos DJI Fly -sovelluksessa etuvaloille on valittu automaattiasetukset, etuvalot sammuvat
automaattisesti kuvattaessa, jotta kuvamateriaali on mahdollisimman laadukasta.
Valaistusvaatimukset vaihtelevat alueittain. Noudata paikallisia lakeja ja maarayksia.

Paluu lahtopisteeseen

Paluu lahtopisteeseen (RTH) -toiminto palauttaa kopterin viimeksi tallennettuun lahtépisteeseen,
kun paikannusjarjestelma toimii normaalisti. RTH-toimintoa on kolmea eri tyyppia: Smart RTH,
Low Battery RTH ja Failsafe RTH. Kopteri lentad automaattisesti takaisin lahtopisteeseen ja
laskeutuu, kun Smart RTH -toiminto kaynnistetaan, kopteri siirtyy Low Battery RTH -tilaan tai
kauko-ohjaimen ja kopterin valinen signaali katkeaa lennon aikana.

EE GNSS | Kuvaus

Oletusarvoinen lahtépiste on ensimmadinen sijainti, jossa kopteri on
vastaanottanut vahvan tai keskivahvan GNSS-signaalin ja kuvake nakyy
valkoisena. Lahtopiste voidaan pdivittda ennen lentoonldhtéa edellyttaen,
ettd kopteri vastaanottaa vahvan tai keskivahvan GNSS-signaalin. Jos
Lihtopiste E\WO signaali on heikko, lahtopiste ei paivity. Kun lahtopiste on tallennettu, DJI Fly
-sovellukseen ilmestyy kehote.

Jos lahtopistetta on paivitettava lennon aikana (esim. jos kayttaja vaihtaa
sijaintia), 1dhtopiste voidaan paivittda manuaalisesti DJI Fly -sovelluksen
asetuksissa kohdassa Safety (Turvallisuus).

RTH:n aikana kopteri saataa automaattisesti gimbaalin kallistusta siten, ettd kamera osoittaa
RTH-reittia kohti oletusarvoisesti. Jos videon lahetyssignaali on normaali, AR-lahtopiste, AR
RTH -reitti ja AR-kopterin varjo nakyvat kamerandkymassa oletusarvoisesti. Tama parantaa
lentokokemusta auttamalla kayttajia ndkemaan RTH-reitin ja lahtopisteen seka valttamaan
esteita reitin varrella. Nayttda voidaan muuttaa kohdassa System Settings > Safety > AR Settings
(Jarjestelmaasetukset > Turvallisuus > AR-asetukset).

/N * AR RTH -reittia kaytetaan vain viitteena, ja se voi eri tilanteissa poiketa todellisesta
lentoreitista. Kiinnitd aina huomiota ndytdn reaaliaikanakymaan RTH:n aikana. Lennatd
varovasti.

* RTH:n aikana voit saataa kameran suuntaa gimbaalin saatimen avulla tai painaa kauko-
ohjaimen mukautettavia painikkeita kameran keskittamiseksi uudelleen, jolloin kamera
estaa kopteria saatamasta gimbaalin kallistusta automaattisesti, mika voi estad AR RTH
-reitin katsomisen.

+ Lahtopisteeseen saavuttaessa kopteri sdataa automaattisesti gimbaalin kallistusta
pystysuunnassa alaspain.

* AR-kopterin varjo nakyy vain, kun kopteri on 0,5-15 m maanpinnan ylapuolella.
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Smart RTH

Jos GNSS-signaali on riittdvan vahva, kopteri voidaan tuoda Iahtopisteeseen Smart RTH
-toiminnon avulla. Smart RTH kdynnistetaan joko napauttamalla DJI Fly -sovelluksen painiketta
& tai painamalla pitkdan kauko-ohjaimen RTH-painiketta, kunnes se piippaa. Smart RTH
-tilasta poistutaan napauttamalla DJI Fly -sovelluksen painiketta @ tai painamalla pitkdan
kauko-ohjaimen RTH-painiketta. Poistuttuaan RTH-tilasta kayttajat saavat kopterin takaisin
hallintaansa.

Edistynyt RTH

Edistynyt RTH on kaytdssa, jos valaistus on riittava ja ymparistd soveltuu nakojarjestelmiin, kun
Smart RTH -toiminto kaynnistyy. Kopteri maarittaa automaattisesti parhaan RTH-reitin, joka
naytetaan DJI Fly -sovelluksessa ja sdadetdan ympariston mukaan.

RTH-asetukset
RTH-asetukset ovat kdytettdvissa edistyneessa RTH-tilassa. Siirry kamerandkymaan DJI Fly
-sovelluksessa, napauta System (Jarjestelma) > Safety (Turvallisuus) ja sitten RTH.

1. Optimaalinen reitti: huolimatta RTH-korkeuden asetuksista kopteri suunnittelee
automaattisesti optimaalisen RTH-reitin ja sdataa korkeuden ymparistétekijoiden, kuten
esteiden ja lahetyssignaalien, mukaan. Optimaalinen RTH-reitti tarkoittaa, etta kopteri kulkee
mahdollisimman lyhyen matkan, mika vahentaa akun kayton maaraa ja pidentaa lentoaikaa.
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2.

Esiasetus: jos kopteri on yli 50 metrin paassa lahtopisteesta, kun RTH kaynnistyy, kopteri
suunnittelee RTH-reitin, lentda avoimelle alueelle valttden esteitd, nousee RTH-korkeuteen ja
palaa lahtdpisteeseen kayttden parasta reittia.

Kun kopteri on 5-50 metrin etdisyydella 1ahtopisteestd RTH:n kaynnistyessa, kopteri ei
nouse RTH-korkeuteen vaan palaa lahtdpisteeseen kayttaen parasta reittia senhetkisella
korkeudella.

Kun kopteri on lahelld lahtopistettd, kopteri laskeutuu lentdessaan eteenpadin, jos
senhetkinen korkeus on RTH-korkeuden ylapuolella.

- _/_>\\
v

Edistyneen RTH:n toimintaperiaate

1.
2.
3.

Lahtopiste tallennetaan.

Edistynyt RTH kaynnistyy.

Kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan.

a. Jos kopteri on alle 5 metrin paassa aloituspisteesta RTH:n kdynnistyessa, se laskeutuu
valittdmasti.

b. Jos kopteri on kauempana kuin 5 metrin paassa lahtopisteestd RTH:n kaynnistyessa,

kopteri suunnittelee parhaan RTH-reitin ja lentaa lahtOpisteeseen havaiten samalla
esteita ja valttaen GEO-vyohykkeitd. Kopterin etuosa osoittaa aina lentosuuntaan pain.

Kopteri lentda automaattisesti RTH-asetusten, ympariston ja ldhetyssignaalin mukaan RTH:n
aikana.

Aloituspisteeseen saavuttuaan kopteri laskeutuu ja moottori sammuu.

Straight Line RTH (suora linja)

Kopteri siirtyy Straight Line RTH -tilaan, jos valaistus ei ole riittdva eikd ymparistd ole sopiva
edistyneen RTH:n kayttdon.

Straight Line RTH:n toimintaperiaate:

1.
2.
3.

48

Lahtopiste tallennetaan.
Straight Line RTH kaynnistyy.
Kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan.

a. Jos kopteri on kauempana kuin 50 metrin paassa aloituspisteesta, kun RTH:n toiminta
kaynnistyy, kopteri nousee ensin 20 m korkeuteen (tama vaihe ohitetaan, jos senhetkinen
korkeus on yli 20 m), minka jalkeen kopteri mukauttaa suuntansa ja nousee esiasetettuun
RTH-korkeuteen ja lentda aloituspisteeseen. Jos senhetkinen korkeus on suurempi kuin
RTH-korkeus, kopteri lentaa lahtdpisteeseen senhetkisella korkeudella.

b. Jos kopteri on 5-50 metrin paassa aloituspisteestd, kun RTH:n toiminta kaynnistyy, kopteri
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mukauttaa suuntansa ja lentaa aloituspisteeseen senhetkisella korkeudella. Jos nykyinen
korkeus on alle 2 m RTH-tilan kdynnistyessa, kopteri nousee 2 metrin korkeuteen ja palaa
lahtopisteeseen.

c. Jos kopteri on alle 5 metrin paassa aloituspisteesta RTH:n kaynnistyessa, se laskeutuu

valittdmasti.

4. Aloituspisteeseen saavuttuaan kopteri laskeutuu ja moottori sammuu.

A

.

Edistyneen RTH:n aikana kopteri sdataa lentonopeuden automaattisesti ympaéristotekijoiden,
kuten tuulen nopeuden ja esteiden, mukaan.

Kopteri ei pysty valttdmaan pienia tai herkkia esteitd, kuten puunoksia tai voimalinjoja.
Lennata kopteri avoimelle alueelle ennen Smart RTH -tilan kayttoa.

Aseta edistynyt RTH esiasetukseksi, jos on olemassa voimalinjoja tai torneja, joita kopteri ei
voi valttaa RTH-reitilld, ja varmista, ettd RTH-korkeus on asetettu kaikkia esteita korkeammalle.

Kopteri jarruttaa ja palaa kotiin uusimpien asetusten mukaisesti, jos RTH-asetuksia muutetaan
RTH:n aikana.

Jos enimmaiskorkeus asetetaan taméanhetkisen korkeuden alapuolelle RTH:n aikana, kopteri
laskeutuu enimmaiskorkeuteen ja palaa kotiin.

RTH-korkeutta ei voi muuttaa RTH:n aikana.

Jos tdmanhetkisessad korkeudessa ja RTH-korkeudessa on suuri ero, kdytetyn akkutehon
maaraa ei voida laskea tarkasti tuulen nopeuksien vuoksi eri korkeuksilla. Kiinnita erityista
huomiota DJI Fly -sovelluksen akkuvirtaan ja varoituskehotuksiin.

Edistynyt RTH ei ole kdytettdvissa, jos valaistusolosuhteet ja -ympadristd eivat ole sopineet
nakojarjestelmien kayttd6n nousun tai RTH-toiminnon aikana.

Edistyneessa RTH-tilassa kopteri siirtyy Straight Line RTH -tilaan, jos valaistusolosuhteet ja
-ympaéristd eivat sovi nakojarjestelmille eikd kopteri pysty havaitsemaan esteitd. Sopiva RTH-
korkeus on asetettava ennen RTH-tilaan siirtymista.

Kun kauko-ohjaimen signaali on normaali edistyneen RTH-tilan kaytdn aikana, suuntasauvaa
voidaan kayttaa lentonopeuden ohjaamiseen, mutta suuntaa ja korkeutta ei voida ohjata
eika kopteria voi lennattad vasemmalle tai oikealle. Kiihdytyksen aikana kdytetddn enemman
tehoa. Kopteri ei voi havaita esteitd, jos lentonopeus ylittaa todellisen tunnistusnopeuden.
Kopteri jarruttaa, leijailee paikallaan ja poistuu RTH-tilasta, jos suuntasauva vedetdan
kokonaan alas. Kopteria voi ohjata suuntasauvan vapauttamisen jalkeen.

Jos lahtopiste on korkeusvydhykkeilla kopterin ollessa ulkopuolella, edistynyt RTH lentaa
kopteria korkeusrajan alapuolella, joka voi olla matalampi kuin asetettu RTH-korkeus. Lennata
varovasti.

Kun kauko-ohjaimen signaali on normaali Straight Line RTH -tilan kdytén aikana, kauko-
ohjainta voidaan kayttaa lentonopeuden ja -korkeuden ohjaamiseen, mutta suuntaa ei voida
ohjata eika kopteria voi lennattda vasemmalle tai oikealle. Kopteri ei voi tunnistaa esteitd, jos
laite kiihdytetdan todellista tunnistusnopeutta suurempaan nopeuteen suuntasauvalla. Kun
kopteri nousee tai lentda eteenpdin, kdyttaja voi ohjata kopterin pois RTH:sta tyontamalla
ohjaussauvaa vastakkaiseen suuntaan. Vapauta ohjaussauva, jotta saat kopterin jalleen
hallintaan.

Jos kopteri saavuttaa enimmaiskorkeuden noustessaan RTH:n aikana, kopteri pysahtyy ja
palaa takaisin aloituspisteeseen senhetkisella korkeudella.

Jos kopteri saavuttaa enimmaiskorkeuden noustessaan, kopteri leijailee paikallaan
havaittuaan edessaan olevat esteet.
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Low Battery RTH

Jos alykkaan lentoakun varaustaso on liian alhainen eika virtaa riitd lahtopisteeseen paluuseen,
suorita kopterin laskeutuminen mahdollisimman pian.

Riittamattdman tehon aiheuttaman tarpeettoman vaaran valttamiseksi kopteri laskee
automaattisesti, onko akun varaus riittava aloituspisteeseen paluuseen senhetkisen sijainnin,
ympariston ja lentonopeuden mukaan. DJI Fly -sovellukseen tulee varoituskehote, kun akun
varaustaso on alhainen ja se riittda vain RTH-lennon suorittamiseen. Jos mitaan ei tehda, kopteri
lentad automaattisesti lahtopisteeseen kymmenen sekunnin kuluttua.

Kayttaja voi peruuttaa RTH-toiminnon painamalla kauko-ohjaimen RTH-painiketta. Akun
alhaisen varaustason varoitus annetaan vain kerran lennon aikana. Jos RTH peruutetaan
ilmoituksen jalkeen, alykkaaseen lentoakkuun ei valttamatta jaa riittavasti virtaa kopterin
turvalliseen laskeutumiseen, misté voi seurata kopterin putoaminen tai katoaminen.

Kopteri laskeutuu automaattisesti vain, jos akun senhetkinen varaus riittaa kopterin
laskeutumiseen senhetkisesta korkeudestaan. Automaattista laskeutumista ei voi peruuttaa,
mutta kauko-ohjainta voidaan kayttaa kopterin vaakasuuntaisen liikkeen ja nopeuden
muuttamiseen laskeutumisprosessin aikana. Jos teho on riittadva, nopeudensadatdsauvaa
voidaan kayttaa, jotta kopteri nousee 1 m/s nopeudella.

Etsi automaattisen laskeutumisen aikana sopiva paikka kopterin laskeutumiseen
mahdollisimman pian liikuttamalla kopteria vaakasuuntaisesti. Kopteri putoaa, jos kayttaja
jatkaa nopeudensaatdésauvan tydntamista yléspain, kunnes virta on loppunut.

Failsafe RTH

Kopterin toiminnaksi kauko-ohjaimen signaalin katkeamisen varalta voidaan asettaa tila RTH
(paluu lahtopisteeseen), laskeutuminen tai leijailu DJI Fly -sovelluksen kohdassa Setting >
Safety > Advanced Safety Settings (Asetus > Turvallisuus > Turvallisuuden lisdasetukset). Jos
lahtopiste on tallennettu onnistuneesti ja kompassi toimii normaalisti, Failsafe RTH aktivoituu
automaattisesti, jos kauko-ohjaimen signaali katkeaa yli kuuden sekunnin ajaksi.

Kun valaistus on riittava ja nakojarjestelmat toimivat normaalisti, DJI Fly ndyttaa kopterin ennen
kauko-ohjaimen signaalin menettamista maarittdman RTH-reitin edistyneen RTH:n avulla RTH-
asetusten mukaan. Kopteri pysyy RTH-tilassa, vaikka kauko-ohjaimen signaali palautuisi. DJI Fly
paivittda RTH-reitin vastaavasti.

Jos valaistus ei ole riittdva eikd nakojarjestelmia ole kaytettavissa, kopteri siirtyy alkuperaisen
reitin RTH-tilaan.

Alkuperadisen reitin RTH-toimintamenettely:
1. Kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan.

2. a. Jos kopteri on kauempana kuin 50 metrin paassa aloituspisteesta, kopteri saataa
suuntansa ja lentda 50 metria taaksepain alkuperaisella lentoreitilladan ennen
siirtymistaan Straight Line RTH -tilaan.

b. Jos kopteri on kauempana kuin 5 metrin mutta alle 50 metrin etdisyydella aloituspisteesta,
se siirtyy Straight Line RTH -tilaan.

c. Jos kopteri on alle 5 metrin paassa aloituspisteesta RTH:n kaynnistyessa, se laskeutuu
valittdmasti.

3. Aloituspisteeseen saavuttuaan kopteri laskeutuu ja moottori sammuu.
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Kopteri siirtyy Straight Line RTH -tilaan tai pysyy siina, vaikka kauko-ohjaimen signaali palautuisi
RTH-tilan aikana.

/N Jos RTH kaynnistetaan DJI Flyn kautta ja kopteri on yli 5 metrin etéisyydella lahtopisteest,
sovellus kehottaa valitsemaan laskeutumisvaihtoehdon.

Kopteri ei ehkd pysty palaamaan lahtopisteeseen normaalisti, jos GNSS-signaali on heikko
tai olematon. Kopteri saattaa siirtya ATTI-tilaan, jos GNSS-signaali heikkenee tai ei ole
kaytettavissa, kun siirrytdan Failsafe RTH -tilaan. Kopteri leijailee paikallaan jonkin aikaa ennen
laskeutumista.

Ennen jokaista lentoa kannattaa asettaa sopiva RTH-korkeus. Kaynnista DJI Fly -sovellus ja
aseta RTH-korkeus. Oletusarvoinen RTH-korkeus on 100 m.

Kopteri ei voi havaita esteitd Failsafe RTH -tilan kdytdn aikana, jos nakdjarjestelmat eivat ole
kaytettavissa.

GEO-vy6hykkeet voivat vaikuttaa RTH-tilan toimintaan. Valta lennattamista GEO-alueiden lahella.

.

Kopteri ei valttamatta pysty palaamaan ldhtdpisteeseen, jos tuulennopeus on liian suuri.
Lennata varovasti.

Varo pienia ja kapeita kohteita (kuten puunoksia tai voimalinjoja) seka lapinakyvia kohteita
(kuten vettd ja lasia) RTH-tilan kayton aikana. Poistu RTH-tilasta ja ohjaa kopteria manuaalisesti
hatatilanteessa.

RTH ei valttamatta ole kaytettavissa joissakin ymparistoissa, vaikka nakojarjestelmat
toimisivatkin. Kopteri poistuu RTH-tilasta tallaisissa tapauksissa.

Laskeutumissuojaus

Jos kayttaja kaynnistdd RTH:n tai automaattisen laskeutumisen kauko-ohjaimella tai
sovelluksella, laskeutumissuojaus aktivoituu Smart RTH -toiminnon aikana.

Laskeutumissuojaus otetaan kayttéon, kun kopteri alkaa laskeutua.

1. Laskeutumissuojauksen kaytdon aikana kopteri tunnistaa automaattisesti sopivan
laskeutumisalustan ja laskeutuu varovasti sille.

2. Jos pinta ei vaikuta sopivan laskeutumiseen, kopteri leijailee paikallaan ja odottaa lennattajan
vahvistusta.

3. Jos laskeutumissuojaus ei ole toiminnassa, DJI Fly -sovellus nayttaa laskeutumiskehotuksen,
kun kopteri laskeutuu puolen metrin korkeuteen. Napauta vahvistuspainiketta tai paina
nopeudensaatésauva kokonaan alas ja pida sitd pohjassa yhden sekunnin ajan, niin kopteri
laskeutuu.

Tarkkuuslaskeutuminen

Kopteri lukee automaattisesti alla nakyvan maaston muotoja ja yrittaa I6ytaa aloituspistetta
vastaavat muodot RTH:n kaytoén aikana. Kopteri laskeutuu, kun senhetkinen maasto vastaa
aloituspisteen maastoa. DJI Fly -sovellus antaa ilmoituksen, jos maaston vastaavuuden haku
epaonnistuu.

/\ -+ Laskeutumissuojaus aktivoituu tarkkuuslaskeutumisen aikana.

« Tarkkuuslaskeutuminen onnistuu seuraavin ehdoin:
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e.

Lahtopiste pitaa tallentaa nousun yhteydessa, eika sita voi muuttaa lennatyksen aikana.
Muussa tapauksessa kopteri ei tallenna mitaan tietoja aloituspisteen maastonmuodoista.

Nousun aikana kopterin pitdd nousta vahintdan 7 metrid ennen vaakasuunnassa
lentamista.

Lahtopisteen maastonmuodot eivat saa muuttua merkittavasti.

Lahtopisteen maastonmuotojen pitaa olla riittdvan erottuvia. Esimerkiksi lumipeitteiset
alueet eivat kay.

Valaistusolot eivat saa olla liian kirkkaita tai liian hamaria.

+ Seuraavat toiminnot ovat kaytettavissa tarkkuuslaskeutumisen aikana:

a.
b.

Paina nopeudensaatdsauvaa alaspain nopeuttaaksesi laskeutumista.

Lopeta tarkkuuslaskeutuminen liikuttamalla ohjaussauvoja mihin tahansa suuntaan
nopeudensaatda lukuun ottamatta. Kopteri laskeutuu pystysuunnassa ohjaussauvojen
vapauttamisen jalkeen.
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Nakojarjestelmat ja infrapunahavaintojarjestelma

DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on seka infrapunahavaintojarjestelma etta sivuttais-, ylos- ja
alasnakojarjestelmat.

Y10s- ja alasnakéjarjestelmiin kuuluu kaksi kameraa ja etu-, taka- ja sivuttaisnakoéjarjestelmiin
yhteensa nelja kameraa.

Infrapunahavaintojarjestelma koostuu kahdesta 3D-infrapunamoduulista. Alasnakéjarjestelma
ja infrapunahavaintojarjestelma auttavat kopteria sailyttamaan senhetkisen sijaintinsa,
leijailemaan paikallaan tarkemmin ja lentamaan sisatiloissa tai muissa ymparistdissa, joissa
GNSS ei ole kaytettavissa.

Kopterin pohjassa oleva lisdvalo voi auttaa alasnakojarjestelmaa. Se kytkeytyy automaattisesti
paalle oletusarvoisesti hamarassa ymparistossa, kun lentokorkeus on alle 5 m. Kayttajat voivat
my0s ottaa sen kayttoon tai poistaa sen kaytdstd manuaalisesti DJI Fly -sovelluksessa. Aina
kun kopteri kaynnistetaan uudelleen, pohjan lisdvalo palaa takaisin automaattisen tilan Auto-
oletusasetukseen.

/\ * Lis&-LED-valo on automaattisesti kaytossa, kun laitetta kdytetdan EU-alueella, eikd asetusta
voi muuttaa. Kopterin etuvarren LED-valot ovat aina paalla, kun laitetta kdytetdan EU:ssa, eika
asetusta voi muuttaa.

Vaakatasoinen monisuuntainen nakéjarjestelma
-

Vaakatasoinen
monisuuntainen
nakojarjestelma.

Infrapunahavaintojarjestelma
Lisapohjavalo

Alasnakojarjestelma

Havaintoetaisyys

Etunakojarjestelma Tarkkuusmittausalue: 0,5-20 m; kuvakulma: 90° (vaakasuuntainen),
103° (pystysuuntainen)

Takanakdjarjestelma Tarkkuusmittausalue: 0,5-16 m; kuvakulma: 90° (vaakasuuntainen),
103° (pystysuuntainen)

Sivuttaissuuntainen Tarkkuusmittausalue: 0,5-25 m; kuvakulma: 90° (vaakasuuntainen),

nakojarjestelma 85° (pystysuuntainen)

Ylésnakojarjestelma Tarkkuusmittausalue: 0,2-10 m; kuvakulma: 100° (edessa ja takana),
90° (vasemmalla ja oikealla)

Alasnakojarjestelma Tarkkuusmittausalue: 0,3-18 m; kuvakulma: 130° (edessa ja takana),

160° (vasemmalla ja oikealla).
Alasnakoéjarjestelma toimii parhaiten, kun kopteri on 0,5-30 metrin
korkeudella.
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Nékojarjestelman kaytté

Alasnakojarjestelman paikannustoiminto on kaytettavissa, kun GNSS-signaaleja ei ole saatavilla
tai ne ovat heikkoja. Kyseinen toiminto otetaan automaattisesti kayttéén Normal- tai Cine-
tilassa.

Jos kopteri on Normal- tai Cine-tilassa ja esteentunnistuksen asetuksena DJI Fly -sovelluksessa
on Bypass tai Brake, vaaka- ja ylosnakojarjestelmat aktivoituvat automaattisesti, kun kopterin
virta kdynnistetaan. Vaaka- ja ylésnakdjarjestelmien avulla kopteri voi jarruttaa aktiivisesti
havaitessaan esteitd. Vaaka- ja ylosnakojarjestelmat toimivat parhaiten, kun valaistus on riittava
ja esteet on merkitty selvasti tai niiden pintarakenne erottuu hyvin. Vitkan vuoksi kayttajien on
ohjattava kopteria jarruttamaan kohtuullisella jarrutusmatkalla.

Nakymapaikannus ja esteiden tunnistus voidaan poistaa kaytdsta DJI Fly -sovelluksen kohdassa
System Settings > Safety > Advanced Safety Settings (Jarjestelmaasetukset > Turvallisuus >
Turvallisuuden lisdasetukset).

/\ - Kiinnita huomiota lennatysymparistoon. Nakojarjestelmat ja infrapunahavaintojarjestelma
toimivat vain rajallisesti eivatka korvaa ihmisen ohjausta ja arviointia. Kiinnita aina lennatyksen
aikana huomiota ymparistd6n ja DJI Fly -sovelluksen varoitusilmoituksiin. Toimi vastuullisesti
kopterin kanssa ja sailyta aina sen hallinta.

Nakymapaikannus ja esteiden tunnistus ovat kaytettavissa vain manuaalisen lennatyksen
yhteydessd, eivatkd ne ole kaytettavissa tilojen, kuten RTH, automaattinen laskeutuminen ja
alykas lentotila, yhteydessa.

Kun nakymapaikannus ja esteiden tunnistus on poistettu kaytosta, kopteri luottaa
ainoastaan GNSS-paikannukseen leijailuun, monisuuntainen esteiden tunnistus ei ole
kaytettavissa, eika kopteri automaattisesti hidasta laskeutumista maanpinnan lahella.
Erityista varovaisuutta vaaditaan, kun nakymapaikannus ja esteiden tunnistus on poistettu
kaytosta. Nakymapaikannus ja esteiden tunnistus voidaan poistaa tilapaisesti kaytosta
pilvissa ja sumussa tai kun laskeutumisen aikana havaitaan este. Pidd nakymapaikannus ja
esteiden tunnistus kaytdssa tavanomaisissa lennatystilanteissa. Nakymapaikannus ja esteiden
tunnistus ovat oletusarvoisesti kaytdssa kopterin uudelleenkdynnistyksen jélkeen.

Alasnékdjarjestelma toimii parhaiten, kun kopteri on 0,5-30 metrin korkeudella, jos GNSS ei
ole kaytettavissa. Jos kopterin korkeus on yli 30 metria, nakojarjestelmien suuntausteho voi
hairiintyd, joten silloin vaaditaan erityistd varovaisuutta.

Huonoissa valaistusolosuhteissa nakdjarjestelmat eivat valttamattd saavuta optimaalista
suuntaustehoa, vaikka lisdpohjavalo olisi kaytdssa. Lennata sellaisissa olosuhteissa varoen, jos
GNSS-signaali on heikko.
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+ Alaspdin suuntautuva nakdéjarjestelma ei valttamattad toimi kunnolla kopterin lentdessa
veden lahella. Siksi kopteri ei valttamatta pysty aktiivisesti valttdamaan alla olevaa vesialuetta
laskeutumisen yhteydessd. On suositeltavaa lennattad kopteria aina hallitusti, tehda
kohtuullisia arvioita ymparistdn perusteella ja valttaa liiallista alaspain suuntautuvaan
nakojarjestelmaan tukeutumista.

Nakojarjestelmat eivat pysty tunnistamaan tarkasti suuria rakenteita, joissa on kehyksia
ja kaapeleita, kuten torninostureita, korkeajannitteisia siirtomastoja, korkeajannitteisia
siirtolinjoja, vinokdysisiltoja ja riippusiltoja.

Nakojarjestelma ei toimi kunnolla, jos pinnanmuodot eivat vaihtele riittavan selvasti tai on
liilan hdmaraa tai valo on lilan voimakasta. Nakdjarjestelma ei toimi kunnolla seuraavissa
tilanteissa:

a. Lennatys yksivaristen pintojen lahella (esim. tdysin musta, valkoinen, punainen tai vihrea
pinta).

b. Lennétys heijastavien pintojen ldhella.

c. Lennatys veden tai lapikuultavien pintojen lahella.

d. Lennatys liikkuvien pintojen tai kohteiden lahella.

e. Lennatys alueella, jolla valaistus vaihtelee usein tai merkittavasti.

f. Lennatys erittdin hamarien (alle 10 luksia) tai kirkkaiden (yli 40 000 luksia) pintojen lahella.

g. Lennatys infrapuna-aaltoja voimakkaasti heijastavien tai imevien pintojen (esim. peilit)
lahella.

h. Lennétys lahelld pintoja, joissa ei ole erottuvia muotoja eika pintarakennetta.

i. Lennatys samanlaisista toistuvista muodoista tai pintarakenteesta koostuvien pintojen
lahella (esim. samanlaiset laatat).

j. Lennatys pinta-alaltaan pienten esteiden ldhella (esim. puiden oksat).

Pida tunnistimet aina puhtaina. Tunnistimia El SAA naarmuttaa eikd peukaloida. ALA kayta
kopteria polyisissa tai kosteissa olosuhteissa.

N&kdojarjestelman kamerat on ehké kalibroitava pitkaaikaisen sdilytyksen jalkeen. DJI Fly
-sovellukseen ilmestyy kehote, ja kalibrointi suoritetaan automaattisesti.

+ Kopteria EI SAA lennattaa, jos saa on sateinen, sumuinen tai jos nakyvyys on alle 100 m.
« Tarkista seuraavat asiat ennen jokaista nousua:

a. Tarkista, etta infrapunahavainto- ja nakéjarjestelmien paalla ei ole tarroja eika mitaan
muita esteita.

b. Jos nadkodjarjestelmissa tai infrapunahavaintojarjestelmissa on likaa, pdlya tai kosteutta,
puhdista ne pehmealla liinalla. Alkoholipitoisia puhdistusaineita El SAA kayttaa.

c. Ota yhteytta DJI:n tukeen, jos infrapunahavainto- tai nakéjarjestelmien linssit
vahingoittuvat.

« Infrapunahavaintojarjestelmaa El SAA peittaa.
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Advanced Pilot Assistance Systems -jarjestelma (APAS)

Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) -toiminto on kaytettavissa Normal- ja Cine-tilassa.
Kun APAS on kaytossa, kopteri jatkaa kayttajien komentoihin reagointia ja suunnittelee
reittinsa seka ohjaussauvasta tulevan sydtteen etta lennatysymparistdon mukaan. APAS
helpottaa esteiden valttamista ja tasaisemman kuvamateriaalin saamista ja tarjoaa paremman
lennatyskokemuksen.

Jatka ohjaussauvojen liikuttamista mihin tahansa suuntaan. Kopteri valttaa esteet lentamalla
niiden ylapuolelta, alapuolelta tai vasemmalta tai oikealta puolelta. Kopteri voi my&s reagoida
ohjaussauvan sy6tteisiin ja vaistaa samalla esteita.

Kun APAS on kaytossa, kopteri voidaan pysadyttaa painamalla kauko-ohjaimen lennon
keskeytyspainiketta. Kopteri jarruttaa ja leijailee paikallaan kolmen sekunnin ajan ja odottaa
lennattajan lisakomentoja.

Voit ottaa APAS-jarjestelman kayttéon avaamalla DJI Fly -sovelluksen ja menemalla ensin
kohtaan Settings (Asetukset) ja sitten kohtaan Safety (Turvallisuus). Ota sitten APAS kayttoon
valitsemalla Bypass-asetus (Ohitus). Valitse Normal- tai Nifty-tila, kun kaytat Bypass-asetusta.
Nifty-tilassa kopteri voi lentdd nopeammin, tasaisemmin ja lahempana esteita, jolloin saadaan
parempaa kuvamateriaalia samalla kun valtetaan esteita. Esteisiin térmaamisen riski kuitenkin
kasvaa. Lennatd varovasti.

Nifty-tila ei voi toimia normaalisti seuraavissa tilanteissa:

1. Kun kopterin suunta muuttuu nopeasti sen lentdessa lahella esteita.

2. Lennatettaessa kopteria kapeiden esteiden, kuten katosten tai pensaiden, lapi suurella
nopeudella.
3. Lennatettaessa kopteria lahella niin pienia esteitd, ettei niitd ole mahdollista havaita.

4. Kun lennatat kopteria kayttaen roottorin suojusta.

Laskeutumissuojaus

Laskeutumissuojaus aktivoituu, jos esteiden valttamiseen tarkoitetun Obstacle Avoidance
-toiminnon asetukseksi on asetettu Bypass tai Brake ja kayttaja vetda nopeudensaatdsauvaa
alaspain kopterin laskemiseksi. Laskeutumissuojaus otetaan kayttéon, kun kopteri alkaa
laskeutua.

1. Kopteri tunnistaa laskeutumissuojauksen kayton aikana automaattisesti, soveltuuko jokin
alue laskeutumiseen, ja laskeutuu sitten.

2. Jos alusta ei sovellu laskeutumiseen, kopteri leijailee, kun kopteri laskeutuu 0,8 metrin
korkeuteen maanpinnasta. Veda nopeudensaatdsauvaa alaspain vahintaan viiden sekunnin
ajan, niin kopteri laskeutuu ilman esteiden havaitsemistoimintoa.

/N\ * Varmista, ettd kdytat APAS-jarjestelmad, kun nakojarjestelmat ovat kaytettavissa. Varmista,
ettd suunnitellun lentoreitin varrella ei ole henkilita, eldimia, pienen pinta-alan esteita (esim.
puiden oksia) eika lapinakyvia pintoja (esim. lasi tai vesi).

* Muista kayttad APAS-jarjestelmaa, kun alasnakéjarjestelmat ovat kaytettdvissa tai GNSS-
signaali on vahva. APAS ei valttamatta toimi kunnolla, kun kopteri lentda veden tai
lumipeitteisten alueiden ylla.
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+ Ole erityisen varovainen, kun lennatat erittain hamarissa (alle 300 luksia) tai kirkkaissa (yli 10
000 luksia) olosuhteissa.

+ Seuraa DJI Fly -sovellusta ja varmista, etta APAS-tila toimii normaalisti.

+ APAS ei valttamatta toimi oikein, kun kopteri lentaa korkeusrajoitusten lahella tai GEO-
vyéhykkeella.
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Nakoavustin

Vaakatasoiseen nakdjarjestelmaan pohjautuva nakdavusteinen nakyma muuttaa
vaakasuuntaisen nopeuden suuntaa (eteenpain, taaksepain, vasemmalle ja oikealle)
auttaakseen kayttajia navigoimaan ja havaitsemaan esteita lennon aikana. Pyyhkaise asennon
ilmaisinta vasemmalle tai pienoiskarttaa oikealle tai napauta asennon ilmaisimen oikeassa
alakulmassa olevaa kuvaketta vaihtaaksesi nakdavusteiseen nakymaan.

/\ *+ Nékoavustinta kaytettdessa videoldhetyksen laatu voi olla heikompi tiedonsiirron
kaistanleveysrajoitusten, matkapuhelimen suorituskyvyn tai kauko-ohjaimen naytén
videolahetyksen tarkkuuden vuoksi.

+ On normaalia, etta roottorit nakyvat nakdavusteisessa nakymassa.

+ Nakodavustintoimintoa tulee kayttaa vain viitteellisena. Lasiseinid ja pieniad esineita,
kuten puunoksia, sahkdjohtoja ja leijan naruja, ei voida ndyttaa tarkasti.

+ Nakdavustin ei ole kaytettavissa, kun kopteri ei ole noussut ilmaan tai kun videon
lahetyssignaali on heikko.

Nakoavusteisen

. . *— Enimm.
nakyman suunta
Kopterin
vaakasuuntainen Lukittu —
lentonopeus
Pienennd—— ~— Vaihda

pienoiskarttaan

Kopterin vaakasuuntainen Linjan suunta ilmaisee kopterin nykyisen vaakasuuntaisen

lentonopeus suunnan, ja linjan pituus ilmaisee kopterin vaakasuuntaisen
nopeuden.

Nakoavusteisen nakyman Iimaisee nakdavusteisen nakyman suunnan. Lukitse suunta

suunta painamalla painiketta pitkaan.

Vaihda pienoiskarttaan Vaihda nakdavusteisesta nakymasta pienoiskarttaan
napauttamalla.

Pienenna Pienenna nakdavusteinen nakyma napauttamalla.

Suurenna Suurenna nakdavusteinen nakyma napauttamalla.

Lukittu limaisee, etta nakdavusteisen nakyman suunta on lukittu.

Peruuta lukitus napauttamalla.

€=+ Kunsuuntaa ei ole lukittu tiettyyn suuntaan, ndkdavusteinen nakyma siirtyy automaattisesti
senhetkiseen lentosuuntaan. Napauta mita tahansa muuta suuntanuolta vaihtaaksesi
nakoavusteisen nakyman suuntaa kolmen sekunnin ajaksi, ennen kuin palaat nykyisen
vaakasuuntaisen lentosuunnan nakymaan.

+ Kun suunta on lukittu tiettyyn suuntaan, napauta mita tahansa muuta suuntanuolta
vaihtaaksesi nakdavusteisen nakyman suuntaa kolmen sekunnin ajaksi, ennen kuin
palaat nykyiseen vaakasuuntaiseen lentosuuntaan.
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Téormaysvaroitus

Kun nykyisen ndkyman suunnassa havaitaan este, ndkdavusteiseen nakymaan tulee
térmaysvaroitus. Varoituksen vari maaraytyy esteen ja kopterin valisen etdisyyden mukaan.

Toérmaysvaroituksen vari Kopterin ja esteen valinen etdisyys
Keltainen 2,2-5m
Punainen <22m

/\ -+ Né&koavustimen kuvakulma on noin 70° kaikkiin suuntiin. On normaalia, ettei
nakokentassa ndy esteita tormaysvaroituksen aikana.

« Térmaysvaroitusta ei ohjata Nayta tutkakartta -kytkimelld, ja varoitus pysyy nakyvissa
my®s silloin, kun tutkakartta on kytketty pois paalta.

+ Tormaysvaroitus tulee nakyviin vain, kun nakdavusteista nakymaa ndytetadn pienessa
ikkunassa.
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Lentotallennin

Lentotiedot, mukaan lukien lennon telemetria, kopterin tilatiedot ja muut parametrit tallentuvat
automaattisesti kopterin sisdiseen tietojen tallentimeen. Tietoja voi tarkastella DJI Assistant 2
-sovelluksen avulla (kuluttajakopterisarja).

Roottorit

DJI Mavic 3 Pro -pikakiinnitysroottoreita on kahta tyyppia, jotka on suunniteltu pydrimaan eri
suuntiin. Merkinnat osoittavat, mitka roottorit sopivat kuhunkin moottoriin. Varmista ohjeiden
avulla, ettd roottori ja moottori ovat keskendan sopivat.

Roottoreiden kiinnitys

Kiinnita merkityt roottorit merkittyihin moottoreihin ja merkitsemattémat roottorit
merkitsemattdmiin moottoreihin. Pitele moottoria, paina roottoria alaspain ja kierra roottoria
merkittyyn suuntaan, kunnes se ponnahtaa yl6s ja lukittuu paikalleen.

Roottoreiden irrotus

Pitele moottoria, paina roottoria alaspain ja kierrad roottoria merkittyd vastapaiseen suuntaan,
kunnes se ponnahtaa yl6s.

/\ * Roottoreiden lavat ovat teravia. Kasittele niita varoen.
+ Kayta vain virallisia DJI:n roottoreita. ALA sekoita erityyppisid roottoreita keskenaan.
« Roottorit ovat kulutusosia. Hanki tarvittaessa lisdroottoreita.
« Tarkista ennen jokaista lennétysta, etta roottorit on asennettu turvallisesti.

+ Tarkista ennen jokaista lennatystd, ettd kaikki roottorit ovat hyvdssa kunnossa. ALA kayta
vanhoja, kolhiintuneita tai rikkindisia roottoreita.
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+ Pysy etaalla pyorivista roottoreista ja moottoreista loukkaantumisten valttamiseksi.

+ Roottorien vaurioitumisen ehkaisemiseksi kopteri on asetettava kuljetuslaukkuun merkittyyn
suuntaan kuljetuksen tai sailytyksen ajaksi. Roottoreita El SAA puristaa tai taivuttaa. Jos
roottorit ovat vaurioituneet, ne voivat vaikuttaa lentosuoritukseen.

« Varmista, ettd moottorit on kiinnitetty tukevasti ja ettd ne toimivat tasaisesti. Laskeudu
kopterilla valittdémasti, jos moottori jJumiutuu eika pysty pydrittamaan koneistoa vapaasti.

+ ALA yritd muuttaa moottoreiden rakennetta.

» Moottoreihin ElI SAA koskettaa eika niiden saa antaa joutua kosketuksiin kehonosien kanssa
lennatyksen jalkeen, koska moottorit voivat kuumentua.

+ ALA aseta esteitd mihinkaan moottoreiden tai kopterin rungon tuuletusaukkoihin.

+ Varmista, ettd nopeudensaadin kuulostaa kdynnistettdessa normaalilta.

Alykas lentoakku

Mavic 3:n alykas lentoakku on 15,4 V, 5 000 mAh akku, jossa on adlykkaan lataamisen ja
varauksen purkamisen toiminnallisuus.

Akun ominaisuudet
1. Akun tason naytto: akun tason merkkivalot ndyttavat akun nykyisen varauksen.

2. Automaattisen varauksen purkautumisen toiminto: Turpoamisen ehkaisemiseksi akun
varaus purkautuu automaattisesti 96 prosentin varaustasoon, jos akku on kayttamattdmana
kolmen paivan ajan. Akku purkautuu automaattisesti 60 prosentin varaustasoon, jos sita ei
kayteta yhdeksaan paivaan. Purkautumisvaiheen aikana akku voi normaalisti tuntua hieman
lampimalta.

3. Tasapainoinen lataus: latauksen aikana akkukennojen jannitteet tasapainottuvat
automaattisesti.

4. VYlilataussuoja: akku lopettaa automaattisesti latauksensa, kun se on latautunut tayteen.

5. Lampdtilan tunnistus: akku suojaa itseaan latautumalla vain lampétilan ollessa valilla
5-40 °C.

6. Ylijannitesuojaus: Akku lopettaa latauksensa, jos ylijannite havaitaan.

7. Ylipurkautumissuojaus: purkautuminen paattyy automaattisesti liiallisen purkautumisen
estamiseksi, kun akku ei ole lennatyskaytdssa. Ylipurkautumissuojaus ei ole kaytdssa, kun
akkua kaytetaan.

8. Oikosulkusuojaus: Virtaldhteen sy6tto katkaistaan automaattisesti, jos oikosulku havaitaan.
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9. Akun kennon suojaus vaurioilta: sovellus nayttaa varoituksen, kun vaurioitunut akun kenno
havaitaan.

10. Horrostila: akku kytkeytyy pois kaytdsta 20 minuutin kestoisen kayttamattdmyyden kuluttua
saastaakseen virtaa. Jos akun varaus on alle 5 %, akku siirtyy kuuden tunnin jalkeen
horrostilaan estaakseen ylipurkautumisen. Horrostilassa akun varaustason ilmaisimet eivat
syty. Herata akku horrostilasta lataamalla se.

11. Tiedonvalitys: tietoja akun jannitteestd, kapasiteetista ja virrasta lahetetaan kopterille.

/\ -+ Katso lisatietoja turvallisuusohjeista ja akun tarroista ennen kayttoa. Kayttajilla on taysi
vastuu kaikista toimista ja kaytosta.

Akun kaytto

Akun varauksen tarkistaminen

Akun varaus tarkistetaan painamalla virtapainiketta kerran.

Akun varaustason merkkivalot ndyttavat akun virtatason purkautumisen aikana.
Merkkivalojen tilat on maaritelty seuraavasti:
® : LED-merkkivalo palaa 1@ : Merkkivalo vilkkuu O : Merkkivalo on sammunut

LED1 LED2 LED3 LED4 Akun varaustaso
O O O ® 88-100 %
® @ 76-87 %
O 63-75 %
° 51-62 %
38-50 %
26-37 %
13-25%
0-12%

Virran kdynnistdminen/sammuttaminen

Kaynnista akun virta tai sammuta se painamalla virtapainiketta kerran ja painamalla sita sitten
uudelleen kahden sekunnin ajan. Akun varaustason merkkivalot ilmaisevat akun varausta, kun
kopterin virta kaynnistetaan.
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Matalan lampétilan ilmoitus

1.

Akunkesto lyhenee merkittavasti, kun kopteria lennatetaan kylmalla saalla eli -10 - +5 °Cin
lampétiloissa. Kopteria kannattaa pitaa hetken aikaa leijailemassa paikallaan, jotta sen akku
lampenee. Muista ladata akku tayteen ennen lennatysta.

Akkuja ei voi kayttaa erittain kylmissa eli alle -10 °C:n lampétiloissa.

Kylmalla saalla lopeta lennatys valittdmasti, kun D)l Fly ndyttaa varoituksen vahaisesta akun
varauksesta.

Varmista akun ihanteellinen toiminta pitamalla sen lampétila vahintaan 20 °C:ssa.

Kylmissa olosuhteissa vahentynyt akun kestdvyys pienentdaa kopterin
tuulenvastusominaisuuksia. Lennata varovasti.

Ole erityisen varovainen korkeissa paikoissa.

Akun lataus

Lataa akku tdyteen ennen jokaista kayttokertaa. Suosittelemme kdyttdmaan DJl:n toimittamia
latauslaitteita, kuten DJI 100W USB-C -virtasovitinta, DJI 65W -laturia tai muita USB Power
Delivery -latureita.

Laturin kaytto

1.

Kytke laturi vaihtovirtalahteeseen (100-240 V, 50/60 Hz; kayta latausta varten sopivaa
virtajohtoa ja tarvittaessa virtasovitinta).

Kiinnita kopteri laturiin akun latauskaapelilla akun virran ollessa sammutettuna.

3. Akun varauksen merkkivalot nayttavat akun senhetkisen varauksen latauksen aikana.

4. Alykas lentoakku on tayteen ladattu, kun kaikki akun varauksen merkkivalot ovat

sammuneet. Irrota laturi, kun akku on taysin latautunut.

TAI

65W
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VAN Alykasta lentoakkua El SAA ladata valittémasti lenndtyksen jalkeen, koska akku voi olla
lammennyt lilkaa. Anna akun jadhtya kayttélampdétilaan ennen sen lataamista.

+ Laturi lopettaa akun latauksen, jos akun kennolampétila ei ole toimintalampétilan mukainen
eli 5-40 °C. lhanteellinen latauslampétila on 22-28 °C.

« Lataa akku tayteen vahintaan kolmen kuukauden valein, jotta akku pysyy toimintakuntoisena.

+ Jos akkua ei ole ladattu tai tyhjennetty vahintaan kolmeen kuukauteen, akku ei enaa
kuulu takuun piiriin.

Q + Pida akkujen varaustaso pienena kuljetuksen aikana turvallisuussyista. Akkujen varauksen
kannattaa antaa purkautua 30 prosentin tasoon tai alemmas ennen kuljetusta.

Alla oleva taulukko esittaa latauksen aikaista akun varaustasoa.

LED1 LED2 LED3 LED4 Akun varaustaso
® ® 0-50 %
‘® ® o 51-75%
® ® () o 76-99 %
100 %

Latauskeskuksen kaytto

DJI Mavic 3 -sarjan 100 W:n akun latauskeskus on suunniteltu kaytettavaksi alykkaiden Mavic 3
-lentoakkujen kanssa. Kun latauskeskusta kaytetaan DJI 100W USB-C -virtasovittimen kanssa,
silla voi ladata jopa kolme alykasta lentoakkua jarjestyksessa korkeasta matalaan varaustasoon.
Yhden akun latausaika on noin 1 tunti ja 10 minuuttia.

Lataaminen

1. Asenna alykas lentoakku akkuliitantaan. Kytke latauskeskus virtalahteeseen (100-240 V,
50-60 Hz) DJI 100W USB-C -virtasovittimella.

2. Korkeimman varaustason dlykas lentoakku ladataan ensin, ja loput ladataan sitten
jarjestyksessa varaustasojensa mukaan. Katso Tila-LED-merkkivalojen kuvaukset -osiosta
lisatietoja tila-LED-merkkivalojen vilkuntakuvioista.

3. Alykés lentoakku voidaan irrottaa latauskeskuksesta, kun lataus on valmis.
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Tilan LED-merkkivalojen kuvaukset

Vilkuntakuvio Kuvaus

Palaa keltaisena Akkua ei ole asennettu.

vilkkumatta

Vilkkuu vihreana Lataus

Tasainen vilkkumaton Kaikki akut ladattu tayteen

vihrea valo

Vilkkuu keltaisena Paristojen lampétila liian alhainen tai korkea (ei vaadittavia lisdtoimia)

Tasainen punainen Virtaldhde- tai akkuvirhe (irrota ja aseta paristot takaisin tai irrota ja kytke
valo laturin pistoke)

/\ * On suositeltavaa kayttaa DJI 100W USB-C -virtasovitinta, kun alykkaitd Mavic 3 -lentoakkuja
ladataan latauskeskuksen avulla.

« Latauskeskus on yhteensopiva vain BWX260-5000-15.4-mallisen alykkaan lentoakun kanssa.
Latauskeskusta El SAA yrittaa kdyttdd muiden akkumallien kanssa.

« Aseta latauskeskus tasaiselle ja vakaalle alustalle kdytdn ajaksi. Varmista, etta laite on
asianmukaisesti eristetty tulipalovaaran valttamiseksi.

+ Akkuliitantdjen metalliliittimia EI SAA yrittaa koskettaa.

» Puhdista metalliliittimet puhtaalla, kuivalla liinalla, jos niissa on nakyvaa likaa.

Akun suojausmekanismit

Akun merkkivalot ndyttavat akun suojaukseen liittyvia merkkeja, jotka kaynnistyvat
epanormaalin latauksen takia.

Akun suojausmekanismit
LED1 LED2 | LED3 | LED4 |Vilkuntakuvio Tila

. LED2-merkkivalo vilkkuu - .
(@ ) ) Ylivirta havaittu
i kahdesti sekunnissa

. LED2-merkkivalo vilkkuu ) .
RO% ) ; Oikosulku havaittu
i kolmesti sekunnissa

. LED3-merkkivalo vilkkuu . )
(@ ) ) Ylilataus havaittu
kahdesti sekunnissa

. LED3-merkkivalo vilkkuu U . .
203 ) i Ylijannitelaturi havaittu
i kolmesti sekunnissa

(@ LEDA4-merkkivalo vilkkuu Latauslampdtila on liian pieni
i kahdesti sekunnissa P P

. LED4-merkkivalo vilkkuu . " .
(@ X . Latauslampétila on liian suuri
i kolmesti sekunnissa

Jos akun suojausmekanismit aktivoituvat, latauksen jatkaminen edellyttaa akun irrottamista
laturista ja niiden yhdistamista uudelleen. Jos latauslampétila on epanormaali, odota sen
palautumista normaaliksi. Akku jatkaa lataamista automaattisesti ilman, etta laturia tarvitsee
irrottaa ja liittda uudelleen.
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Akun asettaminen/poistaminen
Asenna alykas lentoakku kopterin akkulokeroon. Tarkista, ettd akku on kiinnitetty hyvin ja akun
kiinnikkeet ovat paikoillaan.

Irrota akku lokerostaan painamalla pitkdan sen sivuilla olevia kohokuvioituja akkukiinnikkeiden

osia.

/\ * Akkua El SAA asentaa tai irrottaa kopterin virran ollessa paalla.

« Tarkista, etta akku on kiinnitetty kunnolla.
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Gimbaali ja kamera

Gimbaalin profiili

Kolmeakselinen gimbaali vakauttaa kameraa ja mahdollistaa tarkkojen ja vakaiden kuvien ja
videoiden kuvaamisen. Ohjauksen kallistusala ala on -90° - +35°, ja vaakasuuntaisen kuvauksen
on-5° - +5°,

35°

Saada kameran kallistuskulmaa kauko-ohjaimen gimbaalisaatimella. Voit myds siirtya
kameranakymaan DJI Fly -sovelluksessa. Paina nayttéa pitkaan, kunnes kameran saatopalkki
tulee nakyviin. Ohjaa kallistuskulmaa vetamalld palkkia ylds- tai alaspain ja ohjaa panorointia
vetamalla palkkia vasemmalle tai oikealle pain.

Gimbaalin toimintatilat

Kaytettavissa on kaksi gimbaalin toimintatilaa. Vaihda toimintatiloja DJI Fly -sovelluksessa
kohdasta Settings > Control (Asetukset > Ohjaus).

Seurantatila: gimbaalin kulma pysyy vakaana suhteessa vaakasuoraan tasoon. Kayttajat voivat
saataa gimbaalin kallistusta. Tama tila sopii valokuvien ottamiseen.

FPV-tila (First-person view):Kun kopteri lentaa eteenpain, gimbaali synkronoituu kopterin
liikkeen mukaisesti voidakseen tarjota ohjauskokemuksen lentajan nakékulmasta.

/N\ * Kun kopteri on kaynnistetty, gimbaalia El SAA taputtaa eika lyoda. Gimbaalin suojaamiseksi
nousun aikana nousu on syyta suorittaa avoimessa maastossa ja tasaiselta alustalta.

« Kun laajakulmalinssi on asennettu, varmista, etta gimbaali on vaakasuorassa ja osoittaa
eteenpdin ennen nousua, jotta kopteri pystyy tunnistamaan laajakulmalinssin asennustilan
oikein. Gimbaali on vaakasuorassa asennossa, kun kopteriin kytketaan virta. Jos gimbaali
pyorii, keskita se kauko-ohjaimella tai DJI Fly -sovelluksella seuraavasti:

a. Napauta DJI Fly -sovelluksen Recenter Gimbal (Keskita gimbaali) -painiketta sivulla Settings
> Control (Asetukset > Ohjaus).

b. Paina kauko-ohjaimen mukautettavaa C1-painiketta (oletustoiminto keskittaa gimbaalin ja
osoittaa gimbaalin alaspain, mitd voidaan mukauttaa).

» Pano- ja Asteroid-tilat eivat ole kaytettavissa laajakulmalinssin asentamisen jalkeen.

* Gimbaalin osat voivat vahingoittua térmayksen tai iskun vaikutuksesta, minka seurauksena
gimbaali ei valttdmatta toimi normaalisti.

+ Valta pdlyn tai hiekan joutumista gimbaaliin, etenkin sen moottoreihin.

+ Gimbaalin moottori voi siirtyd suojaustilaan seuraavissa tilanteissa: a. Kopteri on epatasaisella
alustalla ja gimbaali ei voi liikkua esteen takia. b. Gimbaaliin kohdistuu ulkoisia voimia, kuten
térmayksen yhteydessa.
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+ ALA kohdista gimbaaliin ulkoisia voimia sen jalkeen, kun siihen on kytketty virta. Gimbaaliin
El SAA kohdistaa mitaan lisakuormitusta pois lukien sen viralliset lisdvarusteet, koska muuten
gimbaali voi toimia epdnormaalisti tai moottori voi vaurioitua.

+ Irrota gimbaalin suojus ennen kopterin virran kdynnistdmistd. Kiinnitd gimbaalin suojus
paikalleen, kun laitetta ei kayteta.

» Tihedssa sumussa tai pilvissa lentaminen voi kastuttaa gimbaalin ja johtaa tilapaiseen
toimintahairiédn. Gimbaali toimii kuivuttuaan jalleen normaalisti.

Kameran profiili

DJI Mavic 3 Pro on varustettu kolmella kameralla, jotka pystyvat siirtymaan vapaasti eri
polttovalien valilla erilaisten kuvaustilanteiden sommittelun mukaan.

DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on 4/3 tuuman CMOS-kennolla varustettu Hasselblad L2D-20c
-kamera, jolla voi kuvata valokuvia 20 MP:n tarkkuudella seka tallentaa 5.1K 50 fps / DCI 4K
120 fps Apple ProRes 422 HQ-, Apple ProRes 422-, Apple ProRes 422 LT- ja H.264/H.265-
tiedostomuodon videoita. Kamera tukee 10-bittista D-Log-videota, kamerassa on 12,8 askeleen
dynaaminen alue ja sen aukon arvon voi saataa valilta f/2.8-f/11. Vastaava polttovali on 24 mm,
ja kuvausalue on yhdesta metrista darettdémaan.

Keskipitkan kauko-objektiivin kamerassa on 1/1,3 tuuman CMOS-kenno, jonka aukko on /2.8 ja
jossa on kolminkertainen optinen zoom ja jopa seitsemankertainen digitaalinen zoom. Silla voi
kuvata 48 MP:n valokuvia ja 4K 60fps -videoita. Vastaava polttovali on 70 mm, ja kuvausalue on
kolmesta metrista aarettdmaan.

Kauko-objektiivikamerassa on 1/2 tuuman CMOS-kenno, jonka aukko on f/3.4 ja jossa on
seitsemankertainen optinen zoom. Silld voi kuvata 12 MP:n valokuvia ja 4K 60fps -videoita.
Vastaava polttovali on 166 mm, ja kuvausalue on 3 metrista aarettdmaan. Explore-tilassa kauko-
objektiivikamera voi kayttaa jopa 28-kertaista zoomia.

/N ALA kéyta kameran linssia ympéristdssa, jossa on lasersateitd, kuten lasershow'ssa, jotta
kameran kenno ei vaurioidu.

« Varmista, etta kayton ja sailytyksen aikaiset lampatilat ja ilmankosteus ovat kameralle sopivia.

Puhdista linssi linssinpuhdistusaineella vaurioiden ja huonolaatuisten kuvien ehkdisemiseksi.

Kameran tuuletusaukkoja EI SAA peittdd, koska tuotettu [dmpd voi vahingoittaa laitetta ja
aiheuttaa loukkaantumisen.

Vain DJI Mavic 3 Pro Cine tukee Apple ProRes 422 HQ-, Apple ProRes 422- ja Apple ProRes 422
LT -videoiden kuvausta ja tallennusta.

Mavic 3 Pro kayttda yksittdiskuvauksessa oletusarvoisesti SmartPhoto-tilaa, jossa on
optimaaliset tulokset mahdollistavia ominaisuuksia, kuten aiheentunnistus ja HDR.
SmartPhoto-tilassa on otettava jatkuvasti useita kuvia kuvien yhdistamista varten. Kun kopteri
liikkuu tai kayttaa keskipitkan kauko-objektiivin kameraa 48 MP:n tarkkuudella, SmartPhoto-
toimintoa ei tueta, ja valokuvan suorituskyky vaihtelee.

.

Kamerat eivat ehka tarkenna oikein seuraavissa tilanteissa:

a. Tummien kohteiden kuvaus kaukaa.

b. Kun kohteissa on toistuvia samanlaisia kuvioita ja pinnanmuotoja tai niissa ei ole selvia
kuvioita ja pinnanmuotoja.

c. Kiiltdvien tai heijastavien kohteiden kuvaaminen (kuten katuvalot ja lasi).

d. Vilkkuvien kohteiden kuvaaminen.
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e. Nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaaminen.
f. Kun kopteri/gimbaali liilkkuu nopeasti.
g. Tarkennusalueella eri etaisyyksilla olevien kohteiden kuvaaminen.

Valokuvien ja videoiden tallentaminen ja vieminen

Valokuvien ja videoiden tallennus

DJI Mavic 3 Pro -laitteessa on 8 Gt sisdista tallennustilaa, ja se tukee microSD-kortin kayttéa
valokuvien ja videoiden tallentamiseen. Suuriresoluutioisen videodatan tallentamiseen tarvitaan
nopeita luku- ja tallennusominaisuuksia tarjoava SDXC- tai UHS-I-tyyppinen microSD-kortti.
Katso teknisten tietojen osiosta lisatietoja suositelluista microSD-korteista.

Lisaksi DJI Mavic 3 Pro Cine -kopterissa on valmiiksi sisadnrakennettu 1 Tt:n SSD-kiintolevy. DJI
10Gbps Lightspeed Data Cable -kaapelin avulla videokuvaa voidaan ldhettaa nopeasti.

Valokuvien ja videoiden vienti

Kayta QuickTransfer-toimintoa videoaineiston matkapuhelimeen vientia varten. Liita kopteri
tietokoneeseen tai vie video tietokoneeseen kortinlukijan avulla.

/N\ * MicroSD-korttia El SAA poistaa kopterista valokuvia tai videoita kuvattaessa. Muussa
tapauksessa microSD-kortti voi vahingoittua.

+ Kamerajarjestelman vakauden takaamiseksi yksittaisten videotallenteiden pituus voi olla
enintaan 30 minuuttia.

« Tarkista ennen kayttda kamera-asetukset, jotta ne on varmasti madritetty oikealla tavalla.

» Ennen tarkeiden valokuvien tai videoiden kuvaamista ota muutama testikuva kameran
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

» Valokuvia ja videoita voidaan lahettda tai kopioida kamerasta, jos kopterin virta on
kaynnistetty.

« Varmista, etta kopterin virta on sammutettu asianmukaisesti. Muuten kameran parametreja ei
tallenneta, mika voi vaikuttaa kuvattuihin videoihin. DJI ei ole vastuussa mistaan mahdollisesta
kuva- tai videomenetyksestd, joka on seurausta ei-koneluettavalla tavalla tapahtuneesta
kuvaamisesta.
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QuickTransfer

DJI Mavic 3 Pro voi muodostaa yhteyden mobiililaitteisiin Wi-Fi-yhteyden kautta mahdollistaen
kayttajille valokuvien ja videoiden lataamisen kopterista mobiililaitteeseen DJI Fly -sovelluksen
kautta ilman kauko-ohjainta. Kayttajat voivat ladata nopeammin ja helpommin jopa 80 MB/s:n
lahetysnopeuden ansiosta.

Kaytté
1. Kaynnista kopteri ja odota, kunnes kopterin itsediagnostiikkatestit on suoritettu.

2. Tarkista, ettd Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteys ovat kaytdssa mobiililaitteessa. Kun DJI Fly -sovellus
kaynnistetaan, sinua pyydetadan muodostamaan yhteys kopteriin.

3. Napauta Connect (Yhdista). Kun yhteys on muodostettu, kopterin tiedostoja voidaan kayttaa
ja ladata nopeasti. Kun mobiililaite yhdistetdan kopteriin ensimmaisen kerran, se pitaa
vahvistaa painamalla kopterin virtapainiketta kahden sekunnin ajan.

/N\ * Enimmaislatausnopeus voidaan saavuttaa vain maissa ja alueilla, joissa 5,8 GHz:n taajuus
on paikallisten lakien ja maardysten sallima. Jotta enimmaislatausnopeus saavutetaan,
laitteen on tuettava 5,8 GHz:n taajuusaluetta ja Wi-Fi 6 -yhteyden kayttd4, ja videoaineiston
on kaytettava kopterin sisaista tallennustilaa ymparistdssa, jossa ei ole hairitita eika esteita.
Jos paikalliset lait eivat salli 5,8 GHz:n taajuusalueen kayttda (kuten Japanissa) tai kayttajan
mobiililaite ei tue 5,8 GHz:n taajuusaluetta, QuickTransfer kayttda 2,4 GHz:n taajuusaluetta, ja
sen enimmaislatausnopeus laskee nopeuteen 10 Mt/s.

» Varmista, etta Bluetooth, Wi-Fi ja sijaintipalvelut ovat kdytossa mobiililaitteella ennen
QuickTransfer-toiminnon kayttoa.

+ Kun kaytat QuickTransfer-toimintoa, mobiililaitteen asetussivulle ei tarvitse syéttaa Wi-Fi-
salasanaa yhteyden muodostamista varten. Kun DJI Fly -sovellus kdynnistetdan, sinua
pyydetdaan muodostamaan yhteys kopteriin.

+ Kéayta QuickTransfer-toimintoa esteettdmassa ja hairiottdmassa ymparistdssa ja pysy etaalla
hairiénldhteistd, kuten langattomista reitittimistd, Bluetooth-kaiuttimista ja -kuulokkeista.
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Kauko-ohjain

Tassa osiossa kuvataan kauko-
ohjaimen ominaisuudet, ja se
sisdltaa ohjeet kopterin ja kameran
ohjaukseen.
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Kauko-ohjain

DJI RC Pro

DJI RC Pro -kauko-ohjaimessa on O3+-videoldhetys, se toimii seka 2,4 GHz:n ettd 5,8 GHz:n
taajuusalueilla, pystyy valitsemaan parhaan Iahetyskanavan automaattisesti ja voi lahettaa
reaaliaikaista teravapiirtonakymaa kopterin kamerasta enintaan 15 km:n (FCC-standardien
mukainen ja mitattuna hairiottomalla laajalla avoimella alueella) etdisyydelta. Sisddnrakennetun
5,5 tuuman, suuren kirkkauden 1 000 cd/m? nayton tarkkuus on 1 920 x 1 080 pikselia, ja kauko-
ohjaimessa on useita erilaisia kopterin ja gimbaalin saatimia sekd mukautettavia painikkeita.
Kayttajat voivat muodostaa Internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta, ja Android 10 -kayttdjarjestelmassa
on useita toimintoja, kuten Bluetooth ja GNSS (GPS+GLONASS+Galileo).

Sisdanrakennetun kaiuttimen avulla kauko-ohjain tukee H.264 4K/120fps- ja H.265 4K/120fps
-laatuista videota, joka tukee myds videolahtda Mini HDMI-liittimen kautta. Kauko-ohjaimen
sisaisen tallennustilan koko on 32 Gt, ja se tukee myds microSD-korttien kayttda valokuvien ja
videoiden tallentamiseen.

5 000 mAh:n akku, jonka teho on 36 Wh, mahdollistaa kauko-ohjaimelle kolmen tunnin
enimmaiskayttdajan.

Kaytté

Virran kdynnistdminen/sammuttaminen
Tarkista senhetkinen akun varaus painamalla virtapainiketta kerran.

Kaynnistd ja sammuta kauko-ohjaimen virta painamalla virtapainiketta ensin kerran ja sitten
uudelleen pitkaan.

Akun lataus
Liita laturi kauko-ohjaimen USB-C-porttiin USB-C-kaapelilla.

$ .
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Gimbaali ja kameran ohjaaminen

Tarkennus/suljin: automaattista tarkennusta voi kadyttaa painamalla painiketta puolivaliin, ja
valokuvan voi ottaa painamalla painiketta pohjaan asti.

Tallennuspainike: videotallennus aloitetaan tai lopetetaan painamalla kerran tata painiketta.
Kameran saatovalitsin: kaytd zoomin saatdmiseen oletusarvoisesti. Valitsintoiminnolla voidaan
saataa polttovalia, valotusarvoa, aukkoa, suljinaikaa ja ISO-herkkyytta.
Gimbaalin saadin: kayta gimbaalin kallistuskulman saatamiseen.
Gimbaalin saadin — ‘ﬂ— Kameran saatovalitsin
) Tarkennus-/suljinpainike

Tallennuspainike
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Kopterin ohjaaminen

Kaytettavissa on kolme esiohjelmoitua tilaa (Tila 1, Tila 2 ja Tila 3), ja DJI Fly -sovelluksessa voi
maarittaa omia tiloja.
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Kauko-ohjaimen oletusohjaustila on tila 2. Tassa oppaassa tilaa 2 kaytetaan esimerkkina
ohjaussauvojen kaytdn havainnollistamiseksi.

+ Sauvan neutraali/keskuspiste: ohjaussauvat ovat keskella.

+ Ohjaussauvan liikuttaminen: ohjaussauvaa tydnnetaan poispain keskikohdasta.
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Kauko-ohijain (tila 2)

Kopteri

Huomio

«er)

Nopeudensaatdsauva: sauvan liikuttaminen ylds- tai
alaspain muuttaa kopterin korkeutta.

Tyénna sauvaa yldspdin nousua varten ja alaspain
laskeutumista varten. Kopteri leijuu paikallaan, jos
sauva on keskiasennossa. Kayta vasemmanpuoleista
sauvaa lentoon lahtemiseksi, kun moottorit pydrivat
joutokaynnilla.

Mita kauemmas sauvaa tyénnetdaan keskustasta, sita
nopeammin kopteri muuttaa korkeutta. Tydénna sauvaa
varovasti akillisten ja yllattavien korkeusmuutosten
valttamiseksi.

Lo Qi)

Kaantdsauva: kopterin suuntaa voidaan ohjata
liikuttamalla vasemmanpuoleista sauvaa vasemmalle tai
oikealle.

Jos haluat kopterin kiertdvan vastapdivaan, tyénna
sauvaa vasemmalle pdin, ja jos haluat sen kiertavan
mydtapaivaan, tydnna sauvaa oikealle pain. Kopteri
leijuu paikallaan, jos sauva on keskiasennossa.

Mitd enemman sauvaa tydénnetdan poispain
keskikohdasta, sita nopeampi kopterin kiertoliike on.

«er)

Suuntasauva: kopterin kdédntymisté poikkiakselin suhteen
voidaan muuttaa tydntdmalla oikeanpuoleista sauvaa
alas- ja ylospain.

Lennata kopteria eteenpain tyéntamalla suuntasauvaa
yléspadin ja lennatd taaksepdin tyontamalla sauvaa
alaspain. Kopteri leijuu paikallaan, jos sauva on
keskiasennossa.

Mitda enemman sauvaa tyénnetaan poispain
keskikohdasta, sitda nopeammin kopteri liikkuu.

Qew | <

Sivukallistussauva: kopterin kallistusta voidaan ohjata
lilkuttamalla oikeanpuoleista sauvaa vasemmalle tai
oikealle pain.

Jos haluat lennattaa kopteria vasemmalle péin, tyénna
sauvaa vasemmalle pain, ja jos oikealle pain, tyénna
sauvaa oikealle. Kopteri leijuu paikallaan, jos sauva on
keskiasennossa.

Mitd enemman sauvaa tyénnetdan poispain
keskikohdasta, sitda nopeammin kopteri liikkuu.

Lentotilan valitsin

Valitse haluttu lentotila valitsimen avulla.

Yhteensopivuus Lentotila
S Sport-tila
N Normaali-tila
C Cine-tila*

*Hitaan nopeuden tila EU:ssa.
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RTH-painike

Paina RTH-painiketta pitkaan siihen saakka, kunnes kauko-ohjain piippaa merkkind RTH:n
aloittamisesta. Kopteri lentaa viimeksi paivitettyyn lahtopisteeseen. Peruuta RTH ja ota kopterin
ohjaus takaisin hallintaasi painamalla painiketta uudelleen.

Muokattavissa olevat painikkeet

Mukaan lukien C1-, C2-, C3- ja 5D-painikkeet. Muokkaa painikkeen toimintoa siirtymalla DJI Fly
-sovelluksen asetuksiin ja valitsemalla Control (Ohjaus).

Muokattavissa oleva
C3-painike

Muokattavissa 5D-painike
oleva C1-painike

Muokattavissa
oleva C2-painike

Yhdistelmapainikkeet

Jotkin usein kadytetyt ominaisuudet voidaan aktivoida yhdistelmapainikkeilla. Voit kayttaa
yhdistelmapainikkeita pitamalla paluupainiketta painettuna ja kayttamalla yhdistelman toista
painiketta. Siirry varsinaisessa kaytdssa kauko-ohjaimen aloitussivulle ja napauta kohtaa
Vinkkeja, niin voit ndhda nopeasti kaikki kaytettavissa olevat yhdistelmapainikkeet.

Yhdistelmatoiminto Toiminto
Takaisin-painike + vasen valitsin ~ Kirkkauden saataminen
Takaisin-painike + oikea valitsin ~ Aadnenvoimakkuuden s&atd

Takaisin-painike + Nayton tallentaminen
Tallennuspainike

Takaisin-painike + Suljin-painike  Kuvakaappaus

Takaisin-painike + 5D-painike Liikuta yl6spain - Aloitussivu; Liikuta alaspain - Pikavalinta-
asetukset; Liikuta vasemmalle - Askettain avatut sovellukset
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Kauko-ohjaimen merkkivalot

Tilaa osoittava LED

Vilkuntakuvio Kuvaukset
o — Tasainen punainen valo Yhteys kopteriin katkaistu
SO Vilkkuva punainen valo Kauko-ohjaimen ldampétila on liian korkea tai kopterin

akun varaustaso on alhainen

- 0 — Tasainen vilkkumaton vihred valo  Yhdistetty kopteriin

0 Yecooee Vilkkuu sinisena Kauko-ohjain muodostaa yhteyttd kopteriin
5 — Palaa keltaisena vilkkumatta Laiteohjelmiston paivitys epaonnistui

: e Vilkkuu keltaisena Kauko-ohjaimen akun varaustaso on matala
0 --oor Vilkkuu sinivihreana Ohjaussauvoja ei ole keskitetty

Akun varauksen merkkivalot

Vilkuntakuvio Akun varaustaso
O O O O 76-100 %
O O O 51-75 %
O O 26-50 %
® 0-25 %

Kauko-ohjaimen hélytys

Kauko-ohjain varisee tai sen aanimerkki kuuluu kahdesti virheen tai varoituksen merkkina.
Kiinnita huomiota, kun kosketusnaytdssa tai DJI Fly -sovelluksessa nakyy kehote. Liu'uta
ndyttda alas ylhaalta ja valitse Do Not Disturb (Al4 hairitse) tai Mute (Mykistd), jos haluat poistaa
halytyksia kaytosta.

Kauko-ohjaimesta kuuluu varoitusaani RTH:n aikana. Halytysta ei voi peruuttaa. Kauko-ohjain
paastaa halytysaanen, kun kauko-ohjaimen akun varaus on matala (6-10 %). Akun alhaisen
varaustason halytys voidaan peruuttaa painamalla virtapainiketta. Akun kriittisen alhaisen tason
halytys antaa aanimerkin, kun akun taso on alle 5 %, eika sita voi perua.

Ihanteellinen ldhetysalue

Kopterin ja kauko-ohjaimen valinen signaali on luotettavin silloin, kun antennit on suunnattu
kopteriin nahden alla olevan kuvan mukaisesti.

Ihanteellisessa lahetyskantamassa antennit osoittavat kopteria kohti ja antennien ja kauko-
ohjaimen takaosan valinen kulma on 180° tai 270°.
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/\ - Signaalihirididen ehkaisemiseksi muita kauko-ohjaimen kanssa samaa taajuutta kayttavia
langattomia laitteita El SAA kayttaa.

+ DJI Fly -sovellukseen tulee kehote, jos ldhetyssignaali on heikko lennon aikana. Saada antennit
varmistaaksesi, etta kopteri on optimaalisella [ahetyskantamalla.

Kauko-ohjaimen yhdistaminen

Kauko-ohjain on jo yhdistetty kopteriin, kun ne ostetaan yhdessa kokonaisuutena. Muussa
tapauksessa voit yhdistaa kauko-ohjaimen kopteriin aktivoinnin jdlkeen noudattamalla
seuraavia ohjeita.

Tapa 1: Painikeyhdistelmien kaytt6

1. Kaynnista kopterin ja kauko-ohjaimen virta.

2. Paina C1-, C2- ja tallennuspainikkeita samanaikaisesti, kunnes tilan LED-valo vilkkuu sinisena
ja kaukosaatimen aanimerkki kuuluu.

3. Paina kopterin virtapainiketta yli neljan sekunnin ajan. Kopterista kuuluu piippausaani
kahdesti lyhyen piippauksen jalkeen, ja sen akun varaustason merkkivalot vilkkuvat
jarjestyksessa ilmaisten, ettd se on valmis muodostamaan yhteyden. Kauko-ohjain piippaa
kahdesti ja sen tilaa ilmaiseva merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihredna, mika osoittaa, etta
yhdistaminen on onnistunut.

Tapa 2: DJI Fly -sovelluksen kaytto

1. Kaynnista kopterin ja kauko-ohjaimen virta.

2. Kaynnista DJI Fly, napauta kameranakymassa eee ja valitse Control (Ohjaus) ja Connect to
Aircraft (Yhdista kopteriin). Yhteyden muodostamisen aikana kauko-ohjaimen tilaa ilmaiseva
merkkivalo vilkkuu sinisena ja kaukosaadin piippaa.

3. Paina kopterin virtapainiketta yli neljan sekunnin ajan. Kopterista kuuluu piippausaani
kahdesti lyhyen piippauksen jalkeen, ja sen akun varaustason merkkivalot vilkkuvat
jarjestyksessa ilmaisten, etta se on valmis muodostamaan yhteyden. Kauko-ohjain piippaa

kahdesti ja sen tilaa ilmaiseva merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihreana, mika osoittaa, etta
yhdistdminen on onnistunut.

Q * Varmista, etta kauko-ohjain on enintdan puolen metrin paassa kopterista yhdistamisen aikana.
» Kauko-ohjain katkaisee automaattisesti yhteyden kopteriin, jos toinen kauko-ohjain
yhdistetddn samaan kopteriin.
» Kytke kauko-ohjaimen Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteys pois paalta, jotta videoldhetys toimii
mahdollisimman hyvin.

/\ - Lataa kauko-ohjain tdyteen ennen jokaista lennatysta. Kauko-ohjain paastaa halytysaanen,
kun akun varaus on matala.

+ Jos kauko-ohjaimen virta on paalla ja ohjain on kayttamattémana viiden minuutin ajan, kuuluu
halytys. Kopterin virta sammuu automaattisesti kuuden minuutin kuluttua. Peruuta halytys
liikuttamalla ohjaussauvoja tai painamalla mita tahansa painiketta.

+ Lataa akku tayteen vahintaan kolmen kuukauden valein, jotta akku pysyy toimintakuntoisena.
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Kosketusnaytén kaytto

Aloitus

S@080O0

DJI Fly Gallery Files Firefox Setting Guide

Kosketusnayton yldosassa nakyvat kauko-ohjaimen aika, Wi-Fi-signaali ja akun varaustaso.

Jotkin sovellukset on jo asennettu valmiiksi, kuten DJI Fly, Galleria, Tiedostot, Firefox, Asetukset
ja Vinkkeja. Asetukset sisaltavat verkko-, naytto-, aani- ja Bluetooth-maaritykset. Kayttajat voivat
tutustua nopeasti ominaisuuksiin menemalla kohtaan Vinkkeja.

Nayton eleet

> <

N %

N NN

Palaa edelliseen nayttdéon Palaa aloitussivulle Paaset askettdin avattuihin
liu'uttamalla nayttoa liu'uttamalla nayttoa sovelluksiin liu'uttamalla
vasemmalta tai oikealta yléspain nayton alaosasta. yléspain nayton alareunasta
nayton keskelle. ja jatkamalla painamista.

x2

Y- VO

Liu'uta nayton ylaosasta alaspain ja avaa Pika-asetusten avaaminen: liu'uta kahdesti
tilapalkki DJI Fly -sovelluksessa. Tilapalkissa nayton yldosasta alaspain ja avaa pika-
nakyvat kauko-ohjaimen aika, Wi-Fi-signaali ja asetukset DJI Fly -sovelluksessa. Liu'uta
kauko-ohjaimen akun varaustaso jne. kerran nayton ylaosasta alaspain ja avaa pika-

asetukset, kun et kayta DJI Fly -sovellusta.
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Pika-asetukset

80

s

. limoitukset

Katso jarjestelmailmoitukset napauttamalla.

Askettaiset

m Katso askettdin avatut sovellukset napauttamalla.

Aloitus

M Palaa aloitusnéytélle napauttamalla tat3 painiketta.

System Settings (Jarjestelmaasetukset)

O Avaa jarjestelmaasetukset napauttamalla.

Pikavalinnat

2= : Ota Wi-Fi-yhteys kayttoon tai poista se kaytostd napauttamalla. Pida painettuna, jos
haluat maarittaa asetukset tai muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai lisata yhteyden.

% : Ota Bluetooth kéytté6n tai poista se kaytdstd napauttamalla. Pidé painettuna, kun haluat
maarittaa asetukset ja muodostaa yhteyden lahella oleviin Bluetooth-laitteisiin.

®© : Ota Ei saa hairita -tila kiyttdén napauttamalla. Tassé tilassa jarjestelman kehotteet
poistetaan kaytosta.

® : Aloita naytén tallennus napauttamalla. Tallennuksen aikana ndytdssd nakyy
tallennusaika. Pysayta tallennus napauttamalla Pysadyta-painiketta.

IX]: Ota kuvakaappaus naytéstd napauttamalla.

T, : Mobiiliyhteys.

»- : Ota lentokonetila kayttodn napauttamalla. Wi-Fi, Bluetooth ja mobiiliyhteys poistetaan
kaytosta.

. Kirkkauden saataminen

-o- : N&ytté on automaattisen kirkkauden tilassa, kun kuvake nékyy korostettuna. Napauta
kuvaketta tai liu'uta palkkia, niin ndytto siirtyy manuaaliseen kirkkaustilaan.

. Aanenvoimakkuuden sdatdminen

Saada aanenvoimakkuutta liu'uttamalla palkkia ja mykista napauttamalla painiketta €x.
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Lisaominaisuudet

Kompassin kalibrointi

Kompassi on ehka kalibroitava sen jalkeen, kun kauko-ohjainta on kaytetty alueilla, joilla on
sahkdmagneettisia hairioita. Nayttdon tulee varoituskehote, jos kauko-ohjaimen kompassi
vaatii kalibrointia. Aloita kalibrointi napauttamalla varoituskehotetta. Muissa tapauksissa voit
kalibroida kauko-ohjaimen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1.

Kaynnista kauko-ohjaimen virta ja siirry aloitussivulle.

2. Valitse System Settings @ (Jarjestelmaasetukset), vierita alas ja napauta Compass (Kompassi).
3.
4. Kun kalibrointi onnistuu, ndyttéon tulee kehote.

Kalibroi kompassi noudattamalla naytélla esitettavia ohjeita.

HDMI-asetukset

Kosketusnayttd voidaan jakaa nayton kanssa HDMI-kaapelilla.

Tarkkuus voidaan asettaa valitsemalla Settings (Asetukset), Display (Nayttd) ja sitten HDMI.
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DJI RC

DJI Mavic 3 Pro -laitteen kanssa kaytettdessa DJI RC -kauko-ohjaimessa on O3+-videolahetys,
joka toimii seka 2,4 GHz:n ettd 5,8 GHz:n taajuusalueilla. Se pystyy valitsemaan parhaan
lahetyskanavan automaattisesti ja voi lahettaa HD-reaaliaikanakymaa jopa tarkkuudella
1080p 60 fps kopterista kauko-ohjaimeen enintdan 15 km:n (FCC-standardien mukainen ja
mitattuna hairiéttémalla laajalla avoimella alueella) etdisyydeltd. D)l RC:ssa on myds 5,5 tuuman
kosketusnayttd (1920x1080 pikselin tarkkuus) ja monipuolisesti saatimia ja mukautettavia
painikkeita, joiden avulla kayttajat voivat helposti hallita kopteria ja muuttaa sen asetuksia
etayhteyden kautta.

Sisaanrakennettu 5 200 mAh:n akku, jonka teho on 18,72 Wh, mahdollistaa kauko-ohjaimelle
neljan tunnin enimmaiskayttdajan. DJI RC:ssa on monia muita toimintoja, kuten Wi-Fi-yhteys,
sisdanrakennettu GNSS (GPS+BeiDou+Galileo), Bluetooth-yhteysmahdollisuus, sisdiset
kaiuttimet, irrotettavat ohjaussauvat ja microSD-tallennustila.

Kaytté

Virran kaynnistdminen/sammuttaminen
Tarkista senhetkinen akun varaus painamalla virtapainiketta kerran.

Kaynnista ja sammuta kauko-ohjaimen virta painamalla virtapainiketta ensin kerran ja sitten
uudelleen kahden sekunnin ajan.

Akun lataus

Liita laturi kauko-ohjaimen USB-C-porttiin USB-C-kaapelilla. Akku voidaan ladata tdyteen noin 1,5
tunnissa, ja sen enimmaislatausteho on 15 W (5V /3 A).

@é@

TAI

65W
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Gimbaali ja kameran ohjaaminen

Tarkennus/suljin: automaattista tarkennusta voi kdyttaa painamalla painiketta puolivaliin, ja
valokuvan voi ottaa painamalla painiketta pohjaan asti.

Tallennuspainike: videotallennus aloitetaan tai lopetetaan painamalla kerran tata painiketta.

Kameran saadin: Saataa zoomia oletusarvoisesti. Valitsintoiminnolla voidaan saataa polttovalia,
valotusarvoa, aukkoa, suljinaikaa ja ISO-herkkyytta.

Gimbaalin saadin: kayta gimbaalin kallistuskulman saatamiseen.

Gimbaalin saadin Kameran saatovalitsin

Tallennuspainike Tarkennus-/suljinpainike
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Kopterin ohjaaminen

Kaytettavissa on kolme esiohjelmoitua tilaa (Tila 1, Tila 2 ja Tila 3), ja DJI Fly -sovelluksessa voi
maarittaa omia tiloja.

Vasen sauva E‘“Ja%“e'ma | Oikea sauva "

! 65
it | N &
® 3 ®
A4 | ¥ 3

‘ 3 Alas
Takajérjestelma !
i
i
o Q | ) (Cew) <@ | -
| Vasen Oikea
Kaanny Kaanny !
vasemmalle oikealle '
Tila 2 ‘
Vasen sauva i Oikea sauva Etujarjestelma
Ylos !
5 o /T 7

i
® 1 ® |
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\ 4 9 | A4

Alas | ‘

i Takajarjestelma
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Gom) ([ L) (o) G -
Kaanny Kaanny 3 Vasen Oikea
vasemmalle oikealle
Tila 3
Vasen sauva Etujarjestelma

®
\ 4

-

) 2
® acr)) o
B &3¢

Alas
Takajarjestelma
Vasen Oikea Kaanny Kaanny

vasemmalle aikealla

Kauko-ohjaimen oletusohjaustila on tila 2. Tdssa oppaassa tilaa 2 kdytetaan esimerkkina
ohjaussauvojen kaytdn havainnollistamiseksi.

+ Sauvan neutraali/keskuspiste: ohjaussauvat ovat keskelld.

+ Ohjaussauvan likkuttaminen: ohjaussauvaa tydnnetaan poispain keskikohdasta.
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Kauko-ohijain (tila 2)

Kopteri

Huomio

Nopeudensaatdsauva: sauvan liikuttaminen ylds- tai
alaspain muuttaa kopterin korkeutta.

Tyénna sauvaa yldspdin nousua varten ja alaspain
laskeutumista varten. Mitd enemman sauvaa tyénnetdaan
poispdin keskikohdasta, sitd nopeammin kopterin
korkeus muuttuu.

Tydénna sauvaa varovasti akillisten ja yllattavien
korkeusmuutosten valttamiseksi.

on

Kaantdsauva: kopterin suuntaa voidaan ohjata
liikuttamalla vasemmanpuoleista sauvaa vasemmalle tai
oikealle.

Jos haluat kopterin kiertdavan vastapaivaan, tyénna
sauvaa vasemmalle pdin, ja jos haluat sen kiertédvan
mydtapaivaan, tyénna sauvaa oikealle pdin. Kopteri
leijuu paikallaan, jos sauva on keskiasennossa.

Mitda enemman sauvaa tyénnetaan poispain
keskikohdasta, sitd nopeampi kopterin kiertoliike on.

«er)>

Suuntasauva: kopterin kaantymista poikkiakselin suhteen
voidaan muuttaa tyontamalld oikeanpuoleista sauvaa
alas- ja ylospain.

Lennata kopteria eteenpdin tyontamalld suuntasauvaa
yléspain ja lennata taaksepdin tydontamalld sauvaa
alaspain. Kopteri leijuu paikallaan, jos sauva on
keskiasennossa.

Mitda enemman sauvaa tyénnetdaan poispain
keskikohdasta, sitd nopeammin kopteri liikkuu.

eow

Sivukallistussauva: kopterin kallistusta voidaan ohjata
liikuttamalla oikeanpuoleista sauvaa vasemmalle tai
oikealle pain.

Jos haluat lennattaa kopteria vasemmalle pdin, tyénna
sauvaa vasemmalle pdin, ja jos oikealle pdin, tyénna
sauvaa oikealle. Kopteri leijuu paikallaan, jos sauva on
keskiasennossa.

Mitda enemman sauvaa tyénnetaan poispain
keskikohdasta, sitda nopeammin kopteri liikkuu.

Lentotilan valitsin

Valitse haluttu lentotila valitsimen avulla.

Yhteensopivuus
S
N
C

Lentotila
Sport-tila

Normaali-tila %@Eﬁﬁﬁ%

Cine-tila*

* Hitaan nopeuden tila EU:ssa.
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Lennon keskeytys / RTH-painike

Painikkeen painaminen kerran jarruttaa kopteria ja saa sen leijailemaan paikallaan. Paina
pitkdan painiketta, kunnes kauko-ohjaimesta kuuluu RTH:n kdynnistamisen ilmaiseva
aanimerkki. Kopteri palaa viimeksi tallennettuun lahtOpisteeseen. Peruuta RTH ja ota kopterin
ohjaus takaisin hallintaasi painamalla tata painiketta uudelleen.

Muokattavissa olevat painikkeet

Muokkaa painikkeen toimintoa siirtymalla D)l Fly -sovelluksen asetuksiin kohtaan Control
(Ohjaus) ja valitsemalla mukautettavien C1- ja C2-painikkeiden toiminnot.

e
S ="

Muokattavissa
oleva C1-painike

Muokattavissa
oleva C2-
painike

Kauko-ohjaimen merkkivalot

Tilaa osoittava LED

Vilkuntakuvio Kuvaukset
& — Tasainen punainen valo Yhteys kopteriin katkaistu
0 ------ Vilkkuva punainen Kopterin akun varaustaso on alhainen
. — Tasainen vilkkumaton vihrea Yhdistetty kopteriin
valo
SOTe Vilkkuva sininen Kauko-ohjain muodostaa yhteytta kopteriin

o — Palaa keltaisena vilkkumatta  Laiteohjelmiston pdivitys epdonnistui

O — Tasainen sininen valo Laiteohjelmiston paivitys onnistui
B [ Vilkkuva keltainen Kauko-ohjaimen akun varaustaso on matala
------ Vilkkuva syaani Ohjaussauvoja ei ole keskitetty
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Akun varauksen merkkivalot

Vilkuntakuvio Akun varaustaso
O O O O 76-100 %
O O O 51-75 %
O O 26-50 %
O 0-25%

Kauko-ohjaimen halytys

Kauko-ohjaimen aanimerkki kuuluu virheen tai varoituksen merkkina. Kiinnita huomiota, kun
kosketusnaytdssa tai DJI Fly -sovelluksessa nakyy kehote. Liu'uta nayttéa alas ylhaalta ja poista
kaikki halytykset kaytosta valitsemalla Mykista tai poista jotkin halytykset kaytosta siirtamalla
aanenvoimakkuuspalkki 0:aan.

Kauko-ohjaimesta kuuluu varoitusaani RTH:n aikana. Halytysta ei voi peruuttaa. Kauko-ohjain
paastaa halytysaanen, kun kauko-ohjaimen akun varaus on matala (6-10 %). Akun alhaisen
varaustason halytys voidaan peruuttaa painamalla virtapainiketta. Akun kriittisen alhaisen tason
halytys antaa aanimerkin, kun akun taso on alle 5 %, eika sita voi perua.

Ihanteellinen ldhetysalue

Kopterin ja kauko-ohjaimen valinen signaali on luotettavin silloin, kun kauko-ohjain on
suunnattu kopteriin nahden alla olevan kuvan mukaisesti.

ﬁ@ =%

Heikko signaali

/\ - Signaalihairididen ehkaisemiseksi muita kauko-ohjaimen kanssa samaa taajuutta kayttavia
langattomia laitteita EI SAA kayttaa.
« DJI Fly -sovellukseen tulee kehote, jos lahetyssignaali on heikko lennon aikana. Saada kauko-
ohjaimen suuntaa varmistaaksesi, etta kopteri on optimaalisella |dhetyskantamalla.
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Kauko-ohjaimen yhdistaminen

Kauko-ohjain on jo yhdistetty kopteriin, kun ne ostetaan yhdessa kokonaisuutena. Muussa
tapauksessa voit yhdistaa kauko-ohjaimen kopteriin aktivoinnin jadlkeen noudattamalla
seuraavia ohjeita.

1. Kaynnista kopterin ja kauko-ohjaimen virta.
2. Kaynnista DJI Fly -sovellus.

3. Napauta kameranakymassa eee ja valitse Control (Ohjaus) ja Connect to Aircraft (Yhdista
kopteriin). Yhteyden muodostamisen aikana kauko-ohjaimen tilaa ilmaiseva merkkivalo
vilkkuu sinisena ja kaukosaadin piippaa.

4. Paina kopterin virtapainiketta yli neljan sekunnin ajan. Kopterista kuuluu piippausaani
kahdesti lyhyen piippauksen jalkeen, ja sen akun varaustason merkkivalot vilkkuvat
jarjestyksessa ilmaisten, etta se on valmis muodostamaan yhteyden. Kauko-ohjain piippaa
kahdesti ja sen tilaa ilmaiseva merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihredana, mika osoittaa, etta
yhdistaminen on onnistunut.

» Varmista, etta kauko-ohjain on enintaan puolen metrin paassa kopterista yhdistamisen
aikana.

« Kauko-ohjain katkaisee automaattisesti yhteyden kopteriin, jos toinen kauko-ohjain
yhdistetaan samaan kopteriin.

» Kytke kauko-ohjaimen Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteys pois paalta, jotta videolahetys toimii
mahdollisimman hyvin.

/\ -+ Lataa kauko-ohjain tayteen ennen jokaista lennatysta. Kauko-ohjain paastaa halytysaanen,
kun akun varaus on matala.
+ Jos kauko-ohjaimen virta on paalla ja ohjain on kayttdmattémana viiden minuutin ajan, kuuluu
halytys. Kopterin virta sammuu automaattisesti kuuden minuutin kuluttua. Peruuta halytys
liikuttamalla ohjaussauvoja tai painamalla mita tahansa painiketta.

+ Lataa akku tayteen vahintaan kolmen kuukauden valein, jotta akku pysyy toimintakuntoisena.
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Kosketusnaytén kaytté

Aloitus

Nayton eleet

Palaa edelliseen nayttéon
liu'uttamalla nayttoa
vasemmalta tai oikealta
nayton keskelle.

,
vk

Liu'uta nayton ylaosasta

alaspain ja avaa tilapalkki DJI Fly

-sovelluksessa.

Tilapalkissa nakyvat kauko-
ohjaimen aika, Wi-Fi-signaali ja

akun varaustaso jne.

Palaa DJI Fly -sovellukseen
liu'uttamalla nayttda yléspain
ndyton alaosasta.

Liu'uta kahdesti naytén
yldosasta alaspain ja avaa
pika-asetukset DJI Fly
-sovelluksessa.
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Pika-asetukset

1.

90

limoitukset

Katso jarjestelmailmoitukset napauttamalla.

. System Settings (Jarjestelmaasetukset)

Avaa jarjestelmaasetukset napauttamalla ja maarita Bluetooth-asetukset, ddnenvoimakkuus,
verkkoyhteys jne. Saat myds lisatietoja saatimista ja tilamerkkivaloista tutustumalla
oppaaseen.

. Pikavalinnat

2 : Ota Wi-Fi-yhteys kayttoon tai poista se kaytosta napauttamalla. Pida painettuna, jos
haluat maarittada asetukset ja muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai lisata yhteyden.

% : Ota Bluetooth kaytté6n tai poista se kaytdstd napauttamalla. Pidé painettuna, kun haluat
maadrittaa asetukset ja muodostaa yhteyden lahella oleviin Bluetooth-laitteisiin.

»- : Ota lentokonetila kdytto6n napauttamalla. Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys poistetaan
kaytosta.

Q© : Poista jarjestelméan ilmoitukset kaytdstd ja poista kaikki halytykset kaytosta
napauttamalla.

® : Aloita naytdn tallennus napauttamalla. Toiminto on kéytettévissd vasta, kun microSD-
kortti on asetettu kauko-ohjaimen microSD-paikkaan.

[X]: Ota nayttékuva napauttamalla. Toiminto on kéytettdvissa vasta, kun microSD-kortti on
asetettu kauko-ohjaimen microSD-paikkaan.

T, : Mobiiliyhteys.

. Kirkkauden saataminen

Saada nayton kirkkautta liu'uttamalla palkkia.

. Adnenvoimakkuuden saatdminen

Saada aanenvoimakkuutta liu'uttamalla palkkia.
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Lisaominaisuudet

Kompassin kalibrointi

Kompassi on ehka kalibroitava sen jalkeen, kun kauko-ohjainta on kaytetty alueilla, joilla on
sahkdédmagneettisia hairidita. Nayttdon tulee varoituskehote, jos kauko-ohjaimen kompassi
vaatii kalibrointia. Aloita kalibrointi napauttamalla varoituskehotetta. Muissa tapauksissa voit
kalibroida kauko-ohjaimen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1.

Kaynnista kauko-ohjaimen virta ja siirry pika-asetuksiin.

2. Valitse System Settings @ (Jarjestelmaasetukset), vierita alas ja napauta Compass (Kompassi).
3.
4

. Kun kalibrointi onnistuu, nayttéon tulee kehote.

Kalibroi kompassi noudattamalla naytélla esitettavia ohjeita.
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DJI Fly -sovellus

Tassa kohdassa esitellaan DJI Fly
-sovelluksen tarkeimmat toiminnot.
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DJI Fly -sovellus

Aloitus

Kaynnista D) Fly -sovellus ja siirry aloitusnaytolle.

Lennatyskohdat

Katso tai jaa lahistolla olevia lennatys- ja kuvauspaikkoja, lue lisdd GEO-vydhykkeista ja
esikatsele muiden kayttajien ottamia ilmakuvia eri paikoista.

Akatemia

Siirry Akatemia-osioon napauttamalla oikean ylakulman kuvaketta ja katsele tuote-esittelyja,
lennatysvinkkeja, lentoturvallisuusilmoituksia ja kayttoohjeasiakirjoja.

Albumi
Voit katsella valokuvia ja videoita kopterin albumista tai tallentaa ne paikalliseen laitteeseen.

SkyPixel
SkyPixelin avulla voi katsella muiden kayttajien jakamia videoita ja valokuvia.

Profiili

Tilitietojen, lentotietojen, DJI-keskustelupalstan, verkkokaupan, Find My Drone -ominaisuuden,
offline-karttojen seka laiteohjelmiston paivitysten, kamerandakyman, valimuistiin tallennettujen
tietojen, tilin tietosuojatietojen, kielivalinnan ja muiden asetusten katseluun.
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Kameranakyma

Painikkeiden kuvaus

1 2 3 4 5 6 7
o LD
— 8
18 — 9
— 10
17 —
— 1
16 15 14 13 12
1. Lentotila
N-tila: nayttaa senhetkisen lentotilan.
2. Jarjestelman tilapalkki
In Flight: osoittaa kopterin lentotilaa ja ndyttaa erilaisia varoitusilmoituksia.
3. Akun tiedot
(80) 31'59": nayttaa akun senhetkisen varaustason ja jaljella olevan lennatysajan. Saat
lisatietoja akusta napauttamalla.
4. Videon maayhteyden signaalin vahvuus
«JE: ndyttaa kopterin ja kauko-ohjaimen vélisen videoyhteyden vahvuuden.
5. Nakojarjestelmien tila
21 3: kuvakkeen vasen puoli iimaisee vaakatasoisen nakojarjestelman tilan, ja kuvakkeen
oikea puoli ilmaisee yl6s- ja alasnakdjarjestelmien tilan. Kuvake on valkoinen, kun
nakdjarjestelma toimii normaalisti, ja muuttuu punaiseksi, kun nakéjarjestelma ei ole
kaytettavissa.
6. GNSS-tila
& 26: ndyttdd GNSS-signaalin senhetkisen vahvuuden. Tarkista GNSS-signaalin tila
napauttamalla. Lahtopiste voidaan paivittad, kun kuvake on valkoinen, mika merkitsee, etta
GNSS-signaali on voimakas.
7. Settings (Asetukset)

94

eee: tarkastele tai aseta turva-, ohjaus-, kamera- ja lahetysparametreja napauttamalla
painiketta. Lisatietoja on asetusosiossa.
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8. Kuvaustilat

E Valokuvaus: Yksittaiskuva, Explore-tila, automaattinen valotuksen haarukointi (AEB),
sarjakuvaus ja ajastettu kuvaus.

[ ]| Video: Normal-, Night-, Explore- ja Slow Motion -tilat.

MasterShots: valitse kohde vetamalla. Kopteri kuvaa suorittaessaan samalla sarjana
erilaisia toimenpiteitd ja pitdessaan kohteen kuvan keskelld. Tdman jalkeen luodaan
lyhyt video.

@ QuickShots: Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang ja Asteroid.
@ Hyperlapse: Free, Circle, Course Lock ja Waypoints.

Panoraama: Pallokuva, 180°, laajakulmakuva ja pystykuva. Kopteri ottaa automaattisesti
lll useita valokuvia ja yhdistda ne panoraamakuvaksi valitun panoraamakuvan tyypin
perusteella.

Q + Explore-tilassa Mavic 3 Pro -laitteen kauko-objektiivi- ja keskipitkdn kauko-objektiivin
kamera tarjoavat turvallisemman tavan tutkia nakymia pidemmilta etdisyyksilta. Explore-
tilassa kayttajat voivat kdyttaa hybridizoomausta milla tahansa seuraavista tavoista:

a. Napauta zoomauspainiketta ja vaihda eri zoomaustilojen valilla, mukaan lukien 1x, 3x,
7%, 14x ja 28x.

b. Saada kameran zoomausta pitamalld zoomauspainiketta painettuna ja vetdmalla ylos-
ja alaspain.

c. Lahenna tai loitonna naytolla olevaa kuvaa kahdella sormella.

d. Lahenna tai loitonna kuvaa kauko-ohjaimen kameran valitsimella.

+ Yétila (Night) vahentaa kohinaa paremmin ja tuottaa laadukkaampaa videoaineistoa seka
tukee jopa I1SO-herkkyyttd 12 800.

/\ - Yotila tukee télla hetkella 4K 24/25/30fps -kuvausnopeutta.

+ Esteiden havaitseminen poistetaan kaytostd yotilassa. Lennaté varovasti.
+ Yétilasta poistutaan automaattisesti, kun RTH tai laskeutuminen aloitetaan.
+ Yétila ei ole kaytettavissa RTH:n tai automaattisen laskeutumisen aikana.

+ FocusTrack-toimintoa ei tueta yétilassa.

9. Kameran vaihto-/tarkennuspainike

Vaihda kauko-objektiivikameraan napauttamalla @ ja keskipitkdn kauko-objektiivin
kameraan napauttamalla @. Vaihda Hasselblad-kameraan napauttamalla @.

Tuo zoomauspalkki esiin pitamalla kameran painiketta painettuna ja saada digitaalista
zoomausta.

Q + Digitaalista zoomausta tuetaan vain normaalissa videotilassa ja Explore-tilassa.

* Mitd suurempi zoomaussuhde on, sitd hitaammin kopteri py0rii, jotta nakyma on
tasainen.

AF/MF : Vaihda automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen valilla napauttamalla
kuvaketta. Tuo tarkennuspalkki nakyviin painamalla kuvaketta pitkaan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

96

Suljin-/tallennuspainike

@ : ota kuva tai aloita tai lopeta videon tallennus napauttamalla tata painiketta.

Toisto

I3 : napauttamalla tita painiketta paaset toistotilaan ja voit esikatsella valokuvia ja videoita
heti niiden tallentamisen jalkeen.

Kameratilojen valitsin

: napauttamalla voit vaihtaa Auto- ja Pro-tilojen valilla Eri parametreja voidaan maarittaa
eri tiloissa.

Kuvauksen parametrit

RES&FPS

aeo - NAyttaa senhetkiset kuvausparametrit. Avaa parametriasetukset napauttamalla.

Tallennustiedot

ata0se o NAyttdd senhetkiselle tallennusvalineelle mahtuvien valokuvien maaran ja
mahdollisen videon kuvausajan. Katso microSD-kortin tai kopterin sisaisen tallennustilan
jaljella oleva kapasiteetti.

Lennon telemetria

Nayttaa vaakasuuntaisen etdisyyden (D) ja pystysuuntaisen etdisyyden (H) seka kopterin ja
|ahtopisteen valisen nopeuden.

Kartta / korkeuden ilmaisin / nakdavustin

: laajenna pienoiskarttaan napauttamalla ja napauta pienoiskartan keskikohtaa
vaihtaaksesi kameranakymasta karttanakymaan. Pienoiskartta voidaan vaihtaa asennon
ilmaisimeen.

+ Pienoiskartta: nayttaa kartan naytéon vasemmassa alakulmassa, jotta kayttaja voi
samanaikaisesti tarkistaa kameranakyman, kopterin ja kauko-ohjaimen reaaliaikaisen
sijainnin ja suuntauksen, 1ahtdpisteen sijainnin ja lentoreitit jne.

Lukittu pohjoiseen

l
~— Alykas asteikko

~— Vaihda asennon ilmaisimeen

Pienenna

Lukittu pohjoiseen  Pohjoinen on lukittu kartalle niin, etta pohjoinen osoittaa yléspain
karttanakymassa. Napauta vaihtaaksesi Lukitus pohjoiseen -tila
kauko-ohjaimen suuntaan, jossa kartta pyorii, kun kauko-ohjain
muuttaa suuntaa.

Alykas asteikko ldhenna tai loitonna napauttamalla +/- -kuvaketta.

Vaihda asennon

S vaihda pienoiskartasta asennon ilmaisimeen napauttamalla.
ilmaisimeen

Pienenna pienenna kartta napauttamalla.

+ Asennon ilmaisin: ndyttaa asennon ilmaisimen naytdn vasemmassa alakulmassa, jotta
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kayttaja voi samanaikaisesti tarkistaa kameranakyman, kopterin ja kauko-ohjaimen
suhteellisen sijainnin ja suunnan, lahtopisteen sijainnin ja kopterin vaaka-asentotiedot
jne. Asennon ilmaisin tukee kopterin tai kauko-ohjaimen nayttamista keskipisteena.

Kopterin suunta

Vaihda kauko-ohjaimeen__, Vaihda kopteriin —

ohjain keskipisteena ~—— Lahtopiste keskipisteena
Kauko-ohjain — *—Kopterin vaakasuora
asento

1 ~—Vaihda nakdavustimeen

Pienenna

Kopteri keskipisteena Kauko-ohjain keskipisteena

Vaihda kopteriin/ Vaihda kopteri/kauko-ohjain asennon ilmaisimen keskipisteeksi
kauko-ohjaimeen napauttamalla.
keskipisteena

Kopterin suunta  Osoittaa kopterin suunnan. Kun kopteri ndytetdan asennon ilmaisimen
keskipisteena ja kayttaja muuttaa kopterin suuntaa, kaikki muut
asennon ilmaisimen elementit lilkkkuvat kopterikuvakkeen ympari.
Kopterikuvakkeen nuolen suunta ei muutu.

Kopterin Osoittaa kopterin vaakasuoran asennon tiedot (mukaan lukien
vaakasuora nyokkaaminen ja kallistus). Syva syaanialue on vaakasuorassa ja
asento asento-osoittimen keskella, kun kopteri leijuu paikallaan. Muussa

tapauksessa tuuli on muuttamassa kopterin asentoa. Lennata
varovasti. Syva syaanialue muuttuu reaaliajassa kopterin vaaka-
asennon mukaan.

Vaihda Vaihda korkeuden ilmaisimesta nakdavusteiseen nakymaan
nakoavustimeen napauttamalla.

Pienenna Pienenna asennon ilmaisin napauttamalla.

Lahtopiste Lahtopisteen sijainti. Voit ohjata kopteria manuaalisesti lahtdpisteeseen

paluuta varten saatamalla sen suuntaa siten, etta se osoittaa ensin
lahtopistetta kohti.

Kauko-ohjain Piste osoittaa kauko-ohjaimen sijainnin, kun taas pisteen nuoli osoittaa
kauko-ohjaimen suunnan. Saada kauko-ohjaimen suuntaa lennatyksen
aikana varmistaaksesi, etta nuoli osoittaa kohti kopterikuvaketta
signaalin optimaaliseen siirron takaamiseksi.

+ Nakoavustin: Vaakatasoiseen nakojarjestelmaan pohjautuva nakdéavusteinen nakyma
muuttaa vaakasuuntaisen nopeuden suuntaa (eteenpdin, taaksepain, vasemmalle ja
oikealle) auttaakseen kayttdjia navigoimaan ja havaitsemaan esteitd lennon aikana.

Nakoavusteisen

. . *— Enimm.
nakyman suunta
Kopterin
vaakasuuntainen Lukittu —
lentonopeus
Pienennd—— ~— Vaihda

pienoiskarttaan
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Kopterin vaakasuuntainen Linjan suunta ilmaisee kopterin nykyisen vaakasuuntaisen

lentonopeus suunnan, ja linjan pituus ilmaisee kopterin vaakasuuntaisen
nopeuden.

Ndkoavusteisen nakymdn limaisee ndkdavusteisen nakyman suunnan. Lukitse suunta

suunta painamalla painiketta pitkaan.

Vaihda pienoiskarttaan Vaihda nakdavusteisesta nakymasta pienoiskarttaan
napauttamalla.

Pienenna Pienenna nakdavusteinen nakyma napauttamalla.

Suurenna Suurenna nakoavusteinen nakyma napauttamalla.

Lukittu limaisee, ettd ndkdavusteisen nakyman suunta on lukittu.

Peruuta lukitus napauttamalla.

17. Automaattinen nousu ja lasku / RTH

A/&¥, : napauta kuvaketta. Kun kehote ilmaantuu, aloita automaattinen nousu tai
laskeutuminen painamalla painiketta pitkaan.

&: napauttamalla voit kdynnistad Smart RTH -toiminnon ja palauttaa kopterin viimeksi
tallennettuun lahtdpisteeseen.

18. Valietappilennatys
£\ napauta, jos haluat ottaa valietappilennatyksen kayttéon tai poistaa sen kaytdsta.
19. Paluu

< palaa aloitusnaytélle napauttamalla t4té painiketta.

Néaytén pikavalinnat

Tahtaa napauttamalla

Lennon aikana kaksoisnapauta ndytdssa olevaa kohdepistettd, niin kopteri siirtda kohdepisteen
automaattisesti kuvan keskelle.

Gimbaalin kulman saato

Saada gimbaalin kulmaa gimbaalin saatopalkin avulla painamalla nayttda pitkaan.

Tarkennus-/pistemittaus

Ota tarkennus tai pistemittaus kayttdon napauttamalla ndyttéa. Tarkennus tai pistemittaus
nakyy eri tavalla kuvaus- ja tarkennustilan, valotustilan ja pistemittaustilan mukaan.

Pistemittauksen jalkeen:
+  S3ada valotusarvoa vetamalla kuvaketta -o: ruudun vierestd ylgs- ja alaspain.

+ Valotus lukitaan painamalla nayttéa pitkaan. Valotuksen lukitus avataan painamalla nayttoa
pitkdan uudelleen tai napauttamalla toista aluetta naytosta.
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Settings (Asetukset)

Turvallisuus

* Lennatysavustaja

Esteiden vaistaminen Vaakatasoinen nakdjarjestelma otetaan kayttoon, kun esteen valttamisen
(Obstacle Avoidance) tilaksi on asetettu Bypass tai Brake (ohitus tai
jarrutus). Kopteri ei voi tunnistaa esteitd, jos Obstacle Avoidance on
poistettu kaytosta.

Ohitusasetukset Valitse Normal- tai Nifty-tila, kun kdytat Bypass-asetusta.

Nayta tutkakartta Kun tdma toiminto on kadytdssa, naytetdan reaaliaikainen esteiden
havaitsemisen tutkakartta.

+ Paluu lahtépisteeseen (RTH) -toiminto: napauttamalla tata asetusta voit asettaa edistyneen
RTH:n, automaattisen RTH-korkeuden ja paivittaa lahtdpisteen.

+ AR-asetukset: nayta AR-lahtopiste, AR RTH -reitti ja AR-kopterin varjo.

+ Lennatyssuoja: Aseta lentojen enimmaiskorkeus ja enimmaisetdisyys napauttamalla.

+ Tunnistimet: napauttamalla voit nahda inertiamittausyksikén ja kompassin tilan ja aloittaa
tarvittaessa kalibroinnin.

+ Akku: napauttamalla voit tarkastella akkutietoja, kuten akkukennon tilaa, sarjanumeroa,
latausmaaria.

+ Lisamerkkivalo: napauttamalla voit maarittaa lisdvalon asetukseksi automaattinen, paalla tai
pois paalta. Lisamerkkivaloa El SAA kytkea paalle ennen nousua.

+ Kopterin etuvarren merkkivalot: voit asettaa kopterin etuvarren merkkivalot automaattitilaan
tai paalle. Automaattitilassa kopterin etumerkkivalot poistetaan kaytdsta kuvauksen ajaksi,
jotta laatu ei muutu.

+ Poista GEO-vyO6hykeasetuksien lukitukset: Napauttamalla voit tarkastella tietoja GEO-
vybhykkeiden lukituksen poistamisesta.

+ Etsi kopteri: tama ominaisuus auttaa I6ytamaan kopterin sijainnin joko ottamalla kopterin
merkkivalot kayttoon, piippausaanen avulla tai kayttamalla karttaa.

+ Lisaturvallisuusasetukset

Signaali katkennut Kopterin toiminta, kun kauko-ohjaimen signaali katkeaa, voidaan asettaa
tilaan RTH, Laskeudu tai Leijaile.

Roottorin Hatapysaytys tarkoittaa, etta moottorit voi pysayttaa kesken lennon vain

hatapysaytys suorittamalla yhdistettyjen sauvojen komennon hatatilanteessa, kuten

jos tapahtuu térmays, moottori sakkaa, kopteri pyorii ilmassa tai jos
kopterin hallinta menetetaan ja se nousee ja laskeutuu nopeasti. Milloin
tahansa tarkoittaa, ettd moottorit voidaan pysayttaa kesken lennatyksen
milloin tahansa, kun kayttdja suorittaa yhdistettyjen sauvojen komennon
(Combination stick command, CSC).

Moottoreiden pysdyttamisesta kesken lennon seuraa kopterin
putoaminen.
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Nakymapaikannus  Kun ndakymadapaikannus ja esteiden tunnistus on poistettu kaytosta,

ja esteiden kopteri luottaa ainoastaan GNSS-paikannukseen leijailuun,

tunnistus monisuuntainen esteiden tunnistus ei ole kaytettavissa, eika kopteri
automaattisesti hidasta laskeutumista maanpinnan lahella. Erityista
varovaisuutta vaaditaan, kun ndakymapaikannus ja esteiden tunnistus
on poistettu kaytdstd. Nakymapaikannus ja esteiden tunnistus
voidaan poistaa tilapdisesti kaytosta pilvissa ja sumussa tai kun
laskeutumisen aikana havaitaan este. Pida nakymapaikannus ja
esteiden tunnistus kaytdéssa tavanomaisissa lennatystilanteissa.
Nakymapaikannus ja esteiden tunnistus ovat oletusarvoisesti
kaytossa kopterin uudelleenkdynnistyksen jalkeen.

Q Nakymapaikannus ja esteiden tunnistus ovat kaytettavissa vain
manuaalisen lenndtyksen yhteydessa, eivatka ne ole kaytettavissa
tilojen, kuten RTH, automaattinen laskeutuminen ja alykas lentotila,
yhteydessa.

AirSense Jos AirSense on kaytdssa, DJI Fly -sovellukseen tulee halytys, kun

miehitetty ilma-alus havaitaan. Lue vastuuvapauslauseke DJI Fly
-sovelluksen kehotteesta ennen AirSensen kayttoa.

Ohjaus
+ Kopterin asetukset
Yksikot Voidaan asettaa metrijarjestelman tai brittildisen mittajarjestelman
mukaiseksi.

Subject Scanning (kohteen Kun tdma toiminto on kaytdssa, kopteri lukee ja nayttaa
skannaus) kohteet automaattisesti kameranakymassa (kaytettavissa vain
yksittaiskuvaustilassa ja normaaleissa videotiloissa).

Gain- ja Expo-saatd Tukee Gain- ja Expo-asetuksia, jotka on hienosaadettava kopterissa ja
gimbaalissa eri lentotiloissa, mukaan lukien suurin vaakasuuntainen
nopeus, suurin nousunopeus, suurin laskeutumisnopeus, suurin
kulmanopeus, kddntymisen tasaisuus, jarrujen herkkyys seka
Expo-toiminnon ja gimbaalin suurin kallistuksen saaténopeus ja
kallistuksen tasaisuus.

/\ * Kun vapautat ohjaussauvan, lisaantynyt jarruherkkyys vahentaa kopterin jarrutusmatkaa
ja pienempi jarruherkkyys lisda jarrutusmatkaa. Lennatd varovasti.

+ Gimbaaliasetukset: napauttamalla voit maarittaa gimbaalitilan, suorittaa gimbaalin
kalibroinnin ja kohdistaa gimbaalin uudelleen tai kaantaa sita alaspain.

+ Kauko-ohjaimen asetukset: napauttamalla tata voit asettaa mukautettavan painikkeen
toiminnon, kalibroida kauko-ohjaimen ja vaihtaa ohjaussauvatiloja. Varmista, ettd ymmarrat
ohjaussauvatilan toiminnot ennen sen muuttamista.

+ Lennatysopastus: katso lennatysopastus.

* Yhdistaminen uudelleen kopteriin (linkki): kun kopteria ei ole yhdistetty kauko-ohjaimeen,
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aloita yhdistaminen napauttamalla tata.

Kamera

+ Kameran parametriasetukset: ndyttaa eri asetuksia kuvaustilan mukaan.

Kuvaustilat
Valokuvaustila
Tallennustila
MasterShots
QuickShots
Hyperlapse

Panoraama

Settings (Asetukset)

Muoto, kuvasuhde

Muoto, vari, koodausmuoto, tiedonsiirtonopeus, tekstitykset
Muoto, vari, koodausmuoto, tiedonsiirtonopeus, tekstitykset
Muoto, vari, koodausmuoto, tiedonsiirtonopeus, tekstitykset
Valokuvatyyppi, kuvan rajaus, muoto

Valokuvatyyppi

+ General Settings (Yleiset asetukset):

Vélkynnan esto

Histogrammi

Huipputaso

Ylivalotuksen varoitus
Ruudukot

Kuvausohjaus

Valkotasapaino

Kun tdma toiminto on kaytdssa, valonldhteen aiheuttama
videoaineiston valkynta vahenee kuvattaessa ymparistdissa, joissa
on valoja.

Q Pro-tilassa vélkyntaa estava toiminto tulee kayttéon vain, kun
suljinaika ja 1ISO-herkkyys ovat automaattisia.

Kun toiminto on kaytdssa, kayttajat voivat tarkistaa naytodstd, onko
valotus asianmukainen.

Kun toiminto on kdytdéssa manuaalisen tarkennuksen tilassa,
tarkennetut kohteet rajataan punaisella. Mita korkeampi
korostustaso, sitd paksumpi aariviiva.

Kun tdma ominaisuus on kaytdssa, ylivalotusalue merkitaan
vinosuuntaisilla viivoilla.

Voit ottaa kayttéon ruudukkoviivat, kuten vinosuuntaiset viivat,
yhdeksannelidiset ruudukot ja keskipisteen.

Kun kuvausohjaus on kaytossa, reaaliaikanakymassa nakyy
keinovarjo, joka auttaa kayttajia kuvan sommittelussa.

Q Kuvausohjaus ei vaikuta kuvaussuhteeseen, ja se nakyy vain
tallennustilassa.

Aseta automaattitilaan tai saada varilampatilaa manuaalisesti.

+  Sailytys

Sailytys

Mukautetun kansion
nimeaminen

Tallenna kuvatut tiedostot kopterin microSD-kortille tai kopterin
sisdiseen tallennustilaan.

Mavic 3 Pro -kopterin sisdinen tallennustila on 8 Gt. Mavic 3 Pro Cine
-mallissa on sisdadnrakennettu 1 Tt:n SSD-asema.

Kun muutokset tehddan, kopterin tallennustilaan luodaan
automaattisesti uusi kansio tulevien tiedostojen tallentamista varten.
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Mukautetun tiedoston Nimen muuttamisen jdlkeen sitd kdytetdan tulevissa kopteriin

nimeaminen tallennettavissa tiedostoissa.

Valimuisti tallennuksen Kun tdma ominaisuus on kaytdssa, kauko-ohjaimen reaaliaikanakyma
aikana tallennetaan kauko-ohjaimen tallennustilaan videota tallennettaessa.
Videovalimuistin Kun valimuistin raja saavutetaan, vanhimmat valimuistitiedot
enimmaistilavuus poistetaan automaattisesti.

+ Kameran asetusten palauttaminen: palauta kameran kaikki asetukset oletusarvoihin
napauttamalla tata.

+ USB-tila: Mavic 3 Pro Cine tukee USB-tilaa, jonka avulla kayttajat voivat kopioida kuvattua
materiaalia, kun kopterin akun varaustaso on alhainen. Kytke kopterin virta paalle, ota USB-
tila kayttéon DJI Fly -sovelluksessa ja yhdista kopteri tietokoneeseen, niin voit kayttaa USB-
tilaa. Tana aikana kopterin tallennustilaa voi kayttaa.

Irrota kopteri tietokoneesta ja poistu USB-tilasta kaynnistamalla kopteri uudelleen. USB-tila
otetaan jalleen kayttéon, kun kopteri kaynnistetaan uudelleen ja yhdistetaan tietokoneeseen,
jos se on poistettu kaytésta DJI Assistant 2:n kautta.

/\ * USB-tilassa kopteri katkaisee yhteyden kauko-ohjaimeen, rungon varren valo sammuu ja
kopterin sisdinen tuuletin pysahtyy.

Lahettaminen

Suoratoistoalusta voidaan valita Idhettamaan kameranakymaa reaaliajassa. My6s HDMI-lahto-,
taajuuskaista- ja kanavatila voidaan asettaa lahetysasetuksissa.

/N\ * DJI RC-moduulia kdytettdessé suoratoistoalustoja ja HDMI-I&hto4 ei tueta.

Tietoja

Nayttaa laitteen nimen, Wi-Fi-yhteyden nimen, mallin, sovellusversion, kopterin laiteohjelmiston,
RC-laiteohjelmiston, FlySafe-tiedot, sarjanumeron jne.

Palauta asetukset, mukaan lukien kameran, gimbaalin ja turva-asetukset, oletusasetuksiin
valitsemalla Palauta kaikki asetukset.

Napauta Tyhjenna kaikki tiedot, jos haluat palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin, ja poista
kaikki sisdiseen tallennustilaan ja microSD-kortille tallennetut tiedot, mukaan lukien lennatyksen
lokitiedot. On suositeltavaa toimittaa todiste (lennatyksen lokitiedot) korvaushakemusta
tehtdessa. Ota yhteytta DJI:n tukeen ennen lennatyslokin tyhjentamistd, jos lennon aikana
tapahtuu onnettomuus.

/\ * Muista ladata laite tdyteen ennen DJI Fly -sovelluksen kaynnistamista.

« DJI Flyn kayttéon tarvitaan matkapuhelinverkkoa. Kysy matkapuhelinoperaattoriltasi lisatietoja
tiedonsiirtomaksuista.

+ Jos kdytat matkapuhelintasi nayttélaitteena, ALA ota vastaan puheluita &laka kayta
tekstitoimintoja lennatyksen aikana.
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+ Lue kaikki turvallisuuskehotukset, varoitusilmoitukset ja vastuuvapauslausekkeet huolellisesti.
Tutustu paikallisiin lennatykseen liittyviin sdantdihin ja maarayksiin. Olet yksin vastuussa
kaikkien asiaankuuluvien saantéjen noudattamisesta ja asianmukaisesta lennattamisesta.

a. Lue huolellisesti varoitusilmoitukset ennen automaattisen nousun ja laskeutumisen
toimintojen kayttoa.

b. Lue huolellisesti varoitusilmoitukset ja vastuuvapauslauseke ennen korkeuden asettamista
oletusarvoista suuremmaksi.

c. Lue huolellisesti varoitusilmoitukset ja vastuuvapauslauseke ennen lentotilojen
vaihtamista.
d. Lue huolellisesti varoitus- ja vastuuvapausilmoitukset GEO-vydhykkeilla tai niiden
laheisyydessa toimimisesta.
e. Lue huolellisesti varoitusilmoitukset ennen alykkaiden lentotilojen kayttoa.
+ Laskeudu kopterilla vélittdomasti johonkin turvalliseen paikkaan, jos sovellus kehottaa
tekemaan niin.
« Tarkista kaikki sovelluksessa nakyvat tarkistusluettelon varoitusilmoitukset ennen kutakin
lennatyskertaa.
+ Harjoittele lennatysté sovelluksen opastusten avulla, jos et ole aiemmin lennattanyt kopteria
tai jos et ole riittavan kokenut ohjaamaan kopteria turvallisesti.

« Sovellus on tarkoitettu lennatyksen apuvalineeksi. Kayta lennatyksessa omaa harkintaasi
ALAKA ohjaa kopteria pelkastaan sovelluksen varassa. Sovellusta tulee kdyttaa DJI Flyn
kayttéehtojen ja DJI:n tietosuojakdytanndn mukaisesti. Lue ne huolellisesti sovelluksesta.
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Liite

Tekniset tiedot

Kopteri

Lentoonldhtépaino
Mitat

Enimmaisnousunopeus
Enimmaislaskeutumisnopeus

Vaakasuuntainen
enimmaisnopeus
(merenpinnan tasolla,
tuulettomat olosuhteet)
Suurin nousukorkeus
Enimmaislentoaika
Enimmaisleijailuaika®
Lennatysmatka enintdan

Tuulenvastuksen
enimmaiskestokyky

Enimmaiskallistuskulma
Kayttélampétila
GNSS

Leijailun tarkkuusvali

Sisainen tallennustila

Kamera

Kuvakenno

Linssi

Mavic 3 Pro: 958 g
Mavic 3 Pro Cine: 963 g

Taitettu (ilman roottoreita): 231,1x98x95,4 mm
Varret auki taitettuina (ilman roottoreita): 347,5x290,8%x107,7 mm

8 m/s
6 m/s
21 m/s

6000 m

43 minuuttia
37 minuuttia
28 km
12m/s

35°
-10-40 °C (14-104 °F)
GPS + Galileo + BeiDou

Pystysuunta: +0,1 m (ndkymapaikannusta kaytettdessa), +0,5 m
(GNSS-paikannusta kaytettaessa)

Vaakasuunta: +0,3 m (nakymapaikannusta kaytettaessa), £0,5 m
(erittdin tarkkaa paikannusta kaytettdessa)

Mavic 3 Pro: 8 Gt (noin 7,9 Gt vapaata tilaa)
Mavic 3 Pro Cine: 1 Tt (noin 934,8 Gt vapaata tilaa)

Hasselblad-kamera: 4/3 CMOS, todelliset kuvapisteet: 20 MP
Keskipitkan kauko-objektiivin kamera: 1/1,3 tuuman CMOS, todelliset
kuvapisteet: 48 MP

Kauko-objektiivikamera: 1/2 tuuman CMOS, todelliset kuvapisteet:
12 MP

Hasselblad-kamera
Kuvakulma: 84°
Vastaavuus: 24 mm
Aukko: /2.8-f/11
Tarkennus: 1 m - «
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Keskipitkan kauko-objektiivin kamera
Kuvakulma: 35°

Vastaavuus: 70 mm

Aukko: /2.8

Tarkennus: 3 m - «

Kauko-objektiivikamera
Kuvakulma: 15°
Vastaavuus: 166 mm
Aukko: f/3.4

Tarkennus: 3 m - «

ISO-herkkyysalue Video
Normaali ja hidas liike:
100-6400 (Normal)
400-1600 (D-Log)
100-1600 (D-Log M)
100-1600 (HLG)

Yokuvaustila:
800-12 800 (Normal)

Valokuvaus
100-6400

Sulkimen nopeus Hasselblad-kamera: 8-1/8000 s
Keskipitkan kauko-objektiivin kamera: 2-1/8000 s
Kauko-objektiivikamera: 2-1/8000 s

Enimmaiskuvakoko Hasselblad-kamera: 5280x3956
Keskipitkan kauko-objektiivin kamera: 8064x6048
Kauko-objektiivikamera: 4000x3000

Valokuvaustilat Hasselblad-kamera
Yksittaiskuva: 20 MP
Sarjakuvaus: 20 MP, 3/5/7 kuvaa
Automaattinen valotuksen haarukointi (Automatic Exposure
Bracketing, AEB): 20 MP, 3/5 kuvaa 0,7 valotusarvoaskeleella
Ajastettu kuvaus: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Keskipitkan kauko-objektiivin kamera

Yksittaiskuva: 12 MP tai 48 MP

Sarjakuvaus: 12 MP tai 48 MP, 3/5/7 kuvaa

Automaattinen valotuksen haarukointi (Automatic
Exposure Bracketing, AEB): 12 MP tai 48 MP, 3/5 kuvaa 0,7
valotusarvoaskeleella

Ajastettu kuvaus:

12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

48 MP: 7/10/15/20/30/60 s

Kauko-objektiivikamera

Yksittaiskuva: 12 MP

Sarjakuvaus: 12 MP, 3/5/7 kuvaa

Automaattinen valotuksen haarukointi (Automatic Exposure
Bracketing, AEB): 12 MP, 3/5 kuvaa 0,7 valotusarvoaskeleella
Ajastettu kuvaus: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Valokuvien tiedostomuoto JPEG/DNG (RAW)
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Videon pistetarkkuus®

Videokuvan tiedostomuoto™

Videon
enimmaistiedonsiirtonopeus™

Tuettu tiedostojarjestelma

Hasselblad-kamera

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

5.1K: 5120 x 2700 kuvataajuudella 24/25/30/48/50 fps

DCl 4K: 4096x2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60/120* fps
4K: 3840x2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60/120 fps

H.264/H.265

5.1K: 5120 x 2700 kuvataajuudella 24/25/30/48/50 fps

DCl 4K: 4096x2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60/120* fps

4K: 3840x2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60/120* fps

Taysteravapiirto: 1920 x 1080 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60/

120*/200%* fps

* Tallennuksen kuvataajuudet. Vastaava video toistetaan
hidastettuna videona.

Keskipitkan kauko-objektiivin kamera

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

4K: 3840%2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60fps

H.264/H.265
4K: 3840%2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60fps
Taysterdvapiirto: 1920x1080 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60 fps

Kauko-objektiivikamera

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

4K: 3840%2160 kuvataajuudella 24/25/30/48/50/60fps

H.264/H.265

4K: 3840 x 2160 kuvataajuudella 24/25/30/50/60 fps

FHD (taysteravapiirto): 1920 x 1080 kuvataajuudella 24/25/30/50/60
fps

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)

H.264/H.265: 200 Mbit/s

Apple ProRes 422 HQ: 3 772 Mbit/s
Apple ProRes 422: 2 514 Mbit/s
Apple ProRes 422 LT: 1 750 Mbit/s

exFAT
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Véritila ja
naytteenottomenetelma®

Digitaalinen zoomaus (vain
normaalissa videotilassa ja
Explore-tilassa)

Gimbaali
Vakautus

Mekaaninen alue
Ohjausalue
Enimmaisohjausnopeus

(kallistus)
Kulmavarahtelyalue

Havaitseminen

Havaitsemistyyppi

Etujarjestelma

108

Hasselblad-kamera

Normal (Normaali):

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8-bittinen 4:2:0 (H.264/H.265)

D-Log:

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bittinen 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bittinen 4:2:0 (H.265)

Keskipitkan kauko-objektiivin kamera

Normal (Normaali):

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8-bittinen 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bittinen 4:2:0 (H.265)

Kauko-objektiivikamera

Normal (Normaali):

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8-bittinen 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10-bittinen 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10-bittinen 4:2:0 (H.265)

Hasselblad-kamera: 1-3x
Keskipitkdn kauko-objektiivin kamera: 3-7x
Kauko-objektiivikamera: 7-28x

3-akselinen mekaaninen gimbaali (kallistus, sivukallistus, panorointi)

Kallistus: -140° - 50°
Kierto: -50° - 50°
Panorointi: -23° - 23°
Kallistus: -90° - 35°
Panorointi: -5° - 5°
100°/s

Leijailu tuulettomassa tilassa: +0,001°
Normal-tila: £0,003°
Sport-tila: £0,005°

Monisuuntainen binokulaarinen nakdéjarjestelma, jota taydentaa

kopterin pohjassa oleva infrapuna-anturi

Mittausetaisyys: 0,5-20 m

Havainnointietaisyys: 0,5-200 m

Todellinen havaintonopeus: Lentonopeus < 15 m/s
Kuvakulma: Vaakatasoinen 90°, pystysuuntainen 103°
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Takajarjestelma

Sivuttaissuuntainen

Ylgjarjestelma

Alajarjestelma

Toimintaymparisto

Videon lahetys

Videon lahetysjarjestelma
Suoran videolahetyksen
kuvanlaatu
Kayttétaajuus®

Lahettimen teho
(ekvivalenttinen isotrooppinen
sateilyteho, EIRP)
Enimmaislahetysetaisyys
(esteetdn ja hairioton)™
Enimmaislahetysetaisyys
(esteetdn ja hairidllinen)™

Enimmaislahetysetaisyys
(esteellinen, hairiollinen)®

Suurin latausnopeus

Mittausetaisyys: 0,5-16 m
Todellinen havaintonopeus: Lentonopeus < 12 m/s
Kuvakulma: Vaakatasoinen 90°, pystysuuntainen 103°

Mittausetaisyys: 0,5-25 m
Todellinen havaintonopeus: Lentonopeus < 15 m/s
Kuvakulma: Vaakatasoinen 90°, pystysuuntainen 85°

Mittausetaisyys: 0,2-10 m
Todellinen havaintonopeus: Lentonopeus < 6 m/s
Kuvakulma: Edessa ja takana 100°, vasemmalle ja oikealle pain 90°

Mittausetaisyys: 0,3-18 m
Todellinen havaintonopeus: Lentonopeus < 6 m/s
Kuvakulma: Edessa ja takana 130°, vasemmalle ja oikealle pain 160°

Eteenpain, taaksepdin, vasemmalle, oikealle ja yl&s: pinnat, joissa on
havaittavia kuvioita ja riittava valaistus (lux > 15)

Alaspain: pinnat, joissa on havaittavia kuvioita, hajaheijastus > 20 %
(esim. seinat, puut, ihmiset) ja riittava valaistus (lux > 15)

O3+

Kauko-ohjain: 1080p, 30 kuvaa sekunnissa / 1080p, 60 kuvaa
sekunnissa

2,4-2,4835 GHgz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC)

Voimakas hairié: kaupunkiymparistd, noin 1,5-3 km
Keskitason hairio: esikaupunkiymparistd, noin 3-9 km
Vahainen hairid: esikaupunkialue/merenranta, noin 9-15 km
Vahainen hairi6 ja rakennusten estdama: noin 0-0,5 km
Véhainen hairio ja puiden estama: noin 0,5-3 km

O3+:

5,5 Mt/s (DJI RC-N1 -kauko-ohjaimen kanssa)

15 Mt/s (DJI RC Pron kanssa)

5,5 Mt/s (DJI RC:n kanssa)

Wi-Fi 6: 80 Mt/s*

* Mitattu laboratorioymparistossa, jossa esiintyy vain vahan
hairidita, maissa/alueilla, joissa seka 2,4 GHz:n etta 5,8 GHz:n
taajuutta tuetaan. Kuva-aineisto on tallennettu kopterin sisdiseen
tallennustilaan. Latausnopeudet voivat vaihdella todellisten
olosuhteiden mukaan.
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Pienin viive” 130 ms (DJI RC-N1 -kauko-ohjaimen kanssa)
120 ms (DJI RC Pron kanssa)
130 ms (DJI RC:n kanssa)

Antennit 4 antennia, 2T4R
Sailytys
Suositellut microSD-kortit Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC

Alykas lentoakku

Kapasiteetti 5000 mAh

Paino 3355¢g

Nimellinen jannite 15,4V

Enimmaislatausjannite 17,6V

Tyyppi Litiumioni 4S

Kemikaalijarjestelma LiCoO2

Energia 77 Wh

Latauslampétila 5-40 °C (41-104 °F)

Latausaika Kayta kannettavan DJI 65W -laturin mukana toimitettavaa

datakaapelia:
Noin 96 minuuttia

Kayta DJI 100W USB-C -virtasovitinta ja DJI Mavic 3 -sarjan 100 W:n
akun latauskeskusta:
Noin 70 minuuttia

Laturi
Sisaantulo Kannettava DJI 65W -laturi: 100-240 V vaihtovirta, 50-60 Hz, 2 A

DJI 100W USB-C -virtasovitin: 100-240 V vaihtovirta, 50-60 Hz, 2,5 A
Ulostulo Kannettava DJI 65W -laturi:

USB-C:5V=5A/9V=5A/12V=5A/15V=43A/20V=325A/
5V~20V=3,25A

USB-A:

50V=20A
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Mitoitusteho

DJI RC Pro
Kayttélampétila
GNSS

Akku

Akun tyyppi
Kemikaalijarjestelma
Toiminta-aika

Tallennustila

Videon lahetys
Videon lahetysjarjestelma
Kayttétaajuus®

Lahettimen teho
(ekvivalenttinen isotrooppinen
sateilyteho, EIRP)

Wi-Fi

Protokolla

Kayttétaajuus®

Lahettimen teho
(ekvivalenttinen isotrooppinen
sateilyteho, EIRP)

Bluetooth
Protokolla
Kayttétaajuus

Lahettimen teho
(ekvivalenttinen isotrooppinen
sateilyteho, EIRP)

DJI RC
Kayttélampétila
GNSS

Akku

Akun tyyppi
Kemikaalijarjestelma

Toiminta-aika

DJI 100W USB-C -virtasovitin:

Enintdan 100 W (yhteensa)

Kun kumpaakin porttia kaytetaan, yhden portin enimmaislahtéteho
on 82 W, ja laturi jakaa dynaamisesti kahden portin |dhtétehon
tehokuormituksen mukaan.

Kannettava DJI 65W -laturi: 65 W
DJI 100W USB-C -virtasovitin: 100 W

-10-40 °C (14-104 °F)

GPS + Galileo + GLONASS
Litiumioni (5 000 mAh 7,2 V:ssa)
Li-ioni

LiNiMnCoO2

Noin 3 tuntia

Sisainen tallennustila (ROM) 32 Gt
Laitteen kanssa voidaan kayttda microSD-korttia tallennustilan
lisaamiseksi

03+
2,4-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)

802,11 a/b/g/n/ac/ax
Support 2x2 MIMO Wi-Fi

2,4-2,4835 GHgz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1
2,4-2,4835 GHz
<10 dBm

-10-40 °C (14-104 °F)
GPS + Galileo + BeiDou
5200 mAh

Li-ioni

LiNiMnCoO2

Noin 4 tuntia
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Tallennustila Laitteen kanssa voidaan kdyttda microSD-korttia tallennustilan
lisaamiseksi

Videon lahetys

Videon lahetysjarjestelma Kun DJI RC -kauko-ohjainta kaytetaan eri kopterilaitteistoasetusten
kanssa, se valitsee automaattisesti vastaavan laiteohjelmistoversion
paivitysta varten. Kauko-ohjain tukee O3+-lahetystekniikkaa, kun se
yhdistetaan DI Mavic 3 Pro -laitteeseen.

Kayttotaajuus™ 2,4-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Lahettimen teho 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

(ekvivalenttinen isotrooppinen 5,8 GHz: <26 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
sateilyteho, EIRP)

Wi-Fi

Protokolla 802,11 a/b/g/n

Kayttotaajuus™ 2,4-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Lahettimen teho 2,4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
(ekvivalenttinen isotrooppinen 5,1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

sateilyteho, EIRP) 5,8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth

Protokolla Bluetooth 4.2

Kayttoétaajuus 2,4-2,4835 GHz

Lahettimen teho <10 dBm

(ekvivalenttinen isotrooppinen
sateilyteho, EIRP)

1

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
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Mitattu valvotussa testiympaéristdssa. Testiolosuhteet ovat olleet seuraavat: lennattaminen
vakionopeudella 32,4 km/h tuulettomassa ympdristdssa merenpinnan tasolla, APAS-tila on ollut pois
kaytostd, AirSense-jarjestelma pois kaytdstd, kameran parametrien asetuksena 1080p/24 fps, videotila
pois kaytosta. Akun varaustaso on ollut testin alussa 100 %, ja akkua on kaytetty kunnes sen varaus on
tyhjentynyt kokonaan. Tulokset voivat vaihdella ymparistén, todellisen kayton ja laiteohjelmiston version
mukaan.

Mitattu valvotussa testiymparistossa. Testiolosuhteet ovat olleet seuraavat: leijailu tuulettomassa
ymparistdssad merenpinnan tasolla, APAS-tila on ollut pois kaytosta, AirSense-jarjestelma pois kaytosta,
kameran parametrien asetuksena 1080p/24 fps, videotila pois kaytdsta. Akun varaustaso on ollut testin
alussa 100 %, ja akkua on kaytetty, kunnes sen varaus on tyhjentynyt kokonaan. Tulokset voivat vaihdella
ympariston, todellisen kayton ja laiteohjelmiston version mukaan.

Joissakin maissa ja alueilla 5,8 ja 5,1 GHz:n taajuudet ovat kiellettyja tai 5,1 GHz:n taajuus on sallittu vain
sisatiloissa. Lisatietoja saa tutustumalla paikallisiin lakeihin ja maarayksiin.

Mitattu esteettdmassa ulkotilassa ilman hairi¢itd. YIla olevat tiedot osoittavat kauimman
tiedonsiirtoalueen yksisuuntaisille, 1dhtdpisteeseen palaamattomille lennatyksille kunkin standardin
mukaisesti. Kiinnita lennon aikana huomiota DJI Fly -sovelluksen RTH-muistutuksiin.

FCC-standardin mukaisesti tiedot on testattu esteettémissa ymparistdissa, joissa esiintyy normaali maara
hairioita. Tiedot ovat vain viitteellisia, eivatka ne takaa todellista Iahetysetaisyytta.

FCC-standardin mukaisesti tiedot on testattu ymparistdissa, joissa esiintyy vain vahan hairioita. Tiedot
ovat vain viitteellisia, eivatka ne takaa todellista lahetysetaisyytta.

Todellisten olosuhteiden ja mobiililaitteen mukaan.
Vain DJI Mavic 3 Pro Cine tukee Apple ProRes -videotallennusta.
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Kameran toimintomatriisi

.

Keskipitkan kauko- Kauko-

Hasselblad-kamera L Al
objektiivin kamera objektiivikamera
Yksittdiskuva v v v
Sarjakuvaus v v v
AEB v v v
Ajastettu
Valokuvaus kuvaus v v v
DNG v v v
*
Panoraama v Sphere PanoraAmé «
(pallo-panorointi)
Hyperlapse v v x
4K 120 fps
C4K 120 fps
Hidastus 1080p, kun x x
kuvataajuus on 200
fps
Hasselljblf: HNCS Normal Normal
Varitila Ol gM D-Log M D-Log M
HLgG HLG HLG
Video
Yétila v v x
QuickShots v v x
MasterShots v v x
Tukee vain
Spotlight- ja POI-
FocusTrack v v tilaa,
ActiveTrack-

toimintoa ei tueta

* Keskipitkan kauko-objektiivin kamera tukee vain videokuvausta, mutta ei kompositiota pallonmuotoisia
panoraamakuvia kuvattaessa. Kayttajat voivat yhdistaa kuvia manuaalisesti.
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Laiteohjelmiston paivitys

Paivita kopterin laiteohjelmisto DJI Fly -sovelluksen tai DJI Assistant 2 (kuluttajakopterisarja)
-ohjelmiston avulla.

DJI Fly -sovelluksen kéytto

Kun muodostat kopterin tai kauko-ohjaimen ja DJI Fly -sovelluksen vaélille yhteyden, saat
ilmoituksen, kun uusi laiteohjelmiston paivitys on kaytettavissa. Aloita paivitys yhdistamalla
kauko-ohjain tai mobiililaitteesi Internetiin ja noudata naytolla olevia ohjeita. Huomioi, etta et
voi paivittaa laiteohjelmistoa, jos kauko-ohjainta ei ole yhdistetty kopteriin. Edellyttaa Internet-
yhteytta.

DJI Assistant 2 (kuluttajakopterisarja) -ohjelmiston kaytto

Paivita kopterin ja kauko-ohjaimen laiteohjelmistot erikseen DJI Assistant 2 (kuluttajakopterisarja)
-ohjelmiston avulla.

Paivita kopterin laiteohjelmisto noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kaynnista DJI Assistant 2 (kuluttajakopterisarja) ja kirjaudu DJI-tilillasi.

2. Kaynnista kopterin virta ja liitd kopteri tietokoneeseen USB-C-portin kautta 20 sekunnin
kuluessa.

. Valitse DJI Mavic 3 Pro ja sitten Firmware Updates (Laiteohjelmistopaivitykset).

3

4. Valitse vaadittava laiteohjelmaversio.

5. Odota laiteohjelmiston latautumista. Laiteohjelmiston paivitys alkaa automaattisesti.
6

. Kopteri kdynnistyy uudelleen automaattisesti, kun laiteohjelmiston paivitys on suoritettu.

Paivita kauko-ohjaimen laiteohjelmisto noudattamalla seuraavia ohjeita:
1. Kaynnista DJI Assistant 2 (kuluttajakopterisarja) ja kirjaudu DJI-tilillasi.
2. Kaynnista kauko-ohjaimen virta ja liita se tietokoneeseen USB-C-portin kautta.

3. Valitse DJI Mavic 3 Pro Remote Controller (DJI Mavic 3 Pro -laitteen kauko-ohjain) ja napsauta
Firmware Updates (Laiteohjelmistopaivitykset) -kohtaa.

4. Valitse vaadittava laiteohjelmaversio.
5. Odota laiteohjelmiston latautumista. Laiteohjelmiston paivitys alkaa automaattisesti.

6. Odota, kunnes laiteohjelmiston paivitys on valmis.

/\ * Akun laiteohjelmisto siséltyy kopterin laiteohjelmistoon. Muista paivittaa kaikki akut.

* Muista suorittaa kaikki laiteohjelmiston paivitysvaiheet. Muuten paivitys ei valttamatta
onnistu.

« Varmista, etta tietokone on yhdistettyna Internetiin paivityksen aikana.

+ Tarkista ennen paivityksen suorittamista, ettd alykas lentoakku on ladattu vahintaan
40-prosenttisesti ja kauko-ohjain vahintaan 30-prosenttisesti.

» USB-C-kaapelia El SAA irrottaa paivityksen aikana.
« Laiteohjelmiston paivitys kestda noin 10 minuuttia. On normaalia, ettd gimbaali muuttuu

veltoksi, kopterin tilailmaisimet vilkkuvat ja kopteri kdynnistyy uudelleen. Odota karsivallisesti,
kunnes paivitys on valmis.

Jaljitettavyystiedot ovat Mavic 3 Pro -mallin julkaisutiedoissa.
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Lennatyksen jalkeinen tarkistuslista

Varmista, ettd suoritat silmamaaraisen tarkastuksen, jotta kopteri, kauko-ohjain, gimbaalin
kamera, alykkaat lentoakut ja roottorit ovat hyvassa kunnossa. Ota yhteytta DJI:n tukeen, jos
havaitset laitteissa vaurioita.

Tarkista, ettd kameran linssi ja nakéjarjestelman tunnistimet ovat puhtaita.

Varmista, etta sailytat kopteria oikein ennen sen kuljettamista.

Huolto-ohjeet

Noudata seuraavaa saantda lasten ja eldinten vakavien loukkaantumisten ehkaisemiseksi:

1.

10.

11.

12.

Johtojen ja hihnojen kaltaisten pienten osien nieleminen on vaarallista. Pida kaikki osat
poissa lasten ja eldinten ulottuvilta.

Sailyta alykasta lentoakkua ja kaukosaadinta viiledssa ja kuivassa paikassa poissa
suorasta auringonvalosta, jotta sisaanrakennettu LiPo-akku El ylikuumene. Suositeltu
sailytyslampétila: 22-28 °C (71-82 °F) yli kolme kuukautta kestévén varastoinnin aikana. Al&
koskaan sailyta akkua ymparistdssa, jonka lampétila on valin -10 - 45 °C ulkopuolella (14-113
°F).

Kameraa El SAA paastaa kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa tai upottaa
niihin. Jos kamera kastuu, pyyhi se kuivaksi pehmealla, imukykyisella liinalla. Jos veteen
pudonnutta kopteria yritetadn kaynnistaa, seurauksena voi olla pysyva osan vaurioituminen.
Alkoholia, bentseenid, ohenteita tai muita helposti syttyvia aineita sisaltavia aineita EI SAA
kayttaa kameran puhdistamiseen tai huoltamiseen. Kameraa El SAA sailyttaa kosteissa tai
polyisissa tiloissa.

Tata tuotetta El SAA yhdistaa mihinkaan USB-liitantaan, joka on vanhempi kuin versio
3.0. Tata tuotetta El SAA liittda mihinkaan "teho-USB-laitteeseen” tai samankaltaiseen
laitteeseen.

Tarkista jokainen kopterin osa tormayksen tai vakavan iskun jalkeen. Jos ongelmia tai
kysymyksia ilmenee, ota yhteys valtuutettuun DJI-jalleenmyyjaan.

Akun kulloistakin senhetkista varausta ja yleistd akun kayttéikaa tulee tarkkailla
tarkistamalla varausilmaisimet saanndllisesti. Akku on luokiteltu 200:a syklia varten. Kayton
jatkamista niiden jalkeen ei suositella.

Varmista, etta kuljetat kopteria varret kiinni taitettuina, kun virta on katkaistu.
Muista kuljettaa kauko-ohjainta antennit taitettuina, kun sen virta on katkaistu.

Akku siirtyy lepotilaan pitkdaikaisen varastoinnin jalkeen. Voit poistua lepotilasta lataamalla
akun.

Kayta harmaasuodinta, jos valotusaikaa on pidennettdava. Katso harmaasuotimien
asennusohjeet tuotetiedoista.

Sailyta ja kuljeta kopteria, akkua, kauko-ohjainta, akkua ja laturia kuivassa ymparistossa.
On suositeltavaa sailyttaa ja kuljettaa tuotetta ymparistdssa, jonka lampétila on 15-25 °C ja
ilmankosteus noin 40 %.

Poista akku ennen kopterin huoltoa (esim. puhdistus tai roottorien kiinnitys ja irrotus).
Varmista, etta kopteri ja roottorit ovat puhtaat, poistamalla lika tai poly pehmealla liinalla.
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Ala puhdista kopteria maralla liinalla &laka kaytd puhdistamiseen alkoholia sisaltavaa
puhdistusainetta. Nesteet voivat tunkeutua kopterin koteloon, mika voi aiheuttaa oikosulun
ja rikkoa elektroniikan.

13. Muista sammuttaa akku, kun vaihdat tai tarkistat roottorit.

Vianmaaritystoimenpiteet

1.

Miksi akkua ei voi kdyttda ennen ensimmaista lentoa?
Akku on aktivoitava lataamalla se ennen ensimmaista kayttokertaa.
Miten gimbaalin poikkeamaongelman voi ratkaista lennon aikana?

Kalibroi inertiamittausyksikko ja kompassi DJI Fly -sovelluksessa. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteytta DJI:n tukeen.

Ei toimintoa

Tarkista aktivoituvatko alykas lentoakku ja kauko-ohjain lataamalla. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteytta DJI:n tukeen.

Virta- ja kaynnistysongelmat

Tarkista, onko akussa virtaa. Jos on, ota yhteytta DJI-tukeen, jos laitetta ei voida kdynnistaa
normaalisti.

Ohjelmistopaivityksen ongelmat

Paivita laiteohjelmisto noudattamalla kayttoppaan ohjeita. Jos laiteohjelmiston paivitys
epdonnistuu, kdynnista kaikki laitteet uudelleen ja yritd uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteytta DJI:n tukeen.

Tehdasasetusten tai viimeisimpien tunnetusti toimivien asetusten palauttaminen
Kayta DJI Fly -sovellusta tehdasasetusten palauttamiseen.

Virran katkaisun ja sammumisen ongelmat

Ota yhteytta DJI-tukeen.

Huolimattoman kasittelyn tai varastoinnin havaitseminen turvattomissa olosuhteissa
Ota yhteytta DJI-tukeen.

Riskit ja varoitukset

Kun kopteri havaitsee riskin kdynnistyksen jalkeen, DJI Fly -sovellukseen ilmestyy varoituskehote.

Kiinnita huomiota alla olevaan tilanteiden luetteloon.

1.
2
3.
4.
5
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Jos sijainti ei sovellu nousuun.

Jos lennatyksen aikana havaitaan este.

Jos sijainti ei sovellu laskeutumiseen.

Jos kompassissa ja inertiamittausyksikdssa esiintyy hairidita ja ne on kalibroitava.

Noudata naytdn kehotteiden mukaisia ohjeita.
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Havittaminen

Noudata paikallisia elektroniikkalaitteiden kayttoon liittyvia lakeja, kun havitat kopteria ja kauko-
ohjainta.

Akun havittaminen

Akut tulee havittaa viemalla ne erityiseen kierratyssailioon, ja akun tulee olla taysin tyhja. Akkua
El SAA havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana. Oman alueen paikallisia akkujen havitysta
ja kierratysta koskevia saadoksia tulee noudattaa tarkasti.

Havita akku valittdémasti, jos siihen ei saa kytkettya virtaa paalle sen jalkeen, kun lataus on
ylipurettu.

Jos alykkaan lentoakun virtapainike on poistettu kdytosta eika akkua voida tyhjentaa kokonaan,
pyyda lisdohjeita ammattimaiselta akkujen havitykseen tai kierratykseen erikoistuneelta
toimijalta.

C2-sertifiointi

Mavic 3 Pro -malli on C2-sertifioinnin mukainen. Mavic 3 Pro -tuotteen kaytté6n Euroopan
talousalueella (ETA, ts. EU, Norja, Islanti ja Liechtenstein) liittyy joitakin vaatimuksia ja
rajoituksia. Mavic 3 Pro/Mavic 3 Pro Cine ja samankaltaiset tuotteet voidaan tunnistaa mallin
nimen mukaan.

UAS-luokka c2
Aanenvoimakkuuden taso 82 dB
Roottorin suurin nopeus 7 500 RPM

Enimmaislentoonlahtépainon ilmoitus

Mavic 3 Pro -mallin (malli L2S) / Mavic 3 Pro Cine -mallin (malli L2E), SD-kortti mukaan lukien,
enimmaislentoonlahtépaino on 958 g (malli L2S) / 963 g (malli L2E) C2-vaatimusten mukaisesti.

Kayttajien on noudatettava enimmaislentoonlahtépainon C2-vaatimusten mukaisesti alla olevia
ohjeita.

Muussa tapauksessa kopteria ei voi kayttaa C2-luokan miehittamattdmana ilma-aluksena:

1. Kopteriin EI SAA lisatd hyotykuormaa, kuten roottorien suojuksia jne.

2. Muita kuin hyvaksyttyja varaosia El SAA kayttaa. Varaosia ovat esimerkiksi alykkaat lentoakut
ja roottorit.

3. Kopterille EI SAA suorittaa jalkiasennuksia.
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/\ * Akun véhaisen varaustason RTH -kehote (Low Battery RTH) ei ilmesty, jos kayttajan ja kopterin
valinen vaakasuora etaisyys on alle 5 m.

FocusTrack-toiminto poistuu automaattisesti kdytosta, jos kohteen ja kopterin valinen
vaakasuora etdisyys on yli 50 m (kaytettavissa vain, kun FocusTrack-toiminto on kaytdssa EU-
alueella).

.

Lisa-LED-valo on automaattisesti kaytdssa, kun laitetta kaytetaan EU-alueella, eikd asetusta
voi muuttaa. Kopterin etuvarren LED-valot ovat aina paalla, kun laitetta kaytetaan EU:ssa, eika
asetusta voi muuttaa.

RTH:n enimmaislentonopeus on 16 m/s ja valietappilennon enimmaislentonopeus on 15 m/s.

Suora etatunnistus
1. Kuljetustapa: Wi-Fi-tukiasema

2. Miehittdmattdéman ilma-alusjarjestelman kayttajan rekisterdintinumeron kopteriin latauksen
tapa: Siirry kohtaan DJI Fly > Turvallisuus > Miehittamattéman ilma-alusjarjestelman
etatunnistus ja lataa sitten UAS-kayttajan rekisterdintinumero.

Luettelo tuotteista, mukaan lukien hyvaksytyt lisdvarusteet
1. DJI Mavic 3 -mallin hiljaiset roottorit (malli: 9453F; 8,5 g)

2. DJI Mavic 3 Pro -mallin harmaasuodinsarja (ND 8/16/32/64) (5,1 g)

3. DJI Mavic 3 -mallin alykas lentoakku (malli: BWX260-5000-15.4; 335,5 g)

Vara- ja vaihto-osaluettelo
1. DJI Mavic 3 -mallin hiljaiset roottorit (malli: 9453F)
2. Alykéas DJI Mavic 3 -lentoakku (malli: BWX260-5000-15.4)

Kauko-ohjaimen varoitukset

Kauko-ohjaimen merkkivalo palaa punaisena, kun sen yhteys kopteriin on ollut katkaistuna yli
kahden sekunnin ajan.

DJI Fly antaa varoituksen, kun sen yhteys kopteriin on ollut katkaistuna yli 4,5 sekunnin ajan.

Kauko-ohjain piippaa, ja sen virta sammuu automaattisesti, kun sen yhteys kopteriin on
katkaistu tai se on ollut pitkaan kayttamatta.

/N\ - Valta kauko-ohjaimen ja muiden langattomien laitteiden vélisid hairiéita. Muista
poistaa lahelld olevien mobiililaitteiden Wi-Fi-toiminto kaytdsta. Laske kopteri maahan
mahdollisimman pian, jos hairidita esiintyy.

« ALA kayta kopteria, jos valaistusolosuhteet ovat liian kirkkaat tai pimedat, kun kaytat
matkapuhelinta lennatyksen seurantaan. Kayttajat ovat vastuussa naytén kirkkauden
oikeasta saatamisestd, kun monitoria kaytetaan suorassa auringonvalossa lennatyksen
aikana.

+ Vapauta ohjaussauvat tai paina lennon keskeytyspainiketta, jos odottamaton toiminto
tapahtuu.
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GEO-vy6hyketietoisuus
GEO-vybhyketietoisuus sisaltaa alla luetellut ominaisuudet.

Miehittamattdéman maantieteellisen alueen eli UGZ (Unmanned Geographical Zone) -tietojen
paivitys: kayttaja voi paivittaa lentoturvallisuustiedot GPS:n kautta kayttamalla tietojen
paivitystoimintoa ja tallentaa tiedot kopteriin.

GEO-vyohyketietoisuuskartan piirustus: kun uusimmat UGZ-tiedot on paivitetty, DJI Fly
-sovelluksessa naytetaan lentokartta, jossa nakyy rajoitettu alue. Nimead, vaikutusaikaa,
korkeusrajaa jne. voidaan tarkastella napauttamalla aluetta.

GEO-vybhyketietoisuuden ennakkovaroitus: sovellus antaa kayttajalle varoitustiedot, kun
kopteri on rajoitetulla vydhykkeella tai lahella sita tai vaakasuora etaisyys on alle 160 m tai
pystysuora etdisyys alle 40 m vy6hykkeesta, jotta kayttajaa muistaa lennattaa varovasti.

Absoluuttisen korkeuden ilmoitus

"Geo-vydhyketietoisuuden” pystysuuntaisen liikkeen osassa voidaan kayttaa absoluuttista tai
merenpinnan ylapuolista korkeutta. Naiden kahden vertailukohdan valinen valinta maaritetaan
erikseen kullekin UGZ:lle. DJI Mavic 3 Pro ei tue absoluuttista eikd merenpinnan yldpuolista
korkeutta. Korkeusmerkinta H nakyy D]l Fly -sovelluksen kamerandakymassa ja tarkoittaa
korkeutta kopterin ja sen lahtopisteen valista korkeuseroa. Nousukohdan ylapuolella olevaa
korkeutta voidaan kayttaa likimaaraisena arvona, mutta se voi poiketa jonkin verran tietyn
UGZ:n madritetysta korkeudesta. Kauko-ohjaimen kayttaja on vastuussa siita, ettd UGZ:n
pystysuuntaisia rajoja ei rikota.

[C%7) P
X X
H
[
4 AGL (ei tuettu)
Lentoonlahto

Korkeusvirhe
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Rajoitetut alueet

Alueet nakyvat punaisina DJI-sovelluksessa. Kayttdjille annetaan varoitusilmoitus, ja lennatys
estetdan. Miehittamatén ilma-alus ei voi lentda nailld alueilla tai nousta niilld. Rajoitetut
vybhykkeet voidaan vapauttaa kayttéa varten. Jos haluat poistaa rajoituksen, ota yhteytta
osoitteeseen flysafe@dji.com tai siirry kohtaan Vapauta vy6hykkeen lukitus osoitteessa
dji.com/flysafe.

20m 7

Varoituksen saaminen ( {
F
bl
Rajoitetut alueet Lhestyttiesss:
1. Varoituksen saaminen
2. Eivoi lentaa alueelle
3. Kayttaja voi hakea DJI:n virallisella

verkkosivustolla manuaalisen
hyvéaksynnan jélkeen

R N
100m | Rajoita enimmadisnopeutta

Maa , : \

Kun suoritat kopterin lentoonlahdon:

1. Varoituksen saaminen

2. Ei voi nousta

3. Kayttaja voi hakea DJI:n virallisella verkkosivustolla manuaalisen hyvéksynnan
jalkeen

Hyvaksyntavydhykkeet

Alueet nakyvat sinisind DJI-sovelluksessa. Kayttajille annetaan varoituskehotus, ja lennatysta
rajoitetaan oletusarvoisesti. Miehittamaton ilma-alus ei voi lentaa nailla alueilla tai nousta
niilla ilman hyvaksyntaa. Hyvaksytyt kayttajat voivat avata hyvaksyntavydhykkeiden lukituksen
kayttamalla D)I:n vahvistamaa tilia.

20m 7

—

Varoituksen saaminen ( (

¢ 100 m 4 Rajoita enimmaisnopeutta
®
HyvaksyntaVyOhykkeet Léhestyttaessa:
1. Varoituksen saaminen
2. Eivoi lentaa alueelle
3. Kayttaja voi nopeasti hakea DJI-
sovelluksessa puhelinnumerolla
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Korkeusvydhykkeet

Korkeusvydhykkeet ovat alueita, joilla on rajoitettu lennatyskorkeus ja jotka nakyvat kartalla
harmaana. Kayttdjat saavat DJI-sovelluksessa varoituksia lahestyessaan tallaisia alueita.

(T

Korkeusvyohyke Varoituksen saaminen , i
vyony , :

100 m

F

Rajoita enimmaéisnopeutta

Rajoitettu korkeus *

0m
Rajoita enimmaisnopeutta

1. Miehittdméatoén ilma-alus voi nousta ja lentaa naille
— alueille tietylla korkeudella varoitusviestin jalkeen
2. Kayttaja voi hakea lupaa D)lI:n virallisella verkkosivustolla
manuaalisen hyvaksynnan jalkeen

Parannetut varoitusvyéhykkeet

Varoitusviesti kehottaa kayttajia, kun kopteri saavuttaa vyohykkeen reunan.

Parannetut
varoitusvyéhykkeet

1. Miehittamatén ilma-alus voi nousta ja lentaa naille
alueille tietylla korkeudella annettuaan varoitusviestin,
[ joka kéyttajan on vahvistettava
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Varoitusvydéhykkeet
Varoitusviesti kehottaa kayttajia, kun kopteri saavuttaa vyéhykkeen reunan.

Varoitusvyohykkeet i

1. Miehittdméaton ilma-alus voi nousta ja lentaa naille
alueille varoitusviestin jélkeen

/N\ * Kun kopteri ja DJI Fly -sovellus eivat saa GPS-signaalia, GEO-vychyketietoisuustoiminto ei
toimi. Kopterin antennin héiritseminen tai GPS-valtuutuksen poistaminen kaytdsta DJI Fly
-sovelluksessa aiheuttaa GPS-signaalin katkeamisen.

EASA-ilmoitus
Muista lukea pakkaukseen sisaltyva Kopterin ilmoitukset -asiakirja ennen kayttoa.
Jaljitettavyyteen liittyvia lisatietoja on saatavilla alla olevan linkin kautta.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-
notices

Alkuperaiset ohjeet
Taman oppaan on toimittanut SZ DJI Technology, Inc., ja sen sisaltd voi muuttua.

Osoite: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, Kiina, 518055.
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FAR-etatunnisteen vaatimustenmukaisuustiedot

Kopteri on Yhdysvaltain liittovaltion maaraysten osan 14 kohdan 89 vaatimusten mukainen:

+ Kopteri lahettdd automaattisesti etatunnistusilmoituksia noususta virransammutukseen.
Matkapuhelimen tai tabletin kaltaisen ulkoisen laitteen on oltava yhdistettyna
paikannusldhteend DJI-mobiililaitteisiin, joissa ei ole sisdista GNSS-jarjestelmaa ", ja sen on
kaytettava etualalla DJI-lennatysohjaussovellusta, kuten DJI Fly-sovellusta, ja annettava aina
DJI-lennatysohjaussovelluksen hankkia tarkat sijaintitietonsa. Kytketyn ulkoisen laitteen on
oltava vahintaan jokin seuraavista:

1) FCC-sertifioitu henkilokohtainen langaton laite, joka kayttaa paikannukseen GPS:3a ja
SBAS (WAAS) -toimintoa, tai

2) FCC-sertifioitu henkilékohtainen langaton laite, jossa on sisdinen GNSS-jarjestelma.

Lisaksi ulkoista laitetta on kaytettava tavalla, joka ei hairitse ilmoitettua sijaintia ja sen

suhdetta kayttajan sijaintiin.

+ Kopteri kdynnistaa automaattisesti Remote ID -jarjestelman lentoa edeltdvan itsetestauksen
(PFST) ennen nousua, eika se voi nousta ilmaan, jos se ei lapaise PFST-testausta 2 Remote ID
-jarjestelman PFST-tuloksia voidaan tarkastella joko DJI-lento-ohjaussovelluksella, kuten DJI
Fly -sovelluksella, tai DJI-laseilla.

+ Kopteri valvoo Remote ID -jarjestelman toimintaa lennatysta edeltavasta tilasta virran
sammuttamiseen asti. Jos Remote ID -jarjestelmédssa on toimintahairid, halytys nakyy joko
DJI:n lento-ohjaussovelluksessa, kuten DJI Fly -sovelluksessa, tai DJl-laseissa.

Huomautukset

[11 DJI-mobiililaitteet, joissa ei ole sisdistda GNSS-jarjestelmad, kuten DJI RC-N1, DJI FPV -lasit V2 ja DJI-lasit 2.

[2] PFST:n hyvaksyntaan vaaditaan, etta Remote ID -jarjestelman edellyttaman etdtunnistetietoldhteen ja
radioldhettimen laitteisto ja ohjelmisto toimivat oikein.

Asiakaspalvelun tiedot

Vieraile osoitteessa https://www.dji.com/support saadaksesi lisdtietoa huoltopalvelukaytannaista,
korjauspalveluista ja tuesta.
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OLEMME TAALLA SINUA VARTEN

DJI-TUKI

Tavaramerkin huomiointi

Tavaramerkit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo
ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisteréityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa

Tama sisaltd voi muuttua.
https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads
Jos sinulla on kysyttavaa tasta asiakirjasta, ota yhteytta DJI:hin
lahettamalla viesti osoitteeseen DocSupport@dji.com.

DJI ja MAVIC ovat DJI:n tavaramerkkeja.
Copyright © 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan.
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