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 การค้้นหาค้ำาสำำาคั้ญ
คู้่นหาคู่ำาสำาคัู่ญ อย่�างเช้�น “แบตเตอร่�” และ “ติดตั�ง” เพืื่�อคู้่นหาหัวข้อนั�น หากคุู่ณใช้้ Adobe Acrobat 
Reader เพืื่�ออ�านเอกสารน่� โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพืื่�อเริ�มืต้นคู้่นหา

  ไปท่ี่�หัวข้้อ
ด่หัวข้อทั�งหมืดในสารบัญ คู่ลิกท่�ชื้�อหัวข้อเพืื่�อไปท่�หัวข้อนั�น

 การพิิมพ์ิเอกสำารน่�
เอกสารน่�สามืารถพิื่มืพ์ื่แบบคู่วามืละเอ่ย่ดส่งได้

เอกสารฉบับน่�เปน็ลิขสิทธิ�ของ DJI ท่�สงวนลิขสิทธิ�ทั�งหมืด คุู่ณไมื�ม่ืสิทธิท่�จะใช้้หรืออนุญาตให้ผู้่้อื�นใช้้เอกสารหรือส�ว
นใดส�วนหน่�งของเอกสารโดย่การทำาซ้ำำ�า ถ�าย่โอน หรือจำาหน�าย่เอกสาร เว้นแต�จะได้รับอนุญาตจาก DJI ผู้่้ใช้้คู่วรอ้า
งอิงเอกสารน่�และเนื�อหาในเอกสารน่�เพืื่�อใช้้เปน็คู่ำาแนะนำาในการใช้้งาน DJI UAV เท�านั�น ไมื�คู่วรใช้้เอกสารเพืื่�อวัตถุปร
ะสงค์ู่อื�น

เวอร์ช้ั�น วันท่� การแก้ไข

v1.2 09.2023 เพื่ิ�มืระบบช้�วย่การมืองเห็น, AR RTH, การวางตำาแหน�งการมืองเห็นและ สวิตช้์ตรวจ 
จับสิ�งก่ดขวาง และกรอบเฟรมื ฯลฯ

บันที่ึกการแก้ไข้
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การใช้้ค่้�มือน่�

ค้ำาอธิิบายภาพิ

ข้อสำาคู่ัญ ข้อแนะนำาและเคู่ล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

อ�านก�อนข้ึ�นบินค้รั�งแรก
DJITM มื่วิด่โอสอนการใช้้งานและเอกสารต�อไปน่�ไว้ให้บริการแก�ผู้่้ใช้:้

1. คู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภัย่

2. คู่่�มืือเริ�มืใช้้งานฉบับย่�อ

3. คู่่�มืือการใช้้งาน

ขอแนะนำาให้ช้มืวิด่โอสอนการใช้้งานทั�งหมืดและอ�านคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภัย่ก�อนจะใช้้งานจริงเป็นคู่รั�งแรก เตร่
ย่มืพื่ร้อมืบินคู่รั�งแรกโดย่การทบทวนคู่่�มืือเริ�มืใช้้งานฉบับย่�อและอ้างถ่งคู่่�มืือการใช้้งานน่�เพืื่�อทราบข้อมื่ลเพิื่�มืเติมื

วิด่โอสำอนการใช้้งาน
กรุณาไปท่�ลิงก์หรือสแกนคู่ิวอาร์โคู่้ดด้านล�างเพืื่�อช้มืวิด่โอสอนการใช้้งานตามืรุ�นของโดรน ซ้ำ่�งจะสาธิตวิธ่การใช้ ้DJI 
MAVICTM 3 Pro อย่�างปลอดภัย่:

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly

ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใช้้แอป DJI Fly ระหว�างบิน สแกนคู่ิวอาร์โคู่้ดด้านบน เพืื่�อดาวน์โหลดเวอร์ช้ันล�าสุด

• ร่โมืทคู่อนโทรลของ DJI RC Pro และ DJI RC มื่แอป DJI Fly ติดตั�งอย่่�แล้ว ผู้่้ใช้้จำาเป็นต้องดาวน์โหลดแอป 
DJI Fly ลงในอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของตน เมืื�อใช้้ร่โมืทคู่อนโทรล DJI RC-N1

• เวอร์ช้ัน Android ของ DJI Fly ใช้้งานได้กับ Android v7.0 หรือใหมื�กว�า เวอร์ช้ัน iOS ของ DJI Fly 
ใช้้งานได้กับ iOS v11.0 หรือใหมื�กว�า

* เพืื่�อคู่วามืปลอดภัย่ยิ่�งข่�น เมืื�อไมื�ได้เชื้�อมืต�อหรือล็อกอินกับแอประหว�างการบิน การบินจะจำากัดไว้ท่�คู่วามืส่ง 98.4 ฟุต (30 เมืตร) 
และระย่ะห�างท่� 164 ฟุต (50 เมืตร) คู่ำาแนะนำาน่�ใช้้กับ DJI Fly และแอปทุกแอปท่�ทำางานร�วมืกับโดรนของ DJI ได้

MAVIC 3 PRO CINE

https://s.dji.com/guide57

MAVIC 3 PRO

https://s.dji.com/guide56

https://s.dji.com/guide57
https://s.dji.com/guide56
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ดาวน์โหลด DJI Assistant 2

ดาวน์โหลด DJI ASSISTANTTM 2 (Consumer Drones Series)

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

• อุณหภ่มืิท่�ใช้้งานได้สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์น่�คู่ือ -10° ถ่ง 40° C ผู้ลิตภัณฑ์น่�ไมื�ได้เป็นไปตามืมืาตรฐานอุณหภ่มืิ
การใช้้งานระดับการทหาร (-55° ถ่ง 125° C) ซ้ำ่�งต้องทนทานต�อคู่วามืหลากหลาย่ของสภาวะแวดล้อมืมืาก
กว�า ใช้้งานผู้ลิตภัณฑ์ให้เหมืาะสมื และใช้้งานเฉพื่าะกับสภาพื่อากาศท่�อย่่�ในช้�วงอุณหภ่มืิท่�ใช้้งานได้ของผู้ลิ
ตภัณฑ์ระดับน่�เท�านั�น

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads
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รายละเอ่ยดผลิตภัณฑ์
บทน่�จะเป็นการแนะนำาคุู่ณสมืบัติหลักของผู้ลิ
ตภัณฑ์
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รายละเอ่ยดผลิตภัณฑ์

ข้้อม่ลเบื้องต้น
DJI Mavic 3 Pro มื่ทั้งระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดและระบบการมืองเห็นรอบทิศทาง ซ้ำ่�งช้�วย่ให้โดรนสามืารถบินอย่่�
กับท่� บินในร�มืและกลางแจ้ง รวมืถ่งย่ังมื่ระบบบินกลับจุดข่้นบินอัตโนมืัต ิพื่ร้อมืหล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวางในทุกทิศทาง 
โดรนบินได้เร็วส่งสุดท่� 47 ไมืล/์ช้ั�วโมืง (75.6 กมื./ช้มื.) และมื่ระย่ะเวลาการบินส่งสุดท่� 43 นาท่

ร่โมืทคู่อนโทรลของ DJI RC Pro และ DJI RC มื่หน้าจอในตัวขนาด 5.5 นิ้ว ท่�มื่คู่วามืละเอ่ย่ด 1920x1080 พื่ิกเซ้ำล ผู้่้ใ
ช้้สามืารถเช้ื�อมืต�ออินเทอร์เน็ตผู้�าน Wi-Fi ส�วนระบบปฏิบัติการ Android จะมื ่Bluetooth และ GNSS ร่โมืทคู่อนโท
รลมืาพื่ร้อมืกับการคู่วบคูุ่มืโดรนและกิมืบอลท่�หลากหลาย่ ตลอดจนปุ�มืท่�สามืารถปรับแต�งได ้DJI RC Pro มื่หน้าจอคู่
วามืสว�างส่งและสามืารถใช้้งานได้นานส่งสุด 3 ช้ั�วโมืง DJI RC สามืารถใช้้งานได้นานส่งสุด 4 ช้ั�วโมืง

ลักษณะเด�น
กิมบอลและกล้อง: DJI Mavic 3 Pro มื่กล้อง Hasselblad ท่�มื่เซ้ำ็นเซ้ำอร ์CMOS ขนาด 4/3 
นิ้วท่�สามืารถถ�าย่ภาพื่ร่ปแบบ RAW 12 บิต และช้�วงไดนามืิกส่งสุด 12.8 สต็อป นอกจากน่ ้
โดรนย่ังมื่กล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลาง 1/1.3 นิ้ว และกล้องเทเล 1/2 นิ้วท่�สามืารถถ�าย่วิด่โอ 4K 60fps 
ด้วย่ออปติคู่ัลซ้ำ่มื 3x หรือ 7x โหมืดส ่D-Log M 10 บิตท่�เพื่ิ�มืเข้ามืาใหมื�มือบประสบการณ์ท่�สะดวกสบาย่ย่ิ�งข่้นสำาหรั
บการแก้ไขส่หลังการถ�าย่ทำา

การสำ�งสำัญญาณวิด่โอ: ด้วย่เทคู่โนโลย่่ส�งสัญญาณในระย่ะไกล O3+ ของ DJI ทำาให ้DJI Mavic 3 
Pro มื่ระย่ะการส�งสัญญาณไกลถ่ง 15 กิโลเมืตร และส�งสัญญาณวิด่โอจากตัวโดรนมืาท่�แอป DJI Fly 
ได้ด้วย่คูุ่ณภาพื่วิด่โอส่งสุดท่� 1080p 60fps ร่โมืทคู่อนโทรลทำางานได้ทั้ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และย่ังเลือกช้�อง
สัญญาณท่�ด่ท่�สุดได้อัตโนมืัติ

โหมดการบินอัจฉริยะ: ผู้่้ใช้้สามืารถมืุ�งคู่วามืสนใจอย่่�กับการคู่วบคูุ่มืโดรน ในขณะท่� Advanced Pilot Assistance 
System (APAS) ช้�วย่ให้โดรนสามืารถหลบหล่กสิ�งก่ดขวางได้ทุกทิศทาง ด้วย่โหมืดการบินอัจฉริย่ะ เช้�น 
FocusTrack, MasterShots, Hyperlapse, QuickShots หรือ Waypoint Flight ผู้่้ใช้้จะสามืารถเพื่ลิดเพื่ลินไปกั
บการถ�าย่ภาพื่หรือวิด่โอได้อย่�างง�าย่ดาย่

• เฉพิาะโดรน DJI Mavic 3 Pro Cine เที่�านั�นที่่�ม ่SSD 1TB ในตัว ซึ�งรองรับการบันที่ึกและจัดเก็บวิด่โอ 
Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 และ Apple ProRes 422 LT ในกรณ่อื�น คุ้ณลักษณะแ
ละฟงัก์ช้ันที่่�อธิิบายไว้ในค้่�มือน่�จะใช้้กับโดรน DJI Mavic 3 Pro และ DJI Mavic 3 Pro Cine ที่ั�งสำองรุ�น

• ระย่ะเวลาการบินส่งสุดได้รับการทดสอบในสภาวะแวดล้อมืท่�ไมื�มื่ลมื โดย่ทำาการบินด้วย่คู่วามืเร็วคู่งท่�ท่� 
20.1 ไมืล/์ช้ั�วโมืง (32.4 กิโลเมืตร/ช้ั�วโมืง) คู่วามืเร็วการบินส่งสุดได้รับการทดสอบท่�ระดับนำ�าทะเลโดย่ท่�ไ
มื�มื่ลมื

• อุปกรณ์ร่โมืทคู่อนโทรลส�งสัญญาณได้ถ่งระย่ะการส�งข้อมื่ลส่งสุด (FCC) ของอุปกรณ์ในพืื่�นท่�โล�งซ้ำ่�งไมื�มื่
คู่ลื�นแมื�เหล็กรบกวนท่�ระดับคู่วามืส่งประมืาณ 120 เมืตร (400 ฟุต) ระย่ะการส�งข้อมื่ลส่งสุดหมืาย่ถ่งระย่ะ
ทางส่งสุดท่�โดรนย่ังคู่งสามืารถส�งและรับสัญญาณได ้ไมื�ได้หมืาย่ถ่งระย่ะทางส่งสุดท่�โดรนสามืารถบินได้
ในการบินหน่�งเท่�ย่ว ระย่ะเวลาใช้้งานส่งสุดมื่การทดสอบในสภาวะแวดล้อมืในห้องทดลอง คูุ่ณลักษณะน่�มื่ไ
ว้เพืื่�ออ้างอิงเท�านั�น

• คู่ลื�น 5.8 GHz ไมื�สามืารถใช้้ได้ในบางพืื่�นท่� โปรดปฏิบัติตามืกฎหมืาย่และระเบ่ย่บข้อบังคู่ับในท้องถิ�น
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การใช้้งานค้รั�งแรก
DJI Mavic 3 Pro ถ่กพัื่บเก็บก�อนบรรจุลงกล�อง ทำาตามืขั�นตอนด้านล�างเพืื่�อกางแขนโดรนและเตร่ย่มืร่โมืทคู่อนโทรล

เตรียมโดรนให้้พร้อม
1. ถอดตัวคู่รอบโดรนออก

2. แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะอย่่�ในโหมืดจำาศ่ล ก�อนการจัดส�งสินคู้่าเพืื่�อคู่วามืปลอดภัย่ ใช้้ท่�ช้าร์จท่�ม่ืมืาให้เพืื่�อช้าร์จแล
ะกระตุ้นแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะเปน็คู่รั�งแรก

a. หากใช้้อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C จะใช้้เวลาราว 1 ชั้�วโมืง 20 นาท่เพืื่�อช้าร์จแบตเตอร่�โดรนอัจฉ
ริย่ะหน่�งก้อนจนเต็มื

100W

65W

b. หากใช้้ท่�ช้าร์จแบบพื่กพื่า DJI 65W จะใช้้เวลาราว 1 ชั้�วโมืง 36 นาท่เพืื่�อช้าร์จแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะหน่�งก้อ
นจนเต็มื เวลาในการช้าร์จได้รับการทดสอบเมืื�อใช้้สาย่ช้าร์จท่�ย่่ดอย่่�กับท่� ขอแนะนำาให้ใช้้สาย่น่�เพืื่�อช้าร์จแบตเ
ตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ

100W

65W

1

2
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3. กางแขนด้านหน้าออก ตามืด้วย่แขนด้านหลัง จากนั�นใบพัื่ด

• ท่�ช้าร์จไมื�ได้แถมืมืาพื่ร้อมืกับ Mavic 3 Pro (โดรนเท�านั�น) ขอแนะนำาให้ใช้้ท่�ช้าร์จ PD 65W (หรือรุ�นส่งกว�า) 
เพืื่�อช้าร์จแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ

• ให้ใช้้สาย่ไฟท่�รองรับกับการช้าร์จ และให้ใช้้อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟหากจำาเป็น
• กางแขนโดรนด้านหน้าออก ก�อนจะกางแขนโดรนด้านหลัง
• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าถอดตัวป้องกันกิมืบอลออกไปแล้วและขาโดรนทั�งหมืดกางออกเร่ย่บร้อย่แล้ว 

ก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน ไมื�เช้�นนั�นอาจส�งผู้ลกระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมืัติของโดรน
• สวมืตัวคู่รอบโดรนเพืื่�อการจัดเก็บ เมืื�อไมื�ได้ใช้้งานโดรน

เตรียมรีโมทคอนโทรลให้้พร้อม

ที่ำาตามขั้�นตอนด้านล�างเพืิ�อเตร่ยมร่โมที่ค้อนโที่รล DJI RC Pro
1. ใช้้ท่�ช้าร์จท่�ให้มืาเพืื่�อช้าร์จร่โมืทคู่อนโทรลผู้�านพื่อร์ต USB-C เพืื่�อเปดิใช้้งานแบตเตอร่�

2. แกะคัู่นบังคัู่บจากช้�องเก็บบนร่โมืทคู่อนโทรลและหมุืนให้เข้าท่�

3. กางเสาอากาศ
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4. ต้องเปิดใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรลก�อนการใช้้งานคู่รั�งแรก และต้องเช้ื�อมืต�ออินเทอร์เน็ตเพืื่�อเปิดใช้้งาน กด แล้วกด
ปุ่มืเปิดปิดอ่กคู่รั�งและคู่้างไว้เพืื่�อเปิดร่โมืทคู่อนโทรล ทำาตามืคู่ำาแนะนำาในหน้าจอเพืื่�อเปิดใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรล

ที่ำาตามข้ั�นตอนด้านล�างเพืิ�อเตร่ยมร่โมที่ค้อนโที่รล DJI RC
1. แกะคู่ันบังคู่ับจากช้�องเก็บบนร่โมืทคู่อนโทรลและหมืุนให้เข้าท่�

2. ต้องเปิดใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรลก�อนการใช้้งานคู่รั�งแรก และต้องเช้ื�อมืต�ออินเทอร์เน็ตเพืื่�อเปิดใช้้งาน กด แล้วกด
ปุ่มืเปิดปิดอ่กคู่รั�งและคู่้างไว้เพืื่�อเปิดร่โมืทคู่อนโทรล ทำาตามืคู่ำาแนะนำาในหน้าจอเพืื่�อเปิดใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรล

การเปิดใช้งานโดรน DJI Mavic 3 Pro
DJI Mavic 3 Pro ต้องมื่การเปิดใช้้งานก�อนการใช้้งานคู่รั�งแรก หลังจากเปิดเคู่รื�องโดรนและร่โมืทคู่อนโทรลแล้ว ทำา
ตามืคู่ำาแนะนำาในหน้าจอเพืื่�อเปิดใช้้งาน DJI Mavic 3 Pro โดย่ใช้ ้DJI Fly ในการเปิดใช้้งานต้องใช้้การเช้ื�อมืต�ออินเท
อร์เน็ต

การเชื่อมโดรนเข้ากับรีโมท
ขอแนะนำาให้เช้ื�อมืโดรนเข้ากับร่โมืทคู่อนโทรล เพืื่�อการรับประกันบริการหลังการขาย่ท่�ด่ท่�สุด ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้า
จอหลังจากเปิดใช้้งานเพืื่�อเช้ื�อมืโดรนเข้ากับร่โมืทคู่อนโทรล

การอัปเดตเฟริ์มแวร์
ข้อคู่วามืแจ้งจะปรากฏข่�นใน DJI Fly เมืื�อมื่เฟริ์มืแวร์ใหมื� อัปเดตเฟริ์มืแวร์ทุกคู่รั�งท่�ได้รับแจ้งเพืื่�อให้มืั�นใจในประสบก
ารณ์ของผู้่้ใช้้ท่�ด่ท่�สุด

12
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ภาพิรวม

โดรน

1. กิมืบอลและกล้อง
A. กล้องเทเล

B. กล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลาง

C. กล้อง Hasselblad

2. ระบบจับภาพื่วัตถุรอบทิศทางในแนวราบ

3. ไฟเสริมื

4. ระบบการมืองเห็นด้านล�าง

5. ระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรด

6. ไฟ LED ด้านหน้า

7. มือเตอร์

8. ใบพัื่ด

9. ไฟแสดงสถานะโดรน

10. เก่ย่ร์ลงจอด (เสาอากาศแบบในตัวเคู่รื�อง)

11. ระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง
ด้านบน

12. แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ

13. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่�

14. ปุ่มืเปิดปิด

15. สาย่รัดแบตเตอร่�

16. พื่อร์ต USB-C

17. ช้�องเส่ย่บการ์ด microSD ของกล้อง

11
16

12

17

13

14
15

A
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1
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3

4

6

7
8

9
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B

C
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DJI RC Pro

1. เสำาอากาศ
ส�งสัญญาณคู่วบคูุ่มืและสัญญาณวิด่โอแบบไร้สาย่ระหว�างร่โมืทคู่อนโทรลกับโดรน

2. ปุ่มย้อนกลับ/ฟงัก์ช้ัน
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อย่้อนกลับไปย่ังหน้าจอก�อนหน้าน่� กดสองคู่รั�งเพืื่�อย่้อนกลับไปย่ังหน้า Home

ใช้้ปุ่มืย่้อนกลับร�วมืกับปุ่มือื�น ๆ สำาหรับฟงัก์ช้ันเพิื่�มืเติมื สำาหรับข้อมื่ลเพิื่�มืเติมื โปรดด่ท่�ส�วนการใช้้ปุ่มืของร่โมืท
คู่อนโทรลแบบผู้สมื

3. ค้ันโยกค้วบคุ้ม
ใช้้คู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืเพืื่�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของโดรน ตั�งโหมืดคู่ันโย่กใน DJI Fly คู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืสามืารถถอดอ
อกและเก็บได้ง�าย่

4. ปุ่มกลับจุดข้ึ�นบิน (RTH)

กดคู่้างไว้เพืื่�อเริ�มืต้นการกลับจุดข่�นบิน (RTH) กดอ่กคู่รั�งเพืื่�อย่กเลิก RTH

5. ปุ่มหยุดบินช้ั�วค้ราว
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเบรกโดรนและสั�งให้บินอย่่�กับท่� (เฉพื่าะเมืื�อ GNSS หรือระบบการมืองเห็นใช้้งานได)้

6. เปล่�ยนโหมดการบิน
สำาหรับการสลับระหว�างโหมืดการบินสามืโหมืด: สลับระหว�างโหมืด Cine, Normal และ Sport

7. ปุ่ม 5D

ด่และตั�งคูุ่ณลักษณะของปุ่มื 5D ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings 
(การตั�งคู่�า) > Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization (การปรับแต�งปุ่มื)

8. ปุ่มเปิดปิด
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�ปัจจุบัน กดหน่�งคู่รั�งแล้วกดคู่้าง เพืื่�อเปิดหรือปิดร่โมืทคู่อนโทรล 
เมืื�อเปิดร่โมืทคู่อนโทรลแล้ว กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเปิดหรือปิดจอสัมืผู้ัส

9. ปุ่มยืนยัน/C3 ที่่�ตั�งค้�าได้เอง
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อย่ืนย่ันการเลือก โดย่คู่�าเริ�มืต้นแล้ว ปุ่มืน่�ไมื�มื่การทำางานในขณะท่�ใช้ ้DJI Fly 
คูุ่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > 
Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization (การปรับแต�งปุ่มื)
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10. จอสำัมผัสำ
แตะหน้าจอเพืื่�อใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรล โปรดทราบว�าจอสัมืผู้ัสไมื�กันนำ�า ใช้้งานด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

11. ช้�องเสำ่ยบการ์ด microSD

สำาหรับใส�การ์ด microSD

12. พิอร์ต USB-C

ใช้้ในการช้าร์จและเช้ื�อมืต�อร่โมืทคู่อนโทรลกับคู่อมืพิื่วเตอร์

13. พิอร์ต Mini HDMI

สำาหรับการส�งสัญญาณ HDMI ไปย่ังจอภาพื่ภาย่นอก

14. ตัวปรับกิมบอล
สำาหรับคู่วบคูุ่มืคู่วามืเอ่ย่งของกล้อง

15. ปุ่มบันที่ึก
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเริ�มืหรือหยุ่ดการบันท่ก

16. ไฟ LED แสำดงสำถานะ
แสดงสถานะของร่โมืทคู่อนโทรล

17. ไฟ LED แสำดงระดับแบตเตอร่�

แสดงระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรล

18. ปุ่มโฟกัสำ/ช้ัตเตอร์
กดปุม่ืลงคู่ร่�งหน่�งเพืื่�อโฟกัสอัตโนมัืติและกดลงจนสุดเพืื่�อถ�าย่ภาพื่ กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเปล่�ย่นเปน็โหมืดภาพื่ถ�าย่เ
มืื�ออย่่�ในโหมืดบันท่กวิด่โอ

19. ปุ่มหมุนค้วบคุ้มกล้อง
คู่วบคุู่มืการซ่้ำมืเข้า/ออกโดย่คู่�าเริ�มืต้น คุู่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera 
View (มุืมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > Control (การคู่วบคุู่มื) > Button Customization 
(การปรับแต�งปุม่ื)
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20. ช้�องระบายอากาศ
สำาหรับการระบาย่คู่วามืร้อน อย่�าอุดช้�องระบาย่อากาศระหว�างการใช้้งาน

21. ช้�องเก็บค้ันโยกค้วบคุ้ม
สำาหรับเก็บคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มื

22. ปุ่ม C1 ที่่�ตั�งค้�าได้เอง
สลับระหว�างการปรับตำาแหน�งให้กิมืบอลอย่่�ตรงศ่นย่์กลางหรือเอ่ย่งกิมืบอลลงไปด้านล�าง 
คูุ่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > 
Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization (การปรับแต�งปุ่มื)

23. ลำาโพิง
ส�งเส่ย่ง

24. ปุ่ม C2 ที่่�ตั�งค้�าได้เอง
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเปิดหรือปิดไฟเสริมื คูุ่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera 
View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization 
(การปรับแต�งปุ่มื)

25. ช้�องอากาศเข้้า
สำาหรับการระบาย่คู่วามืร้อน อย่�าอุดช้�องอากาศเข้าระหว�างการใช้้งาน

20
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รีโมทคอนโทรล DJI RC

1. ค้ันโยกค้วบคุ้ม
ใช้้คัู่นโย่กคู่วบคุู่มืเพืื่�อคู่วบคุู่มืการเคู่ลื�อนไหวของโดรน ตั�งโหมืดคัู่นโย่กใน DJI Fly คัู่นโย่กคู่วบคุู่มืสามืารถถอดอ
อกและเก็บได้ง�าย่

2. ไฟ LED แสำดงสำถานะ
แสดงสถานะของร่โมืทคู่อนโทรล

3. ไฟ LED แสำดงระดับแบตเตอร่�

แสดงระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรล

4. ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินช้ั�วค้ราว)/RTH (กลับจุดข้ึ�นบิน)

กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเบรกโดรนและสั�งให้บินอย่่�กับท่� (เฉพื่าะเมืื�อ GNSS หรือระบบการมืองเห็นใช้้งานได้) กดคู้่างไว้เ
พืื่�อเริ�มืต้นการกลับจุดข่�นบิน (RTH) กดอ่กคู่รั�งเพืื่�อย่กเลิก RTH

5. เปล่�ยนโหมดการบิน
สำาหรับการสลับระหว�างโหมืดการบินสามืโหมืด: สลับระหว�างโหมืด Cine, Normal และ Sport

6. ปุ่มเปิดปิด
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�ปัจจุบัน กดหน่�งคู่รั�งแล้วกดคู่้าง เพืื่�อเปิดหรือปิดร่โมืทคู่อนโทรล 
เมืื�อเปิดร่โมืทคู่อนโทรลแล้ว กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเปิดหรือปิดจอสัมืผู้ัส

7. จอสำัมผัสำ
แตะหน้าจอเพืื่�อใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรล โปรดทราบว�าจอสัมืผู้ัสไมื�กันนำ�า ใช้้งานด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

8. พิอร์ต USB-C

ใช้้ในการช้าร์จและเช้ื�อมืต�อร่โมืทคู่อนโทรลกับคู่อมืพิื่วเตอร์

9. ช้�องเสำ่ยบการ์ด microSD

สำาหรับใส�การ์ด microSD

10. พิอร์ตโฮสำต ์(USB-C)

สงวนไว้

11. ตัวปรับกิมบอล
สำาหรับคู่วบคูุ่มืคู่วามืเอ่ย่งของกล้อง

12. ปุ่มบันที่ึก
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเริ�มืหรือหยุ่ดการบันท่ก
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13. ปุ่มหมุนค้วบคุ้มกล้อง
คู่วบคูุ่มืการซ้ำ่มืเข้า/ออกโดย่คู่�าเริ�มืต้น คูุ่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera 
View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization 
(การปรับแต�งปุ่มื)

14. ปุ่มโฟกัสำ/ช้ัตเตอร์
กดปุม่ืลงคู่ร่�งหน่�งเพืื่�อโฟกัสอัตโนมัืติและกดลงจนสุดเพืื่�อถ�าย่ภาพื่ กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเปล่�ย่นเปน็โหมืดภาพื่ถ�าย่เ
มืื�ออย่่�ในโหมืดบันท่กวิด่โอ

15. ลำาโพิง
ส�งเส่ย่ง

16. ช้�องเก็บค้ันโยกค้วบคุ้ม
สำาหรับเก็บคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มื

17. ปุ่ม C2 ที่่�ตั�งค้�าได้เอง
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเปิดหรือปิดไฟเสริมื คูุ่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera 
View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization 
(การปรับแต�งปุ่มื)

18. ปุ่ม C1 ที่่�ตั�งค้�าได้เอง
สลับระหว�างการปรับตำาแหน�งให้กิมืบอลอย่่�ตรงศ่นย่์กลางหรือเอ่ย่งกิมืบอลลงไปด้านล�าง 
คูุ่ณสามืารถตั�งการทำางานได้ใน DJI Fly โดย่เข้าไปท่� Camera View (มืุมืมืองกล้อง) > Settings (การตั�งคู่�า) > 
Control (การคู่วบคูุ่มื) > Button Customization (การปรับแต�งปุ่มื)

16
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ค้วามปลอดภัยการบิน
ส�วนน่�อธิบาย่ถ่งการฝึกึบินอย่�างปลอดภัย่และข้
อกำาหนดด้านการบิน
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ค้วามปลอดภัยการบิน
เมืื�อเตร่ย่มืคู่วามืพื่ร้อมืก�อนบินเร่ย่บร้อย่แล้ว ขอแนะนำาให้คุู่ณฝึกึทักษะการบินของคุู่ณและฝึกึบินอย่�างปลอดภัย่ เลือ
กพืื่�นท่�ท่�เหมืาะสมืสำาหรับการบินตามืข้อกำาหนดและข้อจำากัดของการบินดังต�อไปน่� ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคุู่ณเข้าใจและ
ปฏิบัติตามืกฎหมืาย่และระเบ่ย่บข้อบังคัู่บของท้องถิ�นก�อนทำาการบิน อ�านแนวทางปฏิบัติด้านคู่วามืปลอดภัย่ก�อนบินเ
พืื่�อให้แน�ใจในการใช้้ผู้ลิตภัณฑ์อย่�างปลอดภัย่

ข้้อกำาหนดสำภาวะแวดล้อมที่างการบิน
1. ห้ามืใช้้โดรนในสภาพื่อากาศท่�รุนแรง รวมืถ่งเมืื�อคู่วามืเร็วลมืเกิน 12 เมืตร/วินาท ่หิมืะตก ฝึนตก และหมือกลง

2. บินในพืื่�นท่�เปดิโล�งเท�านั�น อาคู่ารส่งและสิ�งก�อสร้างท่�เปน็โลหะขนาดใหญ�อาจส�งผู้ลกับคู่วามืถ่กต้องของเข็มืทิศ
ท่�ตัวโดรนและระบบ GNSS ได้ ขอแนะนำาให้โดรนอย่่�ห�างจากอาคู่ารเหล�านั�นอย่�างน้อย่ 5 เมืตร

3. หล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวาง ฝึ่งช้น ต้นไมื ้และแหล�งนำ�า (คู่วามืส่งท่�แนะนำาคู่วรส่งกว�านำ�าอย่�างน้อย่ 3 มื.)

4. ลดสิ�งรบกวนให้น้อย่ท่�สุด โดย่การหล่กเล่�ย่งพืื่�นท่�ท่�มื่กระแสแมื�เหล็กไฟฟา้แรงส่ง เช้�น บริเวณใกล้สาย่ไฟฟา้ 
สถาน่จ�าย่ไฟฟา้ สถาน่ไฟฟา้ย่�อย่ และอาคู่ารท่�มื่การกระจาย่สัญญาณเส่ย่งหรือภาพื่

5. ห้ามืบินข่�นจากระดับคู่วามืส่งเกินกว�า 6,000 มื. (19,685 ฟุต) เหนือระดับนำ�าทะเล สมืรรถนะของโดรนและแบตเ
ตอร่�ถ่กจำากัดเมืื�อบินท่�ระดับคู่วามืส่งท่�ส่ง  บินด้วย่คู่วามืระมัืดระวัง

6. ระย่ะการเบรกของโดรนได้รับผู้ลกระทบจากระดับคู่วามืส่งของการบิน ยิ่�งระดับคู่วามืส่งมืากเท�าใด ระย่ะการ 
เบรกก็จะยิ่�งมืากข่�นเท�านั�น เมืื�อบินท่�ระดับคู่วามืส่งเกินกว�า 3,000 มื. (9,843 ฟุต) ผู้่้ใช้้คู่วรเผืู้�อระย่ะการเบรกใน 
แนวตั�งอย่�างน้อย่ 20 มื. และระย่ะการเบรกในแนวนอน 25 มื. เพืื่�อคู่วามืปลอดภัย่ของการบิน 

7. ไมื�สามืารถใช้้ GNSS กับโดรนได้ในแถบภ่มิืภาคู่ขั�วโลก ใช้้ระบบการมืองเห็นแทน

8. อย่�าข่�นบินจากวัตถุท่�กำาลังเคู่ลื�อนท่� เช้�น รถย่นต์และเรือ

9. ห้ามืใช้้โดรน ร่โมืทคู่อนโทรล แบตเตอร่� และท่�ช้าร์จแบตเตอร่�ใกล้กับอุบัติเหตุ เพื่ลิงไหม้ื การระเบิด นำ�าท�วมื 
ส่นามิื เสาอากาศ ดินหรือหิมืะถล�มื แผู้�นดินไหว ฝึุน่ หรือพื่ายุ่ทราย่

10. ใช้้ท่�ช้าร์จแบตเตอร่�ท่�ช้�วงอุณหภ่มิื 5° ถ่ง 40 °C (41° ถ่ง 104 °F)

11. ใช้้งานโดรน แบตเตอร่� ร่โมืทคู่อนโทรล และท่�ช้าร์จแบตเตอร่�ในสภาพื่แวดล้อมืท่�แห้ง

12. ห้ามืใช้้ท่�ช้าร์จแบตเตอร่�ในสภาพื่แวดล้อมืท่�ม่ืคู่วามืชื้�น

การใช้้งานโดรนอย�างม่ค้วามรับผิดช้อบ
เพืื่�อหล่กเล่�ย่งการบาดเจ็บสาหัสและคู่วามืเส่ย่หาย่ต�อทรัพื่ย่์สิน ให้ปฏิบัติตามืกฎต�อไปน่�:

1. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคุู่ณไมื�ได้ใช้้ย่าระงับคู่วามืร้่ส่ก ดื�มืแอลกอฮอล์ ใช้้ย่าเสพื่ติดหรือกำาลังม่ือาการวิงเว่ย่นศ่รษะ 
อ�อนเพื่ล่ย่ คู่ลื�นไส้ หรือม่ือาการไมื�สบาย่อื�นใด ซ่้ำ�งอาจส�งผู้ลให้คู่วามืสามืารถในการคู่วบคุู่มืโดรนของคุู่ณอย่�างป
ลอดภัย่แย่�ลง

2.  เมืื�อลงจอด ให้ปิดโดรนก�อน จากนั�นจ่งปิดร่โมืทคู่อนโทรล

3. ห้ามืปล�อย่ เปดิ ยิ่ง หรือขับเคู่ลื�อนของท่�บรรทุกไว้ซ่้ำ�งเปน็อันตราย่ลงบนหรือท่�อาคู่าร บุคู่คู่ล หรือสัตว์ใด ๆ ซ่้ำ�งอ
าจทำาให้เกิดการบาดเจ็บหรือคู่วามืเส่ย่หาย่ต�อทรัพื่ย์่สิน

4. ห้ามืใช้้โดรนท่�ตกหรือเส่ย่หาย่จากอุบัติเหต ุหรือโดรนท่�อย่่�ในสภาพื่ไมื�ด่

5. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้รับการฝึกึอบรมือย่�างเพ่ื่ย่งพื่อและม่ืแผู้นฉุกเฉินสำาหรับเหตุฉุกเฉินหรือเมืื�อเกิดเหตุการ
ณ์ข่�น
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6.  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้วางแผู้นการบินไว้แล้ว อย่�าบินโดย่ประมืาท

7.  เคู่ารพื่คู่วามืเป็นส�วนตัวของผู้่้อื�นเมืื�อใช้้กล้อง ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้ปฏิบัติตามืกฎหมืาย่ด้านคู่วามืเป็นส�วนตัว 
ระเบ่ย่บข้อบังคู่ับ และมืาตรฐานทางศ่ลธรรมืในท้องถิ�น

8.  ห้ามืใช้้ผู้ลิตภัณฑ์น่�ด้วย่เหตุผู้ลอื�นใดนอกเหนือจากการใช้้งานส�วนตัวทั�วไป 

9. ห้ามืใช้้เพืื่�อวัตถุประสงคู่์ท่�ผู้ิดกฎหมืาย่หรือไมื�เหมืาะสมื เช้�น การสอดแนมื การปฏิบัติการทางทหาร 
หรือการสืบสวนท่�ไมื�ได้รับอนุญาต

10. ห้ามืใช้้ผู้ลิตภัณฑ์น่�เพืื่�อหมิื�นประมืาท ละเมิืด ก�อกวน ติดตามื ข�มืข่� หรือละเมิืดสิทธิ�ทางกฎหมืาย่ เช้�น สิทธิ�ในคู่วา
มืเปน็ส�วนตัวและชื้�อเส่ย่งของผู้่้อื�น

11.  ห้ามืบุกรุกทรัพื่ย่์สินส�วนตัวของผู้่้อื�น

ข้้อบังค้ับในการบิน

ระบบ GEO (Geospatial Environment Online)
ระบบ Geospatial Environment Online (GEO) ของ DJI เปน็ระบบสารสนเทศระดับโลกท่�ให้ข้อม่ืลแบบเร่ย่
ลไทม์ืเก่�ย่วกับคู่วามืปลอดภัย่ของการบินและการอัปเดตข้อจำากัด และปอ้งกัน UAV ไมื�ให้บินในน�านฟา้ท่�จำากัด 
ภาย่ใต้สถานการณ์พิื่เศษ สามืารถปลดล็อกพืื่�นท่�ท่�จำากัดเพืื่�ออนุญาตให้บินเข้าได้ ก�อนหน้านั�น ผู้่้ใช้้ต้องส�งคู่ำาขอปลด
ล็อกตามืระดับข้อจำากัดปัจจุบันในพืื่�นท่�การบินท่�ต้องการ ระบบ GEO อาจไมื�ได้ปฏิบัติตามืกฎหมืาย่และระเบ่ย่บข้อบัง
คัู่บของท้องถิ�นอย่�างคู่รบถ้วน ผู้่้ใช้้จะต้องรับผิู้ดช้อบในคู่วามืปลอดภัย่ของการบินของตนเองและต้องปร่กษากับหน�
วย่งานของท้องถิ�นเก่�ย่วกับข้อกำาหนดทางกฎหมืาย่และกฎระเบ่ย่บท่�เก่�ย่วข้องก�อนท่�จะขอปลดล็อกการบินในพืื่�นท่�จำา
กัด สำาหรับข้อม่ืลเพิื่�มืเติมืเก่�ย่วกับระบบ GEO โปรดไปท่� https://fly-safe.dji.com

ขีดจ�ากัดการบิน
ด้วย่เหตุผู้ลด้านคู่วามืปลอดภัย่ ข่ดจำากัดการบินม่ืการเปดิใช้้งานตามืคู่�าเริ�มืต้น เพืื่�อช้�วย่ให้ผู้่้ใช้้ใช้้งานโดรนน่�
ได้อย่�างปลอดภัย่ ผู้่้ใช้้สามืารถตั�งคู่�าข่ดจำากัดการบินได้ทั�งคู่วามืส่งและระย่ะทาง ข้อจำากัดด้านระดับคู่วามืส่ง 
ข้อจำากัดด้านระย่ะทาง และฟงัก์ชั้น GEO Zone จะทำางานพื่ร้อมืกันเพืื่�อให้เกิดคู่วามืปลอดภัย่ในการบินเมืื�อ GNSS 
ใช้้งานได้ ม่ืเพ่ื่ย่งระดับคู่วามืส่งเท�านั�นท่�ถ่กจำากัดได้ เมืื�อ GNSS ใช้้งานไมื�ได้

ข้้อจำากัดด้านระดับค้วามสำ่งและระยะที่าง
ระดับคู่วามืส่งส่งสุดจำากัดระดับคู่วามืส่งในการบินของโดรน ในขณะท่�ระย่ะทางส่งสุดจะจำากัดรัศม่ืการบินรอบจุดข่�น
บินของโดรน สามืารถเปล่�ย่นแปลงข่ดจำากัดเหล�าน่�ได้ในแอป DJI Fly เพืื่�อคู่วามืปลอดภัย่ในการบินท่�เพิื่�มืข่�น

https://fly-safe.dji.com
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สำัญญาณ GNSS ที่่�แรง

ข้้อบังคั้บในการบิน การแจ้งเตือนในแอป DJI Fly

ระดับคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด ระดับคู่วามืส่งของโดรนไมื�สามืารถเกินจากคู่�าท่�ตั�
งไว้ในแอป DJI Fly

ถ่งระดับคู่วามืส่งส่งสุดของการบิน

ระย่ะทางส่งสุด
ระย่ะทางเส้นตรงจากโดรนไปยั่งจุดข่�นบินไมื�ส
ามืารถเกินระย่ะทางการบินส่งสุดท่�ตั�งไว้ในแอป 
DJI Fly

ถ่งระย่ะทางส่งสุดของการบิน

สำัญญาณ GNSS อ�อน

ข้้อบังคั้บในการบิน การแจ้งเตือนในแอป DJI Fly

ระดับคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด

• คู่วามืส่งถ่กจำากัดอย่่�ท่� 30 เมืตรจากจุดข่�นบินห
ากแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อ

• คู่วามืส่งถ่กจำากัดไว้ท่� 5 เมืตรเหนือพืื่�นดิน หาก
แสงไมื�เพ่ื่ย่งพื่อและระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรด
กำาลังทำางาน

• คู่วามืส่งถ่กจำากัดอย่่�ท่� 30 เมืตรจากจุดข่�นบิน 
หากแสงสว�างไมื�เพ่ื่ย่งพื่อและระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อิน
ฟราเรดไมื�ทำางาน

ถ่งระดับคู่วามืส่งส่งสุดของการบิน

ระย่ะทางส่งสุด ไมื�มื่ข่ดจำากัด

• ข่ดจำากัดระดับคู่วามืส่งเมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อนจะไมื�มื่การบังคู่ับใช้้หากสัญญาณ GNSS แรง 
(คู่วามืแรงของสัญญาณ GNSS ≥ 2) เมืื�อเปิดเคู่รื�องโดรน

• หากโดรนบินเกินข่ดจำากัดท่�ระบุไว ้นักบินย่ังคู่งสามืารถคู่วบคูุ่มืโดรนได ้แต�จะไมื�สามืารถบินเข้าใกล้พื่ื้นท่�ห้า
มืบินได้มืากข่้นอ่ก

• เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัย่ อย่�าบินโดรนใกล้สนามืบิน ทางด�วน สถาน่รถไฟ รางรถไฟ เขตเมืือง หรือพื่ื้นท่�เส่�ย่งอื�น 
ๆ บินโดรนให้อย่่�เฉพื่าะในแนวสาย่ตาท่�คูุ่ณมืองเห็นเท�านั้น

ระดับคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด

ระย่ะทางส่งสุด
จุดข่�นบิน

คู่วามืส่งของโดรนเมืื�อข่�นบิน

จุดข่�นบินไมื�ได้รับการอัปเดตด้วย่ตนเองในระหว�างการบิน
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GEO Zone
ระบบ GEO ของ DJI กำาหนดตำาแหน�งการบินท่�ปลอดภัย่ แจ้งระดับคู่วามืเส่�ย่งและประกาศด้านคู่วามืปลอดภัย่สำา
หรับการบินแต�ละเท่�ย่ว และให้ข้อมื่ลเก่�ย่วกับน�านฟ้าท่�จำากัด พื่ื้นท่�ห้ามืบินทั้งหมืดเร่ย่กว�า GEO Zones ซ้ำ่�งจะถ่กแ
บ�งเพื่ิ�มืเติมืออกเป็นเขตจำากัดการบิน เขตขออนุญาต เขตเตือน เขตการเตือนขั้นส่ง และเขตจำากัดคู่วามืส่ง ผู้่้ใช้้
สามืารถด่ข้อมื่ลดังกล�าวแบบเร่ย่ลไทมื์ในแอป DJI Fly GEO Zones เป็นพื่ื้นท่�การบินเฉพื่าะท่�รวมืถ่งแต�ไมื�จำากัดเ
ฉพื่าะสนามืบิน สถานท่�จัดงานขนาดใหญ� สถานท่�ท่�มื่เหตุฉุกเฉินสาธารณะเกิดข่้น (เช้�น ไฟป�า) โรงไฟฟ้านิวเคู่ล่ย่ร ์
เรือนจำา สถานท่�ราช้การ และสถานท่�ทางการทหาร ตามืคู่�าเริ�มืต้น ระบบ GEO จะจำากัดการบินข่้นหรือการบิน
เข้าภาย่ในโซ้ำนท่�อาจทำาให้เกิดข้อกังวลด้านคู่วามืปลอดภัย่หรือการรักษาคู่วามืปลอดภัย่ แผู้นท่� GEO Zone 
ท่�มื่ข้อมื่ลท่�คู่รอบคู่ลุมืเก่�ย่วกับ GEO Zone ทั�วโลกมื่ให้บริการในเว็บไซ้ำต์ทางการของ DJI: https://fly-safe.dji.
com/nfz/nfz-query

การปลดล็อก GEO Zone
เพื่ื�อตอบสนองคู่วามืต้องการท่�แตกต�างกันของผู้่้ใช้ ้DJI มื่โหมืดการปลดล็อกสองโหมืด การปลดล็อกด้วย่ตนเอง 
และการปลดล็อกแบบกำาหนดเอง ผู้่้ใช้้สามืารถร้องขอบนเว็บไซ้ำต ์DJI Fly Safe

การปลดล็อกด้วยตนเองมื่วัตถุประสงคู่์เพื่ื�อปลดล็อกเขตขออนุญาต หากต้องการปลดล็อกด้วย่ตนเอง ผู้่้ใช้้ต้องส�ง 
คู่ำาขอปลดล็อกผู้�านทางเว็บไซ้ำต ์DJI Fly Safe ท่� https://fly-safe.dji.com เมืื�อคู่ำาขอปลดล็อกได้รับการอนุมืัติแล้ว  
ผู้่้ใช้้สามืารถเช้ื�อมืต�อใบอนุญาตการปลดล็อกผู้�านแอป DJI Fly ทางเลือกในการปลดล็อกเขต ผู้่้ใช้้อาจปล�อย่หรือบิน 
โดรนไปย่ังเขตขออนุญาตท่�ได้รับอนุมืัติแล้วได้โดย่ตรง และทำาตามืคู่ำาแนะนำาใน DJI Fly เพื่ื�อปลดล็อกเขต

การปลดล็อกแบบกำาหนดเอง ได้ปรับแต�งสำาหรับผู้่้ใช้้ท่�ม่ืข้อกำาหนดพิื่เศษ โดย่ผู้่้ใช้้จะกำาหนดพ้ืื่นท่�ทำาการบินได้เอง  และจัด
เตร่ย่มืเอกสารอนุญาตทำาการบินเฉพื่าะตามืคู่วามืต้องการของผู้่้ใช้้ท่�แตกต�างกัน สามืารถใช้้ตัวเลือกการปลด ล็อกน้่ได้ใน
ทุกประเทศและทุกภ่มิืภาคู่ และสามืารถร้องขอได้ผู้�านทางเว็บไซ้ำต์ DJI Fly Safe ท่� https://fly-safe.dji.com

• เพื่ื�อให้มืั�นใจถ่งคู่วามืปลอดภัย่ของเท่�ย่วบิน โดรนจะไมื�สามืารถบินออกจากเขตท่�ปลดล็อกได้หลังจากท่�โด 
รนบินเข้าส่�พื่ื้นท่�ดังกล�าวแล้ว หากจุดข่้นบินอย่่�นอกเขตท่�ปลดล็อก โดรนจะไมื�สามืารถกลับจุดข่้นบินได้

รายการตรวจสำอบก�อนข้ึ้นบิน
1. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าร่โมืทคู่อนโทรล อุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� และแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะต้องช้าร์จเต็มืท่�

2. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะและใบพื่ัดล็อกติดกับตัวโดรนอย่�างแน�นหนา

3. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแขนของโดรนกางออกแล้ว

4. ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากิมืบอลและกล้องทำางานปกติ

5. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มื่อะไรก่ดขวางมือเตอร์และมือเตอร์ทำางานปกติ

6. ตรวจสอบให้แน�ใจว�า DJI Fly เช้ื�อมืต�อกับโดรนได้เร่ย่บร้อย่

7. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเลนส์ของกล้องและเซ้ำนเซ้ำอร์ทั้งหมืดสะอาด

8. ใช้้เฉพื่าะอะไหล�แท้ของ DJI หรืออะไหล�ท่�ได้รับการรับรองจาก DJI เท�านั้น อะไหล�ท่�ไมื�ได้รับการรับรองอาจทำาให้ระบ
บทำางานผู้ิดปกติและกระทบต�อคู่วามืปลอดภัย่ในการบิน

https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query
https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query
https://fly-safe.dji.com
https://fly-safe.dji.com
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การบินพิื้นฐาน
ขึ้นบิน/ลงจอดแบบอัตโนมัติ

ข้ึ้นบินอัตโนมัติ
ใช้้ฟังก์ช้ั�นการข่้นบินอัตโนมืัต:ิ

1. เปิดแอป DJI Fly และเข้าส่�มืุมืมืองกล้อง

2. ทำาตามืทุกข่้นตอนในราย่การตรวจสอบก�อนข่้นบินให้คู่รบถ้วน

3. แตะ  ถ้าสภาพื่แวดล้อมืปลอดภัย่ในการข่้นบิน กดคู่้างท่�ปุ�มืเพื่ื�อย่ืนย่ัน

4. โดรนจะข่้นบินและบินอย่่�กับท่�เหนือพื่ื้นดินประมืาณ 1.2 เมืตร (3.9 ฟุต)

จอดอัตโนมัติ
ใช้้ฟังก์ช้ันการลงจอดอัตโนมืัต:ิ

1. แตะ  ถ้าสภาพื่แวดล้อมืปลอดภัย่ท่�จะลงจอด ให้กดปุ�มืคู่้างไว้เพื่ื�อย่ืนย่ัน

2. การลงจอดอัตโนมืัติสามืารถย่กเลิกได้โดย่การแตะ 

3. ถ้าระบบการมืองเห็นด้านล�างทำางานเป็นปกต ิการป้องกันการลงจอดจะใช้้งานได้

4. หลังจากลงจอดมือเตอร์จะหยุ่ดโดย่อัตโนมืัติ

• เลือกสถานท่�ลงจอดท่�เหมืาะสมืในการลงจอด

ติดเครื่อง/ดับเครื่องมอเตอร์

การติดเค้รื�องมอเตอร์
ใช้้คู่ำาสั�งจากคู่ันโย่กแบบผู้สมืผู้สาน (CSC) ดังแสดงด้านล�างเพื่ื�อสตาร์ทมือเตอร ์เมืื�อมือเตอร์เริ�มืหมืุนแล้ว 
ปล�อย่คู่ันโย่กทั้งสองอันพื่ร้อมืกัน

หรือ

ดับเค้รื�องมอเตอร์
สามืารถหยุ่ดมือเตอร์ได้สองวิธ:่

วิธิ่ที่่� 1: เมืื�อโดรนลงจอดแล้ว ให้กดคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งลงและคู่้างไว ้จนกว�ามือเตอร์จะหยุ่ดทำางาน

วิธิ่ที่่� 2: เมืื�อโดรนลงจอดแล้ว ให้ใช้ ้CSC แบบเด่ย่วกับท่�ใช้้ในการสตาร์ทมือเตอร ์จนกว�ามือเตอร์จะหยุ่ดทำางาน
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วิธ่ท่� 1 วิธ่ท่� 2

หรือ

ดับเค้รื�องมอเตอร์ระหว�างบิน
การดับเคู่รื�องมือเตอร์ระหว�างบินอาจทำาให้โดรนตกได้ การดับเคู่รื�องมือเตอร์ระหว�างบินคู่วรทำาเฉพื่าะเมืื�อเกิดเหตุกา
รณ์ฉุกเฉินเท�านั�น เช้�น โดรนเกิดการช้น มือเตอร์สะดุดดับ โดรนหมุืนกลางอากาศ หรือเมืื�อโดรนคู่วบคุู่มืไมื�ได้และกำาลั
งจะบินข่�นหรือบินลงอย่�างรวดเร็ว หากต้องการดับเคู่รื�องมือเตอร์ระหว�างบิน ให้ใช้้ขั�นตอน CSC แบบเด่ย่วกับการส
ตาร์ทเคู่รื�องมือเตอร์เปน็เวลาสองวินาท่ การตั�งคู่�าเริ�มืต้นสามืารถเปล่�ย่นแปลงได้ใน DJI Fly
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การควบคุมโดรน
สามืารถใช้้คัู่นโย่กคู่วบคุู่มืของร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อคู่วบคุู่มืการเคู่ลื�อนไหวของโดรน 
สามืารถใช้้งานแท�งคู่วบคุู่มืได้ในโหมืด 1 โหมืด 2 หรือโหมืด 3 ดังท่�แสดงด้านล�าง โหมืดคู่วบคุู่มืท่�เปน็คู่�าเริ�มืต้นของร่
โมืทคู่อนโทรลคืู่อ โหมืด 2 โปรดด่ราย่ละเอ่ย่ดเพิื่�มืเติมืในส�วนร่โมืทคู่อนโทรล

ขึ้น

ลง

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น
ข้างหน้า

ย้อนกลับ

คันโยกซ้าย คันโยกขวา

คันโยกขวาคันโยกซ้าย

คันโยกขวาคันโยกซ้าย
โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
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ขั�นตอนขึ�นบิน/ลงจอด
1. วางโดรนไว้ในพืื่�นท่�โล�งและราบเร่ย่บโดย่ท่�ท้าย่ของโดรนช้่�มืาทางผู้่้ใช้้

2. กดปุ่มืเปิดปิดท่�ร่โมืทคู่อนโทรล และท่�ตัวโดรน

3. เปิดแอป DJI Fly และเข้าส่�มืุมืมืองกล้อง

4. แตะ Settings (การตั�งคู่�า) > Safety (คู่วามืปลอดภัย่) จากนั�นตั�งคู่�าการดำาเนินการหลบหล่กสิ�งก่ดขวางเป็น 
Bypass หรือ Brake ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้กำาหนดคู่วามืส่งส่งสุดและคู่วามืส่ง RTH ท่�เหมืาะสมื

5. รอให้การวินิจฉัย่ตนเองของโดรนเสร็จ หาก DJI Fly ไมื�แสดงคู่ำาเตือนคู่วามืผู้ิดปกติใด ๆ 
ผู้่้ใช้้สามืารถสตาร์ทมือเตอร์ได้

6. ดันคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งข่�นเบา ๆ เพืื่�อข่�นบิน

7. ในการลงจอด ให้บินอย่่�กับท่�เหนือพืื่�นผู้ิวท่�เสมือกัน และดันคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งลงเพืื่�อลดระดับ

8. หลังจากการลงจอด ดันคู่ันบังคู่ับลงและคู่้างไว้จนกว�ามือเตอร์จะหยุ่ดทำางาน

9. ปิดโดรนก�อนปิดร่โมืทคู่อนโทรล

วิดีโอแนะน�าการใช้งานและเคล็ดลับ
1. ราย่การตรวจสอบก�อนข่�นบินออกแบบมืาเพืื่�อช้�วย่ให้ผู้่้ใช้้บินได้อย่�างปลอดภัย่และเพืื่�อถ�าย่วิด่โอระหว�างบิน ตรวจ

สอบราย่การตรวจสอบก�อนข่�นบินให้คู่รบทุกข้อก�อนการบินทุกคู่รั�ง

2. เลือกโหมืดการใช้้งานกิมืบอลท่�ต้องการ

3. ขอแนะนำาให้ถ�าย่ภาพื่หรือบันท่กวิด่โอเมืื�อบินในโหมืด Normal หรือ Cine

4. ห้ามืบินในสภาพื่อากาศท่�เลวร้าย่ เช้�น ในวันท่�ฝึนตกหรือวันท่�มื่ลมืแรง

5. เลือกการตั�งคู่�ากล้องท่�เหมืาะกับคู่วามืต้องการของคูุ่ณท่�สุด

6. ทำาการทดสอบการบินเพืื่�อสร้างเส้นทางการบิน และเพืื่�อด่สภาพื่แวดล้อมืก�อนบินจริง

7. กดคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืลงเบา ๆ เพืื่�อให้การเคู่ลื�อนท่�ของโดรนเป็นไปอย่�างราบรื�นและมื่เสถ่ย่รภาพื่

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้วางโดรนบนพืื่�นผู้ิวราบและมืั�นคู่งก�อนข่�นบิน ห้ามืบินข่�นจากฝึ่ามืือหรือขณะท่�ถือโด
รนด้วย่มืือของคูุ่ณ
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โหมดการบินอัจฉริยะ

FocusTrack
FocusTrack ม่ื Spotlight, Point of Interest และ ActiveTrack

• โปรดด่ส�วนร่โมืทคู่อนโทรลและการคู่วบคูุ่มืโดรนสำาหรับข้อมื่ลเพิื่�มืเติมืเก่�ย่วกับคู่ันโย่กการบินเอ่ย่งไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Roll), คู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch), 
คู่ันโย่กการบินข่�น/ลง (Throttle) และคู่ันโย่กการหันไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Yaw)

• FocusTrack ไมื�สามืารถใช้้ได้เมืื�อใช้้กับ DJI Goggle

Spotlight Point of Interest (POI) ActiveTrack

รายละเอ่ยด คู่วบคุู่มืโดรนด้วย่ตนเองในขณะท่�กล้องยั่งคู่งล็อกเป้าวัตถุ โดรนติดตามืวัตถุเปน็วงกลมื โดย่ย่่ดจากรัศม่ืและคู่ว
ามืเร็วในการบินท่�ม่ืการตั�งคู่�าไว้แล้ว
คู่วามืเร็วในการบินส่งสุดคืู่อ 12 เมืตร/วินาท่ และคู่วา
มืเร็วในการบินอาจถ่กปรับตามืรัศม่ืจริง

โดรนจะรักษาระย่ะห�างและระดับคู่วามืส่งจากวัต
ถุท่�ติดตามื และม่ืโหมืดสองโหมืด ได้แก�: Trace 
(การบินติดตามื) และ Parallel (การบินขนาน)
คู่วามืเร็วส่งสุดในการบินอย่่�ท่� 12 เมืตร/วินาท่

วัตถุท่ี่�รองรับ • วัตถุท่�อย่่�นิ�ง
• วัตถุท่�เคู่ลื�อนไหว เช้�น ย่านพื่าหนะ เรือ และผู้่้คู่น

• วัตถุท่�เคู่ลื�อนไหว เช้�น ย่านพื่าหนะ เรือ 
และผู้่้คู่น

การค้วบคุ้ม ใช้้คัู่นโย่กคู่วบคุู่มืเพืื่�อคู่วบคุู่มืการเคู่ลื�อนไหวของโดรน 
ดังน่�:
• ขย่ับคู่ันโย่กการบินเอ่ย่งไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Roll) 

เพืื่�อบินวนรอบวัตถุ
• ขย่ับคู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) 

เพืื่�อเปล่�ย่นระย่ะห�างจากวัตถุ
• ขย่ับคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) 

เพืื่�อเปล่�ย่นระดับคู่วามืส่ง
• ขย่ับคู่ันโย่กการหันไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Yaw) 

เพืื่�อปรับกรอบภาพื่

ใช้้คัู่นโย่กคู่วบคุู่มืเพืื่�อคู่วบคุู่มืการเคู่ลื�อนไหวของโด
รน ดังน่�:
• ขย่ับคู่ันโย่กการบินเอ่ย่งไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Roll) เพืื่�

อเปล่�ย่นคู่วามืเร็วในการบินวนรอบวัตถุของโดรน
• ขย่ับคู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) 

เพืื่�อเปล่�ย่นระย่ะห�างจากวัตถุ
• ขย่ับคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) 

เพืื่�อเปล่�ย่นระดับคู่วามืส่ง
• ขย่ับคู่ันโย่กการหันไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Yaw) 

เพืื่�อปรับกรอบภาพื่

ใช้้คัู่นโย่กคู่วบคุู่มืเพืื่�อคู่วบคุู่มืการเคู่ลื�อนไหวขอ
งโดรน ดังน่�:
• ขย่ับคู่ันโย่กการบินเอ่ย่งไปทางซ้ำ้าย่/ขวา 

(Roll) เพืื่�อบินวนรอบวัตถุ
• ขย่ับคู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) 

เพืื่�อเปล่�ย่นระย่ะห�างจากวัตถุ
• ขย่ับคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) 

เพืื่�อเปล่�ย่นระดับคู่วามืส่ง
• ขย่ับคู่ันโย่กการหันไปทางซ้ำ้าย่/ขวา (Yaw) 

เพืื่�อปรับกรอบภาพื่
การหลบหล่กสิำ�งก่ดข้วาง เมืื�อระบบการมืองเห็นทำางานปกติ โดรนจะบินอย่่�กับท่�เมืื�อต

รวจพื่บสิ�งก่ดขวาง โดย่ไมื�คู่ำาน่งว�าจะตั�งการดำาเนินการหล
บหล่กสิ�งก่ดขวางเปน็ Bypass หรือ Brake ใน DJI Fly
โปรดทราบ: การหลบหล่กสิ�งก่ดขวางถ่กปดิใช้้งานในโห
มืด Sport

โดรนจะบินเล่�ย่งสิ�งก่ดขวางโดย่ไมื�คู่ำาน่งถ่งการตั�งคู่�าของโหมืดการบินหรือการดำาเนินการหลบหล่กสิ�ง
ก่ดขวางใน DJI Fly เมืื�อระบบการมืองเห็นทำางานปกติ

คู่่�มืือการใช้้งาน DJI Mavic 3 Pro 
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• ในโหมืด Trace การตั�งคู่�าทิศทางจะใช้้งานได้เฉพื่าะเมืื�อวัตถุกำาลังเคู่ลื�อนท่�ในทิศทางท่�ไมื�เปล่�ย่นแปลงเท�า
นั�น ทิศทางของการติดตามืสามืารถปรับได้ในระหว�างการติดตามื

ใน ActiveTrack ระย่ะการบินติดตามืท่�รองรับของโดรนกับวัตถุจะเป็นไปตามืน่�:

วัตถุ ผ่้ค้น พิาหนะ/เรือ

กล้อง กล้อง Hasselblad กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง กล้อง Hasselblad กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง

ระยะห�าง
4-20 เมืตร

(ระย่ะห�างท่�เหมืาะสมื: 
5-10 เมืตร)

7-20 เมืตร
6-100 เมืตร

(ระย่ะห�างท่�เหมืาะสมื: 
20-50 เมืตร)

16-100 เมืตร

ระดับค้วามสำ่ง 2-20 เมืตร (ระดับคู่วามืส่งท่�เหมืาะสมื: 
2-10 เมืตร)

6-100 เมืตร (ระดับคู่วามืส่งท่�เหมืาะสมื: 
10-50 เมืตร)

• โดรนจะบินไปย่ังระย่ะทางท่�รองรับและช้�วงระดับคู่วามืส่งหากระย่ะทางและระดับคู่วามืส่งอย่่�นอกช้�วงเมืื�อ 
ActiveTrack เริ�มืต้น บินโดรนในระย่ะทางและระดับคู่วามืส่งท่�เหมืาะสมืท่�สุดเพืื่�อประสิทธิภาพื่ท่�ด่ท่�สุด 

ActiveTrack

Trace Parallel
หลังจากตั�งคู่�าทิศทางการติดตามื (ทิศทางท่�เปน็คู่�าเริ�มื
ต้นคืู่อด้านหลัง) โดรนจะติดตามืวัตถุไปตามืทิศทางการ
เคู่ลื�อนท่�ของวัตถุ และตำาแหน�งของโดรนท่�บินเข้าหาวัต
ถุจะคู่งท่�อย่่�เสมือไปตามืทิศทางการติดตามื

(ใช้้ Right Follow เปน็ตัวอย่�าง)

โดรนจะติดตามืวัตถุด้วย่มุืมืและระย่ะห�างจากด้านข้างท่�
สมืำ�าเสมือเมืื�อเริ�มืทำาการติดตามื

(ใช้้ East Follow เปน็ตัวอย่�าง)
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ใช้้ FocusTrack
1. บินข่�น

2. ลาก-เลือกวัตถุในมุืมืมืองกล้อง หรือเปดิใช้้งานการสแกนวัตถุภาย่ใต้การตั�งคู่�าการคู่วบคุู่มืใน DJI Fly และแตะวัต
ถุท่�รับร้่เพืื่�อเปดิใช้้งาน FocusTrack

• ต้องใช้ ้FocusTrack ภาย่ในอัตราการซ้ำ่มืท่�รองรับดังต�อไปน่� มืิฉะนั�นจะส�งผู้ลกระทบต�อการจดจำาวัตถ:ุ
a. Spotlight (สปอตไลท)์/Point of Interest (จุดสนใจ): รองรับวัตถุท่�เคู่ลื�อนไหว เช้�น ย่านพื่าหนะ เรือ 

ผู้่้คู่น และวัตถุท่�อย่่�นิ�งด้วย่การซ้ำ่มืส่งสุด 7 เท�า กล้องเทเลรองรับเฉพื่าะวัตถุท่�อย่่�นิ�งเท�านั�น
b. ActiveTrack: รองรับวัตถุท่�เคู่ลื�อนไหว เช้�น ย่านพื่าหนะ เรือ และผู้่้คู่นด้วย่การซ้ำ่มืส่งสุด 3 เท�า

a. โดรนจะเข้าส่�โหมืด Spotlight โดย่คู่�าเริ�มืต้น

b. แตะท่�ด้านล�างของหน้าจอเพืื่�อสลับไปเป็น Point of Interest หลังจากตั�งคู่�าทิศทางและคู่วามืเร็วแล้ว ให้แตะ 
GO (ไป) เพืื่�อเริ�มืบิน
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c. แตะท่�ด้านล�างของหน้าจอเพืื่�อสลับไปเป็น ActiveTrack ในโหมืด Trace จะสามืารถเปล่�ย่นทิศทางการติดตา
มืได้โดย่ใช้้ล้อเลื�อนกำากับทิศทาง (หน้า หลัง ซ้ำ้าย่ ขวา หน้าซ้ำ้าย่ หน้าขวา หลังซ้ำ้าย่ และหลังขวา) ล้อเลื�อนกำากั
บทิศทางจะถ่กย่�อให้เล็กท่�สุด หากไมื�มื่การทำางานเป็นระย่ะเวลานานหรือพืื่�นท่�อื�น ๆ ของหน้าจอถ่กเคู่าะ
ปัดไอคู่อนโหมืดไปทางซ้ำ้าย่หรือขวาเพื่ื�อสลับระหว�าง Trace หรือ Parallel เมืื�อล้อเลื�อนกำากับทิศทา
งถ่กย่�อลง ทิศทางการติดตามืจะถ่กร่เซ้ำ็ตกลับไปเหมืือนเดิมืเมืื�อเลือก Trace อ่กคู่รั้ง แตะ GO (ไป) 
เพื่ื�อเริ�มืการติดตามื

3. แตะปุ�มื ช้ัตเตอร/์บันท่ก เพื่ื�อถ�าย่ภาพื่หรือเริ�มืบันท่กวิด่โอ ด่คู่ลิปท่�ถ�าย่มืาแล้วในโหมืด Playback 

ออกจาก FocusTrack
ใน Point of Interest หรือ ActiveTrack ให้กดปุ�มื Flight Pause หน่�งคู่ร้ังบนร่โมืทคู่อนโทรล หรือแตะ Stop (หยุด) 
ในหน้าจอเพื่ื�อกลับไปท่� Spotlight

ใน Spotlight ให้กดปุ�มื Flight Pause (หยุ่ดบินช้ั�วคู่ราว) บนร่โมืทคู่อนโทรลเพื่ื�อออกจาก FocusTrack

• ห้ามืใช้ ้FocusTrack ในพืื่�นท่�ท่�มื่คู่นและสัตว์วิ�งหรือย่านพื่าหนะเคู่ลื�อนท่�

• ห้ามืใช้ ้FocusTrack ในพืื่�นท่�ท่�มื่สิ�งของเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื้หรือสาย่ไฟฟา้) หรือวัตถุโปร�งแสง (เช้�น 
นำ�าหรือแก้ว)

• คู่วบคูุ่มืโดรนด้วย่ตนเอง ในกรณ่ฉุกเฉิน ให้กดปุ่มืหยุ่ดบินช้ั�วคู่ราวหรือแตะท่�หยุ่ดใน DJI Fly
• โปรดระมืัดระวังเป็นพิื่เศษเมืื�อใช้ ้FocusTrack ในสถานการณ์ดังต�อไปน่�:

a. วัตถุท่�ติดตามืไมื�ได้เคู่ลื�อนท่�อย่่�ในระนาบเด่ย่วกัน
b. วัตถุท่�ติดตามือย่่�เปล่�ย่นร่ปร�างทันท่ขณะท่�กำาลังเคู่ลื�อนท่�
c. วัตถุท่�ติดตามือย่่�หาย่ไปช้�วงเวลาหน่�ง
d. วัตถุท่�ติดตามือย่่�เคู่ลื�อนท่�บนพืื่�นผู้ิวท่�เป็นหิมืะ
e. วัตถุท่�ติดตามือย่่�มื่ส่เด่ย่วหรือลวดลาย่เด่ย่วกับสภาพื่แวดล้อมื
f. สภาพื่แสงน้อย่มืาก (<300 lux) หรือสว�างมืาก (>10,000 lux)

• โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณทำาตามืกฎหมืาย่และข้อกำาหนดด้านคู่วามืเป็นส�วนตัวของพืื่�นท่�นั�น ๆ 
เมืื�อใช้้งาน FocusTrack

• ขอแนะนำาให้ติดตามืเฉพื่าะย่านพื่าหนะ เรือ และผู้่้คู่นเท�านั�น บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวังเมืื�อติดตามืวัตถุอื�น ๆ
• สำาหรับวัตถุเคู่ลื�อนไหวท่�รองรับ ย่านพื่าหนะกับเรือหมืาย่ถ่งรถย่นต ์และเรือย่อช้ท์ขนาดเล็กถ่งขนาดกลาง 

อย่�าติดตามืรถหรือเรือรุ�นคู่วบคูุ่มืระย่ะไกล
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• วัตถุท่�ติดตามือย่่�อาจสลับไปเป็นวัตถุอื�นโดย่ไมื�ตั�งใจ เมืื�อวัตถุเหล�านั�นเคู่ลื�อนท่�สวนกัน
• FocusTrack ถ่กปิดใช้้งานในโหมืด Explore หรือเมืื�อบันท่กวิด่โอคู่วามืละเอ่ย่ด 5.1K และ 120fps ข่�นไป 

และ Apple ProRes 422HQ/422/422LT
• เมืื�อแสงสว�างไมื�เพ่ื่ย่งพื่อและระบบการมืองเห็นไมื�พื่ร้อมืใช้้งาน Spotlight และ POI จะย่ังคู่งสามืารถใช้้สำา

หรับวัตถุท่�อย่่�นิ�งได ้แต�ระบบตรวจจับสิ�งก่ดขวางจะไมื�สามืารถใช้้ได ้ไมื�สามืารถใช้ ้ActiveTrack ได้
• FocusTrack ไมื�พื่ร้อมืใช้้งานเมืื�อโดรนอย่่�บนพืื่�นดิน
• FocusTrack อาจทำางานไมื�ถ่กต้องเมืื�อโดรนบินใกล้ข่ดจำากัดการบินหรือใน GEO Zone

MasterShots
MasterShots ช้�วย่ให้วัตถุอย่่�ตรงกลางเฟรมืในขณะท่�สั�งการคู่วบคูุ่มืทิศทางต�าง ๆ ตามืลำาดับเพื่ื�อสร้างวิด่โอภาพื่ย่
นตร์สั้น ๆ

การใช้้งาน MasterShots
1. เปิดโดรนและบินอย่่�กับท่�เหนือพื่ื้นดินอย่�างน้อย่ 2 เมืตร (6.6 ฟุต)

2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภาพื่ เพืื่�อเลือก MasterShots แล้วอ�านคู่ำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคุู่ณเข้าใจ
ว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่ภาพื่อย่�างไร และไมื�ม่ืสิ�งก่ดขวางในพืื่�นท่�รอบข้าง

3. ลาก-เลือกวัตถุเป้าหมืาย่ของคูุ่ณในมืุมืมืองกล้อง ตั�งระย่ะการบิน แตะ Start เพืื่�อเริ�มืการบันท่ก 
โดรนจะบินกลับไปย่ังตำาแหน�งเดิมื เมืื�อถ�าย่ภาพื่เสร็จเร่ย่บร้อย่

2 เมืตร

4. แตะ  เพื่ื�อใช้้งานวิด่โอ
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การออกจาก MasterShots
กดปุ�มื Flight Pause (หยุ่ดบินช้ั�วคู่ราว) หน่�งคู่รั้ง หรือแตะ  ท่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด MasterShots 
โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

• ใช้ ้MasterShots ในตำาแหน�งท่�ไมื�มื่อาคู่ารหรือสิ�งก่ดขวางอื�นใด ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มื่มืนุษย่ ์สัตว ์
หรือสิ�งก่ดขวางอื�น ๆ ในเส้นทางบิน เมืื�อแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อและสภาพื่แวดล้อมืเหมืาะสำาหรับระบบจับภาพื่วั
ตถ ุโดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�หากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวาง

• หมืั�นสังเกตวัตถุรอบ ๆ โดรน และใช้้ร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อหล่กเล่�ย่งไมื�ให้โดรนเข้าไปช้น
• ห้ามืใช้ ้MasterShots ในสถานการณ์ดังต�อไปน่�: 

a. เมืื�อวัตถุถ่กก่ดขวางในช้�วงเวลาหน่�ง หรือคูุ่ณมืองไมื�เห็นวัตถุ
b. เมืื�อวัตถุมื่ส่หรือลวดลาย่ใกล้เคู่่ย่งกับสภาพื่แวดล้อมื
c. เมืื�อวัตถุอย่่�บนอากาศ
d. เมืื�อวัตถุกำาลังเคู่ลื�อนท่�เร็ว
e. เมืื�อสภาพื่แสงน้อย่มืาก (<300 lux) หรือ สว�างมืาก (>10,000 lux)

• ห้ามืใช้ ้MasterShots ในสถานท่�ใกล้กับอาคู่ารหรือบริเวณท่�มื่สัญญาณ GNSS อ�อน มืิฉะนั�นเส้นทางการ
บินอาจไมื�เสถ่ย่รได้

• โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณปฏิบัติตามืกฎหมืาย่และข้อกำาหนดด้านคู่วามืเป็นส�วนตัวของพืื่�นท่�นั�น ๆ 
เมืื�อใช้้งาน MasterShots

QuickShots
โหมืดถ�าย่ภาพื่ของ QuickShots ได้แก� Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid 
การบันท่กภาพื่ของ

Dronie (บินเดินหน้าและถอยหลัง): โดรนบินถอย่หลังและบินข่�น โดย่ท่�กล้องย่ังจับอย่่�ท่�ตัววัตถุ

Rocket (บินตรงสำ่�อากาศ): โดรนบินข่�นโดย่ท่�กล้องหันลงมืาทางด้านล�าง

Circle (บินวน): โดรนบินวนรอบวัตถุ

Helix (บินวนเป็นเกล่ยว): โดรนบินข่�นและบินวนเป็นเกล่ย่วรอบวัตถุ

Boomerang (บ่มเมอแรง): โดรนบินรอบวัตถุเป็นวงร ่โดย่บินข่�นเมืื�อไปจากจุดตั�งต้น 
และบินร�อนลงตอนบินถอย่กลับ จุดตั�งต้นของโดรนทำาให้เกิดปลาย่ด้านหน่�งของแกนตามืย่าวของวงร ่ในขณ
ะท่�ปลาย่อ่กด้านอย่่�ฝึั� งตรงข้ามืของวัตถุจากจุดเริ�มืต้น
Asteroid (แอสำเที่อรอยด)์: โดรนบินถอย่หลังและข่�นข้างบน ถ�าย่ภาพื่หลาย่ภาพื่ 
จากนั�นก็บินกลับไปย่ังจุดตั�งต้น วิด่โอท่�สร้างข่�นจะเริ�มืต้นโดย่เป็นภาพื่พื่าโนรามืาจากตำาแหน�งส่งท่�สุด จากนั�
นจ่งแสดงมืุมืมืองจากโดรนขณะท่�โดรนกำาลังลดระดับลงมืา

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามื่พืื่�นท่�เพ่ื่ย่งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Boomerang ตรวจสอบให้มื่รัศมื่อย่�างน้อย่ 30 เมืตร 
(99 ฟุต) รอบโดรนและมื่พืื่�นท่�เหนือโดรนอย่�างน้อย่ 10 เมืตร (33 ฟุต)

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามื่พืื่�นท่�เพ่ื่ย่งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Asteroid ตรวจสอบให้มื่พืื่�นท่�ด้านหลังอย่�างน้อย่ 40 
เมืตร (131 ฟุต) และพืื่�นท่�ด้านบนเหนือโดรน 50 เมืตร (164 ฟุต)
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การใช้ ้QuickShots
1. เปิดโดรนและบินอย่่�กับท่�เหนือพื่ื้นดินอย่�างน้อย่ 2 เมืตร (6.6 ฟุต)

2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภาพื่ เพืื่�อเลือก QuickShots แล้วทำาตามืคู่ำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคุู่ณเข้าใ
จว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่ภาพื่อย่�างไร และไมื�ม่ืสิ�งก่ดขวางในพืื่�นท่�รอบข้าง

3. เลือกโหมืดการถ�าย่ทำา ลาก-เลือกวัตถุเป้าหมืาย่ในมืุมืมืองกล้อง แล้วแตะ Start เพืื่�อเริ�มืถ�าย่ 
โดรนจะบินกลับไปย่ังตำาแหน�งเดิมื เมืื�อถ�าย่ภาพื่เสร็จเร่ย่บร้อย่

2 เมืตร

4. แตะ  เพื่ื�อใช้้งานวิด่โอ

ออกจากโหมด QuickShots
กดปุ�มื Flight Pause (หยุ่ดบินช้ั�วคู่ราว) หน่�งคู่รั้ง หรือแตะ  ท่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด QuickShots 
โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่� แตะท่�หน้าจออ่กคู่รั้งและโดรนจะถ�าย่ภาพื่ต�อ

หมืาย่เหต:ุ หากคูุ่ณขย่ับคู่ันคู่วบคูุ่มืโดย่ไมื�ได้ตั้งใจ โดรนจะออกจากโหมืด QuickShots และลอย่อย่่�กับท่�

• ใช้ ้QuickShots ในบริเวณท่�ไมื�มื่อาคู่ารหรือสิ�งก่ดขวางอื�นใด ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มื่มืนุษย่ ์สัตว ์
หรือสิ�งก่ดขวางอื�น ๆ ในเส้นทางบิน เมืื�อแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อและสภาพื่แวดล้อมืเหมืาะสำาหรับระบบจับภาพื่วั
ตถ ุโดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�หากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวาง 

• หมืั�นสังเกตวัตถุรอบ ๆ โดรน และใช้้ร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อหล่กเล่�ย่งไมื�ให้โดรนเข้าไปช้น
• ห้ามืใช้ ้QuickShots ในสถานการณ์ดังต�อไปน่�:

a. เมืื�อวัตถุถ่กก่ดขวางในช้�วงเวลาหน่�ง หรือคูุ่ณมืองไมื�เห็นวัตถุ
b. เมืื�อวัตถุอย่่�ไกลจากโดรนเกิน 50 เมืตร
c. เมืื�อวัตถุมื่ส่หรือลวดลาย่ใกล้เคู่่ย่งกับสภาพื่แวดล้อมื
d. เมืื�อวัตถุอย่่�บนอากาศ
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e. เมืื�อวัตถุกำาลังเคู่ลื�อนท่�เร็ว
f. เมืื�อสภาพื่แสงน้อย่มืาก (<300 lux) หรือ สว�างมืาก (>10,000 lux)

• ห้ามืใช้ ้QuickShots ในสถานท่�ใกล้กับอาคู่ารหรือจุดท่�สัญญาณ GNSS อ�อน มืิฉะนั�นเส้นทางการบินจะไมื�
เสถ่ย่ร

• โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณทำาตามืกฎหมืาย่และข้อกำาหนดด้านคู่วามืเป็นส�วนตัวในท้องถิ�นเมืื�อใช้้งาน 
QuickShots

Hyperlapse (ถ่ายภาพแบบ Timelapse และเคลื่อนไห้วกล้องไปด้วย)
โหมืดถ�าย่ภาพื่ Hyperlapse รวมืถ่ง Free, Circle, Course Lock และ Waypoint

Free (อิสำระ)
โดรนจะถ�าย่ภาพื่อัตโนมืัติและถ�าย่วิด่โอแบบ Timelapse แมื้โดรนจะอย่่�บนพืื่�นดิน โหมืด Free ก็ใช้้งานได ้
หลังจากบินข่�น การคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนท่�ของโดรนและมืุมืกิมืบอลจะใช้้ร่โมืทคู่อนโทรล

ที่ำาตามข้ั�นตอนด้านล�างเพืิ�อใช้้โหมด Free:

1. ตั�งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวิด่โอและคู่วามืเร็วส่งสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่
ภาพื่

2. แตะปุ่มื ช้ัตเตอร/์บันท่ก เพืื่�อเริ�มื

Circle (บินวน)
เคู่รื�องจะถ�าย่ภาพื่โดย่อัตโนมืัติขณะท่�บินรอบวัตถุท่�เลือกเพืื่�อสร้างวิด่โอแบบ Timelapse 

ที่ำาตามข้ั�นตอนด้านล�างเพืิ�อใช้้โหมด Circle:

1. ตั�งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวิด่โอและคู่วามืเร็วส่งสุด ในโหมืด Circle สามืารถเลือกทิศทางตามืเข็มืนาฬิิกาหรือท
วนเข็มืนาฬิิกาได้ หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภาพื่

2. ลาก-เลือกวัตถุในหน้าจอ ใช้้คู่ันโย่กการหันไปทางซ้ำ้าย่/ขวาและปุ่มืหมืุนปรับกิมืบอลเพืื่�อปรับกรอบภาพื่

3. แตะปุ่มื ช้ัตเตอร/์บันท่ก เพืื่�อเริ�มื
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Course Lock
Course Lock ทำาให้ผู้่้ใช้้แก้ไขทิศทางการบินได้ เมืื�อใช้้ Course Lock ผู้่้ใช้้สามืารถเลือกวัตถุเพืื่�อให้กล้องหันไปทางวั
ตถุเสมือ หรือไมื�เลือกวัตถุเพืื่�อให้ผู้่้ใช้้สามืารถคู่วบคุู่มืทิศทางและกิมืบอลของโดรนได้ 

ที่ำาตามข้ั�นตอนด้านล�างเพืิ�อใช้้งาน Course Lock:

1. ตั�งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวิด่โอ และคู่วามืเร็ว หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภาพื่

2. ตั�งเส้นทางการบิน

3. ลาก-เลือกวัตถุ (หากเก่�ย่วข้อง) หลังจากท่�เลือกวัตถุแล้ว โดรนจะคู่วบคุู่มืทิศทางหรือกิมืบอลโดย่อัตโนมัืติเพืื่�อให้
วัตถุอย่่�ตรงกลาง ซ่้ำ�งจะไมื�สามืารถปรับเฟรมืได้ด้วย่ตนเอง ณ จุดน่�

4. แตะปุ่มื ช้ัตเตอร/์บันท่ก เพืื่�อเริ�มื

Waypoints
โดรนจะถ�าย่ภาพื่เปา้หมืาย่สองถ่งห้าเปา้หมืาย่ในเส้นทางการบินโดย่อัตโนมัืติและถ�าย่วิด่โอแบบ Timelapse 
โดรนสามืารถบินได้ตามืลำาดับ จากจุดนำาทาง 1 - 5 หรือ 5 - 1 โดรนจะไมื�ตอบสนองต�อการขยั่บก้านคู่วบคุู่มืของร่โมื
ทคู่อนโทรลระหว�างท่�ทำาการบิน

ที่ำาตามข้ั�นตอนด้านล�างเพืิ�อใช้ ้Waypoints

1. ตั�งเป้าหมืาย่ท่�ต้องการและทิศทางของเลนส์เอาไว้

2. ตั�งระย่ะเวลาและคู่วามืย่าวของวิด่โอ หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภาพื่

3. แตะปุ่มื ช้ัตเตอร/์บันท่ก เพืื่�อเริ�มื

โดรนจะถ�าย่วิด่โอแบบ Timelapse โดย่อัตโนมืัติและจะรับช้มืได้ในการเล�นวิด่โอย่้อนหลัง ผู้่้ใช้้สามืารถเลือก Photo 
Type ในหน้า Settings > Camera ใน DJI Fly

• เพืื่�อให้ได้ประสิทธิภาพื่ส่งสุด แนะนำาให้ใช้ ้Hyperlapse ท่�ระดับคู่วามืส่งมืากกว�า 50 เมืตร และตั�งคู่�าให้มื่คู่ว
ามืแตกต�างอย่�างน้อย่สองวินาท่ระหว�างเวลาท่�ตั�งไว้ในการถ�าย่และเวลาการลั�นช้ัตเตอร์

• แนะนำาให้เลือกวัตถุท่�ไมื�เคู่ลื�อนท่� (เช้�น ต่กส่ง ภ่เขา) ท่�อย่่�ในระย่ะปลอดภัย่จากโดรน (ไกลกว�า 15 เมืตร) อย่�
าเลือกวัตถุท่�อย่่�ใกล้โดรนเกินไป

• เมืื�อแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อและสภาพื่แวดล้อมืเหมืาะสำาหรับระบบการมืองเห็น โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�ห
ากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางระหว�าง Hyperlapse หากแสงสว�างไมื�เพ่ื่ย่งพื่อหรือสภาพื่แวดล้อมืไมื�เหมืาะสำา
หรับระบบการมืองเห็นระหว�าง Hyperlapse โดรนจะย่ังคู่งถ�าย่ภาพื่ต�อไปโดย่ไมื�หล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวาง 
 บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

• โดรนจะถ�าย่วิด่โอหลังจากท่�ถ�าย่ภาพื่ได้อย่�างน้อย่ 25 ภาพื่ ซ้ำ่�งเป็นจำานวนท่�ต้องใช้้เพืื่�อสร้างวิด่โอคู่วามืย่า
วหน่�งวินาท ่วิด่โอจะถ่กสร้างข่�นตามืคู่�าเริ�มืต้นโดย่ไมื�คู่ำาน่งว�า Hyperlapse จะสิ�นสุดตามืปกติหรือไมื� หรือโ
ดรนออกจากโหมืดดังกล�าวโดย่ไมื�คู่าดคู่ิด (เช้�น เมืื�อมื่การกระตุ้นโหมืด Low Battery RTH)
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Waypoint Flight (การบินแบบใช้จุดน�าทาง)
Waypoint Flight ช้�วย่ให้โดรนสามืารถถ�าย่ภาพื่ในระหว�างการบินตามืเส้นทางของเท่�ย่วบินท่�สร้างข่�นโดย่จุดนำาทาง
ท่�กำาหนดไว้ล�วงหน้า Points of Interest (POI) สามืารถเชื้�อมืโย่งกับจุดนำาทางต�าง ๆ ได้ โดรนจะมุื�งหน้าไปยั่ง POI 
ในระหว�างการบิน คุู่ณสามืารถบันท่กและทำาซ้ำำ�าเส้นทางของการบินแบบใช้้จุดนำาทางได้

การใช้ ้Waypoint Flight

1. เปิดใช้้งาน Waypoint Flight

แตะท่�  ตรงด้านซ้้ำาย่ของมุืมืมืองกล้องใน DJI Fly เพืื่�อเปดิใช้้งาน Waypoint Flight

2. การตั�งคู่�าจุดนำาทาง

ปักหมุดจุดนำาที่าง
สามืารถปักหมืุดจุดนำาทางต�าง ๆ ผู้�านแผู้นท่�ก�อนท่�จะบินข่�น

สามืารถปักหมืุดจุดนำาทางได้ด้วย่วิธ่การต�อไปน่�หลังจากท่�บินข่�น จำาเป็นต้องมื ่GNSS

• เมืื�อใช้้ร่โมืทคู่อนโทรล: กดปุ่มื C1 หน่�งคู่รั�งเพืื่�อปักหมืุดจุดนำาทาง

• เมืื�อใช้้แผู้งการทำางาน: แตะ  บนแผู้งการทำางานเพืื่�อปักหมืุดจุดนำาทาง

• เมืื�อใช้้แผู้นท่�: ป้อนข้อมื่ลและแตะท่�แผู้นท่�เพืื่�อปักหมืุดจุดนำาทาง ระดับคู่วามืส่งเริ�มืต้นของจุดนำาทางในแผู้นท่�
จะตั�งไว้ท่� 50 เมืตรจากจุดบินข่�น

แตะจุดนำาทางคู่้างไว้เพืื่�อย่้าย่ตำาแหน�งจุดนำาทางในแผู้นท่�

• ขอแนะนำาให้ปักหมืุดจุดนำาทางเมืื�อบินไปย่ังตำาแหน�งต�าง ๆ เพืื่�อให้ได้ผู้ลลัพื่ธ์การถ�าย่ภาพื่ท่�แมื�นย่ำาและ
ราบรื�นย่ิ�งข่�น

• จะมื่การบันท่กตำาแหน�ง GNSS ในแนวนอนของโดรน, ระดับคู่วามืส่งจากจุดบินข่�น, 
ทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไป และการเอ่ย่งของกิมืบอล หากมื่การปักหมืุดจุดนำาทางผู้�านร่โมืทคู่อนโทรล
และแผู้งการทำางาน

• เช้ื�อมืต�อร่โมืทคู่อนโทรลเข้ากับอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแผู้นท่�ก�อนใช้้แผู้นท่�เพืื่�อปักหมืุดจุดนำาทาง 
เมืื�อปักหมืุดจุดนำาทางผู้�านแผู้นท่� จะสามืารถบันท่กได้เพ่ื่ย่งตำาแหน�ง GNSS ในแนวนอนของโดรน

• เส้นทางบินระหว�างจุดนำาทางต�าง ๆ จะเป็นเส้นโคู่้ง และคู่วามืส่งของโดรนอาจลดลงในระหว�างเส้นทาง
บิน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้เล่�ย่งสิ�งก่ดช้วางด้านล�างเมืื�อกำาหนดจุดนำาทาง
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การตั�งค้�า
แตะหมืาย่เลขจุดนำาทางเพืื่�อทำาการตั�งคู่�า สามืารถด่ราย่ละเอ่ย่ดพื่ารามืิเตอร์ของจุดนำาทางได้ดังต�อไปน่�:

การทำางานของกล้อง การทำางานของกล้องตรงจุดนำาทาง สามืารถเลือก None (ไมื�ต้องทำาอะไร), Take 
Photo (ถ�าย่ภาพื่) และ Start or Stop Recording (เริ�มืหรือหยุ่ดบันท่กวิด่โอ)

ระดับคู่วามืส่ง ระดับคู่วามืส่งตรงจุดนำาทางจากจุดบินข่�น ตรวจสอบให้แน�ใจว�าทำาการบินข่�นด้วย่ระดับคู่วามื
ส่งของการบินข่�นเด่ย่วกันเพืื่�อให้ได้ประสิทธิภาพื่ท่�ด่ข่�นเมืื�อม่ืการบิน Waypoint Flight ซ้ำำ�า

คู่วามืเร็ว คู่วามืเร็วของการบิน ณ จุดนำาทาง
• Global Speed (คู่วามืเร็วตลอดการบิน): โดรนจะบินด้วย่คู่วามืเร็วเท�ากันระหว�างบิ

นในเส้นทางการบินแบบใช้้จุดนำาทาง
• Custom (กำาหนดเอง): โดรนจะเร�งหรือช้ะลอตัวด้วย่คู่วามืเร็วคู่งท่�เมืื�อบินระหว�างจุ

ดนำาทางต�าง ๆ โดรนจะบินถ่งคู่วามืเร็วท่�ตั�งไว้ล�วงหน้าเมืื�อโดรนอย่่�ตรงจุดนำาทาง
ทิศทางท่�โดรนมุื�งหน้าบินไป ทิศทางท่�โดรนมุื�งหน้าบินไปตรงจุดนำาทาง

• Follow Course (ตามืเส้นทาง): ทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไปเป็นแนวนอนตามืเส้น
ทางการบิน

• POI*: แตะหมืาย่เลขของ POI เพืื่�อช้่�ให้โดรนมืุ�งหน้าบินไปย่ัง POI
• Manual (แมืนวล): ผู้่้ใช้้สามืารถปรับทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไปได้ในระหว�างท่�ทำากา

รบินแบบ Waypoint Flight
• Custom (กำาหนดเอง): ลากแถบเพืื่�อปรับทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไป คูุ่ณสามืารถด่

ตัวอย่�างทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไปได้ในมืุมืมืองแผู้นท่�
Gimbal Tilt 
(การเอ่ย่งของกิมืบอล)

การเอ่ย่งของกิมืบอลท่�จุดนำาทาง
• POI*: แตะหมืาย่เลขของ POI เพืื่�อช้่�กล้องไปย่ัง POI ท่�เฉพื่าะเจาะจง
• Manual (แมืนวล): ผู้่้ใช้้สามืารถปรับการเอ่ย่งของกิมืบอลได้ในระหว�างท่�ทำาการบิน

แบบ Waypoint Flight
• Custom (กำาหนดเอง): ลากแถบเพืื่�อปรับการเอ่ย่งของกิมืบอล

ซ่้ำมื • การซ้ำ่มืของกล้องตรงจุดนำาทาง
• Digital (1-3x) (ดิจิทัล (1-3 เท�า)): ลากแถบเพืื่�อปรับอัตราการซ้ำ่มื
• Manual (แมืนวล): ผู้่้ใช้้สามืารถปรับอัตราการซ้ำ่มืได้ในระหว�างท่�ทำาการบินแบบ 

Waypoint Flight
• Auto (อัตโนมืัต)ิ: โดรนจะปรับอัตราการซ้ำ่มืเมืื�อบินอย่่�ระหว�างจุดนำาทางสองจุด

Hovering Time 
(เวลาในการบินอย่่�กับท่�)

ระย่ะเวลาในการบินอย่่�กับท่� ณ จุดนำาทางปจัจุบัน

* ก�อนเลือก POI สำาหรับทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไปหรือการเอ่ย่งของกิมืบอล ตรวจสอบให้แน�ใจว�าในเส้นทางการบินนั้นมื ่POI 
อย่่� หาก POI ถ่กเช้ื�อมืเข้ากับจุดนำาทาง ทิศทางท่�โดรนมืุ�งหน้าบินไปและการเอ่ย่งของกิมืบอลจะถ่กร่เซ้ำ็ตไปย่ัง POI
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จะสามืารถใช้้การตั้งคู่�าทั้งหมืด (ย่กเว้นการทำางานของกล้อง) กับจุดนำาทางทุกจุดหลังจากเลือก Apply to All 
(นำาไปใช้้กับทั้งหมืด) แตะ  เพื่ื�อลบจุดนำาทางท่�เลือกในปัจจุบัน

3. การตั้งคู่�า POI

แตะ POI ในแผู้งการทำางานเพื่ื�อสลับไปท่�การตั้งคู่�า POI ใช้้วิธ่การเด่ย่วกันเพื่ื�อปักหมืุด POI 
ตามืแบบท่�ใช้้กับจุดนำาทาง

แตะหมืาย่เลข POI เพื่ื�อตั้งคู่�าระดับคู่วามืส่งของ POI สามืารถเช้ื�อมื POI เข้ากับจุดนำาทางได ้สามืารถเช้ื�อมืจุดน
ำาทางหลาย่จุดเข้ากับ POI เด่ย่วกันได ้กล้องจะช้่้ไปท่� POI ระหว�างท่�ทำาการบินแบบ Waypoint Flight

4. วางแผู้น Waypoint Flight

แตะ  หรือ Next (ถัดไป) เพื่ื�อตั้งคู่�าพื่ารามืิเตอร์สำาหรับเส้นทางการบิน เช้�น Global Speed, 
ลักษณะการทำางานของ End of Flight, On Signal Lost และ Start Point การตั้งคู่�าน่้จะเป็นการตั้งคู่�าให้กับจุ
ดนำาทางทั้งหมืด

Global Speed 
(คู่วามืเร็วตลอดการบิน)

คู่วามืเร็วของการบินตลอดเส้นทางของการบิน หลังจากตั้งคู่�าแล้ว คู่วามืเร็วของจุ
ดนำาทางทั้งหมืดจะถ่กตั้งคู่�าเป็นคู่วามืเร็วน่้

End of Flight 
(สิ้นสุดเท่�ย่วบิน)

พื่ฤติกรรมืของโดรนหลังจากภารกิจการบินสิ้นสุดลง สามืารถตั้งคู่�าเป็น Hover, 
RTH, Land หรือ Back to Start ได้

On Signal Lost 
(สัญญาณขาดหาย่)

พื่ฤติกรรมืของโดรนเมืื�อสัญญาณร่โมืทคู่อนโทรลหาย่ไปในระหว�างท่�ทำาการบิน 
สามืารถตั้งคู่�าเป็น RTH, Hover, Land หรือ Continue

Start Point (จุดเริ�มืต้น) หลังจากเลือกจุดนำาทางเริ�มืต้นแล้ว เส้นทางการบินจะเริ�มืจากจุดนำาทางน่้ไปย่ังจุด
นำาทางถัดไป

5. ทำาการบินแบบ Waypoint Flight

• ตรวจสอบการตั้งคู่�าของการดำาเนินการหลบหล่กสิ�งก่ดขวางในหน้า Settings > Safety ของ DJI Fly 
ก�อนทำาการบินแบบ Waypoint Flight เมืื�อตั้งคู่�าเป็น Bypass หรือ Brake โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับ
ท่�หากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางระหว�างท่�ทำาการบินแบบ Waypoint Flight โดรนไมื�สามืารถรับร่้ถ่งสิ�งก่ดข
วาง หากปิดใช้้งานการดำาเนินการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

• สังเกตสภาพื่แวดล้อมืและตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มื่สิ�งก่ดขวางในเส้นทางก�อนท่�จะทำาการบินแบบ 
Waypoint Flight

• รักษาแนวสาย่ตา (VLOS) ให้มืองเห็นโดรนตลอดเวลา กดปุ�มื Flight Pause (หยุ่ดบินช้ั�วคู่ราว) 
ในกรณ่ฉุกเฉิน

• เมืื�อสัญญาณหาย่ไปในระหว�างท่�ทำาการบิน โดรนจะดำาเนินการตามืท่�กำาหนดไว้ใน On Signal Lost

• เมืื�อทำาการบินแบบ Waypoint Flight เสร็จสิ้นแล้ว โดรนจะดำาเนินการตามืท่�กำาหนดไว้ใน End of 
Flight

a. แตะ GO (ไป) เพื่ื�ออัปโหลดภารกิจการบินโดย่ใช้้จุดนำาทาง แตะ  เพื่ื�อย่กเลิกกระบวนการการอัปโหลดและก
ลับไปท่�การตั้งคู่�าพื่ารามืิเตอร์การบินโดย่ใช้้จุดนำาทาง

b. ระบบจะดำาเนินภารกิจการบินโดย่ใช้้จุดนำาทางหลังจากท่�อัปโหลดแล้ว และจะแสดงระย่ะเวลาการบิน 
จุดนำาทาง และระย่ะทางในมืุมืมืองกล้อง การขย่ับคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืจะเปล่�ย่นคู่วามืเร็วของการบินระหว�างท่�ทำาก
ารบินแบบ Waypoint Flight
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• ในไลบราร่เส้นทางการบิน ผู้่้ใช้้สามืารถตรวจด่ภารกิจท่�บันท่กไว ้และแตะเพืื่�อเปิดหรือแก้ไขภารกิจ

• แตะ  เพืื่�อแก้ไขช้ื�อของภารกิจ

• เลื�อนไปทางซ้ำ้าย่เพืื่�อลบภารกิจ

• แตะไอคู่อนท่�มืุมืขวาบนเพืื่�อเปล่�ย่นลำาดับของภารกิจ

 : ภารกิจจะถ่กจัดเร่ย่งตามืเวลา

 : ภารกิจจะถ่กจัดเร่ย่งตามืระย่ะทางระหว�างจุดนำาทางเริ�มืต้นและตำาแหน�งปจัจุบันของโดรนจากระย่ะทาง 
  สั�นท่�สุดไปถ่งระย่ะทางไกลท่�สุด

7. ออกจาก Waypoint Flight

แตะ  เพืื่�อออกจาก Waypoint Flight แตะ Save and Exit (บันท่กและออก) เพืื่�อบันท่กภารกิจลงในไลบราร่แ
ละออก

c. แตะ  เพื่ื�อหยุ่ดทำาการบินแบบ Waypoint Flight ช้ั�วคู่ราวหลังจากท่�ภารกิจเริ�มืข่้น แตะ  
เพื่ื�อทำาการบินแบบ Waypoint Flight ต�อ แตะ  เพื่ื�อหยุ่ดทำาการบินแบบ Waypoint Flight และกลับไปท่�
สถานะการแก้ไขการบินตามืจุดนำาทาง

6. ไลบราร่

เมืื�อวางแผู้นการบินแบบ Waypoint Flight ภารกิจจะถ่กสร้างข่้นโดย่อัตโนมืัติและถ่กบันท่กทุกนาท ่แตะ  ด้าน
ซ้ำ้าย่เพื่ื�อเข้าส่�ไลบราร่และบันท่กภารกิจด้วย่ตนเอง
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ฟังก์ช้ันระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติช้�วย่ให้โดรนสามืารถล็อกอินพืุ่ตของคู่ันบังคู่ับในปัจจุบันของร่โมืทคู่อนโทรลเ
มืื�อสภาวะต�าง ๆ เอื้ออำานวย่ บินด้วย่คู่วามืเร็วท่�สอดคู่ล้องกับการขย่ับคู่ันบังคู่ับปัจจุบันโดย่ไมื�ต้องขย่ับคู่ันบังคู่ับอย่่�
ตลอดเวลา ฟ่เจอร์ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติย่ังรองรับการเคู่ลื�อนท่�ของโดรน เช้�น การหมืุนวนข่้นโดย่การเพื่ิ�มื
การขย่ับของคู่ันบังคู่ับ

การใช้้ระบบค้วบคุ้มค้วามเร็วอัตโนมัติ
1. ตั้งคู่�าปุ�มืระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติ

ไปท่� DJI Fly เลือก Settings > Control > Button Customization จากนั้นตั้งคู่�าปุ�มื C1, C2 หรือ C3 เป็น 
Cruise Control

2. เข้าส่�ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติ

• กดปุ�มื Cruise Control (ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัต)ิ ขณะดันคู่ันบังคู่ับ จากนั้นโดรนจะบินด้วย่คู่วามืเร็
วปัจจุบันตามืการขย่ับของคู่ันบังคู่ับ เมืื�อตั้งระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติแล้ว คูุ่ณสามืารถปล�อย่คู่ันบังคู่ับ
ซ้ำ่�งจะกลับไปท่�จุดศ่นย่์กลางโดย่อัตโนมืัติ

• ก�อนท่�คู่ันบังคู่ับจะกลับไปท่�จุดศ่นย่์กลาง ให้กดปุ�มื Cruise Control (ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัต)ิ อ่กคู่รั้
งเพื่ื�อร่เซ้ำ็ตคู่วามืเร็วของการบินตามืการขย่ับคู่ันบังคู่ับปัจจุบัน

• ดันคู่ันบังคู่ับหลังจากท่�กลับส่�จุดศ่นย่์กลางแล้ว โดรนจะบินด้วย่คู่วามืเร็วท่�เพื่ิ�มืข่้นโดย่อิงจากคู่วามืเร็วก�อนห
น้าน่ ้ในกรณ่น่ ้ให้กดปุ�มื Cruise Control (ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัต)ิ อ่กคู่รั้ง และโดรนจะบินด้วย่คู่วา
มืเร็วท่�เพื่ิ�มืข่้น

3. ออกจากระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติ

กดปุ�มื Cruise Control (ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัต)ิ โดย่ไมื�ต้องขย่ับคู่ันบังคู่ับ, กดปุ�มื Flight Pause 
(หยุ่ดบินช้ั�วคู่ราว) บนร่โมืทคู่อนโทรล หรือแตะ  ในหน้าจอเพื่ื�อออกจากระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัต ิ
โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

• ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติมื่ให้ใช้้งานในโหมืด Normal, Cine และโหมืด Sport หรือ APAS, Free 
Hyperlapse และ FocusTrack

• ระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติจะไมื�สามืารถเริ�มืข่�นได้หากไมื�มื่อินพุื่ตของคู่ันบังคู่ับ
• โดรนจะไมื�สามืารถเข้าส่�หรือออกจากระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติในสถานการณ์ต�อไปน่�:

a. เมืื�ออย่่�ใกล้ระดับคู่วามืส่งส่งสุดหรือระย่ะทางส่งสุด
b. เมืื�อโดรนตัดการเช้ื�อมืต�อจากร่โมืทคู่อนโทรลหรือ DJI Fly
c. เมืื�อโดรนตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางและจะบินอย่่�กับท่�
d. ในระหว�าง RTH หรือการลงจอดโดย่อัตโนมืัติ

• โดรนจะออกจากระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติโดย่อัตโนมืัติเมืื�อเปล่�ย่นโหมืดการบิน
• การตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางในระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติจะเป็นไปตามืโหมืดการบินปัจจุบัน 

 บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง
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โดรน
DJI Mavic 3 Pro มื่ระบบคู่วบคูุ่มืการบิน 
ระบบส�งสัญญาณวิด่โอ ระบบการมืองเห็น 
ระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรด ระบบขับเคู่ลื�อน 
และแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ
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โดรน
DJI Mavic 3 Pro มื่ระบบคู่วบคูุ่มืการบิน ระบบส�งสัญญาณวิด่โอ ระบบการมืองเห็น ระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรด 
ระบบขับเคู่ลื�อน และแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ

โหมดการบิน
DJI Mavic 3 Pro รองรับโหมืดการบินต�อไปน่ ้โหมืดการบินสามืารถเปล่�ย่นได ้โดย่ใช้้สวิตช้์โหมืดการบินท่�อย่่�บนร่โมื
ทคู่อนโทรล

โหมด Normal
โดรนจะใช้้ GNSS, ระบบการมืองเห็นในแนวนอน ด้านบน และด้านล�าง รวมืถ่งระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดเพืื่�อระบุต
ำาแหน�งท่�อย่่�และรักษาระดับ เมืื�อสัญญาณ GNSS แรง โดรนจะใช้้ GNSS เพืื่�อระบุตำาแหน�งตนเองและรักษาเสถ่ย่
รภาพื่ เมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน แต�สภาพื่แสงและสภาพื่แวดล้อมือื�น ๆ เพ่ื่ย่งพื่อ โดรนจะใช้้ระบบการมืองเห็น 
เมืื�อเปดิใช้้งานระบบการมืองเห็นและสภาพื่แสงและสภาพื่แวดล้อมือื�น ๆ เพ่ื่ย่งพื่อ มุืมือ่ย่งส่งสุดจะเปน็ 30° 
และคู่วามืเร็วส่งสุดในการบินจะเป็น 15 เมืตร/วินาท่

โหมด Sport
ในโหมืด Sport โดรนจะใช้้ GNSS เพืื่�อจัดตำาแหน�ง และการตอบสนองของโดรนจะม่ืการปรับให้เหมืาะสมืท่�สุดสำาหรับ
คู่วามืคู่ล�องตัวและคู่วามืเร็ว ทำาให้โดรนตอบสนองต�อการเคู่ลื�อนไหวของคัู่นบังคัู่บได้มืากยิ่�งข่�น หมืาย่เหตุ: การหลบ
หล่กสิ�งก่ดขวางถ่กปิดใช้้งาน และคู่วามืเร็วส่งสุดในการบินคืู่อ 21 เมืตร/วินาท่

โหมด Cine
โหมืด Cine จะอิงตามืโหมืด Normal และคู่วามืเร็วในการบินจะจำากัด เพืื่�อทำาให้โดรนทรงตัวได้นิ�งมืากข่�นระหว�างท่�ถ�
าย่ทำา

หากบินโดรนอย่่�ในสหภาพื่ยุ่โรป โดรนจะเปล่�ย่นเป็นโหมืดคู่วามืเร็วตำ�าเมืื�อเปล่�ย่นโหมืดการบินเป็น C 
บนร่โมืทคู่อนโทรล โหมืดคู่วามืเร็วตำ�าจะจำากัดคู่วามืเร็วการบินส่งสุดในแนวนอนไว้ท่� 2.8 เมืตร/วินาท ่ตามืโหมืดปกต ิ
และไมื�จำากัดคู่วามืเร็วในการบินข่�นหรือลดระดับ

โดรนจะม่ืการเปล่�ย่นเปน็โหมืด Attitude (ATTI) (โหมืดบินในตัวอาคู่ารท่�ม่ืสัญญาณ GNSS ตำ�า) โดย่อัตโนมัืติ เมืื�อระ
บบการมืองเห็นใช้้งานไมื�ได้หรือม่ืการปดิใช้้งาน และเมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน หรือเข็มืทิศโดนรบกวน ในโหมืด ATTI 
โดรนจะถ่กรบกวนจากสภาวะแวดล้อมืได้ง�าย่ข่�น ปจัจัย่ของสภาวะแวดล้อมื เช้�น ลมื จะส�งผู้ลให้เกิดการเปล่�ย่นทิศตา
มืแนวราบ ซ่้ำ�งอาจส�งผู้ลให้เกิดอันตราย่ได้ โดย่เฉพื่าะเมืื�อบินในพืื่�นท่�จำากัด โดรนจะไมื�สามืารถบินอย่่�กับท่�หรือเบรกโด
ย่อัตโนมัืติได้ ดังนั�น นักบินคู่วรนำาโดรนลงจอดโดย่เร็วท่�สุดเพืื่�อหล่กเล่�ย่งอุบัติเหตุ

• จะสามืารถใช้้โหมืดการบินได้เฉพื่าะกับการบินแบบแมืนวลและระบบคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วอัตโนมืัติเท�านั�น

• ระบบการมืองเห็นจะใช้้งานไมื�ได้ใน Sport mode นั�นหมืาย่ถ่งโดรนไมื�สามืารถตรวจจับสิ�งก่ดขวางในเส้น
ทางได้โดย่อัตโนมืัต ิผู้่้ใช้้ต้องตื�นตัวอย่่�เสมือต�อสภาพื่แวดล้อมืโดย่รอบและคู่วบคูุ่มืโดรนเพืื่�อหล่กเล่�ย่งสิ�ง
ก่ดขวาง

• อัตราคู่วามืเร็วส่งสุดและระย่ะห�างในการเบรคู่ของโดรนจะเพิื่�มืข่�นอย่�างมืากใน Sport mode 
ต้องมื่ระย่ะห�างในการเบรกตำ�าสุด 30 เมืตรในสภาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่ลมื

• ระย่ะห�างในการเบรกขั�นตำ�า 10 เมืตรเป็นสิ�งจำาเป็นในสภาวะท่�ไมื�มื่ลมืในขณะท่�โดรนบินข่�นและลงในโหมืด 
Sport หรือโหมืด Normal
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• การตอบสนองของโดรนจะเพิื่�มืข่�นอย่�างมืากในโหมืด Sport ซ้ำ่�งหมืาย่ถ่งเพ่ื่ย่งคูุ่ณขย่ับคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืเล็
กน้อย่บนร่โมืทคู่อนโทรลก็จะทำาให้โดรนเคู่ลื�อนท่�ไปได้ไกลมืาก ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณมื่พืื่�นท่�เพ่ื่ย่งพื่อใน
การบิน

ไฟแสำดงสำถานะโดรน
DJI Mavic 3 Pro มื ่LED ด้านหน้าและตัวแสดงสถานะโดรน

เมืื�อโดรนเปิดทำางานแต�มือเตอร์ไมื�ทำางาน ไฟ LED ด้านหน้าจะสว�างเป็นส่แดงเพื่ื�อแสดงการหันทิศทางของโดรน

เมื�อโดรนเปิดอย่�แต�มอเตอร์ไม�ที่ำางาน ไฟแสดงสถานะโดรนจะแสดงสถานะปัจจุบันของระบบคู่วบคูุ่มืการบิน โปรดด่
ท่�ตารางด้านล�างเพื่ื�อทราบข้อมื่ลเพื่ิ�มืเติมืเก่�ย่วกับไฟแสดงสถานะโดรน

ค้ำาอธิิบายไฟแสำดงสำถานะโดรน

สำภาวะปกติ

  
ไฟกะพื่ริบเป็นส่แดง เหลือง 
และเข่ย่วสลับกัน เปิดเคู่รื�องและทดสอบการวิเคู่ราะห์ตนเองของโดรน

 ×4  กะพื่ริบเป็นส่เหลืองส่�คู่รั้ง อุ�นเคู่รื�อง

     กะพื่ริบเป็นส่เข่ย่วช้้า ๆ เปิดใช้้งาน GNSS

×2    กะพื่ริบเป็นส่เข่ย่วสองคู่รั้งซ้ำ้ำา ๆ เปิดใช้้งานระบบการมืองเห็น

         กะพื่ริบเป็นส่เหลืองช้้า ๆ ปิดใช้้งานระบบ GNSS และระบบการมืองเห็น 
(เปิดใช้้งานโหมืด ATTI)

สำภาวะสำ�งสำัญญาณเตือน

           กะพื่ริบเป็นส่เหลืองเร็ว ๆ สัญญาณจากร่โมืทคู่อนโทรลขาดหาย่

         กะพื่ริบเป็นส่แดงช้้า ๆ การบินข่้นถ่กปิดใช้้งาน เช้�น แบตเตอร่�อ�อน*

           กะพื่ริบเป็นส่แดงเร็ว ๆ แบตเตอร่�ใกล้หมืด

 —     ส่แดงคู่้าง มื่คู่วามืผู้ิดปกติร้าย่แรง

      กะพื่ริบส่แดงและส่เหลืองสลับกัน ต้องมื่การปรับเท่ย่บเข็มืทิศใหมื�

* หากโดรนไมื�สามืารถบินข้่นได้ในขณะท่�ไฟแสดงสถานะกะพื่ริบเป็นส่แดงอย่�างช้้า ๆ ให้เปิด DJI Fly บนร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อด่ราย่ละเอ่ย่ด

ไฟ LED ด้านหน้า

ไฟแสดงสถานะโดรน

ไฟ LED ด้านหน้า

ไฟแสดงสถานะโดรน
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หลังจากมอเตอร์เริ�มที่ำางาน ไฟ LED ด้านหน้าจะกะพื่ริบเป็นส่แดงและเข่ย่วสลับกัน และไฟแสดงสถานะโดรนจะกะพื่ริ
บเป็นส่เข่ย่ว ไฟส่เข่ย่วบ�งบอกว�าโดรนเป็นอากาศย่านไร้นักบิน (UAV) และไฟส่แดงจะระบุส�วนหัวและตำาแหน�งของโด
รน

• เพื่ื�อให้ได้ภาพื่วิด่โอท่�ด่ข่้น ไฟ LED ด้านหน้าจะปิดโดย่อัตโนมืัติเมืื�อถ�าย่ภาพื่ หากไฟ LED 
ด้านหน้าถ่กตั้งเป็นอัตโนมืัติใน DJI Fly ข้อกำาหนดเก่�ย่วกับสภาพื่แสงอาจแตกต�างกันไปในแต�ละภ่มืิภาคู่ โป
รดปฏิบัติตามืกฎหมืาย่และระเบ่ย่บข้อบังคู่ับในท้องถิ�น

Return to Home (กลับจุดข้ึ้นบิน)
กลับจุดข่้นบิน (RTH) จะนำาโดรนกลับไปย่ังจุดข่้นบินท่�บันท่กไว้ล�าสุดเมืื�อระบบกำาหนดตำาแหน�งทำางานเป็นปกต ิRTH 
มื่การทำางานสามืประเภท ได้แก�: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอร่�ตำ�า) และ Failsafe RTH 
(RTH แบบส่ญเส่ย่การเช้ื�อมืต�อ) โดรนบินกลับไปย่ังจุดข่้นบินโดย่อัตโนมืัติและลงจอดเมืื�อ Smart RTH เริ�มืทำางาน, 
โดรนเข้าส่�โหมืด Low Battery RTH หรือสัญญาณระหว�างร่โมืทคู่อนโทรลกับโดรนขาดหาย่ไประหว�างท่�ทำาการบิน

GNSS รายละเอ่ยด

จุดข่�นบิน 10

จุดแรกท่�โดรนได้รับสัญญาณ GNSS ท่�แรงหรือแรงปานกลาง (บ�งช้่้ด้วย่ไอคู่อนส่ขาว) 
จะบันท่กเป็นจุดข่้นบินเริ�มืต้น สามืารถอัปเดตจุดข่้นบินก�อนข่้นบินตราบใดท่�โ
ดรนได้รับสัญญาณ GNSS อื�นท่�แรงหรือแรงปานกลาง หากสัญญาณอ�อน 
จะไมื�สามืารถอัปเดตจุดข่้นบินได ้หลังจากท่�จุดข่้นบินได้รับการบันท่กแล้ว 
จะมื่ข้อคู่วามืปรากฏข่้นใน DJI Fly

หากจำาเป็นต้องอัปเดตจุดข่้นบินในระหว�างการบิน (เช้�น หากผู้่้ใช้้เปล่�ย่นตำาแหน�ง) สามื
ารถอัปเดตจุดข่้นบินได้ด้วย่ตนเองในหน้า Settings > Safety ใน DJI Fly

ในระหว�าง RTH โดรนจะปรับคู่วามืเอ่ย่งของกิมืบอลโดย่อัตโนมืัติเพื่ื�อหันกล้องไปทางเส้นทาง RTH เป็นคู่�าเริ�มืต้น  
หากการส�งสัญญาณวิด่โอเป็นปกติ จุดข้่นบิน AR, เส้นทาง AR RTH และ AR Aircraft Shadow จะแสดงในมุืมืมือง 
กล้องเป็นคู่�าเริ�มืต้น วิธ่น่้จะช้�วย่ปรับปรุงประสบการณ์การบินโดย่ช้�วย่ให้ผู้่้ใช้้สามืารถด่เส้นทาง RTH และจุดข่้นบิน  
และหล่กเล่�ย่งอุปสรรคู่บนเส้นทาง สามืารถเปล่�ย่นแปลงการแสดงผู้ลได้ในการตั้งคู่�าระบบ (System Settings) >  
คู่วามืปลอดภัย่ (Safety) > การตั้งคู่�า AR (AR Settings)

• เส้นทาง AR RTH ใช้้เพื่ื�อการอ้างอิงเท�านั้น และอาจเบ่�ย่งเบนจากเส้นทางของเท่�ย่วบินจริงในแต�ละ 
สถานการณ ์โปรดให้คู่วามืสนใจกับมืุมืมืองสดในหน้าจออย่่�เสมือระหว�างท่�ทำาการ RTH บินด้วย่คู่วามื 
ระมืัดระวัง 

• ในระหว�าง RTH การใช้้แป้นหมืุนกิมืบอลเพื่ื�อปรับทิศทางของกล้องหรือการกดปุ�มืท่�ปรับแต�งได้บน ร่โมื
ทคู่อนโทรลเพื่ื�อตั้งศ่นย่์กล้องใหมื�จะหยุ่ดไมื�ให้โดรนปรับคู่วามืเอ่ย่งของกิมืบอลโดย่อัตโนมืัต ิซ้ำ่�งอาจทำา 
ให้ไมื�สามืารถด่เส้นทาง AR RTH ได้

• เมืื�อไปถ่งจุดข่้นบิน โดรนจะปรับคู่วามืเอ่ย่งของกิมืบอลในแนวตั้งลงโดย่อัตโนมืัติ
• AR Aircraft Shadow จะแสดงก็ต�อเมืื�อโดรนอย่่�เหนือพื่ื้นดิน 0.5-15 เมืตร
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Smart RTH
ถ้าสัญญาณ GNSS แรงพื่อ สามืารถเปิดใช้ ้Smart RTH เพื่ื�อนำาโดรนกลับมืาย่ังจุดข่้นบินได ้เปิดใช้้งาน 
Smart RTH ได้ทั้งการแตะ  ใน DJI Fly หรือการกดคู่้างท่�ปุ�มื RTH บนร่โมืทคู่อนโทรลจนกว�าจะมื่เส่ย่งดังบ่๊ป 
การออกจาก Smart RTH ทำาได้โดย่แตะ  ใน DJI Fly หรือกดปุ�มื RTH บนร่โมืทคู่อนโทรล หลังจากออกจาก RTH 
ผู้่้ใช้้จะคู่วบคูุ่มืโดรนได้อ่กคู่รั้ง

RTH ข้ั้นสำ่ง
ระบบจะเปิดใช้้งาน RTH ขั้นส่ง หากมื่แสงสว�างเพื่่ย่งพื่อและสภาพื่แวดล้อมืเหมืาะสำาหรับระบบการมือง
เห็นเมืื�อเริ�มืใช้ ้Smart RTH โดรนจะวางแผู้นเส้นทาง RTH ท่�ด่ท่�สุดโดย่อัตโนมืัต ิซ้ำ่�งจะแสดงใน DJI Fly 
และจะปรับตามืสภาพื่แวดล้อมื

การตั้งค้�า RTH
มื่การตั้งคู่�า RTH สำาหรับ Advanced RTH ไปท่�มืุมืมืองกล้องใน DJI Fly แตะ System (ระบบ) > Safety 
(คู่วามืปลอดภัย่) และ RTH

1. คู่�าท่�เหมืาะสมื: โดรนจะวางแผู้นเส้นทาง RTH ท่�ด่ท่�สุดและปรับระดับคู่วามืส่งตามืปัจจัย่ด้านสิ�งแวดล้อมื เช้�น 
สิ�งก่ดขวางและการส�งสัญญาณ โดย่ไมื�คู่ำาน่งถ่งการตั้งคู่�าระดับคู่วามืส่ง RTH เส้นทาง RTH ท่�ด่ท่�สุดหมืาย่คู่วา
มืว�าโดรนจะเดินทางในระย่ะทางท่�สั้นท่�สุดซ้ำ่�งจะช้�วย่ลดพื่ลังงานแบตเตอร่�ท่�ใช้้และเพื่ิ�มืเวลาการบิน
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2. คู่�าท่�ตั�งไว้ล�วงหน้า: เมืื�อโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินเกิน 50 เมืตรเมืื�อ RTH เริ�มืข่�น โดรนจะวางแผู้นเส้นทาง RTH, 
บินไปยั่งพืื่�นท่�โล�งในขณะท่�หล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวาง, บินข่�นไปยั่งระดับคู่วามืส่ง RTH และกลับจุดข่�นบินโดย่ใช้้เส้นท
างท่�ด่ท่�สุด

เมืื�อโดรนอย่่�ในระย่ะ 5 ถ่ง 50 เมืตรจากจุดข่�นบินเมืื�อ RTH เริ�มืข่�น โดรนจะไมื�บินข่�นไปถ่งระดับคู่วามืส่ง RTH แต�
จะกลับจุดข่�นบินโดย่ใช้้เส้นทางท่�ด่ท่�สุดท่�ระดับคู่วามืส่งปจัจุบัน

เมืื�อโดรนอย่่�ใกล้จุดข่�นบิน โดรนจะลดระดับลงในขณะท่�บินไปข้างหน้า หากระดับคู่วามืส่งปจัจุบันส่งกว�าระดับคู่ว
ามืส่ง RTH

ขั้�นตอนข้อง RTH ขั้�นส่ำง
1. มื่การบันท่กจุดข่�นบินไว้เร่ย่บร้อย่แล้ว

2. เริ�มืใช้ ้RTH ขั�นส่ง

3. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

a. โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH

b. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินไกลกว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH โดรนจะวางแผู้นเส้นทางท่�ด่ท่�สุดตามืการตั�งคู่�า 
RTH และบินไปย่ังจุดข่�นบิน พื่ร้อมืตรวจจับสิ�งก่ดขวางและหลบหล่ก GEO Zone ด้านหน้าของโดรนจะมืุ�งไป
ในทิศทางเด่ย่วกับทิศทางการบินเสมือ

4. โดรนจะบินโดย่อัตโนมืัติตามืการตั�งคู่�า RTH, สภาพื่แวดล้อมื และการส�งสัญญาณระหว�าง RTH

5. โดรนจะลงจอดและมือเตอร์จะหยุ่ดทำางาน หลังจากถ่งจุดข่�นบิน



คู่มือการใช้งาน DJI Mavic 3 Pro 

48  © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ์

Straight Line RTH
โดรนจะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH เมืื�อแสงสว�างไมื�เพ่ื่ย่งพื่อและสภาพื่แวดล้อมืไมื�เหมืาะกับ Advanced RTH 
(RTH ขั�นส่ง)

ขั�นตอนของ Straight Line RTH:

1. มื่การบันท่กจุดข่�นบินไว้เร่ย่บร้อย่แล้ว

2. เริ�มืใช้ ้Straight Line RTH

3. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

a. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินไกลกว�า 50 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะบินข่�นส่�ระดับคู่วามืส่ง 20 
เมืตรก�อน (ขั�นตอนน่�จะถ่กข้ามืหากคู่วามืส่งปจัจุบันเกินกว�า 20 เมืตร) จากนั�นโดรนจะปรับทิศทางและข่�นไปยั่
งระดับคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั�งคู่�าไว้ล�วงหน้าและบินกลับไปยั่งจุดข่�นบิน หากคู่วามืส่งปจัจุบันส่งกว�าคู่วามืส่งของ 
RTH โดรนจะบินไปยั่งจุดข่�นบินในระดับคู่วามืส่งปจัจุบัน

b. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินตั�งแต� 5 - 50 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะปรับทิศทางและบินกลับ
ไปยั่งจุดข่�นบินในระดับคู่วามืส่งปจัจุบัน หากระดับคู่วามืส่งปจัจุบันตำ�ากว�า 2 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH 
โดรนจะบินข่�นไปท่�ระดับ 2 เมืตรและบินกลับไปยั่งจุดข่�นบิน

c. โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH

4. โดรนจะลงจอดและมือเตอร์จะหยุ่ดทำางาน หลังจากถ่งจุดข่�นบิน

• ในระหว�างโหมืด RTH ขั�นส่ง โดรนจะปรับคู่วามืเร็วการบินโดย่อัตโนมืัติตามืปัจจัย่ด้านสิ�งแวดล้อมื เช้�น 
คู่วามืเร็วลมืและสิ�งก่ดขวาง

• โดรนไมื�สามืารถหล่กเล่�ย่งวัตถุขนาดเล็กหรือละเอ่ย่ด เช้�น กิ�งไมื้หรือสาย่ไฟฟา้ได ้ให้บินโดรนไปย่ังพืื่�นท่�โล�
งก�อนท่�จะใช้ ้Smart RTH

• ตั�งคู่�า Advanced RTH เป็น Preset หากมื่สาย่หรือสาย่ไฟฟา้ท่�โดรนไมื�สามืารถหล่กเล่�ย่งได้ในเส้นทาง 
RTH และตรวจสอบให้แน�ใจว�าระดับคู่วามืส่ง RTH ส่งกว�าสิ�งก่ดขวางทั�งหมืด

• โดรนจะเบรกและกลับจุดข่�นบินตามืการตั�งคู่�าล�าสุด หากมื่การเปล่�ย่นแปลงการตั�งคู่�า RTH ในระหว�าง 
RTH

• หากตั�งคู่วามืส่งส่งสุดไว้ตำ�ากว�าคู่วามืส่งปัจจุบันระหว�าง RTH โดรนจะลดระดับลงมืาท่�ระดับคู่วามืส่งส่งสุ
ดและกลับจุดข่�นบิน

• ไมื�สามืารถเปล่�ย่นระดับคู่วามืส่ง RTH ระหว�าง RTH ได ้
• หากมื่คู่วามืแตกต�างอย่�างมืากในระดับคู่วามืส่งปัจจุบันและระดับคู่วามืส่ง RTH จะไมื�สามืารถคู่ำานวณปริมืา

ณพื่ลังงานแบตเตอร่�ท่�ใช้้ได้อย่�างถ่กต้อง เนื�องจากคู่วามืเร็วลมืท่�ระดับคู่วามืส่งต�างกัน ให้คู่วามืสนใจเป็น
พิื่เศษกับพื่ลังงานแบตเตอร่�และคู่ำาเตือนใน DJI Fly

• ไมื�สามืารถใช้ ้RTH ขั�นส่งได ้หากสภาพื่แสงและสภาพื่แวดล้อมืไมื�เหมืาะสำาหรับระบบการมืองเห็นระหว�างบิ
นข่�นหรือ RTH

• ในระหว�างท่�ใช้ ้RTH ขั�นส่ง โดรนจะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH หากสภาพื่แสงและสภาพื่แวดล้อมืไมื�
เหมืาะสมืสำาหรับระบบการมืองเห็น และโดรนไมื�สามืารถตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางได ้ต้องตั�งคู่�าระดับคู่วามืส่ง 
RTH ให้เหมืาะสมืก�อนเข้าส่�โหมืด RTH

• เมืื�อสัญญาณร่โมืทคู่อนโทรลเป็นปกติในระหว�างท่�ใช้ ้RTH ขั�นส่ง สามืารถใช้้คู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง 
(Pitch) เพืื่�อคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วการบินได ้แต�ไมื�สามืารถคู่วบคูุ่มืทิศทางและระดับคู่วามืส่งได ้และโดรนไมื�สา
มืารถบินไปทางซ้ำ้าย่หรือขวาได ้การเร�งคู่วามืเร็วจะใช้้พื่ลังงานมืากข่�น โดรนไมื�สามืารถตรวจพื่บสิ�งก่ดขว
างได ้หากคู่วามืเร็วในการบินส่งกว�าคู่วามืเร็วในการรับร่้สิ�งก่ดขวางแบบมื่ประสิทธิภาพื่ โดรนจะเบรกและ
บินอย่่�กับท่�และออกจากโหมืด RTH หากดันคู่ันโย่กลงจนสุด หลังจากปล�อย่คู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง 
(Pitch) แล้ว จะสามืารถคู่วบคูุ่มืโดรนได้
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• หากจุดข่�นบินอย่่�ในเขตจำากัดคู่วามืส่งในขณะท่�โดรนอย่่�ด้านนอก โหมืด RTH ขั�นส่งจะบังคู่ับให้โดรนบินตำ�า
กว�าข่ดจำากัดคู่วามืส่ง ซ้ำ่�งอาจตำ�ากว�าคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั�งไว ้ บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

• เมืื�อสัญญาณร่โมืทคู่อนโทรลเป็นปกติในระหว�างท่�ใช้ ้Straight Line RTH จะสามืารถใช้้ร่โมืทคู่อ
นโทรลเพืื่�อคู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วและระดับคู่วามืส่งของการบินได ้แต�จะไมื�สามืารถคู่วบคูุ่มืทิศทางของ
โดรนได ้และโดรนจะไมื�สามืารถบินไปทางซ้ำ้าย่หรือขวาได ้โดรนไมื�สามืารถตรวจจับสิ�งก่ดขวางได ้
หากผู้่้ใช้้ใช้้คู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) เพืื่�อเร�งคู่วามืเร็ว และคู่วามืเร็วในการบินเกินระดับคู่วามืเร็
วในการรับร่้สิ�งก่ดขวางแบบมื่ประสิทธิภาพื่ เมืื�อโดรนบินข่�นหรือบินไปข้างหน้า ผู้่้ใช้้สามืารถดันคู่ันบังคู่ับไป
ในทิศทางตรงกันข้ามืเพืื่�อออกจากโหมืด RTH ปล�อย่คู่ันบังคู่ับเพืื่�อให้กลับมืาคู่วบคูุ่มืโดรนได้

• หากโดรนบินข่�นถ่งระดับคู่วามืส่งเต็มืท่� ในขณะท่�โดรนบินข่�นในระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH โดรนจะหยุ่ดและบิ
นกลับไปท่�จุดข่�นบินท่�ระดับคู่วามืส่งปัจจุบัน

• โดรนจะบินอย่่�กับท่� หากโดรนบินข่�นถ่งระดับคู่วามืส่งส่งสุด ในขณะท่�บินข่�นหลังจากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวาง
ด้านหน้าโดรน

Low Battery RTH
เมืื�อระดับแบตเตอร่�อัจฉริย่ะของโดรนตำ�าเกินไปและไมื�มื่พื่ลังงานเพ่ื่ย่งพื่อท่�จะบินกลับจุดข่�นบิน 
ให้นำาโดรนลงจอดโดย่เร็วท่�สุด

เพืื่�อหล่กเล่�ย่งอันตราย่ท่�ไมื�จำาเปน็เนื�องจากแบตเตอร่�ไมื�เพ่ื่ย่งพื่อ โดรนจะคู่ำานวณโดย่อัตโนมัืติว�าแบตเตอร่�
ม่ืพื่ลังงานเพ่ื่ย่งพื่อท่�จะบินกลับจุดข่�นบินจากตำาแหน�ง สภาพื่แวดล้อมื และคู่วามืเร็วในการบินปจัจุบันหรือไมื� 
การแจ้งเตือนจะปรากฏข่�นใน DJI Fly เมืื�อระดับแบตเตอร่�ตำ�าและเพ่ื่ย่งพื่อสำาหรับการบิน RTH เท�านั�น โดรนจะบินไปยั่
งจุดข่�นบินโดย่อัตโนมัืติ หากไมื�ม่ืการเลือกการดำาเนินการใดหลังจากนับถอย่หลัง 10 วินาท่

ผู้่้ใช้้โดรนสามืารถย่กเลิก RTH ได้โดย่การกดปุม่ื RTH หรือปุม่ืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวบนร่โมืทคู่อนโทรล จะม่ืการแจ้งเตือน
ระดับแบตเตอร่�ตำ�าเพ่ื่ย่งคู่รั�งเด่ย่วในระหว�างท่�ทำาการบิน ถ้าม่ืการย่กเลิก RTH หลังจากท่�ม่ืการแจ้งเตือน แบตเตอร่�อั
จฉริย่ะอาจม่ืพื่ลังงานไมื�เพ่ื่ย่งพื่อให้โดรนลงจอดอย่�างปลอดภัย่ ซ่้ำ�งอาจส�งผู้ลให้โดรนตกหรือส่ญหาย่ได้

โดรนจะลงจอดโดย่อัตโนมัืติ หากระดับแบตเตอร่�ปจัจุบันยั่งให้พื่ลังงานกับโดรนนานพื่อในการลดระดับลงจากคู่วา
มืส่งปจัจุบัน การลงจอดอัตโนมัืติไมื�สามืารถย่กเลิกได้ แต�จะยั่งใช้้ร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อปรับเปล่�ย่นการเคู่ลื�อนตามืแน
วนอนและคู่วามืเร็วในการบินลงของโดรนระหว�างการลงจอดได้ หากม่ืกำาลังเพ่ื่ย่งพื่อ สามืารถใช้้คัู่นโย่กการบินข่�น/
ลงแนวดิ�ง (Throttle) เพืื่�อให้โดรนบินข่�นท่�คู่วามืเร็ว 1 เมืตร/วินาท่

ระหว�างการลงจอดอัตโนมัืติ ให้เคู่ลื�อนโดรนไปตามืแนวนอนเพืื่�อหาสถานท่�ท่�เหมืาะสมืในการลงจอดโดย่เร็วท่�สุด โดร
นจะตกลงมืาหากผู้่้ใช้้ยั่งคู่งกดคัู่นโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งข่�นจนกระทั�งกำาลังหมืด

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสียการเชื่อมต่อ)
สามืารถตั�งการดำาเนินการของโดรนเมืื�อสัญญาณร่โมืทคู่อนโทรลส่ญหาย่ให้เป็น RTH, ลงจอด หรือบินอย่่�กับท่�ได้ใน 
Setting > Safety > Advanced Safety Settings ใน DJI Fly หากจุดข่�นบินม่ืการบันท่กไว้อย่�างสมืบ่รณ์และเข็มืทิ
ศทำางานปกติ Failsafe RTH จะทำางานโดย่อัตโนมัืติหลังจากสัญญาณของร่โมืทคู่อนโทรลหาย่ไปนานกว�า 6 วินาท่

เมืื�อม่ืแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อและระบบการมืองเห็นทำางานปกติ DJI Fly จะแสดงเส้นทาง RTH ท่�โดรนสร้างข่�นก�อนท่�สัญ
ญาณร่โมืทคู่อนโทรลจะหาย่ไป โดย่ใช้้ Advanced RTH ตามืท่�ตั�งคู่�า RTH ไว้ โดรนจะยั่งคู่งอย่่�ในโหมืด RTH แม้ืว�าสั
ญญาณร่โมืทคู่อนโทรลจะกลับมืาทำางานตามืปกติ DJI Fly จะอัปเดตเส้นทาง RTH ตามืนั�น

เมืื�อมื่แสงสว�างไมื�เพ่ื่ย่งพื่อและระบบจับภาพื่วัตถุไมื�พื่ร้อมืใช้้งาน โดรนจะเข้าส่�โหมืด RTH ในเส้นทางการบินเดิมื

ขั�นตอนของ RTH ในเส้นทางการบินเดิมื:

1. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่� 
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2. a. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินไกลกว�า 50 เมืตร โดรนจะปรับทิศทางและบินถอย่หลังเปน็ระย่ะ 50 เมืตรในเส้
นทางการบินเดิมืก�อนท่�จะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH

b. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินไกลกว�า 5 เมืตร แต�ไมื�เกิน 50 เมืตร โดรนจะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH

c. โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่�นบินน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH

3. โดรนจะลงจอดและมือเตอร์จะหยุ่ดทำางาน หลังจากถ่งจุดข่�นบิน

โดรนจะเข้าส่�หรือยั่งคู่งอย่่�ในโหมืด Straight Line RTH หากทำาให้สัญญาณร่โมืทคู่อนโทรลกลับมืาทำางานตามืปกติ
ในระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH

• หากเริ�มืใช้ ้RTH ผู้�าน DJI Fly และโดรนอย่่�ห�างจากจุดข่้นบินไกลกว�า 5 เมืตร ข้อคู่วามืเตือนจะปรากฏในแอ
ปให้เลือกวิธ่ลงจอด

• โดรนอาจไมื�สามืารถบินกลับไปย่ังจุดข่้นบินได้ตามืปกต ิหากสัญญาณ GNSS อ�อนหรือไมื�มื่สัญญาณ 
โดรนอาจเข้าส่�โหมืด ATTI หากสัญญาณ GNSS อ�อนหรือไมื�สามืารถใช้้งานได ้หลังจากเข้าส่�โหมืด 
Failsafe RTH โดรนจะบินอย่่�กับท่�เป็นระย่ะเวลาหน่�ง ก�อนจะลงจอด

• การต้ังระดับคู่วามืส่งในโหมืด RTH ท่�เหมืาะสมืก�อนการบินเป็นสิ�งสำาคัู่ญ เปิด DJI Fly และต้ังระดับคู่วามืส่ง 
RTH คู่วามืส่ง RTH เริ�มืต้นคู่ือ 100 เมืตร

• โดรนไมื�สามืารถตรวจจับสิ�งก่ดขวางได ้ระหว�างอย่่�ในโหมืด Failsafe RTH 
หากระบบการมืองเห็นไมื�พื่ร้อมืใช้้งาน

• GEO zone อาจส�งผู้ลต�อ RTH หล่กเล่�ย่งการบินใกล้กับ GEO zone

• เมืื�อคู่วามืเร็วลมืแรงเกินไป โดรนอาจจะไมื�สามืารถบินกลับไปย่ังจุดข่้นบินได ้บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง
• ระวังวัตถุขนาดเล็กหรือเล็กมืาก (เช้�น กิ�งไมื้หรือสาย่ไฟ) หรือวัตถุโปร�งแสง (เช้�น นำ้าหรือแก้ว) 

ในระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH ออกจาก RTH และคู่วบคูุ่มืโดรนด้วย่ตนเองในกรณ่ฉุกเฉิน
• RTH อาจไมื�สามืารถใช้้งานได้ในบางสภาพื่แวดล้อมื แมื้ว�าระบบจับภาพื่วัตถุจะทำางานก็ตามื 

โดรนจะออกจาก RTH ในกรณ่เช้�นน่้

การสแกนพื�นดินก่อนลงจอด
หากผู้่้ใช้้ทำาการใช้้งาน RTH หรือการลงจอดโดย่อัตโนมัืติด้วย่ร่โมืทคู่อนโทรลหรือแอป การสแกนพืื่�นดินก�อนลงจอด
จะถ่กเปดิใช้้งานในระหว�างท่�ทำาการใช้้งาน Smart RTH

ระบบจะเปิดใช้้งานการสแกนพืื่�นดินก�อนลงจอด เมืื�อโดรนเริ�มืการลงจอด

1. ในช้�วงการสแกนพืื่�นดินก�อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมืัติและลงจอดบนจุดท่�เหมืาะสมื

2. หากตรวจสอบพืื่�นดินแล้วว�าไมื�เหมืาะสมืในการลงจอด โดรนจะบินอย่่�กับท่�และรอคู่ำาสั�งย่ืนย่ันจากนักบิน

3. ถ้าการปกป้องการลงจอดใช้้งานไมื�ได ้DJI Fly จะแสดงคู่ำาเตือนการลงจอด เมืื�อโดรนลดระดับลงไปท่� 0.5 
เมืตรจากพืื่�น แตะย่ืนย่ันหรือดันคู่ันโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งลงจนสุดคู่้างไว้หน่�งวินาท ่แล้วโดรนก็จะลงจอด

Precision Landing (การลงจอดอย่างแม่นย�า)
โดรนจะสแกนโดย่อัตโนมัืติและพื่ย่าย่ามืจะจับคู่่�ลักษณะภ่มิืประเทศด้านล�างระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH เมืื�อภ่มิืประเทศบ
ริเวณปัจจุบันตรงกับจุดข่�นบิน โดรนจะลงจอด จะม่ืคู่ำาเตือนปรากฏท่� DJI Fly หากการจับคู่่�ภ่มิืประเทศล้มืเหลว
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• ระบบการสแกนพื่ื้นดินก�อนลงจอดจะทำางานระหว�างการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา

• ประสิทธิภาพื่ของการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำาจะข่้นอย่่�กับเงื�อนไขต�อไปน่:้
a. จุดข่้นบินต้องมื่การบันท่กไว้ตอนข่้นบินและต้องไมื�มื่การเปล่�ย่นแปลงระหว�างบิน ไมื�เช้�นนั้นโดรนจะไมื�มื่

ข้อมื่ลลักษณะภ่มืิประเทศของจุดข่้นบิน
b. ในระหว�างการข่้นบิน โดรนจะบินข่้นเป็นแนวดิ�งอย่�างน้อย่ 7 เมืตร ก�อนท่�จะบินเป็นแนวราบ
c. ลักษณะภ่มืิประเทศของจุดข่้นบินส�วนใหญ�จะต้องไมื�มื่การเปล่�ย่นแปลง
d. ลักษณะภ่มืิประเทศของจุดข่้นบินต้องสามืารถแย่กแย่ะได้ง�าย่เพื่่ย่งพื่อ ภ่มืิประเทศอย่�างเช้�นพื่ื้นท่�ท่�มื่หิ

มืะปกคู่ลุมืนั้นไมื�เหมืาะสมื
e. สภาพื่แสงต้องไมื�สว�างเกินไป ไมื�มืืดเกินไป

• การปฏิบัติต�อไปน่้กระทำาได้ระหว�างใช้้การลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา:

a. กดคู่ันโย่กการบินข่้น/ลงแนวดิ�งลงเพื่ื�อเร�งคู่วามืเร็วในการลงจอด
b. เลื�อนคู่ันบังคู่ับไปในทิศทางใดก็ได้ท่�ไมื�ใช้�ทิศทางการข่้นลงเพื่ื�อหยุ่ดการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา โดรนจะล

ดระดับลงในแนวดิ�งหลังจากปล�อย่คู่ันโย่ก
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ระบบจับภาพิวัตถุและระบบเซนเซอร์อินฟราเรด
DJI Mavic 3 Pro มื่ทั�งระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดและระบบการมืองเห็นในแนวนอน ด้านบน และด้านล�าง

ระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางด้านบนและด้านล�างม่ืกล้องสองตัวในแต�ละด้าน และระบบการมืองเห็นเพืื่�
อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างม่ืกล้องรวมืทั�งหมืดส่�ตัว

ระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดประกอบด้วย่กล้อง 3 มิืติแบบอินฟราเรดสองตัว ระบบการมืองเห็นด้านล�างและระบบเซ้ำนเ
ซ้ำอร์อินฟราเรดช้�วย่ให้โดรนคู่งตำาแหน�งปจัจุบัน บินอย่่�กับท่�ได้แมื�นย่ำายิ่�งข่�น และสามืารถบินในร�มืหรือในสภาวะแวดล้
อมือื�นท่�ไมื�ม่ืสัญญาณ GNSS

ไฟเสริมืท่�อย่่�ตรงด้านล�างของโดรนจะช้�วย่เสริมืการทำางานของระบบการมืองเห็นด้านล�างได้ โดย่คู่�าเริ�มืต้นจะเปดิ
โดย่อัตโนมัืติในสภาพื่แวดล้อมืท่�ม่ืแสงน้อย่เมืื�อระดับคู่วามืส่งของการบินตำ�ากว�า 5 เมืตร ผู้่้ใช้้ยั่งสามืารถเปิดหรือ
ปดิได้ด้วย่ตนเองในแอป DJI Fly ทุกคู่รั�งท่�ร่สตาร์ทโดรน ไฟเสริมืด้านล�างจะกลับส่�การตั�งคู่�าเริ�มืต้น ซ่้ำ�งก็คืู่อ Auto 
(อัตโนมัืติ)

• ไฟ LED เสริมืจะถ่กตั�งคู่�าเป็นอัตโนมืัติเมืื�อใช้้ในสหภาพื่ยุ่โรปและไมื�สามืารถเปล่�ย่นแปลงได ้ไฟ LED ของแ
ขนด้านหน้าของโดรนจะเปิดอย่่�เสมือเมืื�อใช้้ในสหภาพื่ยุ่โรปและไมื�สามืารถเปล่�ย่นแปลงได้

ระยะการตรวจจับ

ระบบการมองเห็นด้านหน้า ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-20 เมืตร, FOV: 90° (แนวนอน), 
103° (แนวตั�ง)

ระบบการมองเห็นด้านหลัง ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-16 เมืตร, FOV: 90° (แนวนอน), 
103° (แนวตั�ง)

ระบบจับภาพิด้านข้้าง ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-25 เมืตร, FOV: 90° (แนวนอน), 
85° (แนวตั�ง)

ระบบการมองเห็นเพืิ�อหลบหล่กสำิ�ง
ก่ดข้วางด้านบน

ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.2-10 เมืตร, FOV: 100° 
(ด้านหน้าและด้านหลัง), 90° (ซ้้ำาย่และขวา) 

ระบบการมองเห็นด้านล�าง ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.3-18 เมืตร, FOV: 130° 
(ด้านหน้าและด้านหลัง), 160° (ซ้้ำาย่และขวา) 
ระบบจับภาพื่วัตถุด้านล�างทำางานได้ด่ท่�สุด เมืื�อโดรนอย่่�ท่�ระดับคู่วามืส่ง 
0.5 - 30 เมืตร

ระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบห
ล่กสิ�งก่ดขวางด้านบน

ระบบจับภาพื่วัตถุรอ
บทิศทางในแนวราบ 

ระบบจับภาพื่วัตถุรอบทิศทางในแนวราบ 

ระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรด

ไฟเสริมืด้านล�าง
ระบบการมืองเห็นด้านล�าง
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การใช้ระบบจับภาพวัตถุ
ฟงัก์ช้ันการวางตำาแหน�งของระบบการมืองเห็นด้านล�างสามืารถใช้้ได้เมืื�อสัญญาณ GNSS 
ไมื�สามืารถใช้้งานได้หรืออ�อน จะเปิดใช้้งานในโหมืด Normal หรือโหมืด Cine โดย่อัตโนมืัติ

ระบบการมืองเห็นในแนวนอนและด้านบนจะเปดิใช้้งานโดย่อัตโนมัืติเมืื�อกดปุม่ืเปดิเคู่รื�องโดรน หากโดรนอย่่�ในโหมืด 
Normal หรือ Cine และระบบการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง (Obstacle Avoidance) ตั�งคู่�าเป็น Bypass (อ้อมื) หรือ 
Brake (เบรก) ใน DJI Fly เมืื�อใช้้ระบบการมืองเห็นในแนวนอนและด้านบน โดรนจะเบรกทันท่เมืื�อตรวจพื่บสิ�งก่ดขวาง 
ระบบการมืองเห็นในแนวนอนและด้านบนทำางานได้ด่ท่�สุดเมืื�อม่ืแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อและสิ�งก่ดขวางม่ืลักษณะเฉพื่าะหรื
อม่ืลวดลาย่อย่�างชั้ดเจน ผู้่้ใช้้ต้องตรวจสอบว�าโดรนเบรกในระย่ะท่�เหมืาะสมื โดย่เผืู้�อสำาหรับแรงเฉื�อย่
สามืารถปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวางได้ในการตั้งคู่�าระบบ (System 
Settings) > คู่วามืปลอดภัย่ (Safety) > การตั้งคู่�าคู่วามืปลอดภัย่ขั้นส่ง (Advanced Safety Settings) ใน DJI Fly

• ใส�ใจกับสภาพื่แวดล้อมืในการบิน ระบบการมืองเห็นและระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดสามืารถทำางานได้ภ
าย่ใต้สถานการณ์บางอย่�างเท�านั�น และไมื�สามืารถทดแทนการคู่วบคูุ่มืและการตัดสินใจของมืนุษย่์ได ้
ในระหว�างการบิน ให้ใส�ใจกับสภาพื่แวดล้อมืโดย่รอบและคู่ำาเตือนบนแอป DJI Fly รวมืถ่งรับผู้ิดช้อบและรัก
ษาการคู่วบคูุ่มืโดรนอย่่�ตลอดเวลา

• การวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวางจะใช้้ได้เฉพื่าะเมืื�อ บินด้วย่ตนเองเท�านั�น 
และไมื�สามืารถใช้้ได้ในโหมืดต�าง ๆ อย่�าง RTH, การลงจอด อัตโนมืัต ิและโหมืดการบินอัจฉริย่ะ

• เมืื�อปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวาง โดรนจะ ใช้ ้GNSS 
เท�านั�นในการบินอย่่�กับท่� จะไมื�สามืารถตรวจจับสิ�งก่ดขวางรอบทิศทาง ได ้และโดรนจะไมื�ลดคู่วามืเร็วโดย่อั
ตโนมืัติเมืื�อลดระดับลงมืาใกล้กับพืื่�นดิน ต้องใช้้ คู่วามืระมืัดระวังเป็นพิื่เศษเมืื�อปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งก
ารมืองเห็นและการ ตรวจจับสิ�งก่ดขวาง สามืารถปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับ 
สิ�งก่ดขวางช้ั�วคู่ราวในสภาวะท่�มื่เมืฆและหมือก หรือเมืื�อตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางเมืื�อ ลงจอด ให้เปิดใช้้งานการ
วางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวางใน สถานการณ์การบินปกต ิการวางตำาแหน�งการมื
องเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวาง จะถ่กเปิดใช้้งานเป็นคู่�าเริ�มืต้นหลังจากร่สตาร์ทโดรน

• ระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางด้านล�างทำางานได้ด่ท่�สุด เมืื�อโดรนอย่่�ท่�ระดับคู่วามืส่ง 0.5 - 
30 เมืตร หากไมื�มื่สัญญาณ GNSS จะต้องระมืัดระวังเป็นพิื่เศษถ้าระดับคู่วามืส่งของโดรนเกิน 30 เมืตร 
เนื�องจากประสิทธิภาพื่การระบุตำาแหน�งการจับภาพื่อาจจะได้รับผู้ลกระทบ

• ในสภาพื่แวดล้อมืท่�มื่แสงน้อย่ ระบบการมืองเห็นอาจมื่ประสิทธิภาพื่ในการระบุตำาแหน�งไมื�ถ่งระ
ดับท่�ด่ท่�สุดแมื้ว�าจะเปิดไฟเสริมืด้านล�างอย่่�ก็ตามื บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวังหากสัญญาณ GNSS 
อ�อนในสภาพื่แวดล้อมืดังกล�าว

• เมืื�อโดรนบินใกล้นำ�า ระบบการมืองเห็นด้านล�างอาจทำางานได้ไมื�ด่เท�าท่�คู่วร ดังนั�นเมืื�อลงจอด โดรนอาจไมื�
สามืารถหลบหล่กผู้ิวนำ�าด้านล�างได้อย่�างเต็มืท่� ขอแนะนำาให้รักษาการคู่วบคูุ่มืการบินตลอดเวลา ใช้้ดุลย่พิื่
นิจอย่�างสมืเหตุสมืผู้ลตามืสภาพื่แวดล้อมืโดย่รอบและหล่กเล่�ย่งการพ่ื่�งพื่าระบบการมืองเห็นด้านล�างมืา
กเกินไป
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• ระบบการมืองเห็นไมื�สามืารถระบุโคู่รงสร้างขนาดใหญ�ท่�มื่กรอบและสาย่เคู่เบิลได้อย่�างแมื�นย่ำาเช้�น 
ทาวเวอร์เคู่รน เสาส�งไฟฟ้าแรงส่ง สาย่ส�งไฟฟ้าแรงส่ง สะพื่านข่ง และสะพื่านแขวน

• ระบบการมืองเห็นจะไมื�สามืารถทำางานได้อย่�างถ่กต้องใกล้กับพืื่�นผู้ิวท่�มื่ร่ปแบบท่�ไมื�ช้ัดเจนหรือสภาพื่แสงน้
อย่เกินไปหรือแสงจ้าเกินไป ระบบการมืองเห็นไมื�สามืารถทำางานได้อย่�างถ่กต้องในสถานการณ์ดังต�อไปน่�:
a. บินใกล้พืื่�นผู้ิวท่�เป็นส่เด่ย่ว (เช้�น ส่ดำาล้วน ส่ขาวล้วน ส่แดงล้วน หรือส่เข่ย่วล้วน)

b. บินใกล้พืื่�นผู้ิวท่�สะท้อนแสงอย่�างมืาก

c. บินใกล้ผู้ิวนำ�าหรือพืื่�นผู้ิวท่�โปร�งแสง

d. บินใกล้พืื่�นผู้ิวหรือวัตถุท่�เคู่ลื�อนท่�

e. บินในพืื่�นท่�ท่�แสงมื่การเปล่�ย่นแปลงบ�อย่หรือเปล่�ย่นแปลงมืาก

f. บินใกล้พืื่�นผู้ิวท่�มืืดสนิท (< 10 lux) หรือสว�างมืาก (> 40,000 lux)

g. บินใกล้พืื่�นผู้ิวท่�สะท้อนอย่�างมืากหรือพืื่�นผู้ิวท่�ซ้ำ่มืซ้ำับแสงอินฟราเรด (เช้�น กระจก)

h. บินใกล้พืื่�นผู้ิวท่�มื่ลวดลาย่หรือผู้ิวหน้าท่�ไมื�ช้ัดเจน

i. บินใกล้พืื่�นผู้ิวท่�มื่ลวดลาย่หรือผู้ิวหน้าท่�เหมืือนกันซ้ำำ�าไปซ้ำำ�ามืา (เช้�น กระเบื�องท่�มื่ลวดลาย่เด่ย่วกัน)

j. บินใกล้สิ�งก่ดขวางท่�มื่พืื่�นผู้ิวเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื)้

• โปรดรักษาคู่วามืสะอาดของเซ้ำนเซ้ำอร์อย่่�เสมือ ห้ามืข่ดหรือดัดแปลงเซ้ำนเซ้ำอร ์อย่�าใช้้โดรนในสภาวะแวดล้อ
มืท่�มื่ฝึุ่นมืากหรือมื่คู่วามืช้ื�นส่ง 

• กล้องของระบบการมืองเห็นอาจจำาเป็นต้องปรับเท่ย่บ หลังจากจัดเก็บเป็นระย่ะเวลานาน 
ข้อคู่วามืเตือนจะปรากฏข่�นใน DJI Fly และจะมื่การปรับเท่ย่บโดย่อัตโนมืัติ

• ห้ามืบินเมืื�อฝึนตก มื่หมือกคู่วัน หรือมื่ทัศนวิสัย่ตำ�ากว�า 100 เมืตร

• ตรวจสอบสิ�งต�อไปน่�ก�อนข่�นบินในแต�ละคู่รั�ง:

a. ตรวจด่ว�าไมื�ม่ืสติกเกอร์หรือสิ�งก่ดขวางอื�นใดติดบนเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดหรือระบบการมืองเห็น

b. ถ้าม่ืสิ�งสกปรก ฝึุน่ หรือนำ�า ติดบนกระจกของเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดและระบบการมืองเห็น ให้ใช้้ผู้้านุ�มืเช็้ด 
ห้ามืใช้้ผู้ลิตภัณฑ์ทำาคู่วามืสะอาดท่�ม่ืแอลกอฮอล์เปน็ส�วนประกอบ

c. ติดต�อฝึา่ย่ด่แลล่กคู้่าของ DJI หากม่ืคู่วามืเส่ย่หาย่เกิดข่�นกับเลนส์ของเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรดและระบบก
ารมืองเห็น

• อย่�าให้มื่สิ�งใดก่ดขวางระบบเซ้ำนเซ้ำอร์อินฟราเรด
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Advanced Pilot Assistance Systems (APAS)

คุู่ณสมืบัติ Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) ม่ืให้ใช้้งานในโหมืด Normal และ Cine เมืื�อเปดิใช้้งาน 
APAS โดรนจะตอบรับคู่ำาสั�งของผู้่้ใช้้และวางแผู้นเส้นทางบินตามือินพุื่ตของคัู่นโย่กการคู่วบคุู่มืและสภาพื่แวดล้อมื
ของการบิน APAS ทำาให้การหลบหล่กสิ�งก่ดขวางทำาได้ง�าย่ข่�น ถ�าย่คู่ลิปได้ราบรื�นข่�น และมือบประสบการณ์การบิน
ท่�ด่ยิ่�งข่�น

ขยั่บคัู่นโย่กไปในทิศทางใดก็ได้อย่�างต�อเนื�อง โดรนจะหลบหล่กสิ�งก่ดขวางโดย่บินเหนือ บินด้านล�าง หรือไปทางซ้้ำาย่
หรือขวาของสิ�งก่ดขวาง โดรนยั่งสามืารถตอบสนองต�ออินพุื่ตจากคัู่นโย่กท่�คู่วบคุู่มืในขณะท่�หลบหล่กสิ�งก่ดขวาง

เมืื�อเปดิใช้้งาน APAS สามืารถหยุ่ดบินโดรนได้โดย่การกดปุม่ืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวบนร่โมืทคู่อนโทรล โดรนจะเบรกและบิน
อย่่�กับท่�สามืวินาท่และรอคู่ำาสั�งของนักบินต�อไป

เพืื่�อเปดิใช้้งาน APAS ให้เปดิ DJI Fly แล้วเข้าไปท่� Settings > Safety และเปดิใช้้งาน APAS โดย่เลือก Bypass 
(อ้อมื) เลือกโหมืด Normal หรือ Nifty เมืื�อใช้้ Bypass (อ้อมื) ในโหมืด Nifty โดรนจะสามืารถบินได้เร็วข่�น 
ราบรื�นข่�น และเข้าใกล้สิ�งก่ดขวางมืากข่�นเพืื่�อให้ได้วิด่โอท่�ด่ข่�นในขณะท่�หล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวาง อย่�างไรก็ตามื จะทำาให้เ
ส่�ย่งต�อการช้นสิ�งก่ดขวางได้มืากข่�น  บินด้วย่คู่วามืระมัืดระวัง

โหมืด Nifty ไมื�สามืารถทำางานตามืปกติในสถานการณ์ต�อไปน่�:

1. เมืื�อทิศทางของโดรนเปล่�ย่นแปลงอย่�างรวดเร็วขณะบินใกล้กับสิ�งก่ดขวาง

2. เมืื�อบินผู้�านสิ�งก่ดขวางท่�มื่ลักษณะแคู่บ เช้�น ร�มืไมื้หรือพุื่�มืไมื้ด้วย่คู่วามืเร็วส่ง

3. เมืื�อบินใกล้สิ�งก่ดขวางท่�เล็กเกินกว�าจะตรวจจับได้

4. ขณะบินพื่ร้อมืด้วย่ฝึาคู่รอบใบพัื่ด

การสแกนพื�นดินก่อนลงจอด
การสแกนพืื่�นดินก�อนลงจอดจะเปิดใช้้งานหากตั�งคู่�าการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง (Obstacle Avoidance) เปน็ 
Bypass หรือ Brake และผู้่้ใช้้ด่งคัู่นโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งลงเพืื่�อจอดโดรน ระบบจะเปดิใช้้งานการสแกนพืื่�นดิน
ก�อนลงจอด เมืื�อโดรนเริ�มืการลงจอด

1. ระหว�างท่�ทำาการสแกนพืื่�นดินก�อนลงจอด โดรนจะตรวจพืื่�นท่�นั�นโดย่อัตโนมัืติว�าเหมืาะสมืสำาหรับการลงจอดหรือไ
มื� จากนั�นก็จะทำาการลงจอด

2. หากพืื่�นดินถ่กตัดสินว�าไมื�เหมืาะสมืสำาหรับการลงจอด โดรนจะบินอย่่�กับท่�เมืื�อโดรนลดระดับลงไปท่� 0.8 เมืตร 
เหนือพืื่�นดิน ด่งคัู่นโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�งลงอย่�างน้อย่ห้าวินาท่ แล้วโดรนก็จะลงจอดโดย่ไมื�ม่ืการตรวจจับสิ�ง
ก่ดขวาง

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณใช้ ้APAS เมืื�อระบบการมืองเห็นใช้้งานได ้โปรดตรวจด่ว�าไมื�มื่คู่น สัตว ์
วัตถุท่�มื่พืื่�นผู้ิวเล็ก (เช้�น กิ�งไมื)้ หรือวัตถุโปร�งแสง (เช้�น แก้วหรือนำ�า) อย่่�ในเส้นทางบินท่�ต้องการ

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณใช้ ้APAS เมืื�อระบบการมืองเห็นด้านล�างใช้้งานได ้หรือเมืื�อสัญญาณ GNSS แรง 
APAS อาจทำางานได้ไมื�ถ่กต้อง เมืื�อโดรนบินเหนือนำ�าหรือพืื่�นท่�ท่�มื่หิมืะปกคู่ลุมื

• ขอให้ระมืัดระวังเป็นพิื่เศษเมืื�อบินในสภาพื่แวดล้อมืท่�มืืดสนิท (<300 lux) หรือสว�างมืาก (>10,000 lux)

• หมืั�นสังเกต DJI Fly และตรวจสอบว�า APAS ทำางานเป็นปกติ

• APAAS อาจทำางานไมื�ถ่กต้องเมืื�อโดรนบินใกล้ข่ดจำากัดการบินหรือใน GEO Zone
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ระบบช้�วยการมองเห็น
มืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นท่�ขับเคู่ลื�อนโดย่ระบบการมืองเห็นในแนวนอนนั้นจะเปล่�ย่นทิศทางคู่วามืเร็วในแน
วนอน  (ไปข้างหน้า ข้างหลัง ซ้ำ้าย่ และขวา) เพื่ื�อช้�วย่ให้ผู้่้ใช้้นำาทางและสังเกตสิ�งก่ดขวางในระหว�างเท่�ย่วบินได ้
ปัดขอบฟ้าจำาลองไปทางซ้ำ้าย่ ปัดขวาบนแผู้นท่�ขนาดเล็ก หรือแตะไอคู่อนท่�มืุมืขวาล�างของขอบฟ้าจำาลองเพื่ื�อสลับไป
ย่ังมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็น

• เมืื�อใช้้ระบบช้�วย่การมืองเห็น คูุ่ณภาพื่ของการส�งวิด่โออาจลดลงเนื�องจากข่ดจำากัดแบนด์วิธของการ 
ส�งข้อมื่ล ประสิทธิภาพื่ของโทรศัพื่ท์มืือถือ หรือคู่วามืละเอ่ย่ดของการส�งข้อมื่ลวิด่โอของหน้าจอบนร่โมืท 
คู่อนโทรล

• เป็นเรื�องปกติท่�ใบพื่ัดจะปรากฏข่้นในมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็น
• คู่วรใช้้ระบบช้�วย่การมืองเห็นสำาหรับการอ้างอิงเท�านั้น ทั้งน่ ้จะไมื�สามืารถแสดงผู้นังกระจกและวัตถุขนาด 

เล็ก เช้�น กิ�งไมื ้สาย่ไฟ และสาย่ว�าวได้อย่�างแมื�นย่ำา 

• ระบบช้�วย่การมืองเห็นจะไมื�สามืารถใช้้งานได้เมืื�อโดรนไมื�ได้บินข่้นหรือเมืื�อสัญญาณการส�งวิด่โอนั้นอ�อน

ค้วามเร็วแนวนอนข้องโดรน ทิศทางของเส้นจะระบุถ่งทิศทางปัจจุบันในแนวนอนของโดรน และคู่วามืย่าวข
องเส้นจะระบุถ่งคู่วามืเร็วในแนวนอนของโดรน

ที่ิศที่างมุมมองข้องระบบช้�วย 
การมองเห็น

ระบุทิศทางของมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็น แตะคู่้างไว้เพื่ื�อล็อกทิศทาง

สำลับไปเป็นแผนที่่�ข้นาดย�อ แตะเพื่ื�อสลับจากมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นเป็นแผู้นท่�ขนาดเล็ก
ย�อ แตะเพื่ื�อลดมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นให้อย่่�ในระดับต�ำาสุด
สำ่งสำุด แตะเพื่ื�อเพื่ิ�มืมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นให้อย่่�ในระดับส่งสุด
ล็อกแล้ว ระบุว�าทิศทางของมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นนั้นถ่กล็อก 

แตะเพื่ื�อย่กเลิกการล็อก

• เมืื�อทิศทางไมื�ถ่กล็อกในทิศทางท่�กำาหนด มืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นจะเปล่�ย่นเป็นทิศทางการบิน 
ปัจจุบันโดย่อัตโนมืัต ิแตะล่กศรทิศทางอื�นอันใดก็ได้เพื่ื�อสลับทิศทางของมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นเป็น 
เวลาสามืวินาท่ก�อนท่�จะกลับไปท่�มืุมืมืองของทิศทางการบินในแนวนอนปัจจุบัน

• เมืื�อทิศทางถ่กล็อกในทิศทางท่�กำาหนด แตะล่กศรทิศทางอื�นอันใดก็ได้เพื่ื�อสลับทิศทางของมืุมืมืองระบบ ช้�
วย่การมืองเห็นเป็นเวลาสามืวินาท่ก�อนท่�จะกลับไปท่�ทิศทางการบินในแนวนอนปัจจุบัน

ล็อกแล้ว

ทิศทางมืุมืมืองของ 
ระบบช้�วย่การมืองเห็น
คู่วามืเร็วแนวนอนของ 

โดรน

ย่�อ

ส่งสุด

สลับไปเป็นแผู้นท่� 
ขนาดย่�อ
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ค�าเตือนการชน
เมืื�อตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางในทิศทางมืุมืมืองปัจจุบัน มืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นจะแสดงคู่ำาเตือนการช้น  ส่ของคู่ำาเ
ตือนจะกำาหนดตามืระย่ะห�างระหว�างสิ�งก่ดขวางและโดรน

สำ่ข้องค้ำาเตือนการช้น ระยะห�างระหว�างโดรนกับสำิ�งก่ดข้วาง
ส่เหลือง 2.2-5 มื.

ส่แดง ≤2.2 มื.

• ขอบเขตการมืองเห็น (FOV) ของระบบช้�วย่การมืองเห็นในทุกทิศทางจะอย่่�ท่�ประมืาณ 70° เป็นเรื�องปกติท่�
จะไมื�เห็นสิ�งก่ดขวางในขอบเขตการมืองเห็นระหว�างท่�มื่คู่ำาเตือนการช้น

• คู่ำาเตือนการช้นไมื�ได้คู่วบคูุ่มืโดย่สวิตช้์แสดงแผู้นท่�เรดาร์และย่ังคู่งมืองเห็นได้แมื้ในขณะท่�ปิดแผู้นท่�เรดาร์

• คู่ำาเตือนการช้นจะปรากฏข่้นก็ต�อเมืื�อมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นปรากฏข่้นในหน้าต�างขนาดเล็กเท�านั้น 
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บันทึี่กข้้อม่ลการบิน
ข้อม่ืลการบิน รวมืถ่งการรับส�งข้อม่ืลทางไกล ข้อม่ืลสถานะโดรน และตัวแปรอื�น ๆ ม่ืการบันท่กอัตโนมัืติไปท่�ตัวเก็บข้
อม่ืลภาย่ในโดรน ข้อม่ืลสามืารถเข้าถ่งได้โดย่ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพัิด
ใบพัื่ดแบบปลดเร็วของ DJI Mavic 3 Pro นั�นม่ือย่่�สองแบบ ซ่้ำ�งออกแบบมืาให้หมุืนไปในทิศทางท่�ต�างกัน เคู่รื�องหมืา
ย่ใช้้เพืื่�อแนะนำาว�าคู่วรใช้้ใบพัื่ดแบบไหนเพืื่�อติดกับมือเตอร์แบบไหน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าจับคู่่�ใบพัื่ดกับมือเตอร์ตรงกั
นตามืคู่ำาแนะนำาแล้ว

การติดตั�งใบพัด
ติดตั�งใบพัื่ดท่�ม่ืเคู่รื�องหมืาย่เข้ากับมือเตอร์ท่�ม่ืเคู่รื�องหมืาย่ และใบพัื่ดท่�ไมื�ม่ืเคู่รื�องหมืาย่เข้ากับมือเตอร์ท่�ไมื�ม่ืเคู่รื�องห
มืาย่ จับมือเตอร์ กดใบพัื่ดลงแล้วหมุืนไปตามืทิศทางท่�ระบุไว้บนใบพัื่ด จนกว�าจะโผู้ล�ข่�นมืาและล็อกเข้าท่�

การถอดใบพัด
จับมือเตอร ์กดใบพัื่ดลงและหมืุนไปในทิศทางตรงกันข้ามืกับใบพัื่ดท่�ทำาเคู่รื�องหมืาย่ไว้จนกว�าจะโผู้ล�ข่�นมืา

• ใบพัื่ดมื่คู่วามืคู่มื โปรดระมืัดระวังด้วย่

• ใช้้เฉพื่าะใบพัื่ดของ DJI อย่�างเป็นทางการเท�านั�น ห้ามืใช้้ใบพัื่ดต�างช้นิดกัน

• ใบพัื่ดเป็นส�วนประกอบท่�ใช้้แล้วหมืดไป ซ้ำื�อใบพัื่ดเพิื่�มืเติมืหากจำาเป็น

• ตรวจสอบให้แน�ใจก�อนการบินแต�ละคู่รั�งว�าใบพัื่ดและมือเตอร์ติดตั�งอย่�างแน�นหนา

• ตรวจสอบให้แน�ใจก�อนการบินแต�ละคู่รั�งว�าใบพัื่ดทั�งหมืดอย่่�ในสภาพื่ด ่ห้ามืใช้้ใบพัื่ดท่�เก�า บิ�น หรือแตกหัก

• เพืื่�อหล่กเล่�ย่งการบาดเจ็บ อย่�าเข้าใกล้ใบพัื่ดหรือมือเตอร์ท่�กำาลังหมืุน

• เพืื่�อไมื�ให้ใบพัื่ดเส่ย่หาย่ ให้วางโดรนในทิศทางท่�แสดงอย่่�ในกระเป๋าหิ�วระหว�างท่�ทำาการขนส�งหรือการจัดเก็บ 
ห้ามืบ่บหรืองอใบพัื่ด หากใบพัื่ดได้รับคู่วามืเส่ย่หาย่ อาจส�งผู้ลต�อประสิทธิภาพื่ของการบิน

B A

A B

1

2
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• ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามือเตอร์ติดอย่�างแน�นหนาและหมืุนอย่�างราบรื�น ถ้ามือเตอร์ติดขัดและไมื�สามืารถหมืุน
ได้อย่�างอิสระ ให้จอดโดรนทันท่

• ห้ามืปรับแต�งส�วนประกอบของมือเตอร์

• ห้ามืแตะหรือปล�อย่ให้มืือหรือร�างกาย่คูุ่ณสัมืผู้ัสกับมือเตอร์หลังการบิน เนื�องจากมือเตอร์อาจจะร้อน

• ห้ามืปิดช้�องระบาย่อากาศท่�มือเตอร์หรือท่�ตัวโดรน

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเส่ย่ง ESCs ปกติเมืื�อเปิดเคู่รื�อง

แบตเตอร่�โดรนอัจฉริยะ
แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะของ Mavic 3 เป็นแบตเตอร่�คู่วามืจ ุ15.4V, 5000 mAh ท่�มื่ฟงัก์ช้ันสมืาร์ทช้าร์จและคู่าย่ป
ระจุแบตเตอร่�

คุณลักษณะของแบตเตอรี่
1. การแสดงระดับแบตเตอร่�: ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่�จะแสดงระดับแบตเตอร่�ปัจจุบัน

2. ฟงัก์ช้ันการคู่าย่ประจุแบตเตอร่�อัตโนมืัต:ิ เพืื่�อป้องกันไมื�ให้แบตเตอร่�บวมื เมืื�อไมื�มื่การใช้้งานสามืวัน แบตเตอ
ร่�จะคู่าย่ประจุอัตโนมืัติให้เหลือ 96% และเมืื�อไมื�มื่การใช้้งานเก้าวัน แบตเตอร่�จะคู่าย่ประจุอัตโนมืัติให้เหลือ 60% 
ระหว�างกระบวนการคู่าย่ประจ ุแบตเตอร่�อาจปล�อย่คู่วามืร้อนปานกลางออกมืาเป็นปกติ

3. การช้าร์จอย่�างสมืดุล: ระหว�างการช้าร์จ แรงดันไฟฟา้ในแบตเตอร่�จะสมืดุลโดย่อัตโนมืัติ

4. ป้องกันการช้าร์จมืากเกินไป: เมืื�อช้าร์จเต็มืแล้ว แบตเตอร่�จะหยุ่ดช้าร์จอัตโนมืัติ

5. การตรวจจับอุณหภ่มื:ิ แบตเตอร่�จะช้าร์จเฉพื่าะเมืื�ออุณหภ่มืิอย่่�ระหว�าง 5° ถ่ง 40° C (41° ถ่ง 104° F) เท�านั�น 
เพืื่�อป้องกันคู่วามืเส่ย่หาย่

6. ป้องกันกระแสไฟฟา้เกิน: เมืื�อมื่การตรวจจับพื่บว�ามื่กระแสไฟฟา้เกิน แบตเตอร่�จะหยุ่ดช้าร์จ

7. การป้องกันการคู่าย่ประจุมืากเกินไป: เมืื�อแบตเตอร่�ไมื�มื่การใช้้งาน จะมื่การหยุ่ดการคู่าย่ประจุอัตโนมืัติเพืื่�อป้อง
กันการคู่าย่ประจุมืากเกินไป เมืื�อแบตเตอร่�มื่การใช้้งาน จะไมื�สามืารถใช้้การป้องกันการคู่าย่ประจุมืากเกินไปได้

8. ป้องกันไฟฟา้ลัดวงจร: หากมื่การตรวจพื่บว�าเกิดการลัดวงจร จะมื่การตัดจากแหล�งจ�าย่ไฟโดย่อัตโนมืัติ

9. การป้องกันคู่วามืเส่ย่หาย่ของแบตเตอร่�: แอปจะแสดงข้อคู่วามืเตือนเมืื�อตรวจพื่บแบตเตอร่�ท่�เส่ย่หาย่

10. โหมืดพัื่กการทำางาน: แบตเตอร่�จะปิดเองหลังจากไมื�มื่การใช้้งาน 20 นาท่เพืื่�อประหย่ัดพื่ลังงาน 
ถ้าระดับแบตเตอร่�เหลือน้อย่กว�า 5% แบตเตอร่�จะเข้าส่�โหมืดพัื่กการทำางานหลังจากหกช้ั�วโมืงเพืื่�อป้องกันการป
ล�อย่ประจุมืากเกินไป ในโหมืดพัื่กการทำางาน ไฟแสดงระดับแบตเตอร่�จะไมื�ติดสว�าง ช้าร์จแบตเตอร่�เพืื่�อกระตุ้นแ
บตเตอร่�ให้ออกจากโหมืดพัื่กการทำางาน

11. การส�งข้อมื่ล: ข้อมื่ลเก่�ย่วกับแรงดันไฟฟา้ คู่วามืจ ุและกระแสไฟของแบตเตอร่�จะถ่กส�งไปย่ังโดรน



คู่มือการใช้งาน DJI Mavic 3 Pro 

60  © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ์

LED1
LED2
LED3

LED4
ปุม่ืเปดิปดิ

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่�จะแสดงระดับพื่ลังงานของแบตเตอร่�ระหว�างการคู่าย่ประจุ สถานะของไฟ LED 
กำาหนดไว้ด้านล�าง:
  : ไฟ LED เปิด     : ไฟ LED กะพื่ริบ      : ไฟ LED ดับ

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอร่�
88%-100%
76%-87%
63%-75%
51%-62%
38%-50%
26%-37%
13%-25%
0%-12%

การเปิด/ปิดเค้รื�อง
กดปุม่ืเปดิปดิหน่�งคู่รั�ง จากนั�นกดอ่กคู่รั�ง คู้่างไว้สองวินาท่เพืื่�อเปดิหรือปดิแบตเตอร่� ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่�
จะแสดงระดับแบตเตอร่� เมืื�อม่ืการกดปุม่ืเปดิโดรน

ค้ำาเตือนอุณหภ่มิตำ�า
1. เมืื�อบินในสภาวะแวดล้อมืท่�อุณหภ่มิืตำ�าตั�งแต� -10° - 5° C (14° - 41° F) จะทำาให้คู่วามืจุของแบตเตอร่�ลดลงอย่�า

งมืาก ขอแนะนำาให้โดรนบินอย่่�กับท่�ก�อนเพืื่�ออุ�นเคู่รื�องแบตเตอร่� ตรวจสอบให้แน�ใจว�าช้าร์จแบตเตอร่�เต็มืท่�แล้วก�
อนข่�นบิน

2. แบตเตอร่�ไมื�สามืารถใช้้งานได้ในสภาวะแวดล้อมืท่�ตำ�ากว�า -10° C (14° F)

3. เมืื�ออย่่�ในสภาวะแวดล้อมืท่�อุณหภ่มิืตำ�า ให้เลิกบินทันท่ท่� DJI Fly แจ้งเตือนระดับแบตเตอร่�ตำ�า

• โปรดด่แนวทางปฏิบัติเพืื่�อคู่วามืปลอดภัย่และสติกเกอร์ท่�แบตเตอร่�ก�อนใช้้งาน ผู้่้ใช้้จะต้องรับผู้ิดช้อบทั�งห
มืดในการดำาเนินการและการใช้้งาน

การใช้แบตเตอรี่

การตรวจสำอบระดับแบตเตอร่�
กดปุ่มืเปิดปิดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�
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4. เพืื่�อให้แน�ใจถ่งสมืรรถนะการทำางานส่งสุด ขอให้ด่แลให้แบตเตอร่�อย่่�ในอุณหภ่มืิส่งกว�า 20° C (68° F)

5. คู่วามืจุของแบตเตอร่�ท่�ลดลงในสภาวะแวดล้อมืท่�อุณหภ่มืิตำ�าจะลดประสิทธิภาพื่การต้านแรงลมืของโดรน 
 บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

6. บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวังเป็นพิื่เศษเมืื�อบินส่งกว�าระดับนำ�าทะเลมืาก (High Altitude)

การชาร์จแบตเตอรี่
ช้าร์จแบตเตอร่�ให้เต็มืก�อนการใช้้งานแต�ละคู่รั�ง ขอแนะนำาให้ใช้้อุปกรณ์ช้าร์จท่�เป็นของ DJI เช้�น อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ 
DJI 100W USB-C, ท่�ช้าร์จแบบพื่กพื่า DJI 65W หรือท่�ช้าร์จ USB Power Delivery อื�น ๆ

การใช้้ที่่�ช้าร์จ
1. เชื้�อมืต�อท่�ช้าร์จเข้ากับแหล�งจ�าย่ไฟ AC (100-240V, 50/60 Hz; ใช้้สาย่ไฟท่�รองรับกับการช้าร์จไฟ และใช้้อะแด

ปเตอร์ช้าร์จไฟหากจำาเปน็)

2. เช้ื�อมืต�อโดรนเข้ากับท่�ช้าร์จโดย่ใช้้สาย่ช้าร์จแบตเตอร่� โดย่ท่�แบตเตอร่�ปิดการทำางานอย่่�

3. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่�จะแสดงระดับของแบตเตอร่�ระหว�างท่�กำาลังช้าร์จ

4. เมืื�อไฟ LED บอกระดับดับลง แสดงว�าแบตเตอร่�อัจฉริย่ะช้าร์จเต็มืแล้ว ถอดอะแดปเตอร์ออก 
เมืื�อแบตเตอร่�ช้าร์จเต็มืแล้ว

หรือ

100W

65W

100W

65W
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• ห้ามืช้าร์จแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะทันท่หลังจากเพิื่�งบินเสร็จ เนื�องจากอุณหภ่มืิอาจส่งเกินไป ปล�อย่ให้แบต
เตอร่�เย่็นลงจนอย่่�ท่�อุณหภ่มืิการใช้้งานก�อนจะช้าร์จอ่กคู่รั�ง

• ท่�ช้าร์จจะหยุ่ดช้าร์จแบตเตอร่� หากอุณหภ่มืิของเซ้ำลล์แบตเตอร่�ไมื�อย่่�ในช้�วงอุณหภ่มืิท่�ช้าร์จได้คู่ือ 5° - 
40° C (41° - 104° F) อุณหภ่มืิท่�เหมืาะสมืในการช้าร์จคู่ือตั�งแต� 22° - 28° C (71.6° - 82.4° F)

• คู่วรช้าร์จแบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หน่�งคู่รั�งทุกสามืเดือนเพืื่�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื

• หากไมื�มื่การช้าร์จแบตเตอร่�หรือปล�อย่ประจุแบตเตอร่�เป็นเวลาสามืเดือนข่้นไป 
การรับประกันจะไมื�คู่รอบคู่ลุมื แบตเตอร่�อ่กต�อไป 

• เพืื่�อคู่วามืปลอดภัย่ ให้แบตเตอร่�มื่ระดับพื่ลังงานตำ�าในระหว�างการขนส�ง ขอแนะนำาให้คู่าย่ประจุแบตเตอร่�ให้
เหลือ 30% หรือตำ�ากว�า ก�อนการขนส�ง

ตารางด้านล�างแสดงให้เห็นถ่งระดับแบตเตอร่�ระหว�างท่�กำาลังช้าร์จ

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอร่�

0%-50%

51%-75%

76%-99%

100%

การใช้้ฮับสำำาหรับการช้าร์จ
แท�นช้าร์จแบตเตอร่� DJI Mavic 3 Series 100W ออกแบบมืาเพืื่�อใช้้กับแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะของ Mavic 3 
เมืื�อใช้้กับอะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C แท�นช้าร์จจะสามืารถช้าร์จแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะได้ส่งสุดสามืก้อ
นตามืลำาดับจากระดับพื่ลังงานส่งถ่งตำ�า เวลาในการช้าร์จแบตเตอร่�หน่�งก้อนคืู่อประมืาณ 1 ชั้�วโมืง 10 นาท่

วิธิ่การช้าร์จ
1. ใส�แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะลงไปในช้�องแบตเตอร่� เช้ื�อมืต�อแท�นช้าร์จเข้ากับปลั๊กไฟ (100-240 V, 50-60 Hz) 

โดย่ใช้้อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C

2. จะช้าร์จแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะท่�ม่ืระดับพื่ลังงานส่งสุดก�อน และจากนั�นจะช้าร์จแบตเตอร่�ท่�เหลือตามืลำาดับระดั
บพื่ลังงาน ด่หัวข้อคู่ำาอธิบาย่ไฟ LED แสดงสถานะสำาหรับข้อม่ืลเพิื่�มืเติมืเก่�ย่วกับร่ปแบบการกะพื่ริบของไฟ LED 
แสดงสถานะ

3. สามืารถตัดการเช้ื�อมืต�อแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะจากแท�นช้าร์จได ้เมืื�อช้าร์จจนเต็มื
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ค้ำาอธิิบายไฟ LED แสำดงสำถานะ

ร่ปแบบการกะพิริบ รายละเอ่ยด
ส่เหลืองคู่้าง ไมื�มื่การใส�แบตเตอร่�
กะพื่ริบเป็นส่เข่ย่ว การช้าร์จ
ส่เข่ย่วคู่้าง แบตเตอร่�ทั�งหมืดช้าร์จเต็มืแล้ว
ไฟกะพื่ริบส่เหลือง อุณหภ่มืิของแบตเตอร่�ตำ�าหรือส่งเกินไป (ไมื�จำาเป็นต้องดำาเนินการเพิื่�มืเติมื)
ส่แดงคู่้าง แหล�งจ�าย่ไฟหรือแบตเตอร่�มื่ข้อผู้ิดพื่ลาด (ถอดและใส�แบตเตอร่�อ่กคู่รั�งหรือถอดปลั๊กแ

ละเส่ย่บท่�ช้าร์จใหมื�)

• ขอแนะนำาให้ใช้้อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C เมืื�อใช้้แท�นช้าร์จแบตเตอร่�เพืื่�อช้าร์จแบตเตอร่�โดร
นอัจฉริย่ะของ Mavic 3

• แท�นช้าร์จสามืารถใช้้ได้กับแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ BWX260-5000-15.4 เท�านั�น อย่�าพื่ย่าย่ามืใช้้แท�นช้าร์
จกับแบตเตอร่�รุ�นอื�น ๆ

• วางแท�นช้าร์จบนพืื่�นผู้ิวราบและมืั�นคู่งเมืื�อใช้้งาน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าอุปกรณ์มื่ฉนวนกันคู่วามืร้อนท่�เหมืาะ
สมืเพืื่�อป้องกันอันตราย่จากเพื่ลิงไหมื้

• อย่�าพื่ย่าย่ามืสัมืผู้ัสขั�วโลหะบนพื่อร์ตแบตเตอร่�

• ทำาคู่วามืสะอาดขั�วโลหะด้วย่ผู้้าแห้งท่�สะอาด หากมื่ฝึุ่นเกาะสะสมืท่�สังเกตเห็นได้

กลไกการป้องกันแบตเตอร่�
ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่�สามืารถแสดงการแจ้งเตือนเพืื่�อป้องกันแบตเตอร่�จากสภาวะในการช้าร์จท่�ผู้ิดปกติได้

กลไกการป้องกันแบตเตอร่�

LED1 LED2 LED3 LED4 ร่ปแบบการกะพิริบ Status (สำถานะ)
LED2 กะพื่ริบสองคู่รั้งต�อวินาท ่ ตรวจพื่บกระแสไฟเกิน

LED2 กะพื่ริบสามืคู่รั้งต�อวินาท่ ตรวจพื่บการลัดวงจร

LED3 กะพื่ริบสองคู่รั้งต�อวินาท่ ตรวจพื่บการช้าร์จมืากเกินไป

LED3 กะพื่ริบสามืคู่รั้งต�อวินาท่ ตรวจพื่บไฟเกินท่�อะแดปเตอร์

LED4 กะพื่ริบสองคู่รั้งต�อวินาท่ อุณหภ่มืิในการช้าร์จตำ�าไป

LED4 กะพื่ริบสามืคู่รั้งต�อวินาท่ อุณหภ่มืิในการช้าร์จส่งไป 

ถ้ากลไกการปอ้งกันแบตเตอร่�ทำางาน การจะช้าร์จใหมื�อ่กคู่รั�งจำาเปน็ต้องถอดแบตเตอร่�จากอะแดปเตอร์ออกก�อน 
จากนั�นคู่�อย่เส่ย่บใหมื�อ่กคู่รั�ง หากอุณหภ่มิืในการช้าร์จผิู้ดปกติ รอให้อุณหภ่มิืกลับส่�ระดับปกติเส่ย่ก�อน แบตเตอร่�จะ
ช้าร์จต�อโดย่อัตโนมัืติโดย่ไมื�จำาเปน็ต้องถอดปล๊ักและเส่ย่บท่�ช้าร์จอ่กคู่รั�ง
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การใส่/ถอดแบตเตอรี่
ใส�แบตเตอร่�อัจฉริย่ะลงไปในช้�องเส่ย่บแบตเตอร่�ของโดรน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใส�เข้าไปอย่�างแน�นหนาและตัวล็อกแ
บตเตอร่�ล็อกอย่�างเร่ย่บร้อย่

คู่ลิก

กดปลดล็อกตัวล็อกตรงส�วนของหัวสาย่รัดแบตเตอร่�ตรงส�วนท่�เป็นลวดลาย่ด้านข้างของแบตเตอร่�คู่้างไว ้
เพื่ื�อถอดออกจากช้�องใส�

1

2

• ห้ามืใส�หรือถอดแบตเตอร่�ในขณะท่�โดรนเปิดอย่่�
• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแบตเตอร่�ได้รับการติดตั�งอย่�างแน�นหนา
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กิมบอลและกล้อง

ลักษณะของกิมบอล
กิมืบอล 3 แกนช้�วย่ป้องกันการสั�น ทำาให้กล้องมื่คู่วามืนิ�ง คูุ่ณจ่งได้ภาพื่และวิด่โอท่�ช้ัดเจนและไร้คู่วามืสั�นไหว 
ขอบเขตการคู่วบคูุ่มืการก้มืเงย่ (Tilt) คู่ือ -90° ถ่ง +35° และขอบเขตการคู่วบคูุ่มืการหัน (Pan) คู่ือ -5° ถ่ง +5°

ใช้้ตัวปรับกิมืบอลบนร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อคู่วบคุู่มืการเอ่ย่งของกล้อง หรืออ่กทางหน่�งคืู่อทำาผู้�านมุืมืมืองกล้องใน DJI 
Fly กดหน้าจอคู้่างไว้จนกระทั�งแถบปรับกล้องปรากฏข่�น ลากแถบข่�นหรือลงเพืื่�อคู่วบคุู่มืการก้มืเงย่ และลากไปทางซ้้ำ
าย่หรือขวาเพืื่�อคู่วบคุู่มืการหัน

โห้มดการใช้งานกิมบอล
มื่โหมืดการใช้้งานกิมืบอลอย่่�สองแบบ เปล่�ย่นโหมืดการใช้้งานท่�แตกต�างกันได้ใน Settings > Control ใน DJI Fly 

โหมดติดตาม: มืุมืเอ่ย่งของกิมืบอลจะคู่งท่�เมืื�อเท่ย่บกับระนาบแนวราบ ผู้่้ใช้้สามืารถปรับคู่วามืเอ่ย่งของกิมืบอลได ้
โหมืดน่�เหมืาะสำาหรับการถ�าย่ภาพื่นิ�ง

โหมด FPV: เมืื�อโดรนกำาลังบินไปข้างหน้า กิมืบอลจะปรับไปตามืการเคู่ลื�อนท่�ของโดรนเพืื่�อมือบประสบการณ์การบิน
แบบมุืมืมืองบุคู่คู่ลท่�หน่�ง

• ห้ามืแตะหรือเคู่าะกิมืบอลหลังจากท่�โดรนเปิดเคู่รื�องแล้ว กรุณาข่�นบินจากพืื่�นท่�โล�งและราบเร่ย่บเพืื่�อป้องกั
นกิมืบอลในช้�วงข่�นบิน

• หลังจากติดตั�งเลนส์มืุมืกว้างแล้ว ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากิมืบอลอย่่�ในแนวระดับและเลื�อนไปข้างหน้าก�อนท
ำาการบินข่�น เพืื่�อให้โดรนสามืารถตรวจจับสถานะการติดตั�งเลนส์มืุมืกว้างได้อย่�างถ่กต้อง กิมืบอลจะอย่่�ใ
นแนวระดับเมืื�อเปิดใช้้งานโดรน หากกิมืบอลหมืุน ให้ตั�งศ่นย่์กิมืบอลอ่กคู่รั�งโดย่ใช้้ร่โมืทคู่อนโทรลหรือ DJI 
Fly ดังน่�:
a. แตะ Recenter Gimbal ในหน้า Settings > Control ของ DJI Fly

b. กดปุม่ื C1 ท่�ปรับแต�งได้บนร่โมืทคู่อนโทรล (ฟงัก์ชั้นโดย่คู่�าเริ�มืต้นจะเปน็การตั�งศ่นย์่กิมืบอลอ่กคู่รั�งแล
ะหันกิมืบอลลงด้านล�าง ซ่้ำ�งสามืารถปรับแต�งฟงัก์ชั้นน่�ได้)

• ฟงัก์ช้ัน Pano และ Asteroid จะไมื�สามืารถใช้้งานได้หลังจากติดตั�งเลนส์มืุมืกว้างแล้ว

• คู่วามืแมื�นย่ำาของกิมืบอลอาจเส่ย่หาย่ได้จากการช้นหรือกระแทก ซ้ำ่�งอาจทำาให้กิมืบอลทำางานผู้ิดปกติ

• อย่�าให้ฝึุ่นหรือทราย่เกาะบนกิมืบอล โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งอย่�าให้เข้าไปในมือเตอร์ของกิมืบอล

• มือเตอร์กิมืบอลอาจเข้าส่�โหมืดป้องกันตัวเองในสถานการณ์ต�อไปน่�: a. โดรนอย่่�บนพืื่�นท่�ไมื�เสมือกันและกิมื
บอลโดนก่ดขวาง b. กิมืบอลเจอกับแรงกระแทกด้านนอกอย่�างแรง เช้�น การช้น

• ห้ามืกระแทกกิมืบอลหลังจากท่�เปิดกิมืบอลแล้ว ห้ามืเพิื่�มืนำ�าหนักใดก็ตามืกับกิมืบอลนอกเหนือไปจากการ
ติดตั�งอุปกรณ์เสริมืของแท ้เนื�องจากอาจทำาให้กิมืบอลทำางานผู้ิดปกติหรืออาจทำาให้มือเตอร์เส่ย่หาย่ถาว
รได้

-5°5°

-90°

0°

35°
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• ถอดตัวคู่รอบกิมืบอลออกก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน ใส�ตัวป้องกันกิมืบอลเมืื�อไมื�ได้ใช้้งาน

• การบินในสภาวะหมือกหนาหรือเมืฆคู่ร่�มือาจทำาให้กิมืบอลเปีย่ก ซ้ำ่�งทำาให้กิมืบอลใช้้การไมื�ได้ช้ั�วคู่ราว 
เมืื�อกิมืบอลแห้งแล้ว กิมืบอลจะกลับส่�สภาวะปกติ

คุณลักษณะของกล้อง
DJI Mavic 3 Pro มืาพื่ร้อมืกับกล้อง 3 ตัว ท่�สามืารถสลับใช้้ทางย่าวโฟกัสต�าง ๆ ได้อย่�างอิสระ เพืื่�อปรับให้เข้ากับอ
งค์ู่ประกอบการถ�าย่ภาพื่ของฉากต�าง ๆ

DJI Mavic 3 Pro จะใช้้กล้อง Hasselblad L2D-20c ท่�มื่เซ้ำนเซ้ำอร ์CMOS ขนาด 4/3 นิ�ว 
ซ้ำ่�งสามืารถถ�าย่ภาพื่ท่�คู่วามืละเอ่ย่ด 20MP และบันท่กวิด่โอในร่ปแบบ 5.1K 50fps/DCI 4K 120fps Apple 
ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT และ H.264/H.265 กล้องย่ังรองรับวิด่โอ 
D-Log 10 บิต มื่ช้�วงไดนามืิกท่� 12.8 สต็อป และมื่ร่รับแสงปรับได้ท่� f/2.8 ถ่ง f/11 ทางย่าวโฟกัสมื่คู่�าเท่ย่บเท�ากับ 
24 มืมื. และถ�าย่ได้ตั�งแต� 1 เมืตรไปจนถ่งระย่ะอนันต์

กล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลางมื่เซ้ำนเซ้ำอร ์CMOS ขนาด 1/1.3 นิ�ว พื่ร้อมืร่รับแสง f/2.8, ออปติคู่ัลซ้ำ่มื 3x 
และดิจิทัลซ้ำ่มืส่งสุด 7x กล้องสามืารถถ�าย่ภาพื่ 48MP และวิด่โอ 4K 60fps ทางย่าวโฟกัสมื่คู่�าเท่ย่บเท�ากับ 70 มืมื. 
และถ�าย่ได้ตั�งแต� 3 เมืตรไปจนถ่งระย่ะอนันต์

กล้องเทเลมื่เซ้ำนเซ้ำอร ์CMOS ขนาด 1/2 นิ�ว พื่ร้อมืร่รับแสง f/3.4 และออปติคู่ัลซ้ำ่มื 7x กล้องสามืารถถ�าย่ภาพื่ 
12MP และวิด่โอ 4K 60fps ทางย่าวโฟกัสมื่คู่�าเท่ย่บเท�ากับ 166 มืมื. และถ�าย่ได้ตั�งแต� 3 เมืตรไปจนถ่งระย่ะอนันต ์
เมืื�ออย่่�ในโหมืดสำารวจ กล้องเทเลสามืารถซ้ำ่มืได ้28 เท�า

• อย่�าให้เลนส์กล้องอย่่�ในสภาพื่แวดล้อมืท่�มื่ลำาแสงเลเซ้ำอร ์เช้�น การแสดงเลเซ้ำอร ์
เพื่ื�อหล่กเล่�ย่งคู่วามืเส่ย่หาย่ต�อ เซ้ำ็นเซ้ำอร์ของกล้อง

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าอุณหภ่มืิและคู่วามืช้ื�นอย่่�ภาย่ในช้�วงท่�เหมืาะสมืสำาหรับกล้องในระหว�างการใช้้งานและใ
นการเก็บรักษา

• ใช้้นำ�าย่าทำาคู่วามืสะอาดเลนส์เพืื่�อทำาคู่วามืสะอาดเลนส์เพืื่�อไมื�ให้เกิดคู่วามืเส่ย่หาย่หรือคูุ่ณภาพื่ภาพื่ท่�ไมื�ด่

• ห้ามืปิดกั�นร่ระบาย่อากาศท่�กล้อง เพื่ราะเมืื�อคู่วามืร้อนเพิื่�มืข่�นอาจทำาให้อุปกรณ์เส่ย่หาย่หรือผู้่้ใช้้บาดเจ็บได้

• เฉพื่าะโดรน DJI Mavic 3 Pro Cine เท�านั�นท่�รองรับการบันท่กและจัดเก็บวิด่โอ Apple ProRes 422 
HQ, Apple ProRes 422 และ Apple ProRes 422 LT

• Mavic 3 Pro ใช้้โหมืด SmartPhoto โดย่คู่�าเริ�มืต้นใน Single Shot ซ้ำ่�งประกอบไปด้วย่คูุ่ณสมืบัติต�าง ๆ 
เช้�น การจดจำาฉากหรือ HDR เพืื่�อผู้ลลัพื่ธ์ท่�ด่ท่�สุด SmartPhoto จำาเป็นต้องถ�าย่ภาพื่หลาย่ภาพื่อย่�างต�
อเนื�องเพืื่�อการสร้างภาพื่ เมืื�อโดรนกำาลังเคู่ลื�อนท่�หรือใช้้กล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลางท่�คู่วามืละเอ่ย่ด 48MP 
SmartPhoto จะไมื�สามืารถใช้้งานได้และประสิทธิภาพื่การถ�าย่ภาพื่จะแตกต�างออกไป

• กล้องอาจโฟกัสไมื�ถ่กต้องในสถานการณ์ต�อไปน่�:
a. การถ�าย่ภาพื่วัตถุมืืดจากระย่ะไกล
b. การถ�าย่ภาพื่วัตถุท่�มื่ร่ปแบบและพืื่�นผู้ิวท่�ด่ซ้ำำ�ากัน หรือไมื�มื่ร่ปแบบและพืื่�นผู้ิวท่�ช้ัดเจน
c. การถ�าย่ภาพื่วัตถุท่�มืันวาวหรือสะท้อนแสง (เช้�น ไฟถนนและกระจก)
d. การถ�าย่ภาพื่วัตถุท่�มื่แสงกะพื่ริบ
e. การถ�าย่ภาพื่วัตถุท่�เคู่ลื�อนไหวเร็ว
f. เมืื�อโดรน/กิมืบอลเคู่ลื�อนท่�อย่�างรวดเร็ว
g. การถ�าย่ภาพื่วัตถุท่�มื่ระย่ะห�างต�างกันในระย่ะโฟกัส
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การจัดเก็บและการส่งออกภาพถ่ายและวิดีโอ

การจัดเก็บภาพิภาพิและวิด่โอ
DJI Mavic 3 Pro ม่ืพืื่�นท่�จัดเก็บข้อม่ืลในตัว 8 GB และรองรับการใช้้การ์ด microSD เพืื่�อจัดเก็บภาพื่ถ�าย่และวิด่โอ 
จะต้องใช้้การ์ด microSD แบบ SDXC หรือ UHS-I เพืื่�อให้การอ�านข้อม่ืลและการบันท่กข้อม่ืลทำาได้รวดเร็ว ซ่้ำ�งเ
ปน็สิ�งจำาเปน็สำาหรับข้อม่ืลวิด่โอคู่วามืละเอ่ย่ดส่ง โปรดด่ท่�ส�วนข้อม่ืลจำาเพื่าะสำาหรับข้อม่ืลเพิื่�มืเติมื เก่�ย่วกับการ์ด 
microSD ท่�แนะนำา

นอกจากน่� โดรน DJI Mavic 3 Pro Cine ยั่งม่ื SSD 1TB ในตัว ภาพื่วิด่โอสามืารถส�งออกได้อย่�างรวดเร็วผู้�านสาย่เ
คู่เบิลข้อม่ืลคู่วามืเร็วแสง DJI 10Gbps

การสำ�งออกภาพิถ�ายและวิด่โอ
ใช้้ QuickTransfer เพืื่�อส�งออกฟุตเทจไปยั่งโทรศัพื่ท์มืือถือ เชื้�อมืต�อโดรนกับคู่อมืพิื่วเตอร์หรือใช้้เคู่รื�องอ�านบัตรเพืื่�
อส�งออกฟุตเทจไปยั่งคู่อมืพิื่วเตอร์

• ห้ามืถอดการ์ด microSD ออกจากโดรนขณะถ�าย่ภาพื่หรือวิด่โอ มืิฉะนั�น การ์ด microSD อาจเส่ย่หาย่ได้

• เพืื่�อให้แน�ใจถ่งคู่วามืเสถ่ย่รของระบบกล้อง การบันท่กวิด่โอจำากัดไว้ท่� 30 นาท่

• ตรวจสอบการตั�งคู่�ากล้องก�อนใช้้งานเพืื่�อให้แน�ใจว�าได้ตั�งคู่�าไว้อย่�างถ่กต้องแล้ว

• ก�อนถ�าย่ภาพื่หรือวิด่โอสำาคู่ัญ กรุณาทดสอบถ�าย่ภาพื่สองสามืภาพื่เพืื่�อทดสอบว�ากล้องทำางานได้ถ่กต้อง

• ถ้าโดรนปิดเคู่รื�องแล้ว จะไมื�สามืารถส�งข้อมื่ลหรือทำาสำาเนาภาพื่ถ�าย่และวิด่โอจากกล้องได้

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าปิดโดรนอย่�างถ่กต้อง ไมื�เช้�นนั�น พื่ารามืิเตอร์กล้องจะไมื�ได้รับการบันท่กไว ้และวิด่โอท่�
คูุ่ณบันท่กไว้อาจได้รับผู้ลกระทบได ้DJI ไมื�รับผู้ิดช้อบต�อคู่วามืส่ญเส่ย่ใด ๆ อันเนื�องมืาจากภาพื่หรือวิด่โอท่�
บันท่กไว้ในแบบท่�อุปกรณ์ไมื�สามืารถอ�านข้อมื่ลได้

QuickTransfer

DJI Mavic 3 Pro สามืารถเชื้�อมืต�อโดย่ตรงกับอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ผู้�าน Wi-Fi ทำาให้ผู้่้ใช้้สามืารถดาวน์โหลดภาพื่ถ�าย่แ
ละวิด่โอจากโดรนไปยั่งอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ผู้�าน DJI Fly โดย่ไมื�ต้องใช้้ร่โมืทคู่อนโทรล ผู้่้ใช้้ยั่งได้เพื่ลิดเพื่ลินกับการดาวน์
โหลดท่�รวดเร็วและสะดวกสบาย่ยิ่�งข่�นด้วย่อัตราการส�งข้อม่ืลส่งสุดถ่ง 80 MB/s

การใช้งาน
1. เปิดเคู่รื�องและรอจนกว�าการทดสอบวินิจฉัย่ตนเองของโดรนจะเสร็จสมืบ่รณ์

2. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเปดิใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi ในอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�แล้ว เปดิแอป DJI Fly และข้อคู่วามืแ
จ้งจะปรากฏข่�นเพืื่�อเชื้�อมืต�อกับโดรน

3. แตะเชื้�อมืต�อ เมืื�อเชื้�อมืต�อสำาเร็จ จะสามืารถเข้าถ่งและดาวน์โหลดไฟล์จากโดรนได้ด้วย่คู่วามืเร็วส่ง เมืื�อเชื้�อมืต�อโ
ทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�กับโดรนเปน็คู่รั�งแรก ให้กดปุม่ืเปดิปดิบนโดรนคู้่างไว้เปน็เวลาสองวินาท่เพืื่�อยื่นยั่น
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• สามืารถใช้้อัตราการดาวน์โหลดส่งสุดได้เฉพื่าะในประเทศและภ่มืิภาคู่ท่�กฎหมืาย่และระเบ่ย่บ
ข้อบังคู่ับในท้องถิ�นอนุญาตให้ใช้้คู่วามืถ่� 5.8 GHz เพืื่�อให้ใช้้อัตราการดาวน์โหลดส่งสุดได ้
อุปกรณ์ต้องรองรับย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz และการเช้ื�อมืต�อแบบ Wi-Fi 6 และฟุตเทจต้องใช้้อุปก
รณ์จัดเก็บข้อมื่ลภาย่ในของโดรนในสภาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่การรบกวนหรือสิ�งขัดขวางการทำางาน 
หากตามืข้อบังคู่ับท้องถิ�น (เช้�น ในญ่�ปุ่น) ไมื�อนุญาตให้ใช้้ย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz หรืออุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของ
ผู้่้ใช้้ไมื�รองรับย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz QuickTransfer จะใช้้ย่�านคู่วามืถ่� 2.4 GHz และอัตราการดาวน์โหลด
ส่งสุดจะลดลงเป็น 10 MB/s

• ก�อนจะใช้ ้QuickTransfer ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้เปิดใช้้งาน Bluetooth, Wi-Fi และบริการระบุตำาแหน�ง
ในโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�แล้ว

• เมืื�อใช้ ้QuickTransfer ไมื�จำาเป็นต้องป้อนรหัสผู้�าน Wi-Fi ในหน้าการตั�งคู่�าของโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�เพืื่�อเช้ื�อ
มืต�อ เปิดแอป DJI Fly และข้อคู่วามืแจ้งจะปรากฏข่�นเพืื่�อเช้ื�อมืต�อกับโดรน

• ใช้ ้QuickTransfer ในสภาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่สิ�งก่ดขวางโดย่ไมื�มื่สัญญาณรบกวนและอย่่�ห�างจากแหล�งท่�มื
าของสัญญาณรบกวน เช้�น เราเตอร์ไร้สาย่ ลำาโพื่ง Bluetooth หรือห่ฟงั
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ร่โมที่ค้อนโที่รล
ส�วนน่�อธิบาย่ถ่งคุู่ณลักษณะของร่โมืทคู่อนโท
รล รวมืถ่งคู่ำาแนะนำาสำาหรับการคู่วบคุู่มืโดรนแ
ละกล้อง
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ร่โมที่ค้อนโที่รล

DJI RC Pro

ร่โมืทคู่อนโทรลของ DJI RC Pro ท่�มืาพื่ร้อมืกับ O3+ ซ่้ำ�งใช้้งานได้ทั�งกับคู่วามืถ่� 2.4 GHz และ 5.8 GHz 
นั�นสามืารถเลือกช้�องทางการส�งสัญญาณท่�ด่ท่�สุดโดย่อัตโนมัืติและสามืารถส�งมุืมืมืองสดแบบ HD 
จากกล้องของโดรนได้ในระย่ะส่งสุด 15 กมื. (สอดคู่ล้องตามืมืาตรฐาน FCC และวัดคู่�าในพืื่�นท่�โล�งกว้างท่�ไมื�ม่ืสัญญ
าณรบกวน) หน้าจอคู่วามืสว�างส่ง 1,000 cd/ตร.มื. ขนาด 5.5 นิ�วในตัวม่ืคู่วามืละเอ่ย่ด 1920×1080 พิื่กเซ้ำล ในขณ
ะท่�ร่โมืทคู่อนโทรลมืาพื่ร้อมืกับการคู่วบคุู่มืโดรนและกิมืบอลท่�หลากหลาย่ รวมืถ่งปุม่ืท่�ปรับแต�งได้ ผู้่้ใช้้สามืารถเชื้�อมืต�
ออินเทอร์เน็ตผู้�าน Wi-Fi และระบบปฏิบัติการ Android 10 มืาพื่ร้อมืกับฟงัก์ชั้นท่�หลากหลาย่ เช้�น Bluetooth และ 
GNSS (GPS+GLONASS+Galileo)

ด้วย่ลำาโพื่งในตัว ร่โมืทคู่อนโทรลจะรองรับวิด่โอ H.264 4K/120fps และ H.265 4K/120fps ซ่้ำ�งยั่งรองรับเอาท์พุื่ต
วิด่โอผู้�านพื่อร์ต Mini HDMI ท่�จัดเก็บข้อม่ืลภาย่ในของร่โมืทคู่อนโทรลม่ืคู่วามืจุ 32 GB และยั่งรองรับการใช้้การ์ด 
microSD เพืื่�อจัดเก็บภาพื่ถ�าย่และวิด่โอ

แบตเตอร่�ขนาด 5000 mAh 36Wh ทำาให้สามืารถใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรลได้นานส่งสุดสามืชั้�วโมืง

การใช้งาน

การเปิด/ปิดเค้รื�อง
กดปุ่มืเปิดปิดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�ปัจจุบัน

กดหน่�งคู่รั�งท่�ปุ่มืเปิดปิดแล้วกดคู่้าง เพืื่�อเปิดหรือปิดร่โมืทคู่อนโทรล

การช้าร์จแบตเตอร่�
ใช้้สาย่ USB-C เพืื่�อต�อท่�ช้าร์จเข้ากับพื่อร์ต USB-C ของร่โมืทคู่อนโทรล
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การค้วบคุ้มกิมบอลและกล้อง
ปุม่ืโฟกัส/ชั้ตเตอร์: กดลงคู่ร่�งหน่�งเพืื่�อโฟกัสอัตโนมัืติและกดลงจนสุดเพืื่�อถ�าย่ภาพื่

ปุม่ืบันท่ก: กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเริ�มืหรือหยุ่ดการบันท่ก

แปน้หมุืนคู่วบคุู่มืกล้อง: ใช้้เพืื่�อปรับการซ่้ำมืโดย่คู่�าเริ�มืต้น ฟงัก์ชั้นการหมุืนสามืารถตั�งคู่�าเพืื่�อปรับทางย่าวโฟกัส, EV, 
ร่รับแสง, คู่วามืไวชั้ตเตอร์ และ ISO ได้

ตัวปรับกิมืบอล: คู่วบคุู่มืการเอ่ย่งของกิมืบอล

ตัวปรับกิมืบอล

ปุ�มืบันท่ก ปุม่ืโฟกัส/ชั้ตเตอร์

ปุม่ืหมุืนคู่วบคุู่มืกล้อง
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การค้วบคุ้มโดรน
โหมืดท่�ตั�งโปรแกรมืไว้แล้วสามืโหมืดคืู่อ (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซ่้ำ�งพื่ร้อมืใช้้งานและม่ืโหมืดท่�ปรับแต�งได้เอง
ซ่้ำ�งสามืารถตั�งคู่�าได้ในแอป DJI Fly

ขึ้น

ลง

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น
ข้างหน้า

ย้อนกลับ

คันโยกซ้าย คันโยกขวา

คันโยกขวาคันโยกซ้าย

คันโยกขวาคันโยกซ้าย
โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

โหมืดคู่วบคุู่มืท่�เปน็คู่�าเริ�มืต้นของร่โมืทคู่อนโทรลคืู่อ โหมืด 2 ในคู่่�มืือน่� จะใช้้โหมืด 2 เปน็ตัวอย่�างเพืื่�อแสดงวิธ่การใช้้
คัู่นบังคัู่บ

• ตำาแหน�งกลางของคู่ันโย่ก: คู่ันบังคู่ับอย่่�ตรงกลาง

• การขย่ับคู่ันบังคู่ับ: ดันคู่ันบังคู่ับออกจากตำาแหน�งก่�งกลาง
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ร่โมที่ค้อนโที่รล
(โหมด 2)

โดรน หมายเหตุ

คัู่นโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�ง: ขยั่บคัู่นโย่กซ้้ำาย่ข่�นหรือลงเพืื่�อเป
ล่�ย่นแปลงระดับคู่วามืส่งของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กข่�นเพืื่�อเพิื่�มืระดับคู่วามืส่ง ดันคัู่นโย่กลงเพืื่�อลดระดับ 
ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 
ใช้้คัู่นโย่กด้านซ้้ำาย่เพืื่�อลงจอด เมืื�อมือเตอร์หมุืนด้วย่คู่วามืเร็วร
อบเดินเบา 

ยิ่�งคัู่นโย่กถ่กดันออกไปจากศ่นย์่กลางมืากเท�าไร โดรนก็จะเปล่�ย่
นระดับคู่วามืส่งได้เร็วข่�นเท�านั�น ผู้ลักคัู่นโย่กอย่�างนุ�มืนวลเสมือ 
เพืื่�อปอ้งกันการเปล่�ย่นระดับอย่�างทันท่ทันใดหรือไมื�คู่าดคิู่ด
คัู่นโย่กการหันไปทางซ้้ำาย่/ขวา (Yaw): ขยั่บคัู่นโย่กซ้้ำาย่ไปทางซ้้ำา
ย่หรือขวาเพืื่�อคู่วบคุู่มืทิศทางของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กไปทางซ้้ำาย่เพืื่�อหมุืนโดรนทวนเข็มืนาฬิิกา และไปท
างขวาเพืื่�อหมุืนโดรนตามืเข็มืนาฬิิกา ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง 
โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 

ยิ่�งผู้ลักคัู่นโย่กออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร 
โดรนก็จะหมุืนเร็วข่�นเท�านั�น

คัู่นโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch): ขยั่บคัู่นโย่กทางขวาข่�นแ
ละลงเพืื่�อเปล่�ย่นมุืมืก้มื-เงย่ของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กข่�นเพืื่�อบินไปข้างหน้า หรือผู้ลักลงเพืื่�อบินถอย่หลัง 
ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 

ยิ่�งผู้ลักคัู่นโย่กออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร โดรนก็จะเคู่ลื�อน
ท่�เร็วข่�นเท�านั�น

คัู่นโย่กการเอ่ย่งไปทางซ้้ำาย่/ขวา (Roll): การขยั่บคัู่นโย่กทางขวา
ไปทางซ้้ำาย่หรือขวาจะเปล่�ย่นการเอ่ย่งซ้้ำาย่-ขวาของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กไปทางซ้้ำาย่เพืื่�อบินไปทางซ้้ำาย่ 
และผู้ลักไปทางขวาเพืื่�อบินไปทางขวา ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง 
โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 

ยิ่�งผู้ลักคัู่นโย่กออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร โดรนก็จะเคู่ลื�อน
ท่�เร็วข่�นเท�านั�น

เปล่�ยนโหมดการบิน
เลื�อนสวิตช์้เพืื่�อเลือกโหมืดการบินท่�ต้องการ

ตำาแหน�ง โหมดการบิน
S โหมืด Sport
N โหมืด Normal
C โหมืด Cine*

* โหมืดคู่วามืเร็วตำ�าในสหภาพื่ยุ่โรป

C N S
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ปุ่ม RTH
กดปุม่ื RTH คู้่างไว้จนกว�าร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ๊่ป เพืื่�อเริ�มืต้นโหมืด RTH โดรนจะบินไปยั่งจุดข่�นบินท่�อัปเดตล�
าสุด กดปุม่ืน่�อ่กคู่รั�งเพืื่�อย่กเลิกคู่ำาสั�ง RTH และกลับไปคู่วบคุู่มืโดรนอ่กคู่รั�ง

ปุ่มท่ี่�ตั�งค้�าได้เอง
รวมืถ่งปุม่ื C1, C2, C3 และ 5D ไปท่� Settings > Control ใน DJI Fly เพืื่�อกำาหนดคู่�าการทำางานของปุม่ืน่�

ปุม่ื C2 
ท่�ตั�งคู่�าได้เอง 

ปุม่ื C1 
ท่�ตั�งคู่�าได้เอง

ปุม่ื C3 ท่�ตั�งคู่�าได้เอง

ปุม่ื 5D

ปุ่มต�าง ๆ ท่ี่�ใช้้ร�วมกัน
คุู่ณสมืบัติท่�ใช้้บ�อย่บางอย่�างสามืารถเปิดใช้้งานได้โดย่ใช้้ปุม่ืผู้สมื หากต้องการใช้้ปุม่ืผู้สมื ให้กดปุม่ืย้่อนกลับคู้่างไว้ 
แล้วใช้้ปุม่ือื�นในชุ้ดผู้สมื ในการใช้้งานจริง ให้เข้าส่�หน้าหลักของร่โมืทคู่อนโทรลและแตะท่� Tips (เคู่ล็ดลับ) เพืื่�อด่ปุม่ืผู้
สมืท่�ม่ือย่่�ทั�งหมืดอย่�างรวดเร็ว

การที่ำางานร�วมกัน ฟงัก์ชั้น
ปุม่ืย้่อนกลับ + แป้นหมุืนซ้้ำาย่ ปรับคู่วามืสว�าง
ปุม่ืย้่อนกลับ + แป้นหมุืนขวา ปรับระดับเส่ย่ง
ปุม่ืย้่อนกลับ + ปุม่ืบันท่ก บันท่กหน้าจอ
ปุม่ืย้่อนกลับ + ปุม่ืชั้ตเตอร์ ภาพื่หน้าจอ
ปุม่ืย้่อนกลับ + ปุม่ื 5D สลับข่�น - หน้าแรก; สลับลง - การตั�งคู่�าปุม่ืลัด; สลับไปทางซ้้ำาย่ - 

แอปท่�เพิื่�งเปดิล�าสุด
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ไฟ LED รีโมทคอนโทรล

ไฟ LED แสำดงสำถานะ

ร่ปแบบการกะพิริบ รายละเอ่ยด

 — ส่แดงคู่้าง ตัดการเช้ื�อมืต�อกับโดรน

 กะพื่ริบเป็นส่แดง อุณหภ่มืิของร่โมืทคู่อนโทรลส่งเกินไปหรือโดรนมื่ระดับแบตเตอร่�ตำ�า

 — ส่เข่ย่วคู่้าง เช้ื�อมืต�อกับโดรน

 ไฟกะพื่ริบส่นำ้าเงิน ร่โมืทคู่อนโทรลกำาลังเช้ื�อมืต�อกับโดรน

 — ส่เหลืองคู่้าง การอัปเดตเฟิร์มืแวร์ล้มืเหลว

 ไฟกะพื่ริบส่เหลือง ระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรลตำ�า

 ไฟกะพื่ริบส่ฟ้า คู่ันโย่กไมื�อย่่�ตรงกลาง

ไฟ LED แสำดงระดับแบตเตอร่�

ร่ปแบบการกะพิริบ ระดับแบตเตอร่�

76%-100%

51%-75%

26%-50%

0%-25%

การเตือนจากรีโมทคอนโทรล
ร่โมืทคู่อนโทรลสั�นหรือส�งเส่ย่งบ่๊ปสองคู่รั้งเพื่ื�อระบุว�ามื่ข้อผู้ิดพื่ลาดหรือคู่ำาเตือน ให้คู่วามืสนใจเมืื�อข้อคู่วามืเตือนปร
ากฏข่้นบนจอสัมืผู้ัสหรือใน DJI Fly เลื�อนลงจากด้านบนของหน้าจอและเลือก Do Not Disturb (ห้ามืรบกวน) หรือ 
Mute (ปิดเส่ย่ง) เพื่ื�อปิดใช้้งานการแจ้งเตือน

ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตือนระหว�าง RTH ไมื�สามืารถย่กเลิกการแจ้งเตือนได ้ร่โมืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งเตือ
นเมืื�อระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรลมื่ระดับต�ำา (6% - 10%) สามืารถปิดการเตือนระดับแบตเตอร่�อ�อนได้
ด้วย่การกดปุ�มืเปิดปิด การแจ้งเตือนระดับแบตเตอร่�วิกฤต ิซ้ำ่�งจะดังข่้นเมืื�อระดับแบตเตอร่�เหลือน้อย่กว�า 5% 
นั้นไมื�สามืารถย่กเลิกได้

Optimal Transmission Zone (บริเวณการส่งสัญญาณที่เห้มาะสม)
สัญญาณระหว�างโดรนกับร่โมืทคู่อนโทรลจะด่ท่�สุด เมืื�อเสาอากาศอย่่�ในตำาแหน�งท่�สอดคู่ล้องกับโดรนตามืภาพื่ด้า
นล�าง

ระย่ะการส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมืคู่ือเมืื�อเสาอากาศหันเข้าหาโดรนและมืุมืระหว�างเสาอากาศกับด้านหลังของร่โมืทคู่อ
นโทรลคู่ือ 180° หรือ 270°
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• ห้ามืใช้้อุปกรณ์ไร้สาย่อื�นท่�ทำางานด้วย่คู่วามืถ่�เด่ย่วกับร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อเล่�ย่งสัญญาณรบกวน

• ข้อคู่วามืเตือนจะแสดงใน DJI Fly หากสัญญาณการส�งอ�อนในระหว�างการบิน ปรับเสาอากาศเพืื่�อให้แน�ใจว�
าโดรนอย่่�ในระย่ะการส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมื

การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล
ร่โมืทคู่อนโทรลเช้ื�อมืต�อกับโดรนแล้วเมืื�อซ้ำื้อรวมืกันแบบคู่อมืโบ หรือทำาตามืขั้นตอนด้านล�างเพื่ื�อเช้ื�อมืร่โมืทคู่อนโทรล
กับโดรนหลังจากเปิดใช้้งาน

วิธิ่ที่่� 1: การใช้้ปุ�มผสำม
1. เปิดเคู่รื�องโดรนและร่โมืทคู่อนโทรล

2. กดปุ�มื C1, C2 และปุ�มืบันท่กพื่ร้อมืกันจนกว�าไฟ LED แสดงสถานะจะกะพื่ริบเป็นส่นำ้าเงินและร่โมืทคู่อนโทรลส�งเ
ส่ย่งบ่๊ป

3. กดปุ�มืเปิดปิดท่�โดรนคู่้างไว้นานกว�าส่�วินาท ่โดรนจะส�งเส่ย่งบ่๊ปสองคู่รั้งหลังจากส�งเส่ย่งบ่๊ปสั้น ๆ และไฟ LED 
ระดับแบตเตอร่�จะกะพื่ริบตามืลำาดับเพื่ื�อแสดงว�าพื่ร้อมืท่�จะเช้ื�อมืต�อแล้ว ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ่๊ปสองคู่รั้ง 
และไฟ LED แสดงสถานะจะเปล่�ย่นเป็นส่เข่ย่วท่บเพื่ื�อแสดงว�าทำาการเช้ื�อมืต�อสำาเร็จ

วิธิ่ที่่� 2: การใช้้แอป DJI Fly
1. เปิดเคู่รื�องโดรนและร่โมืทคู่อนโทรล

2. เปิด DJI Fly ในมืุมืมืองของกล้อง แตะ  แล้วเลือก Control และ Connect to Aircraft 
ในระหว�างท่�ทำาการเช้ื�อมืต�อ ไฟ LED แสดงสถานะของร่โมืทคู่อนโทรลจะกะพื่ริบเป็นส่น้ำาเงินและร่โมืทคู่อนโทรลจะ
ส�งเส่ย่งบ่๊ป

3. กดปุ�มืเปิดปิดท่�โดรนคู่้างไว้นานกว�าส่�วินาท ่โดรนจะส�งเส่ย่งบ่๊ปสองคู่รั้งหลังจากส�งเส่ย่งบ่๊ปสั้น ๆ และไฟ LED 
ระดับแบตเตอร่�จะกะพื่ริบตามืลำาดับเพื่ื�อแสดงว�าพื่ร้อมืท่�จะเช้ื�อมืต�อแล้ว ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ่๊ปสองคู่รั้ง 
และไฟ LED แสดงสถานะจะเปล่�ย่นเป็นส่เข่ย่วท่บเพื่ื�อแสดงว�าทำาการเช้ื�อมืต�อสำาเร็จ

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าร่โมืทคู่อนโทรลอย่่�ในระย่ะ 0.5 เมืตรกับโดรนระหว�างการเช้ื�อมืต�อ
• ร่โมืทคู่อนโทรลจะย่กเลิกการเช้ื�อมืต�อกับโดรนอัตโนมืัต ิถ้าร่โมืทคู่อนโทรลใหมื�มื่การเช้ื�อมืต�อกับโดรนลำาเด่

ย่วกัน
• ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อการส�งสัญญาณวิด่โอท่�ด่ท่�สุด
• ช้าร์จร่โมืทคู่อนโทรลให้เต็มืก�อนการบินทุกคู่รั�ง ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตือน เมืื�อแบตเตอร่�อ�อน
• ถ้าร่โมืทคู่อนโทรลเปิดอย่่�และไมื�ได้ใช้้งานห้านาท ่จะมื่เส่ย่งเตือน หลังจากหกนาท ่โดรนจะปิดเองอัตโนมืัต ิ

ขย่ับคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืหรือกดปุ่มืใดก็ได้เพืื่�อย่กเลิกการแจ้งเตือน
• คู่วรช้าร์จแบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หน่�งคู่รั�งทุกสามืเดือนเพืื่�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื
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การใช้งานห้น้าจอสัมผััส

หน้าหลัก

4:53

DJI Fly Firefox GuideSettingGallery Files

ด้านบนสุดของจอสัมืผัู้สจะแสดงเวลา สัญญาณ Wi-Fi และระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรล

บางแอปจะได้รับการติดตั�งแล้วโดย่คู่�าเริ�มืต้น เช้�น DJI Fly, คู่ลังภาพื่, ไฟล์, Firefox, การตั�งคู่�า และเคู่ล็ดลับ การตั�ง
คู่�าประกอบด้วย่การกำาหนดคู่�าเคู่รือข�าย่ การแสดงผู้ล เส่ย่ง และ Bluetooth ผู้่้ใช้้สามืารถเร่ย่นร้่เก่�ย่วกับคุู่ณลักษณ
ะต�าง ๆ ได้อย่�างรวดเร็วใน Tips (เคู่ล็ดลับ)

ที่�าที่างสำำาหรับใช้้งานหน้าจอ

เลื�อนข่�นจากด้านล�างของหน้าจ
อและคู้่างไว้เพืื่�อเข้าถ่งแอปท่�เพิื่�ง
เปดิใช้้งาน

เลื�อนจากซ้้ำาย่หรือขวาไปตรงกล
างของหน้าจอเพืื่�อกลับไปยั่งหน้า
จอก�อนหน้า

เลื�อนข่�นจากด้านล�างของหน้าจอเ
พืื่�อกลับไปท่�หน้าหลัก

เลื�อนลงมืาจากด้านบนของหน้าจอเพืื่�อ
เปดิแถบแสดงสถานะเมืื�ออย่่�ใน DJI Fly 
แถบแสดงสถานะจะแสดงข้อม่ืลต�าง ๆ อย่�างเวลา, 
สัญญาณ Wi-Fi และระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโ
ทรล

เปดิการตั�งคู่�าอย่�างง�าย่: เลื�อนลงสองคู่รั�งจาก
ด้านบนของหน้าจอเพืื่�อเปดิ Quick Settings 
(การตั�งคู่�าอย่�างง�าย่) เมืื�ออย่่�ใน DJI Fly เลื�อนลงหน่�ง
คู่รั�งจากด้านบนของหน้าจอเพืื่�อเปดิ Quick Settings 
(การตั�งคู่�าอย่�างง�าย่) เมืื�อไมื�อย่่�ใน DJI Fly

×2
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การตั�งค้�าอย�างง�าย

1. การแจ้งเตือน
แตะเพื่ื�อตรวจสอบการแจ้งเตือนของระบบ

2. ล�าสำุด
 แตะเพื่ื�อตรวจสอบแอปท่�เพื่ิ�งเปิดล�าสุด

3. หน้าหลัก

 แตะเพื่ื�อย่้อนกลับไปย่ังหน้า Home

4. การตั้งค้�าระบบ
 แตะเพื่ื�อเข้าถ่งการตั้งคู่�าระบบ

5. ที่างลัด
 : แตะเพื่ื�อเปิดหรือปิด Wi-Fi กดคู่้างไว้เพื่ื�อเข้าส่�การตั้งคู่�าและเช้ื�อมืต�อหรือเพื่ิ�มืเคู่รือข�าย่ Wi-Fi

 : แตะเพื่ื�อเปิดหรือปิด Bluetooth กดคู่้างไว้เพื่ื�อเข้าส่�การตั้งคู่�าและเช้ื�อมืต�อกับอุปกรณ ์Bluetooth 
ใกล้เคู่่ย่ง 

 : แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งานโหมืด Do Not Disturb (ห้ามืรบกวน) ในโหมืดน่ ้ข้อคู่วามืเตือนของระบบจะถ่กปิดใช้้งาน 

 : แตะเพื่ื�อเริ�มืบันท่กภาพื่หน้าจอ ขณะบันท่ก หน้าจอจะแสดงเวลาการบันท่ก แตะ Stop (หยุ่ด) 
เพื่ื�อหยุ่ดการบันท่ก

 : แตะเพื่ื�อบันท่กภาพื่หน้าจอ 

 : ข้อมื่ลอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� 
 : แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งานโหมืด Airplane Wi-Fi, Bluetooth และข้อมื่ลอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�จะถ่กปิดใช้้งาน 

6. การปรับค้วามสำว�าง

 : หน้าจออย่่�ในโหมืดคู่วามืสว�างอัตโนมืัติเมืื�อมื่ไฮไลต์ท่�ไอคู่อน การแตะหรือเลื�อนแถบจะทำาให้เปล่�ย่นเป็นโหมืด
ปรับคู่วามืสว�างด้วย่ตนเอง  

7. การปรับระดับเสำ่ยง
เลื�อนแถบเพื่ื�อปรับระดับเส่ย่ง และแตะ  เพื่ื�อปิดเส่ย่ง 

2 3 4

5
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คุณลักษณะขั้นสูง

ปรับเที่่ยบเข้็มที่ิศ
อาจต้องปรับเท่ย่บเข็มืทิศ หลังจากใช้้ร่โมืทคู่อนโทรลในพื่ื้นท่�ท่�มื่คู่ลื�นแมื�เหล็กไฟฟ้ารบกวน 
จะมื่ข้อคู่วามืเตือนปรากฏข่้น หากต้องปรับเท่ย่บเข็มืทิศของร่โมืทคู่อนโทรล แตะท่�ข้อคู่วามืเตือนเพื่ื�อเริ�มืปรับเท่ย่บ 
ในกรณ่อื�น ๆ ให้ทำาตามืขั้นตอนด้านล�างเพื่ื�อปรับเท่ย่บร่โมืทคู่อนโทรลของคูุ่ณ

1. เปิดร่โมืทคู่อนโทรลแล้วเข้าส่�หน้าหลัก

2. เลือกการตั้งคู่�าระบบ , เลื�อนลง และแตะท่�เข็มืทิศ

3. ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่ื�อปรับเท่ย่บเข็มืทิศ

4. การแจ้งเตือนจะแสดงข่้นเมืื�อการปรับเท่ย่บสำาเร็จ

การตั้งค้�า HDMI
คูุ่ณสามืารถแช้ร์หน้าจอสัมืผู้ัสในหน้าจอแสดงผู้ลผู้�านสาย่ HDMI ได้

สามืารถตั้งคู่�าคู่วามืละเอ่ย่ดได้โดย่เข้าไปท่� Settings > Display และ HDMI
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การช้าร์จแบตเตอร่�
ใช้้สาย่ USB-C เพืื่�อต�อท่�ช้าร์จเข้ากับพื่อร์ต USB-C ของร่โมืทคู่อนโทรล แบตเตอร่�สามืารถช้าร์จได้เต็มืในเวลาประมื
าณ 1 ชั้�วโมืง 30 นาท่ ด้วย่พื่ลังงานการช้าร์จส่งสุด 15 W (5V/3A)

100W

65W

100W

65W

   หรือ   

DJI RC

เมืื�อใช้้กับ DJI Mavic 3 Pro ร่โมืทคู่อนโทรลของ DJI RC จะม่ืการส�งสัญญาณวิด่โอ O3+ 
และทำางานท่�ย่�านคู่วามืถ่�ทั�ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz สามืารถเลือกช้�องทางการส�งสัญญาณท่�ด่ท่�สุดโดย่อัตโน
มัืติและสามืารถส�งมุืมืมืองสดแบบ HD ได้ส่งสุดท่�ขนาด 1080p 60fps จากโดรนไปยั่งร่โมืทคู่อนโทรลในระย่ะ
ส่งสุดถ่ง 15 กมื. (สอดคู่ล้องตามืมืาตรฐาน FCC และวัดในพืื่�นท่�โล�งกว้างโดย่ไมื�ม่ืสัญญาณรบกวน) DJI RC 
ยั่งติดตั�งหน้าจอสัมืผัู้สขนาด 5.5 นิ�ว (คู่วามืละเอ่ย่ด 1920×1080 พิื่กเซ้ำล) และการคู่วบคุู่มืท่�หลากหลาย่และปุม่ืท่�ปรั
บได้ ซ่้ำ�งทำาให้ผู้่้ใช้้สามืารถคู่วบคุู่มืโดรนและเปล่�ย่นการตั�งคู่�าโดรนจากระย่ะไกลได้อย่�างง�าย่ดาย่ 

แบตเตอร่�ขนาด 5200 mAh ในตัวพื่ร้อมืกำาลังไฟ 18.72 Wh ให้เวลาในการใช้้งานส่งสุดของร่โมืทคู่อนโทรลนานส่�ชั้�
วโมืง DJI RC มืาพื่ร้อมืกับฟงัก์ชั้นอื�น ๆ มืากมืาย่ เช้�น การเชื้�อมืต�อ Wi-Fi, GNSS ในตัว (GPS+BeiDou+Galileo), 
Bluetooth, ลำาโพื่งในตัว, คัู่นบังคัู่บท่�ถอดออกได้ และพืื่�นท่�เก็บข้อม่ืล microSD

การใช้งาน

การเปิด/ปิดเค้รื�อง
กดปุม่ืเปิดปดิหน่�งคู่รั�งเพืื่�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�ปจัจุบัน

กดปุม่ืเปิด/ปดิเคู่รื�องหน่�งคู่รั�งแล้วกดคู้่างไว้สองวินาท่ เพืื่�อเปดิหรือปดิร่โมืทคู่อนโทรล
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การค้วบคุ้มกิมบอลและกล้อง
ปุม่ืโฟกัส/ชั้ตเตอร์: กดลงคู่ร่�งหน่�งเพืื่�อโฟกัสอัตโนมัืติและกดลงจนสุดเพืื่�อถ�าย่ภาพื่

ปุม่ืบันท่ก: กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อเริ�มืหรือหยุ่ดการบันท่ก

ปุม่ืหมุืนคู่วบคุู่มืกล้อง: ใช้้เพืื่�อปรับการซ่้ำมืโดย่คู่�าเริ�มืต้น ฟงัก์ชั้นการหมุืนสามืารถตั�งคู่�าเพืื่�อปรับทางย่าวโฟกัส, EV, 
ร่รับแสง, คู่วามืไวชั้ตเตอร์ และ ISO ได้

ตัวปรับกิมืบอล: คู่วบคุู่มืการเอ่ย่งของกิมืบอล

ตัวปรับกิมืบอล

ปุม่ืบันท่ก

ปุม่ืหมุืนคู่วบคุู่มืกล้อง

ปุม่ืโฟกัส/ชั้ตเตอร์
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การค้วบคุ้มโดรน
โหมืดท่�ตั�งโปรแกรมืไว้แล้วสามืโหมืดคืู่อ (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซ่้ำ�งพื่ร้อมืใช้้งานและม่ืโหมืดท่�ปรับแต�งได้เอง
ซ่้ำ�งสามืารถตั�งคู่�าได้ใน DJI Fly

ขึ้น

ลง

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น
ข้างหน้า

ย้อนกลับ

คันโยกซ้าย คันโยกขวา

คันโยกขวาคันโยกซ้าย

คันโยกขวาคันโยกซ้าย
โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

โหมืดคู่วบคูุ่มืท่�เป็นคู่�าเริ�มืต้นของร่โมืทคู่อนโทรลคู่ือ โหมืด 2 ในคู่่�มืือน่ ้จะใช้้โหมืด 2 เป็นตัวอย่�างเพื่ื�อแสดงวิธ่การใช้้
คู่ันบังคู่ับ

• ตำาแหน�งกลางของคู่ันโย่ก: คู่ันบังคู่ับอย่่�ตรงกลาง

• การขย่ับคู่ันบังคู่ับ: ดันคู่ันบังคู่ับออกจากตำาแหน�งก่�งกลาง
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ร่โมที่ค้อนโที่รล  
(โหมด 2)

โดรน หมายเหตุ

คัู่นโย่กการบินข่�น/ลงแนวดิ�ง: ขยั่บคัู่นโย่กซ้้ำาย่ข่�นหรือลงเพืื่�อเป
ล่�ย่นแปลงระดับคู่วามืส่งของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กข่�นเพืื่�อเพิื่�มืระดับคู่วามืส่ง ดันคัู่นโย่กลงเพืื่�อลดระดับ 
ยิ่�งคัู่นโย่กถ่กผู้ลักออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร โดรนก็จะเปล่�
ย่นระดับคู่วามืส่งเร็วข่�นเท�านั�น 

ผู้ลักคัู่นโย่กอย่�างนุ�มืนวลเสมือ เพืื่�อปอ้งกันการเปล่�ย่นระดับอย่�า
งทันท่ทันใดหรือไมื�คู่าดคิู่ด
คัู่นโย่กการหันไปทางซ้้ำาย่/ขวา (Yaw): ขยั่บคัู่นโย่กซ้้ำาย่ไปทางซ้้ำา
ย่หรือขวาเพืื่�อคู่วบคุู่มืทิศทางของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กไปทางซ้้ำาย่เพืื่�อหมุืนโดรนทวนเข็มืนาฬิิกา และไปท
างขวาเพืื่�อหมุืนโดรนตามืเข็มืนาฬิิกา ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง 
โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 

ยิ่�งผู้ลักคัู่นโย่กออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร 
โดรนก็จะหมุืนเร็วข่�นเท�านั�น

คัู่นโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch): ขยั่บคัู่นโย่กทางขวาข่�นแ
ละลงเพืื่�อเปล่�ย่นมุืมืก้มื-เงย่ของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กข่�นเพืื่�อบินไปข้างหน้า หรือผู้ลักลงเพืื่�อบินถอย่หลัง 
ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 

ยิ่�งผู้ลักคัู่นโย่กออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร โดรนก็จะเคู่ลื�อน
ท่�เร็วข่�นเท�านั�น

คัู่นโย่กการเอ่ย่งไปทางซ้้ำาย่/ขวา (Roll): การขยั่บคัู่นโย่กทางขวา
ไปทางซ้้ำาย่หรือขวาจะเปล่�ย่นการเอ่ย่งซ้้ำาย่-ขวาของโดรน

ผู้ลักคัู่นโย่กไปทางซ้้ำาย่เพืื่�อบินไปทางซ้้ำาย่ 
และผู้ลักไปทางขวาเพืื่�อบินไปทางขวา ถ้าคัู่นโย่กอย่่�ตรงกลาง 
โดรนจะลอย่อย่่�กับท่� 

ยิ่�งผู้ลักคัู่นโย่กออกไปห�างจากศ่นย์่กลางเท�าไร โดรนก็จะเคู่ลื�อน
ท่�เร็วข่�นเท�านั�น

เปล่�ยนโหมดการบิน
เลื�อนสวิตช้์เพื่ื�อเลือกโหมืดการบินท่�ต้องการ

ตำาแหน�ง โหมดการบิน
S โหมืด Sport
N โหมืด Normal
C โหมืด Cine*

* โหมืดคู่วามืเร็วต�ำาในสหภาพื่ยุ่โรป

C N S
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ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินชั้�วค้ราว)/RTH (กลับจุดขึ้�นบิน)
กดหน่�งคู่รั�งเพืื่�อทำาให้โดรนเบรกและบินอย่่�กับท่� กดปุม่ืคู้่างไว้จนกระทั�งร่โมืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งบ๊่ปและเริ�มื RTH โดร
นจะกลับไปท่�จุดข่�นบินท่�บันท่กไว้ล�าสุด กดปุม่ืน่�อ่กคู่รั�งเพืื่�อย่กเลิกคู่ำาสั�ง RTH และกลับไปคู่วบคุู่มืโดรนอ่กคู่รั�ง

ปุ่มท่ี่�ตั�งค้�าได้เอง
ไปท่� Settings > Control ใน DJI Fly เพืื่�อกำาหนดคู่�าการทำางานของปุม่ื C1 และ C2 ท่�ตั�งได้น่�

ไฟ LED รีโมทคอนโทรล

ไฟ LED แสำดงสำถานะ

ร่ปแบบการกะพิริบ รายละเอ่ยด

 — ส่แดงคู่้าง ตัดการเช้ื�อมืต�อกับโดรน

 ส่แดงกะพื่ริบ ระดับแบตเตอร่�ของโดรนต�ำา

 — ส่เข่ย่วคู่้าง เช้ื�อมืต�อกับโดรน

 ส่น้ำาเงินกะพื่ริบ ร่โมืทคู่อนโทรลกำาลังเช้ื�อมืต�อกับโดรน

 — ส่เหลืองคู่้าง การอัปเดตเฟิร์มืแวร์ล้มืเหลว

 — ส่น้ำาเงินคู่้าง อัปเดตเฟิร์มืแวร์สำาเร็จ

 ส่เหลืองกะพื่ริบ ระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรลตำ�า

    ส่ไซ้ำอันกะพื่ริบ คู่ันโย่กไมื�อย่่�ตรงกลาง

ปุม่ื C2 
ท่�ตั�งคู่�าได้เอง

ปุม่ื C1 
ท่�ตั�งคู่�าได้เอง
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ไฟ LED แสำดงระดับแบตเตอร่�

ร่ปแบบการกะพิริบ ระดับแบตเตอร่�
76%-100%

51%-75%

26%-50%

0%-25%

การเตือนจากรีโมทคอนโทรล
ร่โมืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งบ๊่ปเพืื่�อระบุว�าม่ืข้อผิู้ดพื่ลาดหรือคู่ำาเตือน ให้คู่วามืสนใจเมืื�อข้อคู่วามืเตือนปรากฏข่�นบนจอสั
มืผัู้สหรือใน DJI Fly เลื�อนลงจากด้านบนของหน้าจอและเลือก Mute (ปดิเส่ย่ง) เพืื่�อปดิใช้้งานการแจ้งเตือนทั�งหมืด 
หรือเลื�อนแถบระดับเส่ย่งไปท่� 0 เพืื่�อปดิใช้้งานการแจ้งเตือนบางอย่�าง

ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตือนระหว�าง RTH ไมื�สามืารถย่กเลิกการแจ้งเตือนได้ ร่โมืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งเตือ
นเมืื�อระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อนโทรลม่ืระดับตำ�า (6% - 10%) สามืารถปดิการเตือนระดับแบตเตอร่�อ�อนได้
ด้วย่การกดปุม่ืเปดิปดิ การแจ้งเตือนระดับแบตเตอร่�วิกฤติ ซ่้ำ�งจะดังข่�นเมืื�อระดับแบตเตอร่�เหลือน้อย่กว�า 5% 
นั�นไมื�สามืารถย่กเลิกได้

Optimal Transmission Zone (บริเวณการส่งสัญญาณท่ีเห้มาะสม)
สัญญาณระหว�างโดรนกับร่โมืทคู่อนโทรลจะน�าเชื้�อถือท่�สุดเมืื�อร่โมืทคู่อนโทรลอย่่�ในตำาแหน�งไปทางโดรนตามืภาพื่ด้
านล�าง

Optimal Transmission  
(การส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมื) 

สัญญาณอ�อน

• ห้ามืใช้้อุปกรณ์ไร้สาย่อื�นท่�ทำางานด้วย่คู่วามืถ่�เด่ย่วกับร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อเล่�ย่งสัญญาณรบกวน

• ข้อคู่วามืเตือนจะแสดงใน DJI Fly หากสัญญาณการส�งอ�อนในระหว�างการบิน ปรับทิศทางของร่โมืทคู่อนโ
ทรลเพืื่�อให้แน�ใจว�าโดรนอย่่�ในระย่ะการส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมื
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การเช่ือมต่อกับรีโมทคอนโทรล
ร่โมืทคู่อนโทรลเชื้�อมืต�อกับโดรนแล้วเมืื�อซื้ำ�อรวมืกันแบบคู่อมืโบ หรือทำาตามืขั�นตอนด้านล�างเพืื่�อเชื้�อมืร่โมืทคู่อนโทรล
กับโดรนหลังจากเปดิใช้้งาน

1. เปิดเคู่รื�องโดรนและร่โมืทคู่อนโทรล

2. เปิดแอป DJI Fly

3. ในมุืมืมืองของกล้อง แตะ  แล้วเลือก Control และ Connect to the Aircraft ในระหว�างท่�ทำาการเชื้�อมืต�อ ไฟ 
LED แสดงสถานะของร่โมืทคู่อนโทรลจะกะพื่ริบเปน็ส่นำ�าเงินและร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ๊่ป

4. กดปุม่ืเปดิปดิท่�โดรนคู้่างไว้นานกว�าส่�วินาท่ โดรนจะส�งเส่ย่งบ๊่ปสองคู่รั�งหลังจากส�งเส่ย่งบ๊่ปสั�น ๆ และไฟ LED 
ระดับแบตเตอร่�จะกะพื่ริบตามืลำาดับเพืื่�อแสดงว�าพื่ร้อมืท่�จะเชื้�อมืต�อแล้ว ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ๊่ปสองคู่รั�ง 
และไฟ LED แสดงสถานะจะเปล่�ย่นเปน็ส่เข่ย่วท่บเพืื่�อแสดงว�าทำาการเชื้�อมืต�อสำาเร็จ

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าร่โมืทคู่อนโทรลอย่่�ในระย่ะ 0.5 เมืตรกับโดรนระหว�างการเช้ื�อมืต�อ

• ร่โมืทคู่อนโทรลจะย่กเลิกการเช้ื�อมืต�อกับโดรนอัตโนมืัต ิถ้าร่โมืทคู่อนโทรลใหมื�มื่การเช้ื�อมืต�อกับโดรนลำาเด่
ย่วกัน

• ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อการส�งสัญญาณวิด่โอท่�ด่ท่�สุด

• ช้าร์จร่โมืทคู่อนโทรลให้เต็มืก�อนการบินทุกคู่รั�ง ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตือน เมืื�อแบตเตอร่�อ�อน

• ถ้าร่โมืทคู่อนโทรลเปิดอย่่�และไมื�ได้ใช้้งานห้านาท ่จะมื่เส่ย่งเตือน หลังจากหกนาท ่โดรนจะปิดเองอัตโนมืัต ิ
ขย่ับคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืหรือกดปุ่มืใดก็ได้เพืื่�อย่กเลิกการแจ้งเตือน

• คู่วรช้าร์จแบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หน่�งคู่รั�งทุกสามืเดือนเพืื่�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื
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การใช้งานห้น้าจอสัมผััส

หน้าหลัก

เลื�อนลงมืาจากด้านบนของหน้าจอเพืื่�อเ
ปดิแถบแสดงสถานะเมืื�ออย่่�ใน DJI Fly

แถบแสดงสถานะแสดงเวลา สัญญาณ 
Wi-Fi และระดับแบตเตอร่�ของร่โมืทคู่อ
นโทรล ฯลฯ

เลื�อนลงสองคู่รั�งจากด้านบนของห
น้าจอเพืื่�อเปิดการตั�งคู่�าด�วนเมืื�ออย่่�
ใน DJI Fly

×2

เลื�อนจากซ้้ำาย่หรือขวาไปตรงกลาง
ของหน้าจอเพืื่�อกลับไปยั่งหน้าจอ
ก�อนหน้า

เลื�อนข่�นจากด้านล�างของหน้าจอเพืื่�อ
กลับไปท่�หน้า DJI Fly

ที่�าที่างสำำาหรับใช้้งานหน้าจอ
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การตั�งค้�าอย�างง�าย

1. การแจ้งเตือน
แตะเพื่ื�อตรวจสอบการแจ้งเตือนของระบบ

2. การตั้งค้�าระบบ
แตะเพื่ื�อเข้าถ่งการตั้งคู่�าระบบและกำาหนดคู่�าอย่�าง Bluetooth, ระดับเส่ย่ง และเคู่รือข�าย่ นอกจากน่้คูุ่ณย่ังสามืา
รถด่คู่่�มืือเพื่ื�อเร่ย่นร่้เพื่ิ�มืเติมืเก่�ย่วกับการคู่วบคูุ่มืและไฟ LED แสดงสถานะต�าง ๆ

3. ที่างลัด
 : แตะเพื่ื�อเปิดหรือปิด Wi-Fi กดคู่้างไว้เพื่ื�อเข้าส่�การตั้งคู่�าแล้วเช้ื�อมืต�อหรือเพื่ิ�มืเคู่รือข�าย่ Wi-Fi

 : แตะเพื่ื�อเปิดหรือปิด Bluetooth กดคู่้างไว้เพื่ื�อเข้าส่�การตั้งคู่�าและเช้ื�อมืต�อกับอุปกรณ ์Bluetooth 
ใกล้เคู่่ย่ง

 : แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งานโหมืด Airplane Wi-Fi และ Bluetooth จะถ่กปิดใช้้งาน

 : แตะเพื่ื�อปิดการแจ้งของระบบและปิดใช้้งานการแจ้งเตือนทั้งหมืด

 : แตะเพื่ื�อเริ�มืบันท่กภาพื่หน้าจอ ฟังก์ช้ันน่้จะใช้้งานได้หลังจากใส�การ์ด microSD ในช้�องเส่ย่บ microSD 
บนร่โมืทคู่อนโทรลแล้วเท�านั้น

 : แตะเพื่ื�อถ�าย่ภาพื่หน้าจอ ฟังก์ช้ันน่้จะใช้้งานได้หลังจากใส�การ์ด microSD ในช้�องเส่ย่บ microSD 
บนร่โมืทคู่อนโทรลแล้วเท�านั้น

 : ข้อมื่ลอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� 

4.  การปรับค้วามสำว�าง
เลื�อนแถบเพื่ื�อปรับคู่วามืสว�างของหน้าจอ

5.  การปรับระดับเสำ่ยง
เลื�อนแถบเพื่ื�อปรับระดับเส่ย่ง

2

3

5

4

1
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คุณลักษณะขั้นสูง

ปรับเที่่ยบเข้็มที่ิศ
อาจต้องปรับเท่ย่บเข็มืทิศ หลังจากใช้้ร่โมืทคู่อนโทรลในพื่ื้นท่�ท่�มื่คู่ลื�นแมื�เหล็กไฟฟ้ารบกวน 
จะมื่ข้อคู่วามืเตือนปรากฏข่้น หากต้องปรับเท่ย่บเข็มืทิศของร่โมืทคู่อนโทรล แตะท่�ข้อคู่วามืเตือนเพื่ื�อเริ�มืปรับเท่ย่บ 
ในกรณ่อื�น ๆ ให้ทำาตามืขั้นตอนด้านล�างเพื่ื�อปรับเท่ย่บร่โมืทคู่อนโทรล

1. เปิดร่โมืทคู่อนโทรลและเข้าส่�การตั้งคู่�าด�วน

2. เลือกการตั้งคู่�าระบบ , เลื�อนลง และแตะท่�เข็มืทิศ

3. ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่ื�อปรับเท่ย่บเข็มืทิศ

4. การแจ้งเตือนจะแสดงข่้นเมืื�อการปรับเท่ย่บสำาเร็จ
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แอป DJI Fly
ส�วนน่�จะแนะนำาฟงัก์ชั้นหลักของ แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly

หน้าหลัก
เปดิแอป DJI Fly แล้วเข้าส่�หน้า home

จุดบิน
ช้มืหรือแบ�งปนัการบินและสถานท่�ท่�ถ�าย่ภาพื่ในบริเวณใกล้เคู่่ย่ง เร่ย่นร้่เพิื่�มืเติมืเก่�ย่วกับโซ้ำน GEO และช้มืภาพื่ถ�าย่ท
างอากาศของสถานท่�ต�าง ๆ ท่�ถ�าย่โดย่ผู้่้ใช้้คู่นอื�นๆ

Academy
แตะไอคู่อนท่�มุืมืขวาบนเพืื่�อเข้าส่� Academy และด่บทแนะนำาผู้ลิตภัณฑ์ เคู่ล็ดลับการบิน คู่วามืปลอดภัย่ในการบินแล
ะเอกสารคู่่�มืือต�าง ๆ

Album (อัลบั�ม)
ช้�วย่ให้คุู่ณสามืารถด่ร่ปภาพื่และวิด่โอจากอัลบั�มืของโดรนหรือท่�บันท่กไว้ในอุปกรณ์ 

SkyPixel
เข้าส่�โหมืด SkyPixel เพืื่�อช้มืวิด่โอและภาพื่ท่�ผู้่้ใช้้อื�นแช้ร์ไว้

Profile
ด่ข้อม่ืลบัญช่้และบันท่กการบิน, ไปท่�กระท้่ของ DJI และร้านคู้่าออนไลน์, เข้าถ่งคุู่ณสมืบัติ Find My Drone, 
แผู้นท่�ออฟไลน์ และการตั�งคู่�าอื�น ๆ เช้�น การอัปเดตเฟร์ิมืแวร์, มุืมืมืองกล้อง, ข้อม่ืลแคู่ช้, คู่วามืเป็นส�วนตัวของบัญช่้ 
ตลอดจนภาษา
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มุมมองกล้อง
ค�าอธิบายปุ่ม

1. โหมดการบิน
N Mode: แสดงโหมืดการบินปัจจุบัน

2. แถบแสำดงสำถานะระบบ
In Flight: แสดงสถานะการบินของโดรนและแสดงคู่ำาเตือนหลาย่ ๆ แบบ

3. ข้้อม่ลแบตเตอร่�

80  31'59": แสดงระดับแบตเตอร่�ปัจจุบันและเวลาบินท่�เหลือ แตะเพื่ื�อด่ข้อมื่ลเพื่ิ�มืเติมืเก่�ย่วกับแบตเตอร่�

4.  สำัญญาณค้วามแรงข้องการเช้ื�อมต�อวิด่โอ

: แสดงคู่วามืแรงของสัญญาณเช้ื�อมืต�อวิด่โอระหว�างโดรนกับร่โมืทคู่อนโทรล

5. สำถานะระบบการมองเห็น

: ด้านซ้ำ้าย่ของไอคู่อนแสดงสถานะของระบบการมืองเห็นในแนวนอน และด้านขวาของไอคู่อนแสดงสถานะข
องระบบการมืองเห็นด้านบนและด้านล�าง ไอคู่อนเป็นส่ขาวเมืื�อระบบการมืองเห็นกำาลังทำางานเป็นปกต ิและเป็น
ส่แดงเมืื�อระบบการมืองเห็นไมื�สามืารถใช้้งานได้

6. สำถานะ GNSS

: แสดงคู่วามืแรงของสัญญาณ GNSS ปัจจุบัน แตะเพื่ื�อตรวจสอบสถานะสัญญาณ GNSS จุดข่้นบินสา
มืารถอัปเดตได้เมืื�อไอคู่อนเป็นส่ขาว ซ้ำ่�งบ�งช้่้ว�าสัญญาณ GNSS นั้นแรง

7.  การตั้งค้�า
: แตะเพื่ื�อด่หรือตั้งคู่�าพื่ารามืิเตอร์เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัย่ การคู่วบคูุ่มื กล้อง และการส�งข้อมื่ล โปรดด่ท่�ส�วนกา

รตั้งคู่�าสำาหรับข้อมื่ลเพื่ิ�มืเติมื
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8. โหมดถ�ายภาพิ

ภาพื่ถ�าย่: Single, Explore, AEB, Burst Shooting และ Time Shot

วิด่โอ: Normal, Night, Explore และ Slow Motion

MasterShots: ลาก-เลือกวัตถุ โดรนจะบันท่กขณะใช้้การเคู่ลื�อนท่�แบบต�าง ๆ ตามืลำาดับ และคู่อย่รั
กษาวัตถุไว้ท่�ตรงกลางเฟรมื วิด่โอภาพื่ย่นตร์สั�นจะถ่กสร้างข่�นหลังจากนั�น

QuickShots: Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid

HyperLapse: Free, Circle, Course Lock และ Waypoints

Pano: Sphere, 180°, Wide Angle และ Vertical โดรนจะถ�าย่ภาพื่หลาย่ภาพื่โดย่อัตโนมัืติและส
ร้างภาพื่พื่าโนรามืาตามืประเภทภาพื่พื่าโนรามืาท่�เลือก

• โหมืด Explore ใช้้กล้องเทเลและกล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลางของ Mavic 3 Pro เพืื่�อเป็นวิธ่ท่�ปลอดภัย่
กว�าในการสำารวจมืุมืมืองจากระย่ะไกล ในโหมืด Explore ผู้่้ใช้้สามืารถใช้้การซ้ำ่มืแบบไฮบริดด้วย่วิธ่ดั
งต�อไปน่�:
a. แตะปุ่มืซ้ำ่มืและสลับไปใช้้การซ้ำ่มืแบบต�าง ๆ ซ้ำ่�งประกอบไปด้วย่ 1x, 3x, 7x, 14x และ 28x

b. แตะปุ่มืซ้ำ่มืคู่้างไว้แล้วลากข่�นและลงเพืื่�อปรับการซ้ำ่มืของกล้อง
c. ใช้้นิ�วสองนิ�วแตะบนหน้าจอเพืื่�อซ้ำ่มืเข้าหรือซ้ำ่มืออก
d. ใช้้แป้นหมืุนคู่วบคูุ่มืกล้องของร่โมืทคู่อนโทรลเพืื่�อซ้ำ่มืเข้าหรือซ้ำ่มืออก

• โหมืด Night จะลดจุดรบกวนได้ด่ข่�นและให้ฟุตเทจท่�คู่มืช้ัดข่�น รองรับ ISO ได้ส่งสุดถ่ง 12800 ISO

• ปัจจุบันโหมืด Night รองรับ 4K 24/25/30fps

• การตรวจจับสิ�งก่ดขวางจะถ่กปิดใช้้งานในโหมืด Night  บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

• โหมืด Night จะออกโดย่อัตโนมืัติเมืื�อเริ�มื RTH หรือลงจอด

• ระหว�าง RTH หรือการลงจอดอัตโนมืัต ิโหมืด Night จะไมื�สามืารถใช้้งานได้

• FocusTrack ไมื�รองรับในโหมืด Night

9. ปุ�มสำลับกล้อง/โฟกัสำ 

แตะ 7  เพื่ื�อสลับไปใช้้กล้องเทเล และแตะ  เพื่ื�อสลับไปใช้้กล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลาง แตะ x  
เพื่ื�อเปล่�ย่นไปใช้้กล้อง Hassleblad

กดปุ�มืกล้องคู่้างไว้เพื่ื�อเร่ย่กใช้้งานแถบการซ้ำ่มืและปรับการซ้ำ่มืดิจิทัล

• รองรับการซ้ำ่มืดิจิทัลเฉพื่าะในวิด่โอ Normal และโหมืด Explore

• เมืื�อซ้ำ่มืเข้าหรือซ้ำ่มืออก ย่ิ�งอัตราการซ้ำ่มืมืากเท�าไร โดรนก็จะหมืุนช้้าลงเท�านั�นเพืื่�อให้ได้มืุมืมืองท่�ด่ราบ
รื�น

AF/MF: แตะเพื่ื�อสลับระหว�าง AF และ MF กดไอคู่อนคู่้างไว้เพื่ื�อแสดงแถบโฟกัส

10. ปุ�มช้ัตเตอร/์บันที่ึก

 : แตะเพื่ื�อถ�าย่ภาพื่หรือเริ�มื/หยุ่ดการบันท่กวิด่โอ

11. เล�นย้อนกลับ

 : แตะเพื่ื�อเข้าส่�การเล�นย่้อนกลับและด่ตัวอย่�างภาพื่ถ�าย่และวิด่โอทันท่ท่�ถ�าย่ไว้
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12. เปล่�ยนโหมดกล้อง

 : แตะเพื่ื�อสลับระหว�างโหมืด Auto กับ Pro สามืารถตั้งคู่�าพื่ารามืิเตอร์ต�าง ๆ ได้ในโหมืดต�าง ๆ 
ท่�หลากหลาย่

13. พิารามิเตอร์การถ�าย
RES&FPS
4K 60  : แสดงพื่ารามืิเตอร์การถ�าย่ในปัจจุบัน แตะเพื่ื�อเข้าถ่งการตั้งคู่�าพื่ารามืิเตอร์

14. ข้้อม่ลข้องพิื้นที่่�จัดเก็บข้้อม่ล

1:30:30
Storage  : แสดงจำานวนภาพื่ถ�าย่หรือเวลาบันท่กวิด่โอท่�ย่ังถ�าย่ได้อ่กในพื่ื้นท่�จัดเก็บข้อมื่ลในปัจจุบัน แตะเพื่ื�อด่คู่วา

มืจุท่�มื่อย่่�ของการ์ด microSD หรือพื่ื้นท่�จัดเก็บข้อมื่ลภาย่ในของโดรน

15. การรับสำ�งข้้อม่ลที่างไกลในการบิน
แสดงระย่ะทางในแนวนอน (D) และคู่วามืเร็ว รวมืถ่งระย่ะทางแนวตั้ง (H) และคู่วามืเร็วระหว�างโดรนกับจุดข่้นบิน

16. แผนที่่�/ตัวบ�งช้่้ระดับค้วามสำ่ง/ระบบช้�วยการมองเห็น

 : แตะเพื่ื�อขย่าย่ไปย่ังแผู้นท่�ขนาดย่�อ และแตะตรงกลางของแผู้นท่�ขนาดย่�อเพื่ื�อสลับจากมืุมืมืองกล้องไปเป็น 
มืุมืมืองแผู้นท่� แผู้นท่�ขนาดย่�อสามืารถเปล่�ย่นเป็นขอบฟ้าจำาลองได้

• แผู้นท่�ขนาดย่�อ: แสดงแผู้นท่�ท่�มืุมืล�างซ้ำ้าย่ของหน้าจอเพื่ื�อให้ผู้่้ใช้้สามืารถตรวจสอบมืุมืมืองกล้อง 
ตำาแหน�งและ ทิศทางแบบเร่ย่ลไทมื์ของโดรนและร่โมืทคู่อนโทรล ตำาแหน�งจุดข่้นบิน และเส้นทางการบิน 
ฯลฯ ได้พื่ร้อมืกัน

ล็อกไปย่ังทิศเหนือ ล็อกทิศเหนือบนแผู้นท่�โดย่ช้่้ทิศเหนือข่้นด้านบนในมืุมืมืองแผู้นท่� แตะเพื่ื�อสลับจาก 
ล็อกไปเป็นทิศเหนือของร่โมืทคู่อนโทรลซ้ำ่�งแผู้นท่�หมืุนเมืื�อร่โมืทคู่อนโทรลเปล่�ย่น 
ทิศทาง

สเกลอัจฉริย่ะ แตะไอคู่อน +/- เพื่ื�อซ้ำ่มืเข้าหรือซ้ำ่มืออกเล็กน้อย่
เปล่�ย่นเป็นขอบฟ้า 
จำาลอง แตะเพื่ื�อสลับจากแผู้นท่�ขนาดย่�อเป็นขอบฟ้าจำาลอง

ย่�อ แตะเพื่ื�อย่�อแผู้นท่�ลง

• ขอบฟ้าจำาลอง: แสดงขอบฟ้าจำาลองท่�มืุมืซ้ำ้าย่ล�างของหน้าจอเพื่ื�อให้ผู้่้ใช้ส้ามืารถตรวจสอบมืุมืมืองกล้อง  
ตำาแหน�งและทิศทางเมืื�อเท่ย่บกับตัวโดรนและร่โมืทคู่อนโทรล ตำาแหน�งจุดข่้นบิน และข้อมื่ลขอบฟ้าจำาลอง 
ของโดรน ฯลฯ ได้พื่ร้อมืกัน ขอบฟ้าจำาลองรองรับการแสดงผู้ลแบบให้โดรนหรือร่โมืทคู่อนโทรลเป็น 
ศ่นย่์กลาง

เปล่�ย่นเป็นขอบฟ้าจำาลอง

สเกลอัจฉริย่ะ

ย่�อ

ล็อกไปย่ังทิศเหนือ 
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สลับไปย่ังการ 
คู่วบคูุ่มืโดรน/ 
ร่โมืทคู่อนโทรลเป็น 
ศ่นย่์กลาง

แตะเพื่ื�อสลับไปย่ังการคู่วบคูุ่มืโดรน/ร่โมืทคู่อนโทรลเป็นศ่นย่์กลางของขอบฟ้าจำาลอง

ทิศทางของโดรน ระบุทิศทางของโดรน เมืื�อโดรนเป็นจุดศ่นย่์กลางในขอบฟ้าจำาลองและผู้่้ใช้้กำาลังเปล่�
ย่นทิศทางของโดรน องคู่์ประกอบอื�น ๆ ทั้งหมืดบนขอบฟ้าจำาลองจะหมืุนไปรอบ ๆ 
ไอคู่อนโดรน ทิศทางล่กศรของไอคู่อนโดรนจะย่ังคู่งไมื�เปล่�ย่นแปลง

การวางตัวแนวนอน 
ของโดรน

แสดงข้อมื่ลการวางตัวแนวนอนของโดรน (รวมืถ่งแกนเดินหน้า/ถอย่หลังและแกน 
ซ้ำ้าย่/ขวา) พื่ื้นท่�ส่น้ำาเงินเข่ย่วเป็นแนวนอนและอย่่�ตรงกลางของขอบฟ้าจำาลองเมืื�อโด 
รนลอย่อย่่�กับท่� หากไมื� แสดงว�าลมืกำาลังเปล่�ย่นการวางตัวของโดรน บินด้วย่คู่วามื 
ระมืัดระวัง พื่ื้นท่�ส่น้ำาเงินเข่ย่วจะเปล่�ย่นไปแบบเร่ย่ลไทมื์ตามืการวางตัวแนวนอนของโด
รน

เปล่�ย่นไปใช้้ระบบ 
ช้�วย่การมืองเห็น 

แตะเพื่ื�อสลับจากขอบฟ้าจำาลองไปเป็นมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็น

ย่�อ แตะเพื่ื�อย่�อขอบฟ้าจำาลองลง

จุดข่้นบิน ตำาแหน�งของจุดข่้นบิน หากต้องการคู่วบคูุ่มืโดรนด้วย่ตนเองเพื่ื�อกลับจุดข่้นบิน ให้เริ�มื 
จากปรับทิศทางของโดรนให้ช้่้ไปย่ังจุดข่้นบิน

ร่โมืทคู่อนโทรล จุดจะระบุตำาแหน�งร่โมืทคู่อนโทรล ในขณะท่�ล่กศรบนจุดจะระบุทิศทางของ 
ร่โมืทคู่อนโทรล ปรับทิศทางของร่โมืทคู่อนโทรลในระหว�างการบินเพื่ื�อให้แน�ใจว�าล่กศรช้่้ 
ไปท่�ไอคู่อนโดรนเพื่ื�อการส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมืท่�สุด

• ระบบช้�วย่การมืองเห็น: มืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นท่�ขับเคู่ลื�อนโดย่ระบบการมืองเห็นในแนวนอนนั้นจะเป
ล่�ย่น ทิศทางคู่วามืเร็วในแนวนอน (ไปข้างหน้า ข้างหลัง ซ้ำ้าย่ และขวา) เพื่ื�อช้�วย่ให้ผู้่้ใช้้นำาทางและสังเกตสิ�ง
ก่ดขวางใน ระหว�างเท่�ย่วบินได้

ร่โมืทคู่อนโทรลเป็นศ่นย่์กลางโดรนเป็นศ่นย่์กลาง

เปล่�ย่นไปเป็นโดรนเป็น 
ศ่นย่์กลาง

ย่�อ

เปล่�ย่นไปใช้้ระบบช้�วย่การ 
มืองเห็น

การวางตัวแนวนอนของ 
โดรน

จุดข่้นบิน
ร่โมืทคู่อนโทรล

เปล่�ย่นไปเป็นร่โมืท
คู่อนโทรลเป็นศ่นย่์กลาง

ทิศทางของโดรน

ล็อกแล้ว

ทิศทางมืุมืมืองของ 
ระบบช้�วย่การมืองเห็น
คู่วามืเร็วแนวนอนของ 

โดรน

ย่�อ

ส่งสุด

สลับไปเป็นแผู้นท่� 
ขนาดย่�อ
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ค้วามเร็วแนวนอนข้องโดรน ทิศทางของเส้นจะระบุถ่งทิศทางปัจจุบันในแนวนอนของโดรน และคู่วามืย่าวข
องเส้นจะระบุถ่งคู่วามืเร็วในแนวนอนของโดรน

ที่ิศที่างมุมมองข้องระบบช้�วย 
การมองเห็น

ระบุทิศทางของมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็น แตะคู่้างไว้เพื่ื�อล็อกทิศทาง

สำลับไปเป็นแผนที่่�ข้นาดย�อ แตะเพื่ื�อสลับจากมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นเป็นแผู้นท่�ขนาดเล็ก
ย�อ แตะเพื่ื�อลดมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นให้อย่่�ในระดับต�ำาสุด
สำ่งสำุด แตะเพื่ื�อเพื่ิ�มืมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นให้อย่่�ในระดับส่งสุด
ล็อกแล้ว ระบุว�าทิศทางของมืุมืมืองระบบช้�วย่การมืองเห็นนั้นถ่กล็อก 

แตะเพื่ื�อย่กเลิกการล็อก

17. บินข้ึ้นอัตโนมัต/ิลงจอด/RTH

/  : แตะท่�ไอคู่อน เมืื�อมื่คู่ำาเตือนข่้นมืา กดปุ�มืคู่้างไว้เพื่ื�อเริ�มืข่้นบินหรือลงจอดอัตโนมืัติ

: แตะเพื่ื�อเริ�มืโหมืด Smart RTH และทำาให้โดรนบินกลับมืาย่ังจุดข่้นบินท่�บันท่กไว้ล�าสุด

18. Waypoint Flight (การบินแบบใช้้จุดนำาที่าง)

: แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งาน/ปิดใช้้งาน Waypoint Flight

19. ย้อนกลับ

 : แตะเพื่ื�อย่้อนกลับไปย่ังหน้า Home
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ปุ�มลัดในห้น้าจอ

แตะเพืิ�อเล็ง
ระหว�างการบิน ให้แตะท่�จุดสนใจในหน้าจอสองคู่รั�ง แล้วโดรนก็จะย้่าย่จุดสนใจไปตรงจุดศ่นย์่กลางของเฟรมืให้โดย่
อัตโนมัืติ

การปรับมุมกิมบอล
กดคู้่างท่�จอเพืื่�อด่งแถบการปรับกิมืบอล เพืื่�อปรับมุืมืกิมืบอล

โฟกัสำ/การวัดแสำงแบบจุด
แตะท่�หน้าจอเพืื่�อเปดิใช้้งานการวัดแสงท่�จุดโฟกัสหรือการวัดแสงแบบจุด การวัดแสงท่�จุดโฟกัสหรือการวัดแสงแบ
บจุดจะแสดงผู้ลแตกต�างกัน ทั�งน่�ข่�นอย่่�กับโหมืดการถ�าย่ โหมืดโฟกัส โหมืดคู่�ารับแสง และโหมืดการวัดแสงแบบจุด

หลังจากท่�ใช้้การวัดแสงแบบจุด:

• ให้ลาก  ท่�อย่่�ข้าง ๆ กล�องข่�นและลงเพืื่�อปรับ EV (คู่�ารับแสง)

• ให้กดบนหน้าจอคู่้างไว้เพืื่�อล็อกคู่�ารับแสง หากต้องการปลดล็อกคู่�ารับแสง ให้แตะบนหน้าจอคู่้างไว้อ่กคู่รั�ง 
หรือแตะพืื่�นท่�อ่กส�วนของหน้าจอ
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การตั�งค้�า

ความปลอดภัย
• คู่วามืช้�วย่เหลือการบิน

การดำาเนินการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง ระบบการมืองเห็นในแนวนอนจะถ่กเปดิใช้้งานหลังจากท่�ทำาการตั�งคู่�าก
ารดำาเนินการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง (Obstacle Avoidance Action) 
เปน็ Bypass (อ้อมื) หรือ Brake (เบรก) โดรนไมื�สามืารถรับร้่ถ่งสิ�
งก่ดขวาง หากปดิใช้้งานระบบการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง (Obstacle 
Avoidance)

ตัวเลือกการอ้อมื เลือกโหมืด Normal หรือ Nifty เมืื�อใช้้ Bypass (อ้อมื)
แสดงแผู้นท่�เรดาร์ เมืื�อเปดิใช้้งาน แผู้นท่�เรดาร์ตรวจจับตรวจจับสิ�งก่ดขวางแบบเร่ย่ลไท

ม์ืจะปรากฏข่�น

• กลับจุดข่�นบิน (RTH): แตะเพืื่�อตั�งคู่�า Advanced RTH (RTH ขั�นส่ง), Auto RTH Altitude 
(ระดับคู่วามืส่งอัตโนมืัติของ RTH) และเพืื่�ออัปเดตจุดข่�นบิน

• การตั�งคู่�า AR: เปิดใช้้งานการแสดงผู้ลจุดข่�นบิน AR, AR RTH Route และ AR Aircraft Shadow

• การป้องกันในการบิน: แตะเพืื่�อตั�งคู่�าคู่วามืส่งส่งสุดและระย่ะทางส่งสุดสำาหรับการบิน

• เซ้ำนเซ้ำอร:์ แตะเพืื่�อด่สถานะ IMU และเข็มืทิศ และเริ�มืทำาการปรับเท่ย่บหากจำาเป็น

• แบตเตอร่�: แตะเพืื่�อด่ข้อมื่ลแบตเตอร่� เช้�น สถานะเซ้ำลล์แบตเตอร่� หมืาย่เลขซ้ำ่เร่ย่ล และจำานวนคู่รั�งท่�ช้าร์จ

• ไฟ LED เสริมื: แตะเพืื่�อตั�งคู่�าไฟ LED เสริมืเป็นอัตโนมืัต ิเปิด หรือปิด อย่�าเปิดไฟ LED เสริมืก�อนข่�นบิน

• ไฟ LED ตรงแขนด้านหน้าของโดรน: แตะเพืื่�อตั�งคู่�าไฟ LED ตรงแขนด้านหน้าของโดรนเป็นอัตโนมืัติหรือเปิด 
ในโหมืดอัตโนมืัต ิไฟ LED ด้านหน้าโดรนจะถ่กปิดใช้้งานในระหว�างการถ�าย่ เพืื่�อให้แน�ใจว�าจะไมื�กระทบต�อคูุ่ณภ
าพื่

• Unlock GEO Zone: แตะเพืื่�อด่ข้อมื่ลเก่�ย่วกับการปลดล็อก GEO Zone

• Find My Drone (คู่้นหาโดรนของฉัน): คูุ่ณสมืบัติน่�ช้�วย่คู่้นหาตำาแหน�งของโดรน ไมื�ว�าจะด้วย่การเปิดใช้้งานไฟ 
LED ของโดรน เส่ย่งบ่๊ป หรือการใช้้แผู้นท่�

• ตั�งคู่�าคู่วามืปลอดภัย่ขั�นส่ง

สัญญาณหาย่ไป พื่ฤติกรรมืของโดรนเมืื�อสัญญาณร่โมืทขาดหาย่ไปนั�นสามืารถตั�ง
คู่�าเปน็ RTH (กลับจุดข่�นบิน), Descend (ลดระดับ) หรือ Hover 
(บินอย่่�กับท่�) ได้

หยุ่ดใบพัื่ดฉุกเฉิน Emergency Only หมืาย่ถ่งมือเตอร์จะหยุ่ดทำางานได้ก็ต�อเมืื�อใช้้
คู่ำาสั�งจากคัู่นโย่กแบบผู้สมืผู้สาน (CSC) เท�านั�นระหว�างการบินในส
ถานการณ์ฉุกเฉิน เช้�น หากเกิดการช้นกัน มือเตอร์หยุ่ดกลางคัู่น 
โดรนหมุืนกลางอากาศ หรือโดรนอย่่�นอกเหนือการคู่วบคุู่มื 
และบินข่�นหรือลงอย่�างรวดเร็วมืาก Anytime หมืาย่ถ่งมือเตอร์สามื
ารถหยุ่ดกลางอากาศเมืื�อใดก็ได้ เมืื�อผู้่้ใช้้ใช้้คู่ำาสั�งจากคัู่นโย่กแบบผู้ส
มืผู้สาน (CSC)

การหยุดมอเตอร์กลางอากาศจะที่ำาให้โดรนช้นได้
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การวางตำาแหน�งการ 
มืองเห็นและการตรวจ จับสิ�งก่ดขวาง 

เมืื�อปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�ง
ก่ดขวาง โดรนจะ ใช้ ้GNSS เท�านั้นในการบินอย่่�กับท่� จะไมื�สามืา
รถตรวจจับสิ�งก่ดขวางรอบทิศทาง ได ้และโดรนจะไมื�ลดคู่วามืเร็
วโดย่อัตโนมืัติเมืื�อลดระดับลงมืาใกล้กับพื่ื้นดิน ต้องใช้้ คู่วามืระมืั
ดระวังเป็นพื่ิเศษเมืื�อปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและ
การ ตรวจจับสิ�งก่ดขวาง สามืารถปิดใช้้งานการวางตำาแหน�งกา
รมืองเห็นและการตรวจจับ สิ�งก่ดขวางช้ั�วคู่ราวในสภาวะท่�มื่เมืฆ
และหมือก หรือเมืื�อตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางเมืื�อ ลงจอด ให้เปิดใช้้ง
านการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวางใน 
สถานการณ์การบินปกต ิการวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจั
บสิ�งก่ดขวาง จะถ่กเปิดใช้้งานเป็นคู่�าเริ�มืต้นหลังจากร่สตาร์ทโดรน

 การวางตำาแหน�งการมืองเห็นและการตรวจจับสิ�งก่ดขวางจะใช้้ไ
ด้เฉพื่าะเมืื�อ บินด้วย่ตนเองเท�านั้น และไมื�สามืารถใช้้ได้ในโหมืดต�าง ๆ 
อย่�าง RTH, การลงจอด อัตโนมืัต ิและโหมืดการบินอัจฉริย่ะ

Airsense การเตือนจะปรากฏข่�นในแอป DJI Fly เมืื�อตรวจพื่บอากาศย่านท่�คู่วบ
คุู่มืโดย่คู่น หากเปดิใช้้งาน AirSense อ�านข้อสงวนสิทธิ�ในข้อคู่วามืแจ้
งของ DJI Fly ก�อนใช้้งาน AirSense 

การควบคุม
• การตั�งคู่�าโดรน 

หน�วย่ สามืารถตั�งคู่�าเปน็แบบเมืตริกหรืออิมืพ่ื่เร่ย่ล
การสแกนวัตถุ เมืื�อเปดิใช้้งาน โดรนจะสแกนและแสดงวัตถุในมุืมืมืองกล้องโดย่อัตโนมัืติ (ใช้้ไ

ด้กับโหมืดการถ�าย่ภาพื่ท่�ถ�าย่คู่รั�งเด่ย่วและการบันท่กวิด่โอปกติเท�านั�น)
การปรับแต�ง Gain and 
Expo

รองรับการปรับแต�งการตั�งคู่�า Gain and Expo ของโดรนและกิ
มืบอลในโหมืดการบินต�าง ๆ ซ่้ำ�งรวมืถ่งคู่วามืเร็วแนวราบส่งสุด, 
คู่วามืเร็วระย่ะบินข่�นส่งสุด, คู่วามืเร็วระย่ะบินลงส่งสุด, คู่วามืเร็วเชิ้งมุืมืส่งสุด, 
คู่วามืนุ�มืนวลของการหันซ้้ำาย่ขวา, คู่วามืไวของเบรก, Expo, คู่วามืเร็วส่งสุดใน
การคู่วบคุู่มืการก้มืเงย่ของกิมืบอล และคู่วามืนุ�มืนวลของการก้มืเงย่

• เมืื�อปล�อย่คู่ันบังคู่ับ คู่วามืไวเบรกท่�เพื่ิ�มืข่้นจะลดระย่ะการเบรกของโดรน ในขณะท่�คู่วามืไวเบรกท่�ลดลง
จะเพื่ิ�มืระย่ะการเบรก บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

• การตั�งคู่�ากิมืบอล: แตะเพืื่�อตั�งคู่�าโหมืดกิมืบอล ทำาการปรับเท่ย่บกิมืบอล และปรับศ่นย่์กลางหรือปรับกิมืบอลให้
หันลง

• การตั�งคู่�าร่โมืทคู่อนโทรล: แตะเพืื่�อตั�งฟงัก์ช้ันของปุ่มืแบบปรับแต�งเอง ปรับเท่ย่บร่โมืทคู่อนโทรล 
เปล่�ย่นโหมืดคู่ันบังคู่ับ ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเข้าใจการทำางานของโหมืดคู่ันบังคู่ับ ก�อนจะเปล่�ย่นโหมืดคู่ันบังคู่ับ

• การสอนบิน: ด่บทช้�วย่สอนการบิน

• จับคู่่�โดรนอ่กคู่รั�ง (ลิงก)์: เมืื�อโดรนไมื�ได้เช้ื�อมืต�อกับร่โมืทคู่อนโทรล ให้แตะเพืื่�อเริ�มืการเช้ื�อมืต�อ
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กล้อง
• การตั�งคู่�าพื่ารามืิเตอร์กล้อง: แสดงการตั�งคู่�าท่�แตกต�างกันตามืโหมืดการถ�าย่

โหมดถ�ายภาพิ การตั�งค้�า
โหมืดภาพื่ถ�าย่ ร่ปแบบ, อัตราส�วนภาพื่
โหมืดบันท่กวิด่โอ ฟอร์แมืต, ส่, ฟอร์แมืต Coding, อัตราบิตวิด่โอ, 

คู่ำาบรรย่าย่ภาพื่ของวิด่โอ
MasterShots ฟอร์แมืต, ส่, ฟอร์แมืต Coding, อัตราบิตวิด่โอ, 

คู่ำาบรรย่าย่ภาพื่ของวิด่โอ
QuickShots ฟอร์แมืต, ส่, ฟอร์แมืต Coding, อัตราบิตวิด่โอ, 

คู่ำาบรรย่าย่ภาพื่ของวิด่โอ
Hyperlapse 
(ถ�าย่ภาพื่แบบ Timelapse และเคู่ลื�อนไหวกล้องไปด้วย่)

ประเภทภาพื่ถ�าย่, กรอบภาพื่, ร่ปแบบ

Pano ประเภทภาพื่ถ�าย่

• การตั�งคู่�าทั�วไป

กันแสงกะพื่ริบ เมืื�อเปิดใช้้งาน อาการกะพื่ริบของฟุตเทจท่�เกิดจากแหล�งกำาเนิดแสงจะ
ลดลงเมืื�อถ�าย่ในสภาพื่แวดล้อมืท่�มื่แสงสว�าง

 ในโหมืด Pro การป้องกันการกะพื่ริบจะมื่ผู้ลเฉพื่าะเมืื�อตั้งคู่�าคู่วามืไว
ช้ัตเตอร์และ ISO เป็นอัตโนมืัติเท�านั้น

ฮิสโตแกรมื เมืื�อเปดิใช้้งาน ผู้่้ใช้้สามืารถตรวจสอบหน้าจอเพืื่�อด่ว�าคู่�าแสงนั�นเหมืาะ
สมืหรือไมื�

ระดับส่งสุด เมืื�อเปดิใช้้งานในโหมืด MF วัตถุท่�อย่่�ในโฟกัสจะแสดงในกรอบส่แดง 
ยิ่�งคู่�าของระดับ Peaking มืากเท�าไร กรอบก็จะหนาข่�นเท�านั�น

เตือนเปดิรับแสงมืากไป เมืื�อเปดิใช้้งาน พืื่�นท่�ท่�ม่ืคู่�าแสงมืากเกินไปจะถ่กระบุด้วย่เส้นทแย่งมุืมื
เส้นตาราง เปดิใช้้งานเส้นตาราง เช้�น เส้นทแย่งมุืมื เส้นตารางเก้าช้�อง 

และจุดศ่นย์่กลาง
กรอบเฟรมื เมืื�อเปิดใช้้งานกรอบเฟรมื จะมื่มืาสก์เงาแสดงในมืุมืมืองสดเพื่ื�อช้�วย่ให้

ผู้่้ใช้้จัด องคู่์ประกอบภาพื่ได้

 กรอบเฟรมืไมื�มื่ผู้ลต�ออัตราการถ�าย่ภาพื่ 
และสามืารถมืองเห็นได้ในโหมืด บันท่กวิด่โอเท�านั้น

สมืดุลส่ขาว ตั�งคู่�าเปน็อัตโนมัืติ หรือปรับอุณหภ่มิืส่ด้วย่ตนเอง

• พืื่�นท่�จัดเก็บข้อมื่ล

พืื่�นท่�จัดเก็บข้อม่ืล จัดเก็บไฟล์ท่�บันท่กไว้ลงในการ์ด microSD ของโดรนหรือพืื่�นท่�จัดเก็บ
ข้อม่ืลภาย่ในโดรน

Mavic 3 Pro ม่ืพืื่�นท่�จัดเก็บข้อม่ืลภาย่ใน 8 GB ส�วน Mavic 3 Pro 
Cine จะม่ื SSD คู่วามืจุ 1TB ในตัว

การตั�งชื้�อโฟลเดอร์แบบกำาหนดเอง เมืื�อม่ืการเปล่�ย่นแปลง โฟลเดอร์ใหมื�จะถ่กสร้างข่�นโดย่อัตโนมัืติในพืื่�นท่�
จัดเก็บข้อม่ืลของโดรนเพืื่�อจัดเก็บไฟล์ในอนาคู่ต
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การตั�งชื้�อไฟล์แบบกำาหนดเอง เมืื�อม่ืการเปล่�ย่นแปลง ชื้�อใหมื�จะถ่กนำาไปใช้้กับไฟล์ในอนาคู่ตในพืื่�นท่�จัดเ
ก็บข้อม่ืลของโดรน

แคู่ช้เมืื�อทำาการบันท่ก เมืื�อเปดิใช้้งาน ภาพื่สดท่�ปรากฏในร่โมืทคู่อนโทรลจะถ่กจัดเก็บไว้ในพืื่�นท่�
จัดเก็บข้อม่ืลของร่โมืทคู่อนโทรลเมืื�อบันท่กวิด่โอ

คู่วามืจุแคู่ช้วิด่โอส่งสุด เมืื�อถ่งข่ดจำากัดแคู่ช้แล้ว แคู่ช้แรกสุดจะถ่กลบโดย่อัตโนมัืติ

• ร่เซ้ำ็ตการตั�งคู่�ากล้อง: แตะเพืื่�อคู่ืนคู่�าพื่ารามืิเตอร์ของกล้องทั�งหมืดให้เป็นการตั�งคู่�าเริ�มืต้น

• โหมืด USB: Mavic 3 Pro Cine รองรับโหมืด USB ทำาให้ผู้่้ใช้้สามืารถคู่ัดลอกฟุตเทจเมืื�อระดับแบตเตอร่�ข
องโดรนตำ�า เปิดโดรน เปิดใช้้งานโหมืด USB ใน DJI Fly และเช้ื�อมืต�อโดรนกับคู่อมืพิื่วเตอร์เพืื่�อใช้้โหมืด USB 
ในระหว�างน่� จะสามืารถเข้าถ่งพืื่�นท่�จัดเก็บข้อมื่ลของโดรนได้

ตัดการเชื้�อมืต�อโดรนออกจากคู่อมืพิื่วเตอร์และร่สตาร์ทโดรนเพืื่�อออกจากโหมืด USB โหมืด USB จะเปดิใช้้งาน
อ่กคู่รั�งเมืื�อโดรนร่สตาร์ทและยั่งเชื้�อมืต�ออย่่�กับคู่อมืพิื่วเตอร์ หากปดิการใช้้งานผู้�าน DJI Assistant 2

• ในโหมืด USB โดรนจะตัดการเช้ื�อมืต�อจากร่โมืทคู่อนโทรล ไฟท่�แขนโดรนจะดับลง 
และพัื่ดลมืภาย่ในโดรนจะหยุ่ด

การส่งข้อมูล
สามืารถเลือกแพื่ลตฟอร์มืการสตร่มืสดเพืื่�อแพื่ร�ภาพื่มุืมืมืองของกล้องในแบบเร่ย่ลไทม์ื นอกจากน่�ยั่งสามืารถตั�งคู่�
าเอาต์พุื่ต HDMI, ย่�านคู่วามืถ่� และโหมืดช้�องสัญญาณในการตั�งคู่�าการส�งข้อม่ืล

• ไมื�รองรับแพื่ลตฟอร์มืการสตร่มืสดและเอาต์พุื่ต HDMI เมืื�อใช้ ้DJI RC

เก่ียวกับ
แสดงข้อม่ืลต�าง ๆ อย่�างชื้�ออุปกรณ์, ชื้�อ Wi-Fi, รุ�น, เวอร์ชั้นของแอป, เฟร์ิมืแวร์ของโดรน, เฟร์ิมืแวร์ RC, ข้อม่ืล 
FlySafe, SN เปน็ต้น

แตะ Reset All Settings (ร่เซ็้ำตการตั�งคู่�าทั�งหมืด) เพืื่�อร่เซ็้ำตการตั�งคู่�า ซ่้ำ�งรวมืถ่งการตั�งคู่�ากล้อง กิมืบอล 
และคู่วามืปลอดภัย่เปน็คู่�าเริ�มืต้น

แตะ Clear All Data (ล้างข้อม่ืลทั�งหมืด) เพืื่�อร่เซ็้ำตการตั�งคู่�าทั�งหมืดเป็นคู่�าเริ�มืต้น และลบข้อม่ืลทั�งหมืดท่�จัด
เก็บไว้ในท่�จัดเก็บภาย่ในและการ์ด microSD รวมืถ่งบันท่กการบิน ขอแนะนำาให้แสดงหลักฐาน (บันท่กการบิน) 
เมืื�อเร่ย่กร้องคู่�าช้ดเช้ย่ ติดต�อฝึา่ย่ด่แลล่กคู้่าของ DJI ก�อนล้างบันท่กการบินหากเกิดอุบัติเหตุข่�นในระหว�างการบิน

• ช้าร์จอุปกรณ์ให้เต็มืก�อนเปิดแอป DJI Fly

• จำาเป็นต้องใช้้ข้อมื่ลอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�เมืื�อใช้้แอป DJI Fly ติดต�อผู้่้ให้บริการเคู่รือข�าย่ไร้สาย่ของคูุ่ณเพืื่�อขอ
ทราบคู่�าใช้้จ�าย่สำาหรับเน็ต

• ถ้าคูุ่ณใช้้โทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�เป็นจอภาพื่ ห้ามืรับสาย่ท่�โทรเข้ามืาหรือใช้้คูุ่ณสมืบัติการรับส�งข้อคู่วามืระหว�า
งการบิน

• อ�านข้อคู่วามืแจ้งเตือนด้านคู่วามืปลอดภัย่ ข้อคู่วามืเตือน และข้อสงวนสิทธิ�ทั�งหมืดให้ละเอ่ย่ด รับทราบแล
ะจดจำาข้อกำาหนดท่�เก่�ย่วข้องในพืื่�นท่�ของคูุ่ณเอาไว ้คูุ่ณคู่ือผู้่้รับผู้ิดช้อบผู้่้เด่ย่วเท�านั�นท่�ต้องรับทราบถ่งข้อ
กำาหนดท่�เก่�ย่วข้อง และการบินแบบท่�ได้รับอนุญาต
a. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจข้อคู่วามืเตือนต�าง ๆ ก�อนใช้้การข่�นบินอัตโนมืัติและการลงจอดอัตโนมืัติ
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b. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจถ่งข้อคู่วามืเตือนต�าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ�ก�อนจะตั�งคู่�าระดับคู่วามืส่งท่�อย่่�เกินจ
ากการตั�งคู่�าเริ�มืต้น

c. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจถ่งข้อคู่วามืเตือนต�าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ�ก�อนจะสลับใช้้โหมืดการบินแบบต�าง ๆ

d. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจข้อคู่วามืเตือนต�าง ๆ และคู่ำาเตือนข้อสงวนสิทธิ�เมืื�ออย่่�ใกล้หรืออย่่�ใน GEO 
Zone

e. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจถ่งข้อคู่วามืเตือนต�าง ๆ ก�อนใช้้โหมืดการบินอัจฉริย่ะ

• หากมื่คู่ำาเตือนข่�นในแอป ให้จอดโดรนของคูุ่ณทันท ่ณ ตำาแหน�งท่�ปลอดภัย่

• ทบทวนข้อคู่วามืเตือนทั�งหมืดท่�อย่่�ในราย่การท่�แสดงในแอปก�อนข่�นบินทุกคู่รั�ง

• ใช้้การสอนใช้้งานในแอปเพืื่�อฝึึกทักษะการบินของคูุ่ณ หากคูุ่ณย่ังไมื�เคู่ย่บินโดรนมืาก�อน หรือถ้าคูุ่ณย่ังมื่ป
ระสบการณ์ไมื�เพ่ื่ย่งพื่อท่�จะบินโดรนอย่�างมืั�นใจ

• แอปน่�ออกแบบมืาเพืื่�อช้�วย่คูุ่ณในการบิน ใช้้วิจารณญาณของคูุ่ณ และห้ามืพ่ื่�งแอปเพืื่�อคู่วบ
คูุ่มืโดรนของคูุ่ณ การใช้้งานแอปน่�ของคูุ่ณต้องเป็นไปตามืข้อกำาหนดการใช้้งานของ DJI Fly 
และนโย่บาย่คู่วามืเป็นส�วนตัวของ DJI อ�านทั�งหมืดอย่�างละเอ่ย่ดได้ในแอป
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ภาค้ผนวก
ข้้อม่ลจำาเพิาะ

โดรน
นำ�าหนักเมืื�อข่�นบิน Mavic 3 Pro: 958 กรัมื

Mavic 3 Pro Cine: 963 กรัมื
ขนาด เมืื�อพัื่บ (ไมื�รวมืใบพัื่ด): 231.1×98×95.4 มืมื.

เมืื�อกางออก (ไมื�รวมืใบพัื่ด): 347.5×290.8×107.7 มืมื.
คู่วามืเร็วเพิื่�มืข่�นส่งสุด 8 มื./วินาท่
คู่วามืเร็วลดลงส่งสุด 6 มื./วินาท่
คู่วามืเร็วแนวราบส่งสุด (ณ 
ระดับนำ�าทะเล ไมื�มื่ลมื)

21 มื./วินาท่

คู่วามืส่งส่งสุดท่�บินข่�นได้ 6,000 เมืตร
ระย่ะเวลาบินส่งสุด[1] 43 นาท่
เวลาในการบินอย่่�กับท่�ส่งสุด[2] 37 นาท่
ระย่ะทางบินได้ไกลท่�สุด 28 กมื.
การต้านคู่วามืเร็วลมืส่งสุด 12 มื./วินาท่ 
มืุมืเอ่ย่งส่งสุด 35°
อุณหภ่มืิในการทำางาน -10° ถ่ง 40° C (14° ถ่ง 104° F)
GNSS GPS + Galileo + BeiDou
ระย่ะคู่วามืแมื�นย่ำาในการบินอย่่�กับท่� แนวดิ�ง: ±0.1 มื. (ใช้้ระบบตรวจจับ Vision Positioning), ±0.5 มื. (ใช้้ 

GNSS Positioning)
แนวราบ: ±0.3 มื. (ใช้้ระบบตรวจจับ Vision Positioning), ±0.5 มื. 
(ใช้้ระบบ High-precision Positioning)

พืื่�นท่�จัดเก็บข้อมื่ลภาย่ใน Mavic 3 Pro: 8 GB (พืื่�นท่�ว�างประมืาณ 7.9 GB)
Mavic 3 Pro Cine: 1 TB (พืื่�นท่�ว�างประมืาณ 934.8 GB)

กล้อง
เซ้ำ็นเซ้ำอร์ภาพื่ กล้อง Hasselblad: CMOS 4/3 นิ�ว, พิื่กเซ้ำลท่�ถ�าย่ได้: 20 MP

กล้องเทเลซ่้ำมืระย่ะกลาง: CMOS 1/1.3 นิ�ว, พิื่กเซ้ำลท่�ถ�าย่ได้: 48 MP
กล้องเทเล: CMOS 1/2 นิ�ว, พิื่กเซ้ำลท่�ถ�าย่ได้: 12 MP

เลนส์ กล้อง Hasselblad
FOV: 84°
ฟอร์แมืตเท่ย่บเท�ากับ: 24 มืมื.
ร่รับแสง: f/2.8-f/11
โฟกัส: 1 มื. ถ่ง ∞
กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง
FOV: 35°
ฟอร์แมืตเท่ย่บเท�ากับ: 70 มืมื.
ร่รับแสง: f/2.8
โฟกัส: 3 มื. ถ่ง ∞
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กล้องเที่เล
FOV: 15°
ฟอร์แมืตเท่ย่บเท�ากับ: 166 มืมื.
ร่รับแสง: f/3.4
โฟกัส: 3 มื. ถ่ง ∞

ระย่ะ ISO วิด่โอ
ปกติและภาพื่เคู่ลื�อนไหวช้้า: 
100-6400 (ปกติ)
400-1600 (D-Log)
100-1600 (D-Log M)
100-1600 (HLG)

กลางคืู่น:
800-12800 (ปกติ)

ภาพื่ถ�าย่
100-6400

คู่วามืไวช้ัตเตอร์ กล้อง Hasselblad: 8-1/8000 วินาท่
กล้องเทเลซ่้ำมืระย่ะกลาง: 2-1/8000 วินาท่
กล้องเทเล: 2-1/8000 วินาท่

ขนาดภาพื่ถ�าย่ส่งสุด กล้อง Hasselblad: 5280×3956
กล้องเทเลซ่้ำมืระย่ะกลาง: 8064×6048
กล้องเทเล: 4000×3000

โหมืดถ�าย่ภาพื่นิ�ง กล้อง Hasselblad
ถ�าย่ภาพื่เด่ย่ว: 20 MP
ถ�าย่ภาพื่ต�อเนื�อง: 20 MP, 3/5/7 เฟรมื
ถ�าย่คู่ร�อมืคู่�าแสงอัตโนมัืติ (AEB): 20 MP, 3/5 เฟรมื ท่� 0.7 EV Step
ถ�าย่แบบตั�งเวลา: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินาท่

กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง
ถ�าย่ภาพื่เด่ย่ว: 12 MP หรือ 48 MP
ถ�าย่ภาพื่ต�อเนื�อง: 12 MP หรือ 48 MP, 3/5/7 เฟรมื
ถ�าย่คู่ร�อมืคู่�าแสงอัตโนมัืติ (AEB): 12 MP หรือ 48 MP, 3/5 เฟรมื ท่� 0.7 
EV Step
ถ�าย่แบบตั�งเวลา: 
12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินาท่
48 MP: 7/10/15/20/30/60 วินาท่

กล้องเที่เล
ถ�าย่ภาพื่เด่ย่ว: 12 MP
ถ�าย่ภาพื่ต�อเนื�อง: 12 MP, 3/5/7 เฟรมื
ถ�าย่คู่ร�อมืคู่�าแสงอัตโนมัืติ (AEB): 12 MP, 3/5 เฟรมื ท่� 0.7 EV Step
ถ�าย่แบบตั�งเวลา: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินาท่

ฟอร์แมืตภาพื่ถ�าย่ JPEG/DNG (RAW)



คู่มือการใช้งาน DJI Mavic 3 Pro 

106  © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ์

คู่วามืละเอ่ย่ดวิด่โอ[8] กล้อง Hasselblad
Apple ProRes 422 HQ
Apple ProRes 422
Apple ProRes 422 LT
5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

H.264/H.265
5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps
* เฟรมืเรตท่�บันท่ก วิด่โอท่�ได้จะเปดิเล�นเปน็วิด่โอภาพื่เคู่ลื�อนไหวช้้า 

กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง
Apple ProRes 422 HQ
Apple ProRes 422
Apple ProRes 422 LT
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

H.264/H.265
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps

กล้องเที่เล
Apple ProRes 422 HQ
Apple ProRes 422
Apple ProRes 422 LT
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

H.264/H.265
4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps

ร่ปแบบวิด่โอ[8] MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)

อัตราบิตของวิด่โอส่งสุด[8] H.264/H.265: 200 Mbps
Apple ProRes 422 HQ: 3772 Mbps
Apple ProRes 422: 2514 Mbps
Apple ProRes 422 LT: 1750 Mbps

ไฟล์ท่�รองรับ exFAT
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โหมืดส่และวิธ่การสุ�มืตัวอย่�าง[8] กล้อง Hasselblad
Normal (ปกติ): 
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8 บิต 4:2:0 (H.264/H.265)
D-Log: 
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10 บิต 4:2:0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M:
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10 บิต 4:2:0 (H.265)

กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง
Normal (ปกติ): 
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8 บิต 4:2:0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M: 
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10 บิต 4:2:0 (H.265)

กล้องเที่เล
Normal (ปกติ): 
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8 บิต 4:2:0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M: 
10 บิต 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10 บิต 4:2:0 (H.265)

การซ้ำ่มืดิจิทัล 
(เฉพื่าะในโหมืดวิด่โอปกติและโหมืด 
Explore)

กล้อง Hasselblad: 1-3×
กล้องเทเลซ่้ำมืระย่ะกลาง: 3-7×
กล้องเทเล: 7-28×

กิมบอล
กันสั�น กิมืบอลเชิ้งกล 3 แกน (ก้มืเงย่ เอ่ย่งซ้้ำาย่ขวา หันซ้้ำาย่ขวา)
ขอบเขตทางเทคู่นิคู่ ก้มืเงย่: -140° ถ่ง 50°

เอ่ย่งซ้้ำาย่ขวา: -50° ถ่ง 50°
หันซ้้ำาย่ขวา: -23° ถ่ง 23°

ขอบเขตการคู่วบคูุ่มื ก้มืเงย่: -90° ถ่ง 35°
หันซ้้ำาย่ขวา: -5° ถ่ง 5°

คู่วามืเร็วคู่วบคูุ่มืส่งสุด (ก้มืเงย่) 100°/วินาท่
ขอบเขตการสั�นสะเทือนเช้ิงมืุมื การบินอย่่�กับท่�โดย่ไมื�ม่ืลมื: ±0.001°

Normal Mode (โหมืดปกติ): ±0.003°
Sport Mode (โหมืด Sport): ±0.005°

การตรวจจับ
ประเภทการตรวจจับ ระบบการมืองเห็นด้วย่กล้องสองตาแบบรอบทิศทาง เสริมืด้วย่เซ้ำนเซ้ำอร์อิน

ฟราเรดตรงด้านล�างของโดรน
ข้างหน้า ขอบเขตการประเมิืน: 0.5-20 เมืตร

ขอบเขตการตรวจจับ: 0.5-200 เมืตร
คู่วามืเร็วในการตรวจจับแบบม่ืประสิทธิภาพื่: คู่วามืเร็วในการบิน ≤ 15 เมืตร/วินาท่
FOV: แนวนอน 90°, แนวตั�ง 103°
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ย่้อนกลับ ขอบเขตการประเมิืน: 0.5-16 เมืตร
คู่วามืเร็วในการตรวจจับแบบม่ืประสิทธิภาพื่: คู่วามืเร็วในการบิน ≤ 12 เมืตร/
วินาท่
FOV: แนวนอน 90°, แนวตั�ง 103°

ด้านข้าง ขอบเขตการประเมิืน: 0.5-25 เมืตร
คู่วามืเร็วในการตรวจจับแบบม่ืประสิทธิภาพื่: คู่วามืเร็วในการบิน ≤ 15 เมืตร/
วินาท่
FOV: แนวนอน 90°, แนวตั�ง 85°

ด้านบน ขอบเขตการประเมิืน: 0.2-10 เมืตร
คู่วามืเร็วในการตรวจจับแบบม่ืประสิทธิภาพื่: คู่วามืเร็วในการบิน ≤ 6 เมืตร/
วินาท่
FOV: ด้านหน้าและด้านหลัง 100°, ซ้้ำาย่และขวา 90°

ด้านล�าง ขอบเขตการประเมิืน: 0.3-18 เมืตร
คู่วามืเร็วในการตรวจจับแบบม่ืประสิทธิภาพื่: คู่วามืเร็วในการบิน ≤ 6 เมืตร/
วินาท่
FOV: ด้านหน้าและด้านหลัง 130°, ซ้้ำาย่และขวา 160°

สภาพื่แวดล้อมืในการใช้้งาน ด้านหน้า ด้านหลัง ซ้้ำาย่ ขวา และด้านบน: พืื่�นผิู้วท่�ม่ืร่ปแบบท่�มืองเห็นได้และม่ื
แสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อ (lux > 15)
ด้านล�าง: พืื่�นผิู้วท่�ม่ืร่ปแบบท่�มืองเห็นได้ สะท้อนแสงแบบกระจาย่ > 20% 
(เช้�น ผู้นัง ต้นไม้ื ผู้่้คู่น) และม่ืแสงสว�างเพ่ื่ย่งพื่อ (lux > 15)

การส่งวิดีโอ
ระบบการส�งวิด่โอ O3+
คูุ่ณภาพื่มืุมืมืองสดขณะถ�าย่ ร่โมืทคู่อนโทรล: 1080p/30fps, 1080p/60fps
คู่วามืถ่�ในการทำางาน[3] 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
ระย่ะการส�งสัญญาณไกลท่�สุด 
(ไมื�มื่สิ�งก่ดขวาง ไมื�มื่การรบกวน)[4]

15 กิโลเมืตร (FCC), 8 กิโลเมืตร (CE/SRRC/MIC)

ระย่ะการส�งสัญญาณไกลท่�สุด 
(ไมื�มื่สิ�งก่ดขวาง มื่การรบกวน)[5]

การรบกวนท่�รุนแรง: เขตเมืือง, ประมืาณ 1.5-3 กมื.
การรบกวนปานกลาง: เขตช้านเมืือง, ประมืาณ 3-9 กมื.
การรบกวนตำ�า: เขตช้นบท/ช้าย่ทะเล, ประมืาณ 9-15 กมื.

ระย่ะการส�งสัญญาณไกลท่�สุด 
(มื่สิ�งก่ดขวาง มื่การรบกวน)[6]

การรบกวนตำ�าและม่ือาคู่ารก่ดขวาง: ประมืาณ 0-0.5 กมื.
การรบกวนตำ�าและม่ืต้นไม้ืก่ดขวาง: ประมืาณ 0.5-3 กมื.

คู่วามืเร็วในการดาวน์โหลดส่งสุด O3+: 
5.5 MB/s (โดย่ใช้้ร่โมืทคู่อนโทรล DJI RC-N1)
15 MB/วินาท่ (โดย่ใช้้ DJI RC Pro)
5.5 MB/วินาท่ (โดย่ใช้้ DJI RC)

Wi-Fi 6: 80 MB/วินาท่*
* วัดในสภาพื่แวดล้อมืของห้องทดลองท่�ม่ืสัญญาณรบกวนเพ่ื่ย่งเล็กน้อย่ในประเทศ/

ภ่มิืภาคู่ท่�รองรับทั�ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz ด้วย่การบันท่กฟุตเทจไว้ในพืื่�นท่�จัดเก็บ
ข้อม่ืลภาย่ใน คู่วามืเร็วในการดาวน์โหลดอาจแตกต�างกันไปตามืสภาพื่แวดล้อมืจริง

คู่วามืหน�วงตำ�าสุด[7] 130 ms (โดย่ใช้้ร่โมืทคู่อนโทรล DJI RC-N1)
120 ms (โดย่ใช้้ DJI RC Pro)
130 ms (โดย่ใช้้ DJI RC)

เสาอากาศ เสาอากาศ 4 เสา, 2T4R
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พื�นท่ีจัดเก็บข้อมูล
การ์ด microSD ท่�แนะนำา Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC

แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ
คู่วามืจุ 5000 mAh
นำ�าหนัก 335.5 กรัมื
แรงดันไฟฟา้ท่�กำาหนด 15.4 V
ช้าร์จไฟเต็มืท่� 17.6 V
ประเภท Li-ion 4S
ระบบสารเคู่มื่ LiCoO2
พื่ลังงาน 77 Wh
อุณหภ่มืิขณะช้าร์จ 5° ถ่ง 40° C (41° ถ่ง 104° F)
เวลาในการช้าร์จ ใช้้สาย่ข้อม่ืลท่�ให้มืาของท่�ช้าร์จแบบพื่กพื่า DJI 65W:

ประมืาณ 96 นาท่

ใช้้อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C และแท�นช้าร์จแบตเตอร่� DJI 
Mavic 3 Series 100W:
ประมืาณ 70 นาท่

ท่ีชาร์จ
ไฟเข้า ท่�ช้าร์จแบบพื่กพื่า DJI 65W: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2 A

อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2.5 A
ไฟออก ท่�ช้าร์จแบบพื่กพื่า DJI 65W:

USB-C: 5 V  5 A / 9 V  5 A / 12 V  5 A / 15 V  4.3 A / 20 V  
3.25 A / 5 V~20 V  3.25 A
USB-A: 
5.0 V  2.0 A 
อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C:
ส่งสุด 100 W (รวมื)
เมืื�อใช้้ทั�งสองพื่อร์ต กำาลังไฟออกส่งสุดของหน่�งพื่อร์ตคืู่อ 82 W และท่�ช้า
ร์จจะจัดสรรกำาลังไฟออกของทั�งสองพื่อร์ตตามืโหลดกำาลังไฟแบบเปล่�ย่น
แปลงได้
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กำาลังไฟ ท่�ช้าร์จแบบพื่กพื่า DJI 65W: 65 W
อะแดปเตอร์ช้าร์จไฟ DJI 100W USB-C: 100 W

DJI RC Pro
อุณหภ่มืิในการทำางาน -10° ถ่ง 40° C (14° ถ่ง 104° F)
GNSS GPS + Galileo + GLONASS
แบตเตอร่� Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
ช้นิดของแบตเตอร่� Li-ion
ระบบสารเคู่มื่ LiNiMnCoO2
ระย่ะเวลาในการใช้้งาน ประมืาณ 3 ชั้�วโมืง
คู่วามืจุของพืื่�นท่�จัดเก็บข้อมื่ล พืื่�นท่�จัดเก็บข้อม่ืลภาย่ใน (ROM): 32  GB

รองรับการ์ด microSD เพืื่�อเพิื่�มืคู่วามืจุ
การสำ�งวิด่โอ
ระบบการส�งวิด่โอ O3+
คู่วามืถ่�ในการทำางาน[3] 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Wi-Fi
โปรโตคู่อล 802.11 a/b/g/n/ac/ax

รองรับ 2×2 MIMO Wi-Fi
คู่วามืถ่�ในการทำางาน[3] 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth
โปรโตคู่อล Bluetooth 5.1
คู่วามืถ่�ในการทำางาน 2.400-2.4835 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) <10 dBm
DJI RC
อุณหภ่มืิในการทำางาน -10° ถ่ง 40° C (14° ถ่ง 104° F)
GNSS GPS + Galileo + BeiDou
แบตเตอร่� 5200 mAh
ช้นิดของแบตเตอร่� Li-ion
ระบบสารเคู่มื่ LiNiMnCoO2
ระย่ะเวลาในการใช้้งาน ประมืาณ 4 ชั้�วโมืง
คู่วามืจุของพืื่�นท่�จัดเก็บข้อมื่ล รองรับการ์ด microSD เพืื่�อเพิื่�มืคู่วามืจุ
การสำ�งวิด่โอ
ระบบการส�งวิด่โอ เมืื�อใช้้ร�วมืกับการกำาหนดคู่�าฮาร์ดแวร์ต�าง ๆ ของโดรน ร่โมืทคู่อนโทรล DJI 

RC จะเลือกเวอร์ชั้นเฟร์ิมืแวร์ท่�เก่�ย่วข้องโดย่อัตโนมัืติสำาหรับการอัปเดต 
โดย่รองรับเทคู่โนโลย่่การส�งสัญญาณ O3+ เมืื�อเชื้�อมืต�อกับ DJI Mavic 3 
Pro
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คู่วามืถ่�ในการทำางาน[3] 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Wi-Fi
โปรโตคู่อล 802.11 a/b/g/n
คู่วามืถ่�ในการทำางาน[3] 2,400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth
โปรโตคู่อล Bluetooth 4.2
คู่วามืถ่�ในการทำางาน 2.400-2.4835 GHz
กำาลังในการส�งสัญญาณ (EIRP) <10 dBm

[1] วัดในสภาพื่แวดล้อมืการทดสอบท่�มื่การคู่วบคูุ่มื เงื�อนไขท่�เฉพื่าะเจาะจงในการทดสอบมื่ดังน่้: การบินด้วย่คู่วามืเร็วคู่งท่�ท่� 32.4 
kph ในสภาพื่แวดล้อมืท่�ไร้ลมืท่�ระดับน้ำาทะเล โดย่ปิด APAS, ปิด AirSense, พื่ารามืิเตอร์ของกล้องตั้งคู่�าไว้ท่� 1080p/24fps, 
ปิดโหมืดวิด่โอ และบินจากระดับแบตเตอร่� 100% จนถ่ง 0% ผู้ลลัพื่ธ์ท่�ได้อาจแตกต�างกันไปตามืสภาพื่แวดล้อมื การใช้้งานจริง 
และเวอร์ช้ันเฟิร์มืแวร์

[2] วัดในสภาพื่แวดล้อมืการทดสอบท่�มื่การคู่วบคูุ่มื เงื�อนไขท่�เฉพื่าะเจาะจงในการทดสอบมื่ดังน่้: การบินอย่่�กับท่�ในสภาพื่แวด
ล้อมืท่�ไร้ลมืท่�ระดับน้ำาทะเล โดย่ปิด APAS, ปิด AirSense, พื่ารามืิเตอร์ของกล้องตั้งคู่�าไว้ท่� 1080p/24fps, ปิดโหมืดวิด่โอ 
และบินจากระดับแบตเตอร่ � 100% จนถ่ง 0% ผู้ลลัพื่ธ์ท่ � ได ้อาจแตกต�างกันไปตามืสภาพื่แวดล้อมื การใช้้งานจริง 
และเวอร์ช้ันเฟิร์มืแวร์

[3] ในบางประเทศและบางภ่มืิภาคู่ ไมื�อนุญาตให้ใช้้คู่วามืถ่� 5.8 และ 5.1GHz หรืออนุญาตให้ใช้้คู่วามืถ่� 5.1GHz ได้สำาหรับการใช้้งาน
ภาย่ในอาคู่ารเท�านั้น กรุณาตรวจสอบกฎหมืาย่และระเบ่ย่บข้อบังคู่ับของท้องถิ�นสำาหรับข้อมื่ลเพื่ิ�มืเติมื

[4] วัดในสภาพื่แวดล้อมืกลางแจ้งท่�ไมื�มื่สิ�งก่ดขวางและไมื�มื่สัญญาณรบกวน ข้อมื่ลข้างต้นแสดงช้�วงการสื�อสารท่�ไกลท่�สุดสำาหรั
บการบินแบบเท่�ย่วเด่ย่วท่�ไมื�ไปกลับภาย่ใต้มืาตรฐานแต�ละข้อ ในระหว�างการบิน โปรดให้คู่วามืสนใจกับการแจ้งเตือนของ RTH 
ในแอป DJI Fly

[5] ข้อมื่ลได้จากการทดสอบภาย่ใต้มืาตรฐาน FCC ในสภาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่สิ�งก่ดขวางและมื่สัญญาณรบกวนตามืปกต ิใช้้สำาหรับกา
รอ้างอิงเท�านั้นและไมื�รับประกันระย่ะทางจริงของการส�งข้อมื่ล

[6] ข้อมื่ลได้จากการทดสอบภาย่ใต้มืาตรฐาน FCC ในสภาพื่แวดล้อมืท่�มื่สัญญาณรบกวนต�ำาตามืปกต ิใช้้สำาหรับการอ้างอิงเท�านั้นแ
ละไมื�รับประกันระย่ะทางจริงของการส�งข้อมื่ล

[7] ข่้นอย่่�กับปัจจัย่ของสภาวะแวดล้อมืจริงและอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�
[8] เฉพื่าะ DJI Mavic 3 Pro Cine เท�านั้นท่�รองรับการบันท่กวิด่โอแบบ Apple ProRes
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เมที่ริกซ์ฟงัก์ชั้นข้องกล้อง

กล้อง Hasselblad กล้องเที่เลซ่มระยะกลาง กล้องเที่เล

ภาพิถ�าย

ถ�าย่ภาพื่เด่ย่ว √ √ √
ถ�าย่ภาพื่ต�อเนื�อง √ √ √

การถ�าย่ภาพื่คู่ร�อมืการเปิดรั
บแสงอัตโนมืัติ √ √ √

ถ�าย่แบบตั�งเวลา √ √ √
DNG √ √ √
Pano √ ภาพื่พื่าโนรามืาทรงกลมื* ×

Hyperlapse 
(ถ�าย่ภาพื่แบบ Timelapse 
และเคู่ลื�อนไหวกล้องไปด้วย่)

√ √ ×

วิด่โอ

เคู่ลื�อนไหวช้้า
4K 120fps

C4K 120fps
1080p 200fps

× ×

โหมืดส่

Hasselblad HNCS
D-Log

D-Log M
HLG

Normal
D-Log M

HLG

Normal
D-Log M

HLG

โหมืด Night √ √ ×
QuickShots √ √ ×

MasterShots √ √ ×

FocusTrack √ √

รองรับเฉพื่าะกับ 
Spotlight และ 

POI เท�านั�น
ไมื�รองรับกับ 
ActiveTrack

* กล้องเทเลซ้ำ่มืระย่ะกลางรองรับการถ�าย่วิด่โอเท�านั้น แต�ไมื�สามืารถรวมืภาพื่ได้ขณะถ�าย่ภาพื่พื่าโนรามืาทรงกลมื ผู้่้ใช้้สามืารถรวมื 
ภาพื่ได้ด้วย่ตนเอง
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การอัปเดตเฟร์ิมแวร์
ใช้้ DJI Fly หรือ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพืื่�ออัปเดตเฟร์ิมืแวร์ของโดรน

การใช้แอป DJI Fly
เมืื�อเชื้�อมืต�อโดรนหรือร่โมืทคู่อนโทรลกับแอป DJI Fly คุู่ณจะได้รับการเตือน เมืื�อม่ืเฟร์ิมืแวร์ใหมื�พื่ร้อมืให้อัปเดต 
หากต้องการเริ�มือัปเดต ให้เชื้�อมืต�อร่โมืทคู่อนโทรลหรืออุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคุู่ณกับอินเทอร์เน็ตและทำาตามืคู่ำาแนะน
ำาบนจอ คุู่ณไมื�สามืารถอัปเดตเฟร์ิมืแวร์ได้ ถ้าร่โมืทคู่อนโทรลไมื�ได้เชื้�อมืต�อกับโดรน ต้องใช้้การเชื้�อมืต�ออินเทอร์เน็ต

การใช้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
อัปเดตโดรนและเฟร์ิมืแวร์ของร่โมืทคู่อนโทรลแย่กจากกันโดย่ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ที่ำาตามค้ำาแนะนำาด้านล�างเพืิ�ออัปเดตเฟร์ิมแวร์ข้องโดรน:
1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) แล้วล็อกอินด้วย่บัญช่้ DJI ของคุู่ณ

2. เปิดโดรน แล้วเชื้�อมืต�อโดรนกับคู่อมืพิื่วเตอร์ผู้�านพื่อร์ต USB-C ภาย่ใน 20 วินาท่

3. เลือก DJI Mavic 3 Pro และคู่ลิก Firmware Updates

4. เลือกเวอร์ชั้นเฟร์ิมืแวร์

5. รอการดาวน์โหลดเฟร์ิมืแวร์ การอัปเดตเฟร์ิมืแวร์จะเริ�มืเองอัตโนมัืติ

6. โดรนจะม่ืการร่บ่ตอัตโนมัืติหลังจากอัปเดตเฟร์ิมืแวร์เร่ย่บร้อย่

ที่ำาตามค้ำาแนะนำาด้านล�างเพืิ�ออัปเดตเฟร์ิมแวร์ข้องร่โมที่ค้อนโที่รล:
1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) แล้วล็อกอินด้วย่บัญช่้ DJI ของคุู่ณ

2. เปิดร่โมืทคู่อนโทรล แล้วเชื้�อมืต�อกับคู่อมืพิื่วเตอร์ผู้�านพื่อร์ต USB-C

3. เลือกร่โมืทคู่อนโทรล DJI Mavic 3 Pro และคู่ลิก Firmware Updates

4. เลือกเวอร์ชั้นเฟร์ิมืแวร์

5. รอการดาวน์โหลดเฟร์ิมืแวร์ การอัปเดตเฟร์ิมืแวร์จะเริ�มืเองอัตโนมัืติ

6. รอให้การอัปเดตเฟร์ิมืแวร์เร่ย่บร้อย่

• เฟริ์มืแวร์ของแบตเตอร่�รวมือย่่�ในเฟริ์มืแวร์ของโดรน อย่�าลืมือัปเดตแบตเตอร่�ทั�งหมืด

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าทำาตามืขั�นตอนทั�งหมืดน่�เพืื่�ออัปเดตเฟริ์มืแวร ์ไมื�เช้�นนั�นการอัปเดตอาจล้มืเหลว

• ตรวจสอบว�าคู่อมืพิื่วเตอร์เช้ื�อมืต�อกับอินเทอร์เน็ตแล้วในระหว�างท่�อัปเดต

• ก�อนจะอัปเดต ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแบตเตอร่�ช้าร์จแล้วอย่�างน้อย่ 40% และร่โมืทคู่อนโทรลช้าร์จแล้วอย่�า
งน้อย่ 30%

• อย่�าถอดปลั๊กสาย่ USB-C ระหว�างการอัปเดต

• การอัปเดตเฟริ์มืแวร์จะใช้้เวลาประมืาณสิบนาท ่เป็นเรื�องปกติท่�กิมืบอลจะไมื�ทำางาน ไฟแสดงสถานะโดรนก
ะพื่ริบและโดรนจะร่บ่ตเอง รอจนกว�าการอัปเดตเสร็จเร่ย่บร้อย่

โปรดด่หมืาย่เหตุการเผู้ย่แพื่ร� Mavic 3 Pro สำาหรับข้อม่ืลการอัปเดตเฟร์ิมืแวร์เพิื่�มืเติมืเพืื่�อการตรวจสอบย้่อนกลับ
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รายการตรวจสำอบหลังเที่่�ยวบิน
• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้ทำาการตรวจสอบด้วย่สาย่ตาเพื่ื�อด่ว�าโดรน ร่โมืทคู่อนโทรล กล้องกิมืบอล 

แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะ และใบพื่ัดนั้นอย่่�ในสภาพื่ด ่ติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI หากพื่บว�ามื่คู่วามืเส่ย่หาย่ใด ๆ

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเลนส์กล้องและเซ้ำนเซ้ำอร์ระบบการมืองเห็นนั้นสะอาด

• ตรวจสอบให้แน�ใจว�าจัดเก็บโดรนอย่�างถ่กต้องก�อนท่�จะขนส�ง

ค้ำาแนะนำาในการบำารุงรักษา
เพื่ื�อหล่กเล่�ย่งการบาดเจ็บร้าย่แรงต�อเด็กและสัตว ์โปรดปฏิบัติตามืกฎระเบ่ย่บดังต�อไปน่:้

1. ช้ิ้นส�วนขนาดเล็ก เช้�น สาย่เคู่เบิลและสาย่รัด เป็นอันตราย่หากกลืนเข้าไป เก็บช้ิ้นส�วนทั้งหมืดให้พื่้นมืือเด็กและสั
ตว์

2. เก็บแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะและร่โมืทคู่อนโทรลไว้ในท่�แห้งและเย่็น ห�างจากแสงแดดโดย่ตรงเพื่ื�อให้แน�ใจว�าแบต
เตอร่� LiPo ในตัวจะไมื�ร้อนเกินไป อุณหภ่มืิการเก็บรักษาท่�แนะนำา: ระหว�าง 22° ถ่ง 28° C (71° ถ่ง 82° F) สำาห
รับระย่ะเวลาการเก็บรักษานานกว�าสามืเดือน ห้ามืเก็บในสภาพื่แวดล้อมืท่�อย่่�นอกช้�วงอุณหภ่มื ิ14° ถ่ง 113° F 
(-10° ถ่ง 45° C)

3. อย่�าให้กล้องสัมืผัู้สกับหรือจุ�มืลงในน้ำาหรือของเหลวอื�น ๆ หากเป่ย่ก ให้เช็้ดให้แห้งด้วย่ผู้้าเน้ือนุ�มืท่�ซั้ำบน้ำาได้ การเ
ปิดโดรนท่�ตกลงในน้ำาอาจทำาให้ส�วนประกอบเส่ย่หาย่อย่�างถาวร ห้ามืใช้้สารท่�มื่ส�วนผู้สมืของแอลกอฮอล ์เบนซ้ำิน 
ทินเนอร ์หรือสารไวไฟอื�น ๆ ในการทำาคู่วามืสะอาดหรือบำารุงรักษากล้อง ห้ามืเก็บกล้องไว้ในพื่ื้นท่�ช้ื้นหรือมื่ฝึุ�นมื
าก

4. ห้ามืเช้ื�อมืต�อผู้ลิตภัณฑ์น่้กับอินเทอร์เฟซ้ำ USB ท่�เก�ากว�าเวอร์ช้ัน 3.0 ห้ามืเช้ื�อมืต�อผู้ลิตภัณฑ์น่้กับ “พื่าวเวอร ์
USB” หรืออุปกรณ์ท่�คู่ล้าย่กัน

5. ตรวจสอบช้ิ้นส�วนของโดรนทุกช้ิ้นหลังจากเกิดการช้นทุก ๆ คู่รั้ง หรือการถ่กกระแทกอย่�างรุนแรง 
หากมื่ปัญหาหรือคู่ำาถามืใด ๆ โปรดติดต�อตัวแทนจำาหน�าย่ท่�ได้รับอนุญาตของ DJI

6. ตรวจสอบไฟแสดงระดับแบตเตอร่�อย่�างสมื�ำาเสมือ เพื่ื�อด่ระดับแบตเตอร่�ปัจจุบันและอายุ่การใช้้งานแบตเตอร่�โด
ย่รวมื แบตเตอร่�ช้าร์จได ้200 คู่รั้ง ไมื�แนะนำาให้ใช้้งานต�อหลังจากนั้น

7. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้เคู่ลื�อนย่้าย่โดรนโดย่พื่ับขาโดรนเมืื�อปิดเคู่รื�องแล้ว

8. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้เคู่ลื�อนย่้าย่ร่โมืทคู่อนโทรลโดย่พื่ับเสาอากาศเมืื�อปิดเคู่รื�องแล้ว

9. แบตเตอร่�จะเข้าส่�โหมืดสล่ปหลังจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน ช้าร์จแบตเตอร่�เพื่ื�อให้ออกจากโหมืดสล่ป

10. ใช้้ฟิลเตอร ์ND หากจำาเป็นต้องใช้้เวลานานในการเปิดรับแสง โปรดด่ข้อมื่ลผู้ลิตภัณฑ์เก่�ย่วกับวิธ่การติดตั้งฟิล
เตอร ์ND

11. จัดเก็บและขนส�งโดรน ร่โมืทคู่อนโทรล แบตเตอร่� และท่�ช้าร์จในสภาพื่แวดล้อมืท่�แห้ง แนะนำาให้จัดเก็บและขนส�ง
ผู้ลิตภัณฑ์ในสภาพื่แวดล้อมืท่�มื่อุณหภ่มื ิ15° ถ่ง 25° C และคู่วามืช้ื้นประมืาณ 40%

12. ถอดแบตเตอร่�ออกก�อนซ้ำ�อมืบำารุงโดรน (เช้�น การทำาคู่วามืสะอาดหรือการติดและการถอดใบพื่ัด) ตรวจสอบให้แ
น�ใจว�าโดรนและใบพื่ัดสะอาดโดย่การขจัดสิ�งสกปรกหรือฝึุ�นด้วย่ผู้้านุ�มื อย่�าทำาคู่วามืสะอาดโดรนด้วย่ผู้้าเป่ย่กหรื
อใช้้น้ำาย่าทำาคู่วามืสะอาดท่�มื่แอลกอฮอล ์ของเหลวสามืารถซ้ำ่มืผู้�านตัวเคู่รื�องด้านนอกของโดรนได ้ซ้ำ่�งอาจทำาให้เ
กิดไฟฟ้าลัดวงจรและทำาลาย่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

13. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้ปิดแบตเตอร่�ก�อนเปล่�ย่นหรือตรวจสอบใบพื่ัด
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ข้ั้นตอนการแก้ไข้ปัญหา
1. ทำาไมืจ่งไมื�สามืารถใช้้แบตเตอร่�ก�อนการบินคู่รั้งแรก

ต้องกระตุ้นแบตเตอร่�โดย่การช้าร์จแบตเตอร่�ก�อนใช้้งานเป็นคู่รั้งแรก

2. วิธ่การแก้ไขปัญหากิมืบอลมื่อาการโคู่ลงเคู่ลงในระหว�างการบิน

คู่าลิเบรต IMU และเข็มืทิศใน DJI Fly หากย่ังพื่บปัญหา ให้ติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI

3. ไมื�มื่ฟังก์ช้ัน

ตรวจสอบว�าแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะและร่โมืทคู่อนโทรลมื่การเปิดใช้้งานโดย่การช้าร์จหรือไมื� หากย่ังพื่บปัญหา 
ให้ติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI

4. ปัญหาการเปิดและสตาร์ทเคู่รื�อง

ตรวจสอบว�าแบตเตอร่�มื่พื่ลังงานหรือไมื� หากใช้� โปรดติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI 
หากไมื�สามืารถเริ�มืต้นได้ตามืปกติ

5. ปัญหาการอัปเดต SW

ปฏิบัติตามืคู่ำาแนะนำาในคู่่�มืือการใช้้งานเพื่ื�ออัปเดตเฟิร์มืแวร ์หากการอัปเดตเฟิร์มืแวร์ล้มืเหลว ให้ร่สตาร์ทอุปกร
ณ์ทั้งหมืดแล้วลองอ่กคู่รั้ง หากย่ังพื่บปัญหา ให้ติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI

6. ขั้นตอนในการร่เซ้ำ็ตเป็นคู่�าเริ�มืต้นจากโรงงานหรือการกำาหนดคู่�าการทำางานท่�ทราบล�าสุด

ใช้้แอป DJI Fly เพื่ื�อร่เซ้ำ็ตเป็นคู่�าเริ�มืต้นจากโรงงาน

7. ปัญหาการปิดระบบและปิดเคู่รื�อง

ติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI

8. วิธ่การตรวจหาการจัดการหรือการจัดเก็บอย่�างไมื�ระมืัดระวังในสภาวะท่�ไมื�ปลอดภัย่

ติดต�อฝึ�าย่ด่แลล่กคู่้าของ DJI

ค้วามเสำ่�ยงและค้ำาเตือน
เมืื�อโดรนตรวจพื่บคู่วามืเส่�ย่งหลังจากเปิดเคู่รื�อง จะมื่ข้อคู่วามืเตือนใน DJI Fly

ให้คู่วามืสนใจกับราย่การสถานการณ์ด้านล�าง

1. หากสถานท่�ไมื�เหมืาะสมืสำาหรับการบินข่้น

2. หากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางในระหว�างการบิน

3. หากตำาแหน�งไมื�เหมืาะสำาหรับการลงจอด

4. หากเข็มืทิศและ IMU เกิดการรบกวนและจำาเป็นต้องคู่าลิเบรต

5. ปฏิบัติตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเมืื�อได้รับแจ้ง

การกำาจัด
 

ปฏิบัติตามืกฎระเบ่ย่บท้องถิ�นท่�เก่�ย่วข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมืื�อต้องการทิ้งโดรนและร่โมืทคู่อนโทรล
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การที่ิ้งแบตเตอร่�
ทิ้งแบตเตอร่�ในถังร่ไซ้ำเคู่ิลเฉพื่าะ หลังจากคู่าย่ประจุอย่�างสมืบ่รณ์แล้วเท�านั้น ห้ามืทิ้งแบตเตอร่�ลงถังขย่ะทั�วไป ปฏิบั
ติตามืข้อบังคู่ับในท้องถิ�นอย่�างเคู่ร�งคู่รัดเก่�ย่วกับการทิ้งและร่ไซ้ำเคู่ิลแบตเตอร่�

ทิ้งแบตเตอร่�ทันท ่หากไมื�สามืารถเปิดใช้้ได้หลังจากการคู่าย่ประจุมืากเกินไป

หากปุ�มืเปิด/ปิดบนแบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะใช้้งานไมื�ได้และแบตเตอร่�ไมื�สามืารถคู่าย่ประจุออกได้หมืด 
ให้ติดต�อตัวแทนกำาจัด/ตัวแทนร่ไซ้ำเคู่ิลแบตเตอร่�มืืออาช้่พื่เพื่ื�อขอคู่วามืช้�วย่เหลือเพื่ิ�มืเติมื

การรับรอง C2
Mavic 3 Pro เป็นไปตามืการรับรอง C2 มื่ข้อกำาหนดและข้อจำากัดบางประการเมืื�อใช้ ้Mavic 3 Pro 
ในเขตเศรษฐกิจยุ่โรป (EEA ซ้ำ่�งได้แก� สหภาพื่ยุ่โรป ร�วมืด้วย่นอร์เวย่ ์ไอซ้ำ์แลนด ์และลิกเตนสไตน)์ Mavic 3 Pro/
Mavic 3 Pro Cine และผู้ลิตภัณฑ์ท่�คู่ล้าย่คู่ล่งกันมื่ช้ื�อรุ�นแตกต�างกัน

UAS Class C2
ระดับกำาลังเส่ย่ง 82 dB
คู่วามืเร็วใบพัื่ดส่งสุด 7500 RPM

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับมวลสำ่งสำุดสำำาหรับการข้ึ้นบิน
มืวลส่งสุดสำาหรับการข่้นบิน (MTOM) ของ Mavic 3 Pro (รุ�น L2S)/Mavic 3 Pro Cine (รุ�น L2E) รวมืถ่งการ์ด 
SD คู่ือ 958 กรัมื (รุ�น L2S)/963 กรัมื (รุ�น L2E) เพื่ื�อให้เป็นไปตามืข้อกำาหนด C2

ผู้่้ใช้้ต้องปฏิบัติตามืคู่ำาแนะนำาด้านล�างเพื่ื�อให้เป็นไปตามืข้อกำาหนดของ MTOM C2

มืิฉะนั้น จะไมื�สามืารถใช้้โดรนเป็น C2 UAV ได:้

1. ห้ามืเพื่ิ�มืน้ำาหนักบรรทุกใด ๆ ลงในโดรน เช้�น ฝึาคู่รอบใบพื่ัด

2. ห้ามืใช้้ช้ิ้นส�วนอะไหล� เช้�น แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะหรือใบพื่ัดท่�ไมื�มื่คูุ่ณสมืบัติเหมืาะสมื เป็นต้น

3. ห้ามืดัดแปลงโดรน

• ข้อคู่วามืแจ้ง "Low Battery RTH" (กลับจุดข่�นบินเนื�องจากแบตเตอร่�เหลือน้อย่) จะไมื�ปรากฏข่�นในกรณ่
ท่�ระย่ะห�างแนวราบระหว�างนักบินและโดรนตำ�ากว�า 5 เมืตร

• FocusTrack จะปิดโดย่อัตโนมืัติหากระย่ะห�างแนวราบระหว�างวัตถุกับโดรนอย่่�ไกลกว�า 50 เมืตร 
(จะใช้้ได้เฉพื่าะเมืื�อใช้ ้FocusTrack ในสหภาพื่ยุ่โรป)

• ไฟ LED เสริมืจะถ่กตั�งคู่�าเป็นอัตโนมืัติเมืื�อใช้้ในสหภาพื่ยุ่โรปและไมื�สามืารถเปล่�ย่นแปลงได ้ไฟ LED ของแ
ขนด้านหน้าของโดรนจะเปิดอย่่�เสมือเมืื�อใช้้ในสหภาพื่ยุ่โรปและไมื�สามืารถเปล่�ย่นแปลงได้

• คู่วามืเร็วส่งสุดของการบินแบบ RTH คู่ือ 16 เมืตร/วินาท ่และคู่วามืเร็วส่งสุดของ Waypoint Flight คู่ือ 
15 เมืตร/วินาท่

Remote ID โดยตรง
1. วิธ่การเคู่ลื�อนย่้าย่: Wi-Fi Beacon

2. วิธ่การอัปโหลดหมืาย่เลขทะเบ่ย่นนักบินโดรน UAS ลงในโดรน: เข้าไปท่� DJI Fly > Safety (คู่วามืปลอดภัย่) > 
UAS Remote Identification (เลขทะเบ่ย่นประจำาตัว UAS ระย่ะไกล) จากนั้นอัปโหลดหมืาย่เลขทะเบ่ย่นนักบินโ
ดรน UAS
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รายการสำินค้้า รวมถึงอุปกรณ์เสำริมที่่�ได้รับการรับรอง
1. ใบพื่ัดแบบเส่ย่งเบาของ DJI Mavic 3 (รุ�น: 9453F, 8.5 กรัมื)

2. ชุ้ดฟิลเตอร ์ND ของ DJI Mavic 3 Pro (ND 8/16/32/64) (5.1 กรัมื)

3. แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะของ DJI Mavic 3 (รุ�น: BWX260-5000-15.4, 335.5 กรัมื)

รายการอะไหล�และช้ิ้นสำ�วนอะไหล�
1. ใบพื่ัดแบบเส่ย่งเบาของ DJI Mavic 3 (รุ�น: 9453F)

2. แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะของ DJI Mavic 3 (รุ�น: BWX260-5000-15.4)

ค้ำาเตือนข้องร่โมที่ค้อนโที่รล
ไฟแสดงสถานะร่โมืทคู่อนโทรลจะสว�างเป็นส่แดงหลังจากหยุ่ดการเช้ื�อมืต�อกับโดรนเป็นเวลานานกว�าสองวินาท่

DJI Fly จะเตือนหลังจากหยุ่ดการเช้ื�อมืต�อกับโดรนเป็นเวลานานกว�า 4.5 วินาท่

ร่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ่๊บและปิดโดย่อัตโนมืัติหลังจากหยุ่ดการเช้ื�อมืต�อกับโดรนหรือไมื�ทำางานเป็นเวลานาน

• หล่กเล่�ย่งการเกิดสัญญาณรบกวนระหว�างร่โมืทคู่อนโทรลและอุปกรณ์ไร้สาย่อื�น ๆ 
ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้ปิด Wi-Fi ท่�อุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคูุ่ณซ้ำ่�งอย่่�ในบริเวณใกล้เคู่่ย่งแล้ว นำาโดรนลงจอ
ดโดย่เร็วท่�สุดหากมื่สัญญาณรบกวน

• ห้ามืใช้้โดรนหากสภาพื่แสงสว�างหรือมืืดเกินไปเมืื�อใช้้โทรศัพื่ท์มืือถือเพืื่�อตรวจสอบการบิน ผู้่้ใช้้มื่หน้าท่�รับ
ผู้ิดช้อบในการปรับคู่วามืสว�างของจอแสดงผู้ลอย่�างถ่กต้องเมืื�อใช้้จอภาพื่ท่�มื่แสงแดดส�องโดย่ตรงในระ
หว�างการบิน

• ปล�อย่คู่ันบังคู่ับหรือกดปุ่มื Flight Pause (หยุ่ดบินช้ั�วคู่ราว) หากมื่การดำาเนินการท่�ไมื�คู่าดคู่ิดเกิดข่�น

การรับร่ ้GEO
การรับร่ ้GEO มื่คูุ่ณลักษณะท่�ระบุไว้ด้านล�าง

การอัปเดตข้อมื่ลเขตภ่มืิศาสตร์ของการบินไร้คู่นขับ (UGZ หรือ Unmanned Geographical Zone): ผู้่้ใช้้สามืาร
ถอัปเดตข้อมื่ลคู่วามืปลอดภัย่ของการบินผู้�าน GPS โดย่ใช้้คูุ่ณลักษณะการอัปเดตข้อมื่ลและจัดเก็บข้อมื่ลไว้ในโดรน

การวาดแผู้นท่�การรับร่ ้GEO: หลังจากอัปเดตข้อมื่ล UGZ ล�าสุด แผู้นท่�การบินพื่ร้อมืเขตห้ามืบิน (Restricted 
Zone) จะแสดงในแอป DJI Fly สามืารถด่ช้ื�อ เวลาท่�มื่ผู้ล ข่ดจำากัดคู่วามืส่ง เป็นต้น ได้โดย่การแตะบริเวณนั้น

คู่ำาเตือนล�วงหน้าเพื่ื�อการรับร่ ้GEO: แอปจะแสดงข้อมื่ลคู่ำาเตือนเมืื�อโดรนอย่่�ใกล้หรืออย่่�ในพื่ื้นท่�หวงห้ามื 
ระย่ะทางในแนวราบน้อย่กว�า 160 เมืตร หรือระย่ะทางในแนวดิ�งน้อย่กว�า 40 เมืตรจากพื่ื้นท่�ดังกล�าวเพื่ื�อเตือนให้ผู้่้ใช้้
บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวัง

ค้ำาแถลง AGL (Above Ground Level หรือเหนือระดับพิื้นดิน)
ส�วนแนวดิ�งของ ‘‘Geo-awareness’’ (การรับร่ ้GEO) อาจใช้้ระดับคู่วามืส่งของ AMSL หรือคู่วามืส่งของ AGL ตัว
เลือกระหว�างการอ้างอิงทั้งสองน่้จะระบุไว้สำาหรับแต�ละ UGZ DJI Mavic 3 Pro ไมื�รองรับระดับคู่วามืส่งของ AMSL 
หรือคู่วามืส่งของ AGL คู่วามืส่ง H จะปรากฏในมืุมืมืองกล้องของแอป DJI Fly ซ้ำ่�งเป็นคู่วามืส่งจากจุดข่้นบินของโด
รนจนถ่งตัวโดรน คู่วามืส่งเหนือจุดข่้นบินอาจมื่การใช้้งานเป็นแบบคู่�าประมืาณ แต�อาจแตกต�างจากระดับคู่วามืส่ง/
คู่วามืส่งท่�กำาหนดสำาหรับ UGZ ท่�เฉพื่าะเจาะจง โดย่อาจมืากกว�าหรือน้อย่กว�าก็ได ้นักบินโดรนระย่ะไกลย่ังคู่งต้องรับ
ผู้ิดช้อบในการไมื�ละเมืิดข่ดจำากัดแนวดิ�งของ UGZ
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Takeoff
AGL (not supported)

H

Height error

เข้ตห้ามบิน
ปรากฏเป็นส่แดงในแอป DJI ผู้่้ใช้้จะได้รับคู่ำาเตือน และการบินจะได้รับการป้องกัน UA ไมื�สามืารถบินหรือบินข่้นในโซ้ำน
เหล�าน่้ได ้สามืารถปลดล็อกเขตห้ามืบินได ้หากต้องการปลดล็อก โปรดติดต�อ flysafe@dji.com หรือไปท่� Unlock 
A Zone ท่� dji.com/flysafe

เขตห้้ามบิน

ได้รับคู่ำาเตือน

จำากัดคู่วามืเร็วส่งสุด

พืิ�นดิน

เมืื�อเข้าใกล:้
1. ได้รับคู่ำาเตือน
2. ไมื�สามืารถบินเข้า
3. ผู้่้ใช้้สามืารถส�งคู่ำาขอได้ท่�เว็บไซ้ำต์ทางการของ 

DJI หลังจากการอนุมืัติด้วย่ตนเอง

เมืื�อบินข่�น:
1. ได้รับคู่ำาเตือน
2. ไมื�สามืารถบินข่�น
3. ผู้่้ใช้้สามืารถส�งคู่ำาขอได้ท่�เว็บไซ้ำต์ทางการของ DJI หลังจากการอนุมัืติด้วย่ตนเอง

100 เมืตร

20 เมืตร

AGL (ไมื�รองรับ)

ข้อผิู้ดพื่ลาดเก่�ย่วกับคู่วามืส่ง

บินข้ึ้น

H

mailto:flysafe@dji.com
http://dji.com/flysafe
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เขตขออนุญาต

ได้รับคู่ำาเตือน

จำากัดคู่วามืเร็วส่งสุด

พืิ�นดิน

เมืื�อเข้าใกล้:
1. ได้รับคู่ำาเตือน
2. ไมื�สามืารถบินเข้า
3. ผู้่้ใช้้สามืารถส�งคู่ำาขอในแอป DJI 

อย่�างรวดเร็วด้วย่หมืาย่เลขโทรศัพื่ท์

100 เมืตร

20 เมืตร

เข้ตจำากัดค้วามส่ำง
เขตจำากัดคู่วามืส่งเปน็โซ้ำนท่�ม่ืระดับคู่วามืส่งจำากัดและปรากฏเปน็ส่เทาบนแผู้นท่� เมืื�อเข้าใกล้ 
ผู้่้ใช้้จะได้รับคู่ำาเตือนในแอป DJI 

เขตจ�ากัดความสูง

20 เมืตร

100 เมืตร

10 เมืตร

ได้รับคู่ำาเตือน

จำากัดคู่วามืเร็วส่งสุด

จำากัดคู่วามืเร็วส่งสุด

1. UA สามืารถบินข่�นและบินไปยั่งโซ้ำนเหล�าน่�ในคู่วามืส่งท่�เ
ฉพื่าะเจาะจงโดย่ได้รับข้อคู่วามืเตือน

2. ผู้่้ใช้้สามืารถขออนุญาตได้บนเว็บไซ้ำต์ทางการของ DJI 
หลังจากการอนุมัืติด้วย่ตนเอง

พืิ�นดิน

ระดับค้วามส่ำงท่ี่�จำากัด

พืิ�นดิน

1. UA สามืารถบินข่�นและบินไปยั่งโซ้ำนเหล�าน่�ได้โดย่ได้รับข้อคู่วามืเตือ
นซ่้ำ�งจำาเปน็ต้องได้รับการยื่นยั่นจากผู้่้ใช้้

เขตการเตือนขั�นสูง

เข้ตการเตือนขั้�นส่ำง
ข้อคู่วามืเตือนจะแสดงแก�ผู้่้ใช้้เมืื�อโดรนไปถ่งขอบของโซ้ำน

เข้ตข้ออนุญาต
ปรากฏเป็นส่นำ�าเงินในแอป DJI ผู้่้ใช้้จะได้รับคู่ำาเตือน และการบินจะถ่กจำากัดโดย่คู่�าเริ�มืต้น UA ไมื�สามืารถบินหรือบินข่�
นในโซ้ำนเหล�าน่�ได้ เว้นแต�จะได้รับอนุญาต เขตขออนุญาตอาจได้รับการปลดล็อกได้โดย่ผู้่้ใช้้ท่�ได้รับอนุญาตโดย่ใช้้บัญ
ช่้ท่�ผู้�านการยื่นยั่นของ DJI
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พืิ�นดิน

1. UA สามืารถบินข่�นและบินไปยั่งโซ้ำนเหล�าน่�ได้โดย่ได้รับข้อคู่วามืเตื
อน

เขตการเตือน

เข้ตการเตือน
ข้อคู่วามืเตือนจะแสดงแก�ผู้่้ใช้้เมืื�อโดรนไปถ่งขอบของโซ้ำน

• เมืื�อโดรนและแอป DJI Fly ไมื�สามืารถรับสัญญาณ GPS ฟังก์ช้ันการรับร่ ้GEO จะไมื�ทำางาน กา
รมื่สัญญาณรบกวนเสาอากาศของโดรนหรือการปิดใช้้งานการอนุญาต GPS ใน DJI Fly 
จะทำาให้ไมื�สามืารถรับสัญญาณ GPS ได้

ประกาศข้อง EASA
อย่�าลืมือ�านเอกสารการแจ้งข้อม่ืลของโดรน (Drone Information Notices) ท่�อย่่�ในบรรจุภัณฑ์ก�อนใช้้งาน

ไปท่�ลิงก์ด้านล�างเพืื่�อด่ข้อม่ืลประกาศของ EASA เพิื่�มืเติมืเก่�ย่วกับการตรวจสอบย้่อนกลับ

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-
notices

ค้ำาแนะนำาเดิม
คู่่�มืือน่�จัดทำาโดย่ SZ DJI Technology, Inc. และเนื�อหาอาจม่ืการเปล่�ย่นแปลงได้

ท่�อย่่�: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan 
District, Shenzhen, China, 518055

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices


คู่มือการใช้งาน DJI Mavic 3 Pro 

© 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ ์  121

ข้้อม่ลการปฏิิบัติตาม FAR Remote ID

โดรนเปน็ไปตามืข้อกำาหนดของ 14 CFR ส�วนท่� 89:

• โดรนจะกระจาย่ข้อคู่วามื Remote ID โดย่อัตโนมัืติตั�งแต�เคู่รื�องข่�นจนถ่งปดิเคู่รื�อง 
จะต้องเชื้�อมืต�ออุปกรณ์ภาย่นอก เช้�น โทรศัพื่ท์มืือถือหรือแท็บเล็ต เข้ากับอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของ DJI ท่�ไมื�ม่ืระบบ 
GNSS ในตัวเพืื่�อใช้้เปน็แหล�งข้อม่ืลตำาแหน�งท่�ตั�ง [1] และต้องเปดิใช้้งานแอปคู่วบคุู่มืการบินของ DJI เช้�น DJI Fly 
พื่ร้อมือนุญาตให้แอปคู่วบคุู่มืการบินของ DJI ได้รับข้อม่ืลตำาแหน�งท่�ตั�งท่�ถ่กต้องเสมือ อุปกรณ์ภาย่นอกท่�เชื้�อมื
ต�อด้วย่จะต้องเปน็หน่�งในราย่การต�อไปน่�เปน็อย่�างน้อย่:

1) อุปกรณ์ไร้สาย่ส�วนบุคู่คู่ลท่�ได้รับการรับรองจาก FCC ซ่้ำ�งใช้้ GPS กับ SBAS (WAAS) 
สำาหรับบริการระบุตำาแหน�ง หรือ

2) อุปกรณ์ไร้สาย่ส�วนบุคู่คู่ลท่�ได้รับการรับรองจาก FCC ท่�ม่ื GNSS ในตัว

 นอกจากน่� อุปกรณ์ภาย่นอกดังกล�าวจะต้องทำางานในลักษณะท่�ไมื�รบกวนตำาแหน�งท่�ราย่งานและคู่วามืสัมืพัื่นธ์กับ
ตำาแหน�งผู้่้ปฏิบัติงาน

• โดรนจะเริ�มืการทดสอบตัวเองก�อนการบิน (PFST) ของระบบ Remote ID โดย่อัตโนมัืติก�อนบินข่�น และจะไมื�สามื
ารถบินข่�นได้หากไมื�ผู้�าน PFST [2] สามืารถด่ผู้ลของ PFST ของระบบ Remote ID ได้ในแอปคู่วบคุู่มืการบินของ 
DJI เช้�น DJI Fly หรือ DJI Goggles

• โดรนจะติดตามืการทำางานของระบบ Remote ID ตั�งแต�ก�อนการบินไปจนถ่งการปดิเคู่รื�อง หากระบบ Remote 
ID ทำางานผิู้ดปกติหรือล้มืเหลว สัญญาณเตือนจะแสดงในแอปคู่วบคุู่มืการบินของ DJI เช้�น DJI Fly หรือ DJI 
Goggles

เชิ้งอรรถ
[1] อุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของ DJI ท่�ไมื�มื่ระบบ GNSS ในตัว เช้�น DJI RC-N1, DJI FPV Goggles V2 และ DJI Goggles 2

[2] เกณฑ์การผู้�าน PFST ก็คู่ือฮาร์ดแวร์และซ้ำอฟต์แวร์ของแหล�งข้อมื่ลท่�จำาเป็นสำาหรับ Remote ID และตัวส�งสัญญาณวิทยุ่ในระบบ 
Remote ID ทำางานได้อย่�างถ่กต้อง

ข้้อม่ลหลังการข้าย
ไปท่� https://www.dji.com/support เพืื่�อด่ข้อม่ืลเพิื่�มืเติมืเก่�ย่วกับนโย่บาย่บริการหลังการขาย่ บริการซ้ำ�อมืแซ้ำมื 
และบริการสนับสนุน

https://www.dji.com/support


ข้อคู่วามืน่�อาจมื่การเปล่�ย่นแปลงได้

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

เค้รื�องหมายการค้้าท่ี่�ปรากฏิ

Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก ้
HDMI เป็นเคู่รื�องหมืาย่การคู่้าหรือเคู่รื�องหมืาย่การคู่้าจดทะเบ่ย่นของ HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมืริกาและประเทศอื�น ๆ

เราพื่ร้อมืให้คู่วามืช้�วย่เหลือ

ติดต�อ 
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