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Tento dokument je chranén autorskymi pravy spolecnosti DJI a vSechna prava jsou vyhrazena.
Pokud spole¢nost DJI neschvali jinak, nejste opradvnéni pouZivat nebo umoznit jinym osobam
pouZivat tento dokument nebo jakoukoli jeho ¢ast reprodukci, pfevodem nebo prodejem
dokumentu. UZivatelé by se méli na tento dokument a jeho obsah odkazovat pouze jako na
pokyny k pouzivani DJI UAV. Tento dokument nemél byt pouZzivan k jinym tceldm.

Q. Vyhledavani kli¢ovych slov
Pro nalezeni urcitého tématu vyhledejte klicova slova, napfiklad ,baterie” ¢i ,instalace”.

Pokud ke cteni tohoto dokumentu pouzivate program Adobe Acrobat Reader, stisknéte v
pripadé systému Windows klavesy Ctrl + F a v pfipadé pocitace Mac kldvesy Command + F.

{" Navigace na téma

Uplny seznam témat si prohlédnéte v obsahu. Kliknutim na téma prejdete do pFislusného
oddilu.

Tisk tohoto dokumentu
Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozliSeni.

Protokol revizi

Verze Datum Revize

v1.2 2023.09  Byly pridany funkce asistence pfi pozorovani, AR RTH, vizualni
pozicovani a prepinac snimani prekazek a priivodce rémem atd.

2 © 2023 DJl Viechna prava vyhrazena.
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Pouziti této prirucky
Vysvétlivky

/\ DuleZité informace Q Tipy a triky Odkazy

Prectéte si pred prvnim letem
DJI™ uZivatelim poskytuje vyukova videa a nasledujici dokumenty:
1. Bezpecnostni pokyny
2. Pfirucka rychlého zprovoznéni
3. UzZivatelska pfirucka

PFed prvnim pouzZitim doporucujeme zhlédnout vSechna vyukova videa a precist si bezpecnostni
pokyny. V ramci pfipravy na prvni let si pfectéte pfirucku pro rychlé spusténi, pficemz vice
informaci pak naleznete v této uzivatelské prirucce.

Vyukova videa

Navstivte odkaz nebo naskenujte QR kéd niZe a podivejte se na vyukova videa o bezpe¢ném
pouZivani DJ MAVIC™ 3 Pro:

MAVIC 3 PRO CINE MAVIC 3 PRO

https://s.dji.com/guide57 https://s.dji.com/guide56

Stahnéte si aplikaci DJI Fly

B&hem letu pouzivejte aplikaci DJI Fly. Pro stazeni nejnové;jSi verze naskenujte QR kéd nahofre.

/\ - Déalkové ovladaZe DJI RC Pro a DJI RC maji aplikaci DJI Fly jiz nainstalovanou. Pro pouZiti
dalkového ovladace DJI RC-N1 si uzivatelé musi do svého mobilniho zarizeni stahnout
aplikaci DI Fly.

+ Verze aplikace DJI Fly pro systém Android je kompatibilni s verzi systému Android 7.0
nebo novéjsi. Verze aplikace DJI Fly pro systém iOS je kompatibilni s verzi systému iOS
11.0 nebo novéjsi.

* Pokud nejste béhem letu pfipojeni k aplikaci nebo do ni pfihlaseni, je pro vétsi bezpecnost let omezen
na vysku 30 m (98,4 stop) a na dosah 50 m (164 stop). To plati pro aplikaci DJI Fly a vSechny aplikace
kompatibilni s dronem DJI.
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Stahnéte si program DJI Assistant 2

Stahnéte si program DJI ASSISTANT™ 2 (Fada Consumer Drones) na strance

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads

/\ * Provozni teplota tohoto vyrobku je -10 °C aZ 40 °C. Nesplfiuje standardni provozni
teplotu pro vyuziti na vojenské Urovni (-55 °C az 125 °C), ktera se vyzaduje, aby vyrobek
snesl vétsi proménlivost prostredi. Vyrobek pouZivejte nalezitym zplsobem a pouze v
pripadech, které splfiuji poZadavky na rozsah provozni teploty dané drovné.
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Profil vyrobku

Tato kapitola pfedstavuje hlavni funkce
vyrobku.
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Profil vyrobku
Uvod

Zarizeni DJI Mavic 3 Pro disponuje jak systémem detekce infraerveného zareni, tak vSesmérovymi
pozorovacimi systémy, coZ umoznuje vznaseni na misté a let ve vnitfnich i venkovnich prostorach
a automaticky navrat do vychozi polohy, zatimco se dron vyhyba prfekazkam ve vSech smérech.
Maximalni rychlost letu dronu je 75,6 km/h a maximalni doba letu je 43 minut.

Délkové ovladace DJI RC Pro a DJI RC maji vestavény 5,5" displej s rozlisenim 1920 x 1080 pixeld.
UZivatelé se mohou pfipojit k internetu prostfednictvim Wi-Fi, zatimco operacni systém Android
zahrnuje Bluetooth a GNSS. Dalkové ovladace se dodavaji se Sirokou Skalou ovladacich prvkd dronu
a gimbalu a s prizplsobitelnymi tlacitky. Dalkovy ovlada¢ DJI RC Pro mé velmi jasnou obrazovku a
maximalni provozni dobu 3 hodiny. Dalkovy ovlada¢ DJI RC ma maximalni provozni dobu 4 hodiny.

Hlavni vlastnosti

Gimbal a kamera: DJI Mavic 3 Pro je vybaven kamerou Hasselblad se snimatem CMOS formatu
4/3 palce, ktery umoziiuje pofizovat 12bitové snimky ve formatu RAW a nabizi dynamicky rozsah az
12,8 stupné. Je také vybaven stfedovym teleobjektivem 1/1,3" a teleobjektivem 1/2", které umoznuiji
pofizovat videosekvence 4K s frekvenci 60 snimkd za sekundu s 3x nebo 7x optickym zoomem.
Nové pfidany 10bitovy barevny rezim D-Log M se stard o pohodIn€jsi postprodukéni korekci barev.

Pfenos videa: Diky technologii DJI O3+ pro pfenos na velké vzdalenosti nabizi zafizeni
DJI Mavic 3 Pro maximaini dosah pfenosu 15 km a kvalitu videa aZ do rozliSeni 1080p 60 snimkd
za sekundu z dronu do aplikace DJI Fly. Dalkovy ovladac pracuje jak na frekvenci 2,4 GHz, tak na
frekvenci 5,8 GHz a je schopen automaticky zvolit kanal pro nejlepsi pfenos.

Inteligentni reZzimy letu: UZivatel se mdzZe soustiedit na ovladani dronu a Advanced Pilot
Assistance System (pokrocily asistenc¢ni pilotni systém) APAS umozZzfuje dronu se vyhnout
prekdzkam ve viech smérech. Diky inteligentnim reZzimdm letu, jako jsou FocusTrack,
MasterShots, Hyperlapse, QuickShots nebo Waypoint Flight, si uZivatel miZe uZivat snadné
fotografovani nebo pofizovani videa.

Q * Pouze dron DJI Mavic 3 Pro Cine je vybaven vestavénym 1TB SSD diskem, ktery
podporuje nahravani a ukladani videa Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 a
Apple ProRes 422 LT. Jinak se vlastnosti a funkce popsané v této prirucce vztahuji na
drony DJI Mavic 3 Pro i DJI Mavic 3 Pro Cine.

/\ * Maximalni doba letu byla testovana v bezvétrném prostiedi pfi konstantni rychlosti
32,4 km/h. Maximalni rychlost letu byla testovdna v nadmorské vySce odpovidajici
hladiné more v bezvétrném prostredi.

+ Dalkové ovladace dosahuji své maximalni vzdalenosti pfenosu (FCC) v otevfené oblasti
bez elektromagnetického ruseni ve vySce asi 120 m (400 stop). Maximalni vzdalenosti
prenosu je mySlena maximalni vzdalenost, ze které dron stale dokaZe odesilat a pfijimat
prenosy. Nejedna se o maximalni vzdalenost, kam dron doleti na jedno nabiti. Maximalni
doba provozu byla testovana v laboratornim prostfedi. Tato hodnota je pouze orientacni.

* Frekvence 5,8 GHz neni v nékterych regionech podporovana. Dodrzujte mistni zakony a
predpisy.
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Prvni pouZiti

Zatizeni DJI Mavic 3 Pro je pfed zabalenim sloZeno. RozloZeni dronu a pfipravu dalkového
ovladace provedete pomoci nasledujicich krokd.

PfFiprava dronu
1. Odstrarite ulozny kryt.

2. V3echny inteligentni letové baterie jsou pred expedici pro zajisténi bezpecnosti v rezimu
hibernace. Pro nabiti a prvni aktivaci inteligentnich letovych baterii pouZijte dodanou
nabijecku.

a. Kompletni nabiti inteligentni letové baterie pomoci 100W nabijecky DJI USB-C trva
pfiblizné 1 hodinu a 20 minut.

100W

b. Kompletni nabiti inteligentni letové baterie pomoci dodané 65W prenosné nabijecky DJI
trva pfiblizné 1 hodinu a 36 minut. Doba nabijeni se testuje pfi pouziti pevného kabelu
nabijecky. K nabijeni inteligentni letové baterie se doporucuje pouZit tento kabel.

4

65W
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3. RozloZte pfedni ramena, pak zadni ramena a nakonec listy vrtule.

/\ * Nabijetka neni soucasti dodavky Mavic 3 Pro (pouze dron). K nabijeni inteligentni letové
baterie se doporuc€uje pouzivat nabijecku PD 65W (nebo silné;si).
+ K nabijeni pouZijte napajeci kabel s kompatibilnimi specifikacemi a v pFipadé potfeby
pouZijte napajeci adaptér.
* Pfed rozloZzenim zadnich ramen nezapomerite rozloZit pfedni ramena.

+ PFed zapnutim dronu se ujistéte, Ze je chrani¢ gimbalu odstranén a vSechna ramena
jsou rozloZena. Jinak mdzZe dojit k ovlivnéni autodiagnostiky dronu.

+ Pokud dron nepouzivate, pfipevnéte Ulozny kryt.

Pfiprava dalkového ovladace

Podle nasledujicich krokl provedte pfipravu dalkového ovladace DI RC Pro.

1. K nabijeni dalkového ovladace pres port USB-C pouZzijte dodanou nabijec¢ku a aktivujte
baterii.

2. Vyjméte ovladaci packy z Uloznych otvort na dalkovém ovladadi a zasroubujte je na misto.

3. RozloZte antény.

© 2023 DJI V3echna prava vyhrazena 11
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4. Délkovy ovladac je tfeba prfed prvnim pouZitim aktivovat a k aktivaci je nutné pripojeni k
internetu. Stisknutim a opétovnym stisknutim a podrZenim tlacitka zapnéte dalkovy ovladac.
Podle pokynt na obrazovce aktivujte dalkovy ovladac.

Podle nasledujicich krokl pfipravte dalkovy ovladac D)l RC.

1. Vyjméte ovlddaci packy z tloZnych otvord na dalkovém ovladaci a zaSroubujte je na misto.

2. Délkovy ovladac je tfeba pred prvnim pouZitim aktivovat a k aktivaci je nutné pfipojeni k
internetu. Stisknutim a opétovnym stisknutim a podrZenim tlacitka zapnéte dalkovy ovladac.
Podle pokynt na obrazovce aktivujte dalkovy ovladac.

Aktivace dronu DJI Mavic 3 Pro

DJI Mavic 3 Pro je nutno pfed prvnim pouzitim aktivovat. Po zapnuti dronu a dalkového
ovladace postupujte pro aktivaci zafizeni DJI Mavic 3 Pro pomoci aplikace DJI Fly podle pokynt
na obrazovce. Pro aktivaci je nutné pripojeni k internetu.

Propojeni dronu s dalkovym ovladacem

Doporucuje se propojit dron s dalkovym ovladacem, aby byl zajistén co nejlepsi poprodejni
servis. Po aktivaci podle pokynd na obrazovce propojte dron s dalkovym ovladacem.

Aktualizace firmwaru

Jakmile je k dispozici novy firmware, zobrazi se v aplikaci DJI Fly upominka. Pro zajiSténi
optimalniho uZivatelského komfortu provedte aktualizaci firmwaru, kdykoli k tomu budete
vyzvani.

© 2023 DJI VSechna préva vyhrazena.
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Prehled

Dron

1. Gimbal a kamera
A. Teleobjektiv

B. Stfedn/ teleobjektiv

C. Kamera Hasselblad

2. Systém horizontalniho
vSesmérového vidéni

3. Pomocné svétlo
Spodni pozorovaci systém

Systém detekce infracerveného
zafeni

PFedni LED kontrolky
Motory

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vrtule

Stavové indikatory dronu

Podvozek (vestavéné antény)
Vrchni pozorovaci systém
Inteligentni letova baterie

LED indikatory GUrovné nabiti baterie
Tlacitko napéjeni

Spony baterie

Port USB-C

Slot karty microSD kamery

© 2023 DJI V3echna prava vyhrazena 13
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DJI RC Pro

14

Antény
Vysilejte Fidici a video bezdratové signaly mezi dalkovym ovlada¢em a dronem.

Tlacitko Zpét/Funkce

Jednim stisknutim se vratite na pfedchozi obrazovku. Dvojim stisknutim se vratite na
domovskou obrazovku.

Tlacitko Zpét pouZivejte v kombinaci s dalSimi tlacitky, ¢imZ aktivujete dalsi funkce. Dalsi
informace naleznete v ¢asti Kombinace tlacitek dalkového ovladace.

Ovladaci packy

Ovladacimi packami se ovladaji pohyby dronu. V aplikaci DJI Fly nastavte rezim packy.
Ovladaci packy jsou odnimatelné a Ize je snadno skladovat.

Tlacitko Navrat do vychozi polohy (RTH)

Pro zahajeni navratu do vychozi polohy jej stisknéte a drzte ho stisknuté. Pro zruSeni
navratu do vychozi polohy stisknéte tlacitko znovu.

Tlacitko preruseni letu

Stisknete-li tlacitko jedenkrat, dron se zastavi a bude se vznaset na misté (pouze pokud je
dostupny GNSS signal a pozorovaci systémy).

PFepinac rezima letu

Pfepind mezi tfemi letovymi rezimy: Pfepind mezi reZimem Kino, normalnim rezimem a
sportovnim rezimem.

Tlacitko 5D

V aplikaci DJI Fly zobrazte a nastavte funkce tlacitka 5D otevienim Camera View (Zobrazeni
kamery) > Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) > Button Customization (Pfizplsobeni
tlacitka).

Tlacitko napajeni
Pro kontrolu aktualni Grovné nabiti baterie stisknéte tlacitko jedenkrat. Pro zapnuti a
vypnuti dalkového ovladace stisknéte tlacitko a poté ho stisknéte znovu a podrzte stisknuté.

Kdyz je dalkovy ovladac¢ zapnuty, jednim stisknutim zapnete nebo vypnete dotykovou
obrazovku.

© 2023 DJI VSechna préva vyhrazena.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Potvrdit/PFizplsobitelné tlacitko C3

Jednim stisknutim volbu potvrdte. Tlaitko pFi pouZivani aplikace DJI Fly nema Zadnou
vychozi funkci. V aplikaci DJI Fly nastavte funkci otevienim Camera View (Zobrazeni kamery)
> Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) > Button Customization (PFizpUsobeni tlacitka).

Dotykova obrazovka

Dalkovy ovladac ovladejte dotykem obrazovky. Upozorfiujeme, Ze dotykova obrazovka neni
vodotésna. Pocinejte si opatrné.

Slot na kartu microSD

Pro vloZeni karty microSD.

Port USB-C

Pro nabijeni a pfipojeni dalkového ovladace k pocitaci.

Mini port HDMI

Pro vystup signalu HDMI na externi monitor.

Ovladaci kolecko gimbalu

Ovlada naklon kamery.

Tlacitko nahravani

Jednim stisknutim zahdjite ¢i ukoncite nahravani videa.

Stavova dioda LED

Indikuje stav dalkového ovladace.

LED indikatory Urovné nabiti baterie

Zobrazi Uroven nabiti baterie dalkového ovladace.

Tlacitko zaostfeni/zavérky

Stisknutim tlacitka do poloviny se automaticky zaostfi a Uplnym stisknutim se pofidi
fotografie. Kdyz jste v rezimu nahravani, stisknéte jednou tlacitko pro pfepnuti do rezimu
fotografovani.

Ovladaci kole¢ko kamery

Ovladani pfiblizeni/oddaleni ve vychozim nastaveni. V aplikaci DJI Fly nastavte funkci
otevifenim Camera View (Zobrazeni kamery) > Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) >
Button Customization (PFizplsobeni tlacitka).

© 2023 DJI VSechna prava vyhrazena 15
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

16

Vétraci otvor

K odvodu tepla. BEhem pouzivani neblokujte vétraci otvor.

UloZné otvory pro ovladaci packy

Pro uloZeni ovladacich pacek.

PFizpUsobitelné tlacitko C1

Pfepinejte mezi opé&tovnym vycentrovanim gimbalu a natofenim gimbalu smérem dol0.
V aplikaci DJI Fly nastavte funkci otevienim Camera View (Zobrazeni kamery) > Settings
(Nastaveni) > Control (Ovladani) > Button Customization (PFizpUsobeni tlacitka).
Reproduktor

Funguje jako vystup pro zvuk.

PFizpUsobitelné tlacitko C2

Stisknete-li tlacitko jedenkrat, zapnete ¢i vypnete pomocné svétlo. V aplikaci DJI Fly nastavte
funkci otevienim Camera View (Zobrazeni kamery) > Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani)
> Button Customization (PFizpUsobeni tlacitka).

Otvor pro pfivod vzduchu

K odvodu tepla. Béhem pouZivani neblokujte privod vzduchu.

© 2023 DJI Viechna préva vyhrazena
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Dalkovy ovladac DJI RC

10.

P )

Ovladaci packy

Ovladacimi packami se ovladaji pohyby dronu. V aplikaci DJI Fly nastavte rezim packy.
Ovladaci packy jsou odnimatelné a Ize je snadno skladovat.

Stavova dioda LED

Indikuje stav dalkového ovladace.

LED indikatory Grovné nabiti baterie

Zobrazi Uroven nabiti baterie dalkového ovladace.

Tlacitko preruseni letu / navratu do vychozi polohy

Stisknete-li tlacitko jedenkrat, dron se zastavi a bude se vznasSet na misté (pouze pokud
je dostupny GNSS signdl a pozorovaci systémy). Pro zahajeni navratu do vychozi polohy
jej stisknéte a drzte ho stisknuté. Pro zruSeni navratu do vychozi polohy stisknéte tlacitko
znovu.

PFepinac rezimu letu

PFepina mezi tfemi letovymi rezimy: Pfepina mezi rezimem Kino, normalnim rezimem a
sportovnim rezimem.

Tlacitko napéjeni

Pro kontrolu aktudIni Urovné nabiti baterie stisknéte tlacitko jedenkrat. Pro zapnuti a
vypnuti dalkového ovladace stisknéte tlacitko a poté ho stisknéte znovu a podrzte stisknuté.
Kdyz je dalkovy ovlada¢ zapnuty, jednim stisknutim zapnete nebo vypnete dotykovou
obrazovku.

Dotykova obrazovka

Dalkovy ovladac ovladejte dotykem obrazovky. Upozorfiujeme, Ze dotykova obrazovka neni
vodotésna. Pocinejte si opatrné.

Port USB-C

Pro nabijeni a pripojeni dalkového ovladace k pocitaci.

Slot na kartu microSD

Pro vloZeni karty microSD.

Hostitelsky port (USB-C)
Vyhrazeno.
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18

Ovladaci kolecko gimbalu

Ovlada naklon kamery.

Tlacitko nahravani

Jednim stisknutim zahdjite ¢i ukoncite nahravani videa.

Ovladaci kolecko kamery

Ovladani priblizeni/oddaleni ve vychozim nastaveni. V aplikaci DJI Fly nastavte funkci
otevienim Camera View (Zobrazeni kamery) > Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) >
Button Customization (PFizplsobenf tlacitka).

Tlacitko zaostfeni/zavérky

Stisknutim tla¢itka do poloviny se automaticky zaostFi a Uplnym stisknutim se poridi
fotografie. KdyZ jste v reZimu nahravani, stisknéte jednou tlacitko pro prepnuti do reZzimu
fotografovani.

Reproduktor

Funguje jako vystup pro zvuk.

UloZné otvory pro ovladaci packy
Pro uloZeni ovlddacich pacek.

PFizplsobitelné tla¢itko C2

Stisknete-li tlacitko jedenkrat, zapnete ¢i vypnete pomocné svétlo. V aplikaci DJI Fly nastavte
funkci otevienim Camera View (Zobrazeni kamery) > Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani)
> Button Customization (PFizpUsobeni tlacitka).

PFizpUsobitelné tlacitko C1

Pfepinejte mezi opé&tovnym vycentrovanim gimbalu a natofenim gimbalu smérem dol(.
V aplikaci DJI Fly nastavte funkci otevienim Camera View (Zobrazeni kamery) > Settings
(Nastaveni) > Control (Ovladani) > Button Customization (PFizplsobeni tlacitka).

© 2023 DJI VSechna préva vyhrazena.



Bezpecnost letu

Tento oddil popisuje postupy
bezpecného letu a letova omezeni.
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Bezpecnost letu

Jakmile dokon¢ite pfipravy pfed letem, doporu€ujeme vam si zdokonalit letové dovednosti
a procvilit si bezpecné létani. Vyberte si vhodnou oblast, do které poletite, v souladu s
nasledujicimi letovymi poZadavky a omezenimi. Pfed letem se ujistéte, Ze rozumite mistnim
zakondm a predpisiim a Ze je dodrZujete. Pred letem si prectéte bezpecnostni pokyny, aby bylo
zajisténo bezpecné pouzivani vyrobku.

PoZadavky na letové prostredi

1. Dron NEPOUZIVEJTE v pFipad& velmi nepfiznivého pocasi, co? zahrnuje rychlosti vétru
presahujici 12 m/s, snéZeni, dést a mlhu.

2. Létejte pouze v otevienych oblastech. Vysoké stavby a velké kovové konstrukce mohou
ovlivnit pfesnost palubniho kompasu a GNSS systému. Doporucuje se udrZovat dron ve
vzdalenosti alespofi 5 m od staveb a konstrukci.

3. Vyhybejte se prekazkam, davim lidi, stromdm a vodnim plochdm (doporucena vyska je
alespori 3 m nad vodou).

4. Minimalizujte ruSeni tim, Ze se vyhnete oblastem s vysokymi Urovnémi elektromagnetismu,
coZ jsou naptiklad mista v blizkosti elektrického vedeni, vysilacd, elektrickych rozvoden a
vysilacich vézi.

5. NEVZLETEJTE z nadmorské vy3ky vy3si nez 6000 m (19 685 stop). Vykon dronu a jeho baterie
je omezen pfi letu ve vysokych nadmorskych vyskach. Létejte opatrné.

6. Brzdné vzdalenost dronu je ovlivnéna nadmotskou vyskou letu. Cim vy3$i je nadmorska
vySka, tim vétsi je brzdnd vzdalenost. Pfi letu v nadmorské vySce nad 3 000 m (9 843
stop) by mél uzivatel pro zajisténi bezpecnosti letu pocitat alesporni s 20 m svislé brzdné
vzdalenosti a 25 m vodorovné brzdné vzdalenosti.

7. Systém GNSS nelze na dronu pouZivat v polarnich oblastech. Namisto néj pouZzijte
pozorovaci systém.

8. NIKDY nevzlétejte s dronem z pohybujicich se predmétd, jako jsou auta a lodé.

9. Dron, dalkovy ovlada¢, baterii a nabijecku baterif NEPOUZIVEJTE v blizkosti nehod, pozar(,
vybuch, zaplav, tsunami, lavin, sesuvd ptdy, zemétieseni, prachu nebo pise¢nych boufi.

10. Nabijec¢ku pouZzivejte v teplotnim rozmezi 5 az 40 °C.
11. Dron, baterii, dalkovy ovladac a nabijecku baterii provozujte v suchém prostredi.
12. Nabije¢ku baterii NEPOUZIVEJTE ve vihkém prost¥edi.

Zodpovédné Fizeni dronu

Abyste predesli vaznému zranéni a posSkozeni majetku, dodrzujte nasledujici pravidla:

1. Ujistéte se, Ze nejste pod vlivem anestetik, alkoholu nebo drog, netrpite zavratémi, Gnavou,
nevolnosti ani jinymi stavy, které by mohly zhor3it vasi schopnost bezpecné Fidit dron.

2. Pripfistavani vypnéte nejprve dron a nasledné dalkovy ovladac.

3. NESMITE shazovat, odpalovat, vystfelovat ani jinak vrhat nebezpecna bfemena na budovy,
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osoby nebo zvitata, kterd by mohla zpUsobit zranéni osob nebo skody na majetku.

4, NEPOUZIVEJTE dron, ktery havaroval nebo byl ndhodné& poskozen, nebo dron, ktery nenf v
dobrém stavu.

5. Ujistéte se, Ze jste dostatecné proskoleni a mate pfipraveny nouzové plany pro pfipad
mimoradné situace nebo incidentu.

6. Ujistéte se, Ze mate letovy plan. S dronem NELETEJTE lehkovazné.

7. PFi pouzivani kamery respektujte soukromi ostatnich. Dbejte na dodrZovani mistnich
zakon( o ochrané osobnich udajd, predpis a moralnich norem.

8. NEPOUZIVEJTE tento vyrobek pro jiné neZ b&7né osobni pouZiti.

9. NEPOUZIVEJTE jej k nezdkonnym nebo nevhodnym uéel@im, jako je $pionaZ, vojenské
operace nebo neopravnéné vysetfovani.

10. NEPOUZIVEJTE tento vyrobek k tomu, abyste nékoho mohli pomlouvat, zneuZivat, obt&Zovat,
pronasledovat, vyhroZovat nebo jinak poruSovat zadkonna prava, jako je pravo na soukromi
a publicitu jinych osob.

11. NEVSTUPUJTE na cizi soukromy pozemek.

Omezeni letu

Systém GEO (Geospatial Environment Online, online geoprostorové
prostiedi)

Systém Geospatial Environment Online (GEO) spolec¢nosti DJI je globalni informacni systém,
ktery poskytuje v redlném case informace o bezpecnosti letu a aktualizacich omezeni a
zabrafiuje UAV |état v omezeném vzduSném prostoru. Za vyjimecnych okolnosti Ize omezené
oblasti odemknout a lety do nich umoznit. Pfedtim musi uZivatel odeslat zadost o odemknuti
na zékladé aktualni irovné omezeni v oblasti, do které ma v myslu letét. Systém GEO nemusi
zcela splfiovat mistni zdkony a predpisy. UZivatelé nesou odpovédnost za vlastni bezpecnost
letu a pred odeslanim Zadosti o odemknuti letu v omezené oblasti se musi poradit s mistnimi
Urady ohledné pfisluSnych pravnich a regulacnich podminek. Dalsi informace o systému GEO
naleznete na adrese https://fly-safe.dji.com.

Letové limity

Z bezpecnostnich ddvodU jsou standardné aktivovany letové limity, coZz napomahé uzivateldm
létat s timto dronem bezpecnym zptsobem. UZivatelé si mohou nastavit letové limity z hlediska
vySky a vzdalenosti. Limity vySky a vzdalenosti a GEO zény funguji pfi dostupnosti GNSS signalu
soucasné za UCelem zajiSténi bezpecnosti letu. Pokud je GNSS signal nedostupny, Ize omezit
pouze vysku.

Limity vy3ky a vzdalenosti letu

Maximalni vySka letu omezuje vysku letu dronu, zatimco maximalni vzdalenost letu omezuje
polomér letu dronu kolem vychoziho mista. Tyto limity Ize zménit pomoci aplikace D)l Fly pro
lepSi bezpecnost letu.
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Maximalni
vyska

vzletu

Vychozi misto
Max. vzdalenost

Vyska dronu pfi

Vychozi misto nebylo béhem letu ru¢né aktualizovano

Silny signal GNSS

Omezeni letu

Vyzva v aplikaci DJI Fly

Maximalni
vyska

Max.
vzdalenost

VysSka dronu nemUze prekrocit hodnotu
nastavenou v aplikaci DJI Fly.

PFima vzdalenost od dronu k vychozimu mistu
nesmi pfekrocit maximalni vzdalenost letu
nastavenou v aplikaci DJI Fly.

Bylo dosazeno maximalni
vysky letu.

Byla dosazena maximalni
vzdalenost letu.

Slaby signal GNSS

Omezeni letu

Vyzva v aplikaci DJI Fly

Maximalini
vyska

Max.
vzdalenost

+ Je-li osvétleni dostatecné, vySka je omezena na
30 m od mista vzletu.

+ Neni-li osvétleni dostate¢né a systém detekce
infraCerveného zareni je v provozu, vyska je
omezena na 5 m nad zemi.

+ Neni-li osvétleni dostate¢né a systém detekce
infracerveného zareni neni v provozu, vyska je
omezena na 30 m od mista vzletu.

Z4dné limity

Bylo dosazeno maximalni
vysky letu.

/\ * K omezeni vy3ky pfi slabém signalu GNSS nedojde, pokud byl GNSS signal silny pfi
zapnuti dronu (sila signélu GNSS = 2).

* Pokud dron prekroc¢i stanoveny limit, pilot mdze dron stale ovlddat, ale nemUze letét
blize k vyhrazené oblasti.

+ Za UCelem zachovani bezpecnosti NELETEJTE dronem v blizkosti letit, dalnic, vlakovych
nadrazi, Zzeleznicnich trati, center mést nebo jinych citlivych oblasti. Po dobu letu
udrZujte nad dronem vizudIni dohled.
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GEO z6ny

Systém GEO spolecnosti DJI urcuje bezpecna mista letl, poskytuje Urovné rizik a bezpe¢nostni
upozornéni pro jednotlivé lety a nabizi informace o omezeném vzdusném prostoru. VSechny
omezené letové oblasti se oznacuji jako GEO zdny, které jsou dale rozdéleny na omezené zoény,
autorizacni zény, vystrazné zény, rozSifené vystrazné zény a zény nadmorskeé vysky. Uzivatelé si
mohou tyto informace v redlném case prohliZet v aplikaci DJI Fly. GEO zény jsou specifické letové
vefejnym udalostem (napf. lesni pozary), jaderné elektrarny, véznice, vladni pozemky a
vojenska zafizeni. Ve vychozim nastaveni systém GEO omezuje vzlety a lety v zénach, které
mohou zpUsobit bezpecnostni problémy. Mapa GEO zén, kterd obsahuje komplexni informace
0 GEO zbénach po celém svété, je k dispozici na oficidlnich webovych strankach spole¢nosti DJI:
https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query.

Odemknuti GEO zé6n

Pro uspokojeni potfeb rdznych uZivateld poskytuje DJI dva rezimy odemknuti: Vlastni odemknuti
a prizplsobené odemknuti. UZivatelé mohou podat Zadost na webové strance DJI Fly Safe.

Vlastni odemknuti je ur¢eno k odemknuti autorizacnich zén. Aby bylo mozné provést vlastni
odemknuti, musi uZivatel podat Zzadost o odemknuti prostfednictvim webové stranky DJI Fly
Safe na adrese https://fly-safe.dji.com. Jakmile je Zddost o odemknuti schvalena, muiZe uZivatel
synchronizovat licenci pro odemknuti prostfednictvim aplikace DJI Fly. Pro odemknuti zény
mUZe uZivatel pripadné spustit dron pfimo ve schvalené autorizalni z6né nebo s nim do ni letét
a podle pokynt v aplikaci DJI Fly zénu odemknout.

Pfizplsobené odemknuti je pfizpUsobeno uZivatelm se specidlnimi poZadavky. Uréuje
vlastni oblasti letu definované uZivatelem a poskytuje dokumenty souvisejici s povolenim k
letu specifické pro potfeby rdznych uZivatel(. Tato moZnost odemknuti je k dispozici ve viech
zemich a oblastech, pficemz o odemknuti Ize poZadat prostfednictvim webové stranky DJI Fly
Safe na adrese https://fly-safe.dji.com.

/N\ - Aby byla zajisténa bezpecnost letu, dron nebude moci po vstupu do odeméené zény z
této zény vyletét. Pokud je vychozi misto mimo odemcenou zénu, dron se nebude moci
vratit domd.

Kontrolni seznam pred letem

Ujistéte se, Ze jsou dalkovy ovlada¢, mobilni zafizeni a inteligentni letova baterie pIné nabity.
Ujistéte se, Ze jsou inteligentni letova baterie a vrtule bezpe¢né upevnény.

Ujistéte se, Ze jsou ramena dronu rozloZena.

Ujistéte se, Ze gimbal a kamera pracuji spravné.

Ujistéte se, Ze nic neblokuje motory a Ze motory pracuji spravné.

Ujistéte se, Ze je aplikace DJI Fly Uspé3né pripojena k dronu.

Ujistéte se, Ze jsou vSechny objektivy kamery a senzory Cisté.

© N o kW=

PouZzivejte pouze originalni soucastky D]l nebo soucastky autorizované spolecnosti DJI.
Neautorizované soucastky mohou zpUsobit poruchy systému a ohrozit bezpecnost pfi letu.
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Zakladni let

Automaticky vzlet a pFistani

Automaticky vzlet

Pouzijte funkci automatického vzletu:

1. Spustte aplikaci D)I Fly a prejdéte na obrazovku kamery.

2. Dokoncete viechny kroky kontrolniho seznamu pred letem.

3. Klepnéte na ikonu &,. Pokud jsou podminky pro vzlet bezpecné, pro potvrzeni stisknéte
tlacitko a drZte ho stisknuté.

4. Dron vzleti a bude se vznaset pfiblizné 1,2 m (3,9 stop) nad zemi.

Automatické pristani
Pouzijte funkci automatického pfistant:

1. Klepnéte na ikonu &. Pokud jsou podminky pro pfistani bezpetné, pro potvrzeni stisknéte
tlacitko a drZte ho stisknuté.

2. Automatické pfistani Ize zrusit klepnutim na ikonu @.
3. Pokud spodni pozorovaci systém funguje spravné, aktivuje se ochrana pfi pristavani.

4. Motory se po pristani automaticky zastavi.

/\ * Vyberte vhodné misto na pfistani.

Spousténi a vypinani motoru

Spusténi motor(

Spustte motory provedenim pFikazu prostfednictvim kombinace pacek (Combination Stick
Command, CSQ), jak je zndzornéno nize. Jakmile se motory zacnou otacet, uvolnéte soucasné
obé packy.

Vypnuti motor(
Motory Ize vypnout dvéma zpUsoby:

Zpusob 1: KdyZ dron pfistane, zatlacte Skrtici packu smérem dol( a podrzte ji dole, dokud se
motor nezastavi.

ZpUsob 2: KdyZ dron pfistane, provedte stejny pfikaz kombinaci pacek, ktery jste pouZzili ke
spusténi motorl, dokud motory nezastavi.
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Metoda 1 Metoda 2

Vypnuti motor béhem letu

Vypnuti motord béhem letu povede k havarii dronu. Motory by se mély b&hem letu vypinat
pouze v pfipadé nouzové situace, tedy napfiklad tehdy, kdyz dojde ke kolizi, motory se zastavi,
dron nelze ovladat, dron se otaci ve vzduchu, velice rychle stoupa nebo klesa. Pro vypnuti
motoru béhem letu pouZijte tentyz pfikaz prostfednictvim kombinace pacek, ktery jste pouzili
ke spusténi motort po dobu 2 sekund. Vychozi nastaveni Ize zménit v aplikaci DJI Fly.
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Ovladani dronu

Ovladacimi pactkami dalkového ovladace se ovlada pohyb dronu. Ovlddaci packy Ize provozovat
v rezimu 1, 2 nebo 3, jak je zndzornéno nize. Vychozi rezim ovladani dalkového ovladace je
ReZim 2. Dalsi podrobnosti naleznete v ¢asti Dalkovy ovladac.

ReZim 1 :
Leva packa Dopredu | Prava packa
| Nahoru
I | > i
H ? 5 _—
| \ 4
‘ i Dolti
Dozadu !
G G oA
i Doleva Doprava
Rotovat doleva  Rotovat doprava I
ReZim 2 ‘
Leva packa Pravé packa Dopredu
Nahoru i ﬁ
o T | o
O+ @ 4
A | s
i Dozadu
<Heom Q [ ) - [Cew) < »
Rotovatdoleva  Rotovat doprava i Doleva Doprava
Rezim 3 ‘
Leva packa Dopredu | Prava packa
ﬁ | Nahoru
5 i N 0
® l i ® —
¥ | A 3
| Dold
Dozadu i
Gom o s (e (1))
Doleva Doprava i Rotovat doleva  Rotovat doprava
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Postup vzletu a pFistani

1.
2
3.
4

Umistéte dron na oteviené, rovné misto tak, aby zadni strana dronu smérovala k uZivateli.

. Zapnéte dalkovy ovladac a dron.

Spustte aplikaci DJI Fly a prejdéte na obrazovku kamery.

. Klepnéte na Settings (Nastaveni) > Safety (Bezpecnost) a poté nastavte Obstacle Avoidance

(Vyhybani se prekazkam) na obleténi nebo zabrzdéni. Ujistéte se, Ze jste nastavili vhodnou
maximalni nadmorskou vysku a vysku navratu do vychozi polohy.

. Vyckejte na dokonceni autodiagnostiky dronu. Pokud aplikace DJI Fly nezobrazuje Zadnou

nestandardni vystrahu, uZivatel m(ze spustit motory.

. Vzlétnéte jemnym zatlacenim na Skrtici pa¢ku smérem nahoru.

. Chcete-li pfistat, vnasejte se nad rovnym povrchem a poté pro klesnuti zatlacte na Skrtici

packu smérem dold.

. Po pristani stlacte Skrtici packu dold a drzte ji, dokud se motory nezastavi.

. Vypnéte dron a teprve potom dalkovy ovladac.

Rady a tipy ohledné videa

1.

N o v o w N

Kontrolni seznam pred letem je navrzen tak, aby uzivateli pomohl létat bezpecné a pofizovat
video béhem letu. Pfed kazdym letem projdéte kompletni kontrolni seznam pred letem.

Zvolte poZzadovany provozni rezim gimbalu.

Pofizovat fotografie a videa se doporucuje pfi letu v normalnim rezimu nebo v rezimu Kino.
NIKDY nelétejte ve Spatném pocasi, napfiklad za destivych nebo vétrnych dnd.

Zvolte nastaveni kamery, které nejlépe vyhovuje vasim potfebam.

Pro vytvoreni letovych tras a nahled scén provedte testy letu.

Aby byl zajiStén hladky a stabilni pohyb dronu, s ovladacimi packami zachazejte jemné.

+ Pfed vzletem umistéte dron na rovny a stabilni povrch. NIKDY nespoustéje dron z dlang,
nebo kdyz drzite dron rukou.
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Inteligentni letové reZzimy

FocusTrack

Funkce FocusTrack zahrnuje Spotlight, Point of Interest a ActiveTrack.

Q + DalSi informace o packach zataceni, sklonu, Skrtici pacce a pacce pro zménu orientace naleznete v kapitolach Dalkovy ovlada¢ a Ovladani dronu.

/\ * Funkce FocusTrack neni k dispozici, pokud se pouZiva s brylemi DJI.

Spotlight Point of Interest (POI) ActiveTrack
Popis Manualné ovladejte dron, zatimco kamera zUstane Dron sleduje pfedmét v kruhu, ktery je zaloZen | Dron udrZuje urcitou vzdalenost a
zaméFend na dany predmét. na nastaveném poloméru a rychlosti letu. nadmorskou vysku od sledovaného
Maximalni rychlost letu je 12 m/s a rychlost objektu, k dispozici jsou dva reZimy:
letu mUZe byt dynamicky upravena podle Stopovani a Paralelni.
aktualniho poloméru. Maximalni rychlost letu je 12 m/s.
Podporované |+ Nehybné predméty + Pohyblivé pfedméty, jako jsou
subjekty + Pohyblivé predméty, jako jsou vozidla, lodé a lidé vozidla, lodé a lidé
Ovladani Ovladacimi packami se ovladaji pohyby dronu: Ovladacimi packami se ovlédaji pohyby dronu: Ovladacimi packami se ovladaji pohyby
+ Packou zataceni predmét obletite + Packou zataZeni zménite rychlost oblétani dronu:
+ Packou sklonu upravite vzdalenost od pfedmétu dronu okolo pfedmétu Packou zataceni predmét obletite
« Skrtici packou upravite vysku letu + Packou sklonu upravite vzdalenost od Packou sklonu upravite vzdalenost od
+ Packou pro zménu orientace upravite zabér predmétu predmétu
« Skrtici packou upravite vy3ku letu Skrtici pa¢kou upravite vysku letu
+ Packou pro zménu orientace upravite zabér Packou pro zménu orientace upravite
zabér
Vyhybanise | Pokud pozorovaci systémy pracuji normalné, dron se | Pokud pozorovaci systémy pracuji normalné, dron prekaZzky obleti bez ohledu na rezim
prekazkam pfi detekci pfekazky bude vznaset bez ohledu na to, | letu nebo nastaveni vyhybani se pfekazkam v aplikaci DJI Fly.
zda je v aplikaci DJI Fly pro vyhybani se prekazkam
nastaveno obleténi nebo zabrzdéni.
Poznamka: Ve sportovnim rezimu je vyhybani se
prekazkam deaktivovano.
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ActiveTrack

Stopovani
Po nastaveni sméru sledovani (vychozi smér
je Zpét) sleduje dron pfedmét v jeho sméru
pohybu a orientace smérem k pfedmétu
zGstava neménna jako smér sledovani.
(Jako priklad si vezméme sledovani smérem
doprava)

5

Paralelni

Dron na zacatku sledovani sleduje pfedmét
zboku pod konstantnim Ghlem a v konstantni

vzdalenosti.

(Jako priklad si vezméme sledovani smérem
na vychod)

/\ *VreZimu Stopovani je nastaveni sméru k dispozici pouze v pfipadé, Ze se pfedmét

pohybuje ve stabilnim sméru. Smér sledovani Ize upravit i béhem sledovani.

V reZimu ActiveTrack jsou podporovana nasledujici rozmezi sledovani dronu a predmétu:

Vozidla/lodé

Predmét Lidé
Kamera Kamera Hasselblad Strefinl . Kamera Hasselblad Stre-dnl .
teleobjektiv teleobjektiv
< 4-20m 6-100 m
Vzdalenost | i aint: 5-10 m) /-20m (Optiméini: 20-50m) | 107100M
Na‘i;;ﬁ;s"a 2-20 m (optimalni: 2-10 m) 6-100 m (optimalni: 10-50 m)

/N\ - Je-livzdalenost a vyska pfi spusténi funkce ActiveTrack mimo podporovany rozsah, dron
preleti do podporované vzdalenosti a vysky. Nejlepsich vysledkd dosdhnete, pokud

s dronem poletite v optimalni vzdalenosti a vysce.

yhrazena
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PouZiti funkce FocusTrack
1. Vzlet.

2. Chcete-li aktivovat funkci FocusTrack, pretdhnutim na obrazovce kamery zvolte pfedmét
nebo v nastaveni aplikace DJI Fly povolte vyhledavani predmétl a klepnéte na rozpoznany
predmét.

L=+ ReZim FocusTrack musi byt pouZivan v rdmci nize uvedeného podporovaného poméru
zoomu, jinak bude mit vliv na rozpoznani predmétu:
a. Spotlight / Point of Interest: podporuje pohyblivé objekty, jako jsou vozidla, lodé, osoby
a nehybné objekty se zoomem az 7x. Teleobjektiv podporuje pouze nehybné objekty.
b. ActiveTrack: podporuje pohyblivé objekty, jako jsou vozidla, lodé a osoby s 3x zoomem.

a. Ve vychozim nastaveni se dron spusti automaticky v rezimu Spotlight.

b. Klepnutim na spodni ¢ast obrazovky pfepnete na bod zajmu. Po nastaveni sméru a
rychlosti klepnéte na GO a za¢néte létat.
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¢. Klepnutim na spodni ¢ast obrazovky pFepnete do rezimu ActiveTrack. V rezimu Stopovani
Ize smér sledovani zménit pomoci smérového kolecka (dopfedu, dozadu, doleva,
doprava, dopredu diagonalné doleva, dopfedu diagonalné doprava, dozadu diagonainé
doleva a dozadu diagonalné doprava.). Pokud delSi dobu neprovedete Zadnou operaci
nebo klepnete na jinou oblast obrazovky, smérové kolecko se minimalizuje.

Po minimalizaci smérového kolecka prepinejte mezi Stopovanim nebo Paralelnim rezimem
potazenim ikony rezimu doleva nebo doprava. Po opétovném vybé&ru moznosti Stopovani
se smér sledovani vrati na moznost dozadu. Sledovani zahajte klepnutim na tlacitko GO.

3. Pro pofizeni fotografie ¢i zahajeni nahravani stisknéte tlacitko spousté/nahravani. Zaznam si
prohlédnéte v rezimu Prehravani [>].

Ukonceni funkce FocusTrack

V rezimu Point of Interest nebo ActiveTrack stisknéte jednou tlacitko preruseni letu na dalkovém
ovladaci nebo klepnéte na Stop na obrazovce pro navrat do rezimu Spotlight.

Pro ukonceni funkce FocusTrack klepnéte na tlacitko Stop nebo jedenkrat stisknéte tlacitko
preruseni letu na dalkovém ovladaci.

A Funkci FocusTrack NEPOUZIVEJTE v oblastech, kde bé&Zi lidé a zvifata nebo kde se
pohybuiji vozidla.
* Funkci FocusTrack NEPOUZIVEJTE v oblastech s malymi nebo jemnymi objekty (napt.
vétve stromU nebo elektrické draty) nebo prihlednymi objekty (napf. voda nebo sklo).

+ S dronem létejte manualné. V pfipadé nouze stisknéte tlacitko pferuseni letu nebo
klepnéte na tlacitko Stop v aplikaci DI Fly.

« Pri pouzivani funkce FocusTrack v nékteré z nasleduijicich situaci je tfeba maximalni opatrnosti:
a. Sledovany pfedmét se nepohybuje po rovné plo3e.
b. Sledovany pfedmét pfi pohybu drasticky méni tvar.

Sledovany pfedmét je po delSi dobu mimo dohled.

. Sledovany pfedmét se pohybuje po zasnézeném povrchu.

® o o

Sledovany pfedmét ma podobnou barvu nebo vzor jako jeho okolni prostredi.
f. Osvétleni je extrémné nizké (< 300 lux) nebo vysoké (> 10 000 lux).
« PFi pouzivani funkce FocusTrack dodrzujte mistni zakony a predpisy o ochrané soukromi.

+ Doporucuje se sledovat pouze dopravni prostfedky, lodé a lidi. PFi sledovani jinych
predmétl létejte opatrné.
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+ U podporovanych pohyblivych objektl se vozidly a lodémi rozuméji auta a malé az
stfedné velké jachty. NESLEDUJTE dalkové ovldadany model vozidla nebo lodi.

Sledovany objekt m(Ze byt nedopatfenim zaménén za jiny objekt, pokud se tyto objekty minou.

Funkce FocusTrack je deaktivovana v rezimu Explore nebo pfi zdznamu v rozliSeni 5,1K
a vy38im a snimkové frekvenci 120 snimk( za sekundu a vyssi a také pfi zdznamu v
rozliSeni Apple ProRes 422HQ/422/422LT.
Pokud je osvétleni nedostatecné a pozorovaci systémy nejsou k dispozici, je pro
nehybné objekty stale mozné pouzit funkce Spotlight a POI, ale dron nebude detekovat
prekazky. Funkci ActiveTrack nelze pouZit.

Funkce FocusTrack neni k dispozici, kdyZ je dron na zemi.

Funkce FocusTrack nemusi fungovat spravné, pokud dron leti pobliZ letovych limitd
nebo v GEO zéné.

MasterShots

Funkce MasterShots udrZuje objekt ve stfedu obrazového pole a soucasné provadi sekvenci
rdznych manévrd, ¢imz vytvari kratké kinematografické video.

Pouzivani funkce MasterShots

1.

2.

4.
32

Spustte dron a nechte ho se vznaset alespori 2 m (6,6 stop) nad zemi.

V aplikaci DJI Fly klepnutim na ikonu rezimu snimani zvolte rezim MasterShots a prectéte
si pokyny. Ujistéte se, Ze spravné chapete, jakym zplsobem pouzivat rezim snimani, a Zze v
okoli nejsou Zadné prekazky.

Pretazenim na obrazovce kamery zvolte cilovy objekt a nastavite rozsah letu. Klepnutim
na tlacitko Start zahdjite nahravani. Dron po dokonceni pofizovani snimkd preleti do své
puvodni polohy.

Pro zobrazeni videa klepnéte na ikonu [].
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Ukonceni funkce MasterShots

Pro ukonceni funkce MasterShots jedenkrat stisknéte tlacitko pferuseni letu nebo klepnéte na
ikonu @ v aplikaci DI Fly. Dron zabrzdi a bude se vzna3et.

/N\ * Funkci MasterShots pouZivejte na mistech, na kterych nejsou budovy ani jiné prekazky.
Ujistéte se, Ze na letové trase nejsou lidé, zvifata ani jiné prekazky. Kdyz je osvétleni
dostatecné a prostredi je vhodné pro pozorovaci systémy, dron pfi zjisténi prekazky
zabrzdi a bude se vznaset na misté.

+ Davejte pozor na objekty kolem dronu a pomoci dalkového ovladace se vyhybejte viem
prekazkam, aby nedoslo ke kolizi.

* Funkci MasterShots NEPOUZIVEJTE v z4dné z nasledujicich situaci:
a. Pokud je pfedmét po delSi dobu skryty nebo mimo dohled.
b. Pokud se barva ¢i vzor predmétu podoba okoli.
c. Pokud je pfedmét ve vzduchu.
d. Pokud se pfedmét rychle pohybuje.
e. Pokud je osvétleni extrémné nizké (< 300 lux() nebo vysoké (> 10 000 lux{).

* Funkci MasterShots NEPOUZIVEJTE v blizkosti budov nebo na mistech, kde je signal
GNSS slaby, jinak miZze byt letova trasa nestabilni.

* PFi pouzivani funkce MasterShots bezpodminecné dodrzujte mistni zdkony a predpisy
o ochrané soukromi.

QuickShots

Funkce QuickShots zahrnuje reZzimy Dronie (selfie pofizena dronem), Rocket (raketa), Circle
(kruh), Helix (spirala), Boomerang (bumerang) a Asteroid (asteroid).

Z
A
4
©
©

¥
g

Dronie: Dron leti smérem vzad a stoupa, pfiCemz kamera je zamérena na dany subjekt.
Rocket: Dron stoupéa s kamerou zamérenou smérem dol.

Circle: Dron krouZi kolem subjektu.

Helix: Dron stoupéa a pohybuje se kolem subjektu ve spiréle.

Boomerang: Dron |étd kolem subjektu v elipse, pficemz pfi odlétani od pocatecniho
bodu stoupé a pfi navratu klesa. Po¢atecni bod drahy dronu tvofi jeden konec dlouhé osy
elipsy, zatimco druhy konec je na opa¢né strané subjektu od pocate¢niho bodu.

C., Asteroid: Dron leti smérem vzad a nahoru, pofidi nékolik fotografii a poté se vrati do

pocatecniho bodu. Vygenerované video zacne panoramatickym obrazem z nejvyssi polohy
a potom zobrazuje pohled z dronu pfi klesani.

A

+ Pfi pouzivani funkce Boomerang se ujistéte, Ze je na misté dostatek prostoru. Zajistéte
polomér alespori 30 m (99 stop) okolo dronu a alespon 10 m (33 stop) nad dronem.

* PFi pouzivani funkce Asteroid se ujistéte, Ze je na misté dostatek prostoru. Zajistéte
alespori 40 m (131 stop) za dronem a 50 m (164 stop) nad nim.
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Pouziti funkce QuickShots

1. Spustte dron a nechte ho se vznaset alespofi 2 m (6,6 stop) nad zemi.

2. V aplikaci DJI Fly klepnutim na ikonu reZimu snimani zvolte QuickShots a postupujte dle
vyzev. Ujistéte se, Ze spravné chapete, jakym zplsobem pouZivat reZzim snimani, a Ze v okoli
nejsou Zadné prekazky.

3. Na obrazovce kamery zvolte reZim snimani, pfetazenim vyberte pfedmét, ktery chcete
snimat, a pak klepnutim na tlacitko Start spustte pofizovani zaznamu. Dron po dokonc&eni
porizovani snimkl preleti do své plvodni polohy.

4. Pro zobrazeni videa klepnéte na ikonu [>].

Ukonceni funkce QuickShots

Pro ukonceni funkce QuickShots jedenkrat stisknéte tlacitko pferuseni letu nebo klepnéte na
ikonu € v aplikaci D)l Fly. Dron zabrzdi a bude se vznaget. Znovu klepnéte na obrazovku a dron
bude pokracovat v pofizovani snimkd.

Poznamka: Pokud omylem pohnete ovladaci packou, dron ukon¢i funkci QuickShots a za¢ne se
vznaset na misté.

/\ * Funkci QuickShots pouZivejte na mistech, na kterych nejsou budovy ani jiné prekazky.
Ujistéte se, Ze na letové trase nejsou lidé, zvifata ani jiné prekazky. Kdyz je osvétleni
dostatecné a prostfedi je vhodné pro pozorovaci systémy, dron pfi zjisténi prekazky
zabrzdi a bude se vznaset na misté.

+ Davejte pozor na objekty kolem dronu a pomoci dalkového ovladace se vyhybejte viem
prekazkam, aby nedoslo ke kolizi.

* Funkci QuickShots NEPOUZIVEJTE v 74dné z nasledujicich situaci:
a. Pokud je pfedmét po delSi dobu skryty nebo mimo dohled.
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c

Pokud je pfedmét vice nez 50 m od dronu.
c. Pokud se barva ¢i vzor predmétu podoba okoli.
d. Pokud je predmét ve vzduchu.
e. Pokud se pfedmét rychle pohybuje.
f.  Pokud je osvétleni extrémné nizké (< 300 luxd) nebo vysoké (> 10 000 luxd).

* Funkci QuickShots NEPOUZIVEJTE v blizkosti budov nebo na mistech, kde je signal GNSS
slaby, jinak bude letova trasa nestabilni.

* Pfi pouzivani funkce QuickShots bezpodminecné dodrzujte mistni zakony a predpisy o
ochrané soukromi.

Hyperlapse

Funkce Hyperlapse zahrnuje rezimy snimani Free (volny), Circle (kruh), Course Lock (zamé&Feni
trasy) a Waypoint (bod na trase).

Free

Dron automaticky poridi fotografie a vygeneruje Casosbérné video. Rezim Free |ze pouzit, kdyz
je dron na zemi. Po vzletu pomoci dalkového ovladace ovlddejte pohyby dronu a Uhel gimbalu.
Pro poutZiti reZimu Free postupujte dle nasledujicich krok:

1. Nastavte dobu trvani intervalu, délku videa a maximalni rychlost. Na obrazovce se zobrazi
pocet fotografii, které budou pofizeny, a doba pofizovani snimkd.

2. Pofizeni panoramatu zahajite klepnutim na tlacitko spousté/nahravani.

Circle

Dron béhem letu okolo vybraného predmétu automaticky pofizuje fotografie, ze kterych vytvori
¢asosbérné video.

Pro poutZiti reZimu Circle postupujte dle nasledujicich krok:

1. Nastavte dobu trvani intervalu, délku videa a maximalni rychlost. V reZimu Circle Ize pohybu
dronu nastavit ve sméru i proti sméru hodinovych ruci¢ek. Na obrazovce se zobrazi pocet
fotografii, které budou pofizeny, a doba pofizovani snimkd.
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2. PFetazenim na obrazovce vyberte pfedmét. Pro Upravu zabéru pouZijte packu pro zménu
orientace a ovladaci kolecko gimbalu.

3. Pofizeni panoramatu zahajite klepnutim na tlacitko spousté/nahravani.

Zameéreni trasy

Funkce Zaméreni trasy umoziiuje uzivateli opravit smér letu. Pfi pouZiti reZimu Zaméreni trasy
muUZe uZivatel bud vybrat pfedmét tak, aby kamera vZzdy sméfovala k objektu, nebo nevybrat
objekt tak, aby uZivatel mohl ovladat orientaci dronu a gimbal.

Pro poufZiti reZimu Zaméreni trasy postupujte dle nasledujicich kroku:

1. Nastavte dobu trvani intervalu, délku videa a rychlost. Na obrazovce se zobrazi pocet
fotografii, které budou pofizeny, a doba pofizovani snimkd.

2. Nastavte smér letu.

3. Pokud je to mozné, pretazenim zvolte pfedmét. Po vybéru objektu bude dron automaticky
ovladat orientaci nebo gimbal pro vycentrovani objektu. V tuto chvili nelze zabér nastavit ru¢né.

4. Pofizeni panoramatu zahdjite klepnutim na tlac¢itko spousté/nahravani.

Waypoints

Dron automaticky vyfoti dva az pét bodl na letové trase a vygeneruje ¢asosbérné video. Dron
muUze letét v poradi od bodu 1 k bodu 5 nebo od bodu 5 k bodu 1. Dron nebude béhem letu
reagovat na pohyby packy dalkového ovladani.

Pro pouZiti reZimu Waypoints postupujte dle nasledujicich kroku:

1. Nastavte pozadované body na trase.

2. Nastavte dobu trvani intervalu a délku videa. Na obrazovce se zobrazi pocet fotografii, které
budou pofizeny, a doba pofizovani snimka.

3. Pofizeni panoramatu zahajite klepnutim na tlacitko spousté/nahravani.

Dron automaticky vygeneruje casosbérné video, které Ize zobrazit v rezimu prehravani. UzZivatelé
mohou vybrat typ fotografie v Settings (Nastaveni) > stranka Camera (Kamera) v aplikaci DJI Fly.

/\ * Pro optimaini vykon se doporucuje pouZivat rezim Hyperlapse ve vy3ce nad 50 m a
nastavit rozdil mezi dobou intervalu a spousti alespon na dvé sekundy.

Doporucuje se vybrat si nehybny predmét (napr. vyskové budovy, hornaty terén), ktery
se nachazi v bezpené vzdalenosti od dronu (v&tsi neZ 15 m). NEVYBIREJTE pfedmaét,
ktery je k dronu pfilis blizko.

Kdyz je osvétleni dostatecné a prostfedi je vhodné pro pozorovaci systémy, dron pfi
zjisténi prekazky v rezimu Hyperlapse zabrzdi a bude se vznaset na misté. Pokud se
osvétleni béhem reZimu Hyperlapse stane nedostate¢nym nebo prostfedi neni vhodné
pro pozorovaci systémy, dron bude pokracovat ve snimani, ale nebude se vyhybat
prekazkam. Létejte opatrné.

+ Dron vygeneruje video pouze tehdy, pokud vyfotil alespon 25 fotografii, coz je pocet,
ktery je nezbytny k vytvoreni videa o délce jedné sekundy. Vychozim nastavenim je, Ze k
vygenerovani videa dojde bez ohledu na to, zda se reZim Hyperlapse ukon¢i normalné
nebo zda dron neocekavané rezim ukonci (napfiklad kdyZ se spusti navrat do vychozi
polohy pfi nizkém stavu nabiti baterie).
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Let pres body na trase

Let pFes body na trase (Waypoint) umoZniuje dronu pofizovat snimky béhem letu podle trasy
letu generované prednastavenymi polohami. Body z&jmu (POI) Ize spojit s body na trase. Dron
bude béhem letu sméfovat na bod zajmu. Bod na trase letu Ize uloZit a zopakovat.

PouZiti Letu pres body na trase (Waypoint)

1. Povolit Let pfes body na trase

Let pfes body na trase aktivujete poklepanim na £l v levé ¢ast zobrazeni kamery v aplikaci
DJI Fly.

2. Nastaveni bodd na trase
Zadani bodi na trase
Body na trase Ize pfed vzletem zadat na mapé.
Po vzletu mohou byt body na trase zadany nasledujicimi metodami, je vyZadovan signal GNSS.
+ Pomoci dalkového ovladace: polohu bodu na trase zadate jednim stisknutim tlacitka C1.

+ Pomoci ovlddaciho panelu: polohu bodu na trase zadate klepnutim na (] na ovladacim
panelu.

+ Pomoci mapy: polohu bodu na trase zadate klepnutim na mapu. Vychozi nadmofrska
vySka bodu na trase pomoci mapy je nastavena na 50 m od vzletového bodu.

Polohu bodu na trase presunete klepnutim a pfidrZzenim bodu na mapé.

Q + Pro presnéjsi a plynulejsi vysledky zobrazovani se doporucuje pfi letu na konkrétni
misto zadat body na trase.

* Horizontalni poloha GNSS dronu, nadmorska vy3ka od bodu vzletu, smér a naklon
gimbalu budou zaznamenany, pokud je bod na trase zadan pomoci dalkového
ovladace a ovladaciho panelu.

+ PFipojte dalkovy ovladac k internetu a predtim, neZ pouZijete mapu k zadani bodu na
trase, si stdhnéte mapu. KdyZ je bod trasy na mapé vyznacen, lze zaznamenat pouze
horizontalni polohu GNSS dronu.

/\ - Trasa letu se mezi body na trase zakfivi a nadmorska vyska dronu se mize béhem
trasy letu snizit. Pfi nastavovani bodU na trase se vyhnéte jakymkoli prekazkam nize.
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Nastaveni

Nastaveni zobrazite klepnutim na ¢islo bodu na trase, parametry bodu na trase jsou popsany
nasledovné:

Akce kamery  Akce kamery v bodé na trase. Vybirat mdZete z moznosti None (Nic), Take
Photo (Poridit fotografii) a Start (Spustit) nebo Stop Recording (Zastavit zaznam).

Nadmorska Nadmorska vyska bodu na trase z bodu vzletu. Zajistéte, abyste vzlétli do stejné
vyska vzletové vysky abyste dosahli lepsiho vykonu pfi opakovani bod( na trase.
Rychlost Rychlost letu v bodu na trase.

+ Global Speed (Globalni rychlost): dron poleti béhem letu pFes body na
trase stejnou rychlosti.

+ Custom (Vlastni): dron bude pfi letu mezi body na trase zrychlovat
nebo zpomalovat stabilni rychlosti. Pfednastavené rychlosti bude
dosazeno, kdyz se dron dostane do bodu na trase.

Smér Smér dronu k bodu na trase.
+ Nasledovany kurz: smér dronu k vodorovné tecné letové trasy.
+  POI*: klepnutim na ¢islo POl nasmérujete dron smérem k POI.
*  Ruéni: smér dronu mudZe uZivatel béhem letu pfes body na trase
(Waypoint) upravovat.
+ Vlastni: smér upravite pfetaZzenim ukazatele. Smér lze zobrazit v
nahledu mapy.

Naklon Naklon gimbalu bodu na trase.
gimbalu + POI*: klepnutim na ¢islo POl nasmérujte kameru na konkrétni POI.
* Rucni: ndklon gimbalu mdZe uzivatel béhem letu pres body na trase
(Waypoint) upravovat.
+ Vlastni: naklon gimbalu upravite pretazenim ukazatele.

PFiblizeni + Zoom kamery v bodé na trase.
+ Digitalni (1-3x): pomér zoomu nastavite pretazenim ukazatele.
+ Rucni: pomér priblizeni mlze uZivatel béhem letu pres body na trase
(Waypoint) upravovat.
+ Automaticky: pomér pfiblizeni bude upraven dronem pfi letu mezi
dvéma body na trase.

hrazena
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Doba vznaseni Doba, po kterou se dron vznasi v aktualnim bodé na trase.

* Nez vyberte POl pro smér nebo naklon gimbalu, se ujistéte, Ze jsou body POI na trase letu. Pokud je POI
spojen s bodem na trase, smér a naklonéni gimbalu se resetuje na smér k POI.

VSechna nastaveni kromé akce kamery Ize pouZit na vSechny body na trase po vybéru
moznosti Pouzit na v3e. Klepnutim na @ odstranite aktualné vybrany bod na trase.

3. Nastaveni POI

Klepnutim na POl na ovladacim panelu pfepnete do nastaveni POI. Stejnym zplsobem
zadate POI jako pouzité s bodem na trase.

Klepnutim na ¢islo POI nastavite nadmorskou vySku POI, ktery Ize propojit s bodem na trase.
Ke stejnému POI Ize pfipojit vice bodl na trase, kamera bude béhem letu pfes body na trase
mifit smérem k POI.

4. Planovani letu pfes body na trase

Klepnutim na e e e nebo tlacitko Dal3i nastavte parametry pro trasu letu, jako je globalni rychlost,
chovani na konci letu, ztrata signalu a pocate¢ni bod. Nastaveni plati pro vSechny body na trase.

Globalni Rychlost letu béhem celé trasy letu. Po nastaveni bude rychlost vSech

rychlost bodl na trase nastavena na tuto rychlost.

Konec letu Chovani dronu po skonceni letu. Lze jej nastavit na Hover (Vznaseni), RTH
(Navrat do vychozi polohy), Land (Pfistani) nebo Back to Start (Zpét na
start).

Ztrata signalu  Chovani dronu , kdyZz béhem letu dojde ke ztraté signalu dalkového
ovladace. Lze jej nastavit na RTH (Navrat do vychozi polohy), Hover
(Vznaseni), Land (PFistani) nebo Continue (Pokracovani).

Pocatecnibod  Po vybéru pocatecni polohy bude trasa letu zahajena z tohoto bodu na
trase do nasledujicich bodl na trase.

5. Provedeni letu pfes body na trase (Waypoint)

/\ * Pfed provedenim letu pfes body na trase zkontrolujte nastaveni Obstacle Avoidance

(vyhybani se prekazkam) v casti Settings (Nastaveni) > Safety (Bezpecnost) v aplikaci DJI
Fly. Pokud je nastaveno na obleténi nebo zabrzdéni, dron zabrzdi a bude se vznaset na
misté, pokud je béhem letu pFes body na trase zjiSténa prekazka. Pokud je vyhybani se
prekazkam deaktivované, dron nemdze detekovat prekazky. Létejte opatrné.

+ PFed provedenim letu pres body na trase sledujte prostfedi a ujistéte se, Ze na trase
nejsou zadné prekazky.

+ Ujistéte se, Ze na dron mate vizualni dohled (VLOS). V nouzové situaci stisknéte
tlacitko pozastaveni letu.
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Q + Kdyz béhem letu dojde ke ztraté signalu, dron provede akci nastavenou v &asti Ztrata
signalu.
+ Po dokonceni letu pfes body na trase dron provede akci nastavenou v ¢asti Konec
letu.

a. Ukol letu pfes body na trase nahrajete klepnutim na GO . Klepnutim na [l zrusite proces
nahravani a vratite se do stavu Upravy letu pfes body na trase.

b. Ukol letu pFes body na trase bude proveden po nahréni. Trvani letu, body na trase a
vzdalenost budou zobrazen v pohledu kamery. Rychlost letu béhem letu pfes body na
trase zméni pohyb ovladaci packou.

c. Po zahdjeni Ukolu zastavite let pfes body na trase klepnutim na [f. Pokracovat v letu pres
body na trase mizete klepnutim na [@. Let pfes body na trase zastavite a zahajite navrat
do stavu Upravy letu pfes body na trase klepnutim na €.

6. Knihovna

PFi planovani letu pres body na trase se Ukol vygeneruje automaticky a uloZi kazdou minutu.
Klepnutim na B na levé strané vstoupite do knihovny a Ukol uloZite ru¢né.

+ Vknihovné tras letu mohou uZivatelé kontrolovat uloZené Ukoly a klepnutim Ukol otevfit
nebo upravit.

+  Klepnutim na /" upravite nazev ukolu.
+ Prejetim doleva Ukol odstranite.
+  Klepnutim na ikonu v pravém hornim rohu zménite pofadi tkold.
(] : akoly budou sefazeny podle ¢asu.
f]| : tkoly budou sefazeny podle vzdalenosti mezi vychozim bodem a aktualni polohou
dronu od nejkratsi po nejvzdalenéjsi.
7. Ukoncit let pfes body na trase

Klepnutim na {lj ukoncite let pfes body na trase. Klepnutim na tlacitko Ulozit a Ukoncit
uloZite Ukol do knihovny a odejdete.

40 © 2023 D)l Viechna prava vyhrazena.



DJI Mavic 3 Pro UZivatelska prirucka

Tempomat

Funkce tempomatu umozZnuje dronu zablokovat aktudlni vstupy z ovladaci packy dalkového
ovladace, pokud to podminky dovoluji. Létejte rychlosti odpovidajici aktudInimu vstupu ovladaci
packy bez neustalého pouzivani pohybl ovladdaci packy. Funkce tempomatu také podporuje
pohyby dronu, jako je spiralovity pohyb vzhiru zvySenim vstupu ovladaci packy.

Pouzivani tempomatu
1. Nastaveni tlacitka tempomatu

Prejdéte do aplikace DJI Fly, vyberte Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) > Button
Customization (PfizpUsobeni tladitka) a poté nastavte tlacitko C1, C2 nebo C3 na tempomat.

2. Zapnuti tempomatu

+ Stisknéte tlacitko Cruise Control (Tempomat) a soucasné zatlacte na ovlddaci packu. Poté
bude dron létat aktudlini rychlosti podle vstupu ovladaci packy. Jakmile je tempomat
nastaven, Ize ovladaci packu uvolnit a ona se automaticky vrati na stred.

+ NezZ se ovladaci packa vrati zpét na stfed, stisknéte znovu tlacitko tempomatu. Dron
obnovi rychlost letu na zakladé aktualniho vstupu z ovlddaci packy.

+ Jakmile se ovladaci packa vrati na stfed, stisknéte ji. Dron poleti vy33i rychlosti, a to na
zakladé predchozi rychlosti. V takovém pFipadé znovu stisknéte tlacitko tempomatu a
dron poleti vy3si rychlosti.

3. Vypnuti tempomatu

Chcete-li tempomat vypnout, stisknéte tlacitko tempomatu bez vstupu z ovladaci packy,
tlagitko pFerudeni letu na dalkovém ovladaci nebo na obrazovce klepnéte na €. Dron zabrzdi
a bude se vznaset.

/\ * Tempomat je k dispozici v normalnim reZimu, reZimu Kino a sportovnim rezimu
nebo v reZimech APAS, Free Hyperlapse a FocusTrack.

+ Tempomat nelze zapnout bez vstupu ovladaci packy.
+ Dron nem(Ze vstoupit nebo opusti tempomat v nasledujicich situacich:

a. Kdyz se nachazite v blizkosti maximalni nadmofské vySky nebo maximalni
vzdalenosti.

b. KdyZz se dron odpoji od dalkového ovladace nebo aplikace DI Fly.

c. Kdyz dron zjisti pfekazku a zacne se vznasSet na misté.

d. Béhem névratu do vychozi polohy nebo automatického pfistani.
» Tempomat se automaticky vypne pfi prepinani letovych rezimd.

+ Detekce prekazet se v tempomatu fidi aktualnim letovym rezimem. Létejte opatrné.
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Zartizeni DJI Mavic 3 Pro obsahuje
ovladac letu, systém pfenosu videa
smérem k uzivateli, pozorovaci systémy,
systém detekce infracerveného zareni,
systém pohonu a Inteligentni letovou
baterii.
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Dron

Zatizeni DJI Mavic 3 Pro obsahuje ovladac letu, systém prenosu videa smérem k uZivateli,
pozorovaci systémy, systém detekce infracerveného zareni, systém pohonu a Inteligentni
letovou baterii.

ReZimy letu

DJI Mavic 3 Pro podporuje nasledujici rezimy letu. ReZimy letu Ize pFepinat prepinatem rezim
letu na dalkovém ovladaci.

Normalni rezim

Dron pro stanoveni vlastni polohy a stabilizaci pouziva systém GNSS, horizontalni, vrchni a
spodni pozorovaci systémy a systém detekce infracerveného zareni. Pokud je GNSS signal silny,
dron pro vlastni stanoveni polohy a stabilizaci pouziva systém GNSS. Pokud je GNSS signal
slaby, ale osvétleni a ostatni podminky prostfedi jsou dostate¢né, dron pouziva pozorovaci
systémy. Pokud jsou pozorovaci systémy povoleny a osvétleni a ostatni podminky prostfedi jsou
dostatecné, maximalni Ghel naklonu je 30° a maximalni rychlost letu je 15 m/s.

Sportovni rezim

Ve sportovnim rezimu vyuZiva dron pro stanovovani polohy systém GNSS a reakce dronu jsou
optimalizovany pro sviznost a rychlost, diky cemuz dron lépe reaguje na pohyby ovladaci packy.
Poznamka: Detekce prekazek je vypnuta a maximalni rychlost letu je 21 m/s.

Rezim Kino

RezZim Kino vychazi z normalniho rezimu, pficemz rychlost letu je omezena, aby byl dron
stabilné&jsi pfi pofizovani snimkd.

Pokud dron 1éta v EU, pfepne se do reZzimu nizké rychlosti, kdyZ je rezim letu na dalkovém
ovladaci prepnut do polohy C. Rezim nizké rychlosti omezuje maximalni horizontalni rychlost
letu na 2,8 m/s v zavislosti na normalnim rezimu a pro rychlost stoupani nebo klesani neexistuje
zadny limit.

Pokud jsou pozorovaci systémy nedostupné ¢i deaktivované a pokud je GNSS signal slaby nebo
u kompasu dochazi k ruseni, dron se automaticky prepne do reZimu polohy (ATTI). V rezimu
ATTI mlzZe byt dron snaze ovlivnén svym okolim. Faktory prosttedi, naptiklad vitr, mohou vést k
horizontalnimu posunu, coZz miZe predstavovat nebezpedi, a to pfedevsim pfi letu ve stisnénych
prostorach. Dron nebude schopen automaticky se vznaSet nebo zabrzdit. Proto by mél pilot s
dronem co nejdfive pFistat, aby se pfedeslo nehodam.

Q * Rezim letu je platny pouze pro ru¢ni let a tempomat.

/\ * Ve sportovnim reZimu jsou pozorovaci systémy deaktivovany, coZz znamena, Ze dron
neni schopen na své trase automaticky detekovat prekazky. Uzivatel musi byt ostrazity
ohledné okolniho prostfedi a ovladat dron, aby se vyhnul prekazkam.

* Ve sportovnim rezimu znacné nar(ista maximalni rychlost a brzdna vzdélenost dronu. V
bezvétrnych podminkach je nezbytna minimalni brzdna vzdalenost 30 m.
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* V bezvétrnych podminkach, kdy dron stoupa a klesa ve sportovnim ¢i normalnim
rezimu, je nezbytna minimalni brzdna vzdalenost 10 m.

* Ve sportovnim reZzimu zna¢né narlsta schopnost reakce dronu, coZ znamena, Ze maly
pohyb ovladaci packy na dalkovém ovladani se prevede na velkou vzdalenost pohybu
dronu. PFi letu bezpodminecné udrZujte néleZity prostor pro manévrovani.

Stavové indikatory dronu

Zafizeni DJI Mavic 3 Pro ma predni LED kontrolky a stavové indikatory dronu.

Je-li dron zapnuty, ale motory nebéZi, pfedni LED kontrolky sviti nepferuSované cervené a
indikuji tak orientaci dronu.

Je-li dron zapnuty, ale motory nebéZi, stavové indikatory dronu budou zobrazovat aktudlni
stav letového Fidiciho systému. Vice informaci o stavovych indikatorech dronu naleznete v nize
uvedené tabulce.

Popisy stavovych indikator( dronu

Normalni stavy

e Blika stfidavé Cervené, Zluté a Probiha zapinani a provadi se
zelené autodiagnostické testy

DRI Ctyrikrat blikne Zluté Zahftivani
RO Blika pomalu zelené GNSS aktivovan
'§'><2 ------ Blika zelené vzdy dvakrat po sobé Pozorovaci systémy aktivovany

i Bl pomalu Zuce Geakiiaviny Gefim ATTI @ apmt)
Vystrazné stavy

e Blika rychle Zluté Ztrata signalu dalkového ovladace
10 e Blika pomalu cervené Dron je deaktivovan, napr. vybita baterie*
@ Blika rychle cervené Kriticky nizka Urovefi nabiti baterie
o — Sviti nepretrzité Cervené Kriticka chyba
EOZ O Blika stfidavé cervené a Zluté Je nezbytn4 kalibrace kompasu

* Pokud dron nemdze vzlétnout, kdyZ stavové kontrolky pomalu blikaji cervené, spustte DI Fly na dalkovém
ovladaci, abyste zobrazili podrobnosti.
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Po spusténi motoru blikaji pfedni LED kontrolky stfidavé Cervené a zelené a stavové indikatory
dronu blikaji zelené. Zelena svétla oznacuji, Ze se jedna o bezpilotni dron, a Cervend svétla
udavaji smér a polohu dronu.

/\ * Pro ziskani lep3ich zabérd se pfedni LED kontrolky pfi natageni automaticky vypnou,
pokud jsou pfedni LED kontrolky v aplikaci DJI Fly nastaveny na automatické. Pozadavky
na osvétleni se lisi v zavislosti na regionu. DodrZujte mistni zakony a predpisy.

Navrat do vychozi polohy

Funguje-li systém stanoveni polohy normalné, funkce navratu do vychozi polohy (RTH) zajisti
pfesun dronu zpét na posledni zaznamenané vychozi misto. Existuji tfi typy funkce navratu
do vychozi polohy: Chytry névrat do vychozi polohy, navrat do vychozi polohy pfi nizké Grovni
nabiti baterie a bezpecnostni navrat do vychozi polohy. Dron se automaticky vrati na vychozi
misto a na tomto misté pristane, pokud je spuSténa funkce chytrého navratu do vychozi polohy,
dron prejde do rezimu navratu do vychozi polohy pfi nizkém stavu nabiti baterie nebo béhem
letu dojde ke ztraté signalu mezi dalkovym ovladacem a dronem.

GNSS | Popis

Prvni poloha, kde dron zachyti silny az stfedné silny GNSS signal
(oznaceny bilou ikonou), se zaznamena jako standardni vychozi misto.
Pokud dron zachyti jiny silny az stfedné silny GNSS signal, vychozi
i i misto lze pfed vzletem aktualizovat. Je-li signal slaby, aktualizace
Vyc’h02| 810 vychoziho mista neprobéhne. Po zaznamenani vychoziho mista se v
misto b aplikaci DJI Fly zobrazi vyzva.

Je-li nutné aktualizovat vychozi misto béhem letu (napfiklad pokud se
zméni poloha uzivatele), Ize tak ucinit ru¢né v aplikaci DJI Fly v nabidce
Settings (Nastaveni) > ¢ast Safety (Bezpecnost).

B&hem navratu do vychozi polohy dron automaticky upravi naklonéni gimbalu tak, aby kamera
ve vychozim nastaveni mifila na trasu navratu do vychozi polohy. Pokud je signal pfenosu videa
normalni, ve vychozim nastaveni se na obrazovce kamery zobrazi vychozi misto AR, trasa AR
navratu do vychozi polohy a stin dronu AR. To zlepSuje zazitek z letu tim, Ze pomaha uzivateldm
zobrazit trasu ndvratu do vychozi polohy a vychozi misto a vyhnout se prekazkam na trase.
Zobrazeni Ize zménit v nabidce System Settings (Nastaveni systému) > Safety (Bezpec€nost) > AR
Settings (Nastaveni AR).

/\ * Trasa AR navratu do vychozi polohy se pouZiva pouze jako reference a v rdznych
scénarich se mize lisit od skute¢né trasy letu. BEhem ndvratu do vychozi polohy vzdy
vénujte pozornost zivému nahledu na obrazovce. Létejte opatrné.

+ Pokud béhem ndavratu do vychozi polohy pouzijete ovlada¢ gimbalu k nastaveni
orientace kamery nebo stisknete nastavitelna tla¢itka na dalkovém ovladaci, abyste
kameru znovu nastavili, dron prestane automaticky upravovat ndklon gimbalu, coz
muUZe zabranit zobrazeni trasy AR navratu do vychozi polohy.

* Po dosazeni vychoziho bodu dron automaticky upravi naklon gimbalu vertikalné dold.

+ Stin dronu AR se zobrazuje pouze tehdy, kdyz je dron 0,5-15 m nad zemi.
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Chytry navrat do vychozi polohy

Pokud je GNSS signal dostatecné silny, Ize pro pfesun dronu zpét na vychozi misto pouZit funkci
chytrého navratu do vychozi polohy. Chytry navrat do vychozi polohy se zahaji bud poklepanim
na ikonu ¢& v aplikaci D)l Fly, nebo stisknutim a naslednym drzenim tlacitka pro navrat do vychozi
polohy na dalkovém ovladaci, dokud nezapipa. Chytry navrat do vychozi polohy zruste poklepanim
na ikonu @ v aplikaci DJI Fly nebo stisknutim tlacitka pro navrat do vychozi polohy na dalkovém
ovladaci. Po opusténi reZzimu ndvratu do vychozi polohy budou uZivatelé znovu moci ovladat dron.

Pokrocily navrat do vychozi polohy

Pokrocily navrat do vychozi polohy je povolen, pokud je osvétleni dostate¢né a prostredi
je vhodné pro systémy vidéni, kdyZ se spusti inteligentni navrat do vychozi polohy. Letadlo
automaticky naplanuje nejlepsi drahu navratu do vychozi polohy, ktera se zobrazi v aplikaci DJI
Fly a prizpGsobi se okolnimu prostredi.

Nastaveni navratu do vychozi polohy

Pokrocily navrat do vychozi polohy umoZiiuje upravit nastaveni. V aplikaci DJI Fly prejdéte na
zobrazeni kamery, klepnéte na Systém > Bezpecnost a poté Navrat do vychozi polohy.

1. Optimdlni: Dron automaticky naplanuje optimalni trasu navratu do vychozi polohy bez
ohledu na nastavenou vysky navratu do vychozi polohy. VySku upravuje podle faktord
prostredi, jako jsou prekazky a vysilaci signaly. Optimalni draha navratu do vychozi polohy
znamen4, Ze dron urazi co nejkrat3i mozZnou vzdalenost, aby se spotfebovalo co nejmensi
mnozstvi energie z baterie a prodlouZila doba letu.
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2.

PFednastavené: Je-li dron pfi zahajeni navratu do vychozi polohy dale nez 50 m od vychoziho
mista, naplanuje drahu navratu do vychozi polohy, preleti do otevfené oblasti a vyhne se
pritom prekazkam, vystoupa do vySky pro navrat do vychozi polohy a po nejlepsi trase se
vrati do vychoziho mista.

Je-li pfi zahdjeni névratu do vychozi polohy vzdalenost dronu od vychoziho mista 5-50 m,
dron nebude stoupat do vySky pro navrat do vychozi polohy a misto toho se po nejlepsi
trase v aktudlni vySce vrati do vychoziho mista.

Je-li dron pobliZ vychoziho mista a aktudlni vyska je vy3si nez vySka pro névrat do vychozi
polohy, dron bude pfi letu vpred klesat.

Pokrocily postup navratu do vychozi polohy

1.
2.
3.

Zaznamena se vychozi misto.
Spusti se pokrocily ndvrat do vychozi polohy.
Letadlo zabrzdi a vznasi se na misté.

a. Je-li pfi zahdjeni navratu do vychozi polohy vzdalenost dronu od vychoziho mista mensi
nez 5 m, dron pfistane okamzité.

b. Je-li dron pfi zahajeni navratu do vychozi polohy vzdalen od vychoziho mista vice nez 5 m,
naplanuje nejlepsi trasu dle nastaveni navratu do vychozi polohy a poleti do vychoziho
mista, pficemZ detekuje prekdzky a GEO zoény. Predni ¢ast dronu bude vzdy sméFovat
stejnym smérem jako smér letu.

Dron pfi navratu do vychozi polohy poleti automaticky podle nastaveni navratu do vychozi

polohy, prostfedi a vysilaciho signalu.

Po dosazeni vychoziho mista dron pfistane a motory se vypnou.

PFimocary navrat do vychozi polohy

Dron vstoupi do pfimocarého rezimu navratu do vychozi polohy, pokud neni osvétleni
dostatecné a prostfedi neni vhodné pro pokrocily navrat do vychozi polohy.

Postup pfimocarého navratu do vychozi polohy:

1.
2.
3.

Zaznamena se vychozi misto.
Byl spustén pfimocary navrat do vychozi polohy.
Letadlo zabrzdi a vznasi se na misté.

a. Pokud je pfi zahdjeni navratu do vychozi polohy vzdalenost dronu od vychoziho mista
vétsi nez 50 m, dron nejprve vystoupa do vysky 20 m (tento krok se vynechd, pokud je
aktualni vyska vyssi neZ 20 m), pFizplsobi svou orientaci, vznese se do pfednastavené
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vySky pro navrat do vychozi polohy a preleti na vychozi misto. Pokud je aktualni vyska
vétsi neZ vyska pro ndvrat do vychozi polohy, dron preleti na vychozi misto v aktudini
vysce.

. Pokud je pfi zahajeni navratu do vychozi polohy vzdalenost dronu od vychoziho mista

5-50 m, dron pfizpUsobi svou orientaci a preleti na vychozi misto v aktualni vySce. Pokud
je aktualni vyska pfi zahajeni ndvratu do vychozi polohy nizsi nez 2 m, dron vystoupé do
vysky 2 m a leti zpét k vychozimu mistu.

c. Je-li pfi zahdjeni navratu do vychozi polohy vzdalenost dronu od vychoziho mista mensi

nez 5 m, dron pfistane okamzité.

4. Po dosazeni vychoziho mista dron pristane a motory se vypnou.

/\ * B&hem pokrocilého navratu do vychozi polohy bude dron automaticky nastavovat
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rychlost letu podle faktor( prostredi, jako je rychlost vétru a prekazky.

Dron se nemUzZe vyhnout malym nebo jemnym predmétlim, jako jsou vétve stromU
nebo elektrické vedeni. Pfed pouZitim chytrého navratu do vychozi polohy prelette
s dronem do oteviené oblasti.

Pokud se na trase navratu do vychozi polohy vyskytuje elektrické vedeni nebo véze,
kterym se dron nemUzZe vyhnout, vyberte jako pfednastavenou moznost pokrocily
navrat do vychozi polohy. Ujistéte se také, Ze vySka navratu do vychozi polohy je vy3si
nez vSechny prekazky.

Pokud bé&hem navratu do vychozi polohy dojde ke zméné nastaveni navratu do vychozi
polohy, dron zabrzdi a vrati se do vychozi polohy podle nejnovéjsiho nastaveni.
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vyska, dron klesne do maximalni vysky a vrati se do vychozi polohy.

Vyska pro navrat do vychozi polohy nemlze byt zménéna béhem navratu do vychozi
polohy.

Je-li mezi aktualni vySkou a vySkou pro navrat do vychozi polohy velky rozdil, nelze
z ddvodu rdznych rychlosti vétru v rlznych vyskach presné vypoditat potfebné mnozstvi
energie z baterie. V aplikaci DJI Fly vénujte zvySenou pozornost vystraham a drovni
nabiti baterie.

Pokrocily navrat do vychozi polohy nebude k dispozici, pokud béhem vzletu nebo
navratu do vychozi polohy nejsou svételné podminky a prostfedi pro pozorovaci
systémy vhodné.

B&hem pokrocilého navratu do vychozi polohy se dron dostane do pfimocarého navratu
do vychozi polohy, pokud svételné podminky a prostfedi nejsou vhodné pro pozorovaci
systémy a dron nemdzZe detekovat prekazky. Pfed vstupem do navratu do vychozi
polohy musi byt nastavena pfislusna nadmorska vyska navratu do vychozi polohy.

Kdyz je signal dalkového ovladace béhem pokrocilého navratu do vychozi polohy normaini,
Ize k ovlddani rychlosti letu pouZit packu nastaveni vysky, ale nelze ovlddat orientaci a
nadmorskou vySku a dron nelze Fidit doleva nebo doprava. Pfi akceleraci se spotfebuje
vice energie. Dron nemdZe detekovat prekazky, pokud rychlost letu prekroci efektivni
rychlost snimani. Je-li packa sklonu zcela stazena dol(, dron zabrzdi, bude se vznaset na
misté a ukonci navrat do vychozi polohy. Dron Ize ovladat po uvolnéni packy sklonu.
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+ Pokud je vychozi bod ve vySkovych zénach, kdyZ se dron nachazi mimo, pokrocily
navrat do vychozi polohy navede dron pod vyskovym limitem, ktery mize byt nizsi nez
nastavend vyska navratu do vychozi polohy. Létejte opatrné.

KdyzZ je signal dalkového ovladace béhem primocarého navratu do vychozi polohy
normalni, Ize k ovladani rychlosti a vysky letu pouzit dalkovy ovladag, ale nelze ovlddat
orientaci dronu a dron nelze fidit doleva nebo doprava. Je-li pouZita packa sklonu
a dron zrychli na rychlost vy3si nez efektivni rychlost snimani, nemdze detekovat
prekazky. KdyZ dron stoupé nebo leti dopfedu, zatlatenim ovlddaci packy do opacného
sméru zrusite navrat do vychozi polohy. Abyste znovu ziskali kontrolu nad dronem,
uvolnéte ovladaci packu.

Pokud dron pfi stoupani béhem navratu do vychozi polohy dosahne maximalni nadmorské
vy3ky, dron se zastavi a vrati se do vychoziho mista v aktuaini nadmorské vysce.

Pokud dron pfi stoupani po zjisténi prekadzek pfed sebou dosdhne maximalni
nadmorské vysky, dron se bude vznaset na misté.

Navrat do vychozi polohy pfi nizké arovni nabiti baterie

KdyzZ je inteligentni letova baterie pfiliS vybitd a nezbyva dostatek energie na navrat do vychozi
polohy, s dronem co nejdFive pfistarite.

Aby se predeslo zbytenému nebezpedi kvili nedostate¢nému nabiti, dron automaticky
vypocita, zda je nabiti z baterie dostate¢né pro navrat do vychoziho bodu podle aktuaini
polohy, prostfedi a rychlosti letu. Kdyz je Uroveri nabiti baterie nizka a staci pouze na dolet do
vychozi polohy, zobrazi se v aplikaci DJI Fly vystrazna vyzva. Pokud se po odpocteni 10 sekund
neprovede 7adna akce, dron automaticky poleti na vychozi misto.

Uzivatel mGZe navrat do vychozi polohy zrusit stisknutim tla¢itka pro navrat do vychozi polohy
na dalkovém ovladaci. Vystraha slabé baterie se béhem letu zobrazi pouze jednou. Pokud se
po zobrazeni vystrahy navrat do vychozi polohy zrusi, inteligentni baterie nemusi mit dostatek
energie pro bezpecné pristani dronu, coz miZe vést k jeho havarii nebo ztraté.

Pokud aktualni droven nabiti baterie dokdZe dodat dronu energii uz jen na klesnuti z aktualni
vysky, dron automaticky pristane. Automatické pristani nelze zrusit, ale pro zménu pohybu v
horizontalnim sméru a rychlosti klesani dronu béhem pfistani je mozné pouzit dalkovy ovladac.
Mé-li baterie dostatek energie, Ize nechat dron stoupat rychlosti 1 m/s pomoci Skrtici packy.

B&hem automatického pristani pohybujte s dronem v horizontalnim sméru a najdéte vhodné
misto pro co nejrychlejsi pFistani. Pokud uzivatel bude stale stlacovat Skrtici packu smérem
nahoru az do vycerpani energie, dron spadne.

Bezpecnostni navrat do vychozi polohy

Pocinani dronu pfi ztraté signalu dalkového ovladace mize byt nastavena na navrat do vychoziho
mista, pfistani nebo vznaseni se v Setting (Nastaveni) > Safety (Bezpecnost) > Advanced Safety
Settings (Pokrocila nastaveni bezpecnosti) v aplikaci D)l Fly. Pokud bylo vychozi misto Uspésné
zaznamenano a kompas funguje normainé, bezpecnostni navrat do vychozi polohy se automaticky

aktivuje v pfipadé, Ze dojde ke ztraté signalu dalkového ovladace na déle nez Sest sekund.

Pokud je osvétleni dostatecné a pozorovaci systémy funguji normalné, aplikace DJI Fly zobrazi
trasu navratu do vychozi polohy, kterou dron vytvofil pfed ztratou signalu dalkového ovladace
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podle nastaveni pokrocilého navratu do vychozi polohy. Dron zlstane v navratu do vychozi
polohy, i kdyZ bude signal dalkového ovladace obnoven. Aplikace DJI Fly odpovidajicim
zpUsobem aktualizuje trasu RTH.

Pokud neni osvétleni dostate¢né a pozorovaci systémy nejsou k dispozici, dron vstoupi do
navratu do vychozi polohy po plvodni trase.

Postup navratu do vychozi polohy po plvodni trase:
1. Letadlo zabrzdi a vznasi se na misté.

2. a. Pokud se dron nachzi déle nez 50 m od vychoziho mista, dron upravi svou orientaci a pred
zacatkem primocarého navratu do vychozi polohy poleti 50 m zpét po plivodni trase letu.

b. Pokud je dron vzdalengjSi nez 5 m, ale méné nez 50 m od vychoziho mista, vstupuje do
pfimocarého navratu do vychozi polohy.

c. Je-li pfi zahajeni navratu do vychozi polohy vzdalenost dronu od vychoziho mista mensi
nez 5 m, dron pfistane okamZité.

3. Po dosazeni vychoziho mista dron prfistane a motory se vypnou.

Pokud bude signal dalkového ovladace béhem névratu do vychozi polohy obnoven, dron zahaji
pfimocary navrat do vychozi polohy nebo v ném bude pokracovat.

/\ * Pokud je navrat do vychozi polohy spustén prostiednictvim aplikace DJI Fly a dron je
dale nez 5 m od vychoziho mista, objevi se v aplikaci vyzva k vybéru moZnosti pfistani.

+ Je-li GNSS signal slaby nebo nedostupny, dron nemusi byt schopny vratit se na vychozi
misto normalnim zplsobem. Po spusténi bezpe¢nostniho navratu do vychozi polohy
muze dron prejit do rezimu polohy (ATTI), pokud signal GNSS zeslabne nebo se ztrati.
Dron se pred pfistanim bude chvili vznaset na misté.

* Pfed kaZzdym letem je dlleZité nastavit vhodnou vysku pro ndvrat do vychozi polohy.
Spustte aplikaci DJI Fly a nastavte vySku pro navrat do vychozi polohy. Vychozi vyska
navratu do vychozi polohy je 100 m.

+ Dron nemUze detekovat prekazky béhem bezpecnostniho navratu do vychozi polohy,
pokud nejsou pozorovaci systémy dostupné.

* GEO zény mohou ovlivnit navrat do vychozi polohy. Vyhnéte se |étani v blizkosti GEO zén.

+ Dron nemusi byt schopen se vratit na vychozi misto, pokud je rychlost vétru pfilis velka.
Létejte opatrné.

« B&hem navratu do vychozi polohy déavejte pozor na malé nebo jemné predméty (napf.
vétve stroml nebo elektrické vedeni) nebo prdhledné predméty (napf. voda nebo sklo).
V pfipadé nouzovych situaci opustte navrat do vychozi polohy a ovladejte dron ru¢né.

+ Navrat do vychozi polohy nemusi byt v nékterych prostfedich k dispozici, i kdyZ funguji
pozorovaci systémy. Dron v takovych pfipadech opusti navrat do vychozi polohy.

50 © 2023 DJI Vechna prava vyhrazena.



DJI Mavic 3 Pro UZivatelska prirucka

Ochrana pfi pFistavani

Pokud uZivatel spusti ndvrat do vychozi polohy (RTH) nebo automatické pFistani pomoci

dalkového ovladace nebo aplikace, béhem chytrého navratu do vychozi polohy se aktivuje

ochrana pfistani.

KdyZ dron zacne pfistavat, je aktivovana ochrana pfi pristavani.

1. Pri aktivované ochrané pfi pristavani bude u dronu probihat detekce, pficemz dron opatrné
pfistane na vhodné zemi.

2. Pokud je zem posouzena jako nevhodna pro pfistani, dron se bude vznaSet na misté a Cekat
na potvrzeni pilota.

3. Pokud neni ochrana pfi pfistavani funkeni, aplikace DJI Fly zobrazi vyzvu k pfistani, kdyz dron
klesne na Uroven 0,5 m nad zemi. Aby letadlo pfistélo, klepnéte na potvrdit nebo zatlacte
packu skrtici klapky Gplné doll a podrzte ji po dobu jedné sekundy.

PFesné pristani
Dron b&hem navratu do vychozi polohy automaticky skenuje terén a pokousi se porovnat

jeho rysy. Pokud aktualni terén odpovida terénu vychoziho mista, dron pristane. Pokud terén
nesouhlasi, v aplikaci DJI Fly se objevi vyzva.

/\ -+ Pripfesném pfistani se aktivuje ochrana pfi pfistavani.
* Provedeni pfesného pfistani podléha nasledujicim podminkam:
a. Po vzletu musi byt zaznamendano vychoziho misto a béhem letu nesmi byt zménéno.
V opacném pripadé nebude mit dron zdznam ryst terénu vychoziho mista.

b. Bé&hem vzletu musi dron pfed zahajenim horizontalniho pohybu vystoupat do vysky
alespon 7 m.

c. Rysy terénu vychoziho mista se nesmi ve velké mife zménit.

d. Rysy terénu vychoziho mista musi byt dostate¢né charakteristické. Terén, jako jsou
plochy pokryté snéhem, neni vhodny.

e. Svételné podminky nesmf byt pfili svétlé ani pFiliS tmavé.

+ B&hem presného pfistani jsou k dispozici nasledujici tkony:

a. Chcete-li pfistani urychlit, stlacte Skrtici packu.

b. Chcete-li pfesné pristani zastavit, pohnéte ovladacimi packami do jakéhokoli sméru
kromé& sméru Skrtici packy. Po uvolnéni ovladacich pacek dron klesne vertikalnim
smérem.
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Pozorovaci systémy a systém detekce infracerveného zareni

Zarizeni DJI Mavic 3 Pro je vybaveno jak systémem detekce infralerveného zareni, tak
horizontalnimi, vrchnimi a spodnimi pozorovacimi systémy.

Vrchni a spodni pozorovaci systémy maji po dvou kamerach a predni, zadni a bo¢ni pozorovaci
systémy jsou vybaveny celkem ¢tyfmi kamerami.

Infracerveny snimaci systém se sklada ze dvou 3D infracervenych moduld. Spodni pozorovaci
systém a systém detekce infracerveného zarfeni napomahaji dronu zachovat aktuaini polohu,
presnéji se vznaset a létat ve vnitfnich prostorach ¢i v jinych prostfedich, kde neni dostupny
GNSS signal.

Pomocné svétlo umisténé ve spodni ¢asti dronu mdZze pomoci spodnimu pozorovacimu
systému. Ve vychozim nastaveni se automaticky zapne v prostfedich se slabym osvétlenim,
kdyZ je letova vySka mensi nez 5 m. UZivatelé jej také mohou ru¢né zapnout nebo vypnout v
aplikaci DJI Fly. Pfi kazdém restartovani dronu se pomocné spodni svétlo vrati zpét do vychoziho
nastaveni Auto.

/\ * PFipouZiti v EU je pomocna LED kontrolka nastavena na automatické nastaveni a nelze
ji zménit. Kontrolky LED pfedniho ramene dronu jsou pfi pouziti v EU vzdy rozsvicené a
nelze je zménit.

Systém horizontalniho vSesmérového vidéni

Systém detekce

: L . P horizontalniho
infraCerveného zareni

vSesmérového
vidéni

Pomocné spodni svétlo
Spodni pozorovaci systém

Rozsah detekce

Pfedni pozorovaci systém Rozsah presného méreni: 0,5-20 m; FOV: 90° (vodorovné), 103°

(vertikalni)

Zadni pozorovaci systém Rozsah pfesného méreni: 0,5-16 m; FOV: 90° (vodorovné), 103°
(vertikalni)

Bocni pozorovaci systém Rozsah presného méreni: 0,5-25 m; FOV: 90° (vodorovné), 85°
(vertikalnf)

Vrchni pozorovaci systém Rozsah pfesného méfeni: 0,2-10 m; FOV: 100° (vpfedu a
vzadu), 90° (vlevo a vpravo)

Spodni pozorovaci systém Rozsah prfesného méreni: 0,3-18 m; FOV: 130° (vpfedu a
vzadu), 160° (vlevo a vpravo)
Spodni pozorovaci systém funguje nejlépe, kdyZ je dron ve
vySce od 0,5 do 30 m.
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PouZziti pozorovaciho systému

Funkce polohovani spodniho pozorovaciho systému se pouziva, pokud jsou signaly GNSS
nedostupné nebo slabé. Automaticky se aktivuje v normalnim rezimu nebo v rezimu Kino.

Je-li dron v normainim reZimu nebo v reZimu Kino a vyhybani se prekdzkam je v aplikaci DJI
Fly nastaveno na Bypass nebo Break (Obletét nebo Zabrzdit), horizontaIni a vrchni pozorovaci
systémy se pfi zapnuti dronu automaticky aktivuji. Pokud se pouziva horizontalni a vrchni
pozorovaci systém, dron mlze pfi detekci prekazek aktivné brzdit. Horizontalni a vrchnf
pozorovaci systémy pracuji nejlépe pfi adekvatnim osvétleni a v pfipadé jasné zfetelnych nebo
texturovanych prekazek. Vzhledem k setrvacnosti musi uzivatelé dron zabrzdit, aby zastavil
v pfimérené vzdalenosti.

Funkce vizualni stanovovani polohy a detekce prekazek Ize vypnout v nabidce System Settings
(Nastaveni systému) > Safety (Bezpecnost) > Advanced Safety Settings (Pokrocild bezpecnostni
nastaveni) v aplikaci DJI Fly.

/\ * Vénujte pozornost prostiedi letu. Pozorovaci systémy a systém detekce infracerveného
zareni funguji jen za urcitych situaci a nelze jimi nahradit lidské ovladani a Usudek.
Béhem letu vZdy vénujte pozornost okolnimu prostfedi a varovanim, které zobrazuje
aplikace DJI Fly. Budte zodpovédni a nikdy neztratte kontrolu na dronem.

* Funkce vizualni stanovovani polohy a detekce prekazek jsou dostupné pouze pfi ru¢nim
letu a nejsou k dispozici v rezimech, jako je ndvrat do vychozi polohy, automatické
pristani a inteligentni letovy rezim.

* Pokud jsou funkce vizudlni stanovovani polohy a detekce prekazek vypnuty, dron se
pfi letu vznasi pouze na zakladé GNSS, vSesmérova detekce prekazek neni k dispozici a
dron automaticky nezpomaluje pfi klesani v blizkosti zemé. Zvlastni opatrnost je nutna,
pokud je zakazano vizualni stanovovani polohy a detekce prekazek. Funkce vizuaini
stanovovani polohy a detekce prekazek Ize do¢asné vypnout v mracich a mlze nebo
pfi detekci prekazky pfi pFistani. Pfi béznych letovych scénafich méjte zapnuté funkce
vizudIni stanovovani polohy a detekce prekazek. Po restartovani dronu jsou ve vychozim
nastaveni aktivovany funkce vizualni stanovovani polohy a detekce prekazek.

+ Spodni pozorovaci systémy funguji nejlépe, kdyz je dron ve vy3ce 0,5-30 m, pokud
neni k dispozici GNSS. Pokud vyska letu dronu prekracuje 30 m, mdZze dojit k ovlivnéni
pozorovacich systémd, a je proto tfeba zvlastni opatrnosti.
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+ V prostredich se slabym osvétlenim nemusi pozorovaci systémy dosdhnout optimalniho
polohovaciho vykonu, i kdyZ je zapnuto pomocné spodni svétlo. Je-li v takovych
prostiedich signal GNSS slaby, lette opatrné.

+ Spodni pozorovaci systém nemusi fungovat spravné, pokud dron leti v blizkosti
vody. Proto dron nemusi byt pfi pfistani schopny aktivné se vyhnout vodé pod nim.
Doporucujeme neustale udrzovat kontrolu nad letem, racionalné vyhodnocovat situaci
na zakladé okolniho prostFedi a pfiliSné se nespoléhat na spodni pozorovaci systém.

+ Pozorovaci systémy nedokazou presné identifikovat velké konstrukce s rdmy a kabely,
jako jsou véZové jefaby, vysokonapétové prenosové véze, vysokonapétova prenosova
vedeni, lanové a visuté mosty.

Pozorovaci systémy nedokazou fadné fungovat v blizkosti povrch(, u kterych se jasné
neméni vzor, nebo v pfipadé prilis slabého ¢i pfilis silného svétla. Pozorovaci systémy
nemohou fadné fungovat nasleduijicich situacich:

a. Létaniv blizkosti jednobarevnych povrchy (napf. Cisté Cerny, bily, Cerveny i zeleny).
b. Létani v blizkosti vysoce reflexnich povrchd.

c. Létaniv blizkosti vody nebo prihlednych povrchd.

d. Létaniv blizkosti pohyblivych povrchl nebo objekt(.

e. Létani nad oblasti s ¢astymi nebo vyraznymi zménami osvétlen.

f. Létani v blizkosti extrémné tmavych (< 10 lux) nebo svétlych (> 40 000 lux{)
povrchd.

g. Létani v blizkosti povrchd, které silné odrazi nebo absorbuiji infraervené viny (napt.
zrcadla).

h. Létani v blizkosti povrch( bez jasnych vzord nebo textury.

i. Létani v blizkosti povrchd s opakujicimi se identickymi vzory nebo texturami (napf.
dlaZdice s totoZznym designem).

j. Létani v blizkosti prekazek s malymi plochami (napf. vétve stromda).

Senzory neustéle udriujte v &istoté. Senzory NEPOSKRABEJTE ani je NEBLOKUJTE. Dron
NEPOUZIVEJTE v pradném nebo vihkém prosttedi.

Kamery pozorovaciho systému muzZe byt nutné po del$im skladovani kalibrovat. V
aplikaci DJI Fly se zobrazi vyzva a kalibrace se provede automaticky.

« NELETEJTE v pripadé dest&, smogu ¢i v pripadé, kdy je viditelnost krat$i neZ 100 m.
+ Pfed letem vzdy zkontrolujte nasleduijici:
a. Ujistéte se, Ze na skle systémU detekce infracerveného zareni a pozorovacich
systémU nejsou nalepky ani jiné prekazky.
b. Pokud jsou na skle systému detekce infracerveného zareni a pozorovacich systémd

netistoty, prach nebo voda, pouZijte jemny hadFik. NEPOUZIVEJTE ¢istidla obsahujici
alkohol.

c. Pokud je sklo systému detekce infralerveného zafeni ¢i pozorovacich systému
poskozené, kontaktujte podporu spolecnosti DJI.

+ NEBLOKUJTE systém detekce infracerveného zareni zadnymi prekazkami.
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Advanced Pilot Assistance Systems (pokrocilé asistencni pilotni
systémy) APAS

Funkce Advanced Pilot Assistance Systems (pokrocilé asisten¢ni pilotni systémy, APAS) je
dostupnd v normalnim rezimu a rezimu Kino. Pokud je funkce APAS aktivovana, dron bude
nadale reagovat na prikazy uZivatele a naplanuje si trasu jak dle p¥ikaz( z ovladacich pacek, tak
dle letového prostfedi. Diky funkci APAS se Ize snaze vyhybat prekazkam, ziskavat plynulejsi
zaznam a lépe létat.

Pohybujte ovladdacimi packami v libovolném sméru. Dron se bude vyhybat prekazkam tak, ze
je nadleti, podleti nebo je obleti zleva & zprava. Dron muZe také reagovat na vstupy ovladacich
pacek a pfitom se vyhybat prekazkam.

KdyzZ je funkce APAS aktivovana, dron Ize zastavit stisknutim tlacitka preruseni letu na dalkovém
ovladaci. Dron brzdi a vznasi se po dobu tfi sekund a ¢eka na dalsi prikazy pilota.

Pro aktivaci funkce APAS otevrete aplikaci DJI Fly, pfejdéte na Settings (Nastaveni) > Safety
(Bezpecnost) a aktivujte funkci APAS volbou Bypass (Obletét). KdyZ pouzivate volbu Bypass
(Obletét), zvolte rezim Normalni nebo Nifty. V rezimu Nifty mGze dron letét rychleji, plynuleji
a blize k prekazkam, ¢imz ziska lepSi zabéry a zaroven se dokaze prekazkdm vyhnout. Riziko
narazu do prekazek se v3ak zvySuje. Létejte opatrné.

ReZim Nifty nem0ze normalné fungovat v nasledujicich situacich:

1. KdyzZ se pfi letu v blizkosti pfekazek rychle méni orientace dronu.

2. Priprlletu vysokou rychlosti mezi izkymi prekazkami, jako jsou stfiSky nebo kere.

3. Priletu v blizkosti prekazek, které jsou pfilis malé na to, aby je bylo mozné detekovat.
4. PFiletu s ochrannym krytem vrtule.

Ochrana pfi pFistavani

Ochrana pfi pfistavani se aktivuje, pokud je vyhybani se pfekazkam nastaveno na obleténi nebo

zabrzdéni a uzivatel stahne Skrtici packu dold, aby dron pfistal. KdyZ dron zacne pfistavat, je

aktivovana ochrana pfi pfistavani.

1. Béhem ochrany pfistani dron automaticky zjisti, zda je oblast vhodna pro pfistani, a poté
pristane.

2. Je-li zem vyhodnocena jako nevhodna pro pfistani, dron se bude vznaset, jakmile klesne
pod 0,8 m nad zemi. Stahnéte skrtici packu doll na déle neZ pét sekund a dron pfistane, ale
nebude detekovat prekazky.

/\ * PFi pouziti funkce APAS se ujistéte, Ze jsou pozorovaci systémy dostupné. Ujistéte se, Ze
podél pozadované letové trasy nejsou lidé, zvifata, objekty s malym ploSnym obsahem
(napf. vétve stromU) ani prdhledné objekty (napt. sklo nebo voda).

« PFi poutziti funkce APAS se ujistéte, Ze jsou spodni pozorovaci systémy dostupné nebo
je GNSS signal silny. Funkce APAS nemusi fungovat spravné, pokud dron leti nad vodou
nebo nad zasnézenymi oblastmi.

* Maximalni opatrnosti je tfeba pfi letu v extrémné tmavych (< 300 lux) nebo svétlych
(> 10000 lux) prostfedich.

+ Bedlivé sledujte aplikaci DJI Fly a ujistéte se, Ze rezim APAS funguje normainé.

* Funkce APAS nemusi fungovat spravné, pokud dron leti pobliZ letovych limitl nebo
v GEO z6né.
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Asistence pfi pozorovani

Zobrazeni asistence pfi pozorovani, které je pohanéno systémem horizontalni vizualizace, méni
smér horizontalni rychlosti (vpred, vzad, vlevo a vpravo), aby uzivateldm pomohlo pfi navigaci a
pozorovani prekazek béhem letu. Pfejetim vlevo na ukazateli polohy, vpravo na mini mapé nebo
klepnutim na ikonu v pravém dolnim rohu ukazatele polohy pfepnete do zobrazeni asistence
pfi pozorovani.

/\ * PFi pouZiti asistence p¥i pozorovani mdZe byt kvalita pfenosu videa niz3i z divodu
omezeni Sitky pfenosového pasma, vykonu mobilniho telefonu nebo rozliSeni pfenosu
videa na obrazovce dalkového ovladace.

* Je normalni, Ze jdou v zobrazenf asistence p¥i pozorovani vidét vrtule.

+ Asistence pfi pozorovani by méla byt pouZita pouze pro referenci. Sklenéné stény
a malé predméty, jako jsou vétve stromd, elektrické draty a provazky drakd, nelze
zobrazit pfesné.

* Asistence pfi pozorovani neni k dispozici, pokud dron je3té nevzlétl nebo pokud je
signal pfenosu videa slaby.

Smér zobrazeni
asistence pri

pozorovani  Max

Horizontalni rychlost

dronu Uzamceno —

Sbalit— ~— Pfepnout na

minimapu
Horizontalni rychlost Smér ¢ary udava aktualni horizontalni smér dronu a délka cary
dronu udava horizontalni rychlost dronu.
Smér zobrazeni asistence  Oznacuje smér zobrazeni asistence pfi pozorovani. Klepnutim a
pfi pozorovani podrzenim uzamknete smér.
PFepnout na minimapu Klepnutim prepnete ze zobrazeni asistence pfi pozorovani na
mini mapu.

Shalit Klepnutim minimalizujete zobrazeni asistence pfi pozorovani.
Max Klepnutim maximalizujete zobrazeni asistence pfi pozorovani.
Uzamceno Oznacuje, Ze je smér zobrazeni asistence pfi pozorovani

uzamden. Klepnutim zamek zrusite.

Q * Pokud smér neni uzam¢en v urcitém sméru, zobrazeni asistence pfi pozorovani se
automaticky pfepne na aktualni smér letu. Klepnutim na jakoukoli jinou smérovou Sipku
prepnete na tfi sekundy smér asistence pfi pozorovani a poté se vratite k zobrazeni
aktualniho horizontalniho sméru letu.

+ KdyzZ je smér uzamcen v konkrétnim sméru, klepnutim na jakoukoli jinou smérovou
Sipku prepnete na tfi sekundy smér asistence pfi pozorovani a poté se vratite k
aktualnimu horizontalnimu sméru letu.
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Varovani pred kolizi

KdyZ je detekovana prekazka ve sméru aktuainiho pohledu, zobrazeni asistence pfi pozorovani
zobrazi varovani pred kolizi. Barva varovani je ur¢ena vzdalenosti mezi pfekazkou a dronem.

Barva varovani pred kolizi Vzdalenost mezi dronem a prekazkou
Zluta 2,2-5m
Cervena <22m

/\ -+ Sitka zorného pole ve viech smérech je pFiblizn& 70°. Je normalni, Ze b&hem varovani
pred kolizi v zorném poli nevidite pfekazky.
* Varovani pred kolizi neni ovladano prepinatem Zobrazeni mapy radaru a zlstava
viditelné, i kdyZ je mapa radaru vypnuta.
+ Varovani pred kolizi se zobrazi pouze v pfipadé, Ze je v malém okné zobrazeno
zobrazeni asistence pfi pozorovani.
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Zaznam letu

Udaje o letu, véetné letové telemetrie, informaci o stavu dronu a dal$ich parametrq, se
automaticky ukladaji do interniho GloZisté dronu pro zdznam dat. K datdim Ize ziskat pFistup s
pomoci programu DJI Assistant 2 (fada Consumer Drones).

Vrtule

Zafizeni ma dva typy vrtuli DJI Mavic 3 Pro s rychlym uvolnénim, které jsou navrzeny k otaceni
v rtznych smérech. Aby bylo jasné, které vrtule se maji upevnit ke kterému motoru, jednotlivé
¢asti jsou oznaceny. Vrtule a motor se musi shodovat dle nésledujicich pokynd.

PFipevnéni vrtuli

Oznacené vrtule pfipevnéte k oznatenym motorim a neoznacené vrtule k neoznalenym
motortm. PodrZte motor, zatlacte vrtuli smérem dol( a otacejte s ni ve sméru vyznaeném na
vrtuli, dokud nezacvakne na misto.

Sejmuti vrtuli

PodrZte motor, zatlatte vrtuli smérem doll a otacejte s ni v opaném sméru, neZ jaky je
vyznacen na vrtuli, dokud se vrtule neuvolni.

/\ - Listy vrtuli jsou ostré. P¥i manipulaci s nimi budte opatrni.
+ Pouzivejte pouze oficialni vrtule spole¢nosti DJI. NEKOMBINUJTE typy vrtuli.
* Vrtule jsou spotfebni soucasti. V pfipadé potfeby zakupte dalsi vrtule.
+ Pred kazdym letem se ujistéte, Ze jsou vrtule a motory bezpecné nainstalované.

« Pred kazdym letem se ujistéte, Ze jsou viechny vrtule v dobrém stavu. NEPOUZIVEJTE
opotrebované, otlu¢ené nebo prasklé vrtule.

» Nepfiblizujte se k rotujicim vrtulim ani motordm, aby nedoslo ke zranéni.
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+ Aby nedos3lo k poSkozeni vrtuli, umistéte dron b&hem prepravy nebo skladovani ve
sméru uvedeném v prenosném pouzdru. Vrtule NESTLACUJTE ani neohybejte. Pokud
jsou vrtule poskozené, mUze to mit vliv na letovy vykon.

+ Ujistéte se, Ze motory jsou bezpecné upevnény a Ze se hladce otaci. Pokud se motor
zasekne nebo se nemUze volné otacet, okamZité s dronem pfistarite.

« NEPOKOUSEJTE se upravovat konstrukci motori.

+ Motory mohou byt po letu horké, a proto se jich NEDOTYKEJTE a ZAMEZTE jejich
kontaktu s rukama ¢i jinymi ¢astmi téla.

+ NEBLOKUJTE zadny z ventila¢nich otvord na motoru ani na trupu dronu.

+ Ujistéte se, ze ESC zni pfi zapnuti normalné.

Inteligentni letova baterie

Inteligentni letova baterie zafizeni D)l Mavic 3 je baterie s napétim 15,4 V, kapacitou 5 000 mAh
a funkci chytrého nabijeni a vybijen.

Vlastnosti baterie

N o v s

Zobrazeni Urovné nabiti baterie: LED diody zobrazuji aktudIni Uroven nabiti baterie.

Funkce automatického vybijeni: Pro prevenci vybouleni se baterie v pfipadé necinnosti po
dobu tfech dni automaticky vybije na 96 % Urovné nabiti a v pfipadé necinnosti po dobu
deviti dni se pak automaticky vybije na 60 % Urovné nabiti. BEhem procesu vybijeni mlzete
citit, jak baterie vyzafuje mirné teplo, coz je normalni stav.

VyvaZzené nabijeni: BEhem nabijeni se napéti jednotlivych ¢lankd baterie automaticky
vyvazuje.

Ochrana pfed prebitim: Po Uplném nabiti se nabijeni baterie automaticky zastavi.

Detekce teploty: Aby nedoslo k poSkozeni, baterie se nabiji pouze pfi teploté 5-40 °C.
Ochrana pred nadproudem: Je-li detekovan nadmérny proud, nabijeni baterie se zastavi.
Ochrana pred pfiliSnym vybitim: KdyZ se baterie nepouZiva, vybijeni se automaticky zastavi,
aby se zamezilo pfilisnému vybiti. Ochrana pred pFiliSnym vybitim neni aktivni, pokud se
baterie pouziva.

Ochrana pred zkratem: Je-li detekovan zkrat, napajeni se automaticky prerusi.

Ochrana pred poskozenim ¢lankd baterie: Je-li detekovan poskozeny ¢lanek baterie,
aplikace zobrazi vystraznou zpravu.
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10. Rezim hibernace: Baterie se po 20 minutach necinnosti vypne za GCelem Uspory energie.
Pokud je stav nabiti baterie nizsi nez 5 %, baterie po Sesti hodinach prejde do reZzimu
hibernace, aby se zamezilo pfiliSnému vybiti. V reZimu hibernace indikatory stavu nabiti
baterie nesviti. Baterii z hibernace probudite jejim nabitim.

11. Komunikace: Informace o napéti, kapacité a proudu baterie se prenasi do dronu.

/N\ -+ Pred pouZitim si preCtéte bezpecnostni pokyny a nalepky na baterii. UZivatelé prebiraji
veSkerou odpovédnost za vSechny ¢innosti a veSkeré pouZzivani.

Pouziti baterie

Kontrola Urovné nabiti baterie

Pro kontrolu Grovné nabiti baterie jedenkrat stisknéte tlacitko napajeni.

LED indikatory Urovné nabiti baterie zobrazuji Uroven nabiti baterie béhem vybijeni. Stavy
LED indikator( jsou nasledujici:
® : LED indikator sviti ‘@ : LED indikator blika O : LED indikétor nesviti

LED1 LED2 LED3 LED4 Urovefi nabiti baterie
O O O ® 88-100 %
® 0] 76-87 %
O 63-75%
O 51-62 %
38-50 %
26-37 %
13-25%
0-12 %

Zapnuti nebo vypnuti

Pro zapnuti ¢i vypnuti baterie dvakrat stisknéte tlacitko napajeni, pficemz p¥i druhém stisknuti
ho drzte stisknuté po dobu dvou sekund. KdyZ je dron zapnuty, LED indikatory Grovné nabiti
baterie zobrazuji Uroven nabiti baterie.
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Oznameni o nizké teploté

1. Kapacita baterie se zna¢né snizuje pfi letu v prostiedi s nizkymi teplotami od -10 °C do 5 °C
(14 °F aZz 41 °F). Doporucuje se nechat dron vznaset se kratkou dobu na misté, aby se baterie
zahrala. Pred vzletem musi byt baterie zcela nabita.

2. Baterie nelze pouzivat v prostfedi s extrémné nizkou teplotou, ktera je niz3i nez -10 °C.

3. Pfi pouZiti v prostfedi s nizkou teplotou ukoncete let ihned, jakmile se v aplikaci DJI Fly
zobrazi varovani o nizkém stavu nabiti baterie.

4. Pro zajisténi optimalniho vykonu udrzZujte teplotu baterie nad 20 °C (68 °F).

5. SniZzena kapacita baterie v prostfedi s nizkou teplotou sniZuje schopnost dronu odolavat
rychlosti vétru. Létejte opatrné.

6. Pfilétani ve vysokych vyskach dbejte zvySené opatrnosti.

Nabijeni baterie

PFed kazdym pouzitim baterii zcela nabijte. Doporucuje se pouziti nabijecich zaFizenf
dodavanych spole¢nosti DI, jako je 100W nabijecka DJI USB-C, pfenosna nabijecka DJI 65W nebo
jiné USB nabijecky Power Delivery.

Pouziti nabijecky

1. PFipojte nabijecku ke zdroji stfidavého napéti (100-240 V, 50/60 Hz; k nabijeni pouzijte
napdjeci kabel s vhodnymi specifikacemi a v pfipadé potfeby pouZijte napajeci adaptér).

2. Pripojte letadlo k nabijec¢ce pomoci kabelu pro nabijeni baterie s vypnutou baterii.

3. LED indikatory Urovné nabiti baterie béhem nabijeni ukazuji aktudlni Groven nabiti baterie.

4. Inteligentni letova baterie je zcela nabitd, kdyZ z&dny z LED indikatord stavu nabiti baterie
nesviti. Po Uplném nabiti baterie odpojte nabijecku.

NEBO

65W
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/\ * Inteligentni letovou baterii NENABIJEJTE ihned po letu, jelikoZz maZe byt pFilis horka.
PFed opé&tovnym nabijenim vyckejte, dokud baterie nevychladne na provozni teplotu.
* Nabijecka prestane baterii nabijet, pokud teplota ¢lankd baterie neni v provoznim
rozsahu 5 °C az 40 °C. Ideélni teplota pro nabijeni je od 22 do 28 °C (71,6 °F az 82,4 °F).
+ Pro zachovani dobrého stavu baterie Uplné nabijte baterii alespor jedenkréat za tfi mésice.

+ Pokud baterie nebyla nabijena nebo vybijena po dobu tfi mésict nebo déle, prestava se
na ni vztahovat zaruka.

£y: + Z bezpecnostnich dlivodd udrZujte baterie pfi pfepravé na nizké drovni energie. Pred
prepravou se doporucuje baterie vybit na 30 % nebo méné.

NiZe uvedena tabulka popisuje Uroven nabiti baterie b€hem nabijeni.

LED1 LED2 LED3 LED4 Urovefi nabiti baterie
08 08 0-50 %
(@ ‘@ ‘@ 51-75%
08 08 08 ® 76-99 %
100 %

Pouziti nabijeciho rozbocovace

Rozbocovac¢ pro nabijeni baterii DJI Mavic 3 Series 100W je ur€en k pouZiti s inteligentnimi
letovymi bateriemi Mavic 3. Pfi pouZiti s nabijeckou DJI 100W USB-C dokaZe nabijet aZ tfi
inteligentni letové baterie v sekvenci od vysoké po nizkou Urover energie. Doba nabijeni jedné
baterie je pfiblizné 1 hodina a 10 minut.

Zpusob nabijeni
1. Inteligentni letovou baterii vloZte do portu na baterii. PFipojte nabijeci rozbocovac k
elektrické zasuvce (100-240 V, 50-60 Hz) nabijecky DJI 100W USB-C.

2. Inteligentni letova baterie s nejvy3si Urovni nabiti se nabije jako prvni a zbytek se pak nabije
v poradi podle jejich Urovni nabiti. DalSi informace o vzorech blikani stavové kontrolky LED
naleznete v Casti Popisy stavové kontrolky LED.

3. Inteligentni letovou baterii Ize po dokonceni nabijeni odpojit od nabijeciho rozbocovace.
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Popis stavovych kontrolek LED

Zpusob blikani

Sviti nepretrzité zluté

Pulzuje zelené

Sviti nepretrzité zelené

Blika Zluté

Sviti nepretrzité cervené

Popis

Neni vloZena baterie.

Nabijeni

VSechny baterie jsou pIné nabité

Teplota baterii je pfiliS nizka nebo pfilis vysoka (zadna dalsi operace
neni nutna)

Chyba nabijeni nebo baterie (vyjméte a znovu vloZte baterie nebo
odpojte a zapojte nabijecku)

/\ * Pfi nabijeni inteligentnich baterii Mavic 3 s pomoci 100W nabije¢ky DJI USB-C se
doporucuje pouZzivat nabijeci rozbocovac.

+ Nabijeci rozbocovac je kompatibilni pouze s inteligentnimi letovymi bateriemi BWX260-
5000-15.4. NEPOKOUSEJTE SE pouZivat nabijeci rozbocova¢ s jinymi modely baterif.

* PFi pouzivani umistéte nabijeci rozbocovac na plochy a stabilni povrch. Ujistéte se, Ze je
zarizeni Fadné izolovano, abyste zabranili nebezpedi pozaru.

+ NEDOTYKEJTE se kovovych svorek na portech baterie.

+ Pokud jsou na kovovych svorkach patrné nanosy, ocistéte je Cistym suchym hadfikem.

Mechanismy pro ochranu baterie

LED indikatory Urovné nabiti baterie mohou zobrazit oznameni ochrany baterie vyvolané
neobvyklymi podminkami pfi nabijeni.

Mechanismy pro ochranu baterie

LED1 | LED2

LED3

LED4

Zpusob blikani

Indikator LED2 blika dvakrat za
sekundu

Indikator LED2 blika trikrat za
sekundu

Indikator LED3 blika dvakrat za
sekundu

Indikator LED3 blika trikrat za
sekundu

Indikator LED4 blika dvakrat za
sekundu

Indikator LED4 blika trikrat za
sekundu

Status (Stav)

Detekovan nadproud

Detekovan zkrat

Detekovano prebiti

Detekovano prepéti na
nabijecce

Teplota pfi nabijeni je pfilis
nizka

Teplota pfi nabijenf je pFilis
vysoka

Dojde-li k aktivaci jakéhokoli mechanismu pro ochranu baterie, je pro pokracovani v nabijen{
nezbytné nabijecku odpojit a znovu zapojit. Pokud je teplota nabijeni abnormalni, pockejte,
az se vrati k normalu. Baterie se automaticky bude dale nabijet, aniz by bylo nutné nabijecku
odpojovat a znovu zapojovat.

© 2023 Dl Viechna préva whrazena. 63



DJI Mavic 3 Pro UZivatelska prirucka

VloZeni/vyjmuti baterie

Inteligentni letovou baterii vloZte do pfihraddky na baterii na dronu. Ujistéte se, Ze baterie je
vloZena spravné a Ze jsou jeji spony zaklapnuté na spravném misté.

Pro vyjmuti baterie z prihradky zatlacte a podrZte texturovanou ¢&ast jejich spon na bocich
baterie.

/\ + NEVKLADEJTE ani nevyjimejte baterii, kdy? je dron zapnuty.

+ Ujistéte se, Ze je baterie bezpecné nainstalovana.
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Gimbal a kamera

Profil gimbalu

3o0sy gimbal dronu zajiStuje stabilizaci kamery, coZ vam umozni pofizovat jasné a stabilni
fotografie a videa. Rozsah ovladani ndklonu je -90° az +35° a rozsah ovladani panoramatického
prejizdéni je -5° az +5°.

350

K ovladani naklonu kamery pouzijte ovladaci kole¢ko gimbalu na dalkovém ovladaci. Pfipadné
Ize ovladani provést prostfednictvim obrazovky kamery v aplikaci DJI Fly. Klepnéte a podrzte
prst na obrazovce, dokud se nezobrazi liSta pro nastaveni kamery. Pfetazenim liSty nahoru
nebo dold mdlzete ovladat naklon a pretazenim listy doleva nebo doprava mlZete ovladat
panoramatické prejizdéni.

Provozni reZimy gimbalu

U gimbalu jsou k dispozici dva provozni rezimy. Mezi provoznimi rezimy prepinejte v ¢asti
Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) v aplikaci DJI Fly.

Follow Mode (ReZim nasledovani): Uhel gimbalu z(stava vzhledem k vodorovné roviné stabilni.
UZivatelé mohou nastavit naklon gimbalu. Tento rezim je vhodny pro statické snimky.

FPV Mode (ReZzim FPV): KdyZ dron leti smérem vpred, gimbal se synchronizuje s pohybem
dronu a umoZiiuje let z pohledu prvni osoby.

/\ * Kdy?Z je dron zapnuty, NIKDY do gimbalu neklepejte. Pro ochranu gimbalu pfi vzletu
provadéjte vzlet z oteviené a rovné plochy.

+ Po instalaci Sirokouhlého objektivu se pred vzletem ujistéte, Ze je gimbal vyrovnany a
sméfuje dopfedu, aby dron spravné detekovalo stav instalace Sirokouhlého objektivu.
Gimbal bude pfi zapnuti dronu ve vodorovné poloze. KdyZ se gimbal otoci, vycentrujte
jej pomoci dalkového ovladace nebo aplikace DJI Fly, a to nasledovné:

a. Na strance Settings (Nastaveni) > Control (Ovladani) v aplikaci DJI Fly klepnéte na
moznost Recenter Gimbal (Vycentrovat gimbal).

b. Stisknéte pfizplsobitelné tlacitko C1 na dalkovém ovladaci (vychozi funkce
vycentruje gimbal a nasméruje jej dold, to Ize upravit).

+ Funkce Pano a Asteroid nebudou po instalaci Sirokouhlého objektivu k dispozici.

* PFesné soucasti v gimbalu se mohou v pfipadé kolize ¢i narazu poskodit, coz mdze
zpUsobit nespravnou funkci gimbalu.

+ Zamezte vniknuti prachu ¢i pisku do gimbalu, predevsim do jeho motord.
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* Motor gimbalu mUze pfejit do reZimu ochrany v nasledujicich situacich: a. Dron je na
nerovné zemi nebo gimbalu néco prekazi. b. Na gimbal plsobi nadmérna vnéjsi sila,
napfiklad pfi kolizi.

* Po zapnuti gimbalu na n& NEVYVIJEJTE vn&j3i silu. Gimbal ni¢im NEZATEZUJTE (kromé&
oficidlnich doplnk(), nebot to mlZe zplsobit jeho nespravnou funkci, nebo vést k
permanentnimu poskozeni motorkd.

* Pfed zapnutim dronu odeberte chrani¢ gimbalu. Pokud dron nepouZivate, upevnéte
chranic¢ gimbalu na své misto.

* PFi létani v husté mize nebo v mracich mdze gimbal zvihnout, coZ mdzZe vést k jeho
docasnému selhani. Gimbal bude opét spravné fungovat, az uschne.

Profil kamery

DJI Mavic 3 Pro je vybaven 3 kamerami, které umoZzniuji volné prepinat mezi rznymi
ohniskovymi vzdalenostmi a pfizpUsobit se tak kompozici snimkd rdznych scén.

Zafizeni DJI Mavic 3 Pro pouZiva kameru Hasselblad L2D-20c se snimacem CMOS formatu 4/3
palce, kterd dokazZe pofizovat 20 Mpx fotografie a nahravat videa v rozliseni 5,1K 50 snimk(
za sekundu / DCI 4K 120 snimkl za sekundu ve formatu Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes
422, Apple ProRes 422 LT a H.264/H.265. Kamera také podporuje 10bitové video D-Log, ma
dynamicky rozsah 12,8 stupné a nastavitelnou clonu /2,8 az f/11. Ekvivalentni ohniskova
vzdalenost je 24 mm a fotografuje od 1 m do nekonecna.

Stfedné velky teleobjektiv je vybaven 1/1,3" obrazovym snimacem CMOS s clonou /2,8, 3x
optickym zoomem a az 7x digitadlnim zoomem. Dokaze po¥izovat fotografie s rozliSenim 48 Mpx
a videa s rozlisenim 4K 60 snimkU za sekundu. Ekvivalentni ohniskova vzdalenost je 70 mm a
fotografuje od 3 m do nekonecna.

Teleobjektiv je vybaven 1/2" obrazovym snima¢em CMOS s clonou /3,4 a 3x optickym zoomem.
Dokéaze porizovat fotografie s rozliSenim 12 Mpx a videa s rozlisenim 4K 60 snimkd za sekundu.
Ekvivalentni ohniskova vzdalenost je 166 mm a fotografuje od 3 m do nekonecna. V rezimu
Explore mdze teleobjektiv zvétsit ohniskovou vzdalenost 28x.

/N NEVYSTAVUJTE objektiv kamery prostfedi s laserovymi paprsky, jako je napfiklad
laserova show, aby nedoslo k poSkozeni senzoru kamery.

+ PFi pouzivani a skladovani se ujistéte, Ze teplota a vlhkost jsou pro kameru vhodné.

+ K Cisténi objektivu pouzivejte Cisti¢ objektivd, aby nedoslo k jeho poskozeni i ke
zhorseni kvality snimkd.

« NEBLOKUJTE ventila¢ni otvory na kamere, jelikoZ vygenerované teplo mdze poskodit
vyrobek nebo zplsobit zranéni uzivateli.

* Pouze dron DJI Mavic 3 Pro Cine podporuje nahravani a ukladani videa Apple ProRes
422 HQ, Apple ProRes 422 a Apple ProRes 422 LT.

+ Zarizeni Mavic 3 Pro pouziva rezim SmartPhoto ve vychozim nastaveni v rezimu Single
Shot, ktery integruje funkce, jako je rozpoznani scény nebo HDR pro dosaZeni optimalnich
vysledkl. ReZzim SmartPhoto potfebuje pro syntézu snimkl nepfetrzité poridit nékolik
snimkd. Pokud se dron pohybuje nebo pouziva stfedni teleobjektiv s rozliSenim 48 Mpx,
funkce reZim SmartPhoto nebude podporovana a kvalita fotografii se bude lisit.

+ Kamery nemusi byt schopny spravné zaostfit v nasledujicich situacich:
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a. Snimani tmavych objekt( na velkou vzdalenost.

o

. Snimani objektl s opakujicimi se identickymi vzory a texturami nebo bez zfetelnych
vzorl a textur.

Snimani lesklych nebo reflexnich objektl (jako je pouli¢ni osvétleni a sklo).
. Snimani blikajicich objektd.
Snimani rychle se pohybujicich objekt(.

PFi rychlém pohybu dronu/gimbalu.

@ =~ oan

Snimani objektd s rozdilnymi vzdalenostmi v rozsahu ostfeni.

Ukladani a export fotografii a videi

Ukladani fotografii a videi

Zatizeni DJI Mavic 3 Pro ma 8 GB vestavéného uloziSté a podporuje pouziti karty microSD k
ukladani fotografii a videi. VyZaduje se microSD karta s rychlosti SDXC nebo UHS-I z ddvodu
vysokych rychlosti ¢teni a zapisu nezbytnych pro videodata s vysokym rozliSenim. Dalsi
informace o doporucenych kartach microSD naleznete v oddilu Specifikace.

Dron DJI Mavic 3 Pro Cine je navic vybaven vestavénym 1TB SSD diskem. Zabéry Ize rychle
odeslat pomoci datového kabelu DJI 10Gbps Lightspeed.

Export fotografii a videi

K exportu zaznamu do mobilniho telefonu pouZijte rezim Rychly prfenos. Pro export zdznamu
do pocitace pfipojte dron k pocitaci nebo pouzijte Ctecku karet.

/\ * PFi pofizovani fotografii nebo videi z dronu NEVYJIMEJTE kartu microSD. Mohlo by dojit
k poskozeni karty microSD.

* Aby byla zajiSténa stabilita systému kamery, jsou jednotlivé videonahravky omezeny na
30 minut.

+ PFed pouzitim zkontrolujte nastaveni kamery, abyste zajistili, Ze jsou nakonfigurovana
spravne.

+ Pred poftizovanim ddlezitych fotografii i videi pofidte nékolik zabér, abyste otestovali,
zda kamera funguje spravné.

+ Fotografie a videa nelze z kamery pfenaset ¢i kopirovat, pokud je dron vypnuty.

+ Ujistéte se, Ze dron vypinate spravné. V opacném pripadé nebudou uloZeny parametry
kamery, coz mlze ovlivnit vSechna nahrana videa. Spole¢nost DJI nezodpovidé za
jakékoli ztraty zplsobené pofizenim fotografii ¢i videi zplsobem, ktery neni strojové
Citelny.
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Rychly prenos

Zarizeni DJI Mavic 3 Pro se dokaZe ptes Wi-Fi pfimo pfipojit k mobilnim zafizenim. To uZivateldim
umoznuje prostfednictvim aplikace DJI Fly stahovat fotografie a videa z dronu do mobilniho
zafizeni bez pouZiti dalkového ovladace. UZivatelé tak mohou vyuZit rychlejSiho a pohodinéjsiho
stahovani s rychlosti pfenosu az 80 MB/s.

Pouziti
1. Zapnéte dron a vyckejte na dokon¢eni autodiagnostickych test( dronu.

2. Ujistéte se, Ze na mobilnim zafizeni mate zapnuté Bluetooth a Wi-Fi. Spustte aplikaci DJI Fly,
kde se zobrazi vyzva k pfipojeni k dronu.

3. Klepnéte na PFipojit. Jakmile se Usp&3né pripojite, ziskate pistup k souborlm v dronu, které
budete vysokou rychlosti moci stahnout. Kdyz pfipojujete mobilni zaFizeni ke dronu poprvé,
je nutné pro potvrzeni po dobu dvou sekund stisknout tlacitko napajeni.

/N * Maximalni rychlosti stahovani Ize dosahnout pouze v zemich a regionech, kde je
frekvence 5,8 GHz povolena mistnimi zakony a predpisy. Pro dosazeni maximalni
rychlosti stahovani musi zafizeni podporovat kmitoctové pasmo 5,8 GHz a pfipojeni
Wi-Fi 6 a zaznam musi pouzivat interni UlozZisté dronu v prostfedi bez ruSeni nebo
prekazek. Pokud mistni pfedpisy nepovoluji frekvenci 5,8 GHz (napf. Japonsko), mobiln{
zafizeni uZivatele nepodporuje frekvenéni pasmo 5,8 GHz, pak reZzim Rychly pfenos
bude pouzivat frekvenéni pasmo 2,4 GHz a jeho maximalni rychlost stahovani se snizi
na 10 MB/s.

Nez zacnete pouzivat rezim Rychly prenos, ujistéte se, Ze na mobilnim zafizeni méate
zapnuté rozhrani Bluetooth, Wi-Fi a zjiStovani polohy.

PFi pouzivani rezimu Rychly pfenos neni pro pfipojeni nutné v mobilnim zafizeni zadat
heslo Wi-Fi na strance nastaveni. Spustte aplikaci DJI Fly, kde se zobrazi vyzva k pfipojeni
k dronu.

ReZim Rychly prenos pouZivejte v prostfedi bez prekdzek a bez ruSeni. Vyhybejte se
zdrojdm ruseni, jako jsou bezdratové routery, bezdratové reproduktory nebo sluchatka.
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Dalkovy ovladac

Tento oddil popisuje funkce dalkového
ovladace a zahrnuje pokyny k ovladani
dronu a kamery.
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Dalkovy ovladac
DJI RC Pro

Dalkovy ovlada¢ DJI RC Pro je vybaven technologii pfenosu O3+, funguje pFi frekvenci 2,4 i
5,8 GHz, dokaze automaticky vybrat nejlepSi pfenosovy kandl a prenaset Zivy obraz v HD z
kamery dronu vzdalenosti az 15 km (vyhovuje standarddm FCC a zméreno v Sirokém otevieném
prostoru bez rudeni). Vestavéna 5,5" obrazovka s vysokym jasem 1 000 cd/m” nabizi rozlieni
1920 x 1080 pixeld, zatimco dalkovy ovladac je vybaven Sirokou Skalou ovlddacich prvki
dronu a gimbalu a také pFizplsobitelnymi tlacitky. UZivatelé se mohou pfipojit k internetu
prostfednictvim Wi-Fi a operacni systém Android 10 je vybaven Fadou funkci, jako je Bluetooth a
GNSS (GPS+GLONASS+Galileo).

Dalkovy ovladac s vestavénym reproduktorem podporuje video ve formatu H.264 4K /
120 snimkd za sekundu a H.265 4K / 120 snimk{ za sekundu, ktery podporuje také vystup videa

pres port Mini HDMI. Interni UloZisté dalkového ovladace ma kapacitu 32 GB a podporuje také
pouziti karet microSD pro ukladdani fotografii a videi.

Baterie s kapacitou 5 000 mAh s vykonem 36 Wh poskytuje dalkovému ovladac¢i maximalni dobu
provozu tfi hodin.

Provoz

Zapnuti nebo vypnuti
Pro kontrolu aktualni trovné nabiti baterie jedenkrat stisknéte tlacitko napajeni.

Pro zapnuti a vypnuti dalkového ovladace stisknéte tlacitko napajeni a poté ho stisknéte znovu
a podrzte stisknuté.

Nabijeni baterie
Nabije¢ku pfipojte k portu USB-C na dalkovém ovladaci pomoci USB-C kabelu.

$ .
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Ovladani gimbalu a kamery

Tlagitko zaostreni/zavérky: Stisknutim do poloviny se automaticky zaostfi a Uplnym stisknutim
se poridi fotografie.

Tlacitko nahravani: Jednim stisknutim zahajite ¢i ukoncite nahravani videa.

Ovladaci kole¢ko kamery: SlouZi k Upravé vychoziho nastaveni zoomu. Funkci ovladdaciho
kolecka Ize nastavit pro nastaveni ohniskové vzdalenosti, EV, clony, ¢asu zavérky a citlivosti ISO.

Ovladaci kolecko gimbalu: Ovladani naklonu gimbalu.

Ovladaci kolecko gimbalu Ovladaci kolecko kamery

Tlacitko nahravani Tlacitko zaostreni/zavérky
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Ovladani dronu

K dispozici jsou tfi pfedem naprogramované rezimy (Rezim 1, Rezim 2 a ReZim 3), pficemz v
aplikaci D)I Fly Ize nakonfigurovat vlastni rezimy.

Rezim 1 |
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it | ) &
: BN
| $
4 3 ¥
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o Q | ) (e < o»
| Doleva Doprava
Rotovat doleva  Rotovat doprava 1
ReZim 2 ‘
Leva packa Prava packa Dopredu
Nahoru ! ﬁ
I i 1
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X | !
i Dozadu
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GCom) G | »

Doleva Doprava

(4

Rotovat doleva  Rotovat doprava

ORS}
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Vychozi rezim ovladani dalkového ovladace je Rezim 2. V této pfirucce se jako pfiklad pro
ilustraci pouziti ovladacich pacek pouziva Rezim 2.

+ Packa v neutralni poloze / ve stfedovém bodé: Ovladaci packy jsou uprostred.

+ Pohyb ovladaci packy: Ovladaci packa je zatlacena ze stfedové pozice.
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Dalkovy ovladac
(Rezim 2)

Dron

Poznamky

«er)

Qo

Skrtici pa¢ka: Pohybem levé packy smérem nahoru
nebo dold zménite vysku dronu.

Zatlacte na packu smérem nahoru, aby dron stoupal,
a smérem dold, aby klesal. Je-li packa na stfedu, dron
se vznasi ve vzduchu. Ve chvili, kdy motory béZi na
volnobéh, pouzijte levou ovladaci packu pro vzlétnuti.

Cim déle zatladite ovlddaci pa¢ku smérem od
stfedu, tim rychleji se dron vznese nebo klesne.
Packu stlacujte jemné, ¢imzZ predejdete ndhlym a
neocekavanym zménam vysky.

Packa pro zménu orientace: Pohybem levé packy
smérem doleva nebo doprava ovladate orientaci dronu.

Zatlacte na packu smérem doleva, aby se dron otacel
proti sméru hodinovych rucicek, a doprava, aby se
otacel po sméru hodinovych rucicek. Je-li packa na
stfedu, dron se vznasi ve vzduchu.

Cim dale od stfedu je packa stlacend, tim rychleji se
bude dron otacet.

«er)>

o

Packa sklonu: Pohybem pravé packy smérem nahoru
a doll zménite predozadni sklon dronu.

Zatlacte na packu smérem nahoru, aby dron letél
smérem vpied, a doll, aby letél smérem vzad. Je-li
packa na stfedu, dron se vznasi ve vzduchu.

Cim dale od stfedu je packa stlacend, tim rychleji se
bude dron pohybovat.

Packa zataceni: Pohybem pravé packy smérem
doleva ¢i doprava s dronem zatocite.

ZatlaCte na packu smérem doleva, aby dron letél
doleva, a doprava, aby letél doprava. Je-li packa na
stfedu, dron se vznasi ve vzduchu.

Cim dale od stfedu je packa stlacend, tim rychleji se
bude dron pohybovat.

Pfepinac reZzimu letu

Pfepnutim prepinace zvolite poZzadovany reZim letu.

Poloha ReZim letu
S Sportovni rezim
N Normalni rezim
C ReZim Kino*

* Rezim nizké rychlosti v EU.
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Tlacitko navratu do vychozi polohy

Pro zahdjeni navratu do vychozi polohy stisknéte tlacitko ndvratu do vychozi polohy a drzte
ho stisknuté, dokud dalkovy ovladac nezapipa. Dron poleti do posledniho aktualizovaného
vychoziho bodu. Opétovnym stisknutim tohoto tlacitka zruSite navrat do vychozi polohy a znovu
ziskate kontrolu nad dronem.

PFizplsobitelna tlacitka
Vcetné C1, C2, C3 a tlacitka 5D. Chcete-li upravit funkci tohoto tlacitka, prejdéte do asti Settings
(Nastaveni) v aplikaci DJI Fly a poté zvolte moznost Control (Ovladani).

PFizpUsobitelné
tlacitko C3

PFizpUsobitelné Tlacgitko 5D

PFizpUsobitelné
tlacitko C1

tlacitko C2

Kombinovana tlacitka

Nékteré Casto pouzivané funkce Ize aktivovat pomoci kombinovanych tlacitek. Chcete-li pouzit
kombinovana tlacitka, stisknéte a podrzte tlacitko zpét a pouzijte druhé tlacitko v kombinaci. PFi
skutecném pouziti prejdéte na domovskou stranku déalkového ovladace a klepnutim na tlacitko
Tipy rychle zkontrolujte vSechna dostupna kombinovana tlacitka.

Kombinovany provoz Funkce

Tlacitko Zpét + levé kolecko Nastaveni jasu

Tlacitko Zpét + pravé kolecko ~ Nastaveni hlasitosti

Tlacitko Zpét + tlacitko Zaznam obrazovky

nahravani

Tlacitko Zpét + tlacitko spousté Snimek obrazovky

Tlacitko Zpét + tlacitko 5D Naklonéni nahoru - Domua; Naklonéni dol( - Nastaveni

zkratek; Naklonéni doleva - Nedavno oteviené aplikace
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LED diody dalkového ovladace

Stavova dioda LED

ZpUsob blikani Popisy
@ —  Sviti nepretrzité cervené  Odpojeno od dronu
S Blika Eervend Teplqta délkové’ho’ovladaée je prilis vysoka nebo je stav
‘ baterie dronu nizky
@ —  Sviti nepFetrzité zelené PFipojeno k dronu
10 e Blika modre Dalkovy ovladac se paruje s dronem
J—  sviti nepretrzité Zluté Aktualizace firmwaru se nezdafila
oy -...-- Blika Zluté Uroven nabiti baterie dalkového ovladace je nizka
SO Blika azurové Ovladaci packy nejsou vycentrovany

LED indikatory Grovné nabiti baterie

Zpusob blikani Uroven nabiti baterie
® O O O 76-100 %
O O O 51-75 %
O O 26-50 %
O 0-25%

Vystrazny zvukovy signal dalkového ovladace

PFi chybé nebo varovani dalkovy ovlada¢ dvakrat zavibruje nebo zapip4. Davejte pozor, kdyz
se na dotykovém displeji nebo v aplikaci DJI Fly objevi vyzvy. Posunutim shora doll vyberte
moznost Nerusit nebo Ztlumit, &imZ vypnete upozornéni.

PFi navratu do vychozi polohy spusti dalkovy ovlada¢ zvukové upozornéni. Upozornéni nelze
zrusit. Dalkovy ovladac vyda pfi nizké drovni nabiti baterie dalkového ovladace (6 az 10 %)
vystrazny zvukovy signal. Vystrazny zvukovy signal v pfipadé nizké Urovné nabiti baterie Ize
zrusit stisknutim tlacitka napajeni. Vystrazny zvukovy signdl v pfipadé kriticky nizké Grovné
nabiti baterie, ktery se rozezni, pokud Groven nabiti klesne pod 5 %, nelze zrusit.

Zéna pro optimalni pFfenos
Signal mezi dronem a dalkovym ovladacem je nejspolehlivéjsi, pokud je poloha antén vici
dronu nastavena podle nize zobrazeného obrazku.

Optimalni dosah prenosu je takovy, kdy antény sméruji k dronu a Uhel mezi anténami a zadni
stranou dalkového ovladace je 180° nebo 270°.
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/\ * Abyste predesli ruseni signalu, NEPOUZIVEJTE jind bezdratova zafizeni pracuijici na
stejné frekvenci jako dalkovy ovladac.
+ Pokud je signal pfenosu béhem letu slaby, aplikace DJI Fly zobrazi vyzvu. Upravte antény
tak, aby dron byl v optimalnim dosahu prenosu.

Sparovani dalkového ovladace

Dalkovy ovladac je jiz propojen s dronem, pokud je zakoupen v kombinaci spolecné. V opacném
pripadé postupujte po aktivaci pro sparovani dalkového ovladace a dronu podle nésledujicich krokd.

Zpusob 1: Pouziti kombinovanych tlacitek
1. Zapnéte dron a dalkovy ovladac.

2. Stisknéte soucasné tlacitka C1, C2 a tlac¢itko nahravani, dokud stavova LED kontrolka nezac¢ne
blikat modre a dalkovy ovladac nepipne.

3. Stisknéte tlacitko napajeni dronu a drZte ho stisknuté po dobu delSi nez Ctyfi sekundy.
Dron po kratkém pipnuti dvakrat zapipa a postupné blikaji LED stavové diody baterie, které
signalizuji, Ze je pfipraven k propojeni. Dalkovy ovlada¢ dvakrat pipne a jeho stavova dioda
LED se rozsviti zelené, coZz znamena, Ze propojeni bylo Uspé3né.

Zpusob 2: PoufZiti aplikace DJI Fly
1. Zapnéte dron a dalkovy ovladac.

2. Otevrete aplikaci DJI Fly, na obrazovce kamery klepnéte na ikonu eee a zvolte moznost
Control (Ovladani) a nasledné Connect to Aircraft (Pfipojit k dronu). BEéhem propojeni blika
LED stavova dioda dalkového ovladace modre a dalkovy ovladac pipne.

3. Stisknéte tla¢itko napajeni dronu a drZte ho stisknuté po dobu del3i nez CtyFi sekundy.
Dron po kratkém pipnuti dvakrat zapipa a postupné blikaji LED stavové diody baterie, které
signalizuji, ze je pFipraven k propojeni. Dalkovy ovladac¢ dvakrat pipne a jeho stavova dioda
LED se rozsviti zelené&, coZ znamena, Ze propojeni bylo GUspésné.

PFi parovani se ujistéte, Ze je dalkovy ovladac ve vzdélenosti do 0,5 m od dronu.
Dalkovy ovladac se od dronu automaticky odpoji, pokud je s tymZz dronem sparovan
novy dalkovy ovladac.

Pro optimalni prenos videa vypnéte Bluetooth a Wi-Fi dalkového ovladace.

B

Pred kazdym letem dalkovy ovladac UpIné nabijte. Dalkovy ovladac vyda pfi nizké Grovni
nabiti baterie vystrazny zvukovy signal.

Pokud je dalkovy ovladac zapnuty a po dobu péti minut se nepouziva, rozezni se vystrazny
zvukovy signal. Po Sesti minutach se dron automaticky vypne. Pro zruSeni vystrazného
zvukového signalu pohnéte s ovladacimi packami nebo stisknéte kterékoli tlacitko.

Pro zachovani dobrého stavu baterie UpIné nabijte baterii alespof jedenkrat za tfi mésice.
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Ovladani dotykového displeje

Domovska obrazovka

DJI Fly

Firefox Setting

V horni ¢asti dotykového displeje se zobrazuje cas, signal Wi-Fi a Groven nabiti baterie

délkového ovladace.

Nékteré aplikace jsou jiz nainstalovany ve vychozim nastaveni, napfiklad DJI Fly, Galerie,
Soubory, Firefox, Nastaveni a Tipy. Mezi nastaveni patfi konfigurace sité&, displeje, hlasu a
Bluetooth. UZivatelé se mohou rychle seznamit s funkcemi v ¢asti Tipy.

Gesta obrazovky

>

Posunutim zleva nebo
zprava do stfedu obrazovky
se vratite na predchozi
obrazovku.

N

Posunutim nahoru ze spodni
Casti obrazovky se vratite na
domovskou stranku.

=

NN

Posunutim nahoru ze spodnf
Casti obrazovky a podrzenim
ziskate pristup k naposledy
otevienym aplikacim.

V aplikaci DJI Fly otevfete posunutim z horni
Casti obrazovky smérem dold stavovy radek.
Stavovy Ffadek zobrazuje informace jako ¢as,
signal Wi-Fi, aroven nabiti baterie dalkového

ovladace.

x2

"

Oteviete sekci Quick Settings (Rychla
nastaveni): V aplikaci DJI Fly otevrete dvojitym
posunutim z horni ¢asti obrazovky smérem
doll sekci Quick Settings (Rychla nastaveni).

Kdyz nejste v aplikaci DJI Fly, oteviete sekci
Quick Settings (Rychla nastaveni) posunutim z
horni ¢asti obrazovky smérem dol(.
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Rychlé nastaveni

1.
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Oznameni
Klepnéte pro kontrolu systémovych oznameni.
Nedavné

m Klepnéte pro kontrolu nedavno otevrenych aplikaci.

Domovska obrazovka

M Klepnutim na ikonu se vréatite na domovskou obrazovku.

Systémova nastaveni

O Klepnéte pro pfistup k nastaveni systému.

Zastupci

“Z : Klepnutim zapnete nebo vypnete Wi-Fi. PodrZenim vstoupite do nastaveni a pFipojite se
k siti Wi-Fi nebo ji pridate.

% :Klepnutim zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth. PodrZenim vstoupite do nastaveni a
pfipojite se k okolnim zafizenim Bluetooth.

®© : Klepnutim aktivujte rezim Nerusit. V tomto reZimu budou systémové vyzvy deaktivovany.

® :Klepnutim spustite nahravani obrazovky. B€hem nahréavani se na obrazovce zobrazuje
doba nahravani. Zdznam zastavite klepnutim na tlacitko Stop.

X1 Klepnutim poFidite snimek obrazovky.
T, : Mobilni data.

»-: Klepnutim aktivujte reZim Letadlo. Wi-Fi, Bluetooth a mobilni data budou deaktivovéana.

Nastaveni jasu

-o- : KdyZ je ikona zvyraznéna, je obrazovka v rezimu automatického jasu. Pro pfechod do
manualniho rezimu jasu klepnéte nebo posurnite listu.

Nastaveni hlasitosti

Posunutim listy upravte hlasitost a klepnutim na 4x ztlumite.
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Pokrocilé funkce

Kalibrace kompasu

Po pouziti dalkového ovladace v oblastech s elektromagnetickym rusenim muZe byt nutné
kompas zkalibrovat. Pokud kompas dalkového ovladace vyZaduje kalibraci, zobrazi se vystraha.
Pro zahajeni kalibrace klepnéte na vyzvu. V ostatnich pfipadech provedte kalibraci dalkového
ovladace podle nasledujicich kroku.

1. Zapnéte dalkovy ovladac a prejdéte na domovskou stranku.
2. Vyberte moZnost Systémova nastaveni @, prejdéte dold a klepnéte na moznost Kompas.
3. Pro kalibraci kompasu postupujte podle instrukci na obrazovce.

4. Po UspéSném provedeni kalibrace se zobrazi vyzva.

Nastaveni HDMI
Dotykovou obrazovku Ize sdilet s obrazovkou displeje pomoci kabelu HDMI.

RozliSeni Ize nastavit v asti Settings (Nastaveni) > Display (Zobrazeni) > HDMI.
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DJI RC

PFi pouZiti se zafizenim DJI Mavic 3 Pro disponuje dalkovy ovlada¢ funkci pfenosu videa O3+,
pricemz funguje ve frekvencnich pasmech 2,4 GHz i 5,8 GHz. DokaZe automaticky vybrat nejlepsi
prenosovy kanal a pfenaset Zivy obraz v HD rozliseni az 1080p 60 snimkl za sekundu z dronu
do délkového ovladace ve vzdalenosti az 15 km (vyhovuje standardm FCC a zméreno v Sirokém
otevieném prostoru bez ruSeni). Ovlada¢ DJI RC je také vybaven 5,5" dotykovou obrazovkou
(s rozliSenim 1 920 x 1 080 pixell) a Sirokou $kalou ovladdacich prvkd a pfizplsobitelnych
tlacitek, ktera uZivatelm umoZznuji snadno ovladat dron a dalkové ménit nastaveni dronu.
Vestavéna baterie s kapacitou 5 200 mAh s vykonem 18,72 Wh poskytuje dalkovému ovladaci
maximalni dobu provozu ¢tyr hodin. Ovladac DJI RC ma mnoho dalSich funkci, jako je pFipojeni
Wi-Fi, vestavéné GNSS (GPS+BeiDou+Galileo), Bluetooth, vestavéné reproduktory, odpojitelné
ovladaci packy a uloZisté microSD.

Provoz

Zapnuti nebo vypnuti
Pro kontrolu aktualni trovné nabiti baterie jedenkrat stisknéte tlac¢itko napajeni.

Pro zapnuti a vypnuti dalkového ovladace stisknéte na dvé sekundy tlacitko napajeni a poté ho
stisknéte znovu a podrzte stisknuté.

Nabijeni baterie

Nabijecku pFipojte k portu USB-C na dalkovém ovladaci pomoci USB-C kabelu. Baterii Ize plné
nabit pfiblizné za 1 hodinu a 30 minut s maximalnim nabijecim vykonem 15 W (5V / 3 A).

@®.i.®

NEBO

65W
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Ovladani gimbalu a kamery

Tlagitko zaostreni/zavérky: Stisknutim do poloviny se automaticky zaostfi a Uplnym stisknutim
se poridi fotografie.

Tlacitko nahravani: Jednim stisknutim zahajite ¢i ukoncite nahravani videa.

Ovladaci kolecko kamery: PouzZiva se k Upravé vychoziho pfibliZzeni. Funkci ovlddaciho kolecka
Ize nastavit pro nastaveni ohniskové vzdalenosti, EV, clony, ¢asu zavérky a citlivosti ISO.

Ovladaci kolecko gimbalu: Ovladani naklonu gimbalu.

Ovladaci kolecko gimbalu Ovladaci kolecko kamery

Tlacitko nahravani Tlacitko zaostreni/zavérky
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Ovladani dronu

K dispozici jsou tfi pfedem naprogramované rezimy (Rezim 1, ReZim 2 a ReZim 3), pficemz v
aplikaci D)I Fly Ize nakonfigurovat vlastni rezimy.

Rezim 1 |
Leva packa D‘g‘ﬁu § Prava packa o
it | ) &
: BN
| $
4 3 ¥
Dozadu !
o Q | ) (e < o»
| Doleva Doprava
Rotovat doleva  Rotovat doprava 1
ReZim 2 ‘
Leva packa Prava packa Dopredu
Nahoru ! ﬁ
I i 1
H l
X | !
i Dozadu
o) () G| o»
Rotovat doleva  Rotovat doprava 3 Doleva Doprava
ReZim 3
Dopfedu
Nahoru

|

Dozadu

GCom) G | »

Doleva Doprava

(4

Rotovat doleva  Rotovat doprava

ORS}

5 b} 5

® a0 o ® aeor
® =i @

Vychozi rezim ovladani dalkového ovladace je Rezim 2. V této pfirucce se jako pfiklad pro
ilustraci pouziti ovladacich pacek pouziva Rezim 2.

+ Packa v neutralni poloze / ve stfedovém bodé: Ovladaci packy jsou uprostred.

+ Pohyb ovladaci packy: Ovladaci packa je zatlacena ze stfedové pozice.
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Dalkovy ovladac
(Rezim 2)

Dron

Poznamky

«er)

on

Skrtici pa¢ka: Pohybem levé packy smérem nahoru
nebo dold zménite vysku dronu.

Zatlacte na packu smérem nahoru, aby dron stoupal,
a smérem dol(, aby klesal. Cim déle od stfedu je
packa stlacend, tim rychleji bude dron ménit vysku.
Packu stlacujte jemné, ¢imz predejdete nahlym a
neoCekavanym zménam vysky.

Packa pro zménu orientace: Pohybem levé packy

smérem doleva nebo doprava ovladdate orientaci
dronu.

Zatlacte na packu smérem doleva, aby se dron otacel
proti sméru hodinovych rucicek, a doprava, aby se
otacel po sméru hodinovych rucicek. Je-li packa na
stfedu, dron se vznasi ve vzduchu.

Cim déle od stfedu je packa stlacena, tim rychleji se
bude dron otécet.

«er)

Cow |G| »

Packa sklonu: Pohybem pravé packy smérem nahoru
a doll zménite pfedozadni sklon dronu.

Zatla¢te na packu smérem nahoru, aby dron letél
smérem vpied, a doll, aby letél smérem vzad. Je-li
packa na stfedu, dron se vznasi ve vzduchu.

Cim déle od stfedu je packa stlacena, tim rychleji se
bude dron pohybovat.

Packa zataceni: Pohybem pravé packy smérem
doleva ¢i doprava s dronem zatocite.

Zatlacte na packu smérem doleva, aby dron letél
doleva, a doprava, aby letél doprava. Je-li packa na
stfedu, dron se vznasi ve vzduchu.

Cim déle od stfedu je packa stlacena, tim rychleji se
bude dron pohybovat.

Prepinac rezimu letu

PFepnutim prepinace zvolite poZzadovany rezim letu.

Poloha
S
N
@

ReZim letu

a0
-Z
“n

Sportovni rezim
Normalni rezim

ReZim Kino*

* ReZim nizké rychlosti v EU.
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Tlacitko preruSeni letu / navratu do vychozi polohy

Stisknete-li tla¢itko jedenkrat, dron zabrzdi a bude se vznaSet na misté. Stisknéte a podrzte
tlacitko, dokud dalkovy ovlada¢ nezapipd, aby oznamil, Ze se spousti navrat do vychozi polohy,
priemz dron se vrati na posledni zaznamenané vychozi misto. Opétovnym stisknutim tohoto
tlacitka zruSite navrat do vychozi polohy a opétovné ziskate kontrolu nad dronem.

PFizpUsobitelna tlacitka
Chcete-li nastavit funkce prizplsobitelnych tlacitek C1 a C2, prejdéte do Casti Settings (Nastavenf)
v aplikaci DJI Fly a poté zvolte moznost Control (Ovladani).

e
S ="

PFizpUsobitelné
tlacitko C2

Prizplsobitelné tlacitko C1

LED diody dalkového ovladace

Stavova dioda LED

ZpUsob blikani Popisy
0 — Sviti nepretrzité cervené Odpojeno od dronu
) ...... Blika cervené Uroven nabiti baterie dronu je nizka
o — Sviti nepretrité zelené  PFipojeno k dronu
0 ------ Blika modre Dalkovy ovladac se paruje s dronem
o — Sviti nepretrzité zluté Aktualizace firmwaru se nezdafila
o — Sviti nepretrzité modre  Aktualizace firmwaru byla Gspésna
EOJ Blika Zluté Uroveh nabiti baterie dalkového ovladace je nizké
SO Blika modrozelené Ovladaci packy nejsou vycentrovany
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LED indikatory Grovné nabiti baterie

Zpusob blikani Urovefi nabiti baterie
O O O O 76-100 %
O O O 51-75 %
O O 26-50 %
O 0-25%

Vystrazny zvukovy signal dalkového ovladace

PFi chybé nebo varovani délkovy ovladac zapipa. Davejte pozor, kdyZ se na dotykovém displeji
nebo v aplikaci DJI Fly objevi vyzvy. Posunutim shora dol( na obrazovce a vyb&rem moznosti
Mute (Ztlumit) vypnete vSechny vystrahy nebo posunutim liSty hlasitosti na 0 vypnete jen
nékteré vystrahy.

PFi navratu do vychozi polohy spusti dalkovy ovlada¢ zvukové upozornéni. Upozornéni nelze
zruSit. Dalkovy ovladac vyda pfi nizké Urovni nabiti baterie dalkového ovladace (6 az 10 %)
vystrazny zvukovy signal. Vystrazny zvukovy signal v pfipadé nizké Grovné nabiti baterie Ize
zrusit stisknutim tlacitka napajeni. Vystrazny zvukovy signal v pfipadé kriticky nizké arovné
nabiti baterie, ktery se rozezni, pokud Uroven nabiti klesne pod 5 %, nelze zrusit.

Zé6na pro optimalni prenos

Signal mezi dronem a dalkovym ovladacem je nejspolehlivéjsi, pokud je poloha dalkového
ovladace vici dronu nastavena podle niZze uvedeného obrazku.

b

4

Optimalni pfenos

ﬁ@'% =5

Slaby signal

/\ -« Abyste pFedesli ruseni signalu, NEPOUZIVEJTE jina bezdratova zafizeni pracujici na
stejné frekvenci jako dalkovy ovladac.
+ Pokud je signal prenosu béhem letu slaby, aplikace DJI Fly zobrazi vyzvu. Upravte
orientaci dalkového ovladace tak, aby dron byl v optimalnim dosahu pFenosu.
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Sparovani dalkového ovladace

Dalkovy ovladac je jiz propojen s dronem, pokud je zakoupen v kombinaci spole¢né. V opatném
pfipadé postupujte po aktivaci pro sparovani dalkového ovladace a dronu podle nasledujicich
krokd.

1. Zapnéte dron a dalkovy ovladac.

2. Spustte aplikaci DI Fly.

3. Na obrazovce kamery klepnéte na ikonu eee a zvolte moznost Control (Ovladani) a nasledné
Connect to Aircraft (pFipojit k dronu). BEhem propojeni blikd LED stavova dioda dalkového
ovladace modre a dalkovy ovladac¢ pipne.

4. Stisknéte tlacitko napajeni dronu a drZte ho stisknuté po dobu delSi nez Ctyfi sekundy.
Dron po kratkém pipnuti dvakrat zapipa a postupné blikaji LED stavové diody baterie, které
signalizuji, Ze je pripraven k propojeni. Dalkovy ovlada¢ dvakrat pipne a jeho stavova dioda
LED se rozsviti zelené, coz znamena, Ze propojeni bylo Uspésné.

L=+ PFi parovani se ujistéte, Ze je dalkovy ovladat ve vzdalenosti do 0,5 m od dronu.
+ Dalkovy ovladac se od dronu automaticky odpoji, pokud je s tymz dronem sparovan
novy délkovy ovladac.
+ Pro optimalini pfenos videa vypnéte Bluetooth a Wi-Fi dalkového ovladace.
/\ - Pred kazdym letem dalkovy ovlada¢ Gplné nabijte. Dalkovy ovladac vyda pfi nizké Grovni

nabiti baterie vystrazny zvukovy signal.

Pokud je dalkovy ovladac zapnuty a po dobu péti minut se nepouziva, rozezni se
vystrazny zvukovy signal. Po Sesti minutach se dron automaticky vypne. Pro zruSeni
vystrazného zvukového signalu pohnéte s ovlddacimi packami nebo stisknéte kterékoli
tlacitko.

Pro zachovani dobrého stavu baterie UpIné nabijte baterii alespon jedenkrat za tfi
mésice.
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Ovladani dotykového displeje

Domovska obrazovka

Gesta obrazovky

Posunutim zleva nebo zprava Posunutim nahoru ze spodni
do stfedu obrazovky se vratite Casti obrazovky se vratite do
na predchozi obrazovku. aplikace DJI Fly.
x2

v v
V aplikaci DJI Fly otevfete V aplikaci DJI Fly otevfete
posunutim z horni ¢asti obrazovky dvojitym posunutim z horni
smérem doll stavovy Fadek. Casti obrazovky smérem doll
Stavovy fadek zobrazuje ¢as, sekci Quick Settings (Rychla
signal Wi-Fi, Groven nabiti baterie nastaveni).

dalkového ovladace atd.
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Rychlé nastaveni

88

. Oznameni

Klepnéte pro kontrolu systémovych oznameni.

Systémova nastaveni

Klepnéte pro pfistup k systémovym nastavenim a provadéjte nastaveni funkci, jako je
Bluetooth, hlasitosti a sit. Pro vice informaci o ovladacich prvcich a stavovych diodach LED si
mUZete také projit Privodce.

Zastupci

7= : Klepnutim zapnete nebo vypnete Wi-Fi. Podrzenim vstoupite do nastaveni a poté se
pripojite k siti Wi-Fi nebo ji pridate.

% :Klepnutim zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth. PodrZenim vstoupite do nastaveni a
pripojite se k okolnim zafizenim Bluetooth.

»-: Klepnutim aktivujte reZim Letadlo. Prob&hne deaktivace Wi-Fi a Bluetooth.

®© :Klepnutim vypnete systémova ozndmeni a deaktivujete viechna upozornén.

@® :Klepnutim spustite nahravani obrazovky. Funkce bude dostupné pouze po vioZeni karty
microSD do slotu microSD na dalkovém ovladaci.

X1 :Klepnutim pofidite snimek obrazovky. Funkce bude dostupna pouze po vloZeni karty
microSD do slotu microSD na dalkovém ovladaci.

T, : Mobilni data.

Nastaveni jasu

Posunutim listy upravite jas obrazovky.

Nastaveni hlasitosti

Posunutim listy upravite hlasitost.
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Pokrocilé funkce

Kalibrace kompasu

Po pouziti dalkového ovladace v oblastech s elektromagnetickym rusenim mudze byt nutné
kompas zkalibrovat. Pokud kompas dalkového ovladace vyZaduje kalibraci, zobrazi se vystraha.
Pro zahajeni kalibrace klepnéte na vyzvu. V ostatnich pfipadech provedte kalibraci dalkového
ovladace podle nasledujicich kroku.

1. Zapnéte dalkovy ovladac a prejdéte do ¢asti Quick Settings (Rychld nastaveni).
2. Vyberte moZnost Systémova nastaveni @, prejdéte dolll a klepnéte na moznost Kompas.
3. Pro kalibraci kompasu postupujte podle instrukci na obrazovce.

4. Po UspéSném provedeni kalibrace se zobrazi vyzva.
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Aplikace DJI Fly

Tento oddil popisuje hlavni funkce
aplikace DJI Fly.
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Aplikace DJI Fly

Domovska obrazovka

Spustte aplikaci DJI Fly a pfejdéte na domovskou obrazovku.

Mista k létani

ProhliZejte si nebo sdilejte blizkd mista pro [étani a nataceni, zjistéte vice o GEO zénach a
zobrazte si letecké fotografie rlznych mist, které pofidili ostatni uzivatelé.

Academy (Akademie)

Pro vstup do akademie klepnéte na ikonu v pravém hornim rohu. ProhliZejte si zde vyukové
materialy k vyrobku, tipy pro let, oznameni o bezpecnosti letu a pfirucky.

Album

Umoziuje zobrazit fotografie a videa z alba dronu nebo z mistniho uloZeného zafizeni.

SkyPixel

Po otevieni moZnosti SkyPixel si budete moci prohlédnout videa a fotografie sdilené jinymi
uZivateli.

Profile (Profil)

Zde si Ize prohlizet informace o Uctu ¢i zaznamy letd, navstivit forum DJI ¢i e-shop, prejit k funkci
Najit mdj dron, offline mapy a k dal$im nastavenim, jako jsou aktualizace firmwaru, zobrazeni
kamery, data v mezipaméti, soukromi Uctu a jazyk.
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Zobrazeni kamery

Popis tlacitek

92

1 2 3 4 5 6 7
O B [
—8
18 — —9
—10
17—
— 11
[ [ I
16 15 14 13 12
ReZim letu

N Mode (normalini reZim): Zobrazuje aktualni rezim letu.

Stavovy fadek systému
In Flight (leti): Zobrazuje letovy stav dronu a rlizné vystrazna hlaseni.

Informace o baterii

(80) 31'59": Zobrazuje aktudlni Groveri nabiti baterie a zbyvajici dobu letu. Klepnutim
zobrazite dalSi informace o baterii.

Sila signalu pro prenos videa smérem k uZivateli

«JE@: Zobrazuje silu signalu pro pFenos videa smérem k uZivateli mezi dronem a dalkovym
ovladacem.

Stav pozorovaciho systému

213 Leva Cast ikony oznamuje stav horizontélniho pozorovaciho systému a prava &ast
ikony oznamuje stav vrchniho a spodniho pozorovaciho systému. Pokud pozorovaci systém
pracuje normalné, ikona je bild. Pokud je pozorovaci systém nedostupny, ikona zervena.
Stav GNSS

& 26: Zobrazuje aktudlni silu GNSS signalu. Klepnéte pro kontrolu stavu signalu GNSS.
Vychozi misto Ize aktualizovat, kdy?Z je ikona bila, coz znamen4, Ze je signal GNSS silny.
Nastaveni

eee: Klepnutim zobrazite nebo nastavite parametry bezpecnosti, Fizeni, kamery a pfenosu.
Dal3i informace naleznete v oddilu Nastaveni.
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8. ReZimy pofizovani snimku

Photo (fotografie): Single (jediny snimek), Explore (pfiblizeni), AEB (expozi¢ni
© véjif), Burst Shooting (pofizovani vice snimkd), a Timed Shot (¢asované pofizovani

snimku).

W Video: Normal (normalnf), Night (no¢ni), Explore (prlizkum) a Slow Motion

(zpomaleny pohyb).

MasterShots: Pfetazenim vyberte objekt. Dron udrzuje objekt ve stfedu ramecku,
nahrava a soucasné provadi sekvenci riznych manévrd. Nasledné vygeneruje
kratké kinematografické video.

QuickShots: Dronie (selfie pofizend dronem), Rocket (raketa), Circle (kruh), Helix

(spirala), Boomerang (bumerang) a Asteroid (asteroid).

Hyperlapse: Free (volny), Circle (kruh), Course Lock (zaméreni trasy) a Waypoints

(body na trase).

Pano: Sphere (koule), 180°, Wide Angle (Sirokouhly) a Vertical (vertikalni). Letadlo

lll automaticky pofidi nékolik fotografii a syntetizuje panoramatickou fotografii na
zakladé vybraného typu panoramatické fotografie.

C2::d

Q + ReZzim Explore vyuZziva telekamery a stfedni telekamery Mavic 3 Pro jako bezpecnéjsi
zplsob, jak zkoumat vyhledy z vétsi vzdalenosti. V rezimu Explore (Prizkum) mohou
uZivatelé pouzivat hybridni zoom kterymkoli z nasledujicich zplsob(:

a. Klepnéte na tlacitko zoomu a prepinejte mezi sériemi zoomU vcetné 1x, 3x, 7x,
14x a 28x%.

b. Klepnéte a podrzte tlacitko zoomu a pFetaZzenim nahoru a dol(l upravte zoom kamery.
c. Pro priblizeni nebo oddaleni pouZijte dva prsty na obrazovce.
d. Pro priblizeni nebo oddéleni pouZijte ovlddaci kolecko kamery na ovladadi.
+ Noc¢ni reZim poskytuje lepsi redukci Sumu a €istSi zaznam, podporuje az ISO 12800.
/\ * No&ni rezim aktuaIng& podporuje 4K 24/25/30 snimk( za sekundu.

* V nocnim reZimu je detekce prekazek deaktivovana. Létejte opatrné.

* Nocni rezim se automaticky ukon¢i pfi zapnuti navratu do vychozi polohy nebo
pristani.

« Béhem navratu do vychozi polohy nebo automatického pfistani neni no¢ni rezim k
dispozici.

+ Funkce FocusTrack neni v no¢nim reZimu podporovana.

9. Prepinac kamery / tlacitko ostfeni

Klepnutim na @ pFepnete na telekobjektiv a klepnutim na @ pFepnete na stfedni
telekobjektiv. Klepnutim na @ prepnéte na kameru Hasselblad.

Stisknutim a podrzenim tlacitka kamery vyvolate liStu pfiblizeni a upravite digitalni zoom.

Q + Digitalni zoom je podporovan pouze pro normalni rezim videa a rezim prizkumu.

« PFi pfiblizeni nebo oddéleni, ¢im vétsi je pomér priblizeni, tim pomaleji se dron
bude otacet, aby bylo dosazeno stabilniho zobrazeni.

AF/MF: Klepnutim pfepnete mezi AF a MF. Stisknutim a podrzenim ikony zobrazite liStu pro
priblizeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

94

Tlacitko spousté/nahravani

@ : klepnutim pofidite fotografii nebo spustite ¢i zastavite nahravani videa.

Prehravani

I3 : Klepnutim na ikonu pfejdete do rezimu pfehravani, kde si mlZete prohlédnout
zachycené fotografie a videa.

PFepinani rezimi kamery

: klepnutim prepnete mezi rezZimem Auto a Pro. V rliznych reZzimech Ize nastavit rzné
parametry.

Parametry pofizovani snimkui

RES&FPS

weo  Zobrazuje aktudlni parametry pofizovani snimkd. Klepnéte pro pfistup k nastaveni
parametr(.

Informace o uloZisti

as0s0 - Zobrazuje zbyvajici pocet fotografii nebo videi, které Ize pofidit, nebo délku videa,
které Ize zaznamenat na soucasné Ulozisté. Klepnutim zobrazite dostupné kapacity na karté
SSD nebo v internim ulozisti dronu.

Telemetrie letu

Zobrazuje horizontalni vzdalenost (D) a rychlost i vertikalni vzdalenost (H) a rychlost mezi
dronem a vychozim mistem.

Mapa / Ukazatel polohy / Asistence pfi pozorovani

: klepnutim rozbalite minimapu a klepnutim na stfed minimapy pfepnete ze zobrazeni
kamery na zobrazeni mapy. Minimapu Ize pfepnout na indikator polohy.
+  Minimapa: zobrazuje mapu v levém dolnim rohu obrazovky, takZe uzivatel mdze
soucasné kontrolovat obrazovku kamery, polohu a orientaci dronu a dalkového ovladace
v redlném case, polohu vychoziho mista, letové trasy atd.

Zajisténo na sever
|
«— Chytré méritko

~— PFepnout na indikator polohy

Sbalit

Zajisténo na sever Sever je na mapé uzamcen a v zobrazeni mapy sméruje nahoru.
Klepnutim pfepnete z rezimu ZajiSténo na sever na orientaci
délkového ovladace, kdy se mapa otaci podle zmény orientace
dalkového ovladace.

Chytré méritko Klepnutim na ikonu +/- provedete mirné pfiblizeni nebo oddaleni.

PFepnout na

indikator polohy Klepnutim Ize minimapu pfepnout na indikator polohy.

Sbalit Klepnutim mapu minimalizujete.
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Ukazatel polohy: zobrazuje ukazatel nadmofrské vysky v levém dolnim rohu obrazovky,
takZe uzivatel mdze soucasné kontrolovat obrazovku kamery, relativni polohu a orientaci
dronu a dalkového ovladace, polohu vychoziho mista, informace o horizontalni poloze
dronu atd. Ukazatel polohy podporuje zobrazeni, kdy je stfedem dron nebo dalkovy

ovladac.
Orientace dronu
Pfepnout na délkovy PFepnout na dron ve —
ovladac ve stfedu ~—Vychozi misto stfedu
Dalkovy ovladac e *~—Horizontalni poloha

dronu

~—Prepnout na funkci
I Asistence pfi pozorovani
Shalit

Dron ve stfedu Dalkovy ovladac ve stfedu

PFepnout na
dron / dalkovy
ovladac ve
stfedu

Orientace dronu

Horizontalni
poloha dronu

PFepnout na
funkci Asistence
pfi pozorovani

Sbalit

Vychozi misto

Dalkovy ovlada¢

Klepnutim pFfepnete, zda ma byt ve stfedu indikatoru polohy dron, nebo
dalkovy ovladac.

Oznacuje orientaci dronu. Pokud je ve stfedu indikatoru polohy
zobrazen dron a uZivatel méni orientaci dronu, vSechny ostatni prvky na
indikatoru polohy se budou otacet kolem ikony dronu. Smér Sipky na
ikoné& dronu z(stava nezménén.

Uvadi informace o horizontalni poloze dronu (v€etné sklonu a zataceni).
KdyZ se dron vznasi na misté, tmavé azurova oblast je vodorovna a
nachéazi se uprostred indikatoru polohy. Pokud tomu tak neni, znamena
to, Ze vitr méni polohu dronu. Létejte opatrné. Tmavé azurova oblast se
méni v redlném Case v zavislosti na horizontalni poloze dronu.

Klepnutim pFepnete z ukazatele polohy na asistenci pfi pozorovani.

Klepnutim minimalizujete indikator polohy.

Poloha vychoziho mista. Chcete-li ru¢né ovladat navrat dronu do
vychoziho mista, nastavte nejprve orientaci dronu tak, aby sméroval
k vychozimu mistu.

Tecka oznacuje polohu dalkového ovladace a Sipka na tecce oznacuje
orientaci dalkového ovladace. BEéhem letu upravte orientaci dalkového
ovladace tak, aby Sipka smérovala k ikoné dronu. Zajistite tim optimalni
prenos signalu.

Asistence pfi pozorovani: Zobrazeni asistence pfi pozorovani, které je pohanéno
systémem horizontalni vizualizace, mé&ni smér horizontalni rychlosti (vpred, vzad, vlevo a
vpravo), aby uZivatellm pomohlo pfi navigaci a pozorovani prekazek béhem letu.
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Smér zobrazeni
asistence pri
pozorovani
Horizontalni rychlost
dronu

Sbalit—

— Max

Uzamceno —

~— Pfepnout na
minimapu

Horizontalni rychlost
dronu

Smér zobrazeni asistence
pfi pozorovani

PFepnout na minimapu

Shalit
Max

Uzamceno

Smeér ¢ary udava aktualni horizontalni smér dronu a délka cary
udava horizontalni rychlost dronu.

Oznacuje smér zobrazeni asistence pfi pozorovani. Klepnutim a
podrZzenim uzamknete smér.

Klepnutim prepnete ze zobrazeni asistence pfi pozorovani na
mini mapu.

Klepnutim minimalizujete zobrazenf asistence pfi pozorovani.
Klepnutim maximalizujete zobrazeni asistence pfi pozorovani.

Oznaduje, Ze je smér zobrazeni asistence pfi pozorovani
uzamcen. Klepnutim zamek zrusite.

17. Automaticky vzlet a pfistani / navrat do vychozi polohy

A/ ¥, : Klepnéte na ikonu. Jakmile se objevi vyzva, stisknutim a podrzenim tla&itka zahéajite
automaticky vzlet nebo pfistani.

&: Klepnutim na ikonu zahéjite chytry navrat do vychozi polohy a nechéte dron vrétit se na
posledni zaznamenané vychozi misto.

18. Let pfes body na trase

£\J: Klepnutim aktivujete/deaktivujete let pFes body na trase.

19. Zpét

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku.
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Zkratky obrazovky

Klepnéte pro zacileni

B&hem letu dvakrat klepnéte na bod zajmu na obrazovce, dron automaticky pfesune bod zajmu
do stfedu zabéru.

Nastaveni Ghlu gimbalu

Klepnéte na obrazovku a drzte na ni prst, ¢imz vyvolate nastavovaci liStu gimbalu, jejimz
prostfednictvim upravite Uhel gimbalu.

Zaostreni / bodové méreni

Klepnutim na obrazovku povolite zaostfeni nebo bodové méreni. Zaostfeni a bodové méreni
se bude zobrazovat rézné v zavislosti na rezimu nataceni, rezimu ostfeni, rezZimu expozice a
rezimu bodového méreni.

Po pouZiti bodového méreni:
*  PretaZenim -¢-vedle pole nahoru a dold upravite hodnotu EV (hodnota expozice).

+  Chcete-li expozici odemknout, klepnéte na obrazovku a drzte na ni prst. Chcete-li expozici
odemknout, znovu klepnéte na obrazovku a drZzte na ni prst nebo klepnéte na jinou ¢ast
obrazovky.
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Nastaveni

Bezpecnost

98

Flight Assistance (podpUdrna nastaveni pro let)

Vyhybani se Horizontalni pozorovaci systém se aktivuje po nastaveni moznosti

prekazkam Obstacle Avoidance (Vyhybani se prekdzkdm) na obleténf
nebo zabrzdéni. Pokud je technologie vyhybani se prekazkam
deaktivovana, dron nemuZe detekovat prekazky.

Volba Bypass (Obletét) Kdyz pouZzivate volbu Bypass (Obletét), zvolte rezim Normalni nebo Nifty.

Zobrazeni mapy Je-li tato funkce povolena, zobrazi se mapa radaru detekce
radaru prekazek v redlném case.

Navrat do vychozi polohy (RTH): Klepnéte pro nastaveni pokrocilého navratu do vychozi
polohy, vysky automatického navratu do vychozi polohy a aktualizaci vychoziho mista.
Nastaveni AR: povolte zobrazeni vychoziho mista AR, trasy AR navratu do vychozi polohy a
stinu dronu AR.

Ochrana béhem letu: Klepnéte na tuto moznost pro nastaveni maximalni vysky a maximalni
vzdalenosti pro lety.

Senzory: Klepnutim na tuto moznost zobrazite stavy kompasu a IMU a v pfipadé potfeby
zahajite kalibraci.

Baterie: Klepnutim na tuto moznost zobrazite informace o baterii, napfiklad stav ¢lanku
baterie, sériové Cislo a pocet nabiti.

Pomocné LED: Klepnutim Ize pomocné LED svétlo zapnout, vypnout nebo nastavit na
automatické. Pfed vzletem NEZAPINEJTE pomocné LED kontrolky.

LED kontrolky pfedniho ramene dronu: klepnutim nastavte LED kontrolky pfedniho ramene
dronu do polohy Auto nebo aby se zapnuly. V automatickém rezimu jsou pfedni LED
kontrolky dronu béhem zaznamu vypnuty, aby nebyla ovlivnéna kvalita zaznamu.

Odblokovani GEO zén: Klepnutim na tuto moznost zobrazite informace o odblokovani GEO
zén.

Najit mdj dron: Tato funkce pomaha najit polohu dronu, a to bud zapnutim kontrolek LED
dronu, pipnutim nebo s pomoci mapy.

Advanced Safety Settings (Pokrocila nastaveni bezpecnosti)

Ztrata signalu Chovani dronu v pfipadé ztraty signalu dalkového ovladace Ize
nastavit na navrat do vychozi polohy, klesani nebo vznaseni.

Nouzové zastaveni  Pouze nouzové situace znaci, Ze motory Ize za letu zastavit v pripadé

vrtule nouzové situace pouze prikazem kombinaci pacek (Combination Stick
Command, CSC). Mezi nouzové situace se fadi kolize, zastaveni motoru,
prevraceni dronu ve vzduchu a ztrata kontroly nad dronem, ktery
rychle stoupa nebo klesa. Moznost ,Anytime (kdykoli)* znamena, Ze se
motory mohou béhem letu vypnout kdykoli, kdyZ uZivatel zada prikaz
prostfednictvim kombinace pacek (combination stick command, CSC).

Vypnuti motor béhem letu povede k havarii dronu.
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Vizudlni stanovovani
polohy a detekce
prekazek

Technologie
AirSense

Pokud jsou funkce vizudlni stanovovani polohy a detekce prekazek
vypnuty, dron se pfi letu vznasi pouze na zakladé GNSS, vSesmérova
detekce prekazek neni k dispozici a dron automaticky nezpomaluje
pfi klesani v blizkosti zemé&. Zvlastni opatrnost je nutna, pokud je
zakazano vizudlni stanovovani polohy a detekce prekazek. Funkce
vizualni stanovovani polohy a detekce prekazek Ize docasné vypnout
v mracich a mlze nebo pfi detekci prekazky pri pristani. Pfi béznych
letovych scénafich méjte zapnuté funkce vizualni stanovovani
polohy a detekce prekazek. Po restartovani dronu jsou ve vychozim
nastaveni aktivovany funkce vizudini stanovovani polohy a detekce
prekazek.

Q Funkce vizualni stanovovani polohy a detekce prekazek jsou
dostupné pouze pfi ruénim letu a nejsou k dispozici v reZzimech, jako
je navrat do vychozi polohy, automatické pristani a inteligentni letovy
rezim.

Je-li aktivovana technologie AirSense, v aplikaci DJI Fly se zobrazi
vystraha, kdyZ je detekovano letadlo s posadkou. Pfed pouZitim
technologie AirSense si prectéte prohlaseni o vylouceni odpovédnosti
ve vyzve aplikace DJI Fly.

Ovladani

Aircraft Settings (Nastaveni dronu)

Jednotky

Skenovani predmétu

Je mozné nastavit metrické miry nebo britské jednotky.

Je-li tato funkce povolena, dron automaticky skenuje a zobrazuje
objekty v zobrazeni kamery (k dispozici pouze pro fotografie
pofizené jednim snimkem a rezimy normalniho videa).

Ladéni Gain a Expo (Zisk Podporuje jemné doladéni nastaveni gain a expo na dronu

a exponencialy)

a gimbalu v rGznych letovych reZimech, véetné maximalni
horizontalni rychlosti, maximalni rychlosti stoupani, maximalni
rychlosti klesani, maximalni dhlové rychlosti, plynulosti
vychyleni, citlivosti brzdy a expo a maximalni rychlosti ovladani
naklonu a plynulosti naklonu gimbalu.

/\ * Pfi uvolnéni ovladaci packy se pfi zvy3ené citlivosti brzd zkrati brzdna draha dronu,
pfi snizené citlivosti brzd se brzdnéa draha prodlouZi. Létejte opatrné.

Gimbal Settings (Nastaveni gimbalu): Klepnutim nastavite rezim gimbalu, provedete kalibraci
gimbalu a opétovné vycentrujete gimbal ¢i ho naklonite smérem dold.

Remote Controller Settings (nastaveni dalkového ovladace): po klepnuti na tuto moznost
mUZete nastavit funkci pFizpGsobitelného tlacitka, provést kalibraci dalkového ovladace
a prepinat rezimy ovladacich pacek. Pfed zmé&nou rezimu ovladacich pacek se ujistéte, Ze
chapete jednotlivé operace daného rezimu ovladacich pacek.

Flight Tutorial (vyukovy material o letu): Prohlédnuti vyukového materialu o letu.
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Re-pair to Aircraft (Znovu sparovat s dronem): Pokud neni dron sparovan s dalkovym

ovladacem, klepnutim na tuto moznost zahajite parovani.

Kamera

Camera Parameter Settings (Nastaveni parametrd kamery): Zobrazi rizna nastaveni dle
rezimu pofizovani snimkd.

ReZimy pofizovani snimka

ReZim fotografovani

Rezim nahravani

MasterShots

QuickShots

Hyperlapse

Panorama

Nastaveni
Format (Format), Aspect Ratio (Pomé&r stran)

Format, barva, format kédovani videa, prenosova rychlost
videa a titulky

Format, barva, format kédovani videa, pfenosova rychlost
videa a titulky

Format, barva, format kédovani videa, pfenosova rychlost
videa a titulky

Photo Type (Typ fotografie), Shot Frame (Zabér snimku),
Format (Format)

Typ fotografie

Obecna nastaveni

Anti-flicker (Ochrana
proti blikani)

Histogram

Peaking Level (Uroveri
vrcholu)

Overexposure Warning
(Varovani pred
nadmérnou expozici)

Gridlines (Cary mrizky)

Voditko snimku

White Balance (Vyvazeni
bilé barvy)

PFi aktivaci se pfi nataceni v prostredi se svétlem snizi blikanf
stopaze zpUsobené svételnym zdrojem.

Q V rezimu Pro se ochrana proti blikani aktivuje pouze pfi nastaveni
rychlosti zavérky a citlivosti ISO na automatické nastaveni.

Pokud je tato moznost povolena, uzivatelé mohou zkontrolovat
obrazovku a zjistit, zda je expozice vhodna.

PFi aktivaci v rezZimu MF budou zaostfené objekty oznaceny
ervené. Cim vy3si je Groven vrcholu, tim silngjsi je obrys oznaceni.
PFi aktivaci bude oblast nadmérné expozice oznacena
diagonalami.

Povolte ¢ary mfizky, jako jsou diagonalni €ary, deviti¢tvercové
mrizky a stfedovy bod.

Je-li povoleno voditko snimku, zobrazi se v Zivém nahledu maska
stinu, ktera uZivateldm pomaha pfi kompozici snimku.

X Voditko snimku nema zadny vliv na pomér snimani a lze jej
zobrazit pouze v reZimu zaznamu.

Nastavte na automaticky rezim nebo upravte teplotu barev
rucné.

100
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+ Skladovani

Skladovani Zaznamenané soubory uloZte na kartu microSD v dronu
nebo v internim GloZisti dronu.
Mavic 3 Pro ma interni Ulozisté o kapacité 8 GB. Zatimco
Mavic 3 Pro Cine ma vestavény 1TB SSD disk.

Custom Folder Naming Po zméné se v UloZisti dronu automaticky vytvofi nova
(Vlastni pojmenovani slozky) slozka pro uloZeni budoucich soubord.

Custom File Naming (Vlastni Po zméné bude novy nazev pouzit pro budouci soubory v
pojmenovani souboru) ulozisti dronu.

Cache When Recording Je-li aktivni, Zivy nahled na dalkovém ovladaci bude pfi
(Mezipamét pfi nahravani) nahravani videa ulozen do UloZisté dalkového ovladace.

Max Video Cache Capacity Po dosaZeni limitu mezipaméti se automaticky odstrani
(Max. kapacita video nejstarsi mezipamét.
mezipaméti)

+ Reset Camera Settings (Reset nastaveni kamery): Klepnéte pro obnoveni vychoziho nastaveni
kamery.

+ ReZim USB: Zatizeni Mavic 3 Cine Pro podporuje reZzim USB, coZ uZivateldm umoZiiuje
zkopirovat zaznam, kdyz je stav nabiti baterie dronu nizky. Chcete-li pouzit rezim USB,
zapnéte dron, povolte rezim USB v aplikaci DJI Fly a pFipojte dron k po¢itaci. V tuto chvili Ize
pristupovat k UloZisti dronu.

Abyste opustili rezim USB, odpojte dron od pocitace a restartujte jej. Pokud byl rezim USB
zakazan prostrednictvim aplikace DJI Assistant 2, bude po restartu dronu a opétovném
pfipojeni k pocitaci opét povolen.

/N\ *VreZimu USB se dron odpoji od dalkového ovladace, svétla na ramenech dronu
zhasnou a ventilator uvnitf dronu se zastavi.

Pfenos

K vysilani obrazu kamery v redlném case Ize vybrat platformu Zivého vysilani. Vystup HDMI,
frekvencni pasmo a rezim kanalu Ize také nastavit v nastaveni prenosu.

/\ -+ Platformy pro Zivé streamovani a vystup HDMI nejsou pfi pouZiti DJI RC podporovany.

Zakladni udaje

Zobrazuje informace, jako je nazev zafizeni, nazev Wi-Fi, model, verze aplikace, firmware dronu,
firmware déalkového ovladace, data FlySafe, sériové ¢islo atd.

Klepnutim na Resetovat vSechna nastaveni obnovite vychozi nastaveni véetné nastaveni kamery,
gimbalu a bezpecnostnich nastaveni.

Klepnutim na Vymazat v3echna data obnovite vSechna vychozi nastaveni a odstranite vSechna
data ulozené ve vnitfnim UloZisti a na karté microSD, vcetné letového zdznamu. Pri zadosti o
kompenzaci se doporucuje predlozit doklad (letovy zaznam). Pokud béhem letu dojde k nehodé,
kontaktujte pfed vymazanim letového zdznamu podporu DJI.

© 2023 DJI VSechna prava vyhrazena ']O']
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/\ * PFed spusténim aplikace DJI Fly pIné nabijte své zafizeni.

* Pfi pouzivani aplikace D]l Fly jsou nezbytna mobilni data. Informace o cenach dat si
vyzadejte u svého operatora pro bezdratové pripojeni.

« Pokud jako zobrazovaci zaFizeni pouzivate mobilni telefon, NEPRIJIMEJTE b&hem letu
hovory ani NEPOUZIVEJTE textové zpravy.

+ DUkladné si prectéte viechny bezpecnostni vyzvy, vystrazna hlaseni a prohlaseni o
vylou€eni odpovédnosti. Seznamte se s pfisluSnymi prepisy ve své oblasti. Za znalost
vsech pfislusnych predpist a za to, Ze létate zplsobem, ktery je s nimi v souladu,
zodpovidate vyhradné vy sami.

a. Pred pouzitim funkci automatického vzletu a automatického pfistani je tfeba si
radné precist a pochopit vystrazna hlaseni.

b. Pfed nastavenim vySky nad vychozi limit je tfeba si Fddné precist a pochopit
vystrazna hlaSeni a prohlaseni o vylouceni odpovédnosti.

c. PFed pfepinanim rezim0 letu je tfeba si fadné precist a pochopit vystrazna hlaseni a
prohlaseni o vylouceni odpovédnosti.

d. PFi létani v blizkosti GEO zén nebo v nich je tfeba si Fadné predist a pochopit
vystrazna hlaseni a prohlaseni o vylou¢eni odpovédnosti.

e. Pfed pouzitim inteligentnich letovych reZzim0 je tfeba si fadné precist a pochopit
vystrazna hlaseni.

+ Objevi-li se v aplikaci vyzva k pfistani, okamzité pristante s dronem na bezpe¢ném misté.

+ Pfed kazdym letem si projdéte vSechna vystrazna hldSeni na kontrolnim seznamu
zobrazeném v aplikaci.

+ Pokud jste nikdy nepouzivali dron nebo neméate dostatek zkuSenosti, abyste s dronem
manipulovali s jistotou, procvicte si letové dovednosti pomoci vyukového materialu v aplikaci.

+ Aplikace je navrzena tak, aby vdam pomahala pfi pouzivani dronu. Budte uvazlivi a
NESPOLEHEJTE se pfi ovladani dronu na aplikaci. Pouzivani aplikace podléha podminkam
pouZiti aplikace DJI Fly a zdsaddm ochrany soukromi uplatfiovanym spole¢nosti DJI.
DUkladné si je prectéte v aplikaci.

102 © 2023 DJi Viechna préava vyhrazena



Priloha

© 2023 DJI Viechna prava vyhrazena. 103



DJI Mavic 3 Pro UZivatelska prirucka

Priloha

Specifikace

Dron
Vzletovad hmotnost

Rozméry

Maximalini rychlost stoupani
Maximalni rychlost klesani

Max. horizontalni rychlost

(ve vySce odpovidajici zhruba

hladiné more a za bezvétfi)

Maximalni nadmorska vyska
vzletu

Maximélni doba letu™
Maximalni doba vznaseni®
Maximalini vzdalenost letu

Maximalni odolnost vici
vétru

Maximalni thel naklonu
Provozni teplota
GNSS

Rozsah presnosti vznaseni

Vnitfni pamét
Kamera

Obrazovy snimac

Objektiv

104

Mavic 3 Pro: 958 g
Mavic 3 Pro Cine: 963 g

Slozeny (bez vrtuli): 231,1 x 98 x 95,4 mm
RozloZeny (bez vrtuli): 347,5 x 290,8 x 107,7 mm
8 m/s

6 m/s

21 m/s

6 000 m

43 minut
37 minut
28 km
12 m/s

35°
-10az 40 °C
GPS + Galileo + BeiDou

Vertikalni: 0,17 m (s vizuadlnim stanovovani polohy), +0,5 m (se
stanovovanim polohy pomoci systému GNSS)

Horizontalni: £0,3 m (s vizualnim stanovovani polohy), +0,5 m
(s vysoce pfesnym stanovovanim polohy)

Mavic 3 Pro: 8 GB (k dispozici je pfiblizné 7,9 GB)
Mavic 3 Pro Cine: 1 TB (k dispozici je pFiblizné 934,8 GB)

Kamera Hasselblad: 4/3 CMOS, Efektivni pixely: 20 Mpx
Stfedni teleobjektiv: 1/1,3" CMOS, efektivni pixely: 48 Mpx
Teleobjektiv: 1/2" CMOS, efektivni pixely: 12 Mpx

Kamera Hasselblad

FOV: 84°

Ekvivalent formatu: 24 mm
Clona: f/2,8-f/11

Zaostreni: 1 m az «

Stredni teleobjektiv

FOV: 35°

Ekvivalent formatu: 70 mm
Clona: f/2,8

Zaostreni: 3 m az «



DJI Mavic 3 Pro UZivatelska prirucka

Rozsah ISO

Rychlost zavérky

Maximalini velikost obrazku

ReZimy fotografovani

Format fotografie

Teleobjektiv

FOV: 15°

Ekvivalent formatu: 166 mm
Clona: /3,4

Zaostreni: 3 m az «

Video

Normalni a zpomaleny pohyb:
100-6400 (normalnf)
400-1600 (D-Log)

100-1600 (D-Log M)
100-1600 (HLG)

No¢ni:

800-12800 (normalni)

Photo (Fotografie)
100-6400

Kamera Hasselblad: 8-1/8000 s
Stfedni teleobjektiv: 2-1/8000 s
Teleobjektiv: 2-1/8000 s

Kamera Hasselblad: 5280 x 3956
Stfedni teleobjektiv: 8064 x 6048
Teleobjektiv: 4000 x 3000

Kamera Hasselblad

Jediny snimek: 20 Mpx

Vice snimkd: 20 Mpx, 3/5/7 snimkd

Automatic Exposure Bracketing (AEB, expozi¢ni véjif): 20 Mpx,
3/5 snimkt v kroku 0,7 EV

Timed (Casovana fotografie): 20 Mpx, 2/3/5/7/10/15/20/30/
60 sekund

Stfedni teleobjektiv

Jediny snimek: 12 Mpx nebo 48 Mpx

Vice snimkd: 12 Mpx nebo 48 Mpx, 3/5/7 snimkU

Automatic Exposure Bracketing (AEB, expozi¢ni vé&jif): 12 Mpx
nebo 48 Mpx, 3/5 snimkl v kroku 0,7 EV

Timed (Casovana fotografie):

12 Mpx: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund

48 Mpx: 7/10/15/20/30/60 sekund

Teleobjektiv

Jediny snimek: 12 Mpx

Vice snimka: 12 Mpx, 3/5/7 snimku

Automatic Exposure Bracketing (AEB, expozi¢ni vé&jiF): 12 Mpx,
3/5 snimkd v kroku 0,7 EV

Timed (¢asovana fotografie): 12 Mpx, 2/3/5/7/10/15/20/30/
60 sekund

JPEG/DNG (RAW)
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Rozligeni videa™

Format videa®™

Max. pfenosova rychlost
videa®™

Podporovany systém
souboru
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Kamera Hasselblad

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

5,1K: 5120%2700 pf¥i 24/25/30/48/50 snimcich za sekundu

DCI 4K: 4096%x2160@24/25/30/48/50/60/120* snimcich za
sekundu

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120* snimcich za sekundu

H.264/H.265

5,1K: 5120%2700 p¥i 24/25/30/48/50 snimcich za sekundu

DCI 4K: 4096%x2160@24/25/30/48/50/60/120* snimcich za

sekundu

4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120* snimcich za sekundu

FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/120%/200* snimcich za

sekundu

* Snimkova frekvence zdznamu. Odpovidajici video se prehrava jako
zpomalené video.

Stfedni teleobjektiv

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

4K: 3840x2160 pfi 24/25/30/48/50/60 snimcich za sekundu

H.264/H.265
4K: 3840x2160 pfi 24/25/30/48/50/60 snimcich za sekundu
FHD: 19201080 pfi 24/25/30/48/50/60 snimcich za sekundu

Teleobjektiv

Apple ProRes 422 HQ

Apple ProRes 422

Apple ProRes 422 LT

4K: 3840x2160 pfi 24/25/30/48/50/60 snimcich za sekundu

H.264/H.265
4K: 3840x2160 pfi 24/25/30/50/60 snimcich za sekundu
FHD: 1920x1080 pfi 24/25/30/50/60 snimcich za sekundu

MP4/MQOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)

H.264/H.265: 200 Mb/s

Apple ProRes 422 HQ: 3772 Mb/s
Apple ProRes 422: 2514 Mb/s
Apple ProRes 422 LT: 1750 Mb/s

exFAT
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Barevny reZim a metoda
vzorkovani®

Digitalni zoom (pouze v
normalnim rezimu videa a
rezimu prizkumu)

Gimbal

Stabilizace

Mechanicky rozsah

Ovladatelny rozsah

Maximalni rychlost ovladani
(naklon)

Uhlovy vibragni rozsah

Detekce
Typ detekce

Kamera Hasselblad

Normal (Normalni):

10bitové 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8bitové 4:2:0 (H.264/H.265)

D-Log:

10bitoveé 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10bitové 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10bitové 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10bitové 4:2:0 (H.265)

Stfedni teleobjektiv

Normal (Normalni):

10bitové 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8bitové 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10bitové 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10bitové 4:2:0 (H.265)

Teleobjektiv

Normal (Normalni):

10bitové 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
8bitové 4:2:0 (H.264/H.265)

HLG/D-Log M:

10bitové 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
10bitové 4:2:0 (H.265)

Kamera Hasselblad: 1-3x
Stfedni teleobjektiv: 3-7x
Teleobjektiv: 7-28x

Triosy mechanicky gimbal (néklon, otaceni, panoramatické
prejizdéni)

Naklon: -140° az 50°

Otaceni: -50° az 50°

Panoramatické prejizdéni: -23° az 23°

Néklon: -90° aZ 35°

Panoramatické prejizdéni: -5° az 5°

100°/s

Vnaseni se bez vétru: +0,001°
Normalni rezim: £0,003°
Sportovni rezim: +0,005°

Systém vSesmérového binokuldrniho vidéni s infracervenym
senzorem na spodni strané dronu
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Dopredu

Dozadu

Lateralni

Vrchni

Spodni

Provozni prostredi

PFenos videa
Systém prenosu videa

Kvalita Zivého sledovani

Provozni frekvence™

Vykon vysilace (EIRP)

Maximalni pfenosova
vzdalenost (bez prekazek,
bez rugeni)®

Maximalni pfenosova
vzdalenost (bez prekazek, s
rusenim)™

Maximalni pfenosova
vzdalenost (s pfekazkami, s
rugenim)®

Maximalni rychlost
stahovani

108 © 2023 DJi Viechna préava vyhrazena

Rozsah méreni: 0,5-20 m

Rozsah detekce: 0,5-200 m

Efektivni rychlost detekce: Rychlost letu < 15 m/s
FOV: Horizontalni 90°, vertikalni 103°

Rozsah méreni: 0,5-16 m
Efektivni rychlost detekce: Rychlost letu < 12 m/s
FOV: Horizontalni 90°, vertikalni 103°

Rozsah méreni: 0,5-25 m
Efektivni rychlost detekce: Rychlost letu < 15 m/s
FOV: Horizontaln{ 90°, vertikalni 85°

Rozsah méreni: 0,2-10 m
Efektivni rychlost detekce: Rychlost letu < 6 m/s
FOV: Predni a zadni 100°, Vlevo a vpravo 90°

Rozsah méreni: 0,3-18 m
Efektivni rychlost detekce: Rychlost letu < 6 m/s
FOV: Predni a zadni 130°, Vlevo a vpravo 160°

Dopfedu, dozadu, doleva, doprava a nahoru: povrchy s
rozeznatelnymi vzory a odpovidajicim osvétlenim (lux > 15)
Doll: povrchy s rozeznatelnymi vzory, difuzni odraznosti > 20 %
(napf. stény, stromy, lidé) a odpovidajicim osvétlenim (lux > 15)

03+

Délkovy ovladac: 1080p / 30 snimk{ za sekundu, 1080p / 60
snimkd za sekundu

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)

15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)

Silné ruseni: méstska krajina, priblizné 1,5-3 km

Stfedni ruSeni: pfiméstska krajina, cca 3-9 km

Nizké ruseni: pfiméstska krajina / morské pobrezi, cca 9-15 km
Nizké ruseni a prekazky v podobé budov: cca 0-0,5 km

Nizké rusenfi a prekazky v podobé stromu: cca 0,5-3 km

03+:

5,5 MB/s (s dalkovym ovladacem DJI RC-N1)
15 MB/s (s DJI RC Pro)

5,5 MB/s (s dalkovym ovlada¢em D]l RC)

Wi-Fi 6: 80 MB/s*

* Méfeno v laboratornich podminkach s malym ruSenim v zemich/
oblastech, které podporuji jak frekvenci 2,4 GHz, tak 5,8 GHz se
zadznamem uloZenym do interni paméti. Rychlost stahovani se mlze
liSit v zavislosti na aktualnich podminkach.
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iy 71

Anténa
Skladovani

Doporucené karty microSD

Inteligentni letova baterie
Kapacita

Hmotnost

Jmenovité napéti
Maximalni nabijeci napéti
Typ

Chemicky systém

Energie

Teplota pfi nabijeni

Doba nabijeni

Nabijecka
Vstup

Vystup

130 ms (s dalkovym ovladacem DJI RC-N1)
120 ms (s DJI RC Pro)
130 ms (s dalkovym ovladacem DJI)

4 antény, 2T4R

Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC

5000 mAh
3355¢g
15,4V
17,6 V
Li-ion 4S
LiCo0O2

77 Wh
5az40°C

Pouzijte priloZzeny datovy kabel prenosné nabijecky DJI 65W:

Cca 96 min

Pouzijte nabijecku DJI 100W USB-C a nabijeci rozbocovac baterie

DJI Mavic 3 Series 100W:
Cca 70 min

PFenosna nabijecka DJI 65W: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2 A
Nabijecka DJI 100W USB-C: 100-240 V AC (50-60 Hz) 2,5 A

PFenosna nabijecka DJI 65W:

USB-C:5V=5A/9V=5A/12V=5A/15V=43A/20V=325A/

5V~20V=3,25A
USB-A:
50V=20A
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Jmenovity vykon

DJI RC Pro
Provozni teplota
GNSS

Baterie

Typ baterie
Chemicky systém
Doba provozu
Kapacita Ulozisté

Prenos videa
Systém prenosu videa
Provozni frekvence®

Vykon vysilace (EIRP)

Wi-Fi
Protokol

Provozni frekvence®

Vykon vysilace (EIRP)

Bluetooth
Protokol

Provozni frekvence
Vykon vysilace (EIRP)
DJI RC

Provozni teplota
GNSS

Baterie

Typ baterie
Chemicky systém
Doba provozu
Kapacita Ulozisté
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Nabijecka DJI 100W USB-C:
Max. 100 W (celkem)

PFi pouziti obou portd je maximalni vystupni vykon jednoho
portu 82 W a nabijecka dynamicky pridéli vystupni vykon obou

portl podle zatéze.

PFenosna nabijecka DJI 65W: 65 W
Nabfje¢ka DJI 100W USB-C: 100 W

-10 az 40 °C

GPS + Galileo + GLONASS
Li-ion (5 000 mAh /7,2 V)
Li-ion

LiNiMnCoO2

PFibl. 3 hodiny

Vnitfni pamét (ROM): 32 GB
Podpora karty microSD pro rozsifeni kapacity paméti

03+
2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 23 dBm (SRRC)

802.11 a/b/g/n/ac/ax
Podpora MIMO 2x2 Wi-Fi

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1
2,400-2,4835 GHz
<10 dBm

-10 az 40 °C

GPS + Galileo + BeiDou

5200 mAh

Li-ion

LiNiMnCoO2

PFibl. 4 hodiny

Podpora karty microSD pro rozsifeni kapacity paméti
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PFenos videa

Systém prenosu videa PFi pouziti s rGznymi hardwarovymi konfiguracemi dront si

dalkovy ovladac DJI RC automaticky vybere odpovidajici verzi
firmwaru pro aktualizaci. Podporuje technologii pfenosu 03+,
pokud je sparovan se zafizenim DJI Mavic 3 Pro.

Provozni frekvence™ 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Vykon vysilace (EIRP) 2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: < 26 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 23 dBm (SRRC)
Wi-Fi
Protokol 802.11 a/b/g/n
Provozni frekvence® 2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Vykon vysilace (EIRP) 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth
Protokol Bluetooth 4.2
Provozni frekvence 2,400-2,4835 GHz
Vykon vysilace (EIRP) <10dBm

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[71
[8]

Méfeno v kontrolovaném testovacim prostfedi. Specifické podminky testu jsou nasledujici: létani
konstantni rychlosti 32,4 km/h v bezvétrném prostfedi na Grovni hladiny more, s vypnutou funkci APAS,
vypnutym systémem AirSense, parametry kamery nastavenymi na 1080p / 24 snimk( za sekundu,
vypnutym reZimem videa a ze 100% nabiti baterie do UpIného vybiti (0 %). Vysledky se mohou lisit v
zavislosti na prostredi, skutecném poufZiti a verzi firmwaru.

Méreno v kontrolovaném testovacim prostredi. Specifické podminky testu jsou nasledujici: vznaseni se
v bezvétrném prostredi na Urovni hladiny more, s vypnutou funkci APAS, vypnutym systémem AirSense,
parametry kamery nastavenymi na 1080p / 24 snimkl za sekundu, vypnutym rezimem videa a ze 100%
nabiti baterie do Uplného vybiti (0 %). Vysledky se mohou lisit v zavislosti na prostredi, skute¢ném pouZiti
a verzi firmwaru.

V nékterych zemich a regionech jsou frekvence 5,8 a 5,1 GHz zakazany nebo je frekvence 5,1 GHz
povolena pouze pro vnitini pouziti. Dal3i informace naleznete v mistnich zakonech a predpisech.

Méreno ve venkovnim prostiedi bez rusivych vlivd. VySe uvedené Udaje ukazuji nejvzdalenéjsi dosah
komunikace pro jednosmérné lety bez navratu podle jednotlivych norem. BEhem letu vénujte pozornost
pokyntim Navratu do vychozi polohy v aplikaci DJI Fly.

Data testovana podle normy FCC v neblokovanych prostfedich s typickym rusenim. PouZiva se pouze pro
referen¢ni Gcely a neposkytuje Zadnou zaruku skute¢né prenosové vzdalenosti.

Data testovana podle normy FCC v prostfedich s nizkym rusenim. Pouziva se pouze pro referencni Gcely a
neposkytuje Zadnou zaruku skute¢né prenosové vzdalenosti.

Zavisi na skute¢nych podminkach prostredi a na mobilnim zafizeni.
Zaznam videa ve forméatu Apple ProRes podporuje pouze kamera DJI Mavic 3 Pro Cine.

© 2023 DJI V3echna prava vyhrazena. 111



DJI Mavic 3 Pro UZivatelska prirucka

Matice funkci kamery

Kamera Hasselblad

Stredni teleobjektiv

Teleobjektiv

Jediny snimek v v v
Vice snimkd v v v
AEB (ef;l)voziém’ N N N
VEjir)
Photo Casovana
(Fotografie) fotografie v v v
DNG v v v
Panorama v Sférické panorama* x
Hyperlapse v v x
4K 120 snimk( za
) sekundu
Slow Motion 456 snimka za
(Zpomaleny x x
ohyb) sekundu
pony 1080p 200 snimk(i za
sekundu
HasseIIDtiILa: HNGS Normal Normal
Barevny rezim & D-LogM D-LogM
D-Log M
HLG HLG HLG
Video
Noénim rezim v v x
QuickShots v v x
MasterShots v v x
Podporuje
pouze Spotlight
FocusTrack v v a FiOI
Rezim
ActiveTrack neni
podporovan

* Stfedni teleobjektiv podporuje pouze nataceni videa, ale ne kompozici pfi snimani sférickych panoramat.
UZivatelé mohou ruc¢né skladat snimky.
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Aktualizace firmwaru

K aktualizaci firmwaru dronu poutzijte aplikaci D)I Fly nebo DJI Assistant 2 (Fada Consumer Drones).

Pouziti aplikace DJI Fly

PFi pfipojovani dronu nebo dalkového ovladace k aplikaci DJI Fly obdrZite v pfipadé dostupnosti
nové aktualizace firmwaru ozndmeni. Pro zahjeni aktualizace pfipojte svij dalkovy ovlada¢
nebo mobilni zafizeni k internetu a postupujte dle instrukci na obrazovce. Méjte na paméti, Zze
pokud dalkovy ovlada¢ neni sparovan s dronem, aktualizaci firmwaru nelze provést. Je nutné
pfipojeni k internetu.

Pouziti programu D]l Assistant 2 (fada Consumer Drones)

Aktualizaci firmwar( dronu a dalkového ovladace provedte samostatné pomoci programu DI
Assistant 2 (fada Consumer Drones).

Firmware dronu aktualizujte dle pokyn( niZe:

1. Spustte program DJI Assistant 2 (fada Consumer Drones) a pfihlaste se pod svym G¢tem
u spolecnosti DJI.

Zapnéte dron a do 20 sekund ho pFipojte k po¢itaci prostfednictvim portu USB-C.

Zvolte zafizeni DJI Mavic 3 Pro a kliknéte na moznost Firmware Updates (aktualizace firmwaru).
Viyberte verzi firmwaru.

Vyckejte na staZeni firmwaru. Aktualizace firmwaru se zahdji automaticky.

S e

Po dokonceni aktualizace firmwaru se dron automaticky restartuje.

Pro aktualizaci firmwaru dalkového ovladace postupujte dle pokyn( niZe:

1. Spustte program D]l Assistant 2 (fada Consumer Drones) a pfihlaste se pod svym uctem
u spolecnosti DJI.

2. Zapnéte dalkovy ovladac a pfipojte ho k pocitaci prostfednictvim portu USB-C.

3. Zvolte dalkovy ovladac zafizeni DJI Mavic 3 Pro a kliknéte na moZnost Firmware Updates
(aktualizace firmwaru).

4. Vyberte verzi firmwaru.
5. Vyckejte na staZeni firmwaru. Aktualizace firmwaru se zahdji automaticky.
6. Vyckejte na dokonceni aktualizace firmwaru.

/\ * Firmware baterie je soucasti firmwaru dronu. Nezapomerite aktualizovat viechny baterie.

« PFi aktualizaci firmwaru je nutné provést vSechny kroky. Jinak nemusi byt aktualizace
Uspésna.

« PFi aktualizaci se ujistéte, Ze je pocitac pripojeny k internetu.

+ Pfed provadénim aktualizace se ujistéte, Ze je inteligentni letova baterie nabita alespon
na 40 % a dalkovy ovladac alespor na 30 %.

* Béhem aktualizace NEODPOJUJTE kabel USB-C.

* Aktualizace firmwaru zabere pfiblizné deset minut. PFi aktualizaci gimbal obvykle

poklesne a nepohybuje se, stavové indikatory dronu blikaji a dron se restartuje. Trpélivé
vyckejte, neZ se aktualizace dokon¢i.

Dalsi informace o aktualizaci firmwaru pro sledovani naleznete v poznamkach k verzi Mavic 3 Pro.
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Kontrolni seznam po letu

Nezapomerite provést vizualni kontrolu, zda jsou dron, dalkovy ovlada¢, kamera gimbalu,
inteligentni baterie a vrtule byly v dobrém stavu. Pokud zjistite jakékoli poSkozeni,
kontaktujte podporu spolec¢nosti DJI.

Ujistéte se, Ze jsou objektiv kamery a senzory pozorovacich systém cisté.

PFed prepravou se ujistéte, Ze je dron spravné ulozen.

Pokyny k udrzbé

Chcete-li pfedejit vaZnym zranénim déti a zvifat, dodrzZujte nasleduijici pravidlo:

1.

10.

11.

12.

Pokud dojde ke spolknuti malych &asti, jako jsou kabely a popruhy, mize to byt velmi
nebezpecné. Uchovavejte vSechny ¢asti mimo dosah déti a zvifat.

Inteligentni letovou baterii a dalkovy ovladac skladujte na chladném a suchém misté mimo
dosah pfimého slunecniho svétla, aby se vestavéna baterie LiPo NEpfehFivala. Pokud je
skladovani delSi nez tfi mésice, je doporucend skladovaci teplota 22 az 28 °C. Vzdy skladujte
v prostredi s teplotou -10 az 45 °C.

NEDOVOLTE, aby kamera pfisla do styku s vodou nebo jinymi kapalinami nebo aby se do
nich namocila. Pokud se namodi, otfete ji do sucha mékkym savym hadfikem. Zapnuti
dronu, ktery spadl do vody, mdze zpUsobit trvalé poSkozeni soucastek. K cisténi nebo
Gdrzbé kamery NEPOUZIVEJTE latky obsahujici alkohol, benzen, Fedidla ani jiné hoFlavé
latky. Kameru NEUKLADEJTE na vihkych nebo prasnych mistech.

NEPRIPOJUJTE tento vyrobek k Z4dnému rozhrani USB star$imu neZ verze 3.0. NEPRIPOJUJTE
tento vyrobek k Zadnému ,napajecimu USB” nebo podobnému zafizeni.

Po jakékoli havarii nebo vdzném narazu zkontrolujte kazdou €¢ast dronu. V pfipadé
jakychkoli problémd nebo dotazl se obratte na autorizovaného prodejce spolecnosti DJI.

Pravidelné kontrolujte Ukazatel stavu baterie, abyste vidéli aktualni stav nabiti a celkovou
Zivotnost baterie. Pfedpokladanéa Zivotnost baterie je 200 cykl(. Poté se nedoporucuje v
pouzivani pokracovat.

Ujistéte se, Ze dron prepravujete se slozenymi rameny, a Ze je vypnuty.

Dbejte na to, abyste dalkovy ovladac prepravovali se sloZenymi anténami, a aby byl vypnuty.
Pokud je baterie uloZzena del3i dobu, pfejde do rezimu spanku. Pro ukonéeni rezimu spanku
baterii nabijte.

Pokud je nutné dobu expozice prodlouZit, pouZijte ND filtr. Informace o instalaci ND filtr{i
naleznete v popisu vyrobku.

Dron, dalkovy ovlada¢, baterii a nabijecku skladujte a pfepravujte v suchém prostfedi.
Doporucuje se skladovat a prepravovat vyrobek v prostredi s okolni teplotou 15 °C az 25 °C
a vlhkosti priblizné 40 %.

NeZ zacnete provadét udrzbu dronu (nap¥. Cisténi nebo nasazovani a sundavani vrtuli),
baterii vyjméte. Ujistéte se, Ze jsou dron a vrtule €isté, a pokud ne, odstrarite z nich

mékkym hadfikem pfipadné necistoty nebo prach. Dron necistéte mokrym hadfikem ani
nepouZzivejte Cistici prostfedky obsahujici alkohol. Kapaliny mohou proniknout do krytu
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dronu, coz mdzZe zpUsobit zkrat a zniCit elektroniku.

13. PFi vymé&né nebo kontrole vrtuli nezapomerite vypnout baterii.

Postupy pfi odstrafiovani problémua

1.

Proc¢ neni mozné baterii pouZit pfed prvnim letem?
PFed prvnim pouzitim je nutné baterii aktivovat nabijenim.
Jak vyresit problém s kolisanim gimbalu béhem letu?

Kalibrujte IMU a kompas v aplikaci DJI Fly. Pokud problém pretrvava, kontaktujte podporu
spole¢nosti DJI.

Nefunguje

Zkontrolujte, zda jsou baterie inteligentniho letu a dalkovy ovladac aktivovany nabijenim.
Pokud problém pretrvava, kontaktujte podporu spolecnosti DJI.

Problémy se zapnutim a spusténim

Zkontrolujte, zda je baterie nabita. Pokud ano a pokud jej i pfesto nelze spustit, kontaktujte
podporu spolecnosti DJI.

Problémy s aktualizaci softwaru

PFi aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynuU v uzivatelské pfirucce. Pokud se
aktualizace firmwaru nezdaff, restartujte vSechna zafizeni a zkuste to znovu. Pokud problém
pretrvava, kontaktujte podporu spolecnosti DJI.

Postupy pro obnoveni tovarniho nastaveni nebo posledni znamé funkéni konfigurace
Pro obnoveni tovarniho nastaveni poufzijte aplikaci DJI Fly.

Problémy s vypinanim a zapinanim

Kontaktujte podporu spole¢nosti DJI.

Jak rozeznat neopatrné zachazeni nebo skladovani v nebezpecnych podminkach
Kontaktujte podporu spole¢nosti DJI.

Rizika a varovani

Kdyz po zapnuti dron zjisti riziko, zobrazi se na displeji aplikace DJI Fly varovné hlaseni.

Vénujte pozornost nize uvedenému seznamu situaci.

u A N

Pokud misto neni vhodné pro vzlet.

Pokud je béhem letu zjiSténa prekazka.

Pokud misto neni vhodné pro pfistani.

Pokud dojde k ruseni kompasu a IMU a je tfeba je kalibrovat.

Pfi zobrazeni vyzvy postupujte podle pokynd na obrazovce.
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Likvidace

PFi likvidaci dronu a dalkového ovladace dodrzujte mistni pFedpisy tykajici se elektronickych
zafizeni.
Likvidace baterie

Baterie likvidujte ve specialnich recyklacnich kontejnerech a kdyz jsou UpIné vybité. Baterie
NEVHAZUJTE do béZznych kontejnerd na odpad. DodrZujte mistni nafizeni tykajici se likvidace a
recyklace baterii.

Pokud baterii po nadmérném vybiti nelze zapnout, okamzité ji zlikvidujte.

Pokud je tlacitko zapnuti/vypnuti na inteligentni letové baterii nefunkéni a baterii nelze zcela vybit,
obratte se s Zadosti o dalSi pomoc na odbornou firmu zabyvaijici se likvidaci/recyklaci bateri.

Certifikace C2

Mavic 3 Classic Pro splfiuje certifikaci C2, existuji urcité poZzadavky a omezeni pfi pouZivani Mavicu
3 Pro v Evropském hospodarském prostoru (EHP, tj. EU a Norsko, Island a LichtenStejnsko). Mavic
3 Pro/Mavic 3 Pro Cine a podobné produkty se odliSuji podle nazvu modelu.

Ttida bezpilotnich systéml c2
Hladina akustického vykonu 82 dB
Maximalni pocet otacek vrtule 7500 ot/min

MTOM (maximalni vzletova hmotnost)

Aby bylo vyhovéno pozadavkidm certifikace C2, MTOM (maximalni vzletova hmotnost) zafizenf
Mavic 3 Pro (model L2S) / Mavic 3 Pro Cine (model L2E) v€etné SD karty je 958 g (model L2S) /
963 g (model L2E).

Uzivatelé musi dodrZovat nize uvedené pokyny, aby vyhovéli pozadavkdm na maximalni
vzletovou hmotnost tfidy C2.

V opacném pripadé nelze dron pouZivat jako bezpilotni systém tridy C2:
1. Do dronu nic NEDAVEJTE, jako naptiklad kryty vrtuli atd.

2. POUZIVEJTE pouze odpovidajici n&hradni dily, jako jsou inteligentni letové baterie nebo
vrtule apod.

3. Dron NEMUZETE dodateZné vybavovat.

& * Vyzva ,Nizka kapacita baterie RTH" se nezobrazi v pfipadé, Ze horizontalni vzdalenost
mezi pilotem a dronem je menSinez 5 m.

* Funkce FocusTrack se automaticky ukonci, pokud je horizontalni vzdalenost mezi
objektem a dronem vétsi nez 50 m (k dispozici pouze pfi pouZiti funkce FocusTrack v EU).
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* PFi pouZiti v EU je pomocna LED kontrolka nastavena na automatické nastaveni a nelze
ji zménit. Kontrolky LED pfedniho ramene dronu jsou pfi pouziti v EU vZdy rozsvicené a
nelze je zménit.

+ Maximalni rychlost letu navratu do vychozi polohy je 16 m/s a maximalni rychlost letu
pfes body na mapé je 15 m/s.

PFima identifikace na dalku
1. ZpUsob prepravy: Majak Wi-Fi

N

ZpUsob nahrani registracniho ¢isla provozovatele bezpilotnich systémi (UAS) do dronu:
Vstupte do DJI Fly > Safety (Bezpe€nost) > UAS Remote Identification (Vzdalena identifikace
bezpilotniho systému) a poté nahrajte registracni Cislo provozovatele bezpilotniho systému.

Seznam poloZek, véetné odpovidajiciho pFisluSenstvi

1. Vrtule zafizeni DJI Mavic 3 s nizkou hlu¢nosti (model: 9453F, 8,5 g)

2. Sada filtrd zafizeni DJI Mavic 3 Pro ND (ND 8/16/32/64) (5,1 g)

3. Inteligentni letova baterie zafizeni DJI Mavic 3 (model: BWX260-5000-15,4, 335,5 g)

Seznam nahradnich dilG
1. Vrtule zafizeni DJI Mavic 3 s nizkou hlu¢nosti (model: 9453F)
2. Inteligentni letova baterie zafFizeni DJI Mavic 3 (model: BWX260-5000-15,4)

Remote Controller Warnings (Upozornéni dalkového ovladace)

Po odpojeni od dronu na dobu delsi nez 2 sekundy se indikator dalkového ovladace rozsviti
Cervené.

Po odpojeni od dronu na dobu delSi nez 4,5 sekundy se zobrazi varovani aplikace DJI Fly.

Po odpojeni od dronu nebo po del3i dobé bez provozu se dalkovy ovlada¢ automaticky vypne.

/N * Vyvarujte se ruseni mezi dalkovym ovladafem a jinym bezdratovym zafizenim.
Nezapomerite vypnout Wi-Fi na blizkych mobilnich zafizenich. Pokud dojde k ruseni, co
nejdfive s dronem pristarite.

+ Jestlize jsou sv&telné podminky pFili§ jasné nebo tmavé, NESMITE dron ovladat, pokud
ke sledovani letu pouzivate mobilni telefon. UzZivatelé jsou zodpovédni za spravné
nastaveni jasu displeje pfi pouZivani monitoru na pfimém slune¢nim svétle béhem letu.

+ Pokud dojde k neocekavané situaci, uvolnéte ovladaci packy nebo stisknéte tlacitko pro
preruSeni letu.

GEO Awareness
GEO Awareness obsahuje nize uvedené funkce.

Aktualizace dat bezpilotni geografickd zény (UGZ - Unmanned Geographical Zone): uzivatel
muUZe aktualizovat data o bezpecném letu prostfednictvim GPS pomoci funkce aktualizace dat a
ulozZit je do dronu.

Kresleni mapy GEO Awareness: Po aktualizaci nejnovéjSich dat UGZ se v aplikaci DI Fly zobrazi
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letovd mapa s omezenou zénou. Nazev, ¢as Ucinnosti, vySkovy limit atd. Ize zobrazit klepnutim
na oblast.

PFedbézné varovani GEO Awareness: aplikace zobrazi uzivateli varovnou informaci, pokud se dron
nachazi v blizkosti zakazané oblasti nebo v ni, horizontalni vzdalenost je mensi nez 160 m nebo
vertikaIni vzdalenost je mensi nez 40 m od zény, aby uZivateli pfipomnéla, Ze ma letét opatrné.

Nad drovni terénu (AGL - Above ground level)

Vertikalni ¢ast ,Geo-awareness” mlze pouZivat nadmorskou vysku AMSL nebo vysku AGL. Volba
mezi témito dvéma referencemi je specifikovana individualné pro kazdou UGZ. Nadmorska
vySka AMSL ani vySka AGL nejsou podporovany zafizenim DJI Mavic 3 Pro. V zobrazeni kamery
aplikace DJI Fly se zobrazi vy3ka H, coz je vySka od bodu vzletu dronu k dronu. VySka nad bodem
vzletu mlzZe byt pouZita jako pfiblizna, ale miZze se vice ¢i méné lisit od uvedené nadmorské
vysky / vysky pro konkrétni UGZ. Délkové Fidici pilot z(stava odpovédny za neporusen{
vertikalnich limitl UGZ.

]P ]RP
X 2.
H
o
F AGL (neni podporovano)
Vzlet 1
Chyba vysky

Omezené zény

V aplikaci DJI se zobrazi ¢ervené. UZivatelim se zobrazi varovani a let je znemoZznén. Bezpilotni
letadlo nemdZe v téchto zénach létat ani vzlétat. Omezené zony Ize odemknout. Chcete-li je
odemknout, kontaktujte flysafe@dji.com nebo prejdéte do ¢asti Odemknout zénu na dji.com/
flysafe.

20m 7
20y (1

ObdrZeni varovani { i

, R \
] 100m | Omezit maximalni rychlost

Omezené zony Pii priblizent:
1. ObdrZeni varovani
2. Nelze vlétnout

3. Po manuélnim schvaleni mize uZivatel
podat Zadost na oficialnich strankach DJI

PFi vzletu:
1. Obdrzeni varovani

2. Nelze vzlétnout
3. Po manualnim schvaleni miZe uzivatel podat zadost na oficialnich strankach D)l

Terén
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Autorizacni zény

V aplikaci DJI se zobrazi modre. UZivatelé budou upozornéni a let je ve vychozim nastaveni
omezen. Bezpilotni letadlo nemdZe v téchto zénach létat ani vzlétat, pokud k tomu nemate
povoleni. Autoriza¢ni zény mohou odemknout opravnéni uzivatelé pomoci ovéfeného uctu DJI.

20m 7
Obdrzeni varovani ( (
i
bl

PFi priblizeni:

1. ObdrZeni varovani

2. Nelze vlétnout

3. Uzivatel mizZe rychle podat zadost v
aplikaci DJI pomoci telefonniho ¢isla

KB A
100m | Omezit maximalni rychlost

Autorizacni zony

Terén

Vy3Skové zény
Vy3skové zdény jsou zény s omezenou nadmorskou vySkou a na mapé se zobrazuji Sedé. Pfi
priblizeni se uZivatelim v aplikaci D)l zobrazi varovani.

20m '—I,

VySkova zéna Obdrzeni varovani p—
A {

100m "

F

Omezit maximalni rychlost

Omezena *

nadmofska vyska I
10m

| Omezit maximalni rychlost

1. Bezpilotni letadlo mUZe vzlétnout a vletét do
— téchto z6n v urité vy3ce s vystraznou zpravou
| 2. Po manuainim schvaleni maZe uZivatel pozadat
o povoleni na oficidlnich strankach DJI
Terén

RozSifené vystrazné zény

KdyZ dron dosahne okraje zény, zobrazi se vystrazna zprava.

RozSifené vystrazné P
z6ny N
1. Bezpilotni letadlo mUZe vzlétnout a vletét do téchto

26n s vystraznou zpréavou, ktera vyZaduje potvrzeni
[ uZivatele

Terén
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Vystrazné zony
KdyZz dron dosahne okraje zény, zobrazi se vystrazna zprava.

Vystrazné zény

1. Bezpilotni letadlo miZe vzlétnout a vletét do téchto zon
s vystraznou zpravou

Terén

/\ -+ Pokud dron a aplikace DJI Fly nemohou ziskat signal GPS, funkce GEO awareness
nebude funkéni. Ruseni antény dronu nebo zakazani autorizace GPS v aplikaci DJI Fly
zpUsobi, Ze signal GPS nebude ziskan a nepodafi se jej ziskat.

Oznameni EASA
PFed pouzitim si pfectéte dokument Oznameni o informacich o dronu, ktery je soucasti baleni.
Dal3i informace o oznameni EASA pro dohledatelnost naleznete na niZe uvedené adrese.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-
notices

PUvodni pokyny
Tuto prirucku poskytla spole¢nost SZ DJI Technology, Inc. a jeji obsah se mlize zménit.

Adresa: Lobby T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan
District, Shenzhen, China, 518055.
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Informace o shodé identifikace na dalku FAR

Dron splfiuje poZzadavky 14 CFR ¢ast 89:

+ Dron automaticky vysila zpravy Remote ID od vzletu do vypnuti. K mobilnim zafizenim DJI
bez integrovaného systému GNSS "musi byt pFipojeno jako zdroj externi zaFizeni, jako je
mobilni telefon nebo tablet, a musi mit na popFedi spusténou aplikaci pro Fizeni letu DJI, jako
je DJI Fly. Takové aplikaci navic musi byt neustale povoleno ziskavat pfesné udaje o poloze.
PFipojené externi zafizeni musi byt minimalné jedno z nasleduijicich:

1) Osobni bezdratové zafizeni s certifikaci FCC, které pro lokaliza¢ni sluzby pouzivd GPS s
SBAS (WAAS); nebo

2) Osobni bezdratové zafizeni s certifikaci FCC a integrovanym GNSS.

Externi zafizeni musi byt provozovano zptsobem, ktery nezasahuje do hlaené polohy a jeji
korelaci s polohou operatéra.

+ Dron pred vzletem automaticky zahaji pfedletovy autotest (PFST) systému Remote ID a
nemUzZe vzlétnout, pokud PFST Gsp&sné neprojde ¥ Vysledky PFST systému Remote ID Ize
zobrazit bud'v aplikaci pro Fizeni letd DJI, jako je DJI Fly, pres bryle DJI.

+ Dron monitoruje funkénost systému Remote ID od predletu az po vypnuti. Pokud systém
Remote ID nefunguje spravné nebo je vadny, zobrazi se alarm bud v aplikaci pro Fizeni letu
DJI, jako je DJI Fly, nebo pres bryle DJI.

Poznamky pod ¢arou

[11 Mobilni zaFizeni DJI bez integrovaného systému GNSS, jako jsou DJI RC-N1, DJI FPV Goggles V2 a DJI
Goggles 2.

[2] Kritériem Uspé3sného splnéni PFST je, Ze hardware a software zdroje dat a vysilac v systému Remote 1D
funguji spravné.

Informace o poprodejnich sluZzbach

Vice informaci o zasadach poprodejnich sluzeb, opravach a podpore naleznete na strance
https://www.dji.com/support.
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Kontakt

ZAKAZNICKA
PODPORA DJI

Uznani ochrannych znamek

chranné znamky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo
HDMI jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojenych statech a dalSich zemich

Tento obsah se mlzZe zménit.

https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads
V pfipadé jakychkoli dotazl tykajicich se tohoto dokumentu
kontaktujte spole¢nost DJI na e-mailové adrese DocSupport@dji.com.

DJI a MAVIC jsou ochranné znamky spolecnosti DJI.
Copyright © 2023 DJI. V8echna prava vyhrazena.
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