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Q_ Avainsanahaku

Etsi aihetta hakemalla avainsanaa, kuten "akku” tai "asenna”. Jos luet tata asiakirjaa Adobe Acrobat
Reader -ohjelmalla, aloita haku painamalla Windows-kayttdjarjestelmassé nappéinyhdistelmaad Ctrl+F tai
Mac-laitteella yhdistelmaa Command-+F.

{b Aiheeseen siirtyminen

Katso taydellinen aihelistaus siséllysluettelosta. Siirry aiheosioon napsauttamalla sen otsikkoa.

Taman asiakirjan tulostaminen

Tama asiakirja tukee korkean resoluution tulostusta.
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Johdanto

DJI™ Mic on kaksikanavainen langaton mikrofonijarjestelmé, jossa on kaksi lahetinta ja yksi vastaanotin
ja joka pystyy nauhoittamaan kahta aanilahdettd samanaikaisesti jopa 250 metrin* etaisyydelta.
Lahettimessa on sisdanrakennettu monisuuntainen mikrofoni. Se tukee ulkoisen mikrofonin kayttoa,
ja se voidaan kiinnittaa vaatteisiin tai mihin tahansa lahella danilahdetta. Sisdisen 8 Gt:n tallennustilan
ansiosta DJI Mic pystyy tallentamaan aanté jopa 14 tuntia®.

Vastaanottimessa on OLED-kosketusnayttd, jolla kayttajat voivat tarkastella reaaliaikaista
aanenvoimakkuutta, langattoman signaalin voimakkuutta, vahvistusta, tallennustiloja ja paljon muuta.
Laajennusporttia kayttamalla vastaanotin voidaan littdd kameraan tai matkapuhelimeen tuottamaan
korkealaatuista aanta. Vastaanotin voidaan myds liittéa tietokoneeseen mikrofonina kaytettavaksi, ja
monitorin portilla 4anta voidaan valvoa reaaliaikaisesti. Mukana tuleva latauskotelo pystyy lataamaan
lahettimet ja vastaanottimen samanaikaisesti ja linkittdmaan ne automaattisesti.

* Testattu esteettdmassa ulkoymparistdssa.
** Testattu 48 000 Hz:n néytteenottotaajuudella ja 24-bittiselld mono-WAV-aéniformaatilla.

DJI Mic -mikrofonissa on erilaisia yhdistelmia, jotka sisaltavat lisatarvikkeita. Tassa
kayttdohjeessa kuvatut ominaisuudet ovat yleisia ja koskevat kaikkia yhdistelmié.

DJI-mikrofonilahetin

K

1. Jérjestelmaén tilan osoitin

Osoittaa yhteyden tilan vastaanottimeen nahden ja lahettimen akun varaustason.

Vilkuntakuvio Kuvaukset

Yhteyden tila

Tasaisesti paalla Yhdistetty vastaanottimeen
Vilkkuu hitaasti Yhteys vastaanottimeen katkaistu
Vilkkuu nopeasti Linkitys

Vilkkuu vuorotellen vihre&na ja punaisena Laiteohjelmiston péivitys

Akun varaustason kuvaukset

Tasainen vilkkumaton vihrea valo Akun varaus = 20 %

Tasainen punainen valo Akun varaus < 20 %
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DJI MIC Kayttdohjeet

Akun taso latauksen aikana

Hitaasti vilkkuva vihrea valo Akun varaustaso: 0~25 %
Vilkkuu vihreana kahdesti Akun varaustaso: 26~50 %
Vilkkuu vihreana kolmesti Akun varaustaso: 51~75 %
Vilkkuu vihre&na neljésti Akun varaustaso: 76~100 %
Pois paalta Téayteen ladattu

. Dataportti (USB-C)

Aanen kopioimiseen tai laiteohjelmiston péaivittdmiseen tietokoneeseen kytkemisen jélkeen. Voidaan
kayttad myos lataamiseen.

. Virtapainike

Virran voi kéynnista tai sammuttaa painamalla virtapainiketta pitkdan. Mykista painamalla kahdesti.

. Sisdinen mikrofoni

Aédnen tallentamista varten.

. 3,5 mm:n TRS-tulo
Ulkoisen mikrofonin littamista varten. ALA liitd mikrofonia, jonka virtaldhde on 24 V tai 48 V.

. Tallennustilan LED-merkkivalo
Osoittaa lahettimen tallennustilan.

Vilkuntakuvio Kuvaukset
Tasainen punainen valo Tallentaa
Vilkkuu punaisena Mykista
Pois paalta Ei tallenna

. Linkityspainike

Paina ja pida painettuna aloittaaksesi linkityksen vastaanottimeen. Kun vastaanotin on liitetty
matkapuhelimeen, ja vastaanotin ja 1&hetin on yhdistetty, paina kerran ottaaksesi valokuvan tai
aloittaaksesi tai lopettaaksesi tallennuksen matkapuhelimessa (tukee vain matkapuhelimia, joissa
aénenvoimakkuuspainikkeella voidaan ottaa valokuva tai aloittaa tai pysayttaa video).

. Tallennuspainike
Videotallennus aloitetaan tai lopetetaan painamalla kerran tata painiketta.

. Latausalusta
Lataus alkaa, kun lahetin on liitetty latauskotelon latausalustaan, ja lahetin kytkeytyy automaattisesti

latauskotelossa olevaan vastaanottimeen.

DJI Kaikki oikeudet pidatetadn 3



DJI MIC Kayttdohjeet

DJl-mikrofonivastaanotin
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1. OLED-kosketusnaytto
Nayttéa tietoa, kuten reaaliaikaisen ddnenvoimakkuuden, vastaanottimen ja lahettimen akun tason,
lataustilan, langattoman signaalin voimakkuuden, vahvistuksen ja tallennustilat. Liu'uta naytéll& alas
tai ylos paastaksesi asetuksiin.

2. Virtapainike
Virran voi kdynnistda tai sammuttaa painamalla virtapainiketta pitk&dan. Paina kerran lukitaksesi tai
avataksesi nayton.

3. Dataportti (USB-C)
Tietokoneeseen kytkemisen jalkeen voidaan kayttéa laiteohjelmiston paivittdmiseen tai tietokoneen
mikrofonina. Voidaan kayttad myos lataamiseen.

4. Monitoriportti
Liita 3,5 mm:n TRS-kuulokkeet seurataksesi lahettimen tallennusta.

5. 3,5 mm:n TRS-l&hto
Aanen ulostulo kameraan. ALA liita laitteeseen, jonka lahtsjannite on 24 V tai 48 V.

6. Laajennusportti
Yhdistaminen matkapuhelimeen matkapuhelimen adapterilla tai kameraan hot shoe -adapterilla.

7. Latausalusta
Lataus alkaa, kun vastaanotin on liitetty latauskotelossa olevaan latausalustaan, ja vastaanotin
linkittyy latauskotelossa olevaan l&hettimeen automaattisesti.
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DJI MIC Kayttdohjeet

Latauskotelo

1. USB-C-latausportti

Latauskotelon lataamista varten.

2. Akun varauksen merkkivalot

Osoittaa latauskotelon akun varaustason.

O LED-merkkivalo paalla

) LED-merkkivalo vilkkuu

O LED-merkkivalo pois péélta

LED1
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LED1
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O
O

O

O
LED4

O

O O OO

Akun varaustaso latauksen aikana
(LED-valot vilkkuvat jarjestyksessa)

76~99 %

51~75 %

26~50 %

<25%

Tayteen ladattu (virta pois paalta)
Akun varaustaso
76~100 %
51~75 %

26~50 %

10~25 %

<10%
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Kayttd

Linkitys

Lahettimet ja vastaanotin on linkitetty oletusarvoisesti. Seuraa jéliempana olevia ohjeita linkittadksesi, jos

l&hettimen ja vastaanottimen yhteydet on katkaistu.

1. Aseta lahettimet ja vastaanotin latauskoteloon, ja ne linkittyvat automaattisesti.

2. Kytke lahettimeen ja vastaanottimen virta, paina ja pida painettuna lahettimen linkkipainiketta, liu'uta
vastaanottimen nayttd6a alaspain, valitse Asetukset, vieritd ja napauta Link Device (Linkita laite)
kaynnistadksesi linkittymisen. Tilan LED-valo palaa tasaisen vihredna osoittaen, etta linkittyminen on
onnistunut.

DJI mikrofonin kaytto

L&hetin
Lahetin voidaan kiinnittdd magneettikiinnikkeella joko vaatteisiin tai vakaalle pinnalle. Myds puristinta
voidaan kayttaa kiinnittdmaan lahetin vaatteisiin.

o

On suositeltavaa kayttda tuulilasia, kun lahetinta kaytetaan ulkona tai tuulisessa ympéristdssa. Kiinnité
tuulilasi 1ahettimeen kohdistamalla se sisdiseen mikrofoniin ja kierrd tuulilasia lukitaksesi sen paikoilleen.

N ~. .

D) L), 4
Toine /mq,)/;
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DJI MIC Kayttdohjeet

Vastaanotin

1. Kéyttd kameran kanssa
Aénen tallentamiseksi ja kameraan lahettédmiseksi litd vastaanotin kameraan salamakenkésovittimella
ja litd kameran mikrofoniporttiin mukana toimitetulla kamerakaapelilla.

A Vahenna kameran d&nenvoimakkuutta valttéaksesi ddnten vaaristymista.

2. Kayttdé matkapuhelimella
Liitd vastaanotin matkapuhelimeen kayttamalla matkapuhelinsovitinta tallentaaksesi dénen
ja lahettasksesi sen matkapuhelimeen. Adnta voidaan toistaa, kun vastaanotin on irrotettu
matkapuhelimesta.

O
@

t

Ak > oE

Salama  USB-C

A e Vastaanottimen 3,5 mm:n TRS-1&htdportti ei voi antaa lahtevaé signaalia, kun se on liitetty
matkapuhelimen sovittimeen.
® Vain Mono-tilaa voidaan kéyttéd, kun vastaanotin on litetty Lightning-matkapuhelinsovittimeen.
¢ Matkapuhelimen kaiuttimella ei voi tuottaa &&nta, kun vastaanotin on litetty matkapuhelimeen.
Sen sijaan voidaan kayttaa Bluetooth-kuulokkeita tai -kaiutinta.
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DJI MIC Kayttdohjeet

3. Kaytto tietokoneen kanssa

Liita vastaanotin tietokoneeseen USB-C-portin kautta tietokoneen mikrofoniksi.

A Liita DJI Mic tietokoneeseen tavallisella latauskaapelilla ja sydta siihen liittyvan tulon
asetukset tietokoneeseen.

OLED-kosketusnayton kaytto

B+30  lail2.®

+20(® +4o[(W
« S I

Aloitus

Naytdn yldosa osoittaa vastaanottimen tilan.

@ : Tallennustila Valitse tilojen valila S (Stereo), M (Mono) ja Ms (Mono Safety Track).
+3: Osoittaa, etta vastaanotin on vahvistettu.

Q . Osoittaa, ettd ulkoiset kuulokkeet on liitetty.

1.1l : Osoittaa langattoman signaalin voimakkuuden lahettimen 1 ja vastaanottimen valilla. Jos litettyna
on vain yksi &hetin, vain yhden I&hettimen tiedot naytetaan.

2.1l : Osoittaa langattoman signaalin voimakkuuden lahettimen 2 ja vastaanottimen valilla.

(®m) : Osoittaa vastaanottimen akun varaustason.

Nayton keskiosa osoittaa lahettimien tilan.
+2 /44 : Osoittaa 1ahettimen vahvistuksen.
’ : Osoittaa, etté &éni tallennetaan.

I [R]: Osoittaa danikanavan.

(®) : Osoittaa lahettimen akun varaustason.

N&aytdn alaosassa nakyy reaaliaikainen tilavuus.

" * " Osoittaa siséisen mikrofonin &anenvoimakkuuden.

! \\ " Osoittaa, ettd danenvoimakkuus on mykistetty.

)
b4

Osoittaa ulkoisen mikrofonin &&dnenvoimakkuuden.

Settings (Asetukset)

Liu’'uta alas
Liu'uta alas naytdn ylareunasta paastéksesi asetuksiin, liu'uta vasemmalle tai oikealle valitaksesi
vaihtoehdon ja liu'uta yl&s palataksesi edelliseen nayttdéon.
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DJI MIC Kayttdohjeet

Tallennustilan asetukset

Valitse tilojen valilla S (Stereo), M (Mono) ja Ms (Mono-turvarata).

M Mono: Mono-tilassa kahden lahettimen &ani tallennetaan yhdella kanavalla.

M® Mono turvaradalla: Mono-tilan tavoin &éni tallennetaan -6dBn tarkkuudella, jos paékisko véaristyy
lahteen d&nenvoimakkuuden &killisen nousun vuoksi.

§ Stereo: Stereotilassa &ani erotetaan vasempaan ja oikeaan kanavaan.

IE'. RX-vahvistus: Voidaan vahentad, jos &ani on vaaristynyt.

Q Monitorin &&nenvoimakkuus: Napauta s&éatadksesi vastaanottimen &anenvoimakkuutta.

[3 TX-asetukset

— Low Cut: Adnet, jotka ovat enintddn 150 Hz, suodatetaan, jos Low Cut on kaytdssa.

[fi% Transmitter Gain: Tap to adjust the transmitter input gain according to the real-time volume.
Reduce the gain accordingly when the volume bar turns red. Note that the transmitter gain
will affect the volume of the recorded audio.

M REC Stop Lock: oletusarvoisesti pois paalta. Jos REC Stop Lock on paalla, kayttaja ei voi
pyséayttaa tallennusta painamalla REC-painiketta odottamattoman toiminnan valttamiseksi.

«= Auto Record: oletusarvoisesti pois paaltd. Kun Auto Record on paalla, lahetin kaynnistaa
sisdisen tallennuksen automaattisesti, kun virta kytketéan péalle.

;E Vérindilmoitus: Ota kayttdon tai poista kéytdsta varahtelyilmoitus. Kun varéhtelyilmoitus on
kaytossa, lahetin varisee alla listatuissa tilanteissa.

Kayttd Vérahtely

Virta paalla Véarahtelee lyhyen ajan
Virta pois paélta Varahtelee pitemmman ajan
Aloita tallennus Varahtelee lyhyen ajan
Lopeta tallennus Véarahtelee kahdesti

-t3- LED Brightness: kéyttdja voi asettaa l&ahettimen LED-valojen kirkkauden.

O General Settings (Yleiset asetukset)
«\) Yhdista laite: Yhdista lahetin ja vastaanotin napauttamalla.
0 Kirkkaus: Napauta saatasksesi nayton kirkkautta.
l:é:l Kieli: Naytto tukee kielid: englanti, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, japani, korea, thai,
saksa, espanja, ranska, portugali, italia, vendja, turkki, indonesia ja puola.
m Paivamaara ja kellonaika: Aseta tallennustiedoston pdivamaara ja aika.
C Palauta: Napauta palauttaaksesi oletusasetukset.
0 Versio: Tarkista SN, vastaanottimen laiteohjelmistoversio ja litetyn [&hettimen laiteohjelmistoversio.
:\ Vaatimustenmukaisuustiedot: Selaa vaatimustenmukaisuustietoja.

Liu’'uta ylos

Liu'uta nayton alareunasta ylospain nahdéksesi ja ohjataksesi tallennusta, ottaaksesi kayttéon tai
poistaaksesi mykistyksen ja tarkastellaksesi jaljella olevaa tallennusaikaa. Liu'uta yl6s ndytdn vasemman
reunan alareunasta saataaksesi lahettimen 1 asetuksia, ja liu'uta ylés néytdn oikean reunan alareunasta
saatadksesi lahettimen 2 asetuksia.

DJI Kaikki oikeudet pidatetadn 9



DJI MIC Kayttdohjeet

Lahettimen tallennus

Kun lahettimeen on kytketty virta, aloita tallennus painamalla tallennuspainiketta kerran ja lopeta
tallennus painamalla uudelleen.

Lahettimen &anitetyn ddnen muoto on 24-bittinen mono WAV. Tallennettaessa pitkdn ajan, tiedosto
erotetaan automaattisesti 30 minuutin valein. Tallennusaika on enimmilladn noin 14 tuntia, jolloin
askettéin tallennettu &ani korvaa vanhemman tallennetun aanen, jos tallennustila on téaynna.

Aénitiedosto

Nauhoitettu &ani voidaan vieda tai poistaa, kun se on liitetty tietokoneeseen, ja se voidaan alustaa
vastaanottimen kautta.

Laiteohjelmiston péivitys

Kun uusi laiteohjelmisto on saatavilla, péivita laiteohjelmisto liittamalla 1&hetin ja vastaanotin
tietokoneeseen erikseen.

Laiteohjelmiston péivittdminen:

1. Lataa laiteohjelmisto tuotesivulta osoitteesta www.dji.com/mic/downloads.

2. Liita lahetin tai vastaanotin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

3. Aseta ladattu laiteohjelmiston péaivityspaketin .bin-tiedosto lahettimien ja vastaanottimien
juurinakemistojen alle.

4. Lahettimen ja vastaanottimen laiteohjelmistopaivitykset alkavat automaattisesti, kun niiden yhteydet
katkaistaan tietokoneesta.

Jos laiteohjelmiston péivitys ep&onnistuu, lataa laiteohjelmisto uudelleen, kynnista vastaanotin tai lahetin
uudelleen ja toista edelld annetut vaiheet. Jos laiteohjelmiston péivitys ep&onnistuu, lataa laiteohjelmisto
uudelleen, kaynnista vastaanotin tai lahetin uudelleen ja toista yll& olevat vaiheet.

Latauskotelon toiminnot

Latauskotelon lataamista suositellaan 5V/2A -laturilla. Latauskotelossa on sisdénrakennettuna
1 800 mAh:n akku. Aseta lahetin ja vastaanotin latauskoteloon aloittaaksesi latauksen. Kun latauskotelo
on auki, vastaanotin ndyttd& kolmen laitteen akun varaustason ja l&hettimen jaljella olevan tallennusajan.
L&hetin ja vastaanotin kytkeytyvéat paélle, kun ne poistetaan latauskotelosta. Kokonaiskayttdaika on noin
15 tuntia kéytettdessa lahettimia, vastaanotinta ja latauskoteloa yhdessa.

Matkapuhelinsovitin ja hot shoe -sovitin voidaan asettaa latauskoteloon joko vastaanottimeen asennettuna
tai iman.
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Tekniset tiedot

Nimi

Malli

Mitat

Paino

Langaton tila

Lahettimen teho (ekvivalenttinen
isotrooppinen séteilyteho, EIRP)
Toimintataajuus

Akun tyyppi

Kapasiteetti

Energia

Jannite

Latauslampétila
Kayttslampaotila

Latausaika

Toiminta-aika

Mikrofonin ohjeet

Taajuusvaste

Asnen enimmaispainetaso (SPL)
Tulon maksimitaso (3,5 mm)
Vastaava melu

Monitorin kayttoliittyman lahtéteho

DJI-mikrofonilahetin
ASTO1

47,3 x 30,4 x 20,0 mm
30g

GFSK 1 Mbps ja 2 Mbps
<20 dBm

2400-2483,5 MHz

Litiumpolymeeri 1S

320 mAh

1,23 Wh

3,85V

5-45°C (41-113 °F)

-10-45 °C (14-113 °F)

1 tunti 10 minuuttia

5 tuntia 30 minuuttia

Monisuuntainen

Low Cut poistettu kaytosta: 50 Hz — 20 KHz
Low Cut kaytdssa: 150 Hz — 20 KHz
114 dB SPL

-17 dBV (THD < 0,1 %)

23 dBA

Lahddn maksimiteho 22mW@1kHz, 32Q

Nimi

Malli

Mitat

Paino

Langaton tila

Lahettimen teho (ekvivalenttinen
isotrooppinen séteilyteho, EIRP)
Toimintataajuus

Akun tyyppi

Kapasiteetti

Energia

Jannite

Latauslampdtila
Kayttélampaotila

Latausaika

Toiminta-aika

DJI-mikrofonivastaanotin
ASRO1

47,4 x 32,2 x 17,4 mm
2499

GFSK 1 Mbps ja 2 Mbps
<20 dBm

2400-2483,5 MHz
Litiumpolymeeri 1S
320 mAh

1,23 Wh

3,85V

5-45°C (41-113 °F)
-10-45 °C (14-113 °F)
1 tunti 10 minuuttia

5 tuntia




DJI MIC Kayttdohjeet

Nimi Latauskotelo

Malli ASBO1

Mitat 108,1 x 61,9 x 41,5 mm
Paino 162,29

Akun tyyppi Litiumpolymeeri 1S
Kapasiteetti 1800 mAh

Energia 10 Wh

Jannite 3,87V

Latauslampdtila
Kayttélampaotila
Latausaika

Toiminta-aika

5-45 °C (41-113 °F)
5-45 °C (41-113 °F)
2 tuntia 40 minuuttia

Lataa kolme laitetta tdyteen samanaikaisesti x 1,8

Asiakaspalvelun tiedot

Vieraile osoitteessa https://www.dji.com/support saadaksesi lisatietoa huoltopalvelukdytanndista,
korjauspalveluista ja tuesta.

Tama siséltd voi muuttua.
Lataa uusin versio osoitteesta
https://www.dji.com/mic

Jos sinulla on kysyttévaa tasta asiakirjasta, ota yhteytta DJI:hin
l8hettdmalla viesti osoitteeseen DocSupport@diji.com.

Copyright © 2023 DJI Kaikki oikeudet pidatetaan.
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