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Q Pesquisar por palavras-chave

Pesquise palavras-chave como "bateria" e "instalar" para localizar um tépico. Se estiver a utilizar o Adobe
Acrobat Reader para ler este documento, prima Ctrl+F no Windows ou Comando+F no Mac para iniciar
uma pesquisa.

{" Navegar até um tépico

Visualize uma lista completa de topicos no indice. Clique num tépico para navegar até essa secgao.
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Imprimir este documento

Este documento suporta impresséo em alta resolugéo.
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Introducao

O DJI™ Mic é um sistema de microfone sem fios de dois canais, incluindo dois transmissores e um
recetor, com capacidade para gravar simultaneamente duas fontes de som a uma distancia de até
250 m*. O transmissor tem um microfone omnidirecional incorporado, suporta a utilizagdo de um
microfone externo e pode ser preso a roupa ou a qualquer ponto préximo de uma fonte de som. Com
0 armazenamento interno de 8 GB, o DJI Mic tem capacidade para gravar audio até 14 horas**.

O recetor apresenta um ecra tatil OLED, no qual os utilizadores podem ver o volume em tempo real,
a intensidade do sinal sem fios, o ganho, os modos de gravagéo e muito mais. Ao utilizar a porta de
expansdo, o recetor pode ser ligado a uma camara ou telemdével para fornecer dudio de alta qualidade.
O recetor também pode ser ligado a um computador para utilizar como microfone e, com a porta
do monitor, é possivel monitorizar o dudio em tempo real. A caixa de carregamento fornecida tem
capacidade para carregar os transmissores e o recetor simultaneamente e de os ligar automaticamente.

*

Testado num ambiente exterior sem obstrucdes.
** Testado com uma frequéncia de amostragem de 48 000 Hz e formato audio WAV mono de 24 bits.

O DJI Mic tem diferentes combinagdes, que incluem itens adicionais. As funcionalidades
descritas neste manual s&o gerais e aplicam-se a todas as combinagdes.

Transmissor DJI Mic

L

9

1. Indicador do estado do sistema

Indica o estado da ligagdo com o recetor € o nivel da bateria do transmissor.

Padréo de intermiténcia Descricoes

Estado da ligacdo

Aceso fixo Ligado ao recetor
Pisca lentamente Desligado do recetor
Pisca rapidamente Ligagao

Luzes vermelha e verde a piscar alternadamente  Atualizagdo do firmware
Descri¢oes do nivel da bateria

Luz verde continuamente acesa Nivel da bateria =20%
Luz vermelha continuamente acesa Nivel da bateria <20%
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Nivel da bateria durante o carregamento

Luz verde a piscar lentamente Nivel da bateria: 0~25%
Luz verde a piscar duas vezes Nivel da bateria: 26~50%
Luz verde a piscar trés vezes Nivel da bateria: 51~75%
Luz verde a piscar quatro vezes Nivel da bateria: 76~100%
Desligado Totalmente carregada

. Porta de dados (USB-C)
Para copiar audio ou atualizar firmware depois de ligar a um computador. Também pode ser
utilizada para carregamento.

. Botéo de alimentacéo
Prima sem soltar para ligar ou desligar. Prima duas vezes para silenciar.

. Microfone interno

Para gravacéo de audio.

. Entrada TRS de 3,5 mm
Para ligar o microfone externo. NAO ligue um microfone com uma fonte de alimentagéo de 24 V ou

48 V.

. LED de estado da gravagao
Indica o estado de gravagédo do transmissor.

Padréo de intermiténcia Descricoes

Luz vermelha continuamente acesa Esta a gravar

Luz vermelha intermitente Em siléncio
Desligado N&o esta a gravar

. Botéo de ligacao

Prima e mantenha premido para iniciar a ligagdo ao recetor. Quando o recetor estiver ligado a um
telemovel e o recetor e o transmissor estiverem ligados, prima uma vez para tirar uma foto ou iniciar
ou parar a gravagao no telemovel (s6 suporta telemoveis onde o botao de volume pode ser utilizado
para tirar uma foto ou iniciar ou parar um video).

. Botéo de gravagéo
Prima uma vez para iniciar ou parar a gravagao.

. Base de carregamento
O carregamento comegara depois de ligar o transmissor a base de carregamento da caixa de
carregamento e o transmissor ira ligar-se automaticamente ao recetor na caixa de carregamento.
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Recetor DJI Mic

r

1. Ecra tatil OLED
Apresenta informagdes como o volume em tempo real, o nivel da bateria do recetor e transmissor, o
estado de carregamento, a intensidade do sinal sem fios, 0 ganho e os modos de gravacéo. Deslize
para baixo ou para cima no ecra para aceder as definigcdes.

2. Botéo de alimentagéo
Prima sem soltar para ligar ou desligar. Prima uma vez para bloquear ou desbloquear o ecra.

3. Porta de dados (USB-C)
Depois de ligar a um computador, pode ser utilizada para atualizar o firmware ou como um
microfone para o computador. Também pode ser utilizada para carregamento.

4. Porta do monitor
Ligue um auscultador TRS de 3,5 mm para monitorizar a gravagéo do transmissor.

5. Saida TRS de 3,5 mm
Para saida de audio para uma camara. NAO ligue a um dispositivo com uma saida de 24 V ou 48 V.

6. Porta de expanséao
Para ligar a um telemével utilizando um adaptador de telemével ou para ligar a uma camara
utilizando um adaptador “hot shoe”.

7. Base de carregamento
O carregamento comecgara depois de ligar o recetor a base de carregamento na caixa de
carregamento e o recetor ira ligar-se automaticamente ao transmissor na caixa de carregamento.
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Caixa de carregamento

2
. Porta de carregamento USB-C
Para carregar a caixa de carregamento.
2. LEDs de nivel da bateria
Indica o nivel da bateria da caixa de carregamento.
O O LED esta ligado Or O LED esta a piscar O O LED esta desligado
eor ez LB L e
@3 Or LF Lx 76~99%
O O o O 51~75%
Cr @ @) @) 26~50%
0F O O O <25%
o o o o 'C[j'otallmente carregada (alimentagao
esligada)
LED1 LED2 LED3 LED4 Nivel da bateria
0) 0) 9) 9) 76~100%
O O O O 51~75%
e e O O 26~50%
@) O O O 10~25%
Cr O O O <10%




Funcionamento

Ligacéo

Os transmissores e o recetor estéo ligados por predefinicdo. Siga os passos abaixo para estabelecer

ligagéo se o transmissor e o recetor estiverem desligados.

1. Coloque os transmissores e o recetor na caixa de carregamento e estes ligar-se-ao
automaticamente.

2. Ligue o transmissor e o recetor, prima e mantenha premido o botdo de ligagdo do transmissor,
deslize para baixo no ecra do recetor, selecione Settings (Definicdes), percorra e toque em Link
Device (Ligar dispositivo) para iniciar a ligagdo. O LED de estado fica verde fixo para indicar que a
ligagéo foi bem-sucedida.

Utilizar o DJI Mic

Transmissor

O transmissor pode ser fixado com o clipe magnético a roupas ou a uma superficie estavel. O grampo
também pode ser utilizado para fixar o transmissor a roupas.

o

Recomenda-se a utilizagao da protegéo contra o vento quando utilizar o transmissor no exterior ou num
ambiente ventoso. Fixe a proteg&o contra o vento ao transmissor alinhando-o com o microfone interno
e rode a prote¢ao contra o vento para a bloguear no lugar.
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Recetor

1. Utilizagdo com uma camara
Para gravar audio e transmitir para uma camara, ligue o recetor a uma cémara utilizando o adaptador
“hot shoe” e ligue a porta do microfone da camara utilizando o cabo da camara fornecido.

A Baixe o volume da camara para evitar a distorgao sonora.

2. Utilizagdo com um telemovel
Ligue o recetor a um telemovel utilizando o adaptador para telemével para gravar audio e transmitir
para um telemovel. O audio pode ser reproduzido depois de o recetor ser desligado do telemovel.

9)
Q

t
-

B8 > cE

Lightning USB-C

A e A porta de saida TRS de 3,5 mm do recetor ndo faz ligagdo de saida depois de ligar a
um adaptador para telemovel.
* Apenas o modo Mono pode ser utilizado depois de ligar o recetor ao adaptador para
telemovel Lightning.
e O altifalante do telemével ndo reproduz som depois de ligar o recetor ao telemoével. Em
alternativa, podem ser utilizados auscultadores ou altifalantes Bluetooth.

DJI Todos os direitos reservados 7
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3. Utilizagado com um computador

Ligue o recetor a um computador através da porta USB-C como um microfone para um
computador.

& Utilize um cabo de carregamento padrao para ligar o DJI Mic a um computador e introduza
as definigdes de entrada relacionadas no computador.

Operacoes do ecra tatil OLED

B +3 Q Tl 2.0
+20[(® +40[1(W

< N ¢

Pagina inicial

A parte superior do ecra indica o estado do recetor.

@ : modo de gravagao. Escolha entre S (estéreo), M (Mono) e Ms (Mono com pista de seguranca).
+3 : indica o ganho do recetor.

Q : indica que existem auscultadores externos ligados.

11l : indica a intensidade do sinal sem fios entre o transmissor 1 e o recetor. Se existir apenas um
transmissor ligado, apenas sera apresentada a informagao de um transmissor.

2.1l : indica a intensidade do sinal sem fios entre o transmissor 2 e o recetor.

®) : indica o nivel da bateria do recetor.

O meio do ecra indica o estado dos transmissores.
+2 /44 : indica o ganho do transmissor.
’ : indica que o audio esta a ser gravado.

I [R]: indica o canal de som.

(®) : indica o nivel de bateria do transmissor.

A parte inferior do ecra indica o volume em tempo real.

" * " indica o volume do microfone interno.
" \\ " indica que o volume esta silenciado.
" Q indica o volume do microfone externo.

Definigcdes

Deslizar para baixo

Deslize para baixo a partir do topo do ecra para aceder as definicdes, deslize para a esquerda ou para
a direita para selecionar uma opgao e deslize para cima para voltar ao ecra anterior.

Definicdes do modo de gravagéao

Escolha entre S (estéreo), M (Mono) e Ms (Mono com pista de seguranga).
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M Mono: no modo Mono, o &udio gravado pelos dois transmissores estard num canal.

M® Mono com pista de seguranga: De forma semelhante ao modo Mono, o audio sera gravado em -6 dB
no caso de a pista principal ficar distorcida devido a um aumento subito no volume de audio da fonte.

§ Estéreo: No modo estéreo, o 4udio sera separado nos canais esquerdo e direito.

[8 Ganho RX: Pode ser reduzido se o som estiver distorcido.

Q Volume de monitorizagdo: Toque para ajustar o volume do recetor.

(3 Definigdes de TX

/— Passa-alto: Os sons com 150 Hz ou menos serao filtrados se o Passa-alto estiver ativado.

[z Ganho do transmissor: toque para ajustar o ganho de entrada do transmissor de acordo com
o volume em tempo real. Reduza o ganho em conformidade quando a barra de volume ficar
vermelha. Note que o ganho do transmissor ira afetar o volume do audio gravado.

2 Bloqueio de paragem do REC: desligado por predefinigao. Se o Blogueio de paragem do
REC estiver ativado, o utilizador ndo pode parar a gravagéo ao premir o botdo REC para
evitar um funcionamento inesperado.

= Gravacdo automatica: desligada por predefinicdo. Quando a gravacdo automatica esta
ativada, o transmissor iniciara automaticamente a gravagéo interna ao ligar.

;E Notificagdo por vibragdo: Ative ou desative a notificacéo por vibragdo. Quando a Notificacéo
por vibragao estiver ativada, o transmissor vibrara nos cenarios listados abaixo.

Funcionamento Vibracao

Ligado Vibra por um curto periodo de tempo
Desligado Vibra por um periodo mais longo
Comegar a gravagéo Vibra por um curto periodo de tempo
Parar a gravacéo Vibra duas vezes

-0 Luminosidade LED: permite ao utilizador definir a luminosidade dos LED do transmissor.
O Definigaes gerais

<\§> Ligar dispositivo: toque para ligar o transmissor e o recetor.

. Brilho: toque para ajustar a luminosidade do ecra.

(é:l Idioma: o ecré suporta os seguintes idiomas: inglés, chinés simplificado, chinés tradicional,
japonés, coreano, tailandés, alemao, espanhol, francés, portugués, italiano, russo, turco,
indonésio e polaco.

m Data e hora: defina a data e hora do ficheiro de gravacao.

C Restaurar: toque para repor as predefinices.

0 Versao: Verifique o NS, a verséo de firmware do recetor e a verséao de firmware do transmissor
ligado.

:\ Informagdes de conformidade: ver as informagdes de conformidade.

Deslizar para cima

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecra para visualizar e controlar a gravagao, ativar ou
desativar o modo de siléncio e visualizar o tempo de gravagao restante. Deslize para cima a partir da
parte inferior do lado esquerdo do ecré para ajustar as definicbes do transmissor 1 e deslize para cima
a partir da parte inferior do lado direito do ecré para ajustar as definicdes do transmissor 2.
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Gravacgao do transmissor

Depois de ligar o transmissor, prima o botédo de gravagao uma vez para iniciar a gravagao e prima
novamente para parar a gravagéo.

O formato de audio gravado do transmissor € WAV mono de 24 bits. Ao gravar por um periodo
prolongado, o ficheiro sera separado automaticamente a cada 30 minutos. O tempo maximo de
gravagéo ¢ de aproximadamente 14 horas, altura em que o audio gravado recentemente ird substituir o
audio gravado mais antigo se o0 armazenamento estiver cheio.

Ficheiro de audio

O audio gravado pode ser exportado ou eliminado apds a ligagédo a um computador e pode ser
formatado através do recetor.

Atualizar o firmware

Quando houver novo firmware disponivel, atualize o firmware ligando o transmissor e o recetor ao
computador separadamente.

Como atualizar o firmware:

1. Transfira o firmware na pagina do produto em www.dji.com/mic/downloads.

2. Ligue o transmissor ou recetor ao computador utilizando o cabo USB-C fornecido.

3. Coloque o ficheiro .bin do pacote de atualizagdo de firmware transferido sob os diretérios raiz dos
transmissores e do recetor.

4. As atualizagbes de firmware dos transmissores e do recetor serdo iniciadas automaticamente apos
desligar do computador.

Se a atualizagdo do firmware falhar, transfira o firmware novamente, reinicie o recetor ou transmissor e
repita 0s passos acima. Depois de concluida a atualizagdo do firmware, verifique a versdo do firmware
no recetor para garantir que o firmware € atualizado com sucesso.

10 © 2 DJI Todos os direitos reservados
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Operagdes da caixa de carregamento

Recomenda-se carregar a caixa de carregamento com um carregador de 5 V/2 A. A caixa de
carregamento tem uma bateria incorporada com 1800 mAh. Coloque o transmissor e o recetor na
caixa de carregamento para iniciar o carregamento. Com a caixa de carregamento aberta, o recetor
apresenta o nivel de bateria dos trés dispositivos e 0 tempo de gravacgao restante do transmissor. O
transmissor e o recetor serdo ligados assim que forem removidos da caixa de carregamento. O tempo
total de funcionamento é de aproximadamente 15 horas quando se utilizam os transmissores, o recetor
€ a caixa de carregamento em conjunto.

E possivel colocar um adaptador de telemdvel e o adaptador “hot shoe” na caixa de carregamento,
montados no recetor ou n&o.

023 DJI Todos os direitos reservados 1 1



Especificacoes

Nome

Modelo

Dimensoes

Peso

Modo sem fios

Alimentagao do transmissor (EIRP)
Frequéncia de funcionamento
Tipo de bateria

Capacidade

Energia

Tensao

Temperatura de carregamento
Temperatura de funcionamento
Tempo de carregamento
Tempo de funcionamento
Dire¢des do microfone

Resposta em frequéncia

Nivel max. de pressao sonora (SPL)
Nivel méax. de entrada (3,5 mm)

Ruido equivalente

Saida de poténcia da interface do monitor

Transmissor DJI Mic

ASTO1

47,3 x 30,4 x 20,0 mm

30¢

GFSK 1 Mbps e 2 Mbps

<20 dBm

2400-2483,5 MHz

LiPo 1S

320 mAh

1,23 Wh

3,85V

5°Cad45°C (41 °Fa113°F)
-10°Ca45°C (14 °Fa 113 °F)
1 hora e 10 minutos

5 horas e 30 minutos
Omnidirecional

Passa-alto desativado: 50 Hz - 20 KHz
Passa-alto ativado: 150 Hz - 20 KHz

SPL 114 dB
-17 dBV (THD < 0,1%)

23 dBA

Saida méx. 22 mWe1 kHz, 32 Q

Nome

Modelo

Dimensdes

Peso

Modo sem fios

Alimentagdo do transmissor (EIRP)
Frequéncia de funcionamento
Tipo de bateria

Capacidade

Energia

Tensao

Temperatura de carregamento
Temperatura de funcionamento
Tempo de carregamento

Tempo de funcionamento

Recetor DJI Mic

ASRO1

47,4 x 32,2 x 17,4 mm
2499

GFSK 1 Mbps e 2 Mbps

<20 dBm

2400-2483,5 MHz

LiPo 1S

320 mAh

1,23 Wh

3,85V

5°Ca45°C (41 °Fa113°F)
-10°Ca45°C (14 °Fa 113 °F)
1 hora e 10 minutos

5 horas

DJI Todos os direitos reservados
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Nome Caixa de carregamento
Modelo ASBO1

Dimensdes 103,1 x 61,9 x 41,5 mm
Peso 162,29

Tipo de bateria LiPo 1S

Capacidade 1800 mAh

Energia 10 Wh

Tenséo 3,87V

Temperatura de carregamento 5°Ca45°C (41 °Fa 113 °F)
Temperatura de funcionamento 5°Ca45°C (41 °Fa113°F)
Tempo de carregamento 2 horas e 40 minutos

Tempo de funcionamento Carregar totalmente trés dispositivos em simultaneo x1.8

Informacées pds-venda

Visite https://www.dji.com/support para saber mais sobre politicas de servigo pds-venda, servicos de
reparacao e apoio ao cliente.

Este contetdo esta sujeito a alteragdes.
Transfira a versdo mais recente disponivel em
https://www.dji.com/mic

Caso tenha duvidas relativamente a este documento, contacte a
DJI, enviando uma mensagem para DocSupport@diji.com.

Copyright © 2023 DJI Todos os direitos reservados.
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