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Hur du anvander den har handboken

Teckenfdrklaring
@ Varning /\ Viktigt s Tips Referens

Las fére férsta flygningen

Las foliande dokument innan du anvander DJI™ Mini 2:
1. Anvandarhandbok

2. Snabbstartsguide

3. Ansvarsfriskrivning och sakerhetsinstruktioner

Vi rekommenderar att titta pa handledningsvideor pa den officiella DJI-webbplatsen och Iasa handboken
och Ansvarsfriskrivning och sékerhetsinstruktioner innan du satter igang. Forbered dig for forsta
flygningen genom att granska snabbstartguiden och se den hér bruksanvisningen fér mer information.

Videodemonstrationer

G4 till adressen nedan eller skanna QR-koden till hoger for att se DJI Mini 2 [W] i [u]
demonstrationsvideor, som visar hur du anvander DJI Mini 2 pa ett sékert sétt:

http://www.dji.com/mini-2/video

Hamta DJI Fly-appen

Se till att anvanda appen DJI Fly under flygningen. Skanna QR-koden till hoger for att E i
hamta den senaste versionen. I-ﬁ;.%

Android-versionen av DJI Fly &r kompatibel med Android v6.0 och senare. iOS-versionen -E -’T:'lr“
av DJI Fly ar kompatibel med iOS v11.0 och senare.

* For okad sakerhet ar flyg begransat till en hojd pa 98,4 fot (30 m) och ett omrade pa 164 fot (50 m) nar
anslutning saknas eller du &r inloggad i appen under flygningen. Detta géller fér DJI Fly och alla appar som ar
kompatibla med DJI-drénaren.

A Arbetstemperaturen for denna produkt &r 0° till 40 °C. Den uppfyller inte standardarbetstemperaturen
for militarklassapplikationer (-55 °C till 125 °C), som kravs for att f& stérre miljévarians. Anvand
produkten pa ratt satt och endast for applikationer som uppfyller arbetstemperaturomradeskraven for
den klassen.
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Produktprofil

| det har avsnittet introduceras DJI Mini 2
och listas komponenterna for drénaren
och fjarrkontrollen.
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Produktprofil

Inledning

DJI Mini 2 statar med en vikbar konstruktion och en ultralatt vikt p& mindre &n 249 gr. DJI Mini 2 har ett
nedatriktat Vision System och ett infrarott avkanningssystem och kan svéva och flyga bade inomhus
och utomhus och atervanda hem automatiskt (Return to Home (RTH)). Med en fullt stabiliserad 3-axlad
kardanupphéangning och 1/2,3” sensorkamera, tar DJI Mini 2 bilder i 4K video och 12 MP bilder. Njut av
Intelligent Flight instélining som tex. QuickShots och Panorama medan snabbdverféring och trimmad
nerladdning for att géra hdmtning och redigering av fotografier och videor smidigare och effektivare.

DJI Mini 2 ar utrustad med DJI RC-N1 fjarrkontroll och statar med DJI's langdistanséverforing
OCUSYNC™ 2.0-teknik som har en maximal éverféringsrackvidd p& 10 km och en videokvalitet p& upp
till 720p fréan dronare till appen DJI Fly pa en mobil enhet. Fjarrkontrollen fungerar med bade 2,4 GHz
och 5,8 GHz och kan vélja basta overféringskanal automatiskt utan nagon latens. Dronaren och
kameran kan enkelt styras med panelknappar.

DJI Mini 2 har en maximal flyghastighet p& 68 km/tim och en maximal flygtid p& 31 minuter, samtidigt
som den maximala anvandningstiden for fiarrkontrollen ar sex timmar.

A « Den maximala flygtiden har testats i en milj¢ utan vind, samtidigt som du flyger i en jamn hastighet
pé 17 km/tim och den maximala flyghastigheten testades pé havsnivé utan vind. Dessa varden ar
endast avsedda som referens.

« Fjarrkontrollen nar sin maximala dverforingsdistans (FCC) i ett vidoppet omrade utan
elektromagnetisk storning pa en hojd av omkring 400 fot (120 m). Den maximala éverforingsstréackan
avser den maximala strackan som drénaren fortfarande kan sénda och ta emot dverféringar.

Den avser inte den maximala strdckan som drénaren kan flyga i en enda flygning. Den maximala
anvandningstiden har testats i en labbmiljé och utan att den mobila enheten behdver laddas. Det har
vardet ar endast avsedda som referens.

«5,8 GHz stdds inte i vissa regioner. Detta frekvensband inaktiveras automatiskt i vissa regioner. Folj
lokala lagar och férordningar.

Forbereda drénaren

Alla drénararmar viks ihop innan drénaren packas ner. Folj stegen nedan for att falla ut drénaren.
1. Ta bort héllaren till propellern.
2. Ta bort kardanupphangningsskyddet fran kameran.

3. Vik ut framre armar, bakre armar och alla propellrar i féljande ordning.
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DJI Mini 2 Anvandarmanual

4. Alla Intelligent Flight-batterier &r i inte inkopplade fore leverans for att garantera sékerhet. Anvand
USB-laddaren fér att ladda och aktivera Intelligent Flight-batterierna for forsta gangen.

Q « Vi rekommenderar att kardanupphéangningsskyddet installeras f6r att skydda kardanupphéngningsen
heten och anvanda en propellerhallare for att sékra propellrarna nér dronaren inte anvands.

A « Propellerhéllaren och USB-laddaren ingdr endast i kombinationspaketet.
« Vik ut de framre armarna innan du viker ut de bakre.

« Se till att kardanupphangningsskyddet tas bort och att alla armar viks ut innan du aktiverar dronaren.
Annars kan drénarens sjélvdiagnostik paverkas.

Foérbereda fjarrkontrollen

1. Ta bort kontrollspakarna fran deras forvaringsplatser péa fiarrkontrollen och skruva fast dem pé plats.

2. Dra ut héllaren fér den mobila enheten. Valj en lamplig fiarrkontrollkabel baserat pa typen av mobil
enhet. En anslutningskabel for belysning, Micro USB-kabel och USB-C-kabel, ingér i forpackningen.
Anslut &nden pa kabeln med DJI:s logotyp till fiarrkontrollen och den andra &nden av kabeln till din
mobilenhet. Se till att den mobila enheten ar sékrad.

A * Om ett meddelande om USB-anslutning visas vid anvéndning av en mobil Android-enhet valjer du
endast alternativet for att ladda. Annars kan det resultera i anslutningsfel.
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Drénardiagram

Motorer

N o oA W N o

Fjérrkontrollsdiagram

1. P&/av-knapp

. P&/av-knapp

Propellrar

. Kardanupphangning och kamera

. LED-lampor fér laddningsnivan
. Nedatvisningssystem
. Infrarétt avkanningssystem

8. Antenner

9. Frédmre LED-lampa

10. Batterifackslock

11. USB-C-port

12. Kortplats fér microSD

13. Indikator for dronarstatus/knapp for snabbdverféring

3. Knappen Flygpaus/Aterga till startpunkt (RTH

Tryck en gang for att kontrollera den aktuella knapp)
batterinivan. Tryck en gang och sedan en Tryck en gang for att fa dronaren att bromsa
gang till och hall in for att starta eller stanga in och svava pa plats (endast nar GPS eller

av fjarrkontrollen.

2. Flyglagesomkopplare

nedétriktat Vision System éar tillgéngliga). Hall in
knappen for att starta RTH. Drénaren atergar till

Omkopplare fér instalining mellan Sport, senast registrerade startpunkt. Tryck igen for att

Normal och Fotografering.
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DJI Mini 2 Anvandarmanual

4. Laddningsnivaindikatorer
Visar figrrkontrollens aktuella batteriniva.

5. Kontrollspak

10.

Antenner
Tradlosa signaler for reladronarkontroll och
video.

Anvand kontrollspakarna fér att styra dréna- 11. USB-C-port

rrorelserna. Konfigurera installningen av For laddning och anslutning av fjarrkontrollen

kontrollspakarna i DJI Fly. Kontrollspakarna ar till datorn.

I6stagbara och latta att forvara. 12. Férvaringsplats fér kontrollspakar
6. Anpassningsbar knapp For lagring av kontrollspakar.

Tryck tva génger for att centrera om kardanu 13. Kardanupphangningsratt

pphangningen eller luta kardanupph&ngningen Styr kamerans lutning. Tryck p& och hall den

nedéat (standardinstéaliningar). Knappen kan anpassningsbara knappen nedtryckt for att

konfigureras i DJI Fly. anvanda kardanupphangningsratten for att
7. Bild-/videovaxling stélla zoomen in videolége.

Tryck en gang for att véxla mellan bild- och 14. Slutare/inspelningsknapp

videolage. Tryck for att ta en bild eller for att borja/sluta
8. Fjarrkontrollkabel filma.

Anslut till en mobil enhet fér videolank via 15. Fack fér mobil enhet

fijarrkontrollkabeln. Valj kabel efter den mobila
enheten.

9. Mobil enhetshallare
Anvands for att sékert ansluta den mobila
enheten till fjarrkontrollen.

Aktivering av DJI Mini 2

Anvands for att sékra den mobila enheten.

DJI Mini 2 behover aktiveras fore forsta anvandningen. Efter att ha slagit pa drénaren och fiarrkontrollen
foljer du instruktionerna pa skarmen for att aktivera DJI Mini 2 med hjélp av DJI Fly. En internet-
anslutning kravs for aktivering.



Dronare

DJI Mini 2 innehaller en flygkontroll,
nedatriktad videolank, Vision System,
framdrivningssystem och ett Intelligent
Flight-batteri.
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Dronare

DJI Mini 2 innehaller en flygkontroll, nedétriktad videoldnk, Vision System, framdrivningssystem och ett
Intelligent Flight-batteri.

Flyglagen

DJI Mini 2 har tre flyglagen, plus ett fiarde flyglage som drénaren véxlar till i vissa scenarier. Flyglagen
kan véxlas via flyglagesomkopplaren pé fiarrkontrollen.

Normallage: Dronaren anvander GPS och nedatriktat Vision System for att orientera sig sjélv och for att
stabiliseras. Intelligent flyglage aktiveras med den hér instaliningen. Nar GPS-signalen &r stark anvander
drénaren sin GPS for att orientera sig och for att stabilisera sig. Nar GPS-signalen ar svag och det rader
tillrackliga ljusfornallanden anvénder dronaren nedatvisningssystemet for att lokalisera sig sjalv och
for att stabiliseras. Nar nedatvisningssystemet &r aktiverat och ljusforhallandena &r tillrackliga, blir den
maximala flyghdjdsvinkeln 25° och den maximala flyghastigheten 10 m/s.

Sportlage: | sportlaget anvander dronaren GPS och nedatvisningssystemet for positionering.
| sportlaget ar drénarresponsen optimerad for flexibilitet och hastighet, vilket gér det mer responsivt for
kontrollspaksrérelser. Den maximala flyghastigheten ar 16 m/s, den maximala stigningshastigheten ar
5 m/s och den maximala sénkningshastigheten 3,5 m/s.

Fotograferingslage: Fotograferingslage ar baserat p& normallage och flyghastigheten &r begransad,
vilket gor dronaren stabilare under fotograferingen. Den maximala flyghastigheten ar 6 m/s, den
maximala stigningshastigheten ar 2 m/s, och den maximala sénkningshastigheten 1,5 m/s.

Dronaren andras automatiskt till Attitude-lage (ATTI) nar nedatvisningssystemet ar otillgangligt
eller inaktiverat och nar GPS-signalen &r svag eller ndr kompassen &r utsatt for storningar. Nér
visningssystemet ar otillgangligt kan drdénaren inte hitta sin position eller bromsa automatiskt, vilket dkar
risken for potentiella flygfaror. | ATTI-laget kan drénaren lattare paverkas av omgivningen. Miljtfaktorer,
sasom vind, kan resultera i horisontella forandringar, vilkket kan innebara risker, speciellt vid flygning i
tranga utrymmen.

A * Maximal hastighet och inbromsningsstracka fér dronaren 6kar avsevart i sportldge. En minsta
inbromsningsstracka pa 30 m kravs under vindfria forhallanden.

* Nedathastigheten okar signifikant i sportlage. En minsta inbromsningsstracka pa 10 m krévs i vindfria
forhallanden.

* Dronarens respons Okar avsevart i sportlage, vilket innebér att en liten kontrollspaksrorelse pa
fiarrkontrollen Gverséatts till dronaren som da forflyttar sig en langre stracka. Var uppmarksam pa att ha
tillrackligt mandvreringsutrymme under flygning.

* Med videoinstélining i normal eller fotograferingsléage, ar flyghastigheten begransad nér lutningen av
kardanen &r nara -90° eller 0° for att sékerstalla att fotograferingen &r stabil . Om det rader stark vind
inaktiveras begransningen for att forbattra dronarens vindmotstand. Som ett resultat kan kardanen
vibrera under inspelningen.
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Dronarstatusindikator

DJI Mini 2 har en framre LED och drénarindikator.

Framre LED-lampa

ndikator for drénarstatus/knapp for snabboverféring

Fréamre LED visar dronarens orientering och pulser nér drénaren aktiveras.

Framre LED visar

aktiverat lage

W — Pulser lyser vita Standardtillstdnd (anpassningsbara i DJI Fly).
& Blinkar langsamt Véxling mellan Wi-Fi anslutning och OcuSync 2.0
blatt videodverforingsansiutning
E B — Pulserar blatt Vaxlar till Wi-Fi-anslutning och vantar pa att anslutas till mobilenhet
B — Fast blatt ljus Vaxlar till Wi-Fi-anslutning och &r ansluten till mobilenhet
Blinkar med snabbt
B . Véxlad till Wi-Fi-anslutning och nerladdning i hdg hastighet
' blatt ljus
(R — Fast rott sken Misslyckades med att vaxla till Wi-Fi-anslutning

. Blinkar langsamt
EGUEEEEER ! N 9 ESC piper medan du anvander Soker efter min drénare
med rétt sken

| avstangt lage
‘W- —  Pulser lyser vita Laddning

W = Fast vitt sken Laddningen slutférd

Tryck pé och hall snabbdverforingsknappen nedtryckt for att véaxla mellan Snabbdverforingsinstaliningen (Wi-
Fi anslutning) och flyginstaliningen (OcuSync 2.0 videodverforingsanslutning). Om héardvaran inte skulle vara
uppdaterad till v1.1.0.0 eller hogre ska du trycka tva ganger pa snabbdverforingsknappen.

/N +Om den framre LED-lampan fortsétter att blinka langsamt med blétt sken vid véxiing fran Wi-Fi till
OcuSync 2.0 videodverforingsanslutning, indikerar detta att dverféringen har misslyckats. Starta om
dronaren. Dronaren kommer att ga over till flyglaget (OcuSync 2.0 videodverféringsanslutning) som
standardinstalining.

Dronarstatusindikatorerna kommunicerar status for dronarens flygkontrollsystem. Se tabellen nedan for
mer information om drénarstatusindikatorn.

Dronarstatusindikator

Normal status

RS G B Blinkar omvaxlande med rétt, gult,

Sla pa och utfor sjalvdiagnostiktester
Bk e grént, blatt och lila sken. P ) 9

12 © 2021 DJI Med ensamra



DJI Mini 2 Anvandarmanual

: F’ e Blinkar med langsamt lila sken Varmer upp
E G e Blinkar med langsamt gront sken  GPS aktiverad
Blinkar gront tva ganger, . N )
G X2 :eeee 9 R e Nedatvisningssystemet ar aktiverat
upprepade ganger
. R GPS och nedatvisningssystem ér inaktiverat
EA/TERED Blinkar langsamt med gult sken
‘ 9 9 (ATTI instalining aktiverad)
1GF e Blinkar snabbt med grént sken Inbromsning

EAASEES Blinkar snabbt med gult sken Signallfel for fiarrkontroll
R Blinkar langsamt med rétt sken L&g batteriniva
R e Blinkar snabbt med rétt sken Kritiskt 1&g batteriniva
R Blinkar med rétt sken IMU-fel
R — Fast rott sken Kritiskt fel

B - Y ------ Blinkar omvéaxlande rétt och gult Kompasskalibrering kravs

Snabbdverféring

DJI Mini 2 kan ansluta direkt till en mobil enhet via Wi-Fi och aktivera anvandare att hamta fotografier
och videor fran droénaren till den mobila enheten via DJI Fly utan att behova anvanda fiarrkontrollen.
Anvandare kan atnjuta snabbare och bekvamare nedladdningar med en 6verféringshastighet pa upp till
20 MB/sek.

Anvandning

Metod 1: mobilenheten &r inte ansluten till fiarrkontrollen

1.

Satt igang dronaren och véanta tills att drénarens sjélvdiagnostiktest har slutforts. Tryck pa och héll
snabboverforingsknappen nedtryckt i tva sekunder for att vaxla till snabboverforingsinstalining (om
hardvaran inte ar uppdaterad till v1.1.0.0 trycker du tva ganger pa statusknappen till drénaren).
Framre LED-lampan blinkar langsamt med blatt sken innan den pulserar med blétt sken nar
vaxlingen éar slutford.

. Kontrollera att Bluetooth och Wi-Fi &r aktiverade i den mobila enheten. Starta DJI Fly och ett

kommando kommer automatiskt att visas for anslutning till drénaren.

. Klicka pa anslut Nar anslutningen ar klar kan filerna i dronaren nas och laddas ner med hog

hastighet. Vid anslutning av den mobila enheten férsta gangen bér du observera att du maste
bekrafta genom att trycka pa snabbdverforingsknappen.

Metod 2: mobilenheten &r ansluten till fjarrkontrollen

1.

Kontrollera att drénaren ar ansluten till den mobila enheten via fjarrkontrollen och att motorerna inte
har startat.

2. Aktivera Bluetooth och Wi-Fi pa den mobila enheten.

3. Starta DJI Fly, starta uppspelning och Klicka pa %, i den évre hogra hérnan for att komma &t filerna i

drénaren for nerladdning med hog hastighet.
ensamratt 13
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& * Den maximala nedladdningshastigheten kan bara uppnas i lander och regioner dar frekvensen
5,8 GHz &r tillaten enligt lagar och férordningar, nér du anvander enheter som stédjer frekvensbandet
5,8 GHz och Wi-Fi anslutning och i en milj¢ utan stérningar och andra hinder . Om 5,8 GHz inte
ar tilldten enligt lokala forordningar (som tex. i Japan) kommer anvandarens mobilenhet inte att
stédja frekvensen 5,8 GHz eller s& kommer det att férekomma allvarliga stérningar. Under dessa
omstandigheter kommer snabbdverforingen att automatiskt vaxla dver till bandet 2,4 GHz, och den
maximala nedladdningshastigheten kommer att minska till 6 Mb/sek.

* Se till att Bluetooth, WiFi och platstjanster ar aktiverade pa mobilen innan du anvander QuickTransfer.

* Né&r du anvander QuickTransfer, s& ar det inte nddvandnigt att ange I6senord for Wi-Fi pa
installningssidan fér mobilen for att ansluta. Nar du har bytt drénaren till QuickTransfer startar du DJI
Fly och en uppmaning visas for att ansluta drénaren.

* Drénaren kommer automatiskt att inta flyginstélining som standard efter aterstarten. Snabbdverféringen
méste vid behov anges manuellt.

* Anvand snabbdverforingen i en miljio som inte har négra hinder eller stérningar och hall dig pé avstand
fran storningskallor som tex. tradidsa routers, Bluetooth-hogtalare eller -hérlurar.

Aterga till Hem

Funktionen Return to Home (RTH) aterfor dronaren tilloaka till senast registrerade startpunkt och landar
nar GPS-signalen ar stark. Det finns tre typer av RTH: Smart RTH, lag batteriniva for RTH och felséker
RTH. Om drénaren registrerat startpunkten och GPS signalen &r stark kommer RTH att utlésas antingen
nér anvandaren startar Smart RTH, dronarbatteriet har 1&g laddning eller signalen mellan fiarrkontrollen
och drénaren har forlorats. RTH kommer ocksa att utlésas i andra onormala scenarier som nar
videodverféringen har forlorats.

GPS Beskrivning

Standardstartpunkten ar den forsta platsen dar dronaren tagit emot kraftfulla GPS-
signaler (nér ikonen visar vitt). Vi rekommenderar att du vantar tills startpunkten har
registrerats innan du flyger ivdg. Nér startpunkten har registrerats blinkar drénarens
statusindikator grént och ett meddelande visas i DJI Fly. Om det blir nédvandigt att
uppdatera startpunkten under flygningen (t.ex. om anvandaren andrar position), s& kan
startpunkten uppdateras manuellt under Sékerhet i systeminstéliningarna pa DJI Fly.

Startpunkt “\10

Smart RTH

Om GPS-signalen &r tillrackligt stark kan Smart RTH anvandas for att aterféra drénaren tilloaka Htill
startpunkten. Smart RTH initieras antingen genom att trycka pa @‘; DJI Fly eller genom att trycka pa och
hélla in RTH-knappen pé fiarrkontrollen. Avbryt Smart RTH genom att trycka p& € DJI Fly eller genom
att trycka pa RTH-knappen pa fiarrkontrollen.

Lag batteriniva for RTH

Nar batterinivan i Intelligent Flight Battery &r for 1&g, och det inte finns tillracklig effekt for att atervanda till
startpunkten, ska du landa drénaren s8 snart som majligt. Annars kommer dronaren att falla ner nar det
inte finns nagon strém kvar och resultera i att drénaren kan utséttas for skador och andra eventuella risker.

For att undvika onddiga risker som orsakats av otillracklig effekt kommer DJI Mini 2 pa ett intelligent
sétt att avgéra om den nuvarande nivan i batteriet ar tillracklig for att atervanda hem baserat pa den
nuvarande positionen. Lag batteriniva for RTH utldses nér Intelligent Flight-batteri ar tillrackligt urladdat
for att en séker retur till startpunkten ska lyckas.
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Anvandaren kan avbryta RTH genom att trycka pa RTH-knappen pa fijarrkontrollen. Om RTH avbryts
efter en varning om lag batteriniva kanske Intelligent Flight-batteri inte har tillrackligt med kraft for att
dronaren ska kunna landa sékert, vilket kan leda till att dronaren kraschar eller forsvinner.

Dronaren kommer att landa automatiskt om batterinivan ar extremt lag. Denna atgard kan inte avbrytas
men fjarrkontrollen kan fortfarande anvandas for att minska nedstigningshastigheten och justera
drénarens riktning.

Dronaren landar automatiskt om aktuell batterinivd endast kan stodja dronaren tillrackligt lange for att
landa fran den aktuella altituden. Denna atgérd kan inte avbrytas men fjarrkontrollen kan fortfarande
anvandas for att justera drénarens riktning.

Felsdker RTH

Om startpunkten registrerades och kompassen fungerar normalt aktiveras felsdker RTH automatiskt
efter att fjarrkontrollens signal forlorats i mer &n 11 sekunder.

Nar hardvaran &r uppdaterad till v1.1.0.0 och hogre kommer drénaren att kunna flyga baklanges
50 m pa sin ursprungliga flygrutt och stiga upp till den forinstallda RTH-hojden for na en ratlinjig RTH.
Dronaren gar in pa en ratlinjig RTH om fiarrkontrollsignalen &terstélls under Failsafe RTH. Nar drénaren
flyger bakldnges utmed den ursprungliga flygrutten och avstandet till startpunkten & mindre &n 20 m,
upphor dronaren att flyga baklanges pa den ursprungliga flygrutten och intar en rétlinjig RTH pa
nuvarande hojd.

| DJI Fly kan anvandaren andra instéllningarna for hur drénaren svarar nér signalen fran fjarrkontrollen
har férlorats. Dronaren kommer inte att utféra Failsafe RTH om landning eller svévning har valts i
instéliningarna.

Andra RTH-scenarier

Det kommer att finnas en uppmaning att initiera RTH om videol&nksignalen har forlorats under
flygningen men fiarrkontrollen fortfarande kan kontrollera drénarens rérelser. RTH kan annulleras.

Rak linje fér RTH-procedur:
1. Startpunkten registreras.
2. RTH utl6ses.

3. Om droénaren &r mindre an 20 m fran startpunkten nar RTH pébdrjas kommer den att svéva pa
platsen och inte atervéanda till startpunkten (hardvaruversion v1.1.0.0 kravs. Annars kommer
svavaren att landa omedelbart).

Om dronaren &r langre bort an 20 m fran startpunkten, nar RTH paborjas, kommer den att atervanda
still startpunkten med en horisontell hastighet pa 10,5 m/sek.

4. Efter att du nétt startpunkten landar drénaren och motorn stannar.

A * Dronaren kan inte aterga till startpunkten om GPS-signalen ar svag eller otillgénglig. Om GPS-signalen
blir svag eller otillganglig efter att RTH utldsts svavar drénaren pé platsen ett tag fore landning.

* Det ar viktigt att konfigurera en lamplig RTH-altitud fore varje flygning. Starta DJI Fly och konfigurera
RTH-h¢jden. Vid Smart RTH och Low Battery RTH, om den drénarens nuvarande héjd &r lagre an
RTH-héjden Om den aktuella altituden ar hdgre &n RTH-altituden flyger drénaren till startpunkten pa
sin nuvarande hojd.
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A * Om dronaren befinner sig pa en hojd pa 20 m eller hogre och &nnu inte har natt RTH-hojden, kan
reglagespaken anvandas for att hindra dronaren fran att stiga och dronaren kommer dé att flyga till
startpunkten pa sin nuvarande hojd (enbart tillgéanglig med hardvaruversion v1.0.0.0. Denna funktion &r
inte tillganglig nar hardvaran uppdateras till v1.1.0.0 eller hogre).

* Under RTH kan hastigheten, altituden och riktningen fér drénaren styras med fjérrkontrollen om
figrrkontrollsignalen &r normal. Fjarrkontrollen kan emellertid inte anvandas for att panorera &t vanster
eller hoger. Nar dronaren stiger uppat eller ror sig framét kan anvéandaren réra kontrolispaken fullt ut i
motsvarande riktning for att f& drénaren att avsluta RTH och svéva pa platsen.

* GEO-zoner paverkar RTH. Drénaren svavar pa plats om den flyger in i en GEO-zon under RTH.

* Dronaren kanske inte kan aterga till startpunkten nar vindhastigheten &r for hog. Flyg med forsiktighet.

Landningsskydd

Landningsskydd aktiveras enligt Smart RTH.

1. Med landningsskydd detekterar drénaren automatiskt underlaget och landar pa lamplig mark.

2. Om marken beddms som olamplig fér landning kommer DJI Mini 2 att svdva och vanta pa
pilotbekréftelse.

3. Om landningsskyddet inte &r igang visar DJI Fly ett landningsmeddelande nér dronaren stigit ned
under 0,5 m. Klicka pa eller dra ner gasreglaget for att landa.

Vision Systems och Infrarétt avkanningssystem

DJI Mini 2 ar utrustad med ett nedatriktat Vision System och infrar6tt avkanningssystem.
Nedétvisningssystemet bestar av en kamera, och det infrardda avkanningssystemet bestar av tva
3D-infrardda moduler. Nedatvisningssystemet och det infrardda avkanningssystemet hjalper dronaren
att bevara sin aktuella position, svéva med storre exakthet och att flyga inomhus eller i andra miljder dar
GPS é&r otiligangligt.

Infrarétt avkanningssystem

Detektionsfalt
Nedatvisningssystemet fungerar som bast nar drénaren har en altitud pa 0,5 till 10 m, och
arbetsomradet ar 0,5 till 30 m.
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Anvanda visningssystemet

Nar GPS ar otillgangligt ar nedatvisningssystemet aktiverat om ytan har en ren textur och
tillfredsstéllande ljus. Nedatvisningssystemet fungerar som béast nar drénaren har en altitud pa 0,5 till
10 m. Om altituden for drénaren &r 6ver 10 m kan visningssystmet paverkas. Var darfor extra forsiktig.
Extra stor forsiktighet kravs.

<
=
=
~
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Folj stegen nedan for att anvanda nedatvisningssystemet
1. Se till att drénaren ar i normalt Iage eller fotograferingslége. Starta drénaren.

2. Dronaren svavar pa plats efter start. Statusindikatorn for drénaren blinkar gront tva ganger, vilket
indikerar att nedéatvisningssystemet fungerar.

A « Var uppmarksam pé miljién. Nedatvisningssystemet och det infrardda avkanningssystemet fungerar
enbart under begrénsade forhallanden och kan inte ersatta mansklig kontroll och beddmning. Var
alltid uppmérksam under flygning pa den omgivande miljion och pa varningarna fran DJI Fly och var
ansvarig for flygningen och att uppréatthalla kontrollen éver drénaren.

« Drénarens hogsta svavningsaltitud &r 5 m om det inte finns ndgon GPS.

» Nedé&tvisningssystemet kanske inte fungerar korrekt nér dronaren flyger Gver vatten. Darfor kanske
dronaren inte aktivt kan undvika vatten nedanfdr vid landning. Vi rekommenderar att flygkontrollen
bibehalles hela tiden, gora rimliga bedémningar utgadende fran den omgivande milion och att undvika
att forlita sig p& nedatvisningssystemet.

» Observera att nedéatvisningssystemet och det infrardda sensorsystemet kanske inte fungerar
ordentligt nér drénaren flyger fér snabbt. Det infrardda sensorsystemet bdrjar enbart fungera nér
flyghastigheten inte &r hdgre an 12 m/sek.

« Nedatvisningssystemet kan inte fungera korrekt Gver ytor som inte har tydliga moénstervariationer.
Nedétvisningssystemet kan inte fungera korrekt i négon av féliande situationer. Anvand drénaren med
forsiktighet.

a. Flyga éver monokroma ytor (t.ex. kolsvart, kritvit, grésgront).

. Flyga éver hogreflekterande ytor.

. Flyga 6ver vatten eller transparenta ytor.

. Flyga 6ver rorliga ytor eller foremal.

. Flyga i ett omréde dér belysningen &ndras ofta eller till och med drastiskt.

S 0O O O T

Flyga &ver extremt mérka (< 10 lux) eller ljusa (> 40 000 lux) ytor.

. Flyga éver ytor som kraftfullt reflekterar eller absorberar infraréda vagor (t.ex. speglar).

o «Q

. Flyga dver ytor utan klara moénster eller texturer (t.ex. kraftledning).
i. Flyga 6ver ytor med upprepade identiska monster eller texturer (t.ex. plattor med samma design).

j. Flyga 6ver hinder med sma ytomraden (t.ex. tradgrenar).

1 DJI Med ensamritt 17
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A

« Alltid hélla sensorerna rena. GOR INGEN &verkan pé sensorerna. ANVAND INTE drénaren i dammiga
eller fuktiga milider. UTSATT INTE det infrardda sensorsystemet fér hinder.

* FLYG INTE pa dagar nar det regnar, ar dimmigt, eller om det saknas klar sikt.
« Kontrollera féljande fore varje start:

a. Se till att det inte finns nagra dekaler eller andra hinder Gver det infrardda sensorsystemet och
Vision Systemet.

b. Om det bildas smuts, damm eller vatten pa det infrardda avkanningssystemet och

visningssystemet ska du rengdra med en mjuk trasa. Anvand inte rengéringsmedel som innehaller
alkohol.

c¢. Kontakta DJI Support om det uppstétt skada pa glaset till det infrardda sensorsystemet och
Vision Systemet.

Intelligent flyglage

QuickShots

QuickShots-fotograferingslagen inkluderar Dronie, Rocket, Circle, Helix och Boomerang. DJI Mini 2
registrerar enligt det valda fotograferingsléget och genererar automatiskt en kort video. Den héar videon
kan visas, redigeras eller delas till sociala medier fran uppspelning.

P

£
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Dronie: Dronaren flyger bakéat och stiger, med kameran last pa motivet.
Rocket: Dronaren startar med kameran riktad nedat.

Circle: Dronaren cirklar runt motivet.

Helix: Drénaren stiger och i spiral runt motivet.

Boomerang: Dronaren flyger runt motivet i en oval bana, stiger nar den flyger bort frén
startpunkten och sjunker nar den flyger bakéat. Dronarens startpunkt bildar ena dnden péa den
ovala langa axeln, medan den andra &nden av den langa axeln ar pa motsatt sida av motivet sett
fran startpunkten. Se till att det finns tillrackligt med utrymme vid anvandning av Boomerang. Tillat
en radie pa minst 30 m runt dronaren och minst 10 m ovanfor drénaren.

Anvanda QuickShots

1. Kontrollera att Intelligent Flight-batteriet &r tillrackligt laddat. Starta och cirkla minst 2 m ovan marken.

2m
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2. | DJI Fly trycker du pa lagesikonen for fotografering for att vélja QuickShots och fdlja anvisningarna.
Se till att du forstar hur du anvander fotograferingslaget och att det inte finns nagra hinder i det
omgivande omréadet.

< NMode . InFlight (9) 24'26" %l

2

[O)

Circle

©

Helix

om/s om/s wo e oa o m
H33m D 10m @ 1:30:26 +1.0 A

3. Valj ditt mamotiv i kameravyn genom att trycka péa cirkeln i motivet eller dra en ruta runt motivet
och klicka pa Start for att pabdrja inspelningen. Drénaren flyger tilloaka till sin ursprungsposition nar
fotograferingen &r klar.

4. Klicka pa [@] for att 6ppna kort video eller den ursprungliga videon. Det gér att redigera och dela
videoklippet pé sociala medier efter att ha laddat ner det.

Avsluta QuickShots
Tryck pé& knappen Flight Pause/RTH en gang eller klicka pa € i DJI Fly fér att avsluta QuickShots.
Dronaren svavar pa plats.

A * Anvand QuickShots péa platser som &r fria frdn byggnader och andra hinder. Se till att det inte finns

négra manniskor, djur eller andra hinder i flygbanan.

*Var uppmarksam pa foremal runt omkring drénaren och anvand fjarrkontrollen for att undvika
kollisioner med drénaren.

* ANVAND INTE QuickShots i ndgon av féljande situationer:
a. Nar motivet blockerats under en langre tid eller befinner sig utanfor synfaltet.
b. Nar motivet ar langre bort &n 50 m fran drénaren.
c. Nar motivet har en liknande férg eller moénster som omgivningen.
d. N&r motivet &r i luften.
e. Nar foremalet ror sig for snabbt.
f. Belysningen &r extremt svag (<300 lux) eller stark (>10 000 Iux).

* ANVAND INTE QuickShots pé platser som &r néra byggnader eller dar GPS-signalen &r svag. Annars
blir flygbanan instabil.

* Se till att folja lokala sekretesslagar och férordningar vid anvéndning av QuickShots.
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Flygregistrerare

Flygdata, inklusive flygtelemetri, dronarstatusinformation och andra parametrar sparas automatiskt i den
interna dataregistreraren for dronaren. Uppgifterna kan nas med hjélp av DJI Assistant 2 (Serien med
konsumentdrdnare).

Propellrar

Det finns tva typer av DJI Mini 2-propellrar, som &r designade for att rotera i olika riktningar. Markeringar
anvands for att indikera vilka propellrar som ska anvandas till vilka motorer. De tva bladen monterade pa
en motor & desamma.

Propellrar Med markeringar Utan markeringar
. " Fast pa armens motorer med Fast pa armens motorer utan
Monteringsposition . .
markeringar markeringar

Montera propellrarna

Montera propellrarna med markeringarna pa armarnas motorer med markeringar och de omarkerade
propellrarna pa armens motorer som saknar markeringar. Anvand skruvmejseln for att montera
propellrarna. Kontrollera att propellrarna sitter fast.

Omarkerad Markerad

Demontera propellrarna

Anvand skruvmejseln for att lossa propellrarna frdn motorerna.

/\  *Propellerknivar &r vassa. Hanteras med forsiktighet.

* Skruvmejseln anvands endast fér att montera propelirarna. ANVAND INTE skruvmejseln for att
demontera dronaren.

*Om en propeller &r trasig ska du ta bort de tva propellrarna och skruvarna pa motsvarande motor
och kassera dem. Anvand tva propellrar frdn samma férpackning. BLANDA INTE med propellrar ur
andra férpackningar.

* Anvand bara original DJI-propellrar. BLANDA INTE olika propellertyper.
* Kop propellrar separat vid behov.

* Se till att propellrar &r ordentligt monterade fore varje flygning. Kontrollera om skruvarna pa
propellrarna &r atdragna var 30:e flygtimme (ca 60 flygningar).
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A *Se till att alla propellrar &r i gott skick fore varje flygning. ANVAND INTE gamla, trasiga eller brutna

propellrar.

* Hall dig borta frén roterande propelirar och motorer for att undvika personskador.

* Hantera drénaren pé ratt sétt nar den ska forvaras. Vi rekommenderar att en propellerhéllare anvands
for att fixera propellrarna. Du far INTE TRYCKA ELLER BOJA propellrarna under transport eller
forvaring.

* Se till att motorerna ar sékert monterade och roterar jamnt. Landa omedelbart med drénaren om en
motor fastnar och inte kan rotera fritt.

* FORSOK INTE modifiera strukturen p& motorerna.

*ROR INTE och I&t inte hander eller kropp komma i kontakt med motorerna efter flygningen, eftersom
de kan vara mycket heta.

* BLOCKERA INTE négra ventilationshal pa motorerna eller dronarhuset.

* Kontrollera att ESC-funktionen later normalt nér den &r paslagen.

Intelligent flygbatteri

DJI Mini 2 Intelligent Flight Battery &r ett batteri pa 7,7 V, 2250 mAh med smart laddnings- och
urladdningsfunktion.

Batterifunktioner

1.
2.

Under laddningen balanseras spanningen i battericellerna automatiskt.

Automatisk urladdningsfunktion: For att forhindra uppsvallning laddas batteriet automatiskt
ur till ca 96 % av nar det ar stillastdende i en dag och laddas automatiskt ur till ca 72 % néar
det ar stillastdende i nio dagar. Det &r normalt att mattlig varme alstras av batteriet under
urladdningsprocessen.

3. Overladdningsskydd: batteriet slutar automatiskt att laddas nar det &r fulladdat.

4. Temperaturdetektering: For att forebygga skador laddas batteriet bara om temperaturen ar

mellan 5-40 °C. Laddningen upphor automatiskt om batteriets temperatur ¢verstiger 50 °C
under laddningsprocessen.

5. Overstromsskydd: batteriet slutar ladda om ett stroméverskott detekteras.

6. Overurladdningsskydd: urladdningen upphér automatiskt fér att férhindra for stor urladdning

nar batteriet inte anvands. Overurladdningsskyddet ar inte aktiverat nar batteriet anvands for
flygning.

7. Kortslutningsskydd: stromférsérjningen avbryts automatiskt om en kortslutning upptacks.

8. Skydd mot skada pa battericell: DJI Fly visar ett varningsmeddelande nér en skadad battericell

upptacks.

. Vilolage: Om spanningen i battericellerna &r lagre &n 3,0 V eller om laddningsnivan understiger

10 % trader batteriet in i ett vilolage for att férhindra for kraftig urladdning. Ladda batteriet for att
vacka det fran vilolage.

10. Kommunikation: information om batteriets spanning, kapacitet och strém éverférs till dronaren.



DJI Mini 2 Anvandarmanual

& * Se DJI Mini 2 Riktlinjer for friskrivning och sékerhet och batteristickers fére anvédndning. Anvandare
tar fullt ansvar for alla uppgifter och anvandning.
* Specifikationer for Intelligent Flight-batteriet for den japanska versionen &r annorlunda. Se avsnittet
Specifikationer f6r mer information. Batteriets funktioner ar desamma for alla versioner av DJI Mini 2
Intelligent Flight Battery.

Anvéandning av batteriet
Kontrollera laddningsnivén
Tryck pa stromknappen en gang for att kontrollera laddningsnivan.

LED-lampor for laddningsnivan P&/av-knapp

Laddningsnivaindikatorer visar effektnivan i flygbatteriet under laddning och urladdning.
Indikatorstatus definieras enligt féljiande:

O LED &rtént. () LED blinkar. O LED &r sléckt.

LED1 LED2 LED3 LED4 Laddningsniva
Laddningsniva > 88 %

75 % < laddningsniva < 88 %
63 % < laddningsniva < 75 %
50 % < laddningsniva < 63 %
38 % < laddningsniva < 50 %
25 % < laddningsniva < 38 %
13 % < laddningsniva < 25 %
0 % < laddningsniva < 13 %

OO0O00000 0
O0LOO0OO0O O
O00O0OLO0 O
O00000OWO

Starta/sténga av
Tryck pa strombrytaren en gang och sedan en gang till, och hall in i tva sekunder for att starta eller
sténga av batteriet. LED-displayen fér laddningsniva visar laddningsnivan nar dronaren &r igangsatt.

Tryck pa strémbrytaren, da kommer de fyra LED-lamporna att blinka i tre sekunder. Om LED 3 och 4
blinkar samtidigt utan att du har tryckt pa pa/av-knappen betyder det att ett fel har uppstatt i batteriet.
Se till att Intelligent Flight Battery har monterats pa ett sékert sétt.
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Meddelande om lag temperatur

1.

Batterikapaciteten har minskat avsevért vid flygning i milider med lag temperatur pa 0° till 5 °C. Vi
rekommenderar att du svavar med dronaren en stund for att varma upp batteriet. Se till att ha ett
fulladdat batteri fére start.

2. For att sakerstélla optimal prestanda for batteriet forvarar du det i en temperatur som &verstiger 20 °C.

3. Den minskade batterikapaciteten i miljder med lag temperatur minskar vindhastighetsmotstandet for

dronaren. Flyg med forsiktighet.

. Flyg med extra stor forsiktighet pa hog hojd Gver havsnivan.

/\ I kalla milder ska du sétta in batteriet i batterifacket och aktivera drénaren s& att den far varmas upp

innan den lyfter.

Ladda batteriet

Ladda Intelligent Flight-batteriet helt innan det anvands for férsta gangen.

1.

Anslut USB-laddaren till ett AC-eluttag (100-240 V, 50/60 Hz). Anvand en strémadapter vid behov.

2. Koppla droénaren till USB-laddaren.
3.
4. Intelligent Flight-batteriet ar fulladdat nar alla LED-lampor for batteriniva ar tanda. Koppla bort USB-

LED-lampan fér laddningsniva visar aktuell batteriniva under laddning.

laddaren nar batteriet ar fulladdat.

A * Batteriet gér inte att ladda om drénaren ar paslagen, och drénaren kan inte slés pa under laddning.

* LADDA INTE ett Intelligent Flight Battery omedelbart efter flygningen, eftersom temperaturen kan vara
for hég. Vanta tills det svalnat till rumstemperatur innan du laddar pé nytt.

* Laddaren stoppar laddningen av batteriet om battericellstemperaturen inte ligger inom driftomrédet
for 5° till 40 °C. Den perfekta laddningstemperaturen ar 22° till 28 °C.

* Batteriladdningshubben (medfblier ej) kan ladda upp till tre batterier samtidigt Bestk den offentliga
DJI Online butiken fér att f& mer information om batteriladdningshubben.

* Ladda batteriet helt minst en gang var tredje manad for att bevara tillstandet hos batteriet.

* Om hardvaran har uppdaterats till v1.1.0.0 eller hégre rekommenderas anvandning av en QC2.0 eller
PD2.0 USB laddare for laddning. DJI ansvarar inte for skada orsakad av anvandning av en laddare
som inte uppfyller de angivna specifikationerna.

Q «Nar DJI 18W USB laddare anvénds &r laddningstiden ca 1 timme och 22 minuter.

» Det rekommenderas att man laddar ur Intelligent Flight-batteriet till 30 % eller lagre under transport
eller forvaring. Detta kan géras genom att flyga drénaren utomhus tills det finns mindre &n 30 %
laddning kvar.
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Tabellen nedan visar laddningsnivan under laddningen.

LED1 LED2 LEDS LED4 Laddningsniva
O O O @) 0 % < Laddningsniva < 50 %
O O O 0 50 % < Laddningsniva < 75 %
O O O O 75 % < Laddningsniva < 100 %
O O O O Fulladdat
Q « Blinkfrekvensen pa LED-lamporna for laddningsniva varierar med typ av USB-laddare. Vid

snabbladdning blinkar LED-lamporna snabbt. Om laddningen géar mycket langsamt blinkar LED-
lamporna langsamt (en gang varannan sekund). Vi rekommenderar att du byter ut USB-C-kabeln
eller USB-laddaren.

« Om batteriet inte ar korrekt insatt i dronaren blinkar LED3 och 4 samtidigt Se till att Intelligent Flight

Battery har monterats pa ett sékert sétt.

« De fyra LED-lamporna blinkar samtidigt for att indikera att batteriet ar skadat.

Batteriskyddsmekanismer

Batteriets LED-indikatorer kan visa batteriskyddsindikeringarna som utldstes genom onormala
laddningsforhéallanden.

Batteriskyddsmekanismer
LED1

O
O
O
O

O

O

LED2

O
O

O

©)

LED3
O

@)
Q
@)
O

O

LED4
O

O
O
O

Blinksignalmd&nster

LED2 blinkar tva ganger per sekund
LED2 blinkar tre ganger per sekund
LEDS blinkar tva ganger per sekund

LED3 blinkar tre ganger per sekund

LED4 blinkar tva ganger per sekund

LED4 blinkar tre ganger per sekund

Batteriskyddsartikel

For hoég strém detekterad
Kortslutning detekterad

For hoég laddning detekterad

Overspanningsladdare
detekterad
Laddningstemperaturen &r for
l&g

Laddningstemperaturen &r for
hog

Om skyddet for laddningstemperatur ar aktiverat kommer batteriet att ateruppta laddningen nar
temperaturen har atergétt till tilldtet omrade. Om en av de andra batteriskyddsmekanismerna aktiveras
ska du trycka pé knappen for att stanga av batteriet, koppla ur batteriet fran laddaren for att ateruppta
laddningen och sedan koppla in det igen. Om laddningstemperaturen ar onormal ska du vénta tills den
atergar till normallage sa aterupptas batteriladdningen automatiskt, utan att det kravs att du kopplar ur
och kopplar in laddaren igen.

Installation/avliagsnande av batteri

Installera Intelligent Flight Battery i drénaren fére anvandning. Sétt i batteriet i batterifacket och sétt fast
batteriklamman. Ett klickljud betyder att batteriet ar helt insatt. Kontrollera att batteriet ar helt insatt och
att batteriluckan sitter fast pa plats.

24



DJI Mini 2 Anvandarmanual

Inte insatt Helt insatt

Tryck pa batterikidmman och frigor batteriet fran batterifacket for att ta ut det.

/\  *PLOCKA INTE BORT batteriet nar drénaren slds pa.

* Se till att batteriet ar korrekt monterat.

Kardanupphéangning och kamera

Kardanupphéngningsprofil

Den 3-axliga kardanupphéangningen for DJI Mini 2 erbjuder stabilisering for kameran, vilket gér det
mojligt for dig att ta klara och tydliga bilder och filma. Kontrollutningsomrédet &r -90° till +20°. Standard
kontrollutningsomrade &r -90’ till 0°, och lutningsomradet kan uttkas till -90° till +20° genom att aktivera
"Tillat uppétgaende kardanrotation” i DJI Fly.

20°

0°

Anvand kardanupphangningsratten pa fiarrkontrollen for att kontrollera kamerans lutning. Alternativt
Oppnar du kameravyn i DJI Fly. Tryck pé skarmen tills en cirkel visas och dra cirkeln uppét och nedat for
att kontrollera kamerans lutning.

Funktionsldgen axelupphéangning

Tva kardanupphéangningslagen ar tillgangliga. Véxla mellan olika funktionsléagen i DJI Fly.

Folj instaliningen: vinkeln mellan kardanupphangningsriktningen och drénarens framparti forblir konstant
hela tiden.

FPV instéllning: kardanupphangningen synkroniseras med drénarrérelsen for att erbjuda en forstklassig
flygupplevelse.



DJI Mini 2 Anvandarmanual

A * Se till att det inte finns nagra dekaler eller foremal pa kardanupphangningen innan du lyfter. Nar
drénaren startas SKA DU INTE klicka eller knacka pa kardanupphangningen. For att skydda
kardanupphéngningen under start ska du lyfta frdn Gppen och plan mark.

* Precisionselementen i kardanupph&ngningen kan vara skadade i en kollision eller vid slag, vilket kan
orsaka att kardanupphangningen fungerar onormalt.

* Undvik att f& damm och smuts pé kardanupphéngningen, speciellt i kardanupph&ngningsmotorerna.

* Ett fel i kardanupphéangningen kan forekomma i foljande situationer: a. Drénaren &r pa ojamn mark
eller s& finns ett hinder for kardanupphangningen. b. Kardanupphéngningen utsatts for omfattande
externa krafter, exempelvis under en kollision.

* UTSATT INTE kardanupphangningen fér externa pafrestningar efter att den startats. LAGG INTE TILL
nagon extra nyttolast pa kardanupphéngningen, eftersom det kan orsaka att kardanupphéngningen
fungerar onormalt eller kan detta till och med leda till permanent motorskada.

* Se till att ta bort kardanupphangningsskyddet innan du satter igdng drénaren. Se ocksa till att
montera kardanupphangningsskyddet nér drénaren inte anvéands.

* Flygning i kraftig dimma eller moln kan f& kardanupphéngningen att bli vat, vilket leder till temporart
fel. Kardanupphéngningen &terfar full funktion nar den blivit torr.

Kameraprofil

DJI Mini 2 anvéander en 1/2,3" CMOS sensorkamera, som kan spela in i upp till 4K videor och 12 MP
bilder, och stoder fotograferingslagen, sdsom Single, AEB, Timed Shot och Panorama.

Blandaren pé kameran ar F2,8 och kan ta bilder pa 1 m upp till oandligt.

A * Se till att temperatur och luftfuktighet ar lampliga fér kameran under anvandning och férvaring.
* Anvand ett linsrengéringsmedel for att rengdra linsen for att undvika skador.

* BLOCKERA INGA ventilationshal p& kameran, eftersom hettan som alstras kan skada enheten och
anvandaren.

Lagra foton och videor

DJI Mini 2 stdéder anvandning av microSD-kort for att lagra dina bilder och videoklipp. Ett UHS-I
av hastighetsklass 3-microSD-kort kravs pa grund av de snabba las- och skrivhastigheterna for
hoéguppldsta videodata. Se avsnittet Specifikationer for mer information om rekommenderade microSD-
kort.

Utan att ha ett microSD kort insatt kan anvandare fortfarande spela in enstaka foton eller spela in 720p
vanliga videor. Filen lagras direkt i den mobila enheten.

A * Ta inte bort microSD-kortet fran drénaren nar det &r paslaget. Annars kan microSD-kortet skadas.

*For att sakerstélla stabiliteten i kamerasystemet &ar enstaka videoinspelningar begréansade till
30 minuter.

* Kontrollera kamerainstéliningarna fére anvandning for att sékerstélla att konfigurationerna &r korrekta.

* Fore fotografering av viktiga bilder och videoklipp bér du ta nagra bilder for att testa att kameran
fungerar korrekt.

* Fotografier och videor kan inte 6verforas fran microSD-kortet i drénaren med hjélp av DJI Fly om
dronaren ar avstangd.

* Se till att stanga av strommen till drénaren pa rétt satt. Annars sparas inte dina kameraparametrar
och inspelade videor kan skadas. DJI ansvarar inte for nagra fel i en bild eller video som ska spelas in
eller spelas in pa ett satt som inte &r maskinlasningsbart.
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Fjarrkontroll

Det har avsnittet beskriver funktionerna i
fiarrkontrollen och inkluderar instruktioner
for kontroll av drénare och kamera.
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Fjarrkontroll

Fjarrkontrollsprofil

DJI Mini 2 ar utrustad med DJI RC-N1 fiarrkontroll som statar med DJI's OcuSync 2.0 éverforingsteknik
for langa strackor och erbjuder ett maximalt Gverféringsomrade pa 10 km och 720 p nar du visar
videor fran drénaren till DJI Fly p& din mobila enhet. Dronaren och kameran kan enkelt styras med
panelknappar. De l6stagbara kontrollspakarna gor fiarrkontrollen lattare att forvara.

| ett omrade utan elektromagnetisk storning sander OcuSync 2.0 storningsfria videolankar i upp till
720p. Fjarrkontrollen fungerar med bade 2,4 GHz och 5,8 GHz, och den kan vélja basta sdndningskanal
automatiskt.

OcuSync 2.0 minskar latensen till 200 ms genom att forbéttra kamerans prestanda genom dess
videoavkodningsalgoritm och tradisa lank.

Det inbyggda batteriet har en kapacitet pa 5200 mAh och en maximal kortid pa 6 timmar. Fjarrkontrollen
laddar den mobila enheten med en laddningsférméaga pa 500 mA@5V. Fjarrkontrollen laddar automatiskt
Android-enheter. For iOS-enheter ska du forst se till att laddning ar aktiverad i DJI Fly. Laddning av iOS-
enheter ar inaktiverad enligt standard och behdver aktiveras varje gang fiarrkontrollen &r paslagen.

« Kompatibilitetsversion: Fjarrkontrollen &r kompatibel med lokala féreskrifter.
« Kontrollspakslage: Kontrollspaksléaget avgér funktionen hos varje kontrollspaksrdrelse. Tre
férprogrammerade lagen (Lage 1, Lage 2, och Lage 3) finns tillgéngliga och anpassade Iagen kan
konfigureras i DJI Fly. Standardlage ar lage 2.

Anvanda fjarrkontrollen

Starta/sténga av

Tryck pa stromknappen en gang for att kontrollera den aktuella batterinivan. Om batterinivan ar for 1ag
laddar du om fére anvandning.

Tryck en gang och sedan en gang till och hall nedtryckt for att starta eller stanga av fjarrkontrollen.

Ladda batteriet

Anvand en USB-C-kabel for att ansluta en USB-laddare till USB-C-porten pa fijarrkontrollen. Det tar
omkring fyra timmar att ladda fjarrkontrollen helt.

(ONC_JO)

EEm e e—

Kontrollera kardanupphéangning och kamera
1. Tryck pé slutaren/inspelningsknappen en gang for att ta en bild eller for att starta eller stoppa

inspelningen.
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2. Tryck en gang for att véxla mellan bild- och videolage.
3. Anvands for att kontrollera lutningen fér kardanupphéangningen.

4. Tryck och héll den anpassningsbara knappen nedtryckt for att kunna anvénda kardanupphan-
gningsratten for att stélla in zoomen i videolaget.

=N Slutare/inspelningsknapp

(B —Bio-Aideovxing

Kardanupphéngningsratt

Anpassningsbar knapp

Kontrollera drénaren

Kontrollspakarna styr drénarens orientering (panorering), framéat/bakat (lutning), altitud (gasspjall)
och véanster/héger rérelse (rullning) hos drénaren. Kontrollspakslaget avgodr funktionen hos varje
kontrollspaksrorelse.

Lage 1 Vanster spak Framét Hoger spak
Upp
® [ ®
¥ A4 ¥
Ned

[

Bakat
o Q \ ) GCom) G | »
Vanster Hoéger
Svang vénster Svang hoger

Lage 2 Véanster spak Hoger spak Framét
s )
; - ® 4
M | !
! Bakat
o Q l ) 1 @ & | »
. . . . i Vanster Hoger
Svang vanster Svang hoger 1
Lage 3 Vanster spak Framét
ﬁx Upp
s) A
¥

¥
Ned

LA

Svéang vénster Svang hoger

Bakat

£

@#@\-}

Véanster Hoger

{5 g
® @er)) 2
(3 &1
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Tre férprogrammerade l&agen (Lage 1, L&ge 2, och Lage 3) finns tillgangliga och anpassade lagen kan
konfigureras i DJI Fly. Standardlage ar Lage 2. Figuren nedan visar hur man anvander varje kontrollspak
med lage 2 som exempel.

« Spak neutral/central punkt: Kontrollspakar befinner sig i centrumpositionen.

« Flyttar kontrollspaken: Kontrollspaken trycks bort frdn centrumpositionen.

Fjarrkontroll Drénare

Anmarkni
(Lage 2) ( # Indikerar nosens riktning) nmarkningar

Gaspadragsspak: For den vanstra spaken
uppat eller nedat for att &ndra dronarens
altitud.

For spaken uppat for att stiga och nedat for
att sjunka. Ju mer spaken flyttas bort fran
centerpositionen, desto snabbare andras
drénarens altitud.

For spaken forsiktigt for att forhindra plétsliga
och ovantade &ndringar i altituden.

Girningsspak: Genom att féra den vanstra
spaken &t vanster eller hoger styr du dronarens
riktning.
For spaken &t vanster for att rotera dronaren
moturs och at hoger for att rotera drénaren
medurs.

Ju mer spaken fors bort frdn centerpositionen,
desto snabbare roterar drénaren.

Lutningsspak: Genom att féra den hogra
spaken uppat och nedat andras drénarens
lutning.

For spaken uppat for att flyga framéat och nedéat
for att flyga bakat.

Ju mer spaken fors bort frdn centerpositionen,
desto snabbare forflyttar sig drénaren.

Rullningsspak: Genom att fora den hégra
spaken at vanster eller hoger &ndras drénarens
rullning.

For spaken at vanster for att flyga at véanster
och at hoger for att flyga at hoger.

Ju mer spaken fors bort frdn centerpositionen,
desto snabbare forflyttar sig dronaren.
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Flyglagesomkopplare
Anvand omkopplaren for att vélja dnskat flyglage.
aesiiol Flyglage FOTOGRAFERING N—(|)R|M|A—L SPORT
Sport Sportlage
Normal Normallage
Fotografering Fotograferingslage

Flygpaus/RTH-knapp

Tryck en gang for att bromsa in dronaren och svéva pé plats. Om dronaren utfor ett QuickShot, RTH
eller automatisk landning trycker du en gang for att avsluta proceduren fére inbromsning.

Tryck pa och héll RTH-knappen nedtryckt tills fiarrkontrollen avger en signal for att starta RTH. Tryck
p& knappen igen for att avbryta RTH och aterf& kontrollen Gver drénaren. Se avsnittet Aterga till
startposition for mer information om RTH.

Anpassningsbar knapp

For att anpassa funktionen hos denna knapp gér du till systeminstaliningarna for DJI Fly och valj sedan
Kontroll. Anpassningsbara funktioner omfattar &tercentrering av kardanupphéngningen och véxling
mellan karta och verklig vy.

Fjarrkontrollsvarning

Fjarrkontrollen avger en signal under RTH. Varningen kan inte avbrytas. Fjarrkontrollen avger en varning
nér laddningsnivan ar 1&g (6 % till 15 %). Varningen for 1&g laddningsniv& kan avbrytas genom att trycka
pa strombrytaren. Den kritiska laddningsnivavarningen (mindre &n 5 %), kan dock inte avbrytas.
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Optimal sandningszon

Signalen mellan drénaren och fjarrkontrollen ar mest tillforlitig nar antennerna ar positionerade i
lande till drénaren epligt bilden nedan.

N

f¢!

X Svag
X
=
Svag Stark

Lanka fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen &r lankad till drénaren fére leverans. Lankning krdvs endast vid anvéndning av en ny
figrrkontroll for forsta gangen. Folj stegen nedan for att lanka en ny fiarrkontroll:

1. Starta fjarrkontrollen och drénaren.
2. Starta DJI Fly.

3. | kameravyn klickar du pa eee och véljer Kontroll och Anslut till drénare (1&nk). Fjarrkontrollen piper
kontinuerligt.

4. Tryck och hall strdmbrytaren till drénaren nedtryckt i mer an fyra sekunder. Dronaren avger en signal
en gang, vilket indikerar att den ar Klar att anslutas. Dronaren avger tva signaler, vilket indikerar att
lankningen &ar genomford. LED-lamporna for laddningsniva pa fiarrkontrollen lyser med fast sken.

£

* Se till att fiarrkontrollen &r inom 0,5 m avstand fran drénaren under lankningen.

* Fjarrkontrollen kommer automatiskt att avliankas fran en dronare om en ny fiarrkontroll lankats til
samma drénare.

* Stang av Bluetooth och Wi-Fi nar OcuSync 2.0 videodverforing anvands. Annars kan de paverka
videodverféringen.

* Ladda fiarrkontrollen helt fore varje flygning. Fjarrkontrollen avger en varning nar laddningsnivan ar
1ag.

* Om fiarrkontrollen slés pé och inte anvands under fem minuter hors en signal. Efter sex minuter
sténgs dronaren automatiskt av. Flytta kontrollspakarna eller tryck pa valfri knapp for att avbryta
varningen.

* Justera hallaren for den mobila enheten for att sakerstélla att den mobila enheten ar saker.

* Ladda batteriet helt minst en gang var tredje manad for att bevara tillstandet hos batteriet.
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DJI Fly-app

Det hér avsnittet introducerar
huvudfunktionerna for DJI Fly-appen.

© 2021 DJI Med ensamratt. 33



DJI Fly-app

Starta DJI Fly och 6ppna startbildskarmen.

ID_:]J Academy

M Album B Skypixel ; Profile

o)

Fly Spots

Visa eller dela narliggande, 1dmpliga flyg- och inspelningsplatser, lar dig mer om GEO-zoner och
férhandsgranska flygfoton 6ver olika platser som tagits av andra anvéndare.

Akademi

Klicka pa ikonen i Gvre hdgra hémet for att Gppna Akademien och se produkthandledningarna, flygtips,
flygsékerhetsdokument och manuella dokument.

Album

Visa fotografier och videor fran DJI Fly och din mobila enhet. Trimmad nerladdning stéds nér du
laddar ner en video. V&lj ett videoklipp fér nerladdning. QuickShot-videor kan skapas och visas efter
nerladdning till den mobila enheten och framstallas. "Create” innehaller mallar och Pro. Mallar redigerar
automatiskt importerade bilder. Pro gor det mgjligt for dig att redigera bilderna manuellt.

SkyPixel

Oppna SkyPixel for att visa videor och bilder som delats av anvandare.

Profil

Visa kontoinformation, flygregister, DJI forum, online-butik, funktionen Sék min drénare och &vriga
instaliningar.
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/\  Trimmade nerladdningar stéds inte i fljande situationer:
* Om videon varar mindre &n 5 sekunder.

* Det finns inte ndgon cachad video i den mobila enheten motsvarande den ursprungliga videon. Se till
att ladda ner med hjalp av den mobila enheten som anvandes for fotograferingen.

* Skillnaden i varaktighet mellan den cachade videon i den mobila enheten och den ursprungliga
videon fran microSD kortet i drénaren &r for stort. Detta kan intréffa pa grund av féliande orsaker:

a. Avbrot DJI Fly under inspelning for att svara pa ett telefonsamtal eller for att besvara ett
meddelande.

b. Videodverfdringen avbréts under inspelningen.

Kameravy

15 N Mode In Flight (80) 24'26" Witl W° ese

i 1 7
WAL
14 )
= 9
7.9m/s 1.6m/s 4K 30 EV AE m
H5m D 625m B1:30:26 +1.0 & 10
13 12 11
1. Flyglage

N-lage: Visar aktuellt flyglage.

2. Systemstatusfalt
Under flygning: Indikerar drénarstatus och visar olika varningsmeddelanden. Klicka for att se mer information
nar en varningsprompt visas.

3. Batteriinformation
@) 24'26": visar den aktuella laddningsnivan och aterstédende flygtid. Klicka for att visa mer information om
batteriet.

4. Signalstyrka for nedéatriktad videolank
Rl : Visar signalstyrkan fér den nedétriktade videoldnken mellan drénare och firrkontroll.

5. GPS-status
E\ZO' : Visar aktuell GPS-signalstyrka.

6. Systeminstallningar
e o o : Klicka for att visa information om sékerhet, kontroll, kamera och dverforing.
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Sékerhet

Flygskydd: Kklicka for att konfigurera maximal altitud, maximal distans, automatisk RTH-altitud och for att
uppdatera startpunkten.

Sensorer: visa IMU och kompasstatus och bdrja med att kalibrera vid behov.

Avancerade instéliningar: omfattar nddstoppsléage och nyttolast. "Endast akutlédge” indikerar att motorerna endast
kan stoppas mitt i flygningen i en nédsituation, exempelvis om det férekommer en kollision, en motor har stannat,
drénaren rullar i luften, eller om drénaren ar bortom kontroll och stiger eller sjunker snabbt. "Nar som helst”
indikerar att motorerna kan stoppas mitt i flygningen nér som helst nér anvandaren utfér ett CSC (Combination
Stick Command). Om du stoppar motorerna mitt i flygningen innebér det att drdnaren kraschar.

Om tillbehér som propellerskyddet &r monterade rekommenderas det att du aktiverar laget Nyttolast for béattre
sékerhet. Efter start aktiveras laget Nyttolast automatiskt om en nyttolast upptécks. Flygprestandan kommer att
minskas i enlighet dérmed nér du flyger med nyttolast. Observera att den maximala héjden éver havet & 2 000
m samt att den maximala flyghastigheten och rackvidden begransas nar laget Nyttolast &r aktiverat.

Funktionen Stk min Drénare hjalper dig stka platsen for drénaren p& marken.

Kontroll

Dronarinstaliningar: tryck for att konfigurera matsystemet.

Kardanupphangningsinstalliningar: klicka for att konfigurera kardanupphéangningsinstaliningen, godkann
kardanupphangningsrotation, centrera om kardanupphangningen och kalibrera kardanupphangningen.
Avancerade kardanupphangningsinstéliningar omfattar hastighet och jamnhet i lutning och girning.
Fjarrkontrollinstéliningar: peka for att konfigurera funktionen fér den anpassningsbara knappen, for att
kalibrera fiarrkontrollen, for att aktivera telefonladdning nér iOS-enhet ar ansluten och for att véxla spaklagen.
Se till att du forstér atgarderna for kontrollspaksinstélining innan du &ndrar spakinstaliningen.
Flyghandledning fér nybdrjare: hanvisning till fyghandledningen.

Anslutning till drénare: nér drénaren inte &r 1&nkad till fiarrkontrollen klickar du for att starta lankning.

Kamera

Foto: klicka for att stélla in fotostorleken.

Allmanna installningar: peka for att visa och konfigurera histogram, éverexponeringsvarning, rutnatslinjer,
vitbalans, automatisk synkronisering av HD-fotografier.

Forvaring: klicka for att kontrollera microSD kortkapacitet och format.

Cacheinstaliningar: klicka for att konfigurera cache vid inspelning och maximal cachekapacitet for video.
Aterstall kamerainstaliningar: klicka for att &terstalla samtliga kamerainstaliningar till standardinstalining.
Overféring

Frekvens och kanallagesinstaliningar.

Om

Visa enhetsinformation, h&rdvaruinformation, app-version, batteriversion med mera.

7. Fotograferingslage
[I] Foto: Single, AEB, och Timed Shot.
Video: videouppldsningen kan stéllas in pa 4K 24/25/30 fps, 2,7K 24/25/30/48/50/60 fps, och 1080p
24/25/30/48/50/60 fps.
Pano: Sphere, 180°, och Vidvinkel. Dronaren tar automatiskt flera bilder enligt vald typ av Pano och genererar
en panoramabild i DJI Fly.
QuickShots: valj mellan Dronie, Circle, Helix, Rocket, och Boomerang.

8. Slutare/inspelningsknapp
. : Peka for att ta en bild eller fér att bérja eller sluta videoinspelning.
Under videoinspelning stdds digital zoom upp till 4x. Klicka @ for att vaxla zoomforhallande. 1080P stoder
4x digital zoom, 2,7K stéder 3x digital zoom, och 4K stéder 2x digital zoom. Anvandare kan &ven anvanda
2x zoom i fotolaget.

9. Visa foto/video
I3 : Tryck for att 6ppna uppspelning och férhandsgranska bilder och videor s& fort de spelats in.
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Efter att ha angett aloum ska du Klicka pa /%, for att vaxla mellan QuickTransfer instélining (Wi-Fi anslutning)
och flyginstalining (OcuSync 2.0 videodverfringsanslutning).
10. Kameralagesomkopplare
: V&lj mellan automatiskt och manuellt lage nér du &r i fotolage. | manuellt 1&ge kan slutartid och ISO-
vérde stéllas in. | auto-lage kan AE-las och EV konfigureras
11. Information om microSD-kort
n‘}f;f,;zs : visar aterstédende fotografi- eller videoinspelningstid pa nuvarande microSD kort. Klicka for att se
tillganglig kapacitet pa microSD kortet.
12. Flygtelemetri
D 12m, H 6m, 1.6 m/s, 1 m/s: Visar avstand mellan drénare och startpunkt, hojd fran startpunkt,
dronarens horisontella hastighet och drénarens vertikala hastighet.
13. Héjdméatare
Visar information om t.ex. drénarens riktning och lutningsgrad, position pa fjarrkontrollen och position pa
hempunkten.

Dr&narorientering )

Fjarrkontrollsposition
Drénarens lutningsgrad
Hempunkt
Byt till minikarta = Byt till
héjdmatare

Dol

14. Autostart/landning/RTH
& / é) : Klicka pa ikonen. N&r meddelandet visas haller du in knappen for att initiera automatisk start eller
landning.
Klicka pa @‘; for att initiera Smart RTH och lata dronaren aterga till senast registrerade startpunkt.
15. Bakat
< : Kiicka for att atergé till startskarmen.
Tryck pa skarmen tills en cirkel visas och dra cirkeln uppéat och nedat for att kontrollera kardanup-
phangningens lutning.

/N «Setill att fullt ut ladda din mobila enhet innan du startar DJI Fly.

« Mobildata krévs vid anvéndning av DJI Fly. Kontakta din tradidsa operator for datakostnader.

«Om du anvénder en mobiltelefon som din visningsenhet ska du INTE ta emot telefonsamtal eller
anvanda textningsfunktionen under flygningen.

« L 8s alla sakerhetstips, varningsmeddelanden och friskrivningar noggrant. Bekanta dig sjalv med
tilhérande férordningar i ditt omrade. Du ansvarar sjalv for att vara uppmérksam pa all relevant
lagstiftning och flygning pé ett séatt som uppfyller kraven.

a. Las och forsta varningsmeddelandena innan du anvéander funktionerna for automatisk start och
landning.

b. Las och forsta varningsmeddelanden och friskrivningsklausul fore instélining av altitud bortom
standardgréansen.

c. Las och forsta varningsmeddelanden och friskrivningen innan du véxlar mellan flyginstaliningar.

d. L&s och forsta varningsmeddelanden och friskrivningsmeddelanden nara eller i GEO-zoner.

e. Léas och forsta varningsmeddelanden innan du anvéander Intelligent Flight-instaliningar.

« Landa drénaren omedelbart p& en séker plats om ett meddelande om uppmaning till landning visas i
appen.

« Granska alla varningsmeddelanden pa checklistan som visas i appen fore varje flygning.

1 ensamrétt 37




DJI Mini 2 Anvandarmanual

A « Anvand appbeskrivningen for att anvénda dina flygkunskaper om du aldrig har anvant drénare, eller
om du inte har tillracklig erfarenhet for att anvanda drénare pa ett fortroendefullt satt.
« Cacha kartdata for omradet dér du har for avsikt att anvanda drénaren genom att ansluta till internet
fore varje flygning.
« Appen &r designad for att hjélpa dig i din anvandning. Anvand ljudsekretess och FORLITA DIG INTE
PA att appen ska styra dronaren. Din anvandning av appen omfattas av anvéndarreglerna fér DJI Fly
och DJI-sekretesspolicy. L&s dem noggrant i appen.
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Flygning

Det hér avsnittet beskriver séker flygpraxis
och flygbegransningar.
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Flygning
Nar flygférberedelserna fore flygning &r slutférda rekommenderas att du finputsar dina flygkunskaper och
praktiserar séker flygning. Se till att alla flygningar utfors i ett dppet omrade. Flyghojden ar begransad
till 500 m. Overskrid INTE denna héjd. Folj strikt lokala lagar och férordningar nér du flyger. Se till att
lasa friskrivnings- och sékerhetsriktlinjerna for DJI Mini 2 for att forsta sakerhetsmeddelandena innan du
paborjar flygning.

Flygmiljékrav

1. Anvand inte dronaren nar det rdder déliga vaderforhallanden, inklusive vindhastigheter som
Overskrider 10 m/s, snd, regn och dimma.

2. Flyg bara i 6ppna omraden. HAga strukturer och stora metallstrukturer kan paverka precisionen for
ombordskompass och GPS-system. Vi rekommenderar att du haller drénaren péa ett avstand om
minst 5 m fran strukturer.

3. Undvik hinder, folksamlingar, hégspanningsledningar, trdd och vattensamlingar. Vi rekommenderar
att du héller drénaren minst 3 m ovanfor vattenytan.

4. Minimera storningar genom att undvika omraden med hdga nivaer av elektromagnetism, sasom
platser néra kraftledningar, basstationer, transformatorstationer och sandningstorn.

5. Dronare och batteriprestanda ar utsatta for miljofaktorer, sdsom luftdensitet och temperatur. 3.
FLYG INTE drénaren 4 000 m eller hogre ovanfor havsnivan. Annars kan batterifunktionen minskas.

6. Dronaren kan inte anvanda GPS inom polarregionerna. Anvand nedétvisningssystemet vid flygning
pé sédana platser.

7. Om du lyfter fran en yta i rorelse, sdsom en bat eller bil, ska du flyga med forsiktighet.

Flyggréanser och GEO-zoner

Operatorer av obemannade flygfarkoster (UAVs) ska folja de riktlinjer fran sjélvreglerande organisationer
som galler, sdsom International Civil Aviation Organization, Federal Aviation Administration och lokala
flygmyndigheter. Av sdkerhetsskal &r flyggréanserna aktiverade enligt standard for att hjdlpa anvéndare att
flyga dronare pé ett sékert och lagligt satt. Anvandare kan konfigurera flyggranser for hojd och avstand.

Altitudgranser, distansgranser och GEO-zonfunktioner hanterar flygningen sakert nar GPS ar tillgangligt.
Endast hojd kan begransas nar GPS &r otillgangligt.

Flyghdjd och distansgrénser

Flyghojd och distansgranser kan éndras i DJI Fly. Baserat pa dessa instéllningar flyger drénaren i en
begrénsad cylinder, s& som visas nedan:

~——— Maximal radie
Maximal flyghdjd

) i —— Startpunkt
Drénarens hojd vid igangsattning -,
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Nar GPS &r tillgangligt

Flyggranser

DJI Fly-app

Drénarstatusindikator

Maxhojd

Drénarens hojd kan inte
Overskrida det angivna vardet

Varning: hojdgrans
uppnadd

Maximal
radie

Flygdistansen méste ligga inom
den maximala radien

Varning: distansgrans nadd

Blinkar grént och rott
vaxelvis

Nar GPS-sig

nalen &r svag

Flyggrénser

DJI Fly-app

Droénarstatusindikatorer

Maxhojd

Hojden ar begransad till 5 m nar
GPS-signalen &r svag och det
infraréda avkanningssystemet
ar aktiverat.

Hojden ar begransad till
30 m nar GPS-signalen
ar svag och det infraréda
avkanningssystemet ar
aktiverat.

Varning: hdjdgrans
uppnadd

Blinkar omvéaxlande rott
och gront

Maximal
radie

Radiebegrénsningarna é&r inaktiverade och varningsmeddelanden kan inte tas emot i

appen.

« Det kommer inte att finnas ndgon hojdgrans om GPS signalen blir svag under flygning sa lange som

GPS signalen var starkare &n den svaga (vita eller gula signalfélt) nér drénaren startades upp.

«Om droénaren &r i en GEO-zon och det férekommer en svag eller ingen GPS-signal, lyser
drénarstatusindikatorn rétt i fem sekunder var tolfte sekund.

«Om drénaren nér en grans kan du fortfarande styra dronaren, men du kan inte flyga den langre. Om
dronaren flyger utanfér maxradien flyger den automatiskt tillbaka inom omradet néar GPS-signalen &r

stark.

« Av sékerhetsskal far du inte flyga nara flygplatser, motorvagar, tagstationer, jarnvéagar, stadscentra
och andra kansliga omraden. Flyg bara dronaren inom ditt synfalt.

GEO-zoner

Alla GEO-zoner &r listade pa den officiella DJI-webbplatsen pa http://www.dji.com/flysafe. GEO-
zoner &r indelade i olika kategorier och inkluderar platser, sasom flygplatser, flygfalt dar bemannade
flygplan ror sig pa lag hojd, nationsgranser och kansliga platser, sdsom kraftanlaggningar.

Du kommer att f& en uppmaning i DJI Fly om din drénare narmar sig GEO zoner och drénaren
kommer att begransas fran flygning inom omradet ifraga.
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Checklista fore flygning

1. Se till att fjarrkontrollen, den mobila enheten och Intelligent Flight Battery &r fulladdade.

N

. Se till att Intelligent Flight Battery och propellrarna ar sékert monterade och att propellrarna &r
utspridda.

. Se till att drénararmarna éar utfallda.

. Kontrollera att kardanupphangning och kamera fungerar normalt.

. Kontrollera att inget hindrar motorerna och att de fungerar normalt.

. Kontrollera att DJI Fly &r anslutet till dronaren.

. Se till att kameralinsen och nedatvisningssystemet &r rena.

o N OO O~ W

. Anvand endast DJl-originaldelar eller delar som certifierats av DJI. Icke auktoriserade
komponenter eller komponenter fran ej DJl-certifierade tillverkare kan orsaka fel i
systemfunktionerna och inverka pa sékerheten.

Autostart/landning

Autostart

Anvand autostart néar dronarstatusindikatorn blinkar grént.
1. Starta DJI Fly och éppna kameravyn.

2. Slutfér alla steg i checklistan fére flygning.

3. Klicka pa é) . Om villkoren ar sakra for start ska du trycka pa och halla ner knappen for att
bekrafta.

4. Dronaren lyfter och svavar 1,2 m dver marken.

A « Dronarstatusindikatorn blinkar upprepat gront tva ganger for att indikera att drénaren &r beroende
av nedatvisningssystemet for att flyga och kan bara flyga stabilt pa hojder under 30 m Vi.
rekommenderar att vanta tills dronarens statusindikator langsamt blinkar grént innan du anvander dig
av automatisk start.

« STARTA INTE fran en yta i rérelse, sésom en bét eller fordon.

Autolandning
Anvéand autolandning nér drénarstatusindikatorn blinkar gront.

1. Klicka péé) Om villkoren é&r sékra for landning ska du trycka pa och halla ner knappen for att
bekrafta.

2. Autolandning kan avbrytas genom att klicka pa € .
3. Om nedatvisningssystemet fungerar som det ska kommer landningsskyddet att aktiveras.
4. Motorerna stoppas efter landning.

A « Valj en lamplig plats att landa pa.
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Starta/stoppa motorerna

Starta motorerna

En CSC (Combination Stick Command) anvands for att starta motorerna. Tryck bada spakarna i nedre
inre och yttre hérnen for att starta motorerna. Nar motorerna har borjat snurra frigér du bada spakarna
samtidigt.

‘O‘ (D‘ ELLER “ ‘@%
Stoppa motorerna

Det finns tva satt att stoppa motorerna pa.

Metod 1: nér drénaren har landat trycker du pé och haller ned vanstra spaken. Motorerna stannar efter
tre sekunder.

Metod 2: ndr drénaren har landat trycker du ner gasreglagespaken och utfér samma CSC som du
anvande for att starta motorerna. Frigér bada spakarna nar motorerna har stoppats.

@

Metod 1 Metod 2

Stoppa motorerna under flygning

Motorerna bdr endast stoppas under flygningen i en nddsituation, exempelvis om det férekommer en
kollision, drénaren inte gar att kontrollera och stiger och sjunker mycket snabbt, spinner i luften eller
om en motor har stannat. For att stoppa motorerna under flygningen anvander du samma CSC som
anvéandes for att starta motorerna. Standardinstaliningen kan &ndras i DJI Fly.

A « Om du stoppar motorerna under flygningen kraschar drénaren.

Flygtest

Start-/landningsprocedurer

. Placera drénaren pé ett 6ppet, plant omrade med drénarstatusindikatorn vand mot dig.
. Starta fjarrkontrollen och drénaren.

. Starta DJI Fly, anslut den mobila enheten till drénaren och 6ppna kameravyn.

A WO N 2

. Vanta tills dronarstatusindikatorerna blinkar gront, vilket indikerar att startpunkten har registrerats och
att det ar sakert att flyga.

o

. Tryck forsiktigt pa gasreglagespaken for att lyfta eller anvanda automatisk start.
6. Drai gasreglagespaken eller anvand autolandningsreglaget for att landa drénaren.
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7. Efter landning trycker du gasreglagespaken nedat och haller ned den. Motorerna stannar efter tre
sekunder.
8. Stang av drénaren och fiarrkontrollen.

Videofdrslag och tips

1. Checklistan fore flygning &r utformad for att hjélpa dig flyga sékert och sakerstalla att du kan filma
under flygningen. Géa igenom den fullstéandiga checklistan for flygning fore varje flygning.

2. Valj dnskat funktionslage for kardanupphangningen i DJI Fly.

w

. Vi rekommenderar att ta fotografier eller géra videoinspelningar vid flygning i normal- eller
fotograferingslége.

. FLYG INTE i ddliga vaderforhallanden, exempelvis nar det regnar eller bléser.

. V&lj kamerainstaliningarna som bast passar dina behov.

. Utfor flygtester for att upprétta flygrutter och férhandsgranska scener.

~N oo O A~

. Tryck pé kontrollspakarna for att forsiktigt halla dronarens rérelse mjuka och stabila.

Det é&r viktigt att forstad de grundlaggande riktlinjerna for sékerhet for bade dig sjalv
och kringstaende.

Du far INTE glémma att lasaansvarsfriskrivningen och sékerhetsriktlinjerna.
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Specifikationer

Drénare
Startvikt

Matt

Diagonalt avstand

Max stigningshastighet

Max nedstigningshastighet

Maxhastighet (ndra havsytan,

vindfritt)

Max flyghdjd dver havsytan

Maximal flygtid

Max vindhastighetsmotstand

Maximal lutningsvinkel

Maximal vinklad hastighet

Driftstemperatur

GNSS

Driftsfrekvens
Sandningsstyrka (EIRP)

< 249 g (Internationell version)

199 g (JP-version)

Internationell version

Hopvikt: 138x81x58 mm

Utvikt: 159x203x56 mm

Utvikt (med propellrar): 245x289x56 mm

(JP version)

Hopvikt: 138x81x57 mm

Utvikt: 159x202x55 mm

Utvikt (med propellrar): 245x289x55 mm
213 mm

5 m/sek (Sportinstalining)

3 m/sek (Normalinstalining)

2 m/sek (Fotograferingsinstalining)
3,5 m/sek (Sportinstélining)

3 m/sek (Normalinstalining)

1,5 m/sek (Fotograferingsinstélining)
16 m/sek (Sportinstalining)

10 m/sek (Normalinstalining)

6 m/sek (Fotograferingsinstalining)

4 000 m (Internationell version)

3 000 m (japansk version)

31 min (Internationell version, uppmaétt vid flygning i 17 km/tim under
vindfria forhallanden)

18 min (japansk version, uppmétt vid flygning i 17 km/tim under vindfria
forhallanden)

10 m/sek (Skala 5)

40° (Sportinstélining)

25° (Normalinstéalining)

25° (Fotograferingsinstéallning)

250°/s (Sportinstalining)

250°/s (Normalinstalining)

250°/s (Fotograferingsinstallining)

0° till 40 °C

GPS+GLONASS+Galileo

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
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Precisionsomrade for svavning

Kardanupphéngning

Mekaniskt omrade

Kontrollerbart omrade
Stabilisering

Maximal kontrollhastighet
(lutning)

Vinklat vibrationsomrade
Avkéanningssystem
Nedat

Anvandarmilio

Kamera
Sensor

Lins

ISO-intervall

Elektronisk slutarhastighet

Maximal bildstorlek

Stillbildsinstéllningar

Videouppl&sning

Max video bithastighet

Filformat som stéds

Bildformat
Videoformat
Fjarrkontroll
Driftsfrekvens

Maximalt séndningsavstand
(fritt fran hinder, fritt fran
stérningar)

Sandningsavstand (i vanliga
scenarier)

Vertikal: £0,1 m (med Vision positionering), +0,5 m (med GPS-
positionering)

Horisontell: +0,3 m (med visningspositionering), +1,5 m (med GPS-
positionering)

Lutning: -110° till +35°
Rulining: -35° till +35°
Panorering: -20° till +20°

Lutning: -90° till 0° (standardinstaliningar), -90° till +20° (utdkad)

3-axlig (lutning, rulining, panorering)
100°/s

+0,01°

Svavningsomrade: 0,5-10 m

Icke-reflekterande, urskiljoara yror med
diffus reflektering pa >20 %;
Adekvat belysning pa lux >15

1/2,3” CMOS, Effektiva pixlar: 12 M

FOV: 83°

35 mm format motsvarande: 24 mm
Blandare: /2,8

Fokusintervall: 1 m till e

Video 100-3200
Foto 100-3200

4-1/8000 s

4:3: 4000x3000
16:9: 4000x2250

En bild
Intervall: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG),
5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG+RAW)
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 3 MP vid 2/3 ramar EV-steg

4K: 3840x2160 24/25/30 p
2.7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60 p
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60 p

100 Mbps

FAT32 (< 32 GB)
exFAT (> 32 GB)

JPEG/DNG (RAW)
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
10 km (FCC); 6 km (CE/SRRC/MIC)

Stark stérning (t.ex. stadscentra) ca 3 km
Moderat storning (t.ex. forstadsomraden, mindre stader) ca 6 km
Inga stérningar (t.ex. landsbygdsomraden, strander) ca 10 km

1 DJI Med ensamrétt
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Driftstemperatur -10° till 40 °C

Séandareffekt (EIRP) 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Batterikapacitet 5200 mAh

Driftsstrom/spanning 1200 mA@3.6 V (med Android-enhet)

700 mA@3.6 V (med iOS-enhet)
Mobil enhetsstorlek som stéds ~ 180x86x10 mm (HxWxT)

USB-porttyper som stéds Belysning, Micro-USB (Typ-B), USB-C
Videoséndningssystem OcuSync 2.0
Live-visningskvalitet 720p@30fps

Maximal bithastighet 8 Mbps

Latens (beroende pa

miljéférhallanden och mobil 200 ms

enhet)

Laddare

Ineffekt 100-240V, 50/60 Hz, 0,5 A
Uteffekt 12V15A/9V2A/5V3A
Markstrém 18 W

Intelligent Flight Battery (Internationell Version)
Batterikapacitet 2250 mAh

Spanning 7,7V

EE%ﬁEZZESénning e

Batterityp LiPo 2S

Energi 17,32 Wh

Vikt 82,59

Igéndgr:\ilnags(i(Zmperatur il 407

Maximal laddningseffekt 29 W

Intelligent Flight-batteri (JP-version)

Batterikapacitet 1065 mAh

Spanning 76V

Eg%ﬁgzgg%nning e

Batterityp LiPo 2S

Energi 8,09 Wh

Vikt 4899

gg]dgnl\i/r?;sdt:mperatur B

Maximal laddningseffekt 18W

App

App DJI Fly

Obligatoriskt operativsystem iOS v11.0 eller senare; Android v6.0 eller senare
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SD-kort

SD-kort som stdds UHS-I-hastighet, klass 3 eller hdgre med microSD-kortklassificering
Rekommenderade microSD- 16 GB: SanDisk Extreme

kort 32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial,

SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro
V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x

64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme
V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x,
Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30
A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk
Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High
Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1

256 GB: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2

A « Vikten vid drénarens start omfattar batteri, propellrar och ett microSD-kort.
« Registrering krévs i vissa l&nder och regioner. Las lokala regler och férordningar fére anvandning.

« Overféringsavstandet i vanliga scenarier, som angetts ovan, ar typiska vérden som testats i ett FCC
omréde utan hinder.

« De hér specifikationerna har faststéllts genom tester som utforts med den senast hardvaran. Att
uppdatera den inbyggda hérdvaran kan hoja prestandan. Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar
till den senaste hardvaran.

Kalibrera kompassen

Vi rekommenderar att kompassen kalibreras i av féljande situationer nar du flyger utomhus:

1.

Flygning pé en plats pa storre avstand an 50 km fran den plats dar drénaren senast flogs.

2. Dronaren har inte flugits p& mer &n 30 dagar.

3. Ett varningsmeddelande om kompasstdrning visas i DJI Fly och/eller drénarstatusindikatorn blinkar

vaxelvis rott och gult.

Q « KALIBRERA INTE kompassen pa platser dar magnetisk storning kan uppstd, sdsom nara
magnetitdeponeringar eller stora metalliska strukturer, sdsom parkeringsstrukturer, stalforstarkta
kallare, broar, bilar eller byggstéliningar.

« BAR INTE féremal (sdsom mobiltelefoner) som innehéller jarnhaltiga material med magnetisk
dragningskraft néra dronare under kalibreringen.

« Det &r inte nddvandigt att kalibrera kompassen nér du flyger inomhus.

Kalibreringsprocedur

Valj ett 6ppet omrade for att utfora foljande rutin.

1.

Tryck pa Systeminstallningar i DJI Fly, valj Sakerhet, sedan Kalibrera och folj instruktionerna pa
skarmen. Dronarstatusindikatorn visar fast gult ljus, vilket indikerar att kalibreringen har startat.
. Hall drénaren horisontellt och vrid den 360°. Dronarstatusindikatorn ska lysa med fast gront ljus.

3. Hall drénaren vertikalt och vrid den 360° runt en vertikal axel.

4. Om statusindikatorn for drénaren blinkar med rétt sken har kalibreringen misslyckats. Andra plats

och prova kalibreringsrutinen igen.
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A « Om dronarstatusindikatorn blinkar vaxelvis rétt och gult efter slutférd kalibrering indikerar detta att
den aktuella platsen inte ar lamplig for flygning med drénaren, pé grund av graden av magnetisk
stérning. Vélj en ny plats.

Q « Ett meddelande visas i DJI Fly om en kompasskalibrering kravs fére start.

« Dronaren kan starta omedelbart nér kalioreringen &r klar. Om du vantar mer an tre minuter pa att
starta efter kalibrering kan du behdva kalibrera igen.

Uppdatera den inbyggda programvaran

Nar du ansluter drénaren eller fjarrkontrollen till DJI Fly far du ett meddelande om att en ny
hardfvaruuppdatering ar tillganglig. For att starta uppdateringen ansluter du den mobila enheten till
internet och foljer instruktionerna pa skarmen. Observera att du inte kan uppdatera hardvaran om
fiarrkontrollen inte &r lankad till drénaren.

& * Se till att folja alla steg for att uppdatera den inbyggda hérdvaran. Annars kan uppdateringen
misslyckas. Drénaren sténgs av automatiskt efter att uppdateringen av hardvaran &r klar.

* Hardvaruuppdateringen tar omkring 10 minuter. Det &r normalt att kardanupphangningen blir slapp,
drénarens statusindikatorer blinkar och drénaren startar om. Véanta tills uppdateringen &r klar.

*Innan du utfér en uppdatering ska du sékerstalla att Intelligent Flight Battery &r laddat till minst 15 %
och att firrkontrollen &r laddad till minst 20 %.

* Fjarrkontrollen kan bli frikoppplad fran drénaren efter uppdateringen. Léanka fiarrkontrollen till dronaren
pa nytt. Observera att uppdateringen kan aterstélla olika kontrollinstaliningar, t.ex. RTH-altitud och
maximal flygdistans, till standardinstéliningar. Innan du paborjar uppdateringen ska du notera dina
instaliningar i DJI Fly och aterstalla dem efter uppdateringen.

Eftermarknadsinformation

Besok https://www.dji.com/support for att Iasa mer om servicepolicyer for reparation, reparationsservice
och support.



DJl-support
http://www.dji.com/support

Med forbehall for &ndringar.

Ladda ner den senaste versionen fran
http://www.dji.com/mini-2

Om du har fragor om DJI kan du skicka ett meddelande till
DocSupport@diji.com.

DJI &r ett varumarke som tillhér DJI.
Copyright © 2021 DJI OSMO Med ensamrétt.
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