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  ค้้นหาคำำ�สำำ�คัญ
ค้น้หาคำำ�สำำ�คัญั อย่า่งเช่่น “แบตเตอรี่่�” และ “ติดิตั้้ �ง” เพื่่�อค้น้หาหัวัข้อ้นั้้ �น หากคุณุใช้้ Adobe Acrobat Reader เพ่ื่�ออ่่านเอกสารนี้้ � กรุณุากด 

Ctrl+F ใน Windows หรือื Command+F ใน Mac เพื่่�อเริ่่�มต้น้ค้น้หา

   ไปท่ี่�หััวข้้อ
ดููหัวัข้อ้ทั้้ �งหมดในสารบััญ คลิกที่่�ชื่่�อหััวข้อ้เพื่่�อไปที่่�หัวัข้อ้นั้้ �น

      พิิมพ์์เอกสารนี้้ �
เอกสารนี้้ �สามารถพิมิพ์แ์บบความละเอีียดสููงได้้
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การใช้้คู่่�มืือนี้้ �

คำำ�อธิิบายภาพ

คำำ�เตือืน สิ่่�งสำำ�คัญั ข้อ้แนะนำำ�และเคล็ดลับั เอกสารอ้า้งอิงิ

อ่่านก่่อนข้ึ้�นบิินครั้้ �งแรก
กรุณุาอ่่านเอกสารต่่อไปนี้้ �ก่่อนจะใช้้งาน DJITM Mini 3 Pro:

1. คำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยั

2. คู่่�มือืเริ่่�มใช้้งานฉบัับย่อ่

3. คู่่�มือืการใช้้งาน

ขอแนะนำำ�ให้ช้มวิดิีีโอสอนการใช้้งานทั้้ �งหมดที่่�เว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI และอ่่านคำำ�แนะนำำ�ด้า้นความปลอดภัยัก่่อนจะใช้้งานจริงิเป็็นครั้้ �งแรก เตรีียม

พร้อ้มบินิครั้้ �งแรกโดยการทบทวนคู่่�มือืเริ่่�มใช้้งานอย่า่งรวดเร็ว็และอ้า้งถึงึคู่่�มือืการใช้้งานนี้้ �เพื่่�อทราบข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิ

วิิดีีโอสอนการใช้้งาน

ไปท่ี่�เว็บ็ไซต์ด์้า้นล่่างหรือืสแกนคิวิอาร์โ์ค้ด้ เพื่่�อชมวิดิีีโอสอนการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro ซึ่่�งจะสาธิติวิธิีีใช้้งาน DJI Mini 3 Pro 
อย่า่งปลอดภัยั:

https://s.dji.com/guide11

ดาวน์์โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าใช้้แอป DJI Fly ระหว่่างบิิน สแกนคิวิอาร์โ์ค้ด้ด้า้นบน เพื่่�อดาวน์์โหลดเวอร์ชั์ันล่่าสุุด

 	รีีโมทคอนโทรล DJI RC มีีแอป DJI Fly ติดิตั้้ �งอยู่่�แล้ว้ ผู้้�ใช้้จํําเป็็นต้อ้งดาวน์์โหลด DJI Fly ลงในอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของตน เมื่่�อใช้้รีีโมทคอนโทรล 

DJI RC-N1
 	เวอร์ชั์ัน Android ของ DJI Fly ใช้้งานได้ก้ับั Android v6.0 หรือืใหม่่กว่่า เวอร์ชั์ัน iOS ของ DJI Fly ใช้้งานได้ก้ับั iOS v11.0 หรือืใหม่่กว่่า

*	 เพื่่�อความปลอดภัยัยิ่่�งขึ้้ �น เมื่่�อไม่่ได้เ้ชื่่�อมต่่อหรือืล็็อกอินิกับัแอประหว่่างการบินิ การบินิจะจำำ�กัดัไว้ท้ี่่�ความสููง 98.4 ฟุุต (30 เมตร) และระยะห่่างที่่� 164 ฟุุต 

(50 เมตร) คำำ�แนะนำำ�นี้้ �ใช้้กับั DJI Fly และแอปทุกุแอปท่ี่�ทำำ�งานร่่วมกับัโดรนของ DJI ได้้

ดาวน์์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
ดาวน์์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) ที่่� https://www.dji.com/mini-3-pro/downloads

อุณุหภููมิที่่�ใช้้งานได้ส้ำำ�หรับัผลิตภัณัฑ์น์ี้้ �คือื -10° ถึงึ 40° C ผลิติภัณัฑ์น์ี้้ �ไม่่ได้เ้ป็็นไปตามมาตรฐานอุณุหภููมิกิารใช้้งานระดับัการทหาร 

(-55° ถึงึ 125° C) ซึ่่�งต้อ้งทนทานต่่อความหลากหลายของสภาวะแวดล้อ้มมากกว่่า ใช้้งานผลิติภัณัฑ์ใ์ห้เ้หมาะสม และใช้้งานเฉพาะกัับ

สภาพอากาศท่ี่�อยู่่�ในช่่วงอุณุหภููมิที่่�ใช้้งานได้ข้องผลิตภัณัฑ์ร์ะดับันี้้ �เท่่านั้้ �น



© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์    3

สารบััญ

การใช้้คู่่�มืือนี้้ �	 2
คำำ�อธิบิายภาพ	 2
อ่่านก่่อนขึ้้ �นบินิครั้้ �งแรก	 2
วิดิีีโอสอนการใช้้งาน	 2
ดาวน์์โหลดแอป DJI Fly	 2
ดาวน์์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)	 2

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์	 6
ข้อ้มููลเบื้้ �องต้น้	 6
การใช้้งานครั้้ �งแรก	 7
แผนภาพ	 9

โดรน	 13
ข้อ้มููลเบื้้ �องต้น้	 13
โหมดการบินิ	 13
ตัวัแสดงสถานะโดรน	 14
QuickTransfer	 14
Return to Home (กลัับจุดุขึ้้ �นบินิ)	 15
ระบบการมองเห็็นและระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด	 18
โหมดการบินิอัจัฉริยิะ	 20
Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 4.0)	 27
บันัทึกึข้อ้มููลการบินิ	 28
ใบพัดั	 28
แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ	 30
กิมิบอลและกล้อ้ง	 36

รีีโมทคอนโทรล	 39
DJI RC	 39
DJI RC-N1	 47

แอป DJI Fly	 53
Home	 53
Camera View (มุุมมองกล้้อง)	 54

การบิิน	 59
ข้อ้กำำ�หนดสภาวะแวดล้อ้มทางการบิิน	 59
ขีีดจำำ�กัดัการบินิ	 59
รายการตรวจสอบก่่อนขึ้้ �นบินิ	 61
ขึ้้ �นบินิ/ลงจอดแบบอัตัโนมัตัิ	ิ 61



4  © 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  

ติดิเครื่่�อง/ดับัเครื่่�องมอเตอร์	์ 62
ทดสอบการบินิ	 62

ภาคผนวก	 65
ข้อ้มููลจำำ�เพาะ	 65
อัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์	์ 71
ข้อ้มููลหลังัการขาย	 71



© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์    5

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์

ส่่วนนี้้ �คือืการแนะนำำ� DJI Mini 3 Pro 

และแสดงส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของโดรนและรีีโมทคอนโทรล



6  © 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์

ข้้อมููลเบื้้ �องต้้น
DJI Mini 3 Pro มีีคุณุสมบัติทิั้้ �งระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดและระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ด้า้นหลังั และด้า้นล่่าง ซึ่่�งทำำ�ให้ส้ามารถบินิวนอยู่่�กับัที่่�แล

ะบินิได้ใ้นร่่มและกลางแจ้้ง และสํําหรับัการกลัับจุดุขึ้้ �นบินิโดยอัตัโนมัตัิ ิในขณะที่่�หลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวางจากด้า้นหน้้า หลััง และด้า้นล่่าง DJI Mini 3  

Pro ยังัมีีรููปแบบที่่�พับัเก็็บได้แ้ละกะทัดัรัดั ซึ่่�งมีีน้ำำ ��หนัักน้้อยกว่่า 249 กรัมั เครื่่�องบิินมีีความเร็ว็ในการบินิสููงสุุด 36 ไมล์ต์่่อชั่่�วโมง (57.6 

กิโิลเมตรต่่อชั่่�วโมง) ระยะเวลาบินิสููงสุุด 34 นาทีีเมื่่�อใช้้แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ และระยะเวลาบินิสููงสุุด 47 นาทีีเมื่่�อใช้้แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบ

บพลัสั

รีีโมทคอนโทรล DJI RC มีีหน้้าจอในตัวัขนาด 5.5 นิ้้ �ว ที่่�มีีความละเอีียด 1920x1080 พิกิเซล ผู้้�ใช้้สามารถเชื่่�อมต่่ออินิเทอร์เ์น็็ตผ่่าน Wi-Fi 
ส่่วนระบบปฏิบัิัติกิาร Android จะมีีทั้้ �งบลููทููธและ GNSS รีีโมทคอนโทรล DJI RC มาพร้อ้มกับัการควบคุมุโดรนและกิมิบอลที่่�หลากหลาย 

ตลอดจนปุ่่� มที่่�สามารถปรับัแต่่งได้ ้โดยมีีเวลาใช้้งานสููงสุุดประมาณ 4 ชั่่�วโมง รีีโมทคอนโทรล RC-N1 แสดงผลการส่่งวิดิีีโอจากโดรนไปยังั DJI Fly 

บนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่� โดรนและกล้้องสามารถควบคุมุได้อ้ย่า่งง่่ายดายโดยใช้้ปุ่่� มออนบอร์ด์ และรีีโมทคอนโทรลมีีเวลาใช้้งานประมาณ 6 ชั่่�วโมง

ลักัษณะเด่่น
กิมิบอลและกล้้อง: ด้ว้ยกิมิบอลกัันสั่่�นแบบอิิสระ 3 แกนและเซนเซอร์ก์ล้อ้งขนาด 1/1.3 นิ้้ �ว DJI Mini 3 Pro สามารถถ่่ายวิดิีีโอ 4K 

และภาพถ่่ายที่�มีีความละเอีียด 48MP ได้ ้นอกจากนี้้ �ยังัรองรับัการสลับักันัระหว่่างโหมดแนวนอนและโหมดแนวตั้้ �งด้ว้ยการแตะเพีียงครั้้ �งเดีียวใน 

DJI Fly

การส่่งวิดิีีโอ: ด้ว้ยเสาส่่งสััญญาณส่ี่�เสาในตัวัและเทคโนโลยีีส่่งสััญญาณในระยะไกล O3 (OCUSYNCTM 3.0) ของ DJI ทำำ�ให้ ้DJI Mini 3 

Pro มีีระยะการส่่งสััญญาณสููงสุุด 12 กิโิลเมตร และส่่งสััญญาณวิดิีีโอจากตัวัโดรนมาที่่�แอป DJI Fly ที่่�มีีคุณุภาพสููงสุุดที่่� 1080p 30fps 

รีีโมทคอนโทรลทำำ�งานได้ท้ั้้ �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังัเลือืกช่่องสััญญาณที่่�ดีีที่่�สุุดได้อ้ัตัโนมัตัิิ

โหมดการถ่่ายภาพขั้้ �นสููง: ถ่่ายภาพที่่�ซัับซ้้อนได้อ้ย่า่งง่่ายดายด้ว้ยคุณุสมบัตัิติ่่าง ๆ เช่่น MasterShots, Hyperlapse และ QuickShots 

เพีียงแค่่แตะไม่่กี่�ครั้้ �ง โดรนจะบิินขึ้้ �นเพื่่�อบัันทึกึตามเส้้นทางที่่�กํําหนดไว้ล้่่วงหน้้าและสร้า้งวิดิีีโอมาตรฐานระดับัมือือาชีีพโดยอัตัโนมัตัิ ิ

QuickTransfer ทำำ�ให้ก้ารดาวน์์โหลดและการแก้้ไขภาพถ่่ายและวิดิีีโอสะดวกและมีีประสิิทธิภิาพยิ่่�งขึ้้ �น

โหมดการบินิอัจัฉริยิะ: ด้ว้ย ActiveTrack 4.0 และ Point of Interest 3.0 โดรนจะติดิตามหรือืบินิรอบวัตัถุโุดยอัตัโนมัตัิ ิในขณะที่่�ตรวจจับัสิ่่�งกีีด

ขวางในเส้้นทาง ผู้้�ใช้้สามารถใช้้จดจ่่อความสนใจอยู่่�กับัการควบคุมุโดรน ในขณะที่่� Advanced Pilot Assistance System 4.0 ช่่วยให้โ้ดรนสาม

ารถหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางได้้

 	ระยะเวลาบินิและความเร็ว็สููงสุุดได้ร้ับัการทดสอบในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่่มีีลมที่่�ใกล้ร้ะดับัน้ำำ ��ทะเลในขณะที่่�บินิด้ว้ยความเร็ว็คงที่่�ที่่� 13 

ไมล์ต์่่อชั่่�วโมง (21.6 กิโิลเมตรต่่อชั่่�วโมง)
 	รีีโมทคอนโทรลส่่งสััญญาณได้ไ้กลที่่�สุุด (โหมดตาม FCC) ในพื้้ �นท่ี่�โล่่งซึ่่�งไม่่มีีคลื่่�นแม่่เหล็็กรบกวนที่่�ระดับัความสููง 120 เมตร (400 ฟุุต) ระยะ

เวลาใช้้งานสููงสุุดมีีการทดสอบในสภาวะแวดล้อ้มในห้อ้งทดลอง คุณุลักัษณะนี้้ �มีีไว้เ้พื่่�ออ้า้งอิงิเท่่านั้้ �น
 	บางภููมิภิาคไม่่รองรับัความถี่่� 5.8 GHz ซึ่่�งจะปิิดใช้้งานโดยอัตัโนมััติ ิขอให้ต้รวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิิบััติใินท้อ้งถิ่่�นเสมอ
 	จํําเป็็นต้อ้งซื้้ �อแบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะแบบพลัสัแยกต่่างหาก และแบตเตอรี่่�นี้้ �มีีจํําหน่่ายในบางประเทศและภููมิภาคเท่่านั้้ �น 

เยี่่�ยมชมร้า้นค้า้ออนไลน์์ของ DJI ที่่�เป็็นทางการเพื่่�อรับัข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิ
 	น้ำำ ��หนัักขึ้้ �นบินิสููงสุุดจะมากกว่่า 249 กรัมัหากใช้้โดรนร่่วมกับัแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสั ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าได้ป้ฏิิบัตัิติามกฎหมายแล

ะข้อ้บังัคับัของท้อ้งถิ่่�นเกี่่�ยวกับัน้ำำ ��หนัักเมื่่�อขึ้้ �นบินิ
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

 	ขอ แนะนํําให้ใ้ช้้เครื่่�องชาร์จ์ DJI 30W USB-C หรือืเครื่่�องชาร์จ์ USB Power Delivery อื่่�น ๆ
 	แรงดันัไฟฟ้าในการชาร์จ์สููงสุุดสํําหรับัช่่องสำำ�หรับัชาร์จ์โดรนคือื 12 โวลต์์
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าถอดตัวัป้้องกันักิมิบอลออกไปแล้้วและขาโดรนทั้้ �งหมดกางออกเรีียบร้อ้ยแล้ว้ ก่่อนจะเปิิดเครื่่�องโดรน ไม่่เช่่นนั้้ �นมัันอาจส่่ง

ผลกระทบกัับระบบตรวจสอบอัตัโนมัตัิขิองโดรน
 	ใส่่ตัวัป้้องกันักิมิบอลเมื่่�อไม่่ได้ใ้ช้้งาน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าแขนทั้้ �งหมดถููกพับัก่่อนท่ี่�จะใส่่ตัวัป้้องกันักิิมบอลอีีกครั้้ �ง อันัดับัแรกให้ห้มุุนกล้้องเพ่ื่�

อให้ก้ล้อ้งอยู่่�ในแนวนอนและหันัไปข้า้งหน้้า ① ในขณะท่ี่�ใส่่ตัวัป้้องกันักิมิบอล ให้ต้รวจสอบให้แ้น่่ใจว่่ากล้อ้งติดิตั้้ �งเหมาะสมกับัตัวัป้้องกัันก่่อน 

จากนั้้ �นใส่่สลักับนส่่วนบนของตัวัป้้องกันับนช่่องเปิิดของโดรน ② และสอดหมุุดระบุตุํําแหน่่งสองตัวัเข้า้ไปในรููที่�ด้า้นล่่างของโดรน ③

1

2 3

2.	 แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะอยู่่�ในโหมดจำำ�ศีีล ก่่อนการจัดัส่่งสิินค้า้เพื่่�อความปลอดภัยั ต่่อเครื่่�องชาร์จ์ USB เข้า้กับัช่่องสำำ�หรับั USB-C บนโดรนเพื่่�

อชาร์จ์และกระตุ้้�นแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะเป็็นครั้้ �งแรก

3.	 กางแขนด้า้นหลังัออก ตามด้ว้ยแขนด้า้นหน้้า จากนั้้ �นใบพัดัทั้้ �งหมด

การใช้้งานครั้้ �งแรก
DJI Mini 3 Pro ถููกพับัเก็็บก่่อนบรรจุุลงกล่่อง ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อกางแขนโดรนและกางเสาอากาศของรีีโมทคอนโทรล

เตรีียมโดรนให้พ้ร้อ้ม
ก่่อนที่่�โดรนจะบรรจุลุงกล่่อง แขนของโดรนทั้้ �งหมดถููกพับัเก็็บไว้ ้กรุณุาทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อกางตัวัโดรนออก

1.	 แกะตัวัครอบกิิมบอลออกจากกล้้อง
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2.	ต้ อ้งเปิิดใช้้งานรีีโมทคอนโทรลก่่อนการใช้้งานครั้้ �งแรก และต้อ้งเชื่่�อมต่่ออินิเทอร์เ์น็็ตเพื่่�อเปิิดใช้้งาน กด และแล้ว้กดปุ่่� มพาวเวอร์อ์ีีกครั้้ �งค้า้งไว้เ้

พื่่�อเปิิดรีีโมทคอนโทรล ทํําตามคํําแนะนํําบนหน้้าจอเพื่่�อเปิิดใช้้งานรีีโมทคอนโทรล

ทํําตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อเตรีียมใช้้รีีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
1.	 แกะก้้านควบคุมุจากช่่องเก็็บและติดิไว้บ้นรีีโมทคอนโทรล

2.	ดึ งึตัวัยึดึอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ออกมา เลืือกสายเคเบิลิของรีีโมทคอนโทรลที่่�เหมาะสมตามประเภทพอร์ต์ของอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของคุณุ (สายเชื่่�อมต่่อ 

Lightning, สาย Micro USB และสาย USB-C รวมอยู่่�ในบรรจุภุัณัฑ์)์ ใส่่อุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของคุณุไว้ใ้นที่่�ยืดื จากนั้้ �นต่่อปลายของสายเคเบิ้้ �ลด้า้

นที่่�ไม่่มีีโลโก้ร้ีีโมทคอนโทรลเข้า้กับัอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของคุณุ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าอุปุกรณ์์เคลื่่�อนท่ี่�ของคุณุอยู่่�ในตํําแหน่่งอย่า่งปลอดภัยั

1

2

1
2

 	ถ้า้มีีคำำ�ถามถึงึการเชื่่�อมต่่อ USB ปรากฏขึ้้ �น เมื่่�อใช้้กับัอุปุกรณ์์เคลื่่�อนท่ี่�แบบแอนดรอยด์ ์ ให้เ้ลืือกตัวัเลืือกชาร์จ์อย่า่งเดีียว ตัวัเลืือกอื่่�น ๆ 

อาจทํําให้้การเชื่่�อมต่่อล้ม้เหลว

การเปิิดใช้้งานโดรน DJI Mini 3 Pro
DJI Mini 3 Pro ต้อ้งมีีการเปิิดใช้้งานก่่อนการใช้้งานครั้้ �งแรก หลังัจากเปิิดเครื่่�องโดรนและรีีโมทคอนโทรลแล้ว้ ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�บนจอ 

เพื่่�อเปิิดใช้้งาน DJI Mini 3 Pro โดยใช้้ DJI Fly ในการเปิิดใช้้งานต้อ้งใช้้การเชื่่�อมต่่ออินิเทอร์เ์น็็ต

การเชื่่�อมโดรนเข้า้กับัรีีโมท
หลังัจากเปิิดใช้้งานแล้ว้ โดรนจะเชื่่�อมต่่อกัับรีีโมทคอนโทรลโดยอัตัโนมัตัิ ิหากการเชื่่�อมต่่ออัตัโนมัตัิลิ้ม้เหลว ให้ท้ํําตามคํําแนะนํําบนหน้้าจอบน DJI 
Fly เพื่่�อเชื่่�อมต่่อโดรนและรีีโมทคอนโทรลเข้า้ด้ว้ยกันัสํําหรับับริกิารรับัประกันัที่่�ดีีที่่�สุุด

เตรยีมรโีมทคอนโทรลให้พรอ้ม

ทํําตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อเตรีียมรีีโมทคอนโทรล DJI RC
1.	 แกะก้้านควบคุมุจากช่่องเก็็บและติดิไว้บ้นรีีโมทคอนโทรล
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1. ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า

2. กิมิบอลและกล้้อง

3. ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่าง

4. ระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด

5.  ใบพัดั

6. มอเตอร์์

7.  ไฟ LED แสดงสถานะโดรน

8. สายรัดัแบตเตอรี่่�

9. ระบบการมองเห็็นด้า้นหลังั

10. ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

11. ปุ่่� มเปิิดปิิด

12. พอร์ต์ USB-C

13. ช่่องเสีียบการ์ด์ microSD

14. แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ

1

3
4

5

6

7

8

2
9

10

12
13

14

11

การอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์์
ข้อ้ความแจ้ง้จะปรากฏขึ้้ �นใน DJI Fly เมื่่�อมีีเฟิิร์ม์แวร์ใ์หม่่ อัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ท์ุกุครั้้ �งที่่�ได้ร้ับัแจ้ง้เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจในประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้ที่่�ดีีที่่�สุุด

แผนภาพ

โดรน
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1 2 3

4
7

8910

11

15

12

13

14

5 6

11. Gimbal Dial (ตัวัปรับักิมิบอล)

สำำ�หรับัควบคุมุความเอีียงของกล้อ้ง

12. ปุ่่� ม Record
กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อเริ่่�มหรือืหยุดุการบันัทึกึ

13. ปุ่่� มหมุนุควบคุมุกล้อ้ง

สํําหรับัควบคุมุการซููม

14. ปุ่่� มโฟกัสั/ชััตเตอร์์

กดปุ่่� มลงครึ่่�งหนึ่่�งเพื่่�อโฟกัสัอััตโนมััติแิละก

ดลงจนสุุดเพื่่�อถ่่ายภาพ

15. ลำำ�โพง

ส่่งเสีียง

16. ช่่องเก็็บคันัโยกควบคุมุ

สำำ�หรับัเก็็บคันัโยกควบคุมุ

17. ปุ่่� ม C2 ที่่�ตั้้ �งค่่าได้เ้อง

สลับัระหว่่างการปรับัตำำ�แหน่่งให้ก้ิมิบอลอยู่่�ตรงศููนย์ก์ลางหรือืเอีียงกิิ

มบอลลงไปด้า้นล่่าง สามารถตั้้ �งฟังก์ชั์ันได้ใ้น DJI Fly 

16

17 18

รีีโมทคอนโทรล DJI RC

1 2 3

4
7

8910

11

15

12

13

14

5 6

1. คันัโยกควบคุมุ

ใช้้คันัโยกควบคุมุเพื่่�อควบคุมุการเคลื่่�อนไหวของโด

รน คันัโยกควบคุมุสามารถถอดออกและเก็็บได้ง้่่าย 

ตั้้ �งโหมดควบคุมุการบินิด้ว้ย DJI Fly

2. ไฟ LED แสดงสถานะ

แสดงสถานะของรีีโมทคอนโทรล

3. ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัุันของรีีโมทคอนโทรล

4. �ปุ่่� ม Flight Pause (หยุดุบินิชั่่�วคราว)/Return to Home 

(RTH หรือืกลับัจุดุขึ้้ �นบินิ)

กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อเบรกโดรนและสั่่�งให้บ้ินิอยู่่�กับัที่่� (เฉพาะเมื่่�อ 

GNSS หรือืระบบการมองเห็็นใช้้งานได้)้ กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเริ่่�มต้้

นการกลับัจุดุขึ้้ �นบินิ (RTH) กดอีีกครั้้ �งเพื่่�อยกเลิิก RTH

5. เปลี่่�ยนโหมดการบินิ

สลับัระหว่่างโหมด Cine, Normal และ Sport

6. ปุ่่� มเปิิดปิิด

กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบุันั 

กดหนึ่่�งครั้้ �งแล้ว้กดค้า้ง เพื่่�อเปิิดหรือืปิิดรีีโมทคอนโทรล 

เมื่่�อเปิิดรีีโมทคอนโทรลแล้้ว กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดจอสััมผัสั

7. จอสััมผัสั

แตะหน้้าจอเพื่่�อใช้้งานรีีโมทคอนโทรล 

โปรดทราบว่่าจอสััมผัสัไม่่กันันํ้้ �า ใช้้งานด้ว้ยความระมัดัระวังั

8. พอร์ต์ USB-C
ใช้้ในการชาร์จ์และเชื่่�อมต่่อรีีโมทคอนโทรลกัับคอมพิวิเตอร์ข์องคุณุ

9. ช่่องเสีียบการ์ด์ microSD
สํําหรับัใส่่การ์ด์ microSD

10. พื่อร์ ตโฮสต์  (USB-C) 

พื่อรตสำารอง
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1. ปุ่่� มเปิิดปิิด

กดหน่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่ปัจจุ

บัน กดหน่ึงครัง้แล้วกดคา้ง เพื่อเปิดหรอืปิดรโีมทคอนโทรล

2. เปล่ี่�ยนโหมดการบินิ

สลับัระหว่่างโหมด Sport, Normal และ Cine

3. �ปุ่่� ม Flight Pause (หยุดุบิินชั่่�วคราว)/Return to Home 

(RTH หรือืกลับัจุุดขึ้้ �นบินิ)

กดหน่ึงครัง้เพื่อเบรกโดรนและส่ังให้บินอยู่กับที่ (เฉพาะเมื่อ 

GNSS หรอืระบบการมองเห็นใช้งานได)้ กดคา้งไวเ้พื่อเริ่มตน้ก

ารกลับจุดขึน้บิน (RTH) กดอีกครัง้เพื่อยกเลิก RTH

4. ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุุบันัของรีีโมทคอนโทรล

5. คันัโยกควบคุมุ

คันัโยกควบคุมุสามารถถอดออกและเก็็บได้ง้่่าย 

ตั้้ �งโหมดควบคุมุการบิินด้ว้ย DJI Fly

6. Customizable Button (ปุ่่� มที่�ตั้้ �งค่่าได้เ้อง)

สามารถตัง้ฟังก์ชันของปุ่ม ไดใ้น DJI Fly กดหน่ึงครัง้เพื่อปรบั

ต�ำแหน่งให้กิมบอลอยู่ตรงศนูย์กลางหรอืชี้ กิมบอลลงไปดา้นล่าง 

(การตัง้ค่าเริ่มตน้)

7. Photo/Video Toggle (การสลับัโหมดภาพนิ่่�ง/วิดิีีโอ)

กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดระหว่่างภาพนิ่่�งและวิดิีีโอ

8. สายรีีโมทคอนโทรล

เชื่่�อมต่่ออุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อการส่่งข้อ้มููลวิดิีีโอผ่่านสายรีีโมทคอนโ

ทรล เลือืกสายตามชนิดพอร์ต์บนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของคุณุ

9. ที่่�จับัอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�

สำำ�หรับัการยึดึอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�กับัตัวัรีีโมทคอนโทรลให้ม้ั่่�นคง

10. เสาอากาศ

ส่่งสััญญาณเพื่่�อการควบคุมุโดรนและวิดิีีโอแบบไร้ส้าย

11. พอร์ต์ USB-C
ใช้้ในการชาร์จ์และเชื่่�อมต่่อรีีโมทคอนโทรลกับัคอมพิวิเตอร์ข์อ

งคุณุ

12. ช่่องเก็็บคันัโยกควบคุมุ

สำำ�หรับัเก็็บคันัโยกควบคุมุ

13. Gimbal Dial (ตัวัปรับักิมิบอล)

สำำ�หรับัควบคุมุความเอีียงของกล้อ้ง กดปุ่่� มปรับัแต่่งค้า้งไว้เ้พื่่�อใช้้ตัั

วปรับักิมิบอลเพื่่�อควบคุมุการซููม

14. Shutter/Record Button (ปุ่่� มชัตเตอร์/์บันัทึกึ)

กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อถ่่ายภาพ หรือืเริ่่�ม/หยุดุการบันัทึกึวิดิีีโอ

15. ช่่องเสีียบอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�

เพื่่�อรักัษาความปลอดภัยัของอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�

4

6

1

23

5
7

8

10

9

11
12

13

15

14

รีีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

18. ปุ่่� ม C1 ที่่�ตั้้ �งค่่าได้เ้อง

สลับัระหว่่างการปรับัตำำ�แหน่่งให้ก้ิมิบอลอยู่่�ตรงศููนย์ก์ลา

งหรือืเอีียงกิมิบอลลงไปด้า้นล่่าง สามารถตั้้ �งฟังก์ชั์ันได้ใ้น 

DJI Fly
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โดรน

DJI Mini 3 Pro มีีระบบควบคุมุการบินิ 

ระบบส่่งสััญญาณวิดิีีโอ ระบบการมองเห็็น 

ระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด ระบบขัับเคลื่่�อน 

และแบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะ
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โดรน

ข้้อมููลเบื้้ �องต้้น
DJI Mini 3 Pro ประกอบไปดว้ยระบบควบคมุการบิน ระบบส่งสัญญาณวดิโีอ ระบบการมองเห็น ระบบขับเคลื่อน และแบตเตอรี่โดรนอัจฉรยิะ

โหมดการบิิน
DJI Mini 3 Pro มีีโหมดการบิินสามรููปแบบ รวมถึงึโหมดการบินิแบบที่่�ส่ี่� ซึ่่�งโดรนจะมีีการเปล่ี่�ยนไปตามสถานการณ์์ โหมดการบินิสามารถเปลี่่�ยนได้ ้

โดยใช้้สวิติช์์โหมดการบิินที่่�อยู่่�บนรีีโมทคอนโทรล

Normal Mode (โหมดปกติ)ิ: โดรนจะใช้้ GNSS และระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ด้า้นหลังั และด้า้นล่่าง และระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดเพื่่�อระบุุ

ตำำ�แหน่่งตนเองและรักัษาระดับั เมื่่�อสััญญาณ GNSS แรง โดรนจะใช้้ GNSS เพื่่�อระบุตุำำ�แหน่่งตนเองและรักัษาระดับั เมื่่�อสััญญาณ GNSS อ่่อน 

แต่่สภาพแสงและสภาพแวดล้้อมอื่่�น ๆ เพีียงพอ โดรนจะใช้้ระบบการมองเห็็น เมื่่�อระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ด้า้นหลังั และด้า้นล่่างเปิิดใช้้งาน 

และสภาพแสงและสภาพแวดล้้อมอื่่�น ๆ เพีียงพอ มุมุอีียงสููงสุุดจะเป็็น 25° และความเร็ว็สููงสุุดในการบินิจะเป็็น 10 เมตร/วินิาทีี

Sport Mode (โหมด Sport): ในโหมด Sport โดรนจะใช้้ GNSS เพื่่�อระบุตุำำ�แหน่่งและการตอบสนองของโดรนจะมีีการปรับัเพื่่�อความ

คล่่องตัวัและทำำ�ความเร็ว็เพื่่�อให้ต้อบสนองกัับการบังัคับัของคันัโยกได้ม้ากยิ่่�งขึ้้ �น โปรดทราบว่่าเซ็็นเซอร์ต์รวจจับัสิ่่�งกีีดขวางจะใช้้งานไม่่ได้ ้

และความเร็ว็สููงสุุดในการบินิคือื 16 เมตร/วินิาทีี

Cine Mode (โหมด Cine): โหมด Cine จะอิงิตามโหมด Normal และความเร็ว็ในการบินิจะจำำ�กัดั เพื่่�อทำำ�ให้โ้ดรนทรงตัวัได้น้ิ่่� งมากขึ้้ �นระหว่่างที่่�

ถ่่ายทำำ�

โดรนจะมีีการเปล่ี่�ยนเป็็นโหมด Attitude (ATTI) (โหมดบินิในตัวัอาคารที่่�มีีสัญญาณ GNSS ตํ่่�า) โดยอัตัโนมัตัิ ิเมื่่�อระบบการมองเห็็นใช้้งานไม่่ได้ ้

มีีการปิิดใช้้งาน หรือืเมื่่�อสััญญาณ GNSS อ่่อน หรือืเข็็มทิศิโดนรบกวน ในโหมด ATTI โดรนจะถููกรบกวนจากสภาวะแวดล้อ้มได้ง้่่ายขึ้้ �น 

ปัจจัยัของสภาวะแวดล้้อม เช่่น ลม จะส่่งผลให้เ้กิดิการเปลี่่�ยนทิศิตามแนวราบ ซึ่่�งอาจส่่งผลให้เ้กิดิอันัตรายได้ ้โดยเฉพาะเมื่่�อบินิในพื้้ �นที่่�จำำ�กัดั โดรน

จะไม่่สามารถบิินอยู่่�กับัท่ี่�หรือืเบรกโดยอัตัโนมัตัิไิด้ ้ดังันั้้ �นนัักบินิควรลงจอดโดรนโดยเร็ว็ที่่�สุุดเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอุบุัตัิเิหตุุ

 	ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัจะใช้้งานไม่่ได้ใ้น Sport mode นั่่�นหมายถึงึโดรนไม่่สามารถตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวางในเส้้นทางได้โ้ดยอัตัโ

นมัตัิ ิผู้้�ใช้้ต้อ้งตื่่�นตัวัอยู่่�เสมอเก่ี่�ยวกับัสภาพแวดล้อ้มโดยรอบและควบคุมุโดรนเพื่่�อหลีีกเล่ี่�ยงสิ่่�งกีีดขวาง
 	อัตัราความเร็ว็สููงสุุดและระยะห่่างในการเบรคของโดรนจะเพิ่่�มขึ้้ �นอย่า่งมากใน Sport mode ต้อ้งมีีระยะห่่างในการเบรกตํ่่�าสุุด 30 

เมตรในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่่มีีลม
 	ระยะห่่างในการเบรกขั้้ �นตํ่่�า 10 เมตรเป็็นสิ่่�งจํําเป็็นในสภาวะที่่�ไม่่มีีลมในขณะท่ี่�โดรนบิินขึ้้ �นและลงในโหมด Sport หรือืโหมด Normal
 	การตอบสนองของโดรนจะเพิ่่�มขึ้้ �นอย่า่งมากใน Sport mode ซึ่่�งหมายถึงึเพีียงคุณุขยับัจอยสติ๊๊�กเล็็กน้้อยบนรีีโมทคอนโทรลก็็จะทำำ�ให้โ้ดรนเคลื่่�

อนที่่�ไปได้ไ้กลมาก ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าคุณุมีีพื้้ �นท่ี่�เพีียงพอในการบิิน
 	ทั้้ �งความเร็ว็การบินิและความสููงจะถููกจํํากัดัเมื่่�อโดรนกำำ�ลังับินิไปทางซ้้ายหรือืขวาเพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงความนิ่่�งในการถ่่ายภาพ การจํํากัดัถึงึค่่าสููงสุุดเมื่่�

อกิมิบอลเอีียงคือื -90° หากมีีลมแรง ข้อ้จำำ�กัดัจะถููกปิิดใช้้งานเพื่่�อปรับัความต้า้นทานลมของโดรน ดังันั้้ �นกิิมบอลอาจสั่่�นขณะถ่่ายภาพได้้
 	ผู้้�ใช้้อาจได้ร้ับัประสบการณ์์ภาพสั่่�นไหวเล็็กน้้อยในวิดิีีโอท่ี่�บันัทึึกในโหมด Sport
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 3 Pro

ตััวแสดงสถานะโดรน
DJI Mini 3 Pro มีีไฟแสดงสถานะโดรนสองตัวั

เมื่่�อโดรนเปิิดทํํางานแต่่มอเตอร์ไ์ม่่ทํํางาน ไฟแสดงสถานะโดรนจะแสดงสถานะปัจจุบุันัของระบบควบคุมุการบินิ โปรดดููที่�ตารางด้า้นล่่างเพื่่�อทราบข้้

อมููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัไฟแสดงสถานะโดรน

คำำ�อธิบิายไฟแสดงสถานะโดรน
สภาวะปกติิ

  ไฟสีีแดง สีีเขีียวและสีีเหลือืงสลับักันั กะพริบิ
เปิิดเครื่่�องและแสดงถึงึการวิเิคราะห์ต์ัวัเอ

งของโดรน

 ×4 สีีเหลือืง กะพริบิส่ี่�ครั้้ �ง อุ่่�นเครื่่�อง

   สีีเขีียว กะพริบิช้้า ๆ เปิิดใช้้งาน GNSS

 ×2   สีีเขีียว กะพริบิสองครั้้ �งเป็็นช่่วง ๆ เปิิดใช้้งานระบบการมองเห็็น

   สีีเหลือืง กะพริบิช้้า ๆ ไม่่มีี GNSS หรือืระบบการมองเห็็น

สภาวะส่่งสััญญาณเตือืน

     สีีเหลือืง กะพริบิเร็ว็ ๆ สััญญาณจากรีีโมทคอนโทรลขาดหาย

    ไฟสีีแดง กะพริบิช้้า ๆ แบตอ่่อน

   ไฟสีีแดง กะพริบิเร็ว็ ๆ แบตเตอรี่่�ใกล้ห้มด

 —— ไฟสีีแดง ขึ้้ �นค้า้ง มีีความผิดิปกติริ้า้ยแรง

   ไฟสีีแดงและสีีเหลือืงสลัับกันั กะพริบิเร็ว็ ๆ ต้อ้งมีีการปรับัเข็็มทิศิใหม่่

หลังจากมอเตอรเ์ริ่มทํางาน ไฟแสดงสถานะโดรนจะกะพรบิเป็นสีเขียว

 ข้อ้กำำ�หนดเก่ี่�ยวกับัสภาพแสงอาจแตกต่่างกันัไปในแต่่ละภููมิภิาค กรุณุาตรวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิบิัตัิใินท้อ้งถิ่่�น

ตัวัแสดงสถานะโดรน

ตัวัแสดงสถานะโดรน

QuickTransfer
DJI Mini 3 Pro สามารถเชื่่�อมต่่อโดยตรงกับัอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ผ่่าน Wi-Fi ทำำ�ให้ผู้้้�ใช้้สามารถดาวน์์โหลดภาพถ่่ายและวิดิีีโอจากโดรนไปยังัอุปุกรณ์์เค

ลื่่�อนที่่�ผ่่าน DJI Fly โดยไม่่ต้อ้งใช้้รีีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 ผู้้�ใช้้ยังัได้เ้พลิดิเพลินิกับัการดาวน์์โหลดที่่�รวดเร็ว็และสะดวกสบายยิ่่�งขึ้้ �นด้ว้ยอัตัราก

ารส่่งข้้อมููลสููงสุุดถึงึ 25 MB/s

การใช้้งาน

วิธิีีที่่� 1: เมื่่�ออุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ไม่่ได้เ้ชื่่�อมต่่อกับัรีีโมทคอนโทรล

1.	 เปิิดเครื่่�องและรอจนกว่่าการทดสอบวินิิิจฉััยตนเองของโดรนจะเสร็จ็สมบููรณ์์
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

2.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าเปิิดใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�แล้ว้ เปิิดแอป DJI Fly และข้อ้ความแจ้ง้จะปรากฏขึ้้ �นเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ

กับัโดรน

3.	 แตะเชื่่�อมต่่อ เมื่่�อเชื่่�อมต่่อสำำ�เร็จ็ จะสามารถเข้า้ถึงึและดาวน์์โหลดไฟล์จ์ากโดรนได้ด้้ว้ยความเร็ว็สููง

วิธิีีที่่� 2: เมื่่�ออุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�เชื่่�อมต่่อกับัรีีโมทคอนโทรล

1.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าโดรนเชื่่�อมต่่อกัับอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ผ่่านรีีโมทคอนโทรลและมอเตอร์ปิ์ิด

2.	 เปิิดใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�

3.	 เปิด DJI Fly เข้าสู่การเล่นย้อนกลับ และแตะ  ที่มุมขวาบน เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่โดรน เพื่อดาวน์โหลดดว้ยความเรว็สูง

 	DJI RC ไม่่รองรับั QuickTransfer
 	อัตัราการดาวน์์โหลดสููงสุุดสามารถทำำ�ได้เ้ฉพาะในประเทศและภููมิภิาคที่่�กฎหมายและข้อ้บังัคับัอนุุญาตให้ใ้ช้้ความถี่่� 5.8 GHz เมื่่�อใช้้อุปุกรณ์์ที่่�

รองรับัย่า่นความถี่่� 5.8 GHz และการเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi และในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่่มีีสัญญาณรบกวนหรือืสิ่่�งกีีดขวาง หากตามข้อ้บัังคับัท้อ้งถิ่่�น 

(เช่่น ในญี่่�ปุ่่� น) ไม่่อนุุญาตให้ใ้ช้้ย่า่นความถี่่� 5.8 GHz หรือือุปุกรณ์์เคลื่่�อนท่ี่�ของผู้้�ใช้้จะไม่่รองรับัย่า่นความถี่่� 5.8 GHz หรือืสิ่่�งแวดล้อ้มมีีการรบก

วนอย่า่งรุนุแรง QuickTransfer จะใช้้ย่า่นความถี่่� 2.4 GHz และอัตัราการดาวน์์โหลดสููงสุุดจะลดลงเป็็น 6 MB/s
 	ก่่อนจะใช้้ QuickTransfer ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้เ้ปิิดใช้้งานบลููทููธ, Wi-Fi และบริกิารระบุตุำำ�แหน่่งบนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�แล้ว้
 	เมื่่�อใช้้ QuickTransfer ไม่่จำำ�เป็็นต้อ้งป้้อนรหััสผ่่าน Wi-Fi ในหน้้าการตั้้ �งค่่าของอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อเชื่่�อมต่่อ เปิิดแอป DJI Fly และข้อ้ความแ

จ้ง้จะปรากฏขึ้้ �นเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกับัโดรน
 	ใช้้ QuickTransfer ในสภาพแวดล้อ้มที่่�ไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางโดยไม่่มีีสัญญาณรบกวนและอยู่่�ห่่างจากแหล่่งที่่�มาของสััญญาณรบกวน เช่่น 

เราเตอร์ไ์ร้ส้าย ลำำ�โพงบลููทููธ หรือืหููฟัง

Return to Home (กลัับจุุดขึ้�นบิิน)
ฟังก์์ชั่่�นกลัับจุดุขึ้้ �นบินิ (RTH) จะนํําโดรนกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิที่่�บันัทึกึไว้ล้่่าสุุดเมื่่�อระบบกำำ�หนดตํําแหน่่งทํํางานเป็็นปกติ ิมีีโหมด RTH สามโหมด: 

Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่่�ตํ่่�า) และ Failsafe RTH (RTH แบบสููญเสีียการเชื่่�อมต่่อ) โดรนจะบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิโ

ดยอัตัโนมัตัิแิละลงจอดเมื่่�อ Smart RTH เริ่่�มทำำ�งาน โดรนเข้า้สู่่�โหมด Low Battery RTH หรือืสััญญาณรีีโมทคอนโทรลและโดรนขาดหายไป RTH 

จะทำำ�งานด้ว้ยเช่่นกันัในสถานการณ์์ที่่�ผิดิปกติอิื่่�น ๆ เช่่น เมื่่�อสััญญาณการส่่งวิดิีีโอหายไป

GNSS รายละเอีียด

จุดขึน้บิน 10

จุดุแรกท่ี่�โดรนได้ร้ับัสััญญาณ GNSS ที่่�แรงหรือืแรงปานกลาง (บ่่งชี้้ �ด้ว้ยไอคอนสีีขาว) จะบันัทึกึเป็็นจุดุขึ้้ �นบินิเริ่่�มต้น้ 

แนะนํําให้ร้อจนกระทั่่�งจุุดขึ้้ �นบินิได้ร้ับัการบันัทึกึเรีียบร้อ้ยแล้้วก่่อนที่่�จะบินิ หลังัจากที่่�จุดุขึ้้ �นบินิได้ร้ับัการบันัทึกึแ

ล้ว้ จะมีีข้อความปรากฏขึ้้ �นใน DJI Fly สามารถอัปัเดตจุดุขึ้้ �นบินิก่่อนขึ้้ �นบินิตราบใดที่่�โดรนได้ร้ับัสััญญาณ GNSS 

อื่่�นที่่�แรงหรือืแรงปานกลาง หากสััญญาณอ่่อน จะไม่่สามารถอัปัเดตจุดุขึ้้ �นบินิได้ ้หากจํําเป็็นต้อ้งอัปัเดตจุดุขึ้้ �นบินิในระ

หว่่างการบินิ (เช่่น หากผู้้�ใช้้เปลี่่�ยนตํําแหน่่ง) สามารถอัปัเดตจุดุขึ้้ �นบินิได้ด้้ว้ยตนเองในส่่วนความปลอดภัยัในการตั้้ �งค่่

าระบบใน DJI Fly
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Smart RTH
ถ้า้สััญญาณ GNSS แรงพอ สามารถเปิิดใช้้ Smart RTH เพื่่�อนำำ�โดรนกลับัมายังัจุดุขึ้้ �นบินิได้ ้ เปิิดใช้้งาน Smart RTH ได้ท้ั้้ �งการแตะ    ใน  

DJI Fly หรือืการกดค้า้งที่่�ปุ่่� ม RTH บนรีีโมทคอนโทรลจนกว่่าจะมีีเสีียงดังับี๊๊�ป การออกจาก Smart RTH ทำำ�ได้โ้ดยแตะ    ที่่� DJI Fly หรือืกดปุ่่� ม 

RTH บนรีีโมทคอนโทรล หลังัจากออกจาก RTH ผู้้�ใช้้จะควบคุมุโดรนได้อ้ีีกครั้้ �ง

Straight Line RTH
หากผู้้�ใช้้เริ่่�มใช้้งาน Smart RTH โดรนจะเข้า้สู่่�โหมด Straight Line RTH

ขั้้ �นตอนของ Straight Line RTH:

1. มีีการบันัทึกึจุุดขึ้้ �นบินิไว้เ้รีียบร้อ้ยแล้ว้

2. Smart RTH ได้ร้ับัการกระตุ้้�น

3. โดรนจะเบรกและบิินอยู่่�กับัท่ี่�:

a.	 หากโดรนอยู่่�ไกลจากจุุดขึ้้ �นบินิไกลกว่่า 50 เมตร เมื่่�อเริ่่�มใช้้ RTH โดรนจะปรับัทิศิทางและขึ้้ �นไปยังัระดับัความสููง RTH ที่่�ตั้้ �งค่่าไว้ล้่่วงหน้้าแล

ะบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิ หากความสููงปัจจุบุันัสููงกว่่าความสููงของ RTH โดรนจะบินิไปยังัจุดุขึ้้ �นบิินในระดับัความสููงปัจจุบุันั

b.	 หากโดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้ �นบินิตั้้ �งแต่่ 5 ถึงึ 50 เมตร เมื่่�อเริ่่�มใช้้ RTH โดรนจะปรับัทิศิทางและบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิในระดับัความสููงปัจจุุ

บันั หากระดับัความสููงปัจจุุบันัน้้อยกว่่า 2 เมตร เมื่่�อเริ่่�มใช้้ RTH โดรนจะบินิขึ้้ �นไปที่่�ระดับั 2 เมตรและบินิไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิ

c.	 โดรนจะลงจอดทัันทีี หากโดรนอยู่่�ห่่างจากจุดุขึ้้ �นบินิน้้อยกว่่า 5 เมตร เมื่่�อเริ่่�ม RTH
4.	 โดรนจะลงจอดและมอเตอร์จ์ะหยุุดทำำ�งานหลังัจากถึงึจุดุขึ้้ �นบินิ

Low Battery RTH
Low Battery RTH จะเริ่่�มทำำ�งานเมื่่�อแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะลดลงถึงึจุดุที่่�โดรนอาจไม่่สามารถบินิกลับัได้อ้ย่า่งปลอดภัยั บินิกลับัจุดุขึ้้ �นบินิหรือืจอด

โดรนทันัทีี เมื่่�อได้ร้ับัการเตือืน

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอันัตรายที่่�ไม่่จำำ�เป็็น เนื่่�องจากแบตเตอรี่่�ไม่่เพีียงพอ DJI Mini 3 Pro จะตรวจสอบว่่าระดับัแบตเตอรี่่�ในปัจจุบุันัเพีียงพอที่่�จะบินิกลับัจุดุ

ขึ้้ �นบินิจากตำำ�แหน่่งปัจจุุบันัได้ห้รือืไม่่ การแจ้้งเตือืนจะปรากฏขึ้้ �นใน DJI Fly เมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�ต่ำำ��และเพีียงพอสำำ�หรับัการบินิ RTH เท่่านั้้ �น

ผู้้�ใช้้โดรนสามารถยกเลิกิ RTH ได้โ้ดยการกดปุ่่� ม RTH หรือืปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราวบนรีีโมทคอนโทรล ถ้า้มีีการยกเลิกิ RTH แล้ว้ตามมาด้ว้ยการเตือืนระดัั

บแบตเตอรี่่�อ่่อน แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะอาจมีีพลังังานไม่่เพีียงพอให้้โดรนลงจอดอย่า่งปลอดภัยั ดังันั้้ �นคุณุอาจทำำ�ให้โ้ดรนตกหรือืสููญหาย

โดรนจะลงจอดโดยอัตัโนมัตัิ ิ หากระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบุันัยังัให้พ้ลังังานกับัโดรนนานพอในการลดระดับัลงจากความสููงปัจจุบุันั การลงจอดอัตัโนมัั

ติไิม่่สามารถยกเลิกิได้ ้ แต่่จะยังัใช้้รีีโมทคอนโทรลเพื่่�อปรับัเปลี่่�ยนการเคลื่่�อนตามแนวนอนและความเร็ว็ระยะบินิลงของโดรนระหว่่างการลงจอดได้ ้

หากมีีกํําลัังเพีียงพอ สามารถใช้้คันัเร่่งเพื่่�อให้โ้ดรนบินิขึ้้ �นที่่�ความเร็ว็สููงสุุด 1 เมตร/วินิาทีี

ระหว่่างการลงจอดอััตโนมัตัิ ิให้เ้คลื่่�อนโดรนไปตามแนวนอนเพื่่�อหาสถานที่่�ที่่�เหมาะสมในการลงจอดโดยเร็ว็ที่่�สุุด โดรนจะตกลงมาหากผู้้�ใช้้ยังัคงกดคัั

นเร่่งขึ้้ �นจนกระทั่่�งกำำ�ลังหมด

Failsafe RTH (RTH แบบสููญเสีียการเชื่่�อมต่่อ)
การดำำ�เนิินการที่่�โดรนจะทํํางานเมื่่�อสััญญาณรีีโมทคอนโทรลหายไปนั้้ �นสามารถตั้้ �งค่่าเป็็น Return to Home, Land หรือื Hover ใน DJI 
Fly ได้ ้หากตั้้ �งค่่าการดํําเนิินการเป็็น Return to Home (กลับัไปที่่�จุดุขึ้้ �นบินิ) ล่่วงหน้้า และมีีการบันัทึกึจุดุขึ้้ �นบินิ สััญญาณ GNSS นั้้ �นดีี 

และเข็็มทิศิทํํางานปกติ ิFailsafe RTH จะเปิิดใช้้งานโดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อสััญญาณรีีโมทคอนโทรลหายไปนานกว่่าสามวินิาทีี
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ถ้า้โดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้ �นบินิ 50 เมตรหรือืน้้อยกว่่า 50 เมตร เมื่่�อสััญญาณรีีโมทคอนโทรลขาดหาย โดรนจะบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิในระดับัความสูู

งปัจจุบุันั หากโดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้ �นบินิมากกว่่า 50 เมตรเมื่่�อสััญญาณรีีโมทคอนโทรลหายไป โดรนจะบินิถอยหลังั 50 เมตรในเส้้นทางการบินิเดิมิ 

จากนั้้ �นจะเข้า้สู่่�โหมด Straight Line RTH โดรนจะเข้า้สู่่�หรือืยังัคงอยู่่�ในโหมด Straight Line RTH หากทำำ�ให้สั้ัญญาณรีีโมทคอนโทรลกลับัมาทำำ�

งานตามปกติใินระหว่่างอยู่่�ในโหมด RTH

หลังัจากบิินถอยหลังับนเส้้นทางเดิมิ 50 เมตร:

1.	ถ้ า้โดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้ �นบินิ 50 เมตรหรือืน้้อยกว่่า 50 เมตร มันัจะบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิในระดับัความสููงปัจจุบุันั

2.	ถ้ า้โดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้ �นบินิมากกว่่า 50 เมตร และระดับัความสููงปัจจุบุันัสููงกว่่าระดับัความสููง RTH ท่ี่�ตั้้ �งไว้ล้่่วงหน้้า มัันจะบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �น

บินิในระดับัความสููงปัจจุุบันั

3.	ถ้ า้โดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้ �นบินิมากกว่่า 50 เมตร และระดับัความสููงปัจจุบุันัต่ำำ��กว่่าระดับัความสููง RTH ท่ี่�ตั้้ �งไว้ล้่่วงหน้้า 

มันัจะบินิขึ้้ �นไปยังัระดับัความสููง RTH ที่่�ตั้้ �งค่่าไว้แ้ล้ว้บินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิ

การหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางระหว่่าง RTH
เมื่่�อโดรนกำำ�ลังับิินยกระดับั:

1.	 โดรนจะเบรกหากมีีการตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางทางด้า้นหน้้าและจะบินิถอยหลังัจนกว่่าจะอยู่่�ในระยะปลอดภัยัก่่อนจะบินิยกระดับัขึ้้ �นต่่อไป

2.	 โดรนจะเบรกหากมีีการตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางทางด้า้นหลังัและจะบินิไปข้า้งหน้้าจนกว่่าจะอยู่่�ในระยะปลอดภัยัก่่อนที่่�จะบินิยกระดับัขึ้้ �นต่่อไป

3.	 หากมีีการตรวจจัับพบสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ด้า้นล่่างของโดรน จะไม่่มีีการดำำ�เนิินการใด ๆ

เมื่่�อโดรนกำำ�ลังับิินไปข้า้งหน้้า:

1.	 โดรนจะเบรกหากตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางจากด้า้นหน้้าและจะบิินถอยหลัังจนไปถึึงระยะปลอดภััยก่่อนท่ี่�จะบิินขึ้้ �นจนกว่่าจะไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางด้า้นหน้้า

อีีก จากนั้้ �นโดรนจะบินิยกระดับัเป็็นเวลาสองวินิาทีีก่่อนที่่�จะบินิไปข้า้งหน้้าต่่อไป

2.	 หากมีีการตรวจจัับพบสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ด้า้นหลังัของโดรน จะไม่่มีีการดำำ�เนิินการใด ๆ

3.	 โดรนจะเบรก เมื่่�อมีีการตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางจากด้า้นล่่างและจะบินิยกระดับัจนกระทั่่�งไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางด้า้นล่่างอีีกก่่อนจะบินิต่่อไปข้า้งหน้้า

 	ในระหว่่างการกลับัจุดุขึ้้ �นบินิ (RTH) ไม่่ว่่าสิ่่�งกีีดขวางจะอยู่่�ด้า้นซ้้ายหรือืขวา จะไม่่สามารถตรวจจับัหรือืหลบหลีีกได้้
 	โดรนไม่่สามารถบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิได้ ้หากสััญญาณ GNSS อ่่อนหรือืไม่่มีีสัญญาณ โดรนอาจเข้า้สู่่�โหมด ATTI หากสััญญาณ GNSS 

อ่่อนหรือืไม่่สามารถใช้้งานได้ ้หลังัจากเข้า้สู่่�โหมด Failsafe RTH โดรนจะบิินอยู่่�กับัที่่�เป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง ก่่อนจะลงจอด
 	การตั้้ �งระดับัความสููงในโหมด RTH ที่่�เหมาะสมก่่อนการบิินเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญั เปิิด DJI Fly และตั้้ �งระดับัความสููง RTH ใน RTH หากระดับัความสููง

ปัจจุบุันัของโดรนน้้อยกว่่าระดับัความสููง RTH โดรนจะขึ้้ �นไปท่ี่�ระดับัความสููง RTH ก่่อนโดยอัตโนมััติ ิหากความสููงปัจจุบุันัของโดรนสููงเท่่าหรือื

สููงกว่่าระดับัความสููง RTH โดรนจะบินิไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิในระดับัความสููงปัจจุบุันั
 	ระหว่่างอยู่่�ในโหมด RTH ระดับัความเร็ว็และระดับัความสููงของโดรนสามารถควบคุมุได้โ้ดยใช้้รีีโมทคอนโทรล 

หากสััญญาณรีีโมทคอนโทรลเป็็นปกติ ิอย่า่งไรก็็ตามโดรนไม่่สามารถเลื่่�อนไปทางซ้้ายหรือืขวาได้ ้เมื่่�อโดรนกำำ�ลังบินิขึ้้ �นหรือืกำำ�ลังบินิไปข้้างหน้้า 

ให้ด้ันัก้า้นควบคุมุไปในทิศิทางตรงกันัข้า้มให้สุุ้ดเพื่่�อออกจากโหมด RTH และโดรนจะเบรกและบิินอยู่่�กัับที่่�

 	GEO zone อาจส่่งผลต่่อ RTH หลีีกเลี่่�ยงการบินิใกล้ก้ับั GEO zone
 	เมื่่�อความเร็ว็ลมแรงเกินิไป โดรนอาจจะไม่่สามารถบินิกลับัไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิได้ ้บินิด้ว้ยความระมัดัระวังั
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ระยะการตรวจจับั
ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า

ขอบเขตการวัดัอย่า่งแม่่นยำำ�: 0.39-25 เมตร, FOV: 106° (แนวนอน), 90° (แนวตั้้ �ง)

ระบบการมองเห็็นด้า้นหลังั

ขอบเขตการวัดัอย่า่งแม่่นยำำ�: 0.36-23.4 เมตร, FOV: 58° (แนวนอน), 73° (แนวตั้้ �ง)

ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่าง

ขอบเขตการวัดัอย่า่งแม่่นยำำ�: 0.15-9 เมตร, FOV: 104.8° (ด้า้นหน้้าและด้า้นหลังั), 87.6° (ซ้้ายและขวา) ระบบการมองเห็็นวัตัถุดุ้า้นล่่างทำำ�งานได้้

ดีีที่่�สุุด เมื่่�อโดรนอยู่่�ที่่�ระดับัความสููง 0.5 - 12 เมตร

ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ระบบการมองเห็็นด้า้นหลังั

ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่าง

ระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด

106° 106°

104.8°

90°

87.6°0.5-12 m0.36-23.4 m

0.39-25 m

58° 58°

73°

87.6°

การสแกนพื้้ �นดินิก่่อนลงจอด
Smart RTH หรือื Auto Landing เปิิดใช้้งาน Landing Protection ซึ่่�งมีีการทํํางานดังัต่่อไปนี้้ �:

1.	 เมื่่�อการปกป้้องการลงจอดตัดัสิินว่่าพื้้ �นดินิเหมาะสํําหรับัการลงจอด โดรนจะลงจอดอย่า่งนุ่่�มนวล

2.	 หากตรวจสอบพื้้ �นดินิแล้้วว่่าไม่่เหมาะสมในการลงจอด โดรนจะบินิอยู่่�กับัที่่�และรอคำำ�สั่่�งยืนืยันัจากนัักบินิ

3.	 ถ้าการปกป้องการลงจอดใช้งานไม่ได ้DJI Fly จะแสดงค�ำเตอืนการลงจอด เมื่อโดรนลดระดบัลงไปที่ 0.5 เมตรจากพืน้ กดคนับังคบัลงหน่ึงวนิา

ทีเพื่อลงจอด

การปกป้้องการลงจอดถููกเปิิดใช้้งานในระหว่่าง Failsafe RTH โดรนจะบินิอยู่่�กับัที่่�เหนืือพื้้ �นดินิ 0.5 เมตร และ DJI Fly 

จะแสดงข้้อความเตือืนการลงจอด ในการลงจอดโดรน ให้้กดคันัเร่่งลงหนึ่่�งวินิาทีี

ระบบการมองเห็็นและระบบเซนเซอร์์อิินฟราเรด
DJI Mini 3 Pro ได้ร้ับัการติดิตั้้ �งทั้้ �งระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดและระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ด้า้นหลังัและด้า้นล่่าง

ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ด้า้นหลััง และด้า้นล่่างประกอบด้ว้ยกล้อ้งสองตัวัในแต่่ละด้า้น

ระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดประกอบด้ว้ยกล้อ้ง 3 มิติิแิบบอินิฟราเรดสองตัวั ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่างและระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดช่่วยให้โ้ดรนคง

ตำำ�แหน่่งปัจจุบุันั บิินอยู่่�กับัท่ี่�ได้แ้ม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้ �น และสามารถบินิในร่่มหรือืในสภาวะแวดล้อ้มอื่่�นที่่�ไม่่มีีสัญญาณ GNSS
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ใช้้ระบบการมองเห็็น
ฟังก์์ชัันการวางตํําแหน่่งของระบบการมองเห็็นด้า้นล่่างสามารถใช้้ได้เ้มื่่�อสััญญาณ GNSS ไม่่สามารถใช้้งานได้ห้รือือ่่อน จะเปิิดใช้้งานในโหมด 

Normal หรือืโหมด Cine โดยอัตัโนมัตัิิ

ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัจะเปิิดใช้้งานโดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อโดรนอยู่่�ในโหมด Normal หรือื Cine และระบบการหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวาง 

(Obstacle Avoidance) ได้ร้ับัการตั้้ �งค่่าเป็็น Bypass (อ้อ้ม) ใน DJI Fly ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัทำำ�งานได้ด้ีีที่่�สุุดเมื่่�อมีีแสงสว่่

างเพีียงพอและพบสิ่่�งกีีดขวางท่ี่�มีีลักัษณะเฉพาะอย่า่งชััดเจนหรือืมีีลักัษณะเป็็นพื้้ �นผิวิ ผู้้�ใช้้ต้อ้งเบรกโดรนในระยะที่่�เหมาะสม เผื่่�อสำำ�หรับัแรงเฉื่่�อย

การปรับัเทีียบกล้อ้งของระบบการมองเห็็น

การปรับัเทีียบอัตัโนมัตัิิ

ระบบการมองเห็็นที่่�ติดิตั้้ �งบนตัวัโดรนมีีการปรับัเทีียบมาจากโรงงาน หากกล้อ้งระบบการมองเห็็นมีีการตรวจพบสิ่่�งผิดิปกติใิด ๆ โดรนจะทำำ�การปรับัเ

ทีียบเองโดยอัตัโนมัตัิแิละจะมีีคำำ�เตือืนปรากฎขึ้้ �นที่่�แอป DJI Fly ไม่่ต้อ้งทำำ�อะไรเพิ่่�มเติมิ

การปรับัเทีียบขั้้ �นสููง
ถ้า้ยัังคงมีีความผิดิปกติอิยู่่�หลัังจากปรับัเทีียบอัตัโนมัตัิแิล้ว้ จะมีีคำำ�เตือืนขึ้้ �นที่่�แอปที่่�ระบุวุ่่าต้อ้งมีีการปรับัเทีียบขั้้ �นสููง การปรับัเทีียบขั้้ �นสููงจะต้อ้งทำำ�ร่่ว

มกับ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

01 02 03
ชี้้ �เครื่่�องโดรนไปทางจอ ปรับัให้ก้ล่่องอยู่่�ในแนวเดีียวกันั หันัและเอีียงโดรน

ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อปรับัเทีียบกล้้องของระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า และทำำ�ซ้ำำ ��ขั้้ �นตอนเดิมิเพื่่�อปรับัเทีียบกล้อ้งระบบการมองเห็็นตัวัอื่่�น
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 	ใส่่ใจกับัสภาพแวดล้อ้มในการบินิ ระบบการมองเห็็นและระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดทำำ�งานภายใต้ส้ถานการณ์์บางอย่่างและไม่่สามารถแทนที่่�การ

ควบคุมุและการตัดัสิินใจของมนุษย์ไ์ด้ ้ ในระหว่่างการบินิ ให้้ใส่่ใจกับัสภาพแวดล้อ้มโดยรอบและคำำ�เตือืนบนแอป DJI Fly รวมถึงึรับัผิิดชอบแล

ะรักัษาการควบคุมุโดรนอยู่่�ตลอดเวลา
 	ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่างทำำ�งานได้ด้ีีที่่�สุุด เมื่่�อโดรนอยู่่�ที่่�ระดับัความสููง 0.5 - 12 เมตร หากไม่่มีีสัญญาณ GNSS จะต้อ้งระมัดัระวังัเป็็นพิเิศษถ้้

าระดับัความสููงของโดรนเกินิ 12 เมตร เนื่่�องจากระบบการมองเห็็นอาจจะได้ร้ับัผลกระทบ
 	เมื่่�อโดรนบิินเหนืือน้ำำ �� ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่างอาจทำำ�งานได้ไ้ม่่ดีีเท่่าท่ี่�ควร ดังันั้้ �นเมื่่�อลงจอด โดรนอาจไม่่สามารถหลบหลีีกผิวิน้ำำ ��ด้า้นล่่างได้อ้ย่่

างเต็็มที่่� ขอแนะนำำ�ให้ร้ักัษาการควบคุมุการบินิตลอดเวลา ใช้้ดุลุยพินิิิจอย่า่งสมเหตุสุมผลตามสภาพแวดล้อ้มโดยรอบและหลีีกเล่ี่�ยงการพึ่่�งพาระ

บบการมองเห็็นด้า้นล่่างมากเกินิไป
 	ระบบการมองเห็็นไม่่สามารถทำำ�งานได้อ้ย่า่งถููกต้อ้งบนพื้้ �นผิวิที่่�มีีรููปแบบที่่�ไม่่ชัดเจนหรือืสภาพแสงน้้อยเกิินไปหรือืแสงจ้า้เกิินไป ระบบการมองเ

ห็็นไม่่สามารถทำำ�งานได้อ้ย่า่งถููกต้อ้งในสถานการณ์์ดังัต่่อไปนี้้ �:

ก)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�เป็็นสีีเดีียว (เช่่น สีีดำำ�ล้ว้น สีีขาวล้ว้น สีีแดงล้ว้น หรือืสีีเขีียวล้้วน)

ข)	บิ นิเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�สะท้อ้นแสงอย่า่งมาก

ค)	บิ นิเหนืือผิวินํ้้ �าหรือืพื้้ �นผิวิที่่�โปร่่งแสง

ง)	บิ นิเหนืือพื้้ �นผิวิหรือืวัตัถุทุี่่�เคลื่่�อนท่ี่�

จ)	บิ นิในพื้้ �นที่่�ที่่�แสงมีีการเปล่ี่�ยนแปลงบ่่อยหรือืเปลี่่�ยนแปลงมาก

ฉ)	บินเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�มืดืสนิิท (< 10 lux) หรือืสว่่างมาก (> 40,000 lux)

ช)	บิ นเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�สะท้อ้นอย่า่งมากหรือืพื้้ �นผิวิที่่�ซึึมซับแสงอินิฟราเรด (เช่่น กระจก)

ซ)	บินเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�มีีรููปแบบหรือืลักัษณะไม่่ชัดเจน (เช่่น เสาไฟฟ้า)

ฌ)	บินเหนืือพื้้ �นผิวิที่่�มีีลวดลายหรือืผิวิหน้้าที่่�เหมือืนกันัซํ้้ �าๆ (เช่่น กระเบื้้ �องที่่�มีีลวดลายเหมือืนกััน)

ญ)	บินิเหนืือสิ่่�งกีีดขวางที่่�มีีพื้้ �นผิวิเล็็ก ๆ (เช่่น กิ่่�งไม้)้
 	กรุณุารักัษาความสะอาดของเซนเซอร์อ์ยู่่�เสมอ ห้า้มบล็็อคหรือืดัดัแปลงเซนเซอร์์
 	อย่า่ให้้มีีสิ่่�งใดกีีดขวางระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรด
 	กล้อ้งของระบบการมองเห็็นอาจจํําเป็็นต้อ้งคาลิเิบรต หลังัจากจัดัเก็็บเป็็นระยะเวลานาน ในกรณีีดังักล่่าว ข้อ้ความเตือืนจะปรากฏขึ้้ �นใน DJI Fly 

และจะปรับัเทีียบโดยอัตโนมัตัิิ
 	ห้า้มบินิเมื่่�อฝนตก มีีหมอกควันั หรือืมีีทัศันวิสัิัยต่ำำ��กว่่า 100 เมตร
 	ตรวจสอบสิ่่�งต่่อไปนี้้ �ก่่อนขึ้้ �นบินิในแต่่ละครั้้ �ง:

ก)	 ตรวจดููว่่าไม่่มีีสติกิเกอร์ห์รือืสิ่่�งกีีดขวางอื่่�นใดติดิบนเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดหรือืระบบการมองเห็็น

ข)	ถ้ ามีีสิ่่�งสกปรก ฝุ่่� น หรือืนํ้้ �า ติดิบนแก้ว้ของเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดและระบบการมองเห็็น ให้้ใช้้ผ้า้นุ่่�มเช็็ด ห้า้มใช้้ผลิติภััณฑ์ท์ำำ�ความสะอาดที่่�มีีแ

อลกอฮอล์เ์ป็็นส่่วนประกอบ

ค)	 หากมีีความเสีียหายเกิดิขึ้้ �นกับักระจกของระบบเซนเซอร์อ์ินิฟราเรดและระบบการมองเห็็น กรุณุาติดิต่่อฝ่่ ายดููแลลููกค้า้ของ DJI

โหมดการบิินอััจฉริิยะ

FocusTrack
FocusTrack มีี Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 และ ActiveTrack 4.0

Spotlight 2.0
ควบคุมุโดรนด้ว้ยตนเองในขณะที่่�กล้้องยังัคงล็็อกเป้้าวัตัถุ ุโหมดนี้้ �รองรับัการจับัวัตัถุทุั้้ �งวัตัถุทุี่่�เคลื่่�อนไหวและวัตัถุทุี่่�อยู่่�นิ่่� ง เช่่น ยานพาหนะ เรือื 

และผู้้�คน ขยับัคันัโยกการบินิไปทางซ้้าย/ขวา (Roll) เพื่่�อบินิวนรอบวัตัถุ ุขยับัคันัโยกการเดินิหน้้า/ถอยหลังั (Pitch) เพ่ื่�อออกห่่างหรือืเข้า้ใกล้ว้ัตัถุ ุ

ขยับัคันัโยกการบิินขึ้้ �น/ลง (Throttle) เพื่่�อบินิสููงขึ้้ �นหรือืต่ำำ��ลง และขยับัคันัโยกการหันั (Pan) เพื่่�อปรับักรอบภาพ
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2 เมตร

ในโหมด Spotlight โดรนจะบินิอยู่่�กับัท่ี่�เมื่่�อตรวจพบสิ่่�งกีีดขวาง เมื่่�อระบบการมองเห็็นทํํางานปกติ ิโดยไม่่คำำ�นึงว่่าพฤติกิรรมนั้้ �นจะตั้้ �งเป็็น Bypass 

หรือื Brake ใน DJI Fly หรือืไม่่ก็ตาม โปรดทราบว่่าการหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางถููกปิิดใช้้งานในโหมด Sport

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)

โดรนติดิตามวัตัถุเุป็็นวงกลม โดยยึดึจากรัศัมีีและความเร็ว็ในการบินิที่่�มีีการตั้้ �งค่่าไว้แ้ล้ว้ โหมดนี้้ �รองรับัการจัับภาพทั้้ �งวัตัถุทุี่่�เคลื่่�อนไหวและวัตัถุทุี่่�อยู่่�

นิ่่� ง เช่่น ยานพาหนะ เรือื และผู้้�คน ความเร็ว็ในการบินิสููงสุุดคือื 13 เมตร/วินิาทีี ไม่่ว่่าโดรนจะอยู่่�ในโหมด Normal, Sport หรือื Cine ความเร็ว็ใน

การบินิอาจถููกปรับัอย่่างมากตามรัศัมีีจริงิ ขยับัคันัโยกการบินิไปทางซ้้าย/ขวา (Roll) เพื่่�อบินิวนรอบวัตัถุ ุขยับัคันัโยกการเดินิหน้้า/ถอยหลััง (Pitch) 

เพื่่�อออกห่่างหรือืเข้า้ใกล้ว้ัตัถุุ ขยับัคันัโยกการบินิขึ้้ �น/ลง (Throttle) เพื่่�อบินิสููงขึ้้ �นหรือืต่ำำ��ลง และขยับัคันัโยกการหันั (Pan) เพ่ื่�อปรับักรอบภาพ โปร

ดทราบว่่าการหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางถููกปิิดใช้้งานใน POI 3.0

ActiveTrack 4.0
ActiveTrack 4.0 ประกอบด้ว้ยโหมด Trace และ Parallel ซึ่่�งสนัับสนุุนการติดิตามวัตัถุทุั้้ �งที่่�อยู่่�นิ่่� งและเคลื่่�อนที่่� เช่่น ยานพาหนะ เรือื และผู้้�คน 

ความเร็ว็ในการบิินสููงสุุดยังัคงเหมือืนเดิมิในโหมด Sport, Normal และ Cine ขยับัคันัโยกการบินิไปทางซ้้าย/ขวา (Roll) เพ่ื่�อบินิวนรอบวัตัถุ ุ

ขยับัคันัโยกการเดินิหน้้า/ถอยหลััง (Pitch) เพื่่�อออกห่่างหรือืเข้า้ใกล้ว้ัตัถุ ุขยับัคันัโยกการบินิขึ้้ �น/ลง (Throttle) เพ่ื่�อบินิสููงขึ้้ �นหรือืต่ำำ��ลง 

และขยัับคันัโยกการหััน (Pan) เพื่่�อปรับักรอบภาพ

โดรนจะข้า้มสิ่่�งกีีดขวางใน ActiveTrack 4.0 โดยไม่่ขึ้้ �นกับัการตั้้ �งค่่าใน DJI Fly เมื่่�อระบบการมองเห็็นทํํางานปกติิ

ติดิตาม: โดรนจะติดิตามวัตัถุุในระยะทางและระดับัความสููงคงที่่�ตลอดจนมุมุที่่�คงที่่�ตามทิศิทางของวัตัถุ ุโดรนสามารถติดิตามวัตัถุไุด้ท้างด้า้น

หน้้าได้เ้ท่่านั้้ �นและจะข้า้มสิ่่�งกีีดขวางที่่�ตรวจจับัได้ ้ความเร็ว็สููงสุุดในการบินิอยู่่�ที่่� 10 เมตร/วินิาทีี เมื่่�อผู้้�ใช้้กำำ�ลังัขยับัคันับังัคับัเลี้้ �ยว โดรนสามา

รถข้า้มสิ่่�งกีีดขวางที่่�ตรวจจัับท่ี่�ด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัได้ ้โปรดทราบว่่าการหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางจะถููกปิิดใช้้งานเมื่่�อใช้้คันัโยกการบินิไปทางซ้้าย/

ขวาหรือืคันัโยกการบินิขึ้้ �น/ลงแนวดิ่่�ง

Parallel: โดรนจะติดิตามวัตัถุุที่่�มุมุเดิมิอย่า่งต่่อเนื่่�องและอยู่่�ห่่างจากทางด้า้นข้า้ง ความเร็ว็สููงสุุดในการบินิอยู่่�ที่่� 13 เมตร/วินิาทีี การหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีด

ขวางถููกปิิดใช้้งานในโหมดนี้้ �

ใน ActiveTrack โดรนจะรักัษาระยะห่่าง 4-20 ม. เมื่่�อติดิตามผู้้�คนที่่�ระดับัความสููง 2-20 ม. (ระยะทางที่่�เหมาะสมคือื 5-10 ม. 

และระดับัความสููงคือื 2-10 ม.) และระยะทาง 6-100 ม. เมื่่�อติดิตามยานพาหนะหรือืเรือืที่่�มีีความสููง 6-100 ม. (ระยะทางที่่�เหมาะสมคือื 20-50 

ม. และระดับัความสููงคือื 10-50 ม.) โดรนจะบินิไปยังัระยะทางที่่�รองรับัและช่่วงระดับัความสููงหากระยะทางและระดับัความสููงอยู่่�นอกช่่วงเมื่่�อ 

ActiveTrack เริ่่�มต้น้ บิินโดรนในระยะทางและระดับัความสููงที่่�เหมาะสมที่่�สุุดเพื่่�อประสิิทธิภิาพที่่�ดีีที่่�สุุด

ใช้้ FocusTrack
1. เปิิดโดรนและบินิอยู่่�กับัท่ี่�เหนืือพื้้ �นดินิอย่า่งน้้อย 2 เมตร (6.6 ฟุุต)
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3.	 แตะปุ่่� ม ชััตเตอร์/์บัันทึกึ เพื่่�อถ่่ายรููปหรือืเริ่่�มบันัทึกึวิดิีีโอ ดููคลิปิที่่�ถ่่ายมาแล้ว้ในโหมด Playback

ออกจาก FocusTrack
แตะ หยุุด ใน DJI Fly หรือืกดปุ่่� มหยุดุบิินชั่่�วคราวบนรีีโมทคอนโทรลเพื่่�อออกจาก FocusTrack

 	ห้า้มใช้้ FocusTrack ในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีคนและสััตว์ว์ิ่่�งหรือืยานพาหนะเคลื่่�อนท่ี่�

 	ห้า้มใช้้ FocusTrack ในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีสิ่่�งของเล็็ก ๆ หรือืบาง (เช่่น กิ่่�งไม้ห้รือืสายไฟฟ้า) หรือืวัตัถุโุปร่่งแสง (เช่่น น้ำำ ��หรือืแก้ว้) หรือืพื้้ �นผิิวสีีเดีียว  

(เช่่น ผนังสีีขาว)
 	ควบคุมุโดรนด้ว้ยตนเอง ในกรณีีฉุกเฉิิน ให้ก้ดปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราวหรือืแตะท่ี่�หยุดุใน DJI Fly
 	โปรดระมัดัระวังัเป็็นพิเิศษเมื่่�อใช้้ FocusTrack ในสถานการณ์์ดังัต่่อไปนี้้ �:

ก)	วั ตัถุทุี่ิิ��ติดิตามไม่่ได้เ้คลื่่�อนที่่�อยู่่�ในระนาบเดีียวกันั

ข)	วั ตัถุทุี่่�ติดิตามอยู่่�เปลี่่�ยนรููปร่่างทันัทีีขณะท่ี่�กำำ�ลังัเคลื่่�อนท่ี่�

ค)	วั ตัถุทุี่่�ติดิตามอยู่่�หายไปช่่วงเวลาหนึ่่�ง

ง)	วั ตัถุทุี่่�ติดิตามอยู่่�เคลื่่�อนที่่�บนพื้้ �นผิวิที่่�เป็็นหิมิะ

จ)	วั ตัถุทุี่่�ติดิตามอยู่่�มีีสีีเดีียวหรือืลวดลายเดีียวกับัสภาพแวดล้อ้ม

ฉ)	สภาพแสงที่่�มืดืมาก (<300 ลักัซ์์) หรือืสว่่างมาก (>10,000 ลักัซ์์)
 	โปรดตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าคุณุทำำ�ตามกฎหมายและข้อ้กำำ�หนดด้า้นความเป็็นส่่วนตัวัของพื้้ �นท่ี่�นั้้ �น ๆ เมื่่�อใช้้งาน FocusTrack
 	ขอแนะนำำ�ให้ต้ิดิตามเฉพาะยานยนต์ ์เรือื และผู้้�คน (แต่่ไม่่ใช่่เด็็ก ๆ) บิินด้ว้ยความระมัดัระวังัเมื่่�อติดิตามวัตัถุอุื่่�น ๆ
 	อย่า่ติดิตามรถหรือืเรือืรุ่่�นควบคุมุระยะไกล
 	วัตัถุทุี่่�ติดิตามอยู่่�อาจสลับัไปเป็็นวัตัถุอุื่่�นโดยไม่่ตั้้ �งใจ เมื่่�อพวกมันัผ่่านเข้า้ไปใกล้ก้ันั
 	FocusTrack จะถููกปิิดใช้้งานเมื่่�อใช้้เลนส์์มุมุกว้า้งหรือืตัวักรอง ND
 	ในโหมดภาพถ่่าย FocusTrack จะใช้้ได้เ้ฉพาะเมื่่�อใช้้ Single เท่่านั้้ �น
 	FocusTrack จะถููกปิิดใช้้งานเมื่่�อบันัทึึกท่ี่�ความละเอีียดสููง เช่่น 1080p 48/50/60/120 fps, 2.7K 48/50/60 fps หรือื 4K 48/50/60 fps
 	เมื่่�อแสงสว่่างไม่่เพีียงพอและระบบการมองเห็็นไม่่พร้อ้มใช้้งาน Spotlight และ POI จะยังัคงสามารถใช้้สํําหรับัวัตัถุทุี่่�อยู่่�นิ่่� งได้ ้แต่่จะไม่่มีีการหลีี

กเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวาง ไม่่สามารถใช้้ ActiveTrack ได้้
 	FocusTrack ไม่่พร้อ้มใช้้งานเมื่่�อโดรนอยู่่�บนพื้้ �นดินิ
 	FocusTrack อาจทํํางานไม่่ถููกต้อ้งเมื่่�อโดรนบิินใกล้ข้ีีดจํํากัดัการบินิหรือืใน GEO Zone

2.	 ลาก-เลืือกวัตัถุุในมุมุมองกล้้องหรือืเปิิดใช้้งานการสแกนวัตัถุภุายใต้ก้ารตั้้ �งค่่าการควบคุมุใน DJI Fly Control และแตะวัตัถุทุี่่�รับัรู้้�เพื่่�อเปิิดใช้้งาน 

FocusTrack โหมดเดิมิคือื Spotlight แตะที่่�ไอคอนเพื่่�อสลัับระหว่่าง Spotlight, ActiveTrack และ POI แตะ GO เพ่ื่�อเริ่่�ม FocusTrack
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การใช้้งาน MasterShots
1. เปิิดโดรนและบินิอยู่่�กับัท่ี่�เหนืือพื้้ �นดินิอย่า่งน้้อย 2 เมตร (6.6 ฟุุต)

2 เมตร

2.	 ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถ่่ายภาพ เพื่่�อเลือืก MasterShots แล้ว้อ่่านคำำ�แนะนำำ� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าคุณุเข้า้ใจว่่าจะใช้้งานโหมดถ่่ายภาพอ

ย่า่งไร และไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางในพื้้ �นที่่�รอบข้า้ง

3.	 ลาก-เลืือกวัตัถุุเป้้าหมายของคุณุในมุมุมองกล้้อง  แตะ Start เพื่่�อเริ่่�มการบันัทึกึ โดรนบินิจะกลับัไปยังัตำำ�แหน่่งแรก เมื่่�อถ่่ายภาพเสร็จ็เรีียบร้อ้ย

4. แตะ      เพื่่�อเข้า้ถึงึ แก้ไ้ข หรือืแชร์ว์ิดิีีโอไปยังัโซเชีียลมีีเดีีย

การออกจาก MasterShots
กดปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราวหนึ่่�งครั้้ �ง หรือืแตะ       ที่่� DJI Fly เพื่่�อออกจากโหมด MasterShots โดรนจะเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่�

 	ใช้้ MasterShots ในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่มีีอาคารหรือืสิ่่�งกีีดขวางอื่่�นใด ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีมนุษย์ ์ สััตว์ ์ หรือืสิ่่�งกีีดขวางอื่่�น ๆ ในเส้้นทางบินิ 

โดรนจะเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่� หากตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางด้า้นหน้้าหรือืด้า้นหลังั โปรดทราบว่่าไม่่สามารถตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางที่่�ด้า้นใดด้า้นหนึ่่�งของ

โดรนได้้
 	หมั่่�นสัังเกตวัตัถุรุอบ ๆ โดรน และใช้้รีีโมทคอนโทรลเพ่ื่�อหลีีกเล่ี่�ยงไม่่ให้โ้ดรนเข้า้ไปชน
 	ห้ามใช้ MasterShots ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี้ :

ก)	 เมื่่�อวัตัถุถุููกกีีดขวางในช่่วงเวลาหนึ่่�ง หรือืคุณุมองไม่่เห็็นวัตัถุุ

ข)	 เมื่่�อวัตัถุมุีีสีีหรือืลวดลายใกล้เ้คีียงกับัสภาพแวดล้อ้ม

MasterShots
MasterShots ช่่วยให้ว้ัตัถุุอยู่่�ตรงกลางเฟรมในขณะที่่�สั่่�งการควบคุมุทิศิทางต่่าง ๆ ตามลํําดับัเพื่่�อสร้า้งวิดิีีโอภาพยนตร์ส์ั้้ �น ๆ
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ค)	 เมื่่�อวัตัถุอุยู่่�บนอากาศ

ง)	 เมื่่�อวัตัถุกุำำ�ลังัเคลื่่�อนที่่�เร็ว็

จ) สภาพแสงที่่�มืดืมาก (<300 ลักัซ์์) หรือืสว่่างมาก (>10,000 ลักัซ์์)
 	ห้า้มใช้้ MasterShots ในสถานที่่�ใกล้ก้ับัอาคารหรือืบริเิวณที่่�มีีสัญญาณ GNSS อ่่อน มิิฉะนั้้ �นเส้้นทางการบินิอาจไม่่เสถีียรได้้
 	โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุณุปฏิบิัตัิติามกฎหมายและข้อ้กำำ�หนดด้า้นความเป็็นส่่วนตัวัของพื้้ �นที่่�นั้้ �น ๆ เมื่่�อใช้้งาน MasterShots

QuickShot (ถ่่ายด่่วน)
โหมด QuickShot รวมถึงึ Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid DJI Mini 3 Pro บันัทึกึภาพตามโหมดการถ่่ายภาพที่่�เลืื

อกและจะสร้า้งวิดิีีโอสั้้ �นโดยอัตัโนมัตัิ ิวิดิีีโอสามารถรับัชม ตัดัต่่อ หรือืแชร์ไ์ปที่่�โซเชีียลมีีเดีียได้ ้จากการเปิิดชมย้อ้นหลังั

Dronie (บินิเดินิหน้้าและถอยหลังั): โดรนบินิถอยหลังัและบินิขึ้้ �น โดยที่่�กล้อ้งยังัจับัอยู่่�ที่่�ตัวัวัตัถุุ

Rocket (บินิตรงสู่่�อากาศ):  โดรนบินิขึ้้ �นโดยที่่�กล้อ้งหันัลงมาทางด้า้นล่่าง

Circle (บินิวน): โดรนบินิวนรอบวัตัถุุ

Helix (บินิวนเป็็นเกลีียว): โดรนบินิขึ้้ �นและบินิวนเป็็นเกลีียวรอบวัตัถุุ

Boomerang (บููมเมอแรง): โดรนบินิรอบวัตัถุเุป็็นวงรีี โดยบินิขึ้้ �นเมื่่�อไปจากจุดุตั้้ �งต้น้ และบินิร่่อนลงมาตอนบินิกลับั จุดุตั้้ �งต้น้ของโดร

นทำำ�ให้เ้กิดิปลายด้า้นหนึ่่�งของแกนตามยาวของวงรีี ในขณะที่่�อีีกด้า้นอยู่่�ฝ่ั่งตรงข้้ามของวัตัถุจุากจุดุเริ่่�มต้น้ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่ามีีพื้้ �นที่่�เพีี

ยงพอเมื่่�อใช้้โหมด Boomerang ตรวจสอบให้ม้ีีรัศัมีีอย่า่งน้้อย 30 เมตร (98 ฟุุต) รอบโดรนและมีีพื้้ �นที่่�เหนืือโดรนอย่่างน้้อย 10 เมตร  

(33 ฟุุต)

Asteroid: โดรนบินถอยหลังและขึน้ข้างบน ถ่ายภาพหลายภาพ จากน้ันก็บินกลับไปยังจุดตัง้ตน้ วดิโีอเก็บภาพเริ่มดว้ยภาพพาโนรามาจา

กตำ�แหน่งสูงที่สุด จากน้ันก็เป็นภาพที่ลดระดบัลงมา ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีพืน้ที่เพียงพอเมื่อใช้โหมด Asteroid ตรวจสอบให้มีพืน้ที่ดา้

นหลังอย่างน้อย 40 เมตร และพืน้ที่ดา้นบนเหนือโดรน 50 เมตร

การใช้้ QuickShot
1. เปิิดโดรนและบิินอยู่่�กับัท่ี่�เหนืือพื้้ �นดินิอย่า่งน้้อย 2 เมตร (6.6 ฟุุต)

2 เมตร
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2.	 ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถ่่ายภาพ เพ่ื่�อเลือืก QuickShots แล้้วทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ� ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุณุเข้า้ใจว่่าจะใช้้งานโหมดถ่่ายภาพ

อย่า่งไร และไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางในพื้้ �นที่่�รอบข้า้ง

3.	 ลาก-เลือืกวัตัถุุเป้้าหมายของคุณุในมุมุมองกล้อ้ง เลือืกโหมดถ่่ายภาพแล้้วแตะ Start เพื่่�อเริ่่�มต้น้การบันัทึกึ โดรนบินิจะกลับัไปยังัตำำ�แหน่่งแรก 

เมื่่�อถ่่ายภาพเสร็จ็เรีียบร้อ้ย

4. แตะ       เพื่่�อเข้า้ถึงึ แก้ไ้ข หรือืแชร์ว์ิดิีีโอไปยังัโซเชีียลมีีเดีีย

ออกจากโหมด QuickShots
กดปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราวหนึ่่�งครั้้ �ง หรือืแตะ     ที่่� DJI Fly เพื่่�อออกจากโหมด QuickShots โดรนจะเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่� แตะที่่�หน้้าจออีีกครั้้ �งและโ

ดรนจะถ่่ายภาพต่่อ

 	ใช้้ QuickShots ในบริเิวณที่่�ไม่่มีีตึกึรามบ้า้นช่่องหรือืสิ่่�งกีีดขวางอื่่�นใด ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีมนุษย์ ์สััตว์ ์หรือืสิ่่�งกีีดขวางอื่่�น ๆ  ในเส้้นทางบินิ 

โดรนจะเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่� ถ้า้มีีการตรวจจับัพบว่่ามีีสิ่่�งกีีดขวางที่่�ด้า้นหน้้าหรือืด้า้นหลังั โปรดทราบว่่าไม่่สามารถตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางที่่�ด้า้นใดด้้

านหนึ่่�งของโดรนได้้
 	หมั่่�นสัังเกตวัตัถุรุอบ ๆ โดรน และใช้้รีีโมทคอนโทรลเพ่ื่�อหลีีกเล่ี่�ยงไม่่ให้โ้ดรนเข้า้ไปชน
 	ห้า้มใช้้ QuickShots ในสถานการณ์์ดังัต่่อไปนี้้ �: 

ก)	 เมื่่�อวัตัถุถุููกกีีดขวางในช่่วงเวลาหนึ่่�ง หรือืคุณุมองไม่่เห็็นวัตัถุุ

ข)	 เมื่่�อวัตัถุอุยู่่�ไกลจากโดรนเกินิ 50 เมตร

ค)	 เมื่่�อวัตัถุมุีีสีีหรือืลวดลายใกล้เ้คีียงกับัสภาพแวดล้อ้ม

ง)	 เมื่่�อวัตัถุอุยู่่�บนอากาศ

จ)	 เมื่่�อวัตัถุกุำำ�ลังัเคลื่่�อนที่่�เร็ว็

ฉ)	สภาพแสงที่่�มืดืมาก (<300 ลักัซ์์) หรือืสว่่างมาก (>10,000 ลักัซ์์) 
 	ห้า้มใช้้ QuickShots ในสถานที่่�ใกล้ก้ับัอาคารหรือืจุดุที่่�สััญญาณ GNSS อ่่อน มิิฉะนั้้ �นเส้้นทางการบินิจะไม่่เสถีียร
 	โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุณุทำำ�ตามกฎหมายและข้อ้กำำ�หนดด้า้นความเป็็นส่่วนตัวัในท้อ้งถิ่่�นเมื่่�อใช้้งาน QuickShots
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HyperLapse (ถ่่ายภาพแบบ Timelapse และเคลื่่�อนไหวกล้อ้งไปด้ว้ย)
โหมดถ่่ายภาพ Hyperlapse รวมถึง Free, Circle, Course Lock และ Waypoint

Free (อิสิระ)

โดรนจะถ่่ายภาพอัตโนมัตัิแิละถ่่ายวิดิีีโอแบบ timelapse แม้โ้ดรนจะอยู่่�บนพื้้ �นดินิ โหมด Free ก็็ใช้้งานได้ ้หลังัจากบินิขึ้้ �น การควบคุมุการเคลื่่�อนที่่�

ของโดรนและมุุมกิมบอลจะใช้้รีีโมทคอนโทรล

ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อใช้้โหมด Free:

1.	ตั้้  �งระยะเวลาและความยาวของวิดิีีโอ หน้้าจอจะแสดงจำำ�นวนภาพที่่�จะถ่่ายและระยะเวลาในการถ่่ายภาพ

2.	 แตะปุ่่� ม ชััตเตอร์/์บัันทึกึ เพื่่�อเริ่่�ม

ระบบควบคุมุความเร็ว็อััตโนมัตัิ:ิ ตั้้ �งค่่าฟังก์ชั์ันของปุ่่� มปรับัแต่่งได้ ้(ปุ่่� ม C1 หรือื C2 สำำ�หรับั DJI RC และปุ่่� ม Fn สำำ�หรับัรีีโมทคอนโทรล DJI RC-

N1) เป็็น Cruise Control (ระบบควบคุมุความเร็ว็อัตัโนมัตัิ)ิ แล้ว้กดปุ่่� มปรับัแต่่งได้แ้ละคันับังัคับัพร้อ้มกันัเพื่่�อเข้า้สู่่� Cruise Control โดรนจะยังั

คงบินิต่่อไปด้ว้ยความเร็ว็เดิมิ

Circle (บินิวน)

เครื่่�องจะถ่่ายภาพโดยอัตัโนมัตัิขิณะที่่�บินิรอบวัตัถุทุี่่�เลือืกเพื่่�อสร้า้งวิดิีีโอไทม์แ์ลปส์์

ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อใช้้โหมด Circle:

1.	ตั้้  �งระยะเวลา ความยาวของวิดิีีโอและความเร็ว็สููงสุุด ในโหมด Circle สามารถเลือืกทิศิทางตามเข็็มนาฬิิกาหรือืทวนเข็็มนาฬิกิาได้ ้หน้้าจอจะแสด

งจำำ�นวนภาพที่่�จะถ่่ายและระยะเวลาในการถ่่ายภาพ

2.	 ลาก-เลือืกวัตัถุุบนหน้้าจอ ใช้้คันัโยกการหันัและปุ่่� มหมุนุปรับักิมิบอลเพื่่�อปรับักรอบภาพ

3.	 แตะปุ่่� ม ชััตเตอร์/์บัันทึกึ เพื่่�อเริ่่�ม ขยับัคันัโยกการเดินิหน้้า/ถอยหลังั (Pitch) เพื่่�อเปลี่่�ยนระยะห่่างจากวัตัถุ ุ ขยับัคันัโยกการบินิไปทางซ้้าย/ขวา 

(Roll) เพื่่�อควบคุมุความเร็ว็การบิินวน และขยับัคันัโยกการบินิขึ้้ �น/ลงแนวดิ่่�ง (Throttle) เพื่่�อควบคุมุความเร็ว็การบินิแนวดิ่่�ง

Course Lock
Course Lock ทำำ�ให้ผู้้้�ใช้้แก้ไ้ขทิศิทางการบินิได้ ้ในขณะท่ี่�ทํําเช่่นนั้้ �น ผู้้�ใช้้อาจเลือืกวัตัถุเุพื่่�อให้โ้ดรนบินิไปรอบ ๆ หรือืไม่่เลือืกวัตัถุใุด ๆ ในขณะที่่�ส

ามารถควบคุมุทิศิทางโดรนและกิิมบอลได้้
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ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อใช้้ Course Lock:

1.	ตั้้  �งระยะเวลา ความยาวของวิดิีีโอและความเร็ว็สููงสุุด หน้้าจอจะแสดงจำำ�นวนภาพที่่�จะถ่่ายและระยะเวลาในการถ่่ายภาพ

2.	ตั้้  �งเส้้นทางการบินิ

3.	 ลาก-เลืือกวัตัถุุ (หากเก่ี่�ยวข้อ้ง) ใช้้ตัวัปรับักิมิบอลและคันัโยกการหันัเพื่่�อปรับักรอบภาพ

4.	 แตะปุ่่� ม ชััตเตอร์/์บัันทึกึ เพื่่�อเริ่่�ม ขยับัคันัโยกการเดินิหน้้า/ถอยหลังัและคันัโยกการบินิไปทางซ้้าย/ขวาเพ่ื่�อควบคุมุความเร็ว็ของการบินิแนวนอ

นและเปล่ี่�ยนทิศิทางโดรนสั้้ �น ๆ ขยัับคันัโยกการบินิขึ้้ �น/ลงแนวดิ่่�งเพื่่�อควบคุมุความเร็ว็ในการบินิแนวดิ่่�ง

Waypoints
โดรนจะถ่่ายภาพเป้้าหมายสองถึึงห้า้เป้้าหมายในเส้้นทางการบินิโดยอัตัโนมัตัิแิละถ่่ายวิดิีีโอแบบ timelapse โดรนสามารถบินิได้ต้ามลำำ�ดับั 

จากจุดุนำำ�ทาง 1 - 5 หรือื 5 - 1

ทำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อใช้้ Waypoints

1.	ตั้้  �งเป้้าหมายที่่�ต้อ้งการและทิิศทางของเลนส์์เอาไว้้

2.	ตั้้  �งระยะเวลาและความยาวของวิดิีีโอ หน้้าจอจะแสดงจำำ�นวนภาพที่่�จะถ่่ายและระยะเวลาในการถ่่ายภาพ

3.	 แตะปุ่่� ม ชััตเตอร์/์บัันทึกึ เพื่่�อเริ่่�ม

โดรนจะถ่่ายวิดิีีโอแบบ timelapse โดยอัตัโนมัตัิแิละจะรับัชมได้ใ้นการเล่่นวิดิีีโอย้อ้นหลังั ในการตั้้ �งค่่ากล้อ้ง ผู้้�ใช้้สามารถเลือืกบันัทึกึวิดิีีโอในรููปแ

บบ JPEG หรือื RAW และเก็็บไว้ใ้นพื้้ �นที่่�เก็็บข้อ้มููลในตัวัเครื่่�องหรือืการ์ด์ microSD หากจํําเป็็น ขอแนะนํําให้จ้ัดัเก็็บวิดิีีโอไว้ใ้นการ์ด์ microSD

 	เพื่่�อประสิิทธิิภาพที่่�เหมาะสมที่่�สุุด ให้ใ้ช้้ Hyperlapse ที่่�ระดับัความสููงมากกว่่า 50 เมตรและตั้้ �งค่่าความแตกต่่างอย่า่งน้้อยสองวินิาทีีระหว่่างเวล

าที่่�ตั้้ �งไว้ใ้นการถ่่ายและชััตเตอร์์
 	แนะนำำ�ให้เ้ลือืกวัตัถุทุี่่�ไม่่เคลื่่�อนที่่� (เช่่น ตึกึสููง ภููเขา) ที่่�อยู่่�ในระยะปลอดภัยัจากโดรน (ไกลกว่่า 15 เมตร) อย่า่เลืือกวัตัถุทุี่่�อยู่่�ใกล้โ้ดรนเกิินไป
 	เมื่่�อแสงสว่่างเพีียงพอและสภาพแวดล้อ้มเหมาะสํําหรับัระบบการมองเห็็นในการทำำ�งาน โดรนจะเบรกและบิินอยู่่�กัับที่่�หากตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางด้า้

นหน้้า ด้า้นหลังั หรือืด้า้นล่่างระหว่่าง Hyperlapse โปรดทราบว่่าไม่่สามารถตรวจพบสิ่่�งกีีดขวางที่่�ด้า้นใดด้า้นหนึ่่�งของโดรนได้ ้หากแสงสว่่างไม่่

เพีียงพอหรือืสภาพแวดล้อ้มไม่่เหมาะสํําหรับัระบบมองเห็็นในการทำำ�งานในระหว่่าง Hyperlapse โดรนจะยังัคงถ่่ายภาพต่่อไปโดยไม่่หลีีกเล่ี่�ยงสิ่่�

งกีีดขวาง บินิด้ว้ยความระมัดัระวังั
 	โดรนจะถ่่ายวิดิีีโอหลังัจากที่่�ถ่่ายภาพได้อ้ย่า่งน้้อย 25 ภาพ ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนท่ี่�ต้อ้งใช้้เพื่่�อสร้า้งวิดิีีโอความยาวหนึ่่�งวินิาทีี วิดิีีโอจะถููกสร้า้งขึ้้ �นตามค่่าเ

ริ่่�มต้น้โดยไม่่คํํานึึงว่่า Hyperlapse จะสิ้้ �นสุุดตามปกติหิรือืไม่่ หรือืโดรนออกจากโหมดดังักล่่าวโดยไม่่คาดคิดิ (เช่่น เมื่่�อมีีการกระตุ้้�นโหมด Low 

Battery RTH)

Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 4.0)
คุณุสมบัตัิ ิAdvanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0) มีีให้ใ้ช้้งานในโหมด Normal และ Cine เมื่่�อเปิิดใช้้งาน APAS โดรนจะตอ

บรับัคำำ�สั่่�งของผู้้�ใช้้และวางแผนเส้้นทางบินิตามอินิพุตุของคันัโยกการควบคุมุและสภาพแวดล้้อมของการบิิน APAS ทำำ�ให้ก้ารหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางทำำ�
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ได้ง้่่ายขึ้้ �น ถ่่ายคลิปิได้ร้าบรื่่�นขึ้้ �น และมอบประสบการณ์์การบินิที่่�ดีียิ่่�งขึ้้ �น

เลื่่�อนคันับังัคับัไปข้า้งหน้้าหรือืถอยหลััง และโดรนจะบินิข้า้ม ลอดข้า้งใต้ห้รือืหลบไปทางซ้้ายหรือืขวาของสิ่่�งกีีดขวาง โดรนยังัสามารถตอบสนองต่่ออินิ

พุตุจากคันัโยกท่ี่�ควบคุมุในขณะที่่�หลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวาง

เมื่่�อเปิิดใช้้งาน APAS สามารถหยุดุบิินโดรนได้โ้ดยการกดปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราวบนรีีโมทคอนโทรล โดรนจะบินิอยู่่�กับัที่่�สามวินิาทีีและรอคำำ�สั่่�งของนััก

บินิต่่อไป

เพื่่�อเปิิดใช้้งาน APAS ให้เ้ปิิด DJI Fly แล้้วเข้า้ไปที่่� System Settings, Safety และเปิิดใช้้งาน APAS โดยเลือืก Bypass (อ้้อม)

การสแกนพื้้ �นดินิก่่อนลงจอด
Landing Protection จะเปิิดใช้้งานหากตั้้ �งค่่าการหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวางเป็็น Bypass หรือื Brake และผู้้�ใช้้ดึงึคันับังัคับัลงเพื่่�อจอดโดรน

เมื่่�อโดรนเริ่่�มการลงจอด ระบบจะเปิิดใช้้งาน Landing Protection

1.	 ในช่่วงการสแกนพื้้ �นดินิก่่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตัโนมัตัิแิละลงจอดบนจุดุที่่�เหมาะสม

2.	 หากพื้้ �นดินิถููกตัดัสิินว่่าไม่่เหมาะสมสํําหรับัการลงจอด โดรนจะบินิอยู่่�กับัที่่�เมื่่�อโดรนลดระดับัลงไปที่่� 0.8 เมตร เหนืือพื้้ �นดินิ ดึงึคันับังัคับัลงให้น้

านกว่่าห้า้วินิาทีีและโดรนจะลงจอดโดยไม่่มีีการหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวาง

 	APAS จะถููกปิิดใช้้งานเมื่่�อใช้้โหมดการบินิอัจัฉริยิะ ระบบจะเปิิดใช้้งานโดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อโดรนออกจากโหมดการบินิอัจัฉริยิะ APAS จะถููกปิิดใช้้

งานเมื่่�อบันัทึกึที่่�ความละเอีียดสููง เช่่น 1080p 120 fps, 2.7K 48/50/60 fps หรือื 4K 48/50/60 fps
 	APAS จะใช้้ได้ก็้็ต่่อเมื่่�อบินิไปข้า้งหน้้า ถอยหลังั และลงล่่าง APAS ไม่่สามารถใช้้ได้เ้มื่่�อโดรนกำำ�ลังับินิไปทางซ้้าย ขวา หรือืขึ้้ �นด้า้นบน และไม่่มีี

การหลีีกเล่ี่�ยงการบายพาสหรือืสิ่่�งกีีดขวางในกรณีีเหล่่านี้้ �

 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุณุใช้้ APAS เมื่่�อระบบการมองเห็็นใช้้งานได้ ้โปรดตรวจดููว่่าไม่่มีีคน สััตว์ ์วัตัถุทุี่่�มีีพื้้ �นผิิวเล็็ก (เช่่น กิ่่�งไม้้) 

หรือืวัตัถุโุปร่่งแสงใด (เช่่น แก้ว้หรือืน้ำำ ��) อยู่่�ในเส้้นทางบินิท่ี่�ต้อ้งการ
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุณุใช้้ APAS เมื่่�อระบบการมองเห็็นใช้้งานได้ ้หรือืเมื่่�อสััญญาณ GNSS แรง APAS อาจทำำ�งานได้ไ้ม่่ถููกต้อ้ง เมื่่�อโดรนบิิน

เหนืือนํ้้ �าหรือืพื้้ �นที่่�ที่่�มีีหิมะปกคลุมุ
 	ขอให้ร้ะมัดัระวังัเป็็นพิเิศษเมื่่�อบินิในสภาพแวดล้อ้มที่่�มืดืมาก (<300 ลักัซ์์) หรือืสว่่างมาก (>10,000 ลัักซ์์)
 	หมั่่�นสัังเกต DJI Fly และตรวจสอบว่่าโดรนทำำ�งานเป็็นปกติใินโหมด APAS
 	APAS อาจทํํางานไม่่ถููกต้อ้งเมื่่�อโดรนบินิใกล้ข้ีีดจํํากัดัการบินิหรือืใน GEO Zone

บัันทึึกข้้อมููลการบิิน
ข้อ้มููลการบินิ รวมถึงการรับัส่่งข้อ้มููลทางไกล ข้อ้มููลสถานะโดรน และตัวัแปรอื่่�น ๆ มีีการบันัทึกึอัตัโนมัตัิไิปที่่�ตัวัเก็็บข้อ้มููลภายในโดรน 

ข้อ้มููลสามารถเข้า้ถึงึได้โ้ดยใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพััด
มีีใบพัดัของ DJI Mini 3 Pro อยู่่�สองแบบซึ่่�งออกแบบมาเพื่่�อให้ห้มุนุไปในทิศิทางแตกต่่างกันั ใบพัดัที่่�ทํําเครื่่�องหมายแล้ว้ควรติดิอยู่่�กับัมอเตอร์ท์ี่่�มีีเ

ครื่่�องหมาย และใบพััดที่่�ไม่่มีีเครื่่�องหมายควรติดิอยู่่�กัับมอเตอร์ท์ี่่�ไม่่มีีเครื่่�องหมาย ใบพััดสองใบที่่�ติดิอยู่่�กัับมอเตอร์ต์ัวัเดีียวกัันเป็็นใบพััดแบบเดีียวกััน 

ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าจับัคู่่�ใบพัดักัับมอเตอร์ต์รงกันัตามคำำ�แนะนำำ�แล้ว้
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ใบพัดั มีีเครื่่�องหมาย ไม่่มีีเครื่่�องหมาย

ภาพประกอบ   

ตำำ�แหน่่งติดิใบพัดั ติดิมอเตอร์เ์ข้า้กับัแขนที่่�มีีเครื่่�องหมาย ติดิมอเตอร์เ์ข้า้กับัแขนที่่�ไม่่มีีเครื่่�องหมาย

การติดิตั้้ �งใบพัดั

ติดิใบพัดัที่่�มีีเครื่่�องหมายกับมอเตอร์ท์ี่่�มีีเครื่่�องหมาย และใบพัดัที่่�ไม่่มีีเครื่่�องหมายกับัมอเตอร์ท์ี่่�ไม่่มีีเครื่่�องหมาย ใช้้ไขควงจากบรรจุภุัณัฑ์ข์องโดรนเพื่่�

อติดิใบพัดั ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าใบพัดัเข้า้ที่่�แน่่นหนาแล้ว้

มีีเครื่่�องหมายไม่่มีีเครื่่�องหมาย

 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าใช้้เฉพาะไขควงจากบรรจุภุัณัฑ์ข์องโดรนสํําหรับัติดิตั้้ �งใบพัดั การใช้้ไขควงอื่่�น ๆ อาจทํําให้้สกรููเสีียหายได้้
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าสกรููอยู่่�ในแนวตั้้ �งเสมอในขณะท่ี่�ขันัให้้แน่่น สกรููไม่่ควรทำำ�มุมุเอีียงกับัพื้้ �นผิิวยึดึ หลัังจากติดิตั้้ �งเสร็จ็แล้ว้ ให้้ตรวจสอบว่่าสก

รููอยู่่�ในระดับัเดีียวกันัหรือืไม่่และหมุนุใบพัดัเพื่่�อตรวจสอบความต้า้นทานท่ี่�ผิดิปกติิ

ถอดใบพััด

ใช้้ไขควงจากบรรจุภุัณัฑ์ข์องโดรนเพื่่�อคลายสกรููและถอดใบพัดัออกจากมอเตอร์์

 	ใบพัดัมีีความคม กรุณุาระมัดัระวังัด้ว้ย
 	ไขควงมีีไว้ส้ำำ�หรับัติดิใบพัดัเท่่านั้้ �น ห้า้มใช้้ไขควงเพื่่�อแยกส่่วนโดรน
 	ถ้า้ใบพัดัแตกหักั ให้ถ้อดใบพัดัสองใบและสกรููที่่�ติดิอยู่่�กับัมอเตอร์อ์อกแล้ว้ทิ้้ �งไป ใช้้ใบพััดสองใบจากแพ็็กเกจเดีียวกััน ห้้ามนำำ�ใบพัดัจากแพ็็กเกจ

อื่่�นมาใช้้ร่่วมกันั
 	ใช้้เฉพาะใบพัดัของ DJI อย่า่งเป็็นทางการเท่่านั้้ �น ห้้ามใช้้ใบพัดัต่่างชนิดกันั
 	ซื้้ �อใบพััดเพิ่่�มเติมิหากจํําเป็็น
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจก่่อนการบินิแต่่ละครั้้ �งว่่าใบพัดัและมอเตอร์ต์ิดิตั้้ �งอย่า่งแน่่นหนา ตรวจสอบว่่าสกรููบนใบพััดขันัแน่่นเมื่่�อบินิไปแล้้วทุกุ ๆ  

30 ชั่่�วโมง (เมื่่�อบินิประมาณ 60 ครั้้ �ง)
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจก่่อนการบินิแต่่ละครั้้ �งว่่าใบพัดัทั้้ �งหมดอยู่่�ในสภาพดีี ห้า้มใช้้ใบพัดัที่่�เก่่า บิ่่�น หรือืแตกหักั
 	ยืนืให้้ห่่างและอย่า่แตะต้อ้งใบพัดัหรือืมอเตอร์เ์มื่่�อใบพัดักำำ�ลังัหมุนุ เพื่่�อป้้องกันัการบาดเจ็็บ
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 	ห้า้มบีีบหรือืงอใบพัดัระหว่่างการขนส่่งหรือืการเก็็บ
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามอเตอร์ต์ิดิอย่า่งแน่่นหนาและหมุุนอย่า่งราบรื่่�น ถ้า้มอเตอร์ต์ิดิขัดัและไม่่สามารถหมุนุได้อ้ย่า่งอิสิระ ให้้จอดโดรนทันัทีี
 	ห้า้มปรับัแต่่งส่่วนประกอบของมอเตอร์์
 	ห้า้มแตะหรือืปล่่อยให้ม้ือืหรือืร่่างกายคุณุสััมผัสักับัมอเตอร์ห์ลังัการบินิ เนื่่�องจากมอเตอร์อ์าจจะร้อ้น
 	ห้า้มปิดช่่องระบายอากาศที่่�มอเตอร์ห์รือืที่่�ตัวัโดรน
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเสีียง ESCs ปกติเิมื่่�อเปิิดเครื่่�อง

แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริิยะ
แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ DJI Mini 3 Pro เป็็นแบตเตอรี่่� 7.38 V, 2453 mAh แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสั DJI Mini 3 Pro เป็็นแบตเตอรี่่� 

7.38 V, 3850 mAh แบตเตอรี่่�สองก้อ้นมีีโครงสร้า้งและขนาดเดีียวกันั แต่่มีีน้ำำ ��หนัักและความจุแุตกต่่างกันั แบตเตอรี่่�ทั้้ �งสองได้ร้ับัการติดิตั้้ �งพร้อ้ม

กับัฟังก์์ชัันการชาร์จ์และการคายประจุุอัจัฉริยิะ

คุณุลักัษณะของแบตเตอรี่่�
1.	 การชาร์จ์อย่า่งสมดุลุ ระหว่่างการชาร์จ์ แรงดันัไฟฟ้าในแบตเตอรี่่�จะสมดุลุโดยอัตัโนมัตัิิ

2.	 ฟังก์์ชัันการคายประจุุแบตเตอรี่่�อัตัโนมัตัิ ิเพื่่�อป้้องกันัอาการบวม แบตเตอรี่่�จะคายประจุโุดยอัตัโนมัตัิไิปที่่�ประมาณ 96% ของระดับัแบตเตอรี่่�เมื่่�

อไม่่ได้ใ้ช้้งานเป็็นเวลาหนึ่่�งวันั และประมาณ 60% เมื่่�อไม่่ได้ใ้ช้้งานเป็็นเวลา 9 วันั ขณะที่่�แบตเตอรี่่�กำำ�ลังัคายประจุ ุอาจรู้้�สึกว่่าแบตเตอรี่่�มีีความ

ร้อ้นปานกลางได้ต้ามปกติิ

3.	 การป้้องกัันการชาร์จ์มากเกิินไป เมื่่�อชาร์จ์เต็็มแล้้ว แบตเตอรี่่�จะหยุดุชาร์จ์อัตัโนมัตัิิ

4.	 การตรวจจับัอุณุหภููมิ: แบตเตอรี่่�จะชาร์จ์เฉพาะที่่�อุณุหภููมิริะหว่่าง 5°C ถึงึ 40°C (41°F ถึงึ 104°F) เท่่านั้้ �น เพ่ื่�อป้้องกันัความเสีียหาย 

ระหว่่างท่ี่�ชาร์จ์อยู่่� การชาร์จ์จะหยุุดโดยอัตัโนมัตัิ ิหากอุณุหภููมิขิองแบตเตอรี่่�เกินิ 55°C (131° F)

5.	 การป้้องกัันกระแสไฟเกินิ เมื่่�อมีีการตรวจจับัพบว่่ามีีกระแสไฟฟ้าเกินิ แบตเตอรี่่�จะหยุดุชาร์จ์

6.	 การป้้องกัันการคายประจุุมากเกินิไป เมื่่�อแบตเตอรี่่�ไม่่มีีการใช้้งาน จะมีีการหยุดุการคายประจุอุัตัโนมัตัิเิพื่่�อป้้องกันัการคลายประจุมุากเกินิไป 

เมื่่�อแบตเตอรี่่�มีีการใช้้งาน จะไม่่สามารถใช้้การป้้องกันัการคายประจุมุากเกินิไปได้้

7.	 การป้้องกัันการลัดัวงจร หากมีีการตรวจจัับพว่่าเกิดิการลัดัวงจร จะมีีการตัดัจากแหล่่งจ่่ายไฟโดยอัตัโนมัตัิิ

8.	 การป้้องกัันแบตเตอรี่่�เสีียหาย DJI Fly จะแสดงข้อ้ความเตือืนเมื่่�อมีีการตรวจจับัพบว่่าแบตเตอรี่่�เสีียหาย

9.	 Hibernation Mode (โหมดพักัการทำำ�งาน): หากแรงดันัแบตเตอรี่่�ต่ำำ��กว่่า 3.0 V หรือืระดับัแบตเตอรี่่�น้้อยกว่่า 10% แบตเตอรี่่�จะเข้า้สู่่�โหมดพัั

กการทำำ�งานเพื่่�อป้้องกันัการคายประจุมุากเกินิไป ชาร์จ์แบตเตอรี่่�เพื่่�อกระตุ้้�นแบตเตอรี่่�ให้อ้อกจากโหมดพักัการทำำ�งาน

10.	การสื่่�อสาร: ข้้อมููลเกี่่�ยวกับัแรงดันัไฟฟ้า ความจุ ุและกระแสของแบตเตอรี่่�จะถููกส่่งไปยังัโดรน

 	โปรดดููแนวทางปฏิบิัตัิเิพื่่�อความปลอดภัยัสำำ�หรับั DJI Mini 3 Pro และสติกิเกอร์ท์ี่่�แบตเตอรี่่�ก่่อนใช้้งาน ผู้้�ใช้้ยอมรับัผิิดชอบอย่่างเต็็มที่่�สํําหรับัก

ารฝ่่ าฝืืนข้อ้กํําหนดด้า้นความปลอดภัยัที่่�ระบุไุว้บ้นฉลาก
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การใช้้แบตเตอรี่่�

การตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�

กดปุ่่� มพาวเวอร์ห์นึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�

LED1

LED3
LED2

LED4

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�
ปุ่่� มเปิิดปิิด

การเปิิด/ปิิดเครื่่�อง

กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้ �ง จากนั้้ �นกดอีีกครั้้ �งค้า้งไว้ส้องวินิาทีีเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดโดรน ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัแบตเตอรี่่� 

เมื่่�อมีีการกดปุ่่� มเปิิดโดรน ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะดับัลงเมื่่�อโดรนปิิดการทํํางาน

เมื่่�อโดรนเปิิดเครื่่�อง ให้ก้ดปุ่่� มเปิิดปิิดหนึ่่�งครั้้ �งและไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ส่ี่�ดวงจะกะพริบิเป็็นเวลาสามวินิาทีี หากไฟ LED 3 และ 4 

กะพริบิพร้อ้มกันั โดยไม่่ได้ก้ดปุ่่� มเปิิดปิิดแสดงว่่าแบตเตอรี่่�กำำ�ลังัทำำ�งานผิดิปกติ ิถอดแบตเตอรี่่�ออกจากโดรน ใส่่แบตเตอรี่่�อีีกครั้้ �ง แล้ว้ตรวจสอบให้้

แน่่ใจว่่าได้ต้ิดิตั้้ �งแน่่นดีีแล้ว้

คำำ�เตือืนอุุณหภููมิติํ่่�า

1.	 เมื่่�อบินิในสภาวะแวดล้้อมที่�อุณุหภููมิตํ่่�าตั้้ �งแต่่ -10° - 5°C (14° - 41°F) จะทำำ�ให้ค้วามจุขุองแบตเตอรี่่�ลดลงอย่า่งมาก ขอแนะนำำ�ให้โ้ดรนบินิอยู่่�

กับัที่่�ก่่อนเพื่่�ออุ่่�นเครื่่�องแบตเตอรี่่� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าชาร์จ์แบตเตอรี่่�เต็็มที่่�แล้ว้ก่่อนขึ้้ �นบินิ

2.	 แบตเตอรี่่�ไม่่สามารถใช้้งานได้ใ้นสภาวะแวดล้้อมที่่�ตํ่่�ากว่่า -10° C (14° F)

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัพลังังานของแบตเตอรี่่�ระหว่่างการชาร์จ์และการคายประจุ ุสถานะของไฟ LED กำำ�หนดไว้ด้้า้นล่่าง:

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

    : ไฟ LED ติดิ          : ไฟ LED กะพริบิ       : ไฟ LED ดับั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับัแบตเตอรี่่�

ระดับัแบตเตอรี่่� ≥ 88%

75% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 88%

63% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 75%

50% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 63%

38% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 50%

25% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 38%

13% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 25%

0% ≤ ระดับัแบตเตอรี่่� < 13%
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3.	 เพื่่�อให้แ้น่่ใจถึงึสมรรถนะการทำำ�งานสููงสุุด ขอให้ดูู้แลให้แ้บตเตอรี่่�อยู่่�ในอุณุหภููมิสิููงกว่่า 20° C (68° F)

4.	ค วามจุขุองแบตเตอรี่่�ที่่�ลดลงในสภาวะแวดล้อ้มที่่�อุณุหภููมิติํ่่�าจะลดประสิิทธิภิาพการต้า้นแรงลมของโดรน บินิด้ว้ยความระมัดัระวังั

5.	บิ นิด้ว้ยความระมัดัระวังัเป็็นพิเิศษที่่�ความสููงจากระดับันํ้้ �าทะเล

 	ในสภาพแวดล้อ้มที่่�หนาวเย็็น ให้ใ้ส่่แบตเตอรี่่�เข้า้ไปในช่่องใส่่แบตเตอรี่่�และเปิิดโดรนเพื่่�ออุ่่�นเครื่่�องก่่อนที่่�จะขึ้้ �นบินิ

การชาร์จ์แบตเตอรี่่�
ชาร์จ์แบตเตอรี่่�ให้เ้ต็็มก่่อนการใช้้งานแต่่ละครั้้ �ง ขอแนะนํําให้ใ้ช้้อุปุกรณ์์ชาร์จ์ที่่� DJI จัดัหาให้ ้เช่่น ฮัับสำำ�หรับัชาร์จ์แบบสองทาง DJI Mini 3 Pro, 

เครื่่�องชาร์จ์ DJI 30W USB-C หรือืท่ี่�ชาร์จ์ USB Power Delivery อื่่�น ๆ ทั้้ �งฮัับสำำ�หรับัชาร์จ์แบบสองทาง DJI Mini 3 Pro และเครื่่�องชาร์จ์ DJI 
30W USB-C ล้ว้นเป็็นอุุปกรณ์์เสริมิ เยี่่�ยมชมร้า้นค้า้ออนไลน์์ของ DJI ที่่�เป็็นทางการเพื่่�อรับัข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิ

เมื่่�อคุณุชาร์จ์แบตเตอรี่่�ที่่�ติดิตั้้ �งเข้้ากัับโดรนหรือืใส่่ลงใน DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub กํําลัังไฟสููงสุุดในการชาร์จ์ที่่�รองรับัคือื 30 วัตัต์์

การใช้้ฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์

เมื่่�อใช้้ร่่วมกับัที่่�ชาร์จ์ USB ฮัับสำำ�หรับัชาร์จ์แบบสองทาง DJI Mini 3 Pro สามารถชาร์จ์แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะหรือืแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัั

สได้สูู้งสุุดสามก้อนตามลํําดับัตั้้ �งแต่่ระดับัพลังังานสููงไปตํ่่�า เมื่่�อใช้้ร่่วมกับัที่่�ชาร์จ์ DJI 30W USB-C ฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์สามารถชาร์จ์แบตเตอรี่่�โดรน

อัจัฉริยิะได้เ้ต็็มหนึ่่�งก้อ้นภายในเวลาประมาณ 56 นาทีี และแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสัหนึ่่�งก้อ้นภายในเวลาประมาณ 78 นาทีี

เมื่่�อเชื่่�อมต่่อฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์กัับแหล่่งจ่่ายไฟฟ้ากระแสสลับัผ่่านเครื่่�องชาร์จ์ USB ผู้้�ใช้้สามารถเชื่่�อมต่่อทั้้ �งแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและอุปุกรณ์์

ภายนอก (เช่่น รีีโมทคอนโทรลหรือืสมาร์ท์โฟน) เข้า้กับัฮัับเพื่่�อชาร์จ์ แบตเตอรี่่�จะได้ร้ับัการชาร์จ์ก่่อนอุปุกรณ์์ภายนอกตามค่่าเริ่่�มต้น้ เมื่่�อฮัับสำำ�ห

รับัการชาร์จ์ไม่่ได้ต้่่อกับัแหล่่งจ่่ายไฟฟ้ากระแสสลัับ ให้เ้สีียบแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะเข้า้ไปในฮัับและเชื่่�อมต่่ออุปุกรณ์์ภายนอกเข้า้กับัพอร์ต์ USB 

เพื่่�อชาร์จ์อุปุกรณ์์ โดยใช้้แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะเป็็นพาวเวอร์แ์บงก์ ์โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติมิจากคู่่�มือืผู้้�ใช้้ฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์แบบสองทาง 

DJI Mini 3 Pro

1234

1. พอร์ต์ USB

2. พอร์ต์พลังังาน (USB-C)

3. ปุ่่� มฟังก์์ชั่่�น

4.  ไฟ LED แสดงสถานะ
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วิธิีีการชาร์จ์

1.	 ใส่่แบตเตอรี่่�ลงในฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์จนกว่่าจะได้ย้ินิเสีียงคลิก

2.	ต่่ อฮัับสำำ�หรับัชาร์จ์เข้า้กับัเต้า้รับั (100-240V, 50/60 Hz) โดยใช้้สาย USB-C และเครื่่�องชาร์จ์ DJI 30W USB-C หรือืเครื่่�องชาร์จ์ USB 

Power Delivery อื่่�น ๆ

3.	 แบตเตอรี่่�ที่่�มีีระดับัพลังงานสููงสุุดจะถููกชาร์จ์ก่่อน ส่่วนที่่�เหลือืจะถููกชาร์จ์ตามลํําดับัตามระดับัพลังังานของแบตเตอรี่่� ไฟ LED แสดงสถานะที่่�เกี่่�

ยวข้อ้งจะแสดงสถานะการชาร์จ์ (ดููตารางด้า้นล่่าง) หลังัจากชาร์จ์แบตเตอรี่่�เต็็มแล้้ว ไฟ LED ที่่�เกี่่�ยวข้อ้งจะเปลี่่�ยนเป็็นสีีเขีียวไม่่กระพริบิ

คำำ�อธิบิายไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะการชาร์จ์

รููปแบบการกะพริบิ รายละเอีียด

ไฟ LED แสดงสถานะในอาร์เ์รย์ก์ระพริบิตามลำำ�ดับั  

(อย่า่งรวดเร็ว็)

แบตเตอรี่่�ในพอร์ต์แบตเตอรี่่�ที่่�สอดคล้องกัันกํําลัังได้้รับัการชาร์จ์โดยใช้้เครื่่�องชาร์จ์แบ

บชาร์จ์เร็ว็

ไฟ LED แสดงสถานะในอาร์เ์รย์ก์ะพริบิตามลำำ�ดับั (ช้้า ๆ)
แบตเตอรี่่�ในพอร์์ตแบตเตอรี่่�ที่่�สอดคล้องกัันกํําลัังได้้รัับการชาร์์จโดยใช้้เครื่่�องชาร์์จป

กติิ

ไฟ LED แสดงสถานะในอาร์เ์รย์ไ์ม่่กระพริบิ แบตเตอรี่่�ในพอร์ต์แบตเตอรี่่�ที่่�สอดคล้อ้งกันัได้ร้ับัการชาร์จ์เต็็มแล้ว้

ไฟ LED แสดงสถานะทั้้ �งหมดกะพริบิตามลํําดับั ไม่่มีีการใส่่แบตเตอรี่่�

ระดับัแบตเตอรี่่�

พอร์ต์สำำ�หรับัแบตเตอรี่่�แต่่ละพอร์ต์ของฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์มีีแถวไฟ LED แสดงสถานะที่่�สอดคล้อ้งกันั ตั้้ �งแต่่ LED1 ถึงึ LED4 (จากซ้้ายไปขวา) 

ตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�โดยกดปุ่่� มฟังก์ช์ั่่�นหนึ่่�งครั้้ �ง สถานะของไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะเหมือืนกับัสถานะบนโดรน สํําหรับัรายละเอีียด 

โปรดดููที่่�สถานะไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ของโดรนและคํําอธิบิาย

สถานะที่่�ผิดิปกติิ

สถานะของไฟ LED สํําหรับัความผิดปกติขิองแบตเตอรี่่�จะเหมือืนกับัสถานะบนโดรน โปรดดููรายละเอีียดในหัวัข้อ้กลไกการปกป้้องแบตเตอรี่่�

 	ขอแนะนํําให้ใ้ช้้เครื่่�องชาร์จ์ DJI 30W USB-C หรือืเครื่่�องชาร์จ์ USB Power Delivery อื่่�น ๆ เพ่ื่�อให้ก้ำำ�ลังแก่่ฮับสำำ�หรับัการชาร์จ์
 	อุณุหภููมิสิิ่่�งแวดล้อ้มมีีผลต่่อความเร็ว็ในการชาร์จ์ การชาร์จ์จะเร็ว็ขึ้้ �นในสภาพแวดล้อ้มที่่�มีีอากาศถ่่ายเทได้ด้ีีที่่� 25°C
 	ฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์สามารถใช้้ได้ก้ับัแบตเตอรี่่�สำำ�หรับัการอัจัฉริยิะ BWX162-2453-7.38 และแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัส BWX162-

3850-7.38 เท่่านั้้ �น อย่า่ใช้้ฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์กับัแบตเตอรี่่�รุ่่�นอื่่�น ๆ
 	วางฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์บนพื้้ �นผิวิราบและมั่่�นคงเมื่่�อใช้้งาน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอุปุกรณ์์มีีฉนวนกัันความร้อ้นที่่�เหมาะสมเพื่่�อป้้องกัันอันัตรายจา

กเพลิงิไหม้้
 	ห้า้มสัมผัสัขั้้ �วโลหะบนฮัับสำำ�หรับัการชาร์จ์
 	ทํําความสะอาดขั้้ �วโลหะด้ว้ยผ้า้แห้ง้ที่่�สะอาด หากมีีฝุ่่� นเกาะสะสมที่�สัังเกตเห็็นได้้

การใช้้เครื่่�องชาร์จ์

1.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าได้ต้ิดิตั้้ �งแบตเตอรี่่�อย่า่งถููกต้อ้งบนโดรนแล้ว้
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 	หากโดรนเปิิดอยู่่�แบตเตอรี่่�จะไม่่สามารถชาร์จ์ได้้
 	แรงดันัไฟฟ้าในการชาร์จ์สููงสุุดสํําหรับัช่่องสำำ�หรับัชาร์จ์โดรนคือื 12 โวลต์์
 	ห้า้มชาร์จ์แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะทันัทีีหลังัจากเพิ่่�งบินิเสร็จ็ เนื่่�องจากอุณุหภููมิอิาจสููงเกินิไป ปล่่อยให้แ้บตเตอรี่่�เย็็นลงไปท่ี่�อุณุหภููมิหิ้อ้งก่่อนที่่�จ

ะชาร์จ์อีีกครั้้ �ง
 	เครื่่�องชาร์จ์จะหยุดุชาร์จ์แบตเตอรี่่� เมื่่�ออุณุหภููมิขิองแบตเตอรี่่�ไม่่อยู่่�ในช่่วง 5° ถึงึ 40° C (41° to 104° F) อุณุหภููมิทิี่่�เหมาะสมในการชาร์จ์คือืตั้้ �

งแต่่ 22° - 28° C (71.6° - 82.4° F)
 	ควรชาร์จ์แบตเตอรี่่�ให้้เต็็มอย่า่งน้้อยหนึ่่�งครั้้ �งทุกุสามเดือืนเพื่่�อให้้แบตเตอรี่่�ไม่่เสื่่�อม ขอแนะนํําให้ใ้ช้้เครื่่�องชาร์จ์ DJI 30W USB-C 

หรือืเครื่่�องชาร์จ์ USB Power Delivery อื่่�น ๆ

 	เมื่่�อใช้้เครื่่�องชาร์จ์ DJI 30W USB-C ระยะเวลาในการชาร์จ์สํําหรับัแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ Mini 3 Pro อยู่่�ที่่�ประมาณ 1 ชั่่�วโมง 4 นาทีี ในขณ

ะที่่�แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริยิะแบบพลัสั Mini 3 Pro จะใช้้เวลาประมาณ 1 ชั่่�วโมง 41 นาทีี
 	เพื่่�อความปลอดภัยั ให้แ้บตเตอรี่่�มีีระดับัพลังังานต่ำำ��ในระหว่่างการขนส่่ง ขอแนะนำำ�ให้ค้ายประจุแุบตเตอรี่่�ให้เ้หลืือ 30% หรือืต่ำำ��กว่่า 

ก่่อนการขนส่่ง

ตารางด้า้นล่่างแสดงสถานะของไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ระหว่่างที่่�กำำ�ลังัชาร์จ์

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับัแบตเตอรี่่�

0% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

50% < ระดับัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

  75% < ระดับัแบตเตอรี่่�< 100%

ชาร์จ์เต็็มแล้ว้

 	ความถี่่�ในการกะพริบิของไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแตกต่่างกันัโดยขึ้้ �นอยู่่�กับัเครื่่�องชาร์จ์ USB ที่่�ใช้้ หากความเร็ว็ในการชาร์จ์รวดเร็ว็ ไฟ 

LED ระดับัแบตเตอรี่่�จะกระพริบิอย่า่งรวดเร็ว็
 	หากใส่่แบตเตอรี่่�ลงไปในแบบโดรนไม่่ถููกต้อ้ง ไฟ LED 3 และ 4 จะกะพริบิพร้อ้มกันั ใส่่แบตเตอรี่่�ใหม่่อีีกครั้้ �งและตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าติดิแน่่นดีี
 	เมื่่�อไฟ LED ส่ี่�ดวงกะพริบิพร้อ้มกันับ่่งชี้้ �ว่่าแบตเตอรี่่�ได้ร้ับัความเสีียหาย

กลไกการป้้องกันัแบตเตอรี่่�
ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�สามารถแสดงการแจ้้งเตือืนเพื่่�อการปกป้้องแบตเตอรี่่�ตามสภาวะในการชาร์จ์ที่่�ผิดิปกติไิด้้

2. เชื่่�อมต่่อเครื่่�องชาร์จ์ USB เข้า้กับัช่่อง AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำำ�เป็็นให้ใ้ช้้อะแดปเตอร์์

3. เชื่่�อมต่่อเครื่่�องชาร์จ์ USB เข้า้กับัพอร์ต์ชาร์จ์บนโดรนโดยใช้้สาย USB-C

4. ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะแสดงระดับัของแบตเตอรี่่�ระหว่่างที่่�กำำ�ลังัชาร์จ์

5. เมื่่�อชาร์จ์แบตเตอรี่่�เต็็มแล้ว้ ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�จะสว่่างไม่่กระพริบิ ถอดที่่�ชาร์จ์ออกหลังัจากการชาร์จ์เสร็จ็
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ถ้า้กลไกการป้้องกันัแบตเตอรี่่�ทำำ�งาน การจะชาร์จ์ใหม่่อีีกครั้้ �งจำำ�เป็็นต้อ้งถอดแบตเตอรี่่�จากอะแดปเตอร์อ์อกก่่อน จากนั้้ �นค่่อยเสีียบใหม่่อีีกครั้้ �ง 

หากอุณุหภููมิใินการชาร์จ์ผิิดปกติ ิโปรดรอให้อุ้ณุหภููมิกิลับัเป็็นปกติกิ่่อน และแบตเตอรี่่�จะกลับัไปเริ่่�มชาร์จ์ใหม่่เองโดยอัตัโนมัตัิ ิโดยไม่่จำำ�เป็็นต้อ้งถอ

ดปลั๊๊�กและเสีียบปลั๊๊�กเครื่่�องชาร์จ์ใหม่่อีีกครั้้ �ง

การใส่่แบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะ
ใส่่แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะหรือืแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสัลงไปในช่่องเสีียบแบตเตอรี่่�ของโดรน ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าใส่่แบตเตอรี่่�จนสุุดพร้อ้

มกับัมีีเสีียงคลิก ซึ่่�งบ่่งชี้้ �ว่่าหัวัสายรัดัแบตเตอรี่่�ยึดึแน่่นดีีแล้ว้

 	ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าใส่่แบตเตอรี่่�โดยมีีเสีียงคลิกิเข้า้ที่่� ห้า้มเปิิดโดรนเมื่่�อแบตเตอรี่่�ไม่่ได้ต้ิดิแน่่น เนื่่�องจากอาจทํําให้เ้กิิดการสััมผัสัที่่�ไม่่ดีีระหว่่าง

แบตเตอรี่่�กับัโดรนและเป็็นอันัตรายได้้

การถอดแบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะ
กดปลดล็็อกตัวัล็็อกตรงส่่วนของหััวสายรัดัแบตเตอรี่่�ตรงส่่วนที่่�เป็็นลวดลายด้า้นข้า้งของแบตเตอรี่่� เพื่่�อถอดออกจากช่่องใส่่

1

2

กลไกการป้้องกันัแบตเตอรี่่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รููปแบบการกะพริบิ สถานะ

LED2 กะพริบิสองครั้้ �งต่่อวินิาทีี ตรวจพบกระแสไฟเกินิ

LED2 กะพริบิสามครั้้ �งต่่อวินิาทีี ตรวจพบการลัดัวงจร

LED3 กะพริบิสองครั้้ �งต่่อวินิาทีี ตรวจพบการชาร์จ์มากเกินิไป

LED3 กะพริบิสามครั้้ �งต่่อวินิาทีี ตรวจพบไฟเกินิที่่�อะแดปเตอร์์

LED4 กะพริบิสองครั้้ �งต่่อวินิาทีี อุณุหภููมิใินการชาร์จ์ตํ่่�าไป

LED4 กะพริบิสามครั้้ �งต่่อวินิาทีี อุณุหภููมิใินการชาร์จ์สููงไป 

 	ห้า้มใส่่หรือืถอดแบตเตอรี่่�ในขณะที่่�โดรนเปิิดอยู่่�
 	ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าแบตเตอรี่่�ได้ร้ับัการติดิตั้้ �งอย่า่งแน่่นหนา
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 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีสติกิเกอร์ห์รือืวัตัถุใุด ๆ บนกิมิบอลก่่อนบิินขึ้้ �น เมื่่�อโดรนเปิิดเครื่่�องแล้ว้ ห้า้มแตะหรือืเคาะกิิมบอล ขึ้้ �นบินิจากพื้้ �นที่่�โล่่ง

และราบเรีียบเพ่ื่�อปกป้้องกิมิบอล
 	ความแม่่นยำำ�ของกิมิบอลอาจเสีียหายได้จ้ากการชนหรือืกระแทก ซึ่่�งอาจทำำ�ให้ก้ิมิบอลทำำ�งานผิดิปกติไิด้้
 	อย่า่ให้้ฝุ่่� นหรือืทรายเกาะบนกิมิบอล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอย่า่ให้เ้ข้า้ไปในมอเตอร์ข์องกิมิบอล
 	มอเตอร์ก์ิมิบอลอาจเข้า้สู่่�โหมดป้้องกันัตัวัเองในสถานการณ์์ต่่อไปนี้้ �: ก. โดรนอยู่่�บนพื้้ �นท่ี่�ไม่่เสมอกัันหรือืกิิมบอลได้ร้ับัผลกระทบ ข. กิิมบอลเจอกัั

บแรงกระแทกด้า้นนอกอย่า่งแรง เช่่น การชน
 	ห้า้มกระแทกกิมิบอลหลังัจากที่่�เปิิดกิมิบอลแล้ว้ ห้า้มเพิ่่�มนํ้้ �าหนัักใดก็็ตามกับักิมิบอล เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้กิ้ิมบอลทำำ�งานผิิดปกติหิรือือาจทำำ�ให้ม้อเ

ตอร์เ์สีียหายถาวรได้้
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าถอดตัวัครอบกิมิบอลออกก่่อนจะเปิิดเครื่่�องโดรน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าใส่่ตัวัครอบกิิมบอลแล้ว้ หลัังจากไม่่ได้ใ้ช้้งานโดรน
 	 การบิินในสภาวะหมอกหนาหรือืเมฆครึ้้ �มอาจทำำ�ให้ก้ิมิบอลเปีีย ก ซึ่่�งทำำ�ให้ก้ิมิบอลใช้้การไม่่ได้ช้ั่่�วคราว เมื่่�อกิิมบอลแห้้งแล้ว้ 

กิมิบอลจะกลับัสู่่�สภาวะปกติิ

ใช้้ตัวัปรับักิมิบอลบนรีีโมทคอนโทรลเพื่่�อควบคุมุการเอีียงของกล้้อง หรือือีีกทางหนึ่่�งคือืทำำ�ผ่่านมุมุมองกล้อ้งใน DJI Fly กดหน้้าจอจนกระทั่่�งแถบปรับั

ตั้้ �งปรากฎ และลากขึ้้ �นและลงเพื่่�อควบคุมุการเอีียงของกล้้อง แตะที่่�สวิติช์์โหมดแนวนอน/แนวตั้้ �งใน DJI Fly เพื่่�อสลับัระหว่่างมุมุหมุนุของกิมิบอลสอ

งมุมุ แกนหมุนุจะหมุุนไปที่่� -90° เมื่่�อเปิิดใช้้งานโหมดแนวตั้้ �ง และจะกลับัไปที่่� 0° ในโหมดแนวนอน

โหมดกิมิบอล
มีีโหมดการใช้้งานกิิมบอลอยู่่�สองแบบ เปล่ี่�ยนโหมดการใช้้งานที่่�แตกต่่างกันัด้ว้ย DJI Fly

Follow Mode (โหมดติดิตาม): มุมุทิศทางของกิิมบอลและด้า้นหน้้าโดรนคงที่่�ตลอดเวลา ผู้้�ใช้้สามารถปรับัความเอีียงของกิิมบอลได้ ้ โหมดนี้้ �เหมาะ

สํําหรับัการถ่่ายภาพนิ่่�ง

FPV Mode (โหมดมุมมองบุคคลที่หน่ึง): เมื่อโดรนก�ำลังบินไปข้างหน้า กิมบอลปรบัไปตามการเคลื่อนที่ของโดรนเพื่อน�ำเสนอประสบการณ์การบิน

แบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง

-90°

0°

60°

กิิมบอลและกล้้อง

ลักัษณะของกิิมบอล
กิมิบอล 3 แกนของ DJI Mini 3 Pro ทำำ�ให้ก้ล้อ้งมีีความนิ่่�ง ทำำ�ให้คุ้ณุได้ภ้าพที่่�ชััดและนิ่่�ง และวิดิีีโอที่่�ความเร็ว็ในการบินิสููง กิมิบอลมีีช่่วงความเอีียงก

ารที่่�ควบคุมุที่่� -90 ̊ ถึงึ +60 ̊ และมุมุหมุุนที่่�ควบคุมุสองมุุมที่่� -90 ̊ (แนวตั้้ �ง) และ 0 ̊ (แนวนอน)
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กล้้อง
DJI Mini 3 Pro ใช้้เซนเซอร์ ์ CMOS 1/1.3 นิ้้ �ว ซึ่่�งสามารถถ่่ายภาพวิดิีีโอ 4K และภาพถ่่าย 48MP ได้ ้ ความยาวโฟกัสัที่่�เทีียบเท่่าคือืประมาณ  

24 มม. รููรับัแสงของกล้อ้งคือื F1.7 และสามารถถ่่ายได้ ้1 เมตรถึงึระยะอนัันต์์

กล้อ้ง DJI Mini 3 Pro สามารถถ่่ายภาพนิ่่�งได้ ้48MP และรองรับัโหมดการถ่่ายภาพ เช่่น Single, Burst, AEB, Timed Shot และ Panorama นอ

กจากนี้้ �ยังัรองรับัการบันัทึกึวิดิีีโอ H.264/H.265 การซููมแบบดิจิิติอล และการบันัทึกึภาพเคลื่่�อนไหวช้้า

 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอุณุหภููมิแิละความชื้้ �นเหมาะสมสำำ�หรับักล้อ้งในระหว่่างการใช้้งานและในการเก็็บรักัษา
 	ใช้้น้ำำ ��ยาทำำ�ความสะอาดเลนส์์เพ่ื่�อทำำ�ความสะอาดเลนส์์เพื่่�อไม่่ให้เ้กิดิความเสีียหายหรือืคุณุภาพภาพที่่�ไม่่ดีี
 	ห้า้มปิดกั้้ �นรููระบายอากาศที่่�กล้อ้ง เพราะเมื่่�อความร้อ้นเพิ่่�มขึ้้ �นอาจทำำ�ให้อุ้ปุกรณ์์เสีียหายและผู้้�ใช้้บาดเจ็็บได้้

การบันัทึกึรููปภาพและวิดิีีโอ
DJI Mini 3 Pro รองรับัการใช้้ microSD card เพื่่�อบันัทึกึรููปและวิดิีีโอของคุณุ จำำ�เป็็นต้อ้งใช้้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 ขึ้้ �นไ

ปเพื่่�อให้ก้ารอ่่านข้้อมููลและการบัันทึกึข้อ้มููลทำำ�ได้ร้วดเร็ว็ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรับัข้อ้มููลวิดิีีโอความละเอีียดสููง โปรดดููข้อมููลจำำ�เพาะสำำ�หรับัข้อ้มููลเพิ่่�ม

เติมิ เกี่่�ยวกับัการแนะนำำ�ให้ใ้ช้้ microSD cards

ภาพถ่่ายและวิดิีีโอยังัสามารถบัันทึกึไว้ใ้นที่่�เก็็บข้อ้มููลภายในของโดรนเมื่่�อไม่่มีี microSD card แนะนํําให้ใ้ช้้ microSD card 

สํําหรับัการจัดัเก็็บข้อ้มููลขนาดใหญ่่

 	เมื่่�อเปิิดเครื่่�องแล้ว้ ห้า้มถอด microSD card จากโดรน มิฉิะนั้้ �น microSD card อาจได้ร้ับัความเสีียหาย
 	เพื่่�อให้้แน่่ใจถึงึความเสถีียรของระบบกล้อ้ง การบันัทึึกวิดิีีโอแต่่ละครั้้ �งจำำ�กัดัไว้ท้ี่่� 30 นาทีี
 	ตรวจสอบการตั้้ �งค่่ากล้อ้งก่่อนใช้้งานเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าได้ต้ั้้ �งค่่าไว้อ้ย่า่งถููกต้อ้งแล้ว้
 	ก่่อนถ่่ายภาพหรือืวิดิีีโอสำำ�คัญั กรุณุาทดสอบถ่่ายภาพสองสามภาพเพื่่�อทดสอบว่่ากล้อ้งทำำ�งานได้ถูู้กต้อ้ง
 	หากโดรนปิิดเครื่่�องอยู่่� จะไม่่สามารถส่่งภาพถ่่ายหรือืวิดิีีโอจากการ์ด์ microSD ของโดรนโดยใช้้ DJI Fly ได้้
 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าปิิดโดรนอย่า่งถููกต้อ้งแล้ว้ ไม่่เช่่นนั้้ �นพารามิเิตอร์ก์ล้อ้งของคุณุอาจไม่่ได้บ้ันัทึกึไว้แ้ละวิดิีีโอที่่�คุณุบันัทึกึไว้อ้าจได้ร้ับัผลกระท

บได้ ้DJI ไม่่รับัผิดิชอบต่่อความสููญเสีียใด ๆ อันัเนื่่�องมาจากภาพหรือืวิดิีีโอท่ี่�บันัทึึกไว้ใ้นแบบที่่�อุปุกรณ์์ไม่่สามารถอ่่านข้้อมููลได้้
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รีีโมทคอนโทรล

ส่่วนนี้้ �อธิิบายถึงึคุณุลักัษณะของรีีโมทคอนโทรล รวมถึงึคำำ�แ

นะนำำ�สำำ�หรับัการควบคุมุโดรนและกล้อ้ง



© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์    39

รีีโมทคอนโทรล

DJI RC
เมื่่�อใช้้กับั DJI Mini 3 Pro รีีโมทคอนโทรลของ DJI RC จะมีีการส่่งสััญญาณวิดิีีโอ OcuSync O3 จะทำำ�งานที่่�ย่า่นความถี่�ทั้้ �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz  

สามารถเลือืกช่่องทางการส่่งสััญญาณที่่�ดีีที่�สุุดโดยอัตัโนมัตัิแิละสามารถส่่งมุมุมองสดขนาด 1080p 30fps HD จากโดรนไปยังัรีีโมทคอนโทรลได้ใ้นร

ะยะสููงสุุด 12 กม. (7.5 ไมล์)์ (สอดคล้อ้งตามมาตรฐาน FCC และวัดัในพื้้ �นที่่�โล่่งกว้า้งโดยไม่่มีีสัญญาณรบกวน) DJI RC ยัังติดิตั้้ �งหน้้าจอสััมผัสัขนาด 

5.5 นิ้้ �ว (ความละเอีียด 1920×1080 พิกิเซล) และการควบคุมุที่่�หลากหลายและปุ่่� มที่่�ปรับัได้ ้ซึ่่�งทำำ�ให้ผู้้้�ใช้้สามารถควบคุมุโดรนและเปลี่่�ยนการตั้้ �งค่่า

โดรนจากระยะไกลได้อ้ย่า่งง่่ายดาย แบตเตอรี่่�ขนาด 5200 mAh ในตัวัพร้อ้มกํําลังัไฟ 18.72 Wh ให้เ้วลาในการใช้้งานสููงสุุดของรีีโมทคอนโทรลนา

นส่ี่�ชั่่�วโมง DJI RC มาพร้อ้มกับฟังก์์ชัันอื่่�น ๆ  มากมาย เช่่น การเชื่่�อมต่่อ Wi-Fi, GNSS ในตัวั (GPS+Beidou+Galileo), Bluetooth, ลํําโพงในตัวั, 

ก้า้นควบคุมุที่่�ถอดออกได้ ้และท่ี่�เก็็บข้อ้มููล microSD

 เวอร์ชั์ันของการกำำ�กับัดููแล: รีีโมทคอนโทรลเป็็นไปตามข้อ้กำำ�หนดในท้้องถิ่่�น
 โหมด Control Stick: โหมดคันัโยกควบคุมุกำำ�หนดฟังก์ชั์ันการทำำ�งานของการเคลื่่�อนไหวของคันัโยกควบคุมุแต่่ละแบบ มีีโหมดท่ี่�ตั้้ �งโป

รแกรมไว้แ้ล้ว้สามโหมดคือื (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่่�งพร้อ้มใช้้งานและมีีโหมดที่่�ปรับัแต่่งได้เ้องซึ่่�งสามารถตั้้ �งค่่าได้ใ้น DJI Fly 

โหมดที่่�เป็็นค่่าเริ่่�มต้น้คือื โหมด 2 

การใช้้งานรีีโมทคอนโทรล

การเปิิด/ปิิดเครื่่�อง

กดปุ่่� มเปิิดปิิดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุบุันั

กดหนึ่่�งครั้้ �งและกดค้า้งอีีกครั้้ �งเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดรีีโมทคอนโทรล

การควบคุมุกิมบอลและกล้อ้ง

ปุ่่� มโฟกัสั/ชััตเตอร์:์ กดลงครึ่่�งหนึ่่�งเพื่่�อโฟกัสัอัตัโนมัตัิแิละกดลงจนสุุดเพื่่�อถ่่ายภาพ

การชาร์จ์แบตเตอรี่่�

ใช้้สาย USB-C เพื่่�อต่่อที่่�ชาร์จ์ USB เข้า้กับัพอร์ต์ USB-C ของรีีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่่�สามารถชาร์จ์ได้เ้ต็็มในเวลาประมาณ 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี 

ด้ว้ยพลังงานการชาร์จ์สููงสุุด 15 วัตัต์ ์(5V/3A)

 ขอแนะนํําให้ ้ ใช้้เครื่่�องชาร์จ์ USB Power Delivery
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Gimbal Dial 
(ตัวัปรับักิมิบอล)

ปุ่่� ม Record

ปุ่่� มหมุุนควบคุมุกล้อ้ง

ปุ่่� มโฟกัสั/ชััตเตอร์์

ปุ่่� มบันัทึกึ: กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อเริ่่�มหรือืหยุุดการบันัทึกึ

ปุ่่� มหมุนุควบคุมุกล้อ้ง: ปรับัการซููม

ตัวัปรับักิมิบอล: ควบคุมุความเอีียงของกิิมบอล

การควบคุมุโดรน

คันัโยกควบคุมุจะควบคุมุทิศทางการหัันของโดรน (Pan), การเดินิหน้้า/ถอยหลังั (Pitch), ระดับัความสููง (Throttle) และการบินิไปทางซ้้าย/ขวา 

(Roll) โหมดคัันโยกควบคุุมกำำ�หนดฟังก์์ชัันการทำำ�งานของการเคลื่่�อนไหวของคัันโยกควบคุุมแต่่ละแบบ โหมดที่่�ตั้้ �งโปรแกรมไว้้แล้้วสามโหมดคืือ 

(โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่่�งพร้อ้มใช้้งานและมีีโหมดที่่�ปรับัแต่่งได้เ้องซึ่่�งสามารถตั้้ �งค่่าได้ใ้น DJI Fly

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

Up

Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมด 1 คันัโยกซ้้าย

คันัโยกซ้้าย

คันัโยกซ้้าย คันัโยกขวา

คันัโยกขวา

คันัโยกขวาข้า้งหน้้า

ย้อ้นกลัับ

เลี้้ �ยวขวา

เลี้้ �ยวขวา

เลี้้ �ยวขวา

ขวา

ขวา

เลี้้ �ยวซ้้าย

เลี้้ �ยวซ้้าย

เลี้้ �ยวซ้้าย

ซ้้าย

ซ้้าย

โหมด 2

โหมด 3 ข้า้งหน้้า

ข้า้งหน้้า

ขึ้้ �น

ย้อ้นกลัับ

ย้อ้นกลัับ

ลง

ขวาซ้้าย

ขึ้้ �น

ขึ้้ �น

ลง

ลง
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

โหมดควบคมุที่เป็นค่าเริ่มตน้ของรโีมทคอนโทรลคอื โหมด 2 ในคู่มือนี้  จะใช้โหมด 2 เป็นตวัอย่างเพื่อแสดงวธิีการใช้ก้านควบคมุ

 	ตำำ�แหน่่งกลางของก้า้นควบคุมุ: ก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรงกลาง
 	การขยับัก้า้นควบคุมุ: ดันัคันับังัคับัออกจากตำำ�แหน่่งกึ่่�งกลาง

รีีโมทคอนโทรล
(โหมด 2)

โดรน 

(  แสดงทิิศทางการหันัหน้้า)
หมายเหตุ ุ

Throttle Stick: การขยับัคันัโยกซ้้ายขึ้้ �นหรือืลงจะเป็็นการเป

ลี่่�ยนระดับัความสููงของโดรน ผลักัคันัโยกขึ้้ �นเพื่่�อเพิ่่�มระดับัควา

มสููง ดันัคันัโยกลงเพื่่�อลดระดับั ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไปห่่างจาก

ศููนย์ก์ลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็จะเปลี่่�ยนระดับัความสููงเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น 

กรุณุาผลักัคันัโยกอย่า่งนุ่่�มนวลเสมอ เพื่่�อป้้องกันัการเปลี่่�ยนระดับัอย่า่ง

ทันัทีีทันัใดหรือืไม่่คาดคิดิ

Yaw Stick: ขยับัคันัโยกซ้้ายไปทางซ้้ายหรือืขวาคือืการควบคุมุทิศิท

างของโดรน ผลักคันัโยกไปทางซ้้าย จะหมุนุโดรนทวนเข็็มนาฬิกิา และ

ไปทางขวาจะเป็็นการหมุนุโดรนตามเข็็มนาฬิกิา ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไ

ปห่่างจากศููนย์ก์ลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็จะหมุนุเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น

Pitch Stick: การขยับัคันัโยกขวาขึ้้ �นหรือืลงจะเปลี่่�ยนระหว่่างการ

เคลื่่�อนไปข้า้งหน้้า/หลังัของโดรน ผลักัคันัโยกขึ้้ �นเพื่่�อบินิไปข้า้งหน้้า 

หรือืผลักัลงเพื่่�อบินิถอยหลังั ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไปห่่างจากศููนย์ก์ลางเ

ท่่าไหร่่ โดรนก็็จะบินิไปเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น

Roll Stick: การขยับัคันัโยกขวาไปทางซ้้ายหรือืขวาจะเปลี่่�ยนระหว่่าง

การบินิไปทางซ้้าย/ขวาของโดรน ผลักัคันัโยกไปทางซ้้ายเพื่่�อบินิไปทาง

ซ้้าย และผลักัไปทางขวาเพื่่�อบินิไปทางขวา ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไปห่่าง

จากศููนย์ก์ลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็จะบินิไปเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น 
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 3 Pro

ปุ่่� ม Flight Pause/RTH (ปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราว/กลับัจุดุขึ้้ �นบินิ)

กดหนึ่่�งครั้้ �งเพ่ื่�อทำำ�ให้โ้ดรนเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่� กดปุ่่� มค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งรีีโมทคอนโทรลส่่งเสีียงบี๊๊�บเพื่่�อเริ่่�ม RTH โดรนจะกลับัไปที่่�จุดุขึ้้ �นบินิที่่�บันัทึกึ

ไว้ล้่่าสุุด กดปุ่่� มนี้้ �อีีกครั้้ �งเพื่่�อยกเลิกิคำำ�สั่่�ง RTH และกลับัไปควบคุมุโดรนอีีกครั้้ �ง

เปลี่่�ยนโหมดการบินิ

เลื่่�อนสวิติช์์เพ่ื่�อเลือืกโหมดการบิินที่่�ต้อ้งการ

ตำำ�แหน่่ง โหมดการบิิน

S โหมด Sport
N โหมด Normal
C โหมด Cine

C N S

Customizable Button (ปุ่่� มที่่�ตั้้ �งค่่าได้เ้อง)
ไปที่่�การตั้้ �งค่่าระบบ DJI Fly แล้ว้เลือืก Control เพื่่�อกำำ�หนดค่่าการทำำ�งานของปุ่่� ม C1 และ C2 ที่่�ตั้้ �งได้น้ี้้ �

คํําอธิบิายไฟ LED แสดงสถานะและไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

ไฟ LED แสดงสถานะ

รููปแบบการกะพริบิ รายละเอีียด

 —— สีีแดงค้า้ง ตัดัการเชื่่�อมต่่อกับัโดรน

  สีีแดงกะพริบิ ระดับัแบตเตอรี่่�ของโดรนต่ำำ��

 —— สีีเขีียวค้า้ง เชื่่�อมต่่อกับัโดรน

  สีีน้ำำ ��เงินิกะพริบิ รีี โมทคอนโทรลกํําลังัเชื่่�อมต่่อกับัโดรน

  —— สีีเหลือืงค้า้ง การอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ล์้ม้เหลว

 —— สีีน้ำำ ��เงินิค้า้ง อัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ส์ำำ�เร็จ็

  สีีเหลือืงกะพริบิ ระดับัแบตเตอรี่่�ของรีี โมทคอนโทรลตํ่่�า

  สีีไซอันักะพริบิ คันัโยกไม่่อยู่่�ตรงกลาง
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การเตือืนจากรีี โมทคอนโทรล
รีี โมทคอนโทรลส่่งเสีียงบี๊๊�ปเมื่่�อมีีข้อผิิดพลาดหรือืคํําเตือืน ให้ค้วามสนใจเมื่่�อข้อ้ความเตือืนปรากฏขึ้้ �นบนจอสััมผัสัหรือืใน DJI Fly 

เลื่่�อนลงจากด้า้นบนและเลือืก ปิิดเสีียง เพื่่�อปิิดใช้้งานการแจ้ง้เตือืนทั้้ �งหมด หรือืเลื่่�อนแถบระดับัเสีียงไปที่่� 0 เพ่ื่�อปิิดใช้้งานการแจ้ง้เตือืนบางอย่า่ง

รีี โมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตือืนระหว่่าง RTH ไม่่สามารถยกเลิกิการแจ้ง้เตือืน RTH รีี โมทคอนโทรลส่่งเสีียงเตือืนเมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�ของ

รีี โมทคอนโทรลมีีระดับัต่ำำ�� (6% - 10%) สามารถปิิดการเตือืนระดับัแบตเตอรี่่�อ่่อนได้ด้้ว้ยการกดปุ่่� มเปิิด/ปิิด การแจ้ง้เตือืนระดับัแบตเตอรี่่�วิกิฤติซิึ่่�งจ

ะดังัขึ้้ �นเมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�น้้อยกว่่า 5% นั้้ �นไม่่สามารถยกเลิกิได้้

Optimal Transmission Zone (บริเิวณส่่งสััญญาณ)
สััญญาณระหว่่างโดรนกับัรีี โมทคอนโทรลจะน่่าเชื่่�อถือืที่่�สุุดเมื่่�อรีี โมทคอนโทรลอยู่่�ในตำำ�แหน่่งไปทางโดรนตามภาพด้า้นล่่าง

ไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�

รููปแบบการกะพริบิ ระดับัแบตเตอรี่่�

   75%~100%

50%~75%

25%~50%

 0%~25%

 	อย่า่ใช้้อุปุกรณ์์ไร้ส้ายอื่่�นที่่�ทํํางานด้ว้ยความถี่่�เดีียวกับัรีี โมทคอนโทรล มิิฉะนั้้ �น รีี โมทคอนโทรลจะมีีสัญญาณรบกวน

 	ข้อ้ความเตือืนจะแสดงใน DJI Fly หากสััญญาณการส่่งอ่่อนในระหว่่างการบินิ ปรับัทิศิทางของรีี  โมทคอนโทรลเพื่่�อให้แ้น่่ใจว่่าโดรนอยู่่�ในระยะกา

รส่่งสััญญาณที่่�เหมาะสม

การเชื่่�อมต่่อกัับรีี  โมทคอนโทรล
รีี โมทคอนโทรลเชื่่�อมต่่อกัับโดรนแล้ว้เมื่่�อซื้้ �อรวมกันแบบคอมโบ หรือืทํําตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อเชื่่�อมรีีโมทคอนโทรลกับัโดรนหลังัจากเปิิดใช้้งาน

1.	 เปิิดเครื่่�องโดรนและรีีโมทคอนโทรล

2.	 เปิิดแอป DJI Fly

3.	 ในมุมุมองจากกล้อ้ง แตะ        แล้้วเลือืก Control และ Pair to Aircraft (Link)

4.	 กดปุ่่� มพาวเวอร์ท์ี่่�โดรนค้า้งไว้น้านกว่่าส่ี่�วินิาทีี โดรนจะส่่งเสีียงบี๊๊�ปหนึ่่�งครั้้ �งเมื่่�อโดรนพร้อ้มจะเชื่่�อมต่่อแล้ว้ หลังัจากการเชื่่�อมต่่อสํําเร็จ็ 

โดรนจะส่่งเสีียงบี๊๊�บสองครั้้ �ง และไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ของรีีโมทคอนโทรลจะปรากฏขึ้้ �นและสว่่างโดยไม่่กะพริบิ 
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 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารีีโมทคอนโทรลอยู่่�ในระยะ 0.5 เมตรของโดรนในระหว่่างการเชื่่�อมต่่อ
 	รีีโมทคอนโทรลจะยกเลิกิการเชื่่�อมต่่อกับัโดรนอัตัโนมััติ ิถ้า้รีีโมทคอนโทรลใหม่่มีีการเชื่่�อมต่่อกับัโดรนลำำ�เดีียวกััน
 	ปิิด Bluetooth และ Wi-Fi ของรีีโมทคอนโทรลเพ่ื่�อการส่่งวิดิีีโอท่ี่�ดีีที่่�สุุด

 	ชาร์จ์รีีโมทคอนโทรลให้้เต็็มก่่อนการบินิทุุกครั้้ �ง รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตือืน เมื่่�อแบตเตอรี่่�อ่่อน
 	ถ้า้รีีโมทคอนโทรลเปิิดอยู่่�และไม่่ได้ใ้ช้้งานห้า้นาทีี จะมีีเสีียงเตือืน หลังัจาก 6 นาทีี รีีโมทคอนโทรลจะปิิดเองโดยอัตโนมััติ ิขยับัคันัโยกควบคุมุหรืื

อกดปุ่่� มใดก็็ได้เ้พื่่�อยกเลิกิการแจ้ง้เตือืน
 	ชาร์จ์แบตเตอรี่่�ให้้เต็็มอย่า่งน้้อยหนึ่่�งครั้้ �งทุกุสามเดือืนเพื่่�อให้้แบตเตอรี่่�ไม่่เสื่่�อม

การใช้้งานหน้้าจอสััมผัสั

Home

การใช้้งาน

เลื่่�อนจากซ้้ายหรือืขวาไปตรงกลางของหน้้าจอเพื่่�อกลัั

บไปยังัหน้้าจอก่่อนหน้้า

เลื่่�อนขึ้้ �นจากด้้านล่่างของหน้้าจอเพื่่�อกลัับไปที่่�ห

น้้า DJI Fly
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การตั้้ �งค่่าด่่วน

เลื่่�อนลงมาจากด้้านบนของหน้้าจอเพ่ื่�อเปิิดแถบแสดงส

ถานะเมื่่�ออยู่่�ใน DJI Fly

แถบแสดงสถานะแสดงเวลา สััญญาณ Wi-Fi และระดับั

แบตเตอรี่่�ของรีีโมทคอนโทรล ฯลฯ

เลื่่�อนลงสองครั้้ �งจากด้้านบนของหน้้าจอเพื่่�อเปิิ

ดการตั้้ �งค่่าด่่วนเมื่่�ออยู่่�ใน DJI Fly

1. การแจ้้งเตือืน

แตะเพ่ื่�อตรวจสอบการแจ้้งเตือืนของระบบ

2. การตั้้ �งค่่าระบบ

แตะเพ่ื่�อเข้า้ถึงึการตั้้ �งค่่าระบบและกํําหนดค่่า Bluetooth ระดับัเสีียง เครือืข่่าย ฯลฯ นอกจากนี้้ �คุณุยังัสามารถดููคู่่�มือืเพื่่�อเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับั

การควบคุมุและไฟ LED แสดงสถานะต่่าง ๆ

3. ทางลััด

     : แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิด Wi-Fi กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเข้า้สู่่�การตั้้ �งค่่าและเชื่่�อมต่่อหรือืเพิ่่�มเครือืข่่าย Wi-Fi
   : แตะเพื่่�อเปิิดหรือืปิิดบลููทููธ กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเข้า้สู่่�การตั้้ �งค่่าและเชื่่�อมต่่อกับัอุปุกรณ์์ Bluetooth ใกล้เ้คีียง

    : แตะเพื่่�อเปิิดใช้้งานโหมด Airplane (ใช้้งานบนเครื่่�องบิิน) Wi-Fi และ Bluetooth จะถููกปิิดใช้้งาน

    : แตะเพื่่�อปิิดการแจ้ง้ของระบบและปิิดใช้้งานการแจ้ง้เตือืนทั้้ �งหมด

    : แตะเพื่่�อเริ่่�มบันทึกึภาพหน้้าจอ

     : แตะเพื่่�อถ่่ายภาพหน้้าจอ ฟังก์์ชัันนี้้ �จะใช้้งานได้ห้ลังัจากใส่่การ์ด์ microSD ในช่่องเสีียบ microSD บนรีีโมทคอนโทรลแล้ว้เท่่านั้้ �น

4. การปรับัความสว่่าง

เลื่่�อนแถบเพื่่�อปรับัความสว่่างของหน้้าจอ

5. การปรับัระดับัเสีียง

เลื่่�อนแถบเพื่่�อปรับัระดับัเสีียง

×2

2

3

4

5

1
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คุณุลักัษณะขั้้ �นสููง

คาลิิเบรตเข็็มทิศ

อาจต้อ้งคาลิิเบรตเข็็มทิศ หลังัจากใช้้รีีโมทคอนโทรลในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้ารบกวน จะมีีข้อ้ความเตือืนปรากฏขึ้้ �น หากต้อ้งคาลิเิบรตเข็็มทิศิข

องรีีโมทคอนโทรล แตะท่ี่�ข้อ้ความเตือืนเพื่่�อเริ่่�มคาลิเิบรต ในกรณีีอื่่�น ๆ ให้ท้ำำ�ตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อคาลิิเบรตรีีโมทคอนโทรลของคุณุ

1.	 เปิิดรีีโมทคอนโทรลและเข้า้สู่่�การตั้้ �งค่่าด่่วน

2.	 แตะ     เพื่่�อเข้า้สู่่�การตั้้ �งค่่าระบบ เลื่่�อนลงและแตะที่่� Compass

3.	ทำ ำ�ตามคำำ�แนะนำำ�บนหน้้าจอเพื่่�อปรับัเทีียบเข็็มทิศิ

4.	 การแจ้้งเตือืนจะแสดงขึ้้ �นเมื่่�อการปรับัเทีียบสํําเร็จ็
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DJI RC-N1
เมื่่�อใช้้กับั DJI Mini 3 Pro DJI RC-N1 มีีการส่่งสััญญาณวิดิีีโอ OcuSync O3 ทํํางานทั้้ �งย่า่นความถี่่� 2.4 GHz และ 5.8 GHz สามารถเลือืกช่่องท

างการส่่งสััญญาณท่ี่�ดีีที่่�สุุดได้โ้ดยอัตัโนมัตัิ ิและให้ก้ารส่่งสััญญาณถ่่ายทอดสด 1080p 30fps HD จากโดรนไปยังั DJI Fly บนอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่� (ขึ้้ �น

อยู่่�กับัประสิิทธิภิาพของอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�) ที่่�ระยะการส่่งสััญญาณสููงสุุด 12 กม. (7.5 ไมล์)์ (สอดคล้อ้งตามมาตรฐานของ FCC และวัดัในพื้้ �นที่่�โล่่งก

ว้า้งท่ี่�ไม่่มีีการรบกวน) ผู้้�ใช้้สามารถควบคุมุโดรนและเปลี่่�ยนการตั้้ �งค่่าได้อ้ย่า่งง่่ายดายภายในระยะนี้้ � แบตเตอรี่่�ในตัวัมีีความจุ ุ 5200 mAh และกำำ�ลังั 

18.72 Wh และใช้้งานได้เ้ต็็มที่� 6 ชั่่�วโมง รีีโมทคอนโทรลชาร์จ์อุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ระบบ Android โดยอัตัโนมัตัิดิ้ว้ยอัตัราการชาร์จ์ 500 mA@5 V  

การชาร์จ์สํําหรับัอุปุกรณ์์ iOS ถููกปิิดใช้้งานตามค่่าเริ่่�มต้น้ หากต้อ้งการชาร์จ์อุปุกรณ์์ iOS ให้้ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าเปิิดใช้้งานฟังก์ชั์ันการชาร์จ์ใน DJI 
Fly ในแต่่ละครั้้ �งที่่�เปิิดรีีโมทคอนโทรล

 	เวอร์ชั์ันของการกำำ�กับัดููแล: รีีโมทคอนโทรลเป็็นไปตามข้อ้กำำ�หนดในท้้องถิ่่�น
 	โหมด Control Stick: โหมดคันัโยกควบคุมุกำำ�หนดฟังก์ชั์ันการทำำ�งานของการเคลื่่�อนไหวของคันัโยกควบคุมุแต่่ละแบบ มีีโหมดท่ี่�ตั้้ �งโป

รแกรมไว้แ้ล้ว้สามโหมดคือื (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่่�งพร้อ้มใช้้งานและมีีโหมดที่่�ปรับัแต่่งได้เ้องซึ่่�งสามารถตั้้ �งค่่าได้ใ้น DJI Fly 

โหมดที่่�เป็็นค่่าเริ่่�มต้น้คือื โหมด 2 

การเปิิด/ปิิดเครื่่�อง
กดปุ่่� มเปิิดปิิดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อตรวจสอบระดับัแบตเตอรี่่�ปัจจุุบันั ถ้า้ระดับัแบตเตอรี่่�ตํ่่�าเกินิไป กรุณุาชาร์จ์ก่่อนใช้้งาน

กดหนึ่่�งครั้้ �งแล้ว้กดอีีกครั้้ �งค้า้งไว้ส้องวินิาทีี เพื่่�อเปิิดหรือืปิิดรีีโมทคอนโทรล

การชาร์จ์แบตเตอรี่่�
ใช้้สาย USB-C เพื่่�อต่่อที่่�ชาร์จ์ USB เข้า้กับัพอร์ต์ USB-C ของรีี โมทคอนโทรล

การควบคุมุกิมิบอลและกล้อ้ง
Shutter/Record Button (ปุ่่� มชัตเตอร์/์บันัทึกึ): 

กดหนึ่่�งครั้้ �งเพื่่�อถ่่ายภาพ หรือืเริ่่�ม/หยุุดการบันัทึกึ

การสลัับโหมดภาพนิ่่� ง/วิดิีีโอ: กดหนึ่่� งครั้้ �งเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดระ

หว่่างภาพนิ่่�งและวิดิีีโอ 

Shutter/Record 
Button (ปุ่่� มชัตเตอร์/์
บันัทึกึ)

Photo/Video Toggle 
(การสลัับโหมดภาพนิ่่�ง/วิดิีีโอ)

Gimbal Dial 
(ตัวัปรับักิมิบอล)

Customizable 
Button 

(ปุ่่� มที่่�ตั้้ �งค่่าได้เ้อง)
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ตัวัปรับักิมิบอล: สำำ�หรับัการควบคุมุความเอีียงของกิิมบอล 

กดปุ่่� มที่่�ตั้้ �งค่่าได้ค้้า้งไว้แ้ละใช้้ตัวัปรับักิิมบอลเพื่่�อซููมเข้า้หรือืออก

การควบคุมุโดรน
คันัโยกควบคุมุจะควบคุมุทิศทางการหัันของโดรน (Pan), การเดินิหน้้า/ถอยหลังั (Pitch), ระดับัความสููง (Throttle) และการบินิไปทางซ้้าย/ขวา 

(Roll) โหมดคันัโยกควบคุมุกำำ�หนดฟังก์์ชัันการทำำ�งานของการเคลื่่�อนไหวของคันัโยกควบคุมุแต่่ละแบบ โหมดที่่�ตั้้ �งโปรแกรมไว้แ้ล้ว้สามโหมดคือื 

(โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่่�งพร้อ้มใช้้งานและมีีโหมดที่่�ปรับัแต่่งได้เ้องซึ่่�งสามารถตั้้ �งค่่าได้ใ้น DJI Fly

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

Up

Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

คันัโยกซ้้าย

คันัโยกซ้้าย

คันัโยกซ้้าย คันัโยกขวา

คันัโยกขวา

คันัโยกขวาข้า้งหน้้า

ย้อ้นกลับั

เลี้้ �ยวขวา

เลี้้ �ยวขวา

เลี้้ �ยวขวา

ขวา

ขวา

เลี้้ �ยวซ้้าย

เลี้้ �ยวซ้้าย

เลี้้ �ยวซ้้าย

ซ้้าย

ซ้้าย

ข้า้งหน้้า

ข้า้งหน้้า

ขึ้้ �น

ย้อ้นกลับั

ย้อ้นกลัับ

ลง

ขวาซ้้าย

ขึ้้ �น

ขึ้้ �น

ลง

ลง



© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์    49

คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

โหมดควบคุมุที่่�เป็็นค่่าเริ่่�มต้น้ของรีีโมทคอนโทรลคือื โหมด 2 ในคู่่�มือืนี้้ � จะใช้้โหมด 2 เป็็นตัวัอย่า่งเพื่่�อแสดงวิธิีีการใช้้ก้า้นควบคุมุ

ตำำ�แหน่่งกลางของก้า้นควบคุมุ: ก้า้นควบคุมุอยู่่�ตรงกลาง

การขยับัก้า้นควบคุมุ: ดันัคันับังัคับัออกจากตำำ�แหน่่งกึ่่�งกลาง

รีีโมทคอนโทรล
(โหมด 2)

โดรน 

(  แสดงทิิศทางการหันัหน้้า)
หมายเหตุ ุ

Throttle Stick: การขยับัคันัโยกซ้้ายขึ้้ �นหรือืลงจะเป็็นการเป

ลี่่�ยนระดับัความสููงของโดรน ผลักัคันัโยกขึ้้ �นเพื่่�อเพิ่่�มระดับัควา

มสููง ดันัคันัโยกลงเพื่่�อลดระดับั ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไปห่่างจาก

ศููนย์ก์ลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็จะเปลี่่�ยนระดับัความสููงเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น 

กรุณุาผลักัคันัโยกอย่า่งนุ่่�มนวลเสมอ เพื่่�อป้้องกันัการเปลี่่�ยนระดับัอย่า่ง

ทันัทีีทันัใดหรือืไม่่คาดคิดิ

Yaw Stick: ขยับัคันัโยกซ้้ายไปทางซ้้ายหรือืขวาคือืการควบคุมุทิศิท

างของโดรน ผลักคันัโยกไปทางซ้้าย จะหมุนุโดรนทวนเข็็มนาฬิกิา และ

ไปทางขวาจะเป็็นการหมุนุโดรนตามเข็็มนาฬิกิา ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไ

ปห่่างจากศููนย์ก์ลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็จะหมุนุเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น

Pitch Stick: การขยับัคันัโยกขวาขึ้้ �นหรือืลงจะเปลี่่�ยนระหว่่างการ

เคลื่่�อนไปข้า้งหน้้า/หลังัของโดรน ผลักัคันัโยกขึ้้ �นเพื่่�อบินิไปข้า้งหน้้า 

หรือืผลักัลงเพื่่�อบินิถอยหลังั ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไปห่่างจากศููนย์ก์ลางเ

ท่่าไหร่่ โดรนก็็จะบินิไปเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น

Roll Stick: การขยับัคันัโยกขวาไปทางซ้้ายหรือืขวาจะเปลี่่�ยนระหว่่าง

การบินิไปทางซ้้าย/ขวาของโดรน ผลักัคันัโยกไปทางซ้้ายเพื่่�อบินิไปทาง

ซ้้าย และผลักัไปทางขวาเพื่่�อบินิไปทางขวา ยิ่่�งคันัโยกถููกผลักัออกไปห่่าง

จากศููนย์ก์ลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็จะบินิไปเร็ว็ขึ้้ �นเท่่านั้้ �น 
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ปุ่่� ม Flight Pause/RTH (ปุ่่� มหยุดุบินิชั่่�วคราว/กลับัจุุดขึ้้ �นบินิ)
กดหนึ่่�งครั้้ �งเพ่ื่�อทำำ�ให้โ้ดรนเบรกและบินิอยู่่�กับัที่่� กดปุ่่� มค้า้งไว้จ้นกว่่ารีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงบี๊๊�ป เพื่่�อเริ่่�มต้น้โหมด RTH โดรนจะบินิกลับัมายังั 

Home Point (จุดุขึ้้ �นบินิ) ล่่าสุุดที่่�บันัทึกึไว้ ้กดปุ่่� มนี้้ �อีีกครั้้ �งเพื่่�อยกเลิกิคำำ�สั่่�ง RTH และกลับัไปควบคุมุโดรนอีีกครั้้ �ง

เปล่ี่�ยนโหมดการบินิ
เลื่่�อนสวิติช์์เพ่ื่�อเลือืกโหมดการบิินที่่�ต้อ้งการ

ตำำ�แหน่่ง โหมดการบิิน

SPORT โหมด Sport
Normal (ปกติ)ิ โหมด Normal
CINE โหมด Cine

Customizable Button (ปุ่่� มที่่�ตั้้ �งค่่าได้เ้อง)
ไปที่่�การตั้้ �งค่่าระบบ DJI Fly แล้ว้เลือืก Control เพื่่�อตั้้ �งค่่าฟังก์ช์ั่่�นสำำ�หรับัปุ่่� มนี้้ � ฟังก์์ชั่่�นที่่�ปรับัแต่่งได้ร้วมถึงึการปรับัจุดุศููนย์ก์ลางกิมิบอลใหม่่และกา

รสลับัระหว่่างแผนท่ี่�และมุุมมองสด

การเตือืนจากรีีโมทคอนโทรล
รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตือืนระหว่่าง RTH ไม่่สามารถยกเลิิกการแจ้้งเตือืน RTH รีีโมทคอนโทรลส่่งเสีียงเตือืนเมื่่�อระดับัแบตเตอรี่่�ของรีีโมทคอน

โทรลมีีระดับัต่ำำ�� (6% - 10%) สามารถปิิดการเตือืนระดับัแบตเตอรี่่�อ่่อนได้ด้้ว้ยการกดปุ่่� มเปิิด/ปิิด การแจ้้งเตือืนระดับัแบตเตอรี่่�วิกิฤติซิึ่่�งจะดังัขึ้้ �นเมื่่�

อระดับัแบตเตอรี่่�น้้อยกว่่า 5% นั้้ �นไม่่สามารถยกเลิกิได้้
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Optimal Transmission Zone (บริเิวณส่่งสััญญาณ)
สััญญาณระหว่่างโดรนกับัรีีโมทคอนโทรลจะน่่าเชื่่�อถือืที่่�สุุดเมื่่�อรีีโมทคอนโทรลอยู่่�ในตำำ�แหน่่งไปทางโดรนตามภาพด้า้นล่่าง

การเชื่่�อมต่่อกับัรีีโมทคอนโทรล
รีีโมทคอนโทรลเชื่่�อมต่่อกัับโดรนแล้ว้เมื่่�อซื้้ �อรวมกันแบบคอมโบ หรือืทํําตามขั้้ �นตอนด้า้นล่่างเพื่่�อเชื่่�อมรีีโมทคอนโทรลกับัโดรนหลังัจากเปิิดใช้้งาน

1.	 เปิิดเครื่่�องโดรนและรีีโมทคอนโทรล

2.	 เปิิดแอป DJI Fly

3.	 ในมุมุมองจากกล้้อง แตะ        แล้้วเลือืก Control และ Pair to Aircraft (Link) 

4.	 กดปุ่่� มพาวเวอร์ท์ี่่�โดรนค้า้งไว้น้านกว่่าส่ี่�วินิาทีี โดรนจะส่่งเสีียงบี๊๊�ปหนึ่่�งครั้้ �งเมื่่�อโดรนพร้อ้มจะเชื่่�อมต่่อแล้ว้ หลังัจากการเชื่่�อมต่่อสํําเร็จ็ 

โดรนจะส่่งเสีียงบี๊๊�บสองครั้้ �ง และไฟ LED แสดงระดับัแบตเตอรี่่�ของรีีโมทคอนโทรลจะปรากฏขึ้้ �นและสว่่างโดยไม่่กะพริบิ 

 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารีีโมทคอนโทรลอยู่่�ในระยะ 0.5 เมตรของโดรนในระหว่่างการเชื่่�อมต่่อ
 	รโีมทคอนโทรลจะยกเลิกการเช่ือมตอ่กับโดรนอัตโนมัต ิถ้ารโีมทคอนโทรลใหม่มีการเช่ือมตอ่กับโดรนล�ำเดียวกัน
 	ปิิด Bluetooth และ Wi-Fi ของอุปุกรณ์์เคลื่่�อนท่ี่�เพื่่�อการส่่งวิดิีีโอท่ี่�ดีีที่่�สุุด

 	ชาร์จ์รีีโมทคอนโทรลให้้เต็็มก่่อนการบินิทุุกครั้้ �ง รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตือืน เมื่่�อแบตเตอรี่่�อ่่อน
 	ถ้า้รีีโมทคอนโทรลเปิิดอยู่่�และไม่่ได้ใ้ช้้งานห้า้นาทีี จะมีีเสีียงเตือืน หลังัจาก 6 นาทีี รีีโมทคอนโทรลจะปิิดเองโดยอัตโนมััติ ิขยับัคันัโยกควบคุมุหรืื

อกดปุ่่� มใดก็็ได้เ้พื่่�อยกเลิกิการแจ้ง้เตือืน
 	ปรับัที่่�ยึดึอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าโทรศััพท์ย์ึดึไว้เ้ข้า้ที่่�แน่่นหนาแล้ว้
 	ชาร์จ์แบตเตอรี่่�ให้้เต็็มอย่า่งน้้อยหนึ่่�งครั้้ �งทุกุสามเดือืนเพื่่�อให้้แบตเตอรี่่�ไม่่เสื่่�อม

แรงอ่่อน

อ่่อน

Optimal Transmission Zone (บริเิวณส่่งสััญญาณ)
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แอป DJI Fly

ส่่วนนี้้ �จะแนะนำำ�ฟังก์ชั์ันหลักัของ แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly
Home

เปิิดแอป DJI Fly แล้ว้เข้า้สู่่�หน้้า home

จุดุบิิน
ชมหรือืแบ่่งปันการบินิที่่�เหมาะสมและสถานที่่�ที่่�ถ่่ายภาพในบริเิวณใกล้เ้คีียง เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกัับโซน GEO และชมภาพถ่่ายทางอากาศของสถา

นที่่�ต่่าง ๆ ที่่�ถ่่ายโดยผู้้�ใช้้คนอื่่�น

Academy
แตะไอคอนท่ี่�มุมุขวาบนเพื่่�อเข้า้สู่่� Academy และดููบทแนะนำำ�ผลิติภัณัฑ์ ์เคล็ดลับัการบินิ ความปลอดภัยัในการบินิและเอกสารคู่่�มือืต่่าง ๆ

Album
ชมภาพถ่่ายและวิดิีีโอจาก DJI Fly และอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของคุณุ คุณุสามารถดููวิดิีีโอ QuickShot ได้ห้ลังัจากดาวน์์โหลดไปยังัอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�และ

การแสดงผล แตะ Create และเลือืก Templates หรือื Pro Templates มีีโหมดปรับัแต่่งอัตัโนมัตัิสิำำ�หรับัคลิปิที่่�นำำ�เข้า้ Pro จะทำำ�ให้คุ้ณุปรับัแต่่ง

คลิปิท่ี่�ถ่่ายมาได้ต้ามที่�คุณุต้อ้งการ

SkyPixel
เข้า้สู่่�โหมด SkyPixel เพื่่�อชมวิดิีีโอและภาพที่่�ผู้้�ใช้้อื่่�นแชร์ไ์ว้้

Profile
ดููข้อ้มููลบัญัชีี บันัทึึกการบิิน ไปที่่�ฟอรั่่�ม DJI ร้า้นค้า้ออนไลน์์ เข้า้ถึงึคุณุสมบัตัิ ิ Find My Drone และการตั้้ �งค่่าอื่่�น ๆ เช่่น การอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์ ์

มุมุมองกล้้อง ข้อ้มููลแคช ความเป็็นส่่วนตัวัของบัญัชีี ตลอดจนภาษา
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Camera View (มุุมมองกล้้อง)
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1. โหมดการบินิ

N: แสดงโหมดการบิินปัจจุุบันั

2. แสดงสถานะระบบ

In-Flight : แสดงสถานะการบิินของโดรนและแสดงข้อ้ความเตือืนต่่าง ๆ แตะเพื่่�อดููข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิ เมื่่�อข้อ้ความเตือืนปรากฏขึ้้ �น

3. ข้อ้มููลแบตเตอรี่่�
80  24'17" : แสดงระดบัแบตเตอรี่ปัจจุบันและเวลาบินที่เหลือ

4. สััญญาณความแรงของการเชื่่�อมต่่อวิดิีีโอ
RC            : แสดงความแรงของสััญญาณเชื่่�อมต่่อวิดิีีโอระหว่่างโดรนกับัรีีโมทคอนโทรล

5. สถานะระบบการมองเห็็น

  : ด้า้นบนของไอคอนแสดงสถานะของระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้าและด้า้นล่่างของไอคอนแสดงสถานะของระบบการมองเห็็นด้า้นหลังั ไอคอนเป็็

นสีีขาวเมื่่�อระบบการมองเห็็นกำำ�ลังทำำ�งานเป็็นปกติ ิและเป็็นสีีแดงเมื่่�อระบบการมองเห็็นไม่่สามารถใช้้งานได้้

6. สถานะ GNSS
20         : แสดงความแรงของสััญญาณ GNSS ปัจจุบุันั แตะเพื่่�อตรวจสอบสถานะสััญญาณ GNSS จุดุขึ้้ �นบินิสามารถอัปัเดตได้เ้มื่่�อไอคอนเป็็นสีี

ขาว ซึ่่�งบ่่งชี้้ �ว่่าสััญญาณ GNSS นั้้ �นแรง

7. การตั้้ �งค่่าระบบ

การตั้้ �งค่่าระบบจะให้้ข้อ้มููลเก่ี่�ยวกับัความปลอดภัยั การควบคุมุ กล้อ้ง และการส่่งสััญญาณ

 ความปลอดภัยั

ความช่่วยเหลือืในการบินิ: ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้าและด้า้นหลังัถููกเปิิดใช้้งานหลังัจากตั้้ �งค่่า ระบบการหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวาง (Obstacle 

Avoidance) เป็็น Bypass (อ้อ้ม) หรือื Brake (เบรก) โดรนไม่่สามารถรับัรู้้�ถึงึสิ่่�งกีีดขวาง หากปิิดใช้้งานการตรวจจับัสิ่่�งกีีดขวาง

การแสดงแผนท่ี่�เรดาร์:์ เมื่่�อเปิิดใช้้งาน แผนที่่�เรดาร์ต์รวจจับัตรวจจับัสิ่่�งกีีดขวางแบบเรีียลไทม์จ์ะปรากฏขึ้้ �น

การป้้องกัันในการบิิน: แตะเพื่่�อตั้้ �งค่่าความสููงสููงสุุดและระยะทางสููงสุุดสํําหรับัการบินิ โดรนไม่่สามารถบิินไปทางซ้้ายหรือืขวาได้ ้หากปิิดใช้้งาน 

Sideway Flight

RTH: แตะเพื่่�อตั้้ �งค่่า Return to Home Altitude (กลับัไปที่่�ความสููงของจุุดขึ้้ �นบินิ) และอัปัเดต Home Point (จุดุขึ้้ �นบินิ)

เซนเซอร์:์ แตะเพื่่�อดูู IMU และสถานะเข็็มทิศิ และหากจำำ�เป็็นจะเริ่่�มทำำ�การปรับัเทีียบ
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แบตเตอรี่่� แตะเพื่่�อดููข้อมููลแบตเตอรี่่� เช่่น สถานะเซลล์แ์บตเตอรี่่� หมายเลขซีีเรีียล และจำำ�นวนครั้้ �งที่่�ชาร์จ์

ปลดล็็อก GEO Zone: แตะเพื่่�อดููข้อมููลเกี่่�ยวกัับการปลดล็็อก GEO Zone
คุณุลัักษณะ Find My Drone ใช้้แผนที่่�ในการหาตำำ�แหน่่งที่่�โดรนอยู่่�บนพื้้ �นดินิ

การตั้้ �งค่่าความปลอดภัยัขั้้ �นสููง รวมถึงการตั้้ �งค่่าสิ่่�งที่่�โดรนต้อ้งทำำ� เมื่่�อสััญญาณจากรีีโมทคอนโทรลหายไปและเมื่่�อใบพัดัหยุดุระหว่่างบินิในกร

ณีีฉุกเฉิิน

พฤติกิรรมของโดรนเมื่่�อสััญญาณรีีโมทขาดหายไปนั้้ �นสามารถตั้้ �งค่่าเป็็น Return to Home (กลับัจุดุขึ้้ �นบินิ), Descend (ลดระดับั) หรือื 

Hover (บินิอยู่่�กับัท่ี่�) ได้้

“Emergency Only” (ฉุุกเฉิินเท่่านั้้ �น) แสดงว่่ามอเตอร์ส์ามารถหยุดุกลางอากาศในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินเท่่านั้้ �น เช่่น เมื่่�อเกิดิการชน 

มอเตอร์ห์ยุดุกลางคันั โดรนหมุุนกลางอากาศ หรือืโดรนเสีียการควบคุมุ และยกระดับัหรือืลดระดับัอย่า่งรวดเร็ว็ “Anytime” (เมื่่�อใดก็็ได้)้ หมาย

ถึงึมอเตอร์ส์ามารถหยุุดกลางอากาศเมื่่�อใดก็็ได้ ้เมื่่�อผู้้�ใช้้สั่่�งการด้ว้ยการควบคุมุคันับังัคับัแบบผสมผสาน (CSC)

 	การหยุดุมอเตอร์ก์ลางอากาศจะทำำ�ให้โ้ดรนชนได้้

 การควบคุมุ

การตั้้ �งค่่าโดรน: ตั้้ �งค่่าหน่่วยวัดั

การสแกนวัตัถุุ: โดรนจะตรวจหาวัตัถุุโดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อเปิิดใช้้งานการสแกนวัตัถุุ

การตั้้ �งค่่ากิมิบอล: แตะเพื่่�อตั้้ �งค่่าโหมดกิิมบอล ป้้อนการตั้้ �งค่่าขั้้ �นสููง ทำำ�การปรับัเทีียบกิมิบอล และปรับัศููนย์ก์ลางหรือืเอีียงกิมิบอล

การตั้้ �งค่่ารีีโมทคอนโทรล: แตะเพื่่�อตั้้ �งค่่าฟังก์ชั์ันของปุ่่� มที่่�สามารถกํําหนดเองได้ ้ปรับัเทีียบรีีโมทคอนโทรล สลับัโหมดคันับังัคับั (โหมด 1 

โหมด 2 โหมด 3 หรือืโหมดท่ี่�กํําหนดเอง) หรือืตั้้ �งค่่าขั้้ �นสููงของรีีโมทคอนโทรล

วิดิีีโอสอนการบินิสำำ�หรับัผู้้�เริ่่�มต้น้: ชมวิดิีีโอสอนการบินิ

เชื่่�อมโยงไปยังัโดรน: แตะเพื่่�อเริ่่�มการเชื่่�อมต่่อเมื่่�อโดรนไม่่ได้เ้ชื่่�อมต่่อกับัรีีโมทคอนโทรล

 กล้อ้ง

การตั้้ �งค่่าพารามิเิตอร์ข์องกล้อ้ง: แสดงการตั้้ �งค่่าที่่�แตกต่่างกันั ตามแต่่โหมดการถ่่ายภาพ

การตั้้ �งค่่าทั่่�วไป: แตะเพื่่�อชมและตั้้ �งค่่ากราฟความถี่่� การเตือืนการเปิิดรับัแสงเกินิ ระดับัสููงสุุด เส้้นตาราง และสมดุลุสีีขาว

ตำำ�แหน่่งการจัดัเก็็บ: สามารถเก็็บคลิปิไว้ใ้นที่่�เก็็บภายในของโดรนหรือืที่่�การ์ด์ microSD สามารถฟอร์แ์มตพื้้ �นที่่�จัดัเก็็บภายในและการ์ด์ 

microSD ได้ ้คลิปิที่่�ดาวน์์โหลดมาไว้ใ้นพื้้ �นที่่�จัดัเก็็บภายในของโดรนหรือืการ์ด์ microSD สามารถซิิงค์เ์ข้า้กับัอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของผู้้�ใช้้ได้ ้แล

ะยังัสามารถปรับัการตั้้ �งค่่าความจุแคชวิดิีีโอสููงสุุดได้้

รีีเซ็็ตการตั้้ �งค่่ากล้อ้ง:  แตะเพื่่�อกู้้�คืนืพารามิเิตอร์ข์องกล้อ้งไปเป็็นค่่าเริ่่�มต้น้

 การส่่งข้้อมููล	

สามารถเลืือกแพลตฟอร์ม์การสตรีีมสดเพ่ื่�อแพร่่ภาพมุมมองของกล้้องในแบบเรีียลไทม์์

นอกจากนี้้ �ยังัสามารถตั้้ �งย่า่นความถี่�และโหมดช่่องสััญญาณในการตั้้ �งค่่าระบบส่่งข้อ้มููล

 เกี่่�ยวกับั

ดููข้อ้มููลอุปุกรณ์์ ข้้อมููลเฟิิร์ม์แวร์ ์เวอร์ช์ั่่�นของแอป เวอร์ช์ั่่�นของแบตเตอรี่่� และอื่่�น ๆ

8  โหมดการถ่่าย

ภาพถ่่าย: Single, Burst Shooting, AEB, 48MP หรือื Timed Shot
วิดิีีโอ: ปกติ ิเคลื่่�อนไหวช้้า รองรับัการซููมแบบดิจิิติอลในโหมดวิดิีีโอปกติิ

MasterShots: เลือืกวัตัถุุ โดรนจะบันัทึกึขณะใช้้การเคลื่่�อนที่่�แบบต่่าง ๆ ตามลำำ�ดับั และคอยรักัษาวัตัถุไุว้ท้ี่่�ตรงกลางเฟรม วิดิีีโอภาพยนตร์ส์ั้้ �น

จะถููกสร้า้งขึ้้ �นหลัังจากนั้้ �น

HyperLapse: เลือืกจาก Free, Circle, Course Lock และ Waypoints
Pano: เลือืกระหว่่างโหมด Sphere, 180°, Wide Angle และ Vertical
QuickShot (ถ่่ายด่่วน): เลือืกจากโหมด Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid

9. การเปล่ี่�ยนโหมดแนวนอน/แนวตั้้ �ง

    : แตะเพื่่�อสลัับระหว่่างโหมดแนวนอนและแนวตั้้ �ง กล้อ้งจะหมุนุ 90 องศาเมื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นโหมดแนวตั้้ �งสํําหรับัการถ่่ายภาพและวิดิีีโอแนว

ตั้้ �ง โหมดแนวตั้้ �งมีีให้ใ้ช้้งานเฉพาะในโหมดภาพถ่่ายและวิดิีีโอปกติเิท่่านั้้ �น และไม่่รองรับัเมื่่�อใช้้ MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, 

Pano หรือื FocusTrack
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10. ซููม
1x     : ไอคอนแสดงอัตัราส่่วนการซููม แตะเพื่่�อเปลี่่�ยนอัตัราส่่วนการซููม แตะไอคอนค้า้งไว้เ้พื่่�อขยายแถบการซููมและเลื่่�อนแถบเพื่่�อปรับัอัตัราส่่

วนการซููม

11. Shutter/Record Button (ปุ่่� มชัตเตอร์/์บันัทึกึ)

    : แตะเพื่่�อถ่่ายภาพหรือืเริ่่�ม/หยุุดการบันัทึกึวิดิีีโอ

12. ปุ่่� มโฟกัสั
AF    / MF    : แตะที่่�ไอคอนเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดโฟกัสั แตะที่่�ไอคอนค้า้งไว้เ้พื่่�อขยายแถบโฟกัสัและเลื่่�อนแถบเพื่่�อโฟกัสักล้อ้ง

13. เล่่นย้อ้นกลับั

      : แตะเพื่่�อเข้า้สู่่�การเล่่นย้อ้นกลับัและชมภาพและวิดิีีโอทันัทีีที่่�มันัถ่่ายได้้

14. เปล่ี่�ยนโหมดกล้อ้ง

       : เลือืกระหว่่างโหมด Auto และ Pro เมื่่�ออยู่่�ในโหมดถ่่ายภาพ พารามิเิตอร์จ์ะแตกต่่างกันัไปตามแต่่ละโหมด

15. พารามิเิตอร์ถ์่่ายภาพ
RES&FPS
4K 30

EV
+0.7                             : แสดงพารามิิเตอร์ก์ารถ่่ายภาพในปัจจุบุันั แตะเพื่่�อเข้า้ถึงึการตั้้ �งค่่าพารามิเิตอร์์

16. ข้อ้มููลการ์ด์ microSD 
การจััดเก็็บ
1:30:30                 : แสดงจำำ�นวนภาพถ่่ายหรือืเวลาบันัทึกึวิดิีีโอที่่�เหลือือยู่่�ของการ์ด์ microSD ปัจจุบุันั แตะเพื่่�อดููความจุทุี่่�มีีอยู่่�ของการ์ด์ microSD

17. การรับัส่่งข้อ้มููลทางไกลในการบิิน

ความสููง 150 ม. : ระยะทางแนวตั้้ �งจากโดรนไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิ

ระยะทาง 80 ม. : ระยะทางแนวนอนจากโดรนไปยังัจุดุขึ้้ �นบินิ

3 ม./วินิาทีี : ความเร็ว็แนวตั้้ �งของโดรน

5.6 ม./วินิาทีี : ความเร็ว็แนวนอนของโดรน

18. แผนที่่�

     : แตะเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นขอบฟ้้าจำำ�ลอง ซึ่่�งแสดงข้้อมููล เช่่น การวางแนวและมุมุเอีียงของโดรน ตลอดจนตำำ�แหน่่งของรีีโมทคอนโทรล 

และตำำ�แหน่่งของจุดุขึ้้ �นบินิ

ล้ม้เหลว

เปลี่ยนเป็นแผนที่ขนาดย่อ

มุมุเอีียงของโดรน
จุดุขึ้้ �นบิิน

ตำำ�แหน่่งของรีีโมทคอนโทรล

ทิศิทางของโดรน

เปลี่ยนเป็นขอบฟ้าจ�ำลอง

19. ขึ้้ �นบินิอัตัโนมัตัิ/ิลงจอด/RTH
     /      : แตะที่่�ไอคอน เมื่่�อมีีคำำ�เตือืนขึ้้ �นมา กดปุ่่� มค้า้งไว้เ้พื่่�อเริ่่�มขึ้้ �นบินิหรือืลงจอดอัตัโนมัตัิิ

      : แตะเพื่่�อเริ่่�มโหมด Smart RTH และทำำ�ให้โ้ดรนบินิกลับัมายังัจุดุขึ้้ �นบินิที่่�บันัทึกึไว้ล้่่าสุุด

20. ย้อ้นกลับั

  : แตะเพื่่�อย้อ้นกลัับไปยังัหน้้า Home
แตะท่ี่�ใดก็็ได้บ้นหน้้าจอค้า้งไว้ใ้นมุมุมองกล้้องจนกว่่าแถบปรับักิมิบอลจะปรากฏขึ้้ �น เลื่่�อนแถบเพื่่�อปรับัมุมุกิมิบอล

ลาก-เลือืกที่่�ใดก็็ได้บ้นหน้้าจอในมุุมมองกล้อ้งเพื่่�อเริ่่�ม FocusTrack
แตะท่ี่�หน้้าจอเพื่่�อเปิิดใช้้งานการวัดัแสงท่ี่�จุดุโฟกัสัหรือืการวัดัแสงแบบจุดุ การวัดัแสงที่่�จุดุโฟกัสัหรือืการวัดัแสงแบบจุดุจะแสดงผลแตกต่่างกันั 

ทั้้ �งนี้้ �ขึ้้ �นอยู่่�กับัโหมดโฟกัสั โหมดค่่ารับัแสง และโหมดการวัดัแสงแบบจุดุ หลังัจากใช้้การวัดัแสงแบบจุดุแล้ว้ ให้แ้ตะบนหน้้าจอค้า้งไว้เ้พื่่�อล็็อกค่่

ารับัแสง หากต้อ้งการปลดล็็อกค่่ารับัแสง ให้แ้ตะบนหน้้าจอค้า้งไว้อ้ีีกครั้้ �ง
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

 	ชาร์จ์โทรศััพท์เ์คลื่่�อนที่่�ของคุณุให้เ้ต็็มก่่อนเปิิดแอป DJI Fly
 	ต้อ้งใช้้โหมด Mobile cellular data เมื่่�อใช้้แอป DJI Fly ติดิต่่อผู้้�ให้บ้ริกิารเครือืข่่ายไร้ส้ายของคุณุเพื่่�อขอทราบค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรับัเน็็ต
 	ถ้า้คุณุใช้้โทรศััพท์เ์คลื่่�อนที่่�เป็็นอุปุกรณ์์แสดงผล ห้า้มรับัสายที่่�โทรเข้า้มา ตอบข้อ้ความ หรือืใช้้ฟังก์ช์ั่่�นมืือถือือื่่�น ๆ ในระหว่่างการบินิ
 	อ่่านการแก้ง้เตือืนด้า้นความปลอดภัยั ข้อ้ความเตือืน และข้อ้สงวนสิิทธิ์์�อย่่างถี่่�ถ้ว้น รับัทราบและจดจำำ�ข้อ้กำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้อ้งในพื้้ �นที่่�ของคุณุเอาไ

ว้ ้คุณุคือืผู้้�รับัผิดิชอบผู้้�เดีียวเท่่านั้้ �นที่่�ต้อ้งรับัทราบถึงึข้อ้กำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้อ้ง และการบินิแบบที่่�ได้ร้ับัอนุุญาต

ก) อ่่านและทำำ�ความเข้า้ใจข้อ้ความเตือืนต่่าง ๆ ก่่อนใช้้การขึ้้ �นบินิอัตัโนมัตัิแิละการลงจอดอัตัโนมัตัิิ

ข) อ่่านและทำำ�ความเข้า้ใจถึงึข้อ้ความเตือืนต่่าง ๆ และข้อ้สงวนสิิทธิ์์� ก่่อนจะตั้้ �งค่่าระดับัความสููงที่่�อยู่่�เกิินจากการตั้้ �งค่่าเริ่่�มต้น้

ค) อ่่านและทำำ�ความเข้า้ใจถึงึข้อ้ความเตือืนต่่าง ๆ และข้อ้สงวนสิิทธิ์์� ก่่อนจะสลัับใช้้โหมดการบินิแบบต่่าง ๆ

ง) อ่่านและทำำ�ความเข้า้ใจข้อ้ความเตือืนต่่าง ๆ และคำำ�เตือืนข้อ้สงวนสิิทธิ์์�เมื่่�ออยู่่�ใกล้ห้รือือยู่่�ใน GEO Zone
จ) อ่่านและทำำ�ความเข้า้ใจถึงึข้อ้ความเตือืนต่่าง ๆ ก่่อนใช้้โหมดการบินิอัจัฉริยิะ

 	ให้จ้อดโดรนของคุณุทันัทีี ณ ตำำ�แหน่่งที่่�ปลอดภัยั หากมีีคำำ�เตือืนขึ้้ �นในแอปให้้จอด
 	ทบทวนข้อ้ความเตือืนทั้้ �งหมดที่่�อยู่่�ในรายการท่ี่�แสดงในแอปก่่อนขึ้้ �นบินิทุุกครั้้ �ง
 	ใช้้การสอนใช้้งานในแอปเพื่่�อฝึึกทักัษะการบินิของคุณุ หากคุณุยังัไม่่เคยบินิโดรนมาก่่อน หรือืถ้า้คุณุยังัมีีประสบการณ์์ไม่่เพีียงพอท่ี่�จะบินิโดรน

อย่า่งมั่่�นใจ
 	ทำำ�การ cache ข้อ้มููลแผนที่่�ของบริเิวณที่่�คุณุต้อ้งการบินิโดรน โดยเชื่่�อมต่่อกับัอินิเทอร์เ์น็็ตก่่อนขึ้้ �นบินิทุกุครั้้ �ง
 	แอปนี้้ �ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยคุณุในการใช้้งาน ใช้้วิจิารณญาณของคุณุ และอย่า่พึ่่�งแอปเพื่่�อควบคุมุโดรนของคุณุ การใช้้งานแอปนี้้ �ของคุณุต้อ้งเป็็

นไปตามข้อ้กำำ�หนดการใช้้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็็นส่่วนตัวัของ DJI อ่่านทั้้ �งหมดอย่า่งละเอีียดได้ใ้นแอป
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การบิิน

ส่่วนนี้้ �อธิิบายถึงการฝึึกบินิอย่า่งปลอดภัยัและข้้อกำำ�หนดด้า้

นการบิิน
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การบิิน
หลังัจากเตรีียมความพร้อ้มก่่อนบิินเรีียบร้อ้ยแล้้ว ขอแนะนำำ�ให้คุ้ณุฝึึกทักัษะการบินิของคุณุและฝึึกบินิอย่า่งปลอดภัยั ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าทุุกการบินิ

นั้้ �นทำำ�การบิินในพื้้ �นที่่�โล่่ง ความสููงในการบินิจำำ�กัดัไว้ท้ี่่� 500 ม. ห้า้มเกินิความสููงนี้้ � ปฏิบัิัติติามกฎหมายและข้อ้บังัคับัท้อ้งถิ่่�นอย่า่งเคร่่งครัดัเมื่่�อบินิ อ่่า

นแนวทางปฏิบัิัติดิ้า้นความปลอดภัยัก่่อนบิินเพื่่�อให้แ้น่่ใจในการใช้้ผลิติภัณัฑ์อ์ย่า่งปลอดภัยั

ข้้อกำำ�หนดสภาวะแวดล้อมทางการบิิน
1.	ห้ า้มใช้้โดรนในสภาพอากาศท่ี่�รุนุแรง รวมถึงึเมื่่�อความเร็ว็ลมเกินิ 10.7 เมตร/วินิาทีี หิมิะตก ฝนตก และหมอกลง

2.	บิ นิในพื้้ �นที่่�เปิิดโล่่งเท่่านั้้ �น อาคารสููงและสิ่่�งก่่อสร้า้งที่่�เป็็นโลหะขนาดใหญ่่อาจส่่งผลกับัความถููกต้อ้งของเข็็มทิศิที่่�ตัวัโดรนและระบบ GNSS ได้ ้

ขอแนะนำำ�ให้โ้ดรนอยู่่�ห่่างจากอาคารเหล่่านั้้ �นอย่า่งน้้อย 5 เมตร

3.	 หลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวาง ฝููงชน สายไฟฟ้าแรงสููง ต้น้ไม้ ้และแหล่่งน้ำำ �� (ความสููงที่่�แนะนํําควรสููงกว่่าน้ำำ ��อย่่างน้้อย 3 เมตร)

4.	 ลดสิ่่�งรบกวนให้น้้้อยที่่�สุุด โดยการหลีีกเลี่่�ยงพื้้ �นที่่�ที่่�มีีกระแสแม่่เหล็็กไฟฟ้าแรงสููง เช่่น บริเิวณใกล้ส้ายไฟฟ้า สถานีีจ่่ายไฟฟ้า สถานีีไฟฟ้าย่อ่ย แล

ะอาคารท่ี่�มีีการกระจายสัญญาณเสีียงหรือืภาพ

5.	 สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี่่�ถููกจํํากัดัเมื่่�อบินิที่่�ระดับัความสููงที่่�สููง บินิด้ว้ยความระมัดัระวังั เพดานสููงสุุดเหนืือระดับัน้ำำ ��ทะเลของเครื่่�องบินิ

คือื 4,000 ม. (13,123 ฟุุต) เมื่่�อบิินด้ว้ยแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ หากใช้้แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสั เพดานบริกิารสููงสุุดเหนืือระดับัน้ำำ ��ท

ะเลจะตกลงมาท่ี่� 3,000 ม. (9,843 ฟุุต) หากติดิตั้้ �งตัวัป้้องกันัใบพัดัไว้บ้นเครื่่�องบิินด้ว้ยแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ เพดานบริกิารสููงสุุดเหนืือระ

ดับัน้ำำ ��ทะเลจะอยู่่�ที่่� 1,500 ม. (4,921 ฟุุต)

6.	 ไม่่สามารถใช้้ GNSS กับัโดรนได้ใ้นแถบภููมิภาคขั้้ �วโลก ใช้้ระบบการมองเห็็นแทน

7.	 อย่าขึน้บินจากวตัถุที่ก�ำลังเคลื่อนที่ เช่น รถยนตแ์ละเรอื

ขีีดจำำ�กัดการบิิน

ระบบ GEO (Geospatial Environment Online)
ระบบ Geospatial Environment Online (GEO) ของ DJI เป็็นระบบสารสนเทศระดับัโลกที่่�ให้ข้้อ้มููลแบบเรีียลไทม์เ์กี่่�ยวกับัความปลอดภัยัของก

ารบินิและการอััปเดตข้อ้จํํากััด และป้้องกันั UAV ไม่่ให้บ้ินิในน่่านฟ้้าที่่�จํํากัดั ภายใต้ส้ถานการณ์์พิเิศษ สามารถปลดล็็อกพื้้ �นที่่�ที่่�จำำ�กัดัเพื่่�ออนุุญาตให้้

บินิเข้า้ได้ ้ก่่อนหน้้านั้้ �น ผู้้�ใช้้ต้อ้งส่่งคํําขอปลดล็็อกตามระดับัข้อ้จํํากัดัปัจจุบุันัในพื้้ �นที่่�การบินิที่่�ต้อ้งการ ระบบ GEO อาจไม่่ได้ป้ฏิบิัตัิติามกฎหมายแ

ละระเบีียบข้อ้บังัคับัของท้้องถิ่่�นอย่า่งครบถ้้วน ผู้้�ใช้้จะต้อ้งรับัผิดิชอบในความปลอดภัยัของการบิินของตนเองและต้อ้งปรึกึษากับัหน่่วยงานของท้อ้ง

ถิ่่�นเก่ี่�ยวกับัข้อ้กํําหนดทางกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้อ้งก่่อนที่่�จะขอปลดล็็อกการบินิในพื้้ �นที่่�จํํากัดั สํําหรับัข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกับัระบบ GEO 

โปรดไปท่ี่� https://www.dji.com/flysafe

ขีีดจำำ�กัดัการบินิ
ด้ว้ยเหตุผุลด้า้นความปลอดภัยั ขีีดจำำ�กัดัการบินิมีีการเปิิดใช้้งานตามค่่าเริ่่�มต้น้ เพื่่�อช่่วยให้ผู้้้�ใช้้ใช้้งานโดรนนี้้ �ได้อ้ย่า่งปลอดภัยั ผู้้�ใช้้สามารถตั้้ �งค่่าขีีดจ

ำ�กัดัการบินิได้ท้ั้้ �งความสููงและระยะทาง ข้อ้จำำ�กัดัด้า้นระดับัความสููง ข้อ้จำำ�กัดัด้า้นระยะทาง และฟังก์ชั์ัน GEO Zone จะทำำ�งานพร้อ้มกันัเพื่่�อให้เ้กิดิค

วามปลอดภัยัในการบินิเมื่่�อ GNSS ใช้้งานได้ ้มีีเพีียงระดับัความสููงเท่่านั้้ �นที่่�ถููกจำำ�กัดัได้ ้เมื่่�อ GNSS ใช้้งานไม่่ได้้
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 3 Pro

ข้อ้จํํากััด การแจ้ง้เตือืนใน DJI Fly

ระดับัความสููงที่่�สููงที่่�สุุด
ระดัับความสููงของโดรนไม่่สามารถเกิินจากค่่าที่่�ตั้้ �งไว้้ ใน  

DJI Fly
การบินิถึงึระดับัความสููงสููงสุุด

รัศัมีีที่่�ไกลท่ี่�สุุด
ระยะทางเส้้นตรงจากโดรนไปยัังจุุดขึ้้ �นบิินไม่่สามารถเกิินระ

ยะทางการบินิสููงสุุดที่่�ตั้้ �งไว้ ้ใน DJI Fly
ถึงึระยะทางสููงสุุดของการบินิ

สััญญาณ GNSS อ่่อน

ข้อ้จํํากััด การแจ้ง้เตือืนใน DJI Fly

ระดับัความสููงที่่�สููงที่่�สุุด

ความสููงถููกจํํากััดอยู่่�ที่่� 30 เมตรจากจุดุขึ้้ �นบินิหากแสงสว่่างเพีียงพอ

ความสููงถููกจํํากััดไว้ท้ี่่� 5 เมตรเหนืือพื้้ �นดินิ หากแสงไม่่เพีียงพอและระบบเซนเ

ซอร์อ์ินิฟราเรดกํําลังัทํํางาน

ความสููงถููกจํํากััดอยู่่�ที่่� 30 เมตรจากจุดุขึ้้ �นบินิ หากแสงไม่่เพีียงพอและระบบเซ

นเซอร์อ์ินิฟราเรดไม่่ทํํางาน

การบินิถึงึระดับัความสููงสููงสุุด

รัศัมีีที่่�ไกลท่ี่�สุุด ไม่่มีีขีีดจำำ�กัดั N/A

 	ขีีดจํํากัดัระดับัความสููงเมื่่�อ GNSS สััญญาณอ่่อนจะไม่่ถููกจํํากััด หากสััญญาณ GNSS แรง (ความแรงของสััญญาณ GNSS ≥ 2) 

เมื่่�อเปิิดเครื่่�องโดรน
 	ถ้า้โดรนถึงึขีีดที่่�จำำ�กัดัไว้ ้คุณุจะยังัควบคุมุโดรนได้ ้แต่่จะไม่่สามารถบินิต่่อไปได้ ้ถ้า้โดรนบินิออกไปนอกขอบเขตไกลท่ี่�สุุด มัันจะบินิกลัับเข้้ามาอยู่่�

ภายในขอบเขตโดยอัตัโนมัตัิ ิเมื่่�อสััญญาณ GNSS แรง
 	เพื่่�อความปลอดภัยั อย่า่บินิใกล้ส้นามบินิ ทางด่่วน สถานีีรถไฟ รางรถไฟ เขตเมือืงหรือืพื้้ �นท่ี่�เส่ี่�ยงอื่่�น ๆ บิินโดรนให้้อยู่่�ในระยะท่ี่�คุณุมองเห็็นเท่่า

นั้้ �น

สััญญาณ GNSS ที่่�แรง

ข้อ้จำำ�กัดัด้า้นระดับัความสููงและระยะทาง

ระดัับความสููงสููงสุุดในการบิินจํํากััดระดัับความสููงในการบิินของโดรนในขณะที่่�ระยะทางของการบิินสููงสุุดจะจํํากััดรัศัมีีการบิินรอบจุุดขึ้้ �นบิินของโด

รน สามารถตั้้ �งค่่าขีีดจํํากััดเหล่่านี้้ �ได้โ้ดยใช้้แอป DJI Fly เพื่่�อความปลอดภัยัในการบินิที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น

จุดุขึ้้ �นบินิ

ระดับัความสููงที่่�สููงที่่�สุุด

รัศัมีีที่�ไกลที่่�สุุด

ความสููงของโดรนเมื่่�อเปิิดเครื่่�อง

จุดุขึ้้ �นบินิไม่่ได้ร้ับัการอััปเดตด้ว้ยตนเองในระหว่่างการบิิน 
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GEO Zone
ระบบ GEO ของ DJI กํําหนดตํําแหน่่งการบินิที่่�ปลอดภัยั ให้ร้ะดับัความเส่ี่�ยงและประกาศด้า้นความปลอดภัยัสํําหรับัการบินิแต่่ละเที่่�ยว และให้ข้้อ้

มููลเกี่่�ยวกับัน่่านฟ้้าที่่�จํํากััด พื้้ �นที่่�ห้า้มบินทั้้ �งหมดเรีียกว่่า GEO Zones ซึ่่�งจะถููกแบ่่งเพิ่่�มเติมิออกเป็็นเขตจำำ�กัดัการบินิ เขตขออนุุญาต เขตเตือืน 

เขตการเตือืนขั้้ �นสููง และเขตจํํากััดความสููง ผู้้� ใช้้สามารถดููข้อ้มููลดังักล่่าวแบบเรีียลไทม์ ์ ใน DJI Fly GEO Zones เป็็นพื้้ �นที่่�การบินิเฉพาะที่่�รวมถึงึแต่่

ไม่่จํํากัดัเฉพาะสนามบิน สถานที่่�จัดังานขนาดใหญ่่ สถานที่่�ที่่�มีีเหตุฉุุุกเฉิินสาธารณะเกิดิขึ้้ �น (เช่่น ไฟป่่ า) โรงไฟฟ้านิิวเคลีียร์ ์เรือืนจํํา สถานที่่�ราชการ 

และสถานท่ี่�ทางการทหาร ตามค่่าเริ่่�มต้น้ ระบบ GEO จะจํํากัดัการบินิเข้า้หรือืการบินิขึ้้ �นภายในโซนที่่�อาจทํําให้้เกิดิข้อ้กังัวลด้า้นความปลอดภัยัหรือืกา

รรักัษาความปลอดภัยั GEO Zone Map ที่่�มีีข้อ้มููลที่่�ครอบคลุมุเกี่่�ยวกัับ GEO Zones ทั่่�วโลกมีีในเว็บ็ไซต์ท์างการของ DJI: https://www.dji.com/ 

flysafe/geo-map

รายการตรวจสอบก่่อนข้ึ้�นบิิน
1.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่ารีีโมทคอนโทรล อุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่� และแบตเตอรี่่� โดรนอัจัฉริยิะต้อ้งชาร์จ์เต็็มที่่�

2.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและใบพัดัล็็อกติดิกับัตัวัโดรนอย่า่งแน่่นหนา

3.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าแขนของโดรนกางออกแล้ว้

4.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่ากิมิบอลและกล้้องทำำ�งานปกติิ

5.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าไม่่มีีอะไรกีีดขวางมอเตอร์แ์ละมอเตอร์ท์ำำ�งานปกติิ

6.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่า DJI Fly เชื่่�อมต่่อกับัโดรนได้เ้รีียบร้อ้ย

7.	 ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าเลนส์์ของกล้อ้งและเซนเซอร์ท์ั้้ �งหมดสะอาด

8.	 ใช้้เฉพาะอะไหล่่และอุปุกรณ์์แท้้ของ DJI เท่่านั้้ �น อะไหล่่ที่่�ไม่่ใช่่ของ DJI หรือือะไหล่่จากโรงงานท่ี่� DJI ไม่่ได้ร้ับัรองอาจทำำ�ให้ร้ะบบทำำ�งานผิดิปกติิ

และเกิิดอันัตรายได้้

ข้ึ้ �นบิิน/ลงจอดแบบอััตโนมััติิ

ขึ้้ �นบิินอััตโนมััติิ
ใช้้ฟังก์์ชั่่�นการขึ้้ �นบินิอัตัโนมัตัิ:ิ

1.	 เปิิดแอป DJI Fly และเข้า้สู่่�มุมุมองกล้้อง

2.	ทำ ำ�ตามทุกขึ้้ �นตอนในรายการตรวจสอบก่่อนขึ้้ �นบินิให้ค้รบถ้ว้น

3.	 แตะ      ถ้า้สภาพแวดล้้อมปลอดภัยัในการขึ้้ �นบินิ กดค้า้งที่่�ปุ่่� มเพื่่�อยืนืยันั

4.	 โดรนจะขึ้้ �นบิินและบินิอยู่่�กับัท่ี่�เหนืือพื้้ �นดินิประมาณ 1.2 เมตร (3.9 ฟุุต)

จอดอััตโนมัตัิิ
ใช้้ฟังก์์ชัันการลงจอดอััตโนมัตัิ:ิ

1.	 แตะ      ถ้า้สภาพแวดล้้อมปลอดภัยัที่�จะลงจอด ให้ก้ดปุ่่� มค้า้งไว้เ้พื่่�อยืนืยันั

2.	 การลงจอดอัตัโนมัตัิสิามารถยกเลิกิได้โ้ดยการแตะ  

3.	ถ้ า้ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่างทำำ�งานเป็็นปกติ ิการป้้องกันัการลงจอดจะใช้้งานได้้

4.	 หลังัจากลงจอดมอเตอร์จ์ะหยุุดโดยอัตัโนมัตัิิ

 	เลือืกสถานที่่�ที่่�เหมาะสมในการลงจอด
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ติิดเครื่่�อง/ดัับเครื่่�องมอเตอร์์

การติดิเครื่่�องมอเตอร์์
ใช้้คำำ�สั่่�งจากคันัโยกแบบผสมผสาน (CSC) ดังัแสดงด้า้นล่่างเพื่่�อสตาร์ท์มอเตอร์ ์เมื่่�อมอเตอร์ต์ิดิและหมุนุแล้ว้ ปล่่อยคันัโยกทั้้ �งสองอันัพร้อ้มกันั

หรือื

ดับัเครื่่�องมอเตอร์์
สามารถหยุดุมอเตอร์ไ์ด้ส้องวิธิีี:

วิธิีีที่่� 1: เมื่่�อโดรนลงจอดแล้้ว ให้้กดคันัโยกควบคุมุลงและค้า้งไว้ ้มอเตอร์จ์ะหยุดุหลังัจากนั้้ �นสามวินิาทีี

วิธิีีที่่� 2: เมื่่�อโดรนลงจอดแล้ว้ ให้ก้ดคันัโยกควบคุมุลงและดำำ�เนิินการ CSC แบบเดีียวกับัที่่�ใช้้ในการสตาร์ท์มอเตอร์ ์ปล่่อยคันัโยกทั้้ �งสองทันัทีีที่่�มอเ

ตอร์ด์ับั

ดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่่างบินิ
การหยุุดมอเตอร์ก์ลางอากาศจะทำำ�ให้โ้ดรนชนได้ ้อย่า่ดับัมอเตอร์ร์ะหว่่างบินิ เว้น้แต่่เมื่่�อคุณุพบเหตุกุารณ์์ฉุุกเฉิิน เช่่น เกิดิการชน หรือืเมื่่�อโดรนคว

บคุมุไม่่ได้แ้ละกำำ�ลังัจะบินิขึ้้ �นหรือืบิินลงอย่า่งรวดเร็ว็ หรือืโดรนกำำ�ลังัหมุนุกลางอากาศ การดับัเครื่่�องมอเตอร์ร์ะหว่่างบินิใช้้ขั้้ �นตอน CSC แบบเดีียวกัั

บที่่�ทำำ�ตอนสตาร์ท์มอเตอร์ ์การตั้้ �งค่่าเริ่่�มต้น้สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้ใ้น DJI Fly

ทดสอบการบิิน

ขั้้ �นตอนขึ้้ �นบินิ/ลงจอด
1.	 วางโดรนไว้ ้ ในพื้้ �นที่่� โล่่งและราบเรีียบโดยที่่�ท้า้ยของโดรนชี้้ �มาทางคุณุ

2.	 กดปุ่่� มพาวเวอร์ท์ี่่�รีี โมทคอนโทรล และท่ี่�ตัวัโดรน

3.	 เปิิดแอป DJI Fly และเข้า้สู่่�มุมุมองกล้้อง

4.	 รอให้ก้ารวินิิิจฉััยตนเองของโดรนเสร็จ็ หาก DJI Fly ไม่่แสดงคํําเตือืนความผิดิปกติ ิใดๆ คุณุสามารถสตาร์ท์มอเตอร์ ์ ได้้

5.	 กดคันับังัคับัเบา ๆ เพ่ื่�อขึ้้ �นบินิ

6.	 ในการลงจอด ให้้บินิอยู่่�กับัท่ี่�เหนืือพื้้ �นผิวิที่่�เสมอกันั และค่่อย ๆ ดันัคันับังัคับัลงเพื่่�อลดระดับั

วิธิีีที่่� 1 วิธิีีที่่� 2

หรือื
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7.	 หลังัจากการลงจอด กดคันับังัคับั throttle ลงและค้า้งไว้ ้มอเตอร์จ์ะหยุดุหลังัจากนั้้ �นสามวินิาทีี

8.	ปิ ดแบตเตอรี่่�การบินิอัจัฉริยิะก่่อนรีี โมทคอนโทรล

วิดิีีโอแนะนำำ�การใช้้งานและเคล็ดลับั
1.	 รายการตรวจสอบก่่อนขึ้้ �นบิินออกแบบมาเพ่ื่�อช่่วยให้้คุณุบิินได้อ้ย่่างปลอดภััยและเพ่ื่�อถ่่ายวิดิีีโอระหว่่างบิิน ตรวจสอบรายการตรวจสอบก่่อนขึ้้ �นบิิ

นให้ค้รบทุกุข้อ้ก่่อนการบิินทุกุครั้้ �ง

2.	 เลือืกโหมดการใช้้งานกิมิบอลท่ี่�ต้อ้งการใน DJI Fly

3.	 ขอแนะนำำ�ให้ถ้่่ายภาพหรือืบัันทึกึวิดิีีโอเมื่่�อบินิในโหมด Normal หรือื Cine

4.	ห้ า้มบินิในสภาพอากาศท่ี่�เลวร้า้ย เช่่น ในวันัที่่�ฝนตกหรือืวันัที่่�มีีลมแรง

5.	 เลือืกการตั้้ �งค่่ากล้อ้งที่่�เหมาะกัับความต้อ้งการของคุณุที่่�สุุด

6.	ทำ ำ�การทดสอบการบิินเพื่่�อสร้า้งเส้้นทางการบินิ และเพื่่�อดููสภาพแวดล้้อมก่่อนบินิจริงิ

7.	 กดคันัโยกควบคุมุลงเบา ๆ เพื่่�อให้ก้ารเคลื่่�อนที่่�ของโดรนเป็็นไปอย่า่งราบรื่่�นและมีีเสถีียรภาพ

 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้ว้างโดรนบนพื้้ �นผิวิราบและมั่่�นคงก่่อนขึ้้ �นบินิ ห้า้มบินิขึ้้ �นจากฝ่่ ามือืหรือืขณะที่่�ถือืโดรนด้ว้ยมืือของคุณุ



64  © 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  

ภาคผนวก



© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์    65

ภาคผนวก

ข้้อมููลจำำ�เพาะ

โดรน

นํ้้ �าหนัักเมื่่�อขึ้้ �นบิิน <249 กรัมั (รวมถึงึแบตเตอรี่่�อัจัฉริยิะสํําหรับัการบินิ ใบพัดั และการ์ด์ microSD)

ขนาด (ยาว×กว้า้ง×สููง) เมื่่�อพับัอยู่่�: 145×90×62 มม.

เมื่่�อกางออก (ไม่่รวมใบพัดั): 171×245×62 มม.

เมื่่�อกางออก (รวมใบพัดั): 251×362×70 มม.

ระยะทางแนวทแยง 247 มม.

ความเร็ว็เพิ่่�มขึ้้ �นสููงสุุด โหมด S: 5 m/s
โหมด N: 3 m/s
โหมด C: 2 m/s

ความเร็ว็ลดลงสููงสุุด โหมด S: 5 m/s
โหมด N: 3 m/s
โหมด C: 1.5 m/s

ความเร็ว็แนวราบสููงสุุด

(ใกล้เ้คีียงกัับระดับันํ้้ �าทะเล ไม่่มีีลม)

โหมด S: 16 m/s
โหมด N: 10 m/s
โหมด C: 6 m/s

ใช้้งานได้สูู้งสุุดที่่�เหนืือระดับันํ้้ �าทะเล พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ: 4,000 ม. (13,123 ฟุุต)

พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสั: 3,000 ม. (9,843 ฟุุต)

พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและตัวัป้้องกันัใบพัดั: 1,500 ม. (4,921 ฟุุต)

ระยะเวลาบินิได้น้านที่่�สุุด 34 นาทีี (พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและความเร็ว็ในการบินิ 21.6 กม./ชม. ในสภาวะที่่�ไม่่มีีลม)

47 นาทีี (พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสัและความเร็ว็ในการบินิ 21.6 กม./ชม. 

ในสภาวะที่่�ไม่่มีีลม)

เวลาในการบินิอยู่่�กับัท่ี่�สููงสุุด 30 นาทีี (พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและในสภาวะที่่�ไม่่มีีลม)

40 นาทีี (พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสัและในสภาวะที่่�ไม่่มีีลม)

ระยะทางบิินได้ไ้กลที่่�สุุด 18 กม. (พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและวัดัขณะบินิที่่� 43.2 กม./ชม. ในสภาวะที่่�ไม่่มีีลม)

25 กม. (พร้อ้มแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะและวัดัขณะบินิที่่� 43.2 กม./ชม. ในสภาวะที่่�ไม่่มีีลม)

การต้า้นความเร็ว็ลมสููงสุุด 10.7 เมตร/วินิาทีี

มุมุเอีียงสููงสุุด โหมด S: 40° (บินิไปข้า้งหน้้า); 35° (บินิถอยหลังั)

โหมด N: 25°

โหมด C: 25°

ความเร็ว็แบบมุมุสููงสุุด โหมด S: 130°/s ตามค่่าเริ่่�มต้น้ (ช่่วงที่่�ปรับัได้บ้น DJI Fly คือื 20-250°/s)

โหมด N 75°/s ตามค่่าเริ่่�มต้น้ (ช่่วงที่่�ปรับัได้บ้น DJI Fly คือื 20-120°/s)

โหมด C 30°/s ตามค่่าเริ่่�มต้น้ (ช่่วงที่่�ปรับัได้บ้น DJI Fly คือื 20-60°/s)

อุณุหภููมิกิารทำำ�งาน -10° ถึงึ 40°C (14° ถึงึ 104°F)

GNSS GPS + BEIDOU + GALILEO
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ระยะความแม่่นยำำ�ในการบินิอยู่่�กับัท่ี่� แนวตั้้ �ง: การวางตำำ�แหน่่งการมองเห็็น: ±0.1 ม.

การวางตํําแหน่่ง GNSS: ±0.5 ม.

แนวราบ: การวางตํําแหน่่งการมองเห็็น: ±0.3 ม. 

การวางตํําแหน่่งระบบความแม่่นยํําสููง: ±0.5 ม.   

การส่่งข้้อมููล

ระบบการส่่งวิดิีีโอ O3
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Wi-Fi
โปรโตคอล 802.11 a/b/g/n/ac
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <20 dBm(FCC/SRRC), <14 dBm(CE)

บลููทููธ

โปรโตคอล บลููทููธ 5.2
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400-2.4835 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) <8 dBm
กิิมบอล

ขอบเขตทางเทคนิค Tilt: -135° ถึงึ +80° 

Roll: -135° ถึงึ +45° 

Pan: -30° ถึงึ +30°

ขอบเขตการควบคุมุ Tilt: -90° ถึงึ +60°

Roll: 0° หรือื -90° (แนวนอนหรือืแนวตั้้ �ง)

กันัสั่่�น 3-axis (Tilt, Roll, Pan)

ความเร็ว็ควบคุมุสููงสุุด (Tilt) 100°/s
ขอบเขตการสั่่�นสะเทือืนเชิิงมุมุ ±0.01°

ระบบรับัรู้้�สิ่่�งกีีดขวาง

ระบบการมองเห็็นด้า้นหน้้า ขอบเขตการวัดัอย่า่งแม่่นยำำ�: 0.39-25 เมตร

ความเร็ว็ในการรับัรู้้�สิ่่�งกีีดขวางแบบมีีประสิิทธิภิาพ: ความเร็ว็ในการบินิ < 10 เมตร/วินิาทีี

FOV: 106° (แนวราบ), 90° (แนวดิ่่�ง)

ระบบการมองเห็็นด้า้นหลััง ขอบเขตการวัดัอย่า่งแม่่นยำำ�: 0.36-23.4 เมตร

ความเร็ว็ในการรับัรู้้�สิ่่�งกีีดขวางแบบมีีประสิิทธิภิาพ: ความเร็ว็ในการบินิ < 10 เมตร/วินิาทีี

FOV: 58° (แนวราบ), 73° (แนวดิ่่�ง)

ระบบการมองเห็็นด้า้นล่่าง ขอบเขตการวัดัอย่า่งแม่่นยำำ�: 0.15-9 เมตร

ช่่วงการบินิอยู่่�กับัที่่�ที่่�แม่่นยํํา: 0.5-12 เมตร

ความเร็ว็ในการรับัรู้้�สิ่่�งกีีดขวางแบบมีีประสิิทธิภิาพ: ความเร็ว็ในการบินิ < 3 เมตร/วินิาทีี

FOV: ด้า้นหน้้าและด้า้นหลังั 104.8°, ซ้้ายและขวา 87.6°

สภาพแวดล้้อมในการใช้้งาน พื้้ �นผิวิไม่่สะท้อ้นแสง ซึ่่�งแยกแยะได้ท้ี่่�มีีการสะท้อ้นแสง >20%; ความสว่่างเพีียงพอที่่� >15 ลักัซ์์ 

กล้้อง

เซ็็นเซอร์ภ์าพ 1/1.3-in CMOS, Effective Pixels: 48 MP
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เลนส์์ FOV: 82.1°

ฟอร์แ์มตเทีียบเท่่ากับั: 24 มม.

รููรับัแสง: f/1.7
ระยะการถ่่ายภาพ: 1 เมตร ถึงึระยะอนัันต์์

ISO วิดิีีโอ: 100-6400
ภาพถ่่าย: 100-6400

สปีี ดชััตเตอร์อ์ิเิล็็กทรอนิิกส์์ 1/8000-2 s
ขนาดภาพถ่่ายสููงสุุด 4:3: 8064×6048 (48 MP); 4032×3024 (12 MP)

16:9 4032×2268 (12 MP)

โหมดถ่่ายภาพนิ่่�ง เดี่่�ยว

ช่่วงเวลา:

2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินิาทีี (JPEG) 

2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินิาทีี (JPEG+RAW)

การถ่่ายภาพคร่่อมการเปิิดรับัแสงอัตัโนมัตัิ ิ(Automatic Exposure Bracketing, AEB):  3/5 

เฟรมที่่�คร่่อมที่่� 0.7 EV Step
Pano: Sphere, 180°, Wide Angle, Vertical

ความละเอีียดวิดิีีโอ 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps
ภาพเคลื่่�อนไหวช้้า: 1920×1080@120 fps

อัตัราบิิตของวิดิีีโอสููงสุุด 150 Mbps
ไฟล์ท์ี่่�สนัับสนุุน FAT32 (≤32 GB)

exFAT (>32 GB)

ฟอร์แ์มตภาพถ่่าย JPEG/DNG
รููปแบบวิดิีีโอ MP4/MOV (H.264/H.265)

รีีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
การส่่งข้้อมููล

ระบบการส่่งวิดิีีโอ เมื่่�อใช้้ร่่วมกับัการกํําหนดค่่าฮาร์ด์แวร์ต์่่าง ๆ ของโดรน รีีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 จะเลือืกรุ่่�นเฟิิ

ร์ม์แวร์ท์ี่่�เกี่่�ยวข้อ้งโดยอัตัโนมัตัิสิํําหรับัการอัปัเดตและสนัับสนุุนเทคโนโลยีีการส่่งสััญญาณต่่อไปนี้้ �

ที่่�ขึ้้ �นกับัรุ่่�นของโดรนที่่�เชื่่�อมโยง:

a. DJI Mini 2/ DJI Mavic Air 2: O2
b. DJI Air 2S: O3
c. DJI Mavic 3: O3+

d. DJI Mini 3 Pro: O3
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

ระยะการส่่งสััญญาณไกลที่่�สุุด 

(ไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวาง ไม่่โดนรบกวน)
12 กิโิลเมตร (FCC); 8 กิโิลเมตร (CE/SRRC/MIC)

ระยะการส่่งข้้อมููล (ในสถานการณ์์ทั่่�วไป) สััญญาณรบกวนที่่�รุนุแรง (เช่่น ใจกลางเมือืง): 1.5-3 กม.

สััญญาณรบกวนปานกลาง (เช่่น ชานเมือืง บริเิวณเมือืงเล็็ก ๆ ): 3-7 กม.

ไม่่มีีสิ่่�งรบกวน (เช่่น พื้้ �นที่่�ชนบท ชายหาด): 7-12 กม.
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ทั่่�วไป

อุณุหภููมิกิารทำำ�งาน -10° ถึงึ 40°C (14° ถึงึ 104°F)

ความจุแุบตเตอรี่่� 5,200 mAh
ชนิดแบตเตอรี่่� Li-ion
ระบบสารเคมีี LiNiMnCoO2
กระแส/แรงดันัไฟฟ้าในการทำำ�งาน 1200 mA@3.6 V (กับัอุปุกรณ์์ Android) 

700 mA@3.6 V (กับัอุปุกรณ์์ iOS)

ขนาดอุปุกรณ์์เคลื่่�อนที่่�สููงสุุดที่่�สนัับสนุุน 180×86×10 มม. (ความสููง×ความกว้า้ง×ความหนา)

ประเภท USB Port ที่่�สนัับสนุุน Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
รีีโมทคอนโทรล DJI RC
การส่่งข้้อมููล

ระบบการส่่งวิดิีีโอ เมื่่�อใช้้ร่่วมกับัการกํําหนดค่่าฮาร์ด์แวร์ต์่่าง ๆ ของโดรน รีีโมทคอนโทรล DJI RC จะเลือืกรุ่่�นเ

ฟิิร์ม์แวร์ท์ี่่�เกี่่�ยวข้อ้งโดยอัตัโนมัตัิสิํําหรับัการอัปัเดต ซึ่่�งรองรับัเทคโนโลยีีการส่่งสััญญาณ O3 

เมื่่�อเชื่่�อมต่่อกับั DJI Mini 3 Pro
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

ระยะการส่่งสััญญาณไกลที่่�สุุด 

(ไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวาง ไม่่โดนรบกวน)
12 กิโิลเมตร (FCC); 8 กิโิลเมตร (CE/SRRC/MIC)

ระยะการส่่งข้้อมููล (ในสถานการณ์์ทั่่�วไป) สััญญาณรบกวนที่่�รุนุแรง (เช่่น ใจกลางเมือืง): 1.5-3 กม.

สััญญาณรบกวนปานกลาง (เช่่น ชานเมือืง บริเิวณเมือืงเล็็ก ๆ ): 3-7 กม.

ไม่่มีีสิ่่�งรบกวน (เช่่น พื้้ �นที่่�ชนบท ชายหาด): 7-12 กม.

Wi-Fi
โปรโตคอล 802.11a/b/g/n
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

บลููทููธ

โปรโตคอล บลููทููธ 4.2
ความถี่่�การทำำ�งาน 2.400-2.4835 GHz
กำำ�ลังัส่่งสััญญาณ (EIRP) <10 dBm
ทั่่�วไป

อุณุหภููมิกิารทำำ�งาน -10° ถึงึ 40°C (14° ถึงึ 104°F)

GNSS GPS + BEIDOU + GALILEO
ความจุแุบตเตอรี่่� 5,200 mAh
ชนิดแบตเตอรี่่� Li-ion
ระบบสารเคมีี LiNiMnCoO2
กระแส/แรงดันัไฟฟ้าในการทำำ�งาน 1250 mA@3.6 V
ความจุใุนการจััดเก็็บข้อ้มููล รองรับัการ์ด์ microSD
การ์ด์ microSD ที่่�รองรับัสำำ�หรับัรีีโมทคอน

โทรล DJI RC
UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
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การ์ด์ microSD 

ที่่�แนะนํําสํําหรับัรีีโมทคอนโทรล DJI RC
SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ

ความจุแุบตเตอรี่่� 2453 mAh
แรงดันัไฟฟ้ามาตรฐาน 7.38 V
ชาร์จ์ไฟเต็็มที่่� 8.5 V
ชนิดแบตเตอรี่่� Li-ion
ระบบสารเคมีี LiNiMnCoO2
พลังังาน 18.10 Wh
นํ้้ �าหนััก ประมาณ 80.5 กรัมั

อุณุหภููมิกิารชาร์จ์ 5° ถึงึ 40°C (41° ถึงึ 104°F)

แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสั

ความจุแุบตเตอรี่่� 3850 mAh
แรงดันัไฟฟ้ามาตรฐาน 7.38 V
ชาร์จ์ไฟเต็็มที่่� 8.5 V
ชนิดแบตเตอรี่่� Li-ion
ระบบสารเคมีี LiNiMnCoO2
พลังังาน 28.4 Wh
นํ้้ �าหนััก ประมาณ 121 กรัมั

อุณุหภููมิกิารชาร์จ์ 5° ถึงึ 40°C (41° ถึงึ 104°F)

อุปุกรณ์์ชาร์จ์แบบสองทาง

Input USB-C: 5V  3A, 9V  3A, 12V  3A 

Output USB: 5V  2A
กำำ�ลังัไฟ 30 W
ประเภทการชาร์จ์ ชาร์จ์แบตเตอรี่่�สามก้อ้นตามลํําดับั

อุณุหภููมิกิารชาร์จ์ 5° ถึงึ 40°C (41° ถึงึ 104°F)

แบตเตอรี่่�ที่่�รองรับั แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะ DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38)

แบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะแบบพลัสั DJI Mini 3 Pro (BWX162-3850-7.38)

แอป

ชื่่�อ DJI Fly
ระบบปฏิบิัตัิกิารท่ี่�ใช้้งานได้้ iOS v11.0 หรือืสููงกว่่า; Android v6.0 หรือืสููงกว่่า

การจัดัเก็็บ

การ์ด์ microSD ที่่�รองรับัสำำ�หรับัโดรน UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
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การ์ด์ microSD ที่่�แนะนำำ�สำำ�หรับัโดรน SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
SanDisk Max Endurance 32GB V30 microSDHC
SanDisk Max Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk Max Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar 667x 64GB V30 A1 microSDXC
Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

 	โหมดการถ่่ายภาพที่�แตกต่่างกันัอาจรองรับัช่่วง ISO ที่่�แตกต่่างกันั ดููช่่วง ISO ที่่�ปรับัได้จ้ริงิสํําหรับัโหมดการถ่่ายภาพต่่าง ๆ ใน DJI Fly
 ภาพถ่่ายที่่�ถ่่ายในโหมด Single Shot (ถ่่ายภาพช็อตเดีียว) จะไม่่มีีเอฟเฟกต์ ์HDR ในสถานการณ์์ต่่อไปนี้้ �:

a)	เมื่่�อโดรนกํําลังัเคลื่่�อนที่่�หรือืความเสถีียรได้ร้ับัผลกระทบจากความเร็ว็ลมสููง

b) เมื่่�อใช้้ FocusTrack
c)	เมื่่�อตั้้ �งค่่าไวต์บ์าลานซ์์เป็็นโหมดแมนวล

d) กล้้องอยู่่�ในโหมดอัตัโนมัตัิแิละปรับัการตั้้ �งค่่า EV ด้ว้ยตนเอง

e)	กล้อ้งอยู่่�ในโหมดอัตัโนมัตัิแิละล็็อก AE เปิิดอยู่่�

f)	กล้อ้งอยู่่�ในโหมด Pro
 DJI Mini 3 Pro ไม่่มีีพัดัลมในตัวั ซึ่่�งช่่วยลดการใช้้พลังังานของโดรนและเพิ่่�มอายุกุารใช้้งานแบตเตอรี่่�ได้อ้ย่า่งมีีประสิิทธิภิาพ 

ในขณะเดีียวกััน โดรนจะใช้้ลมที่่�เกิดิจากใบพัดัเพื่่�อกระจายความร้อ้นในระหว่่างการบินิ เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจได้ถ้ึงึผลการกระจายความร้อ้นที่่�ดีีเ

ยี่่�ยมและป้้องกันัความร้อ้นที่่�สููงเกินิไป เมื่่�อ DJI Mini 3 Pro อยู่่�ในโหมดสแตนด์บ์ายเป็็นเวลานาน อุณุหภููมิอิาจสููงขึ้้ �นอย่า่งต่่อเนื่่�อง 

ด้ว้ยระบบควบคุมุอุณุหภููมิใินตัวั เมื่่�อโดรนอยู่่�ในโหมดสแตนด์บ์ายจะสามารถตรวจจับัอุณุหภููมิปิัจจุบุันัและตัดัสิินใจว่่าจะปิิดเครื่่�องโดยอัตัโนมัั

ติหิรือืไม่่เพื่่�อป้้องกันัความร้อ้นสููงเกินิไป ระยะเวลาสแตนด์บ์ายทั่่�วไปของ DJI Mini 3 Pro ในขณะที่่�เครื่่�องอยู่่�นิ่่� งมีีดังันี้้ � หากเกินิเวลา โดร

นอาจปิิดโดยอัตัโนมัตัิเิพื่่�อป้้องกันัความร้อ้นสููงเกินิไป (ทดสอบในสภาพแวดล้อ้มภายในอาคารที่่�มีีอุณุหภููมิแิวดล้้อม 25°C)
a)	เมื่่�ออยู่่�ในโหมดสแตนด์บ์ายบนพื้้ �นดินิ: ประมาณ 22 นาทีี;

b) เมื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์:์ ประมาณ 19 นาทีี (เพีียงพอสํําหรับัการอัปัเกรดสามครั้้ �ง)

c)	เมื่่�อใช้้ QuickTransfer ทันัทีีหลังัจากเปิิดเครื่่�อง: ประมาณ 35 นาทีี

d) เมื่่�อใช้้ QuickTransfer หลังัจากลงจอด: ประมาณ 35 นาทีี
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

อััปเดตเฟิิร์์มแวร์์
ใช้้ DJI Fly หรือื DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ข์องโดรนและรีีโมทคอนโทรล

การใช้้แอป DJI Fly
เมื่่�อเชื่่�อมต่่อโดรนหรือืรีีโมทคอนโทรลกับัแอป DJI Fly คุณุจะได้ร้ับัการเตือืน เมื่่�อมีีเฟิิร์ม์แวร์ใ์หม่่พร้อ้มให้อ้ัปัเดต หากต้อ้งการเริ่่�มอัปัเดต ให้เ้ชื่่�อมต่่

อรีีโมทคอนโทรลหรือือุุปกรณ์์เคลื่่�อนท่ี่�ของคุณุกัับอินิเทอร์เ์น็็ตและทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�บนจอ คุณุไม่่สามารถอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ไ์ด้ ้ถ้า้รีีโมทคอนโทรลไม่่ไ

ด้เ้ชื่่�อมต่่อกับัโดรน ต้อ้งใช้้การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์เ์น็็ต

การใช้้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
อัปัเดตโดรนและเฟิิร์ม์แวร์ข์องรีีโมทคอนโทรลแยกจากกันัโดยใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�ด้า้นล่่างเพื่่�ออััปเดตเฟิิร์ม์แวร์ข์องโดรน:

1.	 เปิิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) บนคอมพิวิเตอร์ข์องคุณุ แล้ว้ล็็อกอินิด้ว้ยบัญัชีี DJI ของคุณุ

2.	 เปิิดโดรน แล้ว้เชื่่�อมต่่อโดรนกับัคอมพิวเตอร์ผ์่่านพอร์ต์ USB-C ภายใน 20 วินิาทีี

3.	 เลือืก DJI Mini 3 Pro และคลิก Firmware Updates

4.	 เลือืกเวอร์ชั์ันเฟิิร์ม์แวร์์

5.	 รอการดาวน์์โหลดเฟิิร์ม์แวร์ ์การอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์จ์ะเริ่่�มเองอัตัโนมัตัิิ

6.	 รอให้ก้ารอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์เ์สร็จ็

ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�ด้า้นล่่างเพื่่�ออััปเดตเฟิิร์ม์แวร์ข์องรีีโมทคอนโทรล:

1.	 เปิิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) บนคอมพิวิเตอร์ข์องคุณุ แล้ว้ล็็อกอินิด้ว้ยบัญัชีี DJI ของคุณุ

2.	 เปิิดรีีโมทคอนโทรล แล้ว้เชื่่�อมต่่อกัับคอมพิวิเตอร์ผ์่่านพอร์ต์ USB-C

3.	 เลือืกรีีโมทคอนโทรลที่่�เกี่่�ยวข้อ้งและคลิกที่่� Firmware Updates (อัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์)์

4.	 เลือืกเวอร์ชั์ันเฟิิร์ม์แวร์์

5.	 รอการดาวน์์โหลดเฟิิร์ม์แวร์ ์การอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์จ์ะเริ่่�มเองอัตัโนมัตัิิ

6.	 รอให้ก้ารอัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์เ์สร็จ็

 	ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้ท้ำำ�ตามขั้้ �นตอนทั้้ �งหมดเพื่่�ออัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ ์มิฉิะนั้้ �นการอััปเดตอาจล้ม้เหลว
 	การอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์อ์าจใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี เป็็นเรื่่�องปกติทิี่่�กิมิบอลจะไม่่ทำำ�งาน ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบิและโดรนจะรีีบููตเอง รอจน

กว่่าการอัปัเดตเสร็จ็เรีียบร้อ้ย   
 	ตรวจสอบว่่าคอมพิวิเตอร์เ์ชื่่�อมต่่อกับัอินิเทอร์เ์น็็ตแล้ว้ในระหว่่างที่่�อัปัเดต
 	ก่่อนจะอััปเดต ให้้ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่่าแบตเตอรี่่�โดรนอัจัฉริยิะมีีกำำ�ลังัอย่า่งน้้อย 40% และรีีโมทคอนโทรลมีีกำำ�ลังอย่า่งน้้อย 30%
 	อย่า่ถอดปลั๊๊�กสาย USB-C ระหว่่างการอัปัเดต

ข้้อมููลหลัังการขาย
ไปท่ี่� https://www.dji.com/support เพื่่�อดููข้อ้มููลเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกัับนโยบายด้า้นบริกิารหลังัการขาย บริกิารซ่่อมแซม และความช่่วยเหลือื



ข้อ้ความนี้้ �อาจมีีการเปล่ี่�ยนแปลงได้้

ดาวน์์โหลดเวอร์ชั์ันล่่าสุุดจาก

http://www.dji.com/mini-3-pro

หากคุณุมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกับัเอกสารฉบับันี้้ � โปรดติดิต่่อ DJI โดยส่่งข้อ้ความไปที่่� 
DocSupport@dji.com

           เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้ของ DJI

ลิขิสิิทธิ์์� © 2022 DJI สงวนลิขิสิิทธิ์์�

ฝ่่ ายสนัับสนุุนของ DJI
http://www.dji.com/support
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