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物品清单

图传发射器 ×1

USB-C 转 USB-C 线（20 cm）× 1

C 口转 D 口 HDMI 线（20 cm）×1

冷靴转 1/4”螺丝孔转接件×1

C 口转 A 口 HDMI 线（20 cm）× 1

M4 螺丝（10 mm）×2

USB-C 线（40 cm）×1

C 口转 C 口 HDMI 线（20 cm）×1

扳手（3 mm）×1

1. 天线

传输无线信号。

2. HDMI 接口（Mini HDMI）
用于连接相机 HDMI 接口。

3. RSS 相机控制接口（USB-C）
不连接 DJI RS 2/DJI RSC 2 使用时，连接相机快门

接口以控制相机（即将支持）。

4. 电量指示灯

指示当前图传发射器电量。

5. 状态指示灯

指示系统状态。

6. 电源按键

长 按 开、 关 机。 六 击 重 置 Wi-Fi 密 码 为

12345678（电量指示灯闪烁三次表示恢复成

功），恢复后需要在 Ronin App 上修改为强

密码后才能使用。长按 10 s 以上强制关机。

7. 冷靴接口

用于安装至云台的冷靴接口或相机的热靴接

口。

8. 充电 / 通信接口（USB-C）
充电接口，以及实现与 DJI RS 2/DJI RSC 2
的通信。

9. 预留指示灯

预留。
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简 介
DJI RONINTM 鹰眼图传可无线传输视频信号，通过手机可远程查看相机拍摄画面，以及搭配 DJI RS 2/RSC 2 使
用实现智能跟随 3.0 以及远程控制功能。DJI Ronin 鹰眼图传还可支持 Ronin-S/SC 云台，以及单独配合相机使用。
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安装连线
Ronin 鹰眼图传有三种使用方式。

方式一：搭配相机和 DJI RS 2/RSC 2 云台使用（图示以 DJI RS 2 为例）

1. 通过冷靴接口安装至云台。建议使图传有天线的一端远离俯仰轴电机，如图所示。

2. 根据相机的 HDMITM 接口类型，选择包装中对应的 HDMI 线，连接图传发射器的 HDMI 接口与相机 HDMI 接口。

3. 使用 USB-C 转 USB-C 线（20 cm），连接图传发射器的充电 / 通信接口与云台图传接口。

 若云台的冷靴接口被占用，可通过冷靴转1/4''螺丝孔转接件，将图传发射器安装在有1/4''螺纹的设

备上使用。

4. 使用快门控制线。连接云台上的 RSS 相机控制接口（USB-C）和相机上的快门接口。

HDMI

方式二：搭配相机和 Ronin-S/SC 云台使用

1. 固定图传发射器至相机顶端。

2. 根据相机的 HDMI 接口类型选择包装中对应的 HDMI 线，连接图传的 HDMI 接口与相机 HDMI 接口。

3. 根据实际需求，若连接图传的相机控制接口与相机的快门接口，仅可通过 Ronin App 控制相机，云台机身按键

命令无效。若连接云台相机控制接口与相机快门接口，则可通过云台按键控制相机。
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 请查看DJI RS 2或DJI RSC 2相机兼容网页，选择相应的HDMI线和快门控制线。
 完成图传发射器的安装连线之后，需要对云台进行平衡调节。
 配合Ronin-S/SC云台使用时，可以通过Ronin App控制相机快门，并且通过手机查看图传画面。注意
手机无法通过图传发射器控制云台运动，无法使用智能跟随功能、远程控制等功能。

方式三：仅搭配相机使用

1. 固定图传发射器至相机顶端。

2. 根据相机的 HDMI 接口类型，选择包装中对应的 HDMI 线连接图传的 HDMI 接口与相机 HDMI 接口。

3. 连接图传的相机控制接口与相机的快门接口。通过手机 Wi-Fi 连接云台之后，可以控快门，查看相机画面并调

整部分参数。

HDMI

HDMI
RSS

 连接图传使用时，建议用户在手机系统设置里关闭蓝牙，防止干扰。

 DJI RS 2触摸屏显示图传画面。在DJI RS 2的触摸屏从上往下滑，即可显示图传画面。
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状态指示灯信息
开启云台、相机和图传发射器。可通过状态指示灯判断图传发射器的工作状态。

状态指示灯 描述

红色 未连接

蓝色 HDMI 连接或 Wi-Fi 连接，Ronin App 打开

绿色 HDMI 连接，Wi-Fi 已连接，Ronin App 可显示图传画面

 连接DJI RS 2时，需断开手机与云台的蓝牙连接，并打开Wi-Fi连接，连接Ronin App与图传发射器。

Ronin App 图传功能
运行 Ronin App，在首页点击“连接图传”， 根据界面提示连接图传 Wi-Fi, 即可进入图传相关功能页面。

1. 电量显示
100100100 ：显示图传发射器的电量。

2. 图传系统设置

 ：点击进入图传设置。
辅助功能开关：开启后可控制 FPV 界面的图传辅助功能条显示。

构图辅助线：有 3×3、6×4 和黄金比例三种。

画幅比例标记：在画面上标记对应的画幅比例框，可选 2.35:1、1.82:1、16:9、9:16、4:3。
画面安全标记：在画面上添加安全框范围显示，可选 96%、93%、90%、88%、85%、80%。

峰值对焦阈值：用以辅助对焦，提升对焦精确度。百分比数值越低检测的边缘越多，边缘处显示的对焦范围越大。

中心标记：在画面中心添加中心点和对角线标记，可选中心点，对角线或中心点 + 对角线。

标记颜色：画面标记的颜色，可选红、绿、蓝、白、黑。

标记线宽：标记线宽度。

快门选项：有三种选择，拍摄、缓存、拍摄 + 缓存。拍摄表示按下快门后相机开始录像。缓存表示按下快门

后手机开始缓存。拍摄 + 缓存表示按下快门后相机开始拍摄，手机 App 开始缓存。

DJI RS 2

智能拍摄

用户参数 系统状态

连接图传

100100

02:3002:30

8008001/8001/800F 2.8F 2.8

1 2

3

4

5

67

8

9



7

缓存可设置上限：1GB、2GB、4GB、8GB、不设置缓存上限。

Wi-Fi 设置：点击设置 Wi-Fi 名称、密码，选择频段及信道。修改 Wi-Fi 名称或密码后需要重新连接图传 Wi-Fi。
关于： 可查看图传序列号和图传固件版本。如果有新固件时会在 App 中提示用户升级。

3. 拍摄模式

：点击切换拍照和录像。

4. 拍摄按键

：点击拍照或开始 / 停止录像。

5. 回放

 ：点击查看已拍摄视频。

6. 图传辅助功能条

：点击展开图传辅助功能条。

 斑马纹：辅助用户判断拍摄主体是否过曝或曝光不足，判断曝光调节。过曝部分用黑白纹理表示。

 伪彩色：辅助判断曝光调节，过暗为蓝色，过亮为红色。

 峰值对焦：对焦位置的边缘会有红色描边。

LUT：用户可以加载导入自己下载的 LUT 文件到 Ronin App 的 UserLut 文件夹 (iOS) 或手机根目录下的 DJI-
Ronin-UserLut 文件夹（安卓），实现实时加载滤镜效果。

 单色：指 RGB 色彩模式下单独的红色 R、绿色 G、蓝色 B 通道的图像。用于观察视频图像的噪点，并对整

体的曝光质量进行判断。

7. 相机参数

8001/800F 2.8  ：显示相机光圈、快门速度、ISO。

8. 远程控制

：点击使用虚拟摇杆和体感控制功能。

9. 智能跟随

：跟随人物时，建议使用扳机键，根据屏幕中心点选中被摄主体。跟随物体时，在屏幕中框选被摄主体，
以更好的识别物体。目标识别成功后即可开始跟随目标以及拍摄。

使用智能跟随功能时，需要根据拍摄场景设置合适的跟随速度。跟随速度设置过高会导致云台晃动，从而丢失

目标；跟随速度设置过低，则不能拍摄理想的效果。

为了获取更平滑的画面，建议在使用等效焦距为 24 mm 的镜头时，将跟随速度设为 20（使用索尼 α7 III 测得 )。
若相机和镜头等效焦距小于 24 mm 则调高跟随速度值，反之则调低。

工作频率 2.400-2.4835 GHz，5.725-5.850 GHz
重量 126 g
体积 82 mm × 63 mm × 24 mm
发射功率（EIRP） 2.400-2.4835 GHz：＜ 25dBm（FCC）, ＜ 20dBm（CE/SRRC/MIC）                            

5.725-5.850 GHz：＜ 25dBm（FCC/SRRC）, ＜ 14dBm（CE）
电池容量 2970 mAh
适配充电器规格 5V/2A 
充电时间 约 2.5 小时

续航时间 约 3.5 小时

规格参数
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传输距离 200 m (SRRC/FCC 标准下，无干扰无遮挡环境）
100 m (CE 标准下，无干扰无遮挡环境）

延时 60 ms
工作电流 / 电压 900 mA/3.7 V
工作环境温度 0℃至 45℃
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