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Q. Sogning efter nogleord

Sog efter negleord som "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat
Reader til at leese dette dokument, skal du trykke pa Ctrl+F i Windows eller Command+F pa Mac
for at begynde segningen.

{’_") Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik pa et emne for at navigere til det
pageeldende afsnit.

Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understotter udskrivning i hej oplasning.




Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

/\ Vigtigt L= Hijeelp og tips Henvisning

For du begynder
Folgende dokumenter er udarbejdet for at hjselpe dig med at betjene og udnytte din DJI™ RS 3fuldt ud
pa sikker vis.
DJI RS 3 Hurtigstartvejledning
DJI RS 3 Brugervejledning
DJI RS 3 Sikkerhedsretningslinjer

Lees hele hurtigstartvejledningen og brugervejledningen, og se informations- og instruktionsvideoerne pa
produktsiden pa den officielle DJI-hjemmeside (https://www.dji.com/rs-3). Laes sikkerhedsvejledningen
for at forsta dine juridiske rettigheder og ansvar. Hvis du har spargsmal eller problemer under
installeringen, vedligeholdelsen eller brugen af dette produkt, kan du kontakte DJI eller en autoriseret
forhandler af DJI.

Download Ronin-appen, og se instruktionsvideoerne i

# | [eg M

Ronin App

Download foi

D A;l)ja Store W Android

iOS 11.0 eller derover Android 7.0 eller derover

https://s.dji.com/guide20
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Indledning

DJI RS 3 er en professionel enkelt-hands 3-akset gimbal specielt designet til spejllose kameraer.
Det er kompatibelt med en lang raekke almindelige kameraer med et 24-70 mm F2.8-objektiv og
understetter en testet nyttelast pa op til 3 kg. DJI RS 3 kan prale af forbedret gimbalydelse takket veere 3.
generations RS-stabiliseringsalgoritmen.

Med de helt nye automatiserede akse-lase ger DJI RS 3 det muligt at installere, afbalancere og
opbevare den hurtigere og mere bekvemt. Med en 1,8" OLED-bergringsskaerm i fuld farve kan brugerne
kalibrere gimbalen og indstille parametre. De indbyggede knapper giver brugerne mulighed for at styre
gimbalbeveegelse, fotooptagelse, optagelse og kamerafokus. Ved at implementere Dual-Mode Bluetooth
understetter RS 3 tradles lukkerkontrol. Den indbyggede NATO-port understetter det nye taskehandtag
og DJI R Twist Grip Dual Handle. Det aftagelige greb har et indbygget batteri med en kapacitet p& 3000
mAh, hvilket giver en maksimal standbytid pa op til 12 timer.*

Nar du har oprettet forbindelse til Ronin-appen, kan du nemt styre gimbalbevaegelse og
parameterindstillinger. Med DJI Ronin Image Transmitter monteret kan brugerne optage flydende
optagelser, mens de automatisk felger et motiv med ActiveTrack Pro.

Arbejder sammen med den nye DJI RS Focus Motor (2022) om at styre fokus med manuelle objektiver.

*Malt med udstyret i vandret og stationeer tilstand, med gimbal afoalanceret, tre akser i aktiv tilstand og med
batteriet kun til at drive gimbalen.




DJI RS 3 Diagram
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Grebshandtag/sikkerhedsknap
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Brug for forste gang

Opladning af batteriet

For du bruger det forste gang, skal du oplade batterihdndgrebet via stremporten ved hjeelp af et
opladerkabel (medfelger) og en USB-adapter (medfalger ikke). Det anbefales at bruge en USB-adapter
med PD-protokol (maks. 18 W).

Under opladning og brug vil batteriniveauindikatorerne vise batteriniveauet. Indikatorerne for
batteriniveauet slukker, nar den er fuldt opladet. Tryk pa batteriniveauknappen for at kontrollere
batteriniveauet.
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Montering af handgrebsforleenger/stativ

1. Fastger det forlaengede greb/stativet til grebet (D), stram @ og fold derefter stativet ud 3.

2. Saet handgrebet ind i gimbalen som vist @. Serg for, at grebshandtaget er i den uldste position, og
skift derefter til den laste position, nar du har fastgjort ®.

Sikkerh dskna{b“*,

® =
Ls -~ @\)

Fjern grebet ved at saette handtaget i ulast position og holde sikkerhedsknappen nede, mens du
traekker grebet veek fra gimbalen.




DJI RS 3 Brugervejledning

Aktivering

Aktivering er pakreevet for DJI RS 3 via Ronin-appen. Felg trinene nedenfor for at aktivere RS 3:

1. Tryk pa taend-/slukknappen, og hold den nede for at teende for RS 3, og veelg sproget pa
bereringsskaermen.

2. Scan QR-koden pa skeermen for at downloade Ronin-appen. Hvis aktiveringstrinet springes over,
lases gimbalen automatisk op og giver anvisninger pa skasrmen.

3. Aktivér Bluetooth p& mobiltelefonen. Start Ronin-appen, og log ind med en DJl-konto. Veelg DJI RS
3, indtast standardadgangskoden 12345678 og aktivér gimbalen i henhold til instruktionerne. Der
kraeves internetforbindelse for aktivering. Gimbalen lases automatisk op efter vellykket aktivering.

/\ DJI RS 3 understetter op til fem anvendelser uden aktivering. Derefter er aktivering nedvendig
for yderligere brug.

Opdatering af firmware
Hvis ny firmware er tilgaengelig, vil du blive underrettet af Ronin-appen. Felg instruktionerne pé skasrmen
for at opdatere firmwaren. Sluk ikke gimbalen, og afslut ikke appen under firmwareopdateringen.

Ronin-appen vil meddele dig, hvis opdateringen lykkes. Hvis opdateringen mislykkes, skal du genstarte
gimbal- og Ronin-appen og preve igen.

/\ « Sorg for, at gimbalen har tilstraekkelig strem, for du opdaterer den.
« Sarg for, at mobiltelefonen er tilsluttet internettet, nér du opdaterer.
« Sluk ikke for gimbalen under opdatering.

« Akselasen lases automatisk, nar opdateringen starter. Det er normailt, at akselasene lases eller
l&ses op under processen.




DJI RS 3 Brugervejledning

Montering af kameraet

Understottede kameraer og objektiver

DJI RS 3 er blevet grundigt testet til at understette en nyttelast pa 3 kg. Serg for, at den samlede vesgt
af kameraet, objektiver og andet tilbeher er under 3 kg. Se det officielle DJI-websted (https://www.dji.
com/support/compatibility) for at f& den mest opdaterede liste over Ronin-seriens kompatibilitet.

Montering af et kamera
Serg for at forberede kameraet, for du monterer det pa DJI RS 3. Fjern objektivdasksel, og kontroller, at
batteriet og hukommelseskortet er sat i kameraet.

Kontroller, at DJI RS 3 er slukket eller i dvaletilstand, fer du monterer kameraet. Skift vippeldsen og
rullelasen til den ulaste position, og juster gimbalpositionen som vist, og skift derefter de to lase til den
|&ste position.

Vippelas

e.
e

Rullelas

>

1. Monter den gvre lynudlgserplade

Monter den evre lynudleserplade pa kameraet ved at stramme skruen.

02 DJI e rettigheder forbeholdes 9



DJI RS 3 Brugervejledning

2. Fastger den nederste hurtigudleserplade og objektivfastgerelsesstotte
Saet handtaget pa den nedre lynudleserplade i uldst position (D, indsast derefter kameraet @ og
saet handtaget i last position, @ nér det er tilkkoblet. Monter objektivfastgerelsesstetten pa den nedre
lynudleserplade @.
Det anbefales at bruge objektivfastgerelsesstatten, nér du bruger et langt eller tungt objektiv, og du
skal altid bruge objektivfastgerelsesstatten, for du aktiverer SuperSmooth-tilstanden.

For at afmontere kameraet fra den nedre lynudleserplade skal du saette handtaget i ulést position og
fierne kameraet, mens du trykker péa sikkerhedslasen ved siden af handtaget.

Sikkerhedslas

3. Monter kameraet pa gimbalen

Saet handtaget p& kameramonteringspladen i ulést position D og sast den nedre lynudleserplade i
(2. Seet handtaget i last position @), nar kameraet er nogenlunde afbalanceret.

10 © 2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes



DJI RS 3 Brugervejledning

For at fierne den nederste lynudlgserplade skal du skifte handtaget pa kameramonteringspladen il
den ulaste position og fierne den nederste lynudigserplade, mens du trykker pa sikkerhedslasen pa
monteringspladen.

Sikkerhedslas

4. Tilslutning af et kamera

DJI RS 3 understotter tradles kameraforbindelse ved hjeelp af Bluetooth, kamerakontrol er
tilgaengelig uden en kabelforbindelse. Stryg ned fra toppen af bergringsskaermen pa startskeermen
for at komme ind i kontrolcentret. Tryk pa Bluetooth-ikonet, og tryk pa Opret forbindelse. Gimbalen
og kameraet vil oprette parring. Bluetooth-ikonet bliver blat, hvilket angiver, at forbindelsen er
oprettet.

For kameraer i Sony-serien skal fiernbetjeningens Bluetooth-styring veere aktiveret, for der oprettes
forbindelse til gimbalen.

For kameraer i Canon-serien skal fiernstyringstilstanden for foto- eller optagetilstand veere aktiveret,
for der oprettes forbindelse til gimbalen.

Se listen over kompatibilitet mellem Ronin-serier for flere kameraindstillinger, nar du bruger en
Bluetooth-forbindelse.

Veelg det rigtige kamerakontrolkabel til kameraer, der ikke understotter Bluetooth, i
overensstemmelse med kameratypen. Seet den ene ende af kablet i kameraet, og seet den anden
ende i RSS-kamerakontrolporten pa gimbalen.

/\ + Selisten over Ronin-seriens kompatibilitetsliste for understettede kameramodeller.
« Nogle kamerakontrolkabler skal kabes separat.

2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes 11



DJI RS 3 Brugervejledning

Afbalancering

Det er yderst vigtigt med korrekt afbalancering for at fa den bedste ydeevne fra DJI RS 3. Korrekt
afbalancering er kritisk for optagelser med DJI RS 3, nér hurtige beveegelser eller acceleration er
pakraevet, og det giver ogsa leengere batteritider. Der er tre akser, som skal veere korrekt afbalancerede,
for DJI RS 3 teendes og softwaren indstilles.

For afbalancering

1. Kameraet skal vaere helt konfigureret med alt tilbeher og alle kabler forbundet, for installering og
afbalancering af kameraet pa gimbalen. Hvis kameraet har et objektivdaeksel, sa serg for at fierne
det for afbalanceringen. Fer du udferer afbalancering, skal du kontrollere, at kameraet er teendt,
hvis du bruger et optisk zoomobjektiv, og veelge breendvidde, hvis du bruger en linse med variabelt
fokus.

2. Sorg for at afbalancere gimbalen med alt tilbeher monteret. Der henvises til den tilsvarende
brugervejledning til tilbeher for installationstrin.

3. Kontrollér, at DJI RS 3 er slukket, for du udferer afbalancering.

Trin til afbalancering

Afbalanceringstrinene er de samme med eller uden monteret tiloeheor.

1. Afbalancering af den lodrette vippen
a. Las vippehasldningsaksen D op, og lesn monteringspladens knap @.

b. Drej vippeaksen, s& kameraobjektivet peger opad. Kontrollér, at kameraet ikke har for megen
vaegt for oven eller i bunden. Hvis det er for tungt for oven, flyt kameraet tilbage 3. Hvis det er
for tungt for neden, flyt kameraet fremad @.

c. Stram monteringspladens knap, mens du holder kameraet opad. Den vertikale vippeheaeldning er
afbalanceret, hvis kameraet er stabilt, nar det peger opad.

S ——

| 17T ———.CC |
sl
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DJI RS 3 Brugervejledning

2. Afbalanceringsdybde for vippehaeldningsaksen

a.

Drej vippeheeldningsaksen, sé& kameraobjektivet peger fremad. Seet handtaget i den ulaste
position (.

. Kontrollér, at kameraet ikke har for megen veegt fortil eller bagtil. Hvis det har for megen vaegt

fortil, skal du flytte kameraet tilbage med knappen @. Hvis det har for megen veegt bagtil, flyt
kameraet fremad.

Seet handtaget i den laste position. Vippehaeldningsaksen er afbalanceret, hvis kameraet er
stabilt, nér det vippes 45 ° op eller ned.

. Lés vippeheeldningsaksen.

3. Afbalancering af rulleaksen

a.
b.

Léas rulleaksen op . Seet handtaget pa rullearmen i den ulaste position @.

Kontroller, hvilken retning rullemotoren drejer. Hvis kameraet drejer til venstre, skal du flytte
kameraet til hejre 3. Hvis kameraet drejer til hajre, skal du flytte kameraet til venstre 3.

Saet handtaget pa rullearmen i den laste position. Rullearmen er afoalanceret, nar kameraet er
stabilt.

Las rulleaksen.

2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes 13



DJI RS 3 Brugervejledning

14

Balancering af panoreringsaksen

a.
b.

Las panoreringsaksen op (D. Saet handtaget pa panoreringsarmen i den uldste position @.

Vip DJI RS 3 fremad, mens du holder i handgrebet, og drej panoreringsarmen, indtil den er

placeret parallelt med dig.

Kontrollér panoreringsaksens bevaegelse. Hvis kameraobjektivet drejer til venstre, skub

panoreringsaksen til hejre 3. Hvis kameraobjektivet drejer til hejre, skub panoreringsaksen til

venstre Q).

. Skift handtaget pa panoreringsarmen til den laste position. Panoreringsaksen er afbalanceret,
hvis kameraet er stabilt, nér du drejer panoreringen, mens handgrebet vippes.

& « Hvis du monterer et leengere kamerasystem, er det nedvendigt at bruge DJI R Roll Axis
modvaegts-seet. Besag den officielle DJI-butik for at kebe modveegte.

« Grebene pa panorerings- og rullemotoren kan traskkes ud for at justere stramheden.




DJI RS 3 Brugervejledning

Tasketilstand

Handtaget til rejsetasken hjeelper med at skifte til tasketilstand efter afbalancering. Handtagets vinkel
kan justeres ved hjeelp af knappen. Den indbyggede koldskofatning og 1/4"-20 monteringshullet kan
forbindes til eksterne skaerme for at fa hjaelp til optagelse, hvilket ger kamerabevaegelser fra lave vinkler
mere intuitive.

®\

o

Automatisk indstilling

Automatisk indstilling giver den korrekte stivhed for motoren i henhold til nyttelasten for at opna optimal
gimbalydelse. Gimbalen er Klar til brug efter automatisk indstilling.

Tryk pé teend-/slukknappen, og hold den nede for at taende for gimbalen, eller tryk én eller to gange
for at afslutte dvaletilstand. Tryk derefter pa M-knappen og hold den nede, og tryk pa den samtidigt
for at starte automatisk indstilling. Automatisk indstilling kan ogsé aktiveres ved at trykke pa ikonet for
automatisk indstilling pa bergringsskaermen.

/N Anbring gimbalen pé en jeevn, flad overflade. Gimbalen mé ikke flyttes under automatisk
indstilling. Det er normalt, at gimbalen vibrerer og laver lyde under automatisk indstilling.

2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes 15



Handlinger

Knap- og portfunktioner

Teend-/slukknap

Tryk og hold nede for at taende eller slukke. Tryk to gange for at aktivere eller deaktivere
dvaletilstand.

Afbryder for Gimbal-tilstand
Skifter mellem gimbaltilstand fra PF, PTF og FPV.

Kameraets kontrolknap

Tryk halvt ned for autofokus, nér du har tilsluttet kameraet. Tryk én gang for at starte
eller standse optagelse. Tryk og hold nede for at tage et billede.

A Se listen over Ronin-seriens kompatibilitet for at f& detaljerede oplysninger om
understettede kamerafunktioner.

M-knap

Tryk én gang for at l&se eller lase skeermen op som standard. Indstillingerne kan
eendres via bereringsskaermen.

Tryk og hold nede for at aktivere Sport-tilstand. Tryk og hold nede, og tryk pa udlgseren
to gange for at blive i Sport-tilstand. Gentag for at ga ud af Sport-tilstand. | Sport-
tilstand stiger gimbalens felge-hastighed betragteligt. Det er egnet til at optage scener,
hvor emnerne bevaeger sig pludseligt og ved hgj fart.

Tryk og hold M-knappen nede sammen med udlgseren for at starte automatisk
indstilling.

Joystick

Skub op eller ned for at kontrollere beveegelsen af vippehaldningsaksen
(standardindstilling). Skub til venstre eller hgjre for at kontrollere beveegelsen af
panoreringsaksen (standardindstilling).

/N Joystickets kontroltilstand og retning kan indstilles i Ronin-appen.

Udlgser

Tryk og hold nede for at aktivere lase-tilstand. Tryk pa bereringsskaermen for at forblive
i last tilstand, hvorefter udleseren kan udloses.

Tryk to gange for at recentrere gimbalen.

Tryk tre gange for at dreje gimbalen 180 °, s& kameraet vender mod dig (selfie-tilstand).
Tryk én gang for at starte ActiveTrack (kreever, at DJI-billedtransmissionssystemet er
aktiveret).




DJI RS 3 Brugervejledning

Fronthjul

Drej for at styre kabeldrevet fokus/zoom som standard, indstillingerne kan eendres via
bereringsskaermen.

/\ Se listen over Ronin-seriens kompatibilitet for at f& detaljerede oplysninger om
understgttede funktioner.

Batteriniveauknap

Tryk én gang for at kontrollere batteriniveauet.

RSS-kamerakontrolport: Til tilslutning af kameraet.
Port til fokusmotor: Til tilslutning af fokusmotoren.
Ronin-billedoverfarselsport: Til tilslutning af DJI Ronin-billedoverferselssystemet.

NATO-port
Til tilslutning af DJI R Twist Grip dobbelt handtag eller taskehandtag.

Automatiseret akselase

De automatiske akselase er indstillet til at folde og lase, nar der teendes/slukkes, og til at centrere
og lase, nar RS 3 gér ind i/ud af dvaletilstand. Akselase l&dses automatisk op efter opstart og
lases ved at trykke en eller to gange pa taend-/slukknappen. Indstil beveegelsen af akselasen i
beraringsskeermmenuen. Akselasene kan lases/lases op manuelt.

2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes 17



DJI RS 3 Brugervejledning

Bergringsskaerm

Hjem

3D Roll

Kamerastatus: Indikerer at et kamerakontrolkabel er forbundet.

Batteriniveau: Viser gimbalens aktuelle batteriniveau. Ikonet ©£2) angiver, at batteriet er opladet med en
normal oplader. Ikonet 9 angiver, at batteriet er opladet med en hurtigoplader.

Automatisk indstilling
Brug automatisk indstilling efter afbalancering. Stivhedsveerdien er bestemt af nyttelasten pa gimbalen.
Brug automatisk indstilling for at fa stivhedsveerdien automatisk efter afoalancering.

De tre veerdier angiver stivheden af de tre akser pa siden for automatisk indstilling. Veelg mellem Normal
og SuperSmooth. Normal-tilstand er velegnet til de fleste scenarier, og SuperSmooth-tilstand er til
scenarier med hurtig bevaegelse. Det anbefales at bruge understottelse af objektivfastgerelse, nar
SuperSmooth anvendes, for der foretages automatisk indstilling. Processen automatisk indstilling tager
ca. 15 til 30 sekunder.

Justeringen af motorstivhed giver dig mulighed for at finjustere den effekt, der paferes af motorerne,
nér de reagerer og afbalancerer vasgten péa hver akse. Serg for at have en ekstra margen for at sikre
stabilitet hele tiden. Hvis stivhedsvaerdien er for hej, kan gimbalen ryste, og hvis veerdien er for lav, sa vil
gimbalens ydeevne blive pavirket.

/N\ Brug automatisk justering efter afbalancering af kameraet, eendring af objektivets breendvidde
eller hvis gimbalen ryster, nér der skiftes objektiv.

Afbalanceringsstatus
Nar statuslinjen viser grent, indikerer det, at gimbalen er afbalanceret. Hvis statuslinjen viser gult, er
gimbalen let ubalanceret. Statuslinjen viser radt, nar gimbalen er kritisk ubalanceret. | dette tilfaslde skal
du genbalancere den tilsvarende akse. For at kontrollere panoreringsaksens balancestatus skal du vippe
gimbalen 15 ° til venstre eller hejre og kontrollere statuslinjen.

Folgetilstand
Standardfelgetilstandene kan skiftes mellem PF, PTF og FPV. Vippehaeldningsmotoren kontrollerer
vippeheaeldningsaksen, der skal falges, panoreringsmotoren kontrollerer panoreringsaksen, der skal
felges og rullemotoren kontrollerer rulleaksen, der skal felges.
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DJI RS 3 Brugervejledning

PF: Pan Follow, hvor kun panoreringsaksen folger grebets bevaegelser. Velegnet til scenarier som f.eks.
optagelser af nye walk-throughs og buebilleder eller flytning fra venstre mod hgjre.

PTF: Pan and Tilt Follow, hvor bade panorerings- og vippehaeldningsaksen falger grebets bevasgelser.
Egnet til scenarier, hvor man beveeger sig op og ned eller pa skra.

FPV: Pan, tilt og roll follow, hvor alle tre akser felger grebets beveegelser. Velegnet til motiver, hvor
kameraet roteres eller optages fra en lav vinkel. | FPV-tilstand veelges 3D-rulle 360, portreet og
brugerdefineret tilstand.

3D Rulle 360 aktiverer optagelse, mens kameraet drejer 360 °. Vippehaeldningsaksen vil rotere 90 °, s&
kameraobjektivet peger opad. Skub joysticket til venstre eller til hejre for at begynde 3D Roll 360. Skub
joysticket til venstre eller til hejre to gange hurtigt efter hinanden for at udlese automatisk rotation. Tryk
to eller tre gange péa udlaseren under automatisk rotation, hvorefter kameraet stopper.

Portrait: aktiverer optagelse i portreet-tilstand. Vippehaeldningsaksen roterer 90 °, s& kameralinsen
peger opad, og panoreringsaksen roterer ogsa 90 °, nér der optages portrastter.

Custom (Brugerdefineret): aktiverer eller deaktiverer enhver akse, der skal felges, efter behov.
Lasetilstand er aktiveret, nar de tre akser er deaktiveret. Alle de tre akser vil ikke falge beveegelsen af
grebet i lasetilstand.

A Hold gimbalen lodret for at optage i indstillingen Portraet. Joysticket kan ikke styre
gimbalbevaegelsen i indstillingen Portraet.

Folge-hastighed
Tryk for at veelge folgehastighed. Brugere kan veelge hurtig, medium, langsom og brugerdefineret. Tryk
pé ikonet averst til hejre pa bereringsskasrmen for at tilpasse hastigheden.
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DJI RS 3 Brugervejledning

Skub op: Skaermen Gimbalindstillinger

Joystick Joystick
Speed Smoothness

Slow Slow

Dial .
Function Dial Speed

a3 50

Skub opad fra bunden af skeermen for at fa adgang til skeermen med gimbalindstillinger.

Joystick-hastighed: Giver brugere mulighed for at kontrollere hastigheden af gimbalens joystick.
Brugere kan veelge mellem hurtig, medium, langsom og brugerdefineret. Tryk péa ikonet gverst til hgjre
pé bereringsskasrmen for at tilpasse hastigheden. Jo sterre vaerdi, desto hurtigere bliver joystickets
hastighed.

Joystick smidighed: giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalens felsomhed. Jo lavere
smidighedsveerdi, desto mere sensitiv er gimbalens beveegelser.

Hjul-funktioner: Giver brugeren mulighed for at indstille funktionen af forreste hjul. Brugerne kan veelge
at styre fokusmotor, kabelstyret fokus/zoom, ISO, bleende, lukkerhastighed, rulleakse, panoreringsakse
0g vippeheeldnings-akse.

Hjul-hastighed: Giver brugere mulighed for at indstille responstiden af funktionen indstillet for forreste
hjul.

Hjulets glathed: Jo sterre glathedsveerdien er, desto jeevnere aendres bevaegelsen.
Omvendt hjul: vaelgerens retning kan indstilles til omvendt.

M-knap: funktionerne kan indstilles til skeermlas eller fotooptagelse.
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Skub ned: Skeermen Kontrolcenter

Skub ned fra toppen af skaermen for at &bne skasrmen Kontrolcenter.

Skeermlas
Tryk pa skeermlasen for at lase bereringsskeermen for at undgé uventet betjening. Skub op for at lase
bereringsskasrmen op efter aktivering af skaermlasen.

Bluetooth
Tryk pé ikonet for at tilslutte kameraet via Bluetooth. Tryk p& Opret forbindelse for at parre gimbalens og
kameraets Bluetooth. Ikonet bliver blat, nér forbindelsen er oprettet.

/\ Gimbalen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.

Lydlgs tilstand
Aktivér for at sla lyde fra, herunder alarmtonen. Lydene fra motor- og akselasene kan ikke slas fra.

Systemindstillinger
Deaktivér selfie: Forhindrer at du ved en fejl gar til selfie-tilstand og forstyrrer optagelsen. Hvis den er
deaktiveret, aktiveres Selfie-tilstanden ikke, hvis der trykkes tre gange pa udleseren.

Orbit Follow: fa jeevnere beveaegelser, nar du har aktiveret lysbueoptagelser.

Automatisk las: Kan indstilles til at centrere og lase, folde og lase, eller til ikke at beveege sig, nar der
teendes/slukkes for strammen. Kan indstilles til at centrere og lase eller til ikke at beveege sig, nar den
gér ind eller ud af dvaletilstand.

Push-tilstand: Aktivér for manuelt at kontrollere vippehaeldnings- og panorerings-aksen.

Horiz-kalibrering: Brug, hvis gimbalen ikke er i niveau, nar gimbalen er stabil. Hvis dette problem
fortseetter, s& brug automatisk indstilling.

Slutpunkter for fokusmotor: Kalibrering af fokusmotor kan veelges, og slutpunkterne for fokusmotoren
kan indstilles manuelt eller deaktiveres.

Gimbal auto-kontrol: tryk for at analysere og udskrive statusinformation om gimbalen.

Gendan parametre: tryk for at gendanne gimbal-parametre og Bluetooth-adgangskode til
standardindstillinger.

Sprog: veelg sprog pa skeermen mellem engelsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), tysk, fransk,
koreansk, japansk, spansk, brasiliansk portugisisk, russisk og thai.

Enhedsoplysninger: viser serienummer, navn og Bluetooth-oplysninger.

Firmwareversion: viser firmwareversionen for gimbal og det tilsluttede tilbeher.
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Skub til venstre: Skeermen Opret

C’J Timelapse

]+ Track

(IT] Panaroma

Skub til venstre fra hajre kant af skeermen for at dbne skeermen Opret.

Timelapse

| Timelapse udleser DJI RS 3 kameraet til at optage still-billeder med det indstillede interval, og det
stopper automatisk, nar det er feerdigt. Varigheden for Timelapse og intervaltiden kan indstilles, s& DJI
RS 3 kan beregne det ngjagtige antal billeder, der kraeves, og varigheden af videoen kan beregnes, efter
at billedhastigheden er indstillet.

Motionlapse giver brugere mulighed for at indstille op til fem referencepunkter, sddan at kameraet
bevaeger sig og optager under Timelapse.

Track

Track er designet til at optage video med op til 10 referencepunkter. Referencepunkterne skal veelges
ved manuelt at bevaege gimbalen eller bruge joysticket. Tryk pa + for at tilfeje et referencepunkt.

Varigheden og opholdstiden kan indstilles p& skaermen for indstilling af referencepunkter, efter et
referencepunkt er tilfgjet, og positionen af referencepunktet kan ogséa nulstilles. Varigheden indikerer,
hvor lang tid det vil tage for gimbalen at bevaege sig fra et referencepunkt til det neeste. Opholdstiden
indikerer, hvor lang tid gimbalen vil forblive stabil ved referencepunktet, for den bevaeger sig til nseste
referencepunkt.

Panorama

Panorama giver brugere mulighed for at optage en serie af internt forbundne still-billeder med
praecis kontrol baseret péa indstillingerne. Brugere kan s& generere et panorama ved hjaelp
af billedbehandlingssoftware. Kameraet optager internt forbundne still-billeder baseret pa
indstillingsintervallet, nar 3x3 eller 180° panorama veelges. Nar du opretter et 720 VR-panorama,
skal du indstille sensortype, objektivets breendvidde, overlapning og interval. Brugere skal indstille
optagelsesraekkevidde, sensortype, objektivets braendvidde, overlapning og interval.

/\ Intervaltiden mellem optagelsen af fotos ber indstilles til et sekund mere end lukketiden for at
undga uskarpe billeder, nér der bruges lang eksponering.
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Ronin-appindstillinger

Ronin-appen indeholder alle funktioner for beraringsskaerme sével som gimbalens funktioner og DJI
Ronin billedoverferselssystemet. Skaermbilleder nedenfor er baseret pa iOS-versionen af appen.

Qverste linje
Dvale/vagen: Tryk for at aktivere eller deaktivere dvaletilstand.
Folgetilstand: Viser den aktuelle folgetilstand.

Batteriniveau: Viser gimbalens batteriniveau.

— Om

Indstillinger: Se din konto, sprog og hurtigstartvejledningen.
Enhedsliste: Viser enhedens SN, enhedsnavn og adgangskode.
Firmware: Viser firmwareversionen.

] Akademi
Se instruktionsvideoer, og lees manualdokumenterne.

2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes 23



DJI

RS 3 Brugervejledning

Opret
Virtuelt joystick

Brug det virtuelle joystick i appen for at kontrollere gimbalens bevaegelser og optagelsen.

1.

Kontrollinje: Kontrollerer hastigheden og smidigheden af gimbalen ved at justere kontrollinjen.
Hastighed giver brugere mulighed for at justere den fiernkontrollerede rotationshastighed. Smidighed:
Giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalens felsomhed. Jo lavere smidighedsveerdi, desto
mere sensitiv er gimbalens beveegelser.

2. Rullepind: Kontrollerer rulleaksebevaegelsen pa gimbalen ved hjeelp af det virtuelle joystick.

3. Pan/vippeheeldnings-pind: Kontrollerer panorerings- og vippeaksebevaegelserne pa gimbalen ved

hjeelp af det virtuelle joystick.

4. Recentrer: Tryk for at centrere gimbalen igen.

5. Optageknap: Tryk for at tage fotos eller optage video.

6. Foto/video-til/fra: Tryk for at skifte mellem foto- og videotilstande. Serg for, at tilstanden er den

samme som indstillingerne pa kameraet.
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Mobilkraft

Mobilkraft kreever, at telefonholderen og en mobiltelefon er monteret vertikalt p& et stativ eller et
handtag. Efter aktivering af denne funktion i Ronin-appen kan gimbalbevasgelserne kontrolleres ved at
vippe og rotere din mobiltelefon.

Hastigheden bestemmer forholdet mellem rotationshastigheden og vinklen. Nar hastigheden er
indstillet til 50, er vinklen af rotationen for gimbalen og mobiltelefonen 1-til-1. Gimbalen vil beveege sig
i en identisk vinkel i forhold til mobiltelefonen. Nar hastigheden er mindre end 50, vil gimbalen dreje
langsommere end bevaegelsen af mobiltelefonen. Nar den maksimale hastighed er indstillet hgjere end
en veerdi pa 50, s roterer gimbalen hurtigere end mobiltelefonen.

Smidighed: giver brugerne mulighed for at styre gimbalens felsomhed. Jo lavere smidighedsveerdi,
desto mere sensitiv er gimbalens beveegelser.

Recentrer: Tryk for at centrere gimbalen igen.

Lukker/optageknap: Tryk for at tage fotos eller optage video.
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Panorama

Panorama giver brugere mulighed for at optage en serie af internt forbundne still-billeder med praecis
kontrol baseret pa sensortypen, objektivets breendvidde, overlap og interval.

Sorg for, at du har tilsluttet kameraet og gimbalen ved hjeelp af det tilsvarende kamerakontrolkabel, for
du bruger Panorama (Bluetooth-forbindelse understettes ikke).

Overlapning: Fastleegger overlapnings-forholdet af ethvert foto, nér et panorama genereres.

Intervaltiden mellem optagelsen af fotos ber indstilles til et sekund mere end lukketiden for at undgd
uskarpe billeder, nar der bruges lang eksponering.

Efter at kameraindstilingerne er bekraeftet, kan panoramaintervallet indstilles ved at treekke de hvide
prikker pa gitterkortet, skubbe gimbalen manuelt eller bruge det virtuelle joystick.

Det samlede interval daekket af slutpunkter og optagelserne, der er kreevet for at sammenseaette
panoramaet, vises pa det overstédende gitterkort. Vippeakseintervallet i Panorama er -45 ° til +90 ° for
at undga at optage gimbalen i optagelsen, mens panorerings-aksen giver dig mulighed for at optage en
fuld 360 °-rotation.

Tryk pa lukker-/optageknappen for at starte.
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Timelapse

DJI RS 3 udlgser i Timelapse kameraet for at optage still-billeder med den indstillede intervaltid, og vil
automatisk stoppe, nar afsluttet. Varigheden af Timelapse og billedhastigheden kan indstilles, sa DJI RS
3 kan beregne det preecise antal af billeder, der er nedvendige.

Ved at aktivere push-tilstand, kan brugere manuelt justere panorerings- og vippeheeldningsakser, for
Timelapse startes. Brugere kan skubbe DJI RS 3 for at aendre kameraets orientering, og justere billedet.
Tryk pé det virtuelle joystickikon for at bruge det virtuelle joystick og justere kameraorienteringen.

Motionlapse giver brugere mulighed for at indstille op til fem referencepunkter, sddan at kameraet
bevaeger sig under Timelapse.

For at justere positionen af et referencepunkt, juster kameraet til den gnskede position og tryk pa
ikonet + for at bekresfte referencepunktet. Du kan ogsa bruge det virtuelle joystick for at kontrollere
panorerings-, vippehaeldnings- og rulleakserne.

For at tilfoje et andet referencepunkt, skal du flytte gimbalen til det naeste referencepunkt og
trykke pé ikonet + over gitterkortet. Hvis du efterfolgende vil slette et referencepunkt skal du veelge
referencepunktet og trykke pa papirkurv-ikonet for at slette det. Du kan enten trykke pa forhdndsvisning
for at sikre dig, at Motionlapse inkluderer alt, eller trykke pa lukker-/optageknappen for at begynde
optagelsen efter, at referencepunkterne er indstillet. Serg for, at kameraet og gimbalen er forbundet ved
hjeelp af det tilsvarende kamerakontrolkabel.

A Zoomkontrol understettes ikke under brug af DJI-fokusmotoren (2022) under Timelapse.
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Track

Track er designet til at optage video med op til 10 referencepunkter. Brugere skal veelge
referencepunkterne manuelt ved at beveege gimbalen eller bruge joysticket. Varighedsparameteren
under gitterkortet indikerer, hvor lang tid det vil tage for gimbalen at beveege sig fra et referencepunkt til
det naeste. Opholdstiden indikerer, hvor lang tid gimbalen vil forblive stabil ved referencepunktet, fer den
bevaeger sig til naeste referencepunkt.

/A TRYK IKKE p& lukkerknappen p& kameraet, nér Track bruges.
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Spil-kontroller

PS4 DualShock- og Xbox-kontroller kan bruges til at kontrollere gimbalen og kameraet. Efter at
kontrolleren er forbundet til den mobile enhed og gimbalen, kan brugere kontrollere gimbalbeveegelser,
fokus og zoom, og de kan optage videoer, recentrere gimbalen og optage fotos.

Hastigheden og smidigheden pa kontrolpinden kan justeres. Indstil fokusveerdien indenfor 10 pa
kameraindstillingerne for optimal ydeevne. iOS 13 eller hgjere, Android 9.0 eller hgjere og Ronin-app
v1.4.0 eller hajere er pakraevet.

Tryk pa “Sadan bruges” for at lasre mere om spil-kontrolleren.
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Fokuskontrol

Treek i den hvide prik for at kontrollere fokus efter montering af DJI RS-fokusmotoren. 0-100 angiver
fokusmotorens A- og B-slutpunkter. Tryk pa optageknappen for at starte/stoppe optagelse. Tryk pa
ikonet Virtual Joystick (Virtuel joystick) for at styre gimbalbevaegelserne.

Justering af balance

Se vejledningsvideoerne pa denne side.
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Motorparametre

Der findes menuerne Grundleeggende og Avanceret. Stivhed kan vises og justeres i menuen
Grundleeggende. Derudover kan Styrke justeres i menuen Avanceret (juster ikke, hvis det ikke er
nodvendigt).

Tryk pé& automatisk indstilling, og DJI RS 3 beregner automatisk resultatet baseret pa vasgten af
gimbalopseetningen.

Efter automatisk indstilling kan du se detaljeret motordiagnostik nederst pa skasrmen. Hvis gimbalen
er korrekt afbalanceret, s& er motorens kraftveerdi indenfor et interval pa +5. Hvis stremforbruget pa en
bestemt akse konstant er over det interval, s& kontrollér den mekaniske balance af gimbalen.
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Brugerprofil

Gimbaltilstand, felgehastighed, dedband, push-tilstand og joystickkontrol kan indstilles pé denne side.
Dedband: Fastlaegger, hvor meget bevaegelse gimbalen tolererer, for panorerings-, vippehaeldnings- og
rullebeveegelser af kameraet omseettes.

Kontrolindstillinger
Kanaler

Kanalindikation leverer feedback, nar fiernhandling konfigureres. Panorerings-, vippehasldnings-
og rullekanaler kan tildeles igen, og hver akse kan ogsé inverteres. Normal betyder, at retningen af
beveegelsen er den samme som joysticket. Inverteret betyder, at retningen af beveegelsen er den
modsatte af joysticket.

Nar joysticket bruges, kan du kun kontrollere CH1 og CH3, som er tilknyttet til vippehaeldnings- og
panoreringsakser som standard. Du kan tilpasse kanaltilknytning ved at trykke pé aksenavnet til hejre pa
skeermen.

Bevaegelse

Du kan indstille joystickkontrollen ved at justere dedband, maks. hastighed, smidighed og slutpunkter
for hver akse. Der er tre standardprofiler for hver indstilling.

Dedband: Nar dedbandsveerdierne ages, vil det veere nadvendigt med mere bevasgelse af pinden for at
omsaette de faktiske bevaegelser af gimbalen.

Maks. hastighed: Giver mulighed for at justere den fiernkontrollerede rotationshastighed.
Joystick-smidighed: Giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalens felsomhed.

Slutpunkt: Begraenser rotationsintervallet af gimbalen ved at indstille slutpunkter. Panorerings-aksen har
en kontaktring, som aktiverer DJI RS 3 til at rotere kontinuerligt, nér slutpunkterne er indstillet til 180 °.
P& vippehaeldningsaksen kan du indstille slutpunkterne ifelge dine krav. Nogle leengere objektiver kan
ramme gimbalrammen. Indstil slutpunktvinklen for at forhindre sédanne tilfaelde.
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Status

Indstillinger

Brug flere funktioner som f.eks. motorpause, lydles tilstand, systemkalibrering, horisontal kalibrering og
gendannelse af gimbalopsaetning.

Kontrolliste

Viser forbindelsesstatus for Bluetooth og kameraet. Nar gimbalstatussen er unormal, vises
statusoplysningerne her.

Billedtransmission

Néar DJI Ronin-billedoverforselssystemet er monteret, skal du trykke pa Forbind til RavenEye péa
startskeermen i Ronin-appen for at bruge billedoverferselsfunktionen. Se brugervejledningen til DJI
Ronin-billedoverferselssystem for at fa flere oplysninger.
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BG21-greb og indbygget batteri

BG21-greb er kun til handholdt brug. Det indbyggede batteri i grebet har en kapacitet pa 3000 mAh, og
den maksimale driftstid er 12 timer.

Sikkerhedsvejledninger

Folgende udtryk anvendes i hele produktlitteraturen for at angive forskellige niveauer af potentiel skade
ved brug af dette produkt:

Procedurer, som, hvis de ikke folges korrekt, skaber sandsynlighed for materielle
skader, kollaterale skader og alvorlig personskade ELLER skaber en hgj sandsynlighed for overfladisk
personskade.

Procedurer, som, hvis de ikke folges korrekt, skaber en mulighed for fysiske, materielle
skader OG en lille eller ingen mulighed for personskade.

AADVARSEL Lees brugervejledningen for at blive bekendt med dette produkts

funktioner for anvendelse. Hvis produktet ikke betjenes korrekt, kan
det medfere skader pa produktet og personlige ejendele, og det kan forarsage alvorlig
personskade. Dette er et sofistikeret produkt. Det skal betjenes med forsigtighed og sund
fornuft og kreever nogle grundleeggende mekaniske faerdigheder. Hvis dette produkt ikke
betjenes pa en sikker og ansvarlig méade, kan det medfere personskade eller skade pa
produktet eller anden ejendom.

Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af bern uden direkte tilsyn af en voksen.
Brug ikke inkompatible komponenter, eller &endr ikke dette produkt p& nogen made
udover som beskrevet i dokumentet leveret af SZ DJI| TECHNOLOGY CO., LTD. Disse
sikkerhedsvejledninger indeholder instruktioner om sikkerhed, drift og vedligeholdelse. Det
er ngdvendigt at laese og folge alle instruktionerne og advarslerne i brugervejledningen, for
montering, opsaetning eller brug, for at kunne anvende produktet korrekt og undgd skade
eller alvorlig personskade.

For at undga brand, alvorlig personskade og materielle skader skal du overholde felgende
sikkerhedsforskrifter, nar du bruger, oplader eller opbevarer grebet.

/N\ ADVARSEL

Brug af greb

1.

Grebet méa IKKE komme i kontakt med nogen form for veesker. Grebet ma IKKE efterlades i regnen
eller i neerheden af fugtkilder. Tab IKKE grebet i vand. Hvis batteriets indre kommer i kontakt med
vand, kan der ske en kemisk nedbrydning, hvilket kan resultere i, at batteriet bryder i brand, og det
kan endda fore til en eksplosion.

. Hvis grebet ved et uheld falder i vand, s& leeg det pé et sikkert og dbent omrade med det samme.

Hold en sikker afstand til grebet, indtil det er helt tert. Brug IKKE grebet igen, og bortskaf grebet
korrekt, som beskrevet i afsnittet om bortskaffelse af greb.

. Sluk enhver brand med vand, sand, brandtaeppe eller tarpulverslukker.
. Brug IKKE batterier, der ikke er fra DJI. Ga til www.dji.com for at kebe nye batterier. DJI patager sig

ikke noget ansvar for nogen skade forarsaget af batterier, der ikke er godkendt af DJI.

. Brug eller oplad IKKE et heevet, uteet eller beskadiget greb. Kontakt DJI eller en DJl-autoriseret

forhandler for yderligere hjeelp, hvis grebet ikke er normalt.

. Grebet skal bruges i temperaturer fra -20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F). Brug af grebet i miljger over
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50 °C (122 °F) kan fere til brand eller eksplosion. Brug af grebet under -10 °C (14 °F) kan fere il
permanent beskadigelse.

7. BRUG IKKE grebet i staerke elektrostatiske eller elektromagnetiske miljger. Ellers kan
batterikontrolkortet komme til at fungere déarligt.

8. Grebet ma IKKE adskilles eller gennembores pa nogen made, da batteriet ellers kan laekke,
anteendes eller eksplodere.

9. Tab eller sl& IKKE batterier. Placer IKKE tunge genstande oven pa grebet eller opladeren.

10. Elektrolytter i batterierne er yderst astsende. Hvis nogen af elektrolytterne kommer i kontakt med din
hud eller gjne, skal du omgéende skylle det berarte omrade med friskt vand i mindst 15 minutter,
og straks sege leegehjeelp.

11. Brug IKKE grebet, hvis det tabes.

12. Opvarm IKKE batterier. Leeg IKKE grebet i mikroovn eller i en trykbeholder.
13. Kortslut IKKE grebet manuelt.

14. Renger polerne pa grebet med en ren, ter kiud.

Opladning af greb

1. Efterlad IKKE grebet uden opsyn, nar det oplades. Oplad IKKE grebet i naerheden af brandbare
materialer eller p& brandbare overflader sasom teepper eller treematerialer.

2. Opladning af grebet uden for temperaturintervallet pa 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F) kan fore til
leekage, overophedning eller batteriskade. Den ideelle opladningstemperatur er 22 °C til 28 °C (72 °F
til 82 °F).

Opbevaring af greb
1. Opbevar grebet utilgeengeligt for bern og dyr.

2. Huvis grebet opbevares i en laengere periode, s& oplad grebet, indtil batteriniveauet er mellem 30 %
0g 50 %.

3. Laeg IKKE grebet naer varmekilder, sdsom brasndeovn eller elvarmer. Efterlad IKKE grebet inden i et
keretej pa varme dage. Den ideelle opbevaringstemperatur er 22 °C til 28 °C (72 °F til 82 °F).

4. Serg for, at grebet altid er tort.

Vedligeholdelse af greb
1. Brug IKKE grebet, nér temperaturen er for hgj eller for lav.
2. Opbevar IKKE batteriet i miliger med en temperatur hajere end 45 °C (113 °F) eller lavere end 0 °C (32 °F).

Meddelelse om rejser

1. For grebet tages med ombord pa et fly, skal det ferst aflades til batteriniveauet er mindre end 30 %.
Aflad kun grebet pé et brandsikkert sted, og opbevar grebet pé et ventileret omrade.

2. Hold grebet veek fra metalgenstande sasom briller, ure, smykker og harnale.
3. Transportér IKKE et beskadiget greb eller et greb med et batteriniveau hejere end 30 %.

Bortskaffelse af greb

Bortskaf grebet i specielle genbrugskasser, men farst nar det er helt afladet. Placer IKKE grebet i
almindelige affaldsbeholdere. Falg omhyggeligt dine lokale love angéende bortskaffelse og genbrug af
batterier.
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MEDDELELSE

Brug af greb
1. Serg for, at grebet er helt opladet fer brug.
2. Hvis der opstéar en advarsel om lavt batteriniveau, sa oplad grebet sa hurtigt som muligt.

Opladning af greb

1. Grebet er designet til at stoppe med at oplade, nar det er fuldt. Men det er god praksis at overvage
opladningen og afbryde forbindelsen til gimbalen, nar det er fuldt opladet.

Opbevaring af greb

1. Aflad grebet til 40 % - 65 %, hvis det ikke skal bruges i 10 dage eller mere. Det kan forleenge
batteriets levetid markant.

2. Hvis grebet skal opbevares i en laengere periode, og batteriet er helt tomt, vil grebet géa i
dvaletilstand. Genoplad grebet for at ga ud af dvaletilstand.

3. Fjern grebet fra gimbalen, nar det opbevares i en leengere periode.

Vedligeholdelse af greb
1. Batterilevetid kan blive reduceret, hvis det ikke bruges i en laengere periode.
2. Oplad og oplad grebet fuldsteendigt en gang hver tredje méned for at holde det i god stand.

Bortskaffelse af greb

1. Hvis grebet er deaktiveret, og batteriet ikke kan oplades helt, s& kontakt en professionel
batteribortskaffelses- eller genbrugsmedarbejder for yderligere hjeelp.

2. Bortskaf grebet med det samme, hvis det ikke kan teendes efter, at det er overopladet.
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Driftstilstande

Der er fire drifttilstande for DJI RS 3: Oprejst, Underslung, Lommelygte og Taske.
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Oprejst tilstand Underslung-tilstand Tasketilstand

Vedligeholdelse

DJI RS 3 er ikke vandteet. Serg for at beskytte den mod stev og vand under brug. Det anbefales at torre
DJI RS 3 med en blad, ter klud efter brug. Spray IKKE nogen rengeringsvaesker pa DJI RS 3.
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Specifikationer

Perifer

Port til tilbehor

NATO-porte

1/4”-20 monteringshuller

Koldsko

Ronin-billedoverferselsport (USB-C)
RSS-kamerakontrolport (USB-C)
Port til fokusmotor (USB-C)

Batteri

Model: BHX711-3000-7,2 V

Type: 2S

Kapacitet: 3000 mAh

Energi: 21 Wh

Maks. Driftstid: 12 timer (mélt med udstyret i en plan og
stationeer tilstand, gimbalbalancen, tre akser i en aktiv tilstand
og batteriet driver kun gimbalen)

Opladningstid: Ca. 2,5 time ved brug af 18 W hurtigopladning
(understeotter PD-protokol)

Opladningstemperatur: 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)

Forbindelser

Bluetooth 5.0
Ladeport (USB-C)

Krav til Ronin-app

iOS 11.0 eller derover
Android 7.0 eller derover

Sprog understettet af
bergringsskeermen

Engelsk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, tysk, fransk,
koreansk, japansk, spansk, portugisisk (Brasilien), russisk, thai

Brugsydeevne

Testet nyttelast

3 kg (6,6 pund)

Maksimal kontrolleret
rotationshastighed

Panorering: 360 °/s
Vippehaeldning: 360 °/s
Rulle: 360 °/s

Mekanisk omrade

Panorerings-akse: 360 ° kontinuerlig rotation
Rulle-akse: -95 ° til +240 °
Vippeheeldningsakse: -112 ° til +214 °©

Mekaniske
og elektriske
egenskaber

Driftsfrekvens

2,4000-2,4835 GHz

Bluetooth-sendereffekt

<8 dBm

Driftstemperatur -20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
Veegt Gimbal: Ca. 990 g (2,18 pund)
Greb: Ca. 200 g (0,44 pund)
Handgrebsforlaenger/stativ (plastik): Ca. 183 g (0,4 pund)
Qvre og nedre hurtigudlesningsplader: Ca. 107 g (0,23 pund)
Dimensioner Foldet: 254x230x68 mm (LxBxH, undtaget kamera, greb og

h&ndgrebsforleenger/stativ)
Udfoldet: 364x187x170 mm (LxBxH, hejden inkluderer grebet
og ekskl. det forleengede greb/stativ)
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Kontakt
DJI Support

Dette indhold kan eendres.
Download den nyeste version fra

Hvis du har spergsmal angéende dette dokument, bedes du
kontakte DJI via e-mail til DocSupport@diji.com.

DJl er et varemeerke tilherende DJI.
Copyright © 2022 DJI - Alle rettigheder forbeholdes.
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