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Q_ Cautarea cuvintelor cheie

Cautati cuvinte cheie precum ,battery” (baterie) si ,install” (instalare) pentru a gasi un subiect.
Dacé utilizati Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apésati Ctrl+F pe Windows sau
Command+F pe Mac pentru a incepe o cautare.

{" Navigarea la un subiect

Vizualizati o listd completa de subiecte in cuprins. Faceti clic pe un subiect pentru a naviga la
sectiunea respectiva.

1 . .
Imprimarea acestui document

Acest document acceptd imprimarea de inaltd rezolutie.




Utilizarea manualului

Legenda

/N Important X+ Sugestii si recomandari Referinte

inainte s incepeti

Urmétoarele documente au fost concepute pentru a véa ajuta sa utilizati in siguranté si sa folositi toate
functile DJ™ RS 3.

Ghid de initiere rapida DJI RS 3

Manual de utilizare DJI RS 3

Instructiuni de sigurantd pentru DJI RS 3

Cititi ghidul de pornire rapida si manualul de utilizare in intregime si vizionati videoclipurile informationale
si pe cele cu tutoriale pe pagina produsului de pe site-ul oficial DJI (https://www.dji.com/rs-3). Cititi
instructiunile de siguranta pentru a intelege care sunt drepturile si responsabilitatile dvs. legale. Dacéa
aveti intrebari sau intampinati probleme in timpul procesului de instalare, de intretinere sau de utilizare a
acestui produs, contactati DJI sau un distribuitor DJI autorizat.

Descarcati aplicatia Ronin si urmariti videoclipurile tutoriale
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Ronin App

i0OS 11.0 sau o Android 7.0 sau o
versiune ulterioara versiune ulterioara
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Introducere

DJI RS 3 este un cardan profesional cu trei axe care poate fi manevrat folosind o singura mana,
proiectat special pentru camerele fara oglinda. Este compatibil cu o gama larga de camere principale
care utilizeaza un obiectiv 24-70 mm F2.8 si accepté o incarcaturd utilé testatd de pana la 3 kg. DJI
RS 3 ofera o performantad Tmbunatatitd a gimbal-ului datoritd algoritmului de stabilizare RS de a treia
generatie.

Cu noile blocari automate ale axelor, DJI RS 3 permite o instalare, echilibrare si depozitare mai rapide
si mai comode. Cu un ecran tactil OLED complet color de 1,8 inci, utilizatorii pot calibra gimbal-ul si
seta parametrii. Butoanele integrate permit utilizatorilor s controleze miscarea gimbal-ului, captarea
fotografiilor, nregistrarea si focalizarea camerei. Prin implementarea Bluetooth cu doud moduri, RS
3 accepta controlul fara fir al declansatorului. Portul NATO integrat accepta noul Méner Briefcase si
Ménerul dublu cu méaner rotativ DJI R. Maneta detasabilé are o baterie incorporaté cu o capacitate de
3000 mAh, oferind un timp de asteptare maxim de péna la 12 ore*.

Dupa conectarea la aplicatia Ronin, controlati cu ugurinta migcarea cardanului si setérile parametrilor. Cu
sistemul de transmisie a imaginilor DJI Ronin montat, utilizatorii pot s& obtina fotografii clare in timp ce
urmaresc in mod automat un subiect cu ActiveTrack Pro.

Functioneaza cu noul motor de focalizare DJI RS (2022) pentru a controla focalizarea cu obiectivele
manuale.

*Masurat cu echipamentul in stare plana si stationard, gimbal-ul echilibrat, trei axe intr-o stare activa si bateria
care alimenteaza doar gimbal-ul.
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Diagrama DJI RS 3

1. Placa superioard/inferioara cu
eliberare rapida

2. Ecran tactil OLED complet color de

1,8 inci
Joystick
Buton de control al camerei

5. Maner BG21 (baterie incorporata cu
orificiu pentru surub de 1/4"-20)

6. Maner extins / trepied

7. ButonM

8. Butonul de pornire/oprire
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10. Porturi NATO

11. Blocare rasucire

12. Motor rasucire

13. Blocare inclinare

14. Motor inclinare
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21.
22.
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24.
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Port control camera RSS (USB-C)
Port motor focalizare (USB-C)

Port de transmisie a imaginilor Ronin
(USB-C)

Afisaj frontal

Buton de declansare

Port de alimentare (USB-C)

Buton de nivel al bateriei

Indicatori nivel baterie

Manetd méner / buton de siguranta
Blocare ruliu

Motor ruliu



Utilizarea pentru prima data

Incarcarea bateriei
inainte de prima utilizare, incércati manerul cu baterie prin portul de alimentare utilizand un cablu de
incarcare (este inclus) si un adaptor USB (nu este inclus). Va recomandam sé& utilizati un adaptor USB
cu protocolul PD (max. 18 W).

in timpul incarcarii, indicatorii de nivel al bateriei indica nivelul bateriei. Indicatorii de nivel al bateriei se
opresc cand aceasta este complet incércata. Apésati butonul de nivel al bateriei pentru a verifica nivelul
bateriei.

Ridicat <&——— Scazut

Atasarea manerului extins / trepiedului

1. Atasati manerul extins/trepiedul la maner @, strangeti @, apoi desfaceti trepiedul @.

2. Introduceti manerul in gimbal conform ilustratiei @. Asigurati-va c& maneta manerului este in pozitia
deblocata, iar apoi comutati in pozitia blocata, dupa atasarea ®.

Ff
©)
\)

Ls®

Pentru a indepérta manerul, comutati maneta in pozitia deblocaté, tineti apésat butonul de siguranta si
scoateti manerul din gimbal.
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Activare

Activarea este necesara pentru DJI RS 3 prin aplicatia Ronin. Urmati pasii de mai jos pentru a activa RS 3:

1. Apasati si mentineti apasat butonul de alimentare pentru a porni RS 3 si selectati limba de pe
ecranul tactil.

2. Scanati codul QR de pe ecran pentru a descarca aplicatia Ronin. Daca pasul de activare este omis,
gimbal-ul se va debloca automat si va solicita instructiuni pe ecran.

3. Activati Bluetooth pe telefonul mobil. Lansati aplicatia Ronin si conectati-va cu un cont DJI. Selectati
DJI RS 3, introduceti parola implicitd 12345678 si activafi gimbal-ul conform instructiunilor. Este
necesara o conexiune la internet pentru activare. Gimbal-ul se va debloca automat dupa ce activarea
este efectuata.

/\ DJI RS 3 acceptd pand la cinci utilizari, fara activare. Dupd aceea, este necesara activarea
pentru utilizarea ulterioara.

Actualizare firmware
Dacé este disponibil un nou firmware, veti fi notificat prin aplicatia Ronin. Actualizati firmware-ul conform
instructiunilor de pe ecran. Nu opriti gimbal-ul si nu iesiti din aplicatie in timpul actualizarii firmware-ului.

Aplicatia Ronin va indica dacé actualizarea este efectuata. Dacéa actualizarea esueaza, reporniti gimbal-
ul si aplicatia Ronin si incercati din nou.

A « Asigurati-va ca gimbal-ul are suficienta energie inainte de a actualiza firmware-ul.
« Asigurati-va ca telefonul mobil este conectat la internet in timpul actualizérii.
* Nu opriti gimbal-ul in timpul actualizarii.
«» Blocatoarele axelor se vor bloca automat la inceperea actualizarii. Este normal ca blocatoarele
axelor sa se blocheze sau sé se deblocheze in timpul procesului.

Toate drepturile rezervate
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Montarea camerei

Camere si obiective compatibile

DJI RS 3 a fost testat cu rigurozitate pentru a sustine o incarcatura utila de 3 kg. Asigurati-va ca
greutatea totald a camerei, obiectivului si a altor accesorii se Incadreaza in 3 kg. Accesati site-ul DJI
oficial (https://www.dji.com/support/compatibility) pentru cea mai actualizata listd de compatibilitate
pentru seria Ronin.

Montarea unei camere
Asigurati-va ca pregatiti camera inainte de a o monta pe DJI RS 3. Tndepér‘ta’gi capacul obiectivului si
asigurati-va ca bateria si cardul de memorie sunt introduse in camera.

Asigurati-va ca DJI RS 3 este oprit sau in modul de veghe inainte de a monta camera. Comutati
blocatorul inclinarii si blocatorul ruliului in pozitia deblocata si ajustati pozitia gimbal-ului conform
ilustratiei si apoi comutati cele trei blocatoare in pozitia blocata.

Blocare inclinare

Blocare ruliu

> >

1. Atasati placa superioara cu eliberare rapida

Atagati placa superioara cu eliberare rapida pe camerd strangand surubul.
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2.

3.

10

Atasati placa inferioara cu eliberare rapida si suportul de fixare a obiectivului

Comutati maneta de pe placa inferioara cu eliberare rapida in pozitia deblocata @, apoi introduceti
camera (2 si comutati maneta in pozitia blocatd @ dupé ce este activata. Atasati suportul de fixare a
obiectivului la placa inferioara cu eliberare rapida @.

V& recomandam s utilizati suportul de fixare a obiectivului cand folositi un obiectiv lung sau greu si
utilizati intotdeauna suportul de fixare a obiectivului inainte de a activa modul SuperSmooth.

Pentru a indeparta camera de pe placa inferioard cu eliberare rapidd, comutati maneta in pozitia
deblocata si scoateti camera in timp ce apasati blocarea de sigurantd de langa maneta.

Blocare de siguranta

Atasati camera la gimbal

Comutati maneta de pe placa de montare a camerei in pozitia deblocata @ si introduceti placa
inferioara cu eliberare rapida @. Comutati maneta in pozitia blocata @ dupé ce camera este in mare
masura echilibrata.
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Pentru a indeparta placa inferioara cu eliberare rapidd, comutati maneta de pe placa de montare
a camerei in pozitia deblocaté si scoateti placa inferioard cu eliberare rapida in timp ce apasati
blocarea de siguranta de pe placa de montare.

Blocare de siguranta

4. Conectarea unei camere
DJI RS 3 accepta conectarea fara fir a camerei prin Bluetooth, iar controlul camerei este disponibil
faré o conexiune prin cablu. Glisati in jos din partea de sus a ecranului tactil de pe ecranul de pornire
pentru a intra in Centrul de control. Atingeti pictograma Bluetooth si atingeti Conectare, gimbal-ul
si camera vor incepe s& se asocieze. Pictograma Bluetooth devine albastra, indicand conexiunea
reusita.
Pentru camerele din seria Sony, controlul Bluetooth de la distanté trebuie activat inainte de
conectarea la gimbal.
Pentru camerele din seria Canon, modul de control de la distanta pentru modul foto sau inregistrare
trebuie activat inainte de conectarea la gimbal.
Consultati lista de compatibilitate a seriei Ronin pentru mai multe setéri ale camerei atunci cand
utilizati o conexiune Bluetooth.
Alegeti cablul de control al camerei potrivit pentru camerele care nu accepta Bluetooth in functie de
tipul camerei. Conectati un capat al cablului la camera si celalalt capét la portul de control al camerei
RSS al gimbal-ului.

/\ + Consultati lista de compatibilitate a seriei Ronin pentru modelele de camere acceptate.
» Anumite cabluri de control pentru cameré trebuie achizitionate separat.
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Echilibrarea

Pentru a obtine cea mai buna performanta a DJI RS 3, este esentiald o echilibrare corespunzatoare.
Echilibrarea corespunzatoare este esentiald pentru a fotografia cu DJI RS 3 cand este necesard o
miscare rapida sau o accelerare, oferind n acelasi timp o duratd de functionare mai lungé a bateriei.
Exista trei axe care trebuie sé fie echilibrate corespunzator inainte de a porni DJI RS 3 si a configura
software-ul.

inainte de echilibrare

1. Camera trebuie complet configurata, cu toate accesoriile si cablurile conectate, nainte de instalare,
iar camera trebuie s& fie echilibrata pe gimbal. In cazul in care camera are un capac atasat
la obiectiv, asigurati-va ca-l indepartati inainte de a incepe procesul de echilibrare. nainte de
echilibrare, asigurati-va ca porniti camera, daca utilizati un obiectiv cu zoom optic, si ca selectati
distanta focala, dacé utilizati un obiectiv cu distanta focala variabila.

2. Asigurati-va ca echilibrati cardanul cu toate accesoriile montate. Consultati ghidul de utilizare a
accesoriilor corespunzator pentru pasii de instalare.

3. Asigurati-va ca DJI RS 3 este oprit sau in modul de veghe inainte de echilibrare.

Pasii pentru echilibrare

Pasii de echilibrare sunt aceiasi cu sau fara accesoriile montate.

1. Echilibrarea inclinarii verticale
a. Deblocati axa de inclinare @ si slabiti manerul plécii de montare @.

b. Rotiti axa de inclinare, astfel incat obiectivul camerei sa fie indreptat in sus. Asigurati-va ca centrul
de greutate al camerei nu este prea sus sau prea jos. in cazul in care centrul de greutate este
prea sus, deplasati camera inapoi Q. in cazul in care centrul de greutate este prea jos, deplasati
camera nainte @.

c. Strangeti manerul placii de montare in timp ce tineti camera indreptaté in sus. Inclinarea verticald
este echilibrata atunci cand camera este stabild si indreptatd in sus.
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2. Echilibrarea adancimii pentru axa de inclinare

a.

Rotiti axa de inclinare, astfel incét obiectivul camerei sa fie indreptat nainte. Comutati maneta in
pozitia deblocata (.

. Asigurati-va ca centrul de greutate al camerei nu este prea in fatd sau prea in spate. In cazul in

care centrul de greutate este prea in fatd, deplasati camera inapoi rotind manerul @. in cazul in
care centrul de greutate este prea in spate, deplasati camera Tnainte.

Comutati maneta in pozitia blocatd. Axa de inclinare este echilibrata atunci cand camera este
stabild si inclinata in sus sau in jos cu 45°.

. Blocati axa de inclinare.

3. Echilibrarea axei de ruliu

Deblocati axa de ruliu . Comutati maneta de pe bratul de ruliu in pozitia deblocata @.

. Verificati directia in care se balanseazd motorul de ruliu. In cazul in care camera se roteste spre

stanga, deplasati camera spre dreapta Q). in cazul in care camera se roteste spre dreapta,
deplasati camera spre stanga @.

Comutati maneta de pe bratul de ruliu in pozitia blocata. Axa de ruliu este echilibrata atunci cand
camera este stabila.

. Blocati axa de ruliu.
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4. Echilibrarea axei de rasucire
a. Deblocati axa de rasucire (D. Comutati maneta de pe bratul de résucire in pozitia deblocata @.
b. Tn timp ce tineti manerul, inclinati inainte DJI RS 3 i rotiti bratul de rdsucire pana cand este
paralel cu dvs.

c. Verificati miscarea axei de rasucire. In cazul in care obiectivul camerei se roteste spre stanga,
impingeti axa de rasucire spre dreapta @. In cazul in care obiectivul camerei se roteste spre
dreapta, impingeti axa de rasucire spre stanga @.

d. Comutati maneta de pe bratul de rasucire In pozitia blocatd. Axa de rasucire este echilibrata
atunci cand camera este stabild si rotiti bratul de rasucire si inclinati manerul.

/\ « Daca montati un sistem mai lung al camerei, este necesar sa utilizati setul de contragreutati
DJI R Roll Axis. Accesati magazinul DJI oficial pentru a achizitiona setul de contragreutati.
» Manetele de pe motorul de inclinare si de ruliu pot fi trase in afara pentru a regla
etangeitatea.
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Modul Briefcase

Manerul Briefcase ajuta la comutarea la modul Briefcase dupa echilibrare. Unghiul manerului Briefcase
poate fi reglat cu ajutorul butonului rotativ. Montura pentru cupla rece incorporata si orificiul de montare
de 1/4"-20 se pot conecta la monitoare externe pentru asistenta la fotografiere, facand mai intuitive
miscérile camerei cu unghi mic.

o

Reglare automata

Reglarea automata asigura rigiditatea corespunzatoare a motorului in functie de incarcatura utila, pentru
a obtine performanta optimé& a cardanului. Gimbal-ul este gata de utilizare dupé reglarea automata.

Apasati si mentineti apasat butonul de alimentare pentru a porni gimbal-ul sau apasati o data sau de
doud ori pentru a iesi din modul de veghe, apoi apasati si mentineti apésat butonul M si declansati
simultan pentru a porni reglarea automatd. De asemenea, Reglarea automaté poate fi activata atingand
pictograma de reglare automata de pe ecranul tactil.

/\ Asezati gimbal-ul pe o suprafat plana stabild. Nu miscati gimbal-ul in timpul reglarii automate.
Este normal ca gimbal-ul s& vibreze si s& emita sunete in timpul reglarii automate.




Operatiuni
Functiile butoanelor si ale porturilor
Butonul de pornire/oprire

Apasati lung pentru pornire sau oprire. Apédsati o0 datd sau de doué ori pentru a intra
sau a iesi din modul de veghe.

Comutator mod Cardan

Comutati pentru a schimba modul gimbal din PF, PTF si FPV.

Buton de control al camerei

Dupé& conectarea camerei, apasati pana la jumétate pentru focalizare automata.
Apdsati o datd pentru a porni sau a opri inregistrarea. Apasati lung pentru a efectua o
fotografie.

/\ Consultati lista de compatibilitate a seriei Ronin pentru informatii detaliate
despre caracteristicile acceptate ale camerei.

Buton M

Apasati o data pentru a bloca sau debloca ecranul in mod implicit. Setarile pot fi
modificate prin intermediul ecranului tactil.

Apésati lung pentru a intra in modul Sport. Apasati lung si apasati de doud ori butonul
de declansare pentru a rdméne in modul Sport. Repetati pasii pentru a iesi din modul
Sport. i modul Sport, viteza de urmarire a gimbal-ului creste semnificativ. Este potrivit
pentru inregistrarea in situatii in care subiectii se misca brusc si la viteze mari.

Apasati lung butonul M impreun& cu butonul de declansare pentru a incepe reglarea
automata.

Joystick

Apésati in sus sau in jos pentru a controla miscarea axei de inclinare (setare implicité).
Apasati spre stdnga sau spre dreapta pentru a controla migcarea axei de résucire (setare
implicita).

/N Modul de control joystick si directia pot fi setate in aplicatia Ronin.




Manual de utilizare DJI RS 3

Buton de declansare

Apésati lung pentru a intra in modul de blocare. Atingeti ecranul tactil pentru a rdméane
in modul de blocare, apoi declansatorul poate fi eliberat.

Atingeti de doud ori pentru a recentra gimbal-ul.

Atingeti de trei ori pentru a roti gimbal-ul la 180°, astfel incat camera sa fie indreptata
spre dvs. (modul selfie).

Atingeti o datd pentru a activa ActiveTrack (necesita activarea Sistemului de transmisie
a imaginilor DJI).

Afisaj frontal

Rotiti pentru a controla implicit focalizarea/zoomul prin cablu, setérile pot fi modificate
prin intermediul ecranului tactil.

/N\ Consultati lista de compatibilitate a seriei Ronin pentru informatii detaliate
despre caracteristicile acceptate.

Buton de nivel al bateriei

Apésati o data pentru a verifica nivelul bateriei.

Port de control al camerei RSS: Pentru conectarea camerei.
Port motor de focalizare: Pentru conectarea motorului de focalizare.

Port de transmisie a imaginilor Ronin: Pentru conectarea sistemului de transmisie a
imaginilor DJI Ronin.

Port NATO

Pentru conectarea Manerului dublu cu maner rotativ DJI R sau a Méanerului Briefcase.

Blocatoare automate ale axei

Blocatoarele axelor automate sunt setate sa se plieze si s& se blocheze la pornire/oprire si se
recentreaza si se blocheazad cand RS 3 intré/iese din modul de veghe. Blocatoarele axelor se vor
debloca automat dupa pornire si se vor bloca apasénd o data sau de doud ori pe butonul de alimentare.
Setati miscarea blocatoarelor axelor in meniul ecranului tactil. Blocatoarele axelor pot fi blocate/
deblocate manual.
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Ecran tactil

Acasa

(©)

3D Roll

Camera Status (Stare camerd): indica faptul ca este conectat un cablu de control al camerei sau
Bluetooth.

Battery Level (Nivel baterie): afiseazd nivelul actual al bateriei gimbal-ului. Pictograma £ indic& faptul

cé bateria este incarcata cu un incarcator normal. Pictograma 9 indica faptul ca bateria este incarcata
cu un incarcator rapid.

Reglare automata
Utilizati reglarea automaté dupa echilibrare. Valoarea de rigiditate este determinaté de incarcétura utila a
gimbal-ului. Folositi Auto Tune pentru a obtine automat valoarea de rigiditate dupé echilibrare.

Cele trei valori indicé rigiditatea celor trei axe de pe pagina de reglare automata. Selectati dintre
modurile Normal si SuperSmooth. Modul Normal este adecvat pentru majoritatea scenariilor, iar modul
SuperSmooth este pentru scenariile care se migca rapid. Se recomanda utilizarea suportului de fixare
a obiectivului atunci cand utilizati SuperSmooth inainte de reglarea automaté. Procesul de reglare
automata dureaza aproximativ 15 — 30 de secunde.

Ajustarea gradului de rigiditate a motorului va permite sé reglati puterea aplicatd de motoare pe masuré
ce acestea reactioneaza si echilibreazé greutatea de pe fiecare axa. Asigurati-vé ca pastrati o marja
suplimentara pentru a oferi in permanenta stabilitate. Daca valoarea rigiditétii este prea mare, este
posibil ca gimbal-ul s& se zdruncine, iar dacé valoarea este prea mica, performanta gimbal-ului va fi
afectata.

/\ Utilizati reglarea automata dupa echilibrarea camerei, modificand distanta focala a obiectivului
sau daca gimbal-ul se misca dupé schimbarea obiectivelor.

Starea de echilibrare
Atunci cand bara de stare indica verde, aceasta inseamna ca gimbal-ul este echilibrat. Daca bara de
stare indic& galben, gimbal-ul este ugor dezechilibrat. Bara de stare indica rogu atunci cand gimbal-
ul este dezechilibrat critic. In acest caz, reechilibrafi axa corespunzétoare. Pentru a verifica starea de
echilibrare a axei de rasucire, inclinati gimbal-ul cu 15° spre stanga sau spre dreapta si verificati bara de
stare.
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Modul Follow
Modurile implicite de urmérire pot fi comutate din PF, PTF si FPV. Motorul de inclinare controleaza axa
de inclinare care trebuie urmaritd, motorul de rasucire controleazé axa de rasucire care trebuie urmarita,
iar motorul de ruliu controleaza axa de ruliu care trebuie urmarita.

PF: urmarire rasucire, In care doar axa de rasucire urméreste miscarea manerului. Adecvat pentru
scenarii precum realizarea de fotografii de trecere si cu arc emergente sau deplaséri de la sténga la
dreapta.

PTF: urmérire rasucire si inclinare, in care atat axa de rasucire, cét si axa de inclinare urmaresc miscarea
manerului. Potrivit pentru scenarii precum deplasari in sus si in jos sau pe o panta.

FPV: urmarire rasucire, inclinare si ruliu, in care toate cele trei axe urmaresc miscarea manerului. Adecvat
pentru scenarii precum rotirea camerei sau fotografierea dintr-un unghi mic. in modul FPV, selectati
dintre modurile 3D Roll 360 (Ruliu 3D la 360 de grade), Portret si Personalizat.

3D Roll 360 (Ruliu 3D la 360 de grade): permite captarea de imagini in timpul rotirii camerei la 360°.
Axa de inclinare se va roti la 90°, astfel incat obiectivul camerei sa fie indreptat in sus. Tmpingeti joystick-
ul In stanga sau in dreapta pentru a porni 3D Roll 360. Tmpinge;i de doua ori joystick-ul in stanga sau in
dreapta intr-o succesiune rapida pentru a declansa rotirea automata. in timpul rotirii automate, apasati
declansatorul de doua sau trei ori si camera se va opri.

Portrait (Portret): permite captarea de imagini in modul portret. Axa de inclinare se va roti la 90°, astfel
ncét obiectivul camerei sa fie orientat in sus, iar axa de rasucire se va roti, de asemenea, la 90° in timp
ce captati fotografii in modul Portret.

Custom (Personalizat): activeaza sau dezactiveaza orice urmarire a axelor, dupa cum este necesar.
Modul blocare este activat atunci cand cele trei axe sunt dezactivate. Toate cele trei axe nu vor urma
miscarea méanerului in modul blocare.

A Tineti gimbal-ul in pozitie verticald pentru a fotografia in modul Portret. Joystick-ul nu poate
controla miscarea gimbal-ului in modul Portret.

Viteza urmarire
Atingeti pentru a selecta viteza de urmérire. Utilizatorii pot alege o viteza rapidd, medie, micd sau
personalizata. Atingeti pictograma din partea dreapta sus a ecranului tactil pentru a personaliza viteza.
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Glisare in sus: Ecranul Setari gimbal

Joystick Joystick
Speed Smoothness

Slow Slow

Dial
Function

Dial Speed
(=] 50

Glisati in sus din partea de jos a ecranului pentru a accesa ecranul cu setarile gimbal-ului.

Joystick Speed (Viteza joystick): le permite utilizatorilor s& controleze viteza joystick-ului pentru gimbal.
Utilizatorii pot alege o viteza rapidé, medie, mica si personalizata. Atingeti pictograma din partea dreapté
sus a ecranului tactil pentru a personaliza viteza. Cu cat valoarea este mai mare, cu atat viteza joystick-
ului este mai mare.

Joystick Smoothness (Netezime joystick): permite utilizatorilor sa controleze sensibilitatea gimbal-ului.
Cu cét valoarea de netezire este mai mica, cu atat miscarea gimbal-ului este mai sensibila.

Dial Functions (Moduri functionare rotitd): le permite utilizatorilor sa seteze modul de functionare al
rotitei frontale. Utilizatorii pot alege sa controleze motorul de focalizare, focalizarea/zoom-ul prin cablu,
ISO, apertura, viteza obturatorului, axa de ruliu, axa de rasucire si axa de inclinare.

Dial Speed (Viteza rotita): le permite utilizatorilor s& seteze viteza de reactie a modului de functionare
setat pentru rotita frontala.

Dial Smoothness (Netezire rotitd): cu cat valoarea de netezire este mai mare, cu atat miscarea se
schimba mai ugor.

Rotita inversa: directia rotitei poate fi setatd pe inversare.

Buton M: caracteristicile pot fi setate pentru blocare ecran sau captare fotografii.

20 ) 2022 ) C turi
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Glisare in jos: Ecranul Centrului de control

Glisati in jos din partea de sus a ecranului pentru a intra in ecranul Centrului de control.

Blocarea ecranului
Atingeti blocarea ecranului pentru a bloca ecranul tactil si a evita functionarea neasteptata. Glisati in sus
pentru a debloca ecranul tactil dupa activarea blocarii ecranului.

Bluetooth
Atingeti pictograma pentru a conecta camera prin Bluetooth. Atingeti Conectare pentru a asocia
Bluetooth-ul gimbal-ului si al camerei. Pictograma devine albastra dupa conectarea cu succes.

/\ Gimbal-ul se poate conecta la 0 singurd camera odata.

Mod silentios
Activati pentru a opri sunetele, inclusiv tonul de alerta. Sunetele blocatoarelor motorului si axelor nu pot
fi dezactivate.

Setarile sistemului
Disable Selfie (Dezactivare selfie): previne intrarea din greseala in modul selfie si intreruperea nregistrérii.
Dacé este dezactivat, nu se va intra in modul selfie daca butonul de declansare este apésat de trei ori.

Urmérire orbit&: obtineti miscari mai cursive dupé activare atunci cand realizati fotografii cu arc.

Blocare automata: poate fi setata sa se recentreze si sa se blocheze, sa se plieze si sa se blocheze sau
sé nu aibd nicio miscare la pornire/oprire. Poate fi setatd sa se recentreze si s& se blocheze sau sa nu
aiba nicio miscare la intrarea sau iegirea din modul de veghe.

Push Mode (Mod impingere): permite controlul manual al axelor de inclinare si de rasucire.

Horiz Calibration (Calibrare orizontald): utilizati daca gimbal-ul este denivelat cand este stabil. Daca
problema continua, utilizati Reglarea manuala.

Punctele de final ale motorului de focalizare: calibrarea motorului de focalizare poate fi selectata, iar
punctele de final ale motorului de focalizare pot fi setate manual sau pot fi dezactivate.

Gimbal Auto Check (Verificare automata gimbal): atingeti pentru a analiza si a afisa informatiile despre
starea gimbal-ului.

Restore Parameters (Restabilire parametri): atingeti pentru a restabili parametrii gimbal-ului si parola
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Bluetooth la setarile implicite.

Language (Limbd): alegeti din limbile afisate pe ecran: chineza (simplificata), engleza, chineza
(traditionald), japoneza, coreeand, franceza, germana, portugheza braziliana, spaniold, thailandeza si
rusa.

Device Info (Informatii dispozitiv): afiseaza SN, numele si informatii despre Bluetooth.

Versiune firmware: afiseaza versiunea firmware a gimbal-ului si a accesoriilor atagate.
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Glisare spre stanga: Ecranul Create

C’J Timelapse

]+ Track

(IT] Panaroma

Glisati la stanga dinspre marginea dreapta a ecranului pentru a intra in ecranul Creare.

Timelapse (Interval de timp)

In Timelapse, DJI RS 3 declangeaza captarea imaginilor statice de cétre camera la intervale setate de
timp, iar procesul se va incheia automat la finalizare. Durata pentru Timelapse si intervalul de timp pot fi
setate astfel incat DJI RS 3 sa poata calcula numarul exact de imagini necesare, iar durata videoclipului
poate fi calculata dupa setarea ratei de cadre.

Motionlapse le permite utilizatorilor sa configureze pana la cinci puncte intermediare, astfel incat camera
se misca si filmeaza pe perioada in care Timelapse este activat.

Track (Urmarire)

Track este proiectat pentru a realiza videoclipuri cu pana la 10 puncte intermediare. Punctele
intermediare trebuie selectate deplasand manual gimbal-ul sau folosind joystick-ul. Atingeti + pentru a
adauga un punct intermediar.

Durata si timpul de stabilitate pot fi setate in setérile punctului intermediar dupa ce este adaugat un
punct intermediar, iar pozitia punctului intermediar poate fi resetatd. Durata indica timpul in care gimbal-
ul se va deplasa de la un punct intermediar la urmatorul. Timpul de stabilitate indica perioada in care
gimbal-ul va ramane stabil intr-un punct intermediar inhainte de a se deplasa la urmatorul punct.

Panorama (Panorama)

Panorama permite utilizatorilor s& captureze o serie de imagini statice interconectate cu un control precis
in functie de setéri. Utilizatorii pot apoi sa genereze o panorama utilizand software-ul de procesare a
imaginilor. Camera captureaza imagini statice interconectate in functie de intervalul de setare la selectare
unei panorame de 3x3 sau 180°. La crearea unei panorame 720 VR, utilizatorii trebuie sa seteze
tipul senzorului, distanta focald a obiectivului, suprapunerea $i intervalul. La crearea unei panorame
personalizate, utilizatorii trebuie s& seteze intervalul de fotografiere, tipul senzorului, distanta focala a
obiectivului, suprapunerea si intervalul.

/\ Intervalul de timp dintre capturarile de imagini trebuie s fie setat cu o secunda in plus fata de
durata de obturare pentru a evita imagini neclare la expunerile lungi.
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Setarile aplicatiei Ronin

Aplicatia Ronin contine toate functiile ecranului tactil, precum si multe alte functii ale gimbal-ului si
sistemul de transmisie a imaginilor DJI Ronin. Capturile de ecran de mai jos se bazeaza pe versiunea
iOS a aplicatiei.

Bara de sus
Sleep/Wake (Veghe/Activare): atingeti pentru a intra sau a iesi din modul de veghe.
Modul urmarire: afiseaza modul urmarire curent.

Battery Level (Nivel baterie): afiseazé nivelul actual al bateriei gimbal-ului.

— Despre
Settings (Setari): vizualizati contul, limba si ghidul de initiere rapida.
Device List (List& dispozitiv): afiseaza SN-ul, numele si parola dispozitivului.

Firmware: afiseazéa versiunea firmware.

[} Academy (Academia)
Vizionati tutorialele si cititi manualul de utilizare.
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Create (Creare)
Joystick virtual

Utilizati joystick-ul virtual din aplicatie pentru a controla miscarea gimbal-ului si pentru a fotografia.

1. Control Bar (Bara de control): controlati viteza si gradul de netezire ale gimbal-ului ajustand bara de
control. Speed (Vitezd) le permite utilizatorilor s& ajusteze viteza de rotatie controlata de la distanta.
Smoothness (Netezire) le permite utilizatorilor sa ajusteze sensibilitatea gimbal-ului. Cu cat valoarea
de netezire este mai mica, cu atat miscarea gimbal-ului este mai sensibild.

2. Roll Stick (Maneta de ruliu): controleaza migcarea axei de ruliu a gimbal-ului folosind joystick-ul
virtual.

3. Pan/Tilt Stick (Maneta de rdsucire/inclinare): controleaza miscarea axelor de rasucire si de inclinare
ale gimbal-ului folosind joystick-ul virtual.

Recenter (Recentrare): atingeti pentru a recentra gimbal-ul.
Buton de fotografiere/inregistrare: atingeti pentru a realiza fotografii sau a inregistra videoclipuri.

6. Comutator Photo/Video: atingeti pentru a comuta intre modurile Photo si Video. Asigurati-va ca
modul coincide cu setarile camerei.



Manual de utilizare DJI RS 3

Force Mobile

Force Mobile necesita ca suportul de telefon si un telefon mobil sa fie montate vertical pe un trepied
sau pe un ghidon. Dupa ce activati aceasta functie in aplicatia Ronin, miscarea gimbal-ului poate fi
controlata inclinand si rotind telefonul mobil.

Viteza determiné relatia dintre viteza si unghiul de rotatie. Cand viteza este setata la 50, unghiul de
rotatie pentru gimbal si telefonul mobil este de 1 la 1. Gimbal-ul se va deplasa astfel incat unghiul sa fie
identic cu cel al telefonului mobil. Cand viteza este setata la o valoare mai mica decét 50, gimbal-ul se
va roti mai incet decat miscarea telefonului. Cand viteza maximé este setata la o valoare mai mare decét
50, rotatia gimbal-ului este mai rapida decét cea a telefonului mobil.

Smoothness (Netezime): le permite utilizatorilor sa controleze sensibilitatea gimbal-ului. Cu cét valoarea
de netezire este mai micd, cu atat migcarea gimbal-ului este mai sensibila.

Recenter (Recentrare): atingeti pentru a recentra gimbal-ul.

Obturator/Buton de inregistrare: atingeti pentru a realiza fotografii sau a inregistra videoclipuri.
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Panorama (Panorama)

Panorama permite utilizatorilor sa captureze o serie de imagini statice interconectate cu un control
precis in functie de tipul senzorului, distanta focald a obiectivului, suprapunerea si intervalul.

Asigurati-vé ca ati conectat camera si gimbal-ul folosind cablul corespunzéator de control al camerei
fnainte de a utiliza Panorama (Conexiunea Bluetooth nu este acceptata).

Overlap (Suprapunere): determina raportul de suprapunere al fiecdrei fotografii la generarea unei
panorame.

Intervalul de timp dintre capturarile de imagini trebuie sé fie setat cu o secunda in plus fata de durata de
obturare pentru a evita imagini neclare la expunerile lungi.

Dupé ce confirmati setdrile camerei, raza panoramei poate fi setata trdgand de punctele albe de pe
harta cu grile, impingand manual gimbal-ul sau folosind joystick-ul virtual.

Raza totala determinata de punctele de final si fotografile necesare pentru a crea panorama sunt afisate
deasupra retelei gradate. Raza axei de inclinare din Panorama este cuprinsa intre -45° si +90°, pentru
a evita ca gimbal-ul s& apara in cadru, iar axa de résucire va permite sa captati o rotatie completéd de
360°.

Atingeti butonul de obturare/inregistrare pentru a incepe.
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Timelapse (Interval de timp)

In Timelapse, DJI RS 3 declangeaza captarea imaginilor statice de catre camera la intervale setate de
timp, iar procesul se va incheia automat la finalizare. Durata pentru Timelapse si rata de cadre pot fi
setate astfel incat DJI RS 3 sa poata calcula numarul exact de imagini necesare.

Activand modul Push, utilizatorii pot ajusta manual axele de rasucire si de inclinare nainte de activarea
Timelapse. Utilizatorii pot impinge DJI RS 3 pentru a modifica orientarea camerei si a ajusta cadrul.
Atingeti pictograma cu joystick-ul virtual pentru a-| utiliza la reglarea orientarii camerei.

Motionlapse permite utilizatorilor s& configureze pana la cinci puncte intermediare, astfel incat camera
se miscé pe perioada in care Timelapse este activat.

Pentru a ajusta pozitia unui punct intermediar, ajustati camera in pozitia dorita si atingeti pictograma +
pentru a confirma punctul intermediar. Puteti sa folositi si joystick-ul virtual pentru a controla axele de
rotire, de inclinare si de ruliu.

Pentru a adauga un punct intermediar, deplasati gimbal-ul catre urmatorul punct intermediar si atingeti
pictograma + din partea de sus a retelei gradate. Apoi, pentru a sterge un punct intermediar, selectati-I
si atingeti pictograma cos de gunoi. Dupéa configurarea punctelor intermediare, puteti atinge Preview
(Previzualizare) pentru a va asigura c& Motionlapse include totul sau atingeti obturatorul/butonul de
nregistrare pentru a incepe inregistrarea. Asigurati-va c& gimbal-ul si camera au fost conectate folosind
cablul corespunzator de control al camerei.

/N Controlul zoom nu este acceptat in timpul utilizarii motorului de focalizare DJI (2022) in timpul
Timelapse.
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Track (Urmarire)

Track este proiectat pentru a realiza videoclipuri cu pana la 10 puncte intermediare. Utilizatorii trebuie
sa selecteze punctul intermediar manual deplasand gimbal-ul sau folosind joystick-ul virtual. Parametrul
pentru duraté de sub refeaua gradatéa indica timpul in care gimbal-ul se va deplasa de la un punct
intermediar la urmatorul. Timpul de stabilitate indica perioada in care gimbal-ul va rdméane stabil intr-un
punct intermediar inainte de a se deplasa la urmatorul punct.

/N NU apdsati butonul obturator al camerei in timp ce folositi Track.
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Gaming Controller (Controler pentru jocuri)

Controlerele Xbox si DualShock pentru PS4 pot fi folosite pentru a controla gimbal-ul si camera. Dupa
conectarea controlerului la dispozitivul mobil si gimbal, utilizatorii pot controla miscarile gimbal-ului,
focalizarea si zoomul si pot inregistra videoclipuri, recentra cardanul si capta fotografii.

Viteza si gradul de netezire ale manetelor de comanda pot fi ajustate. Setati valoarea focalizarii la
maximum 10 in setarile camerei pentru o performanta optimé. Sunt necesare iOS 13 sau o versiune
ulterioard, Android 9.0 sau o versiune ulterioara si aplicatia Ronin v1.4.0 sau o versiune ulterioara.

Atingeti How to Use (Cum se foloseste) pentru a afla mai multe despre controlerul pentru jocuri.
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Control focalizare

Trageti punctul alb pentru a controla focalizarea dupa montarea motorului de focalizare DJI RS. 0-100
indica punctele de final A si B ale motorului de focalizare. Atingeti butonul de inregistrare pentru a porni/
opri inregistrarea. Atingeti pictograma Joystick virtual pentru a controla miscérile gimbal-ului.

Balance Adjustment (Ajustare echilibrare)

Urmériti videoclipurile tutoriale de pe aceasté pagina.
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Motor Parameters (Parametri motor)

Existd meniuri de baza si avansate. Rigiditatea poate fi afisaté si ajustata in meniul de baza. in plus,
puterea poate fi reglata in meniul avansat (nu ajustati daca nu este necesar).

Atingeti Auto Tune, iar DJI RS 3 calculeaza automat rezultatul in functie de greutatea configuratiei
gimbal-ului.

Dupa reglarea automata, puteti vedea diagnosticarea detaliatd a motoarelor in partea de jos a ecranului.
Daca gimbal-ul este echilibrat corespunzator, valoarea puterii motoarelor trebuie sa fie cuprinsa intr-un
interval de +5. Tn cazul in care consumul de putere pe o anumita axa depéseste In mod constant acel
interval, verificati echilibrul mecanic al gimbal-ului.
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User Profile (Profil utilizator)

Modul gimbal, viteza de urmarire, banda moarta, modul de impingere si controlul joystick-ului pot fi setate
in aceasté pagina. Deadband (Bandd moartd): determiné cata miscare accepta gimbal-ul inainte de a
translata migcarea de résucire, de inclinare sau de ruliu a camerei.

Setari pentru comenzi

Canale

Indicatorul pentru canal oferé feedback la configurarea unei operatiuni de la distantd. Canalele de rasucire,
de inclinare si de ruliu pot fi redistribuite si fiecare axa poate fi inversata. Directia normala inseamna ca
miscarea este identica cu miscarea joystick-ului. Directia inversaté inseamné c& migcarea este in sens
opus miscérii joystick-ului.

Cénd utilizati joystick-ul, puteti controla CH1 si CH3, care sunt mapate in mod implicit pe axele de inclinare
si de rasucire. Puteti personaliza maparea canalului atingand numele axei in partea din dreapta a ecranului.

Miscare

Puteti seta controlul joystick-ului ajustand banda moarta, viteza maxima, gradul de netezire si punctele de
final pentru fiecare axa. Exista trei profiluri implicite pentru fiecare setare.

Deadband (Banda moarté): cand valoarea benzii moarte creste, va fi necesard mai multad migcare a
joystick-ului pentru a echivala cu miscarea reala a gimbal-ului.

Max Speed (Viteza maxima): permite reglarea vitezei de rotatie controlate de la distanta.

Smoothness (Netezime): le permite utilizatorilor sa controleze sensibilitatea gimbal-ului.

Endpoint (Puncte de final): limiteaza raza de rotatie a gimbal-ului setdnd punctele de final. Axa de rasucire
are un inel colector, permitand DJI RS 3 sa se roteascé in continuu cand punctele de final sunt setate la
180°. Pe axa de inclinare, puteti configura puncte de final in conformitate cu cerintele dvs. Unele obiective
mai lungi pot lovi cadrul gimbal-ului. Setati unghiul punctului de final pentru a preveni acest lucru.
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Stare

Setari

Utilizati mai multe functii, cum ar fi Motor Pause (Intrerupere motor), Silent Mode (Mod silentios), System
Calibration (Calibrare sistem), Horizontal Calibration (Calibrare orizontald) si Restore Gimbal Setup
(Restabilire configurare gimbal).

Lista de verificare

Afiseaza starea conexiunii Bluetooth si a camerei. Cand starea gimbal-ului nu este normala, informatiile
despre stare sunt afigate aici.

Transmisia imaginii

Cu sistemul de transmisie a imaginilor DJI Ronin montat, atingeti Connect to RavenEye (Conectare
la RavenEye) in ecranul principal al aplicatiei Ronin pentru a folosi functia de transmisie a imaginii.
Consultati ghidul de utilizare pentru sistemul de transmisie a imaginilor DJI Ronin.
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Maner BG21 si baterie incorporata

Manerul BG21 este destinat pentru utilizarea portabild. Bateria incorporatd in maner are o capacitate de
3000 mAh, iar durata maximéa de functionare este de 12 ore.

Mentiuni privind siguranta

Urmatorii termeni sunt folositi in literatura de specialitate pentru a indica diferite niveluri de daune
potentiale atunci cand operati acest produs:

Nerespectarea corespunzatoare a procedurilor creeaza posibilitatea aparitiei unor daune
materiale, daune colaterale si vataméri grave SAU creeazéd o mare probabilitate de vatdmare superficiala.

Nerespectarea corespunzatoare a procedurilor creeaza posibilitatea aparitiei unor daune
materiale Sl a unor posibilitdti de producere de accidente minore sau chiar deloc.

/\ AVERTIZARE Cititi manualul de utilizare pentru a va familiariza cu functiile acestui

produs inainte de utilizare. Utilizarea necorespunzatoare a produsului
poate cauza deteriorarea produsului, a bunurilor personale si poate provoca vatamari grave.
Este un produs complex. Trebuie utilizat cu precautie si rationament si necesitd anumite
abilitati mecanice de baza. Utilizarea acestui produs intr-un mod periculos si iresponsabil
poate duce la aparitia unor vatamari sau daune ale produsului sau a altei proprietati.

Acest produs nu este destinat utilizarii de catre copii fara supravegherea unui adult. Nu
utilizati produsul cu componente incompatibile si nu il modificati intr-un mod care nu este
precizat in documentele oferite de SZ DJI TECHNOLOGY CO.,LTD. Aceste Orientari privind
siguranta contin instructiuni pentru sigurants, utilizare si intretinere. Inainte de asamblare,
configurare sau utilizare, trebuie sa cititi si sa urmati toate instructiunile si avertizarile din
manualul de utilizare pentru a opera produsul in mod corespunzator si pentru a evita aparitia
oricaror daune sau vatamari grave.

Pentru a evita declansarea unui incendiu, vatamarile grave si daunele materiale, consultati
urmatoarele mentiuni privind siguranta inainte de a utiliza, a incarca sau a depozita manerul.

/\ AVERTIZARE

Utilizarea manerului

1.

NU permiteti manerului sa intre in contact cu niciun tip de lichid. NU Idsati méanerul in ploaie sau
l&ngé o sursa de umiditate. NU scapati ménerul in apa. Dacé interiorul bateriei intré in contact cu
apa, se poate produce descompunerea chimicd, care poate determina aprinderea si chiar explozia
bateriei.

Daca ménerul cade din greseald in apéa, puneti-l imediat intr-o zona sigura si deschisa. Pastrati

o distanta sigurd fatéd de méaner, pand cand acesta este complet uscat. NU refolositi méanerul i
eliminati-l in conformitate cu mentiunile din sectiunea Eliminarea manerului.

3. Stingeti orice incendiu folosind apa, nisip, o patura ignifugd sau un stingator cu pulbere uscata.

NU utilizati baterii care nu sunt oferite de DJI. Accesati www.diji.com pentru a achizitiona baterii noi.
DJI nu Tsi asumé nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de bateriile care nu sunt oferite de
DJI.

NU utilizati si nu incarcati un maner umflat, care prezintd scurgeri sau este deteriorat. In cazul in care
ménerul prezinta anomalii, contactati DJI sau un dealer autorizat DJI pentru asistenta suplimentara.
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11.
12.

13.
14.

. Maénerul trebuie utilizat la temperaturi cuprinse intre -20 °C si 45 °C (-4 °F si 113 °F). Utilizarea

manerului In medii cu temperaturi de peste 50 °C (122 °F) poate provoca un incendiu sau o explozie.
Utilizarea manerului Tn medii cu temperaturi mai mici decéat -10 °C (14 °F) poate provoca daune
permanente.

NU utilizati manerul in medii puternic electrostatice sau electromagnetice. In caz contrar, placa de
control a bateriei s-ar putea defecta.

NU demontati sau perforati manerul in niciun mod. in caz contrar, poate s& prezinte scurgeri, sa ia
foc sau sa explodeze.

NU scéapati sau loviti baterile. NU asezati obiecte grele pe maner.

. Electrolitii din baterie sunt foarte corozivi. Daca electrolitii intra in contact cu pielea sau ochii, spalati

imediat zona afectata cu apa proaspaté de la robinet timp de 15 minute si apoi consultati imediat
un medic.

NU utilizati ménerul dacé 1l scapati.

NU incalziti bateriile. NU puneti manerul intr-un cuptor cu microunde sau intr-un recipient sub
presiune.

NU scurtcircuitati manual manerul.

Curétati bornele manerului cu o carpa curata si uscata.

incércarea manerului

1.

2.

NU lasati manerul nesupravegheat in timpul incarcéarii. NU incarcati manerul langa materiale
inflamabile sau pe suprafete inflamabile, cum ar fi pe covoare sau pe lemn.

Incarcarea manerului la temperaturi care se afld in afara intervalului 5 °C si 40 °C (41 °F si 104 °F)
poate duce la scurgeri, la supraincélzire sau la deteriorarea bateriei. Intervalul ideal al temperaturii de
incarcare este cuprins intre 22 °C si 28 °C (72 °F si 82 °F).

Depozitarea manerului

1.
2.

4.

Nu lasati ménerul la indeména copiilor si a animalelor.

In cazul in care manerul va fi depozitat pentru o perioad4 lungé, incarcati manerul pana cand nivelul
bateriei este intre 30% si 50%.
NU lasati manerul langa surse de caldurd, cum ar fi un cuptor sau un radiator. NU Idsati manerul in
interiorul unui vehicul in zilele calduroase. Temperatura ideald pentru depozitare este cuprinsa intre
22 °C i 28 °C (72 °F si 82 °F).

Pastrati manerul uscat.

Intretinerea manerului

1.
2.

NU utilizati manerul cand temperatura este prea ridicata sau prea scézuta.
NU depozitati bateria in medii cu temperatura peste 45 °C (113 °F) sau sub 0 °C (32 °F).

Notificare privind calatoriile

1.

Tnainte de a transporta manerul cu o cursa aeriand, acesta trebuie descércat pana cand nivelul
bateriei este sub 30%. Descarcati manerul doar intr-un loc ignifug si depozitati- intr-un loc ventilat.

Nu apropiati méanerul de obiecte metalice, cum ar fi ochelari, ceasuri, bijuterii si agrafe de par.

NU transportati un maner deteriorat sau un maner cu nivelul bateriei peste 30%.



Manual de utilizare DJI RS 3

Eliminarea manerului

Eliminati ménerul in cutii de reciclare speciale numai dupa ce il descércati complet. NU puneti manerul
in containere de gunoi obignuite. Urmati cu strictete reglementarile locale cu privire la eliminarea si
reciclarea bateriilor.

NOTIFICARE

Utilizarea méanerului
1. Asigurati-va ca ménerul este incarcat complet inainte de utilizare.
2. Daca apare un avertisment privind nivelul redus al bateriei, incarcati manerul cat mai repede posibil.

incarcarea manerului

1. Manerul este proiectat s& opreasca incarcarea cand bateria este incarcatd complet. Totusi, va
recomandam s supravegheati progresul de incarcare si s& deconectati ménerul cand s-a incércat
complet.

Depozitarea manerului

1. Descarcati ménerul la 40% — 65% daca nu este folosit timp de cel putin 10 zile. Astfel, durata de
viata a bateriei se poate prelungi foarte mult.

2. Daca manerul este depozitat pentru o perioada lunga si bateria este consumata, méanerul va intra in
modul de veghe. Reincércati manerul pentru a iesi din modul de veghe.

3. Scoateti ménerul din gimbal cand 1l depozitati pentru o perioada lunga.

Intretinerea manerului
1. Durata de viata a bateriei poate fi redusd daca nu este utilizata pentru o perioada extinsa.

2. Descércati si incércati complet méanerul o data la trei luni, pentru a-l pastra in stare buna.

Eliminarea manerului

1. Daca ménerul este dezactivat si bateria nu poate fi descércatd complet, contactati un agent
profesionist de eliminare a bateriilor sau de reciclare pentru asistenta suplimentara.

2. Eliminati imediat méanerul dacé nu poate fi pornit dupa supradescércare.




Moduri de functionare

Existé patru moduri de functionare pentru DJI RS 3: Upright, Underslung, Flashlight si Briefcase.

Modul Upright Modul Underslung Modul Briefcase

intretinere

DJI RS 3 nu este rezistent la apa. Asigurati-va c& il protejati impotriva prafului si a apei in timpul utilizérii.
Dupa utilizare, véa recomandam s& stergeti DJI RS 3 cu o carpa moale uscata. NU pulverizati lichide de
curdtare pe DJI RS 3.
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Specificatii

Periferic

Port pentru accesorii

Porturi NATO

Orificiu de montare 1/4"-20

Cold Shoe

Port de transmisie a imaginilor Ronin (USB-C)
Port control camera RSS (USB-C)

Port motor focalizare (USB-C)

Capacitate Model: BHX711-3000-7,2V
Tip: 28
Capacitate: 3000 mAh
Energie: 21 Wh
Max. Timp de functionare: 12 ore (mé&surata cu echipamentul
in stare orizontald si stationard, gimbal-ul echilibrat, cu trei axe
n stare activa si cu bateria care alimenteaza doar gimbal-ul)
Durata de incércare: Aprox. 2,5 ore cand se utilizeaza
ncarcarea rapida de 18W (accepta protocolul PD)
Temperatura de incércare recomandata: 5 °C — 40 °C (41 °F —
104 °F)

Conexiuni Bluetooth 5.0

Port de incarcare (USB-C)

Cerinte privind aplicatia Ronin

iOS 11.0 sau o versiune ulterioara
Android 7.0 sau o versiune ulterioara

Limbi acceptate de ecranul
tactil

Engleza, chineza (simplificata), chineza (traditionald), germand,
franceza, coreeana, japonezd, spaniold, portugheza braziliana,
rusd, thailandeza

Performanta de lucru

Incércatura utila testata

3 kg (6,6 Ibs)

Viteza de rotatie maxima
controlata

Rasucire: 360°/s
Tnclinare: 360°/s
Ruliu: 360°/s

Interval mecanic

Axé& de réasucire: rotatie continua de 360°
Axa de ruliu: -95° — +240°
Axa de inclinare: -112° — +214°

Proprietati mecanice
si electrice

Frecventa de operare

2,4000 - 2,4835 GHz

Putere emitator Bluetooth

<8 dBm

Temperatura de functionare

de la -20 °C (-4 °F) pand la 45 °C (113 °F)

Greutate

Gimbal: Aprox. 990 g (2,18 Ibs)

Méner: Aprox. 200 g (0,44 Ibs)

Maner extins/trepied (plastic): Aprox. 183 g (0,4 lbs)

Placi superioare si inferioare cu eliberare rapidé: Aprox. 107 g
(0,23 Ibs)

Dimensiuni

Pliat: 254x230x68 mm (LungimexLatimexinaltime, cu exceptia
camerei, a manerului si a manerului extins/trepiedului)

Depliat: 364x187x170 mm (LungimexLétimexfnél'gime,
inaltimea include méanerul si exclude méanerul extins/trepiedul)
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SUNTEM AICI PENTRU DVS.

Contact
ASISTENTA DJI

Acest continut poate fi modificat.
Descércati cea mai recenté versiune de la

% www.dji.com/rs-3/downloads

Dacé aveti intrebari despre acest document, contactati echipa
DJI trimitand un mesaj la adresa DocSupport@dji.com.

DJl este 0 marca comerciald a DJI.
Drepturi de autor © 2022 DJI Toate drepturile rezervate.
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