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Q_ S6k pa nyckelord

SOk pa nyckelord som "batteri” och “installera” for att hitta en rubrik. Om du anvénder Adobe
Acrobat Reader for att lasa det har dokumentet ska du trycka pa Ctrl+F pa Windows eller
Command+F pa Mac for att soka.

{'_") Navigera till en rubrik

Visa en lista Over samtliga rubriker i innehallsforteckningen. Klicka pa en rubrik for att 1&sa innehallet.

Skriva ut det har dokumentet

Det har dokumentet kan skrivas ut med hdg upplosning.
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Hur du anvander den har bruksanvisningen

Teckenférklaring

/N Viktigt £ Tips Referens

Innan du borjar
Foljande dokument har utformats for att hjélpa dig att pa ett sékert satt hantera och fullt ut anvanda din
DJ™RS 3.
DJI RS 3, snabbstartguide
DJI RS 3, anvandarmanual
DJI RS 3, sékerhetsriktlinjer

Las hela snabbstartguiden och anvandarmanualen och se informations instruktionsfilmerna péa
produktsidan pa DJI:s officiella webbplats (https://www.dji.com/rs-3). Las sakerhetsriktlinjerna for att forsta
dina juridiska rattigheter och ansvarsomraden. Om du har fragor eller problem under installation, underhall
eller anvandning av den har produkten kan du kontakta DJI eller en behorig aterforsaljare for DJI.

Ladda ner appen Ronin och titta pa instruktionsvideoklippen
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Ronin App

i0S 11.0 Android 7.0
eller hogre eller hogre

https://s.dji.com/guide20
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Inledning

DJI RS 3 ar en professionell, enhant 3-axlig kardanupphéangning som &r specifikt utformad fér spegelfria
kameror. Den &r jamférbar med ett brett utbud av vanliga kameror som anvander ett 24-70 mm F2.8-
lins och stéder en testad nyttolast pa upp till 3 kg. DJI RS 3 har uttkad kardanupphangningsprestanda
tack vare den tredje generationens RS-stabiliseringsalgoritm.

Med de helt nya automatiska axelldsen mojliggér DJI RS 3 snabbare och smidigare installation,
balansering och lagring. Med en 1,8-tums OLED-fargpekskarm kan anvandaren kalibrera
kardanupphangningen och konfigurera parametrar. De integrerade knapparna gor det magjligt for
anvandare att styra kardanupphéngningens rorelse, fotografering, inspelning och kamerafokus. RS 3
stoder tradlos slutarkontroll genom att implementera Bluetooth med dubbla Iagen. Den inbyggda NATO-
porten stdder det nya Briefcase-handtaget och DJI R dubbla vridhandtaget. Det I6stagbara handtaget
har ett inbyggt batteri med en kapacitet pa 3000 mAh, som erbjuder maximal standby-tid pa upp till 12
timmar.*

Efter anslutning till Ronin-appen kan du enkelt styra kardanupphangningens rorelser och
parameterinstaliningar. Med DJI Ronin Image Transmitter installerat kan anvandare ta bilder i mjukt
fotolage med automatisk sdkning av ett &mne med ActiveTrack Pro.

Den fungerar med den nya DJI RS fokusmotorn (2022) som styr fokus med manuella linser.

*Métt med utrustningen i ett jamnt och stationért tillstand, balanserad kardanupphéngning, tre axlar i aktivt
tillstdnd och batteriet som endast driver kardanupphéangningen.




DJI RS 3-diagram
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Ovre/nedre snabbkopplingsplatta

1,8-tums OLED-fargpekskarm
Joystick
Kamerakontrollknapp

BG21-handtag (inbyggt batteri med
1/4"-20 skruvhal)

Forlangt handtag/stativ
Knappen M
Pé&/av-knapp

Kardanupphéangningens
lagesomkopplare

. NATO-portar
11.
12.
13.
14.

Panoreringslas
Panoreringsmotor
Lutningsléas

Lutningsmotor
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

RSS-kamerakontrollport (USB-C)
Fokusmotorport (USB-C)
Ronin-bildéverféringsport (USB-C)
Frémre ratt

Utldsare

Strémport (USB-C)
Batterinivaknapp
Laddningsnivaindikatorer
Handtagsspak/sékerhetsknapp
Rullas

Rullmotor



Forsta anvandningen

Ladda batteriet

Fére forsta anvandningen laddar du batterihandtaget genom stréomporten med en laddningskabel
(medfélier) och en USB-adapter (medfdlier €j). Vi rekommenderar att du anvander en USB-adapter med
PD-protokoll (max. 18 W).

Under laddning indikerar batterinivaindikatorerna batterinivan. Batterinivaindikatorerna stéangs av vid full
laddning. Tryck pa batterinivaknappen for att kontrollera batterinivan.

$

= AR

Installera férlangt handtag/stativ

1. Satt fast det forlangda handtaget/stativet p& handtaget D, dra &t @ och fall darefter ut stativet @).

2. For in handtaget i kardanupphéngningen sa som visas @. Se till att handtagsspaken &r i olast
position, och vaxla sedan till last position efter installation av ®.

Ff
©)
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For att ta bort handtaget véxlar du spaken till olast position, haller ned sakerhetsknappen och drar bort
handtaget fran kardanupphangningen.
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Aktivering

Aktivering for DJI RS 3 kravs via Ronin-appen. Gor sa har for att aktivera RS 3:

1. Tryck och héll in strdmknappen for att aktivera RS 3 och valj sprak pa pekskarmen.

2. Skanna QR-koden pa skarmen for att ladda ner Ronin-appen. Om aktiveringssteget hoppas 6ver
kommer kardanupphéngningen att ldsas upp automatiskt och ge instruktioner pa skarmen.

3. Aktivera Bluetooth pa mobiltelefonen. Starta Ronin-appen och logga in med ett DJI-konto. Valj
DJI RS 3, skriv in standardlésenordet 12345678 och aktivera kardanupphangningen enligt
instruktionerna. En internet-anslutning kréavs for aktivering. Kardanupphéngningen lases upp
automatiskt nar aktiveringen har lyckats.

/N DJI RS 3 stéder upp till fem anvandningar utan aktivering. Darefter kravs aktivering for vidare
anvandning.

Firmware-uppdatering

Om ny inbyggd programvara finns tillganglig far du ett meddelande via Ronin-appen. Uppdatera
hardvaran enligt instruktionerna pa skarmen. Stang inte av kardanupphangningen eller avsluta appen
under firmware-uppdateringen.

Ronin-appen visar om uppdateringen har lyckats. Om uppdateringen misslyckas startar du om
kardanupphéngningen och Ronin-appen och frsék igen.

/N + Setill att kardanupphéngningen har tillrdcklig strém innan du uppdaterar.
« Se till att mobiltelefonen &r ansluten till internet vid uppdatering.
» Sténg inte av kardanupphangningen vid uppdatering.
« Axelldsen lases automatiskt nér uppdateringen startar. Det &r normalt att axelldsen lases eller
l&ses upp under processen.
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Montera kameran

Kameror och linser som stéds

DJI RS 3 har genomgéatt omfattande tester for att kunna hantera en nyttolast pa 3 kg. Se till att
den kombinerade vikten for kamera, lins och andra tillbehdr ligger inom 3 kg. Hanvisning till den
officiella webbsajten for DJI (https://www.dji.com/support/compatibility) for den senast uppdaterade
kompatibilitetslistan fér Ronin Series.

Montera en kamera

Se till att preparera kameran innan du monterar den i DJI RS 3. Ta bort linslocket och kontrollera att
batteri och minneskort &r inférda i kameran.

Se till att DJI RS 3 &r avstangd eller i vilolage innan du monterar kameran. Vaxla lutningslaset och
rulléset till den olasta positionen och justera kardanupphangningspositionen sa som visas, samt véxla
de tre lasen till Iast position.

Rullés

>

1. Montera den &vre snabbkopplingsplattan
Installera den 6vre snabbkopplingsplattan i kameran genom att dra &t skruven.
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2. Installera den nedre snabbkopplingsplattan och linsfastets support

Vaxla spaken pa snabbkopplingsplattan till olast position @, fér sedan in kameran @ och vaxla
spaken till last position @) efter att den kopplats in. Installera linsfastets support till den nedre
snabbkopplingsplattan @.

Vi rekommenderar att du anvander linsfastets support vid anvandning av en lang eller tung lins, och
att du alltid anvander linsfastets support innan du aktiverar SuperSmooth-laget.

For att ta bort kameran frén nedre snabbkopplingsplattan véxlar du spaken till olést position och tar
bort kameran samtidigt som du trycker pa sékerhetslaset intill spaken.

Sékerhetslas

3. Montera kameran i kardanupphangningen

Véxla spaken p& kamerans monteringsplatta till olast position @ och fér in nedre
snabbkopplingsplattan 2). Véxla spaken till last position @) néar kameran &r valbalanserad.
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For att ta bort nedre snabbkopplingsplattan vaxlar du spaken pa kamerans monteringsplatta till olast
position och tar bort nedre snabbkopplingsplattan samtidigt som du trycker p& monteringsplattans
sékerhetslas.

Sakerhetslas

4. Anslutning av en kamera

DJI RS 3 stoder tradlés kameraanslutning via Bluetooth, kamerakontroll &r tillganglig utan en
kabelanslutning. Svep nedéat fran toppen av pekskarmen pé startskarmen for att komma till
instaliningscentralen. Tryck pa Bluetooth-ikonen och tryck pa anslut, d& borjar kardanupphangningen
och kameran att kopplas ihop. Bluetooth-ikonen blir bla for att visa att anslutningen har lyckats.

For kameror i Sony-serien maste Bluetooth-fjarrkontrollen aktiveras innan anslutningen till
kardanupphéangningen sker.

For kameror i Canon-serien maste fiarrstyrningsléget for foto- eller inspelningslage aktiveras innan
anslutning till kardanupphangningen sker.

Se listan dver Ronin-seriens kompatibilitet for fler kamerainstaliningar nér du anvander en Bluetooth-
anslutning.

Vélj ratt kamerakontrollkabel for kameror som inte stdder Bluetooth enligt kameratypen. Koppla in

anden pa kabeln i RSS-kamerans kontrollport pa kardanupphéngningen och koppla in andra anden i
kameran.

/\ -+ Selistan éver Ronin-seriens kompatibilitet fér kameramodeller som stéds.
« En del kamerakontrollkablar maste kdpas separat.
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Balansering

For att erhélla basta prestanda fran DJI RS 3 kravs korrekt balansering. Korrekt balans &r kritisk for
bilder med DJI RS 3 dér snabb rorelse eller acceleration kravs och erbjuder dven langre batteritider. Det
finns tre axlar som behover balanseras korrekt innan du slar pa DJI RS 3 och konfigurerar mjukvaran.

Fore balansering

1. Kameran behover bli helt konfigurerad, med alla tilloehdr och kablar anslutna, innan du installerar
och balanserar kameran pé kardanupphangningen. Om kameran har ett linslock ska du se till
att avlagsna det fore balansering. Fore balansering ska du kontrollera strémmen till kameran
om du anvander en optisk zoomlins och for att vélja bréannvidd vid anvandning av en varierande
brannviddslins.

2. Se till att balansera kardanupphéngningen med alla monterade tillbehdr. Se anvandarhandboken for
motsvarande tillbehdr for att folja installationsstegen.

3. Seftillatt DJI RS 3 ar avstangd eller i vilolage innan du utfér balansering.

Balanseringssteg

Balanseringsstegen & desamma med eller utan tilloehér monterade.

1. Balansera den vertikala lutningen
a. Las upp lutningsaxeln (D och lossa ratten till monteringsplattan @).

b. Rotera lutningsaxeln s& att kameralinsen &r riktad uppét. Kontrollera for att se till att kameran
inte &r tung upp- eller nedtill. Om den &r tung upptill fiyttar du kameran bakat @). Om den &r tung
nedtill flyttar du kameran framéat Q.

c. Dra &t monteringsplattans ratt samtidigt som du héller upp kameran. Den vertikala lutningen &r
balanserad nar kameran &r stilla och riktad uppaét.
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2. Balansera djup for lutningsaxeln
a. Rotera lutningsaxeln s& att kameralinsen &r riktad framét. Véxla spaken till olast position (.

b. Kontrollera for att se till att kameran inte ar tung fram- eller baktill. Om den ar tung framtill flyttar
du kameran bakéat genom att vrida ratten @. Om den &r tung baktill flyttar du kameran framat.

c. Vaxla spaken till last position. Lutningsaxeln &r balanserad nar kameran &r fast tilttad uppét eller
nedat med 45°.

d. Lés lutningsaxeln.

3. Balansera rullaxeln
a. Las upp rullaxeln (M. Véaxla spaken pé rullarmen till olast position @).

b. Kontrollera i vilken riktning rullmotorn svanger. Om kameran roterar at vanster ska du flytta
kameran &t hoger Q). Om kameran roterar &t hoger ska du flytta kameran &t vanster 3.

c. Vaxla spaken pé rullarmen till st position. Rullaxeln ar balanserad nar kameran &r fast.

d. Las rullaxeln.
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4. Balansera panoreringsaxel

a. Las upp panoreringsaxeln . Vaxla spaken pa panoreringsarmen till olast position @.

b. Nar du haller i handtaget lutas DJI RS 3 framat och roterar panoreringsarmen tills den ligger
parallellt mot dig.

c. Kontrollera panoreringsaxelns rorelse. Om kameralinsen roterar at vanster trycker du
panoreringsaxeln &t hoger Q. Om kameralinsen roterar &t héger trycker du panoreringsaxeln &t
vénster Q.

d. Véxla spaken pa panoreringsarmen till olast position. Panoreringsaxeln &r balanserad nar
kameran ar stabil och roterar panoreringen néar handtaget lutas.

/N« Vid montering av ett langre kamerasystem &r det nddvéndigt att anvanda DJI R Roll Axis-
motviktssats. Besok den officiella butiken for DJI for att kdpa motviktssatsen.
« Spakarna pa panorerings- och rullmotorn kan dras ut for att justera atdragningen.
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Briefcase-lage

Briefcase-handtaget hjélper dig att byta till briefcase-lage efter balansering. Vinkeln pa briefcase-
handtaget kan justeras med hjélp av vredet. Det inbyggda kallskofastet och 1/4"-20 monteringshalet
kan anslutas till externa bildskarmar for att hjélpa till vid fotografering, vilket gor kamerarérelser med lag
vinkel mer intuitiva.

®\

o

Autojustering

Autojustering ger den ratta styvheten for motorn i enlighet med nyttolasten for att uppnéa basta mojliga
kardanupphéngningsprestanda. Kardanupphangningen &r klar att anvéndas efter autojustering.

Tryck och héll ned stromknappen for att aktivera kardanupphangningen, eller tryck en eller tva ganger
for att avsluta vilolaget. Tryck och hall sedan ned M-knappen och utlésaren samtidigt for att starta
autojusteringen. Autojustering kan ocksé aktiveras genom att trycka pa ikonen for autojustering pa
pekskarmen.

/\ Placera kardanupphéngningen p& en plan och stadig yta. Flytta inte p& kardanupphangningen
under autojustering. Det ar normalt att kardanupphangningen skakar eller avger ljud under
autojustering.




Funktioner

Knapp- och portfunktioner

P&/av-knapp

Tryck och hall in for att sl& pa eller av. Tryck en eller tva ganger for att ppna eller
stanga vilolaget.

Kardanupph&ngningens lagesomkopplare

Vaxla for att byta kardanupphangningslége fran PF, PTF och FPV.

Kamerakontrollknapp

Efter att du anslutit kameran trycker du halvvags for autofokus. Tryck en gang for att ta
en bild eller stoppa inspelning. Tryck ned och hall in for att ta en bild.

A Se listan dver Ronin-seriens kompatibilitet for detaljerad information om
kamerafunktioner som stods.

Knappen M

Tryck en gang for att lasa eller lasa upp skarmen som standard. Instéllningarna kan
stéllas in via pekskarmen.

Tryck och hall in for att dppna sportlage. Tryck och héll in avtryckaren tva ganger for att
bli kvar i sportlage. Upprepa for att avsluta sportlage. | sportldge féljer du hastigheten
for kardanupphangningsdkningen. Det &r lampligt for fotografering i scenarier dar motiv
pldtsligt ror sig och i hdg hastighet.

Tryck pé och hall in M-knappen tillsammans med avtryckaren for att borja autojustera.

Joystick

Tryck uppat eller nedat for att kontrollera rérelsen pa lutningsaxeln
(standardinstallningar). Tryck at vanster eller hoger for att kontrollera rorelsen pa
panoreringsaxeln (standardinstaliningar).

/\  Joystick-kontrolldge och riktning kan stéllas in i Ronin-appen.

Utlésare

Tryck och héll in for att 6ppna last lage. Tryck pa pekskarmen for att forbli i laslage,
sedan kan utldsaren slédppas.

Tryck tva ganger for att centrera om balansringupphéngningen.

Tryck tre ganger for att vrida balansringaxeln 180° sa att kameran vands mot dig (selfie-
lage).

Tryck en gang for att starta ActiveTrack (kraver att DJI bildéverforingssystem aktiveras).
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Framre ratt

Vrid for att kontrollera kabeldriven fokus/zoom som standard, instaliningarna kan
andras via pekskarmen.

/\ Se listan 6ver Ronin-seriens kompatibilitet fér detaljerad information om
funktioner som stods.

Batterinivaknapp
Tryck en gang for att kontrollera batterinivan.

RSS-kamerakontrollport: For anslutning av kameran.
Fokusmotorport: For anslutning av fokusmotorn.
Ronin-bildéverféringsport: For anslutning av DJI Ronin bilddverféringssystem.

NATO port
Foér anslutning av DJI R dubbla vridhandtaget eller briefcase-handtaget.

Automatiserade axellas

De automatiserade axellasen &r instéllda pa att fallas ihop och lasas nar du slar pa/av och att de
aterstélls och lases nar RS 3 gér in i/ut ur vilolage. Axelldsen lases upp automatiskt efter paslagning
och lases genom att trycka en eller tva ganger pa stromknappen. Stéll in axellasens rorelse i
pekskarmsmenyn. Axellasen kan lasas/upplasas manuellt.
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Pekskarm
Start

3D Roll

Kamerastatus: indikerar att en kamerakontrollkabel eller Bluetooth &r ansluten.

Batteriniva: Visar aktuell batterinivé fér kardanupphangningen. Ikonen (4J] indikerar att batteriet &r laddat
med en normal laddare. lkonen 9 indikerar att batteriet &r laddat med en snabbladdare.

Autojustering
Anvand autojustering efter balansering. Styvhetsvardet avgdrs av kardanupphangningens nyttolast.
Anvand autoinstalining for att erhalla styvhetsvardet automatiskt efter balansering.

De tre vardena anger styvheten for de tre axlarna pa sidan for autojustering. Valj fran normallage
och SuperSmooth-lage. Normalt 1&ge ar lampligt for de flesta scenarier, och SuperSmooth-laget
ar for snabba scenarier. Det rekommenderas att du anvander linsfastets support nar du anvander
SuperSmooth fére autojustering. Autoinstaliningsprocessen tar cirka 15 till 30 sekunder.

Motorns styvhetsinstélining gér det mdjligt for dig att fininstélla effekten som anvands av motorerna nér
de reagerar och balanserar vikten pa varje axel. Se till att du lamnar en extra marginal for att sakerstalla
stabilitet vid alla tillfallen. Om styvhetsvéardet ar for hogt kan kardanupphangningen skaka och om vardet
ar for lagt paverkas kardanupphéngningens prestanda.

/\ Anvand autojustering nér du balanserar kameran, &ndrar linsens brannvidd eller om
kardanupphangningen skakar efter att linser har bytts ut.

Balansstatus
Nér statusfaltet visar gront indikerar det att kardanupphangningen ar balanserad. Om statusfaltet visar
gult &r kardanupphangningen nagot obalanserad. Statusfaltet visar rétt nar kardanupphéngningen
ar kritiskt obalanserad. | detta fall ska du balansera om motsvarande axel. For att kontrollera
balansstatusen for panoreringsaxeln lutar du kardanupphéngningen 15° &t vanster eller hdger och
kontrollerar statusfaltet.

Rérelseinstéllning:
Standard rorelseinstallningarna: kan véxlas mellan PF, PTF och FPV. Lutningsmotorn kontrollerar
lutningsaxelnsrorelse, panoreringsmotorn kontrollerar panoreringsaxelns rorelse, och rullmotorn
kontrollerar rullaxelns rérelse.
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PF: panoreringsrorelse, déar endast panoreringsaxeln folier handtagets rorelse. Ldmplig fér scenarier
som att fotografera uppkommande genomgangsbilder och bagbilder eller att réra sig fran vénster till
hoger.

PTF: panorerings- och lutningsrorelse, dér bade panorerings- och lutningsaxlar folier handtagsrorelserna.
Lamplig for scenarier nar man ror sig uppéat och nedat eller pé en sned vinkel.

FPV: panorering, lutning och rullningsrérelse, dar alla tre axlarna foljer handtagsrorelserna. Lamplig for
scenarier nar kameran roterar eller néar du fotograferar fran en 1&g vinkel. | FPV-laget kan du vélja mellan
3D Roll 360, stédende lage och anpassat lage.

3D Roll 360: gor det mojligt att ta bilder nar du roterar kameran 360°. Lutningsaxeln roterar 90° s&
att kameralinsen pekar uppéat. Tryck joysticken &t vanster eller hoger for att starta 3D Roll 360. Tryck
joysticken at vanster eller hoger tva ganger i folid for att utldsa auto-rotation. Under auto-rotationen
trycker du pa utldsaren tva eller tre ganger sa stannar kameran.

Stéende: aktivera for att ta bilder i stdende lage. Lutningsaxeln roterar 90° s att kameralinsen pekar
uppat, och panoreringsxeln roterar ocksa 90° nar du tar bilder i stdende lage.

Anpassa: aktiverar eller inaktiverar en axelrérelse efter behov. Laslaget ar aktiverat nar de tre axlarna ar
inaktiverade. Alla tre axlarna foljer inte handtagets rérelse i last lage.

A Hall kardanupphangningen vertikalt for att fotografera i staende lage. Joysticken kan inte styra
kardanupphéngningens rérelse i stdende lage.

Rérelsehastighet
Tryck for att vélja rérelsehastighet. Anvandare kan valja snabb, medium, langsam och anpassad. Tryck
pé ikonen uppe till hoger pa pekskarmen for att anpassa hastigheten.
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Skjut uppét: Skarm for kardanupphéngningsinstaliningar

Joystick Joystick
Speed Smoothness

Slow Slow
Dial
Function

3

Dial Speed

Dra uppét frén nedre delen pa skarmen for att dppna konfigurationssidan for kardanupphangningen.
Joystick-hastighet: gor det mdjligt fér anvandare att styra joystickshastigheten for
kardanupphéngningen. Anvéandare kan vélja mellan snabb, medium, langsam och anpassad. Tryck pa
ikonen uppe till hdger pa pekskarmen for att anpassa hastigheten. Ju stdrre vérdet ar, desto snabbare
ar joystickens hastighet.

Joystick-utjamning: tilldter anvandare att styra kansligheten for kardanupphéngningen. Ju lagre
utjidmningsvarde, desto kansligare blir kardanrdrelsen.

Rattfunktioner: gor det majligt att stélla in funkionerna pa den frémre ratten. Anvandare kan vélja att
kontrollera fokusmotor, kabeldriven fokus/zoom, ISO, blandare, slutarhastighet, rullaxel, panorering- och
lutningsaxel.

Vredhastighet: gor det mdjligt for anvandare att konfigurera svarshastigheten for funktionen som
konfigurerats for det framre reglaget.

Rattens smidighet: Ju stérre utjiamningsvérde, desto smidigare &r rorelseférandringen.

Omvand ratt: Rattens riktning kan stéllas in pa omvand riktning.

M-knappen: Funktionerna kan stéllas in for skarmias eller fotografering.



DJI RS 3 Anvandarmanual

Skjut nedéat: Skarm for instéllningscentralen

Skjut nedét fran skarmens Gvre del for att komma till skarmen for instéliningscentralen.

Skarmlas
Tryck pa skarmldset for att 1asa pekskarmen sa att ovéntad anvandning undviks. Skjut uppat for att 1asa
upp pekskarmen efter att ha aktiverat skarmias.

Bluetooth
Tryck pa ikonen for att ansluta kameran via Bluetooth. Tryck pa Anslut for att koppla ihop
kardanupphangningens och kamerans Bluetooth. Ikonen blir bla néar anslutningen har lyckats.

/\ Kardanupphangningen kan endast anslutas till en kamera &t gangen.

Tyst lage
Aktivera for att stdnga av ljud, inklusive varningstonen. Ljudet frén motorn och axellasen kan inte démpas.

Systeminstallningar
Inaktivera selfie: férhindrar oavsiktlig 6ppning av selfie-léage och avbruten inspelning. Vid inaktivering
Oppnas inte selfie-laget om utldsaren trycks in tre ganger.

Omloppsrorelse: for smidigare rorelser efter aktivering nér du tar bagbilder.

Autolds: kan stallas in for att centreras och l&sas, vikas och lasas, eller for att inte réra sig nar du slér pa/
av. Kan stallas in s& att den aterstélls och lases eller inte ror sig nar den gar in i eller ut ur vilolage.

Tryck-lage: aktivera for att manuellt styra lutning och panorering av axeln.

Horisontell kalibrering: anvands om kardanupphangningen ar ojamn nar den ar i ett fast lage. Om
problemet kvarstar anvander du manuell instalining.

Slutpunkter for fokusmotor: Kalibrering av fokusmotorn kan véljas, och fokusmotorns slutpunkter kan
stéllas in manuellt eller inaktiveras.

Automatisk kontroll av kardanupphéngning: tryck for att analysera och skriva ut statusinformation for
kardanupphangningen.

Aterstall parametrar: tryck for att &terstélla kardanupphangningsparametrar och Bluetooth-ldsenord till
standardinstaliningar.

Sprak: valj skarmsprak bland alternativen kinesiska (forenklad), engelska, kinesiska (traditionell), japanska,
koreanska, franska, tyska, brasiliansk portugisiska, spanska, thaildndska och ryska.

Enhetsinfo: visar SN, namn och Bluetooh-information.

Firmware version: Visar firmware-versionen for kardanupphéngningen och de anslutna tillbehdren.
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Skjut at vanster: Skarmen Skapa

C’J Timelapse

«J» Track

(IT] Panaroma

Skjut at vanster fran skarmens hogra kant for att dppna skarmen Skapa.

Intervallfotografering

| intervallfotografering utléser DJI RS 3 kameran for att lagra stillbilder vid konfigurerad intervalltid
och stoppas automatiskt vid slutférande. Perioden for intervallfotografering och intervalltiden kan
konfigureras sa att DJI RS 3 kan berékna exakt antal bilder som kravs och perioden for videon kan
beréknas efter konfigurerad ramhastighet.

Med rérelseforskjutning kan anvéandare konfigurera upp till fem vagpunkter sé att kameran ror sig och
fotograferar under intervallfotografering.

Sparning
Sparning ar utformad for att spela in video med upp till 10 vagpunkter. Vagpunkten behdver véljas

genom att manuellt flytta kardanupphéngningen eller anvanda joysticken. Tryck pa + for att lagga till en
vagpunkt.

Perioden och kvarvarandetiden kan konfigureras pa vagpunktsinstaliningsskarmen efter att en vagpunkt
lagts till och positionen for vagpunkten kan ocksé aterstéllas. Perioden indikerar hur lang tid det tar for
kardanupphéngningen att forflytta sig frn en vagpunkt till nasta. Kvarhaliningstiden indikerar hur lange
kardanupphéngningen ligger kvar fast pa vagpunkten innan den ror sig till nésta vagpunkt.

Panorama

Med Panorama kan anvandare registrera en serie med sammankopplande stillbilder med exakt kontroll
baserat péa installningar. Anvandare kan sedan generera panorama med bildbehandlingsmijukvara.
Kameran spelar in sammankopplande stilloilder baserat pa konfigurationsomrade vid val av 3x3 eller
180° panorama. Vid skapande av 720 VR-panorama behdver anvandare konfigurera sensortyp, linsens
brannvidd, dverlappning och intervall. Vid skapande av anpassad panorama behdver anvandare
konfigurera fotograferingsomrade, sensortyp, linsens bréannvidd, éverlappning och intervall.

/\ Intervalltiden mellan fotografering av bilder ska konfigureras till en sekund langre &n slutartiden
for att undvika oskarpa bilder vid anvandning av lang exponering.
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Ronin-appinstéllningar

Ronin-appen innehaller funktionerna for pekskarmen, liksom fler funktioner for kardanupphéngning och
DJI Ronin bildoverféringssystem. Skarmbilderna nedan &r baserade pa iOS-versionen for appen.

Ovre falt
Vila/vackning: tryck for att dppna eller stdnga vilolaget.
Rérelseinstalining: visar aktuell rérelseinstalining.

Batteriniva: Visar aktuell batteriniva for kardanupphangningen.

— Om

Instélliningar: visa ditt konto, sprak och din snabbstartsguide.
Enhetslista: visar enhetens SN och I6senord.

Firmware: visar firmware-version.

] Akademi
Visa demonstrationer och I&s bruksanvisningar.
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Skapa
Virtuell Joystick

Anvand den virtuella joysticken i appen for att styra rérelserna i kardanupphangningen och ta bilden.

1.

Kontrollfélt: kontrollera hastigheten och utjamningen fér kardanupphéangningen genom att
justera kontrollfaltet. Hastighet gor det mdjligt foér anvandare att justera den fijarrkontrollsstyrda
rotationshastigheten. Utjamning tilldter anvandare att styra kansligheten for kardanupphangningen.
Ju lagre jamnhetsvéarde, desto kansligare blir kardanrdrelsen.

2. Rullreglage: styr rullaxelrérelsen for kardanupphangningen med den virtuella joysticken.

3. Panorering/rullreglage: styr panoreringen och lutningsaxelrorelsen for kardanupphangningen med

den virtuella joysticken.

4. Omcentrera: tryck fér att centrera om kardanupphangningen.

5. Foto-/registreringsknapp: tryck for att ta bilder eller spela in videoklipp.

6. Vaxla foto/video: tryck for att véxla mellan bild- och videolagen. Se till att laget &r samma som

instaliningarna pé kameran.
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Tvinga mobil

Med Tvinga mobil krévs att telefonhallaren och en mobiltelefon installeras pa ett stativ eller vertikalt pa
ett handtag. Efter aktivering av den hér funktionen i Ronin-appen kan kardanrérelsen kontrolleras genom
lutning och rotation av din mobiltelefon.

Hastigheten avgor relationen mellan rotationshastighet och vinkel. Nar hastigheten ar instélld pa 50
blir vinkel for rotation fér kardanupphéangning och mobiltelefon 1-till-1. Kardanupphangningen rér
sig till en identisk vinkel pa mobiltelefonen. Nar hastigheten ar konfigurerad pa& mindre &n 50 roterar
kardanupphéngningen langsammare &n rorelsen pa telefonen. Nar maxhastigheten &r konfigurerad péa
ett hdgre varde an 50 blir rotationen for kardanupphangningen snabbare an mobiltelefonen.

Utjamning tillter anvandare att styra kénsligheten for kardanupphangningen. Ju l&gre utjgmningsvarde,
desto kansligare blir kardanrorelsen.

Omecentrera: tryck for att centrera om kardanupphangningen.

Avtryckaren/inspelningsknapp: tryck for att ta bilder eller starta inspelning.
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Panorama

Med Panorama kan anvandare registrera en serie med sammankopplande stillbilder med exakt kontroll
baserat pa sensortyp, linsens brannvidd, éverlappning och intervall.

Se till att du har anslutit kameran och kardanupphangningen med &verensstdmmande
kamerakontrollkabel fére anvdndning av panorama (Bluetooth-anslutning stods inte).

Overlappning: avgdr dverlappningsforhaliande fér varje foto vid generering av panorama.

Intervalltiden mellan fotografering av bilder ska konfigureras till en sekund l&ngre &n slutartiden for att
undvika oskarpa bilder vid anvandning av lang exponering.

Efter att du har bekréftat kamerainstaliningarna kan panoramaintervallet konfigureras genom att dra de
vita punkterna péa rutnétskartan, trycka manuellt pa kardanupphéangningen eller anvanda den virtuella
joysticken.

Det totala intervallet som tacks av andpunkterna och bilderna som kravs foér sammansattning av
panorama visas Gver rutnétskartan. Lutningsaxelomradet i Panorama ar -45° till +90° for att undvika
fotografering med kardanupphangningen i bilden, samtidigt som panoreringsaxeln gér det maojligt for dig
att ta bilder med en fullstandig rotation pa 360°.

Tryck pé avtryckaren/inspelningsknappen for att borja.
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Intervallfotografering

| intervallfotografering utléser DJI RS 3 kameran for att lagra stillbilder vid konfigurerad intervalltid
och stoppas automatiskt vid slutférande. Perioden for intervallfotografering och intervalltiden kan
konfigureras sé att DJI RS 3 kan berakna det exakta antalet bilder som krévs.

Genom att aktivera Push-lage kan anvandare manuellt justera panorering och lutningsaxlar innan du
startar intervallfotografering. Anvéndare kan éverféra DJI RS 3 till att forandra kameraorienteringen och
justera bildrutorna. Tryck pé ikonen for virtuell joystick for att anvanda den virtuella joysticken och justera
kamerans orientering.

Med rérelseforskjutning kan anvandare konfigurera upp till fem vagpunkter sé att kameran ror sig under
intervallfotografering.

For att justera positionen for en vagpunkt justerar du kameran till 6nskad position och trycker pa ikonen
+ for att bekrafta vagpunkten. Du kan ocksé anvanda den virtuella joysticken for att styra panorering,
lutning och rullningsaxel.

For att 1agga till en annan vagpunkt flyttar du kardanupphangningen till nasta vagpunkt och
trycker pa ikonen + Gver rutnatskartan. Efterat véaljer du vagpunkten du vill radera och trycker pa
papperskorgsikonen. Efter konfiguration av vagpunkterna kan du antingen trycka pa Férhandsgranska
for att se till att intervallfotografering inkluderar allt, eller trycka pé avtryckaren/inspelningsknappen for
att starta fotografering. Se till att du har anslutit kameran och kardanupphangningen har anslutits med
Overensstdmmande kamerakontrollkabel.

/N Zoomkontroll stéds inte ndr du anvander DJI fokusmotorn (2022) under Timelapse.
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Sparning

Sparning ar utformad for att spela in video med upp till 10 vagpunkter. Anvandare behover valja
vagpunkt manuellt genom att flytta kardanupphéngningen eller anvanda den virtuella joysticken.
Periodparametern under rutnatskartan indikerar hur lang tid det tar for kardanupphangningen att forflytta
sig frén en vagpunkt till nasta. Kvarhaliningstiden indikerar hur lange kardanupphéngningen ligger kvar
fast p& véagpunkten innan den ror sig till nasta vagpunkt.

/N Tryck INTE pé& aviryckaren pé& kameran vid anvandning av sparing.
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Spelkontroll

PS4 DualShock och Xbox-kontroller kan anvandas for att styra kardanupphéngning och kamera.
Efter anslutning av kontrollen till den mobila enheten och kardanupph&ngningen kan anvandare
kontrollera kardanupph&ngningens rorelser, fokus och zoom, och spela in videoklipp, centrera om
kardanupphéngningen och ta bilder.

Hastighet och utjdmning fér kontrollsticken kan justeras. Konfigurera fokuseringsvardet inom 10 i
kamerainstéliningarna fér optimal prestanda. iOS 13 eller hégre, Android 9.0 eller hégre och Ronin-
appen v1.4.0 eller hdgre kravs.

Tryck pa Anvandning for mer information om spelkontrollen.
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Fokuskontroll

Dra den vita punkten for att kontrollera fokuseringen efter montering av DJI RS-fokusmotorn. 0-100
indikerar A- och B-slutpunkterna for fokusmotorn. Tryck pé inspelningsknappen for att starta/stoppa
inspelningen. Tryck pa den virtuella joystick-ikonen for att styra kardanupphangningens rorelser.

Balansjustering

Titta pa instruktionsvideorna pa den har sidan.
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Motorparametrar

Det finns grundlaggande och avancerade menyer. Styvhet kan visas och justeras i grundmenyn.
Dessutom kan styrkan justeras i menyn Avancerat (justera inte om det inte &r nddvandigt).

Tryck pa Autoinstall s& kommer DJI RS 3 automatiskt att berakna resultatet baserat pa vikten for
kardanupphangningens installningar.

Efter autoinstallningen kan du se detaljerad motordiagnostik langst ned pa skéarmen. Om
kardanupphéngningen &r korrekt balanserad ska effektvardet for motorerna vara inom omradet +5. Om
stromforbrukningen pa en viss axel konstant gar utanfor det intervallet ska du kontrollera den mekaniska
balansen fér kardanupphéngningen.
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Anvandarprofil

Kardanupphangningslage, rorelsehastighet, deadband, push-lage och joystick-kontroll kan stéllas in pa
den hér sidan. Deadband avgdr hur mycket kardanupphangningsrorelsen tolererar fore dversattning av
panorering, lutning och rullrérelse fér kameran.

Kontrollinstallningar
Kanaler

Kanalindikatorn erbjuder feedback vid konfiguration av fiarranvéandning. Panorering, lutning och rullkanaler
kan tilldelas om och varje axel kan ocksé inverteras. Normal innebér att rorelseriktningen densamma som
joysticken. Inverterad innebar att rérelseriktningen ar motsatt mot joysticken.

Vid anvéndning av joysticken kan du bara kontrollera CH1 och CHS3, som &r mappade till lutning och
panoreringsaxiar enligt standard. Du kan anpassa kanalmappningen genom att klicka pd namnet pa axeln
till hoger pa skarmen.

Rorelse

Du kan konfigurera joystick-kontrollen genom att justera deadband, maxhastighet, utjamning och
andpunkter for varje axel. Det finns tre standardprofiler for varje instalining.

Deadband: ndr deadband-vardet dkar kréavs mer stickrérelse for att dversattas till den faktiska
kardanupphangningsrorelsen.

Maxhastighet: gér det mdjligt att justera den fiarrkontrollsstyrda rotationshastigheten.

Utjamning: tillater dig att styra kansligheten for kardanupphangningen.

Andpunkt: begransar rotationsomradet fér kardanupphéngningen genom att konfigurera &ndpunkterna.
Panoreringsaxeln har en glidring, som gor det majligt f6r DJI RS 3 att rotera kontinuerligt nér andpunkterna
ar konfigurerade till 180°. P& lutningsaxeln kan du konfigurera andpunkterna efter Gnskemal. Vissa langre
linser kan tréffa kardanupphangningens ram. Konfigurera andpunktsvinkeln for att forhindra sédana fall.
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Status

Instaliningar

Anvand fler egenskaper, sdsom motorpaus, tyst lage, systemkalibrering, horisontell kalibrering och
aterstall kardaninstaliningar.

Checklista

Visar anslutningsstatus fér Bluetooth och kameran. Nar kardanstatusen ar onormal visas
statusinformationen hér.

Bildoverféring

Med DJI Ronin bildéverféringssystem installerat trycker du pa Anslut till RavenEye pé startskéarmen
fér Ronin-appen for att anvénda bilddverféringsfunktionen. Se bruksanvisningen for DJI Ronin
bildéverfdringssystem for mer information.



BG21 handtag och inbyggt batteri

BG21 handtaget ar for manuell anvandning. Det inbyggda batteriet i handtaget har en kapacitet pa
3000 mAh och maximal kortid &r 12 timmar.

Séakerhetsriktlinjer

Foljande termer anvands i hela produktlitteraturen for att indikera olika nivaer av potentiell skada vid
anvandning av denna produkt:

Om forfaranden inte foljs korrekt skapar det en sannolikhet f6r egendomsskador,
sakerhetsskador och allvarlig skada ELLER skapar stor sannolikhet for ytlig skada.

Forfaranden som inte foljs korrekt kan ge upphov till risk for fysisk egendomsskada OCH lite
eller ingen risk for personskada.

&VARNING Las anvandarmanualen for att bekanta dig med den har produktens

funktioner fore anvandning. Underlatenhet att anvanda produkten pa ratt
satt kan leda till skador pa produkten, personlig egendom och orsaka allvarliga skador. Det
har &r en sofistikerad produkt. Den har produkten maste anvandas forsiktigt och med sunt
fornuft och kraver vissa grundlaggande mekaniska kunskaper. Underlatenhet att anvénda den
har produkten pé ett sakert och ansvarsfullt satt kan leda till personskador eller skador pa
produkten eller annan egendom.

Den hér produkten &r inte avsedd fér anvandning av barn utan en vuxen persons tillsyn.
Anvand inte produkten med inkompatibla komponenter och &ndra inte den har produkten pa
nagot annat satt an vad som anges i dokumenten fran SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. De
har sakerhetsriktlinjerna innehaller anvisningar for sékerhet, drift och underhall. Det &r viktigt
att lasa och félja samtliga anvisningar och varningstexter i anvdndarmanualen fér montering,
konfiguration eller anvandning for att kunna anvanda produkten pé ratt satt och undvika
skador eller allvarliga skador.

Ror att undvika risk for brand, allvarlig personskada och skada pa egendom, ska du félja
sékerhetsriktlinjerna vid anvandning, laddning och férvaring av tangen.

/\ VARNING

Anvéndning av handtag

1. LAT INTE t&ngen komma i kontakt med n&gon form av vatska. LAMNA INTE tangen ute i regnet eller
i nérheten av en fuktkalla. SANK INTE ner tangen i vatten. Om batteriets insida kommer i kontakt
med vatten kan kemisk sdnderdelning intréffa, vilkket kan leda till att batteriet fattar eld och det kan
aven eventuellt leda till en explosion.

2. Om tangen faller i vatten av misstag ska du placera den pa en saker och 6ppen plats. Bevara sakert
avsténd frén handtaget tills det ar helt torrt. ANVAND INTE handtaget igen, och kassera handtaget
pa ratt satt s& som beskrivs i avsnittet for kassering av handtag.

3. Slack eventuell brand med vatten, sand, brandfilt eller brandslackare med torrpulver.

4. Anvand INTE batterier som inte passar DJI. G till www.dji.com for att kopa nya batterier. DJI tar
inget ansvar for skador orsakade av batterier fran andra &an DJI.

5. ANVAND INTE uppsvallda, lackande eller skadade handtag. Om tangen ar onormal ska du kontakta
DJI eller en DJl-auktoriserad aterforsaljare for ytterligare hjalp.
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6. Produkten bér anvandas i temperaturer mellan -20 °C och 45 °C. Anvandning av batterier i miljder
6ver 50 °C kan leda till brand eller explosion. Anvéndning av produkten under -10 °C kan leda till
permanenta skador.

7. ANVAND INTE t&ngen i kraftiga elektrostatiska eller elektromagnetiska miljer. | s& fall kan
batterikontrollpanelen upphdra att fungera.

8. DEMONTERA INTE och borra inte hal i handtaget pa nagot séatt da detta kan leda till att det lacker,
fattar eld eller exploderar.

9. TAPPA INTE och slé inte pa batterierna. TAPPA INTE tunga féremal pa handtaget.

10. Elektrolyterna i batteriet ar mycket fratande. Om elektrolyter kommer i kontakt med din hud eller
6gon ska du omedelbart tvatta det drabbade omrédet med sétvatten i minst 15 minuter och
darefter kontakta en lakare omedelbart.

11. ANVAND INTE handtaget om det faller.

12. LAT INTE BATTERIERNA bli upphettade. SATT INTE handtaget i en mikrovagsugn eller i en
tryckbehallare.

13. Kortslut INTE handtaget.
14. Rengdr terminalerna fér handtaget med en ren, torr trasa.

Ladda handtaget

1. L&mna INTE handtaget obevakat under laddningen. LADDA INTE handtaget néra anténdbara
material eller p& antandbara ytor, sdsom en matta eller traunderlag.

2. Om du laddar handtaget utanfér temperaturomradet 5° till 40 °C kan det leda till lackage,
Overhettning eller batteriskada. Den perfekta laddningstemperaturen &r 22° till 28 °C.

Handtagsférvaring
1. Forvara handtaget utom rackhall fér barn och djur.

2. Om handtaget forvaras under en langre period nar laddningen av handtaget en batterinivd mellan 30
% och 50 %.

3. LAMNA INTE handtaget i narheten av vdrmekallor, som en ugn eller element. LAMNA INTE
handtaget inuti ett fordon pa varma dagar. Den optimala forvaringstemperaturen ar mellan 22 °C och
28 °C.

4. Hall handtaget torrt.

Handtagsunderhall
1. ANVAND INTE handtaget nér temperaturen ar for hdg eller for 13g.
2. FORVARA INTE batteriet i miliser med en temperatur som &r hégre &n 45 °C eller lagre &n 0 °C.

Reseinformation

1. Innan du medfor handtaget pa ett flyg méaste det forst laddas ur tills batterinivan ar lagre &n 30 %.
Ladda endast ur handtaget pa en brandséker plats och forvara handtaget pa en val ventilerad plats.

2. Forvara handtaget pa avstand fran metallféremal, ssom glasdgon, klockor, smycken och harmnalar.

3. Transportera INTE ett skadat handtag eller ett handtag med batterinivd som 6verstiger 30 %.

Kassering av handtag

Kassera handtaget i specifika atervinningslador efter en komplett urladdning. Placera INTE handtaget i
vanliga avfallsbehdllare. Folj de lokala reglerna strikt avseende kassering och atervinning av batterier.
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MEDDELANDE

Anvéndning av handtag

1. Se till att handtaget ar fullt laddat fére anvandning.
2. Om ett varningsmeddelande om I&g batteriniva visas ska du ladda handtaget sa snart som mojligt.

Ladda handtaget

1. Handtaget ar utformat for att stoppa laddningen nar det ar fulladdat. Det &r en god rutin att bevaka
laddningsforloppet och koppla ur handtaget nar det &r fulladdat.

Handtagsforvaring

1. Ladda ur handtaget till 40-65 % om det inte ska anvéndas pa minst tio dagar. Det kan forlanga
batteriets livslangd i hdg utstrackning.

2. Om handtaget forvaras under langre perioder och batteriet drar ur Gvergar handtaget i vilolage.
Ladda om handtaget for att avsluta vilolaget.

3. Avldgsna handtaget fran kardanupphangningen nar det forvaras under en langre period.

Handtagsunderhall
1. Batteriets livslangd kan minska om det inte anvands under en langre period.

2. Ladda ur och ladda handtaget fullstandigt en gang var tredje manad for att halla det i bra skick.

Kassering av handtag

1. Om handtaget ar inaktiverat och batteriet inte kan laddas ur helt ska du kontakta ett
atervinningsstélle for att f& hjalp.

2. Kassera handtaget omedelbart om det inte kan slés pa efter fullstéandig urladdning.



Driftlagen

Det finns fyra driftiagen for DJI RS 3: Upprétt, underhang, ficklampa och briefcase.

Upprétt lage Underhang lage Briefcase-lage

Underhall

DJI RS 3 ar inte vattentat. Se till att skydda den frdn damm och vatten under anvandning. Efter
anvandning rekommenderar vi att du torkar av DJI RS 3 med en mjuk, torr trasa. SPREJA INTE
eventuella rengéringsmedel pa DJI RS 3.



Specifikationer

Kringutrustning

Tillbehdrsport

NATO-portar

1/4”-20 monteringshal

Kallsko

Ronin-bildoéverforingsport (USB-C)
RSS-kamerakontrollport (USB-C)
Fokusmotorport (USB-C)

Batteri

Modell: BHX711-3000-7.2V
Typ: 28

Kapacitet: 3 000 mAh
Energi: 21 Wh

Maximal Kortid: 12 timmar (méatt med utrustningen i ett jamnt
och stationart tillstdnd, balanserad kardanupphangning,
tre axlar i aktivt tillstand och batteriet som endast driver
kardanupph&ngningen)

Laddningstid: Ca. 2,5 timmar vid anvandning av 18 W
snabbladdning (stéder PD-protokoll)

Foéreslagen laddningstemperatur: 5° till 40° C

Anslutningar

Bluetooth 5.0
Laddningsport (USB-C)

Ronin App-krav

iOS 11.0 eller hogre
Android 7.0 eller hogre

De sprak som sttds av
pekskérmen

Engelska, kinesiska (férenklad), kinesiska (traditionell),
tyska, franska, koreanska, japanska, spanska, brasiliansk
portugisiska, ryska, thailandska

Arbetsprestanda Testad nyttolast 3 kg (6.6 Ibs)
Maximal kontrollerad Panorering: 360°/s
rotationshastighet Lutning: 360°/s
Rullning: 360°/s
Mekaniskt omrade Panoreringsaxel: 360° kontinuerlig rotation
Rullaxel: -95° till +240°
Lutningsaxel: -112° till +214°
Mekaniska Driftfrekvens 2,4000-2,4835 GHz
och elekiriska Bluetooth-séndareffekt <8 dBm
egenskaper
Drifttemperatur -20 °C il 45 °C
Vikt Kardanupphangning: Cirka 990 g (2.18 Ibs)
Handtag: Cirka 200 g (0.44 Ibs)
Utokat faste/stativ (plast): Cirka 183 g (0.4 Ibs)
Ovre och nedre snabbkopplingsplattor: Cirka 107 g (0.23 Ibs)
Matt Hopvikt: 254x230x68 mm (LxBxH, exkluderar kamera,

handtag och det férlangda handtaget/stativet)
Utvikt: 364x187x170 mm (LxBxH, hojden inkluderar
handtaget och exkluderar det forlangda handtaget/stativet)
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