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การใช้คู่มือน้ี

คำ�อธิบายภาพ

ส่ิงสำ�คญั ข้อแนะนำ�และเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

ก่อนคุณจะเริ่มต้น

เอกสารตอ่ไปน้ีจัดทำ�ขึน้เพื่อช่วยให้คณุใช้งานไดอ้ย่างปลอดภัยและใช้งาน DJITM RS 3 ของคณุไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ

คูม่ือเริม่ตน้ใช้งานฉบับย่อ DJI RS 3
คูม่ือการใช้งาน DJI RS 3
คำ�แนะนำ�ดา้นความปลอดภัยของ DJI RS 3
อ่านคู่มือเริม่ต้นใช้งานฉบับย่อและคู่มือการใช้งานทัง้หมดและดูวดิีโอให้ข้อมูลและสอนการใช้งานในหน้าผลิตภัณฑ์ของเวบ็ไซต์ทางการของ DJI 
(https://www.dji.com/rs-3) อ่านคำ�แนะนำ �ด้านความปลอดภัยเพื่อทำ�ความเข้าใจถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคุณ 
หากคณุมีคำ�ถามหรอืปัญหาใด ๆ ระหวา่งการตดิตัง้ การดแูลรกัษาหรอืการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี โปรดตดิตอ่ DJI หรอืตวัแทนจำ�หน่ายที่ไดร้บัอนุญาตจ

าก DJI

ดาวน์โหลดแอป Ronin และชมวิดีโอสอนการใช้งาน

Android 7.0 ขึน้ไปiOS 11.0 ขึน้ไป

https://s.dji.com/guide20

2s

Ronin App



4  © 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  

สารบัญ

การใช้คู่มือน้ี	 3

คำ�อธิบายภาพ	 3
ก่อนคณุจะเริม่ตน้	 3
ดาวน์โหลดแอป Ronin และชมวดิโีอสอนการใช้งาน	 3

ข้อมูลเบือ้งต้น	 5

แผนภาพ DJI RS 3	 6

การใช้งานครัง้แรก	 7

การชารจ์แบตเตอรี	่ 7
การตดิตัง้ดา้มจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิ	 7
การเปิดใช้งาน	 8
อัปเดตเฟิรม์แวร	์ 8
การตดิตัง้กล้อง	 9
การตัง้สมดลุ	 12
โหมดหิว้	 15
ปรบัอัตโนมัต	ิ 15

การใช้งาน	 16

ปุ่มและฟังก์ช่ันพอรต์	 16
จอสัมผัส	 18
การตัง้คา่แอป Ronin	 23

ด้ามจับ BG21 และแบตเตอรีใ่นตัว	 34

โหมดการทำ�งาน	 37

การบำ�รงุรกัษา	 37

ข้อมูลจำ�เพาะ	 38



© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  5

ข้อมูลเบือ้งต้น

DJI RS 3 เป็นกิมบอล 3 แกนถือได้ด้วยมือเดียวคุณภาพระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเฉพาะสำ�หรับกล้องมิเรอร์เลส เข้ากันได้กับกล้องรุ่น

ยอดนิยมมากมายที่ใช้เลนส์ F2.8 24-70 มม. และรองรับน้ำ �หนักบรรทุกที่ทดสอบแล้วถึง 3 กก. ประสิทธิภาพกิมบอลของ DJI RS 3 
ไดร้บัการปรบัปรงุดว้ย 3rd-Gen RS Stabilization Algorithm
ด้วยตัวล็อกแกนอัตโนมัติใหม่ล่าสุด DJI RS 3 ช่วยให้การติดตั ง้ การปรับสมดุล และการจัดเก็บทําได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ ่งขึน้ 
ดว้ยหน้าจอสัมผัสสี OLED ขนาด 1.8 น้ิว ผู้ใช้สามารถปรบัเทียบกิมบอลและตัง้คา่พารามิเตอรไ์ด้ ปุ่มบนเครือ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคมุการเ

คลื่อนไหวของกิมบอล การถ่ายภาพ การบันทึก และโฟกัสของกล้องได ้RS 3 รองรบัการควบคมุชัตเตอรแ์บบไรส้ายดว้ยการใช้บลูทูธแบบ Dual-
Mode พอรต์ NATO บนเครือ่งรองรบัดา้มจับแบบหิว้และดา้มจับคู ่DJI R Twist ดา้มจับแบบถอดออกไดม้ีแบตเตอรีใ่นตวัความจุ 3,000 
mAh ใช้งานแบบสแตนดบ์ายไดสู้งสุด 12 ช่ัวโมง*
หลังจากเชื ่อมต่อกับแอป Ronin แล้ว คุณจะสามารถควบคุมการเคลื ่อนไหวของกิมบอลและการตั ง้ค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย 
เมื่อตดิตัง้ระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmitter แล้ว ผู้ใช้สามารถถ่ายฟุตเทจไดอ้ย่างราบรืน่ ในขณะที่ยังคงตดิตามวตัถุเป้าหมายโ

ดยอัตโนมัตดิว้ย ActiveTrack Pro
ใช้รว่มกับ DJI RS Focus Motor (2022) รุน่ใหม่เพื่อควบคมุโฟกัสดว้ยเลนส์แมนวล

*	วดักับอุปกรณ์ที่ไดร้ะดบัและอยู่ในสถานะหยุดน่ิง กิมบอลอยู่ในระดบัสมดลุ แกนทัง้สามอยู่ในสถานะใช้งาน และขณะที่แบตเตอรีใ่ห้พลังงานกับกิมบอลเท่า
น้ัน
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15.	 พอรต์ควบคมุกล้อง RSS (USB-C)
16.	 พอรต์มอเตอรโ์ฟกัส (USB-C) 
17.	 พอรต์ส่งสัญญาณภาพ Ronin (USB-C)
18.	 ปุ่มหมุนดา้นหน้า

19.	 ปุ่มไก

20.	 พอรต์พลังงาน (USB-C)
21.	 ปุ่มดรูะดบัแบตเตอรี่

22.	 ไฟแสดงระดบัแบตเตอรี่

23.	 คนัโยกของดา้มจับ/ปุ่มนิรภัย

24.	 ตวัล็อกการเอียงซ้ายขวา

25.	 มอเตอร ์Roll ปรบัมุมเอียงซ้ายขวา

แผนภาพ DJI RS 3

1.	 แผ่นปลดเรว็ดา้นบน/ดา้นล่าง

2. 	 จอสัมผัสสี OLED ขนาด 1.8 น้ิว

3.	 จอยสติก๊

4.	 ปุ่มควบคมุกล้อง

5.	 ดา้มจับ BG21 (แบตเตอรีใ่นตวัพรอ้มช่องสกรขูน

าด 1/4"-20)
6.	 ดา้มจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิ

7.	 ปุ่ม M
8.	 ปุ่มเปิดปิด

9.	 สวติช์โหมดกิมบอล

10.	 พอรต์ NATO
11.	 ตวัล็อกการหันซ้ายขวา

12.	 มอเตอร ์Pan ปรบัมุมหันซ้ายขวา

13.	 ตวัล็อกมุมก้มเงย

14.	 มอเตอรป์รบัมุมก้มเงย
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การใช้งานครัง้แรก

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการใช้งานครัง้แรก ให้ชาร์จด้ามจับแบตเตอรี่ผ่านพอร์ตพลังงาน โดยใช้สายชาร์จ (ให้มาด้วย) และอะแดปเตอร์ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย) 
ขอแนะนำ�ให้ใช้อะแดปเตอร ์USB ที่มีโพรโทคอล PD (สูงสุด 18 วตัต)์
ระหวา่งการชารจ์ ไฟแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะบอกระดบัแบตเตอรี ่ไฟแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะดบัลงเมื่อแบตเตอรีช่ารจ์เต็ม กดปุ่มดรูะดบัแบตเตอ

รีเ่พื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

ต่ำ�สูง

การติดตัง้ด้ามจับ/ขาตัง้กล้องเสริม

1.	 ตอ่ที่จับ/ขาตัง้ที่ยืดออกเข้ากับที่จับ  แล้วขันให้แน่น  แล้วคลี่ขาตัง้ออก 
2.	 สอดดา้มจับเข้าไปในกิมบอลดงัรปู  ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คนัโยกของดา้มจับอยู่ในตำ�แหน่งปลดล็อก แล้วสลับไปยังตำ�แหน่งล็อกหลังจากตดิ

ตัง้  แล้ว

2

1

3

5

4

หากตอ้งการถอดดา้มจับ ให้สลับคนัโยกไปที่ตำ�แหน่งปลดล็อก กดปุ่มนิรภัยคา้งไวแ้ล้วดงึดา้มจับออกจากกิมบอล

ปุ่มความปลอดภัย
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การเปิดใช้งาน

ตอ้งเปิดใช้งานสําหรบั DJI RS 3 ผ่านแอป Ronin ทำ�ตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อเปิดใช้งาน RS 3:

1.	กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดค้า้งไว้เ้พื่่�อเปิิด RS 3 และเลือืกภาษาในหน้้าจอสััมผัสั

2.	สแกนรหัสั QR ในหน้้าจอเพื่่�อดาวน์์โหลดแอป Ronin หากข้า้มขั้้� นตอนการเปิิดใช้้งาน กิมิบอลจะปลดล็็อกโดยอัตัโนมัตัิแิละจะแสดงคํําแนะ

นํําในหน้้าจอ

3.	เปิิดใช้้งานบลููทูธูในโทรศััพท์ม์ือืถืือ เปิิดแอป Ronin และเข้า้สู่่�ระบบด้ว้ยบัญัชีี DJI  เลือืก DJI RS 3 พิมิพ์ร์หัสัผ่า่นเริ่่�มต้น้ 12345678 
และเปิิดใช้้งานกิมิบอลตามคํําแนะนํํา ในการเปิิดใช้้งานต้อ้งใช้้การเชื่่�อมต่อ่อินิเทอร์เ์น็็ต กิมิบอลจะปลดล็็อกโดยอัตัโนมัตัิหิลังัจากเปิิดใช้้งานสํํา

เร็จ็

DJI RS 3 รองรบัการใช้งานแบบไม่ตอ้งเปิดใช้งานสูงสุดห้าครัง้ หลังจากน้ัน จําเป็นตอ้งเปิดใช้งานเพื่อใช้งานตอ่ไป

https://s.dji.com/guide20

2s

Ronin App

อัปเดตเฟิร์มแวร์

หากมีเีฟิิร์ม์แวร์ใ์หม่่ให้บ้ริกิาร คุณุจะได้ร้ับัการแจ้้งเตือืนจากแอป Ronin อัปัเดตเฟิิร์ม์แวร์ต์ามคำำ�แนะนำำ�ในหน้้าจอ อย่า่ปิิดกิมิบอลหรือืออกจากแอ

ปในระหว่า่งการอััปเดตเฟิิร์ม์แวร์์

แอป Ronin จะแจ้ง้เตือืนหากทำำ�การอัปัเดตสํําเร็จ็ หากการอัปัเดตล้ม้เหลว ให้ร้ีสีตาร์ท์กิมิบอลและแอป Ronin แล้ว้ลองอีกีครั้้� ง

	 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลมีพลังงานเพียงพอก่อนทำ�การอัปเดต

	 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โทรศัพท์มือถือเช่ือมตอ่กับอินเทอรเ์น็ตเมื่ออัปเดต

	 อย่าปิดกิมบอลเมื่ออัปเดต

	 ล็อกของแกนจะล็อกโดยอัตโนมัตเิมื่อการอัปเดตเริม่ขึน้ เป็นเรือ่งปกตทิี่แกนจะล็อกหรอืปลดล็อกในระหวา่งกระบวนการ
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การติดตัง้กล้อง

กล้องและเลนส์ที่รองรบั

DJI RS 3 ไดร้บัการทดสอบอย่างเข้มงวดเพือ่รองรบัน้ำ �หนักบรรทุก 3 กก. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่น้ำ �หนักรวมของกล้อง เลนส์และอุปกรณ์เสรมิอืน่ 
ๆ ไม่เกิน 3 กก. สำ�หรับรายการความเข้ากันได้กับซีรีส์ Ronin ที่อัปเดตล่าสุด ให้อ้างอิงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DJI (https://
www.dji.com/support/compatibility) 

การตดิตัง้กล้อง

ให้เ้ตรียีมกล้อ้งให้้พร้อ้ม ก่อ่นจะติดิตั้้� งกล้อ้งเข้า้กับั DJI RS 3 ถอดฝาครอบเลนส์์ และตรวจสอบว่า่ใส่่แบตเตอรี่่�และการ์ด์หน่่วยความจำำ�ในกล้้องแล้ว้

ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ DJI RS 3 ปิิดอยู่่� หรือือยู่่�ในโหมดพักัก่อ่นจะติดิตั้้� งกล้อ้ง สลับัตัวัล็็อกมุมุก้ม้เงยและตัวัล็็อกการเอียีงซ้้ายขวาไปยังัตำำ�แหน่่งปล

ดล็็อก และปรับัตำำ�แหน่่งกิมิบอลดังัรูปู จากนั้้� นสลับัตัวัล็็อกทั้้� งสองตัวัไปยังัตำำ�แหน่่งล็็อก 

1.	 ตดิตัง้แผ่นปลดเรว็ชิน้บน

	 ตดิแผ่นปลดเรว็ชิน้บนเข้ากับกล้อง โดยขันสกรใูห้แน่น

ตวัล็อกการเอียงซ้ายขวา

ตวัล็อกมุมก้มเงย
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3.	 ตดิกล้องเข้ากับกิมบอล

	 สลบัคนัโยกบนแผ่นยดึกล้องไปยงัตำ�แหน่งปลดล็อก  และใส่แผน่ปลดเรว็ชิน้ลา่ง  สลบัคนัโยกไปยงัตำ�แหน่งล็อก  เมือ่กลอ้งอยูใ่นสมดลุ

1

2

3

2.	 ตดิแผ่นปลดเรว็ชิน้ล่างและที่รองยึดเลนส์

	 สลบัคนัโยกบนแผ่นปลดเรว็ชิน้ลา่งไปยงัตำ�แหน่งปลดล็อก  จากน้ันใส่กลอ้ง  และสลบัคนัโยกไปยงัตำ�แหน่งล็อก  หลงัจากทีล่งล็อกแลว้ 
ตดิทีร่องยดึเลนส์เขา้กับแผ่นปลดเรว็ดา้นลา่ง  

	 แนะนำ�ให้ใช้ที่รองยึดเลนส์ เมื่อใช้เลนส์ที่ยาวหรอืหนัก และใช้ที่รองยึดเลนส์ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมด SuperSmooth 
	 เพือ่ถอดกลอ้งออกจากแผ่นปลดเรว็ชิน้ลา่ง ใหส้ลบัคนัโยกไปทีต่ำ�แหน่งปลดล็อก แลว้ถอดกลอ้งออกขณะทีก่ดตวัล็อกนิรภยัทีอ่ยูด่า้นขา้งคนัโยก

ตวัล็อกนิรภัย
1 4

2

3
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	 เพื่อถอดแผ่นปลดเรว็ชิน้ล่าง ให้สลับคนัโยกบนแผ่นยึดกล้องไปที่ตำ�แหน่งปลดล็อก แล้วถอดแผ่นปลดเรว็ชิน้ล่างออกขณะที่กดตวัล็อกนิรภัย

ที่อยู่บนแผ่นยึด

4.	 การเช่ือมตอ่กล้อง

	 DJI RS 3 รองรบัการเช่ือมตอ่กล้องแบบไรส้ายโดยใช้บลูทูธ การควบคมุกล้องสามารถใช้งานไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้สายเคเบิลเช่ือมตอ่ ปัดลงจากดา้

นบนของหน้าจอสัมผัสขณะอยู่ที่หน้าจอหน้าแรกเพื่อเข้าสู่ศนูย์ควบคมุ แตะที่ไอคอนบลูทูธและแตะเช่ือมตอ่ กิมบอลและกล้องจะเริม่จับคู ่ไอ

คอนบลูทูธจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ �เงินเพื่อแสดงวา่การเช่ือมตอ่สําเรจ็

	 สําหรบักล้องซีรส์ี Sony จําเป็นตอ้งเปิดใช้งานการควบคมุบลูทูธจากระยะไกลก่อนที่จะเช่ือมตอ่กับกิมบอล

	 สําหรบักล้องซีรส์ี Canon ตอ้งเปิดใช้งานโหมดรโีมทคอนโทรลสําหรบัโหมดภาพถ่ายหรอืโหมดบันทึกก่อนที่จะเช่ือมตอ่กับกิมบอล

	 โปรดดรูายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สําหรบัการตัง้คา่กล้องเพิ่มเตมิเมื่อใช้การเช่ือมตอ่บลูทูธ

	 เลือกสายควบคมุกล้องที่เหมาะสมกับประเภทของกล้อง สำ�หรบักล้องที่ไม่รองรบับลูทูธ เสียบปลายดา้นหน่ึงของสายเข้ากับกล้อง และเสียบปลา

ยสายอีกดา้นเข้ากับพอรต์ควบคมุกล้อง RSS ของกิมบอล  

	 โปรดดรูายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สําหรบักล้องรุน่ที่รองรบั

	 สายควบคมุกล้องบางสายจําเป็นตอ้งซือ้แยกตา่งหาก

ตวัล็อกนิรภัย
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การตัง้สมดุล

การปรับัสมดุลุให้เ้หมาะสมคือืสิ่่�งสำำ�คัญั เพื่่�อให้ไ้ด้ป้ระสิิทธิภิาพที่่�ดีทีี่่�สุดจาก DJI RS 3 ความสมดุลุที่่�เหมาะสมคือืสิ่่�งสำำ�คัญัในการถ่า่ยภาพด้ว้ย DJI 
RS 3 เมื่่�อต้อ้งถ่า่ยการเคลื่่�อนไหวที่่�รวดเร็ว็หรือืการเร่ง่ความเร็ว็ และยังัให้ร้ะยะเวลาการทำำ�งานของแบตเตอรี่่�ที่่�ยาวนานขึ้้� น มีแีกนสามแกนที่่�ต้อ้งปรัั

บสมดุลุให้เ้หมาะสมก่่อนเปิิดเครื่่�อง DJI RS 3 และตั้้� งค่า่ซอฟต์แ์วร์์

ก่อนปรบัสมดลุ

1.	 กล้องจะตอ้งไดร้บัการกำ�หนดคา่อย่างสมบูรณ์โดยเชื่อมตอ่อุปกรณ์เสรมิและสายเคเบิลทัง้หมด ก่อนที่จะตดิตัง้และปรบัสมดลุกล้องบนกิมบอล 
หากกล้องมีฝาปิดเลนส์ ให้ถอดออกก่อนปรบัสมดลุ ถ้าหากใช้เลนส์ซูมออปตคิอล ให้เปิดกล้องก่อนทำ�การปรบัสมดลุ หากใช้เลนส์ที่ปรบัทางยา

วโฟกัสได ้ให้เลือกทางยาวโฟกัส

2.	 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลสมดลุกับอุปกรณ์เสรมิทัง้หมดที่ตดิตัง้ไว ้โปรดดคููม่ือผู้ใช้อุปกรณ์เสรมิที่เกี่ยวข้องสําหรบัขัน้ตอนการตดิตัง้

3.	 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ DJI RS 3 ปิดอยู่ หรอือยู่ในโหมดพักก่อนทำ�การปรบัสมดลุ 

ขัน้ตอนการปรบัสมดลุ

ขัน้ตอนการสรา้งความสมดลุจะเหมือนกัน ไม่วา่จะตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรอืไม่

1.	 ปรบัสมดลุการก้มเงยในแนวตัง้

a.	 ปลดล็อกแกนปรบัมุมก้มเงย  และคลายปุ่มหมุนของแผ่นยึด 
b.	 หมุนแกนก้มเงยเพื่อให้เลนส์กล้องหันขึน้ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กล้องไม่ได้หนักด้านบนหรอืหนักด้านล่าง ถ้ากล้องหนักด้านบน 

ให้เลื่อนกล้องไปข้างหลัง  ถ้ากล้องหนักดา้นล่าง ให้เลื่อนกล้องไปข้างหน้า 
c.	 ขันปุ่มหมุนของแผ่นยึดให้แน่นในขณะที่ให้กล้องหันขึน้ การก้มเงยในแนวตัง้จะอยู่ในสมดลุ เมื่อกล้องมั่นคงขณะที่กล้องชีข้ึน้

2

3

1
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2.	 การปรบัสมดลุความลึกสำ�หรบัแกนก้มเงย

a. 	 หมุนแกนก้มเงยเพื่อให้เลนส์กล้องหันไปดา้นหน้า สลับคนัโยกไปยังตำ�แหน่งปลดล็อก 
b. 	ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กล้องไม่ได้หนักไปทางด้านหน้าหรอืด้านหลัง ถ้ากล้องหนักด้านหน้า ให้เลื่อนกล้องไปข้างหลังโดยการหมุนปุ่มหมุน 

 ถ้ากล้องหนักไปทางดา้นหลัง ให้เลื่อนกล้องไปข้างหน้า

c. 	 สลับคนัโยกไปยังตำ�แหน่งล็อก แกนก้มเงยจะอยู่ในสมดลุเมื่อกล้องมั่นคงในขณะที่เอียงขึน้หรอืลง 45°
d. 	 ล็อกแกนก้มเงย

1

2

3. 	การปรับัสมดุลุแกนเอียีงซ้้ายขวา

a. 	 ปลดล็อกแกนเอียงซ้ายขวา  สลับคนัโยกบนแขนปรบัเอียงซ้ายขวาไปยังตำ�แหน่งปลดล็อก 
b. 	ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรป์รบัมมุเอยีง หากเลนส์กลอ้งหมนุไปทางซา้ย ใหย้า้ยกลอ้งไปทางขวา  หากเลนส์กลอ้งหมนุไปทางขวา 

ใหย้า้ยกลอ้งไปทางซ้าย 
c. 	 สลับคนัโยกบนแขนปรบัเอียงซ้ายขวาไปยังตำ�แหน่งล็อก แกนเอียงซ้ายขวาอยู่ในสมดลุเมื่อกล้องมั่นคง

d. 	 ล็อกแกนเอียงซ้ายขวา

3

2

1
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4.	 การปรบัสมดลุแกนหันซ้ายขวา

a. 	 ปลดล็อกแกนหันซ้ายขวา  สลับคนัโยกบนแขนปรบัหันซ้ายขวาไปยังตำ�แหน่งปลดล็อก 
b. 	 ในขณะที่จับดา้มจับอยู ่ให้โยก DJI RS 3 ไปข้างหน้า และหมุนแขนหันซ้ายขวาให้ขนานกับตวัคณุ

c. 	 ตรวจสอบการเคลือ่นไหวของแกนหนัซ้ายขวา หากเลนส์กล้องหันไปทางซ้าย ให้ดนัแกนหันซ้ายขวาไปทางขวา  หากเลนส์กลอ้งหนัไปทางขวา 
ใหด้นัแกนหนัซ้ายขวาไปทางซ้าย 

d. 	สลับคนัโยกบนแขนปรบัหันซ้ายขวาไปยังตำ�แหน่งล็อก แกนหันซ้ายขวาจะอยู่ในสมดลุเมื่อกล้องมีความมั่นคงเมื่อหันซ้ายขวาในขณะที่ปรั

บดา้มจับให้ก้มเงย

2

3

1

	 หากตดิตัง้ระบบกล้องที่มีความยาวมากขึน้ จำ�เป็นตอ้งใช้ชุดตวัถ่วงน้ำ �หนักแกนเอียงซ้ายขวา DJI R เยี่ยมชมรา้น DJI อย่างเป็

นทางการเพื่อซือ้ชุดตวัถ่วงน้ำ �หนัก

	 สามารถดงึคนัโยกบนมอเตอรห์ันซ้ายขวาและเอียงซ้ายขวาออกมาเพื่อปรบัความแน่น
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โหมดหิว้

ดา้มจับแบบหิว้ช่วยเปลี่ยนเป็นโหมดหิว้หลังจากปรบัสมดลุ สามารถปรบัมุมของดา้มจับแบบหิว้ไดโ้ดยใช้ลูกบิด ตวัยึดโคลดช์ูในตวัและรตูวัยึดขนาด 
1/4"-20 สามารถเช่ือมตอ่กับจอภาพภายนอกเพื่อเป็นตวัช่วยในการถ่ายภาพ ทําให้การเคลื่อนไหวของกล้องแบบมุมต่ำ�ทําไดง้่ายขึน้

4

2

3

1

5

ปรับอัตโนมัติ

การปรับัอัตัโนมัตัิใิห้ค้วามฝืืดที่่�เหมาะสมสํําหรับัมอเตอร์ต์ามน้ำำ ��หนัักบรรทุกุ เพื่่�อให้ไ้ด้ป้ระสิิทธิภิาพสููงสุุดสํําหรับักิมิบอล กิมิบอลจะพร้อ้มใช้้งานหลังั

จากการปรับัอัตัโนมัตัิ ิ
กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดค้า้งไว้เ้พื่่�อเปิิดกิมิบอล หรือืกด 1 หรือื 2 ครั้้� งเพื่่�อออกจากโหมดสลีปี จากนั้้� นกดปุ่่� ม M กับัไกค้า้งไว้พ้ร้อ้มกันัเพื่่�อเริ่่�มการปรับัอัตัโนมัั

ติ ินอกจากนี้้�ยั งัสามารถเปิิดใช้้งานการปรับัอััตโนมัตัิไิด้โ้ดยแตะที่่�ไอคอนการปรับัอัตัโนมัตัิ ิ  ในหน้้าจอสััมผัสั

วางกิิมบอลบนพื้้� นผิวิที่่�ราบเรียีบ อย่า่ขยับักิมิบอลในระหว่า่งการปรับัอัตัโนมัตัิ ิ การที่่�กิมิบอลสั่่�นและส่่งเสีียงระหว่า่งการปรับัอัตัโนมัตัินิั้้� นถืื

อเป็็นเรื่่�องปกติิ
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การใช้งาน

ปุ่มและฟังก์ช่ันพอร์ต

ปุ่มเปิดปิด

กดคา้งเพื่อเปิดหรอืปิดเครือ่ง กด 1 หรอื 2 ครัง้เพื่อเข้าหรอืออกจากโหมดสลีป 

สวติช์โหมดกิมบอล

สลับเพื่อเปลี่ยนโหมดกิมบอลจาก PF, PTF และ FPV

ปุ่มควบคมุกล้อง 
หลังจากเช่ือมตอ่กล้องแล้ว ให้กดครึง่หน่ึงเพ่ือโฟกัสอัตโนมัต ิกดหน่ึงครัง้เพ่ือเริม่หรอืหยุดการบันทึก กดคา้งไวเ้พ่ือถ่ายภาพ 

ตรวจสอบรายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สําหรบัข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบัตขิองกล้องที่รองรบั

ปุ่ม M 
กดหน่ึงครัง้เพื่อล็อกหรอืปลดล็อกหน้าจอตามคา่เริม่ตน้ คณุสามารถเปลี่ยนการตัง้คา่ผ่านหน้าจอสัมผัสได้

กดค้า้งไว้เ้พื่่�อเข้า้สู่่�โหมด Sport กดไกค้า้งไว้แ้ละกดสองครั้้� งเพื่่�อให้อ้ยู่่�ในโหมด Sport ต่อ่ไป ทำำ�ซ้ำำ ��เพื่่�อออกจากโหมด 
Sport ในโหมด Sport ความเร็ว็ในการติดิตามของกิมิบอลจะเพิ่่�มขึ้้� นอย่า่งมาก เหมาะสำำ�หรับัการถ่า่ยภาพในสถานการณ์์

ที่่�วัตัถุุเคลื่่�อนไหวอย่า่งกะทันัหันัและรวดเร็ว็

กดปุ่่� ม M ค้า้งไว้พ้ร้อ้มกับัไกเพื่่�อเริ่่�มการปรับัอัตัโนมัตัิิ

จอยสติก๊

ดันัขึ้้� นหรือืลงเพื่่�อควบคุมุการเคลื่่�อนไหวของแกนก้ม้เงย (การตั้้� งค่า่เริ่่�มต้น้) ดันัไปทางซ้้ายหรือืทางขวาเพื่่�อควบคุมุการเคลื่่�อ

นไหวของแกนหัันซ้้ายขวา (การตั้้� งค่า่เริ่่�มต้น้)

สามารถตัง้คา่โหมดควบคมุจอยสติก๊และทิศทางในแอป Ronin ได้

ปุ่มไก

กดคา้งไวเ้พื่อเข้าสู่โหมดล็อก แตะหน้าจอสัมผัสเพื่ออยู่ในโหมดล็อก จากน้ันก็สามารถปล่อยไกได ้
แตะสองครัง้เพื่อตัง้ศนูย์กิมบอลอีกครัง้

แตะสามครัง้เพื่อหมุนกิมบอล 180° เพื่อให้กล้องหันเข้าหาตวัคณุ (โหมดถ่ายภาพเซลฟ่ี) 
แตะหน่ึงครัง้เพื่อเริม่ ActiveTrack (ตอ้งเปิดใช้งาน DJI Image Transmission System) 
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ปุ่มหมุนดา้นหน้า 
หมุนเพื่อควบคมุโฟกัส/ซูมที่ปรบัดว้ยสายเคเบิลซ่ึงเป็นคา่เริม่ตน้ คณุสามารถเปลี่ยนการตัง้คา่ผ่านหน้าจอสัมผัสได้

ตรวจสอบรายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สําหรบัข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบัตทิี่รองรบั

ปุ่มดรูะดบัแบตเตอรี่

กดหน่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีl่.

พอรต์ควบคมุกล้อง RSS: สําหรบัการเช่ือมตอ่กล้อง 
พอรต์มอเตอรโ์ฟกัส: สําหรบัการเช่ือมตอ่มอเตอรโ์ฟกัส 
พอรต์การส่งภาพ Ronin: สําหรบัการเช่ือมตอ่ระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmission

ล็อกแกนอัตโนมัติ

ระบบล็็อกแกนอััตโนมัตัิถิูกูตั้้� งค่า่ให้พ้ับัและล็็อกเมื่่�อเปิิด/ปิิด และจัดัศูนูย์ก์ลางใหม่แ่ละล็็อกเมื่่�อ RS 3 เข้า้สู่่�/ออกจากโหมดสลีปี ล็็อกแกนจะปลด

ล็็อกโดยอัตัโนมัตัิหิลังัจากเปิิดเครื่่�องและจะล็็อกเมื่่�อกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดหนึ่่�งครั้้� งหรือืสองครั้้� ง ตั้้� งค่า่การเคลื่่�อนที่่�ของการล็็อกแกนได้ใ้นเมนููหน้้าจอสััมผัสั 
คุณุสามารถล็็อก/ปลดล็็อกแกนด้ว้ยตนเองได้้

พอรต์ NATO
สําหรบัการเช่ือมตอ่ DJI R Twist Grip Dual Handle หรอืดา้มจับแบบหิว้
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จอสัมผัส

Home

Camera Status: ระบุวา่มีการเช่ือมตอ่สายเคเบิลควบคมุกล้องหรอืบลูทูธ

Battery Level: แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันของกิมบอล ไอคอน  แสดงวา่แบตเตอรีช่ารจ์ดว้ยเครือ่งชารจ์ปกต ิไอคอน  แสดงวา่แบ
ตเตอรีช่ารจ์ดว้ยเครือ่งชารจ์ดว่น  

 ปรบัอัตโนมัติ

ใช้้การปรับัอัตัโนมัตัิหิลังัจากปรับัสมดุลุ ค่า่ความฝืืดจะถูกูกำำ�หนดโดยน้ำำ ��หนัักบรรทุกุของกิมิบอล ใช้้ Auto Tune เพื่่�อรับัทราบค่า่ความฝืืดโดยอัตั

โนมัตัิหิลังัจากปรับัสมดุลุแล้้ว 
ค่า่ทั้้� งสามจะแสดงความฝืืดของแกนทั้้� งสามในหน้้าการปรับัอัตัโนมัตัิ ิ เลือืกจากโหมด Normal และ SuperSmooth โหมด Normal 
เหมาะสํําหรับัสถานการณ์์ส่่วนใหญ่ ่ ส่่วนโหมด SuperSmooth เหมาะสํําหรับัสถานการณ์์ที่่�มีกีารเคลื่่�อนไหวอย่า่งรวดเร็ว็ แนะนํําให้ใ้ช้้ที่่�รองยึดึ

เลนส์์เมื่่�อใช้้ SuperSmooth ก่อ่นการปรับัอัตัโนมัตัิ ิกระบวนการปรับัอัตัโนมัตัิจิะใช้้เวลาประมาณ 15 ถึึง 30 วินิาทีี

การปรับัความฝืืดของมอเตอร์ช่์่วยให้คุ้ณุปรับักำำ�ลังัที่่�ใช้้โดยมอเตอร์ไ์ด้อ้ย่า่งละเอียีด ขณะที่่�พวกมันัตอบสนองและทำำ�ให้น้้ำำ ��หนัักสมดุลุในแต่ล่ะแกน 
ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่คุณุได้เ้ว้น้ระยะห่า่งเพิ่่�มเพื่่�อให้ม้ั่่�นใจว่า่มีคีวามเสถียีรตลอดเวลา หากค่า่ความฝืืดสููงเกินิไป กิมิบอลอาจสั่่�น หากค่า่ต่ำำ��เกินิไปปร

ะสิิทธิภิาพของกิิมบอลจะได้ร้ับัผลกระทบ

ใช้การปรบัอัตโนมัตหิลังจากปรบัสมดลุกล้อง เปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์ หรอืหากกิมบอลส่ันหลังจากเปลี่ยนเลนส์

 สถานะความสมดลุ

เมื่่�อแถบสถานะแสดงเป็็นสีีเขียีว แสดงว่า่กิิมบอลมีคีวามสมดุลุ หากแถบสถานะแสดงเป็็นสีีเหลือืง กิมิบอลจะไม่ส่มดุลุเล็็กน้้อย แถบสถานะแสดงเ

ป็็นสีีแดงเมื่่�อกิมิบอลไม่่สมดุลุอย่า่งมาก ในกรณีีนี้้�  ให้ป้รับัสมดุลุแกนที่่�ไม่ส่มดุลุใหม่ ่ หากต้อ้งการตรวจสอบสถานะความสมดุลุของแกนหันัซ้้ายขวา 
ให้เ้อียีงกิิมบอลไปทางซ้้ายหรือืขวา 15° แล้ว้ตรวจสอบแถบสถานะ

 โหมดตดิตาม

โหมดติดิตามแบบค่า่เริ่่�มต้น้นั้้� นสามารถสลับัจาก PF, PTF และ FPV ได้ ้มอเตอร์ป์รับัมุมุก้ม้เงยจะควบคุมุแกนก้ม้เงยให้เ้คลื่่�อนที่่�ตาม มอเตอร์ป์รัั

บมุมุหันัซ้้ายขวาจะควบคุมุแกนหัันซ้้ายขวาให้เ้คลื่่�อนที่่�ตาม และมอเตอร์ป์รับัมุมุเอียีงซ้้ายขวาจะควบคุมุแกนเอียีงซ้้ายขวาให้เ้คลื่่�อนที่่�ตาม

PF: หันัซ้้ายขวาตาม โดยที่่�แกนหัันซ้้ายขวาเท่า่นั้้� นที่่�จะเคลื่่�อนที่่�ตามการเคลื่่�อนที่่�ของด้า้มจับั เหมาะสํําหรับัสถานการณ์์ต่า่ง ๆ เช่่น การถ่่ายภาพกา

รสำำ�รวจและการถ่่ายภาพอาร์ค์ หรือืการเคลื่่�อนที่่�จากซ้้ายไปขวา

PTF: หันัซ้้ายขวาและก้้มเงยตาม โดยที่่�ทั้้� งแกนหันัซ้้ายขวาและแกนก้ม้เงยเคลื่่�อนที่่�ตามการเคลื่่�อนไหวของด้า้มจับั เหมาะสํําหรับัสถานการณ์์เมื่่�อ

เลื่่�อนขึ้้� นและลงหรือืแบบเฉีียง

Fast3D Roll

20%20%
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FPV: หันัซ้้ายขวา ก้ม้เงย และเอียีงซ้้ายขวาตาม โดยที่่�แกนทั้้� งสามแกนเคลื่่�อนที่่�ตามการเคลื่่�อนไหวของด้า้มจับั เหมาะสํําหรับัสถานการณ์์ต่า่ง ๆ  เมื่่�

อหมุนุกล้อ้งหรือืถ่า่ยภาพจากมุุมต่ำำ�� ในโหมด FPV ให้เ้ลือืกจากโหมด 3D Roll 360, Portrait และ Custom
3D Roll 360: เปิิดใช้้งานการถ่า่ยวิดิีโีอขณะที่่�หมุนุกล้อ้งไป 360° แกนก้ม้เงยจะหมุนุ 90° เพื่่�อให้เ้ลนส์์กล้อ้งหันัขึ้้� นด้า้นบน ดันัจอยส

ติ๊๊�กไปทางซ้้ายหรือืขวาเพื่่�อเริ่่�ม 3D Roll 360 ดันัจอยสติ๊๊�กไปทางซ้้ายหรือืขวาสองครั้้� งติดิต่อ่กันัอย่า่งรวดเร็ว็เพื่่�อเรียีกใช้้การหมุนุอัตัโนมัตัิ ิ
ในระหว่า่งการหมุุนอัตัโนมัตัิ ิให้ก้ดไกสองครั้้� งหรือืสามครั้้� งแล้้วกล้อ้งจะหยุดุ 
Portrait: ช่่วยให้ส้ามารถถ่่ายภาพฟุุตเทจในโหมดพอตเทรตได้ ้แกนมุมุก้ม้เงยจะหมุนุ 90° เพื่่�อให้เ้ลนส์์กล้อ้งชี้้�ขึ้้�  น และแกนหันัซ้้ายขวาจะหมุนุ 
90° ในขณะที่่�ถ่า่ยภาพฟุุตเทจแบบพอตเทรต

กำำ�หนดเอง: เปิิดหรือืปิิดการใช้้งานแกนใด ๆ ตามที่่�ต้อ้งการ โหมดล็็อกจะเปิิดใช้้งานเมื่่�อปิิดใช้้งานแกนทั้้� งสาม แกนทั้้� งสามจะไม่ต่ามการเคลื่่�อนไห

วของที่่�จับัในโหมดล็็อก 

ถือกิมบอลในแนวตัง้เพื่อถ่ายภาพในโหมดพอตเทรต จอยสติก๊ไม่สามารถควบคมุการเคลื่อนที่ของกิมบอลในโหมดพอตเทรตได้

 

 ความเรว็ในการตดิตาม

แตะเพื่่�อเลือืกติดิตามความเร็ว็ ผู้้�ใช้้สามารถเลือืกแบบเร็ว็ ปานกลาง ช้้า และกำำ�หนดเองได้ ้แตะไอคอนที่่�ด้า้นขวาบนของหน้้าจอสััมผัสัเพื่่�อปรับัคว

ามเร็ว็ 
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Slide Up: หน้าจอการตัง้คา่กิมบอล

ปัดหน้้าจอขึ้้� นเพื่่�อเข้า้สู่่�หน้้าจอการตั้้� งค่า่กิมิบอล

Joystick Speed: ช่่วยให้ผู้้้�ใช้้ควบคุมุความเร็ว็ของจอยสติ๊๊�กสำำ�หรับักิมิบอลได้ ้ผู้้�ใช้้สามารถเลือืกแบบเร็ว็ ปานกลาง ช้้า และกำำ�หนดเองได้ ้แตะ

ไอคอนที่่�ด้า้นขวาบนของหน้้าจอสััมผััสเพื่่�อปรับัความเร็ว็ ยิ่่�งค่า่มากเท่า่ไร จอยสติ๊๊�กก็็จะยิ่่�งเร็ว็ขึ้้� นเท่า่นั้้� น 
Joystick Smoothness: ช่่วยให้ผู้้้�ใช้้ควบคุมุความไวต่อ่การตอบสนองของกิมิบอล ยิ่่�งค่า่ความลื่่�นไหลต่ำำ�� การเคลื่่�อนไหวของกิมิบอลก็็จะยิ่่�งไ

วมากขึ้้� น 
Dial Functions: อนุุญาตให้ผู้้้�ใช้้ตั้้� งค่า่ฟังก์ชั์ันของปุ่่� มหมุนุด้า้นหน้้า ผู้้�ใช้้สามารถเลือืกที่่�จะควบคุมุมอเตอร์โ์ฟกัสั, การโฟกัสั/
ซูมูที่่�ใช้้สายเคเบิลิ, ISO, รูรูับัแสง, ความไวชััตเตอร์,์ แกนเอียีงซ้้ายขวา, แกนหันัซ้้ายขวา และแกนมุมุก้ม้เงยได้ ้
Dial Speed: อนุุญาตให้ผู้้้�ใช้้กำำ�หนดความเร็ว็ในการตอบสนองของฟังก์ชั์ันที่่�ตั้้� งไว้ส้ำำ�หรับัปุ่่� มหมุนุด้า้นหน้้า 
Dial Smoothness: ยิ่่�งค่า่ความลื่่�นไหลมากเท่า่ใด การเคลื่่�อนไหวก็็จะยิ่่�งราบรื่่�นมากขึ้้� นเท่า่นั้้� น 
Reverse Dial: ทิศิทางของปุ่่� มหมุุนสามารถตั้้� งค่า่เป็็นถอยหลังัได้ ้
M Button: สามารถตั้้� งค่า่คุณุสมบััติใิห้ล็้็อกหน้้าจอหรือืบันัทึกึภาพได้ ้

Slow

Joystick 
Speed

Dial Speed

50

Dial 
Function

Joystick 
Smoothness

Slow
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Slide Down: หน้าจอศนูย์ควบคมุ

เลื่อนลงจากดา้นบนของหน้าจอเพื่อเข้าสู่หน้าจอศนูย์ควบคมุ

ล็อกหน้าจอ 
แตะล็อกหน้าจอเพื่อล็อกหน้าจอสัมผัสเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่ไดต้ัง้ใจ เลื่อนขึน้เพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัสหลังจากเปิดใช้งานการล็อกหน้าจอ 

บลูทููธู 
แตะไอคอนเพื่่�อเชื่่�อมต่อ่กล้อ้งผ่่านบลููทููธ แตะเชื่่�อมต่อ่เพื่่�อจัับคู่่�บลูทููธูของกิมิบอลและกล้อ้ง ไอคอนจะเปลี่่�ยนเป็็นสีีน้ำำ ��เงิินหลัังจากเชื่่�อมต่อ่สํําเร็จ็แล้ว้ 

กิมบอลสามารถเช่ือมตอ่กับกล้องไดค้รัง้ละตวัเท่าน้ัน

โหมดเงียบ 
เปิดใช้งานเพื่อปิดเสียงตา่ง ๆ รวมถึงเสียงเตอืน ไม่สามารถปิดเสียงมอเตอรแ์ละล็อกแกนได้

การตัง้คา่ระบบ 
Disable Selfie: ป้องกันไม่ให้เข้าสู ่โหมดเซลฟ่ีโดยไม่ได้ตั ง้ใจและขัดขวางการบันทึกภาพ หากปิดใช้งาน จะเข้าโหมดเซลฟ่ีจะไม่ได ้
หากกดไกสามครัง้ 
Orbit Follow: ปรบัการเคลื่อนไหวให้ราบรืน่ขึน้หลังจากถ่ายภาพอารค์ 
Auto Lock: สามารถตัง้คา่ให้เป็นการปรบัศนูย์กลางใหม่และล็อก, พับและล็อก หรอืไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อเปิด/ปิด สามารถตัง้คา่เป็นปรบัศนูย์

กลางใหม่และล็อก หรอืไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อเข้าหรอืออกจากโหมดสลีป 
Push Mode: เปิดใช้งานเพื่อควบคมุแกนก้มเงยและหันซ้ายขวาดว้ยตนเอง 
Horiz Calibration: ใช้เมื่อกิมบอลคงที่แล้ว แตไ่ม่ไดร้ะดบั หากปัญหายังคงอยู่ ให้ใช้การปรบัดว้ยตนเอง 
Focus Motor Endpoints: สามารถเลอืกการปรบัเทยีบมอเตอรโ์ฟกสั และสามารถตัง้คา่จดุสิน้สุดของมอเตอรโ์ฟกสัดว้ยตนเองหรอืปิดใช้งานได ้
Gimbal Auto Check: แตะเพื่อวเิคราะห์และส่งข้อมูลสถานะของกิมบอล 
Restore Parameters: แตะเพื่อคนืคา่พารามิเตอรก์ิมบอลและรหัสผ่านบลูทูธเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ 
Language: เลือกภาษาในหน้าจอไดเ้ป็นจีน (ตวัย่อ) อังกฤษ จีน (ตวัเต็ม) ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรัง่เศส เยอรมัน โปรตเุกสแบบบราซิล สเปน ไทย 
และรสัเซีย 
Device Info: แสดง SN, ช่ือ และข้อมูลบลูทูธ 
Firmware Version: แสดงเวอรชั์นเฟิรม์แวรข์องกิมบอลและอุปกรณ์เสรมิที่ให้มา 
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Slide Left: Create Screen

เลื่่�อนไปทางซ้้ายจากขอบด้า้นขวาของหน้้าจอเพื่่�อเข้า้สู่่�หน้้าจอสร้า้ง

Timelapse
ใน Timelapse DJI RS 3 จะสั่่�งให้ก้ล้อ้งจับัภาพนิ่่�งตามช่่วงเวลาที่่�ตั้้� งไว้แ้ละจะหยุดุโดยอัตัโนมัตัิเิมื่่�อเสร็จ็สิ้้� น สามารถกำำ�หนดระยะเวลาของ 
Timelapse และช่่วงเวลาเพื่่�อให้ ้ DJI RS 3 คำำ�นวณจำำ�นวนภาพที่่�ต้อ้งการได้อ้ย่า่งแม่น่ยำำ� และสามารถคำำ�นวณระยะเวลาของวิดิีโีอได้ห้ลังัจา

กกำำ�หนดอัตัราเฟรมแล้ว้

Motionlapse ช่่วยให้ผู้้้�ใช้้ตั้้� งค่า่จุุดอ้้างอิงิได้ถ้ึงึห้า้จุดุเพื่่�อให้ก้ล้อ้งเคลื่่�อนที่่�และถ่า่ยภาพในช่่วงไทม์แ์ลปส์์

Track
Track ออกแบบมาเพื่่�อจัับภาพวิดิีโีอโดยมีจีุดุอ้า้งอิงิสููงสุุดถึงึ 10 จุุด ต้อ้งเลือืกจุดุอ้า้งอิงิโดยการเลื่่�อนกิมิบอลด้ว้ยตนเองหรือืใช้้จอยสติ๊๊�ก แตะ + 
เพื่่�อเพิ่่�มจุดุอ้า้งอิิง

สามารถตั้้� งระยะเวลาและเวลาพัักได้บ้นหน้้าจอการตั้้� งค่า่จุดุอ้า้งอิงิหลังัจากเพิ่่�มจุุดอ้า้งอิงิแล้ว้ และยังัสามารถรีเีซ็็ตตำำ�แหน่่งของจุดุอ้า้งอิงิได้ด้้ว้ย 
ระยะเวลา ระบุวุ่า่กิิมบอลใช้้เวลาเท่่าไหร่ใ่นการเดินิทางจากจุดุอ้า้งอิงิหนึ่่�งไปยังัอีกีจุดุหนึ่่�ง เวลาพักั จะระบุรุะยะเวลาที่่�กิมิบอลจะคงที่่�ที่่�จุดุอ้า้งอิงิก่อ่น

ที่่�จะย้า้ยไปยัังจุดุอ้้างอิงิถัดัไป

Panorama
Panorama ช่วยให้ผู้ใช้จับภาพชุดของภาพน่ิงที่เชื่อมต่อกันด้วยการควบคุมที่แม่นยำ�ตามการตัง้ค่า จากนั้นผู้ใช้สามารถสร้างภาพพาโนร

ามาได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ กล้องจะจับภาพน่ิงที่เชื่อมต่อระหว่างกันตามช่วงการตัง้ค่า เมื่อเลือกพาโนรามา 3x3 หรือ 180° 
เมื่อสรา้งภาพพาโนรามา 720 VR ผู้ใช้จะตอ้งตัง้คา่ประเภทเซนเซอร ์ความยาวโฟกัสของเลนส์ การเหลื่อม และช่วงเวลา เมื่อสรา้งภาพพาโนราม

าที่กำ�หนดเอง ผู้ใช้จะตอ้งตัง้คา่ระยะการถ่ายภาพ ประเภทเซนเซอร ์ความยาวโฟกัสของเลนส์ การเหลื่อม และช่วงเวลา

ควรตัง้ช่วงเวลาระหวา่งการถ่ายภาพให้มากกวา่เวลาชัตเตอรห์น่ึงวนิาที เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอเมื่อใช้การเปิดรบัแสงนาน  

Timelapse

Track

Panaroma

TimeTunel

Dolly Zoom

  

3D
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การตัง้ค่าแอป Ronin
แอป Ronin มีคณุสมบัตขิองหน้าจอสัมผัส ตลอดจนคณุสมบัตอิื่น ๆ ของกิมบอล และระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmission 
ภาพหน้าจอดา้นล่างอ้างอิงจากแอปเวอรชั์น iOS

แถบดา้นบน

Sleep/Wake: แตะเพื่อเข้าหรอืออกจากโหมดสลีป 
Follow Mode: แสดงโหมดตดิตามปัจจุบัน 
Battery Level: แสดงระดบัแบตเตอรีข่องกิมบอล

 เกี่ยวกับ

Settings: ดบูัญชีของคณุ ภาษา และคูม่ือเริม่ใช้งานฉบับย่อ

Device List: แสดง SN ของอุปกรณ์, ช่ืออุปกรณ์ และรหัสผ่าน

Firmware: แสดงเวอรชั์นเฟิรม์แวร์

 Academy
ดบูทแนะนำ�และอ่านเอกสารคูม่ือ
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สรา้ง

จอยสติก๊เสมือน

ใช้้จอยสติ๊๊�กเสมือืนในแอปเพื่่�อควบคุมุการเคลื่่�อนไหวของกิมิบอลและในการถ่า่ยภาพ

1. 	Control Bar: ควบคุมุความเร็ว็และความราบรื่่�นของกิิมบอลโดยการปรับัแถบควบคุมุ Speed ช่่วยให้ผู้้้�ใช้้ปรับัความเร็ว็ในการหมุนุที่่�ควบคุุ

มจากระยะไกลได้ ้Smoothness ช่่วยให้ผู้้้�ใช้้ปรับัความไวต่อ่การตอบสนองของกิมิบอล ยิ่่�งค่า่ Smoothing ต่ำำ�� การเคลื่่�อนไหวของกิมิบอล

ก็็จะยิ่่�งไวมากขึ้้� น

2. 	Roll Stick: ควบคุมุการเคลื่่�อนที่่�ของแกนเอียีงซ้้ายขวาของกิิมบอลโดยใช้้จอยสติ๊๊�กเสมือืน

3. 	Pan/Tilt Stick: ควบคุมุการเคลื่่�อนที่่�ของแกนหันัซ้้ายขวาและก้ม้เงยของกิิมบอลโดยใช้้จอยสติ๊๊�กเสมือืน

4. 	Recenter: แตะเพื่่�อตั้้� งศูนูย์ก์ลางให้ก้ิมิบอลอีกีครั้้� ง

5. 	Shoot/Record Button: แตะเพื่่�อถ่า่ยภาพหรือืบันัทึกึวิดิีโีอ

6. 	Photo/Video Toggle: แตะเพื่่�อสลับัระหว่า่งโหมดภาพถ่า่ยและวิดิีโีอ ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่โหมดนี้้� เหมือืนกับัการตั้้� งค่า่ในกล้อ้ง

6

3

2

4

5

1
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Force Mobile

Force Mobile ต้องใช้ที่วางโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือที่ติดตัง้บนขาตัง้กล้องหรือมือจับในแนวตัง้ หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในแอป 
Ronin การเคลื่อนไหวของกิมบอลจะสามารถควบคมุได ้โดยการเอียงและหมุนโทรศัพท์มือถือของคณุ

ความเรว็กำ�หนดความสัมพันธ์ระหวา่งความเรว็ในการหมุนและมุม เมื่อตัง้ความเรว็ไวท้ี่ 50 มุมการหมุนของกิมบอลและโทรศัพท์มือถือคอื 1 ต่อ 
1 กิมบอลจะเคลื่อนที่ในมุมเดยีวกันกับโทรศัพท์มือถือ เมื่อตัง้ความเรว็ไวท้ี่น้อยกวา่ 50 กิมบอลจะหมุนช้ากวา่การเคลื่อนไหวของโทรศัพท ์เมื่อคว

ามเรว็สูงสุดตัง้ไวสู้งกวา่คา่ที่สูงกวา่ 50 กิมบอลจะหมุนเรว็กวา่โทรศัพท์มือถือ

ความลื่นไหลช่วยให้ผู้ใช้ควบคมุความไวตอ่การตอบสนองของกิมบอล ยิ่งคา่ความลื่นไหลต่ำ� การเคลื่อนไหวของกิมบอลก็จะยิ่งไวมากขึน้

Recenter: แตะเพื่อตัง้ศนูย์กลางให้กิมบอลอีกครัง้

Shutter/Record Button: แตะเพื่อถ่ายรปูหรอืเริม่บันทึกวดิโีอ
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Panorama

Panorama ช่วยให้ผู้ใช้จับภาพชุดของภาพน่ิงที่เชื่อมต่อกันด้วยการควบคุมที่แม่นยำ�ตามประเภทของเซ็นเซอร์ ทางยาวโฟกัสของเลนส์ 
การเหลื่อม และช่วงเวลา

ก ่อนท ี ่จะใช ้ โหมด Panorama ตรวจสอบให ้แน่ ใจว ่าค ุณได ้เช ื ่อมต ่อกล ้องและก ิมบอลโดยใช ้สายควบค ุมกล ้องท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 
(ไม่รองรบัการเช่ือมตอ่บลูทูธ)
Overlap: กำ�หนดอัตราส่วนการเหลื่อมของภาพถ่ายทุกภาพเมื่อสรา้งภาพพาโนรามา

ควรตัง้ช่วงเวลาระหวา่งการถ่ายภาพให้มากกวา่เวลาชัตเตอรห์น่ึงวนิาที เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอเมื่อใช้การเปิดรบัแสงนาน

หลังจากตรวจสอบการตัง้คา่กล้องแล้ว คณุสามารถตัง้คา่ระยะพาโนรามาได ้โดยการลากจุดสีขาวบนแผนผังกรดิ ปรบัตำ�แหน่งกิมบอลดว้ยตนเอง 
หรอืใช้จอยสติก๊เสมือน

ช่วงทัง้หมดครอบคลุมโดยจุดสิน้สุด และภาพที่จำ�เป็นในการจัดองคป์ระกอบภาพพาโนรามาจะแสดงอยู่เหนือแผนผังกรดิ ช่วงแกนเอียงใน 
Panorama คอื -45° ถึง +90° เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายตดิกิมบอลในการถ่ายภาพ ในขณะที่แกนหันซ้ายขวาช่วยให้คณุสามารถจับภาพการห

มุน 360° ไดเ้ต็มที่

แตะปุ่ม ชัตเตอร/์บันทึก เพื่อเริม่
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Timelapse

ในโหมด T imelapse DJI RS 3 จะสั ่ งให ้กล ้องจ ับภาพนิ ่ งด ้วยช ่วงเวลาท ี ่ต ั ้ง ไว ้และจะหย ุดโดยอ ัตโนม ัต ิ เม ื ่อเสร ็จส ิ ้น 
สามารถกำ�หนดระยะเวลาสำ�หรบั Timelapse และอัตราเฟรมเพื่อให้ DJI RS 3 สามารถคำ�นวณจำ�นวนภาพที่ตอ้งการได้

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Push ผู้ใช้สามารถปรบัแกนหันซ้ายขวาและก้มเงยไดด้ว้ยตนเองก่อนเริม่ Timelapse ผู้ใช้สามารถกด DJI RS 3 เพื่อ

ปรบัเปลี่ยนการวางแนวกล้องและปรบักรอบได ้แตะที่ไอคอนจอยสติก๊เสมือนเพื่อใช้จอยสติก๊เสมือนเพื่อปรบัทิศทางของกล้อง

Motionlapse ช่วยให้ผู้ใช้ตัง้คา่จุดอ้างอิงไดถ้ึงห้าจุดเพื่อให้กล้องเคลื่อนที่ในช่วงเวลา Timelapse
ในการปรบัตำ�แหน่งของจุดอ้างอิง ให้ปรบักล้องไปยังตำ�แหน่งที่ตอ้งการ แล้วแตะไอคอน + เพื่อยืนยันจุดอ้างอิง คณุยังสามารถใช้จอยสติก๊เสมือนเ

พื่อควบคมุแกนหันซ้ายขวา ก้มเงยและเอียงซ้ายขวาไดเ้ช่นกัน

หากต้องการเพิ่มจุดอ้างอิงอื่น ให้ย้ายกิมบอลไปยังจุดอ้างอิงถัดไป แล้วแตะไอคอน + เหนือแผนผังกริด หลังจากนั้นหากต้องการลบจุดอ้างอิง 
ให้เลือกจุดอ้างอิงและแตะที่ไอคอนถังขยะ หลังจากตัง้ค่าจุดอ้างอิงแล้ว คุณสามารถแตะดูตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า Motionlapse มีทุกอย่าง 
หรอืแตะปุ่มชัตเตอร/์บันทึกเพื่อเริม่ถ่ายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดเ้ช่ือมตอ่กล้องและกิมบอล โดยใช้สายเคเบิลควบคมุกล้องที่เหมาะสม

ไม่รองรบัการควบคมุการซูมขณะใช้มอเตอรโ์ฟกัส DJI (2022) ในช่วงเวลา Timelapse
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Track

Track ออกแบบมาเพื่่�อจัับภาพวิดิีโีอโดยมีจีุดุอ้า้งอิงิสููงสุุดถึงึ 10 จุุด ผู้้�ใช้้ต้อ้งเลือืกจุดุอ้า้งอิงิด้ว้ยตนเองโดยการเลื่่�อนกิมิบอล หรือืใช้้จอยสติ๊๊�กเสมือืน 
พารามิิเตอร์ร์ะยะเวลาใต้แ้ผนผัังกริดิจะระบุุระยะเวลาที่่�กิมิบอลจะเดินิทางจากจุดุอ้า้งอิงิหนึ่่�งไปยังัจุดุอ้า้งอิงิถัดัไป เวลาพััก จะระบุรุะยะเวลาที่่�กิมิบอล

จะคงที่่�ที่่�จุดุอ้า้งอิิงก่อ่นที่่�จะย้า้ยไปยังัจุดุอ้้างอิงิถัดัไป

ห้ามกดปุ่มชัตเตอรข์องกล้องขณะใช้ Track
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จอยควบคมุเกม

จอยควบคุมุ PS4 DualShock และ Xbox สามารถใช้้เพื่่�อควบคุมุกิมิบอลและกล้อ้งได้ ้หลังัจากเชื่่�อมต่อ่จอยควบคุมุเข้า้กับัอุปุกรณ์์มือืถือืและ 
กิมิบอลแล้้ว ผู้้�ใช้้สามารถควบคุมุการเคลื่่�อนไหวของกิิมบอล โฟกัสัและซูมู และสามารถบันัทึกึวิดิีโีอ ปรับัศูนูย์ก์ิมิบอลใหม่ ่และถ่า่ยภาพ

สามารถปรับัความเร็ว็และความลื่่�นไหลของจอยควบคุมุได้ ้ตั้้� งค่า่โฟกัสัภายใน 10 ในการตั้้� งค่า่กล้อ้งเพื่่�อให้ไ้ด้ป้ระสิิทธิภิาพที่่�ดีทีี่่�สุด ต้อ้งใช้้ iOS 13 
ขึ้้� นไป Android 9.0 ขึ้้� นไปและแอป Ronin เวอร์ชั์ัน 1.4.0 ขึ้้� นไป

แตะวธิีใช้เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับจอยควบคมุเกม
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การควบคมุโฟกัส

ลากจุดสีขาวเพื ่อควบคุมโฟกัสหลังจากติดตั ง้มอเตอร์โฟกัส DJI RS 0-100 หมายถึงจุดสิ ้นสุด A และ B ของมอเตอร์โฟกัส 
แตะปุ่มบันทึกเพื่อเริม่/หยุดการบันทึก แตะไอคอน Virtual Joystick เพื่อควบคมุการเคลื่อนไหวของกิมบอล

การปรบัสมดลุ

ดวูดิโีอสอนการใช้งานในหน้าน้ี



คูม่ือการใช้งาน DJI RS 3

© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  31

Motor Parameters

มเีมนูพืน้ฐานและขัน้สูง สามารถแสดงและปรบัความฝืดไดใ้นเมนูพืน้ฐาน นอกจากน้ี ยงัสามารถปรบัความแรงไดใ้นเมนูขัน้สูง (อยา่ปรบัหากไมจ่าํเป็น)
แตะ Auto Tune และ DJI RS 3 จะคำ�นวณผลลัพธ์โดยอัตโนมัตติามน้ำ �หนักของการตัง้คา่กิมบอล 
หลังจากปรับอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถดูการวินิจฉัยมอเตอร์โดยละเอียดได้ที่ด้านล่างของหน้าจอ หากกิมบอลมีความสมดุลอย่างเหมาะสม 
คา่กำ�ลังของมอเตอรค์วรอยู่ในช่วง ±5 หากการใช้พลังงานบนแกนใดแกนหน่ึงเกินช่วงดงักล่าวอย่างตอ่เน่ือง ให้ตรวจสอบความสมดลุเชิงกลของกิ

มบอล
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User Profile

สามารถตั้้� งค่า่โหมดกิิมบอล, ติดิตามความเร็ว็, Deadband, โหมดเร่ง่ และการควบคุมุจอยสติ๊๊�กได้ใ้นหน้้านี้้�  Deadband กำำ�หนดว่า่กิมิบอลทน

ต่อ่การเคลื่่�อนไหวได้ม้ากน้้อยเพียีงใด ก่อ่นที่่�จะแปลการเคลื่่�อนไหวในการหันัซ้้ายขวา การก้ม้เงย และการเอียีงซ้้ายขวาของกล้อ้ง

Control Settings (การควบคุมุการตั้้� งค่า่)
Channels
ตัวับ่ง่ชี้้�ช่ องสััญญาณให้ข้้อ้เสนอแนะ เมื่่�อกำำ�หนดค่า่การทำำ�งานระยะไกล สามารถกำำ�หนดช่่องสััญญาณการหันัซ้้ายขวา การก้ม้เงย และการเอียีงซ้้ายข

วาใหม่ไ่ด้แ้ละแต่ล่ะแกนยัังสามารถกลับัด้า้นได้อ้ีกีด้ว้ย Normal หมายถึงึทิศิทางการเคลื่่�อนที่่�เหมือืนกับัจอยสติ๊๊�ก Inverted หมายถึงึทิศิทางการเ

คลื่่�อนที่่�ตรงข้้ามกัับจอยสติ๊๊�ก

เมื่่�อใช้้จอยสติ๊๊�ก คุณุสามารถควบคุมุได้เ้ฉพาะ CH1 และ CH3 ซึ่่�งจะแมปกับัแกนก้ม้เงยและแกนหันัซ้้ายขวาตามค่า่เริ่่�มต้น้ คุณุสามารถปรับัแต่่

งการแมปช่่องได้โ้ดยแตะที่่�ชื่่�อแกนทางด้า้นขวาของหน้้าจอ

Motion
คุณุสามารถตั้้� งค่า่การควบคุมุจอยสติ๊๊�กได้โ้ดยการปรับั Deadband, Max speed, Smoothing และ Endpoints สำำ�หรับัแต่ล่ะแกน มีสีา

มโปรไฟล์์เริ่่�มต้น้สำำ�หรับัการตั้้� งค่า่แต่ล่ะรายการ

Deadband: เมื่่�อค่า่ Deadband เพิ่่�มขึ้้� นจำำ�เป็็นต้อ้งมีกีารเคลื่่�อนไหวของจอยสติ๊๊�กมากขึ้้� นเพื่่�อแปลเป็็นการเคลื่่�อนไหวจริงิของกิมิบอล

Max Speed: ช่่วยให้ป้รับัความเร็ว็ในการหมุนุที่่�ควบคุมุจากระยะไกลได้้

Smoothness: ช่่วยให้คุ้ณุควบคุมุความไวต่อ่การตอบสนองของกิมิบอล 
Endpoint: จำำ�กัดัช่่วงการหมุุนของกิมิบอล โดยการตั้้� งค่า่จุดุสิ้้� นสุุด แกนหันัซ้้ายขวามีสีลิปิริงิ ทำำ�ให้ ้DJI RS 3 สามารถหมุนุได้อ้ย่า่งต่อ่เนื่่�องเมื่่�

อตั้้� งจุดุสิ้้� นสุุดไว้ท้ี่่� 180° ที่่�แกนก้ม้เงย คุณุสามารถตั้้� งค่า่จุดุสิ้้� นสุุดได้ต้ามความต้อ้งการของคุณุ เลนส์์ที่่�ยาวกว่า่บางตัวัอาจชนกรอบกิมิบอล กำำ�หนด

มุมุสิ้้� นสุุดเพื่่�อป้้องกันักรณีีดังักล่า่ว
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สถานะ

การตั้้� งค่า่

ใช้้คุณุสมบััติเิพิ่่�มเติมิ เช่่น Motor Pause, Silent Mode, System Calibration, Horizontal Calibration และ Restore 
Gimbal Setup

Checklist
แสดงสถานะการเชื่่�อมต่อ่ของบลูทููธูและกล้อ้ง เมื่่�อสถานะกิมิบอลผิดิปกติ ิข้อ้มูลูสถานะจะแสดงที่่�นี่่�

การส่่งภาพ
เมื่่�อติดิตั้้� งระบบส่่งภาพ DJI Ronin Image Transmission แล้ว้ ให้แ้ตะเชื่่�อมต่อ่กับั RavenEye บนหน้้าจอหลักัของแอป Ronin 
เพื่่�อใช้้คุณุสมบัตัิกิารส่่งภาพ โปรดดูคูู่่�มือผู้้�ใช้้ระบบส่่งภาพ DJI Ronin Image Transmission เพื่่�อรับัทราบรายละเอียีด 
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ด้ามจับ BG21 และแบตเตอรีใ่นตัว

ดา้มจับ BG21 ใช้สำ�หรบัถือ แบตเตอรีใ่นตวัภายในดา้มจับมีความจุ 3,000 mAh และใช้งานไดสู้งสุด 12 ช่ัวโมง 

คำ�แนะนำ�ดา้นความปลอดภัย

คำ�ศพท์ตอ่ไปน้ีมีการใช้ตลอดในเอกสารผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุถึงระดบัของอันตรายที่อาจเกิดขึน้เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี:
คําเตือน  ขั น้ตอนการปฏิบัติ ซึ ่งหากไม่ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายข้างเคียง 

และการบาดเจ็บสาหัส หรอือาจมีโอกาสอย่างมากที่จะทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บแบบไม่รนุแรง

ประกาศ  หากไม่ปฏิบัติตามขัน้ตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสม อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางกายภาพ 
และอาจเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรอืไม่มีเลย

คําเตือน
การใช้ดา้มจับ

1. 	 ห้ามปล่อยให้ดา้มจับสัมผัสกับของเหลวทุกชนิด ห้ามปล่อยให้ดา้มจับโดนฝนหรอือยู่ใกล้กับแหล่งที่มีความชืน้ ห้ามทิง้ดา้มจับลงไปในน้ำ � หากด้

านในของแบตเตอรีสั่มผัสกับน้ำ � อาจทำ�ให้เกิดการสลายตวัทางเคมีซ่ึงอาจทำ�ให้แบตเตอรีต่ดิไฟและอาจทำ�ให้เกิดการระเบิดได้

2.	 หากด้ามจับตกน้ำ �โดยบังเอิญ ให้วางไว้ในที่ปลอดภัยและเปิดโล่งทันที อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากด้ามจับจนกว่าด้ามจับจะแห้งสนิท 
ห้ามใช้ดา้มจับอีก และทิง้ดา้มจับอย่างถูกตอ้งตามที่อธิบายไวใ้นส่วนการกำ�จัดดา้มจับ

3. 	 ดบัไฟที่เกิดขึน้โดยใช้ น้ำ � ทราย ผ้ากันไฟ หรอืเครือ่งดบัเพลิงชนิดผงแห้ง

4. 	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ DJI ไปที่เว็บไซต์ www.dji.com เพื่อซือ้แบตเตอรี่ใหม่ DJI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดจากแบตเตอรีท่ี่ไม่ใช่ของ DJI

5. 	 ห้ามใช้หรือชาร์จด้ามจับที่บวม รั ่ว หรือเสียหาย หากด้ามจับผิดปกติ ให้ติดต่อ DJI หรือตัวแทนจำ�หน่ายที่ได้ร ับอนุญาตจาก DJI 
เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ

6. 	 ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิตัง้แต ่-20º ถึง 45º C (-4° ถึง 113° F) การใช้ดา้มจับในสภาพแวดล้อมที่สูงกวา่ 50° C (122° F) อาจ

ทำ�ให้เกิดไฟไหม้หรอืการระเบิดได ้การใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ต่ำ�กวา่ -10º C (14° F) อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายถาวร

7. 	 ห้ามใช้ดา้มจับในสภาพแวดล้อมที่มีไฟฟ้าสถิตหรอืแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง มิฉะน้ันแผงควบคมุแบตเตอรีอ่าจทำ�งานผิดปกติ

8. 	 ห้ามถอดชิน้ส่วนหรอืเจาะดา้มจับในแบบใดก็ตาม เพราะอาจทำ�ให้เกิดการรัว่ไหล ไฟไหม ้หรอืระเบิดได้

9. 	 ห้ามทำ�แบตเตอรีต่กหรอืกระแทก อย่าวางของหนักบนดา้มจับ

10. อิเล็กโทรไลตใ์นแบตเตอรีม่ีฤทธิ์กัดกรอ่นสูง หากอิเล็กโทรไลตสั์มผัสกับผิวหนังหรอืดวงตาของคณุ ให้รบีล้างบรเิวณน้ันโดยเปิดน้ำ �ให้ไหลผ่าน

อย่างน้อย 15 นาทีและไปพบแพทย์ทันที

กอ่นการใชง้าน กรณุาอา่นคูม่อืการใชง้านเพือ่ทำ�ความคุน้เคยกบัคณุสมบตัขิองผลติภณัฑน้ี์ การไมใ่ชง้านผลติภณั

ฑ์อย่างถูกตอ้งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายตอ่ผลิตภัณฑ์ ทรพัย์สินส่วนตวั และทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได ้น่ีเป็

นผลติภณัฑท์ีม่คีวามซับซ้อน ผลติภณัฑน้ี์ตอ้งใช้ดว้ยความระมดัระวงัและสามญัสำ�นึก และตอ้งมคีวามสามารถทางเครือ่งจกัรกลขัน้พืน้ฐาน การไ

มใ่ช้งานผลติภณัฑน้ี์อยา่งปลอดภยัและมคีวามรบัผดิชอบ อาจส่งผลให้เกดิการบาดเจ็บ หรอืความเสียหายตอ่ผลติภณัฑ ์หรอืทรพัย์สินอ่ืน ๆ ได้

ผลิตภัณฑ์น้ีไม่ไดม้ีไวส้ำ�หรบัการใช้งานของเด็กโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกำ�กับดแูล ห้ามใช้กับส่วนประกอบที่ใช้งานรว่มกันไม่ไดห้รอืปรบัแตง่ผลิ

ตภัณฑ์น้ีในลักษณะที่นอกเหนือจากเอกสารที่จัดทำ�โดย SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. คำ�แนะนำ�ดา้นความปลอดภัยเ

หล่าน้ีประกอบไปดว้ยคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้งาน และการดแูลรกัษา คณุจำ�เป็นตอ้งอ่านและปฏิบัตติามคำ�แนะนำ�และค

ำ�เตอืนในคูม่ือการใช้งาน ก่อนจะทำ�การประกอบ การตดิตัง้ หรอืการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและหลีกเลี่ยงค

วามเสียหายหรอืการบาดเจ็บสาหัส

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บสาหัสและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ �ด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ 
เมื่อใช้งาน ชารจ์หรอืจัดเก็บดา้มจับ



คูม่ือการใช้งาน DJI RS 3

© 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  35

11.	 หากทำ�ดา้มจับตก ห้ามใช้ดา้มจับน้ัน

12.	 ห้ามทำ�ให้แบตเตอรีร่อ้น ห้ามนำ�ผลิตภัณฑ์ไปไวใ้นเตาไมโครเวฟหรอืในภาชนะที่มีแรงดนั

13.	 ห้ามทำ�ให้ดา้มจับลัดวงจรดว้ยตนเอง

14.	 ทำ�ความสะอาดขัว้ตอ่ดา้มจับดว้ยผ้าแห้งที่สะอาด

การชารจ์ดา้มจับ

1.	 ห้ามทิง้ดา้มจับไวโ้ดยไม่มีใครดแูลระหวา่งการชารจ์ ห้ามชารจ์ดา้มจับใกล้กับวสัดตุดิไฟหรอืบนพืน้ผิวที่ตดิไฟได ้เช่น พรมหรอืไม้

2.	 การชารจ์ดา้มจับนอกช่วงอุณหภมู ิ5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F) อาจทำ�ใหเ้กิดการรัว่ไหล ความรอ้นสูงเกินไป หรอืแบตเตอรีเ่สียหายได ้
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชารจ์คอื 22° ถึง 28° C (72° ถึง 82° F)

การเก็บดา้มจับ

1. 	 เก็บดา้มจับให้พ้นมือเด็กและสัตว์

2. 	 หากจะเก็บดา้มจับไวเ้ป็นเวลานาน ให้ชารจ์ดา้มจับจนกระทั่งระดบัแบตเตอรีอ่ยู่ระหวา่ง 30% ถึง 50%
3. 	 ห้ามวางดา้มจับไวใ้กล้แหล่งที่มีความรอ้น เช่น เตา หรอืเครือ่งทำ�ความรอ้น ห้ามทิง้ดา้มจับไวใ้นรถยนตใ์นวนัที่อากาศรอ้น อุณหภูมิการเก็บรกั

ษาที่เหมาะสมคอื 22º ถึง 28º C (72° ถึง 82° F)
4. คอยดแูลให้ดา้มจับแห้ง

การดแูลรกัษาดา้มจับ

1. 	 ห้ามใช้ดา้มจับเมื่ออุณหภูมิสูงหรอืต่ำ�เกินไป

2. 	 ห้ามเก็บแบตเตอรีใ่นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกวา่ 45° C (113° F) หรอืต่ำ�กวา่ 0° C (32° F)

คำ�เตอืนในการเดนิทาง

1. 	 ก่อนจะพกพาดา้มจับไปขึน้เครือ่งบิน จะตอ้งปล่อยประจุออกก่อนจนกวา่ระดบัแบตเตอรีจ่ะต่ำ�กวา่ 30% คายประจุดา้มจับในบรเิวณที่กันไฟไ

ดเ้ท่าน้ันและเก็บดา้มจับไวใ้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท

2. 	 เก็บดา้มจับไวใ้ห้ห่างจากวตัถุที่เป็นโลหะ เช่น แวน่ตา นาฬิกา เครือ่งประดบั และกิ๊บตดิผม

3. 	 ห้ามเคลื่อนย้ายดา้มจับที่เสียหายหรอืดา้มจับที่มีระดบัแบตเตอรีสู่งกวา่ 30%

การกำ�จัดดา้มจับ

ทิง้ดา้มจับในกล่องรไีซเคลิเฉพาะ หลังจากคายประจุอย่างสมบูรณ์แล้ว ห้ามทิง้ดา้มจับในถังขยะทั่วไป ปฏิบัตติามข้อบังคบัในท้องถิ่นของคณุอย่างเค

รง่ครดัเกี่ยวกับการทิง้และรไีซเคลิแบตเตอรี ่

ประกาศ

การใช้ดา้มจับ

1. 	 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ก่อนใช้งาน ไดช้ารจ์ดา้มจับเต็มที่แล้ว

2. 	 หากคำ�เตอืนแบตเตอรีต่่ำ�ปรากฏขึน้ ให้ชารจ์ดา้มจับโดยเรว็ที่สุด

การชารจ์ดา้มจับ

1. 	 ด้ามจับออกแบบมาเพื่อให้หยุดชารจ์เมื่อชารจ์เต็มที่แล้ว การตรวจดูความคืบหน้าของการชารจ์และตัดการเชื่อมต่อด้ามจับเมื่อชารจ์เต็มแล้ว 
ถือเป็นวธิีปฏิบัตทิี่ดี

การเก็บดา้มจับ

1. 	 หากจะไม่ใช้งานดา้มจับเป็นเวลา 10 วนัขึน้ไป ให้คายประจุเหลือ 40%-65% การทำ�เช่นน้ีสามารถยืดอายุแบตเตอรีไ่ดอ้ย่างมาก

2. 	 หากดา้มจับถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานานและแบตเตอรีห่มด ดา้มจับจะเข้าสู่โหมดสลีป ชารจ์ดา้มจับใหม่เพื่อให้ออกจากโหมดสลีป
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3. 	 เมื่อเก็บไวเ้ป็นเวลานาน ให้ถอดดา้มจับออกจากกิมบอล

การดแูลรกัษาดา้มจับ

1. 	 อายุการใช้งานแบตเตอรีอ่าจลดลงหากไม่ไดใ้ช้งานเป็นเวลานาน

2. 	 คายประจุและชารจ์ดา้มจับให้เต็มทุก ๆ สามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีอ่ยู่ในสภาพดี

การกำ�จัดดา้มจับ

1. 	 หากปิดใช้งานดา้มจับแล้ว แต่แบตเตอรีไ่ม่สามารถคายประจุออกไดห้มด ให้ตดิตอ่ผู้กำ�จัดแบตเตอรีม่ืออาชีพหรอืตวัแทนรไีซเคิลเพื่อขอความ

ช่วยเหลือเพิ่มเตมิ

2. 	 ทิง้ดา้มจับทันที หากไม่สามารถเปิดเครือ่งไดห้ลังจากการคายประจุมากเกินไป
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โหมดการทำ�งาน

มีโหมดการทำ�งานส่ีโหมดสำ�หรบั DJI RS 3: Upright, Underslung, Flashlight และ Briefcase

การบำ�รงุรกัษา

DJI RS 3 ไม่กันน้ำ � ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดป้้องกันฝุ่นและน้ำ �ระหวา่งการใช้งาน หลังการใช้งาน แนะนำ�ให้เช็ด DJI RS 3 ดว้ยผ้าแห้งนุ่ม ๆ 
ห้ามฉีดน้ำ �ยาทำ�ความสะอาดใด ๆ ลงบน DJI RS 3

โหมดตัง้ตรง (Upright 
Mode)

โหมดถือกลับหัว (Underslung 
Mode)

โหมดไฟฉาย (Flashlight Mode)

โหมดหิว้ (Briefcase Mode)



38  © 2022  DJI สงวนลิขสิทธิ์  

ข้อมูลจำ�เพาะ
อุปกรณ์ตอ่พ่วง  พอรต์อุปกรณ์เสรมิ พอรต์ NATO

รตูดิตัง้ 1/4”-20
Cold Shoe
พอรต์ส่งสัญญาณภาพ Ronin (USB-C)
พอรต์ควบคมุกล้อง RSS (USB-C)
พอรต์มอเตอรโ์ฟกัส (USB-C)

แบตเตอรี่ รุน่: BHX711-3000-7.2V
ประเภท: 2S
ความจุ: 3,000 mAh
พลังงาน: 21 Wh
สูงสุด ระยะเวลาการทํางาน: 12 ช่ัวโมง (วดักับอุปกรณ์ที่ไดร้ะดบัและอยู่ในสถานะหยุด

น่ิง กิมบอลอยู่ในระดบัสมดลุ แกนทัง้สามอยู่ในสถานะใช้งาน และขณะที่แบตเตอรีใ่ห้พ

ลังงานกับกิมบอลเท่าน้ัน)
เวลาในการชารจ์: ประมาณ 2.5 ช่ัวโมงเมื่อใช้การชารจ์อย่างรวดเรว็ 18W 
(รองรบัโปรโตคอล PD)
ช่วงอุณหภูมิการชารจ์ที่แนะนำ�: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)

การเช่ือมตอ่ บลูทูธ 5.0
พอรต์ชารจ์ (USB-C)

ข้อกำ�หนดสำ�หรบัแอป Ronin iOS 11.0 ขึน้ไป

Android 7.0 ขึน้ไป

ภาษาที่หน้าจอสัมผัสรองรบั อังกฤษ, จีนตวัย่อ, จีนตวัเต็ม, เยอรมัน, ฝรัง่เศส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สเปน, โปรตเุกส 
(บราซิล), รสัเซีย, ไทย

ประสิทธิภาพการทำ�งาน น้ำ �หนักบรรทุกที่ทดสอบแล้ว 3 กก. (6.6 ปอนด)์
ความเรว็การหมุนควบคมุสูงสุด หันซ้ายขวา: 360°/วนิาที 

ก้มเงย: 360°/วนิาที 
เอียงซ้ายขวา: 360°/วนิาที

ขอบเขตทางเทคนิค แกนหันซ้ายขวา: หมุนตอ่เน่ือง 360°
แกนเอียงซ้ายขวา: -95° ถึง +240°
แกนก้มเงย: -112° ถึง +214°

คณุสมบัตเิชิงกลและไฟฟ้า ความถี่ในการทำ�งาน 2.4000-2.4835 GHz
กำ�ลังส่งบลูทูธ <8 dBm
อุณหภูมิในการทำ�งาน -20° - 45° C (-4° - 113° F)
น้ําหนัก กิมบอล: ประมาณ 990 กรมั (2.18 ปอนด)์

ดา้มจับ: ประมาณ 200 กรมั (0.44 ปอนด)์
ดา้มจับ/ขาตัง้เสรมิ (พลาสตกิ): ประมาณ 183 กรมั (0.4 ปอนด)์
แผ่นปลดเรว็ดา้นบนและดา้นล่าง: ประมาณ 107 กรมั (0.23 ปอนด)์

ขนาด พับ: 254×230×68 มม. (ยาว×กวา้ง×สูง ไม่รวมกล้อง ดา้มจับ และดา้มจับ/
ขาตัง้เสรมิ)
กางออก: 364×187×170 มม. (ยาว×กวา้ง×สูง ความสูงรวมถึงดา้มจับและไม่รวมด้

ามจับ/ขาตัง้เสรมิ)



หากคณุมีคำ�ถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับน้ี โปรดตดิตอ่ DJI โดยส่งข้อความไปที่ 
DocSupport@dji.com
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ข้อ้ความนี้้� อาจมีกีารเปลี่่�ยนแปลงได้้
ดาวน์์โหลดเวอร์ชั์ันล่า่สุุดจาก

www.dji.com/rs-3/downloads

ตดิตอ่ 
ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เราอยู่ตรงน้ีเพื่อคณุ
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