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发布日期： 2016.07.05 

主控固件： V 1.3 

电池固件： V 1.2 

MG-1 调参软件： V 1.8 

 

 

更新了什么？ 

主控固件： 

 缩小部分特殊限飞区域的限飞半径。 

 增加每次启动电机时自动更新起飞点高度数据的功能，以适用于坡度较大的作业环境。 

 更改失控时飞行器行为：若未开启失控返航功能，在 GPS 信号良好情况下，失控时飞行器悬停一段时间后将

自动降落；悬停时间默认为 60 秒，可在调参软件中自定义此悬停时间，范围 0 - 60 秒。 

 

电池固件： 

 优化电量计算。 

 增加电芯压差判断功能。 

 

MG-1 调参软件： 

 增加飞行器失控后悬停时间的设置。 

 

 

注 意！ 

 务必使用最新版本调参软件（v1.8）进行固件升级。 

 升级过程中切勿断开电池与飞行器的连接。 

 升级电池固件后，充电时电池电量指示灯将全部熄灭，可通过充电器的工作状态指示灯查看电池状态。 
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发布日期： 2016.06.06 

中心板固件： V 1.1 

遥控器固件： V 1.1.30 

DJI GO App： iOS 2.8.3，Android 2.8.1 

MG-1 调参软件： V 1.7 

 
 

更新了什么？ 

中心板与遥控器固件： 

 修复了配合遥控器 v1.1.20 固件使用时作业状态显示板不工作的问题。 

 

 

注 意！ 

 务必同时在 DJI GO App 中将遥控器固件升级至最新版本。 
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发布日期： 2016.04.26 

雷达模块固件： V 1.1 

MG-1 调参软件： V 1.7 

 

更新了什么？ 

雷达固件： 

 优化雷达高度检测，提升测量准确度和飞行稳定性。（雷达测高范围为 1.5 - 7 米） 
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发布日期： 2016.04.13 

Lightbridge 2 天空端固件： V 1.1.10 

遥控器固件： V 1.1.0 

DJI Assistant 2 调参软件： V 1.0.3 

DJI GO App： iOS 2.7.1, Android 2.7.2 

 

更新了什么？ 

天空端与遥控器固件： 

 增加无线通信的加密强度，进一步提高通信安全。 

 

注 意！ 

 本次固件升级需要同时升级 Lightbridge 2 天空端和遥控器，否则两者无法进行通信。 

 

 

 


