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Disclaimer and Warning

Congratulations on purchasing your new DJI™ product. The information in this document affects your
safety and your legal rights and responsibilities. Carefully read this entire document and all safe and lawful
practices provided by DJI. Visit the DJI official website (http://www.dji.com) to download the full version
of the user manual and carefully read all instructions and warnings therein before assembling, setting up,
and using this product. Failure to read and follow instructions and warnings in the above documents
or a lack of strong awareness of safety during the operation may result in serious injury to yourself or
others, or damage to your DJI product or damage to other objects. This document and all other collateral
documents are subject to change at the sole discretion of SZ DJI Technology Co., Ltd. (DJI). They may
be updated, changed, or terminated without prior notification. For up-to-date product information, visit
http://www.dji.com and click on the product page for this product.

DJl is a trademark of SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. and its affiiated companies. Names of products,
brands, etc., appearing in this document are trademarks or registered trademarks of their respective
owner companies.

Do Not Modify or Alter the Gimbal and Camera

The ZENMUSE™ P1 has been calibrated specifically for the designated camera and lens before leaving the
factory. No physical or mechanical modification or adjustment of the gimbal is required or recommended.
Do not add any other component or device to the camera such as a filter or lens hood.

The P1 is a delicate instrument. Do not disassemble the gimbal or camera as this will cause permanent
damage.

Only Use Compatible Aircraft

Only use the P1 with specified compatible DJI aircraft. The P1 will be compatible with more aircraft in the
future. Check the Zenmuse P1 User Manual for the latest information on compatible aircraft. To optimize the
performance of the gimbal, download the latest DJI Pilot 2 App and update to the latest aircraft firmware.
Otherwise, the P1 may not function properly.

Safe Use

Make sure to operate your aircraft in the safest manner possible. Observe the procedures contained in the
user manual and the online tutorials to mount and connect the gimbal to your aircraft. Respect the AMA
Model Aircraft Safety Code.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and
that you understand and agree to abide by all terms and conditions of this document and all relevant
documents of this product. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using
this product, and for any consequences thereof. You agree to only use this product for purposes that
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are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, including international and
domestic airspace regulations, and all terms, precautions, practices, policies, and guidelines DJI has
made and may make available.

DJI accepts no liability for damage, injury, or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the
use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those
set forth in the user manual.

In the Box

Gimbal and Camera (incl. SD Storage Case x 1 Camera Body Cap x 1
Card) x 1

Lens Rear Cap x 1 Lens Cleaning Cloth x 1

Introduction

The Zenmuse P1 integrates a 45MP full-frame sensor, a global mechanical shutter, and an interchangeable
fixed-focus DJI DL Lens on a 3-axis stabilized gimbal. Designed to be used with compatible DJI aircraft and
DJI TERRA™ for photogrammetry flight missions, the P1 takes efficiency and accuracy to a whole new level



Overview

. Gimbal Connector
. Pan Motor
. Roll Motor

4
2

3

4. Lens Release Button
5. Tilt Motor

6. Lens Mounting Index

7. Lens Mount

8. Lens Mounting Index

9. Lens**

10. Lens Hood Mounting Index
11. Balancing Ring

12. Lens Hood

13. Lens Cap

* DO NOT press the lens release button while attaching the lens.

** The DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH Lens is included with the Zenmuse P1. Contact local dealers for more
information on how to purchase other compatible lenses. Refer to Specifications to check supported lens
models.

Installation

1. Remove the gimbal cap.

2. Press the button on the aircraft used for detaching the gimbal and camera. Rotate the gimbal cap on
the aircraft to remove.

3. Align the white dot on the gimbal with the red dot on the aircraft and insert the gimbal.

4. Rotate the gimbal lock to the locked position by aligning the red dots.




& * Make sure the gimbal connector on the aircraft is positioned correctly when

mounting. Otherwise, the camera cannot be mounted.

* Remove the L1 by pressing the button on the aircraft used for detaching the gimbal
and camera.

* Put the P1 with the lens attached in the storage box. It is not recommended to repeatedly
disassemble and assemble the lens.

* Only remove the P1 after powering off the aircraft.

* Detach the gimbal from the aircraft during transportation or storage. Otherwise, the
service life of the damper balls may be shortened or they may even be damaged.

* Before takeoff, make sure that the SD card cover is closed properly. Otherwise, it
may obstruct the gimbal arm from moving and cause the motor to overload.

Camera Controls

Remote Controller

The MATRICE™ 300 RTK remote controller is used as an example below. Adjust the tilt of the
gimbal using the left dial and adjust the pan using the right dial. Press the shutter button or
record button to take photos or record video. Toggle the 5D button to adjust the EV value. The
customizable C1 button can be used to recenter the gimbal and the customizable C2 button can
be used to switch between the main and auxiliary screen.

. Left Dial

. Record Button M
. Shutter Button
. Right Dial L
. 5D Button
. Customizable C2 Button* 6 1] D 7

N OA W

. Customizable C1 Button*

D o me fo

* The function of this button can be customized.



DJI Pilot 2 App

The touch interface can be used for capturing photos, recording videos, and viewing playback
Professional photography configurations are also available.

* The software interface may need to be updated. Make sure to update to the latest version.

1. Live HD Video 7. Parameter Settings

2. Camera Parameters 8. Recording Mode (Shutter/Video Record)
3. Auto Exposure Lock 9. Shooting Button (Shutter/Video Record)
4. Focus Mode 10. Playback

5. Storage Mode 11. Manual Focus (MF) Slider

6. Switch to Auto/Manual Exposure

Specifications

General

Product Name ZENMUSE P1
Dimensions 198x166x129 mm
Weight Approx. 800 g

IP Rating IP4X

Supported Aircraft Matrice 300 RTK
Power 20W




Operating Temperature Range

Storage Temperature Range

Absolute Accuracy

Camera

Sensor

Supported Lenses

Supported SD Cards
Storage Files

Photo Size
Operation Modes

Minimum Photo Interval
Shutter Speed
Aperture Range

ISO Range

Video Format

Video Resolution

Frame Rate

Gimbal

Stabilized System
Angular Vibration Range

Mount

-20°t0 50° C (-4° to 122° F)
-20° o 60° C (-4° to 140° F)

Horizontal: 3 cm, Vertical: 5 cm

Sensor size (still): 35.9x24 mm (full frame)

Sensor size (max video recording area): 34x19 mm
Effective pixels: 45 MP

Pixel size: 4.4 um

DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH Lens (with lens hood and balancing ring/
filter), FOV 84°

DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH Lens (with lens hood and balancing ring/
filter), FOV 63.5°

DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH Lens (with lens hood and balancing ring/
filter), FOV 46.8°

SD: UHS-I rating or above; Max capacity: 512 GB
Photo/Raw GNSS Observation Data/Image Log File
3:2 (8192x5460)

Photo, Video, Playback

07s

Mechanical Shutter Speed: 1/2000% -1 s
Electronic Shutter Speed: 1/8000-1 s

/2.8-f/16

Photo: 100-25600
Video: 100-25600

MP4

16:9 (19201080 )
16:9 (3840x2160) ©

60 fps

3-axis (tilt, roll, pan)
+0.01°
Detachable DJI SKYPORT




Tilt: -125° to +40°
Controllable Range Roll: -65° to +55°
Pan: +320°

(1) Absolute accuracy measured with an aircraft with a GSD of 3 cm and flight speed of 15 m/s, with a
75% front overlap rate and a 55% side overlap rate.

Aperture value no larger than /5.6. The camera will automatically switch to the electronic shutter
when the shutter speed is larger than 1/10's.
@ Only 35mm lens supported.

This content is subject to change.

Download the latest version from
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJl'is a trademark of DJI.
Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.
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Haftungsausschluss und Warnhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von DJI™ entschieden haben. Die hier enthaltenen Informationen
betreffen Ihre personliche Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. Bitte lesen Sie vor dem
ersten Gebrauch dieses Dokument sowie alle von DJI zur Verfigung gestellten Unterlagen tber den sicheren
und rechtmaBigen Gebrauch sorgféltig durch. Besuchen Sie die offizielle Website von DJI (www.dji.com), um
die vollstandige Version des Benutzerhandbuchs herunterzuladen, und lesen Sie vor dem Zusammenbauen,
Einrichten und Verwenden des Produkts die darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen sorgféltig
durch. Die Nichtbeachtung der in den genannten Dokumenten enthaltenen Anweisungen und Warnungen
oder ein Mangel an guten Sicherheitskenntnissen wéhrend des Betriebs kann zu schweren Verletzungen der
eigenen Person oder anderer oder zu Schaden an Ihrem DJI-Produkt oder anderen Objekten in der néheren
Umgebung fiihren. Dieses Dokument und alle zugehérigen Dokumente kdnnen nach eigenem Ermessen der
SZ DJI Technology Co., Ltd. (DJI) jederzeit gedndert werden. Sie kénnen ohne vorherige Benachrichtigung
aktualisiert, geéndert oder als nichtig erklart werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf
www.dji.com, indem Sie dort auf die Seite flr dieses Produkt klicken.

DJI ist eine Marke von SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. und dessen angeschlossenen Unternehmen.
Namen von Produkten, Marken usw., die in diesem Dokument enthalten sind, sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer (Eigentlimergesellschaften).

Modifizieren Sie weder den Gimbal noch die Kamera.

Die ZENMUSE™ P1 wurde vor Auslieferung speziell firr das vorgesehene Objektiv und die vorgesehene
Kamera kalibriert. Es sind keine technischen oder mechanischen Modifizierungen bzw. Anderungen des
Gimbals erforderlich oder empfohlen. Befestigen Sie keine anderen Komponenten oder Geréte wie Filter
oder Gegenlichtblende an der Kamera.

Die P1 ist ein empfindliches Instrument. Bauen Sie den Gimbal oder die Kamera nicht auseinander, da dies
zu dauerhaften Schéden flihrt.

Nur mit einem kompatiblen Fluggerat verwenden.

Verwenden Sie die P1 nur mit den angegebenen kompatiblen DJI-Fluggeréaten. Die P1 wird in Zukunft mit
weiteren Fluggeraten kompatibel sein. Sehen Sie im Benutzerhandbuch der Zenmuse P1 nach den neuesten
Informationen zu kompatiblen Fluggeraten. Um flr eine optimale Leistung des Gimbals zu sorgen, laden
Sie die aktuelle DJI Pilot 2 App herunter und aktualisieren Sie die Firmware des Fluggerats auf die neueste
Version. Andernfalls funktioniert die P1 méglicherweise nicht korrekt.

Sichere Verwendung

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fluggerat so sicher wie moglich betreiben. Befolgen Sie die Anweisungen
im Benutzerhandbuch und in den Online-Tutorials, um den Gimbal an Ihrem Fluggerat zu befestigen und
anzuschlieBen.
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Mit dem Gebrauch des Produkts bestétigen Sie, dass Sie den Haftungsausschluss und die Warnhinweise
aufmerksam gelesen und den Inhalt verstanden haben und mit den allgemeinen Geschéftsbedingungen
dieses Dokumentes und allen relevanten Dokumenten dieses Produkts einverstanden sind. Sie stimmen
zu, dass Sie beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung fiir Ihre Handlungen und alle daraus
entstehenden Folgen tragen. Sie erklaren sich damit einverstanden, das Produkt ausschlieBlich fur
sachgerechte Zwecke zu nutzen, die allen geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften, einschlieBlich
internationaler und nationaler Luftraumverordnungen, sowie allen aktuellen wie kiinftigen Bedingungen,
SchutzmaBnahmen, Praktiken, Richtlinien und Empfehlungen von DJI entsprechen.

DJI tbernimmt weder Haftung fir Sach- oder Personenschéaden noch juristische Verantwortung fir Schaden,
die direkt oder indirekt mit dem Gebrauch des Produkts in Zusammenhang stehen. Der Anwender muss
sichere und gesetzeskonforme Praktiken, einschlieBlich der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen (edoch
nicht darauf beschrankt) einhalten.

Lieferumfang

Gimbal und Kamera Transportkoffer x 1 Kappe fiir Kameragehause x 1
(inkl. SD-Karte) x 1

Hintere Objektivkappe x 1 Objektiv-Reinigungstuch x 1

)

Einfiihrung

Die Zenmuse P1 vereint einen 45-MP-Vollbildsensor, einen globalen mechanischen Verschluss und ein
austauschbares DJI DL-Objektiv mit Festbrennweite auf einem 3-Achsen-stabilisierten Gimbal. Sie wurde
fiir photogrammetrische Flugeinsatze mit kompatiblen DJI Fluggeraten und DJI TERRA™ entwickelt. Die P1

steht fiir ein neues MaB an Effizienz und Genauigkeit.
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Ubersicht

1. Gimbal-Verbindung
2. Schwenkmotor
3. Rollmotor

4. Objektiventriegelungstaste™
5. Neigemotor
6
7
8

. Objektivbefestigungsmarkierung

. Objektivhalterung

. Objektivbefestigungsmarkierung
9. Objektiv™
10. Objektivbefestigungsmarkierung
11. Ausbalancierungsring
12. Gegenlichtblende
13. Objektivkappe

* Driicke beim Anbringen des Objektivs NICHT die Objektiventriegelungstaste.

** Das DJI DL F2.8 LS ASPH 35-mm-Objektiv ist im Lieferumfang der Zenmuse P1 enthalten. Wenden
Sie sich an einen ortlichen Handler, um Informationen zum Kauf zusatzlicher kompatibler Objektive zu
erhalten. Weitere Informationen zu den untersttitzten Objektivmodellen finden Sie unter ,Technische
Daten*.

Montage

1. Nehmen Sie den Gimbal-Deckel ab.

2. Driicken Sie auf die Taste am Fluggerat, die zum Abnehmen von Gimbal und Kamera dient. Drehen Sie
zum Abnehmen die Gimbal-Kappe am Fluggerét.

3. Richten Sie den weiBen Punkt am Gimbal am roten Punkt auf dem Fluggerét aus und setzen Sie den
Gimbal ein.

4. Drehen Sie die Gimbal-Sperre in die Position ,gesperrt*, sodass die roten Punkte tbereinstimmen.
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& * Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Gimbal-Verbindung korrekt am Fluggerat
positioniert ist. Andernfalls Iasst sich die Kamera nicht befestigen.

* Driicken Sie zum Abnehmen der P1 den Knopf am Fluggerat, um den Gimbal und die
Kamera zu lésen.

* Legen Sie die P1 mit angebrachtem Objektiv in das Aufbewahrungsetui. Es wird nicht
empfohlen, das Objektiv standig zu entfernen und wieder anzubringen.

* Entfernen Sie die L1 erst nach dem Ausschalten des Fluggerats.

* Nehmen Sie den Gimbal fir den Transport oder die Lagerung des Fluggerats vom
Flugzeug ab. Andernfalls kdnnte die Lebensdauer der Dampferkugeln verkirzt oder
die Dampferkugeln selbst sogar beschadigt werden.

* Vergewisseren Sie sich vor dem Abheben, dass die Abdeckung der SD-Karte
ordnungsgeméB geschlossen ist. Ansonsten kann diese den Gimbal-Arm in seiner
Bewegung behindern, was zu einer Uberlastung des Motors flihren wirde.

Kamerasteuerung

Fernsteuerung

Die Fernsteuerung der MATRICE™ 300 RTK wird im Folgenden als Beispiel verwendet. Passen Sie das Neigen
des Gimbals mit dem linken Rédchen und dessen Schwenken mit dem rechten Rédchen an. Driicken Sie zur
Aufnahme von Fotos oder Videos die Foto- oder Videoaufnahmetaste. Schalten Sie die 5D-Taste um, um den
EV-Wert einzustellen. Die frei belegbare Taste C1 kann zum Zentrieren des Gimbals und Taste C2 zum Umschalten
zwischen dem Haupt- und dem Sekundarbildschirm benutzt werden.

Linkes Rédchen

Videoaufnahmetaste M
Fototaste
Rechtes Rédchen L
5D-Taste
Frei belegbare Taste C2* 6 1] D 7
Frei belegbare Taste C1*

N O NN

D o me fo

* Die Funktion dieser Taste ist frei belegbar.
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DJI Pilot 2 App

Uber den Touchscreen des Gerats kénnen Fotos und Videos aufgenommen oder wiedergegeben werden.
Professionelle Foto-Konfigurationen stehen ebenfalls zur Verfligung.

* Die Softwareschnittstelle muss moglicherweise aktualisiert werden. Achten Sie darauf, auf die neueste
Version zu aktualisieren.

1. Live-HD-Video 7. Parametereinstellungen

2. Kameraparameter 8. Aufnahmemodus (Ausloser/Videoaufnahme)
3. Automatische Belichtungssperre 9. Aufnahmetaste (Ausloser/Videoaufnahme)
4. Fokusmodus 10. Wiedergabe

5. Speichermodus 11. Schieberegler fur manuellen Fokus (MF)

6. Wechsel zu automatischer/manueller Belichtung

Technische Daten

Allgemein

Produktname Zenmuse P1
Abmessungen 198 x 166 x 129 mm
Gewicht Ca. 800 g

Schutzart IP4X

Unterstitzte Fluggerate Matrice 300 RTK
Leistung 20W
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Betriebstemperatur
Lagertemperaturbereich
Absolute Genauigkeit

Kamera

Sensor

Kompatible Objektive

Kompatible SD-Karten
Datenspeicherung
FotogroBe
Betriebsmodi

Minimales Foto-Intervall
Verschlusszeit
Blendenbereich
ISO-Bereich
Videoformat
Videoaufldsung

Bildrate
Gimbal

Stabilisiertes System

Winkelschwingungsbereich

Befestigung

-20 °C bis 50 °C
-20 °C bis 60 °C

Horizontal: 3 cm, Vertikal: 5 cm '

SensorgroBe: 35,9 x 24 mm (Vollbild)

SensorgréBe (Max. Videoaufnahmebereich): 34 x 19 mm
Effektive Pixel: 45 Megapixel

PixelgroBe: 4,4 um

DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH Objektiv (mit Gegenlichtblende und
Ausgleichsring/Filter), Sichtfeld (FOV) 84°

DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH Objektiv (mit Gegenlichtblende und
Ausgleichsring/Filter), Sichtfeld (FOV) 63,5°

DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH Objektiv (mit Gegenlichtblende und
Ausgleichsring/Filter), Sichtfeld (FOV) 46,8°

SD: UHS-I-Bewertung oder héher, maximale Speicherkapazitat: 512 GB
Foto/Raw GNSS-Beobachtungsdaten/Bild-Protokolldatei

3:2 (8192 x 5460)

Foto, Video, Wiedergabe

0,7s

Geschwindigkeit des mechanischen Verschlusses: 1/2.000% -1 s
Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses: 1/8.000 - 1 s

2.8 - /16

Foto: 100 - 25600
Video: 100 - 25600

MP4

16:9 (1920 x 1080)
16:9 (3840 x 2160) ®

60 fps

3-achsig (Neigen, Rollen, Schwenken)
+0,01°
Abnehmbarer DJI SKYPORT
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Neigen: -125° bis +40°
Steuerbarer Bereich Rollen: -55° bis +55°
Schwenken: +320°

1) Absolute Genauigkeit gemessen mit einem Fluggerat mit einem GSD von 3 cm und einer
Fluggeschwindigkeit von 15 m/s, mit einer frontalen Uberlappungsrate von 75 % und einer seitlichen
Uberlappungsrate von 55 %.

Blendenwert nicht groBer als /5.6. Die Kamera schaltet automatisch auf den elektronischen Verschluss
um, wenn die Verschlusszeit langer als 1/10 s betragt.
Es werden nur 35-mm-Objektive unterstiitzt.

Anderungen vorbehalten.

Laden Sie die neueste Version hier herunter:
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJl ist eine Marke von DJI.
Copyright © 2022 DJI. Alle Rechte vorbehalten.
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Renuncia de responsabilidad y advertencia

Enhorabuena por la compra de su nuevo producto DJI™. La informacién incluida en este documento
afecta a su seguridad, y a sus derechos y responsabilidades legales. Lea detenidamente este documento
al completo y todas las précticas de seguridad y legales que DJI haya facilitado. Visite el sitio web oficial
de DJI (http://www.dji.com) para descargar la version completa del manual de usuario y lea atentamente
todas las instrucciones y advertencias que contiene antes de montar, configurar y usar este producto.
Si no lee ni sigue correctamente las instrucciones y advertencias de los documentos mencionados o
si omite flagrantemente el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias al utilizar el producto,
podria sufrir lesiones de gravedad o provocarlas a otras personas; asimismo, podria causar dafios en su
producto DJI u otros objetos. Este documento y el resto de los documentos suplementarios estan sujetos
a cambios a criterio exclusivo de SZ DJI Technology Co., Ltd. (“DJI"). Estos podran actualizarse, cambiarse
o suspenderse sin notificacién previa. Para obtener informacién actualizada sobre el producto, visite
http://www.dji.com y haga clic en la pagina de producto de este producto.

DJI es una marca comercial de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. y sus empresas vinculadas. Los
nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este documento son marcas comerciales 0 marcas
comerciales registradas de sus respectivas empresas propietarias.

No modifique ni altere el estabilizador ni la camara

La ZENMUSE™ P1 se ha calibrado especificamente para la camara y el objetivo especificos antes de
salir de fabrica. No se necesita ni se recomienda modificacion fisica ni mecénica alguna del estabilizador.
No afada ningtin otro componente ni dispositivo (como un filtro, un parasol del objetivo, etc.) a la camara.

La P1 es un instrumento delicado. No desmonte el estabilizador ni la cdmara, ya que esto causaria dafos
irreversibles.

Use solamente aeronaves compatibles

Utilice solo la P1 con las aeronaves de DJI compatibles especificadas. La P1 serd compatible con mas
aeronaves en el futuro. Consulte el Manual de usuario de la Zenmuse P1 para obtener la informacion mas
reciente sobre aeronaves compatibles. Para optimizar el rendimiento del estabilizador, descargue la Ultima
version de la aplicacion DJI Pilot 2 y actualice la aeronave al firmware més reciente. De lo contrario, puede
que la P1 no funcione correctamente.

Uso seguro

Asegurese de manejar su aeronave del modo mas seguro posible. Siga los procedimientos del manual de
usuario y los tutoriales en linea para montar y conectar el estabilizador a la aeronave.

Al usar este producto, confirma que ha leido detenidamente esta renuncia de responsabilidad y advertencia,
asi como que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones establecidos en este documento y
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todos los demas documentos pertinentes de este producto. Acepta que usted es el Unico responsable
de su propia conducta durante el uso de este producto y de cualquier consecuencia derivada de dicho
uso. Acepta usar este producto solo con fines que sean apropiados y que estén de acuerdo con todas
las legislaciones, reglamentos y normativas aplicables, incluidos los reglamentos sobre espacio aéreo
internacionales y nacionales, asi como con todos los términos, precauciones, practicas, politicas y
directrices que DJI haya facilitado y pueda facilitar.

DJI no acepta responsabilidad alguna por dafos o lesiones, ni ningtn tipo de responsabilidad legal derivada
directa o indirectamente del uso de este producto. El usuario debera respetar las practicas de seguridad y
legales, incluidas, entre otras, las establecidas en el manual de usuario.

Contenido del embalaje

1 Estabilizador y cdmara (incluye 1 Estuche de almacenamiento 1 Tapa del cuerpo de la camara
tarjeta SD)

1 Tapa posterior del objetivo 1 Pafo de limpieza de objetivos

Introduccion

La Zenmuse P1 integra un sensor de fotograma completo de 45 MP, un obturador mecanico global y un
objetivo DJI DL intercambiable de enfoque fijo, todo ello montado en un estabilizador estabilizado en tres
ejes. Concebida para su uso junto con aeronaves de DJI compatibles y DJI TERRA™ en misiones aéreas de
fotogrametria, la P1 lleva la eficiencia y la precisién a un nivel desconocido.
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Descripcién

. Conector del estabilizador
Motor de paneo
Motor de rotacién

Botoén de liberacién del objetivo’
Motor de inclinacion

Marca de montura del objetivo
Montura del objetivo

Marca de montura del objetivo
9. Objetivo*™*

10. Marca de montura del parasol
11. Anillo de equilibrado

12. Parasol del objetivo

® N o0

13. Tapa del objetivo

* NO presione el boton de liberacion del objetivo mientras coloca el objetivo.

** Con la Zenmuse P1 se incluye el objetivo DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH. Péngase en contacto con los
distribuidores més cercanos para obtener informacion adicional sobre cémo comprar otros objetivos
compatibles. Consulte la secciéon “Especificaciones” para comprobar los modelos de objetivos
compatibles.

Instalacion

1. Retire la tapa del estabilizador.

2. Presione el botén de la aeronave que sirve para separar el estabilizador y la camara. Gire la tapa del
estabilizador de la aeronave para quitarla.

3. Alinee el punto blanco del conector del estabilizador con el punto rojo de la aeronave, e inserte el
estabilizador.

4. Gire el seguro del estabilizador a la posicion de cierre alineando los puntos rojos.
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& * Asegurese de que el conector de la aeronave destinado al estabilizador esté colocado

correctamente al realizar el montaje. De lo contrario, la cdmara no se puede montar.

* Retire la P1 presionando el botén de la aeronave que sirve para separar el
estabilizador y la cadmara.

* Cologue en el estuche de almacenamiento la P1 junto con el objetivo insertado
No se recomienda desacoplar y acoplar el objetivo de forma repetida.

* Apague siempre la aeronave antes de retirar la P1.

* Separe el estabilizador de la aeronave durante el transporte o almacenamiento. De lo
contrario, la vida util de los amortiguadores puede acortarse o incluso dafarse.

* Antes del despegue, asegurese de que la tapa de la tarjeta SD se haya cerrado
adecuadamente. De lo contrario, podria impedir que el brazo del estabilizador se
mueva y ocasionar una sobrecarga del motor.

Controles de la camara

Control remoto

El control remoto del MATRICE™ 300 RTK se utiliza como ejemplo a continuacién. Ajuste la inclinacién
del estabilizador con el dial izquierdo y ajuste el paneo con el dial derecho. Pulse el botén del obturador
o el botén de grabacion de video para tomar fotografias o grabar videos. Mueva el botén 5D para
ajustar el valor EV. El botdn personalizable C1 se puede usar para centrar el estabilizador, y el boton
personalizable C2 se puede usar para cambiar entre la pantalla principal y la auxiliar.

. Selector izquierdo
Botén de grabacion m
Botén del obturador

Selector derecho
Botén 5D

Boton personalizable C2* 6 1) D 7
Botén personalizable C1*

No o s e N

D o me fo

* La funcién de este botén puede personalizarse.
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Aplicacion DJI Pilot 2

La interfaz tactil se puede utilizar para tomar fotos, grabar videos y reproducirlos. También cuenta con
configuraciones profesionales de fotografia.

* Es posible que se tenga que actualizar la interfaz del software. Asegurese de actualizar a la Gltima version.

1. Video HD en directo
2. Configuracion de la cdmara

7. Configuracion
8. Modo de grabacion (obturador/grabacion de video)

3. Blogueo automatico de la exposicion 9. Boton de disparo (obturador/grabacion de video)

4. Modo de enfoque
5. Modo de almacenamiento

10. Reproduccion
11. Deslizador del enfoque manual (MF)

6. Cambiar a exposicion automatica/manual

Especificaciones

General

Nombre del producto
Dimensiones

Peso

Proteccién IP
Aeronaves compatibles

Potencia

ZENMUSE P1

198 x 166 x 129 mm
aprox. 800 g

IP4X

Matrice 300 RTK
20W
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Rango de temperatura de
funcionamiento

Rango de temperatura de
almacenamiento

Precision absoluta

Cémara

Sensor

Objetivos compatibles

Tarjetas SD compatibles
Almacenamiento de archivos

Tamano de fotografia
Modos de funcionamiento

Intervalo de foto minimo
Velocidad de obturacion
Rango de apertura
Rango ISO

Formato de video
Resolucién de video

Tasa de fotogramas
Estabilizador

Sistema estabilizado
Intervalo de vibracion angular

Soporte

De —20 °C a 50 °C (de -4 °Fa 122 °F)

De —20 °C a 60 °C (de —4 °F a 140 °F)

Horizontal: 3 cm; vertical: 5 cm "

Tamafo del sensor (instantanea): 35.9 x 24 mm (fotograma completo)
Tamafo de sensor (area méx. de grabacion de video): 34 x 19 mm
Pixeles efectivos: 456 MP

Tamafio de pixel: 4.4 pm

Objetivo DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo
de equilibradofiltro), FOV 84°

Objetivo DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo
de equilibrado/filtro), FOV 63.5°

Objetivo DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo
de equilibrado/filtro), FOV 46.8°

SD: Clasificacion UHS-I o superior; capacidad méaxima: 512 GB
Foto/datos de observacion GNSS sin procesar/archivo de registro de
imagen

3:2 (8192x5460)

Foto, Video, Reproduccion

07s

Velocidad de obturacién mecanica: 1/2000% -1 s
Velocidad del obturador electrénico: 1/8000-1 s
/2.8-f/16

Foto: 100-25 600

Video: 100-25 600

MP4

16:9 (1920x1080)
16:9 (3840x2160) *

60 fps

3 ejes (inclinacion, rotacién, paneo)
+0.01°
DJI SKYPORT desmontable
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Inclinacién: de —125° a +40°
Intervalo controlable Rotacién: de -55° a +55°
Paneo: +320°

() La precision absoluta se mide con una aeronave con un tamario de pixel del suelo (GSD) de 3 cm y
a una velocidad de vuelo de 15 m/s, con una ratio de superposicion frontal del 76 % y una ratio de
superposicion lateral del 55 %.

Valor de apertura no superior a /5.6. La camara cambiard automaticamente al obturador electrénico

cuando la velocidad del mismo sea superior a 1/10's.
(@) Solo se admiten objetivos de 35 mm.

El contenido esta sujeto a cambios.

Descargue la tiltima version en esta pagina web:
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJI es una marca comercial de DJI.
Copyright © 2022 DJI. Reservados todos los derechos.
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Clause d’exclusion de responsabilité et mise en garde

Vous venez d'acquérir un nouveau produit DJI™. Félicitations ! Les informations contenues dans ce document
concernent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Veuillez lire ce document dans son intégralité,
ainsi que toutes les pratiques sécuritaires et légales fournies par DJI. Consultez le site Web officiel de DJI
(http:/Awww.dji.com) pour télécharger la version compléte du guide d'utilisateur et lisez attentivement tous les
instructions et avertissements qu'il contient avant d'assembler, de configurer et d'utiliser le produit. Si vous
ne lisez pas et ne respectez pas les instructions et les mises en garde contenues dans les documents ci-
dessus ou que vous n'étes pas sensibilisé aux problemes de sécurité liés a I'utilisation, vous vous exposez
ainsi qu’autrui a des blessures graves et risquez d’endommager votre produit DJI ou d'autres objets. SZ DJI
Technology Co., Ltd. (DJI) se réserve le droit de modifier, a sa seule discrétion, le présent document et tous
les autres documents connexes. (DJI). lls peuvent étre mis a jour, modifiés ou prendre fin sans préavis. Pour
connaitre les dernieres informations sur le produit, rendez-vous sur le site http://www.dji.com et cliquez sur la
page produit correspondante.

DJI est une marque commerciale de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. et de ses sociétés affiiées. Les noms
de produits, de marques, etc., apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou
des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Ne modifiez pas ou n’altérez pas la nacelle et la caméra

La caméra et I'objectif de ZENMUSE™ P1 ont été spécialement étalonnés en usine. Il n'est ni nécessaire,
ni recommandé d'effectuer des modifications ou des réglages physiques ou mécaniques sur la nacelle.
N’'ajoutez aucun autre composant ou appareil & la caméra, tel qu’un filtre ou un pare-soleil pour objectif.

La P1 est un instrument délicat. Ne démontez ni la nacelle ni la caméra, sous peine de causer des
dommages irréversibles.

Utilisez uniquement des appareils compatibles

Utilisez uniquement la P1 avec un appareil DJI compatible. La P1 sera compatible avec plusieurs appareils
a l'avenir. Consultez le guide d'utilisateur Zenmuse P1 pour les derniéres informations sur les appareils
compatibles. Afin d’optimiser les performances de la nacelle, téléchargez la derniére application DJI Pilot
2 et mettez a jour le firmware de I'appareil vers sa version la plus récente. Sinon, la P1 pourrait ne pas
fonctionner correctement.

Utilisation sans danger

Veillez a utiliser votre appareil de la maniére la plus sdre qui soit. Suivez les procédures indiquées dans le

guide d'utilisateur et dans les didacticiels en ligne pour installer et connecter la nacelle & votre appareil.

En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la présente clause d’exclusion de

responsabilité et de mise en garde, que vous comprenez et acceptez de respecter les conditions générales
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du document de ce produit et de ceux qui s'y référent. Vous déclarez assumer I'entiére responsabilité de
votre comportement lors de I'utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Vous
vous engagez a utiliser ce produit uniquement dans un cadre légal et adapté, conformément aux lois et
réglementations en vigueur, y compris les réglementations sur I'espace aérien international et national, dans le
respect des conditions, précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI, aujourd’hui et & I'avenir.

DJI décline toute responsabilité quant aux dégats, aux blessures ou aux problemes légaux découlant
directement ou indirectement de I'utilisation de ce produit. L'utilisateur s’engage a respecter les consignes de
sécurité et les pratiques légales, y compris, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans le guide d'utilisateur.

Contenu de I'’emballage

Nacelle et caméra (inc. la carte Boite de rangement x 1 Cache de boitier de caméra x 1
SD) x 1

Cache d’objectif arriere x 1 Chiffon de nettoyage pour objectif x 1

Introduction

Zenmuse P1 intégre un capteur plein format de 45 MP, un obturateur mécanique global, ainsi qu’un objectif
a focale fixe interchangeable DL DJI sur une nacelle stabilisée a 3 axes. Créée pour étre compatible avec un
appareil DJI et DJI TERRA™ pour les missions de vol photogrammétriques, la P1 de DJI porte I'efficacité et
la précision a un tout autre niveau.
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Vue d’ensemble

1. Connecteur nacelle
2. Moteur panoramique
3. Moteur de roulis

4. Bouton de déverrouillage de I'objectif*
5. Moteur d’inclinaison
6
7
8
9
1

. Repére de montage de I'objectif
. Support de I'objectif
. Repére de montage de |'objectif
. Objectif**
0. Repére de montage du pare-soleil pour
objectif
11. Bague d’équilibrage
12. Pare-soleil pour objectif
13. Cache de I'objectif

* N'appuyez PAS sur le bouton de déverrouillage de I'objectif lors du montage de I'objectif.

** Lobjectif 356 mm F2.8 LS ASPH DL DJI est fournit avec Zenmuse P1. Contactez votre revendeur local
pour plus d’informations concernant I'achat d'autres objectifs compatibles. Consultez les Caractéristiques
techniques pour vérifier les modéles d'objectifs pris en charge.

Installation

1. Retirez le cache de la nacelle.

2. Appuyez sur le bouton situé sur I'appareil utilisé pour détacher la nacelle et la caméra. Tournez le cache
de la nacelle situé sur I'appareil pour le retirer.

3. Alignez le point blanc sur la nacelle et le point rouge sur I'appareil, puis insérez la nacelle.

4. Tournez la bride de nacelle pour la faire passer en position verrouillée (points rouges alignés).
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& * Assurez-vous que le connecteur nacelle situé sur I'appareil est positionné
correctement lors du montage. Sinon, la caméra ne peut pas étre montée.

* Retirez la P1 en appuyant sur le bouton situé sur I'appareil pour détacher la nacelle
et la caméra.

* Mettez la P1 avec I'objectif attaché dans la boite de rangement. Il n’est pas
recommandé de désassembler et assembler I'objectif de fagon répétée.

* Ne retirez la P1 qu'aprés avoir mis hors tension I'appareil.

* Détachez la nacelle de I'appareil lors du transport ou du stockage. Sinon, la durée
de vie des boules d’amortisseurs peut étre réduite ou les boules peuvent méme étre
endommagées.

* Avant le décollage, assurez-vous que le couvercle de la carte SD est correctement
fermé. Sinon, il pourrait obstruer le bras de la nacelle et I'empécher de bouger, ce
qui pourrait entrainer une surcharge du moteur.

Commandes de la caméra

Radiocommande

La radiocommande MATRICE™ 300 RTK est utiisée comme exemple ci-dessous. Réglez I'inclinaison de
la nacelle a I'aide de la molette gauche et ajustez son panoramique avec la molette droite. Appuyez sur le
bouton d’obturateur ou le bouton d’enregistrement pour effectuer des prises de vue, ou enregistrer des
vidéos. Actionnez le bouton 5D pour ajuster la valeur EV. Le bouton personnalisable C1 peut étre utilisé pour
recentrer la nacelle et le bouton personnalisable C2 peut étre utilisé pour basculer entre I'écran principal et
I'écran auxiliaire.

Molette gauche
Bouton d’enregistrement M
Bouton d’obturateur

Molette droite L
Bouton 5D
Bouton personnalisable C2* 6 1] D 7
Bouton personnalisable C1*

N O N

D e Jo
* La fonction de ce bouton est personnalisable.
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Application DJI Pilot 2

Linterface tactile peut étre utilisée pour prendre des photos, enregistrer des vidéos et les lire. Des
configurations de photographie professionnelle sont également disponibles.

* Il peut étre nécessaire de mettre a jour I'interface du logiciel. Assurez-vous de mettre a jour vers la version
la plus récente.

1. Vidéo HD en direct 7. Réglage des paramétres

2. Parametres de la caméra 8. Mode Enregistrement (Obturateur / Enregistrement vidéo)
3. Verrouillage automatique de I'exposition 9. Bouton de prise de vue (Obturateur / Enregistrement vidéo)
4. Mode Focus 10. Lecture

5. Mode de stockage 11. Curseur de mise au point manuelle

6. Passage en mode d'exposition Auto/Manuel

Caractéristiques techniques

Général

Nom du produit ZENMUSE P1
Dimensions 198 x 166 x 129 mm
Poids Environ 800 g

Indice de protection IP4X

Appareil compatible Matrice 300 RTK
Alimentation 20W
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Plage de températures de
fonctionnement

Plage de températures de
stockage

Précision absolue

Caméra

Capteur

Objectifs compatibles

Cartes SD prises en charge
Stockage de fichiers

Ratio Photo

Modes de fonctionnement

Intervalle photo minimal
Vitesse d'obturation
Plage d'ouverture
Gamme ISO

Format de vidéo
Résolution vidéo

Taux de rafraichissement
Nacelle

Systéme stabilisé

Plage de vibrations angulaire

Support

De -20° a 50°C (de -4° a 122°F)

De -20° 2 60°C (de -4° a 140°F)

Horizontale : 3 cm, Verticale : 5 cm

Taille du capteur (immobile) : 35,9 x 24 mm (plein format)

Taille du capteur (surface de captation vidéo max) : 34 x 19 mm
Pixels effectifs : 456 MP

Taille des pixels : 4,4 pm

Objectif 24 mm F2.8 LS ASPH DL DJI (avec pare-soleil pour objectif et
bague d'équilibrage / filtre), FOV 84°

Objectif 35 mm F2.8 LS ASPH DJI DL (avec pare-soleil pour objectif et
bague d'équilibrage / filtre), FOV 63,5°

Objectif 50 mm F2.8 LS ASPH DL DJI (avec pare-soleil pour objectif et
bague d'équilibrage / filtre), FOV 46,8°

SD : Classe UHS-I ou supérieure ; capacité maximum : 512 Go

Photo / Données d’observation GNSS brutes / Fichier de rapport d’'image
3:2 (8 192 x 5 460)

Photo, Vidéo, Lecture

0,7s

Vitesse d'obturation mécanique : 1/2000% - 1's
Vitesse d’obturation électronique : 1/8000 - 1 s

/2.8 - /16

Photo : 100-25 600
Vidéo : 100-25 600

MP4

16:9 (920 x 1 080)
16:9 (3840 x 2 160)

60 ips

3 axes (inclinaison, roulis, pano)
+0,01°
SKYPORT DJI détachable
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Inclinaison : -125 a +40°
Distance de contréle Roulis : -55 a +55°
Panoramique : + 320°

(1) Précision absolue mesurée & I'aide d’un appareil avec une GSD de 3 cm, une vitesse de vol de 15 m/s,
un taux de chevauchement frontal de 75 % et un taux de chevauchement latéral de 55 %.

/aleur d’ouverture ne dépassant pas f/5.6. La caméra passe en obturateur électronique automatiquement
lorsque la vitesse dobturation est supérieure a 1/10 s.
(® Prise en charge d'un objectif de 35 mm seulement.

Contenu sujet & modifications.

Télécharger la derniére version sur
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJI est une marque commerciale de DJI.
Copyright © 2022 DJI Tous droits réservés.
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Limitazioni di responsabilita e avvertenze

Congratulazioni per I'acquisto di questo prodotto DJI™. Le informazioni contenute nel presente documento
riguardano la sicurezza, i diritti e le responsabilita legali degli utenti. Leggere attentamente I'intero documento
e tutte le pratiche sicure e legali fornite da DJI. Visitare il sito Web ufficiale DJI (http://www.dji.com)
per scaricare la versione completa del manuale utente e leggere attentamente tutte le istruzioni e le
avvertenze ivi contenute prima di assemblare, configurare e utilizzare il prodotto. La mancata lettura di tale
documentazione e I'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze in essa contenute, o la mancanza di
una profonda consapevolezza delle norme di sicurezza durante I'utilizzo, potrebbero causare infortuni gravi
per I'utente o altre persone, nonché danni al prodotto DJI o ad altri oggetti. Il presente documento e tutti i
documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di SZ DJI Technology Co., Ltd.
(DJI). Possono essere aggiornati, modificati o rescissi senza preawiso. Per informazioni aggiornate su questo
prodotto, visitare http://www.dji.com e accedere alla pagina corrispondente.

DJI & un marchio di SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. e delle sue societa affiliate. | nomi di prodotti, i marchi
e altre informazioni simili menzionati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive
societa proprietarie.

Non modificare, né alterare, lo stabilizzatore e la fotocamera

Lo stabilizzatore di ZENMUSE™ P1 & stato calibrato appositamente per I'utilizzo con I'obiettivo e la
fotocamera designati prima di lasciare la fabbrica. Non ¢ richiesta né consigliata alcuna modifica o
regolazione fisica 0 meccanica dello stabilizzatore. Non montare altri componenti o dispositivi, come un filtro
o paraluce, sulla fotocamera.

P1 € uno strumento delicato. Non smontare lo stabilizzatore o la fotocamera, in quanto si potrebbero causare
danni permanenti.

Utilizzare esclusivamente con aeromobili compatibili

Usare P1 esclusivamente con aeromobili DJI compatibili. P1 sara compatibile con altri aeromobili in futuro.
Per le informazioni piti recenti sugli aeromobili compatibili, consultare il manuale d'uso di Zenmuse P1. Per
ottimizzare le prestazioni dello stabilizzatore, scaricare la versione piti recente dell’app DJI Pilot 2 ed eseguire
I'aggiornamento del firmware dell’aeromobile. In caso contrario, P1 potrebbe non funzionare correttamente.

Utilizzo sicuro
Assicurarsi di utilizzare I'aeromobile in modo sicuro. Osservare le procedure illustrate nel manuale d'uso e
nei tutorial online per montare e collegare lo stabilizzatore all’aeromobile.

Utilizzando il prodotto, I'utente dichiara di aver letto attentamente le limitazioni di responsabilita e le
awvertenze, e di comprendere e accettare i termini e condizioni del presente e dei documenti pertinenti a
questo prodotto. L'utente riconosce di essere I'unico responsabile della propria condotta durante I'utilizzo
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del prodotto e delle eventuali relative conseguenze. L'utente accetta di utilizzare il presente prodotto
esclusivamente per scopi leciti e conformi a tutte le leggi, le normative e i regolamenti vigenti, compresi
i regolamenti sullo spazio aereo internazionali e nazionali, e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, le
pratiche, le politiche e le linee guida che DJI ha reso o pud rendere disponibili.

DJI declina ogni responsabilita per danni, infortuni o altre responsabilita legali direttamente o indirettamente
imputabili all'utilizzo del prodotto. L'utente & tenuto a osservare pratiche di condotta sicure e legittime, ivi
comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle elencate nel manuale d’uso.

Contenuto della confezione

Stabilizzatore e fotocamera (comp. Custodia da trasporto x 1 Tappo di copertura del corpo
scheda SD) x 1 fotocamera x 1

Tappo di copertura dell’obiettivo x 1 Panno per la pulizia dell'obiettivo x 1

Introduzione

Zenmuse P1 integra un sensore full-frame da 45 MP, un otturatore meccanico globale e un obiettivo a fuoco
fisso intercambiabile DJI DL su uno stabilizzatore a tre assi. Progettato per I'utilizzo con aeromobili DJI
compatibili e il software DJI TERRA™ per missioni di fotogrammetria aerea, P1 porta efficienza e accuratezza
a livelli mai raggiunti.
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Panoramica generale

Connettore dello stabilizzatore
Motore di rotazione orizzontale
Motore di rollio

Pulsante di sgancio dell’obiettivo*
Motore di inclinazione
Contrassegno per I'installazione
dell’obiettivo

. Supporto dell'obiettivo

oo, 0N

~

8. Contrassegno per I'installazione
dell'obiettivo
9. Obiettivo™
10. Contrassegno per I'installazione del
paraluce
11. Anello di bilanciamento
12. Paraluce

13. Copriobiettivo

* NON premere il pulsante di sgancio dell’'obiettivo durante I'installazione di quest’ultimo.

** L'obiettivo DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH & incluso nella confezione di Zenmuse P1. Contattare il
rivenditore locale per ulteriori informazioni sull’acquisto di altri obiettivi compatibili. Consultare le specifiche
del prodotto per verificare i modelli di obiettivi supportati.

Installazione

1. Rimuovere il tappo di copertura dello stabilizzatore.

2. Premere il pulsante sull’aeromobile adibito allo sgancio dello stabilizzatore e della fotocamera. Ruotare il
tappo di copertura dello stabilizzatore posta sull'aeromobile per rimuoverla.

3. Allineare il puntino bianco sullo stabilizzatore a quello rosso sull’aeromobile e inserire lo stabilizzatore.

4. Ruotare il blocco della testa cardanica fino alla posizione di blocco con i puntini rossi allineati.
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&  Accertarsi che il connettore dello stabilizzatore presente sull’aeromobile sia
posizionato correttamente durante I'installazione. In caso contrario, non sara
possibile installare la fotocamera.

* Rimuovere P1 premendo il pulsante sull’aeromobile per sganciare lo stabilizzatore
e la fotocamera.

* Sistemare P1 con I'obiettivo installato nella custodia. Si sconsiglia si smontare
e montare ripetutamente I'obiettivo.

* Rimuovere P1 solo dopo aver spento I'aeromobile.

* Sganciare lo stabilizzatore dall’aeromobile durante il trasporto o la conservazione.
In caso contrario, la durata dei cuscinetti ammortizzanti potrebbe ridursi, oppure
i cuscinetti potrebbero subire dei danni

* Prima del decollo, assicurarsi che lo sportello della scheda SD sia stato chiuso
correttamente. In caso contrario, potrebbe interferire con il movimento del braccio
dello stabilizzatore e causare un sovraccarico del motore.

Comandi della fotocamera

Radiocomando

Nell'esempio riportato di seguito si fa uso del radiocomando di MATRICE™ 300 RTK. Regolare I'inclinazione dello
stabilizzatore girando la rotella sinistra, quindi regolare il movimento di panorama con la rotella destra. Premere
il pulsante di scatto o di registrazione per scattare foto o registrare video. Premere il pulsante 5D per regolare il
valore EV. E possibile usare il pulsante personalizzabile C1 per ricentrare lo stabilizzatore, e quello C2 per passare
dalla schermata principale a quella ausiliaria e viceversa.

. Rotella sinistra

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pulsante di registrazione m
Pulsante di scatto
Rotella destra
Pulsante 5D
Pulsante personalizzabile C2* 6 1] D 7
Pulsante personalizzabile C1*

D o me fo

* La funzione di questo pulsante & personalizzabile.
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App DJI Pilot 2

E possibile usare I'interfaccia sensibi

ile al tocco per scattare foto, registrare video e riprodurre immagini.

Sono inoltre disponibili configurazioni di fotografia professionali.

* Linterfaccia del software potrebbe necessitare di un aggiornamento. Accertarsi di eseguire I'aggiornamento

alla versione piti recente.

. Video Live HD

. Parametri della fotocamera

. Blocco automatico dell'esposizione
. Modalita di messa a fuoco

. Modalita Storage (Conservazione)

o0 s WON

7. Configurazioni dei parametri

8. Modalita di registrazione (Otturatore/Registrazione video)
9. Pulsante di ripresa (Otturatore/Registrazione video)

10. Riproduzione

11. Cursore di messa a fuoco manuale (MF)

. Passare a Esposizione automatica/manual

Specifiche tecniche

Informazioni generali
Nome del prodotto
Dimensioni

Peso

Classe IP

Aeromobili supportati

Potenza

ZENMUSE P1
198x166x129 mm
circa 800 g

IP4X

Matrice 300 RTK
20W
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Intervallo di temperatura operativa

Intervallo temperatura di
stoccaggio

Accuratezza assoluta

Fotocamera

Sensore

Obiettivi supportati

Schede SD supportate
File di memoria
Dimensioni foto
Modalita operative

Intervallo minimo foto
Velocita dell’otturatore
Intervallo di apertura
Intervallo ISO
Formato video
Risoluzione video

Frame rate

Stabilizzatore

Sistema stabilizzato

Intervallo di vibrazione angolare

Supporto

Tra-20°Ce 50 °C
Tra-20 °C e 60 °C

Orizzontale: 3 cm, verticale: 5 cm

Dimensioni del sensore (fotografie): 35,9x24 mm (Full-frame)
Dimensioni del sensore (area massima di registrazione video):
34x19 mm

Pixel effettivi: 46 MP

Dimensione pixel: 4,4 um

DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH (con paraluce e anello di bilanciamento/
filtro), FOV 84°

DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH (con paraluce e anello di bilanciamento/
filtro), FOV 63,5°

DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH (con paraluce e anello di bilanciamento/
filtro), FOV 46,8°

SD: Classe UHS-1 o superiore; capacita massima: 512 GB
File log dati/immagini di osservazione GNSS Foto/RAW
3:2 (8192x5460)

Foto, Video, Riproduzione

07s

Velocita dell'otturatore meccanico: 1/2000%-1 s
Velocita dell'otturatore elettronico 1/8000-1 s

/2.8 - /16

Foto: 100 — 25600
Video: 100 — 25600

MP4

16:9 (1920x1080)
16:9 (3840x2160)

60 fps

3 assi (inclinazione, rollio, panorama)
+0,01°
DJI SKYPORT removibile
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Inclinazione: da —125° a +40°
Distanza controllabile Rollio: da —65° a +55°
Panorama: +320°

1) Accuratezza assoluta misurata con un aeromobile su GSD di 3 cm e velocita di volo 15 m/s, con tasso di
sovrapposizione frontale al 75% e laterale al 55%.
/alore di apertura inferiore a /5.6. La fotocamera passera automaticamente all'otturatore elettronico

quando la velocita dell'otturatore & superiore a 1/10 s.
3 Supportato soltanto obiettivi da 35 mm.

Il contenuto di questo manuale & soggetto a modifiche.

Scaricare I'ultima versione da
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJI & un marchio di DJI.
Copyright © 2022 DJI Tutti i diritti riservati.
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Disclaimer en waarschuwing

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe DJI™-product. De informatie in dit document betreft uw
veiligheid en uw wettelijke rechten en plichten. Lees véor gebruik dit hele document en alle veilige
en wettelijke praktijken die DJI heeft verstrekt zorgvuldig door. Ga naar de officiéle website van DJI
(http://www.dji.com) om de volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden. Lees ook alle
instructies en waarschuwingen daarin zorgvuldig voordat u dit product monteert, instelt en gebruikt. Het niet
lezen en opvolgen van de instructies en waarschuwingen in de genoemde documenten of het ontbreken
van een sterk veiligheidsbewustzijn gedurende het gebruik kan leiden tot ernstig letsel bij uzelf of anderen, of
tot schade aan het DJI-product of schade aan andere voorwerpen in de omgeving. Dit document en alle
overige documentatie kunnen naar eigen goeddunken van SZ DJI Technology Co. Ltd gewijzigd worden.
(DJI). Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt, gewijzigd of beéindigd. Ga voor
actuele productinformatie naar http://www.dji.com en Kklik op de productpagina van dit product.

DJl is een handelsmerk van SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. en aan DJI gelieerde bedrijven. Namen van
producten, merken enz. die in dit document opduiken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van hun respectieve bedrijven die eigenaar zijn.

Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan de Gimbal en de
camera aan

De ZENMUSE™ P1 wordt speciaal voor de betreffende camera en lens gekalibreerd voordat hij de fabriek
verlaat. De gimbal hoeft niet fysiek of mechanisch te worden veranderd of aangepast en dit wordt dan ook
afgeraden. Voeg geen andere componenten of apparaten, zoals een filter of lenskap, aan de camera toe.

De P1 is een kwetsbaar instrument. Demonteer de cardanische ophanging of camera niet, omdat dit
permanente schade kan veroorzaken

Gebruik alleen compatibele drones

Gebruik de P1 alleen met de gespecificeerde compatibele DJI-drone. De P1 zal in de toekomst met meer
drones compatibel zijn. Raadpleeg de Zenmuse P1 Gebruikershandleiding voor de meest recente informatie
over compatibele drones. Download de nieuwste DJI Pilot 2-app en update de nieuwste dronefirmware om
de prestaties van de gimbal te optimaliseren. Anders werkt de P1 mogelijk niet goed.

Veilig gebruik
Zorg ervoor dat u uw drone op de veiligst mogelijke manier bestuurt. Volg de procedures in de
gebruikershandleiding en de online tutorials om de gimbal op uw drone te monteren en aan te sluiten

Door het gebruik van dit product geeft u te kennen dat u deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig
hebt gelezen en dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat u zich dient te houden aan alle hierin gestelde
algemene voorwaarden en bepalingen. U gaat ermee akkoord dat u tijdens het gebruik van dit product
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zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag en voor de mogelijke gevolgen daarvan. U gaat ermee
akkoord om dit product uitsluitend voor gepaste doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met alle
toepasselijke wetten, regels en voorschriften, waaronder internationale en nationale luchtruimverordeningen,
en alle voorwaarden, voorzorgsmaatregelen, gewoonten, beleidsregels en richtlijnen die DJI heeft opgesteld en
beschikbaar heeft gesteld.

DJI aanvaardt geen aansprakelikheid voor schade, letsel of enige wettelike verantwoordelikheid die direct
of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit product. De gebruiker dient zich te houden aan veilige en wettige
praktijken, inclusief, maar niet beperkt tot hetgeen in deze veiligheidsrichtliinen wordt beschreven.

In de doos

Gimbal en camera (incl. SD-kaart) ~ Opslagkoffer x 1 Camerabodydop x 1
x1

Lensdop achter x 1 Lensschoonmaakdoekje x 1

Inleiding

De Zenmuse P1 integreert een 45MP full-frame sensor, een mechanische sluiter en een uitwisselbare
DJI DL Lens met vaste focus op een 3-assige gestabiliseerde gimbal. De P1 is ontworpen voor gebruik
met compatibele DJI-drones en DJI TERRA™ voor fotogrammetrieviuchten en brengt efficiéntie en
nauwkeurigheid naar een heel nieuw niveau.
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Overzicht

1. Gimbalconnector
2. Panmotor

3. Rolmotor

4. Lensontgrendelingsknop*
5. Kantelmotor
6
7
8

. Lensmontagemarkering
. Lensaansluiting
. Lensmontagemarkering
9. Lens™*
10. Markering kap lensaansluiting
11. Balansring
12. Lenskap
13. Lensdop

* Druk NIET op de lensontgrendelingsknop terwijl u de lens bevestigt.

** De DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH-lens wordt met de Zenmuse P1 meegeleverd. Neem contact op met
lokale dealers voor meer informatie over hoe u andere compatibele lenzen kunt kopen. Raadpleeg de
specificaties om de ondersteunde lensmodellen te controleren.

Montage

1. Verwijder de gimbaldop.

2. Druk op de knop op de drone die wordt gebruikt voor het losmaken van de gimbal en de camera. Draai
de gimbaldop op de drone om deze te verwijderen.

3. Lijn de witte stip op de gimbal uit met de rode stip op de drone en plaats de gimbal.

4. Draai de gimbalvergrendeling in de vergrendelde positie door de rode stippen uit te lijnen.
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&  Zorg ervoor dat de gimbalconnector op de drone bij de montage correct is

gepositioneerd. Anders kan de camera niet worden gemonteerd.

* Verwijder de P1 door op de knop op de drone te drukken om de gimbal en de camera
los te maken.

* Zet de P1 met de lens in de opbergdoos. Het wordt niet aanbevolen om de lens
herhaaldelijk te demonteren en in elkaar te zetten.

* Verwijder de P1 pas na het uitschakelen van de drone.

* Maak tijdens het transport of de opslag de gimbal los van de drone. Anders kan de
levensduur van de demperballen worden verkort of kunnen zelfs beschadigd raken.

* Controleer voor het opstijgen of de afdekking van de SD-kaart goed gesloten is.
Anders kan het de gimbalarm blokkeren en de motor overbelasten.

Camerabediening

Afstandsbediening

De MATRICE™ 300 RTK-afstandsbediening wordt hieronder als voorbeeld gebruikt. Pas de kanteling van de
gimbal met de linkerdraaiknop aan en pas de pan met de rechterdraaiknop aan. Druk op de ontspanknop of
opnameknop om foto’s te maken of video’s op te nemen. Schakel de 5D-toets in om de EV-waarde aan te
passen. De aanpasbare knop C1 kan worden gebruikt om de gimbal opnieuw te centreren en de aanpasbare
knop C2 kan worden gebruikt om te schakelen tussen het hoofd- en hulpscherm.

1. Linkerdraaiknop

2. Opnameknop M
3. Sluiterknop | -
4. Rechterdraaiknop L
5. 5D-knop .
6. Aanpasbare knop C2* 6 1] D 7
7. Aanpasbare knop C1*
D e Jo

* De functie voor deze knop kan worden aangepast.
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DJI Pilot 2-app

De touchinterface kan worden gebruikt voor het maken van foto's, het opnemen van video's en het bekiken
van playback. Er zijn ook professionele fotografieconfiguraties beschikbaar.

* Het is mogelijk dat de software-interface moet worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie
gebruikt.

1. Live HD-video 7. Parameterinstellingen

2. Cameraparameters 8. Opnamemodus (sluiter/video-opname)

3. Automatische belichtingsvergrendeling 9. Opnameknop (sluiter/video-opname)

4. Scherpstelmodus 10. Afspelen

5. Opslagmodus 11. Handmatige scherpstelling (MF) schuifregelaar

6. Overschakelen naar automatische/handmatige belichting

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam ZENMUSE P1
Afmetingen 198x166x129 mm
Gewicht Circa 800 g
IP-classificatie IP4X
Ondersteunde drone Matrice 300 RTK
Vermogen 20W
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Bereik van bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuurbereik
Absolute nauwkeurigheid

Camera

Sensor

Ondersteunde Lenzen

Ondersteunde SD-kaarten
Opslag bestanden
Afmetingen foto
Bedrijfsmodi

Minimum foto-interval
Sluitertijd
Diafragmabereik
1SO-bereik
Bestandsindeling video
Videoresolutie

Beeldrastersnelheid
Gimbal

Gestabiliseerd systeem
Bereik hoektriling

Monteren

-20 tot 50 °C
-20 tot 60 °C

Horizontaal: 3 cm, verticaal: 5 cm !

Sensorformaat (vast beeld): 35,9x24 mm (volledig frame)
Sensorformaat (max. video-opnameopperviak): 34x19 mm
Effectieve pixels: 45 MP

Pixelgrootte: 4,4 pm

DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH Lens (met lenskap en balansring/filter),
FOV 84°

DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH Lens (met lenskap en balansring/filter),
FOV 63,5°

DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH Lens (met lenskap en balansring/filter),
FOV 46,8°

SD: UHS-| classificatie of hoger; Max. capaciteit: 512 GB
Foto/Raw GNSS-observatiegegevens/afbeeldingslogboekbestand
3:2 (8192x5460)

Foto, video, afspelen

07s

Mechanische sluitertijd: 1/2000 % -1 sec
Snelheid elektronische sluiter: 1/8000-1 sec

/2,8-f/16

Foto: 100-25600
Video: 100-25600

MP4

16:9 (19201080 )
16:9 (3840x2160) ©

60 fps

3-assig (kantelen, rollen, pannen)
+0,01°
Afneembare DJI SKYPORT
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Tilt: -125 tot +40°
Bestuurbaar bereik Rollen: -55 tot +55°
Pan: +320°

(1) Absolute nauwkeurigheid gemeten met een drone met een GSD van 3 cm en een viiegsnelheid van 15 m/s,
met een 75% frontoverlapping en 55% zijoverlapping.
en diafragmawaarde niet groter dan /5,6. De camera schakelt automatisch over naar de elektronische

sluiter als de sluitertijd groter is dan 1/10's.
@ Alleen 35 mm lens ondersteund.

De inhoud van dit document kan gewijzigd worden.

Download de nieuwste versie vanaf
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJl'is een handelsmerk van DJI.
Copyright © 2022 DJI. Alle rechten voorbehouden.
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Declaracao de exoneracao de responsabilidade
e aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto da DJI ™. As informagées contidas neste documento
afetam a sua seguranga e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia cuidadosamente este documento
na integra e todas as praticas de seguranca e legais fornecidas pela DJI. Visite o website oficial da DJI
(http://www.dji.com) para transferir a versdo completa do manual do utilizador e ler atentamente todas
as instrugdes e avisos no mesmo antes de montar, configurar e utilizar. A nao leitura e o incumprimento
das instrugdes e avisos contidos nos documentos acima indicados ou falta de consciéncia da seguranga
durante o operacao, podem resultar em ferimentos graves para si ou terceiros, em danos ao seu produto
da DJI ou danos noutros objetos. Este e todos os outros documentos de garantia estéo sujeitos a alteragédo
ao critério exclusivo da SZ DJI Technology Co., Ltd. (DJI). Podem ser atualizados, alterados ou finalizados
sem notificagdo prévia. Para obter informacées atualizadas sobre o produto, visite http://www.dji.com e
clique na pagina de produto relativa a este produto.

A DJI é uma marca comercial da SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. e das respetivas empresas afiliadas.
Todos os nomes de produtos, marcas, etc., incluidos no presente documento sd@o marcas comerciais ou
marcas comerciais registadas das respetivas empresas detentoras.

Nao modifique nem altere a suspensdo carda e a camara

O ZENMUSE™ P1 foi calibrado especificamente para a camara e a lente designadas antes de sair
da fabrica. Nao é necesséria ou recomendada qualquer modificagao ou ajuste fisico ou mecanico da
suspenséo carda. Nao adicione qualquer outro componente ou dispositivo tal como um filtro, cobertura de
lente a camara.

O P1 é um instrumento delicado. Nao desmonte a suspensao carda ou a cdmara, uma vez que isso podera
causar danos permanentes.

Utilize apenas drones compativeis

Utilize o P1 apenas com aeronaves DJI compativeis especificadas. O P1 sera compativel com mais
aeronaves no futuro. Consulte o manual do utilizador do Zenmuse P1 para obter as informacdes mais
recentes sobre aeronaves compativeis. Para otimizar o desempenho da suspenséo carda, descarregue a
aplicagao DJI Pilot 2 mais recente e atualize o firmware mais recente da aeronave. Caso contrério, o P1
pode n&o funcionar corretamente.

Utilizagao segura

Certifique-se de que opera o drone da forma mais segura possivel. Observe os procedimentos contidos no
manual do utilizador e nos tutoriais online para montar e ligar a suspenséo carda ao seu drone.

A utilizagéo deste produto significa que o utilizador leu cuidadosamente esta declaragéo de exoneracéo de
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responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e condigdes deste documento e
de todos os documentos relevantes deste produto. O utilizador concorda que é o Unico responsével pela
sua conduta durante a utilizagdo deste produto e pelas possiveis consequéncias dai resultantes. O utilizador
compromete-se a utilizar este produto apenas para os fins que sejam aceitaveis e estejam em conformidade
com todas as leis, regras e regulamentagées aplicaveis, incluindo regulamentos internacionais e nacionais
do espaco aéreo e todos os termos, precaucdes, praticas, politicas e diretrizes que a DJI fez e pode
disponibilizar.

A DJI ndo assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades
legais decorrentes direta ou indiretamente da utilizacdo deste produto. O utilizador deve observar as
préticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no manual do utilizador.

Incluido na embalagem

Suspensao carda e camara Caixa de armazenamento x 1 Tampa para estrutura da
(cartdo SDincl.) x 1 camara x 1

Tampa traseira da lente x 1 Pano de limpeza de lentes x 1

Introducao

O Zenmuse P1 tem integrado um sensor de ecra completo de 45MP, um obturador mecénico geral, uma
lente substituivel de focagem fixa da DJI DL numa suspensao carda de 3 eixos estabilizada. Desenhado
para ser utilizado com uma aeronave compativel da DJI e DJI TERRA™ para missoes de fotogrametria
aérea, 0 P1 eleva a eficiéncia e preciséo a um novo nivel.
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Visao geral

1. Conector de suspensao carda
2. Motor de oscilagao
3. Motor de rolagem

4. Botéo de libertagdo da lente™
5. Motor de inclinagao
6
7
8
9
1

. Indice de montagem da lente
. Montagem da lente
. indice de montagem da lente
. Lente*
0. indice de montagem da cobertura da
lente
11. Anel equilibrador
12. Cobertura da lente
13. Tampa da lente

* NAO pressione o botéo de libertagéo da lente enquanto conecta a lente.

** Alente DL 36mm F2.8 LS ASPH da DJI esta incluida com o Zenmuse P1. Contacte os distribuidores
locais para mais informagdes sobre como adquirir outras lentes compativeis. Consulte as Especificacoes
para verificar os modelos de lente suportados.

Instalacao

1. Remova a tampa da suspensé&o carda.

2. Prima o botao na aeronave utilizado para desconectar a suspensao carda e camara. Rode a tampa
da suspensao carda na aeronave para remover

3. Alinhe o ponto branco na suspensao carda com o ponto vermelho na aeronave e insira a suspensao
carda.

4. Rode o blogueio da suspensé&o carda para a posi¢ao bloqueada alinhando os pontos vermelhos.
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& * Certifique-se que o conector da suspensao carda na aeronave esta posicionado
corretamente quando proceder & montagem. Caso contrério, a camara nao podera
ser montada.

* Remova o P1 pressionando o botédo na aeronave para desconectar a suspensao
carda e a camara.

* Cologue o P1 com a lente desconectada na caixa de armazenamento. Nao é
recomendado que repita a desmontagem e montagem da lente

* Remova o P1 apenas depois de desligar a aeronave.

* Desconecte a suspensao carda da aeronave durante o transporte ou armazenamento
Caso contrario, a vida Util das bolas de amortecimento pode ser encurtada ou estas
podem até ficar danificadas.

* Antes de descolar, certifique-se que a tampa do cartdao SD esta fechada
adequadamente. Caso contrario, esta pode obstruir o movimento do brago da
suspenséo carda e provocar uma sobrecarga no motor.

Controlos da camara

Telecomando

O telecomando MATRICE™ 300 RTK ¢ utilizado como exemplo abaixo. Ajuste a inclinagdo da suspenséo
carda utilizando o botado esquerdo e ajuste 0 motor pan através do botao direito. Pressione o botdo do
obturador ou o botao gravar para tirar fotografias ou gravar um video. Selecione o botao 5D para ajustar o
valor EV. O botdo personalizavel C1 pode ser utilizado para voltar a introduzir a suspenséo carda e o botao
personalizavel C2 pode ser utilizado para alternar entre o ecra principal e auxiliar.

Botéo esquerdo _
Botao de gravagao
Botao do obturador
Botao direito

Botéo 5D T L
Botao personalizavel C2*
Botao personalizavel C1*

NOoO O KON

D o me fo

* Afungéo deste botdo pode ser personalizada.
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Aplicagéo DJI Pilot 2

A interface tatil pode ser usada para capturar fotos, gravar videos e reproduzir. Estdao também disponiveis
configuragdes de fotografia profissional.

* A interface de software pode necessitar de atualizaggo. Certifique-se que atualiza para a versdo mais
recente.

1. Video HD em tempo real 7. Definigoes de parametros

2. Parametros da camara 8. Modo de gravacao (Obturador/Gravacao de video)
3. Bloqueio de exposigéo automatica 9. Botéo de disparo (Obturador/Gravagao de video)
4. Modo de foco 10. Reprodugao

5. Modo de armazenamento
6. Mudar para Exposi¢cao automatica/manual

11. Controlo deslizante de focagem manual (MF)

Especificacoes

Geral

Nome do produto ZENMUSE P1
Dimensé6es 198x166x129 mm
Peso Aprox. 800 g
Classificagéo IP IP4X

Drone suportado Matrice 300 RTK
Energia 20W
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Intervalo de temperaturas de
funcionamento

Intervalo de temperatura de
armazenamento

Preciséo absoluta

Céamara

Sensor

Lentes suportadas

Cartdes SD suportados
Ficheiros de armazenamento

Tamanho da fotografia
Modos de funcionamento

Intervalo minimo de fotografia
Velocidade do obturador
Intervalo de abertura

Gama de ISO

Formato de video

Resolugéo de video

Taxa de fotograma
Suspenséo carda

Sistema estabilizado
Intervalo de vibragao angular

Montagem

-20°ab0° C (-4°a122°F)

-20° 2 60° C (-4° a 140° F)

Horizontal: 3 cm, Vertical: 5 cm *

Tamanho do sensor (imovel): 35,9x24 mm (estrutura completa)
Tamanho do sensor (&rea maxima de gravacao de video): 34x19 mm
Pixéis efetivos: 46 MP

Tamanho dos pixéis: 4,4 um

Lente DL 24mm F2.8 LS ASPH da DJI (com cobertura da lente e anel/
filtro equilibrador), FOV 84°

Lente DL 35mm F2.8 LS ASPH da DJI (com cobertura da lente e anel/
filtro equilibrador), FOV 63,5°

Lente DL 50mm F2.8 LS ASPH da DJI (com cobertura da lente e anel/
filtro equilibrador), FOV 46,8°

SD: Classificagao UHS-I ou superior; Capacidade maxima: 512 GB
Fotografia/Dados brutos de observagdo de GNSS/Ficheiro de registo de
imagem

3:2 (8192x5460)

Fotografia, Video, Reprodugéo

07s

Velocidade do obturador mecanico: 1/2000%-1's

Velocidade do obturador eletrénico: 1/8000-1 s

/2.8-f/16

Fotografia: 100-25600
Video: 100-25600

MP4

16:9 (1920x1080)
16:9 (3840x2160) ¥

60 fps

3 eixos (inclinagao, rolo, panoramica)
+0,01°
DJI SKYPORT amovivel
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Inclinag&o: -125° a +40°
Amplitude controlavel Rolo: -55° a +55°
Panoramico: +320°

) Precisao absoluta medida com uma aeronave com uma GSD de 3 cm e uma velocidade de voo de 15
m/s, com uma taxa de sobreposicéo frontal de 75% e uma taxa de sobreposicéo lateral de 56%.

(2) Valor de abertura nao superior a /5.6. A camara ira passar automaticamente para o obturador eletrénico
quando a velocidade do obturador for superior a 1/10 s.

(® Apenas suporta lentes 35 mm.

Este contetido esta sujeito a alteracoes.

Transfira a versdo mais recente disponivel em
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJI é uma marca comercial da DJI.
Copyright © 2022 DJI Todos os direitos reservados.
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Isencao de Responsabilidade e Aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto DJI™. As informagdes contidas neste documento afetam a
sua seguranca e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia atentamente este documento por inteiro
e todas as préticas legais e seguras que a DJI forneceu. Visite o site oficial da DJI (http://www.dji.com)
para baixar a versdo completa do Manual do Usuério e leia atentamente todas as instruges e avisos aqui
contidos antes da montagem, configuragao e uso deste produto. A ndo observancia das instrugdes e
avisos contidos nos documentos acima, ou 0 ndo cumprimento da seguranga durante a operagdo podem
resultar em ferimentos graves a vocé ou a terceiros, danos ao produto DJI ou a outros objetos. Este
documento e todos os outros documentos colaterais estdo sujeitos a alteracdes a critério exclusivo da SZ
DJI Technology Co., Ltd. (DJ). Eles podem ser atualizados, alterados ou encerrados sem aviso prévio. Para
obter informagdes atualizadas sobre o produto, visite http://www.dji.com e clique na pagina de produto
relativa a este produto.

DJI é uma marca comercial da SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. e de suas empresas afiiadas. Nomes de
produtos, marcas etc., que aparecem neste documento sdo marcas comerciais ou marcas registradas de
suas respectivas empresas proprietarias.

Nao modifique ou altere o estabilizador e a camera

O ZENMUSE™ P1 foi calibrado especificamente para a camera e lentes designadas antes de sair da fabrica.
Nao é necessaria nem recomendada nenhuma modificagéo fisica, mecanica ou ajuste do estabilizador. Nao
adicione nenhum outro componente ou dispositivo, tal como um filtro, cobertura da lente etc., & camera.

O P1 é um instrumento delicado. Nao desmonte o estabilizador nem a camera, pois isso podera causar
danos permanentes.

Use somente aeronaves compativeis

Use o P1 apenas com aeronaves DJI compativeis e especificadas. O P1 sera compativel com mais
aeronaves no futuro. Verifique o Manual do Usuério do Zenmuse P1 para obter as informagdes mais
recentes sobre aeronaves compativeis. Para otimizar o desempenho do estabilizador, baixe a Ultima verséao
do aplicativo DJI Pilot 2 e atualize o firmware mais recente da aeronave. Caso contrério, o P1 pode ndo
funcionar corretamente.

Uso seguro
Certifique-se de operar a aeronave da maneira mais segura possivel. Observe os procedimentos contidos
no Manual do Usuério e nos tutoriais online para montar e conectar o estabilizador a aeronave.

Ao usar este produto, vocé confirma que leu cuidadosamente esta Isengao de Responsabilidade e
Aviso e que entende e concorda em cumprir todos os termos e condigdes contidos neste e em todos
os documentos relevantes deste produto. Vocé concorda que € o Unico responsavel pela sua conduta
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durante a utilizagao deste produto e pelas possiveis consequéncias dai resultantes. Vocé concorda em
usar este produto apenas para finalidades que sejam apropriadas e de acordo com todas as leis, regras e
regulamentacdes vigentes, incluindo regulamentagdes do espago aéreo internacionais e nacionais, e todos
os termos, precaugdes, praticas, politicas e diretrizes que a DJI disponibilizou e podera disponibilizar.

A DJI ndo assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades
legais decorrentes direta ou indiretamente da utilizagdo deste produto. O usuério deve observar as praticas
seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no Manual do Usuério.

Incluido na embalagem

Estabilizador e camera (incl. Estojo de armazenamento x 1 Capa do corpo da camera x 1
cartdo SD) x 1

Capa traseira da lente x 1 Pano de limpeza da lente x 1

Introducao

O Zenmuse P1 integra um sensor full-frame de 45 MP, um obturador mecanico global e uma lente DL de
foco fixo intercambidvel da DJI em um estabilizador triaxial. Projetado para ser usado com aeronaves DJI
compativeis e DJI TERRA™ para missées de voo de fotogrametria, o P1 leva eficiéncia e precisao a um nivel
totalmente novo.
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Visao geral

. Conector do estabilizador
Motor de varrimento horizontal
Motor de rotagéo

Botao de liberacao da lente”
Motor de inclinagao

indice de montagem da lente

Suporte da lente

indice de montagem da lente
9. Lente™

10. indice de montagem da tampa da lente
11. Anel de balanceamento
12. Cobertura da lente

13. Tampa da lente

® N oo

* NAO pressione o botdo de liberagéo da lente ao encaixar a lente.

** A lente ASPH DJI DL 35 mm F2,8 LS esta incluida com o Zenmuse P1. Entre em contato com
revendedores locais para obter mais informagdes sobre como comprar outras lentes compativeis.
Consulte a segao Especificagdes para verificar modelos de lente compativeis.

Instalacao

1. Remova a tampa do estabilizador.

2. Pressione o botao na aeronave usado para desconectar o estabilizador e a camera. Gire a tampa do
estabilizador na aeronave para remové-la.

3. Alinhe o ponto branco no estabilizador com o ponto vermelho na aeronave e insira o estabilizador.

4. Gire a trava do estabilizador para a posicao travada ao alinhar os pontos vermelhos.
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& * Certifique-se de que o conector do estabilizador na aeronave esteja posicionado corretamente

durante a montagem. Caso contrario, a cdmera ndo podera ser presa.

* Remova o P1 pressionando o botdo na aeronave para desconectar o estabilizador da camera.

* Cologue o P1 com a lente instalada na caixa de armazenamento. Nao é recomendado
desmontar e montar a lente com frequéncia.

* Somente retire o P1 ap6s desligar a aeronave.

* Retire 0 estabilizador da aeronave durante o transporte ou armazenamento. Caso contrario, a
vida Util das esferas do amortecedor pode ser reduzida ou mesmo danificada.

* Antes da decolagem, certifique-se de que a tampa do cartdo SD esteja fechada corretamente.
Caso contrério, ela pode impedir o movimento do brago do estabilizador e causar sobrecarga
no motor.

Controles da camera

Controle remoto

O controle remoto MATRICE™ 300 RTK ¢ utilizado como exemplo abaixo. Ajuste a inclinagéo do estabilizador
usando o botdo de rolagem esquerdo e ajuste o giro com o botédo de rolagem direito. Pressione o botdo do
obturador ou o botao de gravagao para capturar fotos ou gravar videos. Alterne o botéo 5D para ajustar o
valor EV. O botéo personalizavel C1 pode ser usado para centralizar novamente o estabilizador, enquanto o
botao personalizavel C2 pode ser usado para alternar entre a tela principal e a auxiliar.

. Botao de rolagem esquerdo

. Botao de gravagao M
. Bot&o do obturador

. Botéo 5D
. Botéo personalizavel C2* 6 1] D 7
. Botao personalizavel C1*

1
2
3
4. Botéo de rolagem direito L
5
6
7

D e Jo
* Afungao deste botao pode ser personalizada.

80



Aplicativo DJI Pilot 2

A interface sensivel ao toque pode ser usada para capturar fotos, gravar videos e visualizar a reprodugéo.
Configuragdes profissionais de fotografia também estéo disponiveis.

e

& MF

200 1/100 0 3468

* Ainterface do software pode precisar ser atualizada. Certifique-se de atualizar para a versao
mais recente.

1. Video em HD em tempo real 7. Configuragdes de pardmetro

2. Parametros da camera 8. Modo de gravacao (obturador/gravacéao de video)
3. Blogueio da exposicéo automatica 9. Botéo de captura de imagens (obturador/gravagéo
4. Modo de foco de video)
5. Modo de armazenamento 10. Reprodugéo
6. Alterar para exposigao automatica/manual 11. Controle deslizante do foco manual (MF)
Especificacoes

Geral

Nome do produto ZENMUSE P1

Dimensoes 198 x 166 x 129 mm

Peso Aprox. 800 g

Classificagéo IP IP4X

Aeronave compativel Matrice 300 RTK

Alimentacdo 20W
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Alcance da temperatura de

. -20°a 50 °C

funcionamento
Al da t itura d

lcance da temperatura de PG
armazenamento
Preciséo absoluta Horizontal: 3 cm, vertical: 5 cm
Céamera

Tamanho do sensor (estético): 35,9 x 24 mm (full-frame)

Sensor Tamanho do sensor (&rea max. de gravagédo do video): 34 x 19 mm

Pixeis efetivos: 46 MP
Tamanho do pixel: 4,4 um

Lente DJI DL 24 mm F2,8 LS ASPH (com cobertura da lente e filtro/anel
de balanceamento), FOV 84°

Lente DJI DL 35 mm F2,8 LS ASPH (com cobertura da lente e filtro/anel
de balanceamento), FOV 63,5°

Lente DJI DL 50 mm F2,8 LS ASPH (com cobertura da lente e filtro/anel
de balanceamento), FOV 46,8°

Lentes compativeis

Cartdes SD compativeis SD: Classificagao UHS-I ou superior; capacidade maxima: 512 GB

Foto/dados de observagdo GNSS no formato RAW/arquivo de registro
Arquivos de armazenamento

de imagem
Dimensoes da foto 3:2(8.192 x 5.460)
Modos de operagao Foto, video, reproducao
Intervalo minimo de fotos 0,7s

Velocidade do obturador mecanico: 1/2.000% -1 s

Velocidade do obturador eletronico: 1/8.000-1 s
Alcance de abertura /2,8 af/16

Foto: 100 a 25.600

Video: 100 a 25.600

Velocidade do obturador

Alcance ISO

Formatos de video MP4

16:9 (1.920 x 1.080)

IRESEUFED COVEED 16:9 (3.840 x 2.160)°

Taxa de enquadramento 60 fps

Estabilizador

Sistema estabilizado Triaxial (inclinagao, rotagéo e giro)
Alcance da vibragao angular +0,01°
Suporte DJI SKYPORT removivel
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Inclinag&o: -125° to +40°
Alcance controlavel Rotag&o: -55° a +55°
Giro: + 320°

(1) Precis@o absoluta medida com uma aeronave com GSD de 3 cm e velocidade de voo de 15 m/s, com
taxa de sobreposigao frontal de 75% e taxa de sobreposico lateral de 56%.

/alor de abertura nao superior a f/5,6. A camera ira alternar automaticamente ao obturador eletrénico
quando a velocidade do obturador for superior a 1/10 seg.

(8 Compativel apenas com lentes de 35 mm.

Este contetido esta sujeito a alteracoes.

Baixe a versao mais recente disponivel em
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJI é uma marca comercial da DJI.
Copyright © 2022 DJI Todos os direitos reservados.
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OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTU U NpegynpeXxaeHue

Mosppassisiem ¢ NprobpeTeHviem HoBoro npoaykTa DJI™. ViHchopmaLwsi, coaep>KalLasics B 3TOM AOKYMEHTE,
KacaeTcs Balleli 6e30NacHOCTH, 3aKOHHbIX NpaB W 0683aHHOCTeN. BHUMaTENbHO NpOYTUTE AaHHbIN
JIOKYMEHT 11 O3HAKOMBTECH C MPaBUIaMM TEXHUKN BE30MaCHOCTY U A03BOMEHHBIMI 3aKOHOM MPaKTUKaM,
npenoctasneHHbiMy DJI. Mocetnte odmumaneHbii cant DJI (http://www.dji.com), 4ToBbl 3arpy3uTb NOHY0
BEPCUIO PYKOBOACTBA MO/Ib30BATENS, W BHIMATESbHO MPOUTUTE BCE MHCTPYKLM 1 MPELyNpexaeHns nepen,
COOPKOWA, HACTPOMKOW 1 UCNoNb30BaHMeM npofykTa. MpeHebpexeHe CoAepXKMbIM AaHHOrO [OKYMeHTa
WM HEl0CTaTO4Has OCBEIOM/IEHHOCTL O 6830MacHOCTU BO BPEMS PaBoTbl MOXET NPUBECTU K CEPbE3HbIM
Tpasmam, NoBpexaeHuio Bawero npoaykra DJI nnu gpyrux o6bektoB. Komnanus SZ DJI Technology
Co., Ltd. (DJI) Bnpase eanHONMYHO BHOCKTL N3MEHEHWSI B COAEPXKaHNe AaHHOMO U BCEX COMyTCTBYIOLLWX
[IOKYMEHTOB. OHW MOrYT GbiTb OGHOBJIEHBI, N3MEHEHBI UMM NPEKpaLLeHbl 6e3 NPeaBapUTENLHOMO
yBeAOMAEHUS. [N1s nonyHeHnst OBHOBNEHHOM MHChopMaLmMn O NPoaykTe nocetute Beb-cant http://www.dji.
COM 1 BLIGEPVITE CTPaHMLY, COOTBETCTBYIOLLYIO AaHHOMY MPOAYKTY.

DJI — aT0 TOBapHbIN 3HaK komnaHu SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. n ee fo4EPHUX KOMMNaHUIA
HasBaHWs NPOAYKTOB, TOProBbIX MApOK W T. Ai., COAEPXALLMECS B AaHHOM AOKYMEHTE, SBASIOTCS
TOBAPHLIMIA 3HAKAMI N1 3aPErCTPVPOBAHHBIMU TOBAPHBIMI 3HAKAMI COOTBETCTBYIOLLMX KOMMaHUIA.

He nameHsanTe u He mogudouumpynte ctabmunnsartop u kamepy
Mepen otnpaekoi ¢ 3asofda Ans ZENMUSE™ P1 6bina nposefeHa kanmbpoBska, COOTBETCTBYOLLAs
AaHHOMY TUMY Kamepbl 1 06bekTBa. He TpebyeTcs U He peKOMEHOYeTCs BbINOHATL (DUBNHECKYIO UK
MEXaHUYECKYIO HAaCTPOIKY UAW perynmpoBky ctabunuaatopa. He yctaHaBnvsaiite Ha Kamepy apyrue
AOMOMHUTENBHBIE KOMMOHEHTbI N YCTPOWCTBA, Takmne Kak huisTp unv 6neHaa.

P1 — xpynkoe ycTpoicTeo. 3anpeLiaeTcs pasbypatb CTabuansatop Uin kamepy, Tak Kak 3TO Bbl30BET
HeobpaTuMble NOBPEXAEHNS yCTpOCTBa.

Wcnonb3ynTte TONbKO COBMECTUMbIE APOHbI

Wcnoneayitte P1 Tonbko ¢ coBMecTuMbIMU ApoHammn DJI. P1 6yaet coBmecTMa ¢ 6C/LLIMM KONMHECTBOM
[IPoHOB B ByayLem. [1Nns nony4eHns NocneAHe HopMaLi O COBMECTUMBbIX APOHaX 06paTUTeCh
K pPyKOBOACTBY nonb3osartens Zenmuse P1. [Ins [OCTUXEHUS MakcuManbHoON addeKTuBHOCTU
cTabunuaatopa 3arpy3uTe NocneqHiol Bepcuto npunoxenns DJI Pilot 2 n o6HoBUTE NporpammHoe
obecneyervie (MO) apoHa. B NpoTMBHOM Ciy4ae MOXET BO3HUKHYTL c6oit npu paboTe P1.

BesonacHoe ucnonb3oBaHne

Bcerpa cobniofaiiTe MakcmasibHylo OCTOPOXXHOCTL MPU UCMOMb30BaHIMM ApoHa. V3yunTe npriBeeHHbIe
B AaHHOM PYKOBOACTBE NO/b30BATENS U B OHNANH-PYKOBOACTBAX WHCTPYKLMU NO KPEMieHUIo 1
MOAKIIOHEHIO CTAGIN3ATOPA K [POHY.

VIcronbays AarHbIi MPOAYKT, Bbl MOATBEPK/AAETE, UTO BHUMATE/IBHO O3HAKOMIVCH C 3asB/IEHIEM 06 OTKase
OT OTBETCTBEHHOCTU 1 NPEAYNPExAeHIeM, N 06sI3yeTeck CeaoBaTh Mosb30BaTEIbCKOMY COrNALLEHMIO,
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cofepaLLemycsi B JaHHOM [JOKyMEHTE 11 BCEX COOTBETCTBYIOLLMX [JOKYMEHTaxX 3TOro MpoaykTa. Bel HeceTe
MOJHYIO OTBETCTBEHHOCTL 3@ KCMyaTaLMIo [JaHHOTO MPOAYKTa 11 33 BCE BOSMOXHbIE MOCNEACTBS €ro
1Cnonb3oBaHus. Bbl cornallaeTeck UCnonb30BaTh faHHbI MPOAYKT TObKO B MPABOMEPHBIX LIESISIX 1 B
MOSIHOM COOTBETCTBUM C MPUMEHVIMBIM 3aKOHOAATENECTBOM, NpaBuiamMu 1 NPeAnMCaHNsIMI, BKKYas
MEX[lyHaPOAHbIE 11 HALMOHA/IbHBIE HOPMATVBHO-NPABOBLIE aKTbl B a3POKOCMUHECKOM 06N1aCcTH, a Takke
BCEMM YC/IOBVSIMM, MEPaMM MPEAOCTOPOXHOCTY, YCTaHOBKAMW, KyPCaMM 11 PYKOBOACTBaMM, KOTOPbIE Gblin
npepocTasneHbl v MOryT BbiTb NpeaocTaseHs! B ByayLlem komnanviel DJI

DJI He HeceT OTBETCTBEHHOCTL 3a MOBPEXAEHVIS, TPaBMbI UM NIOBYIO IOPUANHECKYIO OTBETCTBEHHOCTS,
MPSIMO W/ KOCBEHHO BbI3BAHHYIO VCMOb30BaHVEM [JaHHOrO MPpoaykTa. Ha nonb3osarens BoanaraeTcs
06513aHHOCTL COBMIOATL NPaBUa TEXHUKN 6E30MAaCHOCTN 1 [J03BOSIEHHbIE 3aKOHOM MPaKTUKM, B
4YaCTHOCTW, N3NIOXKEHHbIE B AaHHOM PYKOBOACTBE NOJSb30BaTeNA.

KomnnekTt noctaBku

Crabunusatop v kamepa Keiic anst xpaHeHus x 1 Kpbiwka ans kopnyca
(c kapTom namsTvt SD) x 1 Kamepbl x 1

3agHas Kpblluka obbexTvBa x 1 TkaHb Anda yxofa 3a 06beKTUBOM x 1

BBepeHune

Zenmuse P1 ocHalleHa nonHokagposon Matpuuein 45 Mn, rnobanbHbIM MexaHUYeCcKnM 3aTBOpOM
W 3aMeHsieMbIM 06BEKTUBOM C (hUKCKpoBaHHbIM hokycom DL DJI Ha 3-ocesom cTabunmsatope.
OHa paspaboTaHa A1 UCNONb30BaHWs C COBMECTUMbIMK ApoHamu DJI n MO DJI TERRA™ c uenbio
BbINO/HEHSI POTOrPAMMETPUHECKUX MaPLIPYTOB nosieTa. P1 BbIBOAUT a(eKTUBHOCTL 1 TOYHOCTL Ha
HOBBbI YPOBEHb.
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O6wumin Bug,

1. Pasbem ansa ctabunvsatopa
2. MoTop nosopota

3. MoTop kpeHa

4. KHornka oTcoeanHeHnst obbekTmea*
5. MoTop Hak/1oHa

6. MeTka KpeneHus o6bekTea
7. Kpennervie obbexTvBa

8. MeTka Kpennenus obbekTnea
9. O6wekTus*™

10. MeTka kpenneHus 6neHapl
11. BanaHcvpyioLLee KoNMbLO
12. Bnerpa

13. Kpblwka ang obbektvsa

* HE HaxkumaiiTe KHOMKY OTCOEAVHEHNS OObEKTVBA, KOraa yCTaHasMBaeTe ero.

** O6bekTnB DL DJI 35 Mm F2.8 LS ASPH BxoauT B komnnekT Zenmuse P1. [ins nonyyexvs 6onee
NOAPOBHOM UHChOPMALWN O NPUOGPETEHN APYIUX COBMECTUMBIX OGBLEKTVBOB CBSIKUTECH C MECTHBIMM

npeactasnuTenamu. CM. xapakTepucTuki Ans nonyveHns MHhopmaLmn o COBMECTUMBIX MOAENSX

06bEKTVIBOB.

YcTtaHoBKa

oo

. CHUMUTE KPBILLIKY CO CTabumsaTopa.
. Ha apoHe HaXkMUTE KHOMKY, MCTIOSb3yemyio [i/1 OTCOEAMHEHNS CTabunaaTopa v kameps. MosepHUTe

KPbILLKY CTabunmaatopa Ha ApoHe, UToBb! CHATL ee.

& oW

OKasanncb COBMELLIEHDI.

. CoBMeCTUTE Benylo TOHKY Ha CTaBUM3ATOPE C KPACHOM TOKOM Ha [POHE 1 YCTAHOBUTE CTabunmMaaTop.
. MoBepHWTe hukcaTop cTabunmsartopa B 3a6/I0KMPOBAHHOE NOJIOXKEHIE, YTOGLI KPACHbIE TOUKM
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& * [PV yCTaHOBKE YGEAUTECH, HTO PasdbeM [ CTaGNI3aTopa Ha APOHE PACTONOKEH
KOPPEKTHO. VIHaue Kamepy HEBOBMOXHO GyAET yCTaHOBUTb.

® Y106l CHSATb P1, HXKMWTE Ha APOHE KHOMKY [N OTCOBANHEHMS CTab1mM3aTopa 1 kamepsl.

® MomecTtute P1 ¢ ycTaHOBNEHHBIM O6BEKTUBOM B (yTNSP A5t XpaHeHys. He pekomeHayeTcs
KaxkAbll pas CHUMaTb ¥ yCTaHaBIMBaTb O6BEKTYIB.

* CHumaiite P1 TONBKO Nocse BbIKNIOYEHUS ApoHa.

¢ OTCOEAVHMTE CTABWM3ATOP OT APOHA NEPef TPAHCNOPTUPOBKOM U XPaHEHEM.
B NpoT1BHOM Cilydae CPOK CiyGbl aMOPTU3ATOPOB MOXET COKPATUTLCS AV OH MOTYT
NOBPEANTLCS.

* Mepep B3NETOM YOEANTECH, HTO KPbILLKa KapTbl namsitii SD 3akpbita. B npoTveHOM ciyyae
OHa MOXET NOMELLATb [BVXKEHIO Jiyya CTabNN3aTopa 1 BbI3BaTh Neperpyaky MoTopa.

YnpasneHue kamepom

I'Iyan ynpasrnieHusa

B npumepe Hke nokasaH nynbT ynpasnexuns MATRICE™ 300 RTK. OTperynuvpyiite yron HaknoHa
CTabUNM3aTopa, UCMONb3Yst IEBOE KOJIECUKO, W OTPEryIMPYITE ero NoBOpOT C MOMOLLLIO MPaBoro
Konecuka. [ns nonydeHust hoTo v BMAEO UCMONb3YINTE KHOMKW Crycka 3aTsopa v Bruaeosanicu. Haxmute
KHOMKy 5D, 4TO6bl U3MEHUTb 3HadeHre EV. HacTpavsaemas kHomka C1 MOXeT MCnonb3oBaTbcs Ana
LEHTPOBKM CTabunmaatopa, a C2 — A1 NepeKsIloHeH s MEXay OCHOBHBIM 11 BCTIOMOraTeslbHbiM 9KPaHOM.

. Jlesoe konecuko

. Kronka sanvicu M
. KHorka cnycka 3ateopa

. Kronka 5D

. HacTpavaemasi kHorka C2* 6 1] D 7

1
2
3
4. MpaBoe KoNecuko
5
6
7. Hactpansaemas kHomnka C1*

D o me fo

* DYHKLYS LN 3TOM KHOMKN MOXET BbiTh HACTPOEHA.
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MpunoxeHune DJI Pilot 2

CEHCOPHBIN MHTEP(ENC MOXET UCTONB30BATLCS A/ (OTOCHEMKY, 3aM1CH BUAEO U BOCTPOU3BEAEHMS.
Takoke AOCTYMHbI HACTPONKIN NPOMECCHOHATBHOM CHEMKU.

* MoxeT notpebosaTbca 06HoBeHWE MHTepdeica MO. YCTaHoBUTE NOCNEAHIO0 BEPCUIO.

1. TpaHcnsiums supeo HD

2. MapameTpbl Kamepb!

3. BIOKVPOBKa aBTO3KCMO3MLINN
4. Pexxum ¢hokyca

5. PexxiM xpaHeHus

6

7. HacTpoiikv napameTpos

8. Pexxim 3anmen (cnyck 3aTeopa / BUaeo3aniice)
9. KHorka CbeMku (Cryck 3aTBopa / Bupeo3anich)
10. BocnpoussepeHne

11. Perynsatop py4Hoi hokycrposkm (MF)

. MepexioteHiie Ha aBTo/PYUHYIO SKCMOSULMIO

TexHn4YecKue xapakTepucTukm

O6wwe

HassaHue npogykTa
Pa3amepb!

Macca

CTeneHb 3aLmTbI
Moapepxu1Baemble APOHb!

Muraxre

ZENMUSE P1

198 x 166 x 129 mm
Oxono 800

IP4X

Matrice 300 RTK

20 Br
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[viana3oH pabounx Temneparyp

[lvianagoH Temneparyp
XpaHeHust

ABCOMIOTHas TOYHOCTb

Kamepa

Martpuua

CoBMeCTMble 0BLEKTVBbI

CoBMeCTUMbIE KapTbl NamsTh
sD

XpaHeHue thaiinos

Pasmep ¢oTo
Pexxumbl paboTb!

MUHUMaNbHBIA UHTEPBAN (OTO
Bbiaeprxka

[JvianasoH gviadparmbl
[vanasoH ISO

dopmar BUAEO

PagpelueHe B1ago

YacToTa KagpoB
Crabunusatop
CrabunuamnposaHHas cuctema
[viana3oH yriosbix BUGpaLin

Kpennenune

-20...50 °C
—20...60 °C

B ropygOHTaNbHOI NAOCKOCTY: 3 CM, B BEPTUKABHOM NOCKOCTY: 5 cM |

Paamep Matpuupl (hoTo): 35,9 x 24 MM (NOSHOKAAPOBbLIN OGBLEKTVB)
Paamep MaTtpuLpl (B1AE0): 34 x 19 MM

Yrcno aheKTVBHbIX NKceneit: 45 MnH

Paamep nukcens: 4,4 MKM

O6bekTviB DL DJI 24 mm F2.8 LS ASPH (c 6n1enpoit 1 6anaHcupytoLLm
KOMbLIOM / rnbTPOM), yron ob3opa: 84°

O6bekTvie DL DJI 35 mm F2.8 LS ASPH (c 611eHaoi 1 GanaHcupyroLmm
KosbLiOM / hunbTpom), yron ob3opa: 63,5°

O6bexTvie DL DJI 50 mm F2.8 LS ASPH (c 6n1eHpoit 1 6anaHcupyroLmm
KObLIOM / hrnbTpom), yron ob3opa: 46,8°

SD: nopaepxxka UHS-I nnu Bbilwe; Makc. oobem: 512 Gaint

DOTO / HECXKATbIE [JaHHbIE CMYTHUKOBBIX CYCTEM MO3VLIMOHVPOBAHIS /
haiin >kypHana N3o6paXKeHns

3:2 (8192 x 5460)
DoTo, BMAEO, BOCMPOM3BEAEHIE
0,7¢

[nanasoH BbIAEPXXKY MexaH1ecKoro aatsopa: 1/2000 % -1 ¢
[nanasoH BbIOEpKKW 3EKTPOHHOro 3ateopa: 1/8000-1 ¢

/2,8-16

®orto: 100-25600
Bugeo: 100-25600

MP4

16:9 (1920 x 1080)
16:9 (3840 x 2160)

60 kappos/c

Mo 3 ocsm (HaknoHa, KpeHa 1 NoBopoTa)
+0,01°
CuemHoe, SKYPORT DJI
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HaknoH: -125°...+40°
KpeH: —55°...+55°
MosopoT: +320°

Pa6ouuin AnanasoH yrios
BpaLLieH1s

(1) ABCONMIOTHAA TOYHOCTL U3MEPANACH [POHOM C HageMHbIM paspelueHrem (GSD) 3 cM, CKOpOCTbIO
noneta 15 M/c, CTENeHbIO (PPOHTANIBHOMO HANOXKEHWst KaAPOB 75% W CTEMNEHbIO NaTepasbHoOro
HanoxxeHns kagpos 55%.

3BHaueHne anadparmbl He Gonee f/5,6. Kamepa aBTOMaTUYECKN NEPEKIOUNTCS HA SNEKTPOHHDIV

3aTBOP, €CNM BbifepKKa npesbicuT 1/10 c.

Mopaep>kvBaeTcs TONbKO 06bEKTVB 35 MM.

B copepxaHme JaHHOrO [IOKYMEHTa MOMYT GbiTb BHECEHb! M3MEHEHUS.

AKTyasbHyI0 BEPCHIO [OKYMEHTa MOXHO 3arpysuThb C caiTa
http://www.dji.com/zenmuse-p1

DJI siBnsieTcst TOBAPHBIM 3HAKOM KoMManyiv DJI.
BawmieHo asTopckum npasom © 2022 DJI. Bee npasa 3auiLeHb!.
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FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: ZENMUSE P1

Model Number: ZP1

Responsible Party: DJI Technology, Inc.
Responsible Party Address: 201 S. Victory Blvd.,
Burbank, CA 91502

Website: www.dji.com

We, DJI Technology, Inc., being the responsible
party, declares that the above mentioned model was
tested to demonstrate complying with all applicable
FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the
equipment.

ISED Compliance Notice
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

China Compliance Notice
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EU & UK Compliance Notice

C€ &R

EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY
CO., LTD. hereby declares that this device (Zenmuse
P1) is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of the Directive
2014/30/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is
available online at www.dji.com/euro-compliance
EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY
CO., LTD. hereby declares that this device (Zenmuse
P1) is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016.

A copy of the GB Declaration of Conformity is
available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaracién de cumplimiento UE: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. por la presente declara
que este dispositivo (Zenmuse P1) cumple los
requisitos basicos y el resto de provisiones
relevantes de la Directiva 2014/30/EU

Hay disponible online una copia de la Declaracion
de conformidad UE en www.dji.com/euro-
compliance

Direccion de contacto de la UE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. verklaart hierbij dat dit
apparat (Zenmuse P1) voldoet aan de essentiéle
vereisten en andere relevante bepalingen van
Richtlijn 2014/30/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online
beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance
Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12,
97618, Niederlauer, Germany

Declaragao de conformidade da UE: A SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. declara, através deste
documento, que este dispositivo (Zenmuse P1) esta
em conformidade com os requisitos essenciais e
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outras disposigdes relevantes da Diretiva 2014/30/
EU.

Existe uma cépia da Declaragéo de conformidade
da UE disponivel online em www.dji.com/euro-
compliance

Endereco de contacto na UE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformita UE: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente
dispositivo (Zenmuse P1) & conforme ai requisiti
essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della
direttiva 2014/30/EU.

Una copia della dichiarazione di conformita UE &
disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/
euro-compliance

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE : Par la présente,
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que cet
appareil (Zenmuse P1) est conforme aux principales
exigences et autres clauses pertinentes de la
directive européenne 2014/30/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est
disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance
Adresse de contact pour I'UE : DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-Compliance: Hiermit erklart SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. dass dieses Gerat
(Zenmuse P1) den wesentlichen Anforderungen
und anderen einschl&gigen Bestimmungen der EU-
Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitétserklarung findest du
online auf www.dji.com/euro-compliance
Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Jeknapauus 3a cboTBeTcTBUE Ha EC: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. aexknapupa, 4e ToBa
YCTPOWCTBO (Zenmuse P1) oTroBapsi Ha OCHOBHUTE
VIBVICKBAHVIS 11 APYIVTE MPUIOXMMI Pasnopeatn Ha
[Ivipektviea 2014/30/EC.

Konve oT deknapauusita 3a cbotBeTcTBue Ha EC
e HaMepwWTe OHNarH Ha agpec www.dji.com/euro-
compliance

Anpec 3a koHTakT 3a EC: DJI GmbH,
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Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, lepmarusa

Prohlaseni o shodé pro EU: Spole¢nost SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. timto prohlasuje, Zze
tohle zarizeni (Zenmuse P1) vyhovuje zakladnim
pozadavkim a dal$im prislusnym ustanovenim
smérnice 2014/30/EU.

Kopie prohlaseni o shodé pro EU je k dispozici on-
line na webu www.dji.com/euro-compliance
Kontaktni adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Némecko

EU-overensstemmelseserkleering: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. erkleerer hermed, at
denne enhed (Zenmuse P1) er i overensstemmelse
med de veesentlige krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/30/EU.

Der er en kopi af EU-overensstemmelseserklaeringen
tilgeengelig online p& www.dji.com/euro-compliance
EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12,
97618, Niederlauer, Tyskland

AnAwon Zuppépdwong EE: H SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. &1a Tou napdvtog
SnAwvel OTL N cuokeur| (Zenmuse P1) aut
OUPHOPOWVETAL HE TIG BACIKEG AMAITACELS KAl
AMeg oxeTikég dlataelc Tng Odnyiag 2014/30/EE.
Avtiypado ¢ AhAwong Zuppopdwaong EE
SiatiBetal n\exktpovikd otn SievBuvon www.dji.
com/euro-compliance

AievBuvon erikovwviag otnv EE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, leppavia

ELi vastavuskinnitus Kaesolevaga teatab SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD., et see seade (Zenmuse
P1) on kooskdlas direktiivi 2014/30/EL oluliste
nduete ja muude asjakohaste satetega.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia on kéattesaadav
veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance
Kontaktaadress ELis: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

Pranesimas dél atitikties ES reikalavimams
Bendrove ,, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. “
tvirtina, kad $is prietaisas (Zenmuse P1) atitinka
pagrindinius 2014/30/ES direktyvos reikalavimus ir
kitas susijusias nuostatas.

ES atitikties deklaracijos kopijg galite rasti adresu



www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: ,DJI GmbH*,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany
(Vokietija)

ES atbilstibas pazinojums: SZ DJI TECHNOLOGY
CO., LTD. ar 0 apliecina, ka T ierice (Zenmuse P1)
atbilst direktivas 2014/30/ES pamatprasibam un
paréjiem butiskiem nosaciumiem.

ES atbilstibas deklaracijas kopija piesjama tieSsaiste
vietné www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12,
97618, Niederlauer, Vacija

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. imoittaa téaten, etta
tama laite (Zenmuse P1) on direktiivin 2014/30/
EU olennaisten vaatimusten ja sen muiden
asiaankuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
on saatavana verkossa osoitteessa www.dji.com/
euro-compliance

Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Germany

RAITEAS Comhlionta an AE: Dearbhaionn SZ
DJI TECHNOLOGY CO., LTD. leis seo go bhfuil
an gléas seo (Zenmuse P1) de réir na gceanglas
riachtanach agus na bhfordlacha abhartha eile sa
Treoir 2014/30/AE.

Té coip de Dhearbhi Comhréireachta an AE ar fail
ar line ag www.dji.com/euro-compliance

Seoladh teagmhéla san AE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dikjarazzjoni ta’ Konformita tal-UE: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. hawnhekk tiddikjara li dan
|-apparat (Zenmuse P1) huwa konformi mar-rekwiziti
essenzjali u ma’ dispozizzjonijiet relevanti ohra tad-
Direttiva 2014/30/UE.

Kopja tad-Dikjarazzjoni ta’ Konformita tal-UE

hija disponibbli onlajn fis-sit www.dji.com/euro-
compliance

Indirizz ta’ kuntatt tal-UE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, H-Germanja

Declaratia UE de conformitate: Prin prezenta, SZ
DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara faptul ca

acest dispozitiv (Zenmuse P1) este conform cu
cerintele esentiale si celelalte prevederi relevante ale
Directivei 2014/30/UE.

Un exemplar al Declaratiei UE de conformitate este
disponibil online, la adresa www.dji.com/euro-
compliance

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

Izjava EU o skladnosti: Druzba SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. izjavlja, da ta naprava
(Zenmuse P1) ustreza osnovnim zahtevam in drugim
ustreznim dolo¢bam Direktive 2014/30/EU.

Kopija izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu na
www.diji.com/euro-compliance

Kontaktni naslov EU: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Nemcija

EU Izjava o sukladnosti: Tvrtka SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. izjavijuje da je ovaj

uredaj (Zenmuse P1) izraden u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama
Direktive 2014/30/EU.

Kopija EU Izjave o sukladnosti dostupna je na
mreznoj stranici www.dji.com/euro-compliance
Adresa EU kontakta: DJI GmbH, Industriestrasse 12
97618, Niederlauer, Njemacka

Vyhlasenie o zhode EU: SZ DJI TECHNOLOGY
CO., LTD. tymto vyhlasuje, Ze toto zariadenie
(Zenmuse P1) je v zhode so zakladnymi
poziadavkami a dalsimi relevantnymi ustanoveniami
smernice 2014/30/EU.

Kopia tohto Vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii
online na www.dji.com/euro-compliance

Kontaktna adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracja zgodnosci UE: Firma SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oéwiadcza, ze
przedmiotowe urzadzenie (Zenmuse P1) jest zgodne
z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.

Kopie deklaracji zgodno$ci UE mozna znalez¢é w
Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance
Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy
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EU megfelel6ségi nyilatkozat: A SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. eziton megerésiti, hogy
ez az eszkoz (Zenmuse P1) megfelel a 2014/30/

EU Irényelv alapvetd kévetelményeinek és mas
vonatkozé rendelkezéseinek.

Az EU megfelel6ségi nyilatkozat masolata elérheté a
www.dji.com/euro-compliance oldalon

EU kapcsolati cim: DJI GmbH, Industriestrasse 12,
97618, Niederlauer, Németorszag

EU-férsékran om efterlevnad: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. harmed forklarar att
denna enhet (Zenmuse P1) uppfyller de vasentliga
kraven och andra relevanta bestdmmelser i direktivet
2014/30/EU.

En kopia av EU-forsakran om efterlevnad finns

att tillga online pa adressen www.dji.com/euro-
compliance

Kontaktadress EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12,
97618, Niederlauer, Tyskland

Yfirlysing um fylgni vié reglur ESB: SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. lysir hér med yfir ad petta
teeki (Zenmuse P1) hliti mikilveegum kréfum og
66rum videigandi akvaedum tilskipunar 2014/30/
ESB.

Nélgast ma eintak af ESB-samraemisyfirlysingunni &
netinu & www.dji.com/euro-compliance

Heimilisfang ESB-tengilidar: DJI GmbH,
Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Uygunluk Beyani: SZ DJI TECHNOLOGY CO.,
LTD. bu belge ile bu cihazin (Zenmuse P1) temel
gerekliliklere ve 2014/30/EU sayili Direktifin diger ilgil
htktmlerine uygun oldugunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyaninin bir kopyasina www.dji.
com/euro-compliance adresinden gevrim ici olarak
ulagilabilir

AB igin iletisim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse
12, 97618, Niederlauer, Aimanya

Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be
disposed of together with the residual
waste, but have to be disposed of
separately. The disposal at the communal
collecting point via private persons is for free. The
owner of old appliances is responsible to bring the
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appliances to these collecting points or to similar
collection points. With this little personal effort, you
contribute to recycle valuable raw materials and the
treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Dies ist das Symbol fur die getrennte Sammiung
von Elektro- und Elektronikgeraten. Elektroaltgerate
drfen nicht zusammen mit dem Restmdill

entsorgt werden (einschlieBlich Batterien, Akkus
und Lampen), sondern miissen separat entsorgt
werden. Die Entsorgung an der kommunalen
Sammelstelle durch Privatpersonen oder an den
von Handlern oder Herstellern eingerichteten
Sammelstellen ist kostenlos. Der Besitzer von
Altgeraten ist dafir verantwortlich, die persénlichen
oder vertraulichen Daten auf den zu entsorgenden
Altgeréten zu I6schen und die Gerate zu diesen oder
ahnlichen Sammelstellen zu bringen. Die Handler
sind verpflichtet, Elektroaltgerate fur dich kostenlos
zurtickzunehmen. Durch diesen geringen Aufwand
kannst du zur Wiederverwertung von wertvollen
Rohmaterialien beitragen und daflr sorgen,

dass umweltschadliche und giftige Substanzen
ordnungsgemaB unschadlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio
ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden
desecharse junto con los residuos organicos, sino
que deben ser desechados por separado. Existen
puntos limpios donde los ciudadanos pueden

dejar estos aparatos gratis. El propietario de los
aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos
puntos limpios o similares puntos de recogida.

Con este pequeno esfuerzo estas contribuyendo a
reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de
residuos toxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas étre
éliminés avec les déchets résiduels. lls doivent étre
éliminés séparément. La mise au rebut au point de
collecte municipal par I'intermédiaire de particuliers
est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils
usagés de les apporter a ces points de collecte ou
a des points de collecte similaires. Avec ce petit
effort personnel, vous contribuez au recyclage de



matieres premiéres précieuses et au traitement des
substances toxiques.

Smaltimento ecologico

| vecchi dispositivi elettrici non devono essere
smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere
smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di
soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici &
gratis. E responsabilita del proprietario dei vecchi
dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o
punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo
impegno personale contribuirete al riciclo di materie
prime preziose e al corretto trattamento di sostanze
tossiche.

Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden
weggegooid samen met het restafval, maar
moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren
via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis voor
particulieren. De eigenaar van oude toestellen is
verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten
op deze of vergelijkbare inzamelpunten. Met deze
Kleine persoonlijke inspanning lever je een bijdrage
aan de recycling van waardevolle grondstoffen en
de verwerking van giftige stoffen.

Eliminagao ecoldgica

Os aparelhos elétricos antigos nao podem

ser eliminados juntamente com os materiais
residuais. Tém de ser eliminados separadamente.
A eliminagéo no ponto de recolha publico

através de entidades particulares ¢ gratuita. E da
responsabilidade do proprietario de aparelhos
antigos leva-los a estes pontos de recolha ou a
pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno
esforgo pessoal, contribui para a reciclagem de
matérias-primas Uteis e para o tratamento de
substéncias toxicas.

ViaxBbpnsiHe C ornef, onassaHe Ha oKonHaTa
cpena

CTapuTe eNekTPUIEcKy ypeam He Tpsitea aa
Ce U3XBBP/IAT 3a6[HO C BUTOBMTE OTNagbLY, &
OTAENHO. VIBXBBPIISIHETO B OBLUMHCKUS NYHKT
3a CbOUpaHe Ha OTNaAbLV OT YacTHW LA e
6eannatHo. CoBCTBEHNKBLT Ha CTapuTe ypeau
€ OTrOBOPEH 3a NPEHACSIHETO Ha ypeavTe [0

Tesu unm oo I'IO,E[OﬁHM C'bﬁMpaTeJ'IHM NyHKTOBE.
C TOBa Masiko COBCTBEHO yCume AonprHacsTe
3a PELWK/IMPAHETO Ha LEHHM CYPOBMHW 1 3a
0bpaboTkaTa Ha TOKCUYHW BELLECTBA.

Ekologicky $etrna likvidace

Stara elektricka zafizeni nesméji byt likvidovana
spolu se zbytkovym odpadem, ale musi byt
likvidovana samostatné. Likvidace na komunainich
sbérnych mistech prostrednictvim soukromych osob
je bezplatna. Vlastnik starych zafizeni odpovida
zato, Ze je donese do téchto sbérnych mist nebo
na obdobna sbérna mista. Timto mlizete prispét k
recyklaci hodnotnych surovin a zpracovani toxickych
latek.

Miljovenlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater mé ikke bortskaffes
sammen med restaffald, men skal bortskaffes
separat. Bortskaffelse p4 et feelles indsamlingssted
er gratis for privatpersoner. Ejere af gamle
apparater er ansvarlige for at bringe apparater

hen til disse indsamlingssteder eller til lignende
indsamlingssteder. Med denne lille personlige
indsats bidrager du til genanvendelse af veerdifulde
ravarer og behandlingen af giftige stoffer.

Anéppupn GIAKA PG To TEPIBANOV

O1 MTANEG NAEKTPIKEG CUCKEVEG Sev TIPETEL va
anoppirtrovtat padi he Ta LMOAeIPpATIKA anoBANTa,
aM\a EexwpioTda. H andppupn oto dnpoTikd onueio
GUNAOYNG HEOW IBIWTWV YiveTal Xwpig xpéwon. O
KATOXOG TIAAIY CUOKELWY gival urebBuvog yia

TN pETaPopd TWV CUCKELWV OE AUTA ) IapoHola
onpeia cLAMOYNG. MEow TNG ATOUIKAG 0ag
TPOOTIABEIAG, CUUBEANETE OTNV AVAKUKAWON
TIONOTIHWY TIPWTWV LAWY Kal TNV eNegepyaoia Twv
TOEKWY OUOIWV.

Keskkonnasaéstlik kasutuselt kérvaldamine

Vanu elektriseadmeid ei tohi &ra visata koos
olmejaatmetega, vaid tuleb koguda ja kasutuselt
korvaldada eraldi. Kohaliku omavalitsuse
elektroonikaromude kogumispunktis on &raandmine
eraisikutele tasuta. Vanade seadmete sellistesse

VoI sarnastesse kogumispunktidesse toimetamise
eest vastutavad seadmete omanikud. Selle véikese
isikliku panusega aitate kaasa vaéartusliku toorme
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ringlussevotule ja mirgiste ainete tootlemisele.

Utilizavimas nekenkiant aplinkai

Seny elektriniy prietaisy negalima iSmesti kartu su
buitinemis atliekomis; juos batina utilizuoti atskirai.
Tokiy prietaisy utilizavimas per komunalinius atlieky
surinkimo punktus yra nemokamas. Elektriniy
prietaisy savininkai utilizuojamus prietaisus privalo
priduoti j atitinkamus arba analogiskus atlieky
surinkimo punktus. Tokiu bodu, jdédami nedaug
pastanguy, prisidésite prie vertingu medziagu
perdirbimo ir aplinkos apsaugojimo nuo toksiniy
medziagy.

Videi draudziga atkritumu likvidé$ana

Vecas elektriskas ierices nedrikst likvidét kopa ar
parejiem atkritumiem, bet tas jalikvide atseviski.
Privatpersonam atkritumu likvideé$ana komunalaja
savak$anas punkta ir bez maksas. Veco iercu
Tpadnieks ir atbildigs par ieriéu nogadasanu Sajos
savak$anas punktos vai ldzigos savak$anas
punktos. Ar §im nelielam personiskajam ptlém jus
veicinat vertigu izejmaterialu parstradi un toksisko
vielu apstradi.

Havittaminen ympéristoystavallisesti

Vanhoja séhkolaitteita ei saa havittaa
kaatopaikkajatteen mukana, vaan ne on havitettava
erikseen. Kunnalliseen keryspisteeseen vieminen
on yksityishenkildlle imaista. Vanhojen laitteiden
omistaja vastaa laitteiden toimittamisesta kyseisiin
keréyspisteisiin tai vastaaviin. Talla vahaisella
henkildkohtaisella vaivalla edistat omalta osaltasi
arvokkaiden raaka-aineiden kierratysta ja
myrkyllisten aineiden kasittelya.

Ditiscairt neamhdhiobhalach don chomhshaol
Nior cheart seanghléasanna leictreacha a dhitscairt
leis an dramhail iarmharach, ach caithfear iad a
chur de l&imh astu féin. T4 an didscairt ag an ionad
bailitichain pobail ag daocine priobhaideacha saor

in aisce. Ta freagracht ar tinéir seanghléasanna na
gléasanna a thabhairt chuig na hionaid bhailitichain

sin nd chuig ionaid bhailiichain den chinedl céanna.

Le hiarracht bheag phearsanta mar sin, cuidionn
U le hamhéabhair luachmhara a athchdrsail agus le
substainti tocsaineacha a chaireail
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Rimi li jirrispetta I-ambjent

L-apparat elettriku gadim ma ghandux jintrema
flimkien ma’ skart residwu, izda ghandu jintrema
b’'mod separat. Ir-rimi fil-post tal-gbir komunali
minn persuni privati huwa b’xejn. Is-sit ta’ apparat
gadim huwa responsabbli biex igib |-apparat
f’'dawn il-postijiet tal-gbir jew f'postijiet tal-gbir simili.
B’dan I-isforz personali zghir, inti tikkontribwixxi
ghar-riciklagg ta’ materja prima prezzjuza u ghat-
trattament ta’ sustanzi tossici.

Eliminarea ecologica

Aparatele electrice vechi nu trebuie aruncate odata
cu deseurile reziduale, ci trebuie eliminate separat.
Eliminarea in cadrul punctului de colectare local de
cétre persoane fizice este gratuitd. Proprietarii de
aparate vechi sunt responsabili pentru transportul
acestora la respectivele puncte de colectare sau la
alte puncte de colectare similare. Prin acest efort
personal nesemnificativ, puteti contribui la reciclarea
materiilor prime valoroase si la tratarea substantelor
toxice.

Okolju prijazno odlaganje

Starih elektriénih aparatov ne smete odvreci skupaj
z ostanki odpadkov, temve¢ lo¢eno. Odlaganje na
komunalnem zbirnem mestu je za fiziéne osebe
brezplacno. Lastnik starih naprav je odgovoren,

da jih pripelie do teh ali podobnih zbirnih mest. S
tako malo osebnega truda prispevate k recikliranju
dragocenih surovin in obdelavi strupenih snovi.

Ekolo$ko odlaganje

Stari elektriéni uredaji ne smiju se odlagati zajedno
s kuénim otpadom, ve¢ ih treba odlagati odvojeno.
Odlaganje na komunalnom sabirnom mijestu od
strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih
uredaja duzan je donijeti uredaje do tih sabirnih
mijesta ili sliénih sabirnih mjesta. Ovim malim
osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih
sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Ekologicka likvidacia

Staré elektrospotrebice sa nesmu likvidovat
spolu so zvy$kovym odpadom, ale musia sa
Zlikvidovat samostatne. Likvidacia v komunalnom
zbernom mieste prostrednictvom sukromnych
0s0b je bezplatna. Majitel' starych spotrebicov



je zodpovedny za prinesenie spotrebicov na

tieto zberné miesta alebo na podobné zberné
miesta. Tymto malym osobnym Usilim prispievate
k recyklovaniu cennych surovin a spracovaniu
toxickych latok

Utylizacja przyjazna dla $rodowiska

Nie mozna usuwac starych urzadzen elektrycznych
wraz z pozostatymi odpadami. Wymagaja one
oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby
prywatne w punkcie zbiérki odpadéw komunalnych
jest darmowa. Wiasciciel starych urzadzen jest
odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich

lub podobnych punktéw zbidrki. Zadajac sobie

tak niewielki trud, przyczyniasz sig do recyklingu
cennych surowcéw i odpowiedniego postgpowania
z substancjami toksycznymi.

Kérnyezetbarat hulladékkezelés

A régi elektromos készUlékeket nem szabad

a nem szelektiven gy(ijtott hulladékkal egyditt
kidobni, hanem a hulladékkezeléstiket elkulonitve
Kkell végezni A kdz0sségi gy(ijtépontokon a
maganszemélyek ingyenesen leadhatjak ezeket.

i Ulékek tulajdonosai felelnek azért,
ékeket ezekre a gydijtépontokra,
pontokra elhozzék. Ezzel a kis
személyes eréfeszitéssel On is hozzajarul az értékes
nyersanyagok Ujrahasznositasahoz és a mérgez6
anyagok kezeléséhez.

A DEPOSER

Cet appareil at

sa accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Miljévanlig hantering av avfall

Gamla elektriska apparater far inte kasseras
tilsammans med restavfallet utan méste k

separat. Kassering pa den lokala insamlingsplatsen
f6r privatpersoner &r gratis. Agaren av gamla
apparater ansvarar for att ta apparaterna till dessa
insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser.
Med denna lilla personliga insats bidrar du till
tervinning av vardefulla ravaror och hantering av
giftiga &mnen.

Umhverfisvaen férgun

Ekki méa farga gémlum rafteekjum med
urgangsleifum, heldur parf ad farga peim
sérstaklega. Férgun & almennum sofnunarstédum er
Okeypis fyrir einstaklinga. Eigandi gamalla teekja ber
abyrgd & ad koma med teekin & pessa séfnunarstadi
eda 4 svipada sofnunarstadi. Med pessu litla
persénulega ataki studlar pu ad endurvinnslu
verdmeetra hraefna og medferd eitrurefna.

Cevre dostu bertaraf

Eski elektrikli cihazlar, diger atiklarla birlikte
bertaraf edilmemeli, ayrica atimalidir. Ozel kisiler
araciligiyla genel toplama noktasina bertaraf iglemi
Ucretsiz olarak yapiimaktadir. Eski cihazlarin sahibi,
cihazlan bu toplama noktalarina veya benzer
toplama noktalarina getirmekten sorumludur. Bu az
miktardaki kisisel gabayla, degerli ham maddelerin
geri donustirtimesine ve toksik maddelerin isleme
alinmasina katkida bulunmus olursunuz.

A DEPQSER

EN MAGASIN  EN DECHETERIE
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Contact MEA—HAXE
DJI SUPPORT KBAWRBRZARS

If you have any questions about this document, please contact
DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

ARG RABEEMERALEY, EBELIATBFHE
EXFFA): DocSupport@dji.com.
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