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INSPIRE 1 PRO

Der Inspire, 1 P(o hat die Gimbal-Kamera-Kombination Zenmuse X5 mit wechselbarem Micro-Four-Thirds-Objektiv (15 mm /1,7 (35 mm
entspricht 30-mm-Format). Sie schieBt scharfe Fotos mit 16MP und nimmit stabile Videos mit bis zu 4K auf. Das hochklappbare Landegestell
Zieht sicl aLi;s dem Sichtfeld der Kamera zurtick und ermdglicht eine ungehinderte 360-Grad-Sicht von oben auf das Motiv.

Uber die .,Ijgl GO“-App lassen sich Fokus, Belichtungszeit, Blendensteuerung und ISO manuell einstellen. Der DJI Focus, ein
drahtloses Follow-Focus System, kann mit der Fernbedienung des Inspire 1 Pro gekoppelt werden und erméglicht im gesamten
Flugbereich eine nahtlose, sensible Kamerasteuerung.

Dank der oéthdemen Flugsteuerung ist der Inspire 1 Pro im Innen- und AuBenbereich stabil, sicher und leicht zu bedienen.
Durch da revé;lutipnére optische Positionsbestimmungssystem (Vision Positioning System, VPS) kann das Fluggerat ohne GPS
selbst auf hiedfiger Hohe im Schwebeflug betrieben werden. Wie bei allen Flugsteuerungen von DJI verfiigt das Fluggerat tiber
eine Ruckl ehﬁaniion, d. h. bei unterbrochenem Fernsteuersignal oder niedrigem Akkuladezustand fliegt es automatisch zum
Startpunkt zurtick.

Der Inspire 1 Pro ‘er icht eine maximale Fluggeschwindigkeit von 18m/s* und eine maximale Flugzeit von 15 Minuten* (bei vollsténdig
aufgeladenemn 4500mAh DJI Akku).

1. Gimbal und Kamera 10. Einschalttaste

2. Gimbral-Arretierung 11. Akkuladezustandsanzeige
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13. Micro-USB-Anschluss am Fluggeréat
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15. Micro-SD-Steckplatz an der Kamera
16. Objektiventriegelungsknopf
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im Schwebezustand) wurden unter Laborbedingungen auf Nullhéhe ohne Wind ermittelt
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Fernbedienung

Die Fernbedienung des Inspire 1 Pro hat eine maximale Sendereichweite von 5 km*. Der integrierte LiPo-Akku versorgt das Geréat
bis zu vier Stunden lang mit Strom.

Dank ergonomischer Auslegung sind die Funktionen flir Foto- und Videoaufnahmen, Wiedergabe und Gimbalsteuerung leicht
erreichbar — fUr die Bedienung des Fluggerats unerlésslich. Wichtige Funktionen (z. B. Hoch- und Herunterklappen des Landegestells
oder Start des Ruckkehrflugs) kdnnen auch auf Knopfdruck aktiviert werden.

Der HD-Videolink , Lightbridge* ist in die Fernbedienung integriert und ermdglicht die Wiedergabe des Live-Kamerabilds in der ,DJI
GO“-App. Im Betrieb mit zwei Fernbedienungen kénnen Fluggerat und Kamera Uber separat bedient werden. Die Fernbedienungen
haben dabei einen Sendebereich von bis zu 50 Metern.

Einschalttaste

. Landegestellschalter
Ruckkehrtaste (RTH)
Steuerhebel

. Status-LED
Akkuladezustands-LED

. Stromanschluss
Mobilgeratehalter
Antennen

0. Haltegriff

Zusammengeklappt

11. Gimbal-Radchen

12. Kamerarédchen

13. Videotaste

14. Flugmodusschalter
15. Fototaste

16. Wiedergabetaste

17. Mini-HDMI-Anschluss
18. Micro-USB-Anschluss
19. CAN-Bus-Anschluss
20. USB-Anschluss

21. Taste C1

22, Taste C2 Mobilgerat
anschlieBen

* Die maximale Sendereichweite wurde unter Laborbedingungen getestet und ist stark abhangig von der Einsatzumgebung.



Sicher fliegen

DJI legt groBen Wert darauf, dass Sig das Fluggerét sicher und verantwq@rtungsbewusst bedienen.

120 m
Bleiben Sie I -
immer unter Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit
der Menschen in Ihrer Umgebung miissen Sie
FLIEGEN SIE NICHT in der Nahe oder tiber Menschen \ BEHALTEN SIE IHRE FLUGHOME IM AUGE die grundlegenden Flugregein kennen.
oder in der Nahe von Baumen, Uberlandleitungen : ‘ In den Sicherheitsvorschriten ynd dem
! und fliegen Sie stets unter 120 Meter. Haftungsausschluss finden Sig/nahere

Informationen.

O

HALTEN SIE IMMER SICHTKONTAKT

und steuern Sie das Fluggerat nicht hinter

Gebéaude der andere Hindernisse, die die Weitere Informationen:
Sicht verspgrren konnten. http://flysafe.dji.com/noffly

Flugverbotszonen

igkeiten von mehr
Fluggerat NICHT ver

ss vor jedem Flug. Das Nichtbefolgen fihrt Wnter Umstanden zu unerwartetem Flugverhalten.
* Der Kompass darf NICHT kalisgert werden, wenn das Risiko starker magpetischer Storausstrahlung besteht (z,/B. groBe Metallbauten,
Parkplatze/Parkhauser, unterirdische
agen Sie bei der Kalibrierung des
* Der Kempass muss immer dann kalibrie: > enn das Fluggerat aug dem Innent- in den AuBenbergich bewegt wird.
¢ Wenn dasFluggerat nach der erfolgreichen Katibriesungrauf dem Boden abggstellt wird \reaglert der Kompass méglicherwe mit
Storverhalten. Dies liegt oft an unterirdischen magnetischenStérsignalen. Andern Sie defy Stafdort des Fluggerats, und verglchen
Sie es erneut.

® Positionsbestimmungssystéme (P-Modus)

Das Fluggerét ermittelt seine Position und~stabilisiert den Flug
mittels GPS und VPS (optisches Positionsbestimmungssystem).
Sie sollten unbedingt im P-Modus fliegen, der je nach GRS-Signal
und Flughdhe verschiedene Zustdnde habenkann:

P-GPS: Positionsbestimmung mit GPS und VPS. Fluggerat kann
zum Startpunkt zurtickkehren.

P-OPTI: Positionsbestimmung nur mit VPS (< 306-em)._Fluggeréat
kann zum Startpunkt zurlickkehren.

P-ATTI: GPS und VPS nicht verfugbar. Fluggerét halt die Balance,
hat aber Drift und kann nicht zum Startpunkt zurtickkehren.

Stellen Sie den Flugmodusschalter an-ee
Fernbedienung auf P undwarten Sie mit dem Stast

i ,Mg stabil ist.

" Die effektive Héhe 1T das VPS betrégtmaximal 30676m.
Uber Oberflachen ohne weetselhaftes Muster; Uber Wasser und
bei geringer Lichtstarke (< 100 lux) funktioniert das VPS nicht wie ® Riékkehrfunktion
gewon

R "
I ‘
ntelligente Rugkkehrfunktion:

Riickkehrfunktion RTH-Taste.
Batteriebedingte Ruckkehr: Der
niedrig bzw. gehr niedrig.

Fernbedienyng ist unterbrochen.
A * Das Fluggerét weicht bei der Rtickkehr zum Startpunkt KeineryHindernissen aus, deshalb ist/es dringend erforderlich, dass\das Fluggerét vor dem

Start auf eine ausreichende Flughthe gebracht wird. &ie sojften das Fluggerat auBerdem wahrend des Ruckflugs mit den Steuethebeln lenken. In
den Sicherheitsvorschriften und dem Haftungsausgthluss/finden Sie nahere Informationen.



Technische Daten

© Fluggerét (Modell: T600)
Gewicht

Max. Startgewicht

Max. Neigungswinkel
Max. Steiggeschwindigkeit
Max. Sinkgeschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit

Max. Héhe Uber Meeresspiegel

Max. Flugzeit
Betriebstemperatur

® Gimbal

Kontrollierte Winkelgenauigkeit

Kontrollierter Bereich

Max. steuerbare Geschwindigkeit

2870 g (mit Akku und Propellern, ohne Zenmuse X5)
3400 g (mit Akku, Propellern und Zenmuse X5)
3500 g

35°

5m/s

4m/s

18 m/s (ATTI-Modus, kein Wind)

4500 m

(Software-Flughéhenbegrenzung: 120 m tber Startpunkt)
ca. 15 Minuten

-10 bis +40 °C

+0,02°
Nickachse: -90° bis +30°, Schwenkachse: +320°
Nickwinkel : 120 °/s, Schwenkachse: 180 °/s

© Optisches Positionsbestimmungssystem

Geschwindigkeitsbereich
Flughthe
Betriebsbereich
Einsatzumgebung

<8 m/s auf 2 m Héhe

5 bis 500 cm

<300 cm

Oberflache mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (>15 lux)

© Kamera (Bezeichnung/Modell: Zenmuse X5 / FC550)

Sensor
Objektiv
1SO-Bereich
Belichtungszeit
Max. Aufldsung
Standfoto-Modi

Videoaufldsung

Max. Video-Bitrate
Unterstlitzte Dateiformate
Bilddateiformate
Videodateiformate
Untersttitzte Speichermedien
Betriebstemperatur

© Fernbedienung (Bezeichnung: C1)

Betriebsfrequenz
Max. Sendereichweite

Video-Ausgange
Betriebstemperatur
Akku

* Ladegeréat (Modell: A14-100P1A)

Spannung
Nennleistung

Kapazitat
Spannung

Akkutyp

Energie
Nettogewicht
Betriebstemperatur
Max. Ladeleistung

Kapazitat
Spannung

Akkutyp

Energie
Nettogewicht
Betriebstemperatur
Max. Ladeleistung

Intelligent Flight Battery (Modell: TB47, Standard)

4/3-CMOS-Sensor Pixel effektiv: 16M

DJI MFT 15 mm /1,7 ASPH, 72° Sichtfeld, 35 mm (entspricht 30-mm-Format)
100 - 25600

8 bis 1/8000 s

4608 x 3456

Einzelaufnahme; Serienbildaufnahmen: 3/5/7 Frames;

Belichtungsreihe: 3/5 fokussierte Frames bei Blendenéffnung 0,7;

Zeitraffer (3/5/7/10/20/30/60 s)

UHD: 4K (4096x2160) 24/25p, 4K (3840x2160) 24/25/30p, 2,7K (2704x1520) 24/25/30p
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60p

60 Mbps

FAT32 (< 32 GB), exFAT (> 32 GB)

JPEG, DNG (RAW)

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Micro-SD-Karten Klasse 10 oder UHS-1 oder hoher; 64 GB max. Speicherplatz
0 bis 40 °C

922,7 MHz - 927,7 MHz (nur Japan); 5,725 GHz - 5,825 GHz; 2,400 GHz - 2,483 GHz
FCC-konform: 5 km; CE-konform: 3,5 km
(ohne Abschattung, stérungsfrei)

USB, Mini-HDMI

-10 bis +40 °C

6000 mAh 2S LiPo

26,3V
100 W

4500 mAh

222V

Hochspannungsakku LiPo 6S
99,9 Wh

5709

-10 bis +40 °C

180 W

Intelligent Flight Battery (Modell: TB48, optional)

5700 mAh
CE1313 & rots £
Hochspannungsakku LiPo 6S ROHS —_—
129,96 Wh FCCID: SS3-WM6I0I410 FCCID: S$3-GL6581502
6709 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
-10 bis +40 °C (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference
180 W that may cause undesired operation,



Gebrauch der INSPIRE 1 PRO

1. ,,DJI GO“-App herunterladen 2. Die Tutorial-Videos ansehen

Suchen Sie im App Store oder auf
Google Play nach ,DJI GO*, und
laden Sie die App auf Ihr Mobilgerat
herunter.

Die Tutorial-Videos
finden Sie auf
www.dji.com oder in
der ,,DJI GO“-App.

,DJI GO“-App Tutorial-Videos

A * DJI GO unterstitzt iOS 8.0 (oder héher) sowie Android 4.1.2 (oder hoher).

3. Den Akkuladezustand priifen

© Driicken Sie die Taste
einmal, um den
Akku-Ladezustand zu
Uberprifen.

* Driicken Sie die Taste noch
einmal, und halten Sie sie
gedrickt, um das Geréat

auszuschalten. : Niedrig

Hoch

WRCNCE e

Niedrig @&————— Hoch

4. Akkus aufladen

Steckdose
100-240V

" Ladezeit: Ladezeit:
Akku entnehmen ca. 1 Std. 18 Minuten* ca. 2,5 Stunden* o

* mitgeliefertes Ladegerat
n * Die Intelligent Flight Battery muss vor dem ersten Gebrauch komplett geladen sein.

 Verwenden Sie fur die Intelligent Flight Battery und die Fernbedienung nur das Inspire 1 Pro-Ladegeréat von DJI. Schalten Sie die Intelligent Flight
Battery vor dem Laden ab.
® Bei voller Ladung erléschen die LEDs an der Intelligent Flight Battery und der Fernbedienung.

5. Fluggerét vorbereiten

Akku einsetzen. Fernbedienung und Fluggerat Landegestellschalter mindestens Landemodus aktivieren
einschalten. vier Mal nach oben und dann
wieder nach unten stellen.

n * Beim Betrieb mit zwei Fernbedienungen kann das Landegestell nur mit der Master-Fernbedienung gesteuert werden,
® Das Fluggerat darf beim Umstellen des Landegestells NICHT auf einer rauen oder schallschluckenden Oberfléche (z. B. Teppich) stehen



6. Fernbedienung vorbereiten

Klappen Sie den Mobilgeratehalter auf, und stellen Sie die Antennen ein.

stark % schwach &

Das Fluggerét sollte immer in
Sendereichweite bleiben.Stellen Sie bei
schwachem Signal die Antennen ein, oder
verringern Sie die Entfernung.

Optimaler Sendebereich " "
P Zwei Fernbedienungen

Koppeln Sie die Master- mit der Slave-Fer-
nbedienung.

Mobilgerat einsetzen und

mit Klemme sicherm. Starten Sie an der Master-FB die ,DJI

GO“-App, und 6ffnen Sie das Kameramend.
Tippen Sie oben am Bildschirm auf & ill,
um die FB-Einstellungen zu &ffnen. Stellen
Sie den FB-Status auf ,Master”, und geben
Sie das Koppelpasswort ein.

Driicken Sie die Taste, um
die Klemme zu I6sen.

Stellen Sie den FB-Status an der Slave-FB
auf ,Slave”. Tippen Sie auf ,Search for
SchlieBen Sie das Master RC*, und koppeln Sie per Passwort

Mobilgerat mit einem die Slave mit der Master.
USB-Kabel an.

n * Um Signalstérungen zu vermeiden, durfen gleichzeitig KEINE anderen Gerate mit einer Frequenz von 2,4 GHz betrieben werden.
* Innerhalb des Flugbereichs (GréBe entspricht etwa einem FuBballfeld) diirfen maximal 3 Fluggeréte betrieben werden, damit sich die Signale nicht
gegenseitig storen.

7. Kamera vorbereiten

Richten Sie die beiden Drehen Sie das Objektiv Drehen Sie die Objektivsicherung gegen den
Ansatzmarkierungen aneinander zweimal im Uhrzeigersinn, Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.
aus, und setzen Sie das Objektiv in bis es hdrbar einrastet.

A A Sichern Sie die Verbindung zwischen Objektiv und
das Kameragehause. Kameragehéuse.

"D Driicken Sie beim An- und Abbauen der Kamera die
Entriegelungstaste fiir das Objektiv, um die Verbindung
zu l6sen.

MICFO*SD 0
Z ot

‘ { Q/
@

Montieren Sie den Adapterring

(bzw. einen Filter) und den
Objektivschutz. Setzen Sie die
Micro-SD-Speicherkarte ein.

Adapterring bzw. Filter
Objektivschutz

A * Das Objektivimmer auf AF stellen. AFED Y
* Beim Druicken der Entriegelungstaste das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann herausnehmen.
* Adapterring und Filter NICHT gleichzeitig montieren.



Richten Sie den Drehen Sie die

Bringen Sie die

Drehen Sie die Gimbal Schlussel auf der weiBen Linien in Gimbal-Arretierung

rehen ‘s_ e Gimboal- Dampfungsscheibe an Flucht, und setzen Sie in die verriegelte
sperre in die dem Schlitz am den Gimbal ein. Position
entsicherte Stellung Gimbal aus

A * Entfernen Sie den Gimbal, bevor Sie in den Transportmodus schalten.
® Schalten Sie das Fluggerat immer aus, bevor Sie den Gimbal aus- oder einbauen.

9. Vorbereitung fiir den Start

DJIGO
App
Stellen Sie den SchlieBen Sie Ihr Starten Sie die ,DJI
Flugmodusschalter auf den Mobilgerat an. GO“-App, und 6ffnen

Schalten Sie die Fernbedienung Sie das Kameramen

sichersten P-Modus e
und das Fluggerat ein.

Stellen Sie die Propeller
und Motoren anhand der
Pfeilfarben zusammen (rot
oder weiB).

Drehen Sie die Befestigen Sie Drehen Sie erneut die

Propellersicherung, bis die  den Propeller Propellersicherung,
Kalibrieren Sie den Kompass. Pfeile an Propeller und am Motor. bis die Verbindung
Tippen Sie oben in die Propellersicherung horbar einrastet.

aneinander ausgerichtet
sind und die Sicherung
hérbar einrastet.

Fluggerat-Statusleiste, wahlen
Sie ,Calibrate*, und befolgen Sie
die Anweisungen auf dem
Bildschirm.

A * Die Propeller miissen sicher befestigt und richtig angeordnet sein.

10. Bedienelemente

Der Hebelmodus ist standardmé&Big auf Modus 2 gestellt (Gas links). Der linke Hebel steuert Flughdhe und Flugrichtung.
Der rechte Hebel steuert die Vorwarts-, Rickwarts-und Seitwartsbewegungen. Mit dem Gimbal-Radchen wird die Neigung der
Kamera verstellt.

Linker Hebel Rechter Hebel Gimbal-Rédchen

A ® Der Hebelmodus kann in der ,DJI GO*-App geandert werden.
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11. Flug

Safe to Fly (GPS)

Vergewissern Sie sich vor dem Losfliegen, dass die Statusleiste in der
,DJI GO*-App ,Safe to Fly (GPS)* anzeigt.

In der ,DJI GO“-App:

Automatisches Starten
Das Fluggerat hebt ab und verharrt bei einer
Flughéhe von 1,20 m im Schwebeflug.

Ruckkehrfunktion

Das Fluggerat kehrt automatisch zum
Startpunkt zurlick. Tippen Sie erneut auf die
Schaltflache, um den Vorgang abzubrechen.

&)

Manuelles Starten

QPP §

Hebel gemeinsam bewegen,
um die Motoren ein-/auszuschalten

Ruckkehrfunktion (Fernbed.)

,DJI GO“-App.

Das Fluggerat kehrt automatisch zum Startpunkt
zurlick. Lange drlicken, um die Ruckkehr zu
starten. Zum Abbrechen erneut driicken.

Automatisches Landen
Das Fluggerat landet auf dem direktesten Weg, und
die Motoren werden abgeschaltet.

* Das Fluggerat weicht bei der Riickkehr zum Startpunkt keinen
A Hindernissen aus, deshalb ist es dringend erforderlich, dass das
Fluggerét vor dem Start auf eine ausreichende Flughthe gebracht
wird. Sie sollten das Fluggerat auBerdem wahrend des Ruckflugs
mit den Steuerhebeln lenken. In den Sicherheitsvorschriften und
dem Haftungsausschluss finden Sie néhere Informationen.

o : Manuelles Landen
. Vor der Landung muss das
> Landegestell heruntergeklappt werden.
N

Linken Hebel langsam nach
oben bewegen, um zu starten

Hochklappen Herunterklappen

Wenn Sie das Landegestell herunterk-
lappen mdchten, der Schalter aber
schon unten steht, stellen Sie den
Schalter hoch und wieder nach unten.

Gleiche Funktion wie die RTH-Schaltflache in der

TN

Linken Hebel langsam nach
% unten bewegen, bis das

Landegestell Bodenkontakt hat.
Einige Sekunden halten, um die
Motoren auszuschalten.

\ 4

A * Die laufenden Propeller stellen eine Gefahr dar. Starten Sie die Motoren NICHT unter beengten Platzverhaltnissen oder in der Nahe von Personen.
* Bewegen Sie beim Fliegen nicht die beiden Steuerhebel nach unten in die Mitte. Andernfalls stiirzt das Fluggerat ab.
* |egen Sie die Fernbedienung nicht aus der Hand, solange die Motoren drehen.
# Schalten Sie nach der Landung zuerst das Fluggerét und dann die Fernbedienung ab.
® Starten Sie auf einer ebenen Flache mit groBem abstand zu eventuellen Hindernissen. Dabei muss das Fluggerét mit dem Heck zu Ihnen weisen.

Anhang
Statusanzeige des Fluggeréts

:i‘i langsam - - - Flug freigegeben (GPS aktiv)

- - - kein GPS, aber VPS aktiv

B

N
=0z langsam - - - Modus P-ATTI oder ATTI

sy

Statusleuchte der Fernbedienung

@ Fernbedienung i.0., aber nicht mit
Fluggerat gekoppelt

@ Fernbedienung i.0. und mit Fluggerat gekoppelt

Videos herunterladen

* Komprimierte Video- und
Fotodateien werden beim
Aufzeichnen automatisch auf dem
Mobilgerat gespeichert. Sie konnen
Sie in der Library der ,DJI GO*-App
ansehen.

:U‘: schnell -+ keine Verbindung zur Fernbedienung
oS

\
3,‘5 langsam - - - Warnung! Akkuladezustand niedrig

sy

@ durchgehend —— kritischer Fehler

:*: / :ﬁ:

-+ - Kompass kalibrieren!

N
~W2 schnell - Warnung: Akkuladezustand sehr niedrig

@ Fernbedienung im Slave-Modus, aber nicht mit
Fluggerat gekoppelt

@ Fernbedienung im Slave-Modus und mit
Fluggerat gekoppelt

::‘.:: (4 B-+) Warnung! Akkuladezustand niedrig /
" FB-Stérung

© (&B—B—--) FB seit 5 Minuten inaktiv

 Die beste Qualitat erreichen Sie,
wenn Sie die HD-Originaldateien
Uber die App oder mit einem
SD-Kartenleser herunterladen.

3 Der Inhalt kann jederzeit
unangekundigt geandert werden.

Die ausfuhrliche Bedienungsanleitung finden Sie unter:

www.dji.com/product/inspire-1-pro-and-raw

©2015 DJI. All Rights Reserved.
Designed by DJI. Printed in China.



INSPIRE 1





