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Phantom 3 Professional

Hora de conhecer o Phantom 3 Professional.
A camera do Phantom 3 Professional grava videos de até 4K e captura fotos de 12 megapixels.

No diagrama abaixo, vocé encontra uma lista completa das pecas do Phantom 3 Professional:

1. Gimbal e camera 9. Indicadores de status do quadricéptero
2. Vision Positioning System 10. Antenas

3. Slot de cartdo Micro SD da camera 11. Bateria de voo inteligente

4. Entrada micro USB do quadricéptero 12. Botédo Power

5. Indicador do Status da Camera 13. Indicadores de nivel da bateria

6. LEDs dianteiros 14. Boté&o Link

7. Motores 15. Entrada micro USB da camera

8. Hélices




Controle remoto

Esse poderoso controle remoto permite pilotar e manobrar o Phantom 3 Professional a até 16.400 pés (5 km)* de
distancia, além de por os controles da camera nas pontas dos dedos.

O controle remoto traz uma bateria LiPo recarregavel e o DJI Lightbridge que, quando pareado com um dispositivo mével
compativel, proporciona uma viséo de alta definicdo em tempo real da cdmera do Phantom.

. Botdo Power

Botao Return to Home (RTH)

Joysticks

LED de status

LEDs de nivel de bateria

Entrada de alimentacéo

Suporte do dispositivo mével

Guias de posicionamento de dispositivo mével

©NO O AN~

(como telefone)
Antenas
10. Alga

©

Dobrado

11. Botdo Gimbal

12. Bot&o giratério de configuracdes da camera
13. Botéo Video Recording

14. Interruptor de Flight Mode

15. Bot&o Shutter

16. Botdo Playback

17. Botdes C1/C2 (Personalizaveis)

18. Entrada USB

19. Entrada micro USB

Conexao de dispositivo mével

* Esta distancia de transmissao maxima foi testada em um ambiente de laboratério e serve apenas como referéncia. A distancia maxima de operagéo
pode variar de acordo com as condigdes do entorno imediato.



Voe com seguranca

A DJI pede que vocé aproveite seu Phantom 3 Professional de maneira segura, responsavel e inteligente. Para tanto, € importante que

vocé compreenda algumas diretrizes basicas de voo, tanto para a sua prote¢do como para a seguranga das pessoas a sua volta.

1. Voo em espagos abertos: Sempre voe em locais que estejam livres de edificacdes, arvores, linhas de transmissao e outros obstaculos.
N&o voe acima ou préximo de pessoas ou animais.

2. Mantenha o controle todo o tempo: Mesmo quando estiver usando as fungdes DJI de piloto automético, tais como Auto-Takeoff,
Auto-Landing e Auto-Return to Home, sempre deixe as méos no controle remoto e mantenha controle do quadricoptero quando em voo.

3. Mantenha o campo de visdo: Mantenha o quadricoptero dentro de seu campo de visao todo o tempo, evitando voar por tras de prédios
ou outros obstaculos que obstruam a sua vista.

4. Monitore sua altitude: Para a seguranga de aeronaves de grande porte e do trafego aéreo, voe sempre em altitudes inferiores a 400 pes (120
metros) acima do nivel do solo, ou de acordo com leis e regulamentagdes locais de onde vocé estiver.

Para mais informagoes sobre itens criticos de seguranga, tais como zonas de exclusédo aérea,

acesse o site http://flysafe.dji.com/no-fly.

e Calibragéo da bussola:

Sempre calibre a bussola em cada novo local de voo. A bussola é bastante sensivel a interferéncia eletromagnética, o que pode produzir

dados de bussola anormais e levar a desempenho de voo ruim ou mesmo falha de voo. Calibragdes regulares sdo necessarias para

desempenho ideal.

1. NAO calibre a bussola em locais onde exista a chance de forte interferéncia magnética, como magnetita, estruturas de estacionamento e
estruturas subterraneas de metal.

2. NAO carregue materiais ferromagnéticos, como chaves ou celulares, com vocé durante a calibrag&o.

3. NAO calibre a0 lado de objetos metalicos grandes.

4. Caso os indicadores de status do quadricdptero pisquem em vermelho, tente calibrar novamente. Se eles piscarem em vermelho e amarelo
apds o posicionamento do quadricoptero no solo, a bussola detectou interferéncia magnética. Altere sua localizagao.

e Consideragdes com o0 meio ambiente:

1. N&o voe sob condicdes climéticas ruins. Isto inclui ventos fortes (com velocidades a partir de 35 km/h ou 10 m/s), neve, chuva e neblina.

2. Voe somente em dreas abertas. Edificios altos e estruturas de ago podem afetar a preciséo da bussola embarcada e do sinal do sistema GPS.

3. Evite obstaculos, multiddes, linhas de alta tenséo, arvores e corpos d'agua.

4. Diminua a interferéncia eletromagnética evitando areas com niveis elevados de eletromagnetismo, tais como estagdes-base de telefonia
celular, torres de radiotransmissao ou pontos de acesso Wi-Fi.

5. O desempenho do quadricdptero e da bateria esta sujeito a fatores ambientais, como densidade do ar e temperatura. Tome cuidado ao voar
em altitudes maiores que 6000 m (19.685 pés) acima do nivel do mar, pois o desempenho da bateria e do quadricéptero podera ser afetado.

6. O Phantom 3 Professional néo opera no P-Mode nem usa GPS em éreas polares. Somente o modo ATTI e o sistema Vision Positioning
estaréo operacionais.

o P-Mode: @“@ all @ %
Nesse modo, o Phantom 3 Professional utiliza GPS e o sistema Vision y o4 ; «{

Posicionamento GPS
Positioning para planar com precisdo em ambientes internos e
externos. Quando GPS estiver disponivel, um Home Point sera
estabelecido para que o Phantom 3 Professional possa retornar
(Return to Home) se o sinal do controle remoto for perdido.

Para ativar o P-Mode, mude o interruptor Flight

s 9 pés 10 polegadas
Mode para a posigao P.

Existem trés estados no P-Mode Altitude do Vision

Positionin:
P-GPS: O GPS funciona melhor em ambientes externos e em 9
grandes édreas abertas. O Phantom 3 Professional usa GPS para
planar na presenca de um sinal de GPS intenso. 1 pé

P-OPTI: Se GPS né&o estiver disponivel, o0 GPS usaré o sistema
Vision Positioning para planar com preciséo.

P-ATTI: Nem GPS nem o sistema Vision Positioning estéo disponiveis. O
quadricoptero utilizara apenas o barémetro e os demais sensores
embarcados para determinar e estabilizar a altitude.

Note que o sistema Vision Positioning pode ndo funcionar adequada-
mente se o Phantom 3 Professional estiver voando sobre agua,
superficies sem um padrao claro ou em um ambiente de pouca luz.

® Return to Home:

Quando houver um sinal de GPS forte, o quadricoptero podera
registrar um Home Point e retornar para esse ponto quando
solicitado. O local do Home Point é registrado quando o icone
do sinal de GPS no aplicativo DJI GO esta amarelo ou verde.

O quadricéptero retornara automaticamente para o Home Point
nas seguintes situagoes (todas exigem um sinal GPS forte):
Smart RTH: Quando o botdo RTH no controle remoto ou no
-——--—-—--= X ******* ‘ aplicativo DJI GO for pressionado.

Low-Battery RTH: Uma notificagéo aparecera no aplicativo DJI
GO, solicitando que o piloto intervenha se o nivel da bateria cair
abaixo de um determinado nivel.

Failsafe RTH: Se o sinal do controle remoto for perdido.

Return to home

* No retorno para o Home Point, a altitude do quadricéptero pode ser ajustada para evitar obstaculos. Edificios altos podem afetar
o sinal do controle remoto. Se o sinal for perdido, os procedimentos Failsafe e Return to Home serdo acionados. Procure voar
mais alto que os edificios préximos para evitar colisoes.



Apéndice

* Quadricoptero
Peso (incluindo bateria)
Velocidade max. de ascensédo
Velocidade max. de descenséo
Velocidade méx.
Altitude de voo max.
Tempo de voo méx.
Faixa de temperatura operacional
GPS

* Gimbal
Faixa controlavel

* Vision Positioning
Faixa de velocidade
Faixa de altitude
Faixa operacional
Ambiente operacional

* Camera
Sensor
Lente
Faixa de ISO
Velocidade do obturador eletrénico
Tamanho méx. imagem
Modos de fotografia

Modos de gravacéo de video

Taxa de bits méx. para armazenamento de video

Formatos de arquivo compativeis
Foto

Video

Tipos de cartdo SD compativeis
Faixa de temperatura operacional

Controle remoto
Frequéncia operacional
Distancia méx. transmissao

Porta de saida de video

Faixa de temperatura operacional
Bateria

Suporte de dispositivo mével
Poténcia do transmissor (EIRP)
Tensé&o de trabalho

Carregador
Tensao
Poténcia nominal

Capacidade

Tensé&o

Tipo de bateria

Energia

Peso liquido
Temperatura operacional
Poténcia max. de carga

% Este Guia de Inicio Rapido esta sujeito a alteragdes sem prévio aviso.

Bateria de voo inteligente (PH3-4480 mAh-15,2 V')

1280 g

5m/s

3m/s

16 m/s (modo ATTI, sem vento)
6000 m

Aproximadamente 23 minutos
0°C a 40°C

GPS/GLONASS

Inclinagao: — 90° a +30°

<8 m/s (Altitude 2 m)
30 cm-300 cm
30 cm-300 cm
Superficies com padrao bastante iluminadas (Lux > 15)

Sony EXMOR 1/2.3"  Pixels efetivos:12.4 M (total de pixels: 12,76 M)

FOV (campo de visdo) 94° 20 mm (equivalente ao formato 35 mm) /2.8
100-3200 (video) 100-1600 (foto)

85s-1/8000 s

4000x3000

Disparo unico

Disparo sequencial: 3/5/7 quadros

Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 quadros com bracketing em variagao de 0,7 EV
Lapso de tempo

UHD: 4K (4096x2160) 24/25p, 4K (3840x2160) 24/25/30p

FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60p

HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60p

60 Mbps

FAT32 (< 32 GB) ; exFAT (> 32 GB)

JPEG, DNG (RAW)

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Micro SD, Capacidade max.: 64GB. Necessério classificagao classe 10 ou UHS-1
0°C a 40°C

2.400 GHz-2.483 GHz
Compativel com o FCC: 5km; Compativel com o CE: 3,5km
(N&o obstrui, livre de interferéncia)
usB

0°C a 40°C

6000 mAh LiPo 2S

Tablets e smartphones

FCC: 20 dom; CE:16 dbm
1,2Aa74V

17,4V
100 W

4480 mAh
152V

LiPo 48

68 Wh

3659

-10°C a 40°C
100 W

C€1313 & Ros &

FCCID: S$3-WM3231503 FCCID: SS3-GL3001501
This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.




Preparo de seu Phantom 3 Professional antes do voo

Leia o Manual do usuario e assista aos tutoriais de video no aplicativo DJI GO ou no site oficial da DJI (www.dji.com), e
leia os seguintes documentos incluidos na caixa antes de usar seu Phantom 3 Professional pela primeira vez: Guia de
inicio rapido do Phantom 3 Professional, Diretrizes de seguranca e isencao do Phantom 3, Diretrizes de seguranca de
bateria de voo inteligente do, Na caixa.

1. Download do aplicativo DJI GO 2. Assista aos videos tutoriais
Pesquise "DJI GO" na App Store ou Google Play e faca Assista aos videos tutoriais em www.dji.com ou
download do aplicativo DJI GO para seu dispositivo no aplicativo DJI GO.

movel.

Aplicativo DJI GO Videos de tutorial do Phantom 3

o Para uma melhor experiéncia, use um dispositivo mével operando com iOS 8.0 ou posterior ou Android 4.1.2 ou posterior.

3. Verificar os niveis de bateria

Pressione o botéo Power uma vez para exibir o nivel de bateria de voo inteligente ou do controle remoto.
Certifique-se de carregar totalmente ambas as baterias antes de seu primeiro voo.

Baixo e-Nivel de bateria 9 Alto

o (R eT0)

4. Carga das baterias

o Use somente o carregador oficial da DJI para o Phantom 3 Professional. Remova a bateria de voo inteligente do quadricoptero
antes da carga.

e Recomenda-se desligar a bateria de voo inteligente ou o controle remoto antes da carga.

e Conecte o carregador a uma fonte de alimentagéo (100-240V 50/60Hz).

e Conecte o carregador a bateria de voo inteligente ou ao controle remoto. Os LEDs exibirdo o nivel de carga atual e, quando
carregado completamente, irdo desligar automaticamente.

Remova a bateria
de voo inteligente




5. Preparo do controle remoto

Incline o suporte do dispositivo moével para a posicao
desejada, depois ajuste as antenas conforme exibido. A
ira flutuar

poténcia do sinal do controle remoto
dependendo das posigdes das antenas.

O sinal de transmisséo entre o quadricoptero e o
controle remoto sera maior dentro do alcance
ilustrado aqui. Caso o sinal seja fraco, ajuste as
posicoes das antenas e voe com o quadricoptero
mais préximo para obter desempenho de sinal
ideal.

w

(@ Pressione o botao na lateral do suporte do
dispositivo mével para soltar o grampo.

® Cologue seu dispositivo mével no grampo e
ajuste-o de forma que o dispositivo esteja
bem preso.

® Conecte seu dispositivo mdvel ao controle
remoto com um cabo USB. Conecte uma
extremidade do cabo no seu dispositivo
movel e a outra extremidade na entrada
USB na parte traseira do controle remoto.

A « Para evitar interferéncia do sinal, nao utilize outros dispositivos de 2,4 GHz ao voar.

6. Controles de voo

Veja os controles de voo padrao (Mode 2). O joystick esquerdo controla a altitude e a rotacdo, enquanto o joystick direito
controla os movimentos para frente, para tras, para a esquerda e para a direita. O botdo giratério do gimbal controla a

inclinacao da camera.

Joystick esquerdo

CIMA

Baixo

A « Pode-se personalizar ou alterar esses controles pelo aplicativo DJI GO.

Botao Gimbal




7. Preparo para decolagem

Remova o grampo do gimbal conforme exibido
a direita. Coloque o Phantom 3 Professional
sobre uma superficie plana, em espaco aberto,
com o nariz em posigdo contraria a vocé.
Depois, siga os passos abaixo nesta ordem:

Aplicativo
DJI GO

AN J

@ Alterne o interruptor Flight Mode em seu controle remoto para a
direita (P Mode). P Mode é Modo de posicionamento, A Mode é
Modo ATTI e F Mode é Modo de fung&o.

@ Ligue o controle remoto pressionando o botdo Power uma vez,
soltando, depois mantendo pressionado por 2 segundos.

@ Insira a bateria de voo inteligente em seu Phantom 3 Professional.
Ligue a bateria pressionando o botao Power uma vez, soltando,
depois mantendo pressionado por 2 segundos.

@ Certifique-se de que o LED em seu controle remoto esteja
verde, indicando que esta pronto para uso.

® Conecte seu dispositivo movel ao controle remoto com um
cabo USB e execute o aplicativo DJI GO. Siga as instrugdes no
aplicativo.

® No aplicativo, toque em "Camera". Certifique-se de que seu
Phantom 3 Professional esteja pronto para voo concluindo
Checklist na tela. O Beginner Mode esté ativado por padrao ao
executar o aplicativo DJI GO pela primeira vez. A altitude e a
distancia de voo do quadricdptero estéo restritas ao voar no
Beginner Mode. Pode-se desativar o Beginner Mode na pagina
Settings do aplicativo DJI GO.

@ Calibre a bussola tocando em Aircraft Status Bar no aplicativo e
selecionando "Calibrate". Depois, siga as instrugdes na tela.

Coloque as hélices que tem a marcagao preta nos motores com
a ponta preta e rosqueie no sentido anti-horario para travar.
Colvoque as helices que tem a marcagao cinza nos motores
com a ponta cinza e rosqueie no sentido horario para travar.

n o Aperte as hélices com duas maos antes de cada voo.
o Se vocé quiser gravar fotos ou videos, insira um cartdo Micro SD no slot de cartdo Micro SD da camera.
o O interruptor Flight Mode estd travado no modo P por padréo. Consulte o Manual do usudrio para saber como destravar o

interruptor e alterar para outros modos.

e Quando nao estiver no modo P, o Phantom 3 Professional ird somente manter a altitude, n&o a posicéo, e ir4 se mover com o
vento ou pela manipulagéo do usudrio. Return to Home n&o esta disponivel no modo F.

8. Voo

Antes de decolar, certifique-se de que a barra de status do quadricoptero

Safe to Fly ( GPS) no aplicativo DJI GO indique "Safe to Fly (GPS)" ou "Safe to fly (non-GPS)"

caso esteja voando em interiores.

e Decolagem e pouso automaticos:

O Phantom 3 Professional pode decolar e pousar automaticamente ao toque de um botao na tela Camera do

aplicativo DJI GO.

Toque e deslize para confirmar a

decolagem automética. O quadricoptero
ira decolar automaticamente e planar a

1,2m (4 pés).

Toque e deslize para confirmar o pouso
automatico. O quadricoptero ira pousar
automaticamente.



cij

e Decolagem e pouso manuais (configuragdes de joystick para MODE 2):

Inicie os motores puxando ambos os joysticks para os
cantos interiores inferiores (ou exteriores). Solte os joysticks
assim que os motores derem partida. Empurre lentamente
o joystick esquerdo (joystick de aceleracao) para cima para

decolagem.
Iniciar / Parar os motores
Ienlameme)

@ £ & >

Joystick esquerdo para cima

Para pousar, puxe suavemente o joystick
esquerdo (joystick de aceleragao) para baixo para
abaixar o quadricoptero até que toque o chao.
Depois, puxe ambos os joysticks para os cantos
internos inferiores para parar os motores.

Joystick esquerdo para baixo (lentamente)

s

%f

v

« Nunca pare os motores em meio ao voo, ou o quadricéptero ir4 cair. Para os motores somente quando estiver no ché&o ou
conforme necessario em situacdes de emergéncia para reduzir o risco de danos ou ferimentos.

« Nao sera possivel decolar se a bateria de voo inteligente nao estiver suficientemente carregada e a adverténcia de bateria em
nivel baixo critico estiver ativa.

« A bateria de voo inteligente deverd aquecer se a temperatura externa estiver baixa. Uma adverténcia apareceré no aplicativo
DJI GO nesse cenério.

« Quando estao girando, as hélices podem ser perigosas. N&o inicie os motores quando houver pessoas proximas e voe
somente em uma area aberta ampla.

o Desligue seu Phantom 3 Professional antes de desligar o controle remoto ap6s pousar.

e Return to Home:

1. Mantenha pressionado o botao Return to Home em
seu controle remoto até que o LED ao redor do botao
comece a piscar em branco e comece a emitir um
bipe. Seu Phantom 3 Professional retornara ao Home
Point definido. Pressione o botdo uma vez para
interromper o procedimento.

Botéo RTH O botao RTH do aplicativo

A

2. O aplicativo DJI GO ira avisa-lo se o nivel de bateria de
seu Phantom 3 Professional ficar abaixo de um
determinado nivel. Esse limite de adverténcia pode ser
definido no aplicativo. O quadricéptero ird pousar
imediatamente se a energia da bateria chegar a um
nivel critico e a adverténcia do nivel de bateria baixo
critico sera exibida.

. Failsafe: O Phantom 3 Professional entrara no modo
Return to Home se o sinal do controle remoto for perdido.

w

« Ao retornar para o ponto inicial, ainda é possivel controlar a
altitude de seu Phantom 3 Professional para evitar obstaculos.

Apéndice

Indicadores de status do
quadricoptero

:.:i Lentamente: Safe to Fly, GPS
funcionando

:*:: X2 Continuamente: Vision Positioning
System funcionando, sem GPS

NI

R Lentamente: Modo P-ATTI ou ATTI

\
-5 Rapidamente: N&o conectado

™
ao controle remoto @ B—B—.

minutos.

j+: Lentamente: Adverténcia de nivel de
bateria baixo
S Rapidamente: Adverténcia de nivel de

Za
bateria critico baixo
@ Aceso: Erro critico
N
?-i/?D\i Piscando alternadamente:
Necessdrio calibrar a bussola

TN T

Para mais informacoes:
http://www.dji.com/phantom3

LED de status do controle remoto

@ O controle remoto esta funcionando normalmente,
mas nao esta conectado ao quadricéptero.

@ O controle remoto esta funcionando normalmente
e esté conectado ao quadricéptero.

::‘: B-B-B... Adverténcia de nivel baixo da bateria
do quadricéptero ou erro do controle remoto

O controle remoto ficou ocioso por 5

Controles da camera

® Ajuste os parametros da camera
usando o botéo giratério de
configuragdes da cdmera no
controle remoto ou pelo aplicativo
DJI GO. Pressione o botao Shutter
ou Video Recording para capturar
fotos ou gravar videos.

® Ajuste a inclinagao do gimbal usando
0 Botao Gimbal.

® Faca download de fotos e videos do
cartao Micro SD para seu dispositivo
maével pelo aplicativo DJI GO.
Também é poszsivel usar um leitor
de cartdo SD para exportar arquivos
para seu computador,
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