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Disclaimer

Thank you for purchasing the DJI™ Snail ESC
Programmer (hereinafter referred to as “product”)
Read this disclaimer carefully before using this
product. By using this product, you hereby agree to
this disclaimer and signify that you have read it fully.
Please install and use this product in strict accordance
with the User Guide. SZ DJI TECHNOLOGY CO.,
LTD. and its affiliated companies assume no

liability for damage(s) or injuries incurred directly or
indirectly from using, installing or refitting this product
improperly, including but not limited to using non-
designated accessories.

DJlis a trademark of SZ DJI TECHNOLOGY CO.,,
LTD. (abbreviated as “DJI") and its affiliated
companies. Names of products, brands, etc.,
appearing in this document are trademarks or
registered trademarks of their respective owner
companies. This product and document are
copyrighted by DJI with all rights reserved. No part
of this product or document shall be reproduced
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in any form without the prior written consent or
authorization of DJI.

This disclaimer is produced in various languages.
In the event of divergence among different versions,
the Chinese version shall prevail when the product
in question is purchased in China, and the English
version shall prevail when the product in question is
purchased in any other region.

Warning
1. Before using the Snail ESC Programmer, always:
a. Remove the propellers or disconnect the ESC
and motors.
b. Disconnect all connected serial devices from
your computer.
2. Handle the Snail ESC Programmer with care,
particularly the exposed metal pins.

Introduction

The Snail ESC Programmer is compatible to the Snail
430-R Racing ESC. By connecting the 430-R ESC to



your PC using Snail ESC Programmer, it is possible
to set parameters and update firmware through DJI
Assistant 2.

Using ESC Programmer

. |

430-RESC ESC Programmer PC

Download and install DJI Assistant 2 from the
Official DJI website.
(http: .dji.com/snail/info#downloads)

. Connect the ESC Programmer to the ESC with the
PWM signal cable and to your computer using
the USB cable on the programmer.

. Connect a battery (3-4S LiPo) to supply power to
the ESC. Do not disconnect the ESC from your
computer or the power supply until configuration
is complete.

4. Launch DJI Assistant 2. When a connection is
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established, the software will display the connected
devices. Use your DJI account to login.

5. Click Settings to set parameters.

6. Click the firmware update and select the version
you would like to update. DJI Assistant 2 will
automatically download and update the firmware.
Restart your ESC after the update is complete.

A * Ensure that your computer is connected to the

Internet during the update.

*Ensure that the battery level is adequate for
the update.

* DO NOT unplug the USB cable during the update.

* Retry update if DJI Assistant 2 displays an
update failure prompt.

« If the ESC is not recognized by the DJI ESC
Assistant, check if there is more than one
FTDI device connected such as another DJI
Updater or programmer, an FTDI USB adapter
or development board (e.g. a BeagleBone,
Raspberry or Arduino board). Unplug the other
FTDI devices. Restart the DJI Assistant 2 and
the ESC, and try again.




/A *Refer to the DJI Snail Racing Propulsion
System User Manual for more information.

Specifications

Length (With Cables) 152mm
Weight 5.137g
Operating Temperature Range -10°~40°C

This content is subject to change.
Download the latest version from
http://www.dji.com/snail

DJl'is a trademark of DJI.

Copyright © 2016 DJI All Rights Reserved.
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Haftungsausschluss

Vielen Dank fur Ihren Kauf des DJI™ Snail ESC
Programmer (im Folgenden als ,Produkt” bezeichnet).
Lesen Sie diesen Haftungsausschluss aufmerksam
durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Mit

der Verwendung dieses Produkts bestatigen Sie,
dass Sie diesen Haftungsausschluss vollstandig
gelesen haben und diesem zustimmen. Installieren
und verwenden Sie dieses Produkt unter strikter
Beachtung der Bedienungsanleitung. Die SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD., und ihre verbundenen
Unternehmen tibernehmen keine Haftung fir Schaden
oder Verletzungen, die direkt oder indirekt aus
unsachgemaBer Nutzung, Montage oder Neumontage
dieses Produkts entstehen, einschlieBlich, der
Verwendung von nicht vorgesehenem Zubehér.



DJl ist eine Marke der SZ DJI TECHNOLOGY CO.,
LTD. (kurz DJI) und seiner verbundenen Unternehmen.
Namen von Produkten, Marken, usw., die in diesem
Dokument enthalten sind, sind Warenzeichen

oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Besitzer. Dieses Produkt und dieses Dokument sind
urheberrechtlich geschtitztes Eigentum von DJI und
alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Produkts
oder Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung oder Genehmigung
durch DJI reproduziert werden.

Dieser Haftungsausschluss existiert in verschiedenen
Sprachen. Im Falle von Abweichungen zwischen den
verschiedenen Versionen ist die chinesische Version
maBgeblich, wenn das fragliche Produkt in China
erworben wurde, bzw. die englische Version, wenn
das fragliche Produkt in anderen Regionen erworben
wurde.



Warnung

1. Vor der Verwendung des Snail ESC Programmer
mussen immer die folgenden Schritte durchgefuhrt
werden:

a. Entfernen Sie die Propeller oder trennen Sie
den ESC und die Motoren.

b. Trennen Sie alle angeschlossenen seriellen
Geréate von lhrem Computer.

. Handhaben Sie den Snail ESC Programmer mit
groBer Vorsicht, insbesondere die freiliegenden
Metallsteckbolzen.

Einleitung E

Der Snail ESC Programmer ist mit der Snail 430-R
Racing ESC kompatibel. Nach Anschluss der 430-R
ESC an Ihren PC mithilfe des ESC Programmer lassen
sich Uber DJI Assistant 2 Parameter einstellen und
Firmware-Updates durchfiihren.
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Ver des ESC Prog

430-RESC ESC Programmer PC

. Laden Sie DJI Assistant 2 von der offiziellen
DJI-Website herunter, und installieren Sie die
Anwendung
(http: dji.com/snail/info#downloads)

. Verbinden Sie den ESC Programmer Uiber das
PWM-Signalkabel mit der ESC und tber das
USB-Kabel am Programmer mit Inrem Computer.

. SchlieBen Sie einen Akku (3-4S LiPo) fur die
Stromversorgung der ESC an. Trennen Sie
die ESC nicht von Ihrem Computer oder der
Stromversorgung, solange die Konfiguration nicht
abgeschlossen ist.
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4. Starten Sie DJI Assistant 2. Wenn eine Verbindung
hergestellt wurde, zeigt die Anwendung eine
Ubersicht aller angeschlossenen Geréte an.
Melden Sie sich bei Inrem DJI-Konto an.

. Klicken Sie auf "Settings", um die Parameter
einzustellen,

. Klicken Sie auf "Firmware Update”, und wahlen
Sie die Version aus, die Sie aktualisieren mochten
DJI Assistant 2 ladt die Firmware automatisch
herunter und aktualisiert sie anschlieBend. Starten
Sie die ESC neu, nachdem die Aktualisierung

abgeschlossen ist. E
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& * Der Computer muss wahrend der Aktualisierung

mit dem Internet verbunden sein.

 Der Akkustand muss fur die Dauer der
Aktualisierung ausreichen.

 Trennen Sie das USB-Kabel NICHT wahrend
einer laufenden Aktualisierung.

*Versuchen Sie, die Aktualisierung zu
wiederholen, wenn DJI Assistant 2 eine
Aktualisierungsfehlermeldung anzeigt.

*Wenn die ESC durch DJI ESC Assistant nicht
erkannt wird, priifen Sie, ob mehr als ein FTDI-
Gerat angeschlossen ist, wie etwa ein weiterer
DJI Updater oder Programmer, ein FTDI-USB-
Adapter oder eine Entwicklungsplatine (z. B
eine BeagleBone-, Raspberry- oder Arduino-
Platine). Trennen Sie die anderen FTDI-Gerate.
Starten Sie DJI Assistant 2 und die ESC neu,
und versuchen Sie es emeut.

* Nahere Informationen finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung des DJI Snail Rennantriebs-
systems.




Technische Daten

Gewicht (mit Kabeln) 152 mm
Gewicht 5137g
Betriebstemperatur -10°~40°C

Anderungen vorbehalten.

Die aktuelle Fassung finden Sie unter
http://www.dji.com/snail

DJlist eine Marke von DJI

Copyright © 2016 DJI Alle Rechte vorbehalten



Renuncia de responsabilidad

Gracias por adquirir el Programador de ESC DJI™
Snail (en lo sucesivo denominado el ‘producto’). Lea
esta renuncia de responsabilidad detenidamente
antes de usar este producto. Al utilizar este producto,
manifiesta su conformidad con esta clausula de
renuncia de responsabilidad y confirma que la ha
leido completamente. Instale y utilice este producto
en estricta conformidad con las instrucciones de

la Guia del usuario. SZ DJI TECHNOLOGY CO.,

LTD. y sus empresas filiales no asumen ninguna
responsabilidad por dafios o lesiones causados directa
o indirectamente por un uso, instalacion o montaje
deficiente del producto, incluido el uso de accesorios
no designados.

DJI es una marca comercial de SZ DJI TECHNOLOGY
CO., LTD. (abreviada como “DJI") y sus empresas
afiliadas. Los nombres de productos, marcas, etc., que
aparecen en este documento son marcas comerciales
0 marcas comerciales registradas de sus respectivas
empresas propietarias. Este producto y el documento
estan protegidos por los derechos de autor de DJI

con todos los derechos reservados. No se permite:
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la reproduccion total ni parcial de este documento o
producto en forma alguna sin el consentimiento previo
por escrito o la autorizacion de DJI.

Esta renuncia se proporciona en diversos idiomas. En
el caso de que haya divergencias entre las diferentes
versiones, prevalecera la version en chino simplificado
si el producto en cuestion se ha comprado en China.
La version inglesa prevaleceré si el producto en
cuestion se ha adquirido en cualquier otra region.

Advertencia

1. Antes de utilizar el Programador de ESC Snail, siga
siempre estos pasos:
a. Extraiga las hélices o desconecte el ESC y los
motores.
b. Desconecte todos los dispositivos en serie
conectados a su ordenador.
2. Manipule con cuidado el Programador de ESC Snail,
en especial los contactos de metal descubiertos.

Introduccién

El Programador de ESC Snail es compatible con el
ESC de Carreras Snail 430-R. Conectando el ESC



430-R al ordenador con el Programador de ESC
Snail, es posible configurar parametros y actualizar el
firmware mediante DJI Assistant 2.

Uso del Programador de ESC

ESC430-R  Programador de ESC FC

. Descargue e instale DJI Assistant 2 desde el sitio
web oficial de DJI.

(http dj.com/snailfinfo#tdownloads)

. Conecte el Programador de ESC al ESC con el
cable de sefial PWM, y al ordenador con el cable
USB del programador.

. Conecte una baterfa (3-4S LiPo) para alimentar
el ESC. No desconecte el ESC de su ordenador
ni de la alimentacion hasta que se complete la
configuracion.

Inicie DJI Assistant 2. Cuando se establezca la
conexién, el software mostraré los dispositivos
conectados. Inicie sesién en su cuenta de DJI.

S
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5. Haga clic en Settings para establecer los
parametros.

6. Haga clic en Firmware Update y seleccione la
versién de firmware que desea actualizar. DJI
Assistant 2 descargara e instalara la actualizacion
del firmware automaticamente. Reinicie ESC cuando
se haya completado la actualizacion.

» Compruebe que el ordenador esté conectado
a Internet durante la actualizacion.

» Compruebe que la bateria esta suficientemente
cargada para la actualizacion.

*NO desconecte el cable USB durante la
actualizacion.

* Vuelva a intentar la actualizacién si DJI Assistant
2 muestra un mensaje de fallo de actualizacion,

* Si DJI ESC Assistant no reconoce el ESC,
compruebe si hay méas de un dispositivo FTDI
conectado, como otro programador o DJI
Updater, un adaptador FTDI USB o una placa
de desarrollo (p. e]. una tarjeta BeagleBone,
Raspberry o Arduino). Desconecte los demas
dispositivos FTDI. Reinicie DJI Assistant 2y el
ESC, y vuelva a intentarlo.




* Consulte el Manual del usuario del Sistema de

Propulsion para Carreras DJI Snail para obtener
mas informacién.

Especificaciones

Longitud (con cables) 152 mm
Peso 5137g
Intervalo de temperaturas de -10~40°C
funcionamiento

Contenido sujeto a cambios.

Descargue la ultima version en
http://www.dji.com/snail

DJI es una marca comercial de DJI

Copyright © 2016 DJI Todos los Derechos Reservados



Clause d'exclusion de responsabilité
Merci d'avoir acheté le programmeur ESC DJI™ Snail
(ci-apres dénommé le « produit »). Lisez attentivement
la présente clause d'exclusion de responsabilité

avant d'utiliser ce produit. En utilisant ce produit,

vous acceptez la présente clause d'exclusion de
responsabilité et confirmez I'avoir lue dans son
intégralité. Installez et utilisez ce produit conformément
au guide de I'utilisateur. SZ DJI TECHNOLOGY

CO., LTD. et ses sociétés affiliées déclinent toute
responsabilité en cas de dommage ou de blessure
causé(e) directement ou indirectement par I'utilisation,
I'installation ou le remontage incorrect(e) de ce
produit, y compris mais sans s'y limiter, I'utilisation
d'accessoires non autorisés.

DJI est une marque commerciale de SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. (abrégée en « DJI »)

et de ses sociétés affiliées. Les noms de produits,

de marques, etc., apparaissant dans le présent
document sont des marques commerciales ou des
marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Ce
produit et le présent document sont la propriété de
DJI, tous droits réservés. Aucune partie de ce produit
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ou du présent document ne peut étre reproduite sous
quelque forme que ce soit sans |'autorisation ou le
consentement écrit préalable de DJI

La présente clause d'exclusion de responsabilité est
traduite dans plusieurs langues. En cas de divergence
entre les différentes versions, la version chinoise
prévaudra si le produit concerné a été acheté en
Chine et la version anglaise prévaudra si le produit
concerné a été acheté dans toute autre région.

Avertissement

1. Avant d'utiliser le programmeur ESC Snail, vous
devez toujours :
a. retirer les hélices ou débrancher 'ESC et les
moteurs ;
b. débrancher tous les appareils série connectés
a votre ordinateur.
2. Manipulez le programmeur ESC Snail avec
précaution, notamment au niveau des broches
métalliques exposées



Introduction

Le programmeur ESC Snail est compatible avec I'ESC
Snail 430-R Racing. Vous pouvez utiliser le programmeur
ESC Snail pour connecter I'ESC 430-R a votre PC afin de
définir les paramétres ou de mettre & jour le micrologiciel
via DJI Assistant 2.

Uti

ation du programmeur ESC

ESC 430-R F’roqrarvmeur ESC

Téléchargez et installez DJI Assistant 2 sur le site
officiel DJ
(http://www.dji.com/snail/info#fdownloads)
Connectez le programmeur ESC & I'ESC a I'aide du
cable signal PWM et & votre ordinateur a |'aide du
céble USB du programmeur.

Connectez une batterie (3-4S LiPo) a l'alimentation de
I'ESC. Ne débranchez pas 'ESC de votre ordinateur
ou de I'alimentation tant que la configuration n'est pas
achevée.

Démarrez DJI Assistant 2. Lorsque la connexion est

N
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établie, le logiciel affiche les appareils connectés.
Utilisez votre compte DJI pour vous connecter.

. Cliquez sur Parametres pour procéder a la

configuration.

Cliquez sur la mise & jour du firmware et
sélectionnez la version que vous souhaitez mettre
ajour. DJI Assistant 2 effectue automatiquement le
le\echargemenl et lamise & jour. Une fois la mise &
jour terminée, redémarrez 'ESC.

& * Assurez-vous que votre ordinateur est bien

connecté a Internet pendant la mise & jour.

* Vérifiez que le niveau de batterie est suffisant pour
lamise & jour.

*Ne déconnectez pas le cable USB pendant la
mise & jour.

*Si DJI Assistant 2 affiche un message d'échec,
tentez une nouvelle mise & jour.

*Sil'assistant de I'ESC DJI ne reconnait pas I'ESC,
vérifiez qu'un autre appareil FTDI comme un autre
DJI Updater ou un programmeur, un adaptateur
USB FTDI ou une plaque de développement
(plaque BeagleBone, Raspberry ou Arduino) n'est
pas connecté. Le cas échéant, débranchez les
autres appareils FTDI. Redémarrez DJI Assistant 2
etI'ESC, puis réessayez.




* Pour en savoir plus, consultez le manuel de
I'utilisateur du systéme de propulsion DJI Snail
Racing.

Caractéristiques techniques

Longueur (cables inclus) 152 mm

Poids 5137g

Plage de température de 10 4 40 ©
fonctionnement de-10240°C

Contenu sujet & modifications,
Téléchargez la derniére version a I'adresse
hittp/www.dji.com/snail

DJI est une marque commerciale de DJI
Copyright © 2016 DJI Tous droits réservés



Compliance Information

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15

of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential
area i likely to cause harmful interference, in which case the
user will be required to correct the interference at his own
expense.



EU Compliance Statement:
8Z DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this
device is in with the essential i and
other relevant provisions of the EMC Directive.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online
at HYPERLINK "http://www.dji.com/euro-compliance” www.
dji.com/euro-compliance

Declaracion de cumplimiento UE:

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. por la presente declara
que este dispositivo cumple los requisitos basicos y el resto
de provisiones relevantes de la Directiva EMC.

Hay disponible online una copia de la Declaracion de
conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

Déclaration de conformité UE :

Par la présente, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD déclare
que cet appareil est conforme aux principales exigences et
autres clauses pertinentes de la directive européenne EMC.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible
sur le site www.dj.com/euro-compliance



EU-Compliance: Hiermit erklart SZ DJI TECHNOLOGY CO.,
LTD., dass dieses Gerdt den wesentlichen Anforderungen
und anderen einschidgigen Bestimmungen der EU-Richtiinie
EMC entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitétserklrung finden Sie online
auf www.dji.comveuro-compliance.

c € —
EU contact address: DJI GmbH, Industrie Strasse. 12,
97618, Niederlauer, Germany






DJI Support
DJI AR

DJI TR

DJI Y=

DJI 224X

DJI Support

Servicio de asistencia de DJI
Service client DJI

http://www.dji.com/support






If you have any questions about this document,
please contact DJI by sending a message to
DocSupport@dji.com.
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