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使用说明

DJI D9000i/D4500i 
全能变频充电站
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免责声明
感谢您购买大疆 TM创新（DJITM）产品。使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及大疆创新（DJI）
提供的所有安全与合规操作指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周

围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品

所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以

及可能带来的后果负全部责任。大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤

害以及任何法律责任不予负责。

DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为

其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册为大疆创新版权所有。未经许可，不得以任何形

式复制翻印。

本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。

请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

注意事项
1. 请定期保养充电站，以延长充电站的使用寿命。具体保养方法，请查看存储和保养章节。

2. 请勿在室内、雨淋或潮湿的环境中使用本产品。

3. 本产品需放置在水平台面，不能倾斜歪倒，与建筑物或其它装置间应保持至少 1 米的距离，

四周务必留有足够通风距离，保障产品工作时通风良好。

4. 请将本产品放置在路人及儿童无法触及的地方。

5. 严禁将充电站与市电电源或其它充电站进行连接，请单独使用。

6. 使用前，请确保各个端口及线束无破损、断线等明显缺陷。

7. 使用前，请确保充电站已连接好地线，并严格按照说明使用。

8. 在加注燃油时，务必关闭充电站。

9. 严禁在燃油旁吸烟，并远离其他火苗、火星等。

10. 请保持机器干净整洁。若机器上有溢出或洒漏的燃油或其它易燃物，请及时使用干燥的毛巾

进行擦拭。

11. 使用时，请确保充电站消声器及排气口附近没有可燃物。

12. 使用时，切勿触摸充电站上的发动机或消声器等部件，以免烫伤。

13. 请选择在开阔场地使用充电站，务必远离可燃物。

14. 充电站上的警示标志及含义如下所示，请务必注意：

: 有毒气体 当心窒息 : 当心触电

: 有电危险 : 当心火灾

: 当心烫伤 : 请勿淋雨泡水

: 添加机油 ：添加燃油

15. 运输前，请确保油箱内无燃油或仅有少量燃油，以免运输过程中燃油溢出。
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物品清单
D9000i 全能变频充电站

D9000i 全能变频充电站 ×1

D4500i 全能变频充电站 ×1

螺丝刀 ×1

扳手 ×2

（8×10） （10×13）

螺丝刀 ×1

机油 ×2

化油器高海拔配件 ×1

机油 ×2

注油漏斗 ×1

火花塞套筒 ×1

D4500i 全能变频充电站
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简 介
D9000i/D4500i 全能变频充电站（以下简称“充电站”）是集充电器和发电机为一体的大功率

全能变频充电站，可连接 2 块电池。充电站油耗低，输出稳定，性能可靠。此外，充电站还防水、

防尘、防腐蚀，整机防护等级达 IPX4（参照国际电工委员会 IEC 60529 标准）。

如无特别指出，本文所描述均为两款充电站的通用功能特性。同时，本文将以 D4500i 全能变频

充电站作为主要图示，从而进行讲解说明。用户所购买产品的实际外观结构，具体以实物为准。

部件名称
D9000i 全能变频充电站

D4500i 全能变频充电站

1. 油箱盖

2. 油箱

3. 面板座

4. 灯板

5. 控制面板

6. 机油尺

7. 机油放油管

8. 启动电机

9. 发动机

10. 火花消除器

11. 消声器

12. 消声器护罩

13. 燃油油管

14. 化油器放油螺栓

15. 化油器

16. 空气滤清器

17. 手拉启动手柄

18. 燃油开关

19. 油标

20. 火花塞

21. 机架
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1. 火花塞

2. 化油器

3. 机油尺

4. 机油放油螺栓

5. 机油放油导流件

6. 化油器放油管

7. 化油器放油螺栓

8. 空气滤清器

9. 充电线

10. 控制面板

11. 灯板

12. 面板座

13. 油箱

14. 机架

15. 油标

16. 油箱盖

17. 燃油油管

18. 手拉启动手柄

19. 燃油开关

20. 启动电机

21. 发动机

22. 消声器

23. 火花消除器

24. 消声器护罩

控制面板

D9000i 全能变频充电站 D4500i 全能变频充电站

1. 总开关

用于打开或关闭充电站。

2. 一键启动开关

按下总开关至“运行”或“开”位置后，短按一键启动开关以启动充电站。

3. 交流插座

用于连接用电设备，支持最大功率 300W 的 230V 交流电输出。不使用时请将交流插座保护

盖固定至原位置，以保护交流插座。

4. 接地端子

连接至接地线。

一键启动开关 总开关

开

关

接地

交流230V
300W

运行

关闭

一键启动开关

接地

Engine 
start

交流230V
300W



5

灯板

D9000i 全能变频充电站 / D4500i 全能变频充电站

1. 交流指示灯

交流输出故障灯显示红灯常亮，用于提示过载保护。

2. 直流指示灯

直流输出故障灯显示红灯常亮，用于提示过载保护。

3. 机油指示灯

机油耗尽指示灯显示红灯常亮，用于提示加注机油。

4. 告警指示灯（红黄绿三色）

用于指示充电站状态和提示更换机油，详情请参考通道指示灯及警告灯描述章节内容。

5. 通道指示灯×2（红黄绿三色）

每个 LED 灯对应指示插入充电接口位置的电池的充电状态，详情请参考通道指示灯及警告灯

描述章节内容。

6. 机油复位按键

用户更换机油后，长按复位按键，重置机油更换计时。

准备
注入机油

充电站出厂时未加注机油，使用前必须先加注机油。

将充电站置于水平台面后，拧下机油尺，注入额定容量机油，然后拧紧机油尺。D4500i 全能变

频充电站额定机油加注量为 0.6 L。D9000i 全能变频充电站额定机油加注量为 1.1 L。推荐使用

SAE 10W-30 型号机油。

加注燃油

燃油属于易燃易爆物品，请严格按照说明使用：

1. 拧开油箱盖，根据油标的油位指示，将额定容量的 92# 汽油加注至油箱。D4500i 全能变频充

电站额定燃油加注量为 9 L。D9000i 全能变频充电站额定燃油加注量为 25 L。

2. 加注燃油后，务必拧紧油箱盖。如有必要，使用干燥的毛巾擦拭溢出燃油。

告警

交流

通道2 通道1

机油 复位

直流 机油

• 加注燃油前或充电站停止运转后，请确保关闭燃油开关。

• 燃油加注切勿过满，以免溢出引起着火甚至爆炸。
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使用
手拉启动

1. 启动前，不得连接任何用电设备。

2. 确保发动机已加注机油，油箱已加注燃油。

3. 打开燃油开关。

4. 按下总开关至 “运行”或“开”位置。

5. 先轻轻拉起启动手柄，直至感到有阻力时迅速拉出拉绳，以启动充电站。如充电站未成功启动，

请重复此步骤。

• 手拉启动充电站时，需稳稳抓握机架，以防充电站倾斜歪倒。

• 拉绳回位期间仍需握住启动手柄。

一键启动

1. 启动前，不得连接任何用电设备。

2. 确保发动机已加注机油，油箱已加注燃油。

3. 打开燃油开关。

4. 连接智能飞行电池，按下总开关至“运行”或“开”位置后，先短按再长按电源按钮开启电池。

D9000i 全能变频充电站连接 T30 智能飞行电池；D4500i 全能变频充电站连接 T10/T16/T20
智能飞行电池。

5. 短按一键启动开关以启动充电站。如长时间未使用充电站，请重复此步骤，直至充电站成功

启动。

• 连接电池前，需确保电池电源处于关闭状态。

关闭充电站

1. 先关闭所有连接的用电设备电源，然后断开用电设备与充电站的连接。

2. 按下总开关至 “关闭”或“关”位置。

3. 关闭燃油开关。

如长时间不使用充电站，在存储前请先关闭充电站，将油箱内的燃油抽取至专用燃油箱内，然

后启动充电站，并让充电站持续运转直至燃油耗尽而自动停机。

• 请先短按再长按关闭电池电源，然后断开电池与充电站的连接。切勿直接断开连接，否

则可能导致金属端子损坏。

通道指示灯及警告灯描述

为智能飞行电池充电过程中，当其中某块电池异常时（如断线、高温、低温、过压、过流），

相应编号的通道指示灯将会提示。充电完成后，通道指示灯将会呈绿灯常亮，此时请断开充电

站和电池的连接。
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充电站状态：

通道指示灯 警告灯 说明

/ 绿灯常亮 充电站等待激活，或处于启动（Loader）阶段。

黄灯常亮 黄灯常亮 充电站自检正常。

/ / 等待连接电池。

黄灯常亮 黄灯连续双闪 充电站正在导出日志，不可充电。导出完毕后，请重启充电站。

充电过程提示：

通道指示灯闪烁规则 说明

黄灯常亮 相应编号插口已插入电池，等待充电。

绿灯闪烁 相应编号电池正在充电。

绿灯常亮 相应编号电池已完成充电。

黄灯连续闪三次 相应编号电池温度过低，充电已被禁止。

黄灯连续闪四次 相应编号电池温度过高，充电已被禁止。

红灯连续单闪 电池未插好或电池非官方电池（检测到电池插入后 10 秒左右提示）。

红灯连续双闪 接口短路，请检查电池和充电站。

红灯常亮 检测到不可恢复异常。

若插入电池，开启充电站后通道指示灯不亮，此时可能充电站自身出现异常，警告灯将会进行

提示：

警告灯 说明

黄灯常亮 充电站主板异常，功率限制。

黄灯连续单闪 电源模块异常，功率限制。

红灯连续单闪 电源模块严重异常或不可用，或风扇堵转。

红灯连续闪四次 更换机油提示。

红灯常亮 充电站主板异常，不可用。

当充电站出现异常情况时，可导出日志进行分析。若充电站模块异常或损坏，建议用户联系 DJI 
或 DJI 授权的代理商维修或更换故障模块。

存储和保养
存储充电站

若长期（超过 30 天）存储充电站，请按照以下步骤进行操作：

1. 关闭燃油开关，将油箱内的燃油抽取至专用燃油箱内。

2. 打开燃油开关，拧松化油器放油螺栓，排出化油器内的全部燃油。

3. 将化油器放油螺栓安装回原位置并拧紧，然后关闭燃油开关。

4. 拧下化油器放油尺，取下 D9000i 全能变频充电站的放油管，或拧松 D4500i 全能变频充电站

的机油放油螺栓，然后排出发动机缸体内的全部机油。

5. 将 D9000i 全能变频充电站的放油管固定至原位置，或将 D4500i 全能变频充电站的机油放油
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螺栓安装回原位置并拧紧，然后拧紧机油尺。

6. 取下火花塞，加注约 5 毫升干净机油后，将火花塞安装回原位置。

7. 轻轻拉起启动手柄直至感到有较大阻力，使进、排气门处于关闭状态。

8. 将充电站放置于阴凉、干燥、清洁的地方。

保养充电站

充电站需定期进行检查和保养，以保证处于良好状态。保养前，务必关闭充电站。

对于本文未涉及的保养项目，请联系 DJI 或 DJI 授权经销商。

项目 每次使用
第一个月或

20小时

每 3个月或

50小时

每 6个月或

100 小时

每年或

300 小时

发动机机油
检查油位 * √

更换 √ √

空气滤清器滤芯
检查 √

清洁、更换 √

火花塞
检查 √

清洁、更换 √

火花消除器
检查 √

清洁、更换 √

燃油油管 检查 每两年（必要时更换）

* 通过机油尺检查油位。

• 如经常在高温环境下工作，应每使用 10 小时更换机油。

• 如在潮湿或多尘的地区工作，应每使用 10 小时清洁空气滤清器。

• 如火花塞表面发黑，请及时更换，并确保使用原装型号的火花塞。D4500i 全能变频充

电站原装火花塞型号为 F7RTC，D9000i 全能变频充电站原装火花塞型号为 F6RTC。
• 切勿将汽油或其它易燃性物质用作清洗剂，否则可能导致失火或爆炸。

规格参数

参数
D9000i 全能变频充电站

（型号：D9000i）

D4500i 全能变频充电站

（型号：D4500i）

启动方式 一键启动，手拉启动

工作环境温度 -20℃至 40℃
工作湿度 95% 以下

最大工作海拔高度 * 1000 m
发动机额定转速 3600 RPM
燃油型号 92# 汽油

机油型号 SAE 10W-30
油箱容量 25 L 9 L



机油容量 1.1 L 0.6 L

额定输出 **
直流：40-60 V/120 A

交流：230 V
直流：40-60 V/50 A

交流：230 V
充电功率 7200 W (60 V/120 A) 3000 W (60 V/50 A)
发动机最大功率 9000 W 4500 W
发动机最大排量 420 CC 212 CC
适配电池 T30 智能飞行电池 T10/T16/T20 智能飞行电池

油耗（仅供参考）
0.6 L/ 每块 T30 智能飞行电池（从

30% 充电至 95%）

0.3 L/ 每块 T10 智能飞行电池（从

30% 充电至 95%）

尺寸 610×520×625 mm 480×422×427 mm
重量 65 kg 35.2 kg

* 在海拔 1000 米以上地区或狭小空间内，需降低负载功率使用充电站，或联系 DJI 或 DJI 授权

经销商更换化油器配件。

** 在大气压力为 100Kpa、环境温度为 25℃、空气相对湿度为 30% 的标准大气条件下，充电站

以额定输出负载工作。当工作温度、湿度和海拔高度超过标准大气条件时，充电站的输出会

下降。

中国印制 T30DVCCMCN01

内容如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本

https://www.dji.com

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱
联系我们：DocSupport@dji.com。

DJI 是大疆创新的商标。
Copyright © 2020 大疆创新 版权所有  

DJI 技术支持

https://www.dji.com/support




