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Disclaimer

Thank you for purchasing the TAKYON™ Updater (hereinafter
referred to as “product”). Read this disclaimer carefully before
using the product. By using this product, you hereby agree to
this disclaimer and signify that you have read it fully. Please use
this product in strict accordance with this document. SZ DJI
Technology Co., Ltd. and its affiliated companies assume no
liability for damage(s) or injuries incurred directly or indirectly
from using or refitting this product improperly.

DJI™ is a trademark of SZ DJI Technology Co., Ltd. (abbreviated
as “DJI") and its affiliated companies. Names of products,
brands, etc., appearing in this document are trademarks or
registered trademarks of their respective owner companies
This product and document are copyrighted by DJI with all
rights reserved. No part of this product or document shall be
reproduced in any form without prior written consent of or
authorization from DJI.

This disclaimer is produced in various languages. In the event
of variance among different versions, the Simplified Chinese
version shall prevail when the product in question is purchased
in Mainland China, and the English version shall prevail when
the product in question is purchased in any other region.



Warning

1. Before using the Takyon Updater, always:
a. Remove the propellers or disconnect the ESC and motors.
b. Disconnect all connected serial devices from your computer.

2. Handle the Takyon Updater with care, especially the exposed
metal pins.

Introduction

The Takyon Updater is designed for the Takyon series ESCs.
Connect the ESC to a computer through the Takyon Updater for
upgrade or configuration.

Usage
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ESC Takyon Updater Computer

1. Download and install DJI Assistant 2 from DJI.com.

2. Connect the Takyon Updater to the ESC with the signal cable
and to your computer with a Micro USB cable. The signal
cable’s white wire transmits the control signal (J1); the red
wire transmits the data signal (+); the black wire is the ground
(-). DO NOT reverse signal cables.
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. Select an appropriate battery to power the ESC. Do not
disconnect it from your computer or the battery until
configuration is complete.

. Launch DJI Assistant 2. When a connection is established,
the software will display connected devices.

. Click @ under "Connected Devices” to enter the settings page

and configure the ESC.
Click ¥ on the top left of @ to enter the firmware upgrade
page. Check the current firmware version and ensure the
installed firmware is up-to-date. If not, login with your DJI
account and click the Upgrade button.

A If your ESC is not recognized by DJI Assistant 2 (no
connected devices):

* Check if there is more than one FTDI device connected
such as another Takyon Updater, a DJI Updater, an FTDI
USB adapter or development board (e.g. a BeagleBone,
Raspberry or Arduino board). Unplug other FTDI devices,
restart the ESC and DJI Assistant 2, and try again.

* Re-connect the ESC and the power supply in the
following order: Connect the ESC to your computer,
connect the power supply to the ESC, and then launch
DJI Assistant 2.




Specifications

Dimensions 30.6 mm x 15.5 mm x 5.0 mm
Weight 179
Operating Temperature 14° to 104° F (-10° to 40°C)

For details on our after-sales policy, visit: http dii ice. If you are

unable to view the webpage or would like to request a hard copy of our policy,
please contact your local DJI branch office or authorized dealer.
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Haftungsausschluss

Vielen Dank fiir den Kauf des TAKYON™ Updater (nachfolgend
als das ,Produkt bezeichnet). Lesen Sie sich diesen
Haftungsausschluss aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt
verwenden. Durch die Verwendung dieses Produkts erklaren
Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden und
bestétigen, dass Sie ihn vollstandig gelesen haben. Bitte
verwenden Sie dieses Produkt unter strikter Einhaltung der
Anweisungen in diesem Dokument. Die SZ DJI Technology Co.,
Ltd. und seine verbundenen Unternehmen tibernehmen keine
Haftung fur Schaden oder Verletzungen, die direkt oder indirekt
aus unsachgemaBer Nutzung oder Neumontage dieses Produkts
entstehen.

DJI™ ist ein Warenzeichen von SZ DJI Technology Co., Ltd.
(kurz: ,DJI*) und seiner verbundenen Unternehmen. Namen von
Produkten, Marken, usw., die in diesem Dokument enthalten
sind, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen

der jeweiligen Besitzer. Dieses Produkt und dieses Dokument
sind urheberrechtlich geschutztes Eigentum von DJI und alle
Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Produkts oder dieses
Dokuments darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche
Zustimmung oder Genehmigung von DJI reproduziert werden.

Dieser Haftungsausschluss wird in verschiedenen Sprachen
erstellt. Im Falle von Abweichungen zwischen den verschiedenen
Versionen ist die Version in vereinfachtem Chinesisch
maBgeblich, wenn das fragliche Produkt in Festlandchina
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erworben wurde, bzw. die englische Version, wenn das fragliche
Produkt in anderen Regionen erworben wurde.

Warnung
1. Vor der Verwendung des Takyon Updater missen immer die
folgenden Schritte durchgefiihrt werden:
a. Entfernen Sie die Propeller oder trennen Sie den ESC und
die Motoren
b. Trennen Sie alle angeschlossenen Seriengerate von lhrem
Computer.
2. Handhaben Sie den Takyon Updater mit groBer Vorsicht,
insbesondere die freiliegenden Metallsteckbolzen

Einleitung

Der Takyon Updater ist speziell fur ESC der Serie Takyon
entwickelt. Verbinden Sie den ESC uber den Takyon Updater
mit einem Computer, um Upgrades oder Konfigurationen
durchzuftihren.

Verwendung

B =

ESC Takyon Updater Computer

e
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. Laden Sie DJI Assistant 2 von DJl.com herunter, und
installieren Sie die Anwendung

Verbinden Sie den Takyon Updater tiber das Signalkabel
mit dem ESC und uber ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem
Computer. Uber das weiBe Kabel am Updater wird das
Steuersignal (J1) Ubertragen und Uber das rote Kabel das
Datensignal (+). Das schwarze Kabel ist der Masseleiter (-)
Vertauschen Sie NICHT die Signalkabel.

Wahlen Sie eine fur den ESC geeignete Batterie aus. Trennen
Sie den ESC nicht von Threm Computer oder der Batterie,
solange die Konfiguration nicht abgeschlossen ist.

Starten Sie DJI Assistant 2. Wenn eine Verbindung
hergestellt wurde, zeigt die Anwendung eine Ubersicht aller
verbundenen Geréate an.

Klicken Sie unter ,Connected Devices" auf & , um die
Einstellungen aufzurufen und den ESC zu konfigurieren
Klicken Sie unter @ oben links auf ¥, um die Seite zur
Firmware-Aktualisierung aufzurufen. Uberprifen Sie die
installierte Firmware-Version und stellen Sie sicher, dass
die Firmware aktuell ist. Sollte dies nicht zutreffen, melden
Sie sich bei Inrem DJI-Konto an, und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Upgrade”.

N

@
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A Wird Ihr ESC nicht von DJI Assistant 2 erkannt (keine
verbundenen Geréte), gehen Sie folgendermaBen vor:
« Uberpriifen Sie, ob mehr als ein FTDI-Gerat
angeschlossen ist, beispielsweise ein weiterer Takyon
Updater, ein DJI Updater, ein FTDI-USB-Adapter oder
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eine Entwicklungsplatine (z. B. eine BeagleBone-,
Raspberry- oder Arduino-Platine). Trennen Sie alle
anderen FTDI-Geréte, starten Sie den ESC und DJI
Assistant 2 neu, und versuchen Sie es noch einmal.

* Verbinden Sie den ESC und die Stromversorgung
in der nachstehenden Reihenfolge: Verbinden Sie
zuerst den ESC mit Ihrem Computer, danach die
Stromversorgung mit dem ESC, und starten Sie DJI
Assistant 2.

Technische Daten

Abmessungen 30,6 mmx15,5 mmx5,0 mm
Gewicht 1,79

Betriebstemperatur 14 ° bis 104 °F (-10 ° bis 40 °C)

Details zu unseren Kundendiensirichtlinien finden Sie unter
http://www.dji.com/service. Wenn Ihnen diese Webseite nicht angezeigt wird
oder Sie eine gedruckte Version unserer Richtlinien anfordern mochten, wenden
Sie sich bitte an Ire DJI-Niederlassung oder Ihren autorisierten Handler vor Ort
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Renuncia de responsabilidad

Gracias por adquirir el TAKYON™ Updater (en lo sucesivo
denominado el “producto”). Lea esta renuncia de
responsabilidad detenidamente antes de usar este producto

Al utilizar este producto, manifiesta su conformidad con esta
clausula de renuncia de responsabilidad y confirma que la

ha leido completamente. Utilice este producto siguiendo
estrictamente lo indicado en este documento. SZ DJI
Technology Co., Ltd. y sus empresas filiales no asumen ninguna
responsabilidad por dafios o lesiones causados directa o
indirectamente por un uso o montaje deficiente del producto.

DJI™ es una marca registrada de SZ DJI Technology Co.,
Ltd. (abreviado como "DJI") y sus filiales. Los nombres de
productos, marcas, etc., que aparecen en este documento
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
de sus respectivas empresas propietarias. Este producto y
el documento estan protegidos por los derechos de autor
de DJI con todos los derechos reservados. No se permite la
reproduccion total ni parcial de este documento o producto
en forma alguna sin el consentimiento previo por escrito o la
autorizacion de DJI.

Esta renuncia se proporciona en diversos idiomas. En el caso de
que haya variaciones entre las diferentes versiones, prevalecera
la version en chino simplificado si el producto en cuestion se ha
comprado en China continental. La versién inglesa prevaleceré si
el producto en cuestion se ha adquirido en cualquier otra region.
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Advertencia

1. Antes de usar el Takyon Updater, siga siempre estos pasos:
a. Extraiga las hélices o desconecte el ESC y los motores.
b. Desconecte todos los dispositivos conectados en serie a
su ordenador.
2. Manipule el Takyon Updater con cuidado, especialmente los
contactos metélicos al aire.

Introduccién

El Takyon Updater esta disefiado para los ESC de la serie
Takyon. Conecte el ESC a un ordenador a través del Takyon
Updater para actualizarlo o configurarlo.

Uso

ESC Takyon Updater Ordenador

1. Descargue e instale DJI Assistant 2 desde DJl.com.
2. Conecte el Takyon Updater al ESC con el cable de sefial y
a su ordenador con un cable Micro USB. El hilo blanco del
cable de sefial transmite la sefial de control (11); el hilo rojo
transmite la sefial de datos (+); el hilo negro es la toma a
tierra (-). NO invierta los cables de sefal.
29
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. Seleccione una bateria adecuada para alimentar el ESC. No
lo desconecte de su ordenador ni de la bateria hasta que se
complete la configuracion.

. Inicie DJI Assistant 2. Cuando se establezca la conexion, el
software mostrara los dispositivos conectados.

Haga clic en @ en “Connected Devices” para entrar en la
pégina de configuracion y configurar el ESC.

. Haga clic en \; en la parte superior izquierda de & para
entrar en la pagina de actualizacion del firmware. Compruebe
la version de firmware actual y asegurese de que el firmware
instalado est4 al dia. De no ser asi, inicie sesién con su
cuenta de DJI y haga clic en el botén Upgrade.

A Si DJI Assistant 2 no reconoce su ESC (no aparecen
dispositivos conectados):

« Compruebe si hay mas de un dispositivo FTDI
conectado, como otro Takyon Updater, un DJI Updater,
un adaptador FTDI USB o una placa de desarrollo
(p.€j. una tarjeta BeagleBone, Raspberry o Arduino)
Desconecte los demas dispositivos FTDI que pueda
haber conectados, reinicie el ESC y DJI Assistant 2, y
pruebe de nuevo.

* Vuelva a conectar el ESC y la fuente de alimentacion
en el orden siguiente: Conecte el ESC a su ordenador,
conecte la fuente de alimentaciéon al ESC y a
continuacion inicie DJI Assistant 2.
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Especificaciones

Dimensiones 30,6 mmx15,5 mmx5,0 mm
Peso 179

Temperatura de

4 " de -10°C a 40°C (de 14°F a 104° F)
funcionamiento

Si desea més informacion sobre nuestra politica de posventa, visite:
http://www.dji.com/service
Si no puede ver la pagina web o desea solicitar una copia impresa de nuestra

politica, péngase en contacto con la oficina local de DJI o con un distribuidor
oficial.
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Clause d'exclusion de responsabilité

Merci d'avoir acheté le TAKYON™ Updater (ci-aprés dénommé
le « produit »). Lisez attentivement la présente clause d'exclusion
de responsabilité avant d'utiliser le produit. En utilisant ce
produit, vous acceptez la présente clause d'exclusion de
responsabilité et confirmez I'avoir lue dans son intégralité.
Veuillez utiliser ce produit conformément au présent document.
SZ DJI Technology Co., Ltd. et ses sociétés affiliées déclinent
toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure
causé(e) directement ou indirectement par |'utilisation ou le
remontage incorrect de ce produit.

DJI™ est une marque commerciale de SZ DJI Technology Co.,
Ltd. (abrégée en « DJI ») et de ses sociétés affiliées. Les noms
de produits, de marques, etc., apparaissant dans le présent
document sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs détendeurs respectifs. Ce produit et le
présent document sont la propriété de DJI, tous droits réservés.
Aucune partie de ce produit ou du présent document ne peut
étre reproduite sous quelque forme que ce soit sans I'autorisation
ou le consentement écrit préalable de DJI.

La présente clause d'exclusion de responsabilité est traduite
dans plusieurs langues. En cas de divergence entre les
différentes versions, la version en chinois simplifié prévaudra
si le produit concerné a été acheté en Chine continentale et la
version anglaise prévaudra si le produit concerné a été acheté
dans toute autre région.
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Warnung

1. Avant d'utiliser le Takyon Updater, vous devez toujours :
a. retirer les hélices ou débrancher I'ESC et les moteurs ;
b. débrancher tous les appareils série connectés a votre
ordinateur.
2. Manipulez le Takyon Updater avec précaution, notamment
les broches métalliques exposées.

Einleitung

Le Takyon Updater est congu pour les ESC de la série Takyon.
Connectez I'ESC a un ordinateur par I'intermédiaire du Takyon
Updater pour effectuer la mise a jour ou la configuration.

Verwendung

H o=

ESC Takyon Updater Ordinateur

1. Téléchargez et installez DJI Assistant 2 & partir de DJl.com.
2. Connectez le Takyon Updater & 'ESC avec le cable signal
et a votre ordinateur avec un céable Micro-USB. Le fil blanc
du cable signal transmet le signal de commande (L) ; le fil
rouge transmet le signal de données (+) ; le fil noir est la terre
(-). N'inversez PAS les cables signaux.
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Sélectionnez une batterie appropriée pour alimenter 'ESC.
Ne le débranchez pas de votre ordinateur ou de la batterie
tant que la configuration n’est pas achevée.

Démarrez DJI Assistant 2. Lorsqu'une connexion est établie,
le logiciel affiche les appareils connectés.

Cliquez sur @ sous « Connected Devices » (Appareils
connectés) pour accéder a la page des réglages et
configurer 'ESC.

. Cliquez sur s en haut a gauche de @ pour accéder a la page
de mise a jour du micrologiciel. Vérifiez la version actuelle du
micrologiciel installé et assurez-vous qu'il est bien a jour. Si
ce n'est pas le cas, connectez-vous sur votre compte DJI et
cliquez sur le bouton Upgrade (Mettre a niveau).

>

o

[

A Si votre ESC n'est pas reconnu par DJI Assistant 2 (aucun

appareil connecté)

« Vérifiez s'il n'y a pas un autre appareil FTDI connecté
comme un deuxiéme Takyon Updater, un DJI
Updater, un adaptateur USB FTDI ou une plaque de
développement (par exemple, une plaque BeagleBone,
Raspberry ou Arduino). Débranchez tout autre appareil
FTDI, redémarrez I'ESC et DJI Assistant 2, puis
réessayez.

« Reconnectez 'ESC et I'alimentation dans I'ordre suivant:
reliez 'ESC a votre ordinateur, connectez I'alimentation
al'ESC, puis lancez DJI Assistant 2.
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Caractéristiques techniques

Dimensions 30,6 mmx15,5 mmx5 mm
Poids 179
Température de fonctionnement ~ 14° a 104° F (-10° & 40° C)

Pour en savoir plus sur notre politique de service aprés-vente :
hitp:/fwww.diji.com/service

Si vous ne parvenez pas a accéder a la page Web ou si vous souhaitez une
version imprimée de notre politique, contactez votre succursale DJI locale ou
vore revendeur agréé.
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Limitazioni di responsabilita

Grazie per aver acquistato TAKYON'™ Updater (di seguito
indicato come il "prodotto"). Leggere attentamente le presenti
limitazioni di responsabilita prima di utilizzare il prodotto.
Utilizzando il prodotto, I'utente accetta le presenti limitazioni di
responsabilita e dichiara di averle lette per intero. Utilizzare il
prodotto attenendosi strettamente a questo documento. SZ DJI
Technology Co., Ltd. e le sue societa affiliate declinano ogni
responsabilita per danni o lesioni direttamente o indirettamente
imputabili all'utilizzo o alla riparazione impropri del prodotto.

DJI™ & un marchio di SZ DJI Technology Co., Ltd. (abbreviato
come "DJI") e sue societa affiliate. | nomi di prodotti, marchi, ecc.
che compaiono nel presente documento sono marchi o marchi
registrati delle rispettive societa proprietarie. Il presente prodotto
e il relativo documento sono protetti da copyright di proprieta

di DJI. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo prodotto o
del relativo documento potra essere riprodotta in qualsiasi forma
senza previa autorizzazione o consenso scritto da parte di DJI.

Le presenti limitazioni di responsabilita sono fornite in varie
lingue. In caso di difformita tra le diverse versioni, prevarra la
versione in cinese semplificato qualora il prodotto in questione
venga acquistato sul territorio della Cina continentale e la
versione in inglese qualora il prodotto venga acquistato in
qualunque altra regione.
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Avvertimento

1. Prima di utilizzare Takyon Updater, & necessario sempre:
a. Rimuovere le eliche o scollegare I'ESC e i motori
b. Scollegare dal computer tutti i dispositivi seriali collegati.
2. Maneggiare con cura Takyon Updater, in particolare i perni in
metallo esposti

Introduzione

Takyon Updater & progettato per le serie ESC di Takyon.
Collegare I'ESC a un computer mediante Takyon Updater per
eseguire I'aggiornamento o la configurazione.

Uso

ESC Takyon Updater Computer

1. Scaricare e installare DJI Assistant 2 da DJI.com.

2. Collegare Takyon Updater all'ESC con il cavo di segnale e
al computer con un cavo micro USB. Il filo bianco del cavo
di segnale trasmette il segnale di controllo (11); il filo rosso
trasmette il segnale dei dati (+); il filo nero & la messa a terra
(-). NON invertire i cavi di segnale.
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. Selezionare una batteria appropriata per alimentare I'ESC.

Non scollegarlo dal computer o dalla batteria finché la
configurazione non & completata.

. Avviare DJI Assistant 2. Quando viene stabilito un

collegamento, il software visualizzera i dispositivi collegati.
sotto "Connected Devices" per accedere alla
pagina delle impostazioni e configurare I'ESC.

. Fare clic su s nella parte superiore sinistra di & per

accedere alla pagina di aggiornamento del firmware.
Selezionare la versione corrente del firmware e accertarsi
che il firmware installato sia aggiornato. In caso contrario,
accedere con il proprio account DJI e fare clic sul pulsante
Upgrade.

A Se I'ESC non viene riconosciuto da DJI Assistant 2 (nessun

dispositivo collegato):

« Controllare se & connesso piu di un dispositivo FTDI,
ad esempio un altro Takyon Updater, un DJI Updater,
un adattatore USB FTDI o una scheda di sviluppo
(BeagleBone, Raspberry o Arduino). Scollegare gli
altri dispositivi FTDI, riavviare I'ESC e DJ| Assistant 2 e
riprovare.

* Ricollegare I'ESC e I'alimentazione nel seguente ordine:
Collegare I'ESC al computer, collegare I'alimentazione
allESC, quindi avviare DJI Assistant 2.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioni 30,6 mmx15,5 mmx5,0 mm
Peso 179
Temperatura di esercizio Da 14 ° a 104 °F (da -10 ° a 40 °C)

Per conoscere | dettagli della nostra politica post-vendita, visitare il sito
http://www.dji.com/service. Se non fosse possibile visualizzare la pagina Web
o se si desidera richiedere una copia cartacea della nostra politica, ivolgersi
alliufficio della filiale DJI di zona 0 a un concessionario autorizzato.
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Disclaimer

Dank u voor uw aankoop van de TAKYON™ Updater (hierna
‘product’ genoemd). Lees deze disclaimer zorgvuldig door
voordat u het product gaat gebruiken. Door dit product te
gebruiken, geeft u aan dat u instemt met deze disclaimer en
geeft u aan dat u deze hebt gelezen. Gebruik dit product in
overeenstemming met dit document. SZ DJI Technology Co.,
Ltd. en haar dochterondernemingen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade of letsel die direct of indirect
voortvloeit uit het onjuiste gebruik of de onjuiste montage van dit
product.

DJI™is een handelsmerk van SZ DJI Technology Co., Ltd
(afgekort als 'DJI') en haar dochterondernemingen. Namen van
producten, merken, enz., in dit document zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Het copyright voor dit product en dit document rust bij DJI

met alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van dit
product of document mag worden gereproduceerd in welke
vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van DJI

Deze disclaimer is geproduceerd in verschillende talen. In geval
van tegenspraak tussen verschillende versies heeft de Chinese
versie voorrang indien het product in kwestie is gekocht op het
vasteland van China en heeft de Engelstalige versie voorrang
indien het product in kwestie in een andere regio is gekocht.
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Waarschuwing

1. Voordat u de Takyon Updater gebruikt, dient u altijd:
a. de propellers te verwijderen en de ESC en motoren los te
koppelen.
b. alle aangesloten seriéle apparaten van uw computer los te
koppelen.
2. Ga voorzichtig met de Takyon Updater om, vooral met de
blootliggende metalen pinnen.

Inleiding

De Takyon Updater is ontworpen voor ESC's van de Takyon-
serie. Sluit de ESC aan op een computer via de Takyon Updater
om deze te upgraden of configureren.

Gebruik
i p=
ESC Takyon Updater Computer

1. Download en installeer DJI Assistant 2 van DJl.com.

2. Sluit de Takyon Updater aan op de ESC met de signaalkabel,
en op uw computer met een Micro-USB-kabel. De witte draad
van de signaalkabel stuurt het besturingssignaal (11), de
rode draad stuurt het datasignaal (+), de zwarte draad is de
massa-aansluiting (-). Wissel de signaalkabels NIET om.
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. Klik op 3 aan de linkerbovenzijde var

. Kies een geschikte accu als voeding voor de ESC. Koppel

de ESC niet los van uw computer of de accu voordat de
configuratie is voltooid.

. Start DJI Assistant 2. Als een verbinding tot stand is gebracht,

zal de software de aangesloten apparaten tonen.

Klik op @ onder “Connected Devices" om de pagina met
instellingen te openen en de ESC te configureren.

om de pagina voor
het bijwerken van de firmware te openen. Controleer de
huidige firmwareversie en zorg dat de geinstalleerde firmware
up-to-date is. Als dit niet het geval is, log dan in met uw DJI-
account en klik op de knop Upgrade.

/N Als uw ESC niet wordt herkend door DJI Assistent 2 (er

geen aangesloten apparaten zijn):

« Controleer of er meer dan één FTDl-apparaat is
aangesloten, zoals een andere Takyon Updater,

een DJI-Updater, een FTDI-USB-adapter of een
development board (bijv. een BeagleBone-, Raspberry-
of Arduino-board). Koppel andere FTDI-apparaten los,
start de ESC en DJI Assistant 2 opnieuw op, en probeer
het opnieuw.

Sluit de ESC en de voeding opnieuw aan in de
volgende volgorde: Sluit de ESC aan op uw computer,
sluit de voeding aan op de ESC en start vervolgens DJI
Assistant 2 op.
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Specificaties

Afmetingen 30,6 mmx15,5 mmx5,0 mm
Gewicht 179
Bedrijfstemperatuur -10° tot 40° C (14° tot 104°F)

Ga voor meer informatie over ons after sales-beleid: http://www.dji.com/service
Als u niet in staat bent om de webpagina te bekijen of als u een exemplaar van
ons beleid wilt aanvragen, neemt u contact op met uw plaatselijke DJI-fliaal of
geautoriseerde dealer
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Exoneracéo de responsabilidade

Agradecemos a aquisigao do TAKYON™ Updater (a seguir
designado de "produto"). Leia atentamente a presente
exoneracgéo de responsabilidade antes de utilizar o produto

Ao utilizar este produto, aceita a presente exoneracao de
responsabilidade e confirma que leu o documento na integra.
Utilize este produto respeitando rigorosamente este documento.
A 8Z DJI Technology Co., Ltd. e respetivas empresas afiliadas
nao assumem qualquer responsabilidade relativa a dano(s) ou
ferimentos direta ou indiretamente resultantes da utilizagéo ou
do reequipamento deste produto de modo inadequado.

DJI™ é uma marca comercial da SZ DJI Technology Co., Ltd.
(abreviada como "DJI") e das respetivas empresas afiliadas.
Todos os nomes de produtos, marcas, etc. incluidos no presente
documento s&o marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas das respetivas empresas detentoras. Este produto e
este documento estéo protegidos por direitos de autor pela DJI,
com todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste produto
ou documento deveréa ser reproduzida, seja de que forma for,
sem o consentimento ou autorizagao prévios, por escrito, da DJI.

Esta exoneragao de responsabilidade esta disponivel em
diversos idiomas. Em caso de discrepancias entre as diferentes
versoes, a versdo em chinés simplificado prevalece quando

o produto em questao for adquirido na China continental, e a
versao em inglés prevalece quando o produto em questéo for
adquirido em qualquer outra regiao.
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Aviso

1. Antes de utilizar o Takyon Updater tem de, sempre:
a. Retirar as hélices ou desligar o ESC e os motores.
b. Desligar todos os dispositivos de série ligados do seu
computador.
2. Manuseie o Takyon Updater com cuidado, especialmente os
pinos de metal expostos.

Introducao

O Takyon Updater foi concebido para a série ESC do Takyon
Ligue o ESC a um computador através do Takyon Updater para
atualizar ou configurar.

Utilizacao
) =0
ESC Takyon Updater Computador

1. Transfira e instale o DJI Assistant 2 em DJl.com.

2. Ligue o Takyon Updater ao ESC com o cabo de sinal e ao
seu computador com um cabo Micro USB. O fio branco do
cabo de sinal transmite o sinal de controlo (J1); o fio vermelho
transmite o sinal de dados (+); o fio preto é o fio de terra (-)
NAO inverta os cabos de sinal.
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. Escolha uma bateria adequada como fonte de alimentagéo

do ESC. Nao desligue o ESC do computador nem da bateria
até a configuragao estar concluida.

. Inicie o DJI Assistant 2. Depois de a ligagao estar

estabelecia, o software apresenta os dispositivos ligados.
Cligue em @ em "Connected Devices" para aceder a pagina
de definicdes e configurar o ESC.

. Clique em ¥ no canto superior esquerdo de &8 para aceder

& pagina de atualizagao do firmware. Verifique a versao atual
do firmware e certifique-se de que o firmware instalado esta
atualizado. Se n&o estiver, inicie sess&o com a sua conta DJI
e clique no botao Upgrade

Se o seu ESC nao for reconhecido pelo DJI Assistant 2

(sem dispositivos ligados)

« Verifique se tem mais do que um dispositivo
FTDI ligado, como outro Takyon Updater, um DJI
Updater, um adaptador USB FTDI ou uma placa de
desenvolvimento (por exemplo, uma placa BeagleBone,
Raspberry ou Arduino). Desligue quaisquer outros
dispositivos FTDI, reinicie 0 ESC e o DJI Assistant 2 e
tente novamente

« Volte a ligar o ESC e a fonte de alimentagao, pela
seguinte ordem: Ligue o ESC ao seu computador, ligue
a fonte de alimentagéo ao ESC e, em seguida, inicie o
DJI Assistant 2.
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Especificacoes

Dimensées 30,6 mmx15,5 mmx5,0 mm
Peso 179

Temperatura de

4 -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
funcionamento

Para obter mais informagges sobre a nossa politica de pés-venda, visite
hitp://www.dji.com/service. Se ndo consegue visualizar a pagina Web ou se
pretende solicitar uma copia impressa da nossa politica, contacte a sucursal
local da DJI ou um revendedor autorizado.
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OTKas OT OTBETCTBEHHOCTHU

Bnarofiapvm Bac 3a npuoGpeTeHiie cpeacTsa 0GHOBIEHNS
TAKYON™ (umeHyemoro B aansHeiiwem ‘TpoaykT"). MpouuTaiite
9TOT OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTU NEPE/, UCTONE30BaHNEM
npozayKTa. VIcnonbays AaHHbI MPOAYKT, Bbl BblpaXaeTe cornacie
C 3TV M OTKA30M OT OTBETCTBEHHOCTY 1 MOATBEPXKAAETE, HTO
MPOYMTASN €0 MOSHOCTLIO. VICMOSNL3YITE STOT MPOAYKT B CTPOrOM
COOTBETCTBUM C 3TVM AokymeHToM. SZ DJI Technology Co., Ltd.
N [oYepHUE KOMNaHWN He HeCyT HUKaKON OTBETCTBEHHOCTU 3a
YLLEP6 M TPaBMbI, MOHECEHHBIE HANPSIMYIO /I KOCBEHHO 113-3a
HEHaZIeXalLero UCTOb30BaHMS U HEKOPPEKTHOMN YCTaHOBKIA
[iaHHOTO NPOYKTa.

DJI™ — 370 ToBapHBLIN 3Hak kKomnaH SZ DJI Technology

Co., Ltd. (cokpatuerHo "DJI") 1 go4epHIX KOMNaHuit.

HassaHus NpoayKTOB, TOProBLIX MaPOK 1 T.[., COAepXaLLmecs
B AA@HHOM AOKYMEHTE, SBNSIOTCS TOBAPHbIMU 3HaKaMn nan
3apErvicCTPUPOBaHHBIMY TOBAPHBIMY 3HaKaM1 COOTBETCTBYIOLLNX
BRafenbLeB KOMNaHui. STOT NPOAYKT 1 AOKYMeHT DJI
OXPaHSIOTCS aBTOPCKUM NPaBoM. Bce npasa 3atLuiLieHb!.
Huikakasi 4aCTb AAHHOIO MPOAYKTA W AOKYMEHTA He MOXET
BbITb BOCNpov3BeaeHa B Ntoboit thopme 6e3 NPeaBapuTeNsHOrO
MUCbMEHHOTO cornacus unu paspetueris DJI

OTOT 0TKa3 OT OTBETCTBEHHOCTU AOCTYNEH Ha HECKOSIbKMUX
A3blkax. B cyyae pasHmLel MeXay BEPCUSIMI BEPCHS Ha
YMPOLLEHHOM KUTANCKOM 5i3blke BYAET METb MPENMYLLIECTBEHHYIO
Cyny, eCnn KorAa NpoayKTa Ha BONpoc Gbil MPrUoGpeTeH B
MaTeprkoBoii HacT Kutas. Bepcus Ha aHrMIACKOM A3bike veeT
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MPEVMYLLIECTBEHHYIO CUJTY, €C/IN MPOAYKT Bbl MPUOGPETEH B
TIOGOM [PYrOM PervioHe.

Aviso

1. Mepep ncnonb3osaHuem cpeacTea obHosneHus Takyon
BCeraa:
a. CHAMMTE BUHTBI U oTcoeauHiTe ESC 1 21eKTponpureogp!.
b. OtcoeayHuTe BCe NOAK/IOHYEHHDbIE YCTPOCTBA C
NOC/IEA0BATENHBIM UHTEPENCOM OT BALLErO KOMMLIOTEPa
. Vicnoneayiite cpenctso o6HoBEHMs Takyon ¢ OCTOPOXXHOCTHIO,
0COGEHHO aKKypaTHO OBpaLLIaNTECH C OTKPbITBIMIA
METAIMHECKVMM KOHTaKTaMM.

N

BeepeHue

CpepcTso 06HOBEHWS Takyon npepHasHadeHo ans cepumn ESC
Takyon. MopcoeauHnte ESC K KOMMBIOTEPY C MOMOLLBIO CPEACTBA
obHoBneHWa Takyon s OBHOBNEHWS NN KOHDUTypauun.

WUcnonbsosaHune
i =
e
ESC Takyon Updater Computador

49



1. Barpyaute DJI Assistant 2 ¢ DJI.com u yctaHoBuTe.

2. Mopcoepntute ESC cpeactea o6HoBneHns Takyon k
CUrHAIbHOMY KaBestio U K KOMMbIOTEPY C MOMOLLIbIO Kabenst
Micro USB. Benbiit npoBog, curHansHoro kabens nepefaet
YNPaBASHOLLMIA cUrHan (JL); KpacHbIN NPOBOA NepefaeT curHan
[aHHBIX (+), YepPHbIN NPOBOL, - 3TO COEANHEHWE C MACcCon
(-). HE ycTaHaBnmBanTe curHasbHble kabenm B 06paTHOM
HanpaBeHNM.

. BbibepuTe NogxodsLyin akkyMynstop Ans nutaqus ESC. He
OTCOEAVHSIATE €O OT KOMMLIOTEPA Wi 8KKYMY/ISITOPa 10
3aBepLUEHVISt KOHMrypaLmi.

Banyctute DJI Assistant 2. Korga noaxknoyeHne yCTaHoBNeHo,
NPOrpaMMHOE 06EeCrneveHrie 0TOBPAasUT NOAKIOHEHHbIE
ycTpoiicTBa.

. Haxxmure B8 B pasaene "MoaknioueHHble yoTpoiicTea' ans
nepexo/ia Ha CTpaHuLly HacTpoek 1 KoHuryprposarns ESC.

. HaxxkmuTe kHOMKy Y B BepxHeit nesoit vactv B8 ana nepexopa
Ha CTPaHYLLYy OGHOB/IEHNS annapaTHOro 06ecrieueHis:
IMpOBEPbLTE TEKYLLYIO BEPCHIO annapaTHOro oGecrneqeHns n
y6eaAMTeCh, YTO OHa Moc/eaHss. B NpoTviBHOM cryuyae BBeANTE
JIOTVH 11 Naponb ANst BXOAA B YYETHYIO 3aniick DJI v HaxmuTe
kHorky "Upgrade» (O6HOBUTb).

@

IN

o

o

A Ecnmn DJI Assistant 2 He pacnoaHaeT Bally cuctemy ESC
(HET NOAKNIOYEHHbIX YCTPOCTB):
* MpoBepbTe, He NOAK/IOYEHO 1 Bosee OAHOTO
ycTpovictea FTDI, HanpumMep, Apyroe cpeacTso
obHoBneHns Takyon, cpencTso o6HoBeHus DJI,
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apantep USB FTDI vnv nnatopma fns paspaboTkun
(Hanpvimep, BeagleBone, Raspberry nnn Arduino).
OrtkntouuTe apyrue yctporictea FTDI, nepesanyctute
ESC 1 DJI Assistant 2 v nosTopuTe NonbITky.

* Crosa noakstounte ESC v ntaHue creaytoLmm
obpasom: Mogknioumte ESC K KOMMLIOTEPY, NOAKMOHMTE
VCTONHWK nuTaHys k ESC n 3anyctute DJI Assistant 2.

TexHnYecKue xapakTepucTUKm

Pa3mvepsb! 30,6 MMx 15,5 MMx5,0 MM
Macca 17r

Pabounii AvanasoH

Ot -10° po 40 °C 14° 104 °F)
Temneparyp e (or 14° o )

JV18 MONYHeHIAA NOAPOBHON MHBOPMALN O HALLEH MOMUTUKE NOCHENPORAXHOTO
obcnyxuearua nocetuTe: http:/fwww.dji.com/service. Ecnu sam He yaaeTcs
MPOCMOTPETb BE6-CTPAHYILY WA Bbl XOTENW Gbl MONY4¥TH KONVIO HaLLei MONMTAKY,
noxanyiicra, OGPaTUTEC B BAWE MECTHOE NPEACTABUTENLCTEO DJI Mam K
YTIOMHOMO{EHHOMY AUEDY.
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Compliance Information

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.

EU Compliance Statement

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this
device is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of the EMC Directive.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at
www.dji.com/euro-compliance

ce &

EU contact address: DJI GmbH, Industrie Strasse. 12, 97618,
Niederlauer, Germany
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Asistencia técnica de DJI
Assistance DJI
Assistenza DJI
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Suporte DJI

TexHnyeckas nogaepxka DJI

http://www.dji.com/support



The content is subject to change.
Download the latest version from
http://www.dji.com/product/takyon-z318-and-z420

If you have any questions about this document, please contact
DJI by sending a message to DocSupport@dji.com

1 China.





